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АННОТАЦИЯ 
 

«Раздел охрана окружающей среды» к Рабочему проекту  «Реконструкция водохранилища 
Акешки с МК Акешки области Жетысу» области Жетису  выполнен с учётом требований 
Экологического кодекса Республики Казахстан (от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.) и «Инструкции 
по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов РК от 308 июля 2021 года №280» с дополнениями. 

 
На основании ст.49 (пункт 3 п.п.2) «Экологического Кодекса Республики Казахстан» при 

разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по 
намечаемой деятельности экологическая оценка проводится по упрощённому порядку.  

Экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который 
проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей, в соответствии с 
Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, но разрабатывается при 
разработке разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по 
намечаемой деятельности.  

 
Цель проекта заключается в разработке технических мероприятий по проведению 

реконструкции плотины и сооружений водохранилища Акешки и магистрального канала Акешки. 
Выполнение заложенных в проекте ремонтно-восстановительных мероприятий позволит 

решить вопросы надежной работы основных сооружений, в т.ч. силового оборудования рабочего 
водовыпуска, бесперебойного электроснабжения объектов гидроузла, вопросы учета 
поступления воды в водохранилище и подачи потребителям, вопросы безопасности. 
Строительство нового здания диспетчерского пункта обеспечит комфортную работу работников 
службы эксплуатации и вневедомственной охраны. 

 
Ориентировочные сроки реализации проекта – 2 квартал (апрель) 2026 года, 

продолжительностью 7 месяцев. 
 

Атмосферный воздух. 

На период строительства зафиксировано 29 источников загрязнения атмосферы, в том 
числе – 5 организованных (выхлопные трубы битумоплавильного котла, дизель-генераторов, 
компрессора, сварочных агрегатов на бензиновом и дизельном двигателе); и 24 неорганизованных 
источника (земляные, покрасочные, сварочные, медницкие, гидроизоляционные и др. работы). 

Источниками выбрасывается в атмосферу 33 ингредиента, в том числе 1 класса опасности 
(свинец и его неорганические соединения, бенз(а)пирен), 2 (марганец, азота диоксид, фтористые 
газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, формальдегид), 
остальные вещества 3 и 4 класса опасности.  

Количество декларируемых выбрасываемых вредных веществ при строительстве составит: 
3,026620937 тонн/период, 2,33398274451 г/сек. 

 

Водопотребление и водоотведение  

Водоснабжение осуществляется согласно договору, привозной водой. Вывоз хоз-бытовых 
стоков на период проведения строительных работ осуществляется по договору со 
специализированной организацией.  

Для нужд работающих, на период строительства объектов, устанавливаются биотуалеты. 
В процессе работы источников загрязнения почв, подземных и поверхностных вод нет. Вода 

на предприятии используется на хозяйственно-бытовые, производственные нужды. 
Общий объем водопотребления составит: 1065,8 м3/период, в том числе: 
• питьевой воды (хоз-питьевые нужды) - 97 м3/период; 
• технической воды (производственные нужды) – 968,8 м3/период - безвозвратным 

потреблением технической воды на пылеподавление, производственные нужды и 
противопожарные нужды в период строительства. 

Общий объем водоотведения бытовых сточных вод составит: 72,8 м3/период; 



 

Отходы 

Всего за время строительства будет образовано 2454,3805 тонн отходов. Отходы 
неопасные составят – 2454,2665 т/год. Опасные – 0,114 т/год. 

Расчет выполнен согласно каталогу отходов и нормам образования отходов при 
строительных работах. Собственных полигонов для размещения отходов предприятие не имеет. 
Все отходы будут вывозиться согласно заключённым договорам со специализированной 
организацией на переработку. Ближайший действующий полигон ТБО расположен на расстоянии 
9,0 км в одну сторону (Согласно справке №851 от 27.11.2024 г., выданной ГУ «Отдел 
строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»). 
 
Инженерные системы и другие коммуникации 

 
- Электроснабжение на период строительства планируется от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ 

№6406 от ПС-110/10 кВ №64 «Кызылагаш». При необходимости возможно использование 
временных дизель-генераторов.  

- Водоснабжение будет осуществляться с подключением из ближайших действующих 
источников по согласованию, или путём подвоза технической воды автоцистернами. Питьевая 
вода будет бутилированная.  

- Вооотведение. На строительной площадке будет использоваться автономная система 
водоотведения на базе передвижных санитарно-бытовых модулей. Сточные воды будут 
собираться в закрытую ёмкость с последующим регулярным вывозом специализированной 
лицензированной организацией для утилизации на сертифицированных очистных сооружениях. 

- Теплоснабжение. Постоянное теплоснабжение в период строительства не требуется. Для 
отопления временных бытовых помещений (вагон-домиков, бытовок) в холодный период 
допускается использование автономных электрических и дизельных обогревателей, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности.  

- Строительная площадка обеспечена устойчивой мобильной связью и мобильным 
интернетом операторов, работающих на территории Жетісуской области. При необходимости 
будет организована дополнительная радиосвязь для оперативного взаимодействия между 
участками производства работ.  
 
Категория объекта 

Проектируемый объект отнесён к III категории по уровню экологической значимости, согласно 
Инструкции по определению категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (утверждена приказом № 246 от 13.07.2021 г., с изменениями от 13.11.2023 г. 
№ 317). Основанием для отнесения к III категории является планируемое образование отходов в 
пределах: 

неопасные отходы — от 10 до 100 000 тонн/год; 
опасные отходы — от 1 до 5 000 тонн/год. 
Общее количество отходов на строительной площадке составляет 2454,3805 тонн/год. 

 
Согласно статье 87, пункт 2, Экологического кодекса РК, объекты III категории подлежат 

обязательной государственной экологической экспертизе. 
 
Рассматривается только этап строительства, в период эксплуатации проектируемый объект 

не оказывает воздействия на окружающую среду. 
 
Комплексная (интегральная) оценка воздействия при соблюдении всех предложенных 

природоохранных и проектных мероприятий оценивается на период строительства как 
воздействие низкой значимости. 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая работа - Раздел «Охрана окружающей среды» по упрощённому порядку 
выполнена в составе Рабочего проекта «Реконструкция водохранилища Акешки с магистрального 
канала Акешки области Жетысу». 

В данной работе оцениваются качественные и количественные показатели воздействия на 
окружающую природную среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан (2021 г.). 
Характеристика предлагаемой реконструкции гидротехнических сооружений, технико-
экономические показатели, описание технологических процессов и характеристики оборудования 
принимались в соответствии с материалами проектных проработок, выполненных генеральным 
проектировщиком ТОО «Проектный Институт имени Джанекенова Ж.Р.», государственная 
лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01926Р 
от 23.05.2017 г., выданная РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства 
Энергетики Республики Казахстан». 

В ходе выполнения работ было проанализировано современное состояние окружающей 
среды, проведена оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты 
окружающей среды, определён перечень мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности, даны предложения по организации программы производственного экологического 
контроля. 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

1.1 Общая характеристика района проведения работ 
Административное расположение 
Водохранилище Акешки расположено точно на координатах 45°22′13.86″ с. ш. 78°37′49.64″ в. 

д. в Аксуском районе области Жетысу. Это часть ирригационной системы региона, связанной с 
бассейном реки Аксу, впадающей в озеро Балхаш. Это удаленная сельская зона, поэтому схема 
ориентирована на ближайшие хабы: Талдыкорган (44 км юго-запад) и Жансугуров (67 км восток).  

Относительно региона вокруг: 
На севере — холмисто-степная зона. 
На юге — направление к Талдыкоргану и предгорьям Жетысу Алатау. 
На востоке — направление к Жансугурову, в 7 км село Кызылагаш. 
На западе — более удалённая сельская территория Аксуского района. 
 
Согласно общей пояснительной записке, плотина сооружена в русле реки Акешки. В 

соответствии с Постановлением акимата области Жетісу от 13 октября 2025 года № 331, для реки 
Акешки установлена водоохранная зона шириной 500 м и водоохранная полоса шириной 35–75 м. 

 
Проектируемый водный объект — водохранилище Акешки — находится в пределах 

собственной водоохранной зоны, что соответствует установленным требованиям охраны водных 
ресурсов (Рис. 1, 2, 3). 

 
Поскольку проектируемые работы выполняются непосредственно в пределах водного 

объекта имеется согласование с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и 
охране водных ресурсов (БАБИ) № 119-КВХ от 23.01.2026 г. (раздел Приложения). 

 
Рис. 1   Схема бассейна р.Акешки 



 

Рис. 2   Схема расположения объекта. Ближайшие жилые зоны 
 

 



 

Рис. 3   Водохранилище Акешки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Категория и класс опасности объекта 
Проект относится к III категории по степени экологической значимости (согласно 

Инструкции № 246 от 13.07.2021, с изменениями от 13.11.2023 № 317). 
Основание категорирования — пп. 7, п. 12, Глава 2 Инструкции: 

- накопление отходов на объекте — от 10 до 100 000 тонн неопасных отходов в год и от 1 
до 5 000 тонн опасных отходов в год. 

Согласно пункту 2 статьи 87 Экологического кодекса, объекты III категории подлежат 
обязательной государственной экологической экспертизе. 

В соответствии с Санитарными правилами (Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 
11.01.2022 № ҚР ДСМ-2, рег. № 26447), санитарно-защитная зона на период строительства не 
устанавливается. Проект не подлежит классификации по санитарной опасности в силу 
временного и локального характера работ. 
 

1.3 Назначение объекта 

Реконструкция водохранилища направлена на: 
- восстановление и повышение надежности гидротехнических сооружений (плотины, 

водовыпускных и водосбросных устройств); 
- обеспечение безопасной эксплуатации и предотвращение аварийных ситуаций; 
- улучшение условий водообеспечения сельского хозяйства и населения; 
- рациональное и эффективное использование водных ресурсов региона; 
- создание условий для сохранения экологического баланса и водных экосистем. 

 

1.4 Продолжительность работ 

Начало строительных работ ориентировочно планируется на апрель 2026 года, с 
продолжительностью 7 месяцев (приблизительно 154 календарных дней). 
Очередность работ определяется Заказчиком. 

 

1.5 Обоснование выбора площадки 
Работы по реконструкции запланированы непосредственно на существующих 

гидротехнических сооружениях водохранилища Акешки, расположенного в Аксуском районе 
области Жетісу. 
Выбор площадки обусловлен: 

- Функциональной необходимостью: водохранилище является действующим элементом 
оросительной системы, обеспечивающей подачу воды на сельхозугодья района. 
Альтернативных площадок нет. 

- Безопасностью эксплуатации: обследования выявили износ и снижение надежности 
конструкций плотины и водосбросных устройств. Реконструкция на месте эксплуатации 
обязательна для предотвращения аварий. 

- Экологической целесообразностью: работы ведутся в пределах существующей 
гидротехнической площади без расширения зоны строительства, что минимизирует 
изъятие земель и ограничивает воздействие на природные комплексы. 

- Социально-экономическим фактором: повышение надежности водохранилища 
обеспечивает стабильное водообеспечение сельхозпроизводителей и населения, 
способствуя развитию аграрного сектора. 

- Инфраструктурными условиями: объект обеспечен подъездными путями и инженерной 
инфраструктурой, что позволяет проводить работы без создания дополнительных 
площадок. 
 

1.6 Экологические аспекты персонала и техники 

Для реализации проекта будет привлекаться минимально необходимое количество техники 
и работников, что позволит ограничить выбросы загрязняющих веществ, шумовое воздействие и 
давление на природные комплексы. Работы будут выполняться преимущественно в дневное 
время и на территории существующих сооружений, что снижает риск негативного воздействия 
на флору, фауну и местные водные экосистемы. 

 



 

2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 
ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА 

 
2.1  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
 
2.1.1 Геоморфология 

В орографическом отношении описываемый район представляет собой межгорную впадину, 
ограниченную с севера, востока и юга северо-западными отрогами Джунгарского Алатау. На 
западе она соединяется с Балхашской депрессией. Рельеф территории представлен предгорной 
наклонной равниной, поверхность ее наклонена на северо-запад. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах 
Орогенного пояса Казахстана и занимает Жетысу-Алатауский (Джунгарский) регион второго 
порядка. Орогенный пояс Казахстана является окраинной зоной громадного массива горных 
цепей Центральной Азии, включающей несколько самостоятельных горных систем, разделенных 
обширными, открытыми на запад межгорными впадинами. Орогенный пояс Казахстана 
сформирован весьма сложно-построенными структурными  элементами,  различающимися  как  
по  тектоническому  режиму  и времени перехода к относительно консолидированному состоянию 
палеозойского фундамента, так и по особенностям перехода к постгеосинклинальному этапу 
геологического развития. 

В описываемом районе выделяются две крупные морфоструктуры: низкогорье Джунгарского 
Алатау и предгорная наклонная равнина. Формирование низкогорного рельефа связано с 
проявлением эрозионно-тектонических процессов. Рельеф слаборасчлененный с мягкими 
увалистыми и увалисто-куполовидными контурами. 

Тектонико-аккумулятивный рельеф развит в пределах межгорных впадин и по периферии 
горных хребтов. Неоднократные оледенения Джунгарского Алатау и эрозионная деятельность вод 
разрушают горные склоны. Обломочный материал, накапливаясь в долинах и по окраинам 
хребтов, явился субстратом для развития этого типа рельефа. Большую роль в формировании 
рельефа сыграли тектонические движения. Среди этого типа выделяется рельеф, выработанный 
деятельностью временных потоков и речной рельеф. 

Рельеф, выработанный деятельностью временных потоков, развит по окраинам межгорных 
впадин. Поверхность впадин переходит в поверхность предгорных равнин постепенно. 
Поверхности предгорных впадин обычно ровные, местами прорезаются сухими логами, слабо 
наклонены к осевым частям долин. Лога имеют трапециевидную форму, глубина их изменяется от 
5-6м в верховьях, до 0,5м у выхода на равнину. Склоны логов пологие. На поверхности этих форм 
повсеместно развиты суглинки. Формирование рельефа происходило, в основном, в 
нижнечетвертичное время. 

Речной рельеф в описываемом районе образует относительно широкие полосы вдоль рек и 
включает в себя помимо поймы две-три надпойменные террасы. 

 

2.1.2 Современные физико-геологические процессы 

В описываемом районе возможно проявление ряда взаимосвязанных между собой 
современных геологических процессов и явлений, которые обязательно следует учесть при 
строительстве – это выветривание, эрозия, плоскостной смыв и селевые потоки. 

Процессы физического и механического выветривания проявляются на участках выходов 
жестких палеозойских пород на дневную поверхность. В результате выветривания в пределах 
участков со слабо расчлененным или равнинным рельефом происходит образование 
элювиального и делювиального покрова, представленного, в основном, суглинистыми и 
суглинисто-щебенистыми образованиями, а на участках резко расчлененного рельефа 
грубообломочными осыпями. 



 

Эрозионная деятельность водных потоков проявляется повсеместно, особенно при крутых 
продольных профилях долин в их верхних частях. При этом местами преобладает донная эрозия 
– часть ручьев и рек протекает по руслу непосредственно в коренных породах. На равнинных 
участках долин преобладает боковая эрозия, сопровождающаяся образованием кос, отмелей и 
стариц. 

Плоскостной смыв имеет почти повсеместное распространение в горной части территории. 
В результате плоскостного смыва происходит постоянная нивелировка поверхности за счет 
смывания элювиальных образований и почв, развитых по склонам и на водораздельных частях 
возвышенностей. Наиболее активно это явление проявляется в периоды весеннего снеготаяния и 
ливневых дождей. 

Селевые потоки характерны для многих горных долин в области развития высокогорного и 
среднегорного рельефа. Материалом для их возникновения служат обломочные образования, 
покрывающие склоны долин и скапливающиеся у подножий их бортов. 

 

2.1.3 Геологическое строение 

Джунгарский регион расположен в восточной краевой части Казахстанско-Тянь- Шанского 
массива и ограничен тремя крупными впадинами: на севере Алакольской, на западе Балхашской, 
на юге Илийской. Регион занимает горную систему Джунгарского Алатау и протягивается с запада 
на восток на 450км, а с юга на север на 250км. Горные сооружения Джунгарского Алатау 
разделены Коксу-Бороталинской впадиной на северную и южную ветви. Максимальные 
абсолютные отметки вершин Тышкан и Саркан достигают 4575 и 5060м. Межгорные депрессии, 
разделяющие хребты, характеризуются абсолютными отметками от 475 до 2000м. 

Геологическое строение региона характеризуется развитием комплекса осадков, 
представленных различными метаморфическими, осадочными и магматическими образованиями 
палеозоя. Породы мезозоя выполняют крупные межгорные впадины. Кайнозойские отложения 
широко развиты в межгорных и внутригорных впадинах, эрозионных долинах и на склонах гор. 
Представлены они аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, делювиально-
пролювиальными, гляциальными и флювиогляциальными комплексами. 

Палеозойский комплекс пород представлен отложениями среднего девона живетского яруса 
и нерасчленёнными отложениями верхнего девона и нижнего карбона. Отложения представлены 
туфами, песчаниками, гранитами, известняками, туфогенными алевролитами, углистыми 
аргиллитами. 

Четвертичные отложения имеют в регионе широкое распространение и по происхождению 
это, в основном, аллювиальные и делювиально-пролювиальные образования. 

Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQII) имеют повсеместное 
распространение и на значительных площадях выходят на дневную поверхность, слагая 
центральные части межгорных впадин. Представлены они галечниками, песками, лёссовидными 
суглинками, реже супесями. Залегают на отложениях котурбулакской свиты нижнечетвертичных 
отложений и, в случае отсутствия их, на породах палеозоя. Местами прорезаются небольшими 
реками, в долинах которых отмечаются первые надпойменные террасы. Мощность отложений 
достигает 208м. 

Верхнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения (dpQIII) развиты у подножья 
склонов вдоль долины реки и представлены супесями и суглинками с включением обломочного 
материала до 30% и более, а также дресвяно-щебенистыми грунтами с включением глыб. 
Мощность осадков варьируется от 3 до 20м, но в основном находится в пределах 5-8м. 

Современные четвертичные аллювиальные отложения (aQIV) слагают пойменную и первую 
надпойменную террасы реки и представлены суглинками и галечниковыми грунтами. Мощность 
аллювия достигает 12 м. 



 

2.1.4 Инженерно-геологические условия проектной территории 

В геологическом строении площадки работ до разведанной глубины 5,0 м принимают 
участие аллювиальные четвертичные отложения, сложенные суглинками иловатыми темно-
коричневого цвета, от тугопластичной до мягкопластичной консистенции, с включением гравия до 
5-10%. 

2.1.5 Физико-механические свойства грунтов 

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств 
грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о 
геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи 
грунтов до глубины 5,0 м (сверху вниз) выделен один инженерно- геологический элемент (ИГЭ), 
описание которого приводится ниже: 

(ИГЭ-1) Суглинок иловатый аллювиальный современного четвертичного возраста 
(aQIV), темно-коричневого цвета, с включением гравия до 5-10%. Консистенция от тугопластичной 
до мягкопластичной. Мощность 5,0 м. 

Механические характеристики и допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведены 
в соответствии со СП 5.01-102-2013. Суглинки непросадочные. 

По результатам проведенных лабораторных исследований суглинок иловатый 
характеризуется следующими нормативными значениями физических и механических свойств: 

Таблица 2.1.5. 
№№ п.п Наименование характеристики  

Обозначение 
Един. 
измер. 

Номер ИГЭ 

ИГЭ-1 

1 2 3 4 5 
Физические характеристики 

1 Плотность грунта естественная n г/см3 1,91 

2 Плотность скелета грунта d г/см3 1,54 

3 Плотность частиц грунта s г/см3 2,70 
4 Влажность естественная W % 23,7 

5 Влажность на границе текучести WL % 28,8 

6 Влажность на границе раскатывания WР % 20,3 

7 Число пластичности JP -- 8,5 
8 Показатель текучести JL -- 0,41 

9 Пористость n % 42,9 

10 Коэффициент пористости ε -- 0,753 
11 Степень влажности Sr -- 0,856 

Механические характеристики 

12 Удельное сцепление Сn кПа 23 

13 Угол внутреннего трения φn град. 21 

14 Модуль деформации Е МПа 14 
15 Допускаемое расчетное сопротивление R0 кПа 215 



 

Строительные группы грунтов 
Строительные группы грунтов приведены по ЭСН РК 8.04-01-2022. Раздел 1: 

№ 
ИГЭ 

№№ 
п/п 

 
Наименование грунта 

Способ разработки 
Экскава- 
торами 

Скрепе- 
рами 

Бульдо- 
зерами 

вручную 

1 35-в Суглинок 2 2 2 2 
 
2.1.6 Химические свойства грунтов 
Грунты незасоленные, содержание легкорастворимых солей (сухой остаток) 0,25-0,27% 

(ГОСТ РК 25100-2020). 
Согласно СП РК 2.01-101-2013, степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах 

на бетон приведена в таблице 2.1.6-1. 
Таблица 2.1.6-1. 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон 

 
 

Цемент 

Показатель агрессивности грунта с содержанием сульфатов в 
2-пересчете на ионы SO4  =1537-1729мг/кг 

Марка бетона по водопроницаемости 

W4 W6 W8 

Портландцемент по 
ГОСТ 10178-85 

Сильноагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная 

Портландцемент по ГОСТ 
10178-85 с 

содержанием в клинкере C3S – 
не более 65%, C3A – не более 

7%, C3A+C4AF – 
не более 22% и 

шлакопортландцемент 

 
 
 
 

Неагрессивная 

 
 
 
 

Неагрессивная 

 
 
 
 

Неагрессивная 

Сульфатостойкие цементы 
по ГОСТ 22266 

 
Неагрессивная 

 
Неагрессивная 

 
Неагрессивная 

 
Согласно СП РК 2.01-101-2013, степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах 

на арматуру в железобетонных конструкциях приведена в таблице 2.1.6-2. 
Таблица 2.1.6-2. 

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали определялась 
лабораторными методами и на описываемом участке высокая – удельное электрическое 
сопротивление составляет 5,4-10,0Ом*м (ГОСТ 9.602-2016). 

Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля на 
описываемом участке средняя (pH=7,6). 

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по 
содержанию хлор-иона на описываемом участке высокая. 

 
 
 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в конструкциях 
железобетонных 

Показатель агрессивности грунта с содержанием хлоридов 

в пересчете на ионы Cl-=515-521мг/кг 

Марка бетона по водопроницаемости 

W4-W6 W8 W10-W14 
Среднеагрессивная Слабоагрессивная Неагрессивная 



 

2.1.7 Сейсмичность 
Сейсмичность района приведена по СП РК 2.03-30-2017. 

Таблица 2.1.7 

 

2.2. ВОДНЫЙ РЕЖИМ 

2.2.1 Гидрогеологические условия 

Территория описываемого района отличается разнообразием геологического строения, 
рельефа и климата. Это разнообразие и предопределяет сложность гидрогеологических условий. 
Большую часть описываемой территории занимают жесткие породы палеозойского фундамента, в 
различной степени дислоцированные и метаморфизованные. Гипсометрически они занимают 
высокое положение в районе и слагают западные отроги Джунгарского Алатау. Водоносность этих 
пород определяется, в основном, степенью трещиноватости. Различный литологический состав 
пород, многочисленные проявления тектоники, разнообразные геоморфологические условия, а в 
связи с этим и различная обнаженность пород, создают различные условия для образования 
трещин. 

Гидрографическая сеть в районе хорошо развита и принадлежит к Балхашскому водному 
бассейну. Наиболее крупными являются реки Каратал и Коксу, берущие начало в пределах 
Джунгарского хребта. Питание рек смешанное: дождевое, снеговое, ледниковое и грунтовое. 
Максимальные среднемесячные расходы рек наблюдаются в мае-июле, минимальные в феврале-
марте. На востоке и юге впадины, где отмечается глубокое залегание грунтовых вод (до 30 м и 
более) происходит интенсивная инфильтрация поверхностных вод и наблюдается сокращение 
расходов рек. В центральной и западной частях впадины в руслах этих рек отмечается 
родниковое выклинивание подземных вод, в связи с чем происходит увеличение расходов рек. 

В регионе выделяется водоносный горизонт аллювиальных отложений (аQ). Аллювиальные 
отложения, выполняющие Талдыкорганскую впадину, отличаются сравнительно одинаковым 
литологическим составом и слагаются валунно- галечниками, галечниками с маломощными 
прослоями и линзами суглинков, крупнозернистых и гравелистых песков. Мощность 
аллювиальных отложений в различных частях Талдыкорганской впадины различна. Наибольшая 
мощность аллювиальных отложений совпадает с зонами погружения кровли глин и достигает в 
этих местах 200-250м. 

Уровень грунтовых вод аллювиальных отложений в различных частях впадины варьируется 
по глубине. В северной части Талдыкорганской впадины отмечена очень мощная зона 
выклинивания подземных вод. Удельный дебит скважин в районе Талдыкорганского водозабора 
составляет 19,5л/сек. Воды пресные с минерализацией до 0,5г/л. По типу минерализации воды 
гидрокарбонатные кальциевые. 

В пределах площадки изысканий подземные воды вскрываются на глубине 0,5-4,3 м. 
Исследуемая площадка расположена по дну водохранилища Акешки. Тип увлажнения территории 
– III. 

Грунтовые воды по данным фондовых материалов по типу минерализации пресные 
(М=0,8г/л). Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на бетонные и железобетонные 
конструкции марки по водонепроницаемости W4-8 для бетонов на портландцементе (по ГОСТ 
10178) по содержанию сульфатов неагрессивная; на сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266) 

Населенный пункт Значения 

Кызылагаш ОСЗ-2475 ОСЗ-22475 

Интенсивность в баллах по шкале MSK-64(K) 8 8 

Тип грунтовых условий по сейсмическим 
свойствам 

III 

Уточненное значение сейсмичности площадки 9 баллов 9 баллов 

Значение расчетного ускорения ag (в долях g) 0,338 

Значение расчетного вертикального пикового 
ускорения agv (в долях g) 

0,2704 



 

неагрессивная. По содержанию хлоридов степень агрессивного воздействия грунтовых вод на 
арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании неагрессивная, при 
постоянном погружении неагрессивная. 

 
2.2.2 Орогидрография 

Река Акешки течёт в межгорной впадине Ескельдинского района, который 
характеризуется резким горным рельефом Джунгарского Алатау (высоты 3500 – 
3800 м) и понижениями между хребтами. Средняя высота района составляет примерно 
1226 м, где и проходит большая часть русла Акешки. Как и многие малые реки в этом 
регионе, Акешки питает почвенно-грунтовую воду и весеннее таяние снега, 
обеспечивая значительный паводок в апреле–мае. Река служит источником орошения 
и водоснабжения для села Акешки и окрестных хозяйств. Сельское хозяйство активно 
ведётся в Акын Сара сельском округе, включая Акешки — скотоводство и 
зерноводство. 

Список гидрометрических пунктов 
Таблица 2.2.2 

 
Река-пункт 

Расстояние от 
истока реки, км 

Высота нуля 
поста, БС, м 

Площадь 

водосбора, км2 

Период действия 

открыт закрыт 

р. Быжы – а. 
Карымсак 

131 1037,10 822 16.03.1946 Действует 

р. Акешки – с. 
Капалский 

70 676 68.6 01.10.1965 закрыт 

р. Акешки – створ 
плотины 

60 780 905 
отсутствует 

пост 
отсутствует 

пост 

 
Для определения нормы, изменчивости и обеспеченных среднегодовых расходов воды в 

заданном створе были использованы данные наблюдений по посту р. Быжы – а. Карымсак. 

р. Быжы – а. Карымсак. Пост расположен в 80 м ниже слияния рек Батпак (Досалы) и 
Кугалинка. Долина реки ясно выраженная, ширина ее по дну 50 м. Склоны долины умеренно 
крутые, сливающиеся с крупнохолмистым рельефом прилегающей местности, суглинистые, 
поросшие полынно-типчаковой растительностью и кустарником. 

Русло реки слабоизвилистое, валунно-галечное, деформируемое. Берега крутые, высотой 
1-1.5 м, валунно-галечные с примесью песка и суглинка, заросшие полынно- типчаковой 
растительностью. В летний период естественный режим реки нарушен забором воды на 
орошение. В зимний период на реке наблюдаются забереги, шуга, ледостав. Характерны 
заторно-зажорные явления. Пост смешанного типа расположен на левом берегу. 

 

2.2.3 Водный режим 

По характеру водного режима р. Акешки относится к рекам с весенне-летним половодьем. 
Питание смешанное, с преобладанием ледникового. 

Половодье начинается в конце марта – начале апреля и заканчивается в августе. 
Наибольший месячный сток проходит в апреле – начале июля. Начало летне-осенней межени 
приходится на конец августа, окончание – на ноябрь. Продолжительность летне-осенней межени 
для рек Джунгарского Алатау 50-80 дней. Зимняя межень для рек Джунгарского Алатау довольно 
высокая и продолжается от 100 до 160 дней. 

Реки Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау полноводны в теплое время года, т.е. весной и летом. 
Это объясняется тем, что в этих горах таяние снегов растягивается до осени. Весной таяние снега 
начинается с нижнего пояса, затем в течение лета тают снега средней высоты и ледники 
высокогорья. В стоке горных рек доля дождевых вод незначительна (5-15 %), а в низкогорье она 
повышается до 20-30 %. 

 



 

2.2.4 Норма стока и его изменчивость 
 

Для анализа гидрологических характеристик использовались данные по аналогу р. Быжы – 
а. Карымсак согласно по МСП. 

Расчётные характеристики годового стока и обеспеченные среднегодовые расходы                     
р. Акешки в створе плотины, свх. Капалский и р. Быжы представлены в таблице 2.2.4. 

 
Расчётные характеристики годового стока, 

 обеспеченные среднегодовые расходы воды р. Акешки – створ плотины 
 

Таблица 2.2.4 
 
Створ 

F, км2 М0, 
л/с 

Q0, 

м3/с 

 
Cv 

Обеспеченные расходы, м3/с 

с км2 10 % 25 % 50 % 75 % 95 % 

р. Акешки – свх. Капалский 68,6 8,82 0,61 0,69 1,17 0,83 0,52 0,30 0,11 

р. Быжы – а. Карымсак 822 3,8 3,08 0,38 4,65 3,79 2,93 2,23 1,45 

р. Акешки – створ плотины 410 5,00 2,05 0,78 4,19 2,55 1,35 0,7 0,08 

 
 

2.2.5 Внутригодовое распределение стока 
 

Река Акешки относится к рекам снегового и ледникового питания. Внутри года на р. Акешки 
в зависимости от источника питания выделены следующие характерные фазы режима стока: 

- межень (X÷II) – питание преимущественно подземными водами; 
- период половодья за счет таяния преимущественно сезонного снежного покрова (III÷VI); 
- период половодья за счет таяния преимущественно высокогорных снегов и ледников 

(VII÷VIII). 
Распределение стока внутри года определяется режимом питания р.Акешки. В 

соответствии с последним – большая часть стока формируется в весенне-летний период (III-IX). 
За период март-сентябрь проходит около 92 %, в межень (X-II) – около 8 % годового стока. Самым 
маловодным является зимний период (XII-II), за который проходит не более 6 % годового стока. 

Внутригодовое распределение стока за характерные годы различной водности                          
р. Акешки в створе плотины водохранилища представлено в таблицах 2.2.5. 

 
Внутригодовое распределение стока (м3/с) за характерные годы 

Таблица 2.2.5 
 

Обеспеченность 
года, % 

Е
д.

 и
зм

. Месяцы Годовой 
аналог 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

Многоводный 
(25 %) 

м3/с 2,90 1,58 0,83 0,52 0,40 0,40 0,54 0,97 1,11 0,78 0,91 1,80 3,59 

Средний (50 %) м3/с 2,27 1,24 0,65 0,40 0,31 0,31 0,42 0,76 0,87 0,62 0,71 1,42 2,82 

Маловодный (75 
%) 

м3/с 1,80 0,98 0,52 0,32 0,25 0,25 0,33 0,60 0,69 0,49 0,56 1,12 2,23 

 
 

 
 



 

2.2.6 Максимальный сток 
 

В формировании максимальных расходов воды р. Акешки принимают участие, с одной 
стороны, воды, образующиеся при таянии снега и льда, а, с другой стороны – жидкие осадки, 
выпадающие нередко в виде ливней. Наложение стока дождевых вод на сток талых вод 
приводит к формированию высокого стока. По наблюденным данным на р. Акешки – с. 
Капалский максимальные расходы Qмакс = 33 м3/с зафиксированы в 15/IV-1972 г. 

Выбранный створ плотины водохранилища, расположен вдоль русла р. Акешки, а выше 5 
км впадает к нему приток Екиаша. Характеристики максимального стока производились с учетом 
данных факторов. 

Обеспеченные максимальные расходы воды р. Акешки в створе плотины водохранилища 
представлены в таблице 2.2.6. 
 

Максимальные расходы воды различной обеспеченности р. Акешки его статистические 
характеристики 

 Таблица 2.2.6 

 
2.2.7 Минимальный сток 
 

Минимальные расходы р. Акешки приурочены к меженному периоду (X – II), когда река 
переходит на подземное питание. Межень характеризуется постепенным спадом расходов воды, 
минимум, в основном, наблюдается в январе – феврале. 

Для характеристики минимального стока приняты расходы воды, соответствующие 
наиболее маловодному тридцатидневному осенне-зимнему периоду, который по сравнению со 
среднесуточными минимальными расходами воды в большей степени гарантирован от 
случайных ошибок измерений. 

Обеспеченные минимальные расходы воды р. Акешки в створе плотины водохранилища 
получены по статистической обработке рядов наблюдений и представлены в таблице 2.2.7. 

 
Минимальные расходы воды р. Акешки 

Таблица 2.2.7 
 

Река-пункт 
Площадь 
водосбора F, км2 

Qmin, 

м3/с 

 
Cv 

 
50 % 

 
75 % 

 
95 % 

 
97 % 

 
99 % 

р. Акешки – створ 
плотины водохранилища 

410 0.10 0.77 0.08 0.04 0.014 0.010 0.005 

 
 
2.2.8 Ледовый режим 
 

На р. Акешки действующих гидрологических постов отсутствует. Характеристика ледового 
режима р. Акешки составлена по данным стационарных наблюдений на посту р. Быжы –                       
а. Карымсак. 

Появление первых ледовых образований на северных склонах Жетысу Алатау в среднем 
происходит в конце ноября одновременно с переходом температуры воздуха к отрицательным 
значениям. Основной формой осенних ледяных образований на реках являются забереги, 
образующиеся в местах с незначительными скоростями течения. Главную роль в ледовом 
режиме рек играет внутриводный лед, шуга, образование которых представляет наиболее 
характерную особенность зимнего режима. Характеристика шугоносности р. Быжы – а. Карымсак 
показана в таблице 2.2.8. 

Из таблицы 2.2.8 следует, что наибольшая шугоносность р. Быжы наблюдается в 
ноябре, декабре с ослаблением и исчезновением в последующие месяцы. 

 

Название Р % 0,1 % 0,5 % 1 % 3 % 5 % 10 % 25 % 50 % 

р. Быжы – с. Карымсакты Qmax 136 113 89 67 57 42 27 11 

р. Акешки – створ плотины Qmax 336 264 194 134 108 74 35 10 



 

 
 

Характеристика шугоносности р. Быжы – а. Карымсак 
Таблица 2.2.8 

 
 
 
 

год 

 
 
 
 

Река-пост 

 
Дата начала осенних и 
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Весенние ледовые явления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2012  
 
 
 
 
 
 
 

р. Быжы – а. 
Карымсак 

06.12 нб нб 01.01 нб нб нб нб 29.02 нб нб нб  0 нб нб  0 0 0 0 0 60 86 

2013 21.11        122              96 115 

2014 19.12        117              50 100 

2015 11.12        117               60 

2016 11.13        115               63 

2017 08.01 нб нб нб     - 05.03 нб нб  0 нб нб  0 0 0 0 0 0 57 

2018 18.11 нб нб нб нб нб нб нб - 28.02 нб нб  0 нб нб  0 0 0 0 0 0 103 

2019 04.12 нб нб нб     -                

2020 01.01 нб нб нб     - 17.02 нб нб  0 нб нб  0 0 0 0 0 0 48 

2021 01.02 нб нб нб     - 28.02 нб нб  0 нб нб  0 0 0 0 - 0 59 



 

2.2.9 Оценка селеопасности 
 

Для р.Акешки характерны сели ливневого происхождения. Проводилось оценка 
максимального паводка селевого потока дождевого генезиса. 

Наличие на склонах и в руслах притоков р. Акешки достаточного количества продуктов 
разрушения горных пород при выпадении интенсивных ливней может спровоцировать 
формирование селевых потоков. 

Высокие положительные температуры воздуха являются следствием вторжений влажных 
воздушных масс – происходит интенсивное снеготаяние, на которое накладываются ливневые 
осадки, что провоцирует формирование селевых потоков. 

Динамические характеристики селевых потоков в значительной мере определяются 
конфигурацией, морфологическими показателями и другими гидравлическими параметрами 
выводных каналов. Так, на участках расширения и местного выполаживания, приуроченных 
обычно к внутренним впадинам, наблюдается аккумуляция части селевых выносов. Наглядным 
примером этого может служить сель 1986 г. на р. Биен (Буйен), почти полностью 
распластавшийся в Курымбельской и Арасан-Капальской впадинах. На участках сужений, в 
изгибах долин с большими уклонами тальвегов нарастают скорости селей и поток проходит 
транзитом. На таких участках происходит дополнительное питание селей за счет вовлечения 
обвально-осыпных и оползневых масс. 

12 июля 1988 г. В бассейне р.Биен (Буйен) в результате ливневого дождя в 
блюдцеобразном ур. Тесинтас (верховье притока р. Карасыз) размыло перемычку и развился 
процесс селеформирования с выработкой крупного селевого вреза с объемом выноса твердого 
материала 100 тыс. м3. Селевой поток с расходом 100 м3/с разрушил несколько мостов, 
повредил опоры линии передач и связи. Имелись человеческие жертвы. 

Селевые потоки ливневого происхождения 
На реке Акешки в рассматриваемом створе с площадью водосбора F=410 км2 наиболее 

значимыми являются величины максимальных расходов воды ливневого генезиса. С 
вероятностью превышения 1 % они рассчитаны по формуле предельной интенсивности: 

 
Q1 %=16.67**̅(τ)*H1 %*F, 

 
где  – сборный коэффициент максимального стока, принятый равным 0.15; 
̅(τ) – средняя интенсивность редукции максимального слоя осадков за время τ (мин) по 

отношению к максимальному суточному слою ливня; 
H1 % – максимальный суточный слой ливня обеспеченностью 1 %, мм; 
F – площадь водосбора, км2 
Величина ̅(τ) определена по формуле  

̅(τ)=(τ)/τ, 
 
где (τ) – коэффициент редукции: 

(τ)=Hτ/HP, 
 
где Hτ – максимальный слой ливня за время τ, мм; HP –максимальный суточный слой ливня, 

мм. 
 
Расчётное время ливня τ, равное бассейновому времени добегания, определено по 

формуле: 
τ=K1*τP, 

 
где K1 – расчётное соотношение, равное 3.1; τP – время добегания воды по руслу водотока. 

τP=L/V, 
 
где L – длина русла водотока, м; 

V – скорость добегания воды по руслу водотока, м/с. 
 
V=1.1*i0.25,  

 



 

кр 
 80 ,

i – средний уклон русла водотока, ‰. 
Переход от расходов 1 % обеспеченности к расходам других обеспеченностей осуществлен с 
использованием переходных коэффициентов. 
Результаты расчёта и максимальные расходы различной обеспеченности к рассматриваемому 
створу приведены в таблице. 

 
Расчёт максимального стока ливневого генезиса различной обеспеченности в 

рассматриваемом створе  
Таблица 2.2.9-1 

Hср, км F, км2 Lр, 
км 

iр, ‰ V, м/с р, с , с , мин  ̅(τ) H1 %, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1200 410 35 29 2.56 13674 42390 706 0.44 0.00063 273 

 
Продолжение таблицы 2.2.9-1 

Q0,01 %*, м3/с Q0,1 %, м3/с Q0,5 %, м3/с Q1 %, м3/с Q3 %, м3/с Q5 %, м3/с Q10 %, м3/с 
12 13 14 15 16 17 18 

311 246 214 174 136 118 99 

* Примечание. К величине максимального расхода воды ливневого генезиса обеспеченностью 0.01 % 
прибавлена гарантированная надбавка 20 %. 

 
Для определения объёма паводков необходимо рассчитать слой стока h1 % (мм) по 

зависимости. 
 

h1 %=*H1 %*(T), 
  

где  – коэффициент стока за период времени T (мин),
 равный продолжительности паводка. 

 
T=3*τ,  

Слой стока h1 % составляет 4,7 мм. 
Слои стока других обеспеченностей определены по переходным коэффициентам, 

таблица 2.2.9-2. Зная площадь водосбора до створа плотины водохранилища на реке Акешки F 
= 410 км2, определены объёмы дождевых паводков, которые также приведены в таблице 2.2.8-2. 

 
Слои стока и объёмы дождевых паводков р. Акешки в рассматриваемом створе 

Таблица 2.2.9-2 
Величина 0,01 %* 0,1 % 0,5 % 1 % 5 % 10 % 
Слой стока, мм 10,1 6,60 5,80 4,70 3,20 2,70 

Объём паводка, тыс. м3 4130 2716 2365 9614 6538 5480 

* Примечание. К величине слоя дождевого стока обеспеченностью 0.01 % прибавлена гарантированная 
надбавка 20 %. 

 
 

Селевые потоки 
Согласно СП РК 2.03-108-2017 (Проектирование селезащитных сооружений) на реке 

Акешки в рассматриваемом створе имеется селевая опасность. Угол наклона русла составляет 
1.68°, что свидетельствует о возможности формирования наносоводных селевых потоков. 

В соответствии с СП РК 2.03-108-2017 был определён критический селеобразующий 
расход воды (Qкр, м3/с) на участке створа плотины водохранилища: 

5∗𝑑2.67∗sin 𝛼0.17 
𝑄 = 

tg 𝛼 



 

где d80 – размер фракций 80 % обеспеченности по полной кривой 
гранулометрического составу селеформирующего грунта, м; 

 – угол наклона селевого русла в «критическом створе».  
d80 = 0,9 м,  = 1,68° 
Критический селеобразующий расход воды в рассматриваемом створе на р.Акешки Qкр = 

70,6 м3/с. Таким образом, все максимальные расходы воды обеспеченностью 1 % и менее могут 
вызвать селевые потоки. В связи с возможностью образования наносоводных селей и их 
наличием в истории наблюдений необходимо рассчитать их характеристики. 

Максимальный расход наносоводной селевой массы (Qc max, м3/с) и её объём (Wc, тыс. м3) 
в зависимости соответственно от максимального расхода воды (Qmax, м3/с) и объёма паводка (W, 
тыс. м3) определяются по формулам: 

Qc max=Qmax /(1-ST), 
  

Wc=W/(1-ST), 
 

где ST – предельная объёмная концентрация твёрдой составляющей в расчётном створе, 
которая определяется по формуле: 

ST=2,33*sinα,  
где α – угол наклона русла на участке 
Рассчитанные значения максимальных расходов наносоводной селевой массы (Qc max, м3/с) и 

её объёмов (Wc, тыс. м3) с разделением на водную и твёрдую составляющие приведены в таблице 
2.2.9-3. 

Характеристики наносоводной селевой массы р. Акешки к рассматриваемому створу 
 

Таблица 2.2.9-3 
Характеристика 0,01 %* 0,1 % 0,5 % 1 % 

Qc max, м3/с 
Общий 401 264 230 187 

Водная составляющая 311 246 214 174 

Твёрдая составляющая 89.7 18.0 15.7 12.7 

Wc, тыс. м3 

Общий 4130 2716 2365 1923 

Водная составляющая 3207 2109 1836 1493 
Твёрдая составляющая 923 607 529 430 

* Примечание. Величины обеспеченностью 0,01 % приведены с учётом гарантированной надбавки 20 %. 
 

  



 

 

2.3 АТМОСФЕРА 
 

2.3.1 Климат 

 Климатическая характеристика района приводится по многолетним наблюдениям 
метеостанции Талдыкорган. 

Климат района резко континентальный с холодной зимой, жарким летом, 
большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха. 

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район 
изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В. 

Температура воздуха 

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха за многолетний период 
наблюдаются в течение трех месяцев – с декабря по февраль. 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительна и 
составляет 

+8,8°С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной многолетней температурой 
– -8,5°С. Абсолютный минимум – -42,0°С. Самый жаркий месяц июль со среднемесячной 
температурой воздуха +24,2°С, средняя максимальная температура июля может 
достигать +31,6°С. Абсолютный максимум – +44,2°С. Температура воздуха наиболее 
холодных суток обеспеченностью 0,98 – -31,6°C, обеспеченностью 0,92 – -28,8°C. 
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – - 29,3°C, 
обеспеченностью 0,92 – -25,3°C. Продолжительность отопительного периода 170 суток. 

Таблица 2.3.1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Талдыкорган -8,5 -6,1 1,2 11,2 16,9 22,1 24,2 22,5 16,7 9,1 1,1 -5,5 8,8 

 

Осадки, влажность 

Наибольшая сумма осадков приходится на осенне-весенний период. Минимальное 
количество осадков приходится на лето (август-сентябрь). Суточный средний максимум 
осадков за год составляет 27 мм, наибольший из максимальных – 52 мм. 

В  среднем  по  району  количество  осадков  за  многолетие  составляет 
412мм. 

Количество осадков: за ноябрь – март 192 мм, за апрель – октябрь 220 мм. 

Таблица 2.3.3. 

Среднемесячная и годовая относительная влажность, мм 

Станция Месяц Год 

I       II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Талдыкорган 78 76 71 54 52 47 45 43 46 60 74 78 60 

Средняя месячная относительная влажность воздуха за отопительный период – 
74%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца – 63%, наиболее теплого месяца – 29%. 

Наибольшее значение абсолютной влажности (17,3мб) и дефицита влажности 
отмечается в летний период, когда наблюдаются максимальные положительные 
температуры воздуха и наименьшее значение относительной влажности. В это время 
происходит наиболее интенсивное испарение с поверхности почв и водоемов. 



 

 

Снежный покров 

Появление снежного покрова в равнинных районах отмечается в середине ноября, 
в предгорных районах – в конце октября-начале ноября, а в высокогорных районах – в 
начале сентября. В 70-80% случаев выпадение первого снега не сопровождается 
установлением снежного покрова. Устойчивый снежный покров устанавливается в 
высокогорных районах в конце сентября-начале октября, в предгорных районах – в 
середине ноября, в пределах равнинных районов – обычно в середине ноября-начале 
декабря. В отдельные годы сроки установления устойчивого снежного покрова могут 
сдвигаться на две-три декады в сторону более ранних или более поздних сроков по 
сравнению с указанными. 

Средняя высота снежного покрова в период максимального снегонакопления 
достигает 29см, наибольшая – 67 см, наименьшая – 13 см. Средняя плотность снега в 
снежном покрове в периоды максимального снегонакопления 0,27 г/см3, средний запас 
воды в снеге 71 мм. 

Сход снежного покрова в равнинных районах начинается и обычно заканчивается в 
феврале, иногда марте. В предгорных районах снежный покров сходит в конце 
марта-начале апреля, в высокогорном поясе сход снежного покрова продолжается до 
июня-июля. 

Территория относится ко II снеговому району, нормативное значение веса снегового 
покрова – 1,2 кПа. 

Ветер 

Ветровой режим обусловлен циркуляционными процессами в атмосфере и 
орографией местности. Преобладающее направление ветра по румбам за июнь-август 
северо-восточное, за декабрь-февраль – северо-восточное. Средняя скорость за 
отопительный период – 1,7 м/с. Число дней со скоростью ветра 10 м/с при отрицательной 
температуре воздуха – 1 день. Средняя годовая скорость ветра – 1,8 м/с. Максимальная 
из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,1 м/с. Минимальная из средних 
скоростей ветра по румбам за июль – 1,8 м/с. 

Территория относится ко II ветровому району, нормативное значение ветрового 
давления составляет 0,39 кПа. 

Таблица 2.3.4 

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 15м над поверхностью земли 

Район территории по 
ветровому напору 

Скоростной напор ветра qmax, да Н/м2, (скорость ветраVmax) 
с повторяемостью 

1 раз в 10 лет 1 раз в 25 лет 

II 40 (25) 55 (30) 

Глубина промерзания почвы 

В результате выполненных расчетов глубина промерзания в рассматриваемом 
районе для суглинков составила 103см. Максимальная глубина проникновения 
нулевой изотермы при обеспеченности 0,90 – 100см, при обеспеченности 0,98 – 150см 
(СП РК 2.04-01-2017, Приложение А, рис. А.2). 

Нагрузки и воздействия 
При проектировании зданий и сооружений к кратковременным нагрузкам следует 

отнести снеговые и ветровые нагрузки. Расчетные снеговые и ветровые нагрузки 
определялись в соответствии с НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017. 

Снеговая нагрузка – II район, 1,2кПа. 
Ветровой напор – II район, 0,39 кПа. (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017). 
Гололедные нагрузки – II район, 15 мм (ПУЭ РК, приложение 2). 



 

 

2.3.2 Метеорологические условия района 

 
 
2.3.3 Качество атмосферного воздуха в районе проведения работ 

Район водохранилища Акешки расположен в удалённой сельской зоне Аксусского района, 
вдали от промышленных предприятий и интенсивного транспорта. Атмосферный воздух 
характеризуется низким уровнем техногенного загрязнения и хорошими условиями 
проветривания благодаря открытому рельефу и отсутствию плотной застройки. 

Фоновые концентрации. На рассматриваемой строительной площадке стационарные 
источники загрязнения и посты наблюдений отсутствуют. Фоновые концентрации загрязняющих 
веществ не фиксируются, поскольку в пределах территории нет действующих 
производственных объектов и иных источников эмиссий, способных формировать измеримый 
фон. Стационарные источники выбросов на территории отсутствуют.  

Кратковременные эпизоды запылённости возможны в сухой и ветреный период года, 
преимущественно из-за ветровой эрозии почв и движения транспорта по грунтовым дорогам. 
Эти явления носят временный характер и не оказывают значимого влияния на общее качество 
воздуха. 

В целом качество атмосферного воздуха в районе работ оценивается как 
благоприятное. 

 
2.4 ПОЧВЫ 

Территория водохранилища Акешки расположена в сухостепной зоне Аксусского района, 
где почвенный покров представлен преимущественно каштановыми и лугово-каштановыми 
почвами, формирующимися в условиях засушливого климата и слабой хозяйственной нагрузки. 
В прибрежных участках распространены аллювиальные почвы с повышенной влажностью и 

 
Метеорологические характеристики приведены согласно данным станции «Матай» 

Аксусукого района Алматинской области. 
Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища 

Hаименование характеристик Величина 
  

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200  
 

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 
  
Средняя максимальная температура наружного 33.1 
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С  
  
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного -14.6 
месяца (для котельных, работающих по отопительному 
графику), град С 

 

  
Среднегодовая роза ветров, %  
  
С 21.0 
СВ 23.0 
В 10.0 
ЮВ 3.0 
Ю 7.0 
ЮЗ 12.0 
З 16.0 
СЗ 8.0 
  
Среднегодовая скорость ветра, м/с 1.5 
Скорость ветра (по средним многолетним 2.0 
данным), повторяемость превышения которой  
составляет 5 %, м/с  

  



 

 

более богатым мелкозёмным составом, местами встречаются солонцеватые фрагменты, 
характерные для понижений степного рельефа. 

Техногенное воздействие на почвы в районе объекта минимальное: отсутствуют 
промышленные источники выбросов и значимые загрязнители, показатели соответствуют 
фоновой сельской местности. Основные природные факторы, влияющие на состояние почв, — 
ветровая эрозия в сухой период и локальный размыв береговой зоны. В целом почвенный 
покров находится в удовлетворительном экологическом состоянии и позволяет безопасно 
проводить работы при соблюдении стандартных мер по предотвращению размыва и 
уплотнения грунта. 

 

2.5 ЛАНДШАФТ 

Территория водохранилища Акешки расположена в сухостепной зоне Аксуского района и 
характеризуется равнинно-волнистыми формами рельефа. Ландшафт представлен сочетанием 
открытых степных пространств, пастбищных территорий и аллювиальных участков в пойме 
реки Акешки. В прибрежной зоне водохранилища наблюдаются более увлажнённые участки с 
осадочными наносами и сглаженными формами рельефа. 

Ландшафт отличается высокой степенью естественности: отсутствуют промышленные 
объекты и крупные техногенные преобразования. Основное антропогенное влияние связано с 
существующими гидротехническими сооружениями и сельскохозяйственным использованием 
прилегающих земель. Ландшафтная структура стабильна и устойчива, чувствительность к 
строительным работам умеренная при условии соблюдения мер по предотвращению размыва 
и нарушению береговой линии. 

 

2.6 ЖИВОТНЫЙ МИР 

Территория района проведения работ характеризуется степными и агроландшафтными 
условиями, что определяет состав местной фауны. В пределах площадки преобладают 
обычные для региона виды, адаптированные к антропогенно преобразованной среде. 
Наиболее распространены мелкие млекопитающие: суслики, полёвки, еж обыкновенный. Среди 
птиц встречаются воробьиные (воробей домовый, жаворонок, трясогузка), голуби, сорока, а 
также хищные виды, такие как пустельга, встречающие кормовые участки на открытых 
пространствах. Рептилии представлены ящерицей разноцветной и степной гадюкой (по 
региональным данным). 

Редкие и охраняемые виды на участке работ не зарегистрированы, так как территория 
интенсивно освоена и не обладает условиями для формирования стабильных популяций 
чувствительных видов. Основной антропогенный фактор — хозяйственная деятельность и 
транспортные нагрузки — уже сформировал устойчивый, малочувствительный к воздействиям 
комплекс животных. 

В ходе строительства и эксплуатации ожидаемое воздействие на животный мир будет 
ограничено временным беспокойством и кратковременным вытеснением отдельных видов с 
территории. Угроза нарушения местных биоценозов минимальна благодаря отсутствию ценных 
природных биотопов и значимых мест обитания редких видов. 

 

2.7 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Территория водохранилища Акешки расположена в степной зоне, где преобладают 
естественные и полуприродные растительные сообщества. Основной фон составляют степные 
злаковые и полынные травостои, а в пойменных и прибрежных участках развиты лугово-
болотные и аллювиальные растения. Антропогенное влияние уже проявлено через 
сельскохозяйственные угодья, сенокосы и пастбища. Редких или охраняемых видов растений 
на площадке не выявлено. Общий растительный покров устойчив к кратковременному 
воздействию строительных работ и сохраняет естественную экологическую функцию 
территории. 



 

 

2.8 НЕДРА 

Территория водохранилища Акешки расположена в пределах Аксуского района 
Жетісуской области, где геологические условия представляют собой преимущественно 
осадочные отложения четвертичного и антропогенного возраста. Верхние горизонты состоят из 
супесей, суглинков и аллювиальных наносов, формирующих пойму реки и прибрежную зону 
водохранилища. 

Полезных ископаемых промышленного значения на участке водохранилища не выявлено. 
Грунтовые воды залегают на различной глубине, преимущественно в верхнем водоносном 
горизонте аллювиальных отложений. Геологическая структура и свойства грунтов позволяют 
безопасно вести реконструкцию гидротехнических сооружений при соблюдении инженерно-
геологических требований и мер по предотвращению размыва и деформаций. 

Таким образом, недра района характеризуются как условно стабильные, без наличия 
промышленных месторождений и значимых геологических рисков для проведения 
строительных работ. 

 

2.9 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Аксуский район области Жетісу (Жетысу) Республики Казахстан представляет собой 
сельскую административно-территориальную единицу с преобладанием аграрного сектора 
экономики. Район расположен на северо-востоке области, административный центр — село 
Жансугуров. Площадь района составляет около 8110 км², что делает его одним из крупнейших в 
регионе. Население района по состоянию на 2023 год — 41 453 человек, с плотностью около 
5,1 чел./км². Демографическая структура характеризуется преобладанием сельского населения 
(более 90%), с значительной долей молодежи и трудоспособного возраста. Район включает 17 
сельских округов, где проживают представители различных этнических групп, преимущественно 
казахи, русские и уйгуры. Социальная инфраструктура района развивается в рамках 
государственных программ, таких как "Ауыл – ел бесігі" и региональных планов по обновлению 
объектов образования, здравоохранения и культуры. 

Образование 

Система образования в Аксуском районе включает дошкольные, школьные и 
дополнительные учреждения. В районе функционирует более 30 школ, включая средние 
общеобразовательные школы и гимназии, охватывающие около 10–12 тыс. учащихся. За 
последние 3 года в области Жетісу построено 15 новых школ и отремонтировано несколько 
десятков, с планами ввода еще 4 объектов в 2025 году. Процент обновления образовательной 
инфраструктуры в регионе достиг 41%, что включает капитальный ремонт и оснащение 
современным оборудованием. Дошкольное образование представлено детскими садами (около 
20 учреждений), где охват детей составляет 80–90%. В районе также действуют центры 
дополнительного образования, включая спортивные секции и кружки. Развитие образования 
направлено на повышение доступности и качества, особенно в отдаленных селах. 

Здравоохранение 

Здравоохранение в Аксуском районе обеспечивается сетью медицинских учреждений, 
включая центральную районную больницу в Жансугурове, поликлиники, фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории. Уровень укомплектованности врачебными кадрами 
— около 78%, что ниже среднего по области, но активно улучшается за счет привлечения 
специалистов. За последние годы введено 8 новых объектов здравоохранения на средства 
возвращенных активов, включая ФАПы и медпункты в сельских населенных пунктах. В районе 
открыт Центр поддержки семьи "Жанұя", где жители бесплатно получают услуги юристов, 
психологов и социальных работников. Общий охват медицинскими услугами — высокий, с 
акцентом на профилактику и первичную помощь. В 2025 году планируется дальнейшая 
модернизация, включая оснащение оборудованием для телемедицины. 

 

 

 



 

 

Транспорт и коммуникации 

Транспортная инфраструктура района включает автомобильные дороги местного и 
республиканского значения, связывающие Жансугуров с Талдыкорганом (областным центром, 
67 км) и другими районами. Основные трассы — асфальтированные, с общим протяжением 
сетей около 500 км. Общественный транспорт представлен автобусными маршрутами, 
обеспечивающими связь с городами области. За последние 2 года на инфраструктурное 
развитие района выделено 14,1 млрд тенге, включая ремонт дорог и мостов. Коммуникации 
развиваются: охват интернетом и мобильной связью — более 90%, с планами расширения 5G в 
сельских зонах. Транспортная доступность способствует экономическому развитию, особенно в 
агросекторе. 

Культура, спорт и социальная поддержка 

Культурная инфраструктура включает дома культуры (недавно открыты 2 новых в селах 
района), библиотеки и музеи. Спортивные объекты: стадионы, спортплощадки (введена новая в 
2023 году) и комплексы для молодежи. В районе действуют программы социальной поддержки, 
включая центры "Жанұя" (10-й в области открыт в 2025 году), охватывающие более 30 тыс. 
молодых жителей региона мероприятиями. Обновление социальной инфраструктуры в области 
достигло 50–52%, с ремонтом и строительством 270 объектов за 3 года, включая культурные и 
спортивные. Эти меры способствуют повышению качества жизни и социальной стабильности. 

Оценка воздействия намечаемой деятельности 

Реконструкция водохранилища Акешки с магистрального канала Акешки не окажет 
значительного негативного воздействия на социальную инфраструктуру района, поскольку 
работы локализованы в удаленной сельской зоне и не затрагивают жилые или социальные 
объекты напрямую. Положительные эффекты включают улучшение ирригационной системы 
для 460 га орошаемых земель, что повысит сельскохозяйственную продуктивность, создаст 
дополнительные рабочие места (до 50–100 в период строительства) и поддержит экономику 
района. Это способствует устойчивому развитию социальной сферы, включая рост доходов 
населения и снижение миграции. Меры по минимизации: привлечение местной рабочей силы, 
мониторинг шума и пыли, информирование жителей. Программа производственного 
экологического контроля включает социальный мониторинг для оценки влияния на местное 
сообщество.



 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

3.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Состав сооружения и техническое состояние на момент обследования: 
Тип водохранилища — Русловое, сезонного регулирования. 
Классность сооружения — IV. 
Назначение водохранилища — для орошения. 
Обслуживаемая площадь орошаемых земель — 460 га. 
Водохранилище работает изолировано. 
1. Длина водохранилища Lср.=430 м, Lmax=560 м. 
2. Ширина водохранилища Вср.=140 м, Bmax=170 м. 
3. Глубина Нср.=8,0 м, Hmax=12,0 м. 
4. Протяженность береговой линии — 1,4 км. 
5. Отметка НПУ — 502,43 м. 
6. Отметка УМО — 497,13 м. 
7. Объем водохранилища при НПУ — 2,5 млн м³. 
8. Площадь зеркала при НПУ — 48 га. 
 
В состав водохранилища входят следующие сооружения: 
1. Чаша водохранилища 
2. Глухая земляная плотина с понуром и дренажным тюфяком L=233 п.м. 
3. Донный трубчатый водосброс (две металлические трубы d=500 мм). 
4. Катастрофический водосброс. 
5. Отводящий магистральный канал из ж/б лотков ЛР-80 L=2,843 км. 
6. Диспетчерский пункт площадью 13,15 м². 
 
Чаша Водохранилища 

За годы эксплуатации произошло сильное заиление ложи чаши водохранилища. 
Отметка уровня заиления превысила отметку УМО на 85 см, в результате чего значительно 
сократился полезный объем водохранилища. Требуется проведения механизированной 
очистки чаши водохранилища. 

Глухая земляная плотина 

Длина земляной плотины с понуром и дренажным тюфяком, длина левобережной части 
плотины от бокового устоя водосброса равна L=233 п.м, длина правобережной части — 15-20м. 

Максимальная высота плотины Hmax.=12,0м, ширина по гребню B=6,0 м. 
Верховой откос укреплен железобетонными плитами и каменной наброской, низовой укреплен 
посевами трав. 

Заложение верхового откоса — 1:3,0, низового — 1:2,75. 
Отметка гребня плотины: 252,8 м. 
Существует бетонный парапет высотой 50-60 см и толщиной до 10 см. 
Плотина построена в русле реки Акеши. 

Визуальное обследование показало, что тело плотины находится в удовлетворительном 
состоянии. Поверхностные размывы на гребне плотины и на низовом откосе не установлены. 

Поперечные и продольные трещины в теле плотины не обнаружены, что свидетельствует 
об отсутствии просадок грунта в теле плотины. 

Бетонный парапет на гребне плотины не деформирован, что свидетельствует об 
отсутствии каких-либо подвижек грунта в его основании. 

Бетонное крепление откосов в верхнем бьефе повреждений не имеет, за исключением 
отдельных следов разрушения в границе бетон-каменная наброска. На низовом откосе следы 
жизнедеятельности землеройных животных не установлены. 

 

 



 

 

Донный трубчатый водосброс 

Донный трубчатый водовыпуск выполнен из металлических труб в две нитки диаметром 
500 мм. Состоит из входного оголовка и двух колодцев с задвижками для управления расходом 
воды. 

Максимальная пропускная способность — 0,8 м³/сек. 

Водовыпуск находится в неудовлетворительном состоянии. Водоприемники донного 
трубчатого водовыпуска завалены наносами. На момент обследования объекта задвижки 
водовыпусков находились в аварийном состоянии. Согласно представленной сотрудниками 
службы эксплуатации информации, механизм задвижек в момент открытия и закрытия часто 
клинит, в связи с чем имеется высокая вероятность отказа в рабочие моменты. 

Металлические трубы имеют большой коррозионный износ, вода через каверны и 
свищи проникает наружу и увлажняет грунт, что может привести к размыву окружающего 
грунта с последующим обрушением вышележащих слоев грунта. Необходимо предусмотреть 
мероприятия по устранению вышеперечисленных дефектов. 

Катастрофический водосброс 

Водосброс — полузакрытый, автоматического действия. Состоит из водоприемника и 
быстротока, заканчивающихся консольным сбросом, из сборного и монолитного 
железобетона. 

Максимальная пропускная способность Q=130 м³/сек. Перед входом катастрофического 
водосброса висят две сетки, на разных уровнях, из стального прутка для сбора и удаления 
плавающего мусора (деревья, кучи, камыши и т.п.). Состояние водоприемного устройства 
водосброса удовлетворительное. Крепление обеих струенаправляющих дамб из сборных ж/б 
плит нарушено и требует ремонта. 

Отводящее русло в виде быстротока в нижнем бъефе в неудовлетворительном 
состоянии. Конструкция ступенчатого перепада в нижнем бьефе требует полной замены. В 
хвостовой части левой стенки из сборных ж/б плит Г-20 завалены, в ряде мест имеет место 
нарушение герметизации бетонным раствором стыков между блоками что требует 
восстановления, дно водобоя с гасителями шашечного типа и сопряженной рисбермы 
полностью разрушены. 

Контрольно-измерительная аппаратура 
На водохранилище установлены 4 пьезометра и 2 репера (геодезических марки), система 

автоматического регулирования полностью отсутствует. 
Из-за их отсутствия пьезометров, в настоящее время наблюдений по ним на плотине не 

проводятся. 
Геодезический мониторинг за плановыми и высотными деформациями грунтовой плотины 

не проводится. 
На водомерных сооружениях отсутствуют, какие-либо средства контроля параметров 

водохранилища и состояния сооружения (в виде инклинометров, датчиков, щелемеров). 
В целом техническое состояние контрольно-измерительной аппаратуры – 

неудовлетворительное. 
Требуется устройство системы мониторинга, установка новых пьезометров и 

инклинометров, реперов и марок, автоматизация мониторинга с установкой датчиков для 
контроля за техническим состоянием плотины и сооружений. 

В связи с вышесказанным, для организации системы мониторинга в составе 
геодезических, гидрологических и гидрогеологических наблюдений необходимо в 
соответствии с нормативными требованиями СНиП и СП, принятыми в РК разработать 
проект мониторинга наблюдений за состоянием грунтовой плотины водохранилища 
Акешки. 

 

Гидропосты 

На верховом откосе установлена водомерная рейка, по показаниям отметок которой 
осуществляется уровень и определеяется объем воды водохранилища. Однако в ходе 
реконструкции требуется установить ультразвуковой расходомер на трубах донного 



 

 

водовыпуска и на головном распределительном сооружении по определению расхода воды и 
выводом данных в диспетчерский пункт. 

Система видеонаблюдения 

Система видеонаблюдения отсутствует. Требуется установка системы видеонаблюдения 
охватывающая плотину и чашу водохранилища. 

Электроснабжение водохранилища 

Внешние сети электроснабжения и освещение плотины отсутствуют. Требуется 
установка сети электроснабжения и освещения плотины. 

Эксплуатационная дорога 

К плотине имеется дорога покрытая гравийно-песчанной смесью. 

Служебные здания 

Служебное здание представлено диспетчерским пунктом площадью 13,15 м2. 
Техническое состояние неудовлетворительное. При проведении реконструкции требуется 
переустройство в диспетчерский пункт с подключением к сети интернета, установкой 
оборудования для сбора и обработки данных наблюдений 

Магистральный канал 

Магистральный канал разделен на левую и правую ветку общей протяженность 
2,843 км. Канал облицован железобетонными блоками типа ЛР-80 и ЛР-60. С момента 
ввода в эксплуатацию на канале ни разу не были проведены ремонтные работы. На блоках 
появились трещины, сколы. На левой ветке в месте пересечения канала с рекой Акешки на 
ПК 21+68, вследствие расширения русла и интенсивного размыва грунта произошло 
разрушение тела канала. В результате размыва нарушена целостность руслового участка, 
головная и хвостовая части канала оказались разобщёнными, что привело к прекращению 
подачи воды в нижележащие участки и нарушению нормального водопользования». 
Водовыпуски в каналах в количестве 4 шт изношены. Гидропосты в количестве 1 штуки 
требуют ремонта. Требуется полная замена блоков магистрального канала со всеми 
сооружениями. 

 

3.2 ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В состав проектных мероприятий включены следующие работы: 

3.2.1 ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
1. Реконструкция гребня плотины: устройство асфальтового покрытия, установка 

сигнальных столбиков; 
2. Реконструкция катастрофического водосброса, крепление откосных плит на 

подводящем участке в верхнем бъефе, восстановление быстротока, водобоя и рисбермы из 
монолитного железобетона в нижнем бъефе. 

3. Реконструкция водосбросного сооружения: входного оголовка, металлических труб в 
две нитки d=500 мм. 

4. Реконструкция донного водовыпуска с переносом — предусматривается устройство 
нового водовыпуска взамен существующего, находящегося в неудовлетворительном состоянии; 

5. Замена задвижек и установка системы управления задвижками; 
6. Замена затворов на распред сооружении выходного оголовка и установка системы 

управления затворами; 
7. Реконструкция дренажной канавы; 
8. Ремонт эксплуатационной дороги на плотину; 
9. Установка водомерных устройство гидропостов - 1шт; 
10. Реконструкция воздушной линии электропередачи тока Вл10 (L=725 м) с устройством 

КТП 10/0,4кВ. Установка наружного освещения плотины, а тажке обеспечение 
электроснабжения служебного здания, донного водовыпуска и водовыпускного 
рапределительного сооружения. Установка дизель генератора; 

11. Модернизация входных ворот с дистанционным управлением - 2 штук. 
Благоустройство объекта; 



 

 

12. Строительство нового здания служб эксплуатации и охраны; 
13. Устройство автоматизированной системы управления затворами и технологическим 

процессом (АСУТП и АСМ); 
14. Установка системы видео мониторинга на плотине и сооружениях, с функцией записи 

видеоматериалов; 
15. Установка системы усилителя (GSM репитор); 
16. Установка системы пожарной охраны. 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ 
17. Замена облицовки канала из ж/б локтов протяженностью – 2,843 км; 
18. Установка водомерного гидропоста – 2 ед; 
19. Рекнострукция ГТС (водовыпуски, мостовые переезды, ливнеспуски, распределители). 

На левой ветке 5 ед и на правой ветке 1 ед. 

ПЛОТИНА 

Гребень плотины - Гребень плотины в хорошем состоянии, видимых деформаций не 
выявлено. Для обеспечения прочности гребня плотины и снижения фильтрации воды через 
гребень, проектом предусмотрено устройство асфальтового покрытия толщиной 10 см, по 
всей длине плотины. Для обеспечения безопасного проезда техники по гребню плотины 
проводится установка сигнальных столбиков в количестве 37 шт, со стороны низового откоса. 

Бетонный парапет и откоса плотины в верхнем бьефе. Бетонный парапет на гребне 
плотины не деформирован, что свидетельствует об отсутствии подвижек грунта в её основании. 
Поверхность бетона ровная, без трещин, просадок и смещений. 

Бетонное крепление откосов в верхнем бьефе находится в удовлетворительном 
состоянии, повреждений не имеет, за исключением отдельных локальных следов 
разрушения в границе сопряжения бетон–каменная наброска. Указанные дефекты носят 
незначительный характер и не влияют на общую устойчивость сооружения. Их устранение 
может быть выполнено силами эксплуатирующей организации в рамках текущего содержания. 

На низовом откосе следы жизнедеятельности землеройных животных не выявлены, 
следы размыва и оголения основания отсутствуют. 

В целом техническое состояние указанных элементов оценивается как стабильное и 
работоспособное. Оснований для проведения мероприятий по реконструкции не имеется. 

Катасторфический водосброс - Водосброс — полузакрытый, автоматического действия. 
Состоит из водоприемника и быстротока, заканчивающихся консольным сбросом, из сборного и 
монолитного железобетона. 

Максимальная пропускная способность Q=130 м³/сек. Крепление обеих 
струенаправляющих дамб, выполненное из сборных железобетонных 
плит, имеет нарушения в виде частичного разрушения и смещения отдельных элементов. На 
отдельных участках отмечено нарушение целостности межплиточных швов и вымывание 
основания под плитами, что снижает устойчивость конструкции и приводит к неравномерному 
перераспределению нагрузок. 

В целях восстановления эксплуатационной надёжности и обеспечения устойчивости 
сооружений проектом предусмотрена полная замена облицовочных плит откосов и дна 
подводящего русла на монолитное железобетонное покрытие общей площадью 1100 м². 
Применяется гидротехнический бетон класса B22.5, марки по водонепроницаемости W6 и 
морозостойкости F150, что позволит повысить долговечность и герметичность 
конструкции, а также обеспечить надёжную защиту от размыва и фильтрационных 
процессов. 

Для восстановления отводящей части конструкции катастрофического сброса, 
находящейся в неудовлетворительном состоянии, проведено обследование, в ходе 
которого установлено следующее: отводящее русло выполнено в виде быстроточной 
части со ступенчатыми перепадом, расположенными в нижнем бьефе, и в настоящее время 
имеет значительные повреждения. Конструкция ступенчатого перепада частично разрушена и 
требует полной замены. 



 

 

В хвостовой части левой стенки, выполненной из сборных железобетонных плит 
типа Г-20, отмечен их завал и смещение, а также в ряде участков зафиксировано 
нарушение герметизации стыков между блоками, выполненной цементным раствором. 
Дно водобоя с гасителями энергии потока шашечного типа и сопряжённой рисбермой 
полностью разрушено, что негативно сказывается на работе гидротехнического сооружения и 
безопасности его эксплуатации. 

В связи с выявленным техническим состоянием конструкций проектом было 
принято решение о демонтаже существующих элементов быстроточной части со 
ступенчатым перепадом, водобоя и сопряжённой рисбермы. Новые конструкции 
предусматривается выполнить из монолитного железобетона с применением гидротехнического 
бетона класса B22.5, W6, F150, обладающего повышенной прочностью, водонепроницаемостью 
и морозостойкостью, что обеспечит долговечность и надежность сооружения в эксплуатации. 

Проектными решениями сохраняются основные гидравлические параметры работы 
сооружения — пропускная способность и скорость движения воды остаются без 
изменений, что позволяет сохранить существующий режим работы гидротехнического 
комплекса и не требует пересмотра расчётных характеристик водосброса. 

ДОННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ВОДОСБРОС 

Донный трубчатый водовыпуск выполнен из металлических труб, проложенных в 
две нитки диаметром 500 мм каждая. Конструкция водовыпуска включает входной 
оголовок, обеспечивающий забор воды, шахтный колодец, в котором расположены 
задвижки для управления подачей и регулирования расхода воды, а также выходной оголовок, 
направляющий поток к распределительному сооружению. 

В настоящее время состояние водовыпуска оценивается как 
неудовлетворительное: металлические трубы имеют выраженные следы коррозии и 
ржавчины, местами отмечаются очаги глубокого повреждения металла, что создаёт 
угрозу образования трещин и сквозных отверстий. Данные дефекты могут привести к 
утечке воды и представляют опасность для устойчивости и надёжной эксплуатации 
плотины. 

В связи с этим проектом предусмотрена реконструкция донного трубчатого 
водовыпуска. В существующие металлические трубы диаметром 500 мм, состояние 
которых признано неудовлетворительным, будет пропущена пластиковая напорная 
труба диаметром 450 мм. Старая металлическая труба при этом сохраняется и используется в 
качестве защитного футляра, что обеспечит дополнительную прочность и долговечность 
конструкции. 

В зоне входного оголовка предусматривается устройство нового колодца с 
приёмной решёткой для предотвращения попадания посторонних предметов и мусора. 
Существующий шахтный колодец с задвижками сохраняется и будет выполнять 
функции контрольного и обслуживающего элемента, а новый колодец с задвижками 
устанавливается ниже по оси трубы, что позволит удобно регулировать подачу воды и 
обеспечит надёжное управление расходом в эксплуатационных и аварийных 
режимах. 

ВЫХОДНОЙ ОГОЛОВОК С ГОЛОВНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЕМ 

Проектом предусмотрен полный демонтаж существующего выходного оголовка с 
головным распределительным сооружением, находящегося в неудовлетворительном 
техническом состоянии и утратившего эксплуатационные качества. Взамен 
предусмотрено новое строительство выходного оголовка с головным распределительным 
сооружением из монолитного железобетона с применением современных гидротехнических 
материалов, обеспечивающих прочность, водонепроницаемость и долговечность конструкции. 

В составе проектных решений предусматривается устройство системы 
автоматизации для дистанционного управления и контроля работы задвижек и 
регулирующих устройств, а также установка системы освещения, обеспечивающей 
безопасное обслуживание сооружения в темное время суток. Все элементы автоматики и 



 

 

электрооборудования размещаются в герметичных, влагозащищенных шкафах, рассчитанных 
на эксплуатацию в условиях повышенной влажности. 

Основные технические параметры сооружения — отметки, габариты, пропускная 
способность, гидравлические характеристики и режим распределения воды — 
сохраняются без изменений. Это обеспечивает сохранение существующего 
гидрологического режима и устойчивую работу всей системы водораспределения. 

Магистральный канал 

Проектом предусматривается восстановление магистрального канала путём полной 
замены железобетонных облицовочных блоков типов ЛР-80. 

 

3.2.2. МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ 

Проектом предусматривается восстановление магистрального канала путём полной 
замены железобетонных облицовочных блоков типов ЛР-80. 

Для контроля подачи воды и режима работы оросительной сети предусматривается 
установка водомерного устройства гидропоста в количестве 1 шт. 

Гидропост оборудуется с учётом требований нормативных документов и 
обеспечивает возможность оперативного контроля расхода воды и ведения наблюдений за 
эксплуатационными параметрами канала. 

Проектом предусмотрено строительство водовыпусков в количестве 4 штук, 
предназначенных для регулирования подачи воды на орошаемые участки. Конструкции 
водовыпусков выполняются из монолитного железобетона, оснащаются затворами 
обеспечивающими надёжную эксплуатацию и удобство обслуживания. 

На левой ветви в месте пересечения канала с рекой Акешки (ПК 21+68) вследствие 
расширения русла и интенсивного размыва грунтового основания произошло разрушение 
тела канала. В результате размыва нарушена целостность руслового участка: головная и 
хвостовая части канала оказались разобщёнными, что привело к прекращению подачи воды в 
нижележащие участки и нарушению нормального водопользования. 

Проектное решение: 

С целью восстановления целостности канала и обеспечения бесперебойной подачи 
воды проектом предусмотрено устройство акведука в месте пересечения канала с рекой 
Акешки. Акведук длиной 55 метров запроектирован из стальных труб диаметром 1220 
мм. Опорные стойки выполняются из металлических труб, а пролетное строение — из 
стального двутавра, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость сооружения. 

Входным и выходным оголовками акведука будут служить колодцы из монолитного 
железобетона, сопрягаемые с существующим лотковым каналом. 

На правой ветви, в месте пересечения канала со сбросным руслом на ПК 2+58, 
вследствие частых размывов основания, вызванных подмывом стоек канала, проектом 
предусмотрено устройство акведука из стальных труб диаметром 1220 мм. 

Опорные стойки акведука выполняются из металлических труб, а пролётное 
строение — из стального двутавра, что обеспечивает необходимую прочность, жёсткость 
и устойчивость сооружения. 

Входным и выходным оголовками акведука служат колодцы из монолитного 
железобетона, сопрягаемые с существующим лотковым каналом. 

 
3.2.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Внешнее электроснабжение 

Раздел внешнего электроснабжения водохранилища Акешки выполнен на основании 
задания на проектирование и технических условий №25-628 от 30 июля 2025 г. 



 

 

Точкой подключения является ближайшая опора ВЛ-10 кВ №6406 от ПС-110/10 кВ 
№64 «Кызылагаш». От точки подключения до объекта построена ВЛЗ-10 кВ. ВЛЗ-10 кВ 
выполнена проводом СИП проектного сечения с подвесом на железобетонные опоры на 
стойках СВ 105-5. В точке подключения установлен линейный разъединитель. 

Для преобразования и распределения электрической энергии на объекте построена 
КТП 10/0,4 кВ проектной мощности. В РУ-10 кВ проектируемой КТП установлен 
измерительный трансформатор НТМИ-10 кВ, трансформаторы тока и прибор учёта 
электрической энергии с терминалом для дистанционной передачи данных. В РУ-0,4 кВ 
проектируемой КТП установлен коммутационный аппарат с номинальным током 32А. 

Трансформаторная подстанция устанавливается на фундамент, рассмотренный в 
разделе «АС». Проектом предусмотрен контур заземления трансформаторной подстанции. 

Для обеспечения 2-й категории электроснабжения потребителей предусмотрена 
установка генератора. Генератор принят 2-й группы автоматизации и с установкой в 
погодозащитном контейнере. Генератор учтен в разделе «Внутриплощадочные сети 
электроснабжения». 

Для обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током, все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под 
напряжением, подлежат заземлению путем надежного присоединения к шине заземления. 
Проектом предусматривается уравнивание потенциалов. Учёт электроэнергии выполнен в РУ-
10 кВ проектируемой ТП. 

Расчетная мощность 
Основные показатели: 
Категория электроснабжения - II. 
Протяжённость ВЛЗ-1 кВ - 725 м. 
Напряжение питания - 380В. 
Расчетная мощность - 15,1 кВт. 
 
Внутриплощадочные сети электроснабжения 

Раздел "Внутриплощадочные сети" рабочего проекта "Реконструкция водохранилища 
Акешки и магистрального канала Акешки области Жетiсу" разработан в соответствии с 
заданием на проектирование. 

Разделом предусмотрена прокладка кабельных линий от источников электроснабжения 
до ГРЩ, установка резервного генератора с устройством контура заземления, установка 
электротехнического оборудования и обустройство заземления. 

Точкой подключения электрооборудования водохранилища является проектируемый 
ГРЩ, устанавливаемый в диспетчерской. От точки подключения до потребителей 
запроектированы кабельные линии кабелем АВБбШв проектного сечения прокладываемые 
в траншеях и ВВГнг проектного сечения прокладываемые в коробах. Потребители 
электрооборудования представлены технологическим оборудованием, электросиловым 
оборудованием диспетчерской и сетями освещения бытовых объектов водохранилища. 

Для резервного электроснабжения применяется генератор проектной мощности. 
Генератор принят 1-ой категории размещения и климатического исполнения У(ХЛ) по 
ГОСТ 15150-69. Для подключения резервного источника электроснабжения в РУ-0,4 кВ 
трансформаторной подстанции предусмотрена схема АВР на контакторах с взаимной 
механической блокировкой контакторов. Это исключает встречное включение источников 
электроснабжения. Генератор устанавливается на монолитную фундаментную плиту и 
подключается к контуру заземления. Фундамент генератор в разделе «Внутриплощадочных 
сетей» не рассматривается. 

Все металлоконструкции опор и металлические части, могущие оказаться под 
напряжением при повреждении изоляции, подлежат заземлению. 

Основные показатели: 
Категория электроснабжения - II. 
Расчетная мощность - Рр= 9,92 кВт . 



 

 

Напряжение - 0,4 кВ. 
Протяжённость трассы КЛ <1 кВ - 370 м 
Расчётный cos φ - 0,89 
 
Силовое электрооборудование и электроосвещение диспетчерской 

Электротехническая часть проекта выполнена в соответствии с заданием на 
проектирование и в соответствии с нормами и правилами Республики Казахстан. 

В качестве вводного устройства используется встраиваемый щит типа "ЩРВ-П" с 
автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях. 

Напряжение сети электроосвещения 380/220В. Управление освещением осуществляется 
местными выключателями. В качестве источников света предусматривается применение 
светодиодных светильников. 

Для расчета принято количество и мощность для обеспечения освещенности помещения 
по удельной мощности и с учетом условий окружающей среды. 

В линиях, питающих штепсельные розетки, устанавливается УЗО на ток утечки 30мА. 
Групповые сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS в поливинилхлоридных трубах не 
поддерживающих горение, скрыто под штукатуркой по стенам, в пустотах плит перекрытия, в 
подготовке пола. 

Номера групп освещения соответствует номерам автоматов шкафа. 

Высота установки выключателей принята 0,8 м от уровня чистого пола, - 0,3 м от уровня 
чистого пола. 

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов, соединяющей между 
собой следующие токоведущие части:  

- нулевой защитный проводник РЕ, соединяющий все металлические части 
электрооборудования; 

- внутренний и внешний контуры заземления; 
- металлические трубы коммуникаций (водопровода и канализации), входящих в здание. 

По периметру помещений с электрооборудованием проложен внутренний контур 
заземления, выполненный из полосовой стали 40х4, который следует соединить с наружным 
контуром заземления. 

Монтаж электрооборудования необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
норм и правил Республики Казахстан. 

Наружное электроосвещение 

Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование. Сети 
наружного освещения обеспечивают комфортный уровень освещения пешеходных 
участков территории водохранилища, шлюзов, автомобильной парковки. В наружном 
освещении применены светодиодные светильники, установленные на консольных кронштейнах 
на металлических опорах. Опоры приняты конической формы, оцинкованные, с толщиной 
стенки 4 мм. 

За точку подключения наружного освещения принят проектируемый ГРЩ-0,4 кВ 
учтённый в разделе «Силовое электрооборудование и освещение диспетчерской». К ГРЩ- 
0,4 кВ кабелем ВВГнг-LS 5х2,5 подключен ящик управления освещением (ЯУО) в 
навесном исполнении. От ЯУО до светильников наружного освещения проложен фидер 
освещения выполненный кабелем АВБбШв проектного сечения. Фидер освещения 
проложен в траншее габарита Т-1. Для автоматического управления работой наружного 
освещения применяется датчик освещения из комплекта поставки ЯУО. Датчик освещения 
установить по месту на стене диспетчерской, ориентированной на север. При установке 
датчика избегать его освещения источниками света. 

В местах пересечения с тротуарами и инженерными коммуникациями прокладка кабеля 
выполнена в трубе диаметром 63 мм. Ответвления фидера освещения выполнить в клеммных 
ящиках установленных в соответствии с планом сетей наружного освещения. 



 

 

Фидер освещения заводится в фундамент опоры по закладным трубам. Внутри опоры 
подключение выполнено ответвительными зажимами. Подключение фонарей выполнено с 
распределением по фазам питающей сети. Для подвода питания к светильнику проектом 
предусмотрен кабель ВВГ 3х1,5 с прокладкой внутри опоры освещения. Защита от 
ненормальных режимов работы светильника выполнена автоматическим выключателем с 
установкой в ревизионном люке опоры. Опоры устанавливаются в сверлённые котлованы. 
Для закрепления опор в грунте применяется фундамент изготавливаемый на площадке 
строительства. Перед заливкой фундамента выполнить установку закладной анкерной 
детали типа ЗДФ.  

Для обеспечения безопасности предусмотрено заземление опор. Заземлению подлежат 
все металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Основные показатели: 
Категория электроснабжения - III. 
Протяжённость КЛ <1 кВ - 504 м 
Напряжение питания - 380В. 
Расчетная мощность - 1,62 кВт. 
 

3.2.4 БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА 

Производится благоустройство территории с проездами, парковками, хоз. площадка с 
мусорным контейнером. В проекте применена сплошная вертикальная планировка придомовой 
территории с организацией рельефа и устройством открытого типа водоотвода с 
твёрдых поверхностей на пониженные участки рельефа. Отвод поверхностных вод 
осуществляется от зданий по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка. 
Проектом предусмотрено максимальное благоустройство территории. Транспортный проезд на 
территорию осуществляется с примыкающей эксплуатационной дороги. 

Предусматривается возможность проезда пожарных машин по территории. Отвод 
поверхностных вод осуществляется от зданий по уклону вдоль проездов и площадок на 
пониженные участки рельефа — в рекреационную зону. Тип дорожной одежды принят 
согласно СП РК 3.03-101-2013: облегченная, IV категории нежесткого типа, V 
дорожноклиматическая зона. Проектом предусмотрено максимальное благоустройство 
территории. 

Покрытие проездов, площадок асфальтобетонное, плиточное. Свободная от застройки, 
проездов и площадок территория озеленяется. 

Для обеспечения контроля доступа и повышения уровня безопасности на территорию 
водохранилища предусматривается установка двух комплектов автоматических 
двухстворчатых распашных ворот с дистанционным управлением — одного комплекта на 
въезде к плотине и второго — на противоположной стороне плотины. Управление воротами 
осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта, а также локально — с поста 
управления, расположенного непосредственно у ворот. Установка ворот обеспечивает 
ограничение несанкционированного доступа, контроль въезда и выезда автотранспорта и 
персонала, а также повышает уровень оперативного контроля за объектом. 

Конструктивное исполнение ворот: 
- Тип ворот: двухстворчатые распашные; 
- Ширина проезда: 5,0 м; 
- Высота ворот: 2,5 м; 
- Каркас створок: из стального профильного проката (труба 60×60×3 мм); 
- Заполнение створок: металлический лист или профнастил с антикоррозионным 

покрытием; 
- Опорные столбы: металлические (профиль 100×100×4 мм) с закладными 

элементами, 
- устанавливаются на бетонные фундаменты глубиной не менее 1,0 м; 
- Покрытие: горячее цинкование и порошковая окраска для защиты от коррозии и 

атмосферных воздействий; 



 

 

- Калитка: встроенная или расположенная сбоку, предназначена для прохода 
персонала, оборудована электромеханическим замком с возможностью 
дистанционного открытия. 
 

Автоматическая система управления: 
- Тип привода: линейный электромеханический (напряжение 220 В, степень защиты 

IP65); 
- Управление: дистанционное — с диспетчерского пункта, локальное — с поста 

управления; 
- Режимы работы: автоматический, ручной и аварийный (возможность разблокировки 

и ручного открытия при отключении электропитания); 
- Система безопасности: фотоэлементы, сигнальная лампа, концевые выключатели 

положения створок; 
- Скорость открывания: 15–20 секунд; 
- Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °C до +50 °C. 

 
Дополнительные меры безопасности: 

- Устанавливается камера видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточный 
- контроль зоны ворот с передачей изображения в диспетчерский пункт; 
- Освещение зоны въезда для безопасной эксплуатации в тёмное время суток; 
- Сигнальная лампа для визуального обозначения работы автоматического привода. 

 
3.2.5 АСУТП и АСМ 

В проекте предусмотрены создание SCADA системы автоматизации контроля и 
управления и мониторинг состояния плотины водохранилища. SCADA система 
контролируются и управляются с проектируемого диспетчерского пункта здания службы 
эксплуатации водохранилища. 

В Систему автоматизации контроля и управления водохранилища входят донный 
водовыпуск с двумя задвижками KR12.02.500 на Ду=500 мм с элетроприводом, Затворы ПС- 
800-800 с расходмерами SU 08-08 в голове Правой и Левой веток магистрального канала, 
пьезометры системы мониторинга состояния плотин. Система мониторинга состояния плотин 
контролирует положение депрессионной кривой фильтрации воды через тело плотин с 
помощью пьезометрических скважин. В проекте предусмотрено строительство на плотине 12 
пьезометрических скважин, с длинами от 7 до 14 м. 

SCADA система водохранилища будет иметь 3-х уровневую структуру КТС: 

- на верхнем уровне, на диспетчерском пункте (далее - ДП), будет размещен сервер и 
АРМ оператора (рабочая станция с монитором), ДП SCADA системы будет расположен в 
помещении диспетчерской здании службы эксплуатации; 

- на втором уровне, на донном водовыпуске будет установлен шкаф автоматики ША1 с 
контроллерами SIPLUS S7 -1200 для тяжелых условии применения компании Siemens (далее - 
ПЛК), на Правой и Левой ветках магистрального канала - шкафы управления ШУ1, ШУ2 
затворами ПС-800-800, ШУЗ 1 и ШУЗ 2 контроля и управления задвижками донного 
водовыпуска. Подвод питания к шкафам ША1, ШУ1, ШУ2, ШУЗ 1 и ШУЗ 2 предусмотрен в 
разделе ЭС проекта. Шкафы ШУЗ 1 и ШУЗ 2 предусмотрены в разделе ЭС, Шкафы ШУ1 и 
ШУ2 с ультразвуковыми расходомерами SU-08-08 в разделе ГР; 

- на нижнем уровне, на донном водовыпуске устанавливаются: на верховом откосе в 
защитной нержавеющей гофрированной трубе уровнемер гидростатический преобразователь 
давления SITRANS LH100 для контроля уровня воды в водохранилище и радарный датчик 
REFLECT-W для контроля уровня воды в камере, в верхнем бьефе водовыпусков в МК; в 
пьезометрах - уровнемер гидростатический SV HSL системы мониторинга состояния плотины. 

Связь шкафа автоматики ША1 с АРМ опертора в ДП предусмотрен - по оптическому 
кабелю, со шкафами ШУ1, ШУ2, ШУЗ 1 и ШУЗ 2 по медным кабелям / ПЛК по командам, 
получаемым от ДП, будет управлять затворами донного водовыпуска и магистрального канала, 



 

 

передавать в ДП показания уровней воды в водохранилище, в верхнем бьефе 
магистрального канала и расхода воды, подаваемой в магистральный канал. 

 

3.2.6 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Здание диспетчерской двухэтажное, безподвальное, прямоугольной с закруглением 
формы в плане, с размерами в осях 4,5м - 8,0 м. Высота этажа 2,6 м. 

Здание состоит из помещений предназначенное и используемое для сезонного 
пребывания людей: комната дежурного, тех. помещения, комнаты отдыха и балкона. 

Входная площадка бетонная. 
Наружные, внутренние стены толщиной 510мм и 380мм из обыкновенного кирпича М 100 

на цементно песчанном растворе марки 50 с добавлением пластификатора. 
Фасадная и внутренняя отделка стен, штукатурка цементно-песчанным раствором с 

известковой окраской. 
Окна и двери- металлопластиковые, металлические. 
Полы - линолеум, напольная плитка. 
Данный комплекс позволяет в автономном режиме нести комфортную 

круглосуточную вахту по мониторингу ситуации на всем сооружении. 
 
Отопление, вентиляция и противопожарные мероприятия 
Источником тепла является стальной водогрейный котел на твердом топливе мощностью 

10 кВт, с теплоносителем — водой 90–70 °C. Котел обеспечивает полное сгорание топлива и 
эффективную теплопередачу, а в топочной установлен сигнализатор загазованности. 

Система отопления выполнена однотрубной горизонтальной схемой с закрытым 
расширительным баком (18 л) и чугунными радиаторами МС-90-500. Трубопроводы — 
стальные электросварные. Дымовая труба выполнена из нержавеющих сэндвич-труб с 
утеплителем и выведена выше конька здания. 

Твердое топливо и зола хранятся в отдельных помещениях на безопасном расстоянии. 
Трубы, проходящие через стены, проложены в несгораемых гильзах с огнестойкой 

заделкой. После монтажа система отопления проходит гидравлические испытания и промывку. 
Вентиляция вытяжная с естественным побуждением: техническое помещение — 110 м³/ч, 

комната дежурного — 90 м³/ч, комната отдыха — 40 м³/ч, приток через окна. 
Воздуховоды из оцинкованной стали, на чердаке изолированы минеральной ватой с 

фольгой. 
Все проходы труб и воздуховодов заделываются несгораемым материалом в 

соответствии с пределом огнестойкости. 

Электротехническая часть диспетчерского пункта 

Электротехническая часть проекта выполнена в соответствии с заданием на 
проектирование и нормами Республики Казахстан. Вводной щит — встраиваемый типа 
«ЩРВ-П» с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях. Напряжение 
сети 380/220 В, управление освещением — местными выключателями, источники света —
светодиодные светильники, расчет мощности выполнен с учетом удельной мощности и условий 
окружающей среды. 

Прибор приемно-контрольной сигнализации (ППКС), шкаф АСУТП и АСМ, шкаф 
видеонаблюдения, шкаф оповещения о ЧС запитываются от однофазных автоматов 
кабелем ВВГнг 3х2,5 проложенным по стене в штрабе в ПВХ трубе под штукатурку. В 
качестве резервного источника питания этих шкафов предусматриваются аккумуляторные 
батареи, установленные по месту в шкафах. 

Для питания компьютеров АСУТП, оповещения, мониторов видеонаблюдения и другой 
орг. техники в проекте предусмотрена розеточная сеть. Питание розеточной сети 
осуществляется от отдельного шкафа ШР, от автоматов с устройством защитного отключения 
УЗО 30мА. 

Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг-LS в негорючих ПВХ-трубах, скрыто под 
штукатуркой, в плитах перекрытий и подготовке пола. Высота установки выключателей — 0,8 м, 
розеток — 0,3 м от чистого пола. 



 

 

На вводе выполнена система уравнивания потенциалов, соединяющая нулевой 
защитный проводник РЕ, внутренний и внешний контуры заземления и металлические 
трубы коммуникаций. Внутренний контур заземления из полосовой стали 40×4 соединен 
с наружным контуром. Монтаж электрооборудования осуществляется согласно нормам РК. 

Водоснабжение и канаизация 

Водоснабжение здания диспетчерской проектируется от НС-1. Проектируемые 
наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 
Для сбора сточных вод запроектирован выгреб из круглых железобетонных колец, 
который по мере наполнение выкачивается с последующем вывозом ассенизаторской машины. 
Канализационная труба из чугуна Ø50мм по ГОСТ 6942-98 окрашенные кузбаслаком. 

Здание сарая и углярки 

Здание сарая и углярки предназначено для хранения твердого топлива, 
используемого для отопления служебного здания, а также хозяйственного инвентаря. 

Предусмотрено для удобства персонала, обеспечивает запас топлива на отопительный 
период и удобство его хранения и подачи к котельному оборудованию. 

Здание одноэтажное, состоит из помещения сарая и углярки на одном уровне, общей 
площадью 16,14 м². 

Высота помещения от пола до потолка — 2,05 м до 2,65 м. 
Здание прямоугольной формы — 3,0 × 5,0 м. 
Наружные стены — из сплошного дерева толщиной 150 мм, на фундаменте ленточного 

типа из железобетона марки В15. 
Кровля — двускатная, с деревянными стропилами толщиной 150 мм. 
Покрытие — оцинкованный профлист, уклон крыши 30°. 
 

3.2.7 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

Основанием для разработки является задание на проектирование. Раздел включает план 
секторов видеонаблюдения, план сетей видеонаблюдения с расположением видеокамер, 
структурную схему видеонаблюдения и электроснабжения, кабельно-трубный журнал и планы 
расположения оборудования видеонаблюдения. 

Проектируемая система видеонаблюдения предусматривается на базе 11-ти IP-
видеокамер уличного исполнения с записью в видеорегистраторе и выводом на монитор, 
установленный в диспетчерской. Электропитание видеооборудования осуществляется по 
технологии PoE от источника бесперебойного питания в составе шкафа видеонаблюдения, 
установленного в диспетчерской. 

Видеокамеры закреплены на железобетонных стойках с помощью кронштейнов на 
высоте не менее 6,1 м от уровня земли, по месту. На плане установки видеокамер и зон 
видимости решен вопрос максимального охвата технологических объектов 
водохранилища, въездных ворот и входа в диспетчерскую. Сектор обнаружения камеры: в 
горизонтальной плоскости - 108 °, в вертикальной плоскости - 56 °. Слепая зона при 
горизонтальном угле установки камеры минус 3° - 3 м. Радиус зон показан по дистанции 
наблюдения фигуры человека и обусловлен техническими характеристиками видеокамер. 

Применение вариофокальных камер позволяет местно увеличить дальность видимости 
при сокращении укла обзора или увеличить угол обзора при уменьшении дальности видимости. 

Место расположения видеорегистратора выбрано с учётом максимальной допустимой 
длины соединительных линий между видеокамерой и видеорегистратором. Для удаленных 
видеокамер применяется PoE удлинитель и радиочастотный мост. Приемо-передающая 
антенны радиомоста устанавливаются на опоре видеонаблюдения и на стене диспетчерской. 

Сети видеонаблюдения выполнены кабелем «витая пара» в гофрированных двухстенных 
трубах проектного сечения, в траншее. Для протяжки кабеля применяются кабельные колодцы, 
в которые выполнен ввод трубы из траншеи и ввод трубы от опоры для оборудования 
видеонаблюдения. Ввод кабеля в помещения выполнить в гильзе в трубе. 



 

 

Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусмотрена система 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Принятая проектом система 
сигнализации предназначена для передачи сигналов тревоги на пульт контроля и управления. 

Пульт управления пожарной сигнализацией находится в диспетчерской. Состав 
оборудования: приемно-контрольный прибор Гранит-5, извещатели пожарные дымовые ИП- 
212-45, ручные пожарные извещатели ИПР 513-10, свето-звуковые оповещатели Маяк-12-КП 
и «Янтарь 12 У» уличного исполнения. 

В соответствии с СН РК 2.02-11-2002 способ оповещения людей при срабатывании 
пожарной сигнализаций первого типа - свето-звуковой. Сигнал о срабатывании пожарной 
сигнализации дополнительно передается в шкаф диспетчеризации для оповешения дежурных 
служб или на сотовые телефоны представителей эксплуатариущей организации. 

Ручные пожарные извещатели ИПР 513-10 устанавливаются на путях эвакуации возле 
выходов наружу на стене, на высоте 1,5 м от пола. Ручные извещатели прокладываются 
отдельным шлейфом пожарной сигнализации. 

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются с учетом их технических 
характеристик, высоты и конструктивных особенностей защищаемых помещений с 
соответствии с требованиями СП РК 2.02-102-2002. Площадь, контролируемая одним 
дымовым пожарным извещателем на высоте до 3,5 м составляет до 85 кв.м, расстояние 
междуними допускается до 9 м, а до стен - до 4,5 м. 

Двухпроводная линия сигнализации выполняются кабелями марки КПСнг(А)-FRLS 
проектного сечения. Кабели и извещатели системы устанавливаются на расстоянии не менее 
50 см от линии электропроводов и электрооборудовании. Кабели прокладываются по 
потолкам и стенам здания в кабельных каналах, проходы через стены выполнены 
вгофрированной трубе ∅16 мм. 

Согласно ПУЭ РК-2022 установки систем безопасности в части обеспечения 
надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. Точкой 
подключения электропитания пожарной сигнализации является ЩС насосной станции 2-го 
подъёма. В качестве резервного источника питания используются аккумуляторные батареи, 
которые обеспечивают работу установки в течении не менее 24 ч. в дежурном режиме и в 
течении не менее одного часа в режиме пожар. 

Для обеспечения безопасности людей вся электрооборудование электроустановок сетей 
пожарной сигнализации заземляются в соответствии с требованиями ПУЭ РК-2022. 

Основные показатели 
Категория электроснабжения – I 
Номинальное напряжение - 220 VAC 
Ёмкость приёмной станции - 4 шлейфа.  

 

3.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРИОДА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В процессе реализации строительных работ по реконструкции водохранилища Акешки, 
предусмотрено использование строительной техники, энергоресурсов, различных строительных 
и вспомогательных материалов, а также выполнение операций, сопровождающихся 
образованием выбросов в атмосферу, отходов и потреблением водных ресурсов. 

Основными видами воздействий на окружающую среду в период строительства являются: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от работы строительной техники и 
оборудования; 

- образование строительных и бытовых отходов; 
- потребление технической воды; 
- воздействие на почвенный покров при выполнении земляных работ; 
- физическое воздействие (шум, вибрация, пыль). 

В таблице 3.3 приведены проектные объемы ресурсов, техники и материалов, 
задействованных в процессе строительства: 



 

 

Таблица 3.3 

№ Наименование Ед. измер. Кол-во 

1 Котлы битумные маш.-ч 58,50497625 

  Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 41,44130952 

  Котлы битумные передвижные, 1000 л маш.-ч 17,06366673 
  Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV т 3,36379996 

2 СДУ дизель-генератор маш.-ч 34,39015488 

  Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 23,96703708 

  Электростанции переносные, мощность до 4 кВт маш.-ч 9,3927114 

  Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт 
маш.-ч 1,0304064 

3 СДУ компрессор маш.-ч 350,5035085 

  
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 
686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин 

маш.-ч 0,098640173 

  
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 
686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин 

маш.-ч 350,2621283 

  
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 
производительность 0,5 м3/мин маш.-ч 0,14274 

4 САГ     

4.1 
Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным 
сварочным током 250-400 А маш.-ч 5,751864 

4.2 
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным 
сварочным током 250-400 А маш.-ч 63,28622988 

5 Земляные работы     

  Экскавация грунта тн/час 42719 / 949 

  Бульдозерные работы тн/час 42518 / 1417 

  Выемочно-погрузочные работы тн/час 1587 / 71 

  Разгрузка-пересыпка привозного грунта тн/час 1267 / 56 

  Срезка, хранение, возврат, разравнивание ПРС тн/час 170 / 880 

6 Инертные грунты маш/час 133 

  Земля растительная м3/тн 0,354 / 0,64 

  Глина природная м3/тн 102,752 / 185 

  
Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном 
залегании 1,75 т/м3 

м3/тн 73,15 / 132 

  Щебень из плотных горных пород для строительных работ м3/тн 431,54 / 777 

  Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004  м3/тн 1,82 / 3,3 

  Песок природный (применительно как ПГС) м3/тн 154,697 / 263 

  Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3/тн 804,28 / 1368 

  Камень бутовый (рваный камень) м3/тн 150,004 / 360 

7 Бурение скважин при устройстве пьезометров и ЛЭП маш.-ч 57 

  
Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных 
станций маш.-ч 2,0988 

  
Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения 
глубиной бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный 
диаметр до 190 мм, грузоподъёмность 12,5 т маш.-ч 18,397368 

  Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 36,07848 

8 Отбойные молотки маш.-ч 382 

  
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессорных станций маш.-ч 242,8541161 

  
Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных 
компрессорных станций маш.-ч 138,8863258 

9 Трамбовки  маш.-ч 1203 

  Трамбовки на базе трактора гусеничного, со свободно падающими плитами маш.-ч 293,0693011 

  Трамбовки пневматические при работе от компрессора 
маш.-ч 909,1352611 

  Трамбовки электрические маш.-ч 0,5651748 

10 Деревообработка маш.-ч 12 

  Пила дисковая электрическая маш.-ч 11,24077284 

  Пила с карбюраторным двигателем маш.-ч 0,7211754 



 

 

11 Металлообработка маш.-ч 17 

  Машины шлифовальные электрические маш.-ч 0,940769146 

  Машины шлифовальные угловые маш.-ч 15,8711155 

12 Сверлильные работы маш.-ч 59 

  Перфоратор электрический маш.-ч 41,75953952 

  Дрели электрические маш.-ч 17,01701966 

13 Погрузка строительного мусора тн/час 2377,91831 

14 Сварочные работы     

14.1 Штучные электроды час 279 

  Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм кг 102,3765749 

  Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм кг 1,8912 

  
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 
4 мм 

кг 16,8227148 

  
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 
4 мм 

кг 0,1 

  Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 кг 129,2993868 

  Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 кг 1,115 

  Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 кг 26,6264 

14.2 Сварочная проволока  час 361 

  
Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с 
неомедненной поверхностью диаметром 4 мм 

кг 0,072 

  
Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной 
поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм 

кг 359,1229873 

  Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84 кг 1,284904 

14.3 Газовоздушные смеси час 108 

  Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3/кг 78,5 / 112,255 

  Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 23,69530274 

  Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 кг 0,1332 

  Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 107,2068295 

14.4 Сварка п/э труб маш.-ч 67 

  
Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 
100 мм маш.-ч 0,0496152 

  
Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 
до 355 мм маш.-ч 33,116466 

  
Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 
до 630 мм маш.-ч 16,89336 

  Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм маш.-ч 16,320928 

  
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 
4427-1:2007, NEQ) размерами 75х12,5 мм 

м 2 

  
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-
2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32х2,0 мм 

м 244 

  
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-
2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 450х26,7 мм 

м 202 

15 Покрасочные работы тн/час 0,643 / 536 

  Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,112138551 

  
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для 
внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 

т 0,039160594 

  Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 т 0,00349836 

  Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т 0,036659162 

  Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,026339536 

  
Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки 
оборудования 

т 0,0161025 

  
Состав антисептический на органическом растворителе для защиты 
древесины паста ПАФ ЛСТ 

т 0,013300735 

  Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 т 0,00573 

  Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62 т 0,0003 

  Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75 т 0,000929226 

  Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 т 0,0131439 



 

 

  Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124 т 0,00399152 

  Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 т 0,219523275 

  Эмаль эпоксидная ЭП-140 т 0,000261 

  
Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный 
МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 

т 0,0002 

  Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 т 0,0076 

  Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 т 0,03618458 

  Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 т 0,108255205 

16 Гидроизоляция бетонных поверхностей м2/час 1736 / 145 

  
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя 

м2/час 301 / 25 

  Гидроизоляция раствором битума в бензине м2/час 1435 / 120 

  Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 тн 1,54338408 

17 Медницкие работы кг/час 9 / 45 

  
Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 
21930-76 

т 0,000194 

  
Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 
21930-76 

т 0,0085996 

  Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 т 0,000033 

  
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 
21931-76 

т 0,000072 

18 Пост ссыпки сухих смесей т 0,594 

  Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная т 0,126505342 

  
Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, 
тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм 

т 0,14089312 

  Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0 т 0,01346292 

  Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 т 0,0011 

  Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 т 0,1118906 

  Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов т 0,073975 

  Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 т 0,015973118 

  Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки т 0,10132 

  Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки т 0,06708 

  Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая т 0,003972 

  Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая т 0,011656 

19 Укладка асфальтового покрытия м2/час 1601 / 134 

20 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 204,3668454 

  Вода техническая м3 764,3561325 

 

Атмосферное воздействие связано с работой дизельных и бензиновых агрегатов, 
сварочного и компрессорного оборудования, а также с выбросами при укладке асфальта и 
использовании битумных материалов. 

Отходы формируются преимущественно при демонтаже, зачистке площадки, резке, 
шлифовке и прочих операциях, включая демонтированные бортовые камни и металлические 
ограды. 

Водопотребление ограничено техническими нуждами и не включает сброс сточных вод. 

Земляные работы формируют кратковременное, но масштабное воздействие на 
почвенно-растительный покров и могут способствовать пылеобразованию. 

Шум и вибрации — следствие работы компрессоров, отбойных молотков и строительной 
техники, носят локальный и временный характер. 

Рассчитанные нагрузки будут использованы в последующих разделах РООС для о 

пределения степени и значимости воздействия на компоненты окружающей среды. 



 

 

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1 АТМОСФЕРА 

4.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Строительство будет сопровождаться выбросом загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Состав и количество выбросов будет зависеть от периода проведения работ, а также 
очередности строительства. 

В период строительства виды и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
могут варьировать в значительной степени. Большая часть загрязняющих веществ будет 
поступать во время монтажа оборудования, когда используется максимальное количество 
строительной техники и строителей. В то же время, выбросы частиц пыли в атмосферу могут 
быть максимальными и во время начальной подготовки. 

При выполнении экологических расчётов в целях принятия наихудшего сценария 
применяется округление числовых значений после запятой в сторону увеличения. 

Подробное описание оборудования и видов работ с количественными 
характеристиками: 

 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ 

Источник 0001 – Битумоплавильный котел. Применяется для разогрева битума 
объемом 3,364 тонн с целью гидроизоляции бетонных и металлических элементов. Объем 
котла: 400 и 1000 литров. Время работы: 59 часов. Тип топлива: дизель. Выделяемые 
вещества: CO, NO₂, NO, сажа, SO₂, бензапирен, предельные углеводороды. 

Источник 0002 – Дизель-генератор. Используется для энергоснабжения на 
строительной площадке при отсутствии внешнего подключения. Мощность: 3 кВт и 60 кВт. 
Время работы: 35 часов. Топливо: дизель. Выделяемые вещества: CO, NO₂, NO, сажа, SO₂, 
углеводороды, формальдегид, бензапирен. 

Источник 0003 – Компрессорная установка. Применяется для обеспечения 
пневматического оборудования: отбойных молотков, пескоструев, краскопультов, бетоноломов. 
Мощность: 35 кВт. Время работы: 351 час. Топливо: дизель. Выделяемые вещества: CO, NO₂, 
NO, сажа, SO₂, формальдегид, бензапирен. 

Источник 0004 – Сварочный агрегат (дизельный). Обеспечивает сварку 
металлических элементов и закладных деталей на строительной площадке. Мощность: 18 кВт. 
Время работы: 64 часа. Топливо: дизель. Выделяемые вещества: CO, NO₂, NO, сажа, SO₂, 
формальдегид, бензапирен. 

Источник 0005 – Сварочный агрегат (бензиновый). Используется для маломощных 
сварочных работ. Время работы: 6 часов. Топливо: бензин. Выделяемые вещества: CO, NO₂, 
NO, сера, бензин. 

 

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ 

Источники 6005–6010 – Земляные работы. Включают экскавацию траншей, 
перемещение грунта бульдозером, работы с почвенно-растительным слоем. Количество 
техники: экскаваторы, бульдозеры. Выделяемое вещество: неорганическая пыль (SiO₂ 20–
70%). 

Источник 6011 – Работа с инертными грунтами. Включают разгрузку и перемещение 
инертных грунтов – щебень, гравий, глина, ПГС, камень бутовый. Хранение инертных грунтов 
на территории стройплощадки не предусмотрено. Выделяемое вещество: неорганическая пыль 
(SiO₂ 20–70%). 



 

 

Источник 6012 – Транспортировка грунта. Перевозка грунта самосвалами по 
площадке. Выделяемое вещество: неорганическая пыль (SiO₂ 20–70%). 

Источник 6013 – Буровые работы. Применяются при устройстве пьезометров и ЛЭП. 
Время работы бурового станка: 57 часов. Выделяемое вещество: неорганическая пыль (SiO₂ 
20–70%). 

Источник 6014 – Отбойные молотки. Используются для демонтажа старых 
конструкций. Время работы: 382 часа. Выделяемое вещество: неорганическая пыль. 

Источник 6015 – Пневмотрамбовки. Применяются при уплотнении обратной засыпки в 
траншеях. Время работы: 1203 часа. Выделяемое вещество: неорганическая пыль. 

Источник 6016 – Деревообработка. Подготовка опалубки и деревянных элементов. 
Время работы электропилы: 12 часов. Выделяемое вещество: древесная пыль. 

Источник 6017 – Шлифовка металлических поверхностей. Шлифовка сварных швов 
на стальных конструкциях. Время работы: 17 часов. Выделяемые вещества: абразивная пыль, 
взвешенные частицы. 

Источник 6018 – Сверлильные работы. Перфоратор и электрическая дрель 
применяются для выполнения буровых и сверлильных работ, включая устройство отверстий в 
бетонных, кирпичных и иных твёрдых строительных конструкциях при монтаже и разборке 
элементов сооружений. Время работы: 59 часов. Выделяемое вещество: неорганическая пыль. 

Источник 6019 – Погрузка строительного мусора. Погрузка демонтированных 
металлоконструкций и боя ботовых камней. Выделяемые вещества: неорганическая пыль (SiO₂ 
20–70%). 

Источник 6020 – Электросварочные работы. Монтаж металлических конструкций с 
использованием сварки штучными электродами АНО-4, АНО-6, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, Э-42, 
Э-46, Э-50А. Объем электродов: 279 кг, расход – 1 кг/час. Выделяемые вещества: оксиды 
железа и марганца, оксид и диоксид азота, фториды неорганические и фтористые газообразные 
соединения, углерод оксид, пыль неорганическая. 

Источник 6021 – Наплавка (проволока СВ-10НМА). Для усиления металлоконструкций и 
стыков. Объем проволоки: 361 кг.  Выделяемые вещества: неорганическая пыль, оксиды железа 
и марганца. 

Источник 6022 – Газосварка (ацетилен-кислород, пропан-бутановая смесь). Резка и 
сварка труб и металлических элементов. Расход кислорода: 112,255 кг, ацетилена – 0,1332 кг, 
пропан-бутановой смеси – 23,7 кг. Время работы газо-резательного станка – 108 часов. 
Выделяемые вещества: NO₂, NO. 

Источник 6023 – Сварка полиэтиленовых труб. Сварка производится аппаратом для 
сварки п/э труб, время работы которого 67 маш/час. Общая длина свариваемых труб – 448 
метров. Выделяемые вещества: углерод оксид, уксусная кислота. 

Источник 6024 – Лакокрасочные работы. Огрунтовка и покраска поверхностей (бетон, 
металл, дерево). Объем ЛКМ: 0,643 тн, время работы – 536 час, средний расход – 1,2 кг/час. 
Выделяемые вещества: метилбензол, диметилбензол, бутилацетат, уайт-спирит, пропанон, 
бутанол, этанол, этилцеллозольв, этилацетат, углеводороды, сольвент нафта. 

Источник 6025 – Гидроизоляционные работы. Окрашивание бетонных элементов 
битумными мастиками и раствором битума в бензине. Площадь покрытия: 1736 м². Время 
окрашивания: 145 часов. Выделяемые вещества: предельные углеводороды, бензин. 

Источник 6026 – Медницкие работы. процесс обработки и покрытия деталей медью, 
включая пайку, очистку и нанесение медного слоя оловянно-свинцовыми припоями. Расход 
материала – 0,2 кг/час. Количество расходуемого материала – 9 кг. Время работы – 45 часов. 
Выделяемые вещества: олово оксид, свинец. 

Источник 6027 – Пост ссыпки сухих смесей. Место выгрузки и перемещения сухих 
строительных или технологических смесей. Общий объем сухих смесей составляет 0,594 тонн. 
Выделяемое вещество: неорганическая пыль, оксид кальция, пыль неорганическая гипсового 
вяжущего. 



 

 

Источник 6028 – Укладка асфальта. Восстановление дорожного покрытия на площади 
1601 м2, время работы – 134 часа. Температура смеси: 160 °C. Выделяемые вещества: 
углеводороды С12–С19. 

Источник 6029 – Газовые выбросы от спецтехники. Работа строительной 
спецтехники: экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, катки и др. 

Продолжительность/объём работ: в течение всего строительного периода. 

Во время выполнения работ в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 
вещества: углерод оксид, алканы С 12-С19, диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера 
диоксид. 

Согласно Приказу Министра ЭГиПР РК от 10.03.2021 года №63 «Об утверждении 
Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», пункт 24 – «Максимальные 
разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в 
секунду (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех 
случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. 
Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий 
объем выбросов вредных веществ не включаются». В этой связи, выбросы загрязняющих 
веществ от передвижных источников (от двигателей внутреннего сгорания спецтехники и 
автомобилей) на период строительно-монтажных работ объекта не нормируются, однако 
учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
Следовательно - выбросы от строительной техники и автомобилей не нормируются как 
стационарные, однако они учитываются при расчётах рассеивания ЗВ в атмосферу эмиссии от 
передвижных источников взимается в порядке, установленном законодательством. 

Выбросы рассчитываются исходя из методических рекомендаций и фактического объёма 
строительных работ, в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в 
окружающую среду (приказ №63 от 10.03.2021 г.). 

 

4.1.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

В таблице 4.1.2-1 приведены перечни загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух на этапе строительства с указанием ПДК (ОБУВ) для населенных мест и 
класса опасности. Таблица групп суммации представлена в таблице 4.1.2-2. 

 

 



 

 

ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Таблица 4.1.2-1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на 2026 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 
Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 
   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  
   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 Железо (II, III) оксиды (в   0.04  3 0.01409 0.01662511 0.41562775 
 пересчете на железо) (диЖелезо         

 триоксид, Железа оксид) (274)         
0128 Кальций оксид (Негашеная известь)    0.3  8.56e-8 3.4e-10 1.13333e-9 
 (635*)         
0143 Марганец и его соединения (в  0.01 0.001  2 0.000892 0.000992546 0.992546 

 пересчете на марганца (IV) оксид)         
 (327)         
0168 Олово оксид (в пересчете на   0.02  3 0.00001555556 0.00000252 0.000126 

 олово) (Олово (II) оксид) (446)         
0184 Свинец и его неорганические  0.001 0.0003  1 0.00002833333 0.00000459 0.0153 

 соединения /в пересчете на         
 свинец/ (513)         
0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.09818391067 0.016360438 0.40901095 

 диоксид) (4)         
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.01595438633 0.0026582199 0.04430367 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.005583444 0.000887497 0.01774994 

 583)         
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.033238724 0.00519852 0.1039704 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.125048422 0.0171576 0.0057192 

 Угарный газ) (584)         
0342 Фтористые газообразные соединения  0.02 0.005  2 0.0002583 0.000024199 0.0048398 

 /в пересчете на фтор/ (617)         
0344 Фториды неорганические плохо  0.2 0.03  2 0.001675 0.00006279 0.002093 

 растворимые - (алюминия фторид,         
 кальция фторид, натрия         
 гексафторалюминат) (Фториды         
 неорганические плохо растворимые         
 /в пересчете на фтор/) (615)         



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на 2026 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 
Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-  0.2   3 0.15 0.12295564719 0.61477824 

 изомеров) (203)         
0621 Метилбензол (349)  0.6   3 0.20666666667 0.02901902153 0.04836504 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.000000102 2.032e-8 0.02032 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (  0.1   3 0.07426 0.03485530195 0.34855302 

 102)         
1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)  5   4 0.09901333333 0.04515206243 0.00903041 
1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир    0.7  0.05111033333 0.00111037819 0.00158625 

 этиленгликоля, Этилцеллозольв) (         
 1497*)         
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты  0.1   4 0.04 0.00463904307 0.04639043 

 бутиловый эфир) (110)         
1240 Этилацетат (674)  0.1   4 0.03733333333 0.0000336 0.000336 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.001166744 0.000171602 0.0171602 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)  0.35   4 0.11 0.04626170921 0.13217631 
1555 Уксусная кислота (Этановая  0.2 0.06  3 0.000029934 0.00000722 0.00012033 

 кислота) (586)         
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  5 1.5  4 0.33333333333 1.54338408 1.02892272 

 /в пересчете на углерод/ (60)         
2732 Керосин (654*)    1.2  0.00198333333 0.00001428 0.0000119 
2750 Сольвент нафта (1149*)    0.2  0.14666666667 0.009127316 0.04563658 
2752 Уайт-спирит (1294*)    1  0.33333333333 0.09815507353 0.09815507 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.18437039414 0.026788485 0.02678848 

 (Углеводороды предельные С12-С19         
 (в пересчете на С); Растворитель         
 РПК-265П) (10)         
2902 Взвешенные частицы (116)  0.5 0.15  3 0.026 0.0015912 0.010608 
2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.11574704 0.99756326621 9.9756327 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         
 шамот, цемент, пыль цементного         
 производства - глина, глинистый         
 сланец, доменный шлак, песок,         
 клинкер, зола, кремнезем, зола         
 углей казахстанских         
 месторождений) (494)         
2914 Пыль (неорганическая) гипсового    0.5  3.556e-8 1.3e-10 2.6e-10 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на 2026 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 
Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 вяжущего из фосфогипса с цементом         

 (1054*)         
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,    0.04  0.016 0.0009792 0.02448 

 Монокорунд) (1027*)         
2936 Пыль древесная (1039*)    0.1  0.112 0.0048384 0.048384 

 В С Е Г О :      2.33398274451 3.026620937 14.5087224 
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 
Таблица 4.1.2-2

Таблица групп суммаций на существующее положение 
 

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с 
МК Акешки области Жетысу" 
Номер Код  

группы загряз- Наименование 
сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  
1 2 3 
  Площадка:01,Площадка 1 

07(31) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 
  Сера (IV) оксид) (516) 
35(27) 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете 
  на свинец/ (513) 
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 
  Сера (IV) оксид) (516) 
41(35) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 
  Сера (IV) оксид) (516) 
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 
  фтор/ (617) 
59(71) 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 
  фтор/ (617) 
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - ( 
  алюминия фторид, кальция фторид, натрия 
  гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо 
  растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 
Пыли 2902 Взвешенные частицы (116) 
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 
  %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
  производства - глина, глинистый сланец, доменный 
  шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
  казахстанских месторождений) (494) 
 2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из 
  фосфогипса с цементом (1054*) 
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 
 2936 Пыль древесная (1039*) 
Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по 
Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от 
25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный 
код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА. 

 

 

 

 



 

 

4.1.3 Характеристика пылеулавливающего оборудования 

На период строительства установка пылеулавливающего оборудования не предусмотрена 
в связи с использованием временных и мобильных технологических установок, большинство из 
которых относятся к неорганизованным источникам пылевыделения. Основные источники пыли 
– это земляные работы, перемещение инертных материалов, бурение, демонтаж конструкций и 
движение строительной техники. Для минимизации пыления предусмотрены организационно-
технические мероприятия, включая: 

 увлажнение рабочих поверхностей; 

 ограничение скорости движения транспорта; 

 плановая уборка и вывоз строительного мусора; 

 оптимизация сроков хранения сыпучих материалов. 

 

4.1.4 Сведения о залповых и аварийных выбросах 

Условия выполнения строительных работ, применяемое оборудование и специфика 
технологических процессов не предполагают возникновения залповых и аварийных выбросов. 
Все источники выбросов функционируют в штатном режиме. Используемая техника и установки 
относятся к типовым и не требуют постоянного контроля параметров горения или давления. 
Работы производятся на открытом воздухе, исключая возможность накопления взрывоопасных 
или вредных концентраций загрязняющих веществ. 

 

4.1.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 
нормативов допустимых выбросов на период проведения работ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения 
строительных работ рассчитываются исходя из задействованной техники и оборудования.  

Данные о параметрах выбросов от приведённой техники приведены в таблице 4.1.5 
настоящего проекта. Выбросы загрязняющих веществ определялись по методическим 
указаниям и справочникам с учётом режимов эксплуатации техники и продолжительности 
работы оборудования. 

 

 

 



 

 

ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."                                                Таблица 4.1.5-1 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  
одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конц 
тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного исто 
   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ш 
   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадн 

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источни 
         293.15 К (Т = оС ного источника  

         Р= 101.3 293.15 К    
         кПа) Р= 101.3    
          кПа)  X1 Y1 X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 
001  Битумный котел 1 59 Выхлопная труба 0001 2 0.2x 2 0.08 37 1300 1000  
        0.2       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Дизель- 1 35 Выхлопная труба 0002 2 0.2x 2 0. 177 1200 1000  
  генератор      0.2  2432764     
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 Hаименование Вещество Коэфф Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуа- ве- Hаименование   
 установок, рому газо- тационная ще- вещества     

а линей тип и произво- очист степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
чника мероприятия дится кой, очистки/      дос- 
ирина по сокращению газо- % максималь      тиже 
ого выбросов очистка  ная      ния 
ка    степень      НДВ 
    очистки%       

           
           

Y2           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0014128 20.053 0.0003  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.00022958 3.259 0.00004875  

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.000139 1.973 0.0000295  

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.00326928 46.405 0.00069384  

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.00760608 107.962 0.00161424  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.015837099 224.794 0.0033638  

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.054933333 372.208 0.00022016  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.008926667 60.484 0.000035776  



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

001  Компрессор 1 351 Выхлопная труба 0003 2 0.2x 2 0. 127 1300 1000  
        0.2  0754841     
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.003333333 22.585 0.000013714  
      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.018333333 124.220 0.000072  
      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.06 406.538 0.00024  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000062 0.0004 0.0000000003  

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.000714333 4.840 0.000002743  

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.017142833 116.154 0.000068571  

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.018311111 355.432 0.01147584  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.002975556 57.758 0.001864824  

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.001111111 21.567 0.000714855  

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.006111111 118.621 0.003753  

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.02 388.215 0.01251  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000021 0.0004 0.000000017  

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.000238111 4.622 0.000142973  



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               

001  САГ с 1 64 Выхлопная труба 0004 2 0.2x 2 0. 147 1300 1000  
  дизельным      0.2  0729961     
  двигателем             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  САГ с 1 6 Выхлопная труба 0005 2 0.2x 2 0. 147 1300 1000  
  бензиновым      0.2  0729961     
  двигателем             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.005714278 110.918 0.003574282  
      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.01648 347.332 0.00207776  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.002678 56.441 0.000337636  

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.001 21.076 0.000129428  

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.0055 115.918 0.0006795  

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.018 379.367 0.002265  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000019 0.0004 0.000000003  

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.0002143 4.517 0.000025886  

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.00514285 108.390 0.000647142  

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000086666 1.827 0.000000624  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.000014083 0.297 0.0000001014  

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000025 0.527 0.00000018  



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               

001  Экскавация 1 949 Поверхность 6006 5     1200 1100 50 
  грунта   пыления          

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Бульдозерные 1 1417 Поверхность 6007 5     1200 1000 50 

  работы   пыления          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Выемочно- 1 71 Поверхность 6008 5     1200 1000 50 

  погрузочные   пыления          
  работы             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.015 316.139 0.000108  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2732 Керосин (654*) 0.001983333 41.801 0.00001428  
2     2908 Пыль неорганическая, 0.015  0.0513  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.00333  0.01672  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.015  0.00318  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               

001  Разгрузка и 1 56 Поверхность 6009 5     1400 1200 50 
  пересыпка   пыления          

  привозного             
  грунта             
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Работы с ПРС ( 1 880 Поверхность 6010 5     1200 1100 50 

  срезка,   пыления          
  хранение,             
  возврат,             
  разравнивание)             
               
               
               
               
               
               
               
001  Работа с 1 180 Поверхность 6011 5     1200 1100 50 

  инертными   пыления          
  материалами             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.015  0.00304  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.00658  0.104  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.018  0.00568  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               

001  Автотранспортн 1 308 Поверхность 6012 5     1200 1000 50 
  ые работы   пыления          

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Буровые работы 2 114 Поверхность 6013 5     1150 1000 10 

     пыления          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Молотки 1 382 Поверхность 6014 5     1200 1000 10 

  отбойные   пыления          
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.00749  0.7108  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.0094  0.00386  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.0121  0.01664  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               

001  Работа 2 2406 Поверхность 6015 5     1200 1000 10 
  пневмотрамбово   пыления          

  к             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Деревообработк 1 12 Поверхность 6016 5     1200 1000 3 

  а   пыления          
001  Металлообработ 1 17 Поверхность 6017 5     1200 1000 3 

  ка   пыления          
               
               
               
001  Сверлильные 1 59 Поверхность 6018 5     1200 1100 3 

  работы   пыления          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Погрузка 1 53 Поверхность 6019 5     1200 1000 2 

  строительного   пыления          
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.0094  0.0814  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
3     2936 Пыль древесная (1039* 0.112  0.0048384  

      )     
3     2902 Взвешенные частицы ( 0.026  0.0015912  

      116)     
     2930 Пыль абразивная ( 0.016  0.0009792  

      Корунд белый,     
      Монокорунд) (1027*)     
3     2908 Пыль неорганическая, 0.002512  0.0005335488  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     2908 Пыль неорганическая, 0.0015  0.000285  

      содержащая двуокись     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  мусора             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Сварка 1 272 Стык сварки 6020 5     1200 1000 2 

  металлоконстру             
  кций             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     0123 Железо (II, III) 0.00437  0.00402761  

      оксиды (в пересчете     
      на железо) (диЖелезо     
      триоксид, Железа     
      оксид) (274)     
     0143 Марганец и его 0.000481  0.000459685  

      соединения (в     
      пересчете на марганца     
      (IV) оксид) (327)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0006  0.000021754  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000975  0.0000035325  

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.003694  0.00023986  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0342 Фтористые 0.0002583  0.000024199  

      газообразные     
      соединения /в     
      пересчете на фтор/ (     
      617)     
     0344 Фториды 0.000917  0.00005928  

      неорганические плохо     
      растворимые - (     
      алюминия фторид,     
      кальция фторид,     
      натрия     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

001  Сварка 1 361 Стык сварки 6021 5     1200 1000 2 
  наплавочными             

  материалами             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      гексафторалюминат) (     

      Фториды     
      неорганические плохо     
      растворимые /в     
      пересчете на фтор/) (     
      615)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.000389  0.00006721  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     0123 Железо (II, III) 0.00972  0.0125975  

      оксиды (в пересчете     
      на железо) (диЖелезо     
      триоксид, Железа     
      оксид) (274)     
     0143 Марганец и его 0.000411  0.000532861  

      соединения (в     
      пересчете на марганца     
      (IV) оксид) (327)     
     0344 Фториды 0.000758  0.00000351  

      неорганические плохо     
      растворимые - (     
      алюминия фторид,     
      кальция фторид,     
      натрия     
      гексафторалюминат) (     
      Фториды     
      неорганические плохо     
      растворимые /в     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

001  Сварка 1 108 Стык сварки 6022 5     1200 1000 2 
  газовоздушными             

  смесями             
               
001  Сварка 1 39 Стык сварки 6023 5     1200 1100 2 

  полиэтиленовых             
  труб             
               
               
               
001  Покрасочные 1 536 Площадь покраски 6024 10     1150 1000 2 

  работы             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



 

 

 

та нормативов допустимых выбросов на 2026 год 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      пересчете на фтор/) (     

      615)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.00004444  0.0000575  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
2     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.00636  0.0022643  

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.001033  0.0003676  

      Азота оксид) (6)     
2     0337 Углерод оксид (Окись 0.000748342  0.0001805  

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     1555 Уксусная кислота ( 0.000029934  0.00000722  

      Этановая кислота) (     
      586)     
2     0616 Диметилбензол (смесь 0.15  0.1229556472  

      о-, м-, п- изомеров)     
      (203)     
     0621 Метилбензол (349) 0.206666666  0.0290190215  

     1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 0.07426  0.034855302  
      спирт) (102)     

     1061 Этанол (Этиловый 0.099013333  0.0451520624  
      спирт) (667)     

     1119 2-Этоксиэтанол ( 0.051110333  0.0011103782  
      Этиловый эфир     

      этиленгликоля,     
      Этилцеллозольв) (     
      1497*)     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

001  Гидроизоляцион 1 145 Площадь покраски 6025 5     1200 1100 2 
  ные работы             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Медницкие 1 45 Стык спайки 6026 5     1150 1000 2 

  работы             
               
               
               
               
               
               
               
001  Пост ссыпки 1 8 Поверхность 6027 5     1300 1000 2 



 

 

 

та нормативов допустимых выбросов на 2026 год 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     1210 Бутилацетат (Уксусной 0.04  0.0046390431  

      кислоты бутиловый     
      эфир) (110)     
     1240 Этилацетат (674) 0.037333333  0.0000336  

     1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.11  0.0462617092  
      (470)     

     2750 Сольвент нафта (1149* 0.146666666  0.009127316  
      )     

     2752 Уайт-спирит (1294*) 0.333333333  0.0981550735  
     2754 Алканы С12-19 /в 0.113333333  0.00547485  
      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
2     2704 Бензин (нефтяной, 0.333333333  1.54338408  

      малосернистый) /в     
      пересчете на углерод/     
      (60)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0136  0.0070992  

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
2     0168 Олово оксид (в 0.000015555  0.00000252  

      пересчете на олово) (     
      Олово (II) оксид) (     
      446)     
     0184 Свинец и его 0.000028333  0.00000459  

      неорганические     
      соединения /в     
      пересчете на свинец/     
      (513)     
2     0128 Кальций оксид ( 0.000000085  0.0000000003  



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  сухих смесей   пыления          

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Укладка 1 134 Площадь асфальта 6028 5     1300 950 5 

  асфальтового             
  покрытия             
               
               
               
               
001  Газовые 1 8 Газовые выбросы 6029 5     1300 1000 1 

  выбросы от   от спецтехники          
  спецтехники             
               
               
               
               
               
               
               
               
               



 

 

 

та нормативов допустимых выбросов на 2026 год 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Негашеная известь) (     

      635*)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.0000016  0.0000000074  

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2914 Пыль (неорганическая) 0.000000035  0.0000000001  

      гипсового вяжущего из     
      фосфогипса с цементом     
      (1054*)     
5     2754 Алканы С12-19 /в 0.0136  0.00656064  

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
1     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.057348    

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.009319    

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.008072    

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.005763    

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.045148    

      углерода, Угарный     



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
               
               
               
               
               



 

 

 

та нормативов допустимых выбросов на 2026 год 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      газ) (584)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.013474    
      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     

 



 

 

4.1.6 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период 
проведения работ 

В соответствии с ОНД-86 п.5.21 расчет приземных концентраций для вбрасываемых 
примесей выполняется в том случае, если: 

М/ПДК м.р. ≥Ф 

Ф=0,01Н при Н≥10м 

Ф=0,1 при Н≤10м 

Здесь М (г/с) – суммарные значения выброса от всех источников предприятия, 
соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, ПДК (мг/м3) – 
максимальная разовая предельно допустимая концентрация, Н (м) – средневзвешенная по 
предприятию высота источников выброса. 

Учитывая, что источники 5 м по высоте, расчетная величина фактора для проведения 
расчетов приземных концентраций должная составить 0,1. 

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 
проводился на расчетном прямоугольнике, на жилой зоне, на контрольных точках по 
направлениям сторон света на период проведения работ.  

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 
расчет величин приземных концентраций выполнен с помощью унифицированной программы 
расчета загрязнения атмосферы ПК «Эра», версия 4.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» 
(г.Новосибирск, Россия). 

При моделировании рассеивания принят расчетный прямоугольник со следующими 
параметрами, представленными в таблице 4.1.6-1. 

 
Параметры расчетного прямоугольника 

Таблица 4.1.6-1 
№ Полное описание площадки Ширина Высота Шаг 

Координаты середины, м 
Х У м м м 

1 1000 1000 1900 1200 100 
 

Расчеты проводились без учета фоновых концентраций. Согласно справке РГП на ПХВ 
«Казгидромет» Министерства экологии гидрологии и природных ресурсов РК от 30.11.2025 г. - В 
связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в районе водохранилища 
Акешки, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе не представляется возможной. 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что вклад 
строительства является незначительным и не ухудшит существующую ситуацию. 

Оценка необходимости расчетов приземных концентраций представлена в таблице 4.1.6-2. 

Результаты расчета приземных концентраций вредных веществ приведены в таблице 
4.1.6-3. 



 

 

ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Таблица 4.1.6-2

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 
на 2026 год. 

 
Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхо- 
загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 димость 
веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, м М/ПДК проведе 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 (M) (H) для  Н<10 ния 

        расчетов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на  0.04  0.01409 5 0.0352 Нет 
 железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)        

 (274)        
0128 Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)   0.3 8.56E-8 5 0.000000285 Нет 
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 0.01 0.001  0.000892 5 0.0892 Нет 

 марганца (IV) оксид) (327)        
0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово  0.02  0.00001555556 5 0.000077778 Нет 

 (II) оксид) (446)        
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.01595438633 2.21 0.0399 Нет 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.005583444 2 0.0372 Нет 
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  0.125048422 2.11 0.025 Нет 

 газ) (584)        
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 0.2   0.15 10 0.750 Да 

 (203)        
0621 Метилбензол (349) 0.6   0.20666666667 10 0.3444 Да 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  0.000000102 2 0.0102 Нет 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.1   0.07426 10 0.7426 Да 
1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 5   0.09901333333 10 0.0198 Нет 
1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   0.7 0.05111033333 10 0.073 Нет 

 этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)        
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 0.1   0.04 10 0.400 Да 

 эфир) (110)        
1240 Этилацетат (674) 0.1   0.03733333333 10 0.3733 Да 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  0.001166744 2 0.0233 Нет 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.35   0.11 10 0.3143 Да 
1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) 0.2 0.06  0.000029934 5 0.0001 Нет 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  0.33333333333 5 0.0667 Нет 

 пересчете на углерод/ (60)        
2732 Керосин (654*)   1.2 0.00198333333 2 0.0017 Нет 



 

 

 
ЭРА v4.0   ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 
на 2026 год. 

 
Водохранилище Акешки, "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2750 Сольвент нафта (1149*)   0.2 0.14666666667 10 0.7333 Да 
2752 Уайт-спирит (1294*)   1 0.33333333333 10 0.3333 Да 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 1   0.18437039414 7.36 0.1844 Да 

 Углеводороды предельные С12-С19 (в        
 пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (        
 10)        
2902 Взвешенные частицы (116) 0.5 0.15  0.026 5 0.052 Нет 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  0.11574704 5 0.3858 Да 

 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        
 цементного производства - глина,        
 глинистый сланец, доменный шлак, песок,        
 клинкер, зола, кремнезем, зола углей        
 казахстанских месторождений) (494)        
2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего   0.5 3.556E-8 5 0.000000071 Нет 

 из фосфогипса с цементом (1054*)        
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,   0.04 0.016 5 0.400 Да 

 Монокорунд) (1027*)        
2936 Пыль древесная (1039*)   0.1 0.112 5 1.120 Да 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 
0184 Свинец и его неорганические соединения /в 0.001 0.0003  0.00002833333 5 0.0283 Нет 

 пересчете на свинец/ (513)        
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  0.09818391067 2.21 0.4909 Да 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.033238724 2 0.0665 Нет 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
0342 Фтористые газообразные соединения /в 0.02 0.005  0.0002583 5 0.0129 Нет 

 пересчете на фтор/ (617)        
0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0.2 0.03  0.001675 5 0.0084 Нет 

 - (алюминия фторид, кальция фторид,        
 натрия гексафторалюминат) (Фториды        
 неорганические плохо растворимые /в        
 пересчете на фтор/) (615)        
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно 
быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: 
Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014 Таблица 4.1.6-3

Город: 025  Водохранилище Акешки
Объект: 0001 "Реконструкция водохранилища Акешки с МК Акешки области Жетысу"
Вар.расч.: 1    2026_1 год с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий, запланированных на этот год

Код 
ЗВ

Наименование загрязняющих веществ и состав 
групп суммаций

Cm РП СЗЗ ЖЗ ФТ
Граница 
области 

возд.

Колич
.ИЗА

ПДКмр 
(ОБУВ)  

мг/м3

ПДКсс 
мг/м3

Класс 
опасн.

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 15,9755 0,406429 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 8 0,2 0,04 2
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,6266 0,234343 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,2 0.02* 3
0621 Метилбензол (349) 0,2878 0,107624 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,6 0.06* 3
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0,6204 0,23203 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,1 0.01* 3
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) 

(110)
0,3342 0,124983 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,1 0.01* 4

1240 Этилацетат (674) 0,3119 0,116651 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,1 0.01* 4
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0,2626 0,098201 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,35 0.035* 4
2750 Сольвент нафта (1149*) 0,6127 0,229135 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,2 0.02* -
2752 Уайт-спирит (1294*) 0,2785 0,104152 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 1 0.1* -
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10)

2,1143 0,055742 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 8 1 0.1* 4

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

4,8736 0,153319 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 15 0,3 0,1 3

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 
(1027*)

5,0527 0,165194 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,04 0.004* -

2936 Пыль древесная (1039*) 14,1476 0,462544 нет расч. нет расч. нет расч. нет расч. 1 0,1 0.01* -

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных 

группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.

 



 

 

4.1.7 Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории представляют в местный 
исполнительный орган декларацию о воздействии на окружающую среду. 

Декларация в соответствии с пунктом 4 статьи 110 ЭК представляется: 

1) перед началом намечаемой деятельности; 
2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного 

изменения технологических процессов основных производств, качественных и 
количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных 
источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых 
специализированным организациям по управлению отходами). 

Таблица 4.1.7-1 – Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на 2026 год. 

Декларируемый год: 2026 

Номер 
источника 

загрязнения  Наименование загрязняющего вещества  г/сек т/год 

1 2 3 4 

0001 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,0014128 0,0003 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,00022958 0,00004875 

(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,000139 0,0000295 

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,00326928 0,00069384 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,00760608 0,00161424 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,01583709981 0,0033638 

0002 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,054933333 0,00022016 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,008926667 0,000035776 

(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,003333333 0,000013714 

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,018333333 0,000072 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,06 0,00024 

(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 6,2000000E-08 3,2000000E-10 

(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 0,000714333 0,000002743 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,017142833 0,000068571 

0003 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,018311111 0,01147584 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,002975556 0,001864824 

(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,001111111 0,000714855 

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,006111111 0,003753 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,02 0,01251 

(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 2,1000000E-08 1,7000000E-08 

(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 0,000238111 0,000142973 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,005714278 0,003574282 

0004 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,01648 0,00207776 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,002678 0,000337636 

(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,001 0,000129428 

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,0055 0,0006795 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,018 0,002265 

(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 1,9000000E-08 3,0000000E-09 

(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0002143 0,000025886 



 

 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,00514285 0,000647142 

0005 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,00008666667 0,000000624 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,00001408333 0,0000001014 

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,000025 0,00000018 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,015 0,000108 

(2732) Керосин (654*) 0,00198333333 0,00001428 

6006 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,015 0,0513 

6007 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,00333 0,01672 

6008 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,015 0,00318 

6009 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,015 0,00304 

6010 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,00658 0,104 

6011 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,018 0,00568 

6012 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,00749 0,7108 

6013 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,0094 0,00386 

6014 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,0121 0,01664 

6015 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,0094 0,0814 

6016 (2936) Пыль древесная (1039*) 0,112 0,0048384 

6017 (2902) Взвешенные частицы (116) 0,026 0,0015912 

(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 0,016 0,0009792 

6018 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,002512 0,0005335488 

6019 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,0015 0,000285 

6020 (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 
триоксид, Железа оксид) (274) 

0,00437 0,00402761 

(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) (327) 

0,000481 0,000459685 

(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,0006 0,000021754 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,0000975 0,0000035325 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,003694 0,00023986 



 

 

(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 
(617) 

0,0002583 0,000024199 

(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия 
фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды 
неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 

0,000917 0,00005928 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,000389 0,00006721 

6021 (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 
триоксид, Железа оксид) (274) 

0,00972 0,0125975 

(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) (327) 

0,000411 0,000532861 

(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия 
фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды 
неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 

0,000758 0,00000351 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,00004444 0,0000575 

6022 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,00636 0,0022643 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,001033 0,0003676 

6023 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,000748342 0,0001805 

(1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) 0,000029934 0,00000722 

6024 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,15 0,12295564719 

(0621) Метилбензол (349) 0,20666666667 0,02901902153 

(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0,07426 0,03485530195 

(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667) 0,09901333333 0,04515206243 

(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, 
Этилцеллозольв) (1497*) 

0,05111033333 0,00111037819 

(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 0,04 0,00463904307 

(1240) Этилацетат (674) 0,03733333333 0,0000336 

(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0,11 0,04626170921 

(2750) Сольвент нафта (1149*) 0,14666666667 0,009127316 

(2752) Уайт-спирит (1294*) 0,33333333333 0,09815507353 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,11333333333 0,00547485 

6025 (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 
(60) 

0,33333333333 1,54338408 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,0136 0,0070992 

6026 (0168) Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) 0,00001555556 0,00000252 

(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на 
свинец/ (513) 

0,00002833333 0,00000459 

6027 (0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) 8,5600000E-08 3,4000000E-10 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-
20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,0000016 7,4100000E-09 

(2914) Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с 
цементом (1054*) 

3,5560000E-08 1,3000000E-10 

6028 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 
С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,0136 0,00656064 

Всего:   2,33398274451 3,026620937 



 

 

4.1.8 Определение категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду 

Категория объекта по значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду, 
относится к объектам III категории (согласно Инструкции по определению категории объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13 июля 2021 года № 246 (в 
редакции приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023 № 317). Объект в 
период строительства соответствует установленному критерию пп.7, п.12, Главы 2 
вышеуказанной Инструкции - накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 
100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год. 

Таким образом, объект категорируется как III категория. Объекты III категории подлежат 
обязательной государственной экологической экспертизе согласно п. 2 ст. 87 Кодекса. 

В рамках анализа установлено, что проект «Реконструкция гидротехнических сооружений 
водохранилища Акешки» не относится ни к одному из видов деятельности, указанных в Разделе 
2, и не подлежит процедуре скрининга по следующим основаниям: 

1. Проект не предусматривает забор поверхностных или подземных вод. 
Пункт 8.3 Раздела 2 распространяется на объекты, осуществляющие ежегодный забор или 
пополнение подземных вод в объёме 250 тыс. м³ и более. 
В настоящем проекте работы выполняются исключительно на существующих сооружениях и 
не включают водозабор, строительство насосных станций, коллекторов или иных объектов 
водоснабжения. Водоём эксплуатируется в существующем режиме, без изменения объёмов 
водопотребления. 

2. Работы не затрагивают создание систем искусственного пополнения 
подземных вод, не увеличивают объём водохранилища и не изменяют гидрологический режим. 
Реконструкция направлена на восстановление эксплуатационной пригодности существующих 
конструкций и не влечёт за собой изменения категории или назначения объекта. 

3. В Разделе 2 отсутствуют виды деятельности, связанные с реконструкцией 
существующих гидротехнических сооружений, если такие работы: 

- выполняются в пределах существующей территории ГТС, 
- не изменяют функциональное назначение водохранилища, 
- не приводят к расширению площади затопления, 
- не сопровождаются увеличением водопотребления или строительством новых 

водохозяйственных объектов. 

4. Проект не предусматривает новое строительство, а затрагивает только 
ремонтно-восстановительные мероприятия: 

- укрепление конструкций плотины и водосбросных сооружений; 
- восстановление отдельных повреждённых элементов; 
- повышение надёжности эксплуатации. 

Данные виды работ не перечислены в качестве оснований для обязательного скрининга. 
5. Все работы осуществляются в рамках существующего водохозяйственного 

комплекса, без строительства новых гидротехнических узлов, без изменения площади или 
категории земель, что также исключает применение каких-либо других пунктов Раздела 2. 

 

 
4.1.9  Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период 
проведения работ 

Согласно п.4, ст.39 Экологического Кодекса РК, а также в соответствии с п.6 «Методики 
определения нормативов эмиссий в окружающую среду» №63 от 10.03.2021 г., «нормативы 
эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категории, а также для передвижных 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу». Поскольку рассматриваемый проект 
относится к объектам III категории, а выбросы в атмосферу формируются исключительно за счет 
временных и передвижных источников (строительная техника и механизмы), установление 
нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период строительства не требуется. 



 

 

4.1.10  Обоснование санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-
защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 
человека", утверждённым приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 
января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 11 января 2022 
года № 26447), санитарно-защитная зона (СЗЗ) на период строительства не устанавливается, 
так как строительные работы являются временными по характеру и не приводят к устойчивому 
воздействию на окружающую среду и здоровье населения. 

Класс санитарной опасности для временных строительных объектов не классифицируется. 

 

4.1.11 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов 
НДВ 

В связи с тем, что в настоящее время определить фактические выбросы вредных веществ 
в атмосферу предприятием методами инструментальных замеров не представляется 
возможным, выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического 
оборудования определены расчетным методом, на основании следующих методических 
нормативных документов: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по 
производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п; 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005; 

3. Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 
производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.; 

4. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных 
установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө; 

5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18.04.2008 №100-п; 

6. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ МЭГиПР от 
10.03.2021 г. № 63; 

7. Приказ МЭГиПР от 25.06.2021 года №212 Об утверждении перечня загрязняющих 
веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию. 

 

4.1.12 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

Строительные работы ведутся из готовых строительных материалов, что позволяет 
сократить количество временных источников загрязнения и минимизировать выбросы 
загрязняющих веществ. 

Комплекс мер с применением всего спектра систем пылеподавления и охвате всех 
участков пыления, применительно к настоящему проекту включает в себя мокрые способы 
борьбы с пылью. Они подразделяются на способы предупреждения подъёма пыли в воздух, 
образующейся при разрушении, погрузке и транспортировании грунта (предварительное 
увлажнение массива и отторгнутого грунта, орошение и смачивание в момент его разрушения и 
др.); обеспыливания воздуха или подавления взвешенной пыли распылённой водой (орошение, 
водяные завесы и др.) и предотвращения повторного поступления в воздух осевших пылевых 
частиц (орошение и связывание осевшей пыли). Наиболее эффективны способы, 
предупреждающие поступление пыли в воздух, так как бороться с взвешенной пылью 
значительно труднее, чем предупредить её подъём в воздух; кроме того, они уменьшают и 
пылеотложение; а также замена сухих способов работы влажными или мокрыми, например, 
орошение пылящих материалов и т. д. 



 

 

Дополнительно применяются: закрытые зоны хранения материалов, пылезащитные экраны 
на участках с повышенной пылеобразующей активностью, планирование маршрутов техники и 
обучение персонала мерам пылеподавления. 

Применение комплекса мероприятий позволяет существенно снизить выбросы пыли и 
улучшить экологические условия на площадке. 

 

4.1.13 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных 
метеорологических условий 

Загрязнения приземного слоя воздуха, создаваемые выбросами промышленных 
предприятий и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. В 
отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных 
веществ в приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе может резко 
возрастать. В такие периоды нельзя допускать возникновения высокого уровня загрязнения. Для 
решения данной задачи необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и 
своевременное 
сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Согласно РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов 
нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики 
Казахстан» мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, 
расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется 
прогнозирование НМУ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях 
разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение 
выбросов в атмосферу в периоды НМУ. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются: 
 пыльные бури; 
 штиль; 
 температурная инверсия; 
 высокая относительная влажность. 

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их 
кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения 
атмосферы.  

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 
предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей 
в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных 
метеоусловий. Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной 
частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. Оперативное 
прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение 
Казгидромета области Жетысу.  

Согласно п.4 ст.210 ЭК РК - Информация о существующих или прогнозных 
неблагоприятных метеорологических условиях предоставляется Национальной 
гидрометеорологической службой в соответствующий местный исполнительный орган и 
территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды, которые обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух на период действия неблагоприятных метеорологических 
условий. 

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других 
методов. В соответствии с РД 52.04.52-85 настоящим проектом предусматривается разработка 
мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения 
атмосферы. 

 



 

 

Разработаны 3 режима работы предприятия при НМУ. 

Первый режим работы. 

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы на 20%. Мероприятия по первому режиму работы носят 
организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности: 

 отмена всех профилактических работ на технологическом оборудовании на всем 
протяжении НМУ; 

 ужесточение контроля точного соблюдения технологического регламента производства; 
 снижение проведения сварочных и других работ, не связанных с основным 

технологическим процессом на 20 %; 
 запрет работы автотранспорта на холостом ходу; 
 усиление контроля за работой ДВС автотранспорта; 
 усиление контроля за источниками выбросов, дающими максимальное количество 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
 проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 
 приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации; 
 запрещение работы на форсированном режиме оборудования; 
 усиление контроля работы контрольно-измерительных приборов и автоматических 

систем управления технологическими процессами; 
 исключение продувки и чистки оборудования, трубопроводов, емкостей; 
 полив территории предприятия; 
 снижение производительности дизель – генераторов. 

Второй режим работы предприятия при неблагоприятных метеорологических условиях 
предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 
40 %. 

Эти мероприятия включают в себя все мероприятия 1 режима работы плюс мероприятия 
по сокращению производительности производства: 

 снижение производительности отдельных технологических участков, аппаратов до 
безопасных значений в соответствии с интенсивностью НМУ; 

 ограничение движения автотранспорта по территории предприятия; 
 ограничение операций по переливу дизтоплива; 
 ограничение погрузочно-разгрузочных работ и работы спецтехники; 
 прекращение работы дизель – генератора. 

Третий режим работы предприятия применяется в наиболее опасных условиях, когда 
существует серьезная угроза здоровью населения. Он предусматривает сокращение выбросов 
загрязняющих веществ примерно на 40–60%, а при необходимости — максимально возможное 
снижение концентрации вредных веществ. 

Снижение загрязнения может быть достигнуто за счет: 
 смещения во времени технологических процессов, связанных с выделением оксидов 

азота и углерода; 
 прекращения слива из технологических трубопроводов; 
 других организационных и технических мероприятий, направленных на уменьшение 

выбросов. 

Применение этих мер позволяет предотвращать возникновение высоких уровней загрязнения 
атмосферы в периоды НМУ при заблаговременном прогнозировании и своевременном 
сокращении выбросов. 

 

4.1.14 Оценка воздействия на атмосферный воздух  

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией по 
организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 



 

 

В рамках оценки выполнен анализ потенциального влияния проектных работ на качество 
атмосферного воздуха, включая определение источников выбросов загрязняющих веществ, их 
количественных характеристик и периодичности. Проведена идентификация временных 
(строительных) источников загрязнения, оценены возможные концентрации оксидов азота (NO, 
NO₂), угарного газа (CO), пыли и других веществ в приземном слое атмосферы. 

Для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух разработан комплекс 
мероприятий, включающий мокрые способы пылеподавления, увлажнение и орошение 
материалов, закрытые зоны хранения, планирование маршрутов техники, а также 
организационные меры по смещению технологических процессов в периоды неблагоприятных 
метеоусловий (НМУ). 

Оценка показала, что при соблюдении предложенных мероприятий концентрации 
загрязняющих веществ в приземном слое будут снижены, а риск возникновения высоких уровней 
загрязнения атмосферы — минимизирован. Данные мероприятия соответствуют современным 
требованиям экологической безопасности и позволяют обеспечить защиту здоровья населения и 
окружающей среды. 



 

 

4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ 

 

4.2.1 Расположение объекта по отношению к водным ресурсам 

Проектируемый водный объект — водохранилище Акешки — находится в пределах 
собственной водоохранной зоны, что соответствует установленным требованиям охраны 
водных ресурсов (Рис. 1, 2, 3). 

Поскольку проектируемые работы выполняются непосредственно в пределах водного 
объекта имеется согласование с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и 
охране водных ресурсов (БАБИ) № 119-КВХ от 23.01.2026 г. (раздел Приложения). 

 

4.2.2 Водопотребление и водоотведение 

В соответствии с условиями конкурсных процедур, подрядная организация будет 
определена посредством тендера. В технических требованиях к подрядчику предусмотрено 
обязательное заключение договоров на обеспечение привозного водоснабжения из 
централизованных источников, а также на вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов. 

Расчёты водопотребления и водоотведения, приведённые в данном разделе, служат для 
предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Ответственность за организацию 
водохозяйственных мероприятий в период строительства возлагается на подрядную 
организацию и регулируется соответствующими нормативными и договорными 
обязательствами. 

4.2.2.1 Водопотребление 

В соответствии с проектными решениями, в период строительства предусматривается 
использование воды для следующих целей: 

- Питьевые нужды – привозная бутилированная вода; 
- Хозяйственно-бытовые нужды – привозная вода из централизованных сетей (по 

договору); 
- Производственные нужды – привозная техническая вода. 

Подвоз воды для всех видов потребления будет осуществляться специализированным 
транспортом подрядной организации. Доставка рабочих к месту выполнения работ и обратно 
также организуется подрядчиком. 

Требования к качеству воды: 

- Питьевая вода. Будет использоваться бутилированная вода, соответствующая 
требованиям Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III «О безопасности 
пищевой продукции» и СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, 
включая природные минеральные и питьевые столовые». Бутилированная вода относится к 
категории пищевых продуктов. 

- Вода для хозяйственно-бытовых и производственных нужд 
Поставка осуществляется на договорной основе из централизованных систем 
водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
технической воде в соответствии с СТ РК 2506-2014 «Вода техническая. Технические 
условия». 

4.2.2.2 Водоотведение  

В период строительства образование сточных вод ограничивается хозяйственно-бытовыми 
стоками от рабочего персонала. 

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется с использованием переносных 
санитарных модулей (биотуалетов), размещаемых на территории строительной площадки. 
Очистка и вывоз содержимого биотуалетов осуществляется специализированной организацией 
не реже двух раз в неделю на основании договора. Вывоз осуществляется на лицензированную 
канализационно-очистную станцию, имеющую разрешение на приём и очистку сточных вод. 

Сброс сточных вод на рельеф местности или в водные объекты проектом не 
предусмотрен. 



 

 

4.2.2.3 Баланс водопотребления и водоотведения 

Расчеты по водопотреблению и водоотведению произведены в соответствии с СНиП РК 
4.01.02-2001  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».   

 Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и водоотведение. 

 Норма расхода воды для санитарно-питьевых нужд, согласно выше указанного СНиП 
составляет – 0,025 м3/сут на 1 человека. Сроки строительства составляют 7 месяцев при 5 
дневной рабочей неделе и односменном режиме. 7 мес. * 22 = 154 дня. Общее количество 
работающих в одну смену – 25 человек. Расход воды составит: 25 х 0,025= 0,63 м3/сут или 0,63 х 
154 = 97 м3/период. 

 Водоотведение составит 75% от потребленной воды: 0,63 м3/сут х 0,75 = 0,47 м3/сут; 97 
м3/период х 0,75 = 72,8 м3/период. 

 Сброс хозбытовых сточных вод предусматривается в биотуалет. 

На период работ будет использоваться вода питьевая – 204,4 м3 и вода техническая для 
полива уплотняемого грунта насыпей 764,4 м3 – безвозвратное водопотребление.  

Таблица водопотребления и водоотведения 

Наименование потребителей Водопотребление Водоотведение Безвозвратное 
водопотребление 

 м3/сут м3/период м3/сут м3/период м3/сут м3/период 

На период строительных работ 

Хоз-бытовые нужды 0,63 97 0,47 72,8 - - 

Строительные нужды - 968,8 - - - 968,8 

Всего воды: 0,63 1065,8 0,47 72,8 - 968,8 

 

4.2.3 Воздействие на водные ресурсы 

На этапе строительства водохранилища Акешки основными потенциальными источниками 
воздействия на водные ресурсы могут быть: 

- аварийные утечки горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других технических жидкостей; 

- возможное загрязнение грунтовых вод при проведении земляных работ. 

Гидродинамическое воздействие возможно при нарушении условий дренажа на 
участках с неглубоким залеганием грунтовых вод (согласно инженерно-геологическому отчету: в 
пределах площадки изысканий подземные воды вскрываются на глубине 0,5-4,3 м). Это 
воздействие оценивается как умеренное и обратимое при соблюдении требований по 
строительству и рекультивации. 

Геохимическое воздействие связано с риском загрязнения водохранилища и 
прилегающих земель за счёт осадков, проливов ГСМ и работы техники. Так как пост розлива и 
хранения ГСМ находится за пределами строительной площадки, риск аварийного воздействия 
на водные объекты отсутствует. Масштабы ограничены, воздействие носит временный и 
локальный характер — затрагивает менее 1% площади строительной площадки.  

 

4.2.4 Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию 
водных ресурсов 

В целях охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения, засорения и истощения, в 
проекте предусмотрены природоохранные мероприятия, разработанные в соответствии с 
Экологическим кодексом РК (ст. 223), Водным кодексом РК (ст. 112–115, 125), Земельным 
кодексом РК, Постановлением Правительства РК от 01.09.2016 г. № 380 «Об утверждении 
Правил согласования размещения предприятий и других сооружений... на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах», Приказом МСХ РК от 18.05.2015 г. № 19-1/446 «Об 
утверждении Правил установления водоохранных зон и полос». 

 



 

 

Основные меры включают: 
- использование герметичного оборудования и антикоррозионных трубопроводов; 
- санитарную очистку и рекультивацию земель; 
- недопущение сброса бытовых, ливневых и производственных стоков в водоёмы; 
- устройство дренажных канав для отвода грунтовых вод; 
- недопущение размещения складов ГСМ, пестицидов, СТО и т.д. в водоохранной полосе; 
- обучение персонала правилам охраны окружающей среды; 
- сбор отходов в контейнеры на твердых площадках с последующим вывозом; 
- соблюдение временных регламентов работ для исключения затопления траншей; 
- предотвращение аварийных ситуаций и проливов ГСМ. 

Соблюдение этих мер обеспечит минимальное воздействие на водные ресурсы, что 
делает проект экологически допустимым. 

 

4.2.5 Оценка воздействия на водные ресурсы 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией по 
организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 

Вывод: Водохранилище Акешки расположено в пределах водоохранной зоны водного 
объекта, при этом строительство ведется с соблюдением санитарно-экологических требований и 
без использования природных водных ресурсов. Пост розлива и хранения горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) на строительной площадке отсутствует. При реализации комплекса 
мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод проект не 
оказывает негативного воздействия на водные ресурсы. Воздействие на окружающую водную 
среду в период строительства оценивается как минимальное, допустимое и обратимое.



 

 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕДРА 

4.3.1 Общая характеристика 

Работы на водохранилище Акешки ведутся с использованием готовых строительных 
материалов, без разработки месторождений полезных ископаемых на площадке. Подземные 
воды и грунтовые слои изучены с помощью геологической разведки, проведенной ранее, и не 
содержат ценных минеральных ресурсов, что минимизирует потенциальное воздействие на 
недра. 

На этапе строительства возможны кратковременные локальные нарушения состояния 
грунтов при рытье котлованов и траншей. Эти воздействия оцениваются как обратимые и 
незначительные при соблюдении проектных требований, технологии проведения земляных 
работ и последующей рекультивации территории. 

В ходе эксплуатации объекта негативное влияние на недра не прогнозируется, так как 
работы не предусматривают добычу, засыпку или химическое воздействие на грунтовые слои. 
Все мероприятия по строительству и благоустройству обеспечивают сохранение 
геологического и гидрогеологического состояния территории. 

 

4.3.2 Природоохранные мероприятия по защите недр 

В рамках проекта предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение 
негативного воздействия планируемых работ на недра: 

- соблюдение требований раздела 16 Экологического кодекса РК; 
- исключено вскрытие глубинных геологических слоёв – все работы ограничены 

поверхностными отложениями (до 2 м); 
- не допускается захоронение строительных, бытовых и иных отходов в траншеях 

и на строительной площадке; 
- исключено загрязнение недр нефтепродуктами и химическими веществами за 

счёт организации защищённых зон хранения техники и материалов; 
- весь избыточный выемочный грунт вывозится в специально отведённые места; 
- по завершении работ — восстановление рельефа с обеспечением устойчивости 

верхнего слоя земной коры. 

 

4.3.3 Оценка воздействия на недра 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией 
по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.  

Влияние на геологическую среду оценивается как локальное, краткосрочное и 
незначительное; полностью обратимо при проведении рекультивационных мероприятий. 

Вывод: Проект не предусматривает воздействие на подземные воды, минеральные 
ресурсы или иные компоненты недр. Влияние на геологическую среду ограничено верхними 
слоями (поверхностными отложениями) и будет носить кратковременный и обратимый 
характер. 



 

 

4.4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ 
ПОКРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
4.4.1 Современное состояние почвенного покрова  

На территории водохранилища и прилегающих земель почвенный покров сформирован 
в основном под влиянием антропогенной деятельности и гидрологического режима водного 
объекта. Почвы представлены аллювиальными и лугово-болотными типами с различной 
степенью увлажнения и плодородия. 

В целом состояние почв оценивается как удовлетворительное. Нарушений, связанных с 
эрозией, сильной деградацией или загрязнением химическими веществами, на обследуемой 
территории не выявлено. Основные функции почв — водо- и воздухопроницаемость, 
поддержание растительности — сохраняются. 

 

4.4.2 Воздействие на земельные ресурсы 

Источники воздействия. 

На этапе строительства запланировано снятие верхнего растительного слоя почвы 
(ПРС) в объеме 141 м³ (к=1,2) – 170 тн. Данное вмешательство является локальным и 
временным, не приводит к значительной деградации земель. Снятый ПРС планируется 
использовать для последующей рекультивации и благоустройства территории, что позволит 
восстановить плодородие почв и сохранить экосистемные функции земельного покрова. 

При соблюдении проектных требований по хранению, увлажнению и распределению 
ПРС воздействие на земельные ресурсы оценивается как минимальное, допустимое и 
обратимое. 

Помимо этого, основными источниками воздействия на земельные ресурсы будут 
являться: 

- Движение строительной техники и временное складирование грунта и материалов. 
- Возможное загрязнение почв техническими жидкостями и ГСМ при эксплуатации 

техники. 
- Временное нарушение растительного покрова, способное усилить эрозию и смыв 

почвы осадками. 

Все указанные воздействия являются локальными и временными. При соблюдении 
проектных требований и мер рекультивации почвоеустойчивость и плодородие территории 
будут сохранены. 

 

4.4.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы и 
почвенный покров 

В рамках проекта предусмотрены меры по охране земель и почв, включая следующие 
мероприятия: 

- Соблюдение требований раздела 16 Экологического кодекса РК; 
- Проведение строительных работ строго в границах земельного отвода; 
- Недопущение загрязнения, захламления и деградации почв, а также снятия 

плодородного слоя без необходимости; 
- Использование транспортных средств с минимальным давлением на грунт, 

ограничение скорости движения и исключение холостой работы техники; 
- Предусмотрена доставка материалов в автосамосвалах с плотно закрытыми бортами и 

укрытием; 
- Обратная засыпка траншей осуществляется вынутым грунтом; 
- Использование материалов из официальных карьеров, без подготовки на месте; 
- Исключение проливов ГСМ, при авариях — оперативная ликвидация последствий; 
- Заправка техники вне строительной зоны; 
- Раздельный сбор, хранение и передача строительных отходов по договорам со 

специализированными организациями. 



 

 

4.4.4 Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией 
по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.  

В процессе строительства арычной сети планируется разработка траншей с временным 
изъятием и перемещением плодородного слоя почвы. Эти работы приведут к локальному 
нарушению почвенного покрова вдоль трассы сооружения. Основное воздействие будет 
носить механический характер — уплотнение, выемка и частичное перемещение почв. 

Работы будут выполняться поэтапно, короткими участками, с последующей обратной 
засыпкой и планировкой территории. Повсеместно предусматривается рекультивация 
нарушенных участков и восстановление плодородного слоя. 

Воздействие на почвенный покров будет временным, локальным и обратимым. После 
завершения строительства и выполнения предусмотренных мероприятий по восстановлению 
земель, почвы сохранят свои хозяйственные функции. 

Вывод: 
Воздействие на почвенно-земельные ресурсы носит кратковременный и 

локализованный характер. Реализация мер по рекультивации обеспечит восстановление 
почвенного покрова и сохранение продуктивности земель. 
 



 

 

4.5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
 

4.5.1 Современное состояние растительного покрова территории 

Растительный покров территории сформирован преимущественно естественными 
луговыми и прибрежными сообществами с элементами кустарниковой и травянистой 
растительности. На отдельных участках отмечены участки, нарушенные хозяйственной 
деятельностью, с редкой или отсутствующей растительностью. 

В целом растительный покров оценивается как удовлетворительный. Доминирующие виды 
сохраняют свои экосистемные функции – защиту почв от эрозии, поддержание гидрологического 
режима и биологическое разнообразие территории. 

 

4.5.2 Воздействие на растительный мир 

На этапе строительства водохранилища Акешки основное воздействие на растительный 
мир связано со снятием растительного слоя почвы на строительной площадке, а также 
временным нарушением прибрежных и луговых сообществ. Эти воздействия локальные, 
ограничены площадью работ и являются обратимыми. 

Проектом предусмотрено озеленение площадки на территории 195 м2, включающее 
привоз плодородной растительной земли; посев вручную газона партерного, мавританского и 
обыкновенного; а также посадку клена ясенелистного – 3 шт. 

В ходе эксплуатации объекта значительного изменения растительного покрова не 
прогнозируется, так как планируется рекультивация территорий с использованием снятого 
растительного слоя и восстановление прибрежной растительности. При соблюдении 
мероприятий по охране растительного покрова влияние на флору оценивается как минимальное 
и допустимое. 

 

4.5.3 Мероприятия по охране растительного покрова 

Мероприятия по охране растительного покрова прелусматривают следующие виды работ: 

- Снятие верхнего растительного слоя почвы (ПРС) на строительной площадке с 
последующим хранением и использованием для рекультивации. 

- Минимизация площади нарушения растительности за счет организации рабочих зон 
и передвижения техники только по специально отведённым маршрутам. 

- Восстановление прибрежных и луговых сообществ после завершения строительных 
работ, включая посев трав и посадку кустарников при необходимости. 

- Контроль за состоянием растительного покрова в период строительства и 
эксплуатации для своевременного выявления и устранения повреждений. 

Применение комплекса мероприятий обеспечивает сохранение экосистемных функций 
растительного покрова и минимизацию негативного воздействия на флору. 

 

4.5.4 Оценка воздействия на растительный мир 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией по 
организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.  

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит минимизировать отрицательное 
воздействие на растительный покров. При соблюдении экологических требований и норм, 
значительного ущерба для флоры не прогнозируется. Озеленение в рамках данного проекта не 
предусмотрено. 



 

 

4.6  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

4.6.1 Современное состояние животного мира 

Фауна территории представлена видами, характерными для прибрежных и луговых 
экосистем Жетысуской области. Основу животного мира составляют мелкие млекопитающие, 
птицы, рептилии и насекомые, встречающиеся в прибрежных и водно-болотных биотопах. 

Животный мир оценивается как умеренно изменённый под влиянием антропогенной 
деятельности, но сохраняющий основные экологические функции и видовое разнообразие. 
Особое значение имеют прибрежные и водные экосистемы, обеспечивающие кормовую базу 
и места обитания для птиц и водных организмов. 

 

4.6.2 Характер воздействия в период проведения работ  

На этапе строительства водохранилища Акешки основное воздействие на животный мир 
связано с временным нарушением среды обитания. Движение строительной техники, шум, 
пыль и изменение ландшафта могут привести к кратковременному оттеснению мелких 
млекопитающих, рептилий, птиц и насекомых от зон строительства. Кроме того, 
ограничивается доступ к кормовой базе и местам гнездования у некоторых видов, особенно в 
прибрежной зоне. 

Эти воздействия носят локальный и временный характер и не приводят к исчезновению 
видов. Своевременное восстановление растительного покрова, рекультивация disturbed 
территорий и организация рабочих маршрутов техники минимизируют стресс для животных. 
При соблюдении проектных мероприятий влияние на фауну оценивается как допустимое, 
обратимое и несущее минимальные экологические последствия для биоразнообразия 
территории. 

 

4.6.3 Мероприятия по охране животного мира 

В соответствии со статьёй 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 
«Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», в период проведения 
строительных работ необходимо обеспечить выполнение комплекса мер по снижению 
воздействия на фауну. 

Основные мероприятия включают: 
- Минимизация площади работ – ограничение зоны строительства и передвижения 

техники только по специально отведённым маршрутам для снижения 
воздействия на естественные места обитания. 

- Соблюдение периодов активности животных – проведение наиболее шумных и 
интенсивных работ вне периодов гнездования птиц и активного размножения 
других видов. 

- Сохранение прибрежной и луговой растительности – восстановление 
нарушенного растительного покрова для сохранения кормовой базы и укрытий 
для животных. 

- Мониторинг состояния фауны – регулярное наблюдение за животными на 
строительной площадке и прилегающих территориях, своевременное выявление 
пострадавших или редких видов. 

Применение комплекса мероприятий обеспечивает минимизацию негативного 
воздействия на животный мир, сохранение биоразнообразия и поддержание экологической 
устойчивости территории. 

 

4.6.4 Оценка воздействия на животный мир 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией 
по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.  



 

 

В период строительства водохранилища Акешки основное воздействие на животный 
мир связано с временным нарушением среды обитания, шумом и движением строительной 
техники, а также локальной потерей кормовой базы и укрытий. Воздействие носит 
ограниченный и временный характер, локализовано на строительной площадке и 
прилегающих территориях. 

При соблюдении комплекса мероприятий по охране фауны — минимизация площадей 
работ, организация маршрутов техники, соблюдение санитарных периодов для особо 
чувствительных видов и восстановление растительного покрова — негативное влияние 
оценивается как минимальное, допустимое и обратимое. Основные экосистемные функции и  



 

 

4.7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ 
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.7.1 Экологическая характеристика отходов 

Одной из актуальных экологических проблем, сопровождающих строительную 
деятельность, является образование отходов производства и потребления, оказывающих 
многокомпонентное воздействие на компоненты окружающей среды — атмосферный воздух, 
почвы, подземные и поверхностные воды, растительность. 

Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан, отходы 
производства и потребления классифицируются по степени опасности на: 

Опасные отходы — содержащие вредные вещества с одним или несколькими 
опасными свойствами, включая: взрывоопасность, окислительные свойства, огнеопасность, 
раздражающее или разъедающее действие, токсичность (в том числе аспирационную и 
системную), канцерогенность, мутагенность, инфекционность, сенсибилизирующее действие, 
экотоксичность, а также способность образовывать токсичные газы при взаимодействии с 
водой, воздухом или кислотами. Такие отходы представляют реальную или потенциальную 
угрозу для окружающей среды и здоровья человека — как в изолированном виде, так и при 
взаимодействии с другими веществами. 

Неопасные отходы — не обладающие вышеуказанными свойствами и не 
представляющие угрозы для окружающей среды и (или) здоровья человека в любых условиях 
обращения. 

Зеркальные отходы — виды отходов, классифицируемые как опасные или неопасные 
в зависимости от концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени 
воздействия на здоровье человека и экологические системы. Отнесение зеркальных отходов 
к определённой категории осуществляется на основании результатов лабораторного анализа 
и оценки их характеристик. 

Таким образом, в проекте предусмотрено проведение классификации отходов, 
образующихся в процессе строительных работ, с последующим отнесением их к 
соответствующим категориям по степени опасности, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 

4.7.2 Виды и расчет образующихся отходов 

Определение объемов образования отходов производства и потребления при 
строительстве объекта выполнено с использованием: 

- действующих справочно-нормативных материалов и типовых методических указаний; 
- удельных нормативов образования строительных отходов; 
- приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г. № 

100-п «Методика разработки проектов предельного размещения отходов производства и 
потребления».  

В результате строительства от работающего персонала будут образовываться 
твердые бытовые и строительные отходы. 

4.7.3 Объемы образования и размещения отходов производства и потребления   

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

Бытовые отходы образуются от жизнедеятельности работающих (бумага, мусор и т.п.). 
Объемы образования твердых бытовых отходов определены согласно «Методики разработки 
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной 
приказом Министра ООС РК от 18.04.2008 г № 100-п (Приложение 16). 

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных 
норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на 
человека, при плотности – 0,25 т/м3. При числе работающих – 25 человек, за период работы 
будет образовано бытовых отходов: М = 0,3 х 0,25 х25/12*7 = 1,0938  т/период. 



 

 

Характеристика отходов ТБО по агрегатному и физико-химическим свойствам: 
Образующиеся в ходе строительства отходы ТБО по агрегатному состоянию относятся 

преимущественно к твёрдым. По физическим свойствам они, как правило: нерастворимы в 
воде, пожароопасны, невзрывоопасны, не обладают коррозионной активностью. 

По химическим свойствам большинство отходов не обладает выраженной реакционной 
способностью. В составе присутствуют такие компоненты, как оксиды кремния, алюминия, 
железа, а также углеводороды и иные органические соединения. 

Обращение с бытовыми отходами 
Весь объём бытовых отходов, образующихся при выполнении строительно-монтажных 

работ (в т.ч. от жизнедеятельности временного рабочего контингента), подлежит 
обязательному сбору в герметичные металлические контейнеры, размещённые в пределах 
строительной площадки. 

Вывоз накопленных отходов должен осуществляться по мере заполнения, в специально 
отведённые места — на санкционированные полигоны ТБО, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 

Контейнеры для сбора отходов должны содержаться в исправном состоянии, с целью 
исключения их утечек, просыпания и загрязнения окружающей среды, включая почву и 
поверхностные водоёмы. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ  

Строительные отходы — это отходы, образующиеся в процессе проведения 
строительно-монтажных, земляных, демонтажных и отделочных работ. Они представляют 
собой остатки строительных материалов, конструкций, упаковки, а также отходы, 
возникающие в результате технологических потерь. 

К основным видам строительных отходов относятся: 
- бетонный и кирпичный бой, остатки цементного раствора; 
- асфальтовый скол, крошка, отходы дорожного покрытия; 
- обрезки древесины, досок, поддонов (включая загрязнённые); 
- металлический лом и обрезки арматуры; 
- пластиковые и полиэтиленовые упаковочные материалы; 
- остатки тепло- и гидроизоляционных материалов; 
- загрязнённая ветошь, мешки, плёнка; 
- вторичные строительные смеси (штукатурка, шпаклёвка, плиточный клей и др.). 

 

Отходы промасленной ветоши.  

Промасленная ветошь — это отходы, представляющие собой использованные 
обтирочные материалы (ветошь, тряпки), загрязнённые горюче-смазочными материалами 
(ГСМ), маслами, техническими жидкостями и иными нефтепродуктами, образующиеся в 
процессе обслуживания техники и оборудования на строительной площадке. 

Нормативное количество отхода определяется из поступающего количества ветоши 
(Мо, т/год, норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W). 

N = Мо+М+W, т/год, где М = 0,12 Мо, W= 0,15 Мо 

При строительстве ежедневно будет образовываться 250 г промасленной ветоши. За 
период работ будет образовано Мо = 250 х 154/10 6 = 0,0385 тн., тогда М= 0,12 х 0,0385 = 
0,0046; W= 0,15 х 0,0385 = 0,0058. 

N = 0,0385 + 0,0046+0,0058 = 0,0489 т/период. 

 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: III класс (умеренно опасные отходы); 
Агрегатное состояние: твёрдое; 



 

 

Физические свойства: пожароопасные, могут быть источником самовозгорания при 
накоплении в больших объёмах и доступе кислорода; 
Химические свойства: содержат остатки нефтепродуктов, склонны к выделению 
летучих органических соединений, могут обладать токсичным и раздражающим 
действием при контакте с кожей и слизистыми. 

Порядок обращения: 
Сбор промасленной ветоши должен осуществляться в герметичных металлических 

контейнерах с крышками, устойчивых к воспламенению и защищённых от воздействия 
атмосферных осадков. 

Хранение допускается только на специально оборудованных площадках временного 
накопления, с твёрдым водонепроницаемым покрытием, исключающим просачивание 
загрязнителей в грунт. 

Категорически запрещается сжигание промасленной ветоши на месте, смешивание с 
бытовыми и иными отходами, а также складирование вне предназначенных для этого мест. 

Утилизация осуществляется путём передачи отходов на специализированные 
предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами III класса опасности, на 
основании заключённого договора. 

Перемещение отходов осуществляется с обязательным оформлением 
сопроводительной документации (накладные, акты передачи, паспорта отходов). 

Промасленная ветошь подлежит строгому учёту и контролю на всех этапах обращения. 
Несоблюдение требований может привести к загрязнению окружающей среды и созданию 
условий для возгорания. 

 

Отходы сварочных электродов образуются в процессе проведения сварочных работ и 
включают в себя: огарки (обломки) электродов, неиспользованные остатки; отслоившееся 
покрытие (флюс); загрязнённые упаковочные материалы от электродов. 

Норма образования отходов при сварке составляет: 

N = Мост. х α, т/год, где: 

М ост. = 279 кг или 0,279 тн – фактический расход электродов, т/период; α – остаток 
электрода, α =0,015 от массы электрода. 

N = 0,279 т/период х 0,015 = 0,0042 т/период. 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: IV класс (малоопасные отходы); 
Агрегатное состояние: твёрдое; 
Физические свойства: нерастворимы в воде, не склонны к самовозгоранию, 
механически прочны; 
Химические свойства: в составе могут содержаться остатки флюсов, соединения 
железа, марганца, титана, а также незначительное количество тяжелых металлов. 

Порядок обращения: 
Сбор отходов осуществляется в отдельную маркированную тару, исключающую 

рассыпание и контакт с почвой. 
Места временного накопления должны иметь твёрдое основание, быть защищены от 

атмосферных осадков и оборудованы в соответствии с требованиями по обращению с 
отходами IV класса опасности. 

Утилизация производится через специализированную организацию, имеющую 
соответствующую лицензию. Возможна передача на предприятия, занимающиеся 
переработкой вторичных металлических отходов. 

Смешивание с бытовыми отходами, сжигание на месте или захоронение вне 
лицензированных полигонов запрещены. 

При надлежащем обращении отходы сварочных электродов не представляют 
значительной угрозы для окружающей среды. Однако несоблюдение условий временного 
хранения и сбора может привести к загрязнению почв и накоплению металлов в экосистемах. 

 



 

 

Отходы жестяных банок из-под краски  

Жестяные банки из-под краски относятся к отходам тары, загрязнённой остатками 
лакокрасочных материалов, и подлежат обращению как с потенциально опасными отходами 
из-за возможного содержания вредных веществ. 

Норма образования жестяных банок из-под краски определяется по формуле:  
N= ∑Мi х n +∑Мкiх άi, т/год, где 
Мi – масса тары, т/год – 0,001 т; 
n – число видов – 65 шт; 
Мкi – масса краски в таре – 0,001 т; 
αi– содержание остатков краски в таре в долях от Мкi(0,01-0,05) 
N = 0,001х65 +0,001 х 0,035 = 0,065 + 0,0001 = 0,0651 т/период. 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: III класс (умеренно опасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое 
Физические свойства: металлическая тара с остатками краски; может быть 
пожароопасной, при нарушении условий хранения — токсичной; 
Химические свойства: содержит остатки растворителей, пигментов, 
связующих веществ, возможно — тяжелые металлы (свинец, хром, цинк и др.). 

Требования к обращению: 
Сбор отходов осуществляется в плотно закрываемые, герметичные металлические 

контейнеры, исключающие проливы и испарение остатков ЛКМ. 
Тара должна размещаться на площадках временного накопления, оборудованных 

гидроизоляционным основанием и навесом, исключающим попадание осадков. 
Категорически запрещено самостоятельное сжигание, слив остатков или 

складирование в несанкционированных местах. 
Передача таких отходов осуществляется только специализированным организациям, 

имеющим лицензию на работу с отходами III класса опасности, для дальнейшей утилизации 
или обезвреживания. 

Жестяные банки из-под краски представляют экологическую опасность при 
ненадлежащем обращении. Правильное хранение и передача лицензированному оператору 
утилизации являются обязательными мерами по охране окружающей среды. 

 

Отходы бетона 

Бетонные отходы образуются при демонтаже, разрушении конструкций, ошибках в 
приготовлении бетонной смеси или излишках при бетонировании. 

Норма образования отходов бетона: 

Расход бетона – 1316,26 м3 х 2,4 т/м3 = 3159 т. Отход принимаем 2%. М = 3159 х 0,02 
= 63,18  т. 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: V класс (практически неопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое 
Физические свойства: плотный, нерастворимый в воде, инертный материал, не 
горит, не взрывоопасен 
Химические свойства: инертен, не вступает в химические реакции при нормальных 
условиях; возможны остаточные щёлочные компоненты. 

Требования к обращению: 
Сбор осуществляется в специально отведённых зонах рядом с фронтом строительных 

работ. 
При наличии значительного объёма — может использоваться повторно в качестве 

вторичного щебня (после дробления) для подсыпки оснований, временных дорог и 
уплотнения. 



 

 

Остаточные количества, непригодные к вторичному использованию, вывозятся на 
строительные полигоны ТБО или полигоны для инертных отходов по договору с 
лицензированной организацией. 

Запрещено захоронение вне санкционированных мест или складирование на почвах, 
подверженных эрозии или подтоплению. 

Отходы бетона относятся к инертным, неопасным отходам, но требуют 
организованного сбора и законного способа утилизации или вторичного использования во 
избежание захламления территории и нарушения ландшафта. 

 

Отходы раствора кладочного 

Кладочный раствор теряет свои свойства при затвердевании вне конструкции, а также 
образуется в виде излишков или остатков при выполнении кладочных и отделочных работ. 

Норма образования отходов раствора кладочного: 

Расход раствора – 67,17 м3 х 2,2 т/м3 = 147,774 т. Отход принимаем – 2%. М = 147,774 
* 0,02 = 2,9555 т.  

Характеристика отходов: 
Класс опасности: V класс (неопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое или пластичное (в зависимости от стадии 
отвердения) 
Физические свойства: нерастворим в воде после отвердения, не горит, не 
взрывоопасен, не подвержен коррозии 
Химические свойства: инертный, может содержать известь, цемент, песок, воду; 
после твердения — химически стабилен 

Требования к обращению: 
Сбор остатков раствора осуществляется в специально отведённые ёмкости либо на 

бетонных поддонах. 
По мере накопления и затвердевания отходы подлежат вывозу на строительный 

полигон либо могут быть использованы в качестве вторичного наполнителя (например, для 
подсыпки временных дорог или обратной засыпки). 

Жидкие остатки не допускается сливать на открытый грунт, в арыки, ливневую или 
бытовую канализацию. 

Обязателен контроль за предотвращением загрязнения почвы и поверхностных вод, 
особенно в зонах с неустойчивым рельефом. 

Отходы кладочного раствора — неопасные и инертные, но при неорганизованном 
размещении могут способствовать захламлению территории. Необходимы меры по 
контролируемому сбору, временному хранению и передаче на утилизацию или вторичное 
использование. 

 

Древесные отходы 

Древесные отходы образуются при выполнении строительных и отделочных работ, 
распиле пиломатериалов, обрезке деревянных элементов, а также при демонтаже временных 
конструкций. 

Согласно проекту, за период строительства будет использовано древесного материала 
– 35,905 м3 х 0,59 = 21,184 т. Отходы древесные при строительстве сооружений и зданий 
принимаем 16%. Мотх = 21,184 т х 16/100 = 3,3894 т.  

Характеристика отходов: 
Класс опасности: V класс (неопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое 
Физические свойства: сухие или влажные; горючи; нерастворимы в воде; не 
взрывоопасны; могут быть подвержены гниению 
Химические свойства: не обладают реакционной способностью; могут содержать 
остатки клеевых или лакокрасочных веществ при обработке. 
 



 

 

Требования к обращению: 
Сбор древесных отходов осуществляется в отведённые места на строительной 

площадке. Запрещено их сжигание на открытом воздухе. 
По мере накопления древесные отходы вывозятся для утилизации — переработки 

(щепа, топливные гранулы) либо передачи на специализированные предприятия. 
При наличии загрязнения лакокрасочными или пропиточными составами такие отходы 

подлежат раздельному сбору и учёту. 
Необходимо предотвращать захламление территории и распространение пыли и 

стружки, особенно в ветреную погоду. 
Древесные отходы являются неопасными, но пожароопасными. При правильной 

организации сбора и временного хранения могут быть направлены на повторное 
использование или переработку. 

 

Отходы рубероида. Отходы рубероида образуются при выполнении кровельных и 
гидроизоляционных работ, обрезке рулонных материалов, подгонке полотен по размеру, а 
также при повреждении материала в процессе транспортировки и хранения. 

Согласно проекту, за период строительства будет использовано рубероида: 
107,135 м² × 0,16 т/м² = 17,14 т. 

Учитывая средний норматив образования отходов рубероида на уровне 5%, количество 
отходов составит: Мотх = 17,14 т × 5/100 = 0,857 т. 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: IV класс (малоопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое 
Физические свойства: рулонный, плотный, влагостойкий; не растворяется в воде; 
устойчив к атмосферным воздействиям; содержит битум; горюч 
Химические свойства: может выделять битумные соединения при нагреве; не 
обладает высокой реакционной способностью; не взрывоопасен 

Требования к обращению: 
Сбор отходов рубероида осуществляется в специально отведённые места на 

строительной площадке, исключающие контакт с открытым огнём. 
Сжигание отходов рубероида на территории объекта строго запрещено. 
Отходы необходимо складировать в закрытые контейнеры или на твёрдое основание, 

предотвращая их раздувание ветром и попадание битумных частиц в почву. 
По мере накопления отходы передаются специализированной организации для 

утилизации или размещения на полигоне ТБО. 
При наличии загрязнения рубероида (ГСМ, битумом, лакокрасочными материалами) 

отходы подлежат раздельному сбору и отдельному учёту. 
Требуется исключить попадание битумных частиц в почву и водную среду, а также 

предотвратить засорение территории строительной площадки. 
Отходы рубероида относятся к малоопасным, но пожароопасным материалам. При 

правильной организации сбора, хранения и передачи специализированным организациям их 
воздействие на окружающую среду минимально. 

 
Бой кирпича образуется при выполнении каменных работ, распиле или подгонке 

кирпича, а также при механических повреждениях материала во время транспортировки, 
разгрузки и кладки. Этот вид отходов относится к распространённым строительным 
минеральным отходам. 

Согласно проекту, за период строительства будет использовано кирпича: 25486 шт х 
3,75 кг/шт  = 95,5725 тн. Норма образования боя кирпича принимается 5%.  

М отх = 95,5725 х 0,05 = 4,7786 
 
Масса образования отходов: 4,7786 т. 

Характеристика отходов 
Класс опасности: V класс (неопасные отходы) 



 

 

Агрегатное состояние: твёрдое, инертное 
Физические свойства: крупные и мелкие минерализованные фрагменты; негорючи; 
нерастворимы в воде; устойчивы к атмосферным воздействиям 
Химические свойства: химически инертны; не вступают в реакции с водой, почвой или 
другими материалами; не выделяют токсичных веществ 
 

Требования к обращению 
Бой кирпича собирается в специально отведённые места на строительной площадке с 

последующим складированием в пределах площадки временного накопления отходов. 
Запрещается складировать бой кирпича в несанкционированных местах и допускать 

засорение территории. 
По мере накопления отходы передаются специализированной организации для 

утилизации либо вывоза на полигон. 
Возможна повторная переработка (щебень, заполнители, подсыпка оснований дорог). 
Необходимо исключить смешивание с бытовыми и опасными отходами. 
Бой кирпича относится к неопасным минеральным отходам V класса. При правильном 

сборе и утилизации его воздействие на окружающую среду минимально, а часть материала 
может быть направлена на повторное использование. 

 

Обрезки линолеума. Обрезки линолеума образуются при выполнении отделочных 
работ, раскрое рулонного материала, подгонке полотен и их стыковке, а также при 
оформлении углов и примыканий. Данный вид отходов относится к типичным строительным 
отходам отделочных материалов. 

Расчёт массы отходов производится по формуле: 

 
где: 

 M₀ – количество поступающего линолеума: 13,107 м² 
 δ – толщина линолеума: 0,002 м (ГОСТ 7251-77) 
 ρ – плотность линолеума: 1,4 т/м³ (ГОСТ 7251-77) 
 0,12 – норматив образования отходов при раскрое 
 М – масса отходов 

Подставляем значения: 

 
Масса отходов линолеума: 0,0044 т. 
 
Характеристика отходов 

Класс опасности: V класс (неопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое 
Физические свойства: эластичный, плотный, влагостойкий, нерастворим в воде, не 
пылит, слабогорючий 
Химические свойства: в составе поливинилхлорид, наполнители, пластификаторы; 
химически стабилен, не реагирует с водой и грунтом; при горении выделяет 
токсичные газы — сжигание запрещено 
 

Требования к обращению 
Сбор обрезков линолеума производится раздельно от других строительных отходов в 

контейнеры или мешки. 
Хранение осуществляется на площадке временного накопления в закрытом виде, не 

допуская разлёта материала. 
Сжигание отходов линолеума на открытом воздухе категорически запрещено. 
По мере накопления линолеум передаётся специализированной организации для 

дальнейшей утилизации или захоронения. 
Необходимо исключить захламление территории строительной площадки и влияние 

ветра на разлёт легких фрагментов. 



 

 

Обрезки линолеума относятся к неопасным отходам V класса. При правильной 
организации раздельного сбора и временного хранения не оказывают негативного 
воздействия на окружающую среду. 

 

Плитка керамическая. Отходы керамической плитки образуются при выполнении 
облицовочных работ - резке плитки, подгонке элементов по размеру, повреждении отдельных 
изделий при транспортировке, хранении или монтаже. Также образование отходов связано с 
браком, боем и технологическими потерями при укладке. 

Согласно проекту, за период строительства будет использовано: 13,107 м² 
керамической плитки × 0,02 т/м² = 0,2621 т материала. 

С учётом средних норм образования отходов облицовочных материалов — 5%, 
количество отходов составит: Мотх = 0,2621 т × 5/100 = 0,0131 т. 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: V класс (неопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое 
Физические свойства: твёрдый, хрупкий, негорючий, устойчивый к влаге и 

химическим воздействиям 
Химические свойства: инертный, нерастворимый, не вступает в химические реакции, 

не выделяет токсичных веществ 
Пожароопасность: отсутствует (негорючий материал) 

Требования к обращению: 
Отходы плитки собираются в специально отведённые места, исключающие их 

рассыпание и засорение территории. 
Допускается складирование в контейнеры для строительного мусора на твёрдом 

основании. 
Запрещается смешивать керамические отходы с ГСМ и другими опасными 

материалами. 
По мере накопления отходы вывозятся на полигон ТБО или передаются организации, 

занимающейся переработкой инертных материалов (щебень вторичный). 
Необходимо контролировать чистоту территории и предотвращать образование мелких 

осколков, представляющих травмоопасность. 

 
Полиэтиленовые трубы (ПЭ, HDPE). Отходы полиэтиленовых труб образуются при 

выполнении монтажных работ – резке труб по длине, подгонке элементов под размеры, 
повреждении труб при транспортировке, хранении или монтаже. Также образование отходов 
связано с браком, технологическими потерями при сварке, стыковке или укладке 
трубопроводов. 

Отходы принимаем 1% от длины 1 м труб.  

Наименование Ед.изм длина м/кг 
Отходы, кг 

L*m*0,01 
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 
ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 
75х12,5 мм 

м 2 2,45 0,0490 

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 
PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 
450х26,7 мм 

м 202 35,5 71,7100 

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 
PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 
32х2,0 мм 

м 244 0,18 0,4392 

Всего вес полиэтиленовых труб       72,1982 
 

Всего отходов от резки полиэтиленовых труб – 0,0722 тонны. 

 

 



 

 

Характеристика отходов: 
Класс опасности: V класс (неопасные отходы) 
Агрегатное состояние: твёрдое, гибкое (трубный материал) 
Физические свойства: лёгкий, эластичный, негорючий (при обычных условиях), 
устойчивый к влаге и химическим воздействиям 
Химические свойства: инертный, нерастворимый в воде и большинстве 
растворителей, не вступает в химические реакции, не выделяет токсичных 
веществ при нормальных условиях 
Пожароопасность: низкая, материал плавится при высокой температуре, но не 
поддерживает горение. 
 

Требования к обращению: 
Отходы труб собираются в специально отведённые места, исключающие их 

разбрасывание и загрязнение территории. 
Допускается складирование в контейнеры для строительного мусора или отдельные 

емкости для пластика на твёрдом основании. 
Запрещается смешивать пластиковые трубы с опасными отходами (ГСМ, химия). 
По мере накопления отходы вывозятся на специализированные пункты переработки 

пластика или передаются организациям, занимающимся вторичной переработкой ПЭ/HDPE 
труб. 

Необходимо контролировать чистоту территории и предотвращать образование мелких 
обрезков, представляющих травмоопасность для работников. 

 

Отходы стальных труб. В процессе выполнения монтажных работ стальные трубы 
подвергаются минимальному раскрою, необходимому для подгонки по проектным размерам. 
Такие подрезки составляют незначительный объём, имеют характер технологических 
обрезков длиной, как правило, менее 10–20 см, и немедленно направляются в металлолом. 
Согласно принятым в строительстве нормам, подобные технологические остатки не относятся 
к отходам, подлежащим накоплению, складированию или учёту, так как полностью 
возвращаются в хозяйственный оборот как вторичное сырьё. 

 

Дополнительно, в течение периода строительства планируется образование 2377,9183 
тонн строительных отходов, основную массу которых составит бой бетона и 
металлоконструкции. Все отходы подлежат временному накоплению с последующим вывозом 
на специализированные полигоны либо передачей на переработку согласно действующему 
экологическому законодательству. 

 

Всего за время строительства будет образовано 2454,3805 тонн отходов. Отходы 
неопасные составят – 2454,2665 т/год. Опасные – 0,114 т/год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объемы образования и размещения отходов производства и потребления и приводятся в таблице 4.7.3-1 

Таблица 4.7.3-1 

№ Вид отхода 
Объем, 

т/период 
Код отхода 

Класс 
опасности 

Характеристика отхода 
Состав (основные 

компоненты) 
Обращение с отходом 

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 

1 
Промасленная 

ветошь 
0,0489 15 02 02* III 

Твердое, пожароопасное, источник 
самовозгорания. Содержит 

нефтепродукты, выделяет ЛОС, 
токсичное и раздражающее. 

Остатки 
нефтепродуктов, горюче-

смазочных материалов 
(ГСМ), масел, 

технических жидкостей 

Сбор в герметичных металлических контейнерах 
с крышками, защищенных от осадков. Хранение 
на площадках с водонепроницаемым покрытием. 

Запрещено сжигание, смешивание, складирование 
вне мест. Утилизация на специализированных 

предприятиях с лицензией по договору, с 
документацией. Строгий учет. 

2 
Жестяные банки 

из-под ЛКМ 
0,0651 15 01 10* III 

Твердое, металлическая тара с 
остатками краски, пожароопасная, 

токсичная при нарушении 
хранения. Содержит 

растворители, пигменты, 
тяжелые металлы. 

Остатки растворителей, 
пигментов, связующих 

веществ, тяжелые 
металлы (свинец, хром, 

цинк и др.) 

Сбор в плотно закрываемые герметичные 
контейнеры без проливов. Хранение на 
площадках с гидроизоляцией и навесом. 

Запрещено сжигание, слив, складирование вне 
мест. Передача специализированным 

организациям с лицензией на III класс для 
утилизации/обезвреживания. 

НЕОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 

3 
Бытовые 

отходы (ТБО) 
1,0938 20 03 01 V 

Твердые, нерастворимые в воде, 
пожароопасные, невзрывоопасные, 
без коррозионной активности. Не 

обладают реакционной 
способностью. 

Органика, ПЭТ, картон, 
текстиль, стекло, 

металл 
Сбор в герметичные металлические контейнеры 
на стройплощадке. Вывоз по мере заполнения на 
санкционированные полигоны ТБО по договору. 

Контейнеры в исправном состоянии для 
исключения утечек и загрязнения. 

Оксиды кремния, 
алюминия, железа, 

углеводороды, иные 
органические соединения 

4 
Древесные 

отходы 
3,3894 03 01 05 V 

Твердое, сухое/влажное, горючее, 
нерастворимое, невзрывоопасное, 

подвержено гниению. Без 
реакционной способности, 

возможны клеи/лаки. 

Целлюлоза, древесина, 
возможно остатки клея и 

ЛКМ 

Сбор в отведенных местах. Запрещено сжигание. 
Вывоз для переработки (щепа, гранулы) по 
договору. Раздельный сбор при загрязнении. 

Предотвращение захламления и пыли. 

5 
Бетонные 

отходы 
63,18 17 01 01 V 

Твердое, плотное, нерастворимое 
в воде, инертное, негорючее, 
невзрывоопасное. Инертное, 

возможны щелочные компоненты. 

Остаточные щёлочные 
компоненты (цемент, 

песок, щебень) 

Сбор в отведенных зонах. Возможна переработка 
в щебень для подсыпки. Непригодные вывозятся 

на полигоны инертных отходов по договору. 
Запрещено захоронение вне мест или на 

эрозионных почвах. 



 

 

6 
Отходы 

кладочного 
раствора 

2,9555 17 01 01 V 

Твердое/пластичное, 
нерастворимое после твердения, 

негорючее, невзрывоопасное. 
Инертное, содержит известь, 

цемент. 

Известь, цемент, песок, 
вода 

Сбор в емкости или на поддонах. Вывоз на 
полигон или использование как наполнитель. 
Запрещен слив жидких остатков на грунт/в 

канализацию. Контроль загрязнения почвы/вод. 

7 
Огарки 

сварочных 
электродов 

0,0042 12 01 13 IV 

Твердое, нерастворимое в воде, не 
склонно к самовозгоранию, 

механически прочное. Содержит 
флюсы, соединения металлов. 

Остатки флюсов, 
соединения железа, 
марганца, титана, 
тяжелые металлы 

Сбор в маркированную тару без рассыпания. 
Хранение на твердом основании, защищенном от 

осадков. Утилизация через лицензированную 
организацию, возможна переработка металла. 
Запрещено смешивание, сжигание, захоронение 

вне полигонов. 

8 
Отходы 

рубероида 
0,857 17 03 02 IV 

Твердое, рулонное, плотное, 
влагостойкое, нерастворимое, 
горючее. Выделяет битум при 

нагреве, не взрывоопасное. 

Битумные соединения 

Сбор в отведенных местах без огня. Запрещено 
сжигание. Складирование в контейнеры/на 

основании без раздувания. Вывоз на полигон ТБО 
по договору. Раздельный сбор при загрязнении. 

Исключить попадание в почву/воду. 

9 Бой кирпича 4,7786 17 01 02 V 

Твердое, инертное, негорючее, 
нерастворимое, устойчивое к 

воздействиям. Химически 
инертное, без токсичных веществ. 

Минерализованные 
фрагменты (глина, песок, 
обожженные компоненты) 

Сбор в отведенных местах. Запрещено 
засорение. Вывоз на полигон или переработка 

(щебень). Без смешивания с опасными. 

10 
Обрезки 

линолеума 
0,0044 17 02 03 V 

Твердое, эластичное, плотное, 
влагостойкое, нерастворимое, 
слабогорючее. Стабильное, при 

горении токсичные газы 
(запрещено сжигание). 

Поливинилхлорид (ПВХ), 
наполнители, 
пластификаторы 

Раздельный сбор в контейнеры/мешки. Хранение 
закрытое без разлета. Запрещено сжигание. 

Вывоз для утилизации/захоронения по договору. 
Исключить захламление. 

 

11 
Отходы 

керамической 
плитки 

0,0131 17 01 03 V 

Твердое, хрупкое, негорючее, 
устойчивое к влаге/химии. 
Инертное, без токсичных 

веществ. 

Керамика (глина, глазури, 
минеральные добавки) 

Сбор без рассыпания. Складирование в 
контейнеры. Без смешивания с опасными. Вывоз 
на ТБО или переработка. Контроль чистоты и 

травмоопасности. 

 

12 
Отходы 

полиэтиленовых 
труб (ПЭ, HDPE) 

0,0722 17 02 03 V 

Твердое, гибкое, легкое, 
эластичное, негорючее, 

устойчивое к влаге/химии. 
Инертное, без токсичных 

веществ, плавится при жаре. 

Полиэтилен (ПЭ, HDPE) 

Сбор без разбрасывания. Складирование в 
контейнеры. Без смешивания с опасными. Вывоз 
на переработку пластика. Контроль чистоты и 

обрезков 

 

13 
Строительный 

мусор 
2377,9183 17 09 04 V 

Твердое, смешанное, 
преимущественно инертное, 
негорючее, невзрывоопасное. 

Состоит из остатков материалов 
и конструкций. 

Бой бетона, 
металлоконструкции, 
другие строительные 

материалы 

Сбор в отведенных зонах на стройплощадке. 
Временное накопление с последующим вывозом. 
Передача на специализированные полигоны или 

переработку по договору. Запрещено 
захоронение вне санкционированных мест. 

Обеспечить контроль за предотвращением 
загрязнения окружающей среды. 

 



 

 

4.7.4 Лимиты накопления и размещения отходов 

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства 
объекта представлены в таблицах 4.7.4-1 и 4.7.4-2. 

Таблица 4.7.4-1 – Лимиты накопления отходов на период строительства  

Наименование отходов 

Объем накопленных 
отходов на 

существующее 
положение, тонн/год 

Лимит накопления, 
т/год 

1 2 3 
Всего  -  2454,3805 
в т.ч. отходов производства  -  2453,2867 
отходов потребления  -  1,0938 
Опасные отходы     

Промасленная ветошь -  0,0489 
Жестяные банки из-под краски -  0,0651 
ИТОГО -  0,114 
Неопасные отходы     
Бытовые отходы (ТБО) -  1,0938 
Древесные отходы -  3,3894 
Бетонные отходы -  63,18 
Отходы кладочного раствора -  2,9555 
Огарки сварочных электродов -  0,0042 
Отходы рубероида -  0,857 
Бой кирпича -  4,7786 
Обрезки линолеума -  0,0044 
Отходы керамической плитки -  0,0131 
Отходы полиэтиленовых труб (ПЭ, HDPE) -  0,0722 
Строительный мусор -  2377,9183 
ИТОГО -  2454,2665 

 

Таблица 4.7.4-2 – Лимиты захоронения отходов на период строительства  

Наименование отходов 

Объем 
захороненных 

отходов на 
существующее 

положение, 
тонн/год 

Образование 
отходов, 

т/год 

Лимит 
захороннеия, 

т/год 

Повторное 
использование, 
переработка, 

т/год 

Передача 
сторонним 

организациям, 
т/год 

1 2 3 4 5 6 

Всего  -  2454,3805 -  -  2454,3805 

в т.ч. отходов 
производства  

-  2453,2867 -  -  2453,2867 

отходов потребления  -  1,0938 -  -  1,0938 

Опасные отходы            

Промасленная ветошь -  0,0489 -  -  0,0489 

Жестяные банки из-под 
краски 

-  0,0651 -  -  0,0651 

ИТОГО -  0,114 -  -  0,114 

Неопасные отходы           

Бытовые отходы (ТБО) -  1,0938 -  -  1,0938 

Древесные отходы -  3,3894 -  -  3,3894 

Бетонные отходы -  63,18 -  -  63,18 

Отходы кладочного 
раствора 

-  2,9555 -  -  2,9555 

Огарки сварочных 
электродов 

-  0,0042 -  -  0,0042 

Отходы рубероида -  0,857 -  -  0,857 



 

 

Бой кирпича -  4,7786 -  -  4,7786 

Обрезки линолеума -  0,0044 -  -  0,0044 

Отходы керамической 
плитки 

-  0,0131 -  -  0,0131 

Отходы полиэтиленовых 
труб (ПЭ, HDPE) 

-  0,0722 -  -  0,0722 

Строительный мусор -  2377,9183 -  -  2377,9183 

ИТОГО -  2454,2665 -  -  2454,2665 

 

4.7.5 Декларируемое количество отходов производства и потребления 

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории представляют в местный 
исполнительный орган декларацию о воздействии на окружающую среду. 

Декларация в соответствии с пунктом 4 статьи 110 ЭК представляется: 

1) перед началом намечаемой деятельности; 

2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения 
технологических процессов основных производств, качественных и количественных 
характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов 
(образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным 
организациям по управлению отходами). 

 
Таблица 4.7.5-1 – Декларируемое количество опасных отходов производства и 
потребления на период строительства 2026 год 

Наименование отхода 
Количество 
образования, 

т/год 

Количество 
накопления, 

т/год 

Опасные отходы  

Промасленная ветошь 0,0489 0,0489 

Жестяные банки из-под краски 0,0651 0,0651 

ИТОГО 0,114 0,114 

 
Таблица 4.7.5-2 - Декларируемое количество неопасных отходов производства и 
потребления на период строительства 2026 год 

Наименование отхода 
Количество 

образования, 
т/год 

Количество 
накопления, 

т/год 
Неопасные отходы  

Бытовые отходы (ТБО) 1,0938 1,0938 

Древесные отходы 3,3894 3,3894 

Бетонные отходы 63,18 63,18 

Отходы кладочного раствора 2,9555 2,9555 

Огарки сварочных электродов 0,0042 0,0042 

Отходы рубероида 0,857 0,857 

Бой кирпича 4,7786 4,7786 

Обрезки линолеума 0,0044 0,0044 

Отходы керамической плитки 0,0131 0,0131 

Отходы полиэтиленовых труб (ПЭ, HDPE) 0,0722 0,0722 

Строительный мусор 2377,9183 2377,9183 

ИТОГО 2454,2665 2454,2665 

 

4.7.6 Управление отходами 

Управление отходами будет производиться в соответствии с Экологическим кодексом 
РК, «Правила разработки программы управления отходами» приказ МЭГиПР №318 от 
09.08.2021 г.  



 

 

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных 
пунктов экологического планирования и управления. 

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и 
удаление отходов должно производиться в строгом соответствии с действующими в 
Республике Казахстан нормативно-правовыми актами, требованиями международных 
стандартов, а также внутренними стандартами предприятия. 

Управление отходами предполагает разработку организационной системы 
отслеживания образования отходов, контроль за их сбором, хранением и утилизацией. 

Отходы, образующиеся при нормальном режиме работы, из-за их незначительного и 
постепенного накопления сразу не вывозятся, а собираются в отведенных для этих целей 
местах в соответствии со ст. 381 ЭК РК. Все отходы, образующиеся при производственной 
деятельности предприятия, размещаются организованно, т. е. регламентировано, сбор, 
хранение и транспортировка отходов предусматривается в соответствии с требованиями 
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 
применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления», утвержденных приказом и. о. МЗ РК №КР ДСМ-331/2020 от 
25.12.2020 г. 

Места временного хранения отходов предназначены для безопасного хранения отходов 
в срок не более шести месяцев с момента их образования при условии своевременного 
вывоза на утилизацию и/или захоронение. 

Контейнеры с отходами размещаются на специально отведенных огороженных 
площадках, имеющих твердое покрытие с целью исключения попадания загрязняющих 
веществ на почво-грунты и затем в подземные воды. 

Содержание в чистоте и своевременной санобработке мусорных контейнеров и 
площадок для размещения контейнеров, надзор за их техническим состоянием происходит 
под постоянным контролем ответственных лиц. 

Процесс обращения с отходами состоит из следующих этапов: 
1) Сбор, сортировка и складирование отходов; 
2) Определение перечня отходов и способов обращения с ними; 
3) Составления паспортов опасных отходов; 
4) Временное хранение отходов; 
5) Учет отходов; 
6) Вывоз отходов. 
Сбор, сортировка и складирование отходов 
Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных 

пунктов экологического планирования и управления. 
Сбор и сортировка отходов производится по следующим критериям: 
- по однородности (дерево, черный металл, ветошь и пр.); 
- по консистенции (твердые, жидкие). Твердые отходы собираются в промаркированные 

контейнеры, а жидкие – в промаркированные емкости; 
- по уровню опасности; 
- по возможности повторного использования в процессе производства. 

Для сбора отходов должны быть выделены специальные площадки с твердым и 
непроницаемым покрытием, с установленными промаркированными контейнерами, тарами. 

На объекте должны соблюдаться правильное разделение всех видов отходов в 
зависимости от уровня опасности, при этом, должно исключаться смешивание опасных и 
неопасных отходов между собой. 

Лица, осуществляющие сбор отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов 
отдельно по видам или группам, в целях упрощения дальнейшего специализированного 
управления ими, в соответствии с требованиями ЭК РК. 

Промасленная ветошь, образуется при строительных работах. Собирается в 
специальные промаркированные контейнеры, затем передается специализированным 
компаниям на утилизацию. 



 

 

Твердые-бытовые отходы – образующиеся в процессе жизнедеятельности персонала 
строительных бригад и эксплуатационного персонала. Отходы хранятся в контейнерах. По 
мере накопления вывозятся согласно договору. 

Огарки сварочных электродов образуются при сварочных работах. Временно 
хранятся на территории в специально отведенном месте в промаркированных контейнерах в 
местах образования (сварочных постах, в местах установки и работы сварочного 
оборудования), с последующей передачей сторонней организации. 

Строительные отходы. Строительные отходы образуются от сноса устаревших 
железобетонных плит. Собираются и складируются на твердой открытой площадке. По мере 
накопления вывозятся согласно договору. В соответствии со ст. 376. Экологические 
требования в области управления строительными отходами, под строительными отходами 
понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в 
том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, 
дорог, инженерных и других коммуникаций; строительные отходы подлежат обязательному 
отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в 
специальном месте; смешивание строительных отходов с другими видами отходов 
запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с 
утвержденными проектными решениями; запрещается накопление строительных отходов вне 
специально установленных мест.  

Строительная компания выбирается по условиям тендера, в связи с чем, к ней будут 
установлены требования по заключению договоров на утилизацию производственных и 
бытовых отходов. 

Определение перечня отходов и способов обращения с ними 

Каждые три месяца ответственным лицом производственного объекта разрабатывается 
перечень отходов и способов обращения с ними, которой утверждается руководитель 
производственного объекта с разделением их по уровням опасности, согласно 
«Классификатору отходов» приказ МЭГиПР РК №314 от 06.08.2021 г. 

Составление паспортов опасных отходов 

Паспорт опасных отходов является обязательной составной частью технической 
документации и составляется на отходы, перечисленные в ст. 342 Экологического Кодекса 
РК, согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды, в течение трех месяцев с момента образования отходов. Предприятию, 
занимающемуся транспортировкой опасных отходов, необходимо предоставить копию 
паспорта опасных отходов, а также каждому грузополучателю. Химический и компонентный 
составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний образцов данного отхода, 
выполненных аккредитованной лабораторией. Для опасных отходов, представленных 
товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указываются сведения 
о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям. 

Временное хранение отходов  

Все образующиеся отходы временно хранятся в специально отведенных местах на 
площадках с твердым и непроницаемым покрытием в промаркированных контейнерах и 
герметичной таре, с соблюдением необходимых мер по охране окружающей среды, в том 
числе с исключением попадания отходов в почву, воду. В соответствии со ст. 320 
Экологического кодекса РК, временное складирование отходов на месте образования на срок 
не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) 
или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по 
восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их 
сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением 
вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной 
техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы 
будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования 
отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или 
восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или 
удаление. 



 

 

Учет отходов 

Ответственное лицо производственного объекта обеспечивает полноту, непрерывность 
и достоверность учета образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных 
отходов, которые образовались в процессе деятельности. Учет отходов производства и 
потребления осуществляется в журнале учета отходов производства и потребления. 

Вывоз отходов 

Ближайший действующий полигон ТБО расположен на расстоянии 9,0 км в одну сторону 
(Согласно справке №851 от 27.11.2024 г., выданной ГУ «Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства Ескельдинского района»). 

Для обеспечения ответственного обращения с отходами на этапе удаления, отходов, 
включая их утилизацию, использование, обезвреживание, размещение и захоронение, 
предприятие должно заключить договора со специализированными предприятиями для 
передачи отходов на утилизацию. 

В соответствии со ст. 336 субъекты предпринимательства для выполнения работ 
(оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных 
отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 
окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям 
Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 

Передача отходов на дальнейшее удаление/утилизацию/переработку согласно 
экологическому законодательству РК и заключенным договорам производится по мере 
накопления контейнеров, но не реже чем один раз в шесть месяцев. 

Сбор, сортировку и (или) транспортировку отходов, восстановление и/или уничтожение 
неопасных отходов необходимо осуществлять через организации, вхожие в государственный 
электронный реестр разрешений и уведомлений субъектов предпринимательства в сфере 
управления отходами. 

Удаление опасных отходов необходимо осуществлять через лицензированные 
компании на выполнение услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему 
подвиду деятельности. 

Выводы: Влияние отходов на природную среду будет минимальным при условии 
выполнения санитарно-эпидемиологических и экологических норм, а также мероприятий, 
принятых в проекте. 

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов может проявиться в 
результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях их сбора, хранения, утилизации 
или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях. 

 
4.7.7 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на 
окружающую среду 

С целью снижения негативного влияния, образующихся в процессе строительства 
отходов на окружающую среду, организован их сбор и временное хранение в специально 
отведенных местах, оснащенных специальной тарой (контейнеры для временного сбора и 
хранения), с последующим вывозом по договору в специализированные организации на 
переработку и захоронение.  

Временное хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов с 
учётом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 
использования. 

Согласно п.17 СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 
отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 площадку для временного хранения 
отходов располагают на территории производственного объекта с подветренной стороны. 
Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) 
материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону очистных 



 

 

сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не 
допускается. Для поверхностного стока с площадки предусматривают специальные очистные 
сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и их 
обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия 
атмосферных осадков и ветра. 

Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются 
контейнеры ТБО. При использовании подобных объектов исключается контакт размещенных 
в них отходов с почвой и водными объектами.  

Необходимо предотвращать потери отходов ТБО и других отходов при 
транспортировке. Транспортировка отходов проводится на полигон ТБО. 

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей 
среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий: 

- соблюдать требования раздела 19 Экологического кодекса РК; 

- раздельный сбор отходов; 

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для 
временного хранения отходов; 

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую 
территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными 
нормами и правилами; 

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах; 

- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно 
требованиям РК; 

- организация производственной деятельности по строительству объекта с 
акцентом на ответственность подрядной строительной организации за 
нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды; 

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 

- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести 
ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех 
строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС. 

 
4.7.8 Оценка воздействия отходов на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Инструкцией 
по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.  

С учетом организации раздельного сбора, временного хранения на специально 
оборудованных площадках, использования сертифицированных контейнеров, а также вывоза 
отходов по договорам с лицензированными организациями, предполагаемое воздействие 
отходов на окружающую среду в период строительства оценивается как допустимое. 

 
Воздействие носит временный и обратимый характер, поскольку не предусматривается 

размещения отходов на постоянной основе в пределах строительной площадки. Весь объем 
отходов подлежит утилизации, переработке или захоронению в соответствии с действующим 
Экологическим кодексом Республики Казахстан, Санитарными правилами № ҚР ДСМ-
331/2020 и иными нормативными документами. 
 



 

 

4.8 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Оценка основана на гигиенических нормативах СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания", включая предельно допустимые уровни (ПДУ) для селитебных 
территорий и рабочих мест. Ионизирующее излучение не ожидается, так как проект не 
включает радиоактивные материалы. 

 

4.8.1 Шум 

Во время строительства шум генерируется от работы техники (экскаваторы, 
бульдозеры, грузовики) и земляных работ. Максимальный уровень шума от источников 
(например, экскаватор — до 90–100 дБА на расстоянии 7 м) снижается с расстоянием: на 50 м 
— до 70 дБА, на 300 м — до 50 дБА.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 3.1), ПДУ для селитебной территории: 
эквивалентный уровень звука (LAэкв) днем (7:00–23:00) — 55 дБА, ночью — 45 дБА; 
максимальный (LAмакс) днем — 70 дБА, ночью — 60 дБА.  

Для рабочих мест — эквивалентный уровень 80 дБА за 8-часовую смену (нормативный 
эквивалентный уровень LpAeqT). Учитывая удаленность (нет жилых зон ближе 5–10 км), 
превышения норм не ожидается. Общий шумовой фон в предгорьях Джунгарского Алатау 
низкий (30–40 дБА). Во время эксплуатации шум минимален (от насосов или мониторинга — 
менее 40 дБА). Меры: использование шумопоглощающих экранов, техобслуживание 
оборудования, мониторинг уровней. Оценка воздействия: низкая, временная. 

 

4.8.2 Вибрация 

Вибрация возникает от земляных работ (уплотнение грунта, бурение) и движения 
тяжелой техники. Локальная вибрация на рабочих местах: до 110–120 дБ в октавных полосах 
(от виброинструментов), общая — от 0,1–0,5 м/с². Согласно СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 3.2 
для территории, таблица 3.3 для рабочих мест), ПДУ для селитебной территории: 
корректированные уровни вибрации (вертикальная) днем — 72 дБ, ночью — 62 дБ; для 
рабочих мест — для общей вибрации категории 3 (транспортно-технологическая) 
корректированное виброускорение 112 дБ, для локальной — 126 дБ. На расстоянии >100 м 
вибрация затухает до фонового уровня. Нет риска для зданий или экосистем из-за 
удаленности. Во время эксплуатации вибрация отсутствует. Меры: мониторинг вибрации, 
использование антивибрационных матов, ограничение работ вблизи чувствительных зон. 
Оценка: низкая, локализована на стройплощадке. 

4.8.3 Электромагнитные поля 

Воздействие от установки электроснабжения (внешние и внутриплощадочные сети, 
трансформаторы) и систем автоматизации (АСУТП). Интенсивность: электрическое поле 
промышленной частоты (50 Гц) — до 5 кВ/м на линии, магнитное — до 40 А/м. Согласно 
СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 3.5), ПДУ для селитебной территории: напряженность 
электрического поля — 1 кВ/м (для 50 Гц), магнитного — 80 А/м; для рабочих мест при 
воздействии до 2 ч — электрическое 25 кВ/м, при >2 ч — 5 кВ/м, магнитное до 2 ч — 800 А/м, 
>2 ч — 80 А/м. Во время строительства — временное от мобильных генераторов (низкое). В 
эксплуатации — постоянное, но локальное (в пределах объекта). Нет превышений за 
пределами санитарно-защитной зоны (50–100 м). Меры: заземление, экранирование, 
регулярные измерения. Оценка: незначительная. 

4.8.4 Ионизирующее излучение 

Ионизирующее излучение в проекте не генерируется, так как отсутствуют источники 
(радиоактивные материалы, рентген и т.д.). Фоновый уровень в регионе низкий (0,1–0,2 
мкЗв/ч от природных источников). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V, с ссылкой на 
СанПиН 2.6.1.2523-09), ПДУ для населения — эффективная доза 1 мЗв/год; для работников 



 

 

(категория А) — 20 мЗв/год в среднем за 5 лет, не более 50 мЗв/год. Оценка воздействия: 
отсутствует. 

4.8.5 Тепловые и другие воздействия 

Тепловые воздействия минимальны (от двигателей техники — локальные, не 
превышающие фоновые). Световое загрязнение от освещения стройплощадки — временное, 
нормы по СанПиН не превышаются. Инфразвук и ультразвук отсутствуют. 

4.8.6 Общая оценка и меры 

Физические воздействия преимущественно временные и локальные, не превышающие 
ПДУ СанПиН 1.2.3685-21 в селитебных зонах из-за удаленности объекта. Кумулятивный 
эффект с существующими источниками (например, близлежащими месторождениями в 
районе) низкий. Меры по минимизации: соблюдение СанПиН 1.2.3685-21, использование 
современной техники, обучение персонала. В результате воздействия оцениваются как 
приемлемые, без значительного вреда для окружающей среды и здоровья. 

 

4.9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ 

Реализация проекта оказывает преимущественно положительное влияние на 
социальную среду за счёт создания временных рабочих мест, привлечения локальных 
подрядчиков и повышения деловой активности в регионе. В период строительства 
увеличивается спрос на услуги транспорта, снабжения, бытового обслуживания, что 
способствует развитию местной инфраструктуры и экономической активности в 
прилегающих населённых пунктах. 

Негативное воздействие ограничивается временным увеличением транспортной 
нагрузки и шумовых факторов в зоне работ. Однако строительство не затрагивает жилую 
застройку, объекты социальной инфраструктуры, места отдыха населения и не требует 
переселения или ограничения традиционного пользования территорией. Работы проводятся 
вне границ населённых пунктов, что исключает прямое влияние на повседневную жизнь 
населения. 

В долгосрочной перспективе проект способствует улучшению инженерной 
обеспеченности территории, созданию условий для дальнейшего социально-экономического 
развития и повышению комфортности проживания. С учётом масштабов и характера работ 
воздействие на социальную среду оценивается как незначительное, временное и полностью 
обратимое, при этом имеющее выраженный социально-экономический положительный 
эффект. 



 

 

4.10 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

 

Оценка экологического риска проводится в соответствии с Экологическим кодексом 
Республики Казахстан (2021 г.) и учитывает потенциальные аварийные ситуации на этапах 
строительства и эксплуатации реконструкции водохранилища Акешки с магистрального канала 
Акешки в Ескельдинском районе области Жетісу. Проект относится к IV классу безопасности, 
работы включают земляные, бетонные, монтажные мероприятия по модернизации плотины, 
канала и систем безопасности. Район — предгорья Джунгарского Алатау, удаленная зона без 
близлежащих населенных пунктов, что снижает риски для населения. Экологические риски 
оцениваются как низкие, с преобладанием кратковременных и локальных воздействий. 

 

4.10.1 Возможные аварийные ситуации 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции водохранилища 
Акешки возможно возникновение следующих потенциальных аварийных ситуаций: 

Природные факторы: 

 Сейсмическая активность: Территория относится к зоне с сейсмической опасностью 8–9 
баллов по шкале MSK-64. Вероятность землетрясений силой до 7 баллов низкая, но 
возможны вибрации, влияющие на устойчивость плотины. 

 Неблагоприятные метеоусловия: Кратковременные воздействия в виде сильных осадков 
(до 20–30 мм/сутки), ветра (до 15–20 м/с) и морозов (глубина промерзания грунта до 1,5–
2 м) могут осложнить земляные работы, однако при соблюдении графика и технологии 
строительства риск оценивается как низкий. 

Антропогенные факторы: 

 Пожар: Возможен при обращении с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и 
проведении огневых работ (сварка), однако при соблюдении норм хранения и 
эксплуатации техники, риск минимален. 

 Травматизм при эксплуатации техники: Возможен при нарушении техники безопасности 
при использовании механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, компрессоры, 
грузоподъемные машины). 

 Электротравмы: Вероятны при неправильной эксплуатации электроинструментов и 
оборудования, особенно вблизи линий электропередач (ЛЭП) и при монтаже систем 
электроснабжения. 

 Утечки ГСМ или загрязнение: Возможны при заправке техники, но локализованы. 

Все возможные аварийные воздействия носят кратковременный характер и локализуются в 
пределах строительной площадки. Реализация проекта не связана с обращением опасных 
веществ или воздействием на крупные объекты инженерной инфраструктуры, водные или 
природоохранные территории. В эксплуатации риски снижены за счет модернизации плотины и 
систем мониторинга (АСУТП, видеонаблюдение), исключая прорывы или затопления. 

 

4.10.2 Меры по предотвращению и ликвидации 

Для исключения возникновения аварийных ситуаций и снижения экологических рисков 
проектом и организацией-исполнителем предусмотрены следующие меры: 

 Проведение регулярного инструктажа и обучения персонала по технике безопасности, 
включая аттестацию по охране труда, пожарной безопасности и работе с механизмами; 

 Оснащение строительной площадки первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, пожарные щиты, гидранты) и противопожарным оборудованием в 
соответствии с Правилами пожарной безопасности; 



 

 

 Соблюдение технологических карт, регламентов и норм (СН РК 1.03-05-2011 «Охрана 
труда и техника безопасности в строительстве», СП РК 1.03-106-2012); 

 Организация визуального и технического контроля за состоянием оборудования, включая 
проверку знаний протоколами; 

 Предотвращение утечек ГСМ и их немедленная ликвидация в случае обнаружения 
(использование поддонов, абсорбентов); 

 Наличие аварийного плана реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС), включая меры 
по защите населения и окружающей среды; ликвидация ЧС силами генподрядчика (ГКП) 
и органов ЧС области; 

 Обеспечение готовности к оказанию первой медицинской помощи (медпункт с аптечкой, 
обученный персонал). 

Проект не относится к опасным производственным объектам и не предполагает 
значительного увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду. В случае ЧС на 
территории водохранилища (отсутствие взрывоопасных объектов) ликвидация осуществляется 
силами ГКП и ЧС города. 

 

4.10.3 Ответственность и возмещение ущерба 

Ответственность за допущенные нарушения в области безопасности несут юридические и 
должностные лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Экологический 
кодекс, Закон «О гражданской защите»). Генподрядчик несет общую ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; бригадиры — за порядок в 
бытовых помещениях. Ущерб, причинённый окружающей среде или здоровью граждан, 
подлежит возмещению в полном объёме за счет виновной стороны, с обязательным отчетом в 
Управление природных ресурсов области Жетісу. 



 

 

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду проведена в целях выявления, 
анализа и обобщения всех факторов влияния проектируемой деятельности на компоненты 
природной среды в районе водохранилища Акешки, с учётом характеристик планируемых работ, 
природно-климатических особенностей территории и требований экологического 
законодательства Республики Казахстан. 

Оценка выполнена на основе принципов предотвращения, минимизации и компенсации 
негативных воздействий, а также обеспечения экологической безопасности на всех этапах 
реализации проекта. 

Атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как низкое по интенсивности и 
временное (ограничено периодом строительства). Источники: работа строительной техники 
(экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы) и земляные работы, генерирующие пыль и выхлопы.  

На период строительства зафиксировано 29 источников загрязнения атмосферы, в том 
числе – 5 организованных (выхлопные трубы битумоплавильного котла, дизель-генераторов, 
компрессора, сварочных агрегатов на бензиновом и дизельном двигателе); и 24 
неорганизованных источника (земляные, покрасочные, сварочные, медницкие, 
гидроизоляционные и др. работы). 

Выявлено 33 загрязнителя, включая вещества 1 класса опасности (свинец и его 
неорганические соединения, бенз(а)пирен), 2 класса (марганец, диоксид азота, фтористые газы, 
формальдегид) и остальные 3–4 классов. Количество декларируемых выбрасываемых вредных 
веществ при строительстве составит: 3,026620937 тонн/период, 2,33398274451 г/сек. 
Кумулятивный эффект с другими источниками (сельхозтехника в районе) минимален. 
Последствия: временное локальное запыление без влияния на здоровье населения 
(удаленность от поселений 40 км). Оценка: низкая (обратимая, без остаточных эффектов); меры 
— увлажнение пыли технической водой, техобслуживание оборудования. 

Водные ресурсы 

Воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как среднее по 
интенсивности в строительстве и низкое в эксплуатации, преимущественно временное и 
локальное. Водопотребление: общий объем 1065,8 м³/период, включая хоз-питьевые нужды 97 
м³ (привозная вода по договору) и техническую воду на пылеподавление и производственные 
цели 968,8 м³ - безвозвратное водопотребление.  

Водохранилище Акешки не подвергается прямому вмешательству: работы на акватории не 
проводятся. Выбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды проектом не 
предусмотрены. 

Основные риски связаны с возможным попаданием загрязнителей с поверхности земли 
при осадках и неорганизованном хранении строительных материалов. Проектом предусмотрены 
мероприятия: 

–  оборудование площадок для техники на твёрдом основании; 
–  исключение проливов ГСМ; 
–  хранение материалов вне водоохранной зоны; 
–  обеспечение сбора и вывоза отходов. 

Поскольку проектируемые работы выполняются непосредственно в пределах водного 
объекта имеется согласование с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и 
охране водных ресурсов (БАБИ) № 119-КВХ от 23.01.2026 г. При соблюдении требований 
воздействие оценивается как незначительное и контролируемое. 

 

 



 

 

Земельные ресурсы и почвы 

Воздействие на почвенный покров при реализации проекта связано с проведением 
земляных работ, снятием плодородного растительного слоя почвы (ПРС) и временным 
размещением строительной техники и материалов. На этапе строительства предусмотрено 
снятие ПРС в объёме 141 м³, что относится к локальному и технологически обоснованному 
вмешательству. Данное воздействие ограничено по площади и времени, не приводит к 
значительной деградации земель и будет компенсировано последующей рекультивацией. 

После завершения строительных работ почвенно-растительный покров подлежит 
технической и биологической рекультивации, включая разравнивание поверхности и обратное 
распределение плодородного слоя. С учётом масштабов работ и предусмотренных 
природоохранных мероприятий воздействие на почву оценивается как локальное, 
кратковременное и полностью обратимое. 

Недра 

Воздействие на недра оценивается как минимальное, локальное и кратковременное. 
Проектом предусмотрено использование привозного мягкого грунта из ближайших карьеров, 
расположенных на расстоянии около 20 км от строительной площадки (Согласно справке №851 
от 27.11.2024 г., выданной ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 
Ескельдинского района»), что исключает любое техногенное вмешательство в недра в пределах 
самого участка. 

Базовое состояние территории характеризуется залеганием палеозойских и четвертичных 
отложений, отсутствием значимых месторождений полезных ископаемых и промышленной 
разработки недр. Ближайшие действующие объекты недропользования (например, Текелийское 
свинцово-цинковое месторождение, расположенное на расстоянии 57–60 км) не затрагиваются 
проектом и не попадают в зону его влияния. 

Строительный этап включает только неглубокие земляные работы (ориентировочно 5–10 
м), не связанные с добычей грунтов, вскрытием полезных ископаемых или нарушением 
геологических структур. Потенциальные воздействия ограничиваются возможным 
формированием локальных микротрещин в верхних горизонтах вследствие вибрации техники, 
однако такие эффекты являются обратимыми и не оказывают влияния на устойчивость 
геологической среды. 

В период эксплуатации воздействие на недра отсутствует, поскольку объект не 
предусматривает подземных работ, бурения или заборов подземных вод. Кумулятивный эффект 
оценивается как низкий, а последствия являются полностью обратимыми при условии 
выполнения предусмотренных мероприятий: рекультивация нарушенных участков, соблюдение 
требований к размещению материалов и запрет складирования отходов в водоохранных и 
геологических охранных зонах. 

Растительность и животный мир 

Растительность в зоне работ представлена степными и полустепными формациями, 
характерными для региона. Проект не предусматривает вырубку древесно-кустарниковой 
растительности или значительное нарушение естественных биоценозов. Влияние 
ограничивается механическим нарушением небольших площадей в зоне строительства. После 
завершения работ предусмотрено восстановление почвенного покрова и возможная посевная 
рекультивация. Воздействие классифицируется как умеренное и обратимое. Проектом 
предусмотрено озеленение площадки на территории 195 м2, включающее привоз плодородной 
растительной земли; посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного; а также 
посадку клена ясенелистного – 3 шт. 

На территории отсутствуют редкие виды, занесённые в Красную книгу РК, постоянные 
места концентрации диких животных или миграционные коридоры. Строительные работы могут 
вызвать кратковременное беспокойство животных и временное вытеснение из зоны активности. 

Воздействие имеет ограниченный локальный характер и прекращается после завершения 
активной фазы строительства. 

 



 

 

Физические воздействия 

Физические воздействия в период строительства связаны преимущественно с 
деятельностью строительной техники, выполнением земляных работ и перемещением 
транспортных средств. Основными факторами являются шум, вибрация, локальное 
пылеобразование и механическое воздействие на поверхность земель. Эти процессы имеют 
временный характер и проявляются только в границах строительной площадки, не затрагивая 
прилегающие населённые территории. 

Воздействие отходов производства и потребления 

Всего за время строительства будет образовано 2454,3805 тонн отходов. Отходы 
неопасные составят – 2454,2665 т/год. Опасные – 0,114 т/год. 

Все отходы подлежат раздельному сбору, временному накоплению на оборудованных 
площадках и вывозу на лицензированные полигоны либо передачей по договорам 
специализированным организациям. Собственных полигонов для размещения отходов 
предприятие не имеет. Ближайший действующий полигон ТБО расположен на расстоянии 9,0 км 
в одну сторону (Согласно справке №851 от 27.11.2024 г., выданной ГУ «Отдел строительства, 
архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»).  

Проектом предусмотрены меры по исключению загрязнения территории, почвы, воздуха и 
водных объектов отходами. 

Социальная среда 

Реализация проекта оказывает преимущественно положительное влияние на социальную 
среду за счёт создания временных рабочих мест, привлечения локальных подрядчиков и 
повышения деловой активности в регионе. В период строительства увеличивается спрос на 
услуги транспорта, снабжения, бытового обслуживания, что способствует развитию местной 
инфраструктуры и экономической активности в прилегающих населённых пунктах. 

Негативное воздействие ограничивается временным увеличением транспортной нагрузки 
и шумовых факторов в зоне работ. Однако строительство не затрагивает жилую застройку, 
объекты социальной инфраструктуры, места отдыха населения и не требует переселения или 
ограничения традиционного пользования территорией. Работы проводятся вне границ 
населённых пунктов, что исключает прямое влияние на повседневную жизнь населения. 

В долгосрочной перспективе проект способствует улучшению инженерной 
обеспеченности территории, созданию условий для дальнейшего социально-экономического 
развития и повышению комфортности проживания. С учётом масштабов и характера работ 
воздействие на социальную среду оценивается как незначительное, временное и полностью 
обратимое, при этом имеющее выраженный социально-экономический положительный 
эффект. 

Общий вывод 

Проект оказывает низкое и контролируемое комплексное воздействие на окружающую 
среду. Все воздействия являются локальными, временными и обратимыми, не приводят к 
нарушению устойчивости природных экосистем и могут быть полностью компенсированы 
предусмотренными природоохранными мероприятиями. Проект соответствует требованиям 
экологической безопасности и может быть реализован без риска для окружающей среды и 
здоровья населения. 

Коротко, итоговая комплексная оценка на окружающую среду расписана в таблице 5-1. 

Таблица 5-1 
Компонент окружающей 

среды 
Итоговая комплексная оценка воздействия 

Атмосферный воздух 

Воздействие низкое, временное и обратимое. Выбросы в период 
строительства составляют 3,026620937 т/период (2,33398274451 г/с), 
включают вещества 1–4 классов опасности. Основные источники — 
строительная техника и пылеобразование. СЗЗ для временных работ не 
устанавливаются, что соответствует нормативам (строительство 
краткосрочное). Воздействие ограничено площадкой, удалённость от 
населённых пунктов — 40 км. 



 

 

Водные ресурсы 

Воздействие незначительное и контролируемое. Водопотребление — 1065,8 м³ 
за период (технические нужды и привозная питьевая вода). Работы на 
акватории Акешки не ведутся, сбросов не предусмотрено. При соблюдении мер 
(ГСМ, твёрдое основание, хранение вне водоохранной зоны) риск воздействия 
минимален. 

Земельные ресурсы и 
почвы 

Воздействие локальное, кратковременное и обратимое. Снятие ПРС — 141 м³. 
Возможны механические нарушения структуры почвы, однако рекультивация и 
раздельное складирование ПРС обеспечивают восстановление. Существенной 
деградации земель не происходит. 

Недра 

Воздействие минимальное и кратковременное. Используется привозной мягкий 
грунт из карьеров (20 км). Неглубокие работы (5–10 м) не нарушают 
геологические структуры. Полезные ископаемые отсутствуют; ближайшие 
месторождения (57–60 км) не затрагиваются. Возможные микровибрационные 
эффекты — обратимы. 

Растительный мир 

Воздействие умеренное и временное. Нарушение только травянистых 
формаций степного типа. Вырубка деревьев и разрушение ценных биоценозов 
не требуется. Восстановление почвенного покрова и посев трав 
обеспечивают полное восстановление. 

Животный мир 
Воздействие локальное и непродолжительное. Краснокнижные виды 
отсутствуют, миграционные пути не затрагиваются. Возможное 
беспокойство животных прекращается по окончании строительства. 

Физические воздействия 
(шум, вибрация, пыль) 

Характер — временный и локальный. Шум и вибрация ограничены рабочей 
зоной, работы ведутся вне населённых территорий. Пылеобразование 
уменьшается за счёт увлажнения. Воздействие обратимое и прекращается 
после окончания строительства. 

Отходы производства и 
потребления 

Образуется 2454,3805 т отходов за период: 0,114 т — опасные, 2454,2665 т — 
неопасные, 1,0938 т — ТБО. Все отходы подлежат раздельному хранению и 
вывозу на лицензированный полигон (9 км). Загрязнение территории и воды 
предотвращается предусмотренными мерами. 

Социальная среда 

Воздействие незначительное и полностью обратимое. Работы ведутся вдали 
от населённых пунктов, без переселения и без ограничения использования 
территории. Создаются временные рабочие места, повышается местная 
экономическая активность. Общий эффект — положительный. 
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