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АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых выбросов разработан на основании инвентаризации источников эмиссий вредных веществ для ТОО «Kaz-Com Group».  В проекте НДВ выполнен расчет величины и определены параметры эмиссий загрязняющих веществ от источников, расположенных на территории предприятия; определена категория опасности предприятия; выведены качественные и количественные характеристики загрязняющих веществ, которые предложены в качестве нормативов предельно допустимых эмиссий.

Согласно статье 12 Экологического кодекса РК, отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам І, II или III категорий осуществляется на основании приложения 2 к ЭК РК. 

Категория объекта.

Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится к II категории «Металлургическое производство с использованием оборудования: для плавки, включая легирование, рафинирование и разливку цветных металлов (с проектной производительностью плавки менее 4 тонн в сутки для свинца кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов) по приложению 2 раздел 2, пункт 2.1, подпункт 2.1.5 Экологического кодекса РК.

Данный объект является существующим и имеет экологическое разрешение на воздействие для объектов 2 категории выданным ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» № KZ23VCZ03418645 от 29.01.2024 года.

Разработка проекта связана с изменением местонахождения производственного объекта.
Источники загрязнения атмосферы.

На территории площадки на период эксплуатации имеется 2 организованных источника и 1 неорганизованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

В выбросах в атмосферу на период эксплуатации содержатся 8 загрязняющих веществ: алюминий, азот диоксид, азот оксид, кремний диоксид, углерод, углерод оксид, сера диоксид, взвешенные вещества.

Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет  – 4.548486 тонн.

На период эксплуатации образуются отходы в количестве –  301,6 тонн.
Нормативы ПДЭ подлежат пересмотру (переутверждению) при изменении экологической обстановки в регионе, появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения атмосферного воздуха, в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей природной среды.
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1. Введение
Проект нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух для цеха переплавки аллюминия ТОО «Kaz-Com Group» разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года.

При разработке проекта НДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Разработчиком проекта является ИП «Погорелов В.Ф.» который осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственной лицензией выданным РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»  №02475Р от 07.10.2019 г. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.  

Адрес исполнителя: Акмолинская область, г. Кокшетау, микр. Боровской, д. 55 А. кв.35.

Контактный телефон: +7 (702) 291-91-19, +7 (707) 845-65-25.

Заказчик: ТОО «Kaz-Com Group». 

         Юридический адрес заказчика:  Костанайская область, г.Рудный, 50 лет Октября, здание 115. сот.8(701)992-16-73.
.
2. Общие сведения об операторе
Цех переплавки ТОО  «Kaz-Com Group» расположен в Костанайской область, г. Рудный, ул. Транспортная,8. Данное помещение арендуется на основании договора №2 от 19.06.2024 года между ИП «Гоненко В.И» и ТОО  «Kaz-Com Group».
Основной деятельностью предприятия является сбор и переплавка (вторичная переработка) цветного лома (алюминия).

Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 1000 тонн/год.

         ТОО «Kaz-Com Group» располагается в экономически освоенном районе.

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 350 метров в юго-восточном направлении от арендуемого помещения.

Расстояние от арендуемого помещения до жилого массива в метрах

	Объекты
	Румбы направлений

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Арендуемое помещение
	-
	-
	875
	350
	-
	417
	-
	-


Ситуационная карта-схема района размещения предприятия с указанием источников выбросов в атмосферу на период эксплуатации представлена на рисунке 1.
Карта-схема производственных объектов предприятия с указанием источников выбросов в атмосферу представлено на рисунке 2.

Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, стационарные посты наблюдений Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды на предприятии отсутствуют.

В районе размещения объекта и прилегающей территории не имеется зон заповедников, музеев, памятников архитектуры. Санаторно-курортных территорий и сельскохозяйственных угодий рядом нет.

Обзорная карта-схема расположения объекта
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Рисунок 1
 Ситуационная карта-схема района размещения объекта с нанесенными источниками выбросов ЗВ на период эксплуатации
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	Условные обозначения:

0001   – организованный источник выброса

6001 – неорганизованный источник выброса
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Рисунок 2
Карта-схема района размещения объекта с нанесенными источниками выбросов ЗВ на существующее положение 
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Экспликация зданий и сооружений:

1 – Цех переплавки аллюминия.
	Условные обозначения:

0001   – организованный источник выброса

6001 – неорганизованный источник выброса

                 - граница предприятия


	                 Масштаб: 1: 2000

                     0       20       40


3. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы
3.1  Краткая характеристика технологии производства и   технологического оборудования на период эксплуатации

ТОО «Kaz - Com Group» занимается сбором и переплавкой (вторичная переработка) цветного лома (алюминия).

В качестве сырья используется лом промышленного и гражданского назначения.                   

Процесс производства алюминиевых сплавов подразделяется на 3 этапа:

 1. Подготовка сырья. 
 2. Процесс плавления. 
3. Литье. 

1. Подготовка сырья является самым важным этапом в процессе производства и включает в себя закуп и сортировку алюминиевого лома. – при закупе сырья учитывается специфика сплава (химсостав), т.е. соотношение приобретаемых видов алюминиевого лома (твердый, пищевой и т.п.) – при сортировке сырья происходит отделение видов алюминиевого сплава от других металлов. 

2. Плавление алюминия происходит при температуре 500–12000С в определенной последовательности, в зависимости от необходимой марки алюминия на сливе. После расплавления производится чистка печи от шлака. Шлак появляется в результате плавления покрашенных поверхностей, пластика и других инородных примесей. Метал в зависимости от состава плавится при температуре 6000 С и выше. Очистка печи при плавке имеет важное значение, так как позволяет добиться более чистого алюминиевого сплава на сливе. Далее в печь закладывается лом более чистый по составу, а именно мягкий (разный бытовой лом), затем банки (пивные, из- под напитков и разная химическая тара). В зависимости от чистоты и от пропорции закладываемого лома на сливе получаем алюминиевый сплав марки АВ-87. 

3. Литье готового сплава производится с помощью конвейера в определенные формы, оговоренные с Заказчиком. Конечная форма сплава зависит разливается в виде: чушек (длина 68мм, нижняя ширина 10мм, верхняя ширина 8мм, высота 50мм, вес 5-7 кг). Марка АВ-87 в форме чушки (упаковывается в палеты) удобна при транспортировке ж/д и автотранспортом на дальние расстояния. Оставшийся от плавки шлак из печи изымается и хранится для продажи.

Плавильный агрегат №1. Плавление алюминия происходит в плавильном агрегате. Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 500 тонн/год. Время работы оборудования 7200 ч/год. Объем  газа применяемого для работы плавильного агрегата составляет 50 тонн в год. Дымова трубу высотой 7 и диаметром 0,2 м (источник №0001). При плавке металла выделяются: взвешанные частицы, оксид алюминия, диоксид кремния, оксид углерода, оксид азота, серы диоксид, диоксид азота, азот оксид.

Плавильный агрегат №2. Плавление алюминия происходит в плавильном агрегате. Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 500 тонн/год. Время работы оборудования 7200 ч/год. Объем отработанного масла применяемого для работы плавильного агрегата составляет 50,0 тонн/год. Отработанное масло доставляется в 200 литровых бочках по мере необходимости.  Дымовая труба высотой 7 и диаметром 0,2 м (источник №0002). При плавке металла выделяются: взвешанные частицы, оксид алюминия, диоксид кремния, оксид углерода, оксид азота, серы диоксид, диоксид азота.

Розлив металла (источник №6001). Расплавленный металл через жёлоб сливается в изложницы для отливки. При розливе металла выделяется: оксид углерода. 
Хранение отработанного масло источник №6002 – ликвидирован. Отработанное масло доставляется в 200 литровых бочках по мере необходимости. При приеме и хранении выбросов загрязняющих веществ отсутствуют. 
3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа

Пыле-газоочистное оборудование на предприятии отсутствует. 

3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

В целом принятая технология соответствует принятой во всем мире практике. 
Экологический мониторинг, проводимый на предприятии, позволяет оценить влияние выбросов на состояние окружающей среды в динамике и разработать комплекс мероприятий в случае негативного влияния.
3.4. Перспектива развития предприятия

В перспективном плане развития реконструкции, ликвидации отдельных производств, источников эмиссий, строительство новых технологических линий, введение в действие новых производств, цехов, изменения номенклатуры, предприятие не предусматривает.
3.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу представлен  в таблице 3.5.1 . Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год приведена по рассчитанным значениям с учетом режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и т. д.

	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.
	Таблица 3.5.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0172
	Алюминий, растворимые соли (
	
	
	
	0.01
	
	0.01342
	0.34776
	34.776

	
	нитрат, сульфат, хлорид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	алюминиевые квасцы - аммониевые,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	калиевые) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	алюминий/ (18*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.019384
	0.5024
	12.56

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0016965
	0.043966
	0.73276667

	0323
	Кремния диоксид аморфный (
	
	
	
	0.02
	
	0.004
	0.1
	5

	
	Аэросил-175) (682*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.000965
	0.025
	0.5

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.0285512
	0.73976
	14.7952

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.1198668
	2.4584
	0.81946667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0128
	0.3312
	2.208

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.2006835
	4.548486
	71.3914333

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


3.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Характер и организация технологического процесса исключают возможность аварийных выбросов вредных веществ экологически опасных для окружающей среды. 

В исходный период по отчетным данным аварийных ситуаций, повлекших за собой аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на предприятии не зарегистрировано. 

При штатной эксплуатации производственный объект не представляет опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологические процессы и проектные решения обеспечивают высокую надежность и экологическую безопасность. 

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы: отказ оборудования; ошибочные действия персонала; внешние воздействия природного и техногенного характера. 

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены: сильные ветры; повышенные атмосферные осадки и грозовые явления.

 Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала. 

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.
Перечень источников залповых выбросов
	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование вещества
	Выбросы веществ, г/с
	Периодичность, раз/год
	Продолжительность выброса, час, мин.
	Годовая величина залповых выбросов,

	
	
	по регламенту
	залповый выброс
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	На предприятии не имеется источников аварийных и залповых выбросов


3.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
  Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены  в таблице 3.7.1. Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета валовых выбросов, определены расчетным путем, согласно методик расчета выбросов, на основании рабочего проекта. При этом учитываются как организованные, так и не​организованные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 
3.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г), принятых для расчета НДВ
Параметры источников выбросов вредных веществ в атмосферу для расчета ПДВ приведены в таблице параметров, там же отражена характеристика источников выбросов. Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчетным методом, согласно утвержденным методическим указаниям. Расчет эмиссий вредных веществ в атмосферу произведен для всех видов работ, осуществляемых на предприятии, при полной возможной нагрузке действующего оборудования. Расчеты произведены на основании данных инвентаризации предприятия и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик в списке литературы).
	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Площадка 1

	001
	
	Плавленный
	1
	7200
	Дымовая труба
	0001
	7
	0.2
	3
	0.
	
	-19
	-
	
	

	
	
	агрегат №1
	
	
	
	
	
	
	
	0942478
	
	
	15
	
	

	
	
	Плавленный
	1
	7200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	агрегат №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Плавленный
	1
	7200
	Дымовая труба
	0002
	7
	0.2
	3
	0.
	
	-16
	-
	
	

	
	
	агрегат №2
	
	
	
	
	
	
	
	0942478
	
	
	10
	
	

	
	
	Плавленный
	1
	7200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	агрегат №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.7.1

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	

	
	
	
	
	0172
	Алюминий, растворимые
	0.00671
	71.195
	0.17388
	2025

	
	
	
	
	
	соли (нитрат,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сульфат, хлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	алюминиевые квасцы -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	аммониевые, калиевые)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	алюминий/ (18*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.009456
	100.331
	0.24512
	2025

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0008099
	8.593
	0.020995
	2025

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0323
	Кремния диоксид
	0.002
	21.221
	0.05
	2025

	
	
	
	
	
	аморфный (Аэросил-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	175) (682*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00671
	71.195
	0.17388
	2025

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0310734
	329.699
	0.8052
	2025

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0064
	67.906
	0.1656
	2025

	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0172
	Алюминий, растворимые
	0.00671
	71.195
	0.17388
	2025

	
	
	
	
	
	соли (нитрат,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сульфат, хлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	алюминиевые квасцы -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	аммониевые, калиевые)
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норма

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Розлив металла
	1
	3600
	Изложница
	6001
	3
	
	
	
	
	-11
	-
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.7.1

	тивов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	/в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	алюминий/ (18*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.009928
	105.339
	0.25728
	2025

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0008866
	9.407
	0.022971
	2025

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0323
	Кремния диоксид
	0.002
	21.221
	0.05
	2025

	
	
	
	
	
	аморфный (Аэросил-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	175) (682*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.000965
	10.239
	0.025
	2025

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0218412
	231.742
	0.56588
	2025

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0387934
	411.611
	1.0052
	2025

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0064
	67.906
	0.1656
	2025

	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.05
	
	0.648
	2025

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	


4. Проведение расчета рассеивания
4.1. Общее положение

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами производился на персональном компьютере модели Pentium IV-2800 по унифицированному программному комплексу расчета величин приземных концентраций  вредных веществ в атмосферном воздухе «Эра»  версии 4.0.

Программный комплекс "ЭРА-Воздух" получил согласование к использованию на территории Республики Казахстан.

Согласование оформлено письмом Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022 г.

Программный комплекс «ЭРА» предназначен для  расчета полей концентрации  вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в эмиссиях предприятий, с целью установления предельно допустимых эмиссий (ПДЭ). 

4.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Костанайская область, расположенная в центре Евроазиатского материка, отличается резко континентальным климатом. Климатические условия изменяются в широких пределах в связи с большой протяжностью территории, а также влиянием Уральских гор на западе и Казахского мелкосопочника на востоке. Западные воздушные массы значительно иссушаются, проходя над Уралом и Зауральским плато, а восточнее Тургайской ложбины начинает сказываться влияние орографической преграды. На западных склонах Казахского мелкосопочника и прилегающих равнинах воздушные массы отдают остатки своей влаги. Поэтому изогиеты на территории области опущены в западной и восточной частях и приподняты в центральной. Для климата области характерно последовательное нарастание температур воздуха и уменьшении осадков с севера на юг. Показатели теплообеспеченности и влагообеспеченности в этом направлении колеблются в следующих пределах: среднегодовая температура воздуха от –10С до - 6,90С, среднеиюльская – от +19,30С до +25,10С, среднеянварская – от – 180С до минус 8,20С. Средняя продолжительность безморозного периода – 110 - 160 дней, с устойчивым снежным покровом –160 –105. Годовая сумма  осадков от 390 мм на севере до 159 мм. Зима обычно холодная и малоснежная, в холодный период область находится под влиянием сибирского антициклона, при ясной погоде температура падает до -30 –400С мороза, иногда ниже. Наибольшей высотой снежного покрова отличаются февраль и март. В этот период на севере снежный покров достигает в среднем 20 – 30 см, на юге –18 – 20 см. Сильные и продолжительные ветры и обычно сдувают снег с повышенных частей рельефа в балки и овраги, что приводит к более глубокому промерзанию почв на оголенных участках. Зимой наблюдаются бураны (от 18 до 52 дней в году). Весна короткая, отличается сухостью и быстрым нарастанием температур, что связанно с частым вторжением теплых воздушных масс с юга. Для весеннего периода характерны частые сильные и сухие ветры, быстро иссушающие поверхность почвы. Нередко суховеи сопровождаются пыльными бурями. Лето жаркое и сухое, несмотря на относительно большое количество осадков. Жаркий период с температурами воздуха более +20оС на севере непродолжителен, на юге достигает трех месяцев. Количество крайне сухих дней с относительной влажностью воздуха менее 30% на севере не превышает 15 – 20, а на юге достигает 60 и более. Как и весной, летом довольно часты сильные суховеи, которые усиливают и без того значительную испаряемость влаги и способствуют развеванию почв. По многолетним данным метеостанций области отмечаются периодические засухи. Количество осадков в засушливые годы в 2 –3 раза меньше средних многолетних, а во влажные значительно превышает их. В резко засушливые годы в черноземной зоне области выпадает до 150 мм осадков, а на юге области – 80 мм и, наоборот, в исключительно влажные годы количество осадков на севере достигает 500 – 600 мм, а на юге –250 – 300 мм. Осенний период отличается пасмурной, иногда дождливой погодой. Заморозки наступают довольно быстро, нередко со второй половины сентября, но снег ложится поздно, особенно на юге, - бывают случаи, когда снег выпадает только к концу декабря.

      Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы равен 200.

 Климатические условия по г. Рудный были приняты согласно справке от 21.11.2024 года №28-24-19/1227.
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Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

	
	

	ИП "Погорелов В.Ф."

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере 

	

	Костанайская область,г. Рудный 

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	29.2

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-19.4

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	7.0

	СВ
	12.0

	В
	14.0

	ЮВ
	6.0

	Ю
	8.0

	ЮЗ
	23.0

	З
	22.0

	СЗ
	8.0

	Штиль
	1

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3.9

	Скорость ветра (по средним многолетним
	8.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	


4.3. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития 

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта проводился с учета фоновых концентрациях загрязняющих веществ, согласно справке РГП «Казгидромет» от 27.11.2024 года.
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

-----------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    СЗЗ   |

|      |     и состав групп суммаций     |          |

----<------------------------------------------------

| 0172 | Алюминий, растворимые соли      |  0.720970|

|      | (нитрат, сульфат, хлорид,       |          |

|      | алюминиевые квасцы - аммониевые,|          |

|      | калиевые) /в пересчете на       |          |

|      | алюминий/ (18*)                 |          |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.175792|

|      | диоксид) (4)                    |          |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.121881|

|      | (6)                             |          |

| 0323 | Кремния диоксид аморфный        |  0.341768|

|      | (Аэросил-175) (682*)            |          |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | Cm<0.05  |

|      | (583)                           |          |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.089225|

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.067740|

|      | Угарный газ) (584)              |          |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.043746|

|  07  | 0301 + 0330                     |  0.264992|

-----------------------------------------------------

Анализ результатов расчета показал, что максимальные приземные концентрации по всем веществам и суммациям, не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферы и, следовательно, величина выбросов этих веществ может быть принята в качестве ПДВ.

Из вышесказанного следует, что при эксплуатации рассматриваемого производственного объекта, превышения расчетных максимальных концентраций загрязняющих веществ на значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест на границах СЗЗ не наблюдается, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлены в таблицах   4.3.2.
	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.
	Таблица 4.3.2

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2024 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0172
	Алюминий, растворимые
	
	0.7209675/0.0072097
	
	-103/38
	0001
	
	50.1
	производство:

	
	соли (нитрат, сульфат,
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	хлорид, алюминиевые
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	
	квасцы - аммониевые,
	
	
	
	
	0002
	
	49.9
	производство:

	
	калиевые) /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	на алюминий/ (18*)
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.175792(0.119236)/
	
	-103/38
	0002
	
	51.1
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	0.035158(0.023847)
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	вклад п/п=67.8%
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	
	
	
	
	
	
	0001
	
	48.9
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	
	0.121881(0.005218)/
	
	-103/38
	0002
	
	52.2
	производство:

	
	оксид) (6)
	
	0.048752(0.002087)
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	вклад п/п= 4.3%
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	
	
	
	
	
	
	0001
	
	47.8
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	0323
	Кремния диоксид
	
	0.3417677/0.0068354
	
	-103/38
	0001
	
	50.1
	производство:

	
	аморфный (Аэросил-175)
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	(682*)
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	
	
	
	
	
	
	0002
	
	49.9
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	0.037062/0.0055593
	
	*/*
	0002
	
	100
	производство:

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	0.089225(0.070374)/
	
	-103/38
	0002
	
	76.7
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	0.044612(0.035187)
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	вклад п/п=78.9%
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	
	516)
	
	
	
	
	0001
	
	23.4
	производство:


	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.
	Таблица 4.3.2

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	0337
	Углерод оксид (Окись
	
	0.0677403/0.3387016
	
	-12/-119
	6001
	
	77
	производство:

	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	
	Розлив металла

	
	(584)
	
	
	
	
	0002
	
	12.7
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	
	
	
	
	
	
	0001
	
	10.3
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	2902
	Взвешенные частицы (
	
	0.0437463/0.0218731
	
	-103/38
	0001
	
	50.1
	производство:


	
	116)
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	
	
	
	
	
	
	0002
	
	49.9
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.264992(0.18957)
	
	-103/38
	0002
	
	60.8
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	вклад п/п=71.5%
	
	
	
	
	
	Плавленный

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №2

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	0001
	
	39.2
	производство:

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	Плавленный

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	агрегат №1

	Примечание: X/Y=*/*  - расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)

	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты расчета рассеивания на период эксплуатации объекта

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     Расчет выполнен Погорелов В.Ф.

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = Костанайская область, г.  Расчетный год:2024 На начало года

                                    Базовый   год:2024 

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной

   0001                                                 

  Примесь = 0172 ( Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы -

                   аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*) )

                   Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =   0.0100000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0208500. Кл.опасн. = 2

  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0475000. Кл.опасн. = 3

  Примесь = 0323 ( Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*) ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =   0.0200000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

  Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

                   Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0235000. Кл.опасн. = 3

  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

  Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0208500. Кл.опасн. = 2

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

                  Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0235000. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города

     Название: Костанайская область, г. Рудны

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с (для лета 12.0, для зимы 10.0)

     Средняя скорость ветра =  3.9 м/с

     Температура летняя =  29.2  град.C

     Температура зимняя = -19.4  град.C

     Коэффициент рельефа = 1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0172 - Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые,  

                       калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*)                                              

                ПДКмр для примеси 0172 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           3.0 1.00   0 0.0067100

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           3.0 1.00   0 0.0067100

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0172 - Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые,  

                       калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*)                                              

                ПДКмр для примеси 0172 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.006710| Т  |   0.487606 |   0.50  |    48.4  |

|   2 | 0002 |    0.006710| Т  |   0.487606 |   0.50  |    48.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.013420 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.975211 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0172 - Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые,  

                       калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*)                                              

                ПДКмр для примеси 0172 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0172 - Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые,  

                       калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*)                                              

                ПДКмр для примеси 0172 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=    22.0 м,  Y=    17.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9650391 доли ПДКмр|

                                     |       0.0096504 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   233 град.

                       и скорости ветра  0.51 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0002 | Т |   0.006710|   0.4857642 |  50.34 | 50.34 |  72.3940735  |

|  2 | 0001 | Т |   0.006710|   0.4792749 |  49.66 |100.00 |  71.4269638  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0172 - Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые,  

                       калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*)                                              

                ПДКмр для примеси 0172 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9650391 долей ПДКмр

                                         =  0.0096504 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    22.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =    17.0 м

 При опасном направлении ветра  :     233 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.51 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0172 - Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые,  

                       калиевые) /в пересчете на алюминий/ (18*)                                              

                ПДКмр для примеси 0172 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7209675 доли ПДКмр|

                                     |       0.0072097 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   121 град.

                       и скорости ветра  0.60 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.006710|   0.3610969 |  50.09 | 50.09 |  53.8147392  |

|  2 | 0002 | Т |   0.006710|   0.3598706 |  49.91 |100.00 |  53.6319809  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           1.0 1.00   1 0.0094560

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           1.0 1.00   1 0.0099280

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.009456| Т  |   0.090793 |   0.50  |    39.9  |

|   2 | 0002 |    0.009928| Т  |   0.095325 |   0.50  |    39.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.019384 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.186119 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0208500 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1042500 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0208500 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1042500 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -38.0 м,  Y=   -43.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2154900 доли ПДКмр|

                                     |       0.0430980 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    34 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.0300900 |  14.0 (Вклад источников 86.0%)|

|  1 | 0002 | Т |   0.009928|   0.0953236 |  51.42 | 51.42 |   9.6014919  |

|  2 | 0001 | Т |   0.009456|   0.0900764 |  48.58 |100.00 |   9.5258417  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0208500 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1042500 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2154900 долей ПДКмр

                                         =  0.0430980 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -38.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 7)       Yм =   -43.0 м

 При опасном направлении ветра  :      34 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0208500 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1042500 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1757916 доли ПДКмр|

                                     |       0.0351583 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   121 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.0565556 |  32.2 (Вклад источников 67.8%)|

|  1 | 0002 | Т |   0.009928|   0.0609689 |  51.13 | 51.13 |   6.1411042  |

|  2 | 0001 | Т |   0.009456|   0.0582671 |  48.87 |100.00 |   6.1619148  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           1.0 1.00   1 0.0008099

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           1.0 1.00   1 0.0008866

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.000810| Т  |   0.003888 |   0.50  |    39.9  |

|   2 | 0002 |    0.000887| Т  |   0.004256 |   0.50  |    39.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001696 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.008145 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0475000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1187500 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0475000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1187500 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -38.0 м,  Y=   -43.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1236183 доли ПДКмр|

                                     |       0.0494473 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    34 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.1155045 |  93.4 (Вклад источников  6.6%)|

|  1 | 0002 | Т | 0.00088660|   0.0042563 |  52.46 | 52.46 |   4.8007464  |

|  2 | 0001 | Т | 0.00080990|   0.0038575 |  47.54 |100.00 |   4.7629213  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0475000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1187500 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1236183 долей ПДКмр

                                         =  0.0494473 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -38.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 7)       Yм =   -43.0 м

 При опасном направлении ветра  :      34 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      

                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0475000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.1187500 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1218806 доли ПДКмр|

                                     |       0.0487522 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   121 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.1166629 |  95.7 (Вклад источников  4.3%)|

|  1 | 0002 | Т | 0.00088660|   0.0027224 |  52.18 | 52.18 |   3.0705521  |

|  2 | 0001 | Т | 0.00080990|   0.0024953 |  47.82 |100.00 |   3.0809574  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0323 - Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)                                          

                ПДКмр для примеси 0323 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           3.0 1.00   0 0.0020000

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           3.0 1.00   0 0.0020000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0323 - Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)                                          

                ПДКмр для примеси 0323 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.002000| Т  |   0.576101 |   0.50  |    19.9  |

|   2 | 0002 |    0.002000| Т  |   0.576101 |   0.50  |    19.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.004000 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.152201 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0323 - Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)                                          

                ПДКмр для примеси 0323 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0323 - Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)                                          

                ПДКмр для примеси 0323 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -38.0 м,  Y=   -13.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.0598382 доли ПДКмр|

                                     |       0.0211968 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    90 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.002000|   0.5444133 |  51.37 | 51.37 | 272.2066345  |

|  2 | 0002 | Т |   0.002000|   0.5154249 |  48.63 |100.00 | 257.7124329  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0323 - Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)                                          

                ПДКмр для примеси 0323 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.0598382 долей ПДКмр

                                         =  0.0211968 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -38.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 6)       Yм =   -13.0 м

 При опасном направлении ветра  :      90 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0323 - Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)                                          

                ПДКмр для примеси 0323 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3417677 доли ПДКмр|

                                     |       0.0068354 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   121 град.

                       и скорости ветра  0.83 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.002000|   0.1712277 |  50.10 | 50.10 |  85.6138458  |

|  2 | 0002 | Т |   0.002000|   0.1705400 |  49.90 |100.00 |  85.2699890  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           3.0 1.00   0 0.0009650

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0002 |    0.000965| Т  |   0.037062 |   0.50  |    19.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000965 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.037062 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           1.0 1.00   1 0.0067100

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           1.0 1.00   1 0.0218412

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.006710| Т  |   0.025771 |   0.50  |    39.9  |

|   2 | 0002 |    0.021841| Т  |   0.083885 |   0.50  |    39.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.028551 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.109656 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0235000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.0470000 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0235000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.0470000 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=   -38.0 м,  Y=   -43.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1188506 доли ПДКмр|

                                     |       0.0594253 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    34 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.0094000 |   7.9 (Вклад источников 92.1%)|

|  1 | 0002 | Т |     0.0218|   0.0838832 |  76.64 | 76.64 |   3.8405967  |

|  2 | 0001 | Т |   0.006710|   0.0255674 |  23.36 |100.00 |   3.8103368  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0235000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.0470000 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1188506 долей ПДКмр

                                         =  0.0594253 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -38.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 7)       Yм =   -43.0 м

 При опасном направлении ветра  :      34 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0235000 мг/м3 для действующих источников

                                         0.0470000 долей ПДК

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0892246 доли ПДКмр|

                                     |       0.0446123 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   120 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.0188503 |  21.1 (Вклад источников 78.9%)|

|  1 | 0002 | Т |     0.0218|   0.0539403 |  76.65 | 76.65 |   2.4696567  |

|  2 | 0001 | Т |   0.006710|   0.0164341 |  23.35 |100.00 |   2.4491920  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           1.0 1.00   0 0.0310734

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           1.0 1.00   0 0.0387934

 6001  П1    3.0                       0.0     -11.30     -18.48       2.00       2.00   0 1.0 1.00   0 0.0500000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.031073| Т  |   0.011934 |   0.50  |    39.9  |

|   2 | 0002 |    0.038793| Т  |   0.014899 |   0.50  |    39.9  |

|   3 | 6001 |    0.080000| П1 |   0.221876 |   0.50  |    17.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.149867 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.248709 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   

          Координаты точки :  X=    -8.0 м,  Y=   -43.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2204859 доли ПДКмр|

                                     |       1.1024293 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   351 град.

                       и скорости ветра  0.54 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6001 | П1|     0.0800|   0.1974050 |  89.53 | 89.53 |   2.4675629  |

|  2 | 0002 | Т |     0.0388|   0.0141780 |   6.43 | 95.96 | 0.365474105  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2115830    95.96                        |

| Суммарный вклад остальных =   0.0089029     4.04 (1 источник)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2204859 долей ПДКмр

                                         =  1.1024293 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    -8.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 7)       Yм =   -43.0 м

 При опасном направлении ветра  :     351 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.54 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=   -12.3 м,  Y=  -119.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0677403 доли ПДКмр|

                                     |       0.3387016 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении     0 град.

                       и скорости ветра  0.81 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 6001 | П1|     0.0800|   0.0521713 |  77.02 | 77.02 | 0.652140737  |

|  2 | 0002 | Т |     0.0388|   0.0085885 |  12.68 | 89.70 | 0.221390903  |

|  3 | 0001 | Т |     0.0311|   0.0069805 |  10.30 |100.00 | 0.224646911  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           3.0 1.00   0 0.0064000

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           3.0 1.00   0 0.0064000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.006400| Т  |   0.073741 |   0.50  |    19.9  |

|   2 | 0002 |    0.006400| Т  |   0.073741 |   0.50  |    19.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.012800 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.147482 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=   -38.0 м,  Y=   -13.0 м
                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1356593 доли ПДКмр|

                                     |       0.0678296 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    90 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.006400|   0.0696849 |  51.37 | 51.37 |  10.8882647  |

|  2 | 0002 | Т |   0.006400|   0.0659744 |  48.63 |100.00 |  10.3084974  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1356593   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1356593 долей ПДКмр

                                         =  0.0678296 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -38.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 6)       Yм =   -13.0 м

 При опасном направлении ветра  :      90 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0437463 доли ПДКмр|

                                     |       0.0218731 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   121 град.

                       и скорости ветра  0.83 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 | 0001 | Т |   0.006400|   0.0219171 |  50.10 | 50.10 |   3.4245536  |

|  2 | 0002 | Т |   0.006400|   0.0218291 |  49.90 |100.00 |   3.4107993  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0437463   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

_________________________________________________________________________________________________________________

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~

          --------- Примесь 0301--------

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           1.0 1.00   1 0.0094560

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           1.0 1.00   1 0.0099280

          --------- Примесь 0330--------

 0001  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -18.71     -15.05                           1.0 1.00   1 0.0067100

 0002  Т     7.0  0.20  3.00  0.0942   0.0     -15.91     -10.11                           1.0 1.00   1 0.0218412

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.060700| Т  |   0.116564 |   0.50  |    39.9  |

|   2 | 0002 |    0.093322| Т  |   0.179210 |   0.50  |    39.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.154022  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.295775 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.1042500 долей ПДК для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 360x270 с шагом 30

     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 52,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 360, ширина(по Y)= 270, шаг сетки= 30

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.1042500 долей ПДК для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=   -38.0 м,  Y=   -43.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3281603 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    34 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.0333098 |  10.2 (Вклад источников 89.8%)|

|  1 | 0002 | Т |     0.0933|   0.1792068 |  60.78 | 60.78 |   1.9202982  |

|  2 | 0001 | Т |     0.0607|   0.1156437 |  39.22 |100.00 |   1.9051683  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.3281603   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       52 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=    360 м;  B=    270 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     30 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.1042500 долей ПДК для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.3281603

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -38.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 7)       Yм =   -43.0 м

 При опасном направлении ветра  :      34 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

     Город     :066 Костанайская область, г. Рудны.

     Объект    :0001 ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия.

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

     Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек:  68

     Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.1042500 долей ПДК для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014

          Координаты точки :  X=  -103.2 м,  Y=    38.3 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2649921 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   120 град.

                       и скорости ветра  0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  Фоновая концентрация Cf` |   0.0754220 |  28.5 (Вклад источников 71.5%)|

|  1 | 0002 | Т |     0.0933|   0.1152371 |  60.79 | 60.79 |   1.2348284  |

|  2 | 0001 | Т |     0.0607|   0.0743330 |  39.21 |100.00 |   1.2245961  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.2649921   100.00                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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4.4 Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. 

Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ). 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 

1)  направленные на обеспечение экологической безопасности; 

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды; 

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения; 

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды. 

 Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух:

 -неукоснительное соблюдение требований утвержденных проектом производства работ (ППР), особенно при монтаже водонесущих коммуникаций с выполнением требуемой проектной гидроизоляции подземных трубопроводов;

 -соблюдать правила техники безопасности при работе с механизмами;

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ; 

- организацию экологической службы надзора за выполнением проектных решений; 

- организацию и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха; 

- обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности№
При соблюдении всех вышеизложенных условий воздействие на атмосферный воздух на территории проектируемого объекта будет незначительным и не повлечет за собой необратимых процессов.

5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ И ИНГРЕДИЕНТУ
На основании выполненных расчётов определены предложения по нормативам ПДВ для каждого источника и вещества. 

Объем выбросов загрязняющих веществ на перспективу предлагается принять в качестве предельно допустимых выбросов (ПДВ). 

Нормативы выбросов в атмосферу устанавливаются таким образом, чтобы на границе санитарно-защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест. 

Нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании в виде предельных концентраций основных загрязняющих веществ в выхлопных газах техническими регламентами для передвижных источников.
Предложения по нормативам ПДВ для каждого источника выбросов и по каждому веществу на период эксплуатации представлен в таблице 5.1.

	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.
	Таблица 5.1

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	
	на 2025-2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0172) Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы -(18*)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.00671
	0.17388
	0.00671
	0.17388
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.00671
	0.17388
	0.00671
	0.17388
	2025

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.009456
	0.24512
	0.009456
	0.24512
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.009928
	0.25728
	0.009928
	0.25728
	2025

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.0008099
	0.020995
	0.0008099
	0.020995
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.0008866
	0.022971
	0.0008866
	0.022971
	2025

	(0323) Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) (682*)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.002
	0.05
	0.002
	0.05
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.002
	0.05
	0.002
	0.05
	2025

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.000965
	0.025
	0.000965
	0.025
	2025

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.00671
	0.17388
	0.00671
	0.17388
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.0218412
	0.56588
	0.0218412
	0.56588
	2025

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.0310734
	0.8052
	0.0310734
	0.8052
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.0387934
	1.0052
	0.0387934
	1.0052
	2025

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	Плавленный агрегат №1
	0001
	-
	-
	0.0064
	0.1656
	0.0064
	0.1656
	2025

	Плавленный агрегат №2
	0002
	-
	-
	0.0064
	0.1656
	0.0064
	0.1656
	2025

	Итого по организованным
	-
	-
	0.1506835
	3.900486
	0.1506835
	3.900486
	

	источникам:
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Розлив металла
	6001
	-
	-
	0.05
	0.648
	0.05
	0.648
	2025

	Итого по неорганизованным
	-
	-
	0.05
	0.648
	0.05
	0.648
	

	источникам:
	

	Всего по объекту:
	-
	-
	0.2006835
	4.548486
	0.2006835
	4.548486
	


6. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других мероприятий
Порядок реализации организационных, технологических и технических мероприятий, информирование соответствующих местного исполнительного органа административно-территориальной единицы и территориального подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды о принятых мерах по снижению выбросов загрязняющих веществ, подтверждаемые данными прямых инструментальных замеров во всех технически возможных случаях, производится при установлении нормативов допустимых выбросов. 
План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечивающий достижение установленных нормативов допустимых выбросов разработан в соответствии с Методикой по определению нормативов эмиссий в окружающую среду от 10.03.2021 г. № 63 и представлен в таблице. 
При невозможности соблюдения стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, расположенных на действующем объекте I или II категории, нормативов эмиссий (при введении государством более строгих нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды), установленных в экологическом разрешении на воздействие в соответствии с Кодексом, в качестве приложения к экологическому разрешению на воздействие согласовывается план мероприятий по охране окружающей среды.
 На существующее положение обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором в ближайшее время не предусматривается.
План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов ПДВ 

	Наименование мероприятий
	Наименование

вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме предприятия
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятий
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	

	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	начало
	окончание
	капиталовложения
	Основная
деятельность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Техническое обслуживание плавленого агрегата №1
	Алюминий
	№0001
	0.00671
	0.17388
	0.00671
	0.17388
	2025
	2034
	50,0 тыс.

тенге
	-

	
	Азот диоксид
	
	0.009456
	0.24512
	0.009456
	0.24512
	
	
	
	

	
	Азот оксид
	
	0.0008099
	0.020995
	0.0008099
	0.020995
	
	
	
	

	
	Кремний диоксид
	
	0.002
	0.05
	0.002
	0.05
	
	
	
	

	
	Сера диоксид
	
	0.00671
	0.17388
	0.00671
	0.17388
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	0.0310734
	0.8052
	0.0310734
	0.8052
	
	
	
	

	
	Взвешанные частицы
	
	0.0064
	0.1656
	0.0064
	0.1656
	
	
	
	

	Техническое обслуживание плавленого агрегата №2
	Алюминий
	№0002
	0.00671
	0.17388
	0.00671
	0.17388
	
	
	
	

	
	Азот диоксид
	
	0.009928
	0.25728
	0.009928
	0.25728
	
	
	
	

	
	Азот оксид
	
	0.0008866
	0.022971
	0.0008866
	0.022971
	
	
	
	

	
	Кремний диоксид
	
	0.002
	0.05
	0.002
	0.05
	
	
	
	

	
	Углерод 
	
	0.000965
	0.025
	0.000965
	0.025
	
	
	
	

	
	Сера диоксид
	
	0.0218412
	0.56588
	0.0218412
	0.56588
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	0.0387934
	1.0052
	0.0387934
	1.0052
	
	
	
	

	
	Взвешанные частицы
	
	0.0064
	0.1656
	0.0064
	0.1656
	
	
	
	

	В целом по предприятию в результате всех мероприятий
	0.1506835
	3.900486
	0.1506835
	3.900486
	
	
	50,0 тыс.

тенге
	-


7.УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. 
Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которой соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Граница области воздействия ТОО "Kaz-Com Group" отражена на рисунке.
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7.1. Обоснование принятых размера санитарно-защитной зоны

В настоящее время в Республике Казахстан действуют Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила) разработаны в соответствии с подпунктом 132-1) пункта 16 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 (далее – Положение) и определяют санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам (далее – СЗЗ) объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека (далее – объект).
СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, утверждаемых согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения (далее – гигиенические нормативы), а для объектов I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Минимальные размеры СЗЗ объектов устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам.
В зависимости от класса опасности объектов, в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам предусмотрены следующие размеры СЗЗ:
1) объекты I класса опасности от 1000 метров (далее – м) и более;
2) объекты II класса опасности от 500 м до 999 м;
3) объекты III класса опасности от 300 м до 499 м;
4) объекты IV класса опасности от 100 м до 299 м;
5) объекты V класса опасности от 50 м до 99 м.
Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 санитарно-защитная зона для объекта устанавливается от источников выбросов, и составляет:
- производства по вторичной переработке цветных металлов (в том числе меди, свинца, цинка) в количестве до 1000 тонн в год в соответствии с разделом 2, п.9, пп.2.1.5 – относятся к IV классу опасности с санитарно-защитной зоной 100 метров.
8. Данные о расположении зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе размещения объекта или прилегающей территории

В районе размещения объекта и прилегающей территории не имеется зон заповедников, музеев, памятников архитектуры. Санаторно-курортных территорий и сельскохозяйственных угодий рядом нет.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ эмиссий
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ  (НМУ)

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий: сильных инверсий температуры воздуха, штилей, туманов, пыльных бурь, влекущих за собой резкое увеличение загрязнения атмосферы. Необходимость разработки мероприятий обосновывается территориальным управлением по гидрометеорологии и контролю природной среды. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. 

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. 

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламенты работы предприятия в период НМУ. 

Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: - предупреждение первой степени составляется в случае, если один из комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; - предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; - предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять: - по первому режиму 15-20%; - по второму режиму 20-40%; - по третьему режиму 40-60%. Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. 

Мероприятия по первому режиму работы. Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия. Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных в непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования. 

Мероприятия по второму режиму работы. 65 В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия, снижение интенсивности работы оборудования на 15-30%,а также все мероприятия, предусматриваемые для первого режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не связанных с работой основных технологических процессов, на территории предприятия. 

Мероприятия по третьему режиму работы. В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и второго режимов работ в период НМУ, а также снижение нагрузки на источники, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ, поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. 

Населенные пункты Костанайской области не входят в перечень населенных пунктов Республики Казахстан, в которых прогнозируются НМУ (при поднятой инверсии выше источника, туманах и т.д.). Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ для предприятий и учреждений населенных пунктов Костанайской области не разрабатываются.
Согласно письму РГП «Казгидромет» №11-1-06/62 от 09.01.2024 года  г. Рудный, не входит в перечень населенных пунктов, для которых обязательна разработка мероприятий по регулированию эмиссий в период НМУ (приложение 4).

10. Контроль за соблюдением нормативов допустмых выбросов
После установления нормативов ПДЭ для источников эмиссий в атмосферный воздух, необходимо организовать систему контроля за соблюдением ПДЭ. В основу системы контроля должно быть положено определение количества эмиссий вредных веществ в атмосферу из источников и сопоставление его с нормативами ПДЭ. Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, при определении количества эмиссий из источников, в основном, должны быть использованы прямые методы измерения концентраций вредных веществ и объемов в местах непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу.

При оценке периодичности и времени проведения замеров следует исходить из необходимости получения достоверных данных о максимальной эмиссии, (г/сек при периоде осреднения 20 мин) каждого определяемого загрязняющего вещества.

Если по результатам анализа концентрации вредных веществ на контролируемых источниках равны или меньше эталона, можно считать, что режим эмиссий на предприятии отвечает нормативу.

Превышение фактической концентрации вредного вещества над эталонной в каком-либо контролируемом источнике свидетельствует о нарушении нормативного режима эмиссий. В этом случае должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие нарушения.

Результаты контроля за соблюдением нормативов ПДЭ заносятся в журнал учета ПОД –1,2,3 включаются в технический отчет предприятия и учитываются при подведении итогов его работ.

При отсутствии возможности осуществлять контроль на предприятии собственными силами, его необходимо выполнять сторонней специализированной организацией по договору с предприятием, по согласованию с областным управлением охраны окружающей среды.

 План-график контроля за соблюдением нормативов ПДЭ на источниках эмиссий, представлен в таблице 10.1. 

	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.
	Таблица 10.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Плавленный агрегат
	Алюминий, растворимые соли (нитрат,
	1 раз в квартал
	0.00671
	71.1952958
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	№1
	сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы -
	
	
	
	
	

	
	
	аммониевые, калиевые) /в пересчете на
	
	
	
	
	

	
	
	алюминий/ (18*)
	
	
	
	
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.009456
	100.331254
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0008099
	8.59330403
	
	

	
	
	Кремния диоксид аморфный (Аэросил-
	
	0.002
	21.2206545
	
	

	
	
	175) (682*)
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00671
	71.1952958
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0310734
	329.698943
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.0064
	67.9060944
	
	

	0002
	Плавленный агрегат
	Алюминий, растворимые соли (нитрат,
	
	0.00671
	71.1952958
	
	

	
	№2
	сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы -
	
	
	
	
	

	
	
	аммониевые, калиевые) /в пересчете на
	
	
	
	
	

	
	
	алюминий/ (18*)
	
	
	
	
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.009928
	105.339329
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0008866
	9.40711613
	
	

	
	
	Кремния диоксид аморфный (Аэросил-
	
	0.002
	21.2206545
	
	

	
	
	175) (682*)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.000965
	10.2389658
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.0218412
	231.742279
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0387934
	411.610669
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.0064
	67.9060944
	
	

	6001
	Розлив металла
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.05
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	


ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ ЭМИССИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
в атмосферу на период эксплуатации
Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба

Источник выделения: 0001 01, Плавленый агрегат №1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ 
Расход топлива, т/год, BT = 50

Расход топлива, г/с, BG = 1.93

Марка топлива, M = Газ

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 9054

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9054 · 0.004187 = 37.91

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 300

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 300

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0852

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0852 · (300 / 300)0.25 = 0.0852

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 50 · 37.91 · 0.0852 · (1-0) = 0.1615

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.93 · 37.91 · 0.0852 · (1-0) = 0.00623

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1615 = 0.1292

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00623 = 0.004984

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1615 = 0.020995

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00623 = 0.0008099

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 37.91 = 9.48

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 50 · 9.48 · (1-0 / 100) = 0.474

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.93 · 9.48 · (1-0 / 100) = 0.0182964

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.004984
	0.1292

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0008099
	0.020995

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0182964
	0.474


Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба

Источник выделения: 0001 02, Плавленый агрегат №1
Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.3.1. Литейные цеха

Технологический процесс: Плавка и литье черных и цветных металлов

Время работы, час/год , 

_T_ = 7200
Плавка цветных металлов

Тип сплава , TIPSPLAV = Алюминиевые сплавы

Коэффициент, учитывающий условия плавки , KOEFUSPL = 1.15

Тип печи: Индукционные тигельные печи промышленной частоты типа ИТА

Емкость печи, т(табл.3.4) , EMCOST = 0.25

Производительность печи, т/ч(табл.3.4) , D = 0.15

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.02
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.02 * 1.15) / 3.6 = 0.0064
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.02 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.1656
Примесь: 0337 Углерод оксид

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.04
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.04* 1.15) / 3.6 = 0.012777
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.04* 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.3312
Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.014

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.014 * 1.15) / 3.6 = 0.004472
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.014 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.11592
Примесь: 0172 Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.021
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.021 * 1.15) / 3.6 = 0.00671
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.021 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.17388
Примесь: 0330 Сера диоксид
Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.021
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.021 * 1.15) / 3.6 = 0.00671
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.021 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.17388
Примесь: 0323  Диоксид кремния
Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.006
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.006 * 1.15) / 3.6 = 0.002
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.006 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.05
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0172
	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы – аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/
	0.00671
	0.17388

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.004472
	0.11592

	0323
	Диоксид кремния
	0.002
	0.05

	0337
	Углерод оксид
	0.012777
	0.3312

	0330
	Сера диоксид
	0.00671
	0.17388

	2902
	Взвешенные частицы
	0.0064
	0.1656


Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба

Источник выделения: 0002 03, Плавленый агрегат №2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Моторное топливо
Расход топлива, т/год, BT = 50

Расход топлива, г/с, BG = 1.93

Марка топлива, M = Моторное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 9909

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9909 · 0.004187 = 41.49

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.05

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.05

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.4

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.4

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 300

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 300

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0852

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0852 · (300 / 300)0.25 = 0.0852

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 50 · 41.49 · 0.0852 · (1-0) = 0.1767

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.93 · 41.49 · 0.0852 · (1-0) = 0.00682

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1767 = 0.14136

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00682 = 0.005456

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1767 = 0.022971

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00682 = 0.0008866

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 50 · 0.4 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 50 = 0.392

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 1.93 · 0.4 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 1.93 = 0.0151312

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 41.49 = 13.48

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 50 · 13.48 · (1-0 / 100) = 0.674

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1.93 · 13.48 · (1-0 / 100) = 0.0260164

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Бытовые теплогенераторы

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 50 · 0.05 · 0.01 = 0.025
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.93 · 0.05 · 0.01 = 0.000965

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.005456
	0.14136

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0008866
	0.022971

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000965
	0.025

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0151312
	0.392

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0260164
	0.674


Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба

Источник выделения: 0002 04, Плавленый агрегат №1
Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.3.1. Литейные цеха

Технологический процесс: Плавка и литье черных и цветных металлов

Время работы, час/год , 

_T_ = 7200
Плавка цветных металлов

Тип сплава , TIPSPLAV = Алюминиевые сплавы

Коэффициент, учитывающий условия плавки , KOEFUSPL = 1.15

Тип печи: Индукционные тигельные печи промышленной частоты типа ИТА

Емкость печи, т(табл.3.4) , EMCOST = 0.25

Производительность печи, т/ч(табл.3.4) , D = 0.15

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.02
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.02 * 1.15) / 3.6 = 0.0064
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.02 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.1656
Примесь: 0337 Углерод оксид

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.04
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.04* 1.15) / 3.6 = 0.012777
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.04* 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.3312

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.014

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.014 * 1.15) / 3.6 = 0.004472
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.014 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.11592
Примесь: 0172 Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/

Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.021
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.021 * 1.15) / 3.6 = 0.00671
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.021 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.17388
Примесь: 0330 Сера диоксид
Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.021
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.021 * 1.15) / 3.6 = 0.00671
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.021 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.17388
Примесь: 0323  Диоксид кремния
Количество выбросов примеси, кг/час(табл.3.4) , QCH = 0.006
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (QCH * KOEFUSPL) / 3.6 = (0.006 * 1.15) / 3.6 = 0.002
Валовый выброс, т/год , _M_ = (QCH * KOEFUSPL * _T_) / 10 ^ 3 = (0.006 * 1.15 * 7200) / 10 ^ 3 = 0.05
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0172
	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы – аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/
	0.00671
	0.17388

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.004472
	0.11592

	0323
	Диоксид кремния
	0.002
	0.05

	0337
	Углерод оксид
	0.012777
	0.3312

	0330
	Сера диоксид
	0.00671
	0.17388

	2902
	Взвешенные частицы
	0.0064
	0.1656


Источник загрязнения: 6002, Изложница

Источник выделения: 0003 05, Розлив металла
Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.3.1. Литейные цеха
Технологический процесс: Разлив отливок в формы

Масса отливок, кг , MASSA = 7
Общая масса отливок, заливаемых в час, т/ч , D = 0.3
Время работы, час/год , _T_ = 3600
Примесь: 0337 Углерод оксид

Количество выбросов примеси, кг/т , Q = 0.6
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = (Q * D) / 3.6 = (0.6 * 0.3) / 3.6 = 0.05
Валовый выброс, т/год , _M_ = Q * D * _T_ / 10 ^ 3 = 0.6 * 0.3 * 3600 / 10 ^ 3 = 0.648
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид
	0.05
	0.648


Список используемой литературы
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2. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996 г.;

3. СН РК 3.05-12-2001. Нормы технологического проектирования;

4. ОНД – 86. Госкомгидромет. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград. Гидрометеоиздат, 1987 г.;

5. СП РК  2.04.01-2017 Строительная климатология; 
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9. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Респуб лики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
ПРИЛОЖЕНИЯ


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2024 год

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001)
	0001
	0001 01
	Плавленный
	
	24
	7200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1292

	Плавленный
	
	
	агрегат №1
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	агрегат №1
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.020995

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.474

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0001
	0001 02
	Плавленный
	
	24
	7200
	Алюминий, растворимые соли
	0172(18*)
	0.17388

	
	
	
	агрегат №1
	
	
	
	(нитрат, сульфат, хлорид,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминиевые квасцы -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	аммониевые, калиевые) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на алюминий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	18*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.11592

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный (
	0323(682*)
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	Аэросил-175) (682*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.17388

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	


	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2024 год

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.3312

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1656

	(002)
	0002
	0002 03
	Плавленный
	
	24
	7200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.14136

	Плавленный
	
	
	агрегат №2
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	агрегат №2
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.022971

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.392

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.674

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0002
	0002 04
	Плавленный
	
	24
	7200
	Алюминий, растворимые соли
	0172(18*)
	0.17388

	
	
	
	агрегат №2
	
	
	
	(нитрат, сульфат, хлорид,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминиевые квасцы -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	аммониевые, калиевые) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на алюминий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	18*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.11592

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный (
	0323(682*)
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	Аэросил-175) (682*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.17388

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.3312

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1656

	(003) Розлив
	6001
	6001 05
	Розлив металла
	
	12
	3600
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.648

	металла
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2024 год

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плавленный агрегат №1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	7
	0.2
	3
	0.0942478
	
	0172 (18*)
	Алюминий, растворимые соли
	0.00671
	0.17388

	
	
	
	
	
	
	
	(нитрат, сульфат, хлорид,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминиевые квасцы -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	аммониевые, калиевые) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на алюминий/ (18*
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.009456
	0.24512

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0008099
	0.020995

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0323 (682*)
	Кремния диоксид аморфный (
	0.002
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	Аэросил-175) (682*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.00671
	0.17388

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0310734
	0.8052

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0064
	0.1656

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плавленный агрегат №2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0002
	7
	0.2
	3
	0.0942478
	
	0172 (18*)
	Алюминий, растворимые соли
	0.00671
	0.17388

	
	
	
	
	
	
	
	(нитрат, сульфат, хлорид,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминиевые квасцы -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	аммониевые, калиевые) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на алюминий/ (18*
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.009928
	0.25728


	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2024 год

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0008866
	0.022971

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0323 (682*)
	Кремния диоксид аморфный (
	0.002
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	Аэросил-175) (682*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.000965
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0218412
	0.56588

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0387934
	1.0052

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0064
	0.1656

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розлив металла

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	3
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.05
	0.648

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2024 год

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v4.0   Погорелов В.Ф.

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2024 год

	Костанайская область, г. Рудны, ТОО "Kaz-Com Group" Цех переплавки аллюминия

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	4.548486
	4.548486
	0
	0
	0
	0
	4.548486

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.80396
	0.80396
	0
	0
	0
	0
	0.80396

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0172
	Алюминий, растворимые соли (
	0.34776
	0.34776
	0
	0
	0
	0
	0.34776

	
	нитрат, сульфат, хлорид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	алюминиевые квасцы -
	
	
	
	
	
	
	

	
	аммониевые, калиевые) /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на алюминий/ (18*)
	
	
	
	
	
	
	

	0323
	Кремния диоксид аморфный (
	0.1
	0.1
	0
	0
	0
	0
	0.1

	
	Аэросил-175) (682*)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.025
	0.025
	0
	0
	0
	0
	0.025

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.3312
	0.3312
	0
	0
	0
	0
	0.3312

	Газообразные, жидкие:
	3.744526
	3.744526
	0
	0
	0
	0
	3.744526

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.5024
	0.5024
	0
	0
	0
	0
	0.5024

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.043966
	0.043966
	0
	0
	0
	0
	0.043966

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.73976
	0.73976
	0
	0
	0
	0
	0.73976

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	2.4584
	2.4584
	0
	0
	0
	0
	2.4584

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                    Приложение 2
Исходные данные для  разработки проекта нормативов предельно – допустимых эмиссий в атмосферный воздух 
Цех переплавки ТОО  «Kaz-Com Group» расположен в Костанайской область, г. Рудный, ул. Транспортная,8. Данное помещение арендуется на основании договора №2 от 19.06.2024 года между ИП «Гоненко В.И» и ТОО  «Kaz-Com Group».
Основной деятельностью предприятия является сбор и переплавка (вторичная переработка) цветного лома (алюминия).

Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 1000 тонн/год.

ТОО «Kaz-Com Group» занимается сбором и переплавкой (вторичная переработка) цветного лома (алюминия).

В качестве сырья используется лом промышленного и гражданского назначения.                   

Процесс производства алюминиевых сплавов подразделяется на 3 этапа:

 1. Подготовка сырья. 
 2. Процесс плавления. 
3. Литье. 

1. Подготовка сырья является самым важным этапом в процессе производства и включает в себя закуп и сортировку алюминиевого лома. – при закупе сырья учитывается специфика сплава (химсостав), т.е. соотношение приобретаемых видов алюминиевого лома (твердый, пищевой и т.п.) – при сортировке сырья происходит отделение видов алюминиевого сплава от других металлов. 

2. Плавление алюминия происходит при температуре 500–12000С в определенной последовательности, в зависимости от необходимой марки алюминия на сливе. После расплавления производится чистка печи от шлака. Шлак появляется в результате плавления покрашенных поверхностей, пластика и других инородных примесей. Метал в зависимости от состава плавится при температуре 6000 С и выше. Очистка печи при плавке имеет важное значение, так как позволяет добиться более чистого алюминиевого сплава на сливе. Далее в печь закладывается лом более чистый по составу, а именно мягкий (разный бытовой лом), затем банки (пивные, из- под напитков и разная химическая тара). В зависимости от чистоты и от пропорции закладываемого лома на сливе получаем алюминиевый сплав марки АВ-87. 

3. Литье готового сплава производится с помощью конвейера в определенные формы, оговоренные с Заказчиком. Конечная форма сплава зависит разливается в виде: чушек (длина 68мм, нижняя ширина 10мм, верхняя ширина 8мм, высота 50мм, вес 5-7 кг). Марка АВ-87 в форме чушки (упаковывается в палеты) удобна при транспортировке ж/д и автотранспортом на дальние расстояния. Оставшийся от плавки шлак из печи изымается и хранится для продажи.

Плавильный агрегат №1. Плавление алюминия происходит в плавильном агрегате. Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 500 тонн/год. Время работы оборудования 7200 ч/год. Объем  газа применяемого для работы плавильного агрегата составляет 50 тонн в год. Дымовая труба высотой 7 и диаметром 0,2 м.

Плавильный агрегат №2. Плавление алюминия происходит в плавильном агрегате. Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 500 тонн/год. Время работы оборудования 7200 ч/год. Объем отработанного масла применяемого для работы плавильного агрегата составляет 50,0 тонн/год. Отработанное масло доставляется в 200 литровых бочках по мере необходимости. Дымовая труба высотой 7 и диаметром 0,2 м. 

Розлив металла. Расплавленный металл через жёлоб сливается в изложницы для отливки. 
Отработанное масло доставляется в 200 литровых бочках по мере необходимости. При приеме и хранении выбросов загрязняющих веществ отсутствуют. 


Приложение 3
                               Директору

                    ИП «Погорелов В.Ф.» 
В перспективном плане развития реконструкции, ликвидации отдельных производств, источников эмиссий, строительство новых технологических линий, введение в действие новых производств, цехов, изменения номенклатуры, предприятие не предусматривает.
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