
Краткое нетехническое резюме проекта
Цех переплавки ТОО  «Kaz-Com Group» расположен в Костанайской область, г. Рудный, ул. Транспортная,8. 

Основной деятельностью предприятия является сбор и переплавка (вторичная переработка) цветного лома (алюминия).

Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 1000 тонн/год.

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 350 метров в юго-восточном направлении от арендуемого помещения.
Данный объект является существующим и имеет экологическое разрешение на воздействие для объектов 2 категории выданным ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» № KZ23VCZ03418645 от 29.01.2024 года.

Разработка проекта связана с изменением местонахождения производственного объекта.
Данное помещение арендуется на основании договора между ИП «Гоненко В.И» и ТОО  «Kaz-Com Group».
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ТОО «Kaz - Com Group» занимается сбором и переплавкой (вторичная переработка) цветного лома (алюминия).

В качестве сырья используется лом промышленного и гражданского назначения.                   

Процесс производства алюминиевых сплавов подразделяется на 3 этапа:

 1. Подготовка сырья. 

 2. Процесс плавления. 

3. Литье. 

1. Подготовка сырья является самым важным этапом в процессе производства и включает в себя закуп и сортировку алюминиевого лома. – при закупе сырья учитывается специфика сплава (химсостав), т.е. соотношение приобретаемых видов алюминиевого лома (твердый, пищевой и т.п.) – при сортировке сырья происходит отделение видов алюминиевого сплава от других металлов. 

2. Плавление алюминия происходит при температуре 500–12000С в определенной последовательности, в зависимости от необходимой марки алюминия на сливе. После расплавления производится чистка печи от шлака. Шлак появляется в результате плавления покрашенных поверхностей, пластика и других инородных примесей. Метал в зависимости от состава плавится при температуре 6000 С и выше. Очистка печи при плавке имеет важное значение, так как позволяет добиться более чистого алюминиевого сплава на сливе. Далее в печь закладывается лом более чистый по составу, а именно мягкий (разный бытовой лом), затем банки (пивные, из- под напитков и разная химическая тара). В зависимости от чистоты и от пропорции закладываемого лома на сливе получаем алюминиевый сплав марки АВ-87. 

3. Литье готового сплава производится с помощью конвейера в определенные формы, оговоренные с Заказчиком. Конечная форма сплава зависит разливается в виде: чушек (длина 68мм, нижняя ширина 10мм, верхняя ширина 8мм, высота 50мм, вес 5-7 кг). Марка АВ-87 в форме чушки (упаковывается в паллеты) удобна при транспортировке ж/д и автотранспортом на дальние расстояния. Оставшийся от плавки шлак из печи изымается и хранится для продажи.

Плавильный агрегат №1. Плавление алюминия происходит в плавильном агрегате. Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 500 тонн/год. Время работы оборудования 7200 ч/год. Объем  газа применяемого для работы плавильного агрегата составляет 50 тонн в год. Дымова трубу высотой 7 и диаметром 0,2 м. 

Плавильный агрегат №2. Плавление алюминия происходит в плавильном агрегате. Годовой объем металла поступающего на плавку составляет 500 тонн/год. Время работы оборудования 7200 ч/год. Объем отработанного масла применяемого для работы плавильного агрегата составляет 50,0 тонн/год. Отработанное масло доставляется в 200 литровых бочках по мере необходимости.  Дымовая труба высотой 7 и диаметром 0,2 м. 
Розлив металла. Расплавленный металл через жёлоб сливается в изложницы для отливки. 

Хранение отработанного масло источник №6002 – ликвидирован. Отработанное масло доставляется в 200 литровых бочках по мере необходимости. При приеме и хранении выбросов загрязняющих веществ отсутствуют. 

В процессе эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов:

· Смешанные коммунальные отходы;
· Шлак образующиеся при плавке металла.
Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и будет, вывозится сторонней организацией.

Шлак образующийся при плавке металла. Шлак появляется в результате плавления покрашенных поверхностей, пластика и других инородных примесей. Оставшийся от плавки шлак из печи изымается и хранится на территории предприятия не более 6 месяцев с целью реализации специализированным организациям.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты: 

- жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и жизнедеятельности Ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния территории, связанное с намечаемой деятельностью, не прогнозируется, так как эти работы не связаны с использованием отравляющих, радиоактивных и других веществ, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние. Эксплуатация объекта не будет оказывать отрицательного влияния на регионально – территориальное природопользование и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Реализуемый объект не представляет угрозы для жизни и здоровья людей, так как он располагается на значительном расстоянии от населенных пунктов.
- биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

 Работы производственного объекта планируется проводить в пределах производственных площадок. Эксплуатация объекта, не приведет к нарушению кормовой базы и мест обитания животных. Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается растительный покров, дающий пищу и убежище для животных, а также производственный шум. 
- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) 

Территория размещения объектов намечаемой деятельности свободна от застройки и зеленых насаждений. Дополнительные площади для размещения объектов не требуются, все площадки предприятия находятся в границах оформленного земельного участка. Снятия верхнего плодородного слоя почвы для осуществления намечаемой деятельности не прогнозируется. 
- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) 

Собственного накопителя и (или) искусственных водных объектов, предназначенных для естественной биологической очистки сточных вод, на предприятии не имеется.

