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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА С ОБОСНОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
ТОО «Караганды жолдары» осуществляет добычу добычи магматических 

пород на карьере «Нуринский-1» пригодных для изготовления строительного 
щебня, расположенном на землях Нуринского района, Карагандинской 
области» на основании Лицензии на добычу ОПИ № 76 от 13.04.2023 г. 

На месторождении «Нуринский-1» ведется добыча строительного камня 
открытым способом, при этом нарушенная площадь выемки открытыми 
горными работами должна составить 52500м2 (5,25 га), в координатах участка, 
предоставленного Постановлением Акима Карагандинской области №54/01 от 
04.09.2024 года.  

Балансовые запасы магматических пород (строительного камня) 
утверждены МД «Центрказнедра» (Протокол ЦК МКЗ №1875 от 17.06.2022г).; 
на карьере «Нуринский-1» по категории С1 в количестве – 672,9 тыс. м3. Объем 
вскрышных пород представленных ПРС – составляет 4,2 тыс. м3. 

Настоящим Проектом рекомендована технология рекультивации путем 
проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель, 
такая технология выбрана с учетом возможности дальнейшего использования 
земель в сельскохозяйственных целях, в данном случае как пастбище.  

Возможность проведения технической и биологической рекультивации 
обусловлена природными и техногенными горно-геологическими факторами: 

- месторождение характеризуется весьма простым строением;  
- полезная толща не обводнена; 
- мощностные параметры вскрышных пород в подсчетном контуре 

варьируют в пределах от 0,05 до 0,2 м. которые представлены почвенно-
растительным слоем средней мощностью 0,08 м. 

- гамма-активность пород при проведении пешеходных маршрутов 
составила 9,0-16 мкР/час;  

- Активность пород по керну – 9-16 мкР/час;  
- значение удельной активности радионуклидов, определенной прямым 

гамма-спектральным методом намного ниже допустимых (РНД 211.1.06.01-
96, КПР-96, п.4, табл.1) и составило 195 Бк/кг, что позволяет отнести 
продуктивную толщу месторождения по радиационно-гигиенической 
безопасности к строительным материалам I класса и определяет возможность 
ее использования при любых видах гражданского и промышленного 
строительства. 

- благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый 
способ разработки на месторождении;  

- согласно плану горных работ на карьере не предусматривалось 
строительство временных жилых, культурно-бытовых и административных 
объектов.   
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С учетом вышесказанного, рекультивация карьера будет включать 
следующую последовательную подготовку и непосредственную ликвидацию 
объекта недропользования, участка открытых горных работ - карьера: 

- освобождение территории от горнотранспортного оборудования; 
- планировки поверхности земельного участка на площади, нарушенной 

горными работами; 
- выполаживания бортов карьера; 
- нанесения плодородного слоя почвы на спланированные участки; 
- посев многолетних трав на площади земельного участка, где проведена 

планировка поверхности, с внесением удобрений; 
Высота добычного уступа на карьере не превышает 7,0 м. Максимальная 

высота добычного уступа принята, исходя из максимальной высоты черпания 
применяемых экскаваторов. Ширина заходки определена, расчетным путем 
исходя из максимального радиуса черпания экскаваторов и составит - 11,0 м.  

 Проектом предусмотрены угол откоса рабочего уступа принят 75°, угол 
призмы обрушения - 55°, угол откоса подпорной стенки («буфера») - 60°. 

Общая площадь для разработки месторождения «Нуринский-1» 
составляет – 5,25га, оконтуренная в плане продуктивная толща имеет форму 
параллелепипеда с линейными размерами 192 х 278м.  

Вертикальная мощность продуктивной толщи, вошедшая в подсчет 
запасов, составляет 12,8 м. (в среднем). 

Максимальный объемный коэффициент вскрыши – 0,006 м3/м3. 
 - борта карьера, согласно Плана горных работ, будут иметь углы откосов 

на момент погашения горных работ в пределах карьера «Нуринский-1» 45°; 
- необходимо   выполаживание откосов бортов карьера до 30°; 
Покрывающие породы представлены почвенно-растительным слоем 

мощностью 0,08 м.  
Почвенно-растительный слой по карьеру срезается бульдозером – Shantui 

SD16 и перемещается в крайнюю точку карьерного поля, где он формируется 
в компактные отвалы по всему периметру карьера. Общий объем почвенно-
растительного слоя, подлежащего снятию, составит 4,2 тыс. м3.  

Высота отвала ПРС на месторождения «Нуринский-1», составит 3,0м, 
ширина – 10м, длина – 140,0м, площадь – 1400м2 (0,14га), объем - 4,2 тыс. м3, 
углы откосов приняты 450.  

Способ отвалообразования принят бульдозерный.  
Формирование, планирование склада ПРС будет производиться 

бульдозером Shantui SD16. 
Реализация вышеприведенных мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель в результате недропользования позволит ликвидировать 
последствия производственной деятельности предприятия на месторождении 
«Нуринский-1», и не будет препятствием при использовании в 
сельскохозяйственных целях территории, без нанесения ущерба окружающей 
среде, обитания животных и здоровью людей. 
  



9 
 

АКТ 
обследования (подлежащих нарушению) нарушенных земель, 

подлежащих рекультивации 
от «___» ___________ года 
    

1. Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Нуринского района 
Карагандинской области» - Темиров К.М. 
2. Заказчик проекта: ТОО «Караганды жолдары» - Председатель Правления 
Мухажанов А.Б. 
3. Разработчик проекта: ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект» - директор Рахманова Г.М.  
провели обследование земельного участка, подлежащего нарушению 

ТОО «Караганды жолдары» (наименование организации, разрабатывающая месторождения, 
проводящая строительные работы) 
      
 В результате обследования установлено: 
1. Участок нарушенных земель площадью 5,25 га расположенный на землях Нуринского 
района Карагандинской области» (указывается расположение участка, устанавливается 
соответствие фактического пользования землеотводным документам) 
2. Земли, примыкающие к участку нарушенных земель, используются 
  ___пастбища ____________________________________________________    
 (указывается фактическое использование, а также возможное перспективное использование земель 
согласно схемам, проектами другим материалам) 
3.Описание нарушенных земель: будут нарушены в результате разработки карьера 
пастбища, площадью 5,25 га________________________________ 
      (вид нарушений, площадные характеристики) 
4. Рекомендации землепользователя или землевладельца: рекультивация земель для 
использования в сельском хозяйстве для пастбищ________________________________ 
(указываются рекомендации землепользователя или землевладельца с изложением обоснований и причин) 
      В результате обследования земельных участков рекомендовано рассмотреть в проекте: 
1. Направления рекультивации: сельскохозяйственное___________________________ 
(вид угодий или иного направления хозяйственного использования земель) 
2. Виды работ технического этапа рекультивации: выполаживание бортов карьера, 
планировка дна карьера, укатывание, нанесение плодородного слоя почвы____________ 
3. Использовать для рекультивации потенциально-плодородные породы и плодородный 
слой почвы с карьера «Нуринский-1» 
4. Необходимость проведение биологического этапа рекультивации провести залужение 
поверхности путем посева многолетних трав____________________________ 
Использовать имеющиеся топографические планы нарушенных земель в масштабе  
1: 2000, а также имеющиеся материалы почвенного обследования масштаба 1: 2000.  
Имеющиеся материалы дополнить материалами топографических изысканий в масштабе, 
почвенно-мелиоративными изысканиями в масштабе ______________________ 
другими изысканиями _________________________________________________ 
     
Приложения: 
Схема расположения земельного участка 
Поконтурная ведомость 
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Приложение 6 
 

Поконтурная ведомость инвентаризации нарушенных земель предоставляемых ТОО «Караганды жолдары»  
при добыче магматических пород на карьере «Ботакара-Тас», расположенном на землях Бухар-Жырауского района, Карагандинской 

области. 
 
 

 
 
 
 

Директор ТОО «Караганды жолдары»        Мухажанов А.Б. 

Наименование 
землепользовате

ля и 
собственника 

№ 
контуро

в 

Площад
ь (га) 

В том числе 

Тип 
нарушен

ий 

Характеристика участка Рекомендуем
ое 

направление 
рекультиваци

и 

Находящес
я в 

эксплуатац
ии 
(га) 

Отработа
но (га) 

По 
формe 
рельеф

а 

По 
относительн
ой глубине и 

высоте 

По 
крутизн

е 
склонно

в 

По 
увлажнени

ю 

ТОО 
«Караганды 
жолдары» 

I 5,25 5,25 1,5 Карьерна
я выемка 

Ровны
й 12,8 пологий Сухой Сельское 

хозяйство 

Всего по 
участку  5,25 5,25 1,5       
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ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта рекультивации нарушенных земель 
 

№ 
п/п 

Перечень Показатели 

1 2 3 

1 Основание для проектирования (акт 
обследования нарушенных (подлежащих 
нарушению) земель, подлежащих 
рекультивации) 

Акт обследования (подлежащих 
нарушению) нарушенных земель, 
подлежащих рекультивации 

2 Разработчик проекта ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект» 
3 Стадийность проектирования 

 
 

технический этап +  
биологический этап + 

4 Наименование объекта – участка Карьер магматических пород 
«Нуринский-1»  

5 Местоположение объекта – участка 
(административный район) 

Земли Нуринского района 
Карагандинской области 

6 Характеристика объекта рекультивации: 
 

 
общая площадь, гектар 5,25  
из них предполагается использовать под 
(предварительно): 

 

 
пашню -  
сенокосы -  
пастбища 5,25  
многолетние насаждения -  
лесные насаждения, включая лесные полосы -  
залужение -  
производственное и непроизводственное 
строительство 

- 
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7 Наличие заскладированного (или снимаемого) 
плодородного слоя почвы, тысячи 
кубическихметров 

4,2 

8 Наличие заскладированного (или снимаемого) 
потенциально-плодородного слоя почвы, 
тысячи кубических метров 

4,2 

9 Площадь отвода земель для временных 
отвалов, гектар 

0,14 

10 Технические проблемы: 
 

 
степень засоления и вторичной токсичности 
пород 

- 

 
уровень загрязнения -  
глубина проникновения загрязнения -  
степень обводненности объекта и 
необходимость дренажа 

- 

 
степень развития водной и ветровой эрозии и 
других геодинамических процессов 

- 

 
степень засоренности камнем -  
степень зарастания древесной и кустарниковой 
растительностью 

- 

11 Виды и объемы необходимых изысканий - 
12 Предварительные сроки начала и окончания 

работ: технического этапа рекультивации 
биологического этапа рекультивации 

2033 год  

13 Срок завершения разработки проекта 
рекультивации 

2033 год 

14 Особые условия - 
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6. МАТЕРИАЛЫ ИЗЫСКАНИЙ 

До проведения изыскательских работ, были проведены работы по 
изучению района работ, рельефа, путем ознакомления через проектные 
документы. 

6.1. Административное положение 
Административно карьер «Нуринский-1» расположен на землях 

Нуринского района Карагандинской области. 
Ближайшим к карьеру «Нуринский-1» населенным пунктом является с. 

Нура, карьер расположен на расстоянии 9,4км северо-восточнее п.Нура.  
Ближайший водный объект – является река Нура, которая протекает на 

расстоянии 10 км западнее карьера «Нуринский-1».  
Основу экономики района составляет сельское хозяйство, в котором 

доминирует производство зерна. Значительное место занимают также 
мясомолочное животноводство. Основными путями сообщения служат 
асфальтированные автомобильные дороги Республиканского и областного и 
местного значения. Регион в целом хорошо обеспечен дорожными сетями. 

В 7,5 км западнее карьера «Нуринский-1» проходит а/д Республиканского 
значения Нура-Астана, в 2,5 км. южнее карьера проходит а/д областного 
значения Нура-Осакаровка-Караганды. 

 
6.2. Сведения о рельефе, гидрографии и климате 

Рельеф. В географическом отношении территория Карагандинской 
области в основном расположена в северо-западной части Центрально-
Казахстанского мелкосопочника. Казахский мелкосопочник (Сары-Арка, 
Центрально-Казахстанский мелкосопочник; каз. Сары Арқа — «жёлтый 
хребет») — степь в центральном Казахстане, с небольшими, обрывистыми 
низкогорными массивами (отсюда и название «мелкосопочник», то есть 
мелкие сопки). На западе мелкосопочник ограничен Тургайской ложбиной, на 
северо-востоке долиной Иртыша, на севере Западно-Сибирской равниной, на 
юго-западе Туранской низменностью. Протяжённость с запада на восток 1200 
км, ширина на западе 900 км и на востоке 400 км. В центре расположены 
Каркаралинские горы (1403 м). Южнее массив Кызылрай с горой Аксоран 
максимальной высотой 1565 м (высшая точка мелкосопочника). На юго-западе 
горы Улытау (1133 м). На севере изолированно расположена Кокчетавская 
возвышенность (947 м). На востоке хребты Чингизтау (1077 м), Акшатау (1305 
м). По окраинам раскиданы обособленные довольно высокие массивы 
небольшого (15-30 км) размера - Баянаул (1026 м), Дегелен (1084 м), Жаксы-
Жалгызтау (729 м), Бурабай (947 м), Нияз (833 м) и др. Рельеф 
рассматриваемого района - среднехолмистая возвышенность. Абсолютные 
отметки колеблются от 460 до 485м. Почвы светно-каштановые, тёмно-
каштановые с пятнами солончаков суглинистые, на равнинных участках и в 
понижениях засолены. 

 Карьер «Нуринский-1» расположен на холмистой местности, рельеф 
сильно пересеченный, абсолютные отметки составляют 437,6 – 463,5м.  
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Территория района работ находится в пределах Казахского 
мелкосопочника, в среднем течении р. Нуры, и представляет типичную 
равнину равнинно-мелкосопочную область с абсолютными отметками 
порядка 440-460м. Общей для территории является слабая расчлененность 
рельефа. Относительные превышения на востоке редко достигают 40-60м, 
углы склонов сопок менее 15-200. 

На западе территории, характеризующейся равнинным ландшафтом, 
превышения еще меньше. 

Гидрография. Наиболее крупной рекой является река Нура, которая 
пересекает ее в меридиальном направлении и имеет правые крупные притоки 
Бала и Улькен-Кундызды и Кокпекты.  

На левобережье фактически притоки отсутствуют и развиты лишь сухие 
балки. Крупные притоки в отличии от реки Нуры не имеют сплошного 
поверхностного водотока и их русла распадаются на ряд крупных и мелких 
плесов шириной в среднем до 5-10м и длиной до 100м. Вода этих плесов, как 
правило, минерализированная и иногда малопригодная для питья.  

Почвы района преимущественно темно-каштановые. В понижениях 
участка рельефа, а также в долинах рек и озер они солоноватые, луговые и 
солончаковые, на склонах сопок – щебенистые с суглинками и дресвой. 

Растительность – степная, произрастают засухоустойчивые травы, 
среди которых наиболее распространенными являются ковыль, типчак, 
тонконог и овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается 
преимущественно по берегам рек и в оврагах.   

Животный мир. Наиболее типичные млекопитающие степной зоны - 
суслики, сурки, тушканчики, мышеобразные грызуны. Здесь широко 
распространены также волк, лисица, корсак, барсук, степной хорек. Из птиц 
преобладают журавли, кулики, жаворонки, беркуты, степные луни. Фауна 
рептилий представлена ящерицам, змеями. 

Климат. Район производства работ находится в Карагандинской 
области, климат которой отличается резкой континентальностью, 
выражающейся в большой амплитуде колебаний температуры воздуха, в 
сухости воздуха и незначительном количестве атмосферных осадков. 
Внутригодовой ход температуры воздуха характеризуется устойчивыми 
сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в 
короткий весенний сезон и жарой в течении продолжительного лета. 

Климатические условия: по требованиям к дорожно-строительным 
материалам - суровые, по требованиям к материалам для бетона – суровые. 

Среднегодовая температура воздуха: +1,3°С 
Наиболее холодный месяц - январь, средняя температура: - 16,5°C 
Наиболее жаркий месяц - июль, средняя температура: +20,5°C 
Абсолютный максимум температуры воздуха: - +39°C 
Абсолютный минимум температуры воздуха: - 52°C 
Промышленность местного значения, обеспечивающая, в основном, 

нужды сельского хозяйства. В районе широко развита сеть автодорог с 
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твердым покрытием грейдерного типа и проселочных. Основу экономики 
района составляет сельское хозяйство. Площадь участков свободна от 
сельхозугодий. Горнорудная промышленность района представлена мелкими 
карьерами по добыче стройматериалов – щебня, глинистых грунтов, в пойме 
рек – песка. 

Карьер «Нуринский-1» имеет форму параллелограмма с длинами сторон 
191х278м. Рельеф местности сильно пересеченный, абсолютные отметки 
варьируют в пределах 437,6 – 463,5 м. Карьер разведан до глубины 28,0 м.  

В геологическом строении участка принимают участие магматические 
образования нижнего отдела девонской системы - кобленцского яруса и 
среднего отдела девонской системы - эйфельского яруса (D1с - D2е), 
представленные риолитами. 

К полезному ископаемому отнесены скальные грунты: риолиты 
Риолит бурого цвета, структура порфировая, участками флюидальная. 

Основная масса фельзитовая, местами микропойкилитовая кварц 
полевошпатового состава с небольшой примесью тонкодисперсного серицита, 
пылевидного рудного минерала.  

Вкрапленники составляют около 10% от общего объема породы, 
неравномерно распределены в ее массе, размеры варьируют от 0.08х0.2 до 
0.2х0.3мм.  Представлены таблитчатыми трещиноватыми, призматическими 
кристаллами зонального плагиоклаза, единичными пелитизированными 
зёрнами полигонального ортоклаза, изометричными слегка оплавленными 
зернами кварца, в которые включены беспорядочно расположенные 
микролиты полевых шпатов.   

Полезная толща карьера «Нуринский-1» сложена скальными грунтами, 
вскрытой мощностью 15,6 м., мощность вскрышных пород составляет 0,5 м. 

Полезная толща не обводнена.  
Согласно «Классификации запасов месторождений и прогнозных 

ресурсов твёрдых полезных ископаемых» и «Инструкции по применению 
классификации запасов к месторождениям строительного и облицовочного 
камня» участок представлен пластообразно залегающим телом, выдержанным 
по строению, мощности и качеству сырья, и отнесен к 1 группе 3 типу 
сложности геологического строения. 

Географические координаты угловых точек определены с 
соответствующей точностью топографического плана масштаба 1:1000. 

 
№№ Географические координаты Площадь, 

га Северная широта Восточная долгота 
1 50°19'47.76" 71°37'46.20" 

5,25 2 50°19'56.74" 71°37'45.07" 
3 50°19'58.16" 71°37'54.49" 
4 50°19'49.19" 71°37'55.63" 
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ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА РАБОТ 
Масштаб 1 : 200 000 

   

  
 

 

    

 
 
   

- карьер «Нуринский-1» 
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Оценка пригодности, согласно гос. стандарта 17.5.1.03.86 
Таблица-2  

Группа 
пригодности 

Инженерно-
геологическая 

характеристика 

Показатель химического и гранулометрического состава 
pH 
водной 
вытяжки 

Сухой 
остаток 

Сумма 
токсичных 
солей, % в 
водной 
вытяжке 

Гумус, % Сумма 
фракций, % 

Возможное использование 
для биологической 
рекультивации менее 

0,01мм 
более 

300 мм 

Пригодные: 
Плодородный 
слой почвы 

Гумусированные 
горизонты почвы 

5,5-8,2 0,1-0,5 0,0-0,2 Более 1 для 
лесной и 
полупустынной 
зон;  
более 2 для 
степной и лесо- 
степной зон 

10-75 - Под пашню, сенокосы, 
пастбища и многолетние 
насаждения с зональными 
типовыми агротехническими 
мероприятиями; под 
лесонасаждения различного 
назначения; 

Потенциально 
плодородные 

Связные 
несцементированные 
осадочные породы 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 Менее 1 для 
лесной и 
полупустынной 
зон; менее 2 
для степной и 
лесостепной 
зон 

  Под пашню, сенокосы 
и пастбища со специальными 
агротехническими 
мероприятиями; 
в качестве подстилающих 
под пашню; под 
лесонасаждения различного 
назначения; под ложе 
водоемов 
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продолжение таблицы 
Малопригодные: 
По физическим 
свойствам 

Быстровыветри-
вающиеся 
сцементированные 
осадочные породы 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 Не 
определяется 

Различного 
гранулометрического 

состава 

После улучшения физических 
свойств пород 
и специальных 
агротехнических мероприятий 
под лесонасаждения 
различного назначения, 
сенокосы; травосеяние с 
противоэрозионной целью; под 
ложе водоемов 

Несвязные 
несцементированные 
осадочные породы 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 Не 
определяется 

5-10 
включ. 

Менее 
10 

Под мелиоративные 
лесонасаждения, травосеяние 
с противоэрозионной целью; 
после глинования и 
специальных агротехнических 
мероприятий под 
лесонасаждения, сенокосы 

Связные 
несцементированные 
осадочные породы 

5,5-8,4 0,1-1,0 0,0-0,4 Не 
определяется 

Св.75 Менее 
10 

После улучшения физических 
свойств пород и специальных 
агротехнических мероприятий 
под лесонасаждения 
различного назначения, 
сенокосы, в качестве 
подстилающих под пашню; 
травосеяние с 
противоэрозионной целью; 
под ложе водоемов 
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Результаты анализов ПРС с карьера «Нуринский-1» 
 
pH водной вытяжки – 7,1 
Сухой остаток – 0,037 
Углекислота карбонатная, CO2, - <0,01% 
Сумма токсичных солей - 0,032% 
Гумус – 4,2% 
Сумма фракций менее 0,01мм – 15,6 % 
 

Согласно результатам анализа, почвогрунт относятся к плодородному 
слою почвы и пригоден под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние 
насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под 
лесонасаждения различного назначения, с внесением удобрений. 
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7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
                                                                                                          Таблица-3 

№№  
п/п 

Наименование показателя Ед.изм Кол-во 

1 2 3 4 

Технический этап рекультивации 

1 Общий объем пород вскрыши тыс.м3 4,2 

2 Объем выполаживания бортов карьера тыс.м3  35,2 

3 Нанесение ПРС на выположенные борта 
и дно карьера 

тыс.м3  4,2 

4 Планировка, уплотнение и прикатывание 
бортов и дна карьера 

га 5,25 

Биологический этап рекультивации 

1 Посев многолетних трав и уход за ними га 5,25 
Сметная стоимость работ по рекультивации 
1 Технический этап тыс.тенге 13 466 092,5 
2 Биологический этап тыс.тенге 1 466 414,0  
3 Всего тыс.тенге 14 932 506,5 
Сроки проведения: 
1 Технического этапа рекультивации 2033год 

2 Биологического этапа рекультивации После завершения 
технического этапа 
рекультивации 
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8. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

Карьер магматических пород «Нуринский-1» рекультивируется, 
возвращается государству в составе прежних угодий.  

Предусмотренная рекультивация должна осуществляться в два 
последовательных этапа: технического и биологического.  

При проведении технического этапа рекультивации будут проведены 
следующие основные работы:  

- участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены 
от горнотранспортного оборудования;  

- выполаживание откосов бортов карьеров методом срезки и обратной 
засыпки вскрышной породы на крутизну не более 30°; 

- планировка поверхности земельного участка;  
- нанесение плодородного слоя почвы на спланированную поверхность; 
Ранее складируемый на складах ПРС и вскрышная порода будут 

транспортироваться на рекультивируемый участок, с дальнейшей 
планировкой поверхности механизированным способом.  

После полного завершения технического этапа будет проведен 
биологический этап рекультивации, включающий в себя мероприятия по 
восстановлению плодородия нарушенных земель. Данные мероприятия 
предусматривают посев многолетних трав на нарушенной территории с 
внесением удобрений. 

После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя 
почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии. 

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта 
недропользования позволит ликвидировать последствия производственной 
деятельности предприятия – месторождения магматических пород и не будет 
препятствием при использовании в сельскохозяйственных целях территории, 
без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью 
людей. 

После завершения операций по добыче строительного камня на карьере 
«Нуринский-1» и проведения работ по рекультивации, земельный участок 
возвращаются землепользователю в составе прежних угодий.  

В целях частичного восстановления исходного состояния земель, 
необходимо произвести выполаживание бортов карьеров методом засыпки до 
угла: 300.  Учитывая, что в процессе проведения добычных работ откосы 
бортов карьера составляли угол: 45°, расчет площади треугольника 
выполаживания вычисляется от этого угла. 

Выполаживание бортов будет производиться путем срезки от угла-45°, и 
засыпки между уступами скальной вскрышей до угла-30°, рыхлой вскрышей 
путем доведения его до нужного угла -30°.  

Протяженность бортов карьера по периметру на карьере «Нуринский-1»: 
– 940,0м, глубина карьера – 15,6 м, количество уступов-3; площадь 
треугольников засыпки составит 37,5 м2 при высоте одного уступа-5 м и 
ширине траншей двухстороннего движения-15 м.; 
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Общий объем работ по выполаживанию бортов карьера составляет: 
Объем нанесения скальных пород при выполаживании одного уступа-

35,2тыс. м3 
Объем нанесения ПРС - 4,2 тыс. м3 
 
8.1 Объемы работ на техническом этапе рекультивации и 

применяемое оборудование 
 
Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный 

режиму работы карьера в эксплуатационный период. Работы по 
рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались 
на горных работах в карьере.  

Находящиеся в отвалах вскрышные породы и ПРС в полном объеме будут 
использованы для покрытия земельных участков, нарушенных горными 
работами.  

Планировочные работы будут произведены с помощью бульдозера 
Shantui SD16 методом перемещения непосредственно сверху вниз от бортов 
карьера по периметру, срезанного предварительно экскаваторами и 
бульдозерами скального и земляного грунта. 

Погрузочные работы будут осуществляться одним уступом на отвале 
вскрыши и ПРС карьера «Нуринский-1» высота рабочих уступов составит 3 
м., с рабочими углами откосов 450.   

Выемка вскрыши и ПРС будет осуществляться техникой имеющиеся у 
заказчика: экскаватором Hitachi ZAXIS-330-3 с емкостью ковша 1,86 м3и 
фронтальным погрузчиком Lonking ZL50NK емкостью ковша 3,0 м3и. 
Погрузка вскрыши и ПРС будет производиться в автосамосвалы Shacman 
SX3251DM384. С объемом кузова 19,0 м3 и вывозиться к бортам и на дно 
карьера. Объем вскрышных пород составляет 39,4 тыс. м3 в т.ч скальный грунт 
и рыхлая вскрыша-35,2 тыс. м3, ПРС составляет 4,2 тыс. м3. 

Площадь участков открытых горных работ составит 52 500 м2 ≈5,25 га 
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8.1.1. Карьерный транспорт 
 

На работах по выполаживанию бортов и дна карьера будет 
использоваться бульдозер Shantui SD16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(рис.2) 
 

Таблица 4 
Технические характеристики бульдозера 

 
№ Наименование Показатели 
1.  Масса рабочая, т 17 
2.  Мощность, кВт/об. мин 135/1850 
3.  Максимальное заглубление отвала, мм 540 
4.  Максимальная высота подъема отвала, мм 1095 
5.  Модель двигателя Shangchai С6121 
6.  Длина прямого отвала, мм 3388 
7.  Высота прямого отвала, мм 1149 
8.  Расход топлива м/час 20,0 
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Срезка угла откоса на уступах карьера, а также разрыхление и частичная 
погрузка вскрыши и ПРС из отвалов будет осуществляться гусеничным 
экскаватором Hitachi ZAXIS-330-3. 
 

Гусеничный экскаватор Hitachi ZAXIS-330-3 

 
 

(рис.3) 
 
 

Таблица 5 
Технические характеристики экскаватора 

 
№ 
п/п 

  Параметры, используемые в расчетах Показатели 

  Мощность двигателя, л/с 202    
  Максимальная глубина копания, мм 6 840 - 8 180 
  Высота выгрузки, мм 7240 
  Объем ковша, м3 1,86  
  Скорость поворота платформы, об/мин 10  
  Расход топлива при малых и средних 

нагрузках, л/ч 
25  
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Погрузка в автосамосвалы ПРС и вскрышных пород будет 
осуществляться фронтальным погрузчиком Lonking ZL50NK                                
 

 
 

 
 

 
(рис.4) 

     
 
 

                        Таблица 6 
Технические характеристики Lonking ZL50NK 

 
№ 
п/п 

  Параметры, используемые в расчетах Показатели 

1.  Мощность двигателя, л.с/об.мин 220 /2200   
2.  Номинальная грузоподъемность, кг. 5000 
3.  Общее время рабочего цикла, сек. 11,5 
4.  Высота выгрузки, мм 3080-4163 
5.  Объем ковша, м3 3,0 
6.  Скорость движения вперед, км/ч 11,5-36,0 
7.  Скорость движения назад, км/ч 16,0 
8.  Расход топлива при малых и средних 

нагрузках, л/моточас 
20,5  
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В качестве транспорта для перевозки вскрышных пород и ПРС будет 
использоваться автосамосвал Shacman SX3251DM384. 

 
Автосамосвал Shacman SX3251DM384 

 
(рис.5) 

 
 

Таблица 7 
Технические характеристики автосамосвала 

 
№п/п   Параметры, используемые в расчетах Показатели 
1. Грузоподъемность, т 25,0 
2. Объем кузова, м3 19,0 
3. Длина кузова, мм 5600 
4. Ширина кузова, мм 2300 
5. Высота кузова, мм 1100 
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8.1.2 Расчет сменной производительности бульдозера при 
выполаживании бортов карьера 

 
Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов 

карьеров определялась согласно «Нормам технологического проектирования 
предприятий промышленности нерудных строительных материалов» 
Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»  

 

, м3/см 
Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов 

бульдозера, м3; 

, м3 
     l – длина отвала бульдозера, м; 
     h – высота отвала бульдозера, м; 
     а – ширина призмы перемещаемого грунта, м; 

, м 
     δ – угол естественного откоса грунта (300); 

 

 
     КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы 

бульдозера, 0,95; 
     КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности 

при работе бульдозера с открылками, 1,15; 
     КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее 

перемещения, 0,9; 
     КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8; 
     КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25; 
     ТЦ – продолжительность одного цикла, с; 

, с 

     l1 – длина пути резания грунта, м; 
     ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; 
     l2 – расстояние транспортирования грунта, м; 
     ν2 – скорость движения бульдозера с грунтом, м/с; 
     ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с; 
     tП – время переключения скоростей, с; 
     tР – время одного разворота трактора, с. 
Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла 

бульдозера сведены в таблицу 8. 
Таблица 8 

ПБ .СМ=
60⋅ТСМ⋅V⋅К У⋅КО⋅К П⋅К В

К Р⋅ТЦ

2
ahlV ⋅⋅

=

δtg
hа =

ма 57,1
83,0
3,1
==

372,3
2

57,13,165,3 мV =
⋅⋅

=

РП
3

21

2

2

1

1
Ц t2+t+

ν
)l+l(

+
ν
l

+
ν
l

=Т
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Значения расчетных величин 

Наименование грунта Мощность 
бульдозера, л.с. 

Элементы ТЦ 

l1 ν1 ν2 ν3 t
П tР 

ПРС, суглинки 235 1
4 

0,6
7 

1,
0 

1,
5 9 1

0 
 

Тц =
14

0,67 +
20
1 +

(14 + 20)
1,5 + 9 + 2 ∙ 10 = 92,4с 

 

ПБ.СМ =
60 ∙ 480 ∙ 3,72 ∙ 0,95 ∙ 1,15 ∙ 0,9 ∙ 0,8

1,25 ∙ 92,4 = 730м3/см 

 
Для расчетов по выполнению работ по выполаживанию принимаем 1 

бульдозер.  
 
8.1.3 Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов 

карьера 
 

Общий объем выполаживания бортов карьера составляет 39,0 тыс. м3, 
отсюда количество смен, затрачиваемых на выполаживание составит: 

 
Смвып = Vобщ/ Пс, смен 

где: 
Vобщ – общий объем выполаживания, 35200,0м3; 
Пс – сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов 

карьеров, 730,0 м3/см.  
Смвып = 35200/730,0 ≈ 48 смен. 

 
8.1.4 Расчет сменной производительности бульдозера при 

планировочных работах  
 
Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на 

бортах и дне карьеров определяется согласно «Нормам технологического 
проектирования предприятий промышленности нерудных строительных 
материалов» Приложение V «Методика расчета производительности 
бульдозеров» 

Производительность бульдозера при планировочных работах на отвале 
определяется по формуле: 

, м2/см 

где L – длина планируемого участка, м; 
    α – угол установки отвала бульдозер к направлению его движения; 

)tL(n

К)c-sinl(LТ60П
P

ВСМ
СМ.ПЛ

+
ν

⋅

⋅α⋅⋅⋅⋅
=
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    с – ширина перекрытия смежных проходов, 0,4м; 
    n – число проходов движения бульдозера по одному месту, 2; 
    ν – средняя скорость движения бульдозера при планировке, м/с; 
    tР – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, с. 
 

ППЛ.СМ =  
60 ∙ 480 ∙ 50 ∙ 0,73 ∙ 0,8

2 ∙ 35 = 12014м3/см 
Суточная производительность бульдозера в плотном теле по вскрыше при 

планировочных работах на отвале будет составлять ППЛ.СУТ= 12014м2/см. 
Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер.  
 
8.1.5 Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы  
 

Площадь планировки бортов и дна выработок на карьере составляет 
52500м2, отсюда количество смен, затрачиваемых на планировочные работы, 
составит: 

Смпл.б. = Sобщ/ Псп , смен 
где: 
Sобщ – общая площадь планировки, 52500м2; 
Псп – сменная производительность бульдозера при планировочных 

работах, 12014,0 м2/см. 
«Нуринский-1»:   

Смпл.б. = 52 500/ 12014≈ 5 смен. 
 
8.1.6 Расчет сменной производительности бульдозера при нанесении 

ПРС на подготовленную поверхность  
 

Сменная производительность бульдозера при нанесении ПРС на 
подготовленную поверхность определялась согласно «Нормам 
технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 
строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 
производительности бульдозеров»  

, м3/см 

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов 
бульдозера, м3; 

, м3 
     l – длина отвала бульдозера, м; 
     h – высота отвала бульдозера, м; 
     а – ширина призмы перемещаемого грунта, м; 

, м 
     δ – угол естественного откоса грунта (300); 

ЦР

ВПОУСМ
СМ.Б ТК

ККККVТ60П
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

2
ahlV ⋅⋅

=

δtg
hа =
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     КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы 

бульдозера, 0,95; 
     КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности 

при работе бульдозера с открылками, 1,15; 
     КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее 

перемещения, 0,9; 
     КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8; 
     КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25; 
     ТЦ – продолжительность одного цикла, с; 

, с 

     l1 – длина пути резания грунта, м; 
     ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; 
     l2 – расстояние транспортирования грунта, м; 
     ν2 – скорость движения бульдозера с грунтом, м/с; 
     ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с; 
     tП – время переключения скоростей, с; 
     tР – время одного разворота трактора, с. 
Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла 

бульдозера сведены в таблицу 9 
 

Таблица 9 
Значения расчетных величин 

Наименование грунта Мощность 
бульдозера, л.с. 

Элементы ТЦ 

l1 ν1 ν2 ν3 t
П tР 

ПРС, суглинки 235 1
0 

0,6
7 

1,
0 

1,
5 9 1

0 
 

Тц =
10

0,67 +
40
1 +

(10 + 40)
1.5 + 9 + 2 ∙ 10 = 117.2𝑐𝑐 

ПБ.СМ =  
60 ∙ 480 ∙ 3,72 ∙ 0,95 ∙ 1,15 ∙ 0,9 ∙ 0,8

1,25 ∙ 117,2 = 575м3/см 

 
Для расчетов по выполнению работ по нанесению ПРС и вскрыши на 

подготовленную поверхность принимаем 1 бульдозер.  
 

8.1.7 Расчет затрачиваемого времени при нанесении ПРС на 
подготовленную поверхность 

 

ма 57,1
83,0
3,1
==

372,3
2

57,13,165,3 мV =
⋅⋅

=

РП
3
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2
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Объем нанесения ПРС и вскрышных пород на подготовленную 
поверхность составляет на карьере: «Нуринский-1»                 

– 4,2 тыс. м3, отсюда количество смен, затрачиваемых на нанесение, 
составит: 

Смпрс = Vобщ/ Пс , смен 
где: 
Vобщ – общий объем ПРС, 4200 м3; 
Пс – сменная производительность бульдозера п, 575,0 м3/см. 
 
 Смпрс = 4200 /575,0 ≈ 7 смен.  
 

8.1.8 Расчет затрачиваемого времени на погрузочно- разгрузочных 
работах при перемещении вскрыши и ПРС с отвалов. 

 
Производительность фронтального погрузчика Lonking ZL50NK на погрузке 

Таблица 11 
№ 
п/п 

Наименование Усл. 
обозн. 

Ед.изм. Показатели  
 

1 Часовая производительность 
Q = 3600хEхKH / (Tц + Tв + Tн )хKp 
где: вместимость ковша 

Q 
 
E 

м3/час 
 

м3 

261 
 
3,0 

 -Коэффициент наполнения ковша Kн - 1,0 
 -коэффициент разрыхления грунта в 

ковше 
Kp - 1,4 

 -оперативное время на цикл  Tц сек 11,5 
 -время на движение при погрузке до 

30м 
Tв сек 10,8 

 -время при холостом ходе назад до 30м Tн сек 7,2 
2 Сменная, производительность 

погрузчика  
QCM =[(3600*E)*KH/(tц*Kp)]*TCM*Tи 

QCM м3/см 1670 

 где: продолжительность смены ТCM час 8 
 коэффициент использования 

погрузчика в течении смены 
Tи  0,8 

3 Суточная производительность 
экскаватора  
Qcyт=Qcм х П 

Qcyт м3/сут 1670 

 Количество смен в сутки П шт 1 
 
Объем ПРС, подлежащий отгрузке в автосамосвалы и пермещению на 
рекультивируемую повехность карьера составляет 4,2 тыс. м3   
В расчете принято погрузка 4,2тыс. м3 фронтальным погрузчиком. 
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При сменной производительности погрузчика Lonking ZL50NK – 1670м3/см = 
1,7 тыс. м3/см, на отвале карьера «Нуринский-1» потребуется смен: 

4,2 тыс. м3 / (1,7 х 0,8) = 3 смены. 
Срезка уступов карьера будет производиться эксковатором Hitachi 

ZAXIS-330-3. При сменной производительности экскаватора Hitachi ZAXIS-
330-3 – 1222,0м3/см = 1,2 тыс. м3/см, на срезке уступов карьера «Нуринский-
1» потребуется смен: 

35,2 тыс. м3 / (1,2 х 0,8) = 37 смен. 
 

8.1.8.1 Расчет необходимого количества автосамосвалов  
для перевозки вскрышных пород из отвалов. 

 
Норма выработки автосамосвала в смену по перевозке грунта определяется по 
формуле: 

Нв = ((Тсм - ТПЗ - Тлн - ТТП)/ Тоб) х Va, м3/см 
где: Тсм - продолжительность смены, 480 мин; 
ТПЗ - время на подготовительно-заключительные операции - 20 мин; 
Тлн - время на личные надобности - 20 мин; 
ТТП- время на технические перерывы -20 мин; 
Va -   геометрический объем кузова автомашины, 19,0 м3; 
Тоб - время одного рейса (туда и обратно) автосамосвала. 

 
Тоб = 2L х 60/VC + tn + tp +tОЖ +t yn+ typ, 

где L -  среднеприведенное расстояние движения автосамосвала в один конец 
1,0 км; 
Vc - средняя скорость движения автосамосвала, 30 км/час; 
tn - время на погрузку грунта в автосамосвал, tn, 4; 
tp - время на разгрузку одного автосамосвала 1 мин; 
tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин; 
t уп - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин; 
typ - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин; 

 
На перевозке вскрышных пород из отвала до карьера «Нуринский-1» где 

среднее расстояние составляет 1000 м. 
Тоб = 2 х 1 х 60/30 + 4 + 1+ 1 +1 + 1 = 3,2 мин            
Нв = ((480 - 20 - 20 – 20) /3,2) х19 = 2493,7,0 м3/смену = 2,5 тыс. м3/смену 
 
4,2тыс. м3 / (2,5 х 0,8) = 2 смены 

        Где: 0,8 - коэффициент неравномерности производственного процесса. 
 

В период отработки при сменной производительности погрузчика и 
норме выработки одного автосамосвала рассчитаем требуемое количество 
автосамосвалов по формуле:  
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n= Qсм/ Нв 
        n= 1,7/2,5 =0,68 автосамосвала 
где: n – количество автосамосвалов на 1 экскаватор;  
       Qсм - сменной производительности погрузчика 

                 Нв  - норма выработки автосамосвала в смену. 
 

Для эффективной работы на отгрузке транспортировке ПРС в 
количестве 4,2 тыс. м3  

При сменной производительности карьерного транспорта на данном 
объеме: 

экскаватора Hitachi ZAXIS-330-3 – 1222,0м3/см = 1,2 тыс. 
погрузчика Lonking ZL50NK – 1670м3/см = 1,7 тыс. м3/см, 
автосамосвалы Shacman SX3251DM384. =2,5 тыс. м3/смену 
рекомендуется использование эксковатора для разрыхления отвала ПРС, 

а погрузчика для отгрузки с целью уменьшения времени простоя работы 
техники при транспортировке ПРС принимаем на 1 экскаватор,1 погрузчик, 2 
автосамосвала. 
 

8.1.9 Расчет общего затрачиваемого времени на рекультивационные 
работы  

Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на 
ликвидационные работы на карьере, составит: 

  Смобщ = Смвып + Смпл.б + Смпрс, смен, 
где  
Смвып – время, затрачиваемое на выполаживание бортов и дна карьера, 48 
смен; 
Смпл.б – время, затрачиваемое на планировочные работы, 5 смен; 
Смпрс – время, затрачиваемое на засыпку ПРС на подготовленную 
поверхность, 7 смены;  

Смобщ = 48+5+7= 60 смен. 
 
8.2 Объемы работ на биологическом этапе рекультивации и расчет 

потребности в семенах  
 
Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов 

ликвидации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание 
процессов их естественной эволюции, в частности восстановление 
растительного покрова. 

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные 
ресурсы. 

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является 
проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому 
восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ 
декоративного и озеленительного назначения. 
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Норма посева семян принята 10,0кг/га (с учетом увеличения на 30% для 
участков, не покрытых почвой). Потребное количество семян в таблице 5  

Проектом предусматривается проведение основной обработки почвы 
с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2 в комплексте 
с трактором МТЗ-82, производительностью 1,5 га/ч.  

Площадь 5,25 га агрегатом производительностью 1,5га/ч будет 
засеяно за 3,5 ч.  

С учетом коэффициента использования времени (0,83), при длине 
гона в 280м, количество времени на посев трав займет  

3,5/0,83= 5,0 часов. 
При восьмичасовой рабочей смене, учитывая время на заправку семян и 

другие неучтенные в расчете обстоятельства, посевные работы могут быть 
произведены произвести за 1 смену.  

С целью повышения биологической способности нарушенных земель 
проектируется внесение минеральных удобрений в количестве: 

- аммиачная селитра -1,0ц/га; 
- суперфосфат – 2,0ц/га; 

 в период ухода за посевами: 
 - аммиачная селитра -0,5ц/га; 
- суперфосфат – 1,0ц/га; 
Нормы внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с 

рекомендациями по научной системе ведения сельского хозяйства. 
Таблица 12 

Расчет потребности семян и удобрений 
№№ 
п/п 

Наименование Единицы 
измерения 

Создание 
травостоя 

Уход за 
травостоем в 
течение 3-х 
лет 

I.Расчет потребности семян 
1 Площадь га 5,25 5,25 
2 Норма высева кг/га 10,0  
3 Потребность семян кг 52,5  

II.Расчет потребности минеральных удобрений 
1 Норма внесения 

минеральных 
удобрений 

   

 Азотные ц/га 1,0 0,5 
 Фосфорные ц/га 2,0 1,0 
2 Потребность 

минеральных 
удобрений: 

   

 Азотные ц 5,25 2,6 
 Фосфорные ц 10,5 5,25 
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В течении мелиоративного периода (3-х лет) предусматривается 
ежегодно 2-х кратное снегозадержание на площади 5,25 га, внесение 
минеральных удобрений, уборка сорняков, кошение трав. В случае гибели 
травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по подготовке 
участка к посеву и посев в размере 100% ликвидируемой площади на 
основании «Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных 
земель» в соответствии с пунктом 4 статьи 217 Кодекса Республики Казахстан 
от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании». 

Затраты по созданию травостоя и уходу за ним в течение трех лет 
составляют 1 916 032,4 тенге с учетом проведения повторного цикла работ по 
подготовке участка к посеву и посев в размере 100% ликвидируемой площади. 

 соблюдать меры предосторожности – необходимо, чтобы транспортные 
средства были оснащены тентами, позволяющими закрывать дно кузова и 
перевозимые минеральные удобрения во избежание потерь и попадания 
атмосферных осадков. 
 

Календарный план рекультивации нарушенных земель 
 
В данном проекте предусматривается рекультивация нарушенных земель 

по состоянию на 2033 г. 
Календарный план проведения работ по рекультивации нарушенных 

земель на рекультивируемом месторождении не требуется, т.к. общее 
расчетное время на проведение технического этапа рекультивационных работ 
составляет 61 смен. Работы, связанные с перемещением грунта, планировкой 
и укатыванием поверхности выполняются в теплое время года. 

Право землепользования предоставлено до 13.04. 2033 года, на основании 
Постановления Акима Карагандинской области № 54/01 от 04.09.2024 г. в 
связи с чем работы по рекультивации карьера Земельного Кодекса РК и п.2 
ст.218 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» могут проводиться в 
течении 8 (восьми) месяцев после окончания права недропользования и 
землепользования т.е. до 13.12.2033 года. 

Однако, в случае завершения добычных работ на карьере «Нуринский-1»  
до окончания права недропользования и землепользования, 
недропользователь может произвести работы по рекультивации и сдаче 
земельного участка до завершения такого права, на основании данного 
проекта, прошедшего согласования в компетентных органах, в координатах 
выделенного земельного участка, на площади фактического снятия 
плодородного слоя и производства добычных работ. 
 
 
 
 
 

 

http://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=K1700000125#z3171
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8.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, 

ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ПРОРЫВОВ ВОДЫ, ГАЗОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ 

ПОЖАРОВ 
 

8.3.1. Основные требования по технике безопасности  
Все виды работ на месторождении, в том числе работы по рекультивации 

объекта, должны производиться в соответствии с существующими 
требованиями безопасности при разработке месторождений полезных 
ископаемых открытым способом и промсанитарии.  

Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения 
работ на карьерах являются: 

- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и 
квалификацию, а к руководству – лиц, имеющих специальное образование; 

- обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой; 
- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих 

требованиям безопасности и санитарным нормам; 
- без установленных средств индивидуальной защиты либо при их 

несоответствии гигиеническим требованиям или неисправности работники к 
работе не допускаются. 

При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен 
руководствоваться требованиями безопасности. 

На карьере в период проведения работ персонал должен быть обеспечен 
медицинскими аптечками первой помощи. 

На территории карьера должны проводиться санитарно-гигиенические и 
санитарно-технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых 
условий труда в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить 
работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и 
проинформировать об этом компетентные и исполнительные местные органы. 

В обязательном порядке на карьере руководством должно быть назначено 
ответственное за технику безопасности лицо. 
 

8.3.1.1. Техника безопасности при работе бульдозера 
Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим 

двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на 
подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера 
поперек крутых склонов. 

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на 
горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал отпущен на землю. В 
случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть 
приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон. 
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Для осмотра отвалов снизу он должен быть опущен на надежной 
подкладке, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым 
отвалом бульдозера. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется 
с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения 
работ в забое. 
 

8.3.1.2. Техника безопасности при производстве биологического этапа 
рекультивации 

Проверить наличие и исправность спецодежды и предохранительных 
средств (рукавиц комбинированных, очков защитных, респираторов). 

Проверить наличие и компактность аптечки первой медицинской 
помощи. Тракторы, самоходные машины и автомобили должны быть 
укомплектованы медицинской аптечкой, термосом, знаком аварийной 
остановки, упорами противооткатными и средствами для тушения пожара. 

- Поле для работы машинно-тракторных агрегатов должно быть 
заблаговременно подготовлено. 

- Должны быть убраны камни, уположены борта карьера; 
Механизированные работы: почвообработку, посев, посадку, уход за 

многолетними насаждениями, полив, уборку, тракторные транспортные 
работы необходимо проводить в соответствии с требованиями 
технологических карт. Соединение агрегатируемых машин с трактором 
(плуга, культиватора, сеялки, сажалки, бороны) и между отдельными 
машинами должно быть надежным и исключать самопроизвольное их 
рассоединение. Машины должны быть укомплектованы необходимыми 
средствами для очистки рабочих органов. Очистка или технологическая 
регулировка рабочих органов на движущемся агрегате или при работающем 
двигателе запрещается. Не следует допускать запуск машин при помощи 
буксирования или путем скатывания с уклона. 

Загрузка сеялок и посадочных машин семенным материалом и 
удобрениями должна производиться механическими средствами заправки. 
         Смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и 
машин, находящихся в поднятом состоянии, следует проводить только после 
принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание. 
         Работающие машинно-тракторные агрегаты, самоходные или 
стационарные машины должны быть немедленно остановлены при появлении 
любой неисправности. Работать на неисправных машинах и машинно-
тракторных агрегатах запрещается. 

Во время грозы все виды полевых работ следует прекратить. 
 

8.3.2. Охрана недр и окружающей природной среды 
Охрана недр и окружающей природной среды при проведении работ по 

рекультивации заключается в осуществлении комплекса необходимых 
мероприятий.  
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В процессе выполнения рекультивационных работ, недропользователь 
обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся 
охраны недр и окружающей среды, и предпринимать все необходимые меры с 
целью: 

- сохранения естественных ландшафтов и биологического разнообразия 
природной среды; 

- сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр для 
предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта. 

При проведении рекультивационных работ недропользователем должны 
соблюдаться экологические требования, заключающиеся в сохранении 
окружающей природной среды, предотвращении техногенного 
опустынивания земель, водной и ветровой эрозии почв, истощения и 
загрязнения подземных вод.   

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем 
проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение). 

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с 
двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать 
нейтрализаторы выхлопных газов. 

Пылеподавление при проведении рекультивационных работ 
предусматривается производить орошением водой с помощью поливомоечной 
машины ПМ-130Б. 
 

8.3.3. Охрана зданий и сооружений 
 

На территории проведения рекультивационных работ не предусмотрено 
строительство и возведение каких-либо зданий и сооружений. Учитывая 
данное условие, разработка и предложение мероприятий по охране зданий и 
сооружений не требуются. 
 

8.3.4. Меры по предотвращению прорывов воды, газов, 
распространению подземных пожаров 
 
 На месторождении «Нуринский-1» и вблизи него отсутствует 
водопровод, газопровод, торфяные месторождения, поэтому исключены 
аварийные прорывы воды, газов, распространение подземных пожаров.   
 

8.3.5. Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
 

Горные работы за период эксплуатации месторождения проводятся выше 
уровня подземных вод, таким образом при проведении ликвидационных работ 
прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет. 

Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе 
рекультивационных работ на месторождении предусмотрены следующие 
мероприятия: 
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- во время эксплуатации горнотранспортного оборудования не допускать 
течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли; 

- ремонт, заправку спецтехники производить на специальной 
оборудованной площадке. 

 
8.3.6. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения 
 
В период проведения разведочных работ месторождения была проведена 

радиационно-гигиеническая оценка качества сырья.  
- гамма-активность пород при проведении поисковых маршрутов 

составила 9,0-16 мкР/час;  
- Активность пород по керну – 9,0-16 мкР/час;  

- значение удельной активности радионуклидов, определенной прямым 
гамма-спектральным методом намного ниже допустимых (РНД 211.1.06.01-
96, КПР-96, п.4, табл.1) и составило 195 Бк/кг, что позволяет отнести 
продуктивную толщу месторождения по радиационно-гигиенической 
безопасности к строительным материалам I класса и определяет возможность 
ее использования при любых видах гражданского и промышленного 
строительства. 
 

8.3.7. Оценка воздействия рекультивации объекта недропользования 
на окружающую среду 
 

Оценка воздействия рекультивации объекта недропользования на 
окружающую среду приведена в Разделе «Охрана окружающей среды» к 
проекту рекультивации земель, нарушенных горными работами при 
разработке осадочных пород проведена в соответствии с Лицензией на добычу 
ОПИ. 

 
8.3.8. Меры, исключающие на период рекультивации 

несанкционированное использование и доступ к объектам 
недропользования 
  

В период проведения рекультивации будут соблюдаться следующие 
меры, исключающие несанкционированное использование и доступ к 
объектам недропользования: 

- объект на период проведения рекультивации будет находиться под 
наблюдением ТОО «Караганды жолдары»; 

- вся техника, используемая в процессе рекультивации будет находиться 
на стоянке промплощадки; 

- не санкционированный въезд и выезд техники на территорию 
проведения рекультивации будет строго запрещен. 
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9. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ 
 

При расчете фонда заработной платы персонала была взята 
существующая заработная плата каждой категории работников по 
существующей сетке тарификации в добывающей отрасли. 

Стоимость материалов взята из существующих тарифов на момент 
разработки проекта рекультивации. 

Затраты на рекультивацию по видам работ приведены в таблицах №13-15 
и включают в себя все работы по ликвидации.  

Оборудование, используемое на рекультивации месторождения 
осадочных пород, является собственностью ТОО «Караганды жолдары»; 

 
9.1.  Смета затрат на проведение работ по рекультивации карьера. 

 
Локальная смета № 1 

на производство технического этапа рекультивации  
 

Таблица 13 
№  
п/п 

 
Наименование работ 

Ед. 
изм 

Количество Стоимость 
единицы, 

тенге 

Общая 
Стоимость, 

тенге 
1 Выполаживание откосов  м³ 35 200,0 200,0 7 040 000,0 
2 Нанесение 

потенциально 
плодородного слоя 
почвы 

м3 

4 200,0 172,0 722 400,0 

3 Планировка 
поверхности  

м2 52 500 15,0 787 500,0 

4 Итого в базовых ценах 
2025 г 

   8 549 900,0 

5 С учетом рыночного 
удорожания ГСМ, 
К=1,50 

   
12 824 850,0 

6 Непредвиденные 
расходы, 5% 

   641 242,5 

7 Всего:    13 466 092,5 
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Локальная смета № 2 
на производство биологического этапа рекультивации (залужение). 

Таблица 14 
№  
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм 

Количеств
о 

Стоимость 
единицы, 

тенге 

Общая 
Стоимость, 

тенге 
1. Залужение 

Глубокое рыхление 
почвы 

га 5,25 25 279,0 132 714,75 

2. Боронование почвы га 5,25 25 279,0 132 714,75 
3. Перевозка удобрений и 

семян т 1,63 20 025,0 32 640,75 

4. Погрузка и разгрузка 
удобрений и семян т 1,63 18080,0 29 470,4 

5. Дробление 
минеральных 
удобрений 

т 1,6 17067,0 27 307,2 

6. Смешивание 
минеральных 
удобрений 

т 1,6 17067,0 27 307,2 

7. Развозка удобрений и 
семян т 1,63 20025,0 32 640,75 

8. Внесение минеральных 
удобрений га 5,25 25279,0 132 714,75 

9. Посев семян 
многолетних трав га 5,25 15035,0 78 933,75 

10. Прикатывание посевов га 5,25 15035,0 78 933,75 
11. Затраты на семена т 0,0525 160428,0 8 422,5 
12. Затраты на аммиачную 

селитру т 0,525 122141,0 64 124,0 

13. Затраты на 
суперфосфат т 1,05 145840,0 153 132,0 

 Итого в базовых ценах 
2025 г    931 056,55 

 С учетом рыночного 
удорожания ГСМ, 
К=1,50 

   1 396 584,8 

 Непредвиденные 
расходы, 5% 

   69 829,2 

 Всего:    1 466 414,0 
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Локальная смета № 3 
на производство биологического этапа рекультивации  

(уход за травостоем) 
Таблица 15 

№  
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм 

Количеств
о 

Стоимость 
единицы, 

тенге 

Общая 
Стоимость, 

тенге 
1. Уход за травостоем 

Двухкратное 
снегозадержание 

га 5,25 25 279,0 132 714,75 

2. Перевозка удобрений т 1,5 20 025,0 30 037,5 
3. Погрузка и разгрузка 

удобрений т 1,5 18080,0 27 120,0 

4. Дробление 
минеральный 
удобрений 

т 
1,5 

17067,0 25 600,5 

5. Смешивание 
минеральных 
удобрений 

т 
1,5 

17067,0 25 600,5 

6. Развозка удобрений т 1,5 20025,0 30 037,5 
7. Внесение минеральных 

удобрений га 5,25 25 279,0 132 714,75 

8. Кошение трав 
механизированным 
способом 

га 5,25 25 279,0 132 714,75 

9. Боронование всходов га 5,25 25 279,0 132 714,75 
10. Погрузка и выгрузка 

сена т 10 14011,3 140 113,0 

11. Перевозка сена т 10 20025,0 200 250,0 
12. Затраты на аммиачную 

селитру т 0,5 122141 61 070,5 

13. Затраты на 
суперфосфат т 1,0 145840 145 840,0 

 Итого в базовых ценах 
2025г 

   1 216 528,5 

 С учетом рыночного 
удорожания ГСМ, 
К=1,50 

 
  1 824 792,8 

 Непредвиденные 
расходы, 5% 

   91 239 ,6 

 Всего:    1 916 032,4 
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Таблица 16 
№№ 
п/п 

Техническии 
этап 

рекультивации 

Биологическии 
этап 

рекультивации 

Уход за травостоем 
в течение 

мелиоративного 
периода 

Всего 

Итого 13 466 092,5 1 466 414,0 1 916 032,4 16 848 538,9 
 

Таким образом, сумма затрат на рекультивацию, представленная в 
таблице №16, достаточна для проведения работ по рекультивации 
месторождения осадочных пород в полном объеме. 

В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, 
привлечения субподрядных организаций, расходы на ликвидацию 
месторождения могут быть ниже либо выше расчетной плановой сметы. 
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                                        10.  Графическая часть 
 

Разработано три графических приложения к проекту рекультивации, 
которые являются неотъемлемой частью проекта. 

В графической части проекта рекультивации нарушенных земель 
содержится чертежи:  
Лист 1. План карьера на момент завершения добычных работ; 
Лист 2. План карьера на конец рекультивации; 
Лист 3. Разрезы на момент завершения горных работ и на конец рекультивации 
карьера; 
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1. Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 года № 442-II; 
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3. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.; 
4. «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных 

земель», утвержденная Приказом Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289; 

5. Строительная климатология. СП РК 2.04-01-2017; 
6. ГОСТ 17.5.1.03.86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель»; 
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Приложение №3 
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Приложение №5 
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Приложение №6 
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Приложение №7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 


	Директор
	ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект»     Рахманова Г.М.
	В течении мелиоративного периода (3-х лет) предусматривается ежегодно 2-х кратное снегозадержание на площади 5,25 га, внесение минеральных удобрений, уборка сорняков, кошение трав. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ ...
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	3. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.;
	4. «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утвержденная Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289;
	5. Строительная климатология. СП РК 2.04-01-2017;
	6. ГОСТ 17.5.1.03.86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;



