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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                          Директор ТОО «Saryarka Gold» 
                                                                          ________Джандельдинова М. 

«___» __________ 2020г. 
 
 
Раздел: цветные металлы 
Полезное ископаемое: полиметаллические руды 
Наименование объекта: L-43-53- (10в-5а-6, 7, 11) (участок Гульшат) 
Местонахождение объекта:  Актогайский район, Карагандинская область 

 
 

Геологическое задание 
 

Выдано на проведение операций по разведке твердых полезных ископаемых 
на блоках L-43-53- (10в-5а-6, 7, 11) (участок Гудьшат) Актогайского района 
Карагандинской  области Республики Казахстан 
  
Основание выдачи геологического задания: 
- Лицензия №728-EL  от 06.08.2020 года на проведение операций  по 
разведке твердых полезных ископаемых. 
 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, 
основные оценочные параметры 

1.1. Планируется произвести геологоразведочные  работы на  территории 
блоков L-43-53- (10в-5а-6, 7, 11)  с целью изучения  геологического строения 
площади, выяснение основных закономерностей локализации полезных 
ископаемых, определения ее масштабов и  переоценка запасов по категории 
С1. 
 
2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их 
решения 
2.1. Составление Плана работ, проектирование Проекта ОВОС и  
согласование их Уполномоченных органах РК; 
2.2. Проведение топоработ,  поисковых геологических  маршрутов с отбором 
проб, проходка траншеи, заверочное колонковое бурение,  опробование, 
лабораторные исследования, технологические исследования. 
 

3. Ожидаемые результаты выполнения работ 
3.1. По результатам работ будет  составлен отчет с переоценкой  запасов 
согласно Кодекса KAZRC; 
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4. Ассигнования: Полная сметная стоимость работ: 68 614 500,0 тенге 

5. Сроки выполнения работ: 2020-2026гг. 

 
Главный геолог                                            Муратбеков Д.Х. 
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Введение  
 

Геологоразведочные  работы на территории блоков L-43-53- (10в-5а-6, 
7, 11)  планируется проводить в целях получения материалов, 
обеспечивающих пересчет запасов полезного ископаемого, оценки его 
промышленного значения  с последующим вовлечением в разработку. 

Настоящим Планом предусматривается методика, объемы 
геологоразведочных работ. 

Геологоразведочные работы будут проводиться  в контуре блоков L-43-
53- (10в-5а-6, 7, 11)    оконтуренными следующими географическими 
координатами: 

Таблица 1 
         Географические координаты Жеделийской площади 
 
№№  угловых 

точек 
Координаты 

Северная широта Восточная долгота 
1 46°37' 00" 74° 20' 00" 
2 46°39' 00" 74° 20' 00" 
3 46° 39' 00" 74° 22' 00" 
4 46° 38' 00" 74° 22' 00" 
5 46° 38' 00" 74° 21' 00" 
6 46° 37' 00" 74° 21' 00" 

Площадь 705га 
 
Разведочные работы на участке будут выполняться ТОО «ГРК «Балхаш 

Гео»» по договору и за счет средств ТОО  «METALS-8». 
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  1. Общие сведения об объекте недропользования 

 Лицензионная площадь находится в Актогайском районе 
Карагандинской области, в 70км на запад от города Балхаш и соприкасается с 
поселком Гульшат.   По территории площади проходит асфальтированная 
дорога международного значения  «Алматы-Екатеринбург» 

В орографическом отношении район работ представляет собой слабо – 
всхолмленную равнину, местами переходящую в мелкосопочник. 
Абсолютные отметки поверхности составляют 372-375м.  

Гидрографическая сеть отсутствует. 
Климат района резко континентальный, с резкими колебаниями 

суточных и сезонных температур воздуха. Максимальная температура «+» 
45⁰ С (июль), минимальная «-»  40,0⁰ С (декабрь). Среднегодовое количество 
осадков 140-200мм в год. Отмечаются частые сильные ветры 
преимущественно северо-восточного направления. Растительность весьма 
скудная, животный мир беден. Заселен район очень слабо. Основное 
население сосредоточено в г. Балхаш.  

В экономическом плане площадь расположена в освоенном районе. В 
городе Балхаш действует  металлургический завод «Корпорации Казахмыс»  

В период 60-х годов   месторождение Гульшат  отрабатывалось 
подземным способом, с переработкой полиметаллических руд на 
собственной обогатительной фабрике. В настоящее время объект 
законсервирован.  
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2. Геолого-геофизическая изученность  

Северо-западное Прибалхашье  относится к числу  изученных районов 
Центрального Казахстана.  

В конце прошлого – начале нынешнего века здесь прокладывали 
редкие маршруты А.А. Козырев, А.А. Аносов, Б.Ф. Мефферт, И.В. 
Мушкетов, Ю.А. Шмидт. В монографии А.А Козырева имеются 
геологическая карта района Чу – Или масштаба 1:84000, однако в настоящее 
время она имеет чисто исторический интерес.  
 В предвоенный период, поисковые и геолого-съемочные работы 
масштаба 1:200000, велись  М.П Русаковым, Г.И. Кериченко, Б.Н. 
Николаенко и другими. 
В результате этих работ было открыта несколько рудопроявлений полезных 
ископаемых. 
 В послевоенные годы началось планомерное изучение Центрального 
Казахстана. В 1946 году Главным аэрогеологическим управлением была 
организована крупная экспедиция, имеющая целью составления 
государственной геологической карты листа – 43. Результаты работы 
изложены в отчетах.  
 В 1950-56гг.  территория была покрыта геологической съемкой 
масштаба  1:50000 (Бейсенов Ш.К., Балута О.В., Громов Г.Т.). Одновременно 
с геологосъемочными работами на территории района ставятся региональные 
геофизические исследования. В эти же годы  площадь Северо-западного 
Прибалхашья покрывается аэрогамма и аэромагнитной съемками масштаба 
1:250000 . Работы проводила аэропартия АГФЭ.  В результате этих работ 
было обнаружено месторождение Гульшат. В последующие годы разведкой 
месторождения занималась  геологическая партия Гудьшатского рудника и 
Балхашская геолого-разведочная экспедиция. 
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3. Геологическое строение участка 
  

В группе полиметаллических месторождений Гульшата это 
месторождение в топографическом смысле занимает центральное положение, 
отсюда и его название. 
Это месторождение локализовалось в толще силурийских известняков, 
недалеко от контакта их с кристаллическими сланцами силур-девона. 
Оруденение контролируется горизонтом известняково-углистых сланцев. На 
месторождении известно 11 рудных тел. 
 Известняки, вмещающее оруденение, подверглись глубокому 
метаморфизму. В массе они перекристаллизованы и превращены в мраморы, 
вблизи рудной зоны скарнированы, доломитизированы, окремнены и 
местами превращены в роговики. 
 Полиметаллическое оруденение вынесено в известняки силикатными, 
преимущественно кремнистыми, растворами и отложено в двух формах. 
 Первая/ранняя/ - это метасоматический рудный кварцит по 
известнякам с вкрапленностью и скоплениями сульфидов. Вторая – 
гидротермальный рудный кварц заполнения трещин, также с вкрапленностью 
и скоплениями сульфидов. Обе эти формы, тесно переплетаясь, образуют 
линзообразные жила мощностью от 0.1-0.5м до 3-5м. и протяженностью 100-
250м и по падению до 300-325м. 
 Рудные тела по падению и по простиранию ветвятся, сопровождаются 
пропластками безрудных или слабо оруденелых углисто-известняковых 
сланцев, дайками афанитового порфирита. Контакты рудных тел с боковыми 
породами достаточно четкие, активные. Вещественный состав рудных тел 
характеризуется наличием в них жильного и метасоматического кварца, 
небольшого количества реликтового и вновь образованного кальцита и 
переменного количества пирита, пирротина, марказита, арсенопирита, 
сфалерита, галенита, халькопирита и др. сульфидов и сульфосолей. 
 Сфалерит несколько преобладает над галенитом. Арсенопирит 
содержится всегда в заметных количествах и верхних горизонтах 
месторождения, с глубиной его содержание падает. В среднем в рудах 
содержится свинца и цинка – 5-5.5%, мышьяка – от 0.5 до 2%, золота – 1.8 
г/т, серебра – 50-60 г/т. Окисленные руды на месторождении развиты в виде 
отдельных «карманов» и «гнезд» до глубины 20-35 м и от поверхности. 
Характерным является для месторождения наличие смешанных сульфидно-
окисленных руд, которые развиты повсеместно до глубины около 40 м от 
поверхности.  
 Главными рудными минералами зоны окисления являются: церуссит и 
свинцовые охры, смитсонит, бедантит, реже адамин, каламин, вульфенит, 
сурик и др. Наличие в смешанных рудах бедантита делает их плохо 
флотирующимися. Запасы этих руд невелики – около 1000 т. свинца.  
 Из числа этих рудных тел промышленные запасы разведаны по зоне 
рудных тел, о чем уже говорилось выше. В 1953 году по месторождению 
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утверждены запасы в ВКЗ. По состоянию на 01.01.1957г. на месторождении 
значится запасов:  
 Категории – В  
Руды – 331 тыс. тонн 
Свинца – 19.2 тыс. тонн 
Цинка – 18.6 тыс. тонн 
 
 Категории – С1 

Руды – 467.7 тыс. тонн 
Свинца – 18.6 тыс. тонн 
Цинка – 16.4 тыс. тонн 
 
 Категории – С2 
Руды – 160 тыс. тонн 
Свинца – 5.8 тыс. тонн 
Цинка – 6.2 тыс. тонн 
 
 Месторождение считается детально разведанным. В 1957 году на 
месторождении работы велись, на балансовые запасы изменений не 
претерпели. Геологоразведочными работами выходы рудных тел прослежены 
по простиранию через 25-30 м до выклинивания. Главные рудные тела 
разведаны шурфами до глубины 5-10м. Таким образом, поверхность 
месторождения разведана достаточно. 
 Если учесть, что геологическая обстановка на глубине осталась 
прежней, то есть все основания предполагать наличие руды на гораздо 
больших глубинах, чем известно сейчас. 
 Кроме неясности вопроса с оруденением на глубине, неясен также 
вопрос с поведением контакта гранодиоритов и известняков, расположенного 
к западу от главной рудной зоны. В частности, не ясна его морфология и 
минерализация, так как этот контакт подсечен только двумя скважинами 
№№134 и 211 и только в самой его верхней части. 
 Геологическая обстановка Центрального Гульшата не исключает 
возможности явлений оруденения, приуроченного к морфологическим 
неровностям экзоконтакта интрузии. 
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4. Состав, виды, методы и способы работ 

 Поставленные планом разведки задачи предусматривается решить 
следующим комплексом методов: 

1. Подготовительные работы и планирование 
2.Топогеодезические работы; 
3.Поисковые геологические маршруты с отбором штуфных проб 
4. Проходка канав; 
5. Колонковое заверочное  бурение; 
6. Опробование; 
7. Обработка проб; 
8. Лабораторно-аналитические работы; 
9. Технологические исследования; 
10. Камеральные работы с подсчетом запасов; 
    
           4.1.  Подготовительные работы и планирование  

 
Подготовительные работы включают в себя: 
- создание Плана разведки по ранее проведенным работам. 
- составление проектных разрезов.  

    Всего будет обработано 2 отчета:  
Отчет «Геологическая съемка масштаба  1:50000» (Бейсенов Ш.К., 

Балута О.В., Громов Г.Т.; 
«Отчет с подсчетом запасов». 1959 г.   Ситько А.Т.   
Планом предусматривается обоснования видов и объемов работ, 

финансовых затрат, составление графических приложений и проведение 
переоценки запасов  для обнаружения промышленных  рудных тел, с целью 
подсчета запасов по кодексу KAZRC по категории C1 и вовлечении его в 
дальнейшую отработку. 

 
          4.2. Топографо -геодезические работы 
 
Топографо-геодезические и маркшейдерские работы будут заключаться 

в создании на местности планового и высотного обоснования, 
топографической съемке поверхности участка в масштабе 1:1000, выноске в 
натуру и привязке разведочных горных выработок и угловых точек 
геологического отвода, разбивка разведочных профилей по сети 200 х 50 со 
сгущением 100 х 50. 

Работы будут выполняться согласно требованиям «Основных 
положении по топографо-геодезическому обеспечению геологоразведочных 
работ», «Инструкция по топографической съемке».  

Исходными пунктами геодезической основы будут служить пункты 
триангуляции, расположенные в районе месторождения.  
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Топосъемка и привязка горных выработок будет осуществляться 
инструментально – электронным тахеометром типа Leica.  Объем топосъемки 
масштаба 1:1000 составит 6км2.   

 
4.3 Поисковые геологические маршруты с отбором штуфных  проб 

 
Поисковые геологические маршруты  будут выполняться по маршрутным 

линиям, по стандартной методике в масштабе 1:1000. Объем составит 
10пог.км. 

Маршруты выполняются с целью изучения геологического  строения 
площади, предварительно оцениваются встреченные минерализованные 
объекты, а также уделяется внимание экологическим и гидрогеологическим 
условиям района. Для решения поставленных задач в процессе выполнения 
маршрутов планируется отбор штуфных проб в объеме  30 штук. 

Определение координат точек маршрутных наблюдений будут 
выполняться GPS навигаторами. 

Поисковые маршруты будут выполняться в пешем варианте. 
 
                                                  4.4. Проходка траншеи 
 

С проходкой траншеи  будут решаться следующие задачи: 
1. Вскрытие, подсечение и прослеживание минерализованных зон; 
2. Изучение морфологических особенностей рудных зон и их 

опробование; 
  Планом предусматривается проходка одной траншеи  механическим 

способом во 2, 3 и 4 годы лицензионного периода.   Будет использован 
колесный трактор «Беларусь» с объемом ковша 0,15м3.  

 Средняя глубина траншеи принимается равной 2 м при ширине 4,0 м. и 
при длине 125 м. Объем проходки составит: 1000м3.  

Извлеченный грунт до рекультивации будет храниться на  бровке.  
Засыпка горных выработок будет выполнена на 5 год работ. Объем 

засыпки канав составит 1000 м3 
 

4.5. Колонковое заверочное бурение 
 

Колонковое заверочное   бурение предусматривается с целью 
подтверждения ранее пробуренных скважин, с целью анализа исторических 
материалов. Бурение будет выполняться станком Atlas Copco CS14, с 
буровым снарядом компании «Boart Longyear». Диаметр бурения - HQ 
(внешний Ø 96 мм, Ø керна 64 мм), выход керна по рудным зонам – 95-100 
%, по вмещающим >90 %. 

Объем бурения составит 300 п/м., 3 скважины. 
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Для вскрытия и опробования золотосодержащего  оруденения 
предусматриваются буровые работы. Все проектируемые с поверхности 
скважины будут буриться диаметром HQ (76 мм) с использованием двойной 
колонковой трубы марки “Boart Longer”. Диаметр керна составит 63 мм. 
Проектируемые скважины все наклонные  с глубинами от 100 до 200 мм. 
Забурка скважин по рыхлым образованиям категории IV – VI в разрушенной 
части коренных пород до глубины 1-3 м производится алмазными коронками 
диаметром PQ (93 мм.). 

Для обеспечения планового выхода керна вблизи разрывных 
нарушений и в зоне дробления пород, предусматривается приготовление 
качественного бурового раствора на основе бентонитовых глин и 
современных реагентов, при необходимости сокращение порейсовых уходок. 

Места заложения скважин и их очередность бурения  будут определены 
согласно этапам проведения оценочных работ на участке. Планом 
предусматривается минимальный выход керна по рудной зоне 95 %, по 
вмещающим породам и безрудным прослоям допускается уменьшение 
выхода керна до 90%. 

Для выполнения буровых работ, предполагается использование 
буровых самоходных установок типа Atlas Copco и Boart Longer LF90. Объем 
бурения составит 3000 п/м., 30 скважин. 

 
4.6. Опробование 

 
  Бороздовым способом будет опробоваться траншея. Отбор бороздовых 
проб будет осуществляться вручную по дну траншеи,    сечением 5 х 10 см.  
 Количество бороздовых проб составит 470 шт. Исходя из среднего 
объема веса пород и руд 2,5-2,7 тн/м3, средний вес пробы составляет 8-12 кг. 

 Керновому опробованию подлежит керн c видимой рудной 
минерализацией, полученный из скважин, пробуренных диаметром HQ (63 
мм). Длина проб будет определяться мощностью литологических 
разновидностей пород, физико-механическим состоянием керна, 
минералогическими признаками, определяемыми визуально при послойной 
документации керна. Длина рядовых проб составляет 1,0 м. Керновое 
опробование проводится по всем рудным интервалам и зонам 
гидротермально-измененных пород, с выходом во вмещающие породы по 2 м 
в висячем и лежачем боку рудного интервала.  
 Извлеченный керн скважин в опробовательской будет распилен 
камнерезным станком  с алмазными дисками на две равные половинки вдоль 
длиной оси керна. Одна половинка будет являться керновой пробой, а вторая 
как геологический документ будет храниться в керновых ящиках в 
керноскладе.  
Планируется отобрать 60 керновых проб. 
 Глинистый и мелкощебнистый материал, полученный в процессе 
забурки скважин на верхних горизонтах до глубины 0-3 м, с учетом глубины 
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распространения, опробуется полностью со всего выбуренного материала в 
пробу. 
  

4.7. Обработка проб 
 

Отобранные пробы будут отправлены в ТОО «Центргеоланалит» г. 
Караганда, работающего в формате современных химико-аналитических 
технологий, для проведения пробоподготовки по схеме, включающей сушку, 
дробление, квартование, истирание. Лабораторные исследования 
подготовленных проб, в основном, так же предусматриваются в данной 
лаборатории. 

Бороздовые и керновые пробы будут подвергаться обработке по 
утвержденным схемам, рассчитанным по формуле Ричардса-Чечетта: 

Q = k ∙ d2, где 
Q – надежный вес пробы в кг, допускаемый для той или иной стадии 

обработки проб 
k – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 
рудных минералов в пробе. Коэффициент принят равным 0,5: 
d – максимальный размер частиц в мм. 
Объем проб на обработку составит 560. 

 
4.8.  Лабораторные исследования 

 
 Пробы, отобранные в маршрутах, из канав и керна скважин, пройдут 
лабораторные исследования для определения в них содержаний рудных 
элементов и их соединений. 
 Планом предусматривается анализ на определение полезных 
ископаемых.  
 Все пробы будут анализироваться  атомно-абсорбционным методами. 
Всего будет проведено 1680 анализов. Анализы будут выполняться  ТОО 
«Центргеоланалит», г.Караганда. 

 
4.9. Технологические исследования 

 
 Согласно Кодекса РК «О  недрах и недропользовании» Планом 
предусматривается отбор технологической пробы с объемом 1000м3. 

Технологическая проба  будет отобрана с целью изучения вещественного и 
химического состава, а также разработки технологической цепочки  
обогащения. Технологические исследования будут выполнены в ТОО 
«Казмеханобр» г. Алматы. 
  
 
 
 



 
 

5. Расчет финансовых затрат на период 2020-2026гг 
 
№
п/
п 

Виды работ Ед.изм Объе
мы 

Стоимос
ть 

единицы
,тыс 
тенге 

Сметна
я 

стоимос
ть 

тыс.тн 

1-ый год 
6.08.2020-

2021 

2-ой год 
6.08.2021-

2022 

3-ий год 
6.08.2022-

2023 

4-ый год 
6.08.2023-

2024 

5-ый год 
6.08.2024-

2025 

6-ой год 
6.08.2025-

2026 
объ
ем 

тыс.т объе
м 

тыс
.т 

объе
м 

тыс
.т 

объе
м 

тыс
.т 

объе
м 

тыс
.т 

объе
м 

тыс
.т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Составление 

плана работ 
план 1 5000,0 5000,0 1 5000,

0 
          

2 Составление и 
согласование 
проекта ОВОС 

проект 1 400,0 400,0  400,0           

 Топогеодезичес
кие работы 

км2 6 80,0 480,0   6 480,
0 

        

3 Поисковые 
геологические 
маршруты с 
отбором 
штуфных  проб 
 

Пог.км.
/проб 

10/30 50,0 500,0   10/3
0 

500,
0 

        

4 Проходка 
траншеи 

м3 1000 90,0 9000,0   200 180
0,0 

400 360
0,0 

400 360
0,0 

1000  1000  

5 Геологическая и 
фото 
документации 
канав 

 
п.м 

 
125 

 
0,7 

 
87,5 

   
25 

 
17,5 

 
50 

 
35,0 

 
50 

 
35,0 

1000  1000  

6 Бороздовое 
опробование 
 

проба 470 2,1 987,0   94 197,
4 

188 394,
8 

188 394,
8 

    

7 Колонковое п.м 300 30,0 9000,0   100 300 100 300 100 300 3500  1000  
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бурение 
 

0,0 0,0 0,0 

8 Геологическая и 
фото 
документация 
керна скважин 

 
п.м 

 
300 

 
1,5 

 
450,0 

   
100 

 
150,
0 

 
100 

 
150,
0 

 
100 

 
150,
0 

    

9 Керновое 
опробование 

проба 60 2,5 150,0   20 50,0 20 50,0 20 50,0     

10 Обработка  
проб  

проба 560 1,5 840,0   144 216,
0 

208 312,
0 

208 312,
0 

    

11 Лабораторно-
аналитические 
исследования  

 
анализ 

 
1680 

 
4,0 

 
6720 

   
432 

 
172
8,0 

 
624 

 
249
6,0 

 
624 

249
6,0 

    

12 Технологически
е исследования 

проб  15000,0 15000,0          150
00,0 

  

13 Камеральные 
работы с 
подсчетом 
запасов по 
кодексу KAZRC 

  20000,0 20000,0            200
00,0 

 ИТОГО    68614,5  5400,
0 

 813
8,9 

 100
37,8 

 100
37,8 

 150
00,0 

 200
00,0 
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5. Охрана недр, окружающей среды. 
Промышленная безопасность и санитария  

 
В Плане разведки предусматривается проведение геологоразведочных  

работ с учетом «Кодекса  Республики Казахстан «О недрах  и 
недропользовании» 

Полевые геологоразведочные включают: топогеодезические работы, 
профильные геологические маршруты, проходка канав, бурение колонковых 
скважин, опробование. 

Полевые геологоразведочные работы планируются выполнять в период 
- с мая- по ноябрь. Продолжительность работ- в сутки 12 часов 

При проведении геологоразведочных работ вахтовый поселок не 
предусматривается.  

При проведении работ по Плану предусмотрены следующие основные 
мероприятия по минимизации вредного воздействия на окружающую среду: 

соблюдается строгий запрет на охоту и рыбалку в запрещенные сроки и 
запрещенными методами. 

Планируется проходка  канав с  обратной засыпкой  в объеме 1000м3 и 
бурение 3 заверочных  скважин в объеме 300п.м. 

Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир 
будет минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы 
проводиться не будут. 

Основным условием безопасности ведения геологоразведочных работ 
на участке является обязательное выполнение всех требований следующих 
правил и документов: 

- трудовой кодекс РК. Раздел 5. «Безопасность и охрана труда»; 
- правила безопасности при ГРР; 
- инструкция по правилам пожарной безопасности; 
- инструкция по правилам перевозки людей автомобильными транспортом;  

-санитарно-эпидемиологические требования при ГРР; 
Приказ и.о. Министерства здравоохранения РК №334 от 08.07.2005 г.; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе 
рабочей зоны.  

- Приказ Министерства здравоохранения РК №889 от 08.11.2010г.; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности». Приказ Министерства здравоохранения РК 
№565 от 29.07.2010г. 

Все работники  должны будут обеспечены водой, удовлетворяющей 
требованиям ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 
за качеством».  Расход воды на одного работающего не менее 25л/см. 
Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях, 
снабженных кранами.  

Все рабочие будут  ознакомлены с правилами  техники безопасности 
применительно к профилю работы, обучены оказанию первой медицинской 
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помощи, умению наложить повязку, жгут, шину, делать искусственное 
дыхание, правильно транспортировать пострадавшего и т.д. 
Все участвующие в выполнении геологоразведочных работ будут снабжены 
средствами связи, мобильными телефонами или рациями. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О пожарной безопасности» 
№40-I от 22.11.2006г., обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения 
возлагается на руководство 

Все сотрудники обязаны: 
        - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания и иные законные требования органов противопожарной 
службы.  

- содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения, 
не допускать их использования не по назначению. 

Для защиты от пыли работники для отбора бороздовых проб 
обеспечиваются респираторами «Ф-62Ш» или «КД», защитными очками.  

Все рабочие и ИТР будут обеспечены индивидуальными средствами 
защиты; спецодеждой, спецобувью, касками, рукавицами, респираторами и 
т.п. Виды спецодежды, обуви, индивидуальных приспособлений будут 
соответствовать выполняемой работе. 

Автомобили,  и рабочие места будут укомплектованы аптечками 
первой помощи. Перечень лекарств и принадлежностей будет  
соответствовать  Правилам безопасности при геологоразведочных работах.
 При необходимости срочная квалифицированная медицинская помощь 
сотрудникам будет оказываться медработниками поселка Гульшат.
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