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Аннотация 
 

Основанием разработки настоящего проекта нормативов допустимых выбросов для 
АО «Евразиан Фудс» послужило окончание срока действия предыдущих проектных материа-
лов. 

Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов эмис-
сий загрязняющих веществ в атмосферу  для АО «Евразиан Фудс»  №7-6/2476 от 20.11.2015 г., 
а также Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ11VDD00047613 от 23.12.2015 г. 
приведены в Приложениях 5-6. 

Согласно решения  по определению категории объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду (Приложение 4), промплощадка АО «Евразиан Фудс» 
относится ко 2 категории. 

Основной деятельностью на рассматриваемой промлощадке АО «Евразиан Фудс» яв-
ляется производство масложировой продукции. 

Исходные данные, для расчета нормативов, приняты исходя из технических характе-
ристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов и дан-
ных, представленных заказчиком. 

На период эксплуатации объекта определено 7 организованных и 28 неорганизованных 
источников выбросов. Всего в атмосферу будет выбрасываться 25 загрязняющих вещество 2-
3 класса опасности: алюминия оксид, вольфрам триоксид, железа оксид, магний оксид, марга-
нец и его соединения, хрома оксид, диоксид азота, аммиак, оксид азота, серная кислота, озон, 
углерод, сера диоксид, сероводород, оксид углерода, фтористые газообразные соединения, 
фториды, масло минеральное нефтяное, углеводороды предельные С12-19, взвешенные веще-
ства, мазутная зола (в пересчете на ванадий), пыль неорганическая SiO2 более 70%, пыль не-
органическая с содержанием кремния 20-70%, пыль абразивная. Валовый выброс ЗВ состав-
ляет: 2026 г. - 675,677786 т/год, 2027-2035 гг. - 673,849578 т/год. 

В соответствии с пп. 3, п.34, раздела 8, приложения 1 к «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 
на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Приказ и.о. Министра здра-
воохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, как для производства 
по переработке (обработке) пищевой продукции, производство олеомаргарина и маргарина III 
класса опасности. 

Область  воздействия устанавливается в размере 180 метров. Размер области воздей-
ствия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не 
выявил превышений ПДК. 

Нормативы НДВ устанавливаются сроком на 10 лет (2026-2035 гг.) и подлежат пере-
смотру (переутверждению) при изменении экологической обстановки в регионе, появлении 
новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природ-
ной среды в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды. 

При выполнении проекта определены потенциально возможные изменения в компо-
нентах окружающей и социально-экономической сред при реализации намечаемой деятельно-
сти. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности 
(выбросы в атмосферный воздух, отходы производства и потребления и т.д.). 
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Введение 
 

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса для оценки состояния атмо-
сферного воздуха и получения разрешения на воздействия устанавливаются нормативы эмис-
сий. 

Проект нормативов допустимых выбросов выполнен в соответствии с Приказом Ми-
нистра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 
2021  года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружаю-
щую среду», и на основании следующих основных директивных и нормативных документов: 

 Экологический Кодекс Республики Казахстан, 2021; 
 ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологиче-

ские факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения»; 
 РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 
 

Настоящий проект разработан ТОО «Eco Jer». Лицензия МООС РК на проведение эко-
логического проектирования и нормирования № 02218Р от 15.09.2020 г (Приложение 1 – Ли-
цензия на экологическое проектирование и нормирование ТОО «Eco Jer»). 

Почтовый адрес организации по разработке проекта нормативов эмиссий: г. Кара-
ганда, ул. Алиханова, 37, офис 627. 
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1 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
 

АО «Евразиан Фудс» имеет одну промышленную площадку, расположенную в южном 
промышленном районе г. Караганды. На северо-западе от предприятия проходит железная до-
рога, с других сторон граничит с предприятиями автомобильного транспорта, складскими тер-
риториями. 

Предприятие введено в строй в 1971 году. 
Основной вид деятельности – производство масложировой продукции. 
Производственная мощность: 

 96 000 т/год – маргариновой продукции. 
Общая площадь предприятия – 9,6 га, в том числе производственная площадь – 2,7 га. 
Ближайшая селитебная зона: находится на расстоянии 180 м в северо-западном направ-

лении от ближайшего источника выбросов ЗВ (ист.6010).  
Санаториев, лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений на пло-

щади предприятия нет.  
 

 
 



ТОО «Eco Jer» 

 
 
Проект НДВ  для промплощадки  АО «Евразиан Фудс» 

 

8

 

Рисунок 1.1 – Карта-схема расположения промышленной площадки АО «Евразиан Фудс» 
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Рисунок 1.2 – Генеральный план объектов АО «Евразиан Фудс» с указанием расположения источников выбросов загрязняющих ве-
ществ 
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1.1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Карагандинский маргариновый завод АО «Евразиан Фудс» имеет одну промплощадку 
на которой расположены следующие производственные структурные подразделения: 

­ Маслосливной цех; 
­ Рафинационный цех; 
­ Маргариновый цех; 
­ Цех резки пищевой продукции; 
­ Парогенераторная; 
­ Компрессорный участок; 
­ Испытательная, инновационная технологическая лаборатории; 
­ Автотранспортный цех; 
­ Электроучасток; 
­ Участки зарядки аккумуляторных батарей; 
­ Участок КиПиА; 
­ Склад готовой продукции; 
­ Склад сырья и материалов; 
­ Двухсекционные градирни; 
­ Жироловушки; 
­ Парокотельный цех;  
­ Мазутное хозяйство;  
­ Механический цех; 
­ Строительный участок; 
­ Участок водопроводно-канализационного хозяйства; 
­ Административно-бытовой корпус;  
­ Административное здание со столовой. 

 
Полученное на сливную станцию масложировое сырье растительного происхождения 

временно хранится в закрытых баках для хранения сырья. По мере необходимости поступает 
в рафинационный цех, где подвергается полной последовательной схеме очистки для дальней-
шей переработки в маргариновом цехе с целью получения готовой продукции. Данные этапы 
технологических процессов исключают выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Хранение готовой продукции осуществляется в холодильных складах.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМО-

СФЕРЫ 
2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТ-
МОСФЕРЫ 

 
Котельная оснащена 3-котлоагрегатами (2 котла рабочих, 1-резервный) фирмы Astebo 

THD-I 10000 U, 16 бар, паропроизводительностью -10 т/ч., нормативный КПД 92%.  
Режим работы котельной: круглосуточный, 365 суток в год (8760 час/год). 
Суммарная мощность котельной – 30 т пара в час. 
В качестве основного топлива используется мазут М-100.  
Годовой расход мазута: 9630 т/год 

 Зимний период: 6030 т/год 
 Летний период: 3600 т/год. 

Выброс дымовых газов будет осуществляться через действующую трубу высотой 60,0 
м и диаметром 3,2 м. 

При сжигании топлива происходит выброс следующих загрязняющих веществ в атмо-
сферу: углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, мазутная зола 
(в пересчете на ваннадий). Источник загрязнения является организованным, номер источника 
– 1001. 

Для розжига используется дизельное топливо. Годовой расход дизельного топлива со-
ставляет 15 тонн/год. 

Хранение дизельного топлива осуществляется в наземном стальном цилиндрическом 
резервуаре вместимостью 20 м3. 

Процесс закачки, хранения нефтепродуктов сопровождаются выделением в атмосфер-
ный воздух углеводородов предельных С12-19 и сероводорода. 

Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6012. 
 
Так же предусмотрен аварийный дизель-генератор для выработки электрической энер-

гии резервного типа, основная мощность 460 кВт, номинальная мощностью 492 кВт, модель 
АД500С-Т400-2Р, производство фирмы Mecc Alte ECO40-1,5/L4 (Италия). Расход дизельного 
топлива при 100% нагрузке – 121 л/ч. Выбросы от дизельных электростанций не нормируются, 
так как согласно Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных дизельных установок (РНД 211.2.02.04-2004), раздел 6 пункт 6.6. «если ДЭС – аварий-
ная, то ее выбросы в работах по нормированию не учитываются».  

Хранение дизельного топлива осуществляется в топливохранилище в двух наземных 
горизонтальных цилиндрических резервуарах для нефтепродуктов, объемом по 10м3 каждый. 

Процесс закачки, хранения нефтепродуктов сопровождаются выделением в атмосфер-
ный воздух углеводородов предельных С12-19 и сероводорода. 

Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6007. 
 
Мазутное хозяйство 
Мазут хранится в двух наземных вертикальных цилиндрических резервуарах для 

нефтепродуктов объемом 2000 м3 каждый. Доставка топлива осуществляется железной доро-
гой. 

При закачке и хранении мазута выделяются углеводороды предельные и сероводород. 
Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6010. 
 
Средства перекачки мазута 
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На данном предприятии используется насосы в количестве 3 ед. При закачке мазута 
выделяются углеводороды предельные и сероводород. 

Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6008. 
 
Компрессорный участок 
Данный участок будет эксплуатироваться только в 2026 г. 
С 2027 г. будет эксплуатироваться новый компрессорная станция. 
Компрессорный участок подразделяется на воздушно-компрессорный и аммиачно-

компрессорный участки. Воздушно-компрессорный участок не является источником выбро-
сов загрязняющих веществ.  

Аммиачно-компрессорный участок предназначен для охлаждения холодильных камер 
складов хранения продукции. Способ охлаждения – охлаждение непосредственно хладаген-
том (аммиаком). В проекте компрессорного цеха принята насосно-циркуляционная схема с 
нижней подачей аммиака.  

Оборудование компрессорного участка обеспечивает 3-х температурный режим охла-
ждения холодильных камер: -8°С, -18°С -25°С. 

В аммиачно-компрессорном участке установлены 10 холодильно-компрессорных агре-
гатов: 6 шт. - 21А280-7-3, мощность каждого компрессора 280 000 ккал/час;  4 шт. – А-350-7-
1, мощность каждого компрессора- 350 000 ккал/час. 

Проведение операций слива аммиака в систему, а также выполнение вспомогательных 
операций (освобождение трубопроводов, аппаратов, фильтров от остатков аммиака, масла) 
производится при помощи специальных гибких шлангов. Соединение шлангов с трубопрово-
дами осуществляется с помощью стандартной арматуры. 

Ежегодный расход аммиака на подпитку системы компрессоров составляет 2,4 т/год. 
Режим работы холодильника круглосуточный, 365 дней в году (8760 часов в год).  

Вентиляция – приточно-вытяжная. В случае аварийных ситуаций предусмотрена ава-
рийная вентиляция с восьмикратным воздухообменом в дополнении к существующей. Ава-
рийная вентиляция включается автоматически при увеличении концентрации аммиака в воз-
духе машинного помещения выше ПДК, а также от пускового приспособления, установлен-
ного на наружной стене здания у входа.  

Вредным загрязняющим веществом при эксплуатации холодильно-компрессорных 
установок является аммиак, который поступает в помещение аммиачной компрессорной стан-
ции через неплотности в сальниковых уплотнениях арматур и трубопроводов. 

Источник загрязнения является организованным, номер источника – 1002. 
 
Компрессорная станция 
Компрессорная станция сжатого воздуха предназначена для обеспечения подачи сжа-

того воздуха на оборудование по производству и упаковке готовой продукции.  
Перечень источников выбросов компрессорной станции: 
– Источник № 6101 Компрессор; 
– Источник № 6102 Компрессор; 
– Источник № 6103 Компрессор; 
– Источник № 6104 Испарительный конденсатор; 
– Источник № 6105 Линейный ресивер; 
– Источник № 6106 Дренажный ресивер; 
– Источник № 6107 Маслоотделитель; 
– Источник № 6108 Маслоотделитель; 
– Источник № 6109 Маслоотделитель; 
– Источник № 6110 Маслоотделитель; 
– Источник № 6111 Маслоотделитель; 
– Источник № 6112 Пластинчатый теплообменник - конденсатор; 
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– Источник № 6113 Пластинчатый теплообменник - конденсатор; 
– Источник № 6114 Пластинчатый теплообменник - конденсатор; 
– Источник № 6115 Пластинчатый теплообменник - конденсатор; 
– Источник № 6116 Циркуляционный ресивер; 
– Источник № 6117 Циркуляционный ресивер; 
– Источник № 6118 Циркуляционный ресивер; 
– Источник № 6119 Маслосборник. 
 
В процессе эксплуатации компрессорной станции в атмосферный воздух выделяются 

аммиак, масло минеральное нефтяное, источники выбросов являются неорганизованными. 
 
Парогенераторная предназначена для выработки пара, необходимого для техноло-

гического процесса. В парогенераторной установлены 2 паровых котла: 
1. Котел Ceka Сonus NUK-HP 930 с парогенератором, входящим в комплект по-

ставки линии дезодорации и отбелки фирмы OHMI. Паропроизводительность котла 2,436 тонн 
пара в час. Для отвода дымовых газов на котельной установлена дымовая труба высотой 31,85 
м и диаметром устья 0,4 м. Режим работы - круглосуточный, 344 дня в год (8256 час/год). Го-
довой расход топлива -752,947 т/год. В качестве топлива для розжига котлов используется ди-
зельное топливо (копия сертификата прилагается) с зольностью – 0,01%, содержанием серы – 
0,05%, низшей теплотой сгорания топлива – 42,75 МДж/кг. 
 При сжигании топлива происходит выброс следующих загрязняющих веществ в атмо-
сферу: углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. 

Источник загрязнения является организованным, номер источника – 1007. 
2. Котел CekaKonus. Запуск данного котла производится при вводе в работу линии 

непрерывной дезодорации (Роздаунс). Паропроизводительность котла 2,275 тонн пара в час. 
Для отвода дымовых газов на котельной установлена дымовая труба высотой 20 м и диамет-
ром устья 0,25 м. Режим работы - круглосуточный, 152 дня в год (3648 час/год). Годовой рас-
ход топлива -270 т/год. В качестве топлива для розжига котлов используется дизельное топ-
ливо (копия сертификата прилагается) с зольностью – 0,01%, содержанием серы – 0,05%, низ-
шей теплотой сгорания топлива – 42,75 МДж/кг. 

При сжигании топлива происходит выброс следующих загрязняющих веществ в атмо-
сферу: углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. 

Источник загрязнения является организованным, номер источника – 1004. 
Хранение дизельного топлива осуществляется в закрытом помещении в 2 стальных 

наземных горизонтальных резервуарах и в 1 подземной емкости по 10 м3 каждая. Доставка 
топлива производится автомобильным транспортом. 

Процесс закачки, хранения нефтепродуктов сопровождаются выделением в атмосфер-
ный воздух углеводородов предельных С12-19 и сероводорода. 

Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6005. 
 
Механический цех 
Механический участок предназначен для производственных нужд предприятия, осна-

щен следующими металлообрабатывающими станками, работающими без охлаждения СОЖ: 
вертикально-фрезерный станок 6Д12Ф20 – 1 ед., горизонтально-фрезерный станок 6М82Г – 1 
ед., строгальный станок 7307 – 1 ед., токарно-винторезный станок 16 Д25-1, А1М63 – 2 ед., 
вертикально-сверлильный 2Н-135 –1 ед., плоскошлифовальный станок 3 Г-171 с магнитной 
плитой - для заточки плоскостных деталей – 1 ед. При механической обработке металла вы-
шеперечисленными станками выделение загрязняющих веществ в атмосферу не произво-
дится, т.к. в качестве охлаждающей жидкости используется вода. 

Источниками загрязнения являются:  
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 обдирочно-заточной станок 3К63ЕД – 1 ед. с 2-мя абразивными кругами диаметром 
400 мм. Режим работы 1 час в день, 100 дней в год (100 часов); 

 точильно-щлифовальный станок ТШ-1М – 1 ед., с абразивным кругом диаметром 
250 мм и одним алмазным кругом 250 мм. Режим работы 1 час в день, 250 дней в 
год (250 часов). 

Во время работы металлообрабатывающих станков в атмосферный воздух выделяются 
взвешенные частицы, пыль абразивная. 

Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6004. 
 
Сварочный участок имеет 1 стационарный сварочный пост, оснащенный вытяжной си-

стемой вентиляции с вытяжным зонтом 60х110 мм и трубой 40х40 мм, высотой 3 м;  4 пере-
движных сварочных поста и 1 пост газовой резки. 

Для выполнения сварочных работ используется: 
- электродуговая ручная сварка следующими типами электродов: ESAB (аналог АНВ-

40) - 240 кг/год, QE 316L-17 (аналог НЖ-13) - 450 кг/год, МР-3 – 1800 кг/год, МР-4 – 100 кг/год, 
УОНИ 13/55 - 100 кг/год, ЦУ-5 (аналог УОНИ 13/55) -100 кг/год. Режим работы 4 часа в смену, 
200 дней в году (800 часов в год). 

- электродуговая сварка в среде аргона при помощи вольфрамового электрода, годовой 
расход электродов - 40 кг/год; ручная дуговая сварка аргоном с присадкой из нержавеющей  
стали, где работы производятся коррозионностойкой хромоникелевой проволокой для сварки 
нержавеющих сталей, марка проволоки 12Х18Н9Т (аналог Св10Х20Н7СТ), годовой расход 
проволоки - 90 кг/год;  
 электроды марки Е308-16 (аналог ОЗЛ-8) для сварки нержавеющей стали, расход электродов 
- 100 кг/год. Режим работы 4 часа в смену, 200 дней в году (800 часов в год). 

- газовая резка металла осуществляется пропан-бутановой смесью. Толщина разрезае-
мого материала 10 мм. Режим работы 2 часа в день, 180 дней в год (360 часов в год). 

При производстве сварочных работ в атмосферный воздух выделяются оксид железа 
(II), марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), 
пыль неорганическая (20-70 % SiO2), диоксид азота, оксид углерода, оксид хрома, фториды, 
триоксид вольфрама, магний оксид, алюминия оксид, озон. 

Стационарный сварочный пост является организованным источником, номер источ-
ника загрязнения – 1003. 

Передвижные сварочные посты являются неорганизованным источником загрязнения, 
номер источника – 6006. 

Аппарат для газовой резки металла является неорганизованным источником загрязне-
ния, номер источника – 6009. 

Жестяной участок предназначен для выполнения жестяных работ для нужд предпри-
ятия. Оснащен следующим оборудованием: молот – 1 ед., изгибочный станок ручной – 1 ед., 
вальцы – 1 ед., гильотина ручная – 1 ед. При работе станков загрязняющие вещества в атмо-
сферный воздух не выделяются. 

 
Строительный участок оснащен следующими деревообрабатывающими станками, 

оборудованными местными отсосами,подключенными к системе  пылеулавливающей уста-
новки -циклоном со среднеэксплуатационным КПД очистки 90%: 

 фрезерный станок ФСШ-1К (аналог ФСШ-1) – 1 ед.; 
 круглопильный станок СЦ-6 (аналог Ц-6) – 1 ед.; 
 фуговальный станок СФ41-7А – 1 ед.; 
 рейсмусовый станок СР6-9 (аналог СР6-8) – 1 ед.; 
 сверлильно-пазовальный LМВ-200 (аналог СВП-2) – 1 ед.; 
Источник загрязнения является организованным, номер источника – 1009. 
и станком, не оборудованным пылеулавливающей установкой: 
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 машина отрезная ЕМС 254 (циркуляционная пила) – 1 ед.; 
Источник загрязнения является неорганизованным, номер источника – 6011. 
Время работы оборудования -3 ч/день, 250 дней/год (750 часов в год). 
При работе деревообрабатывающих станков в атмосферный воздух поступает пыль 

древесная. 
Участок зарядки аккумуляторных батарей предназначен для зарядки кислотных ба-

тарей погрузчиков. Участок оборудован следующими зарядными устройствами: Jungheinrich 
SLT-100 – 9 ед.; Jungheinrich SLT-150 – 2 ед., Enerus RXE-T 040V100A – 2 ед., EASY MORAN 
AK40/080RE – 2 ед, HIT technik RX-T 040V100A – 1 шт, HIT technik RX-T 040V080A – 2 шт, 
PRO-12 – 1 ед, Enfon Lithium smart charger 48V30A – 5 ед, Lithium Intelligent charger 
CHB48V200A – 1 ед. 

Заряжаются аккумуляторные батареи следующих марок: Hawker 48V3Pzs 345 – 1 шт; 
Hawker Perfect Plus 48ЕPZS500 – 18 ед; 48V6PZS700 – 1ед; 40V6PZS540 – 9 ед., Hawker 24V 
PZS375 – 2 ед., Enfon YF4852 – 10 ед. EKT (Lithium Phosphat Battery) – 1 ед. 

Максимальное количество вышеуказанных кислотных батарей, которые можно одновре-
менно присоединить к зарядному устройству - 1 ед. 

Цикл зарядки 12 часов. Количество зарядок 1 батареи - 250 раз в год (3000 ч/год). 
В атмосферный воздух выделяется аэрозоль серной кислоты. 
Участок зарядки аккумуляторных батарей является неорганизованным источником вы-

бросов, номер источника выбросов – 1011. 
 
Передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха, находящиеся на балансе 

предприятия не нормируются, платежи за природопользование от техники осуществляются по 
факту сожженного топлива. 

 
 
2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ 

ГАЗОВ 
 

Деревообрабатывающие станки строительного участка оснащены местными отсо-
сами, подключенными к системе  пылеулавливающей установки- циклоном со среднеэксплу-
атационным КПД очистки 90 %. 
 
2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПЫЛЕЗАГООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ В СТРАНЕ И МИРОВОГО ОПЫТА 
 

На предприятии отсутствует применение технологий, технического и пылегазоочист-
ного оборудования передового научно-техническому уровня используемого в стране, а также 
мире. 
 
2.4 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

На рассматриваемый период  реконструкции предприятия не планируется.  
 
 

 
2.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМО-

СФЕРУ 
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Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости 
соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружаю-
щей среды. 

При этом требуется выполнение соотношения: 
С/ЭНК≤ 1 , (3) 

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха; 
ЭНК – экологический норматив качества. 
До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические 

нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 
области здравоохранения. 

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в 
целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно допустимых 
максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДКм.р.), 
в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно безопасных уровней 
воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ). 

Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентра-
ция (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения: 

0,1 С ≤ ПДКс.с, (4) 
При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) вредных ве-

ществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы при 
расчете по формуле: 

С1/ЭНК1 +С2/ЭНК2+….Сп/ЭНКп ≤ 1 , (5) 
где: С1, С2,...... Сп – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; 
ЭНК1, ЭНК2,...... ЭНКn – концентрации экологических нормативов качества тех же 

веществ. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу АО «ЕВРАЗИАН 

ФУДС», класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном 
воздухе населённых мест приведены в таблице 2.1-2.3. 
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Таблица 2.1 – Перечень загрязняющих веществ на 2026 г. 

Код ве-
щества 

Наименования выбрасываемых веществ ЭНК, мг/м3 
ПДКм.р., 

мг/м3 
ПДК с.с. 

мг/м3 
ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опас-но-

сти 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, г/с 

Выброс 
вещества с уче-

том очистки, 
т/год, (M) 

Значение 
M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0101 Алюминия оксид     0,01   2 0,000028 0,000080 0,076 
0113 Вольфрам триоксид     0,15   3 0,000019 0,000056 0,0532 
0123 Железа (II) оксид     0,04   3 0,045437 0,074016 70,3152 
0138 Магний оксид   0,4 0,05   3 0,000011 0,000032 0,0304 
0143 Марганец и его соединения   0,01 0,001   2 0,001839 0,004455 4,23225 
0203 Хрома оксид     0,0015   1 0,000056 0,000164 0,1558 
0301 диоксид азота   0,2 0,04   2 1,131066 33,962900 32264,755 
0303 аммиак   0,2 0,04   4 0,076100 2,400000 2280 
0304 оксид азота   0,4 0, 06   3 0,180865 5,515107 5239,3517 
0322 серная кислота   0,3 0,1   2 0,000326 0,000554 0,5263 
0326 озон   0,16 0,03   1 0,000011 0,000032 0,0304 
0328 углерод (сажа)   5 3   3 0,432100 13,584295 12905,08 
0330 сера диоксид     0,125   3 15,007875 472,872488 449228,86 
0333 сероводород   0,008     2 0,000074 0,001999 1,89905 
0337 оксид углерода   5 3   4 4,667956 140,746289 133708,97 
0342 Фтористые газообразные соединения (в 

пересчете на фтор) 
  0,02 0,005   2 0,000627 0,001805 

1,71475 
0344 фториды   0,2 0,03   2 0,000340 0,000980 0,931 
2735 масло минеральное нефтяное           0,000000 0,000000 1,89145 
2754 углеводороды предельные С12-19   1     4 0,016216 0,415995 395,19525 
2902 взвешенные частицы РМ10 (1)   0,3 0,06     0,013800 0,005688 5,4036 
2904 мазутная зола (в пересчете на ванна-

дий) 
  

  0,002   2 0,095002 2,995989 
2846,1896 

2907 пыль неорганическая SiO2 более 70%         2 0,001200 0,000540 0,513 
2908 пыль неорганическая 20-70% SiO2   0,3 0,1   3 0,000098 0,000284 0,2698 
2930 пыль абразивная       0,04   0,007000 0,002808 2,6676 
2936 пыль древесная       0,1   1,144900 3,091230 2936,6685 

  Всего:           22,822946 675,677786   
Таблица 2.2 – Перечень загрязняющих веществ на 2027-2035 гг. 
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Код ве-
щества 

Наименования выбрасываемых веществ ЭНК, мг/м3 
ПДКм.р., 

мг/м3 
ПДК с.с. 

мг/м3 
ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опас-но-

сти 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, г/с 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, т/год, 

(M) 

Значение 
M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0101 Алюминия оксид     0,01   2 0,000028 0,000080 0,076 
0113 Вольфрам триоксид     0,15   3 0,000019 0,000056 0,0532 
0123 Железа (II) оксид     0,04   3 0,045437 0,074016 70,3152 
0138 Магний оксид   0,4 0,05   3 0,000011 0,000032 0,0304 
0143 Марганец и его соединения   0,01 0,001   2 0,001839 0,004455 4,23225 
0203 Хрома оксид     0,0015   1 0,000056 0,000164 0,1558 
0301 диоксид азота   0,2 0,04   2 1,131066 33,962900 32264,755 
0303 аммиак   0,2 0,04   4 0,018045 0,569801 2280 
0304 оксид азота   0,4 0, 06   3 0,180865 5,515107 5239,3517 
0322 серная кислота   0,3 0,1   2 0,000326 0,000554 0,5263 
0326 озон   0,16 0,03   1 0,000011 0,000032 0,0304 
0328 углерод (сажа)   5 3   3 0,432100 13,584295 12905,08 
0330 сера диоксид     0,125   3 15,007875 472,872488 449228,86 
0333 сероводород   0,008     2 0,000074 0,001999 1,89905 
0337 оксид углерода   5 3   4 4,667956 140,746289 133708,97 
0342 Фтористые газообразные соединения (в 

пересчете на фтор) 
  0,02 0,005   2 0,000627 0,001805 

1,71475 
0344 фториды   0,2 0,03   2 0,000340 0,000980 0,931 
2735 масло минеральное нефтяное           0,000071 0,001991 1,89145 
2754 углеводороды предельные С12-19   1     4 0,016216 0,415995 395,19525 
2902 взвешенные частицы РМ10 (1)   0,3 0,06     0,013800 0,005688 5,4036 
2904 мазутная зола (в пересчете на ваннадий)     0,002   2 0,095002 2,995989 2846,1896 
2907 пыль неорганическая SiO2 более 70%         2 0,001200 0,000540 0,513 
2908 пыль неорганическая 20-70% SiO2   0,3 0,1   3 0,000098 0,000284 0,2698 
2930 пыль абразивная       0,04   0,007000 0,002808 2,6676 
2936 пыль древесная       0,1   1,144900 3,091230 2936,6685 

  Всего:           22,764962 673,849578   
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2.6 СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ 
 

Залповые выбросы на предприятии отсутствуют. 
Аварийные выбросы загрязняющих веществ возможны в случаях нарушения регла-

мента работы, нарушения производственного процесса. В случае возникновения аварийной 
ситуации, природопользователь проводит оценку нанесенного окружающей среде ущерба и 
компенсирует воздействие, оказанное в результате аварии, согласно действующему законо-
дательству РК. 

 
 
2.7 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов 
эмиссий представлены в таблице 2.4. При этом учтены все источники выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Таблица составлена с учетом требований «Об утверждении Мето-
дики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
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Таблица 2.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 2025 году 

пр
ои

зв
од

ст
во

 

Ц
ех

 

источник выделения загрязняющих ве-
ществ 

число 
часов 

работы в 
год 

наименова-
ние источ-
ника вы-

броса вред-
ных веществ 

номер ис-
точника 

выбросов 
на карте-

схеме 

вы
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 и

ст
оч

ни
ка
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 о
чи

ст
ки

/м
ак

си
м
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ьн

ая
 

ст
еп

ен
ь 

оч
ис

тк
и,

%
 выбросы загрязняющих веществ 

год до-
стиже-

ния 
ПДВ 

наименование 

ко
ли

че
ст

во
, ш

т.
 

ск
ор

ос
ть

, м
/с

 

об
ъе

м
, м

3 /с
 

те
м

пе
ра

ту
ра

, С
 точ.ист.1-

го конца 
линейного 
источника 

2-го 
конца ли-
нейного 
источ-
ника 

Код 
ЗВ 

наименование вещества 
г/с т/год г/с т/год 

Х1 Y1 Х2 Y2 
2026 2027-2035   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

  

П
ар

ов
ая

 к
от

ел
ьн

ая
 

резервуар с диз.топливом 1 8760 неорганиз. 6012 1,0         580 644 2 2         2754 углеводороды предельные С12-19 0,000522 0,000665 0,000522 0,000665 2026 
0333 сероводород 0,000001 0,000002 0,000001 0,000002 2026 

котел Astebo THD-I 10000U 3 8760 дым.труба 1001 60,0 3,20 4,90 39,4082 180 644 666             0328 углерод (сажа) 0,427511 13,482000 0,427511 13,482 2026 
0330 сера диоксид 14,962900 471,870000 14,9629 471,87 2026 
0337 оксид углерода 4,011523 126,507386 4,011523 126,507386 2026 
0301 диоксид азота 0,987454 31,140339 0,987454 31,140339 2026 
0304 оксид азота 0,160461 5,060305 0,160461 5,060305 2026 
2904 мазутная зола (в пересчете на ван-

надий) 
0,095002 2,995989 0,095002 2,995989 2026 

резервуар с диз.топливом 2 8760 неорганиз. 6007 1,0         586 635 2 2         2754 углеводороды предельные С12-19 0,000522 0,000668 0,000522 0,000668 2026 
0333 сероводород 0,000001 0,000002 0,000001 0,000002 2026 

Склад мазута 1 8760 неорганиз. 6010 1,0         520 580 4 4         2754 углеводороды предельные С12-19 0,000359 0,036971 0,000359 0,036971 2026 
0333 сероводород 0,000002 0,000178 0,000002 0,000178 2026 

средства перекачки мазута 3 7536 неорганиз. 6008 1,5         513 576 1 1         2754 углеводороды предельные С12-19 0,013822 0,374991 0,013822 0,374991 2026 
0333 сероводород 0,000067 0,001809 0,000067 0,001809 2026 

К ом Аммиачная компрессорная станция 1 8760 дым.труба 1002 8,0 0,63 7,60 2,3691 25 478 476             0303 аммиак 0,076100 2,400000     2026 

К
ом

пр
ес

со
рн

ая
 с

та
нц

ия
 

Компрессор 1 8760 неорганиз. 6101                           0303 аммиак     0,0057 0,18 2026 
                          2735 масло минеральное нефтяное     0,0000028 0,00000151 2026 

Компрессор 1 8760 неорганиз. 6102                           0303 аммиак     0,0057 0,18 2026 
                          2735 масло минеральное нефтяное     0,0000028 0,00000151 2026 

Компрессор 1 8760 неорганиз. 6103                           0303 аммиак     0,0057 0,18 2026 
                          2735 масло минеральное нефтяное     0,0000028 0,00000151 2026 

Испытательный конденсатор 1 8760 неорганиз. 6104                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Линейный ресивер 1 8760 неорганиз. 6105                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Дренажный ресивер 1 8760 неорганиз. 6106                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Маслоотделитель 1 8760 неорганиз. 6107                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Маслоотделитель 1 8760 неорганиз. 6108                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Маслоотделитель 1 8760 неорганиз. 6109                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Маслоотделитель 1 8760 неорганиз. 6110                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Маслоотделитель 1 8760 неорганиз. 6111                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Пластинчатый теплообменник-кон-
денсатор 

1 8760 неорганиз. 6112                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Пластинчатый теплообменник-кон-
денсатор 

1 8760 неорганиз. 6113                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Пластинчатый теплообменник-кон-
денсатор 

1 8760 неорганиз. 6114                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Пластинчатый теплообменник-кон-
денсатор 

1 8760 неорганиз. 6115                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Циркуляционный ресивер 1 8760 неорганиз. 6116                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Циркуляционный ресивер 1 8760 неорганиз. 6117                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 
Циркуляционный ресивер 1 8760 неорганиз. 6118                           0303 аммиак     0,000063 0,0019867 2026 

Маслосборник 1 8760 неорганиз. 6119                           2735 масло минеральное нефтяное     0,000063 0,0019867 2026 

П
ар

ог
ен

ер
ат

ор
на

я 

котел Gekakonus NUK-HP 1 8256 дым.труба 1007 31,85 3,20 8,90 71,5782 350                 0328 углерод (сажа) 0,002533 0,075295 0,002533 0,075295 2026 
0330 сера диоксид 0,024827 0,737888 0,024827 0,737888 2026 
0337 оксид углерода 0,351976 10,461295 0,351976 10,461295 2026 
0301 диоксид азота 0,069312 2,060063 0,069312 2,060063 2026 
0304 оксид азота 0,011263 0,334760 0,011263 0,33476 2026 

котел Gekakonus   (линия Роздаунс) 1 8256 дым.труба 1004 20,0 0,25 4,90 0,2405 160 522 491             0328 углерод 0,002056 0,027000 0,002056 0,027 2026 
0330 сера диоксид 0,020148 0,264600 0,020148 0,2646 2026 
0337 оксид углерода 0,285645 3,751326 0,285645 3,751326 2026 
0301 диоксид азота 0,056250 0,738720 0,05625 0,73872 2026 
0304 оксид азота 0,009141 0,120042 0,009141 0,120042 2026 

резервуар с диз.топливом (10 м3) 1 8256 неорганиз. 6005 1,0         555 599 8 5         2754 углеводороды предельные С12-19 0,000991 0,002700 0,000991 0,0027 2026 
0333 сероводород 0,000003 0,000008 0,000003 0,000008 2026 

М
ех

ан
ич

ес
ки

й 
це

х 

Обдирочно-заточной станок 1 100 неорганиз. 6004/01 1,5         425 524 2 2         2930 пыль абразивная 0,003800 0,001368 0,003800 0,001368 2026 
2902 взвешенные частицы 0,005800 0,002088 0,005800 0,002088 2026 

точильно-шлифовальный 1 250 неорганиз. 6004/02 1,5         425 524 2 2         2930 пыль абразивная 0,003200 0,001440 0,003200 0,001440 2026 
2902 взвешенные частицы 0,008000 0,003600 0,008000 0,003600 2026 

                          2907 пыль неорганическая SiO2 более 
70% 

0,001200 0,000540 0,001200 0,000540 2026 
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св
ар

оч
ны

й 
уч

ас
то

к 
стационарный сварочный пост 1 800 вент.труба 1003 3 0,3 7,2 0,5089 25 441 541             0123 Железа (II) оксид 0,001331 0,003792 0,001331 0,003792 2026 

0143 Марганец и его соединения 0,000162 0,000464 0,000162 0,000464 2026 

0342 
Фтористые газообразные соедине-
ния (в пересчете на фтор) 

0,000083 0,000238 0,000083 0,000238 2026 

2908 Пыль неорганическая SiO2 20-70% 0,000021 0,000060 0,000021 0,00006 2026 
0344 Фториды 0,000063 0,000180 0,000063 0,00018 2026 
0301 Диоксид азота 0,000056 0,000162 0,000056 0,000162 2026 
0337 Оксид углерода 0,000277 0,000798 0,000277 0,000798 2026 
0203 Хрома оксид 0,000007 0,000021 0,000007 0,000021 2026 

передвижной сварочный пост 4 800 неорганиз. 6006 1,5         441 480 2 2         0123 Железа (II) оксид 0,008245 0,023748 0,008245 0,023748 2026 
0143 Марганец и его соединения 0,001149 0,003307 0,001149 0,003307 2026 
0342 Фтористые газообразные соедине-

ния (в пересчете на фтор) 
0,000544 0,001567 0,000544 0,001567 2026 

2908 Пыль неорганическая SiO2 20-70% 0,000077 0,000224 0,000077 0,000224 2026 
0344 Фториды 0,000277 0,000800 0,000277 0,0008 2026 
0301 Диоксид азота 0,000188 0,000540 0,000188 0,00054 2026 
0337 Оксид углерода 0,000924 0,002660 0,000924 0,00266 2026 
0203 Хрома оксид 0,000049 0,000143 0,000049 0,000143 2026 
0101 Алюминия оксид 0,000028 0,000080 0,000028 0,00008 2026 
0138 Магний оксид 0,000011 0,000032 0,000011 0,000032 2026 
0113 Вольфрам триоксид 0,000019 0,000056 0,000019 0,000056 2026 
0326 Озон 0,000011 0,000032 0,000011 0,000032 2026 

газовая резка металла 1 360 неорганиз. 6009 1,2         374 472 2 2         0123 Железа (II) оксид 0,035861 0,046476 0,035861 0,046476 2026 
0143 Марганец и его соединения 0,000528 0,000684 0,000528 0,000684 2026 
0301 Диоксид азота 0,017806 0,023076 0,017806 0,023076 2026 
0337 Оксид углерода 0,017611 0,022824 0,017611 0,022824 2026 

С
тр

о
ит

ел деревообрабатывающие станки 5 750 вент.труба 1009 3,5 0,3       468 602             2936 пыль древесная 1,026900 2,772630 1,0269 2,77263 2026 
отрезная машина 1 неорганиз. 6011 1,5         470 602 1 1         2936 пыль древесная 0,118000 0,318600 0,118 0,3186 2026 

У ча Зарядные устройства 18 4380 вент.труба 1011 7,0 0,5 7,2 1,4137 25 357 426             0322 серная кислота 0,000326 0,000554 0,0003264 0,0005535 2026 
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2.8 ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРИ-
НЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НОРМАТИВОВ ЭМИССИЙ 

 
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для пром-

площадки АО «Евразиан Фудс» разработан на период 2026-2035 гг. 
Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются на 10 лет согласно Экологиче-

ского кодекса Республики Казахстан. 
Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными мето-

дами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого 
оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, представленных 
заказчиком. 

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства при-
няты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них 
наихудших значений. 

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в 
атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению 
на территории Республики Казахстан. 

Расчеты загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в при-
ложении 2 настоящего проекта. 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы тех-
нологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы. 

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в 
атмосферу выполнены по следующим методикам: 

 Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах-
стан №100 –п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по 
производству строительных материалов», Астана, 2008. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ 

ПДВ 
3.1 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕ-
ДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Карагандинская область в соответствии с климатическим районированием территории 
относится к III зоне и характеризуется резко континентальным и засушливым климатом в 
следствии большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пу-
стынь Средней Азии и холодного, бедного влагой арктического воздуха, в холодное время 
года. 

Средняя температура воздуха самого жаркого месяца – июля +29,3ºС. 
Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура воздуха 

– 17,7ºС. 
Характерны большие годовые и суточные амплитуды колебания температуры воздуха. 

Абсолютный минимум температуры воздуха -49ºС, абсолютный максимум +49ºС, зимой воз-
можны оттепели с повышением температуры в декабре-феврале до положительных значений, 
летом бывают похолодания с понижением температуры до заморозков. 

Преобладающим направлением ветра в течение всего года является юго-западное 
направление, повторяемость которого в течение года составляет 20 %. В зимний период пре-
обладает ветер юго-западного направления (31%), довольно часты в январе южные и юго-во-
сточные ветры (17 % и 19 %). В летний период преобладают северо-восточные и юго-западные 
ветры (18 % и 15 %). Скорость ветра в течение года повышенная и имеет хорошо выраженный 
годовой ход (среднегодовая скорость ветра – 3 м/с). В холодный период скорость ветра 
больше, чем в теплый (среднемесячная скорость ветра в январе – 5,6 м/с, в июле – 4,5 м/с). 
Зимой наибольше скорости наблюдаются со стороны преобладающих юго-западных (7,7 м/с), 
южных (5,8 м/с) и западных (6,4 м/с), летом со стороны юго-западных (5,5 м/с) и западных 
ветров (5 м/с). 

Влажностный режим значительно изменяется по сезонам. Наибольших значений отно-
сительная влажность достигает зимой (78%), наименьших значений с мая по сентябрь (46-
52%). В летнее время относительная влажность находится в зоне комфортных значений (30-
70%). Однако, периодически наблюдаются отклонения от среднемесячных показателей. С мая 
по сентябрь может быть в среднем 12-13 засушливых дней (относительная влажность менее 
30 %), то есть 73 засушливых дня в течение теплого периода. В отдельные годы количество 
засушливых дней может увеличиваться до 100-140. 

По количеству осадков рассматриваемый район относится к зоне недостаточного 
увлажнения (в среднем 299 мм в год). Число дней с количеством осадков более 1 мм в среднем 
составляет – 6, более 5 мм – 16 дней в году. Распределение осадков по месяцам примерно 
одинаковое, с некоторым преобладанием в теплый период года. В летний период чаще бывают 
ливневые дожди. 

Высота снежного покрова в среднем составляет 31 см. Характерной особенностью зим-
них месяцев являются метели, которые наблюдаются довольно часто (число дней с метелями 
в среднем составляет 30-40 дней) и бывают продолжительными, иногда при сильных ветрах и 
низкой температуре воздуха. Метели чаще всего наблюдаются при юго-западном направлении 
ветра (в среднем 50 %) при скорости ветра более 6 м/с. Продолжительность устойчивого снеж-
ного покрова составляет 150 дней. 

В теплый период года в сухую погоду, а изредка зимой, при отсутствии снежного по-
крова наблюдаются пыльные бури, образование которых связано с наличием пылящих типов 
почв и высоких скоростей ветра.  
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Количество туманов невелико и составляет в среднем за год 37 дней. Наибольшая по-
вторяемость туманов отмечается в холодное полугодие, среднее число туманов в зимние ме-
сяцы 2-8. 

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеи-
вания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в таблице 3.1 и рисунке 3.1. 
Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристики  Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 
(июль) 

29,3 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (ян-
варь) 

-17,7 

Среднегодовая роза ветров, % 
с (север) 7 
св (северо-восток) 12 
в (восток) 15 
юв (юго-восток) 13 
ю (юг) 19 
юз (юго-запад) 20 
з (запад) 8 
сз (северо-запад) 6 
Штиль 0 
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/сек 
7 

 

 
 



ТОО «Eco Jer» 

 

 
 
Проект НДВ  для промплощадки  АО «Евразиан Фудс» 

 

25 

Рисунок 3.1 – Среднегодовая роза ветров района расположения предприятия 
 
  



ТОО «Eco Jer» 

 

 
 
Проект НДВ  для промплощадки  АО «Евразиан Фудс» 

 

26 

3.2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕН-
ТРАЦИЙ 

 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, 

выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 
3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», Новосибирск (разрешение на применение в Республике Ка-
захстан: письмо МПРООС РК №09-335 от 04.02.2002г.). 

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприя-
тия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 
рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняю-
щих веществ в атмосферу, приведены в таблице 2.1. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
произведен на 2026 год для территории промышленной площадки предприятия при макси-
мальной нагрузке производственного оборудования. Расчет рассеивания выполнен c учетом  
фонового загрязнения, справка РГП Казгидромет приведена в Приложении 4. 

Размеры расчётных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех 
объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения концен-
траций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Расчёты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполня-
лись для индивидуальных веществ  и группам веществ, обладающим эффектом суммации. 

 

 

Рисунок 3.2 – Концентрации загрязняющих веществ 
 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 3.2.  
Анализ результатов расчета рассеивания позволяет сделать выводы, что как на границе, 

так и за пределами СЗЗ максимальные приземные концентрации при эксплуатации источников 
промышленных площадок не превышают ПДК и что санитарные нормы качества приземного 
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слоя атмосферного воздуха за пределами границы СЗЗ, под влиянием деятельности источни-
ков загрязнения предприятия, не нарушаются. 
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Таблица 3.2 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

№ Наименование загрязняющего 
вещества 

Код загрязняющего вещества Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях 
ПДК 

На границе жилой 
зоны без учета фона 

На границе жи-
лой зоны с уче-

том фона 

На границе СЗЗ без учета 
фона 

На границе СЗЗ с учетом фона 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Аллюминий оксид(диАлюминий 

триоксид)в пересчете на алюми-
ний 

0101 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

2 Вольфрам триоксид(Ангидрид 
Вольфрамовый ) 

0113 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

3 Железо (II, III) оксиды (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

0123 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

4 Магний оксид (325) 0138 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
5 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) ок-
сид 

0143 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

6 Хром (VI) (Хром шестивалент-
ный) (в пересчете на трехокись 

хрома) 

0203 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

7 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0301 <0,05 0,6866 <0,05 0,6885 
8 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 <0,05 0,1246 <05 0,1246 
9 Аммоний нитрат (Аммиачная се-

литра) 
0305 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

10 Серная кислота (517) 0322 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
11 Озон (435) 0326 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
12 Углерод (Сажа, Углерод черный) 0328 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
13 Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0330 0,0923314  0,1551 0,0830133 0,1588 

14 Сероводород (Дигидросульфид 
натрия ) 

0333 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

15 Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) 

0337 <0,05 0,7141 <0,05 0,7133 

16 Фтористые газообразные соеди-
нения /в пересчете на фтор/ 

0342 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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№ Наименование загрязняющего 
вещества 

Код загрязняющего вещества Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях 
ПДК 

На границе жилой 
зоны без учета фона 

На границе жи-
лой зоны с уче-

том фона 

На границе СЗЗ без учета 
фона 

На границе СЗЗ с учетом фона 

1 2 3 4 5 6 7 
17 Фториды неорганические плохо 

растворимые – (алюминия фто-
рид, кальция фторид, натрия гек-
сафторалюминат) (Фториды не-
органические плохо раствори-

мые /в пересчете на фтор/) 

0344 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

18 Алканы С12-19 /в пересчете на 
С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); Рас-
творитель РПК-265П) (10) 

2754 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

19 Взвешенные частицы 2902 0,7406 0,7406 0,7406 0,7406 
20 Мазутная зола теплоэлектро-

станций /в пересчете на ванадий/ 
(326) 

2904 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

21 Пыль неорганическая, содержа-
щая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент, пыль цемент-
ного производства – глина, гли-
нистый сланец, доменный шлак, 
песок, клинкер, зола, кремнезем, 
зола углей казахстанских место-

рождений) (494) 

2908 0,0703202 0,0703202 0,2007666 0,2007666 

22 Пыль абразивная (Корунд бе-
лый, Монокорунд) (1027*) 

2930 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

23 Пыль древесная(1039*) 2936 0,8686271 0,8686271 0,9614956 0,9614956 
Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 

6004 Гр. 6004 : 0301+0304+0330+2904 0,1690342  0,8049 0,1833264 0,7872 
6023 Гр. 6023 : 0113+0330 0,1094117 0,1482 0,1116297 0,1473 
6042 Гр. 6042 : 0322+0330 0,0923315 0,1551 0,0830133 0,1588 
6044 Гр. 6044 : 0330+0333 0,1094117 0,1482 0,1116297 0,1473 
6007 Гр. 6007 : 0301+0330 0,1212092 0,824 0,1324869 0,8075 
6041 Гр. 6041 : 0330+0342 0,1094147 0,1482 0,115288 0,1459 
6047 Гр. 6047 : 0337+2908 <0,05  0,6973 0,0912316 0,6786 
6359 Гр. 6359 : 0342+0344 <0,05  <0,05 <0,05 <0,05 
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№ Наименование загрязняющего 
вещества 

Код загрязняющего вещества Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях 
ПДК 

На границе жилой 
зоны без учета фона 

На границе жи-
лой зоны с уче-

том фона 

На границе СЗЗ без учета 
фона 

На границе СЗЗ с учетом фона 

1 2 3 4 5 6 7 
Пыли: 

ПЛ Гр. ПЛ : 2902+2904+2908+2930+2936 0,1934945 0,7406 0,2290435 0,7406 
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3.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ЭМИССИЙ 

 
Настоящим проектом был произведен программный расчет рассеивания приземных кон-

центраций. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха проводилось для промышленной 
площадки АО «Евразиан Фудс». 

По результатам анализа расчета рассеивания было выявлено, что с учетом эксплуатации в 
штатном режиме, деятельность источников выбросов промышленной площадки АО «Евразиан 
Фудс» не создает приземные концентрации, превышающие их ПДК для населенных мест. 

Предлагаемые значения нормативов эмиссий (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 
на период 2026-2035 гг. приведены в Приложении 7. 

Таблица нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составлена согласно 
приложения 4 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
от 10 марта 2021 года № 63 4 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 
окружающую среду». 
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3.4 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моде-
лирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности 
стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздей-
ствия отдельных стационарных источников выбросов.  

В данном проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) для АО «Евразиан Фулс» 
на период с 2026-2035 гг. область воздействия устанавливается в размере 180 метров. Размер 
зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентра-
ций, который не выявил превышений ПДК на границе зоны воздействия. 

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК 
стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия. 

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса РК, промышленная площадка АО 
«Евразиан Фудс» относится ко 2 категории. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Как показали результаты расчёта максимальных концентраций загрязняющих ве-
ществ в приземном слое атмосферы, выполненные в разделе 3.2, при соблюдении технологии 
проведения работ, не будет наблюдаться превышения расчётных максимальных приземных 
концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха 
населённых мест за пределами проектной санитарно-защитной зоны. 

Поэтому мероприятия, разрабатываемые на период проведения добычных работ но-
сят в основном организационно-технический характер и заключаются в следующем: 

 оптимизировать технологический процесс проведения добычных работ за счёт 
снижения времени простоя и работы оборудования «в холостую», а также за счёт неполной 
загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени ра-
боты двигателей внутреннего сгорания используемой техники; 

 недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагруз-
кой; 

 проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие 
концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республи-
канским нормативам. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (НМУ) 

 
Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами различных пред-

приятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, 
например, при туманах, штилях, низких температурах и т.п. происходит накопление вредных 
веществ в приземном слое атмосферы, в результате чего резко возрастает концентрация при-
месей в воздухе. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблаго-
приятных метеорологических условиях» РД 52.04.52-85 в период НМУ работы должны осу-
ществляться согласно определенному графику. Неблагоприятными метеорологическими 
условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, 
снегопад, штиль, температурная инверсии и т.д. 

В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбро-
сов при неблагоприятных метеорологических условиях» и РНД 211.2.02.02-97 «Рекоменда-
ции по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий 
РК» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ 
для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов 
Агентств по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населённом 
пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических 
условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами Госгидромета. 

Согласно п.9 Приложения 3 приказа Министра экологии, геологии и природных ре-
сурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики опре-
деления нормативов эмиссий в окружающую среду», «мероприятия по регулированию вы-
бросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают 
проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте 
или местности стационарных постов наблюдения» В района расположения предприятия от-
сутствуют стационарные посты наблюдения, следовательно необходимость разработки ме-
роприятий отсутствует.  

Настоящим проектом рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий 
выполнение предприятием одного из следующих режимов работы производственного обору-
дования. 

I режим работы: усилить контроль за точным соблюдением технологического регла-
мента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме. Эти меро-
приятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосфере на 15-20 % и не требуют существенных затрат, не приводят к сни-
жению производительности предприятия. 

II режим работы: мероприятия по I режиму работы; снизить производительность от-
дельных аппаратов и технологических линий основного производства и остановить работу 
вспомогательных участков производства, работа которых связана со значительным выделе-
нием в атмосферу вредных веществ; ограничить использование автотранспорта и других пе-
редвижных источников выбросов на территории предприятия согласно ранее разработанным 
схемам маршрутов. При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспе-
чить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при-
мерно на 20-40%. 

III режим работы: мероприятия по II режиму работы; снизить нагрузку или остано-
вить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих ве-
ществ; снижение нагрузки или остановка производства, не имеющего газоочистного обору-
дования. Осуществление этих мероприятий позволит сократить объем выбросов и соответ-
ственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в целом на 40-60 %. 
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6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Согласно п. 4 ст. 153, п. 5. ст. 159, п. 1 ст. 182 Экологического кодекса РК «Физиче-
ские и юридические лица, обязаны осуществлять производственный экологический кон-
троль». 

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха: 
 получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосфер-

ном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальней-
шего поступления этих веществ в воздух; 

 получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществ-
ленных на основе первичной информации; 

 формирование исходных данных для принятия решений экономического, пра-
вового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, 
районам и регионам со сложной экологической обстановкой. 

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных анали-
тических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должна дать информацию для ответа 
на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружающую 
среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторичной ин-
формации мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения воздей-
ствий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении экологи-
ческой обстановки на каждом конкретном объекте. С точки зрения природоохранительного 
законодательства, регламентация отдельных стадий мониторинга (пробоотбор, консервация 
и транспортировка проб, пробоподготовка, выполнение определения, обработка и выдача ре-
зультатов анализа, их введение в базу, а также нормирование номенклатуры подлежащих 
определению вредных, в том числе токсичных, веществ и уровни их предельно допустимых 
концентраций (ПДК), равно как оценки предельно допустимых выбросов (ПДВ)) является 
юридической базой для обоснования требований к методикам анализа, аналитическим при-
борам и другим средствам измерения, которые следует применять для эколого-аналитиче-
ского контроля. 

Мониторинг атмосферного воздуха будет проводиться в том числе и как контроль 
нормативов эмиссий (НДВ) на источниках выбросов. 

В соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. В 
соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 настоящим проектом предусматривается 
проведение контроля над соблюдением нормативов ПДВ, который включает: 

 первичный учет видов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и 
сроки, утвержденные контролирующими организациями; 

 отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух по формам и в соот-
ветствии с утвержденными инструкциями, утвержденными Госкомстатом Респуб-
лики Казахстан; 

 передачу органам госконтроля экстренной информации о превышении в резуль-
тате аварийных ситуаций, установленных нормативов вредных воздействий на ат-
мосферный воздух. 

В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. 

Производственный контроль над источниками загрязнения атмосферы осуществля-
ется расчетным методом службой самого предприятия. Контроль над соблюдением нормати-
вов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприя-
тии. Ответственность за своевременную организацию контроля и отчетности по результатам 
возлагается на лицо ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. 
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Выводы и предложения 

1. Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих ве-
ществ в атмосферу для промышленных площадок АО «Евразиан Фудс», соблюдение кото-
рых позволяет создать в приземном слое атмосферы, за пределами границ санитарно-за-
щитной зоны предприятия, концентрации загрязняющих веществ, не превышающие ПДК 
для населенных мест. 

2. Данный проект нормативов разработан в соответствии с требованиями ГО-
СТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро-
сов вредных веществ промышленными предприятиями» на период с 2026г. по 2035 гг. 
включительно. 

3. Промышленная площадки АО «Евразиан Фудс» относится ко 2 категории. 
4. В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых 

источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения 
окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые 
нормативы эмиссий до истечения срока действия данных нормативов. 
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Приложение 1 
Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение ра-

бот и оказание услуг в области охраны окружающей среды 
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Приложение 2 

1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от парокотельного цеха 

1.1. Источник выбросов 1001. Дымовая труба. 

Источник выделения 001. 
 

Расчет выбросов выполнен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов вред-
ных веществ в атмосферу различными производствами», г. Алматы, 1996 г., «Методики 
определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида использу-
емого топлива Республики Казахстан» РНД 211.3.02.01-97, Астана, 2005 г. 
Углерод (сажа) 

Выброс твердых частиц летучей золы и не догоревшего топлива (т/год, г/с) с дымо-
выми газами рассчитан по формуле: 

  1*** XABП r
тв , (т/год, г/с).   (1) 

где: В – расход топлива, т/год, г/с; 
Ак – зольность топлива на рабочую массу, (таблица 6 методики); 
Х – коэффициент для топок с неподвижной решеткой и ручным забросом (таблица 2.1 
методики); 
η – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях. 

Сернистый ангидрид 
Расчет выбросов сернистого ангидрида (т/год, г/сек) выполнен по формуле: 

   ''
2

'
22 1*1***02,0 SOSO

r
SO SBП   , (т/год, г/с).  (2) 

где: Sr – содержание серы в топливе на рабочую массу (таблица 6 методики); 
'

2SO  – доля оксидов серы в топливе, связываемых летучей золой, согласно методике 

таблица 2.2; 
''

2SO  – доля оксидов окислов серы, улавливаемых  в золоуловителе, согласно методике 

таблица 2.2. 
Оксид углерода 

Расчет выбросов оксида углерода выполнен по формуле: 







 

100
1***001,0 4q

BCП COCO , т/год, г/с.  (3) 

где: ССО - количество окиси углерода в единицу теплоты, выделяющейся при сгорании топ-
лива, определяется по формуле: 

R
CO QRqC **3 ;     (4) 

q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (таблица 2.2 
методики); 
q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (таб-
лица 2.2 методики); 
R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической непол-
ноты сгорания топлива, обусловленного наличием в продуктах  сгорания окиси угле-
рода (таблица 2.3); 
QR – низшая теплота сгорания натурального топлива, (таблица 6 методики). 

Азота диоксид 
Количество оксидов азота (в пересчете на NO2) выбрасываемых на единицу времени, 

рассчитывается по формуле: 
  1****001,0 22 NO

R
NO KQBП , т/год, г/с.   (5) 
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где: КNO2 – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 Гдж 
тепла, определен согласно методики рис 2.1; 
β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в резуль-
тате применения технических решений. 

Результаты расчета и принятые коэффициенты представлены в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ от котла 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Сим-
вол 

Ед.изм. Значение  

1 марка котла котлы марки Astebo THD-I 10000 U 
2 Количество рабочих часов в сутки t час 24 
3 Количество рабочих дней в году Т дней 365 
4 Количество рабочих часов в году   час/год 8760 

  Вид используемого топлива     
мазут М-

100 
природ-
ный газ 

5 
Процентное содержание (на рабочую массу) в топ-
ливе %: 

      
  

6 -влаги Wr %     
7 -золы  Ar % 0,14   
8 -серы Sr % 2,5   
9 Коэффициент для различных видов топок Х - 0,01   

10 КПД золоуловителя η дол. ед. 0 0 
11 Доля оксидов серы, связываемых летучей золой Н'SO2   0,02   

12 Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе 
 

Н''SO2 
  0   

13 
Потери тепла от химической неполноты сгорания 
топлива 

q3, % 0,5 0,5 

14 
Коэф., учит. долю потерь тепла от хим. неполноты 
сгорания, наличие СО 

R   0,65 0,5 

15 Низшая теплота сгорания топлива Qr МДж/кг 40,421 115 

16 
Выход оксида углерода при сжигании топлива, 
Cco=q3*R*Qr 

CCO 
кг/тонн; 

кг/тыс.м3 
13,1368 28,7500 

17 
Потери тепла от механической неполноты сгорания 
топлива 

q4 % 0 

18 
Параметр, харак. кол. оксидов азота, образ. на МДж 
тепла 

KNO2 - 0,1 

19 
Коэф., завис. от степени снижения выбросов NO2, в 
результ. тех. решений  

b - 0 

20 
Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами 
на поверхности нагрева мазутных котлов  

OC   0   

21 Количество ванадия, находящегося в 1 т мазута  Gv г/т 311,11   

22 Расход топлива: 
Bt 

т/год; 
тыс.м3/год 

9630 0,000086 

Bg г/с; л/с 305,3653 0,0000027 

23 
Количество веществ, выбрасываемых в атмо-
сферу: 

      
  

24 углерод (сажа)         
25 Mтв=Bt*Ar*X*(1-η) Mтв т/год 13,482000 0,000000 
26 Птв=Bg*Ar*X*(1-η) Птв г/с 0,427511 0,000000 
27 сернистый ангидрид         
28 Mso2=0.02*Bt*Sr*(1-H'SO2)*(1-H''SO2) MSO2 т/год 471,870000 0,000000 
29 Пso2=0.02*Bg*Sr*(1-H'SO2)*(1-H''SO2) ПSO2 г/с 14,962900 0,000000 
30 оксид углерода         
31 Mсо=0.001*Bt*Cco*(1-q4/100) MCO т/год 126,507384 0,000002 
32 Псо=0.001*Bg*Cco*(1-q4/100) ПCO г/с 4,011523 0,00000008 
33 диоксид азота         
34 MNO2=0.001*Bt*Qr*KNO2*(1-b) MNO2 т/год 38,925423 0,000001 
35 ПNO2=0.001*Bg*Qr*KNO2*(1-b) ПNO2 г/с 1,234317 0,00000003 
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36 мазутная зола (в пересчете на ваннадий)         
37 П=Gv*B*(1-OC)*(1-n)/1000000   т/год 2,995989   
38 П=Gv*B*(1-OC)*(1-n)/1000000   г/с 0,095002   

 

1.2. Источник выбросов 6012. Резервуар дизельного топлива. 

 
Расчет выбросов паров нефтепродуктов от резервуаров проводится согласно 

РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005. 

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы 
индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: 

максимальные выбросы: 

3600

VKC
M

max
ч

max
p1 


, г/с     (6) 

годовые выбросы: 
  pНПXP

6max
pвлвлозоз NKG10КВУВУG  

, т/год  (6.2.2) 
где  Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12. 
С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по 
Приложению 12; 
В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
Воз - то же, в течение осенне-зимнего периода, т/ период; 
Ввл - то же, в течение весенне-летнего периода, т/период; 
Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном 
резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13; 
Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 
Nр - количество резервуаров, шт. 
При этом:  

ба20

н20
НП С

С
K 

,      (7) 
где  С20н -  концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при 20С, г/м3; 

С20ба - то же, паров бензина автомобильного, г/м3. 
Коэффициент Кнп физически означает снижение (в общем случае) изменение выброса 

паров данного нефтепродукта по отношению к выбранному в качестве стандарта и наиболее 
изученному автомобильному бензину. 

Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов пред-
ставлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Расчет выбросов паров нефтепродуктов от резервуара 
№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Сим-
вол 

Ед. изм. Значение 

1 вид топлива     дизтоп-
ливо 

2 климатическая зона     средняя 
3 количество нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары год В т 15 
4     м3 17,9 
5 плотность жидкости rж  т/м3 0,84 
6 количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зим-

ний период 
Bоз т 15 



 
ТОО «Eco Jer» 

 

 
 
Проект НДВ  для промплощадки  АО «Евразиан Фудс» 

45

7 количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-лет-
ний период 

Bвл т 0,0 

8 средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний пе-
риод, принимается по Приложению 12 методики 

Уоз г/т 1,9 

9 средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний пе-
риод, принимается по Приложению 12 методики 

Увл г/т 2,6 

10 концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, принимается 
по Приложению 12 методики 

С1 г/м3 3,14 

11 выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в од-
ном резервуаре, принимается по Приложению 13 методики 

Gхр т/год 0,22 

12 опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 мето-
дики 

Кнп   0,0029 

13 количество резервуаров Nр шт 1,0 
14 максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из 

резервуаров во время его закачки 
Vч

maх м3/час 0,6 

15 опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 мето-
дики 

Kp
maх   1,00 

16 коэффициент понижения выбросов при наливе резервуаров 
под слой нефтепродуктов 

    1,00 

17 Максимально-разовый выброс M г/с 0,000523 
18 Валовый выброс G т/год 0,000667 

 Идентификация состава выбросов от дизельного топлива 

 Предельные углеводороды (С12-С19) 

 Сi, масс % 99,57 

 Gi, тонн/год 0,000664 

 Мi, гр/сек 0,000521 

 Ароматические углеводороды (условно приравнены к предельным)   

 Сi, масс % 0,15 

 Gi, тонн/год 0,000001 

 Мi, гр/сек 0,000001 

 Сероводород   

 Сi, масс % 0,28 

 Gi, тонн/год 0,000002 

 Мi, гр/сек 0,000001 

 Итого от источника выбросов 6012 

 Наименование ЗВ Код ЗВ Выбросы 

 г/с т/год 

 углеводороды предельные С12-19 2754 0,000522 0,000665 

 сероводород 0333 0,0000010 0,000002 

 итого   0,000523 0,000667 

 
Таблица 1.3 Расчет выбросов паров нефтепродуктов от резервуара 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Сим-
вол 

Ед. изм. Значение 

1 вид топлива     дизтоп-
ливо 

2 климатическая зона     средняя 
3 количество нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары год В т 16,8 
4     м3 20,0 
5 плотность жидкости rж  т/м3 0,84 
6 количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зим-

ний период 
Bоз т 16,8 

7 количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-лет-
ний период 

Bвл т 0,0 

8 средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний пе-
риод, принимается по Приложению 12 методики 

Уоз г/т 1,9 

9 средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний пе-
риод, принимается по Приложению 12 методики 

Увл г/т 2,6 
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10 концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, принимается 
по Приложению 12 методики 

С1 г/м3 3,14 

11 выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в од-
ном резервуаре, принимается по Приложению 13 методики 

Gхр т/год 0,22 

          
12 опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 мето-

дики 
Кнп   0,0029 

13 количество резервуаров Nр шт 1,0 
14 максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из 

резервуаров во время его закачки 
Vч

maх м3/час 0,6 

15 опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 мето-
дики 

Kp
maх   1,00 

16 коэффициент понижения выбросов при наливе резервуаров 
под слой нефтепродуктов 

    1,00 

17 Максимально-разовый выброс M г/с 0,000523 
18 Валовый выброс G т/год 0,000670 

 Идентификация состава выбросов от дизельного топлива 

 Предельные углеводороды (С12-С19) 

 Сi, масс % 99,57 

 Gi, тонн/год 0,000667 

 Мi, гр/сек 0,000521 

 Ароматические углеводороды (условно приравнены к предельным)   

 Сi, масс % 0,15 

 Gi, тонн/год 0,000001 

 Мi, гр/сек 0,000001 

 Сероводород   

 Сi, масс % 0,28 

 Gi, тонн/год 0,000002 

 Мi, гр/сек 0,000001 

 Итого от источника выбросов 6007 

 Наименование ЗВ Код ЗВ Выбросы 

 г/с т/год 

 углеводороды предельные С12-19 2754 0,000522 0,000668 

 сероводород 0333 0,0000010 0,000002 

 итого   0,000523 0,000670 

 

1.3. Источник выбросов 6010. Склад мазута. 

Расчет выбросов паров нефтепродуктов от резервуаров проводится согласно 
РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005. по вышеуказанным формулам 6-7. 

Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов пред-
ставлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.4 Расчет выбросов паров нефтепродуктов от склада мазута 
№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Сим-
вол 

Ед. изм. Значение 

1 вид топлива     мазут 
2 климатическая зона     средняя 
3 количество нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары год В т 19630 
4 количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зим-

ний период 
Bоз т 12630 

5 количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-лет-
ний период 

Bвл т 7000,0 

6 средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний пе-
риод, принимается по Приложению 12 методики 

Уоз г/т 4,0 

7 средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний пе-
риод, принимается по Приложению 12 методики 

Увл г/т 4,0 
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8 концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, принимается 
по Приложению 12 методики 

С1 г/м3 5,4 

9 выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в од-
ном резервуаре, принимается по Приложению 13 методики 

Gхр т/год 2,67 

10 опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 мето-
дики 

Кнп   0,0043 

11 количество резервуаров Nр шт 2,0 
12 максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из 

резервуаров во время его закачки 
Vч

maх м3/час 0,6 

13 опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 мето-
дики 

Kp
maх   0,80 

14 коэффициент понижения выбросов при наливе резервуаров 
под слой нефтепродуктов 

    0,50 

15 Максимально-разовый выброс M г/с 0,000360 
16 Валовый выброс G т/год 0,037149 

 Идентификация состава выбросов от дизельного топлива 

 Предельные углеводороды (С12-С19) 

 Сi, масс % 99,31 

 Gi, тонн/год 0,036893 

 Мi, гр/сек 0,000358 

 Ароматические углеводороды (условно приравнены к предельным)   

 Сi, масс % 0,21 

 Gi, тонн/год 0,000078 

 Мi, гр/сек 0,000001 

 Сероводород   

 Сi, масс % 0,48 

 Gi, тонн/год 0,000178 

 Мi, гр/сек 0,000002 

 Итого от источника выбросов 6010 

 Наименование ЗВ Код ЗВ Выбросы 

 г/с т/год 

 углеводороды предельные С12-19 2754 0,000359 0,036971 

 сероводород 0333 0,0000020 0,000178 

 итого   0,000361 0,037149 

 

1.4. Источник выбросов 6010. Средства перекачки мазута. 

 
Расчет выбросов паров нефтепродуктов от теплообменных аппаратов и средств 

перекачки проводится согласно РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по 
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005. 
по формулам: 

Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования  рассчитываются 
по формуле: 

6.3

Q
Мсек  , г/с      (19) 

 
Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по 

формуле: 

3год 10

ТQ
М


 , т/год     (20) 

где: Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); 
Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час. 
Принятые к расчету коэффициенты, исходные значения, а также результаты расчета 

выбросов от насосов топливоподачи приведены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.5  Расчет количества выбросов загрязняющих веществ от насосов 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра Символ 
Ед. 

изм. 
Значение 

1 вид топлива     мазут 
2 Аппаратура и средства перекачки     насос с двумя 

сальниковыми 
уплотнениями 
вала 

3 удельное выделение загрязняющих веществ Q кг/час  0,05 
4 фактический годовой фонд времени работы одной единицы 

оборудования 
Т час/год 7536 

5 Максимально-разовый выброс M г/с 0,013889 
6 Валовый выброс G т/год 0,376800 

 
Идентификация состава выбросов от керосина технического 

углеводороды передельные (С12-С19) 
Сi, масс % 99,31 

Gi, тонн/год 0,374200 
Мi, гр/сек 0,013793 

Ароматические углеводороды (условно приравнены к предельным)   
Сi, масс % 0,21 

Gi, тонн/год 0,000791 
Мi, гр/сек 0,000029 

Сероводород   
Сi, масс % 0,48 

Gi, тонн/год 0,001809 
Мi, гр/сек 0,000067 

 
Итого от насосов топливоподачи 6008 

Наименование ЗВ Код ЗВ 
Выбросы 

г/с т/год 
углеводороды передельные (С12-С19) 2754 0,013822 0,374991 
сероводород 0333 0,000067 0,001809 
итого   0,013889 0,376800 

1.5. Источник выбросов 1002. Аммиачно-компрессорный участок. 

 
Принятые к расчету коэффициенты, исходные значения, а также результаты расчета 

выбросов от аммиачной компрессорной станции приведены в таблице 1.6. 
 
Таблица 1.6  Расчет количества выбросов загрязняющих веществ от аммиачно-компрес-
сорного участка 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Сим-
вол 

Ед. 
изм. 

Значение 

1 Расход аммиака на подпитку системы компрессоров В т 2,4 
2 Время работы оборудования Т час/год 8760 
3 Максимально разовый выброс Мсек г/с 0,0761 
4 Валовый выброс Мгод т/год 2,4 

 
Итого от источника выбросов 1002 

Наименование ЗВ Код ЗВ Выбросы 
г/с т/год 

аммиак 0303 0,0761 2,4 
итого   0,0761 2,4 
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1.6. Источник выбросов 1007. Парогенераторная (котел Gekakonus 
NUK-HP-930). 

 

Расчет выбросов выполнен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов вред-
ных веществ в атмосферу различными производствами», г. Алматы, 1996 г., «Методики 
определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида использу-
емого топлива Республики Казахстан» РНД 211.3.02.01-97, Астана, 2005 г. по вышеуказан-
ным формулам 1-5. 

Принятые к расчету коэффициенты, исходные значения, а также результаты расчета 
выбросов приведены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.7. – Расчет валового и максимального разового выброса от котла 
№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра Символ Ед.изм. Значение  

1 марка котла котел Gekakonus NUK-HP 930 
2 Количество рабочих часов в сутки t час 24 
3 Количество рабочих дней в году Т дней 344 
4 Количество рабочих часов в году   час/год 8256 
  Вид используемого топлива     диз.топливо 
5 Процентное содержание (на рабочую массу) в топливе %:       
6 -влаги Wr %   
7 -золы  Ar % 0,01 
8 -серы Sr % 0,05 
9 Коэффициент для различных видов топок Х - 0,01 
10 КПД золоуловителя η дол. ед. 0 
11 Доля оксидов серы, связываемых летучей золой Н'SO2   0,02 
12 Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе  Н''SO2   0 
13 Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива q3, % 0,5 

14 
Коэф., учит. долю потерь тепла от хим. неполноты сгорания, 
наличие СО 

R   0,65 

15 Низшая теплота сгорания топлива Qr МДж/кг 42,75 
16 Выход оксида углерода при сжигании топлива, Cco=q3*R*Qr CCO кг/тонн 13,8938 
17 Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 % 0 
18 Параметр, харак. кол. оксидов азота, образ. на МДж тепла KNO2 - 0,08 

19 
Коэф., завис. от степени снижения выбросов NO2, в результ. тех. 
решений  

b - 0 

20 Расход топлива: 
Bt т/год 752,947 
Bg г/с 25,3333 

21 Количество веществ, выбрасываемых в атмосферу:       
22 пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния       
23 Mтв=Bt*Ar*X*(1-η) Mтв т/год 0,075295 
24 Птв=Bg*Ar*X*(1-η) Птв г/с 0,002533 
25 сернистый ангидрид       
26 Mso2=0.02*Bt*Sr*(1-H'SO2)*(1-H''SO2) MSO2 т/год 0,737888 
27 Пso2=0.02*Bg*Sr*(1-H'SO2)*(1-H''SO2) ПSO2 г/с 0,024827 
28 оксид углерода       
29 Mсо=0.001*Bt*Cco*(1-q4/100) MCO т/год 10,461295 
30 Псо=0.001*Bg*Cco*(1-q4/100) ПCO г/с 0,351976 
31 диоксид азота       
32 MNO2=0.001*Bt*Qr*KNO2*(1-b) MNO2 т/год 2,575079 
33 ПNO2=0.001*Bg*Qr*KNO2*(1-b) ПNO2 г/с 0,086640 

 

Итого от источника выбросов 1007 

Наименование ЗВ Код ЗВ 
Выбросы 

г/сек т/год 
углерод (сажа) 0328 0,002533 0,075295 
сера диоксид 0330 0,024827 0,737888 
оксид углерода 0337 0,351976 10,461295 
диоксид азота 0301 0,069312 2,060063 
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оксид азота 0304 0,011263 0,334760 
итого   0,459911 13,669301 

1.7. Источник выбросов 1004. Парогенераторная (котел Gekakonus 
(линия Роздаунс). 

 

Расчет выбросов выполнен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов вред-
ных веществ в атмосферу различными производствами», г. Алматы, 1996 г., «Методики 
определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида использу-
емого топлива Республики Казахстан» РНД 211.3.02.01-97, Астана, 2005 г. по вышеуказан-
ным формулам 1-5. 

Принятые к расчету коэффициенты, исходные значения, а также результаты расчета 
выбросов приведены в таблице 1.11. 

 

Таблица 111. – Расчет валового и максимального разового выброса от котла линии Роздаунс 
№ п/п Наименование расчетного параметра Символ Ед.изм. Значение  

1 марка котла котел Gekakonus  
2 Количество рабочих часов в сутки t час 24 
3 Количество рабочих дней в году Т дней 152 
4 Количество рабочих часов в году   час/год 3648 
  Вид используемого топлива     диз.топливо 

5 
Процентное содержание (на рабочую массу) в 
топливе %: 

      

6 -влаги Wr %   
7 -золы  Ar % 0,01 
8 -серы Sr % 0,05 
9 Коэффициент для различных видов топок Х - 0,01 
10 КПД золоуловителя η дол. ед. 0 

11 
Доля оксидов серы, связываемых летучей зо-
лой 

Н'SO2   0,02 

12 
Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуло-
вителе 

 Н''SO2   0 

13 
Потери тепла от химической неполноты сго-
рания топлива 

q3, % 0,5 

14 
Коэф., учит. долю потерь тепла от хим. не-
полноты сгорания, наличие СО 

R   0,65 

15 Низшая теплота сгорания топлива Qr МДж/кг 42,75 

16 
Выход оксида углерода при сжигании топ-
лива, Cco=q3*R*Qr 

CCO кг/тонн 13,8938 

17 
Потери тепла от механической неполноты 
сгорания топлива 

q4 % 0 

18 
Параметр, харак. кол. оксидов азота, образ. на 
МДж тепла 

KNO2 - 0,08 

19 
Коэф., завис. от степени снижения выбросов 
NO2, в результ. тех. решений  

b - 0 

20 Расход топлива: 
Bt т/год 270 
Bg г/с 20,5592 

21 
Количество веществ, выбрасываемых в ат-
мосферу: 

      

22 
пыль неорганическая 70-20% двуокиси крем-
ния 

      

23 Mтв=Bt*Ar*X*(1-η) Mтв т/год 0,027000 
24 Птв=Bg*Ar*X*(1-η) Птв г/с 0,002056 
25 сернистый ангидрид       
26 Mso2=0.02*Bt*Sr*(1-H'SO2)*(1-H''SO2) MSO2 т/год 0,264600 
27 Пso2=0.02*Bg*Sr*(1-H'SO2)*(1-H''SO2) ПSO2 г/с 0,020148 
28 оксид углерода       
29 Mсо=0.001*Bt*Cco*(1-q4/100) MCO т/год 3,751326 
30 Псо=0.001*Bg*Cco*(1-q4/100) ПCO г/с 0,285645 
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31 диоксид азота       
32 MNO2=0.001*Bt*Qr*KNO2*(1-b) MNO2 т/год 0,923400 
33 ПNO2=0.001*Bg*Qr*KNO2*(1-b) ПNO2 г/с 0,070312 

 

Итого от источника выбросов 1004 

Наименование ЗВ Код ЗВ 
Выбросы 

г/сек т/год 
углерод (сажа) 0328 0,002056 0,027000 
сера диоксид 0330 0,020148 0,264600 
оксид углерода 0337 0,285645 3,751326 
диоксид азота 0301 0,056250 0,738720 
оксид азота 0304 0,009141 0,120042 
итого   0,373240 4,901688 

1.8. Источник выбросов 6004. Механический цех. 

Выбросы от металлообрабатывающего оборудования определены согласно РНД 
211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при ме-
ханической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004. 

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке метал-
лов, без применения СОЖ, от одной единицы оборудования, определяются по формулам:  
а) валовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами: 

6год 10

TQk3600
M




, т/год    (21) 
где: k – коэффициент гравитационного оседания (см. п.5.3.2); 

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5); 
Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; 

б) максимальный разовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными 
отсосами: 

QkMсек  , г/с     (22) 

Таблица 1.8 Расчет выбросов загрязняющих веществ от металлообрабатывающего обору-
дования 

№ 
п/п 

Характеристика 
Сим-
вол 

Ед.изм Значение 

1 наименование станка 

    об-
дирочно-
заточной 

точильно-шлифо-
вальный станок 

абразив-
ный 
круг 

алмаз-
ный 
круг 

2 диаметр круга   мм 400 250 250 
3 удельный выброс на единицу оборудования Qпыли г/с       
4 пыль абразивная     0,019 0,016   
5 взвешенные частицы     0,029 0,026 0,014 
6 пыль неорганическая SiO2 выше 70%         0,006 
7 время работы оборудования Т ч 100 125 125 
8 коэффициент гравитационного оседания  k   0,2 0,2 0,2 
9 коэффициент эффективности местных отсосов n   0 0,0 0 

10 
степень очистки воздуха пылеулавливающим 
оборудованием  

  доли 
ед. 

0 0,000 
0 

11 максимально-разовый выброс Мс г/с       
12 пыль абразивная     0,003800 0,003200   
13 взвешенные частицы     0,005800 0,005200 0,002800 
14 пыль неорганическая SiO2 выше 70%         0,001200 
15 валовый выброс Мгод т/год       
16 пыль абразивная     0,001368 0,001440   
17 взвешенные частицы     0,002088 0,002340 0,001260 
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18 пыль неорганическая SiO2 выше 70%         0,00054 
 

1.9. Источник выбросов 1003. Сварочный участок (стационарный 
сварочный пост). 

 
Выбросы от сварочных работ определены согласно РНД 211.2.02.03-2004. Методика рас-

чета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 
удельных выбросов). Астана, 2004 по вышеуказанным формулам 8-11. 

Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов пред-
ставлены в таблице 1.15. 
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Таблица 1.9 Расчет выбросов загрязняющих веществ от стационарного сварочного поста 
№ 
п/п 

Характеристика Символ Ед.изм Значение 

1 
Марка применяемых электродов     МР-4 

УОНИ 
13/55 МР-3 НЖ-13 АНВ-40 ОЗЛ-7 

2 Масса используемых за год электродов Вгод кг/год 20 60 200 50 40 20 
3 Часовой расход сварочного материала Вчас кг/час 0,03 0,075 0,25 0,0625 0,05 0,025 
4 Удельное выделение: К г/кг             
5 Железа (II) оксид     9,90 13,9 9,77 3,43 12,6 6,52 
6 Марганец и его соединения     1,10 1,09 1,73 0,53   0,21 
7 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)     0,40 0,93 0,4 1,6   0,69 
8 Пыль неорганическая SiO2 20-70%       1         
9 Фториды       1     2,8 0,4 

10 Диоксид азота       2,7         
11 Оксид углерода       13,3         
12 Хрома оксид           0,24   0,47 
13 Валовый выброс: Мгод т/год             
14 железа (II) оксид     0,000198 0,000834 0,001954 0,000172 0,000504 0,000130 
15 марганец и его соединения     0,000022 0,000065 0,000346 0,000027 0,000000 0,000004 
16 фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)     0,000008 0,000056 0,000080 0,000080 0,000000 0,000014 
17 Пыль неорганическая SiO2 20-70%     0,000000 0,000060 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
18 Фториды     0,000000 0,000060 0,000000 0,000000 0,000112 0,000008 
19 Диоксид азота     0,000000 0,000162 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
20 Оксид углерода     0,000000 0,000798 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
21 Хрома оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000012 0,000000 0,000009 
22 Максимальный разовый выброс: Мсек г/сек             
23 железа (II) оксид     0,000083 0,000290 0,000678 0,000060 0,000175 0,000045 
24 марганец и его соединения     0,000009 0,000023 0,000120 0,000009 0,000000 0,000001 
25 фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)     0,000003 0,000019 0,000028 0,000028 0,000000 0,000005 
26 Пыль неорганическая SiO2 20-70%     0,000000 0,000021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
27 Фториды     0,000000 0,000021 0,000000 0,000000 0,000039 0,000003 
28 Диоксид азота     0,000000 0,000056 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
29 Оксид углерода     0,000000 0,000277 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
30 Хрома оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000004 0,000000 0,000003 
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1.10. Источник выбросов 6006. Передвижной сварочный пост. 

Выбросы от сварочных работ определены согласно РНД 211.2.02.03-2004. Методика рас-
чета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 
удельных выбросов). Астана, 2004 по вышеуказанным формулам 8-11. 

Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов пред-
ставлены в таблице 1.16. 
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Таблица 1.10 Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижного сварочного поста 
№ 
п/п 

Характеристика 
Сим-
вол 

Ед.изм Значение 

1 

Марка применяемых электродов     

МР-4 УОНИ 13/55 МР-3 НЖ-13 АНВ-40 (ESAB) 

Воль-
фрамо-

вый 
электрод 

ОЗЛ-7 

2 Масса используемых за год электродов Вгод кг/год 80 200 1600 400 200 40 100 
3 Часовой расход сварочного материала Вчас кг/час 0,10 0,25 2 0,5 0,25 0,05 0,125 
4 Удельное выделение: К г/кг               
5 Железа (II) оксид     9,90 13,9 9,77 3,43 12,6   6,52 
6 Марганец и его соединения     1,10 1,09 1,73 0,53     0,21 

7 
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на 
фтор)     

0,40 
0,93 0,4 1,6     0,69 

8 Пыль неорганическая SiO2 20-70%       1       0,6   
9 Фториды       1     2,8   0,4 

10 Диоксид азота       2,7           
11 Оксид углерода       13,3           
12 Хрома оксид           0,24     0,47 
13 Алюминия оксид               2,0   
14 Магний оксид               0,8   
15 Вольфрам триоксид               1,4   
16 Озон               0,8   
17 Валовый выброс: Мгод т/год               
18 железа (II) оксид     0,000792 0,002780 0,015632 0,001372 0,002520 0,000000 0,000652 
19 марганец и его соединения     0,000088 0,000218 0,002768 0,000212 0,000000 0,000000 0,000021 

20 
фтористые газообразные соединения (в пересчете на 
фтор)     0,000032 0,000186 0,000640 0,000640 0,000000 0,000000 0,000069 

21 Пыль неорганическая SiO2 20-70%     0,000000 0,000200 0,000000 0,000000 0,000000 0,000024 0,000000 
22 Фториды     0,000000 0,000200 0,000000 0,000000 0,000560 0,000000 0,000040 
23 Диоксид азота     0,000000 0,000540 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
24 Оксид углерода     0,000000 0,002660 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
25 Хрома оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000096 0,000000 0,000000 0,000047 
26 Алюминия оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000080 0,000000 
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27 Магний оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000032 0,000000 
28 Вольфрам триоксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000056 0,000000 
29 Озон     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000032 0,000000 
30 Максимальный разовый выброс: Мсек г/сек               
31 железа (II) оксид     0,000275 0,000965 0,005428 0,000476 0,000875 0,000000 0,000226 
32 марганец и его соединения     0,000031 0,000076 0,000961 0,000074 0,000000 0,000000 0,000007 

33 
фтористые газообразные соединения (в пересчете на 
фтор)     0,000011 0,000065 0,000222 0,000222 0,000000 0,000000 0,000024 

34 Пыль неорганическая SiO2 20-70%     0,000000 0,000069 0,000000 0,000000 0,000000 0,000008 0,000000 
35 Фториды     0,000000 0,000069 0,000000 0,000000 0,000194 0,000000 0,000014 
36 Диоксид азота     0,000000 0,000188 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
37 Оксид углерода     0,000000 0,000924 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
38 Хрома оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000033 0,000000 0,000000 0,000016 
39 Алюминия оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000028 0,000000 
40 Магний оксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000011 0,000000 
41 Вольфрам триоксид     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000019 0,000000 
42 Озон     0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000011 0,000000 
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1.11. Источник выбросов 6009. Пост газовой резки. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе 
резки, произведен согласно «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу при сварочных работах», РНД 211.2.02.03-2004, Астана 2004, по формулам: 

а) валовый: 

)1(
10

TK
M

6

x

год 


 , т/год (23) 

где: Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы обо-
рудования, при толщине разрезаемого металла , г/час  (табл. 4); 
Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; 
 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается 
группа технологических агрегатов. 

б) максимальный разовый: 

)1(
3600

K
M

x

сек  , г/сек (24) 

Таблица 1.11 Расчет количества выбросов загрязняющих веществ от газовой резки 
металла 

№ 
п/п 

Характеристика 
Сим-
вол 

Ед.изм Значение  

1 Время работы оборудования T час/год 360 
2 Толщина разрезаемого металла   мм 10 

3 
Степень очистки воздуха в соответсвующем аппарате, которым 
снабжается группа  технологических агрегатов     

0 

4 Удельное выделение: К г/час   
5 Железа (II) оксид     129,1 
6 Марганец и его соединения     1,9 
7 Диоксид азота     64,1 
8 Оксид углерода     63,4 
9 Валовый выброс: Мгод т/год   

10 Железа (II) оксид     0,046476 
11 Марганец и его соединения     0,000684 
12 Диоксид азота     0,023076 
13 Оксид углерода     0,022824 
14 Максимальный разовый выброс: Мсек г/сек   
15 Железа (II) оксид     0,035861 
16 Марганец и его соединения     0,000528 
17 Диоксид азота     0,017806 
18 Оксид углерода     0,017611 

 

1.12. Источник выбросов 1009. Строительный цех 
(деревообрабатывающие станки). 

Выбросы пыли от деревообрабатывающего станка выполнен согласно «Методика по 
расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатыва-
ющей промышленности», Астана, 2004 5, РНД 211.2.02.08-2004  

Для оборудованных системой местных отсосов источников выделения, количество 
пыли, поступающей в атмосферу, определяется по формулам: 

)-(1
10

3600TQK
M

6

эф
год 


 , т/год  (25) 
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)-(1QKM эфсек  , г/с     (26) 

где: Кэф - коэффициент эффективности местных отсосов, принимается равным 0.9; 
Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования, г/с (приложе-
ние 1);  

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч. 
 - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы). 
Определяется по результатам последних наладочных испытаний или паспортным 
данным. В случае отсутствия последних – по приложению 5.  
Источники выделения оборудованы системой местных отсосов, соединенными с 

циклоном. Уловленная циклоном пыль поступает в специальный мешок для пыли. 
Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов от де-

ревообрабатывающего оборудования представлены в таблице 1.18. 
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Таблица 1.12 Расчет валового и максимального разового выброса от деревообрабатывающего оборудования 

№ 
п/п 

Характеристика Символ Ед.изм Значение 

1 наименование станка 

    фрезерный 
станок 
ФСШ-1 

кругло-
пильный 

станок Ц-6 

фуговальный 
станок СФ4-

1А 

рейсмусовый 
станок СР6-8 

сверлильно-па-
зовый СВП-2 

отрезной            
ЕМС 254 

(аналог Ц6-2) 
ист. 1009 ист. 6011 

2 
удельный показатель пылеобразования на еди-
ницу оборудования 

Q г/с 0,72 1,83 5,42 3,00 0,44 0,59 

3 время работы оборудования Т ч 750 750 750 750 750 750 
4 коэффициент гравитационного оседания  k   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
5 коэффициент эффективности местных отсосов Кэф   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   

6 
степень очистки воздуха пылеулавливающим 
оборудованием  

n 
доли ед. 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0 

7 максимально-разовый выброс Мс г/с 0,0648 0,1647 0,4878 0,27 0,0396 0,118 
8 валовый выброс Мгод т/год 0,174960 0,444690 1,317060 0,729000 0,106920 0,3186 
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1.13. Источник выбросов 1011. Участок зарядки АКБ. 

 
Выбросы от зарядки АКБ определены согласно Методики расчета выбросов загряз-

няющих веществ от автотранспортных предприятий. Астана. Приложение №3 к Приказу 
МООС №100-п от 18.04.08г. 

Валовый выброс серной кислоты и натрия гидроокиси подсчитывается по формуле: 
годтaQqМгод /,109,0 9

11
  (27) 

где: q - удельное выделение серной кислоты, q=1 мг/А в час - для серной кислоты, 
Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых 
предприятием, А в час; 
a1 - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год (по 
данным учета на предприятии). 
Расчет максимально разового выброса серной кислоты или натрия гидроокиси 

производится исходя из условий, что мощность зарядных устройств используется с 
максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс за день: 

  деньтnQqM сут /,109,0 9'      (28) 

где: Q - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, имеющихся на 
предприятии; 

'n  - максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно 
одновременно подсоединять к зарядному устройству. 
Максимально разовый выброс серной кислоты или натрия гидроокиси определяется 

по формуле: 

секг
t

M
Мсек сут /,

3600

106




    (29) 

где: t - цикл проведения зарядки в день. Принимаем t =12 час. 
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 Расчет валового и максимального разового выброса от зарядки АКБ 

№ п/п Характеристика 
Сим-
вол 

Ед.изм Значение 

1 Удельное выделение: q мг/А в час кислотные (1,0) 
2 номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, об-

служиваемых предприятием 
Q1 А в час 345,0 700,0 500 540 

375 

3 
количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости 
за год  

а1   
250,0 

4 
номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, 
имеющихся на предприятии 

Q   345,0 700,0 500 540 
375 

5 
максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно 
одновременно подсоединять к зарядным устройствам 

n'   1,00 1,00 18,00 9,00 2,00 

6 цикл проведения зарядки в день t час/день 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
7 Валовый выброс Мгод т/год 0,0000776 0,0001575 0,0001125 0,0001215 0,0000844 
8 Максимально разовый выброс Мсутки т/день 0,0000003 0,0000006 0,0000081 0,0000044 0,0000007 
9 Максимально разовый выброс Мсек г/сек 0,0000069 0,0000139 0,0001875 0,0001019 0,0000162 
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Приложение 3 

Справка РГП «Казгидромет» 
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Приложение 4 
Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду 
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Приложение 5 
Заключение государственной экологической экспертизы 
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Приложение 6 
Разрешение на эмиссии в окружающую среду 
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