Нетехническое резюме проекта
 это краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса
1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КООРДИНАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, С ВЕКТОРНЫМИ ФАЙЛАМИ
[bookmark: _Hlk97382266]	
Проектом предусматривается Модернизация существующего инсинераторного оборудования общей производительностью до 120 кг/час на территории производственной базы ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS», расположенной в Атырауской области, Жылыойский район, севернее в.п. «Шанырак».
Окружение
В административном отношении проектируемый объект расположен на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" в пос. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область.
Районный центр г.Кульсары, находится на расстоянии 110 км. Сообщение осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге и по железной дороге, соединяющей г. Атырау,                     г. Кульсары (ж/д станция) и месторождение Тенгиз с остальными регионами Казахстана. Ближайшими населенными пунктами являются поселки Каратон, Косшагыл, расположенные северо-восточнее месторождения Тенгиз. На западе, на расстоянии 7 км, проходит граница Каспийского моря.
Областной центр, г. Атырау, расположен в 350 км, сообщение с ним осуществляется по асфальтированной автомобильной дороге, по железной дороге и специальными авиарейсами.
Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Объект не входит в водоохранную зону. На территории участка и вблизи отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
Территория предприятия свободна от зеленых насаждений и вырубка проектом не предусмотрена. 
Проект включает установку мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" для инсинератора марки "Brener-500".
Проект предусматривает установку системы газоочистки «мокрого типа» – скруббера для модернизации существующего инсинератора марки “Brener-500”, а также строительство площадки приема отходов для их последующего термического уничтожения. Внедрение установки «АП-5 ECOSORB» направлено на снижение уровня загрязняющих выбросов и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.
Источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух:
Источник загрязнения 0001 – Сварочный агрегат на дизеле; 
Источник загрязнения 6001 – Разработка территории экскаватором; 
Источник загрязнения 6002 – Пересыпка песка;
Источник загрязнения 6003 – Пересыпка щебня; 
Источник загрязнения 6004 – Сварочные работы;
Источник загрязнения 6005 – Покрасочные работы
Источниками выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации являются:
Источник загрязнения 0001 – Инсинератор BRENER 500
Источник загрязнения 6001- Теплообменник главного потока
Категория объекта
Согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Приложения 2, Раздела 2, Пункта 6.4. объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов; относится к объектам II категории.
Изменений окружающей среды в случае отказа от начала намечаемой деятельности не предвидится.
Принятые проектные решения и их реализация, позволят осуществлять необходимую деятельность в данном проекте в пределах допустимых норм экологической безопасности, предъявляемым к компонентам окружающей среды.
Для сжигания (термического уничтожения) отходов, на площадке проектом предусматривается установка мокрого фильтра "система очистки газов АП-5 ECOSORB" для инсинератора марки “BRENER-500” на газовом топливе, выпускаемый группы компаний ООО ПО «ЭКОСИСТЕМЫ».
Топливное газоснабжение установки инсинератора предусматривается в рамках другого проекта на основании договора между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по строительству и технических условии, на газоснабжение ТОО «Жылыой Газ» №65 от 01.07.2020 г., под ключь.
Инсинератор представляет собой стальную камеру, имеющую внутренний огнеупорный слой. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение отходов. Инсинератор состоит из двух камер, в одной из которых происходит сгорание мусора, а во второй дожигание газов и мельчайших частиц при более высокой температуре. Инсинератор укомплектован горелкой Итальянского производста Ecoflam.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	значение

	Модель
	BRENER-500

	Масса загрузки (кг) до
	500*

	Объем загрузки м. куб.
	1,2

	Производительность кг/час , до
	100

	Способ загрузки
	верхний

	Расход топлива (газ) куб.м./час не более
	14-26*

	Открывание крышки загрузочного проема
	Электрическая лебедка

	Габаритные размеры: мм
	2700х1600х2400

	Температура сжигания основной камеры
	от 650 до 1100

	Температура камеры дожигания
	от 1000-1200

	Огнеупорные свойства теплоизоляции, о С
	1650

	Количество горелок
	2

	Горелки (Италия)
	Ecoflam

	Мощность кВт
	250

	Масса (т.)* без контейнера
	5

	Автоматизированный процесс сжигания отходов
	да

	Футеровка камеры сжигания
	Огнеупорный бетон

	Футеровка крышки загрузочного люка
	Огнеупорный бетон

	Вентилятор на камере дожигания отходящих газов
	наличие



Загрузка
В зависимости от мощности инсинератора производится загрузка основной камеры.
Процесс сжигания
После включения горелки температура внутри камеры доводится до рабочей и поддерживается в автоматическом режиме до полного сжигания отходов.
Остывания пепла
После полного сжигания отходов требуется определенное время для остывания образовавшегося пепла.
Очистка камеры
После полного остывания пепла, его требуются осторожно удалять, не повредив огнеупорные панели.
Описание оборудования мокрой очистки 
После камеры дожигания дымовые газы поступают на охлаждение. Система охлаждения дымовых газов состоит из газоводяного кожухотрубного теплообменника, насосной группы и блока водо-воздушных калориферов. Возможно использование эжекционной системы охлаждения. Дымовые газы охлаждаются до температуры 300..360 °C.
Модуль газоочистки АП-5 ECOSORB дымовых газов состоит из следующих этапов:
Экспозиция (выдержка) дымовых газов в камере дожигания при температуре 1100..1200 °C и содержании кислорода 6..12% в течение двух секунд.
Охлаждение дымовых газов в теплообменном аппарате до температуры 300..360 °C с целью исключить рекомбинацию диоксинов и фуранов, а так же для защиты оборудования на очистке.
Очистка от механических примесей и химическая очистка дымовых газов от кислых компонентов (SO₂, P0₄, HCl, HF) в скруббере.
Далее дымовые газы по системе газоходов поступают в кубовую часть скруббера, где с помощью жидкостного распыления на 180° омывают поверхность раствора щелочи и поднимаются навстречу высокодисперсному потоку раствора, создаваемому тремя последовательно установленными форсунками. Скруббер представляет собой цилиндр, в котором поддерживается уровень щелочного раствора, а дымовые газы подводятся снизу через газоход. Между горячими кислыми дымовыми газами и щелочным капельным туманом обеспечивается реакция их нейтрализации, а также фильтрация частиц от пыли.
Скруббер оборудован блоком подготовки приготовления реагента, в котором готовится 10%-ный щелочной раствор, растворенный в воде солью кальцинированной (Na₂CO₃) или каустик (NaOH). В кубовой части необходимо постоянно контролировать и поддерживать уровень pH на уровне 8..9 единиц и концентрацию щелочи в пределах 3.5 %. Контроль уровня pH в зависимости от комплектации установки – лакмусовый индикатор. Контроль уровня раствора – автоматический по датчику уровня. Добавление выпаренного раствора насосом подачи свежего раствора из блока БПР. В скруббере постоянно осуществляется очистка раствора от грязи с помощью шламового насоса путем циркуляции раствора из скруббера по замкнутой системе через мешочный фильтр. Шламовые отложения в фильтре по мере заполнения сжигаются в инсинераторной установке. Очищенные дымовые газы после скруббера дымососом удаляются в атмосферу через дымовую трубу. Производительность дымососа зависит от марки установки и калорийности отхода. Дымососы типа ДН изготавливаются в соответствии с ТУ 3113-023-325096656-2009.
При данной конструкции установки и соблюдении технологии процесса дезактивации отходов обеспечивается полное сжигание всех органических соединений.
Модуль газоочистки дымовых газов может быть использован отдельно от УУ в случаях, когда требуется очистка дымовых и других газов, возникших в результате производственной или бытовой деятельности.
Система очистки газов 
	№
	Характеристика
	Ед.изм
	Значение
	Примечание

	1
	Теплообменный аппарат

	
	Тепловая мощность
	кВт
	250
	

	
	Объем воды в системе
	л
	700
	

	2
	Скруббер мокрой химической очистки

	
	Объем реагента
	м³
	0,55
	

	
	Тип скруббера
	
	Вертикальный форсуночный
	

	
	Количество рядов распыления
	шт
	3
	

	
	Тип реагента
	
	Щелочной раствор
	

	
	Угол раскрытия форсунок
	град.
	120
	

	3
	Блок подготовки реагента

	
	Объем емкости
	м³
	1
	

	4
	Емкость хранения воды

	
	Объем емкости
	м³
	12
	

	5
	Агрегат охлаждения

	6
	Технические характеристики комплекса очистки газов

	
	Габаритные размеры
	
	
	

	
	Высота
	мм
	5700
	

	
	Ширина
	мм
	3890
	

	
	Длина
	мм
	8540
	

	
	Масса
	кг
	5500
	

	
	Потребляемая мощность (максимальная)
	кВт
	9
	


Данный объект относится к объектам II категории, согласно приложению 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Приложения 2, Раздела 2, Пункта 6.4. объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов, следовательно, в данном проекте не приводится описание планируемых к применению наилучших доступных технологи
Постутилизация объекта - комплекс работ по демонтажу и сносу капитального строения (здания, сооружения, комплекса) после прекращения его эксплуатации. Настоящим проектом работы по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений не предусматриваются.
Согласно результатам расчета комплексной оценки и значительности воздействия на природную среду объектами воздействия при осуществлении экплуатации - установки по сжиганию медицинских отходов являются: атмосферный воздух, земельные ресурсы, почвы, растительность, наземная фауна, шум, электромагнитное воздействие, вибрация.
Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Объект находится за пределами охранных зон и полос, воздействие на поверхностные и подземные воды не осуществляет. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные воды объект не осуществляет. 
Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод
Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя следующее: 
• соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов предприятия;
 • контроль за водопотреблением и водоотведением предприятия.
Медицинские отходы относятся к такой категории мусора, который не подлежит вторичной переработке и, тем более, повторному использованию. Наиболее эффективным методом утилизации считается сжигание. Для утилизации медицинских отходов используют специальное оборудование — инсинераторы.
Печи для утилизации медицинских отходов посредством высочайших температур внутри загрузочной камеры обезвреживают опасные материалы и превращают их в стерильный пепел. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на предприятии будет являться печь-инсинератор. Печь-инсинератор предназначена для сжигания медицинских отходов.
При эксплуатации объекта воздействие на недра не осуществляется. Минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия не обнаружено. Исходя из вышеизложенного воздействий на недра не прогнозируется. 
Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду будут являться шум, вибрационное и электромагнитное, тепловое воздействие. Все работы будут проходить в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам.
Тепловое воздействие
Источников теплового воздействия, которые могли бы отрицательно воздействовать на  персонал и окружающую среду, нет.
Электромагнитное воздействие
Источников электромагнитного воздействия, как на площадке, так и   вблизи от нее, нет. Следовательно, при соблюдении всех санитарных норм и правил электромагнитного воздействия на окружающую среду не будет производится.
Радиопомехи
Все электрооборудование изготовлено с защитой от низкочастотного и высокочастотного электромагнитного излучения, что не будет создавать радиопомех.
Шумовое воздействие
Основными источниками шума при функционировании проектируемого объекта является оборудование. Оборудование, использование которого предусматривается на проектируемом предприятии, является типовым, имеющим шумовые характеристики на уровне нормативных значений, при которых обеспечиваются нормативные значения шума на границе санитарно-защитной зоны.
Основным показателем, характеризующим воздействие загрязняющих веществ на окружающую природную среду, являются предельно допустимая концентрация (ПДК). С позиции экологии предельно допустимые концентрации конкретного вещества представляют собой верхние пределы лимитирующих факторов среды (в частности, химических соединений), при которых их содержание не выходит за допустимые границы экологической ниши человека. При соблюдении технологического процесса производства и всех требований Техники безопасности загрязнение почвенного покрова исключается.
Район размещения площадки находится под влиянием многокомпонентного антропогенного воздействия. В ландшафтном отношении район представлен преимущественно равнинной зоной - пустынно-степной (полупустынной) с комплексом полынных и полынно-злаковых ассоциаций с участием эбелека и эфемеров.
Отходы на предприятии будут складироваться на специальных отведенных площадках. Отходы временно хранятся (не более 6 месяцев).
Минимизация возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды достигается принятием следующих решений: 
- раздельный сбор отходов;
- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов, установленных на оборудованных площадках; 
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами; 
- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК; 
Характеристика возможных форм положительного воздействий на окружающую среду: 
1) Технические и технологические решения намечаемой деятельности исключают образование отходов производства, подлежащих размещению в окружающей среде. Сброс сточных вод в окружающую среду исключен. 
2) На территории расположения объекта зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется. 
3) Территория объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.
Характеристика возможных форм негативного воздействий на окружающую среду: 1) Территория объекта входит в ареалы распространения некоторых исчезающих видов животных. Осуществление намечаемой деятельности предусматривается с осуществлением мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года. 
Прямые воздействия на окружающую среду: сокращение полезной площади земли, загрязнение площадки отходами производства и потребления, создание техногенных форм рельефа, деформация грунтов.
 Косвенные воздействия на окружающую среду: 
изменение режима грунтовых вод, загрязнение воздушного бассейна, загрязнение поверхностных водотоков. На территории объекта подземные воды не вскрыты. Образование производственных сточных вод не предусматривается. Намечаемая деятельность не предусматривает сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники. Кумулятивные воздействия на окружающую среду: истощение почвенно- растительного покрова не предусмотрено. Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует.
Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения в данном объекте выполнено с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности не предусмотрены. В период эксплуатации накопление отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально оборудованной площадке на территории предприятия. После накопления транспортной партии, но не более 6- ти месяцев, отход передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обоснование физических воздействий на окружающую среду и выбор операций по управлению отходами, образующихся в результате деятельности предприятия, проведены на основании:
При осуществлении производственной деятельности возможно возникновение аварийных ситуаций, вызванных природными и антропогенными факторами. Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды. 
К природным факторам относятся: 
- проявления экстремальных погодных условий (штормы, грозы);
 - наводнения; 
- оседания почвы. 
По антропогенными факторами понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. 
Одной из основных задач охраны окружающей среды при эксплуатации объекта является разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий. При проведении эксплуатации объекта, будет принят комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную среду. Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных мероприятий, соответствующих данному виду деятельности по намечаемому строительству объекта: 
По пункту 6.3. Проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;
по пункту 7.2. Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных; 
В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный компонент природной среды. Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений.

