
Нетехническое резюме 

[bookmark: bookmark1]«Отчет о возможных воздействиях» к проекту «Строительство струенаправляющей дамбы подводящего канала электростанции АО «ЕЭК» расположенной в г.Аксу Павлодарской области» разработан в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
Отчет о возможных воздействиях разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК и «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом № 280 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г.
На этапе оценки состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе планируемой деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории. Рассматриваемый материал по Оценке воздействия на окружающую среду включает в себя: 
- характеристику планируемой производственной деятельности; 
- анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на природные среды, территориального распределения источников воздействия; 
- охрану атмосферного воздуха от загрязнения; 
- охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения; 
- характеристику образования и размещения объемов отходов производства и потребления в процессе планируемой деятельности; 
- прогноз аварийных ситуаций и их предупреждение; 
- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Окружение
В проекте разработаны основные технологические мероприятия по строительству струенаправляющей дамбы с использованием местных строительных материалов.
Территория воздействия: Павлодарская область, г.Аксу (п.Аксу). Географические координаты воздействия: 52.129721, 76.870381. Координаты дамбы: 52.109239, 76.936759; 52.111502, 76.936198.
Участок строительства находится вдоль реки. Ближайший жилой дом расположен с северо-западной стороны на расстоянии 5,12 км от территории строительства.
Ближайшие водные объекты: Строительство дамбы осуществляется на берегу реки Ертис.

1.2.1. Характеристика климатических условий
Бассейн р.Ертис и притоки расположены преимущественно на одной из обширнейших равнин мира - Западно-Сибирской низменности, которая представляет местность, слабо наклоненную к северу.
Бассейн р.Ертис характеризуется большим разнообразием физико-географических условий. Верхняя часть бассейна расположена в горной стране Алтае, с отчётливо выраженной вертикальной зональностью. Большая часть бассейна расположена в степной и лесостепной зонах, и лишь сравнительно небольшая нижняя часть бассейна лежит в лесной зоне.
В пределах Казахстана бассейн р.Ертис характеризуется резко континентальным климатом. Из-за большой удаленности и отгороженности горными системами, теплые и влажные воздушные массы с Атлантического океана доходят сюда трансформированными, потерявшими большую часть влаги, а воздушные массы, проникающие с Северного Ледовитого океана, – холодными и сухими. Особенно большой сухостью отличаются холмисто-мелкосопочные и равнинные районы левобережья р. Ертис. Наибольшая увлажненность характерна западным и северным периферийным, а также центральным высокогорным районам Алтая.
