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I. Введение

1.1. Общие сведения о месторождении
Административно месторождение песчано-гравийной смеси Қосуақ расположено в Кордайском районе Жамбылской области Республики Казахстана, в пределах геологической съемки листа К-43.

     Запасы месторождения песчано-гравийной смеси приняты на государственный учет недр РК по состоянию на 01.07.2024 года составляют-1172,7 тыс. м3.
Таблица 1.

Географические координаты месторождения:

	№№

угловых точек
	Географические координаты

	
	сев. широта
	вост. долгота

	1
	42°53'25,96000"
	75°18'25,42000"

	2
	42°53'20,04000"
	75°18'41,85000"

	3
	42°53'03,80000"
	75°18'36,77000"

	4
	42°53'08,97000"
	75°18'18,46000"

	Площадь месторождения – 22,18га


     Транспортные условия района участка хорошие. Населённые пункты связаны между собой автомобильными дорогами. Ближайшей железнодорожной станцией является ст. Шу.

     Район экономически освоен. Населенные пункты соединены асфальтированной трассой.

     Топливная база в районе отсутствует, местное население, в качестве топлива используют привозной уголь. Промышленные предприятия и население больших населенных пунктов (Кордай, Масанчи, Сортобе) топят привозным каменным углем из г. Караганды. Часть населенных пунктов района газифицировано.

     Основой сельского хозяйства является животноводство, земледелие играет подчиненную роль. Рабочей силой район обеспечен.

     Электроэнергией район снабжается от государственной системы КЕGОC.

     Источниками водоснабжения района являются реки Шу, а также подземные воды.

     Население, сосредоточенное вдоль железнодорожной линии, автострады и в долине реки Шу, занимается земледелием и скотоводством.

     По строению рельефа площадь месторождения относится к равнинной.

     Поверхность месторождения ровная с постепенным понижением с севера-востока на юго-запад и имеет максимальную абсолютную отметку 853,0м. на севере-востоке и минимальную 545,0м. на юго-западе. Относительное превышение в среднем составляет 8,0м.

По климатическим особенностям район относится к умеренно засушливой жаркой зоне, где проявляются все черты типичного резко континентального климата. Лето сухое, зима сравнительно холодная и короткая.
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     Средняя температура июля составляет + 24,6°, абсолютный максимум достигает + 43° и даже 46°. Зима холодная. Средняя температура января - 7,5°C, минимальная - 34°.

     Первые заморозки начинаются в октябре, в середине ноября выпадает снег.    Снеговой покров не сплошной и маломощный, к концу марта снег обычно сходит.

     Глубина промерзания почвы не превышает 1,0м. Воздух отличается сухостью, летом относительная влажность его падает до 46 %.

     Среднегодовое количество осадков в районе не превышает 250мм.   Распределение осадков по сезонам неравномерное. На весну приходится основная часть годовой суммы осадков, а в летний период выпадает лишь около 15 %.

     Господствующее направление ветров - западное и юго-западное, реже восточное и северо-восточное. Растительность в районе проявления скудная. В апреле - мае вся земля покрывается зеленым травяным ковром, однако уже в середине - конце июня она полностью выгорает.

     Растительность в районе бедная, травяной покров сгорает в начале лета.  Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек, а культурная древесная растительность растет в частных и фермерских хозяйствах. 

На территории Жамбылской области обитают архары, горностаи, снежные барсы, горные бараны, джейраны, волки, барсуки и др.

В основу составления горнотехнического раздела плана горных работ положены данные «Отчёта о результатах оценки минеральных ресурсов и минеральных запасов песчано-гравийной смеси на участке Қосуақ, расположенного в Кордайском районе Жамбылской области, в соответствии с кодексом KAZRC.
II. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Геологическое строение района

Геологическое строение района приводится по геологической карте масштаба 1:200000 (лист К-42- ХХХ). Среди отложений района выделяются палеозойские и кайнозойские образования.
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Четвертичная система (Q).

Отложения четвертичной системы представлены аллювиальными и аллювиально-делювиальными образованиями, возраст которых изменяется от нижнечетвертичного (плейстоцена) до современного (голоцена). Ниже приводим их краткую характеристику в описываемом районе.

Четвертичные отложения, занимающие более 50% территории, включают образования различных генетических типов, из которых наибольшим распространением пользуются пролювиальные, аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, эоловые отложения. Склоновые отложения делювиального и коллювиального рядов сформировались на породах палеозойского основания и рыхлых накоплениях мезозой-кайнозоя при незначительной мощности (1-5 м).

Неоплейстоцен.

Нижнее звено.

Стратиграфически выше отложений кеншагырской свиты (и её аналога илийской свиты) по юго-восточному обрамлению Чу-Сарысуйской впадины и южной части Илийской впадины, у подножья Илийских гор, хребтов Жетыжол, Кастек залегают толщи пролювиальных отложений.

Вышележащие отложения нижнего звена имеют также пролювиальный облик. Они слагают высокие «прилавки» в долине реки Кызылсай. 

Литологический состав отложений звена весьма однообразен и представлен валунами с гравийно-песчано-суглинистым заполнителем, при видимой мощности 25-30м, редко достигая 120м. Окатанность обломков – различных классов, размерность от 0,2 до 1м, реже 2м. Обломочный материал угловатый или незначительно окатан.

Среднее звено.

Суглинки с примесью (45-50%) песчано-щебнистого материала. Обломки до 5-10см в поперечнике 5см.

Валунно-галечники с песчано-суглинистым заполнителем желто-серого цвета с красноватым оттенком мощностью до 3м.

Суглинки желто-серые с красноватым оттенком мощностью до 2м.

Валунно-галечники с песчано-суглинистым заполнителем желто-серого цвета мощностью до 14м.

Общая мощность разреза – 33,0м.

В равнинной части Чуйской впадины, а также в предгорной и нагорной частях хребта Жетыжол, отложения звена представлены палевыми, желто-коричневыми лессовидными суглинками и лессами, которые подстилаются валунно-галечниками, гравием, песком, суглинками. То есть отложения звена имеют двучленное строение в местах, где лессовидные породы остались нетронутыми эрозией.

Наряду с некоторым увлажнением климата, повлекшего за собой интенсивное развитие нового эрозионного процесса, в горных районах в это время развилось максимальное оледенение, в результате чего из этих отложений, практически отсутствует тяжелая фракция: единичными знаками представлены минералы циркона, рутила, анатаза, барита и пирита. В электромагнитной фракции присутствуют единичные зерна сфена и граната.

Верхнее звено.

Отложения верхнего звена слагают террасированные поверхности равнинной правобережной части Чуйской впадины, долины реки Ргайты. Ими сложены аккумулятивные террасы реки Шу и конусы выноса в зоне предгорий хребтов Кастек и Жетыжол. В строении отложений верхнего звена участвуют аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, элювиально-делювиальные осадки.

Аллювиальные отложения вторую и третью террасы реки Шу. Отложения террас представлены валунно-галечниками с прослоями песков, супесей, мощностью до 35м. В равнинной части Чуйской впадины, в междуречье рек Аксу-Шу, отложения обладают весьма изменчивым составом.

Наряду с гравийно-песчаными, песчаными, супесчаными, суглинистыми, глинистыми отложениями в верхах разреза преобладают лессовидные суглинки и лессы. Редко отмечаются горизонты песчаников, комковатых известняков с примесью песка. Видимая мощность отложений не превышает 30м, максимальная, по данным буровых скважин, около 60м.

Элювиально-делювиальные отложения присутствуют на пологих склонах водораздельных поверхностей в Илийских горах, хребтах Жетыжол, Кастекский. Представлены они отдельными глыбами, щебнем, дресвой, суглинками местных пород, претерпевших незначительный перенос, за счет сил гравитации и плоскостного смыва, либо разрушенные и оставшиеся лежать на месте, мощность 1-4м.

Возраст отложений звена определяется на основании их положения в разрезе и находок органических осадков. В равнинной части Чуйской впадины террасы, сложенные отложениями верхнего звена, вложены в террасы среднего звена и отделяются от них уступом высотой 2-10 м. Содержащиеся в них гастроподы (определения Г.Г. Мартинсона) – Cathaica caelesesbimontana Tzv., C. cf. neptapotanica Iandch., Eulota diplocincta (Mart.), E. rubens (Mart.) – не противоречат позднечетвертичному возрасту.

На сопредельной с севера площади, в Илийской впадине, в уступе второй надпойменной террасы реки Курты, по заключению М.Н. Бажановой, содержится фауна моллюсков, характеризующая позднечетвертичный возраст вмещающих отложений.

В Киргизском хребте выделенные спорово-пыльцевые комплексы и определения фауны моллюсков, по заключению К.А. Ляджиной, характерны для отложений верхнего звена.

Верхнее звено-голоцен.

Отложения этого возраста представлены аллювиально-пролювиальными, делювиально-пролювиальными генетическими типами.

Распространены довольно широко; слагают пойменные и первые надпойменные террасы рек Кызылсай, Жинишке Западный, где представлены гравием, галечниками, песками, суглинками мощностью от 5 до 20м.

Характеризуются плохой окатанностью, слабой сортировкой, отсутствием слоистости.

Голоцен.

Современные отложения представлены пестрым литологическим и фациально-генетическим составом.

Аллювиальные отложения слагают поймы, пойменные террасы с уступами от 0,6 до 1,5м, выстилают русла реки Шу. В устьевых частях долин аллювий – разнозернисто-песчаный с гравием и мелкой галькой, в более высоких – гравийно-галечниковый с валунами.

Русловые отложения сложены гравием и галечниками, разнозернистыми песками, алевритами, глинами, супесями, мощностью 2,5-10,0м.

Делювиальные отложения распространены на склонах по площади выходов палеозойского основания, в виде маломощного покровного чехла, псевдотеррас. Представлены они преимущественно суглинками с дресвой и щебнем, отдельными глыбами, общей мощностью до 1-5м. В них редко отмечается тонкая слоистость, параллельная склону.
2.2. Геологическое строение месторождения

Участок Қосуақ располагается в средних неоплейстоценовых алювиально-пролювиальных песчано-гравийных образований и является частью огромного поля распространения песчано-гравийных отложений.

Полезное ископаемое месторождения Қосуақ представляет собой часть пластовой залежи, залегающей горизонтально и сложенной песчано- гравийными отложениями.

Разведка месторождения осуществлялась шурфами. Геологоразведочные работы на месторождении проведены в одну стадию.

В результате геологоразведочных работ установлено, что месторождение Қосуақ представляет собой пластообразную залежь с горизонтальным залеганием и является частью огромной залежи валунно-гравийно-песчаных отложений предгорной долины.

Мощность полезной толщи на глубину не установлена. Подземные воды разведочными шурфами не вскрыты.

Оценка месторождения на участке детальных работ проводилась шурфами глубиной от 5,0м. до 6,3м, по которым вскрыта горизонтально залегающая пластообразная полезная толща мощностью от 4,9м. до 5,9м. при средней мощности 5,4 м, протягивающаяся с юго-запада на северо-восток.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (песок и гравий) месторождение отнесено к 1-й подгруппе 1-й группы как «Крупные и средние пластовые и пластообразные месторождения песка преимущественно морского, озерного или эолового происхождения, а также аллювиальные месторождения песка и песчано-гравийных пород с выдержанным строением, мощностью и качеством полезной толщи».
2.3. Гидрогеологические условия разработки месторождения

В ходе проведения геологоразведочных работ грунтовые воды шурфами не были вскрыты, соответственно гидрогеологические исследования не проводились.

Работа в карьере возможно будет осложняться водопритоками за счет притока талых вод и атмосферных осадков, выпадающих непосредственно на площадь карьера.
2.4 Горно-геологические условия и горнотехнические особенности разработки месторождения

Участок Қосуақ располагается в средних неоплейстоценовых алювиально-пролювиальных песчано-гравийных образований и является частью огромного поля распространения песчано-гравийных отложений.

Полезное ископаемое месторождения Қосуақ представляет собой часть пластовой залежи, залегающей горизонтально и сложенной песчано- гравийными отложениями.
Месторождение Қосуақ представляет собой пластообразную залежь с горизонтальным залеганием и является частью огромной залежи валунно-гравийно-песчаных отложений предгорной долины.

Мощность полезной толщи на глубину не установлена. Подземные воды разведочными шурфами не вскрыты.

Оценка месторождения на участке детальных работ проводилась шурфами глубиной от 5,0м. до 6,3м, по которым вскрыта горизонтально залегающая пластообразная полезная толща мощностью от 4,9м. до 5,9м. при средней мощности 5,4м, протягивающаяся с юго-запада на северо-восток.
Песчано-гравийная смесь, по результатам полевого рассева, в среднем состоит из 24,8% песка, 44,2% гравия и% валунов 31,7%.
Мощность полезной толщи колеблется от 5,0 до 6,0м.

Мощность вскрышных пород по месторождению составляет 0,1-0,2м.  Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем с дресвой и их удаление предусматривается бульдозером с последующей отгрузкой экскаватором на специальный отвал.

Прослои пустых пород внутри полезной толщи отсутствуют. Полезное ископаемое характеризуется однородным составом. Объёмная масса по данным полевых определений составляет 2,16т/мЗ, коэффициент разрыхления - 1,20.

Запасы не обводнены. Полезная толща изучена до глубины 6,3м.

Учитывая относительно небольшую мощность вскрышных пород (почвенно-растительный слой) и небольшую мощность полезной толщи разработку месторождения рационально вести открытым способом.

Участок будет отрабатываться двумя уступами высотой до 3,0м.
2.5. Утвержденные и принятые

к проектированию запасы месторождения

Согласно «Правил ведения единого кадастра государственного фонда недр и Правил предоставления информации по государственному учету запасов полезных ископаемых государственным органом», утвержденным Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 мая 2018 года Nº393 минеральные запасы песчано-гравийной смеси участка Қосуақ в Жамбылской области приняты на государственный учет недр Республики Казахстан по состоянию на 01.07.2024 г. в следующих количествах: 
Песчано-гравийная смесь – 1172,7 тыс.м3.
III. ГОРНЫЕ РАБОТЫ.

3.1. Обоснование выбранного способа разработки

Полезное ископаемое месторождения Қосуақ представляет собой часть пластовой залежи, залегающей горизонтально и сложенной песчано- гравийными отложениями.

Русловые и террасовые отложения являются продуктивной толщей и представляют собой единую лентообразную залежь, представленную гравийно-галечно-валунным материалом с мелко- и среднезернистым песчанистым заполнителем.

Эти породы являются отложениями полезной толщи. Содержание валунов в смеси в среднем составило 32,8%, 44,2%, гравия и песка 23,0%.
Участок характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями. 

Протяженность разведанной части залежи составляет в плане 530,0м, а ширина 430,0м.
Вскрышные породы на площади месторождения представлены маломощными (до 0,1м.) суглинисто-песчаными образованиями с редкой травянистой растительностью и кустарниками баялыча.
Полезная толща изучена шурфами, пройденными до глубины 6,0м.      

Грунтовые воды на месторождении не вскрыты.

Средний коэффициент вскрыши по карьеру составляет 0,018м3/м3. 
Условия залегания, отсутствие грунтовых и подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с применением современного горнотранспортного оборудования. Учитывая незначительную механическую прочность полезного ископаемого и пород вскрыши разработку месторождения, возможно, осуществлять без буровзрывных работ с применением бульдозеров и погрузчика.
Разработка месторождения предусматривается двумя уступами по три метра.
Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением фронтального погрузчика.

Снабжение карьера технической и питьевой водой будет доставляться из близ лежащего поселка.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 70 0 , высота подуступа принята равной до 3,0м.

Борт карьера на конец отработки сложен одним уступом, высотой до 6,0м, угол откоса уступа при погашении принят равным 700. 

В таблице №3.1 приведены параметры карьера, а также минеральные запасы песчано-гравийной смеси и объем вскрышных пород.
таблица 3.1
	№№

п.п.
	Наименование

показателей
	Единица
измерения
	Показатели

	1
	2
	3
	7

	1
	Средняя длина
	м
	530

	2
	Средняя ширина
	м
	430

	3
	Средняя глубина
	м
	6

	4
	Количество запасов
	тыс. м3
	1172,7

	5
	Объем вскрыши
	тыс. м3
	22,2

	6
	Коэффициент вскрыши
	м3/ м3
	0,018


3.2. Производительность, режим работы
и срок существования карьера.

          Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси  согласно техническому заданию равна в 2025-5,0тыс. м3, с 2026 по 2029 годы по 7,0тыс. м3, с 2030 по 2033 годы по 10,0тыс. м3, 2034 году-17,0тыс. м3.

За расчетную производительность карьера принимаем 10,0тыс. м3. С учетом эксплуатационных потерь в размере 1% производительность карьера составит 9,900 тыс. м3 в год; 55,0 м3 в сутки и смену. 
Производительность карьера по вскрыше составляет: годовая средняя –180,0 м3, сменная средняя -1,0м3.

Cрок существования карьера - согласно Лицензии.

Режим работы карьера круглогодовой (180 рабочих дня в году) , с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Основные производственно - технические годовые показатели отработки месторождения приведены в таблице №3.2.
Таблица 3.2.
	№№ п.п.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	3
	Минеральные запасы по состоянию на 01.07.2024 г
	тыс. м3
	1172,7

	4
	Эксплуатационные потери всего,

Из них за лицензионный период
	тыс. м3

тыс. м3
	11,726
0,90

	5
	Извлекаемые запасы всего
Из них за лицензионный период
	тыс. м3
тыс. м3
	1160,9
89,10

	6
	Площадь контрактной  территории
	га
	22,18

	7
	Средняя мощность вскрышных пород
	м
	0,1

	8
	Объем вскрышных пород всего
Из них за лицензионный период
	тыс. м3
тыс. м3
	22,2

1,62

	9
	Коэффициент вскрыши
	тыс3/м3
	0,018

	10
	Производительность карьера
	тыс. м3/год
	10,0

	11
	Количество рабочих дней в году
	дней
	180

	12
	Суточная производительность
	м3
	8,0

	13
	Количество смен в сутки
	смена
	1

	14
	Продолжительность смены
	час
	8

	15
	Срок существования карьера
	лет
	Согласно Лицензии


3.3. Система разработки

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы погрузчиком на автотранспорт и внешним расположением отвала вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 6,0 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- Фронтальный погрузчик ZL-50;

- автосамосвал КамАЗ-5511.

- бульдозер Т-170;

Буровзрывные работы производиться не будут.

3.4. Вскрытие месторождения

     Условия залегания толщи полезного ископаемого месторождения песчано-гравийной смеси Қосуақ предопределяют целесообразность отработки его карьером с применением карьерного горнотранспортного оборудования без производства буровзрывных работ.

     В результате геологоразведочных работ установлена мощность песчано-гравийной смеси от 4,9м до 5,9м. 

     Условия залегания, отсутствие подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с применением современного горнотранспортного оборудования.

    Способ разработки карьера проектом принят открытый.

    Разработка месторождения предусматривается двумя уступами по три метра.

     Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением фронтального погрузчика с оборудованием «прямая» лопата емкостью ковша 3,0м³.

     Для хозяйственно-питьевого водоснабжения карьера можно использовать привозную воду из расположенных рядом населённых пунктов.

     Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 700, высота уступа принята равной до 6,0м.
3.5. Вскрышные работы

К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. К породам вскрыши отнесены суглинисто-песчаными образованиями с редкой травянистой растительностью и кустарниками баялыча, мощность вскрышных породы составляет от 0,1м до 0,2м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 и фронтальным погрузчиком ZL-50. Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы с последующей их погрузкой фронтальным погрузчиком ZL-50 в автосамосвалы КамАЗ-5511, которые вывозят ее, и складирует во внешний отвал вскрышных пород. Вскрышные породы предусматривается снимать в течение всего периода отработки карьера. 
Таблица 3.3.
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общий объем вскрыши
	тыс. м3.
	22,2

	2.
	Средняя мощность вскрышных пород
	м
	0,1

	3.
	Годовой объем вскрыши (средний)
	м3.
	180,0

	4.


	Производительность оборудования:

 -Фронтальный погрузчик ZL-50;
Бульдозер Т-170;
Автосамосвал КамАЗ-5511.
	м3/см

      м3/см

       т/см
	871,7
740,0

420,0

	5.
	Количество механизмов в смену:

- Фронтальный погрузчик ZL-50;
  Бульдозер Т-170;

  Автосамосвал КамАЗ-5511
	шт

-  //  - 

-  //  -
	1

1

1

	6.
	Расстояние транспортирования
	км
	0,5

	7.
	Режим работы на вскрыше:

· рабочих дней в году

· рабочих смен в сутки

· продолжительность смены
	дней

см.

час
	180
1

8


3.6. Отвальное хозяйство.

Дополнением к рабочему проекту отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается на западном фланге карьера. 

Общий объем пустых пород за лицензионный период, подлежащий, размещению в обвале составляет 22,2 тыс. м3;

Емкость отвала вскрышных пород с учетом коэффициента разрыхления 1,20 составляет 26,64тыс. м3. Параметры отвала вскрыши приведены в таблице № 3.4
    Таблица 3.4.
	№№

п.п.
	Наименование параметров
	Единица измерения
	Показатели



	1
	Длина
	м
	100

	2
	Ширина
	м
	89

	3
	Высота
	м
	3,0

	4
	Емкость
	тыс. м3
	27,0


3.7. Потери полезного ископаемого.

Проектные потери полезного ископаемого определяются исходя из границ проектируемого карьера, горно-геологических условий залегания полезной толщи и системы разработки карьера.

Ввиду того, что на проектируемом к разработке участке месторождения отсутствуют какие – либо коммуникации, здания сооружения, общекарьерные потери настоящим проектом не предусматриваются

Эксплуатационные потери I группы.
К эксплуатационным потерям 1 группы относятся следующие виды потерь: в кровле залежи, в подошве залежи, при разработке прослоев внутренней вскрыши и в бортах карьеров.

Эксплуатационные потери I группы полезного ископаемого будут складываться из следующих составляющих:

1. потери при разработке пород внутренней вскрыши исключаются в виду отсутствия внутренней вскрыши.

2. потери в бортах карьера исключаются, так как борт карьера отстраивается за контуром подсчета запасов. 

В связи с тем, что полезную толщу перекрывают вскрышные породы (ПРС) мощностью от 0,1 до 0,2м, потери в кровле и в подошве в соответствии с нормой технологического проектирования принимается равным 0,5%, т.е. в объеме 5863,5м3.

Эксплуатационные потери II группы


Ко II группе эксплуатационных потерь относятся потери:

- при транспортировании полезного ископаемого, их складировании, отгрузке в места назначения принимаем равным 0,5% от объема промышленных запасов, что составит:

ПII  = Vпром. х 0,005 = 1172700,0 х 0,005 = 5863,3м3

Согласно нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов, планом горных работ месторождения предусматриваются общие эксплуатационные потери полезного ископаемого и составляет:

По = ПI + ПII  = 5863,3м3 + 5863,3м3 = 11726,6м3 или 1,0%.

Объем вскрышных пород составляет: 

Vвск = 22,2тыс. м3

Средний коэффициент вскрыши в проектном контуре карьера составит:

Кср.=  Vвск     =  22,2       =  0,018 м3/м3;

                                         Vпром.     1172,7
3.8. Календарный график развития горных работ.
Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий: 

- объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием от 5,0тыс. м3 до 17,0 тыс. м3.
- стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.

Планы карьера по состоянию на 01.01.2025г с контурами по годам разработки, конец разработки и после рекультивации приведены на чертежах №№ 4-6.  
Календарный график развития горных работ по годам эксплуатации с указанием видов и объемов работ  приведен в таблице №3.5.  
Таблица 3.5
	№№

п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего в контуре карьера
	Годы разработки

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Минеральные запасы (погашаемые запасы)
	тыс. м3
	1172,7
	5,0
	7,0
	7,0
	7,0

	2
	Потери (1,0%)
	тыс. м3
	11,726
	0,050
	0,070
	0,070
	0,070

	3
	Добыча (извл-мые запасы)
	тыс. м3
	1160,9
	4,950
	6,930
	6,930
	6,930

	4
	Вскрыша
	тыс. м3
	22,2
	0,09
	0,13
	0,13
	0,13

	5
	Горная масса
	тыс. м3
	1183,1
	5,04
	7,06
	7,06
	7,06

	6
	Коэффициент вскрыши
	м3/ м3
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018


продолжение таблицы 3.5.

	№№

п.п.
	Годы разработки
	Остаток на конец отработки

	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	7,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	17,0
	1082,70

	2
	0,070
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,170
	10,83

	3
	6,930
	9,900
	9,900
	9,900
	9,900
	16,830
	1071,80

	4
	0,13
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,31
	20,58

	5
	7,06
	10,08
	10,08
	10,08
	10,08
	17,14
	1092,4

	6
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	


3.9. Вспомогательное карьерное хозяйство
3.8.1. Водоотлив и водоотвод

В связи с отсутствием на месторождении грунтовых вод мероприятия по водоотливу не предусматриваются. Учитывая, что карьер располагается в возвышенной, расчлененной части рельефа и по мере отработки в него будет происходить сток атмосферных вод, проектом предусматривается строительство двух водоотводных канав в южной и западной частях.

3.9.2. Ремонтно- техническая служба

Ограниченное количество горного и горнотранспортного оборудования
позволяют обойтись без создания специальных ремонтных служб на месте ведения добычных работ. По этим же причинам нет потребности в строительстве на месте ведения горных работ складских помещений капитального характера. При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горнотранспортных средств незначительно мала. Техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и устранение возникающих мелких неполадок производится выездной бригадой ремонтной службы разработчика месторождения. Все виды ремонтов (кроме капитальных) механизмов, работающих на карьере, предусматривается производить в механических мастерских. Капитальные ремонты оборудования производится на специализированных предприятиях.

     Доливка масла при необходимости в двигатели техники работающих не посредственно на карьере, будет производиться на участке работ.
3.9.3. Горюче-смазочные материалы

Заправка карьерной техники (бульдозера, погрузчика, экскаваторов, автосамосвалов производится на карьере. Доставка ГСМ осуществляется автозаправщиком с. Кордай подрядной организацией на договорной основе.

3.9.4. Помещение.

Административно-бытовые вагончики расположен в 100м южнее от карьера и включает в себя - три вагона заводского производства: один – для горного мастера, второй– для отдыха работников; третий - для приема пищи. Вагон мастера состоит из двух отделений, в одном из которых – связь (рация и воздушная), уголок по технике безопасности и аптечный уголок, с набором необходимых для оказания первой помощи медицинскими препаратами; в другом – комната отдыха с кондиционером, телевизором.

В качестве помещений используются типовые вагоны размером 12х2.20м с двумя отделениями. Кабины при применении обычных туалетов установлены с подветренной стороны в 30м от помещений. Помещения оборудованы светильниками, вытяжными бытовыми вентиляторами, масляными обогревателями. Комната отдыха, и комната приёма пищи оборудованы кондиционерами для охлаждения воздуха до комфортной температуры. В комнату приёма пищи установлен холодильник.

Бытовой и технический мусор собирается в контейнеры и вывозится затем на централизованную свалку. Договор на прием бытовых отходов заключен с соответствующими организациями.

Обтирочный материал и промасленная ветошь, отработанные масла, масляные и воздушные фильтры, зольный остаток – собираются в отдельные специализированные контейнеры с дальнейшей их передачей установленном порядке сторонним организациям.

Использованные шины собираются на строго установленной для этих целей площадке и передаются по отдельному договору сторонним специализированным организациям.

3.9.5. Водоснабжение

Для создания производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы обуславливают ограниченное использование привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для питья (250 дней) используется бутилированная вода в заводской упаковке, которая завозится ежедневно по мере необходимости. Питьевая вода должна соответствовать качеству, установленному Санитарными правилами ≪Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов≫ (№ 26 от 20.02.2023г.).
Назначение технической воды – орошение для пылеподавления подъездной и технологических дорог, рабочей площадки, внешних отвалов и дна карьера.

Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания до 11-ти человек.

Орошение пылящих объектов карьера проводится в период времени с положительной дневной температурой в период с мая по сентябрь; проектное количество дней для проведения орошения с учетом климатических условий принимается (180-16 дней с дождем) 164 дня.

Пылеподавление на технологических и подъездной дорогах, длина которых 4000 при ширине 8 м (32000 м2), на отвалах и дне карьера площадью 101 130 м2 проводится 2 раза в смену
Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена ниже в таблице.

	Назначение
водопотребления

	Норма
потреб
ления,

м3

	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во
	Годовой расход, м3

	
	
	чел
	м2
	м3/сут
	сут/год
	

	Хоз-питьевая
	
	
	
	
	
	

	На питье
	0,010
	12
	
	0,12
	240
	28,8

	Всего хоз-питьевая:
	
	
	
	
	
	28,8

	Техническая:
	
	
	
	
	
	

	-орошение дорог, дно карьера, отвалов
	0,001
	
	4000
	4
	240
	960,0

	Всего техническая:
	
	
	
	
	
	1000,0


Годовой расход воды составит: хоз-питьевой - 28,8 м3, технической – 1000,0 м3.

Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода из села Кордай. Водоснабжение карьера технической водой намечается из близ лежащего населенного пункта.

3.8.6. Водоотведение
Стоки от рукомойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон сеоа Сортобе, в соответствии с договором на оказание этих услуг.

Объем водоотведения составит: 28,8* 0,8 = 23,04 м3.

Септик представляет собой металлическую емкость. В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления ≪АСО-3≫ Объем одного блока 2м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 1.
3.10. Маркшейдерская служба

Основной задачей маркшейдерской службы на карьере является контроль правильности отработки месторождения. Данная работа выполняется в виде маркшейдерских замеров, производимых в соответствии с «Инструкцией по приемке горных работ, маркшейдерскому замеру и учету добычи полезных ископаемых на горных предприятиях Казахстана» и «Инструкцией по производству маркшейдерских работ», «Недра» 1987г.

На карьере проверке подлежат:

· соответствие проектным данным: высота уступа, отметки горизонта отработки;

· правильность оформления бортов и отвалообразования, уклон почвы карьеров;

· соблюдение календарного плана развития добычных работ.

При приемке устанавливаются следующие допуски:

1. Отклонение от проекта фактической высоты уступа – не более +- 0,5 м.

2. Отклонение от проекта фактической отметки почвы уступа - +- 0,5 м

3. Отклонение угла откоса борта карьера от проектной при окончательной оформлении борта карьера                        -    +-2,0 м.

Маркшейдерское обслуживание месторождения осуществляется штатной маркшейдерской службой. Маркшейдерская съемка карьера осуществляется маркшейдером не реже одного раза в квартал или ежемесячно в зависимости от годовой производительности, а также по определению и согласованию с компетентными контролирующими органами для учета объемов добычи и правильности отработки горизонта на основе созданных маркшейдерских опорных геодезических сетей 1 и 2 разрядов триангуляции с нивелированием ІІІ и ІV классов в соответствии с требованиями действующих инструкции ГУГК. Создание маркшейдерских опорных геодезических сетей выполняются специализированными лицензированными организациями на основе договора.

IV. ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

       4.1. Применяемое горное оборудование
Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой песчано-гравийной смеси погрузчиком на автотранспорт.

Основное применяемое горнотранспортное оборудование:

· Фронтальный погрузчик ZL-50 емкостью ковша 3,0м3;

· автосамосвал КамАЗ-5511;
· бульдозер Т-170.
Технические характеристики фронтального погрузчика ZL-50
· Таблица 4.1.

	№№

п/п
	Параметры
	Единица измерения
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1
	максимальная опрокидывающая нагрузка
	кН
	123,0

	2
	емкость ковша
	м3
	3,0

	3
	ширина ковша
	мм
	3000

	4
	максимальная высота выгрузки
	мм
	3090

	5
	максимальное расстояние выгрузки
	мм
	1130

	6
	максимальная высота подъема
	мм
	5262

	7
	максимальное усилие отрыва на ковше
	кН
	170

	8
	максимальное тяговое усилие
	кН
	160

	9
	угол сочленения
	градусов
	35

	
	время подъема ковша
	с
	6

	
	время полного цикла
	с
	11


Таблица 8.

Техническая характеристика бульдозера Т-170

	№№

п/п
	Параметры
	Единица измерения
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1
	Базовый трактор
	
	Т-170

	2
	Масса машины
	тонн
	15,09

	3
	Марка мотора
	-
	Д160, Д180

	4
	длина
	м
	4,60

	5
	высота
	м
	3,18

	6
	Угол резания 
	градус
	50-60

	7
	Ширина колеи
	м
	1,88

	8
	Максимальное заглубление лемеха
	мм
	335

	9
	Максимальное тяговое усилие
	тс
	10,5

	10
	Объем породы перемещаемый лемехом
	м3
	3,5


4.2. Выбор вида транспорта.

Для транспортировки горной породы рабочим проектом предусматривается использовать автосамосвалы КамАЗ-5511, грузоподъемностью 12 т.

Расчет потребного количества автосамосвалов для выполнения вышеуказанных перевозок произведен в соответствии с «Нормами технологического проектирования» и приведен в таблице № 4.2.
Таблица 4.2.
	№№ п.п.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Объем перевозок в смену
	м3/т
	55,5/120,0

	2.
	Тип автосамосвала
	КамАЗ-5511

	3.
	Масса груза в кузове автосамосвала
	т/ м3
	12,0/5,55

	4.
	Средняя дальность транспортировки
	км
	0,5

	5.
	Средняя скорость движения
	км/час
	30,0

	6.
	Время одного оборота 

в т. ч. движение

           погрузка

           разгрузка

           ожидание и маневры 
	мин

мин

мин

мин

мин
	13.0

3.0

6,0

1,0

3,0

	7.
	Сменная производительность автосамосвала
	т/см
	420,0

	8.
	Количество рабочих автосамосвалов в смену
	шт.
	0,1

	9.
	Инвентарный парк автосамосвалов
	шт.
	1.0

	10.
	Число рейсов автосамосвалов за смену
	шт.           
	10,0


Рабочий парк автосамосвалов определен по формуле:

N = Qсм х Тоб х (
       480 х q х (      ;

где, Qсм – сменный объем перевозок;

       Тоб  - время оборота автосамосвалов в минутах;

· - коэффициент суточной неравномерности перевозок ((=1,1);

480 – время рабочей смены в минутах;

   q    - грузоподъемность автосамосвала в тоннах;

·  -коэффициент использования автосамосвалов во времени в течение смены ( = 0,94).

V. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. Электроснабжение

     Добычные и вскрышные работы будут вестись в одну смену и в светлое время суток. На погрузочных работах заняты дизельные экскаваторы. Электроприемниками карьера являются:

    - электрооборудование вагончиков;

    - светильники наружного освещения.

     Для энергоснабжения проектом предусматривается автономная дизельная электростанция.

VІ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Организация труда

Режим работы карьера по проекту принимается сезонной, при следующих показателях:

· число рабочих дней в году – 180 дней.

· число смен в сутки – 1 смена.

· продолжительность смены – 8 часов.

Списочный состав персонала карьера:

Выходной состав ИТР. 

Таблица 6.1
	№№  п.п.
	Должность
	Смены
	Сутки

	1
	Начальник участка
	1
	1

	2
	Горный мастер
	1
	1

	3
	Маркшейдер
	1
	1

	4
	Итого
	3
	3


Выходной состав рабочих. 

Таблица 6.2
	№№

п.п.
	Должность
	смена
	сутки

	1
	Машинист погрузчика
	1
	1

	2
	Бульдозерист
	1
	1

	3
	Водитель а/самосвала 
	1
	1

	
	Итого:
	3
	3


6.2. Организация и управление производством

Основные технические решения проекта выполнены в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов и правилами промышленной безопасности и технической эксплуатации для открытых горных работ.

Настоящие проектные решения разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие безопасность производства горных работ.

Полезное ископаемое и породы вскрыши не подвержены самовозгоранию. По результатам исследования радиоактивности полезного ископаемого эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает нормы и составляет 173,4 Бк/кг, при норме 370 Бк/кг. (ГОСТ 30108-94).

Исследованный материал относится к первому классу радиационной опасности и может применяться в строительстве без ограничений.

Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается. 

В состав проектируемого предприятия входят: карьер, отвал вскрышных пород в виде почвенно-растительного слоя и передвижные вагончики для персонала.

Общее управление производством будет осуществляться из головного офиса Крестьянского хозяйства расположенного в селе Каракемер.

Непосредственное руководство и организация работ на объекте производства будет осуществляться начальником карьера.

Водоснабжение карьера (техническое и питьевое) будет обеспечиваться за счет привозной воды из села Масанчи, находящегося вблизи месторождения.

Сосуды для питьевой воды должны быть изготовлены из оцинкованного железа или по согласованию Государственной санитарной инспекции из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.

Сосуд для питьевой воды должен быть снабжен кранами фонтанного типа. Сосуды должны защищаться от загрязнения крышками, закрытыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться.    

Сосуды с питьевой водой должны размещаться на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.

6.3. Технико-экономическое обоснование проекта

Таблица 6.3
	№№

п.п.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Способ разработки месторождения
	Открытый

	2
	Параметры карьера

- средняя длина

- средняя ширина

- глубина
	м

м

м
	530
430
до 6,0

	3
	Извлекаемые запасы всего
Из них за лицензионный период
	тыс. м3

тыс. м3
	1160,9
89,10

	4
	Вскрыша всего
Из них за лицензионный период
	тыс. м3

тыс. м3
	22,2
1,62

	5
	Горная масса всего
Из них за лицензионный период
	тыс. м3

тыс. м3
	1183,1
90,72

	6
	Средний коэффициент вскрыши
	м3/ м3
	0,018

	7
	Объемный вес ПГС
	тыс. м3
	2,16

	8
	Годовая расчетная производительность карьера:

по полезному ископаемому

по вскрыше

по горной массе

текущий коэффициент вскрыши
	тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
м3/ м3
	10,0

0,18
10,08
0,018

	9
	Срок существования карьера
	Согласно Лицензии

	10
	Режим работы карьера:

          - число рабочих дней в году

          - число смен в сутки

          - продолжительность смены
	Дней

Смен

Час
	180
1

8

	11
	Система разработки карьера
	Транспортная с вывозкой пород во внешний отвал



	12
	Вид транспорта
	Автомобильный

	13
	Схема вскрытия
	Капитальным съездом внешнего заложения


	14
	Параметры системы разработки

высота уступа при погашении

ширина рабочей площадки

угол откоса при погашении


	м

м

градус
	до 5,9
20

35

	15
	Параметры съездов

А) продольный уклон

Б) ширина полки съезда

постоянный

временный
	промиль

м

м
	80

14,5

14,0

	16
	Инвентарный парк оборудования

- фронтальный погрузчик.

- автосамосвал КамАЗ-5511
- бульдозер Т-170
	шт.

шт.

шт.


	1

1
1

	17
	Годовой объем перевозок
	т
	21600

	18
	Средневзвешенная дальность транспортировки
	км
	0,5

	20
	Выходной состав трудящихся в сутки
	чел
	6


Ежегодный годовой расход горюче-смазочных материалов

по годам разработки
	Наименование
	Кол-во
работы,

час
	Норма расхода в час, тонн
	Всего в год, тонн

	
	
	Диз. топливо
	Бензин
	Смазочные мат-лы
	Обтирочные мат-лы
	Диз. топливо
	Бензин
	Смазочные мат-лы
	Обтирочные мат-лы

	При максимальной производительности 2025-2034 г.г.

	Погрузчик на
погрузке в
автосамосвал вскрыши
	16,4
	0,014
	0,0
	0,00268
	0,000012
	0,229


	0,0
	0,044
	0,0002

	Автосамосвал
карьерный на
перевозке пород
внешних
вскрышных
пород во
внешний отвал
	43,0
	0,014
	0,0
	0,00268
	0,000013
	0,602
	0,0
	0,115
	0,00056

	Экскаватор на
погрузке в
автосамосвал ПГС
	309,44
	0,014
	0,0
	0,00268
	0,000012
	4,332
	0,0
	0,829
	0,0037

	Автосамосвал на вывозе
ПГС на
промплощадку
	716,8
	0,014
	0,0
	0,00268
	0,000012
	10,035
	0,0
	1,921
	0,0086

	Бульдозер на
отвальных и
вспомогательных работах
	32,58
	0,017
	0,0
	0,00458
	0,000019
	0,554
	0,0
	0,149
	0,0006

	Поливомоечная машина
	500
	0,013
	0,0
	0,00458
	0,000019
	6,500
	0,0
	2,290
	0,0095

	Вахтовая
машина
	250
	0,0
	0,013
	0,00458
	0,000019
	0,0
	3,25
	1,145
	0,0048

	Всего
	
	
	
	
	
	27,04
	3,25
	7,41
	0,032


VII. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ПРОМСАНИТАРИЯ
7.1 Общие положения

Разрабатываемый карьер месторождения песчано-гравийной смеси «Қосуақ», относится к общераспространенным полезным ископаемым (на основании пункта 4 статьи 12 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27.12.2017г. (с изменениями и дополнениями):

1) в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года с учетом изменении и дополнении в Закон от 01.04.2021 года №26-VII ЗРК месторождения песчано-гравийной смеси «Қосуақ» не относится к категории опасных производственных объектов;
    2) в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» от 7 июля 2004 года №580 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2021г.) по причине отсутствия опасности причинения вреда третьим лицам не заключает Договоров по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности;
3) в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года не категорируется по гражданской обороне.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации месторождения, предупреждения аварий, предприятием должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, а также:

· соблюдать требования промышленной, пожарной безопасности;

· применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

· организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности;

· проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

· предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

· проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий, пожаров и их последствий;

· информировать территориальный уполномоченный орган об авариях, инцидентах;

· выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в сфере промышленной, пожарной безопасности, выданных государственными инспекторами;

· предусматривать затраты на обеспечение промышленной, пожарной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;

· обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

· обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

· программа ежегодного обучения правилам безопасного выполнения работ должна быть продолжительностью не менее сорока часа и утверждена территориальным уполномоченным органом;

· проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах. Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий, пожаров предприятием разрабатывается план ликвидации аварий с учетом мероприятий по спасению людей, действия людей и аварийно-спасательных служб.

План ликвидации аварий утверждается руководителем предприятия и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться Трудового кодекса Республики Казахстан №414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021г. и другие законодательные акты Республики Казахстан.

Рабочие места и производственные процессы должны отвечать требованиям промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим.

К техническому руководству горными работами на объектах открытых горных работ допускаются лица, имеющие высшее или среднее горнотехническое образование.

Рабочие, занятые на открытых горных работах, должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, пожарах места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими. Иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов. Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знания инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего.

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий или грубых нарушений требований промышленной безопасности проводится внеплановый инструктаж.

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную с эксплуатацией объекта открытых горных работ, лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены СИЗ.

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на горных работах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами.

Все работающие на объекте должны быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Руководитель организации, эксплуатирующий объекты горных работ, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки опасности на каждом рабочем месте и объекте в целом, производственный контроль в соответствии с положением «О производственном контроле» и приказом по организации «О закреплении функций и полномочий лиц, осуществляющих контроль».

Горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками. 

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и помощников машинистов, горных и транспортных машин, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Предприятие обязано страховать своих работников и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2021г.

Основными мероприятиями по промышленной безопасности, охране труда и промсанитарии при разработке месторождения является безопасное ведение горных работ, предотвращение травматизма и оздоровление условий труда работников. 
7.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предприятие обязано соблюдать требования Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V 3РК (с изменениями и дополнениями). 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

- предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

- осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и защитные мероприятия);

- не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- информировать население и организации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

- заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

- проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь;

· - формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.
7.3. Мероприятия по безопасности при ведении горных работ
На предприятии должен быть утвержденный в установленном порядке проект, включающий себе раздел по промышленной безопасности.

При выборе основных параметров системы разработки карьера должны учитываться требования Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014г. №352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

1. Высота уступа не должна превышать при разработке одноковшовыми экскаваторами типа механической лопаты без применения взрывных работ – максимальную высоту черпания экскаватора.

2. Горнотранспортное оборудование, транспортные коммуникации должны располагаться на рабочих площадках уступов за пределами призмы обрушения.

      3. За состоянием бортов уступов, транспортных съездов и, отвалов лица надзора обязаны вести постоянный контроль и в случае обнаружения признаков сдвижения пород, работы должны быть прекращены.
7.4. Механизация горных работ

1. Механизмы и автотранспортные средства должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов и т.п.). Запрещается работа на неисправном автотранспорте и механизмах.

2. Производить смазку машин и механизмов на ходу разрешается только при наличии специальных устройств, обеспечивающих безопасность этих работ.

3. На экскаваторе должны находиться паспорта, утвержденные главным инженером предприятия. В паспортах должны быть показаны допустимые размеры рабочих площадок, углов откоса, высота уступа и расстояния от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала.

4. Смазочные и обтирочные материалы на горных и транспортных машинах должны храниться в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных машинах бензина и других, легко воспламеняющихся, средств не разрешается.
7.5. Мероприятия по безопасности при ведении погрузочных работ
1. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен быть опорожнен и находиться не выше 1м. от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора. При движении экскаватора на подъем или при спусках должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное склонение.

2. Экскаватор должен располагаться на уступе карьера или отвала на твердом выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом погрузчика. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортным сосудом и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1м. При работе погрузчика его кабина должна находиться в стороне, противоположной забою.

3. При погрузке в средства транспорта машинистом погрузчика должны подаваться сигналы:

· «СТОП» – один короткий;

· сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, два коротких;

· начало погрузки – три коротких;

· сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства – один длинный.

· таблица сигналов должна быть вывешена на кузове погрузчика на видном месте и с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств.

· таблица сигналов должна быть вывешена на кузове погрузчика на видном месте и с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств.

4. Не допускается работа экскаватора под «козырьками» и на висячих уступах.

5. Запрещается во время работы погрузчика пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

6. В случае угрозы обрушения или сползания уступа работа экскаватора должна быть прекращена, и погрузчик отведен в безопасное место. Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.
7.6. Мероприятия по безопасной эксплуатации бульдозеров

1. Не разрешается отставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем и поднятым ножом, а при работе – становиться на подвесную раму и нож. 

2. Запрещается работа на бульдозере без блокировки, включающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.

3. Для ремонта смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю.

4. Для осмотра ножа снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.

5. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале).

6. Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъем 25º и под уклон (спуск с грузом) 30 º. 

7. При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только вперед. Не следует подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала.

7.7. Мероприятия по безопасности 

при эксплуатации карьерных автосамосвалов


При эксплуатации автомобильного транспорта в карьерах необходимо руководствоваться Правилами дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2021г.). 
- План и профиль, а также радиусы кривых в плане необходимо устраивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

- Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна соответствовать строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы обрушения земляным валом или защитной стенкой. При этом высоту ограждения необходимо принимать по расчету, но не мене одной трети высоты колеса расчетного автомобиля, а ширину – полуторной высоты ограждения

- На карьерных автомобильных дорогах движение автомашин должно производиться без обгона. 

- При погрузке автомобилей погрузчиком должны выполняться следующие условия:

а) ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия ковша погрузчика и становится под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста»;

б) находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

в) погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сбоку или сзади, перенос ковша экскаватора над кабиной автомобиля запрещается;

г) нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста погрузчика;

д) находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста.

6. Кабина карьерного автосамосвала должна быть покрыта специальным защитным козырьком. При отсутствии защитного козырька водитель обязан выйти при погрузке из кабины и находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора.

7. При работе автомобиля в карьере запрещается: 

а) движения автомобиля с поднятым кузовом;

б) движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м (за исключением случаев проведения траншей);

в) перевозить посторонних людей в кабине;

г) оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; 

д) производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться карьерный звуковой сигнал, а при движении задним ходом автомобиля грузоподъемностью 20т и более должен автоматически включаться звуковой сигнал.
7.8. Промышленная санитария
7.8.1. Общие требования

При ведении открытых горных работ на участке должны руководствоваться «Санитарными правилами для предприятий добывающей промышленности», «Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», «Предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Санитарными нормами рабочих мест».

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

Работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в порядке, установленном приказом Минздрава Республики Казахстан.

Работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль над качеством” (№ 3.01.067-97). Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Питьевая вода должна доставляться к местам работы в закрытых емкостях, которые снабжены кранами. Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом РК или бутылированная. 

Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью в соответствий с “Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спец обуви и предохранительных средств”, ГОСТ “ССБТ. Средства защиты работающих”. Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается.

Для защиты от пыли работники, занятые на участках, связанных с сыпучими и пылящими продуктами, обеспечиваются респираторами (“Ф-62Ш” или КД) и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ ССБТ. “Очки защитные. Термины и определения”. При работе с кислотами рабочие обеспечиваются очками, а также респираторами марки РПГ-67, резиновыми перчатками, фартуками и сапогами. Для производства работ в зоне высокой загазованности токсичными веществами предусмотрены фильтрующие противогазы марок “БКФ” и “В” аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется планом ликвидаций аварий. Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ.

        Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.
7.8.2. Борьба с пылью и вредными газами

1. Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом требований СанПиН №1.02.011-94 "Воздух рабочей зоны".


В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20% кислорода и не боле 0,5% углекислого газа; содержание других вредных газов не должно превышать нормативных величин.

         2. Во всех карьерах, имеющих источники выделения ядовитых газов (от работы автомобилей, из пожарных участков, из дренируемых в карьер вод, от взрывных работ и др.). Должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов в нем на рабочих местах не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологий работ в соответствии с "Инструкцией по контролю содержания пыли в воздухе на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности".

Допуск рабочих и технического персонала в карьер после производства массовых взрывов должен производиться только после проверки и снижения содержания ядовитых газов в атмосфере до санитарных норм.

3. Запыленность воздуха на рабочих местах не должна превышать норм, предусмотренных №1.02.011-94 "Воздух рабочей зоны".

4.В карьере, если отмечается выделение вредных примесей, должно применяться средство подавления или улавливания пыли, ядовитых газов и агрессивных вод непосредственно в местах их выделения.

В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения запыленности воздуха в карьере, должна осуществляться изоляция кабин экскаваторов и буровых станков с подачей в них очищенного воздуха.

5. Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года должно производиться систематическое орошение взорванной горной массы водой.

6. Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха должна производиться поливка дорог водой с применением при необходимости связующих добавок.

7. На дробильно - сортировочных установках, а также на участках перегрузки горной массы с конвейера на конвейер места образования пыли должны быть изолированы от окружающей атмосферы с помощью кожухов и укрытий с отсосом запыленного воздуха из-под них и его последующей очисткой.

8. При наличии внешних источников напыления и загазования атмосферы должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие поступление пыли и газов от них в карьер.

9. При интенсивном сдувании пыли с обнаженных или измельченных горных пород должно применяться покрытие поверхности таких участков карьера связывающими растворами. Для этой же цели на отработанных уступах и отсыпанных отвалах из рыхлых отложений можно сеять траву и сажать деревья.

10. Применение в карьере автомобилей, бульдозера, трактора и других машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только при наличии приспособлений, обезвреживающих ядовитые примеси выхлопных газов.

7.8.3. Борьба с производственным шумом и вибрациями
Расстояние от границы карьера до жилых массивов более 10000м. Поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозера, экскаватора, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышении уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

-  периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

7.8.4. Санитарно-бытовые помещения
1. При каждом карьере или для нескольких карьеров должны быть оборудованы административно-бытовые помещения. Бытовые помещения должны иметь отделения для мужчин и женщин и рассчитываться на число рабочих, проектируемое ко времени полного освоения карьера.

В состав бытовых помещений должны входить: гардеробы для рабочей и верхней одежды, помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды, душевые, уборные, прачечная, мастерские по ремонту спецодежды и спец обуви, помещения для чистки и мойки обуви, кипятильная станция для питьевой воды, фляговое помещение, респираторная, помещения для личной гигиены женщин, здравпункт.

Административно – бытовой комбинат, столовые, здравпункт должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии не менее 50м от открытых складов руды, дробильно – сортировочных установок, эстакад и других пылящих участков. Административно – бытовой комбинат, столовые, здравпункт будут расположены на территории завода. Все эти здания следует окружать полосой древесных насаждений.

2. Раздевалки и душевые должны иметь такую пропускную способность, чтобы работающие в наиболее многочисленной смене затрачивали на мытье и переодевание не более 45 мин.

3. Душевые или бани должны быть обеспечены горячей и холодной водой, из расчета 500л на одну душевую сетку в час и иметь смесительные устройства с регулирующими кранами.

Регулирующие краны должны иметь указатели холодной и горячей воды. Трубы, подводящие пар и горячую воду, должны быть изолированы или ограждены на высоту 2м от пола.

Качество воды, используемой для мытья, должно быть согласовано с органами Государственной санитарной инспекции.

4. В душевой и помещениях для раздевания с отделениями для хранения одежды полы должна быть влагостойкими и с нескользкой поверхностью, стены и перегородки должны быть облицованы на высоту не менее 2,5м влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку и мытье горячей водой. В этих помещениях должны быть краны со шлангом для обмывания пола и стен.

5. Все санитарно – бытовые помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую содержание вредных примесей в воздухе этих помещений в пределах норм, предусмотренных № 1.02.011-94.

6.На карьере для обогрева рабочих в холодные дни должны устраиваться специальные помещения, укрытия от дождя, расположенные не далее 300м от места работы.

Указанные помещения должны иметь столы, скамьи для сиденья, умывальник с мылом, питьевой фонтанчик (при наличии водопровода) или бачок с кипяченой питьевой водой, вешалку для верхней одежды.

Температура воздуха в помещении для обогрева должны быть не менее +20ºС.

7. Кабина экскаватора, буровых станков и других механизмов должны быть утеплены и оборудованы безопасными отопительными приборами.   

8. На карьере должны быть закрытые туалеты в удобных для пользования местах, устраиваемые в соответствии с общими санитарными правилами.

9. На карьере должна быть организована стирка спецодежды не реже двух раз в месяц, а также починка обуви и спецодежды.

7.8.5. Медицинская помощь
1. На предприятии должен быть организован пункт первой медицинской помощи. Организация и оборудование пункта согласовываются с местными органами здравоохранения. На каждом участке, в цехах, мастерских, а также на основных горных и транспортных агрегатах и в чистых гардеробных душевых должны быть аптечки первой помощи.

2. На каждом участке должны быть носилки для доставки пострадавших в медицинский пункт.

3. Для доставки пострадавших или внезапно заболевших на работе с пункта медицинской помощи в лечебное учреждение должны быть санитарные машины, которые запрещается использовать для других целей. 

В санитарной машине должны иметься теплая одежда и одеяла, необходимые для перевозки пострадавших в зимнее время.

При числе рабочих на предприятии до 1000 должна быть одна санитарная машина, свыше 1000 – две.

4. Пункт первой медицинской помощи должен быть оборудован телефонной связью.

7.8.6. Водоснабжение
1.
Предприятие обязано обеспечить всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве. 

2. Вода питьевого источника карьера должна подвергаться периодическому химико-бактериологическому исследованию для определения пригодности ее для питья. Пользование водой для хозяйственно-питьевых нужд допускается после специального разрешения Государственной санитарной инспекции. 

3. Способы очистки воды, предназначенной для хозяйственных и питьевых нужд и источников водоснабжения, находящихся в ведении карьера, должны быть согласованы с органами   Государственной санитарной инспекции.

4. Водонапорные сооружения поверхностных источников воды, а также скважины и устройства для сбора воды должны быть ограждены от загрязнения. Для источников, предназначенных для питьевого водоснабжения, должна устанавливаться зона санитарной охраны.  

5. Персонал, обслуживающий местные установки по приготовлению питьевой воды, должен проходить медицинский осмотр и обследование в соответствии с действующими санитарными нормами.

6. Сосуды для питьевой воды должны изготавливаться из оцинкованного железа или по согласованию Государственной санитарной инспекции из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.

Сосуды для питьевой воды должна быть снабжены кранами фонтанного типа. Сосуды должны защищаться от загрязнения крышками, закрытыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться.                    

7. Сосуды с питьевой водой должны размещаться на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.

8. В период строительства вода доставляется в спецмашине. На рабочих местах питьевая вода должна хранится в специальных термосах емкостью 30л, или бутылированая. Аварийная емкость для хранения воды (V=15м3) обрабатывается и хлорируется один раз в год. 

Для пожаротушения на предприятии должны предусмотреть резервуар емкостью 50м3. В резервуаре хранится неприкосновенный запас воды на наружное и внутреннее пожаротушение в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

7.9. Противопожарные мероприятия

В соответствии с Закона РК «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V 3.

На экскаваторах, погрузчиках, бульдозерах, автосамосвалах, а также в помещении раскомандировки иметь пенные огнетушители, ящики с песком, простейший противопожарный инвентарь.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся ящиках.

Необходимо широко популяризовать среди рабочих и ИТР карьера правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.

· VIII Охрана недр и окружающей среды.
8.1. Организация мероприятий по рациональному и комплексному использованию недр.

При эксплуатации месторождения необходимо соблюдать Кодекс РК «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27.12.2017г. (с изменениями и дополнениями). 

Задачами охраны недр является:

-мероприятия, обеспечивающие полноту извлечения полезных ископаемых и попутных компонентов и комплексного их использования;

-совершенствование применяемых и внедрение новых прогрессивных способов и систем разработки;

-планомерность отработки месторождения или его части, обеспечивающую достижение оптимального уровня извлечения полезных ископаемых из недр при добыче и исключающую выборочную отработку богатых участков, снижения промышленной ценности месторождения и осложнения условий его разработки;

-выполнение вскрытых, подготовительных и готовых к выемке запасов в соответствии с установленными предприятию заданиями;

-сохранение забалансовых запасов и ранее законсервированных балансовых запасов полезных ископаемых или вовлечение их в отработку;

-использование вскрышных и вмещающих пород;

-рекультивацию земель, нарушенных горными выработками и т.д.

Потери отделенного от массива полезного ископаемого: 

-в забоях при совместной выемке и смешивании полезного ископаемого с вмещающими породами;

-в выработанном пространстве карьера при оставлении отбитого ископаемого на площадках уступов, в неровностях почвы пласта и в плотике, при производстве взрывных работ; в местах обрушений и завалов, в пожарных и затопленных участках; в местах погрузки, разгрузки, складирования, сортировки и транспортных коммуникациях карьера.

По горно-геологическим условиям разработки месторождений будут иметь место следующие виды потерь:

         1.Потери на контакте полезной толщи с почвенно-растительным слоем составят 0,5% от объема добычи.

         2. Потери при погрузочно-разгрузочных и транспортных работах приняты равными 0,5% от объема добычи.

         Общие эксплуатационные потери составляют 1,0%.

8.2. Организация мероприятий по охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды является общегосударственной задачей, что отражено в Конституции РК, постановлениях Правительства, Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК статьи 239, раздел 17 охрана природы, и других нормативных актах.
Проблема охраны и не загрязнения атмосферного воздуха в основном сводится к решению следующих задач:

-улучшению существующих и внедрению новых технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-совершенствование газоочистных пылеулавливающих установок;

-предотвращение загрязнения атмосферы путем рационального размещения источников вредных выбросов и расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений.

Пространственное и временное распределение примесей в атмосфере обусловлено атмосферной диффузией их в воздухе.

Гигиеническая сторона проблемы требует определения предельно-допустимых концентраций (ПДК) выбросов в атмосферу и ее предельный слой, а также организации служб контроля за составом воздушной среды.

Практика борьбы с пыле и газовыделением показывает, что для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда необходимо применять комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по предупреждению и подавлению пыле и газовыделений.

Более детально мероприятия по охране окружающей среды будет изложено в проекте «Оценка воздействия на окружающую среду».
8.3. Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов.

Как уже отмечалось, горными выработками месторождения ПГС подземных вод не встречено. Грунтовые воды залегают на глубине большей, чем глубина разведки. 

Учитывая расположение карьера в горной местности, опасности затопления карьера ливневыми водами нет.

Ограниченное количество применяемой техники в процессе разработки, отрицательное воздействие на подземные воды исключается. Данным планом горных работ специальных мероприятий по мониторингу подземных вод не предусматривается.  

Учитывая, что атмосферные осадки, ливневого характера, в районе носят эпизодический характер, а карьер (в целях предотвращения стока поверхностных вод) со стороны повышений рельефа местности ограждается нагорной канавой, а с площадки карьера будут стекать самотеком в сторону естественного уклона на юго-восток.
По физико-механическим свойствам полезная толща при высоте уступа до 6,0м. характеризуется как устойчивое. Как показывает практика при искусственном угле откоса 300 борта карьера не подвержены оползневым процессам. При соблюдении проектных решений опасные геологические процессы исключаются.
8.4. Рекультивация нарушаемых земель

8.4.1. Общие сведения
Добыча полезных ископаемых и ряд других видов хозяйственной деятельности организаций и предприятий сопровождаются изъятием земель, преимущественно из сельскохозяйственного и лесохозяйственного пользования, их нарушением, загрязнением и снижением продуктивности прилегающих территорий.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Рекультивация земель преследует цель рационального использования природных ресурсов (земли и недр), сохранения земельных богатств, валового сельскохозяйственного потенциала, обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения в горнодобывающих районах.

Под термином «рекультивация земель» понимается комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. В процессе рекультивации нарушенных земель выполняется определенный объем работ, связанных с восстановлением земной поверхности (рельефа местности, почвенного и растительного покрова).

Учитывая, что район работ находится в полупустынной местности с редкой растительностью, Проектом предусматривается проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель путем технической рекультивации.

Раздел проекта рекультивации увязан с планом горных работ и разработан в соответствии с требованиями «Инструкции по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых», и Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК глава 2 охране окружающей среды.
В процессе добычи песчано-гравийной смеси будет нарушена земная поверхность следующими структурными единицами:

· отвалом вскрыши

·  карьером.

·  технологией рекультивационных работ предусмотрено снятие, складирование и хранение до момента использования почвенно-растительного слоя толщиной до 0,2м.

8.4.2. Заключение о направлении рекультивации

Согласно акту обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации, задания на проектирование, выданного заказчиком, характеристики земель по формам рельефа, а также, учитывая техногенные факторы, обуславливающие формирования морфологической характеристики рельефа направление рекультивации в проекте принято: 

· по карьерным выработкам - санитарно-гигиеническое и природоохранное направление – производится выполаживание бортов карьера до 30о, для этого вскрыша (чтобы не выйти за пределы горного отвода) отвала вывозится на борта карьера и планируется бульдозером, проведение планировочных работ по выравниванию дна карьера не предусматривается;

· по отвалам пустых пород, линейным сооружениям - сельскохозяйственное направление – производится выполаживание откосов отвалов до 35о, в этом случае создается целостность рельефа, отвал приобретает вид небольшой сопки. Работы по снятию и нанесению почвенного слоя лучше производить весной, когда в почве достаточно влаги, что предотвращает ветровую эрозию. 

8.4.3. Контроль процесса рекультивации

Настоящим проектом принимается технический этап рекультивации откосов карьера по всему периметру и подошве отработанного участка. В процессе разработки блока запасы отрабатываются до границы утверждения глинистого сырья.

В период погашения борта карьера выполаживаются с углом откоса до 30° по мере продвижения горных работ. Затем на поверхность наносятся вскрышные породы, состоящие из почвенно-растительного слоя, средней мощностью 0,2м. Участок планируется поэтапно и с окончанием горных работ к концу 2 года технический этап рекультивации закрывается. Все работы выполняются последовательно.

     Механизмы, применяемые при рекультивации те же, что и при добычных работах: бульдозер, экскаватор. На транспортировку грунта задействуется автосамосвалы.
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11. Экологического Кодекса Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.; 

	                                                                             Утверждаю

                                                                              Глава К/Х «Нұрсултан»

______________ Бакаев С. Т.
«         »              2024г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на составление плана горных работ

месторождения песчано-гравийной смеси Қосуақ

в Кордайском районе Жамбылской области.

	1. Основание для проектирования

2. Местоположение объекта
3. Стадийность проектирования

4. Обеспеченность запасами

5. Режим работы

6. Годовая производительность

-2025г.

-2026-2029гг.

-2030-2033гг.

-2034г.

7. Основные источники снабжения:

-питьевой водой

-технической 

-ГСМ
8. Условия заказчика
9. Сроки проектирования

10.Источник финансирования

11.Основное оборудование

	· В соответствии со статьей 216 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г (с изменениями и дополнениями).
- Кордайский район Жамбылской области
· Рабочий проект в одну стадию на разработку запасов песчано-гравийной смеси
Принятые запасы ПГС на государственный учет недр РК по состоянию на 01.07.2024 года составляют-1172,7 тыс.м3.

· 180 рабочих дней в году с пятидневной рабочей неделей в одну смену по 8 часов.

· -5,0тыс. м3
-по 7,0 тыс. м3
-по 10,0 тыс. м3
-17,0 тыс. м3
· привозная 
· привозная

· автозавоз из села Масанчи
· Проект по содержанию должен отвечать требованиям нормативно-законодательных актов РК.
· По согласованному графику.

· Основная деятельность.

· Погрузчик и автосамосвалы.



	Технико-экономическое обоснование разработки месторождения песчано-гравийной смеси "Қосуақ" (К/Х "Нұрсултан")
 

	Виды работ
	Единица измерения
	Всего за период добычи
	Разбивка по годам
	Разбивка по годам

	
	
	стоимость в тенге
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Инвестиции, всего
	тыс. тенге
	91800,0
	5100,0
	7140,0
	7140,0
	7140,0
	7140,0
	10200,0
	10200,0
	10200,0
	10200,0
	17340,0

	Производственные и инфраструктурные объекты и сроки их строительства (сооружения), при необходимости (если имеются)
	количество объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальные затраты, всего
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Эксплуатационные расходы по этапам добычи и первичной переработки сырья, с расшифровкой основных статей
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на добычу, всего
	тыс. тенге
	90000,0
	5000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	17000,0

	Объем добычи: песчано-гравийной смеси (указать полезные ископаемые)
	тыс. м3
	90,0
	5,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	17,0

	Горно-подготовительные работы
	погонный метр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Горно-капитальные работы
	погонный метр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие работы по добыче
	тыс. тенге
	90000,0
	5000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	17000,0

	Первичная переработка (указать перечень работ)
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие эксплуатационные расходы (с расшифровкой основных статьей)
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Совокупный доход, общий по проекту и по видам продукции
	тыс. тенге
	153000,0
	8500,0
	11900,0
	11900,0
	11900,
	11900,
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	28900,0

	Социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры
	тыс. тенге
	900,0
	50,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	170,00

	Отчисления в ликвидационный фонд
	тыс. тенге
	900,0
	50,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	170,00

	Обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан Республики Казахстан
	тыс. тенге
	900,0
	50,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	170,00

	Расходы на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Косвенные расходы (указать основные статьи)
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фонд оплаты труда
	тыс. тенге
	31500,0
	1750,00
	2450,00
	2450,00
	2450,0
	2450,0
	3500,00
	3500,00
	3500,00
	3500,00
	5950,00

	Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в рамках осуществления деятельности по контракту на недропользование, всего
	тыс. тенге
	31986,00
	2298,60
	2748,600
	2748,600
	2748,6
	2748,6
	3423,600
	3423,600
	3423,600
	3423,600
	4998,600

	Налог на добавленную стоимость
	тыс. тенге
	18360,00
	1020,00
	1428,00
	1428,00
	1428,0
	1428,0
	2040,00
	2040,00
	2040,00
	2040,00
	3468,00

	Подписной бонус
	тыс. тенге
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Исторические затраты
	тыс. тенге
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе за приобретение геологической информации
	тыс. тенге
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налог на добычу согласно налогового кодекса
	тыс. тенге
	11076,00
	1107,60
	1107,60
	1107,60
	1107,6
	1107,6
	1107,60
	1107,60
	1107,60
	1107,60
	1107,60

	Социальный налог
	тыс. тенге
	1890,00
	105,00
	147,00
	147,00
	147,00
	147,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	357,00

	Налог на транспортные средства
	тыс. тенге
	600,00
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	Платежи за загрязнение окружайшей среды
	тыс. тенге
	150,00
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Налог на имущество
	тыс. тенге
	10,00
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Земельный налог
	тыс. тенге
	50,00
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Налогооблагаемый доход
	тыс. тенге
	153000,00
	8500,0
	11900,0
	11900,0
	11900,
	11900,
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	28900,0

	Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов
	тыс. тенге
	28314,00
	1051,400
	1941,400
	1941,400
	1941,4
	1941,4
	3276,400
	3276,400
	3276,400
	3276,400
	6391,400

	Годовые денежные потоки
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чистая текущая приведенная стоимость проекта при ставках дисконтирования равной 10, 15 и 20 процентов
	тыс. тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Внутренняя норма рентабельности проекта в целом по проекту
	%
	18,5
	12,4
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	22,1
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