[bookmark: _GoBack]КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПОДПУНКТАХ 1) – 12) НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Краткое описание намечаемой деятельности. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ  
На Майкаинской обогатительной фабрике №2 перерабатывались сульфидные руды добычи прошлых лет месторождений «Алпыс и Майкаин В», руды старательской артели «Кварц», окисленные руды из отвалов месторождения Майкаин-С с получением золота и серебросодержащих флотогравитационных концентратов, а также медных и медно-цинковых концентратов. В процессе переработки руд хвосты обогащения складировались на хвостохранилище №2. 
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Проектом принят открытый способ разработки, в связи с тем, что (ТМО) залегают непосредственно на дневной поверхности.
Ввиду того, что отходы обогатительной фабрики представляют собой сыпучую мелкую фракцию, отработка продуктивной толщи будет вестись одним уступом на всю высоту залежи. В случае зависания в груди очистного забоя, необходимо его ликвидировать в принудительном порядке.
При устройстве карьера приняты следующие параметры:
- угол откоса уступа (борта) на момент погашения – естественный откос хвостохранилища.
- Угол откоса уступа в период разработки – 30-35 градусов.
- Ширина рабочей площадки - 20 м.
Основным фактором, определяющим границы карьера, является пространственное положение запасов (ТМО) в пределах границ бывшего хвостохранилища Майкаинской обогатительной фабрики.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
Поселок Майкаин связан с райцентром п. Баянаул (80 км) и областным центром г. Павлодар (120 км) автотрассой 1-го класса Павлодар-Баянаул-Караганда.
Участок работ расположен в 5 км к востоку от п. Майкаин. Инфраструктура района развита достаточно хорошо: широко развита сеть высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог и железнодорожных путей. В 45 км западнее п. Майкаин находится г. Экибастуз, где расположены крупнейшие в Казахстане угольные предприятия. В 30 км южнее участка работ находится Майкубинский угольный разрез.
Непосредственно в п. Майкаин расположен горно-обогатительный комбинат Майкаинзолото в состав которого входит Майкаинский подземный рудник «Майкаин «В». Район работ обеспечен топливом, водными и энергетическими ресурсами, а также квалифицированным инженерным и рабочим персоналом. Население занято на горнопромышленных предприятиях и, отчасти, в сельском хозяйстве– отгонное животноводство.
Большинство населенных пунктов связаны сетью грунтовых дорог, проходимых только в сухое время года.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
ТОО «IBM Gold», адрес: Павлодарская обл. г. Павлодар, ул. Ак.Бектурова, 22, офис 310. БИН 150540015194, ibm.gold@mail.ru.

4. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
[bookmark: _Toc11428288][bookmark: _Toc11428759][bookmark: _Toc16608767][bookmark: _Toc16774554]Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ являются:
· Пыление при выемочно-погрузочных работах, транспортировании горной массы и вскрыши.
Добычные и вскрышные работы
Объем добычи руды согласно календарному плану горных работ составит:
	
	Объем работ, тонн

	
	2025 г
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Вскрыша
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000

	Хвосты (ТМО)
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000
	600 000


Выемочные работы и перемещение вскрыши в самом хвостохранилище осуществляется экскаватором (ист. №6001) 
Выемочно-погрузочные работы полезного ископаемого (хвостов) осуществляется экскаватором (ист. №6002), с последующей погрузкой и транспортировкой автосамосвалами VOLVO (ист. №6003) и разгрузкой (ист. №6004) в рудный отвал (ист. №6005).
С рудного отвала руда отгружается погрузчиком ХСМG (ист. №6006) в автосамосвалы Volvo с дальнейшей транспортировкой(ист. №6007) на Модульную фабрику, расположенную на расстоянии порядка 500 м. Грузоподъемность автосамосвала 25 тонн, с площадью кузова – 13 м2.
При выемочно-погрузочных работ, при транспортировании полезного ископаемого в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение добываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».
Планировочные работы
На планировочных работах на вскрыше (ист. №6008) и руде (ист.№6009) будет использоваться бульдозер Т-170 (1 ед.). Время работы бульдозера – по 22 часов в сутки, 8030 часов в год. Объем перемещаемого бульдозером материала при зачистке составит 10% от общего объема добываемого полехного ископаемого.
При работе в атмосферу выделяется следующие ЗВ: пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния ния.
Заправка диз.топливом (Ист. №6010)
Заправка техники будет производится передвижным топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на наливных шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, предотвращающими потери. Зправка техники дизельным топливом будет производится передвижным топливозаправщиком.
 В атмосферный воздух выделяются: 0333 Сероводород, 2754 Углеводороды предельные С12-С19.

Передвижные источники
Для выполнения различных работ по добыче и транспортировке ТМО применяется автотранспорт и другая техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания и являющаяся источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На основании п. 4 «Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п., расчет платы за выбросы от передвижных источников определяется исходя из ставки за выброс в атмосферу от передвижных источников из массы топлива, израсходованного за отчетный период (фактически сожженного топлива).
Учитывая, что «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», предусматривает расчет нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу только от стационарных источников, а также согласно п. 6 ст. 28 Экологического Кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются техническими регламентами для передвижных источников, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания применяемого на предприятии автотранспорта настоящим проектом не нормируются. При этом по выбросам загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.

Отходы:
[bookmark: _Toc98021635]При добычных работах на шламохранилище №2 возможно образование следующих видов отходов:
Твердо-бытовые отходы 
Объем образования отходов определялся согласно приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100–П,
Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.
Мобр = 0,3 м3/год * 26 чел * 0,25 т/м3 = 1,95 тонн/год
Образующиеся ТБО временно складируются в стандартном металлическом контейнере с крышкой с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора и пищевых отходов, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 м, высотой 15 см от поверхности покрытия. Подъездные пути и пешеходные дорожки к площадке устраивают с твердым покрытием (бетонные плиты). В дальнейшем, по договору со сторонней организацией, мусор и пищевые отходы по мере заполнения контейнеров вывозятся, для их дальнейшей утилизации. Контейнера будут обработываться и дезинфецироваться хлорсодержащими средствами. Площадка расположена на расстоянии 25 м от бытового вагончика.
Вскрышные породы
При производстве вскрышных работ образуются вскрышные породы. Объем образования - 600 000 тонн в год, место складирования - хвостохранилище.
Анализ результатов показал, что концентрации ЗВ, выбрасываемых источниками загрязнения на границе СЗЗ и ЖЗ, не превышают ПДК. 
Оценка теплового воздействия
На исследуемом участке технологическим регламентом не предусмотрены объекты с выбросами высокотемпературных смесей, поэтому тепловое воздействие на приземный слой атмосферы исключается. 
[bookmark: _Toc98021636]Оценка воздействия электромагнитного воздействия
Защита населения от воздействия электрического поля высоковольтных линий напряжением 220 кВ и ниже, при соблюдении правил устройства электроустановок и охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Открытых распределительных сетей (ОРС) и распределительных узлов (РУ) на шламохранилище не будет установлено, поэтому воздействие электромагнитного поля на персонал на территории предприятия исключается. 
[bookmark: _Toc98021637]Оценка шумового воздействия
По данным исследований установлено, что высокий уровень шума наблюдается на расстоянии 1 м от источника, поэтому при работе на этих участках персонал будет обеспечиваться специальными защитными средствами. 
Основными факторами шума на производственной площадке будет являться спецтехника, автотранспорт. 
Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на промплощадке, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала.

7. Информация о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
Залповых выбросов на предприятии не производится. Источники химического и радиоактивного загрязнения отсутствуют.
Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются. На предприятии организуется учѐт фактических выбросов за истѐкший год для расчѐта экологических платежей. По общему характеру воздействия на окружающую среду источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятия не оказывают существенного влияния на условия жизни и здоровья населения.

8. Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения 
Учитывая отдельность от ближайших поселков отсутствуют негативное воздействие для населения и в окружающую среду.  
При возникновении опасных природных явлений, старатель уведомляет уполномоченные службы ЧС, гражданской защиты.  
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