Данным проектом рассматриваются объекты ТОО «Востокэнерго», расположенные в п. Белоусовка Глубоковского района ВКО. 

Объекты в районе п. Белоусовка ТОО «Востокэнерго» подразделяются на:

- Центральная промышленная котельная; 

- Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод п. Белоусовка;

Объекты ТОО «Востокэнерго», расположенные в п. Белоусовка, ранее входили в состав проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу разработанного для объектов ТОО «Востокцветмет», расположенных в п. Белоусовка». 

Нормативы выбросов НДВ по объектам ТОО «Востокэнерго», расположенным в п. Белоусовка, были установлены для филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. «Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для объектов ТОО «Востокцветмет», расположенных в п. Белоусовка» был разработан в 2014 году, сроком на 2014-2017 года. Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов НДВ за №KZ73VCY00015939 от 03.10.2014 года представлено в приложении. 

Согласно протоколу 1-ОС-01 внеочередного (годового) общего собрания участников ТОО «Востокцветмет» от 12 мая 2015 года было принято решение реорганизовать ТОО «Востокцветмет» в форме выделения из него активов филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго в отдельное юридическое лицо (ТОО «Востокэнерго»). Утверждён 12.05.2015 года устав ТОО «Востокэнерго». Протокол 1-ОС-01 внеочередного (годового) общего собрания участников ТОО «Востокцветмет» от 12 мая 2015 года, устав ТОО «Востокэнерго» и Справка о государственной регистрации представлены в приложении.

Работа по определению уровня воздействия выбросов вредных веществ на загрязнение атмосферного воздуха проводилась в два этапа:

1. Инвентаризация существующих источников выбросов.

2. Разработка проекта НДВ.

По данным проведенной инвентаризации по состоянию на июнь 2015 года в целом на объектах ТОО «Востокэнерго», расположенных в п. Белоусовка имеется 11 источников выброса вредных веществ в атмосферу. Из них: 4 – организованных и 7 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 14-ти наименований в целом от объектов ТОО «Востокэнерго», расположенных в п. Белоусовка, составляют 878.75502826 т/год (86.8071991305 г/с). Из них: твердые – 232.09568153 т/год, газообразные и жидкие – 646.65934674 т/год. 

В том числе:

К центральной промышленной котельной относятся 7 источников выброса вредных веществ в атмосферу. Из них: 3 – организованных и 4 – неорганизованных источника выбросов вредных веществ в атмосферу. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от площадки промышленной котельной 12-наименований составляют 867.80363587 т/год (84.2254591305 г/с). Из них: твердые – 230.78158913 т/год, газообразные и жидкие – 637.02204674 т/год. 

К очистным сооружениям хозяйственно-бытовых сточных вод п. Белоусовка относятся 4 источников выброса вредных веществ в атмосферу. Из них: 1 – организованный и 3 – неорганизованных источника выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых вредных веществ – 8. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Белоусовка составляют 10.9719524 т/год (2.585424 г/с). Из них: твердые – 1.3346524 т/год, газообразные и жидкие – 9.6373 т/год.

На площадке центральной промышленной котельной для перемещения угля и формирования штабеля задействован трактор К-700 с дизельным ДВС. От трактора К-700 в атмосферу выбрасывается загрязняющие вещества 6-ти наименований в количестве 0.06365 т/год.

Выбросы от передвижного источника выделения (трактор К-700) показаны в инвентаризационных расчетах в составе источников выбросов на площадках предприятия, но на основании п.6 статьи 28 Экологического кодекса нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. За выбросы от автотранспорта предприятие отчитывается по объему сжигаемого топлива (бензин, д/топливо).

Состав проекта НДВ определен согласно «Рекомендаций по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для предприятий Республики Казахстан». РНД.211.2.02.02-97. Астана, 2004 год. 

Количественные и качественные характеристики выбросов вредных веществ на источнике №6007 определены по инструментальным замерам. 

Количественные и качественные характеристики выбросов вредных веществ на остальных источниках выбросов определены теоретическим расчетом согласно методикам расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденным в РК. 

КПД очистки пылеулавливающих установок на источниках №0001, №0002, №0003, №0004 приняты по данным ТОО «Лаборатория-Атмосфера». Акты проверки эффективности газопылеулавливающих установок представлены в приложении.

Инструментальные замеры и химические анализы выполнены ТОО «Лаборатория-Атмосфера» согласно области деятельности аккредитованной лаборатории. 

Протокол испытаний и аттестат аккредитации представлены в приложении.

По сравнению с предыдущими нормативами НДВ, разработанными для Филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго, входящими в состав проекта НДВ, разработанного для объектов ТОО «Востокцветмет» в п. Белоусовка выявлены следующие изменения:

- объем сжигания ветоши в центральной промышленной котельной снизился на 0,05214 т/год (с 0,075 т/год до 0,02286 т/год).

- сжигание изношенной спецодежды (по предыдущему проекту НДВ - 14,856 т/год) в центральной промышленной котельной не производится.

- предыдущим проектом НДВ не были учтены иловые карты (ист. №6007) на площадке очистных сооружений хозбытовых сточных вод в п. Белоусовка, существующие с 1967 года;

- в настоящее время на площадке очистных сооружений хозбытовых сточных вод п. Белоусовка не используется установка по приготовлению хлорной извести.

 - на территории очистных сооружений хозбытовых сточных вод п. Белоусовка сварочная установка САГ не используется.

