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   Рабочий проект «Газовый цех. Коллектор доменных печей. Строительство 
трубопровода природного газа АО «Qarmet» город Темиртау» выполнен в соответствии с 
действующими нормами и правилами, обеспечивающими пожарную, санитарную и 
экологическую безопасность при соблюдении мероприятий, предусмотренных настоящим 
проектом. 

Главный инженер проекта:   Ким И.А. 
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1. Общая часть 
            Раздел «Газовый цех. Коллектор доменных печей. Строительство трубопровода природного 
газа АО «Qarmet» город Темиртау», разработан комплексно для всего объема строительно-
монтажных работ. 
 Исходными данными для разработки раздела послужила: 
           -  проектная документация, разработанная проектной компанией ТОО "Asiart" 
 шифр ген. плана S/21-I-024007-0152-1-ГП, ТОО "Asiart". 

           - отчет о инженерно-геологических изысканиях ТОО «GeolProject» в декабре 2024 г.; 
 

При разработке раздела «Организация строительства» использовалась следующая 
нормативная литература:  

– СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства 
предприятий, зданий и сооружений»; 

− СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03–101–2013 «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I; 

− СН РК 1.03-02-2014   и СП РК 1.03–102–2014 «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II; 

– Расчетные нормативы для составления проекта организации строительства (РН-
73, часть I); 

– СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03.107-2013, «Несущие и ограждающие 
конструкции»; 

– СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012, «Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве»; 

– СН РК 1.03-03-2013, «Геодезические работы в строительстве»; 
– РДС РК 1.03-01-2013 «Положение о геодезической службе и организации 

геодезических работ в строительстве». 
– «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 

обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации 
объектов строительства", утвержденные Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177; 
 

2. Краткая характеристика строительства и местных условий 
 Участок изысканий находится: РК, Карагандинская область, г. Темиртау. Город 

Темиртау расположен в центральной части Казахстана, в центре евразийского континента 
49о47' северной широты и 73o08' восточной долготы. 

 
2.1 Природно-климатические условия района строительства 

Климатические условия области отличаются разнообразием, что обусловлено 
обширностью территории и изрезанностью рельефа. 

Климат Карагандинской области резко континентальный, сухой. Это проявляется в 
больших амплитудах температуры и в неустойчивости показателей во времени (из года в год). 
Атмосферное давление составляет 707-709 мм. рт. ст. 

Согласно СП РК 2.04-01-2017* г. участок работ относится к подрайону IB по 
схематической карте районирования для строительства. Данный подрайон характеризуется 
показателями, приведенными в таблице 2.3.2 

jl:30010704.0%20
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После согласования мест выноса инженерно-геологических выработок и подписания 
разрешений на проведение земляных работ, по утвержденным координатам вынесены в 
натуру временные знаки мест бурения. Согласно закрепленным временным знакам, была 
осуществлена проходка инженерно-геологических выработок. Количество и глубина 
инженерно-геологических выработок определены согласно СП РК 1.02-102-2014: общий 
метраж бурения по 17 выработкам составил 119,0 п.м., глубина бурения 7,0м. 

Бурение выработок производилось механическим ударно-канатным способом станком 
ПБУ d=127мм, с обсадкой выработок трубами до проектной глубины. 

По всем выработкам произведен отбор проб грунта для лабораторных исследований по 
СТ РК 1289-2004, ГОСТ 31861-2012. Всего отобрано 64 проб грунта, из них: 29 проб 
ненарушенной и 35 проб нарушенной структуры. В выработках отбирались пробы грунта с 
сохранением естественной влажности, согласно намеченной методики отбора проб. Для 
отбора монолитов, проб ненарушенной структуры использовался грунтонос ГК-127 и 
колонковая труба. Все монолиты были ориентированы.  

По результатам буровых работ были сформированы инженерно-геологические колонки 
и построены продольные профили, приведенные в графических приложениях. 

Лабораторные исследования грунтов, отобранных из выработок в процессе бурения, 
выполнены в лаборатории ТОО «Центргеоланалит». Работы выполняются в соответствии с 
требованиями существующих ГОСТов, инструкций и методических указаний. Аттестат 
аккредитации лаборатории ТОО «Центргеоланалит» представлен в приложении 4. 

Согласно СТ РК 1290-2004 были получены влажность грунта методом высушивания до 
постоянной массы, влажность границы текучести методом пенетрации конусом и влажность 
границы пластичности методом раскатывания в жгут, плотность грунта методом взвешивания 
в воде, плотность сухого грунта расчетным методом, плотность частиц грунта 
пикнометрическим методом.  

Влажность грунта (природная) определяется как отношение массы воды, удаленной из 
грунта высушиванием до постоянной массы, к массе высушенного грунта.  

Влажность на границе текучести определяется методом пенетрации конусом.  
Влажность на границе раскатывания определяется методом раскатывания в жгут.  
Плотность (объемный вес) грунтов определяется методом взвешивания в воде 

парафинированных образцов.  
Плотность сухого грунта определяется расчетным методом. Для определения 

плотности сухого грунта предварительно определяется влажность грунта и его плотность при 
этой влажности.  

Плотность частиц грунта (удельный вес) определяется пикнометрическим методом на 
связных грунтах, отношением массы частиц грунта к их объему.  

Определения гранулометрического состава было произведено ситовым методом по СТ 
РК 1273-2004.  

Определения коэффициента фильтрации выполнено по СТ РК 1291-2004.  
Механические свойства грунтов были выполнены ГОСТ 12248-2010. Характеристики 

прочности и деформированности выполнялись как при природной влажности, так и в 
водонасыщенном состоянии. 

Характеристики деформационных свойств дисперсных грунтов определялись методом 
компрессионного сжатия.  Испытание грунта методом компрессионного сжатия проводят для 
определения коэффициента сжимаемости m0 , модуля деформации Е. Эти характеристики 
определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионных приборах, 
исключающих возможность бокового расширения образца грунта при его нагружении 
вертикальной нагрузкой. На каждой ступени нагружения образца грунта снимают отсчеты по 
приборам для измерения вертикальных деформаций в определенные интервалы времени до 
условной стабилизации деформации образца. 

Прочностные характеристики дисперсных грунтов определялись методом не 
консолидированного среза при естественной влажности и медленного консолидированного 
сдвига с замачиванием. Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов 
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грунта в одноплоскостных срезных приборах с фиксированной плоскостью среза путем сдвига 
одной части образца относительно другой его части касательной нагрузкой при 
одновременном нагружении образца нагрузкой, нормальной к плоскости среза.  

Свободное набухание грунтов определено по СТ РК 1550-2006 испытанием одиночного 
образца грунта на приборе ПНГ. 

Относительное набухание при нагрузках и давление набухания определялось 
испытанием серии образцов (колец), вырезаемых из одного монолита путем обжатия их 
давлением и последующего водонасыщения - на приборе Кпр-1. В результате проведения 
опытов строится график зависимости набухания грунта от давления.  

Определение относительной просадочности при одной заданной величине давления по 
ГОСТ 23161-2012 проводились в компрессионных приборах по схеме «одной кривой».  

Стандартные анализы воды выполнены согласно ГОСТу 4151 – 79. 
В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие, элювиальные 

нижне-среднедевонские отложения (е(D1-2)), перекрытые аллювиальными 
верхнечетвертичными отложениями (а(QIV)), которые перекрываются с дневной поверхности 
современными техногенными отложениями (t(QIV)). 

Элювиальные образования нижне-среднедевонского возраста представлены: 
Скальным грунтом – алевролитом. Алевролит серого цвета, выветрелый до состояния 

разборной скалы.  
Отложения вскрыты в одной выработке: 1Р-24 на глубине 5,0м, вскрытая мощность 

отложений 2.0м. 
Дресвяно-щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем. Заполнитель светло-

коричневого цвета, твердый. Содержание дресвяно-щебенистого материала от 53% до 77%.  
Отложения вскрыты в выработках: 1Р-24 и 2Р-24, вскрытая мощность отложений от 3,0 

до 5,0м. 
Аллювиальные верхнечетвертичные отложения (а(QIV)) представлены: 
Глиной красного, буро-красного цвета, твердой.  
Вскрытая мощность отложений от 1,0м до 4,0м.  
Суглинком дресвяно-щебенистым коричневого цвета, твердым, с включением гипса. 

Вскрытая мощность отложений от 0,5 до 3,5м.  
Суглинком коричневого, светло-коричневого, буро-красного цвета, твердым, 

полутвердым, мягкопластичным, с включением дресвы и щебня,  
Вскрытая мощность отложений от 1,2м до 5,0м.  
Аллювиальные верхнечетвертичные отложения (а(QIV)) в свою очередь 

перекрываются насыпными грунтами: 
Насыпной грунт t(QIV). Насыпной грунт - дисперсные связанные и несвязанные 

антропогенные образования насыпного характера. Относится к IV классу - техногенные 
грунты. Грунты образовались в результате строительной деятельности человека. 

Насыпной грунт Асфальт. Вскрытая мощность от 0,05 до 0,1м. 
Насыпной грунт Бетон. Вскрыт, как с поверхности, так и в толще насыпных грунтов. 

Вскрытая мощность от 0,1 до 0.8м. 
Насыпной грунт представлен дресвяно-щебенистым грунтом с супесчаным 

заполнителем. Заполнитель темно-серого цвета, твердым, с включением угольного шлама, 
местами загрязнен нефтепродуктами. Вскрытая мощность от 0,3 до 1,9м. 

Насыпной грунт представлен суглинком дресвяно-щебенистым пестроцветным, 
черным, твердым, дресвяно-щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем черно-серого 
цвета, твердым, супесью дресвяно-щебенистой, с прослоями загрязненного грунта 
нефтепродуктами. Вскрытая мощность 0,2-1,7м. 

Насыпной грунт представлен песком крупным средней плотности, водонасыщенный. 
Вскрытая мощность от 0,3 до 1.7м  

Насыпной грунт представлен суглинком коричневого цвета твердым, полутвердым, 
тугопластичным, с включением илистых отложений и строительного мусора, с включением 
дресвы и щебня. Вскрытая мощность 1,6-3,7м. 
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Насыпной грунт представлен глиной черного цвета, твердой. Вскрытая мощность 1,0м 
В процессе бурения на участке работ в 7-ми скважинах вскрыты грунтовые воды. 

Уровни грунтовых вод, представлены в таблице 2.3.5. 
Таблица 2.3.5. 

Уровни подземных вод 

№
п/п № скв. 

Абсолютная 
отметка устья 
скважины, м 

Глубина 
выработки, 

м 

Появившийся / 
Установившийс
я уровень воды, 

м 

Абсолютная отметка 
появ./уст.уровня 

воды, м 

1 1Р-24 93,50 7,0 - - 
2 2Р-24 87,65 7,0 - - 
3 3Р-24 80,30 7,0 0,8 79,50 
4 4Р-24 68,07 7,0 - - 
5 5Р-24 68,20 7,0 - - 
6 6Р-24 67,95 7,0 4,0 63,95 
7 7Р-24 68,00 7,0 3,8 64,20 
8 8Р-24 68,95 7,0 3,8 / 3,3 65,15 / 65,65 
9 9Р-24 68,50 7,0 - - 

10 10Р-24 67,00 7,0 - - 
11 11Р-24 68,60 7,0 - - 
12 12Р-24 69,30 7,0 - - 
13 13Р-24 68,25 7,0 2,8 / 2,5 65,45 / 65,75 
14 14Р-24 68,60 7,0 3,0 / 2,5 65,60 / 66,10 
15 15Р-24 68,45 7,0 - - 
16 16Р-24 68,60 7,0 - - 
17 17Р-24 66,40 7,0 2,2 64,20 

 
Абсолютные отметки установившегося уровня 63,95-79,50м. В условиях естественного 

режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние 
отмечается в марте, максимальное приходится на начало мая.  

Амплитуда колебания уровня в исследуемом районе составляет 1,0–1,5м. 
Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в 

весенний период– талых и паводковых вод. Областью питания служит область 
распространения водоносного горизонта.  

По химическому составу грунтовые воды в выработке 3Р-24 (приложение 11.1) 
хлоридно-сульфатно-магниево-натриево-кальциевые, солоноватые (сумма солей – 4,806 
г/дм3), очень жесткие (общая жесткость – 55,50 мг-экв/л), щелочные (рН = 7,50). 

По степени агрессивности на бетон марки по водопроницаемости W4, W6, W8 По 
степени агрессивности на бетон марки по водопроницаемости W4, W6, W8 согласно табл.Б.4 
СП РК 2.01-101-2013 подземные воды к портландцементу по ГОСТ 10178-85 - 
сильноагрессивные; к шлакопортландцементу слабоагрессивные; к сульфатостойкому 
цементу - неагрессивные (НСО3=8,20мг-экв; SO4= 1524,0 мг/дм3);  

По отношению к арматуре железобетонных конструкций согласно табл. В.2 СП РК 
2.01-101-2013 воды неагрессивные при постоянном погружении и среднеагрессивные при 
периодическом смачивании* (Cl= 1544,0 мг/дм3). 

По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают средней 
коррозионной активностью, а к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают 
высокой коррозионной активностью (NO3 – <2,2 мг/дм3; рН=7,50; Cl=1544,0 мг/дм3, ОЖ – 
55,50 мг-экв/дм3), согласно ГОСТ 9.602-2016. 

По химическому составу грунтовые воды в выработке 7Р-24 (приложение 11.2) 
сульфатно-хлоридно- натриево-кальциевые, слабосолоноватые (сумма солей – 1,913 г/дм3), 
жесткие (общая жесткость – 14,08 мг-экв/л), щелочные (рН = 7,50). 
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По степени агрессивности на бетон марки по водопроницаемости W4, W6, W8 согласно 
табл.Б.4 СП РК 2.01–101-2013 подземные воды неагрессивные ко всем видам цемента (НСО3= 
1,51 мг-экв /дм3; SO4= 711 мг/дм3);  

По отношению к арматуре железобетонных конструкций воды неагрессивные при 
постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом смачивании (Cl=493,0 
мг/дм3). 

По отношению к свинцовой оболочке обладают средней коррозионной активностью, 
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля воды обладают средней коррозионной 
активностью (NO3 – 0,12 мг/дм3; рН=7,50; Cl=493,0 мг/дм3, ОЖ – 14,08 мг-экв/дм3), согласно 
ГОСТ 9.602–2016. 

Водопроницаемость – способность фильтровать воду. Скорость напорного движения 
грунтовых вод зависит от размеров пор грунта, сопротивлений по пути фильтрации и 
величины действующих напоров. 

Характеристикой степени водопроницаемости грунта является коэффициент 
фильтрации, представляющий собой скорость фильтрации при градиенте напора, равном 
единице, и линейном законе фильтрации; выражает количество воды, проходящее в единицу 
времени через единицу сечения грунта. 

По степени водопроницаемости: 
3 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ супесь дресвяно-щебенистая, дресвяно-щебенистый 

грунт с супесчаным заполнителем (t(QIV)) – от водопроницаемого до слабоводопроницаемого, 
коэффициент фильтрации от 17,5 до 2,4 м/сутки; 

4 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок дресвяно-щебенистый, дресвяно-щебенистый 
грунт с суглинистым заполнителем t(QIV) – от слабоводопроницаемого до 
сильноводопроницаемого, коэффициент фильтрации от 0,11 до 12,0 м/сутки; 

5 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ песок крупный t(QIV) –водопроницаемый, коэффициент 
фильтрации 2,2 м/сутки; 

6 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок, суглинок с включением дресвы и щебня 
t(QIV) –слабоводопроницаемый, коэффициент фильтрации меняется от 0,054 до 0.076 м/сутки; 

7 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ глина t(QIV) – водонепроницаемый, коэффициент 
фильтрации составил 0,132˟10-6 м/сутки; 

1 ИГЭ ПЕСОК КРУПНЫЙ а(QIV) – сильноводопроницаемый, коэффициент 
фильтрации от 13,2 до 21,0м/сутки; 

2 ИГЭ СУГЛИНОК а(QIV) - слабоводопроницаемый, коэффициент фильтрации от 
0,043 до 0,071 м/сутки; 

3 ИГЭ СУГЛИНОК ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ а(QIV) – водопроницаемый, 
коэффициент фильтрации от 0,36 до 0,41 м/сутки; 

4 ИГЭ ГЛИНА а(QIV) - водонепроницаемый, коэффициент фильтрации меняется от 
0,0037 до 0,0099 м/сутки; 

5 ГЭ ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ ГРУНТ с суглинистым заполнителем e(D1-2) – от 
сильноводопроницаемого до очень сильноводопроницаемого, коэффициент фильтрации 
меняется от 27,2 до 37,8 м/сутки; 
По степени водопроницаемости грунты подразделяются согласно ГОСТ 25100-2020: 
1.Очень сильноводопроницаемый - коэффициент фильтрации >30 м/сутки. 
2.Сильноводопроницаемый - коэффициент фильтрации 3-30 м/сутки. 
3.Водопроницаемые - коэффициент фильтрации более 0,3-3 м/сутки. 
4.Слабоводопроницаемые - коэффициент фильтрации – 0,005-0,30 м/сутки. 
5.Непроницаемые - коэффициент фильтрации менее <0,005 м/сутки. 

По результатам инженерно-геологических изысканий, в соответствии с ГОСТ 25100-
2020 и ГОСТ 20522-2012, в толще вскрытых отложений (до 7,0м) на основании анализа 
пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов и с учётом 
особенностей геолого-литологического строения в разрезе выделено 7 Слоев и 6 ИГЭ, физико-
механические свойства, которых приведены ниже. 

1 СЛОЙ АСФАЛЬТ t(QIV) 
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2 СЛОЙ БЕТОН t(QIV)) 
3 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ супесь дресвяно-щебенистая, дресвяно-щебенистый 

грунт с супесчаным заполнителем (t(QIV)) 
4 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок дресвяно-щебенистый, дресвяно-щебенистый 

грунт с суглинистым заполнителем t(QIV)  
5 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ песок крупный t(QIV) 
6 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок, суглинок с включением дресвы и щебня 

t(QIV)  
7 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ глина t(QIV)  
1 ИГЭ ПЕСОК КРУПНЫЙ а(QIV)  
2 ИГЭ СУГЛИНОК а(QIV)  
3 ИГЭ СУГЛИНОК ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ а(QIV)  
4 ИГЭ ГЛИНА а(QIV)  
5 ИГЭ ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ ГРУНТ с суглинистым заполнителем e(D1-2) 
6 ИГЭ СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ АЛЕВРОЛИТ e(D1-2) 
1 СЛОЙ АСФАЛЬТ (t(QIV)) – это материал искусственного либо природного 

происхождения, который состоит из разных компонентов (искусственная чёрная смолистая 
масса, смесь битумов с минеральными наполнителями: песком, гравием, щебнем. Вскрыт в 
скважинах 4Р-24, 8Р-24, 9Р-24, 11Р-24, 12Р-24, 15Р-24, 16Р-24 мощностью от 0,05м до 0,1м. 

2 СЛОЙ БЕТОН t(QIV)) – вскрыт, как с поверхности, так и в толще насыпных грунтов. 
Вскрытая мощность от 0,1 до 0.8м. Вскрыт с поверхности в скважинах 4Р-24, 6Р-24, 8Р-24, 9Р-
24, 13Р-24, 15Р-24, 16Р-24. Вскрыт в толще насыпного грунта в скважинах 3Р-24, 5Р-24, 14Р-
24, 16Р-24. 

3 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ супесь дресвяно-щебенистая, дресвяно-щебенистый 
грунт с супесчаным заполнителем (t(QIV)) – дисперсные связанные антропогенные 
образования насыпного характера. Относится к IV классу - техногенные грунты. Грунты 
образовались в результате строительной деятельности человека. 

3 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ представлен дресвяно-щебенистым грунтом с 
супесчаным заполнителем, супесью дресвяно-щебенистой. Заполнитель темно-серого цвета, 
твердым, с включением угольного шлама, местами загрязнен нефтепродуктами. Содержание 
дресвяно-щебенистого материала не менее 50%. Вскрытая мощность от 0,3 до 1,9м.  

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.7. 
Таблица 2.3.7. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

2Р-24 0,5-1,0 38,9 11,4 11,4 2,5 3,0 2,8 1,8 28,2 
3Р-24 0,0-0,5 36,8 18,8 13,5 3,7 6,0 5,1 4,3 11,8 
6Р-24 0,3-0,6 8,2 9,5 20,1 7,9 11,3 3,4 6,7 32,9 
7Р-24 0,0-0,5 5,6 17,2 9,7 0,9 2,9 10,4 9,8 43,5 

11Р-24 0,5-1,0 4,7 13,6 17,9 6,1 3,0 8,2 15,3 31,2 
12Р-24 0,5-1,0 7,9 11,3 14,6 4,0 5,9 11,3 2,0 53,0 

По гранулометрическому составу в таблице 2.3.7. видно, что 3 СЛОЙ насыпной грунт 
с содержанием дресвяно-щебенистого материала от 32,5 до 69,1%. 

Характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 2.3.8. 
Таблица 2.3.8. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 6 8,6 17,7 13,78 
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2 Влажности на границе 
текучести % 6 17,0 27,3 22,35 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 6 13,0 21,3 17,73 

4 Число пластичности % 6 3,8 6,0 4,62 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 6 1,71 1,90 1,83 

6 Плотность сухого грунта г/см3 6 1,57 1,65 1,61 
7 Плотность частиц грунта г/см3 6 2,62 2,73 2,70 
8 Коэффициент пористости доли единиц 6 0,632 0,719 0,678 
9 Степень влажности доли единиц 6 0,33 0,73 0,55 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 25 41 34 
водонас. 

сост. 6 20 35 27 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 
кПа 

6 11 18 15 
водонас. 

сост. 6 9 15 11 

12 
Модуль 
дефор-
мации  

природ. влаж. 
МПа 

6 7,2 11,25 9,33 

водонас. 
сост. 6 6,52 8,74 7,56 

Грунты по степени засоленности легкорастворимыми солями Dsal=0,136% 
классифицируются как незасоленные до глубины 0,5м (таблица Б.26, ГОСТ 25100-20). 

3 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ супесь дресвяно-щебенистая, дресвяно-щебенистый 
грунт с супесчаным заполнителем (t(QIV)) по условиям разработки одноковшовым 
экскаватором – 4 группа, по условиям ручной разработки – 4р группа, (14) (ЭСН РК 8.04-
01.2022, табл.1). 

4 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок дресвяно-щебенистый, дресвяно-щебенистый 
грунт с суглинистым заполнителем t(QIV) представлен суглинком дресвяно-щебенистым 
пестроцветным, черным, твердым, дресвяно-щебенистым грунтом с суглинистым 
заполнителем черно-серого цвета, твердым, супесью дресвяно-щебенистой, с прослоями 
загрязненного грунта нефтепродуктами. Вскрытая мощность 0,2-1,7м. 

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.9. 
Таблица 2.3.9. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

2Р-24 2,0-2,5 10,7 7,6 13,5 4,4 8,0 11,4 6,2 38,2 
4Р-24 0,5-0,8 13,4 8,4 19,0 5,6 7,9 3,3 9,7 32,7 

10Р-24 1,0-1,5 10,2 10,6 7,4 4,3 9,8 6,9 8,4 42,4 
11Р-24 1,2-1,8 7,0 19,2 6,3 5,1 17,3 4,1 6,8 34,2 
12Р-24 1,2-1,8 16,9 6,8 4,5 1,9 3,3 4,6 5,0 57,0 
13Р-24 0,5-1,0 12,5 27,8 20,0 3,1 12,0 3,9 4,9 15,8 

По гранулометрическому составу в таблице 2.3.9. видно, что 4 СЛОЙ насыпной грунт 
с содержанием дресвяно-щебенистого материала от 28,2 до 60,3%. 

Характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 2.3.10. 
Таблица 2.3.10. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 6 10,0 18,9 14,45 
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2 Влажности на границе 
текучести % 6 23,00 35,4 28,28 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 6 15,0 22,7 18,48 

4 Число пластичности % 6 8,0 12,7 9,8 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 6 1,77 1,93 1,88 

6 Плотность сухого грунта г/см3 6 1,53 1,75 1,63 
7 Плотность частиц грунта г/см3 6 2,62 2,72 2,68 
8 Коэффициент пористости доли единиц 6 0,510 0,783 0,649 
9 Степень влажности доли единиц 6 0,52 0,73 0,64 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 13 18 15 
водонас. 

сост. 6 7 17 13 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 
кПа 

6 25 37 29 
водонас. 

сост. 6 20 28 23 

12 
Модуль 
дефор-
мации  

природ. влаж. 
МПа 

6 5,66 8,11 6,81 

водонас. 
сост. 6 4,19 6,31 5,06 

Грунты по степени засоленности легкорастворимыми солями Dsal=0,097% 
классифицируются как незасоленные до глубины 1,0м (таблица Б.26, ГОСТ 25100-20). 

Химический состав грунтов приведен в приложении 8. 
4 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок дресвяно-щебенистый, дресвяно-щебенистый 

грунт с суглинистым заполнителем t(QIV) по условиям разработки одноковшовым 
экскаватором – 4 группа, по условиям ручной разработки – 4р группа, (14) (ЭСН РК 8.04-
01.2022, табл.1). 

5 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ песок крупный t(QIV) - представлен песком крупным 
средней плотности, водонасыщенный, в скважине 7Р-24 с включением дресвы и щебня, с 
прослоями (мощностью 0,2м) суглинка дресвяно-щебенистого коричневого, твердого. 
Вскрытая мощность от 0,3 до 1.7м. Грунт вскрыт в скважинах 3Р-24 и 7Р-24. 

Данные по гранулометрическому составу грунта приведены в таблице 2.3.11. 
Таблица 2.3.11 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

7Р-24 0,5-1,0 - 5,3 6,3 19,3 21,9 35,4 11,8 - 
7Р-24 1,5-2,0 - 3,3 2,8 42,5 35,4 16,0 
По гранулометрическому составу в таблице 2.3.11 видно, что 5 СЛОЙ насыпной грунт 

является песком крупным. 
Таблица 2.3.12. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 2 8,50 9,80 9,15 

2 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 2 1,71 1,77 1,74 

3 Плотность сухого грунта г/см3 2 1,58 1,61 1,59 
4 Плотность частиц грунта г/см3 2 2,30 2,43 2,37 
5 Коэффициент пористости доли единиц 2 0,459 0,507 0,483 
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6 Степень влажности доли единиц 2 0,43 0,47 0,45 
5 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ песок крупный t(QIV) по условиям разработки 

одноковшовым экскаватором – 1 группа, разработка траншейным роторным экскаватором – 2 
группа, скреперами – 2 группа, бульдозерами – 2 группа, по условиям ручной разработки –2 
группа, разрыхление мерзлых грунтов клин-молотком – 2м группа, нарезка прорезей в 
мерзлых грунтах баровыми машинами – 3м группа (29в) (ЭСН РК 8.04-01.2022, табл.1). 

6 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок, суглинок с включением дресвы и щебня 
t(QIV) - представлен суглинком коричневого цвета твердым, полутвердым, тугопластичным, 
с включением илистых отложений и строительного мусора, с включением дресвы и щебня. 
Вскрытая мощность 1,6-3,7м. 

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.13. 
Таблица 2.3.13. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

6Р-24 1,8 - 0,8 0,5 1,9 3,3 4,6 7,0 81,9 
8Р-24 0,5-1,0 - 3,8 4,5 1,9 3,3 4,6 5,0 76,9 
По гранулометрическому составу в таблице 2.3.13. видно, что 6 СЛОЙ насыпной грунт суглинок 

пылеватый, с содержанием дресвяно-щебенистого материала до 10,0%. 
Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 6 13,80 26,50 21,30 

2 Влажности на границе 
текучести % 6 24,00 35,40 30,87 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 6 14,00 22,70 19,65 

4 Число пластичности % 6 9,00 12,70 11,20 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 6 1,87 1,99 1,95 

6 Плотность сухого грунта г/см3 6 1,57 1,65 1,61 
7 Плотность частиц грунта г/см3 6 2,65 2,79 2,73 
8 Коэффициент пористости доли единиц 6 0,658 0,774 0,694 
9 Степень влажности доли единиц 6 0,56 0,96 0,83 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 7 15 11 
водонас. 

сост. 6 6 13 10 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 
кПа 

6 27 37 32 
водонас. 

сост. 6 23 30 26 

12 
Модуль 
дефор-
мации  

природ. влаж. 
МПа 

6 6,52 10,90 8,47 

водонас. 
сост. 6 4,15 7,80 6,04 

Грунты по степени засоленности легкорастворимыми солями Dsal=0,177% 
классифицируются как незасоленные до глубины 2,5м (таблица Б.26, ГОСТ 25100-20). 

6 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ суглинок, суглинок с включением дресвы и щебня 
t(QIV) по условиям разработки одноковшовым экскаватором – 1 группа, траншейными-
цепными экскаваторами – 2 группа, разработка траншейным роторным экскаватором – 2 
группа, скреперами – 1 группа, бульдозерами – 1 группа, грейдерами -1 группа, бурильно-
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крановыми машинами – 1 группа, по условиям ручной разработки – 1 группа, разрыхление 
мерзлых грунтов клин-молотком – 3м группа, нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми 
машинами – 4м группа (35б) (ЭСН РК 8.04-01.2022, табл.1). 

7 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ глина t(QIV) представлен глиной черного цвета, 
твердой. Вскрыт в скважине 8Р-24. Вскрытая мощность 1,0м. 

Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 
2.3.14. 

Таблица 2.3.14. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Коли-
чество 

определе
ний 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 2 18,0 24,0 21,0 

2 Влажности на границе 
текучести % 2 49,0 53,0 51,0 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 2 30,0 32,0 31,0 

4 Число пластичности % 2 19,0 21,0 20,0 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 2 1,85 1,89 1,87 

6 Плотность сухого грунта г/см3 2 1,52 1,57 1,55 
7 Плотность частиц грунта г/см3 2 2,62 2,65 2,64 
8 Коэффициент пористости доли единиц 2 0,690 0,719 0,705 
9 Степень влажности доли единиц 2 0,69 0,87 0,78 

10 Угол внутрен-
него трения 

природ. 
влаж. градус 

2 21 31 26 

водонас. 
сост. 2 19 25 22 

11 Удельное 
сцепление 

природ. 
влаж. кПа 

2 50 80 65 

водонас. 
сост. 2 43 60 51,5 

12 Модуль 
дефор-мации  

природ. 
влаж. 

МПа 
2 7,6 8,0 7,8 

водонас. 
сост. 2 6,7 7,0 6,85 

Грунты по степени засоленности легкорастворимыми солями Dsal=0,243% 
классифицируются как незасоленные до глубины 3,0м (таблица Б.26, ГОСТ 25100-20). 

7 СЛОЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ глина t(QIV) по условиям разработки одноковшовым 
экскаватором – 4 группа, разработка траншейным роторным экскаватором – 4 группа, 
бульдозерами – 3 группа, бурильно-крановыми машинами – 2 группа, по условиям ручной 
разработки – 4 группа, разрыхление мерзлых грунтов клин-молотком – 4м группа, нарезка 
прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами – 3м группа (8д) (ЭСН РК 8.04-01.2022, 
табл.1). 

1 ИГЭ ПЕСОК КРУПНЫЙ а(QIV) – песок крупный, коричневого цвета, средней 
плотности, водонасыщенный, с прослойками суглинка коричневого мягко пластичного. 
Вскрыт в скважине 13Р-24. Вскрытая мощность 2,7м. 

Данные по гранулометрическому составу грунта приведены в таблице 2.3.15. 
Таблица 2.3.15. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 
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13Р-24 3,0-3,5 - - - 46,0 43,0 11,0 
13Р-24 3,5-4,0 - 1,3 3,7 26,8 23,1 31,7 13,4 - 
13Р-24 4,0-4,5 - 3,8 9,3 15,4 30,4 13,0 8,3 19,8 
13Р-24 5,0-5,5 - 5,6 12,7 14,7 19,7 14,5 16,6 16,2 

По гранулометрическому составу в таблице 2.3.15. видно, что 1 ИГЭ песок крупный. 
Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 

2.3.16. 
Таблица 2.3.16. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность 
 % 4 24,8 30,2 26,68 

2 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 4 1,69 1,75 1,72 

3 Плотность сухого грунта 
 г/см3 4 1,30 1,40 1,36 

4 Плотность частиц грунта 
 г/см3 4 2,2 2,3 2,23 

5 Коэффициент пористости 
 доли единиц 4 0,574 0,695 0,637 

6 Степень влажности 
 доли единиц 4 0,89 0,97 0,93 

7 Угол внутрен-
него трения 

природ. 
влаж. градус 

4 29 33 31 

водонас. 
сост. 4 28 32 30 

8 Удельное 
сцепление 

природ. 
влаж. кПа 

4 1 2 2 

водонас. 
сост. 4 2 3 2 

9 Модуль 
деформации  

природ. 
влаж. 

МПа 
4 11,71 16,90 14,01 

водонас. 
сост. 4 7,85 9,32 8,64 

1 ИГЭ ПЕСОК КРУПНЫЙ а(QIV) по условиям разработки одноковшовым 
экскаватором – 1 группа, разработка траншейным цепным экскаватором – 2 группа, разработка 
траншейным роторным экскаватором – 2 группа, скреперами – 2 группа, бульдозерами – 2 
группа, грейдерами - 2 группа, грейдер-элеваторами – 2 группа, бурильно-крановыми 
машинами – 1 группа, по условиям ручной разработки –1 группа, разрыхление мерзлых 
грунтов клин-молотком – 2м группа, нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами 
– 3м группа (29б) (ЭСН РК 8.04-01.2022, табл.1). 

 
2 ИГЭ СУГЛИНОК а(QIV) – коричневого, светло-коричневого, буро-красного цвета, 

твердым, полутвердым, мягко пластичным, с включением дресвы и щебня, Вскрытая 
мощность отложений от 1,2м до 5,0м.  

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.17. 
Таблица 2.3.17. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

14Р-24 3,5 - 4,2 3,5 0,2 2,0 4,7 3,4 82,0 
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3Р-24 6,0 
 - - 0,3 0,2 0,7 1,8 2,1 94,9 

4Р-24 4,5-5,0 
 1,5 3,4 4,1 1,1 2,5 8,6 8,1 70,7 

4Р-24 6,8 
 - 2,5 2,9 4,0 5,4 6,2 7,9 71,1 

9Р-24 5,4-5,8 
 5,0 7,0 11,2 1,2 1,8 1,3 2,5 70,0 

9Р-24 6,0 
 - 4,6 7,2 1,8 12,8 6,5 13,6 53,5 

15Р-24 5,0 
 4,1 3,9 4,1 6,5 7,7 13,9 9,2 50,6 

15Р-24 6,5 3,6 3,6 5,8 2,2 11,4 16,1 20,0 37,3 
По гранулометрическому составу в таблице 2.3.17. видно, что 2 ИГЭ СУГЛИНОК 

а(QIV) насыпной грунт суглинок пылеватый, с содержанием дресвяно-щебенистого материала 
до 25,0%. 

Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 
2.3.18. 

Таблица 2.3.18. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность 
 % 12 15,5 24,4 19,23 

2 Влажности на границе 
текучести % 12 25,0 38,0 31,4 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 12 13,4 30,0 20,15 

4 Число пластичности 
 % 12 8,0 18,9 11,25 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 12 1,95 2,06 2,01 

6 Плотность сухого грунта 
 г/см3 12 1,61 1,74 1,68 

7 Плотность частиц грунта 
 г/см3 12 2,64 2,78 2,71 

8 Коэффициент пористости 
 доли единиц 12 0,534 0,704 0,614 

9 Степень влажности 
 доли единиц 12 0,72 0,97 0,85 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 13 17 15 
водонас. 

сост. 6 10 15 13 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 
кПа 

6 33 60 48 
водонас. 

сост. 6 27 43 35 

12 
Модуль 
дефор-
мации  

природ. влаж. 
МПа 

6 7,11 8,85 7,98 

водонас. 
сост. 6 3,97 6,60 5,21 

2 ИГЭ СУГЛИНОК а(QIV) по величине свободного набухания характеризуется как 
ненабухающий, величина набухания составила 0,024д.е. – ненабухающий. 
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Грунты по степени засоленности легкорастворимыми солями Dsal=0,203% 
классифицируются как незасоленные до глубины 1,5м (таблица Б.26, ГОСТ 25100-20). 

2 ИГЭ СУГЛИНОК а(QIV) по условиям разработки одноковшовым экскаватором – 3 
группа, разработка траншейным роторным экскаватором – 4 группа, бульдозерами – 2 группа, 
по условиям ручной разработки – 3 группа, разрыхление мерзлых грунтов клин-молотком – 
3м группа, нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми машинами – 4м группа (35г) (ЭСН 
РК 8.04-01.2022, табл.1). 

3 ИГЭ СУГЛИНОК ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ а(QIV) – представлен дресвяно-
щебенистым грунтом коричневого цвета, твердым, с включением гипса. Вскрытая мощность 
отложений от 0,5 до 3,5м.  

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.19. 
Таблица 2.3.19. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

10Р-24 4,0 12,0 11,3 14,5 62,2 
10Р-24 5,8 14,0 10,3 17,8 57,9 
10Р-24 6,8 16,6 12,9 13,2 57,3 
11Р-24 6,5-7,0 21,7 7,3 9,2 61,8 
12Р-24 6,0-6,5 7,9 16,3 15,1 60,7 
12Р-24 6,5-7,0 8,2 9,5 20,1 62,2 

По гранулометрическому составу в таблице 2.3.19. видно, что 3 ИГЭ СУГЛИНОК 
ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ, а(QIV), с содержанием дресвяно-щебенистого материала более 
25,0%. 

Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 
2.3.20. 

Таблица 2.3.20. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 6 11,7 17,2 15,25 

2 Влажности на границе 
текучести % 6 22,0 33,0 27,83 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 6 14,0 20,0 16,83 

4 Число пластичности % 6 8,0 13,0 11,0 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 6 1,89 2,05 1,98 

6 Плотность сухого грунта г/см3 6 1,62 1,77 1,72 

7 Плотность частиц грунта г/см3 6 2,57 2,68 2,62 
8 Коэффициент пористости доли единиц 6 0,457 0,585 0,529 
9 Степень влажности доли единиц 6 0,54 0,89 0,76 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 20 27 24 
водонас. 

сост. 6 10 15 12 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 
кПа 

6 30 40 34 
водонас. 

сост. 6 23 30 26 

12 Модуль природ. влаж. МПа 6 6,54 9,80 7,86 



16 
 

дефор-
мации  

водонас. 
сост. 6 4,65 6,45 5,52 

3 ИГЭ СУГЛИНОК ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ а(QIV) по условиям разработки 
одноковшовым экскаватором – 3 группа, разработка траншейным роторным экскаватором – 4 
группа, бульдозерами – 2 группа, по условиям ручной разработки – 3 группа, разрыхление 
мерзлых грунтов клин-молотком – 3м группа, нарезка прорезей в мерзлых грунтах баровыми 
машинами – 4м группа (35г) (ЭСН РК 8.04-01.2022, табл.1). 

4 ИГЭ ГЛИНА а(QIV) - красного, буро-красного цвета, твердой. Вскрыт мощностью от 
1,0 до 4,0м.   

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.21. 
Таблица 2.3.21. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

4Р-24 1,5 - - 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 98,1 
5Р-24 6,0 - - 0,3 0,2 0,4 0,4 0,9 97,8 
7Р-24 5,2 - 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 98,4 
8Р-24 7,0 - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 99,0 
По гранулометрическому составу в таблице 2.3.21. видно, что 4 ИГЭ ГЛИНА а(QIV) 

пылеватая. 
Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 

2.3.22. 
Таблица 2.3.22. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность % 10 23,6 31,6 26,78 

2 Влажности на границе 
текучести % 10 46,2 55,0 50,19 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 10 27,6 32,0 29,3 

4 Число пластичности % 10 18,2 23,7 20,84 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 10 1,89 2,03 1,96 

6 Плотность сухого грунта г/см3 10 1,45 1,64 1,55 

7 Плотность частиц грунта г/см3 10 2,60 2,76 2,70 
8 Коэффициент пористости доли единиц 10 0,661 0,874 0,750 
9 Степень влажности доли единиц 10 0,88 1,00 0,97 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 18 33 27 
водонас. 

сост. 6 15 28 22 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 
кПа 

6 42 80 60 
водонас. 

сост. 6 20 43 31 

12 
Модуль 
дефор-
мации  

природ. влаж. 
МПа 

6 7,58 17,86 10,73 

водонас. 
сост. 6 6,58 14,71 9,12 
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4 ИГЭ ГЛИНА а(QIV) по величине свободного набухания характеризуется как 
набухающий грунт, величина набухания составила 0,074д.е. – слабонабухающий, где 
величина набухания составила 36,7% и 0,081д.е. – средненабухающий, где величина 
набухания составила 35,5%. 

Относительное набухание под нагрузкой для средненабухающего грунта составило: 
при 0.5кгс/см2 – 0.009; 
при 1.0 кгс/см2– 0.005; 
при 2.0 кгс/см2– 0.001; 
при 3.0 кгс/см2– 0.000; 
При величине относительного набухания 0.005 расчетное давление набухания 

составило 1.0кгс/см2. Затухание набухания происходит при 3.0 кгс/см2. 
Грунты по степени засоленности легкорастворимыми солями Dsal=0,212% 

классифицируются как незасоленные до глубины 2,0м (таблица Б.26, ГОСТ 25100-20). 
4 ИГЭ ГЛИНА а(QIV) по условиям разработки одноковшовым экскаватором – 4 группа, 

разработка траншейным роторным экскаватором – 4 группа, бульдозерами – 3 группа, 
бурильно-крановыми машинами – 2 группа, по условиям ручной разработки – 4 группа, 
разрыхление мерзлых грунтов клин-молотком – 4м группа, нарезка прорезей в мерзлых 
грунтах баровыми машинами – 3м группа (8д) (ЭСН РК 8.04-01.2022, табл.1). 

5 ИГЭ ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ ГРУНТ с суглинистым заполнителем e(D1-2) – 
дресвяно-щебенистый грунт в коренном залегании с заполнителем светло-коричневого цвета, 
твердым. Содержание дресвяно-щебенистого материала от 53% до 77%.  

Отложения вскрыты в выработках: 1Р-24 и 2Р-24, вскрытая мощность отложений от 3,0 
до 5,0м. 

Данные по гранулометрическому составу приведены в таблице 2.3.23. 
Таблица 2.3.23. 

№ скважины Интервал 
отбора, м 

Гранулометрический состав в % 
Величина зерен в мм 

более 
10.0 

10.0-
5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.1 

менее 
0.1 

1Р-24 0,5-1,0 11,6 19,4 22,1 7,9 8,4 5,2 4,8 20,6 
1Р-24 1,5-2,0 60,5 7,8 8,2 3,2 4,5 3,3 3,3 9,2 
1Р-24 4,0-4,5 35,0 11,9 11,2 1,2 1,8 1,3 2,5 35,1 
2Р-24 4,0-4,5 40,1 13,1 11,5 - - 35,3 - - 
2Р-24 5,0-5,5 47,7 12,4 11,8 2,2 1,8 3,3 1,5 19,3 
2Р-24 6,5-7,0 38,9 11,4 11,4 2,5 3,0 2,8 1,8 28,2 
По гранулометрическому составу в таблице 2.3.23. видно, что 5 ИГЭ грунт дресвяно-

щебенистый, с содержанием дресвяно-щебенистого материала более 50,0%. 
Грунт характеризуется физическими характеристиками, приведенными в таблице 2.3.24. 

Таблица 2.3.24. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Количест
во 

определен
ий 

Предельные 
значения 

Средне 
норматив

ные 
значения Min Max 

1 Естественная влажность 
 % 6 2,7 9,2 5,98 

2 Влажности на границе 
текучести % 6 20,3 25,0 22,42 

3 Влажности на границе 
раскатывания % 6 12,5 16,0 14,37 

4 Число пластичности % 6 7,2 9,0 8,05 

5 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 6 1,53 1,73 1,67 
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6 Плотность сухого грунта г/см3 6 1,47 1,64 1,57 

7 Плотность частиц грунта г/см3 6 2,65 2,70 2,68 
8 Коэффициент пористости доли единиц 6 0,612 0,822 0,706 
9 Степень влажности доли единиц 6 0,11 0,35 0,23 

10 
Угол 

внутрен-
него трения 

природ. влаж. 
градус 

6 22 25 24 

водонас. 
сост. 6 19 23 21 

11 Удельное 
сцепление 

природ. влаж. 

кПа 

6 7 17 13 

водонас. 
сост. 6 7 13 10 

12 
Модуль 
дефор-
мации  

природ. влаж. 
МПа 

6 7,1 10,6 9,1 

водонас. 
сост. 6 5,49 8,63 7,14 

5 ИГЭ ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ ГРУНТ с суглинистым заполнителем e(D1-2) по 
условиям разработки одноковшовым экскаватором – 5 группа, по условиям ручной разработки 
– 5р группа, (13) (ЭСН РК 8.04-01.2022, табл.1). 

6 ИГЭ СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ АЛЕВРОЛИТ e(D1-2) - алевролит серого цвета, 
выветрелый до состояния разборной скалы. Отложения вскрыты в одной выработке: 1Р-24 на 
глубине 5,0м, вскрытая мощность отложений 2.0м. 

Грунт характеризуется следующими физическими значениями, представленными в 
таблице 2.3.25. 

Таблица 2.3.25. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Количество 
определений 

Предельные 
значения 

Средне 
нормативные 

значения Min Max 
1 Естественная влажность % 4 1,4 1,8 2,1 

2 Плотность грунта при 
естественной влажности г/см3 4 2,47 2,59 2,53 

3 Плотность сухого грунта г/см3 4 2,44 2,55 2,50 
4 Плотность частиц грунта г/см3 4 2,6 2,7 2,64 
5 Коэффициент пористости доли единиц 4 0,03 0,08 0,06 
6 Степень влажности доли единиц 4 0,54 0,82 0,69 

7 
Прочность на одноосное 
раст. (при естественной 

влажности) 
МПа 4 3,43 5,32 4,25 

8 
Прочность на одноосное 

раст. (в замоченном 
состоянии) 

МПа 4 1,68 3,16 2,32 

9 
Прочность на одноосное 

сжатие (при 
естественной влажности) 

МПа 4 85,77 133,07 100,55 

10 
Прочность на одноосное 

сжатие (в замоченном 
состоянии) 

МПа 4 52,26 79,03 60,75 

11 Коэффициент 
размягчаемости доли единиц 4 0,59 0,63 0,61 

Согласно ГОСТ 25100-2011 табл. Б-1т 
По пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии – 60,75МПа, 

грунты прочные. 
По плотности скелета грунт очень плотный. 
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Согласно ГОСТ 25100-2011 табл. Б-3 
По пористости скальный грунт относится к слабопористому.  
По коэффициенту размягчаемости грунт размягчаемый. 
6 ИГЭ СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ АЛЕВРОЛИТ e(D1-2) по условиям разработки 

одноковшовым экскаватором – 5 группа, по условиям ручной разработки – 5р группа. (1б) 
(ЭСН РК 8.04-01-2015 таблица 1). 

 
3.  Технологические, конструктивные и планировочные решения 
Рабочая документация «Строительство трубопровода природного газа АО «Qarmet». 

Газовый цех. Коллектор доменных печей.» на объект "АО" Qаrmet", г. Темиртау 
разработана на основании:  

- задания на проектирование,  
- технического отчета об инженерно - геодезических изысканиях, выполненных ТОО 

«GeolProject» в 2024 г.,  
- технического отчета об инженерно - геологических изысканиях, выполненных ТОО 

«TERRA X» в 2024 г., 
 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, 
действующих на территории РК, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим чертежам мероприятий 

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями:  
-СН РК 4.03-01-2011 - "Газораспределительные системы". 
-СП РК 4.03-101-2013 - "Газораспределительные системы" 
-СП 42-102-2004 - "Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб". 
-Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 

673. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2017 года 
№ 15986. "Об утверждении Требований по безопасности объектов систем газоснабжения"; 

-Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 2 августа 
2021 года № 369 "Об утверждении Инструкции по безопасности в газовом хозяйстве 
предприятий черной металлургии"; 

-Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 33. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2015 года №10363 
"Об утверждении Правил эксплуатации магистральных газопроводов"; 

В рабочем проекте разработан газопровод "коллектор доменных печей" с отводящими 
газопровода к ГРПБ (№2, 3, 4) с установкой запорных электрофицированных задвижек. 
Прокладка газопровода производится на территории АО "Qarmet" в условиях непрерывного 
производства. В местах установки фланцевой трубопроводной арматуры выполняется 
токопроводящие перемычки. 

Строительство, монтаж и испытания газопровода выполнить в соответствии с СН РК 
4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, СП 42-102-2004. 

Рабочей документацией предусмотрено строительство газопровода "коллектора 
доменных печей": 

- газопровод Г4 ∅530х12 мм -от точки врезки в существующий газопровод 530мм, 
расположенной на территории существующей АГРС, до раздела границ ДП-2, 3, 4;  

Газопроводы предназначены: 
- газопровод Г4 - для подачи природного газа по ГОСТ 5542-87 к доменным печам № 

2, 3, 4 и воздухонагревателям ВН ДП 2, 3, 4. 
Рабочие давление:  
- газопровод высокого давления Г4 до 1,2МПа (12 кгс/см2). Категория - II группа "Б"

 Общий расход газа для подачи: газопровод Г4 - 75,434 м3/ч. 
Протяженность газопроводов в плане: 
-проектируемый подземный газопровод Г4 - 171 м; 
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-проектируемый надземный газопровод Г4 - 2105 м; 
Трубы приняты стальные по ГОСТ 20295-85 тип2, марка стали К52 (17Г1С-У) 
Прокладку газопроводов Г4 выполнить надземном и подземном исполнении. 
Компенсация температурных удлинений предусматривается за счет углов поворота, 

подъемов и опусков. 
Согласно п. 11.4.6 СП РК 4.03-101-2013 выполнить испытания газопроводов на 

герметичность сжатым воздухом. Значения испытательного давления и время выдержки под 
давлением стальных подземных газопроводов для рабочего давления газа до 0,3 МПа -
испытательное давление 0,6МПа, продолжительность испытаний 24 часа. 

Выполнить контроль качества сварных швов и испытание вновь смонтированных 
газопроводов. 

Согласно СП РК 4.03-101-2013 выполнить 100% контроль, стыки физическими 
методами законченных сваркой участков. 

Пуск и остановку трубопроводов в зимнее время проводить в соответствии с 
"Регламентом проведения в зимнее время пуска, остановки и испытания на герметичность 
сосудов" (Приложение17 ОСТ 26-291-94). После монтажа все трубопроводы тщательно 
очистить от окалины, металлических брызг и посторонних предметов. 

Проектируемый газопровод проложен по песчаным некоррозионно-активным 
грунтам, где отсутствуют блуждающие токи, газопровод имеет защитное покрытие весьма 
усиленного типа. Согласно требованиям ГОСТ 9.602-89, вышеперечисленные мероприятия 
являются достаточной защитой от блуждающих токов. 

Принятый в проекте диаметр газопровода обусловлен планируемым увеличение 
потребления природного газа новыми потребителями. 

 
3.1  Конструкции железобетонные 

Рабочие чертежи железобетонных конструкций разработаны на основании задания 
раздела ГСВ. 

Характеристическое значение снеговой нагрузки в соответствии с СП РК EN 1991-1-
3:2003/2011 составляет 1,5 кПа. 

Базовая скорость ветра в соответствии с СП РК EN 1991-1-4:2003/2011 составляет 25 
м/с. 

Проект выполнен в абсолютных отметках. 
Расположение объекта на генеральном плане см. чертежи шифра ГП. 
Производство бетонных работ, монтаж и приемка сборных железобетонных 

конструкций должны производиться в соответствии с рабочими чертежами, проектом 
производства работ, СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие 
конструкции", указаниям СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника 
безопасности в строительстве".    

Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха и при 
температуре воздуха выше 25°С должны выполняться согласно пунктов глав 4.2.9 и 4.2.10 
СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Разработку котлована производить непосредственно перед устройством фундаментов, 
не допуская замораживания, замачивания и выветривания грунтов основания. 

Для выносок с высотными отметками в числителе указана отметка существующего 
рельефа, в знаменателе отметка подошвы фундамента. 

В качестве основания фундамента принята грунтовая подушка. 
Грунтовую подушку выполнять из песчано-гравийной смеси фр.20-40 мм по ГОСТ 

8267-2014 8267-93 с расклинцовкой из песка (крупного, средней крупности), процентное 
содержание в готовой подушке зерен гравия (щебня) от 5 до 20 мм и от 20 до 40 мм должно 
составлять 50-65% от общего объема подушки. Засыпку грунтовой подушки выполнять с 
послойным  

уплотнением и доведением коэффициента уплотнения до 0,95 в соответствии с СН РК 
5.01-01-2013 и СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 
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Готовый слой грунтовой подушки должен иметь однородную по составу структуру, зерновой 
состав готовой подушки подтвердить в порядке, установленном ГОСТ 8269.0.  

Нормативные характеристики грунтовой подушки, принятые при расчете 
фундаментов:  

Плотность грунта, ρ=2,0 т/м3/; Модуль  деформации, Е=25 МПа; Удельное сцепление, 
с=1,0 т/м2/; Угол внутреннего трения, φ=38 град. 

Под монолитными конструкциями выполнить подготовку из бетона кл. С8/10 
толщиной 100 мм по щебеночной подушке толщиной 200 мм. Вылет подготовки за грань 
конструкций 100 мм. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 
битумом марки БН 70/30 ГОСТ 6617-76 двумя слоями по холодной битумной грунтовке. 
Производство работ по устройству изоляции вести в соответствии с требованиями СНиП 
3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". 

Обратную засыпку выполнить местным грунтом без включения растительного слоя и 
строительного мусора с послойным уплотнением и доведением коэффициента уплотнения до 
0,95 в соответствии с СН РК 5.01-01-2013 и СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, 
основания и фундаменты". 

Бетонные работы выполнять в соответствии с указаниями СП РК 5.03-107-2013 
"Несущие и ограждающие конструкции. 

Указания по защите конструкций от коррозии 
Антикоррозионная защита стальных изделий разработана в соответствии с 

требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных 
конструкций от коррозии".   

    Все металлические изделия и выступающие из бетона части закладных изделий, 
доступные для возобновления защитных покрытий, покрасить эмалью ПФ-115     ГОСТ 6465-
76 (два слоя) по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (один слой) общей толщиной окраски 55 мкм. 

 
3.2 Конструкции металлические 

Настоящий проект стальных конструкций марки "КМ" выполнен на основании 
заданий, указанных в чертежах марки "ГСВ". 

Металлические конструкции запроектированы в полном соответствии с 
требованиями:  

- СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 
- СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 с НП "Воздействия на несущие конструкции.      Часть 

1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания"; 
- СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 с НП "Воздействия на несущие конструкции.      Часть 

1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки"; 
- СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 с НП "Воздействия на несущие конструкции.      Часть 

1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия"; 
- Общие воздействия. Температурные воздействия"; 
- СП РК EN 1991-1-6:2005/2011 с НП "Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-

6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ"; 
- СП РК EN 1991-1-7:2006/2011 с НП "Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-

7. Общие воздействия. Аварийные воздействия"; 
- НТП РК 01-01-5.1-2013 (к СН РК EN 1991-1-5:2003/2011) "Воздействия на несущие 

конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия"; 
- НТП РК 01-01-7.1-2013 (к СН РК EN 1991-1-7:2006/2011) "Воздействия на несущие 

конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Аварийные воздействия"; 
- СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 с НП "Основы проектирования несущих 

конструкций"; 
- СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 с НП "Проектирование стальных конструкций.     

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий"; 
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- СП РК EN 1993-1-8:2005/2011 с НП "Проектирование стальных конструкций.     
Часть 1-8. Расчет соединений"; 

- СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии"; 
- СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". 
Проект выполнен в абсолютных отметках. 
Климатический район по СП РК 2.04-01-2017 - IВ. 
Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции - слабоагрессивная. 
Степень огнестойкости - . 
Сейсмичность района строительства - не сейсмичен. 
Уровень ответственности сооружения - II (нормальный), не относящийся к 

технически сложным. 
Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 - КС-2 (нормальный). 
Коэффициент надежности сооружения по ответственности - 1,0.  

 
3.3 Изготовление и монтаж конструкций 

  Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями: 
-СТ РК EN 1090-1-2011 "Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 

1. Требования к оценке соответствия элементов конструкций"; 
-СТ РК EN 1090-2-2021 "Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 

2. Технические требования к стальным конструкциям". 
Заводские соединения стальных конструкций приняты сварными. Заводские швы всех 

элементов выполнять сваркой в среде углекислого газа (135) СТ РК ISO 2553-2014. 
Монтаж конструкций вести на болтах класса прочности 5.8 по ISO 898-1-2014 и на 

сварке. Применение автоматной стали для болтов класса прочности 5.8 не допускается.  
Гайки класса прочности 5 по ISO 898-2-2015. 
Шайбы по ГОСТ 11371-78.  
Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны быть закреплены 

путем постановки контргаек по ISO 898-2-2015.  
Монтажные швы выполнять ручной сваркой электродами (111) СТ РК ISO 2553-2014. 
Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, 

шлаковых включений) перед нанесением защитных покрытий в соответствии с 
требованиями, приведенными в таблице И.6 СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных 
конструкций от коррозии" по ГОСТ 9.402-2004 - вторая. 

На все металлоконструкции в заводских условиях нанести 1 слой грунтовки ГФ-021 
по ГОСТ 25129-2020. 

На площадке на все металлоконструкции нанести огнезащитное покрытие. 
Огнезащитное покрытие применять по СТ РК 615-2-2011 ГОСТ Р 53295-2009 (236-

202-1010 РСНБ РК 2022). Предел огнестойкости всех конструкций R15 (0,25 часа). Площадь 
окрашиваемой поверхности - 850 м2/. 

Толщина и расход огнезащитного покрытия уточняется поставщиком. 
После нанесения огнезащитного состава выполнить окраску всех металлоконструкций 

эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 в два слоя. 
Общая толщина лакокрасочного покрытия - 55 мкм. 
Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями: 
- СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" 
- СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". 
- ГОСТ 9.402-2004 "Единая система защиты от коррозии и старения.  
Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию". 
- ГОСТ 12.3.005-75 "Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 

Общие требования безопасности". 
Монтаж конструкций вести по специально разработанному проекту производства 

работ. 
Антикоррозионная защита. 
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Антикоррозионная защита принята в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, 
СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

 Перед нанесением грунтовки, поверхности конструкций должны быть очищены до 
степени 2 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004. 

Металлоконструкции, не требующие нанесения огнезащитных покрытий, окрасить 
эмалью ХВ-16 или ХВ-110 по ГОСТ 18374-79 за четыре раза по одному слою грунтовки ГФ-
021 по ГОСТ 25129-2020. Общая толщина покрытия должна быть не менее 160мкм. 

Металлоконструкции, требующие нанесения огнезащитных покрытий, окрасить на 
заводе-изготовителе двумя слоями грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 с последующим 
нанесением огнезащитных покрытий на площадке.  

Работы выполнять согласно СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 "Защита 
строительных конструкций от коррозии". Внешний вид лакокрасочных покрытий должен 
соответствовать показателям не ниже V класса по ГОСТ 9.032-74 "Покрытия лакокрасочные. 
Группы, технические требования и обозначения". 

 
4. Структура управления строительством 

«Газовый цех. Коллектор доменных печей. Строительство трубопровода природного 
газа АО «Qarmet» город Темиртау», в качестве генподрядчика осуществляет компания, 
выигравшая тендер. Для выполнения работ по устройству наружных коммуникаций, 
сантехнических, электромонтажных и вентиляционных работ привлекаются 
специализированные субподрядные организации. 

Для обеспечения ритмичной работы всех подразделений и оперативного управления 
строительством должна быть создана внутрипостроечная диспетчерская телефонная связь, а 
также тревожная охранная сигнализация. 

Сведения о поставках основных 
строительных материалов, изделий и полуфабрикатов 

Таблица 1 

Наименование Поставщик Способ 
транспортировки 

1. Бетон, раствор ЗЖБИ г. Караганда а/транспорт 

2. Сборные ж. б. конструкции ЗЖБИ г. Караганда а/транспорт 

4. Металлоконструкции  г. Караганда а/транспорт 

5. Щебень, гравий, песок  г. Караганда а/транспорт 

6. Столярные изделия  г. Караганда а/транспорт 

7. Цемент к. Актау 
Карагандинской обл а/транспорт 

 
Вывоз строительного мусора производится на полигон ТБО, который расположен на 

расстояние 8км (см. приложение 3) 
Схема проезда от базы Имсталькон до строительной площадки, расстояние 3,6 км (см. 

приложение 4) 
Схема проезда от складов до базы Имсталькон, расстояние 2,9 км (см. приложение 5) 
Схема маршрутов пешеходного и транспортного движений по территории (см. 

приложение 6) 
 

5. Расчет продолжительности строительства 
Нормативный срок строительства «Газовый цех. Коллектор доменных печей. Строительство 
трубопровода природного газа АО «Qarmet» город Темиртау», определен с СН РК 1.03-02-
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2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений», часть II, таб. Б.4.1.1 п.5. 
Согласно п. 10. СП РК 1.03-101-2013 Продолжительность строительства определяется 
методом экстраполяции, основанным на функциональной зависимости продолжительности 
строительства зданий Тн. 
 В данном расчете была применена протяженность трубопровода природного газа. 
Норма продолжительности строительства диаметр от 200 до 600мм 1км – 1,5мес;  
 Продолжительность строительства составит: 

 
где Тн - нормируемая продолжительность строительство, определяется экстраполяцией. 
Тм - максимальная или минимальное значения нормативной продолжительности 
строительство по норме для рассматриваемого типа объекта. 
Пн - нормируемая (фактическая) показатель объекта. 
Пм - максимальное или минимальное значение показателя (мощности) для рассматриваемого 
типа объекта. 

Диаметр трубопровода от 200 до 600мм: 

Тн = 1.5�2,271
1

3
=1,42 мес. 

 
Итого: 

Тн = 0,67 + 1,42=2,09 мес. 
 

 Продолжительность строительства по проекту «Газовый цех. Коллектор доменных 
печей. Строительство трубопровода природного газа АО «Qarmet» город 
Темиртау»принимается – 2,5 месяцев, в том числе: 0,5 мес подготовительный период.  
 

Начало строительства согласно письму заказчика – июль 2025 г (см. лист 41); 
            Таблица 2 

3 кв 2025 

1 2 2,5 
40 80 100 

Распределение приведено в %. 
2025 год - 100% 
Показатели задела в строительстве по кварталам приведены нарастающим итогом.  
Для осуществления строительства в намеченные сроки должны быть разработаны и 

выполнены мероприятия: организация работ в 1 смену, технологические методы, 
материальные ресурсы, при которых может быть обеспечена нормативная продолжительность 
строительства. 

Продолжительность строительства включает время выполнения всех мероприятий, 
начиная с подготовительного периода до приёмки объекта в эксплуатацию.  

Нормами предусмотрено устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также 
проведение благоустройства в пределах генерального плана объекта. Нормы устанавливают 
продолжительность: общего периода строительства зданий и сооружений, подготовительного 
периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное 
опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также показатели задела в 
строительстве. 
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Общая продолжительность строительства устанавливается с учётом норм его 
составных частей, принятой организационно-технологической последовательности ввода, 
максимально возможного совмещения и поточности строительства. 

Строительство здания, инженерных сетей и сооружений предполагается вести 
параллельно.   

Календарный план строительства жилого дома см. таблицу 2.1 
Таблица 2.1 

Наименование работ Срок продолжительности работ 
III квартал 

июль  август сентябрь 
Подготовительный период             
1. Прокладка газопровода, установка 
запорной арматуры, установка стоек, 
установка опор на существующие опоры 
(коллектор уч.1-2, 2-3, 3-4) 

            

2. Прокладка газопровода, установка 
запорной арматуры, установка стоек, 
установка опор на существующие опоры. 
(Воздухонагреватели, ВН ДП2, ВН ДП3, 
ВН ДП4) 

            

3. Прокладка газопровода, установка 
запорной арматуры, установка стоек, 
установка опор на существующие опоры. 

            

4. Прокладка газопровода, установка 
запорной арматуры, установка опор на 
существующие опоры. 

            

 
6. Расчет потребности в кадрах 

 Численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах, транспорте, 
обслуживающих и прочих хозяйствах, определена директивно и составляет 20 человек (см. 
лист 45). 

На основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства» (часть I, табл. 46) из общей численности персонала строителей на площадке 
находится: 

 
- рабочих (17 человека); 

- ИТР (2 человека); 

- МОП и охрана  (1 человека); 
Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается в основном за счет 

постоянных кадровых рабочих подрядчика, специализирующегося на электросетевом 
строительстве. 

 
7. Методы производства основных строительно-монтажных работ 

Строительство трубопровода природного газа не имеет объектов со сложной и 
неосвоенной технологией производства и не требует специальной техники и приспособлений, 
отсутствующих в строительно-монтажных организациях, специализирующихся по 
строительству электросетевых объектов. 
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 7.1 Подготовительные работы 

К работам по строительству можно приступать, только при наличие на объекте проекта 
производства работ ППР, согласованного с Заказчиком и экспертом по техническому надзору. 

Неотъемлемой частью ППР является график производства работ. 
Строительство объекта будет осуществляться в два этапа: 
• подготовительный 
• основной. 
В подготовительный период на площадке выполняются следующие работы: 
• завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 

административно - 
бытового, производственного и складского назначения: 

• устройство площадок для хранения строительных материалов, изделий и 
оборудования: 

• перебазировка строительных машин и механизмов, завоз строительных материалов 
 

 7.2 Порядок производства работ по устройству обратных засыпок котлованов 
(грунтовых подушек): 

Устройство грунтовой подушки: 
- Разработать котлован до проектной отметки 
- Верхний слой дна котлована уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95 
- Выполнить отсыпку песчаной подушки под фундаменты здания 
- Песок для устройства грунтовой подушки следует доставлять в котлован в состоянии 

оптимальной влажности или производить до увлажнение ее до оптимальной влажности на 
месте укладки. 

- Толщина отсыпаемых слоев должна приниматься в зависимости от уплотняющей 
способности применяемых механизмов и ориентировочно равна 300мм; 

- Грунт в подушки отсыпается отдельными горизонтальными слоями, разравнивается 
бульдозером и сразу же уплотняется до коэффициента уплотнения = 0,95. 

- Отсыпка каждого последующего слоя должна производиться только после проверки 
качества уплотнения согласно РДС РК 5.01-09-2003 "Оперативный контроль за плотностью 
грунтов в условиях строительной площадки при их уплотнении" и получения 
удовлетворительных результатов по предыдущему слою. Результаты проверки соответствия 
каждого уплотняемого слоя требованиям проекта, должны оформляться актом на скрытые 
работы. 

- Перед производством основных работ по уплотнению грунтов необходимо выполнить 
опытные работы по уплотнению с целью уточнения: величин оптимальной влажности, 
толщины уплотняемых слоев при заданном режиме работы (местном уточненном типе 
грузового автомобиля и его грузоподъемности). 

- Производство работ по устройству грунтовой подушки необходимо выполнять 
согласно разработанного проекта производства работ. 

При производстве земляных работ соблюдать требования СН РК 5.01-01-2013, СП РК 
5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 
7.3 монтаж стальных и полиэтиленовых труб 
Стальные трубопроводы. 
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Последовательность работ: Сварка труб в звенья длиной до 20 м. на участке сварочных 
работ. 

Доставка звеньев труб к местам монтажа Сварка звеньев труб в плите на бровке 
траншей. 

Опускание плети труб с помощью трубоукладчика в подготовленную траншею. 
Обратная засыпка пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра с 
присыпкой труб. Места для осмотра стыков оставить открытыми. 

Испытание (пневматическое) труб на прочность и герметичность. Засыпка 
трубопроводов. 

Необходимо строгое выполнение гидроизоляционных работ в соответствии с 
проектом. К сварке стыков стальных трубопроводов допускаются сварщики при наличии 
документов на право производства сварочных работе. 

Полиэтиленовые трубы. 
Перед укладкой трубы должны подвергаться тщательному осмотру с целью 

обнаружения трещин, подрезов рисок и других механических повреждений глубиной более 
5% толщины стенок. 

Количество раскладываемых вдоль траншей труб определяется сменной выработкой. 
Сварные плети сбрасывать в траншеи не допускается. Монтаж узлов в колодцах производится 
одновременно с прокладкой трубопровода. Присоединение трубопровода к фланцам, 
предварительно установленным и прикрепленным к днищу или стенкам колодца 
металлических фасонных частей и арматуры (без затяжек болтов), следует производить перед 
засыпкой защитного слоя. Окончательная затяжка болтов производится непосредственно 
перед пневматическим испытанием. 

После окончания строительства наружный газопровод подвергается испытанию на 
прочность и герметичность. 

Перед испытанием необходимо произвести продувку трубопровода с целью очистки 
внутренней полости. Испытание газопровода производится пневматическим способом. 

Нормы испытания газопровода среднего давления до Р=0,75МПа на прочность и 
герметичность согласно СН-РК 4.03-01-2011г., составляет испытательное давление 0,75Мпа 
(7,5кг/см2), с продолжительностью испытания 24 часа. 

Газопровод считается прошедшим испытание на прочность и герметичность, если не 
будут обнаружены утечки и давление останется неизменным. 

На проведение работ по очистке полости газопровода, испытанию на прочность и 
проверке на герметичность составляется специальная инструкция заказчиком совместно со 
строительно- монтажной организацией, согласовывается с проектной организацией и 
утверждается председателем комиссии по испытанию газопровода. Все работы проводить в 
строгом соответствии с требованиями СН-РК-4.03-01-2011 г. 

Проект разработан в соответствии с требованиями: 
СН-HR-4.03-01-2011 г. «Газоснабжение», СН РК 1.03-00-2022. «Строительное 

производство. 
Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». 
Согласно «Единой системе управления охраной труда (ЕСУОТ)» с целью создания 

оптимальных условий труда работающих, проектом предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие требования следующих стандартов систем безопасности труда (ССБТ): 
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ГОСТ 12.01.010-76. «Взрывобезопасность. Общие требования. С целью обеспечения 
охраны труда, промсанитарии и безопасной эксплуатации газопровода в проекте 
предусматривается: 

Стальные трубы соединить на трубосварочной базе в плети автоматической сваркой, а 
в нитку сварить электродуговой сваркой. 

Все сварные стыки контролировать физическими методами. 
Краны принимаются с ручным приводом. Крановые узлы ограждать металлической 

сеткой. 
Важнейшими условиями безопасной работы газопроводов является следующие 

мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно: 
1. Соблюдение технологических параметров режима работы газопровода. 
2. Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по безопасному 

ведению работ. 
3. Действенный контроль, за утечкой газа, принятие мер по их немедленному 

устранению. 
4. Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения 

необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего 
персонала. 

5. Знание обслуживающим персоналом технической схемы газопровода, чтобы при 
необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия. 

6. Своевременное оснащение участков газоопасных работ соответствующий газо 
защитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями. 

7. Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления 
природных газов осматривать, и проверять на плотность по графику, утвержденному 
руководителем предприятия. При взрывах газопровода необходимо немедленно отключить 
его. 

8. Периодичность осмотра путем обхода и объезда трассы, устанавливается 
руководителем предприятия. 

9. При осмотре трассы и охранной зоны необходимо выполнять требования 
«Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных 
газов». 

Строительно-монтажными организациями должны быть разработаны, и утверждены в 
установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам и профессиям 
применительно к местным условиям. 

Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, должен быть предварительно 
обучен безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

Огневые работы на трубопроводах, находящих под давлением, должны выполнятся в 
соответствии с: 

1. Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления 
природных газов. 

2. Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на 
взрывоопасных и взрывопожарных объектах, утвержденной Госгортехнадзором. 
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При работе с радиоактивными изотопами, применяемыми для контроля сварных 
стыков трубопроводов, необходимо руководствоваться: 

1. Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и 
другими источниками ионизирующих излучений. 

2. Санитарными правилами по радиоизотопной дефектоскопии. 
3. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ, 
4. Инструкцией по безопасному провидению работ при радиоизотопной дефектоскопии 

в организациях и на предприятиях 
При строительстве перехода через транспортные коммуникации (автомобильные, 

действующие трубопроводы), все строительно-монтажные работы должны производится на 
основании письменного разрешения организации, эксплуатирующей коммуникацию или 
сооружения, в присутствии ответственного представителя этой организации. 

При этом должны соблюдаться меры по обеспечению безопасности эксплуатации 
пересекаемых коммуникаций и сооружений в местах их пересечений. 

Руководство работ по охране труда и соблюдению инструкций и правил технике 
безопасности, а также ответственность за ее состояние строительно-монтажных организаций 
возлагается на управляющих, начальников и главных инженеров строительных организаций. 

До начала строительства необходимо разработать проект производства работ. 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специальными службами, создаваемыми в строительной организации. 
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать 

входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования. 
Так называемый операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов и обеспечить своевременное выявление дефектов отступлений от 
проекта и принимать меры по их устранению или предупреждению. 

При производстве работ следует проверять соблюдение технологии выполнения 
строительно- монтажных работ: соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 
строительным нормам, правилам и стандартам. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные 
документы части 3 СНиП. Во всех проверках качества строительных материалов и 
конструкций принимает участие строительная лаборатория, которая дает результаты 
испытаний. 

Скрытые работы по подготовке оснований и перед обратной засыпкой подлежат 
освидетельствованию с составлением актов по установленной форме. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов скрытых работ на 
предшествующие работы. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат 
приемке в процессе строительства. На всех стадиях строительства, кроме производственного 
контроля, специальными комиссиями должен осуществляться инспекционный контроль. По 
результатам проверки такого контроля качества строительно-монтажных работ должны 
разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, учитывая требования 
авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора, 
действующих на основании специальных положений. 
 

7.4 Мероприятия по производству в зимнее время 
При производстве земляных работ в зимний период следует выполнять только те 

работы, которые не вызывают чрезмерных материальных затрат. Грунты, подлежащие 
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разработке в зимний период, предохранять от промерзания вспахиванием, снегозадержанием 
или утеплением теплоизоляционными материалами. Рытьё котлованов и траншей 
производится непосредственно перед началом работ по устройству фундаментов или укладке 
трубопроводов. Если работы начинаются не сразу по окончании рытья котлованов и траншей, 
то необходимо оставить неразработанным слой грунта не менее 30 см. Рыхление и резание 
мёрзлого грунта ведется вне зоны действия экскаватора, но не опережая его разработку 
больше, чем на одну смену. Работа землеройных машин по рыхлению и разработке мерзлого 
грунта производится непрерывно и круглосуточно узким фронтом во избежание промерзания 
грунта во время перерывов. При монтаже конструкций в зимнее время, изменить состав бетона 
и раствора и способы заделки стыков. Бетоны и растворы для заделки стыков без обогрева 
должны применяться на одну марку выше. При монтаже конструкций в зимнее время особое 
внимание должно уделяться технике безопасности. Газопровод в траншею укладывается на 
песчаное основание толщиной 10 см и присыпается на высоту 20 см с мягким грунтом без 
твердых включений с послойной трамбовкой. 

Укладку полиэтиленовых труб в траншею производить: 
1). При температуре окружающего воздуха выше + 10°С уложить газопровод 

свободным изгибом (змейкой) с засыпкой – в наиболее холодное время суток. 
2). При температуре окружающего воздуха ниже + 10° С возможна укладка 

прямолинейно, а засыпку газопровода производить в самое теплое время суток. Согласно 
МСП 4.03-103-2005 п.6,94 работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при 
температуре наружного воздуха не ниже минус15оС и не выше плюс30°С. 

 
8. Потребность в основных строительных машинах и механизмах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из 
физических объемов работ и норм выработки, с учетом принятых методов производства работ 
и сроков строительства, и приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
п/п Наименование строительных машин и механизмов Марка Количество 

(шт.) 
1 Экскаватор «обратная лопата», емкость ковша =1,0м3 Hitachi ZAXIS 

280LC 
1 

2 Автомобильный кран САНЬ-И QY25C МКГ-25БР 2 
3 Погрузчик QY25C 2 
4 Автосамосвалы ДУ-29 2 
5 Автобетоносмеситель ЗИЛ-4503 1 
6 Автогидроподъемник ЗИЛ-130 2 
7 Сварочный трансформатор ЗИФ-55 3 
8 Вибратор поверхностный ИВ-47 2 
9 Лебедки ручные С-414 2 
10 Лебедки электрические Q=3т 2 
11 Поливомоечные машины 6000 л. - 1 
12 Отбойный молоток - 1 
13 Автобетононасос МО - 10 1 
14 Трамбовки пневматические ТЛ-3 2 

 
9.  Система управления качеством 

Система управления качеством строительно-монтажных работ должна включать в себя 
совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (административное 
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управление) качеством осуществляется через управление всей совокупностью процессов, 
осуществляемых в подразделениях Заказчика и Подрядчика и направленных на постоянное 
улучшение качества. 

16.1 Общие требования к программам контроля качества 
Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и 
испытаний, используемые для контроля качества строительных работ. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные правила 
обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды 

мероприятий: 
• ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное 
производство организации строительства предприятий зданий и сооружений»; 

• выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых 
изделий, материалов и оборудования; 

• операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также 
оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 
контроля после начала выполнения последующих работ; 

• инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ 
осуществляется на всех этапах строительно-монтажных работ; 

• выполнение и урегулирование отступлений от норм и правил, проведение 
корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий; 

• осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения 
использования только последней версии; 

• надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной 
аппаратуры; 

• определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер 
компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы 
обеспечения качества. 

Результаты вышеперечисленных мероприятий по обеспечению качества строительства 
должны быть документированы. 

Перед началом работ Подрядчик получает все необходимые разрешительные 
документы. 

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы: 
• закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными 

программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления 
качеством; 

• разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной 
техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе 
выполнения и приемки работ; 

• проведена комплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной 
техникой и нормативно-технической документацией; 
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• организована специализированная служба контроля (строительные лаборатории, 
группы геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по контролю 
качества и управления качеством); 

• разработана общая схема организации и порядка проведения производственного 
контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также разработаны 
соответствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы этих 
подразделений в области качества; 

• разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету 
несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества 
труда исполнителей работ. 

Подрядчик должен определить и обеспечивать наличие необходимого перечня 
нормативной документации, устанавливающей организационно-технические требования к 
выполнению всей номенклатуры выполняемых им работ. 

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-
техническими работниками Подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для 
проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве c целью их 
соответствия проектным требованиям стандартов, технических условий, сертификатам, 
паспортным данным. 

 
10. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана 
окружающей среды  

 
 10.1 Техника безопасности при строительстве сетей газопровода 
Создание безопасных условий труда рабочих, занятых прокладкой газопровода. 
Соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность 
эксплуатации газопровода. 
Для создания безопасных условий труда при строительстве газопровода необходимо 

применять землеройные машины, грузоподъемные механизмы, очистные и изоляционные 
машины, машины для сварки труб и др., необходимо обучать рабочих правилам безопасности 
при обслуживании машин и механизмов, правильно организовывать работы, технический 
надзор и т.д. 

Все работники, прокладывающие газопровод, помимо общих требований техники 
безопасности, должны соблюдать правила безопасности, касающиеся каждого выполняемого 
процесса. 

Персонал, обслуживающий грузоподъемные механизмы, должен быть обучен и 
аттестован в местных специализированной учебных заведениях «Требования промышленной 
безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 

Такелажные приспособления (канаты, тросы, стропы, цели) и грузоподъемные 
механизмы (тали, лебедки, краны) перед работой должны быть проверены и снабжены 
бирками или клеймами с датой проведенного испытания и указанием о доступной нагрузке. 
Если нагрузка превышает грузоподъемность этих приспособлений и механизмов, то их 
применять нельзя. 

При использовании сосудов, работающих под давлением, персонал обязан соблюдать 
требований промышленной безопасности. 

Электрооборудование, применяемое во взрывобезопасных установках 
(электродвигатели, аппараты, светильники и т.д.) должно быть взрывозащищенными 

соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси, что должно подтверждаться 
соответствующими сертификатами (паспортом). 

 10.2 Требования охраны труда и техники безопасности по окончании работ 
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При окончании рабочей смены бригада организованно выводится с места производства 
работ. Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске и передается 
ответственному руководителю работ. Возобновлять работу можно, только после личного 
осмотра им рабочего места. 

 
10.3 Требования охраны труда и техники безопасности при совмещенных работах 

Ответственность за охрану труда и техники безопасности при совмещенных работах 
несут руководители генподрядной организации. 

Передача субподрядным организациям участков территории строительства, частей 
зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения монтажных работ, оформляется 
двусторонним актом между генподрядной и каждой субподрядной организацией на весь 
период производства указанных работ. 

Субподрядным организациям на закрепленных за ними участках, территориях, зданиях 
и сооружениях вменяется в обязанность организация безопасного производства работ, а также 
контроль их выполнения. 

Ответственные лица со стороны генподрядчика обязаны разработать и согласовать с 
субподрядными организациями график производства совместных работ, мероприятия по 
охране труда, техники безопасности и противопожарные мероприятия, обязательные для всех 
организаций, ведущих монтаж на данном участке; 

Ответственность за безопасную организации совмещенных работ на объекте возлагается 
с начала строительства до передачи объектов по двустороннему акту субподрядной 
организации – на руководителей подразделений генподрядной организации. После 
подписания двустороннего акта приема объекта или его части – на руководителя 
субподрядной организации. 

После завершения работ по монтажу зданий и сооружений, и передачи объекта в 
постоянную эксплуатацию, ответственность несет руководитель эксплуатирующей 
организации. 

 
10.4 Требования охраны труда и техники безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации (обнаружении аварийного состояния 
строительных конструкций и т.п.) рабочие должны быть немедленно удалены из опасной 
зоны. 

Сигнал «стоп» разрешается подавать любым лицам, заметившим опасность. Опасную 
зону следует в кратчайшие сроки оградить с выставлением предупреждающих знаков и 
надписей, в особо опасных случаях – организуется охрана. 

При опасности возникновения несчастного случая, следует принять меры по его 
предупреждению. Если несчастный случай произошел, необходимо оказать доврачебную 
медицинскую помощь пострадавшему, затем вызвать скорую помощь. 

При возникновении пожара необходимо срочно вызвать пожарную охрану, эвакуировать 
людей в безопасное место, по возможности убрать горючие вещества и приступить к тушению 
огня первичными средствами пожаротушения. О пожаре следует немедленно доложить 
руководителю производства работ. 

На время производства восстановительных работ должна быть обеспечена радиосвязь 
монтажников и такелажников с машинистами привлеченной техники. 

К работе вновь допускается приступить только после ликвидации всех последствий 
аварии (пожара) с письменного разрешения руководителя организации и личного осмотра им 
рабочих мест. 

 
10.5 Требования к применяемым материалам 

В процессе монтажа расходными являются строительные материалы, предназначенные 
для устройства ограждающих, защитных, подмащивающих и других подобных конструкций.  
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Эти материалы аналогичны материалам, используемым при ведении обычных 
строительных работ и, соответственно, требования, предъявляемые к ним такие же, что 
отражено в соответствующих нормах. Другие требования предъявляются к материалам, 
образующимся в результате монтажных работ в силу специфичности выполняемых 
производственных операций, связанных с разрушением зданий и сооружений. 

 
11 Охрана окружающей среды в период строительства 

Проект выполнен в соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН). 
На период строительства источниками загрязнения окружающей среды являются места 

складирования горюче-смазочных средств, от которых возможно загрязнение земли. 
Возможно загрязнение района строительства отходами производства (остатками 

проводов и кабеля, отбракованными изделиями и т.п.). 
Отходы не являются радиоактивными или токсичными и не предъявляют особых 

условий к своему захоронению. 
Строительная организация, осуществляющая строительство объекта, обязана 

осуществить сбор и вывоз строительных отходов в специальные места перед сдачей объекта в 
эксплуатацию. 

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны окружающей среды. 
С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные 

работы должны проводиться исключительно в пределах отведенного участка. 
Транспортные пути должны совпадать с постоянными дорогами и проездами. 
Заправку строительной техники осуществлять на специально отведенных для этой цели 

площадках. Каждый строительный механизм и каждое автотранспортное средство, 
участвующий в строительстве, должен быть обеспечено адсорбентом, в количестве 
необходимом для ликвидации утечек ГСМ из техники. 

Следует выполнять мероприятия, предотвращающие разлив ГСМ, захламление 
территории строительной площадки отходами производства. 

Строительные бригады должны быть оснащены мусоросборниками для сбора 
строительных и бытовых отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ с последующим 
захоронением в местах, согласованных с местными органами Минэкологии (Госкомприроды) 
и Минздрава. 

Слив горюче-смазочных материалов, мойку машин и механизмов производить в 
специально отводимых и оборудованных для этого местах. 

Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы и уточнены в проекте 
производства работ. 

После окончания строительства объектов, твердые бытовые и строительные отходы 
вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном полигоне для 
захоронения строительных и твердых бытовых отходов. 

 
11.1 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 

обслуживания работников при строительстве объекта. 
Согласно правилам утвержденных приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177 Об утверждении Санитарных правил 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания 
при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства 
работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих 
требованиям настоящих Санитарных правил. При невозможности соблюдения предельно-
допустимых уровней и концентраций вредных производственных факторов на рабочих 
местах (в рабочих зонах) работодатель обеспечивает работников средствами 
индивидуальной защиты и руководствуется принципом «защита временем». 

 
11.2 Охрана сетей газопровода 
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Трубопроводная система транспорта газа предусмотрена подземной прокладкой 
газопроводов. 

В местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами, газовой службы, 
совместно с дорожным управлением и по согласованию с дорожной полицией 
устанавливаются соответствующие знаки (ограничение габарита, скорости движения, 
опасность - газ, запрещение остановки транспорта). 

Предупредительными и запрещающими знаками также обозначаются 
газораспределительные станции, линейные задвижки и краны, газораспределительные 
пункты. 

Надземные трубопроводы газа прокладываются по опорам и покрываются 
опознавательной окраской (антикоррозийным покрытием), желтого цвета и должны иметь 
соответствующие маркировочные надписи (ГОСТ 14202-69). 

Газопроводы их сооружения, газовая аппаратура (приборы) должны иметь под 
систематическим наблюдением службы газового хозяйства, подвергаться проверкам 
технического состояния, предупредительным обслуживаниям и ремонтам. 

Техническое состояние газопроводов и сооружений должно контролироваться 
периодическим обходом обслуживающего персонала в соответствии с требованиями правил 
технической эксплуатации газопроводов, СН-РК 4.03.-01-2011. «Газораспределительные 
системы». 

До начала земляных и других строительно-монтажных работ в местах расположения 
действующих воздушных и подземных коммуникаций, разрабатываются мероприятия по 
безопасным условиям труда и согласовываются с организациями, эксплуатирующими эти 
коммуникации. 

Работы производятся под непосредственным руководством прораба или мастера, а в 
охранной зоне кабелей и воздушных ЛЭП, находящихся под напряжением, или действующего 
газопровода, кроме того, под наблюдением работников электролиний и газовой службы. 

Другие требования при производстве строительно-монтажных работ регламентируются 
СНиП РК 1.03-05-2001г. «охрана труда и техника безопасности в строительстве» и 
обязательные для использования строительными и эксплуатирующими газопроводы 
организациями. 

11.3 Выполнение строительных норм и правил. Обеспечение безопасности персонала и 
населения при строительстве и эксплуатации газопровода. 

При строительстве и эксплуатации проектируемых газопроводов высокого давления с 
рабочим давлением Р=1,2мПа, предусматривается выполнение требований «Правила охраны 
труда и техники безопасности в строительстве», требований СН-РК 4.03-01-2011г. 
«Газораспределительные системы» и других НТД, в части допуска персонала, организации 
работ, средств защиты, безопасности основного и вспомогательного производства, 
электрической и противопожарной безопасности. 

Для обеспечения безопасности персонала, населения и объектов обязательно также 
выполнение следующих законодательных актов и нормативно-технических документов: 

- Закон республики Казахстан «О гражданской защите»; №188-V ЗРК
- Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические

требования к производственному оборудованию 
- Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к

зданиям и сооружениям производственного назначения" 
СН РК 1.02-03-2011г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство». 
-СН-РК 4.03-01-2011г. «Газораспределительные системы»
-ПП РК 1328 от 15.10.2001г «Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан». 

11.4 Основные мероприятия при эксплуатации систем газопровода 
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В соответствии с СН-РК 4.03.-01-2011г. «Газораспределительные системы» и другими 
вышеуказанными законодательными актами и нормативно-техническими документами, 
эксплуатирующая организация разрабатывает мероприятия по охране труда и технике 

безопасности, предупреждению и ликвидации аварийных, травмоопасных и других 
чрезвычайных ситуаций, в которых предусматривается: 

- инструктивное обеспечение персонала, населения и объектов;
- медосмотр персонала и обеспечение средствами индивидуальной и коллективной

защиты; 
- содержание территории, помещений, помещений, рабочих мест;
- безопасная эксплуатация и охрана трубопроводного и газового оборудования,
- средства аварийной защиты;
- безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов и сосудов, работающих под

давлением, 
- пожарная безопасность;
-ограничение вредного воздействия опасных и вредных факторов на людей и

мониторинг окружающей среды; 
-информация персонала, органов управления, населения о состоянии технической

безопасности системы транспорта газа. 
-Во время эксплуатации газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также

за наличием предохранительных и индивидуальных средств, обеспечивающих условие 
труда. 

Не допускать эксплуатацию систем газопроводов, а также выполнение всякого рода 
ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с 
опасностью для жизни работающих. 

Не допускать работников, не имеющих удостоверений и прав к обслуживанию газового 
хозяйства. 

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными 
средствами защиты, и им должны предоставляться другие льготы в соответствии с 
действующими нормами. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций составляется в соответствии с инструкцией, предусматривает гарантии и действия 
производственного персонала, населения по их безопасности; задействование дублирующих 
систем производственных процессов; отключение аварийного участка трубопровода, 
оборудования; локализацию и ликвидацию аварийной ситуации. 

Производственное газовое оборудование, узлы, предусматриваемые проектом, 
обеспечивают безопасность работающих при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в составе 
технологических комплексов при соблюдении требований, предусмотренных 
эксплуатационной документацией. 

Эксплуатационная документация должна устанавливать требования, которые 
исключают создание опасных (в том числе взрывопожароопасных) ситуаций при монтаже 
(демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации производственного оборудования, а 
также содержать требования, определяющие необходимость использования не входящих в 
конструкцию средств и методов защиты. 

11.5 Мероприятия по вопросам соблюдения требований закона 
РК «О гражданской защите». 

Организации имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к 
работам на них, обязаны соблюдать требования Закона о гражданской защите, применять 
материалы, технологии, допущенные к применению на территории РК. 

Необходимо допускать к производству работ работников, соответствующих 
установленным требованиям. 

Не допускать посторонних лиц на объект. 
Обязательно выполнять предписание по устранению нарушений, выданных 

государственным инспектором. 
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Организовать и осуществлять надзор за соблюдением требований промышленной 
безопасности. 

Незамедлительно информировать контролирующие органы об авариях или инцидентах 
на опасном производственном объекте. 

Проходить обучение и инструктаж по вопросам промышленной безопасности. 
Предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию 

об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости. 
Информировать государственные органы достоверной информацией о состоянии 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 
Обеспечивать своевременное обновление технических средств, материалов, 

отработавших свой срок. 
Иметь резервы материальных и финансовых средств, для локализации и ликвидации 

последствий аварий. 
Обучать работников методам защиты действиям в случае возникновения аварийной 

ситуации. 
При вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные 

испытания с участием представителя уполномоченного органа по технике безопасности 
предприятия. 

11.5 Охрана окружающей среды 
При проектировании рабочего проекта: «Строительство газопровода высокого давления 

для газоснабжения населенных пунктов Акжайикского, Теректинского районов и района 
Байтерек ЗКО» (Этап-1) предусматривает строительство распределительного газопровода 
высокого Г3 Р=0,6мПа, давления, проводилось с учетом природоохранных мероприятий и 
максимального уменьшения отрицательных воздействий на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации газопровода. 

Газопровод высокого давления, согласно техническим условиям и задания на 
проектирование и гидравлического расчета, запроектирован подземно из полиэтиленовых 
труб, с нейтральной к грунтам и грунтовым водам воздействием. 

Конструктивная надежность газопровода - за счет применения труб с достаточным 
нормативным запасом прочности С=2. 

Отходы изоляционных материалов уничтожать путем зарывания их в землю на свалке на 
глубину 2м. При разливах грунтовок, смол и других токсичных материалов загрязненный слой 
грунта должен быть срезан и вывезен для захоронения в специально выделенные места с 
низким уровнем грунтовых вод и не ближе 500м от водоемов, согласованными с СЭС. 

12. Технико-экономические показатели

№ 
п./п. Наименование показателя Ед. из. Значение Примечание 

1 Протяженность трубопроводов природного газа км. 3,204 

2 Общая сметная стоимость строительства в базисных 
ценах 2001 

млн. 
тенге 

Без сметной 
документации 

3 Общая сметная стоимость строительства в текущих 
ценах 2025года, в том числе СМР 

 млн. 
тенге 

Без сметной 
документации 

4 Продолжительность строительства мес. 2,5 
- в том числе: подготовительный период мес. 0,5 
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Программный комплекс АВС (редакция 2025.6) 1

Код 
АВС Код ценника Наименование Ед. изм. Количество Экипаж

Оплата труда 
механизаторо

в
Котм Сметная цена Кчэм Сумма затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
128 315-201-0102 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным 

током 250-400 А
маш.-ч 7,53158 0 1 393 10 491

153 342-102-0101 Аппарат пескоструйный маш.-ч 64,04944 0,02 54 357 22 866
162 332-101-0101 Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т маш.-ч 0,0772543 1 2 696 8 485 656
242 311-101-1801 Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 

л.с.)
маш.-ч 0,309342 1 3 851 21 540 6 663

376 315-103-0101 Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 308,1109251 0 542 166 996

403 313-302-0201 Вибратор глубинный маш.-ч 32,6203472 0 66 2 153
501 315-203-0301 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 305,745 0 127 38 830
514 314-501-0105 Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т маш.-ч 24,2835431 0 33 801
521 343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 0,0986576 0 20 2
588 315-102-0202 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением до 700 кПа (7 атм), 

производительность до 5,2 м3/мин
маш.-ч 275,87392 0 1 478 407 742

607 326-101-0203 Канавокопатели фрезерные (на тракторе) маш.-ч 1,7504368 1 3 222 13 181 23 073
642 324-203-0101 Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 

на базе автомобиля
маш.-ч 0,3262152 1 2 696 8 829 2 880

659 315-102-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
атм), производительность 2,2 м3/мин

маш.-ч 6,4344 1 2 696 8 210 52 826

664 315-102-0201 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 
производительность 0,5 м3/мин

маш.-ч 4,00309 0 170 681

698 314-101-0103 Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, 
максимальный вылет стрелы до 55 м

маш.-ч 45,8009985 1 2 696 14 076 644 695

715 314-301-0303 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 
грузоподъёмностью 32 т

маш.-ч 3,9286374 1 3 222 12 886 50 624

766 314-102-0302 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 
максимальной грузоподъёмностью 10 т

маш.-ч 888,8608541 1 3 851 13 341 11 858 293

769 314-102-0305 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 
максимальной грузоподъёмностью 25 т

маш.-ч 0,6404944 1 4 602 21 971 14 072

776 314-102-0103 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т маш.-ч 0,0224 1 3 851 15 083 338
790 314-104-0302 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

максимальной грузоподъёмностью 25 т
маш.-ч 46,6525696 1 3 222 13 077 610 076

846 324-102-0101 Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т маш.-ч 39,2009699 1 3 851 15 058 590 288
983 314-502-0308 Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) маш.-ч 15,11612 1 2 257 8 938 135 108
1008 332-301-0101 Автобетоносмесители объемом барабана 6 м3 маш.-ч 3,7137408 1 3 222 14 085 52 308
1023 314-102-0104 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т маш.-ч 3,6563637 1 4 602 22 950 83 914
1039 314-501-0104 Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т маш.-ч 15,11612 0 24 363
1043 314-502-0204 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) маш.-ч 2,3482816 0 18 42
1044 314-502-0301 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 2,9308598 0 41 120
1068 311-601-1001 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 

66 кВт (90 л.с.)
маш.-ч 18,98736 1 3 222 10 178 193 253

1070 311-601-1101 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 0,3136 1 3 851 11 752 3 685
1086 324-106-0101 Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 150 до 300 мм маш.-ч 3,4577021 2 6 444 17 127 59 220

Раздел "Строительные машины и механизмы (77)"
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Программный комплекс АВС (редакция 2025.6) 2

1090 324-106-0201 Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 
мм

маш.-ч 3,4577021 2 6 444 19 447 67 242

1146 343-202-0201 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 0,0228037 0 44 1
1147 343-202-0101 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 68,7226541 0 57 3 917
1198 314-502-0304 Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 51,9079579 0 136 7 059
1238 321-201-0101 Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 4,4465357 0 1 119 4 976
1488 314-504-0201 Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м маш.-ч 7,14168 1 2 257 5 172 36 937
1567 341-304-0101 Пресс-ножницы комбинированные маш.-ч 0,0320813 1 2 696 5 981 192
1607 326-101-0901 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.-ч 0,004555 0 283 1
1644 325-101-0402 Насосы мощностью 7,2 м3/ч маш.-ч 9,0090817 0 306 2 757
1685 324-105-0103 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 208,3923701 1 4 602 24 084 5 018 922
1747 341-201-0101 Станки токарно-винторезные маш.-ч 1,314976 1 2 696 6 179 8 125
1777 341-203-0301 Станки с абразивным кругом маш.-ч 1,01152 0 42 42
1868 324-203-1401 Транспортеры прицепные кабельные грузоподъемностью до 7 т. маш.-ч 0,3262152 0 942 307
1904 333-101-0101 Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 34,1066077 1 3 222 10 984 374 627
1961 324-108-0701 Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм маш.-ч 1,0271409 0 23 990 24 641
2016 315-103-0501 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч ########### 0 304 396 622
2346 315-103-0701 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в 

пределах 80-500°С
маш.-ч 17,9764309 0 308 5 537

2349 315-101-0101 Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт маш.-ч 3,5106257 1 2 696 6 445 22 626
2350 315-101-0102 Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт маш.-ч 3,8658412 1 2 696 8 586 33 192
2450 311-201-0201 Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), 

массой от 9,1 до 13 т
маш.-ч 0,2333543 1 3 851 21 317 4 974

2459 314-503-0601 Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 6,1627719 1 2 696 11 700 72 104
2465 334-101-0203 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 

мощностью 96 кВт (130 л.с.)
маш.-ч 0,004555 1 3 222 12 991 59

2468 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 68,4961508 1 3 851 12 828 878 669
2470 332-201-0101 Автоцистерна маш.-ч 1,8305482 1 2 696 13 332 24 405
2471 343-401-0202 Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных 

станций
маш.-ч 1,43948 0 426 613

2474 315-102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
атм), производительность 5 м3/мин

маш.-ч 195,8178873 1 2 696 8 362 1 637 429

2479 343-402-0101 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 288,720877 0 18 5 197
2480 313-302-0202 Вибратор поверхностный маш.-ч 54,3657856 0 32 1 740
2485 343-401-0201 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 288,74272 0 87 25 121

2509 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 154,5316976 1 2 696 8 255 1 275 659
2510 331-101-0102 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т маш.-ч 0,019096 1 2 696 9 278 177
2515 313-402-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт маш.-ч 53,1460183 0 202 10 735

2577 315-202-0501 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 129,2645316 0 103 13 314
2639 333-201-0101 Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т маш.-ч 34,1066077 0 1 003 34 209
2817 341-105-0101 Станки для резки арматуры маш.-ч 0,8163332 0 295 241
2875 343-302-0101 Перфоратор электрический маш.-ч 30,446201 0 23 700
2883 341-204-0201 Станки для гнутья ручные маш.-ч 0,5965365 0 113 67
3006 314-503-0101 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 

грузоподъёмностью 2 т
маш.-ч 4,1650112 1 3 222 10 599 44 145

3007 314-503-0102 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 
грузоподъёмностью 3 т

маш.-ч 13,921152 1 3 222 12 350 171 926
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Программный комплекс АВС (редакция 2025.6) 3

3092 311-101-0101 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, 
массой от 7,8 до 8,5 т

маш.-ч 9,5363819 1 2 696 10 710 102 135

3093 311-101-0102 Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 
кВт, массой свыше 8,5 до 14 т

маш.-ч 4,947325 1 3 851 15 548 76 921

3102 311-401-0105 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, 
масса свыше 10 до 13 т

маш.-ч 51,3553547 1 3 851 18 613 955 877

3103 311-401-0106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, 
масса свыше 13 до 20 т

маш.-ч 0,760704 1 3 851 19 952 15 178

3107 311-401-0203 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных 
инженерных сооружений ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т

маш.-ч 22,4112 1 3 851 19 158 429 354

3399 311-601-1601 Установки для устройства буронабивных свай на гусеничном ходу с крутящим 
моментом 150-250 кНм

маш.-ч 30,9759744 2 8 453 92 438 2 863 357

3415 342-104-0101 Установка дозирующая для напыления двухкомпонентных эластомеров с 
трансформатором, мощность установки 18 кВт

маш.-ч 4,7808332 0 1 339 6 402

3417 343-501-0201 Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт маш.-ч 3,43122 0 21 72
29 691 564

4,21%

Код 
АВС Код ценника Наименование Ед. изм. Количество Отпускная 

цена

Транспортны
е расходы 

(тнг. или %)

Заготовительно-
складские 

расходы (тнг. 
или %)

Сметная цена Кмр Сумма затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100080 211-201-0606 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 

фракция 20-40 мм
м3 51,3692063 3 331 4 149 213 131

100081 211-201-0607 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 
фракция 40-80 (70) мм

м3 0,0341834 3 282 4 089 140

100082 211-201-0602 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 
фракция 5-20 мм

м3 51,3692063 3 625 4 463 229 261

100328 211-401-0101 Песок ГОСТ 8736-2014 природный м3 220,5073304 3 799 837 707
100329 211-401-0102 Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса м3 1,89 3 799 7 180
100330 211-401-0103 Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный м3 1,05 4 488 4 712
100393 211-402-0101 Песок кварцевый строительный т 8,2004 3 164 5 215 42 765
100489 212-101-0401 Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 28,254 18 898 23 151 654 108
100511 212-101-0501 Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 0,79 18 898 23 151 18 289
100533 212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 30,7998 20 230 24 504 754 718
100615 212-101-0901 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 1,6728 25 795 30 158 50 448
102634 212-401-0102 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 м3 0,0388858 17 394 21 293 828
102636 212-401-0104 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3 0,008 19 166 23 094 185
102867 213-101-0101 Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 1000 усл. шт. 0,105 71 429 78 943 8 289
127907 214-209-0104 Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 

1,1 мм
кг 4,97 625 629 3 126

127909 214-209-0106 Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 
1,6 мм

кг 4,2945096 625 629 2 701

127916 214-209-0113 Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 
мм

кг 14,413 598 602 8 677

127921 214-209-0204 Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 
1,1 мм

кг 5,1261 938 943 4 834

Итого по разделу "Строительные машины и механизмы"
Доля от общих затрат на ресурсы

Раздел "Материалы, изделия и конструкции (188)"
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Программный комплекс АВС (редакция 2025.6) 4

127926 214-209-0209 Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 
2,5 мм

кг 5,06 848 853 4 316

127927 214-209-0210 Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 
3 мм

кг 1,668 848 853 1 423

127976 214-209-0517 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной 
поверхностью диаметром 2 мм

кг 539,37419 1 054 1 060 571 737

128849 214-214-0108 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., 
оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 
мм

10 м 0,9912527 10 554 10 602 10 509

129017 214-301-0103 Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД м2 0,0816 1 061 1 066 87
129039 214-302-0201 Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм т 0,001772 4 196 429 4 216 669 7 472
129995 222-509-0801 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 

до 0,1 т
т 0,006 1 139 997 1 146 498 6 879

130007 222-509-1003 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с 
преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 0,13044 1 172 179 1 178 825 153 766

130740 222-519-0201 Опоры скользящие т 1,578 1 119 535 1 125 944 1 776 740
130741 222-519-0202 Опоры неподвижные т 2,0368 1 119 535 1 125 944 2 293 323
131018 222-525-0101 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
т 42,2344 1 125 295 1 131 730 47 797 938

131019 222-525-0102 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т 0,2260717 1 115 363 1 121 754 253 597

131029 222-525-0302 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 
т

т 0,4576 1 143 700 1 150 218 526 340

131034 222-525-0401 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

т 3,4424 1 124 116 1 130 546 3 891 792

131044 222-526-0106 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 3,38088 1 184 966 1 191 670 4 028 893

131498 215-101-0102 Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 
140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2

м3 12,922 142 857 145 716 1 882 942

131526 215-101-0403 Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород м3 0,0378338 142 857 145 877 5 519
131534 215-202-0501 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1
м3 0,0545984 90 179 92 255 5 037

131541 215-202-0502 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2

м3 0,994 90 179 92 255 91 701

131589 215-204-0502 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 
44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2

м3 2,485 90 179 92 255 229 254

131598 215-204-0303 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 
25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3

м3 0,05212 93 750 95 869 4 997

131600 215-204-0503 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 
44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3

м3 0,629425 93 750 95 869 60 342

131643 215-203-0403 Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм 
до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3

м3 0,0005966 57 143 58 823 35

131654 215-203-0404 Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм 
до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4

м3 8,946 57 143 58 823 526 231

135569 235-102-0101 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 м2 0,26638 429 435 116
135815 235-201-0101 Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный кг 232,1505 533 554 128 611
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135820 235-201-0202 Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции 
строительных конструкций ГОСТ 30693-2000

кг 369,216 701 728 268 789

135822 235-201-0204 Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 
30693-2000

кг 745,1064 1 051 1 090 812 166

135842 235-201-0701 Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 
марки МБР

кг 10,95994 951 987 10 817

136328 234-203-0204 Холст стекловолокнистый ВВ-Г 10 м2 0,2689556 5 036 5 100 1 372
144476 216-101-0101 Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 т 0,0009 28 909 31 387 28
144477 216-101-0102 Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0 т 0,03393 26 786 29 221 991
144600 216-102-0301 Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 т 0,230773 62 500 64 965 14 992
144636 216-201-0103 Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т 0,1226857 214 363 223 256 27 390
144746 217-101-0107 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный т 0,3028345 940 554 954 056 288 921
144766 217-101-0401 Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг 0,7 1 569 1 590 1 113
145783 261-107-0223 Дюбели распорные с гайкой 100 шт. 0,1508 1 282 1 309 197
145785 261-107-0224 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт. 0,889 580 594 528
146096 217-501-0106 Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 т 0,0006 180 357 187 771 113
146645 217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м3 0,910808 5 829 5 902 5 376
146649 217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 610,1244667 521 555 338 619
146664 217-605-0104 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 165,4005672 234 240 39 696
146668 217-605-0106 Углекислый газ ГОСТ 8050-85 т 0,3403554 535 714 544 725 185 400
146673 217-605-0201 Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей т 0,06358 494 688 502 254 31 933
146692 217-605-0301 Солидол ГОСТ 1033-79 т 0,0048211 854 018 865 896 4 175
146716 261-107-0914 Вазелин технический кг 0,046 919 939 43
146848 261-107-0936 Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 т 0,00435 1 542 334 1 576 025 6 856
146883 261-107-0397 Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 т 0,0267254 371 086 380 806 10 177
146945 261-107-0412 Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 1000 м2 0,002085 21 863 22 383 47
147001 261-107-0419 Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 т 0,00248 565 811 579 055 1 436
147018 261-107-0422 Салфетки хлопчатобумажные м2 82,28 188 192 15 798
147035 261-107-0429 Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 м2 0,0048412 337 346 2
147084 261-107-0450 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 0,009 391 401 4
147096 261-107-0458 Нитки швейные ГОСТ 6309-93 кг 0,005 1 386 1 416 7
147184 261-107-0501 Лента монтажная К226 с кнопками 100 м 0,09826 2 263 2 313 227
147208 261-107-0514 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм м2 332 569 581 192 892
147209 261-107-0515 Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм м2 115,06 425 435 50 051
147211 261-107-0517 Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А т 0,00182 191 607 197 366 359
147311 261-107-0549 Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75 т 1,3391468 170 832 176 524 236 392
147312 261-107-0550 Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,00056 152 624 157 952 88
147341 261-107-0571 Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,0007332 264 715 272 284 200
147347 261-107-0576 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 т 1,3917478 282 039 289 955 403 544
147540 261-107-0655 Патроны термитные со спичками комплект 3 57 58 174
147652 261-107-0966 Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 т 0,00648 6 199 302 6 325 216 40 987

147653 261-107-0967 Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 т 0,000776 7 609 570 7 763 690 6 025

147673 261-107-0746 Резина листовая вулканизованная цветная кг 8,2892 800 819 6 789
147732 261-107-0782 Трубка поливинилхлоридная ХВТ кг 0,048 483 495 24
147733 261-107-0783 Трубка полихлорвиниловая кг 2,55 480 492 1 255
147756 261-107-0802 Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81 т 0,2180598 289 662 297 730 64 923
149219 236-101-0107 Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,1767225 723 706 736 075 130 081
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149239 236-101-0101 Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0002855 547 768 558 026 159
149372 236-104-0102 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т 0,0539871 619 694 630 815 34 056
150377 241-101-0203 Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 

25х3,2 мм
м 108,15 644 651 70 406

150378 241-101-0204 Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 
32х3,2 мм

м 1,5 1 157 1 169 1 754

150817 241-103-0217 Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 
Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х10,0 мм

м 5 122 160 123 106 615 530

151602 241-108-0118 Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 
20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм

м 11 3 200 3 223 35 453

151636 241-108-0136 Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 
20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,0 мм

м 92 6 712 6 761 622 012

151705 241-108-0229 Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 
114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм

м 2 25 216 25 400 50 800

151713 241-108-0236 Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 
114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм

м 5 41 824 42 129 210 645

152166 241-110-0115 Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д 
ГОСТ 632-80 размерами 800 мм

м 0,17584 64 050 65 517 11 521

152173 261-301-0120 Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина 
стенки 5 мм

м 0,02512 10 984 11 268 283

157981 261-305-0222 Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм

м 4,1888 2 515 2 571 10 769

158082 241-112-0140 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм 
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм

шт. 16 1 339 1 349 21 584

158157 241-112-0226 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм

шт. 1 17 973 18 087 18 087

158168 241-112-0233 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм

шт. 1 34 703 34 927 34 927

158926 241-116-0319 Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм шт. 4 73 532 73 988 295 952
187501 261-301-0225 Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм т 0,000186 322 577 330 957 62

187503 261-301-0227 Патрубки 10 шт. 0,2 1 969 2 011 402
187620 244-202-0101 Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15) комплект 1 22 024 22 439 22 439
195086 243-111-0801 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 

31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66
м 163,2 165 167 27 254

196833 243-106-0502 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 
31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66

м 122,4 482 489 59 854

199622 243-117-0304 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 
31996-2012, марки ВБбШвнг 2х6 (ок)-0,66

м 122,4 939 952 116 525

219285 247-217-1122 Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C" iK60 3П 6A C 6kA шт. 1 12 150 12 296 12 296

239827 261-403-0110 Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней 
плотности, марки 3Л-393,7 МС

шт. 0,07 177 677 181 300 12 691

241447 261-404-0208 Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 10 шт. 4,68 316 322 1 507
241448 261-404-0209 Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 10 шт. 6,125 294 300 1 838
242674 261-404-0439 Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 шт. 2 16 17 34
242691 261-404-0449 Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 шт. 2 16 16 32
242695 261-404-0453 Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017 100 шт. 0,1224 10 542 10 753 1 316
242723 261-404-0471 Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 шт. 4 6 848 7 002 28 008
242737 261-404-0476 Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 шт. 23 453 463 10 649
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242739 261-404-0477 Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 шт. 726,12 596 609 442 207

242809 261-404-0536 Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 10 шт. 1,224 157 160 196
242921 261-404-0564 Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 10 шт. 1,071 204 208 223
242938 261-404-0574 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 1000 шт. 0,055744 490 501 28
242966 252-207-3979 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 14,4 1 429 1 446 20 822
244582 217-601-0102 Бензин АИ-95 кг 67,49459 294 299 20 181
247900 261-102-0113 Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 

мм ГОСТ 14637-89
т 0,007 345 566 354 405 2 481

248635 235-102-0401 Бризол ГОСТ 30547-97 1000 м2 0,013 1 019 196 1 034 751 13 452
249081 261-107-0203 Гайка установочная заземляющая 100 шт. 0,6825 2 145 2 189 1 494
249132 217-603-0104 Вода техническая м3 680,7984066 40 40 27 232
249431 261-201-0330 Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б кг 1,1136 590 605 674
249434 261-201-0332 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 1,87 723 740 1 384
249439 236-202-1013 Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 кг 0,072 1 912 1 939 140
249504 261-201-0351 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 17,873 1 264 1 293 23 110
249530 261-201-0361 Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,046 238 246 11
249614 261-201-0388 Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта т 0,0035 710 859 728 238 2 549
249615 261-201-0389 Эпоксидно-каменноугольные композиции лака т 0,00665 799 030 818 172 5 441
249616 261-201-0390 Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали т 0,00441 796 502 815 594 3 597
261626 261-302-0233 Ковер шт. 1 521 532 532
261745 261-302-0261 Трубка контрольная комплект 1 1 048 1 069 1 069
264229 261-303-0101 Держатель светильника 10 шт. 1,224 591 607 743
271374 243-904-0104 Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 м 20 268 272 5 440
272105 236-104-0103 Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0318049 948 592 963 660 30 649
274449 222-508-0101 Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки 

оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг
т 1,3936 1 077 454 1 083 674 1 510 208

274450 222-508-0102 Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки 
оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг

т 5,6576 1 071 919 1 078 114 6 099 538

274664 217-301-0105 Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм кг 95,2871598 2 250 2 280 217 255
274674 217-302-0105 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм кг 12,3782 1 138 1 154 14 284

274679 217-302-0205 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм кг 1,7084 909 922 1 575

275940 218-101-0101 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 132,266 2 846 2 928 387 275
275941 218-101-0102 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 0,2142 4 554 4 684 1 003
276753 242-209-7001 Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для 

газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20
шт. 1 26 397 26 719 26 719

279117 214-209-0802 Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью 
ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм

кг 28,8208449 2 135 2 146 61 850

279444 212-101-2103 Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 м3 105,91125 23 170 26 393 2 795 316
279449 212-101-2108 Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 м3 99,3685 23 408 26 636 2 646 779
279787 214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 

толщиной от 4 до 12 мм
т 26,4 272 292 274 888 7 257 043

279800 214-208-0102 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-
2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм

т 0,0045 357 054 360 031 1 620
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279801 214-208-0103 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-
2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм

т 0,012992 357 054 360 031 4 678

279805 214-201-0102 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 
ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм

т 0,3531 330 124 332 981 117 576

279826 214-203-0103 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали 
ГОСТ 8240-97 № 22У-40У

т 0,1028358 544 598 548 420 56 397

279845 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 
до 12 мм

т 0,67618 315 826 318 618 215 443

279851 214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 
диаметром от 6 до 12 мм

т 0,6744 277 252 279 871 188 745

279852 214-210-0202 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 
диаметром от 14 до 32 мм

т 4,76632 263 393 265 949 1 267 598

279859 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса 
А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм

т 1,11346 266 400 268 970 299 487

280106 236-101-0116 Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и 
наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007

кг 0,3248 212 219 71

280187 241-703-0401 Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 кг 1,479216 1 473 1 493 2 208
282985 241-229-0413 Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов 

диаметром 530 мм
шт. 2 28 550 29 127 58 254

283849 217-103-0201 Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл шт. 20 41 558 42 059 841 180
286119 217-101-0101 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг 0,6984 1 077 1 092 763
286164 217-108-0101 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 314,9486316 849 861 271 171
287760 261-107-0986 Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 кг 2,4 921 934 2 242
287764 261-107-0961 Бирки маркировочные 100 шт. 0,79972 1 410 1 438 1 150
287782 236-203-0109 Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 т 0,3504388 817 901 832 359 291 691
290057 217-102-0102 Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой кг 0,436 1 384 1 403 612
290063 217-106-0105 Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой кг 0,286 1 234 1 251 358
293006 211-201-0301 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 

фракция 5-10 мм
м3 4,2742 3 479 4 318 18 456

293283 241-703-0402 Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5 кг 0,009 1 339 1 358 12
294207 243-118-0303 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, 

число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х4 (ок)-
0,66

м 35,7 951 964 34 415

294313 243-118-0703 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, 
число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-
0,66

м 35,7 1 543 1 563 55 799

308102 252-207-3982 Втулки В28 1000 шт. 0,05 32 143 32 576 1 629
314900 214-405-0201 Поковки из квадратных заготовок т 0,0405796 616 071 624 830 25 355
315959 217-701-0103 Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 т 0,1122 107 143 110 645 12 414
315982 217-701-0208 Смола эпоксидная, марка ЭД-20 т 0,000144 1 875 000 1 900 612 274
315983 217-701-0209 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) т 0,000469 3 482 143 3 526 145 1 654
316000 218-103-0206 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 23,1111122 6 920 7 006 161 916
316018 233-402-0104 Раствор асбоцементный м3 0,0000026 20 802 25 928
316030 235-202-0120 Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ 

лента)
кг 0,0315 31 250 31 625 996

316048 247-216-1102 Изолента ПВХ кг 3,242 4 777 4 837 15 682
329347 218-103-0207 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,0053008 1 334 821 1 352 536 7 170
329348 218-103-0208 Каболка т 0,011697 416 964 423 648 4 955

98 215 005
13,92%Доля от общих затрат на ресурсы

Итого по разделу "Материалы, изделия и конструкции"
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Ед. изм. Количество Сметная цена Кпр Сумма затрат
3 4 5 6 7

шт. 1 36 143 36 143
шт. 1 83 129 83 129
л 33,7 6 479 218 342

шт. 2 184 329 368 658
м 2 276 115 153 262 088 228
м 1,612 115 153 185 627
л 19 6 479 123 101

шт 15 180 955 2 714 325
шт 7 205 082 1 435 574
шт 2 6 840 062 13 680 124
шт 1 7 684 114 7 684 114
шт 6 21 557 542 129 345 252
л 27,4 7 054 193 280

шт. 25 1 973 49 325
кг 1 128 032 128 032

шт. 1 128 032 128 032
шт 3 198 021 594 063
шт 3 46 140 138 420
шт 3 111 899 335 697
м 3 5 576 16 728
м 3 3 717 11 151

шт 23 171 106 3 935 438
шт 3 119 198 357 594
шт 3 173 029 519 087
т 22,6928 14 178 321 739
т 6,4168 14 178 90 977
т 1,70108 7 791 13 253
т 7,8416 28 087 220 247
т 27,404 28 087 769 696
т 17,94 28 087 503 881
т 15,288 7 791 119 109

м3 21 3 799 79 779
т 0,1885 332 981 62 767
т 0,00042 291 941 123
т 0,0465 291 941 13 575
т 0,17064 296 267 50 555
т 0,2709 360 031 97 532
т 1,26 418 122 526 834
т 0,75 418 122 313 592
т 0,14 418 122 58 537
кг 0,5 1 092 546
кг 8 1 959 15 672
м 2 1 238 2 476

шт. 5 207 374 1 036 870
шт. 150 207 374 31 106 100
шт. 15 252 3 780
шт. 7 741 5 187
шт. 8 184 1 472

Раздел "Ресурсы по проекту и оборудование (72)"
Шифр Наименование

1 2

КП Тройник равнопроходный 530х11х8-1,0/
КП Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ покрытие FBE+IC. Диам. 530x12 мм. ГОСТ 20295-85
КП Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ покрытие FBE+IC. Диам. 530x12 мм. ГОСТ 20295-

КП Переход К-355х8-219х8,0-К52-ГОСТ 17378-2001/
КП Переход К-530х12-355х8-К52-ГОСТ 17378-2001/
КП Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. Расход 0,150л/м2

КП Шаровый кран фланцевый Ду 200 PN 1,6 МПа, с электроприводом/без НДС/
КП Шаровый кран фланцевый Ду 250 PN 1,6 МПа, с электроприводом/без НДС/
КП Шаровый кран фланцевый Ду 500 PN 1,6 МПа, с электроприводом/без НДС/

КП Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 2k. Расход 0,088л/м2

КП Шаровый кран фланцевый Ду 50 PN 1,6 МПа/без НДС/дренаж/
КП Шаровый кран фланцевый Ду 80 PN 1,6 МПа/без НДС/продувка/

541-506-0603004 Тигель форма многоразовая "Анодъ" ТФМ-А
Коммерч.предлож. Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный БДРМ-10-2-11-К-У1
Коммерч.предлож. Блок проводниковых индикаторов скорости коррозии БПИ-2

КП Эпоксидное покрытие с высоким содержанием цинка Zintex Zinc 2к. Расход 0,127л/м2

541-506-0603001 Спичка термитная в коробке
541-506-0603003 Смесь термитная медная "Анодъ" ТСМ-А

Коммерч.предлож. Протектор ПМ-20У
Коммерч.предлож. Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-1-Б-12-4-2,0-УХЛ1
Коммерч.предлож. Электрод сравнения ЭНЕС-4М

Коммерч.предлож. Выключатель с клавишным выключателем взрывозащищенный ПКИЕ-ПКЛ04/ПЛАНКА
Коммерч.предлож. Лента термоусаживаемая ТЕРМА-Р 225х1,4
Коммерч.предлож. Лента термоусаживаемая ТЕРМА-Р3 100х2,0

C CCЦ РК 8.04-08-2024 TА  Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)/1-КМ1 л.1, п.4/
C CCЦ РК 8.04-08-2024 TА  Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)/1-КМ2 л.1, п.4/
C CCЦ РК 8.04-08-2024 TА  Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)/1-КМ3 л.1, п.4/

C CCЦ РК 8.04-08-2024 TА  Доплата на изменение марки стали С255
C CCЦ РК 8.04-08-2024 TА  Доплата на изменение марки стали С255
C CCЦ РК 8.04-08-2024 TА  Доплата на изменение марки стали С245

C1214-206-0201 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-
C1214-206-0201 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 2590-2006 диаметром 
C1214-206-0202 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 2590-2006 диаметром 

C CCЦ РК 8.04-08-2024 Tа  Доплата на изменение марки стали С245
C1211-401-0101 Песок ГОСТ 8736-2014 природный/на ковер, на выход газопровода из земли/
C1214-201-0102 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 

C1214-403-0103 Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1, С-2/
C1217-101-0101 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 М8
C1235-301-0101 Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с 

C1214-208-0102 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали 40х4
C1214-403-0103 Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/+С-1,С-2/
C1214-403-0103 Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/+С-3,С-4/

C1241-119-0106 Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм/+штуцер/продувка/
C1241-119-0108 Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 80 мм/+штуцер/дренаж
C1241-119-0201 Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм/+для КИПиА/

C1241-108-0101 Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 
C1241-112-0250 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/60°/30°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-
C1241-112-0250 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/60°/45°/30°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 
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шт. 7 20 476 143 332
шт. 12 8 499 101 988
шт. 12 154 118 1 849 416
шт. 1 208 679 208 679
шт. 15 139 718 2 095 770
м 215 88 18 920

шт. 4
шт. 8 1 446 11 568
шт. 20 1 446 28 920
шт. 12 1 500 18 000
м3 0,04 61 335 2 453

м2 1 359 1 019 1 384 821
т 0,001 461 013 461
т 0,2441 773 571 188 829

шт. 40 65 2 600
шт. 1 544 544
т·км 253,17 144 36 456
т·км ############ 130 1 580 668
т·км 802,769 100 80 277

т 450,3576 1 368 616 089
т 450,3576 1 368 616 089
т 28,13 615 17 300
т 28,13 1 164 32 743
т 0,00042 127 444 54

468 819 739
66,46%

C1247-202-1544 Коробка клеммная взрывозащищенная из алюминия на 5 вводов TBE-A-14-(25хНММ.2)-2хКАЕРМ2МНК-20(А)-3хКАЕРМ2МНК-
C1247-202-1633 Коробка клеммная взрывозащищенная с видом взрывозащиты Ex "d" ККВА-КС144M2(4UT2,5) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, 
C1249-101-0502 Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-200

C1242-209-6702 Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40/+PN 16/ ГОСТ 21345-2005 DN 
C1243-907-3017 Стойка для установки светильников К987У3
C1247-104-2705 Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный СГЖ01-3720С-220AC/Т, мощность 28,5 Вт, 1Ex db IIC Т6 Gb, 

C1252-207-3979 Перемычки гибкие, тип ПЗГ-16 L-1400мм
C1261-101-0383 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого 

           C1261-107-0495 Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-
  

C1251-101-0112 прим. Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
C1252-207-3979 Перемычки гибкие, тип ПГС-25-900 У2,5
C1252-207-3979 Перемычки гибкие, тип ПГС25-560

C1275-401-1402031 Торцевая заглушка для капельной трубки/+УГ 2.01.04/
C3411-101-0209 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние 
C3411-102-0109 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние 

C1261-107-0845 Пластикат листовой/электрод 1.02.00/
C1261-305-0226 Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 530х9 
C1261-404-0211 Скоба К-143 У2 ГОСТ Р 51177-2017

Итого по разделу "Ресурсы по проекту и оборудование"
Доля от общих затрат на ресурсы

C3414-104-0101 Грунт. Погрузка
C3414-104-0102 Грунт. Разгрузка
CCЦ РК 8.04-08-2023 табл  Покрытие Ц36 Ц1 Гост 3640-94/электрод 1.02.00/

C3411-102-0116 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние 
C3414-101-0701 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка
C3414-101-0702 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка
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Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)       1 Э630

поставки 
подрядчика

 поставки 
заказчика

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18

Доменный цех. Воздухонагреватели ДП№2,3,4
Автоматизация газоснабжения внутреннего ВН ДП4 Э2407243

Раздел 1. Кабели и провода

1 1.
243-502-0112
РСНБ РК 2022 
С1243-502-0112

Кабель оптический, марки КС-ОКЛ 4-G.652.D-2036 м 357 82467 82467 82467 350.1,02

2 2. 1310-0904-0201
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09 Изм. 
и доп. вып. 28

Кабели волоконно-оптические. Прокладка в стальной трубе по свободному 
каналу

м кабеля 50 88900 69250
(38075)

19600 6000 50 88900 13 1 14 50

3 3. 1310-0904-0202
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09 Изм. 
и доп. вып. 28

Кабели волоконно-оптические. Прокладка опорам коллектора м кабеля 300 723600 564000
(310119)

159600 48600 723600 105 11 116 300

4 4.
243-202-2203
РСНБ РК 2022 
С1243-202-2203

Кабель контрольный с медными жилами, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки 
МКШнг(А)-LS 5х0,75 м 61,2 42534 42534 42534 60.1,02

5 5. 1308-0201-0901
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, м/рукаве, блоке и коробе, 
масса 1 м до 1 кг

м кабеля 60 104340 61140
(29798)

38760 10200 4440 104340 11 2 13 60

Раздел 2. Материалы

6 6.
241-101-0206
РСНБ РК 2022 
С1241-101-0206

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 
размерами 40х3,0 мм м 51,5 63396 63397 63396 50.1,03

7 7. 1308-0503-1702
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, по стене с 
креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 40 мм

м 50 194700 172550
(84059)

13950 3900 8200 194700 32 1 33 50

8 8.

ТКоммерч.предлож.. 
НДЦС РК 8.04-07-
2024, п. 3.7, 
Кмат=0,963

Металлорукав DN 15мм в гладкой ПВХ изоляции#-. # м 25 26452 26452 26452 25

9 9. 1308-0503-2101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм м 25 86000 71450
(34810)

4675 625 9875 86000 13 0 13 25

10 10.

ТКоммерч.предлож.. 
НДЦС РК 8.04-07-
2024, п. 3.7, 
Кмат=0,963

Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN15#-. # шт 20 112213 112213 112213 20

11 11. 1318-0104-0401
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Отсоединение и соединение труб/рукавов муфтами, диаметр до 100 мм штуцер 20 122280 122280
(67211)

122280 26 26 20

12 12.
247-202-0309
РСНБ РК 2022 
С1247-202-0309

Коробка протяжная алюминиевая шт. 10 172970 172970 172970 10

13 13. 1310-0702-0501
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09

Коробка. Монтаж на стене шт. 10 46120 45970
(25273)

150 46120 9 9 10

Раздел 3. Монтажные изделия

14 14.
261-404-0219
РСНБ РК 2022 
С1261-404-0219

Скобы монтажные К146У2 10 шт. 9 1701 1701 1701 90:10

15 15.
243-402-0105
РСНБ РК 2022 
С1243-402-0105

Монтажный провод, на напряжение 250 В, число жил 4, марки ПУГв 4 м 5 1545 1545 1545 5

16 16. 1308-0207-0210
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, 
сечение 25 мм2, / заземление брони кабеля

м 5 19670 19220
(9362)

85 15 365 19670 4 4 5

17 17.
243-902-0201
РСНБ РК 2022 
С1243-902-0201

Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, 
марки НКИ 5,5-4 100 шт. 1 1712 1712 1712 100:100

18 18.
217-101-0101
РСНБ РК 2022 
С1217-101-0101

Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг 10 10920 10920 10920 10

ИТОГО по смете 1901520 1125860 236670 69340 538991 1901520 213 15 228 Э2407243
(по тарифным ставкам) (598707)

Автоматизация газоснабжения внутреннего ВН ДП3 Э2407253
Раздел 1. Кабели и провода

Доменный цех. Воздухонагреватели ДП№2,3,4

Форма №Р1
Шифр стройки : S/21-I-024007-0152

"Строительство трубопровода природного газа АО "Qarmet"
(наименование стройки)

Шифр объекта S-21-I-024007-0152-3

(наименование объекта)

Ведомость объемов работ по объекту

в ценах декабря 2024 г.

№ п.п

Шифр

Наименование видов работ Единица
измерения

Количество
(объем)

Стоимостные показатели на объем тенге

2-03-02-12

Перевозки

Оборудование, инвентарь

Прочие 
затраты

Сметная 
стоимость

СМР

Объекта,
Сметы, 

 (№ пункта ) 
Работы

Прямые затраты, 
стоимость 
перевозок

Оплата труда 
основных 
рабочих

Затраты на 
эксплуатацию 

машин

Оплата труда 
механи-заторов

Стоимость 
материальных 

ресурсов
Всего

2

S/21-I-024007-0152-3
2-03-02-12

Основных 
рабочих

Механи-
заторов

Затраты труда, чел.-ч

Шифр ИД,
Формула

(объем позиции)

2-03-02-11
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Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)       2 Э630

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.1 12.2 13 14 15 16 17 182

19 1.
243-502-0112
РСНБ РК 2022 
С1243-502-0112

Кабель оптический, марки КС-ОКЛ 4-G.652.D-2036 м 260,1 60083 60083 60083 255.1,02

20 2. 1310-0904-0201
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09 Изм. 
и доп. вып. 28

Кабели волоконно-оптические. Прокладка в стальной трубе по свободному 
каналу

м кабеля 50 88900 69250
(38075)

19600 6000 50 88900 13 1 14 50

21 3. 1310-0904-0202
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09 Изм. 
и доп. вып. 28

Кабели волоконно-оптические. Прокладка опорам коллектора м кабеля 205 494460 385400
(211914)

109060 33210 494460 72 7 79 205

22 4.
243-202-2203
РСНБ РК 2022 
С1243-202-2203

Кабель контрольный с медными жилами, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки 
МКШнг(А)-LS 5х0,75 м 61,2 42534 42534 42534 60.1,02

23 5. 1308-0201-0901
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, м/рукаве, блоке и коробе, 
масса 1 м до 1 кг

м кабеля 60 104340 61140
(29798)

38760 10200 4440 104340 11 2 13 60

Раздел 2. Материалы

24 6.
241-101-0206
РСНБ РК 2022 
С1241-101-0206

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 
размерами 40х3,0 мм м 51,5 63396 63397 63396 50.1,03

25 7. 1308-0503-1702
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, по стене с 
креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 40 мм

м 50 194700 172550
(84059)

13950 3900 8200 194700 32 1 33 50

26 8.

ТКоммерч.предлож.. 
НДЦС РК 8.04-07-
2024, п. 3.7, 
Кмат=0,963

Металлорукав DN 15мм в гладкой ПВХ изоляции#-. # м 25 26452 26452 26452 25

27 9. 1308-0503-2101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм м 25 86000 71450
(34810)

4675 625 9875 86000 13 0 13 25

28 10.

ТКоммерч.предлож.. 
НДЦС РК 8.04-07-
2024, п. 3.7, 
Кмат=0,963

Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN15#-. # шт 20 112213 112213 112213 20

29 11. 1318-0104-0401
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Отсоединение и соединение труб/рукавов муфтами, диаметр до 100 мм штуцер 20 122280 122280
(67211)

122280 26 26 20

30 12.
247-202-0309
РСНБ РК 2022 
С1247-202-0309

Коробка протяжная алюминиевая шт. 10 172970 172970 172970 10

31 13. 1310-0702-0501
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09

Коробка. Монтаж на стене шт. 10 36920 36770
(20218)

150 36920 7 7 10

Раздел 3. Монтажные изделия

32 14.
261-404-0219
РСНБ РК 2022 
С1261-404-0219

Скобы монтажные К146У2 10 шт. 10 1890 1890 1890 100:10

33 15.
243-402-0105
РСНБ РК 2022 
С1243-402-0105

Монтажный провод, на напряжение 250 В, число жил 4, марки ПУГв 4 м 5 1545 1545 1545 5

34 16. 1308-0207-0210
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, 
сечение 25 мм2, / заземление брони кабеля

м 5 19670 19220
(9362)

85 15 365 19670 4 4 5

35 17.
243-902-0201
РСНБ РК 2022 
С1243-902-0201

Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, 
марки НКИ 5,5-4 100 шт. 1 1712 1712 1712 100:100

36 18.
217-101-0101
РСНБ РК 2022 
С1217-101-0101

Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг 5 5460 5460 5460 5

ИТОГО по смете 1635525 938060 186130 53950 511336 1635525 178 12 190 Э2407253
(по тарифным ставкам) (495447)

Автоматизация газоснабжения внутреннего ВН ДП2 Э2407263
Раздел 1. Кабели и провода

37 1.
243-502-0112
РСНБ РК 2022 
С1243-502-0112

Кабель оптический, марки КС-ОКЛ 4-G.652.D-2036 м 204 47124 47124 47124 200.1,02

38 2. 1310-0904-0201
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09 Изм. 
и доп. вып. 28

Кабели волоконно-оптические. Прокладка в стальной трубе по свободному 
каналу

м кабеля 50 88900 69250
(38075)

19600 6000 50 88900 13 1 14 50

39 3. 1310-0904-0202
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09 Изм. 
и доп. вып. 28

Кабели волоконно-оптические. Прокладка опорам коллектора м кабеля 150 361800 282000
(155059)

79800 24300 361800 52 5 58 150

40 4.
243-202-2203
РСНБ РК 2022 
С1243-202-2203

Кабель контрольный с медными жилами, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки 
МКШнг(А)-LS 5х0,75 м 81,6 56712 56712 56712 80.1,02

41 5. 1308-0201-0901
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, м/рукаве, блоке и коробе, 
масса 1 м до 1 кг

м кабеля 80 139120 81520
(39731)

51680 13600 5920 139120 15 3 18 80

Раздел 2. Материалы

42 6.
241-101-0206
РСНБ РК 2022 
С1241-101-0206

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 
размерами 40х3,0 мм м 72,1 88755 88755 88755 70.1,03

43 7. 1308-0503-1702
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, по стене с 
креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 40 мм

м 70 272580 241570
(117683)

19530 5460 11480 272580 45 1 46 70

2-03-02-11

2-03-02-10
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44 8. ТКоммерч.предлож. Металлорукав DN 15мм в гладкой ПВХ изоляции#- м 25 27468 27469 27468 25

45 9. 1308-0503-2101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм м 25 86000 71450
(34810)

4675 625 9875 86000 13 0 13 25

46 10. ТКоммерч.предлож. Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN15#- шт 20 116525 116525 116525 20

47 11. 1318-0104-0401
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Отсоединение и соединение труб/рукавов муфтами, диаметр до 100 мм штуцер 20 122280 122280
(67211)

122280 26 26 20

48 12.
247-202-0309
РСНБ РК 2022 
С1247-202-0309

Коробка протяжная алюминиевая шт. 10 172970 172970 172970 10

49 13. 1310-0702-0501
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09

Коробка. Монтаж на стене шт. 10 46120 45970
(25273)

150 46120 9 9 10

Раздел 3. Монтажные изделия

50 14.
261-404-0219
РСНБ РК 2022 
С1261-404-0219

Скобы монтажные К146У2 10 шт. 10 1890 1890 1890 100:10

51 15.
243-402-0105
РСНБ РК 2022 
С1243-402-0105

Монтажный провод, на напряжение 250 В, число жил 4, марки ПУГв 4 м 5 1545 1545 1545 5

52 16. 1308-0207-0210
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода, 
сечение 25 мм2, / заземление брони кабеля

м 5 19670 19220
(9362)

85 15 365 19670 4 4 5

53 17.
243-902-0201
РСНБ РК 2022 
С1243-902-0201

Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, 
марки НКИ 5,5-4 100 шт. 1 1712 1712 1712 100:100

54 18.
217-101-0101
РСНБ РК 2022 
С1217-101-0101

Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг 5 5460 5460 5460 5

ИТОГО по смете 1656631 933260 175370 50000 548001 1656631 177 11 188 Э2407263
(по тарифным ставкам) (487204)

Газоснабжение внутреннее. ВН ДП2 Э241024023
55 1. 1312-1101-0112

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 150 мм

шт. 1 79165 53130
(29207)

26035 7545 79165 11 1 12 1

56 2.
242-209-2305
РСНБ РК 2022 
С1242-209-2305

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 шт. 1 361016 361016 361016 1

57 3. 1122-0304-0105
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм фланец 2 25418 22514
(10962)

898 102 2006 25418 3 0 3 1.2

58 4. 1312-1101-0107
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 50 мм

шт. 1 39976 31481
(17307)

8495 2457 39976 6 0 7 1

59 5.

242-209-2301
РСНБ РК 2022  С1242-
209-2301 
прим.

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65/+DN 50/ шт. 1 65525 65525 65525 1

60 6. 1312-1101-0104
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 25 мм

шт. 1 27090 27061
(14877)

29 27090 6 6 1

61 7.
242-209-3203
РСНБ РК 2022 
С1242-209-3203

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 шт. 1 32028 32028 32028 1

62 8. 1122-0304-0101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр до 50 мм фланец 4 14052 12808
(6235)

328 916 14052 2 2 (1+1).2

63 9. 1312-0201-0312
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 159 мм

м 58,211 993662 546077
(300229)

439900 107690 7685 993662 111 16 127 56,0+9.0,225+2.0,093

64 10.
241-108-0223
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0223

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм м 56 1021664 1021664 1021664 56

65 11. 1312-0201-0307
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 57 мм

м 1 11415 6315
(3471)

5008 1235 92 11415 1 0 1 1

66 12.
241-108-0119
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0119

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм м 1 3723 3723 3723 1

67 13. 1312-0201-0303
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 25 мм

м 4,076 39729 22096
(12146)

17499 4211 134 39729 5 1 5 4,0+2.0,038

68 14.
241-108-0104
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0104

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм м 4 7328 7328 7328 4

69 15.
241-112-0216
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0216

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм шт. 9 59256 59256 59256 9

70 16.

241-112-0216
РСНБ РК 2022  С1241-
112-0216 
прим.

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм шт. 2 13168 13168 13168 2

2-03-02-10

2-03-02-01
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71 17.
241-112-0109
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0109

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 
до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм шт. 2 486 486 486 2

72 18.
241-119-0106
РСНБ РК 2022 
С1241-119-0106

Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм 
/57х3 мм/+штуцер/шт. шт. 1 252 252 252 1

73 19.
241-119-0103
РСНБ РК 2022 
С1241-119-0103

Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 
мм/+штуцер/ шт. 1 118 118 118 1

74 20.
222-519-0201
РСНБ РК 2022 
С1222-519-0201

Опоры скользящие т 0,0144 16214 16214 16214 8.1,8.0,001

75 21. 1113-0206-0106
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Очистка кварцевым песком поверхности трубы, диаметр до 500 мм, и мелких 
изделий

м2 0,38 3328 806
(405)

2447 771 75 3328 0 0 0 0,06+0,02+0,3

76 22. 1113-0203-0210
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-050 Кзтр=1,1

Огрунтовка поверхностей металлических эпоксидной грунтовкой ЭП-057 за 
один раз./Эпоксидное покрытие Zintex Zinc 2к/ #При окраске покрытий, 
колонн, связей, балок, фахверков, конструкцйи, эстакад и галерей с подвесных 
подмостей Кзтр=1,1

м2 0,38 521 82
(41)

3 436 521 0 0 (0,06+0,02+0,3)

77 23. 1113-0203-0502
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-050 Кзтр=1,1

Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-
140/Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. #При окраске 
покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкцйи, эстакад и галерей с 
подвесных подмостей Кзтр=1,1

м2 0,38 103 41
(20)

2 60 103 0 0 (0,06+0,02+0,3)

78 24. 1113-0101-0401
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Устройство напыляемой гидроизоляции поверхности металлической 
полимочевиной, толщина 2 мм/Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 
2k

м2 поверхности 0,38 726 507
(255)

219 66 726 0 0 0 (0,06+0,02+0,3)

79 25. ТКП
Эпоксидное покрытие с высоким содержанием цинка Zintex Zinc 2к. Расход 
0,127л/м2 л 0,03 212 212 212 0,03

80 26. ТКП Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. Расход 0,150л/м2 л 0,03 194 194 194 0,03

81 27. ТКП Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 2k. Расход 0,088л/м2 л 0,02 130 130 130 0,02
82 28. 1339-0201-0104

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений 
трубопровода, диаметр до 219 мм

стык 41 88396 88396
(48567)

88396 15 15 41

83 29. 1339-0201-0510
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем 
сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание 
поперечное, диаметр трубопровода 194 мм/+159 мм/, толщина металла до 8 
мм

стык 41 352149 341694
(187857)

3813 6642 352149 60 60 41

84 30. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/+два 
слоя/

м2 62,6 20971 16151
(8062)

313 4507 20971 3 3 62,6

85 31. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
115/желтая/+два слоя/

м2 61,5 14637 9225
(4664)

246 5166 14637 2 2 61,5

86 32. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
115/красная/+два слоя/

м2 1,1 262 165
(83)

4 93 262 0 0 1,1

ИТОГО по смете 3292914 1178549 505210 124077 1609154 3292914 226 18 244 Э241024023
(по тарифным ставкам) (644388)

Узел вдувания ВН ДП №2,3,4 Э241024083
87 1. 1312-0901-0104

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж устройства закладного для установки поверхностных приборов - 
прижим

шт. 3 27582 27060
(14877)

510 12 27582 6 6 3

88 2.

ТКП. 
НДЦС РК 8.04-07-
2024, п. 3.7, 
Кмат=0,963

Сопло для вдувания газа, код.874051-1/без НДС/. # шт 3 581518 581518 581518 3

89 3. 1311-0201-0103
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,09

Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях шт. 3 58086 57897
(31829)

189 58086 11 11 3

90 4.

ТКП. 
НДЦС РК 8.04-07-
2024, п. 3.7, 
Кмат=0,963

ЭКМ-2005 ДИ ИМ100 25кПаCV А17И2t4070 24Г, ТУ 4212-082-13282997-
09/без НДС/. # шт 3 2326070 2326070 2326070 3

91 5. 1312-1101-0112
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 150 мм

шт. 3 237495 159390
(87622)

78105 22635 237495 33 4 36 3

92 6.
242-209-2305
РСНБ РК 2022 
С1242-209-2305

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 шт. 3 1083048 1083048 1083048 3

93 7. 1312-1101-0502
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 10,0 МПа, диаметр условного прохода 15 мм

шт. 3 131661 129891
(71410)

942 828 131661 26 26 3

94 8.
242-204-0701
РСНБ РК 2022 
С1242-204-0701

Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, 
пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 шт. 3 31986 31986 31986 3

95 9. 1312-0101-0312
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах 
цехов, монтируемых из труб и готовых деталей, на номинальное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр наружный 159 мм

м трубопровода 5,211 164662 107169
(58919)

54898 12444 2595 164662 22 2 24 4,65+0,125.3+0,062.3

96 10.
241-108-0220
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0220

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм м 4,65 64263 64263 64263 4,65

97 11. 1312-0901-0104
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж устройства закладного для установки поверхностных приборов - 
прижим

шт. 1 9194 9020
(4959)

170 4 9194 2 2 1
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98 12. 1312-0901-0101

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж бобышки или штуцера, условное давление до 10 МПа шт. 1 5583 5231
(2877)

307 45 5583 1 1 1

99 13.
241-108-0104
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0104

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм/+21х3,5/ м 0,6 1099 1099 1099 0,6

100 14. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 
К=2

Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/+два 
слоя/л.1 3-ТХ-ГСН п.4

м2 4,024695 3228 2592
(1296)

60 12 576 3228 0 0 3,14.(0,159.4,65+0,024.
0,6+0,176.3)

101 15. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 
К=2

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой 
ПФ-115/+два слоя/

м2 4,024695 2230 1513
(763)

44 12 673 2230 0 0 (3,14.(0,159.4,65+0,02
4.0,6+0,176.3))

102 16.
241-112-0214
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0214

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм шт. 3 21492 21492 21492 3

103 17. 1122-0304-0105
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм фланец 9 93312 81045
(39463)

3240 369 9027 93312 12 0 12 9

104 18.
241-116-0312
РСНБ РК 2022 
С1241-116-0312

Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм шт. 9 73602 73602 73602 9

105 19.

217-101-0102
РСНБ РК 2022  С1217-
101-0102 прим. Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8 т 0,02592 30853 30853 30853 (72.0,3+72.0,05+72.0,0

1).0,001

106 20.
241-703-0401
РСНБ РК 2022 
С1241-703-0401

Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 кг 0,0125 19 19 19 0,25.0,05

107 21.
241-112-0214
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0214

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/+45°/, наружным 
диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 
размерами 159х5,0 мм

шт. 3 21492 21492 21492 3

ИТОГО по смете 4968475 580808 138276 35472 4249391 4968475 114 5 119 Э241024083
(по тарифным ставкам) (314015)

Газоснабжение внутреннее. ВН ДП4 Э241024093
108 1. 1312-1101-0112

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 150 мм

шт. 1 79165 53130
(29207)

26035 7545 79165 11 1 12 1

109 2.
242-209-2305
РСНБ РК 2022 
С1242-209-2305

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 шт. 1 361016 361016 361016 1

110 3. 1122-0304-0105
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм фланец 2 20736 18010
(8770)

720 82 2006 20736 3 0 3 1.2

111 4. 1312-1101-0107
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 50 мм

шт. 1 39976 31481
(17307)

8495 2457 39976 6 0 7 1

112 5.

242-209-2301
РСНБ РК 2022  С1242-
209-2301 
прим.

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65/+DN 50/ шт. 1 65525 65525 65525 1

113 6. 1312-1101-0104
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 25 мм

шт. 1 27090 27061
(14877)

29 27090 6 6 1

114 7.
242-209-3203
РСНБ РК 2022 
С1242-209-3203

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 шт. 1 32028 32028 32028 1

115 8. 1122-0304-0101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр до 50 мм фланец 4 14052 12808
(6235)

328 916 14052 2 2 (1+1).2

116 9. 1312-0201-0312
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 159 мм

м 43,761 747000 410522
(225702)

330702 80958 5776 747000 84 12 96 42,0+7.0,225+2.0,093

117 10.
241-108-0223
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0223

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм м 42 766248 766248 766248 42

118 11. 1312-0201-0307
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 57 мм

м 1 11415 6315
(3471)

5008 1235 92 11415 1 0 1 1

119 12.
241-108-0119
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0119

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм м 1 3723 3723 3723 1

120 13. 1312-0201-0303
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 25 мм

м 4,076 39729 22096
(12146)

17499 4211 134 39729 5 1 5 4,0+2.0,038

121 14.
241-108-0104
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0104

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм м 4 7328 7328 7328 4

122 15.
241-112-0216
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0216

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм шт. 7 46088 46088 46088 7

2-03-02-04

2-03-02-03

Страниц - 12



Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)       6 Э630

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.1 12.2 13 14 15 16 17 182

123 16.

241-112-0216
РСНБ РК 2022  С1241-
112-0216 
прим.

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм шт. 2 13168 13168 13168 2

124 17.
241-112-0109
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0109

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 
до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм шт. 2 486 486 486 2

125 18.
241-119-0106
РСНБ РК 2022 
С1241-119-0106

Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм 
/57х3 мм/+штуцер/шт. шт. 1 252 252 252 1

126 19.
241-119-0103
РСНБ РК 2022 
С1241-119-0103

Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 
мм/+штуцер/ шт. 1 118 118 118 1

127 20.
222-519-0201
РСНБ РК 2022 
С1222-519-0201

Опоры скользящие т 0,0126 14187 14187 14187 7.1,8.0,001

128 21. 1113-0206-0106
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Очистка кварцевым песком поверхности трубы, диаметр до 500 мм, и мелких 
изделий

м2 0,38 3328 806
(405)

2447 771 75 3328 0 0 0 0,06+0,02+0,3

129 22. 1113-0203-0210
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-050 Кзтр=1,1

Огрунтовка поверхностей металлических эпоксидной грунтовкой ЭП-057 за 
один раз./Эпоксидное покрытие Zintex Zinc 2к/ #При окраске покрытий, 
колонн, связей, балок, фахверков, конструкцйи, эстакад и галерей с подвесных 
подмостей Кзтр=1,1

м2 0,38 521 82
(41)

3 436 521 0 0 (0,06+0,02+0,3)

130 23. 1113-0203-0502
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-050 Кзтр=1,1

Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-
140/Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. #При окраске 
покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкцйи, эстакад и галерей с 
подвесных подмостей Кзтр=1,1

м2 0,38 103 41
(20)

2 60 103 0 0 (0,06+0,02+0,3)

131 24. 1113-0101-0401
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Устройство напыляемой гидроизоляции поверхности металлической 
полимочевиной, толщина 2 мм/Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 
2k

м2 поверхности 0,38 726 507
(255)

219 66 726 0 0 0 (0,06+0,02+0,3)

132 25. ТКП
Эпоксидное покрытие с высоким содержанием цинка Zintex Zinc 2к. Расход 
0,127л/м2 л 0,03 212 212 212 0,03

133 26. ТКП Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. Расход 0,150л/м2 л 0,03 194 194 194 0,03

134 27. ТКП Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 2k. Расход 0,088л/м2 л 0,02 130 130 130 0,02
135 28. 1339-0201-0104

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений 
трубопровода, диаметр до 219 мм/+159 мм/

стык 24 51744 51744
(28429)

51744 9 9 24

136 29. 1339-0201-0510
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем 
сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание 
поперечное, диаметр трубопровода 194 мм/+159 мм/, толщина металла до 8 
мм

стык 24 206136 200016
(109965)

2232 3888 206136 35 35 24

137 30. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/+два 
слоя/

м2 47,2 15812 12178
(6079)

236 3398 15812 2 2 47,2

138 31. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
115/желтая/+два слоя/

м2 46,4 11043 6960
(3519)

186 3897 11043 1 1 46,4

139 32. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
115/красная/+два слоя/

м2 0,8 190 120
(61)

3 67 190 0 0 0,8

ИТОГО по смете 2579469 853877 394115 97325 1331476 2579469 165 14 179 Э241024093
(по тарифным ставкам) (466489)

Газоснабжение внутреннее. ВН ДП3 Э241024123
140 1. 1312-1101-0112

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 150 мм

шт. 1 79165 53130
(29207)

26035 7545 79165 11 1 12 1

141 2.
242-209-2305
РСНБ РК 2022 
С1242-209-2305

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 шт. 1 361016 361016 361016 1

142 3. 1122-0304-0105
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм фланец 2 20736 18010
(8770)

720 82 2006 20736 3 0 3 1.2

143 4. 1312-1101-0107
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 50 мм

шт. 1 39976 31481
(17307)

8495 2457 39976 6 0 7 1

144 5.

242-209-2301
РСНБ РК 2022  С1242-
209-2301 
прим.

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65/+DN 50/ шт. 1 65525 65525 65525 1

145 6. 1312-1101-0104
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода, условное 
давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 25 мм

шт. 1 27090 27061
(14877)

29 27090 6 6 1

146 7.
242-209-3203
РСНБ РК 2022 
С1242-209-3203

Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, 
PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 шт. 1 32028 32028 32028 1

147 8. 1122-0304-0101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр до 50 мм фланец 4 14052 12808
(6235)

328 916 14052 2 2 (1+1).2

148 9. 1312-0201-0312
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 159 мм

м 38,986 665491 365728
(201074)

294617 72124 5146 665491 75 11 85 37,0+8.0,225+2.0,093

149 10.
241-108-0223
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0223

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм м 37 675028 675028 675028 37
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150 11. 1312-0201-0307

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 57 мм

м 1 11415 6315
(3471)

5008 1235 92 11415 1 0 1 1

151 12.
241-108-0119
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0119

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм м 1 3723 3723 3723 1

152 13. 1312-0201-0303
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Монтаж трубопроводов из труб стальных с фланцами и сварными стыками, 
монтируемого из труб и готовых деталей на эстакаде, кронштейнах и других 
специальных конструкциях, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр 
наружный 25 мм

м 4,076 39729 22096
(12146)

17499 4211 134 39729 5 1 5 4,0+2.0,038

153 14.
241-108-0104
РСНБ РК 2022 
С1241-108-0104

Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 
диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм м 4 7328 7328 7328 4

154 15.
241-112-0216
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0216

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм шт. 8 52672 52672 52672 8

155 16.

241-112-0216
РСНБ РК 2022  С1241-
112-0216 
прим.

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 
114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм шт. 2 13168 13168 13168 2

156 17.
241-112-0109
РСНБ РК 2022 
С1241-112-0109

Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 
до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм шт. 2 486 486 486 2

157 18.
241-119-0106
РСНБ РК 2022 
С1241-119-0106

Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм 
/57х3 мм/+штуцер/шт. шт. 1 252 252 252 1

158 19.
241-119-0103
РСНБ РК 2022 
С1241-119-0103

Резьба стальная на условное давление РN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 
мм/+штуцер/ шт. 1 118 118 118 1

159 20.
222-519-0201
РСНБ РК 2022 
С1222-519-0201

Опоры скользящие т 0,02236 25176 25176 25176 (4.1,8+4.3,79).0,001

160 21. 1113-0206-0106
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Очистка кварцевым песком поверхности трубы, диаметр до 500 мм, и мелких 
изделий

м2 0,38 3328 806
(405)

2447 771 75 3328 0 0 0 0,06+0,02+0,3

161 22. 1113-0203-0210
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-050 Кзтр=1,1

Огрунтовка поверхностей металлических эпоксидной грунтовкой ЭП-057 за 
один раз./Эпоксидное покрытие Zintex Zinc 2к/ #При окраске покрытий, 
колонн, связей, балок, фахверков, конструкцйи, эстакад и галерей с подвесных 
подмостей Кзтр=1,1

м2 0,38 521 82
(41)

3 436 521 0 0 (0,06+0,02+0,3)

162 23. 1113-0203-0502
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-050 Кзтр=1,1

Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-
140/Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. #При окраске 
покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкцйи, эстакад и галерей с 
подвесных подмостей Кзтр=1,1

м2 0,38 103 41
(20)

2 60 103 0 0 (0,06+0,02+0,3)

163 24. 1113-0101-0401
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Устройство напыляемой гидроизоляции поверхности металлической 
полимочевиной, толщина 2 мм/Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 
2k

м2 поверхности 0,38 726 507
(255)

219 66 726 0 0 0 (0,06+0,02+0,3)

164 25. ТКП
Эпоксидное покрытие с высоким содержанием цинка Zintex Zinc 2к. Расход 
0,127л/м2 л 0,03 212 212 212 0,03

165 26. ТКП Промежуточное эпоксидное покрытие Zintex Epoxy 2k. Расход 0,150л/м2 л 0,03 194 194 194 0,03

166 27. ТКП Финишное эпоксидное покрытие Zintex Poliur 2k. Расход 0,088л/м2 л 0,02 130 130 130 0,02
167 28. 1339-0201-0104

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений 
трубопровода, диаметр до 219 мм

стык 41 88396 88396
(48567)

88396 15 15 41

168 29. 1339-0201-0510
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,09

Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем 
сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание 
поперечное, диаметр трубопровода 194 мм/+159 мм/, толщина металла до 8 
мм

стык 41 352149 341694
(187857)

3813 6642 352149 60 60 41

169 30. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/+два 
слоя/

м2 41,7 13970 10759
(5371)

209 3002 13970 2 2 41,7

170 31. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
115/желтая/+два слоя/

м2 41,02 9763 6153
(3111)

164 3446 9763 1 1 41,02

171 32. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
115/красная/+два слоя/

м2 0,7 167 105
(53)

3 59 167 0 0 0,7

ИТОГО по смете 2603833 985172 359562 88491 1259099 2603833 187 13 200 Э241024123
(по тарифным ставкам) (538767)

Конструкции железобетонные. ВН ДП3 Э241024393
Раздел 1. Фундамент монолитный Фм1 кол-во 2 шт / 3-КЖ2. л.2

172 1. 1220-0101-0104
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. 
и доп. вып. 31

Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка м3 1,92 21861 14477
(7144)

7385 2287 21861 3 1 4 ((2,0+0,6.2).(1,8+0,6.2)
.0,1)Х2

173 2. 1202-0101-1701
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. 
и доп. вып. 41

Бетон. Разборка м3 13,44 635591 566442
(279515)

69149 968 635591 121 0 122 ((2,0+0,6.2).(1,8+0,6.2)
.0,7)Х2

174 3. 1101-0201-0803
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал 
экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м3, вместимость 
ковша 0,65 м3, группа грунта 3/+лишний грунт вывозим/

м3 грунта 7,648 6508 6508 1346 6508 0 0 (((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2
).0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6))Х2

2-03-02-02

2-03-02-05
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175 4. 411-102-0109

РСНБ РК 2024 
С3411-102-0109

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 9 км

т·км 138,35232 17986 17986 17986 (((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2
).0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6).2,01.9)Х2

176 5. 1101-0203-0303
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Работа на отвале, группа грунта 3 м3 грунта 7,648 887 161
(81)

727 176 887 0 0 0 (((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2
).0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6))Х2

177 6. 1101-0201-0403
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата" объем 
свыше 1000 до 3000 м3, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3

м3 грунта 18,42384 13486 13486 2782 13486 1 1 (((1,2.((2,0+0,1.2+0,3.2
).(1,8+0,1.2+0,3.2)+(2,
0+0,1.2+0,3.2+1,8+0,1
.2+0,3.2).0,5.1,2+4:3.0,
5.1,2.0,5.1,2))-
((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2)
.0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6)).0,9825)Х2

178 7. 1101-0102-0303
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,12 . 
1101-176 Кзтр=1,2

Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа 
грунта 3. #При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, 
применять Кзтр=1,2

м3 грунта 0,32816 6683 6683
(3219)

6683 1 1 (((1,2.((2,0+0,1.2+0,3.2
).(1,8+0,1.2+0,3.2)+(2,
0+0,1.2+0,3.2+1,8+0,1
.2+0,3.2).0,5.1,2+4:3.0,
5.1,2.0,5.1,2))-
((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2)
.0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6)).0,0175)Х2

179 8. 1101-0102-0902
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 м3 грунта 3,7504 20620 20620
(9935)

20620 6 6 (((1,2.((2,0+0,1.2+0,3.2
).(1,8+0,1.2+0,3.2)+(2,
0+0,1.2+0,3.2+1,8+0,1
.2+0,3.2).0,5.1,2+4:3.0,
5.1,2.0,5.1,2))-
((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2)
.0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6)).0,2)Х2

180 9. 1101-0203-0150
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при 
перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2

м3 грунта 15,0016 1965 1965 480 1965 0 0 (((1,2.((2,0+0,1.2+0,3.2
).(1,8+0,1.2+0,3.2)+(2,
0+0,1.2+0,3.2+1,8+0,1
.2+0,3.2).0,5.1,2+4:3.0,
5.1,2.0,5.1,2))-
((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2)
.0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6)).0,8)Х2

181 10. 1101-0701-0601
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 м3 

уплотненного 
грунта

15,0016 13051 8026
(3879)

5025 1605 13051 2 0 3 (((1,2.((2,0+0,1.2+0,3.2
).(1,8+0,1.2+0,3.2)+(2,
0+0,1.2+0,3.2+1,8+0,1
.2+0,3.2).0,5.1,2+4:3.0,
5.1,2.0,5.1,2))-
((2,0+0,1.2).(1,8+0,1.2)
.0,1+2,0.1,8.0,3+1,6.0,
9.1,6)).0,8)Х2

182 11. 1106-0301-0101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство бетонной подготовки/+Бетон В10 F50, W2/ м3 0,9 33281 6969
(3469)

3484 666 22828 33281 2 0 2 (0,45)Х2

183 12. 1106-0101-0203
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м3/+В20, 
сульфатостойкий/ л.4 2-КЖ1 п.3/

м3 7,8 451651 179135
(89171)

41824 8159 230692 451651 40 2 42 (3,9)Х2

184 13.
214-210-0101
РСНБ РК 2022 
С1214-210-0101

Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 
диаметром от 6 до 12 мм т 0,0222 7073 7073 7073 (11,1.0,001)Х2

185 14.
214-210-0201
РСНБ РК 2022 
С1214-210-0201

Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-
2014 диаметром от 6 до 12 мм т 0,1534 42932 42932 42932 (76,7.0,001)Х2

186 15.
214-210-0202
РСНБ РК 2022 
С1214-210-0202

Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-
2014 диаметром от 14 до 32 мм т 0,198 52658 52658 52658 (99.0,001)Х2

187 16. 1106-0301-0906
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона/+МН1/ т 0,2516 409208 87549
(43588)

17819 5261 303840 409208 16 1 17 (4.31,45.0,001)Х2

188 17.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
ТАБ.7 П.2

Доплата на изменение марки стали С245 т 0,12832 1000 1000 1000 (4.16,04.0,001)Х2

189 18. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-076 Кзтр=1,1 
К=2

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой 
ПФ-115. #При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 
применять к норме коэффициент Кзтр=1,1/+два слоя/

м2 5,7868 2940 1915
(966)

58 17 967 2940 0 0 (4.31,45.0,001.23)Х2

190 19. 1106-0301-0301
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм/+Бетон В25/ м2 4 15572 12416
(6181)

92 28 3064 15572 3 0 3 (0,1:0,05)Х2

191 20. 1106-0301-0302
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,12 
К=3

Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 
на каждые 10 мм изменения толщины/до 50 мм/

м2 4 14924 10652
(5298)

128 36 4144 14924 2 0 2 ((0,1:0,05))Х2
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192 21. 1113-0101-0208

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

м2 28,88 118552 34309
(17068)

693 231 83550 118552 7 0 7 (((2,0+1,8).2.0,3+(2,0.2
,8-
1,6.0,9)+(1,6+0,9).2.1,
6))Х2

Раздел 2. Прочие работы
193 22. 414-101-0701

РСНБ РК 2024 
С3414-101-0701

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. 
Погрузка

т 74,112 101385 101385 101385 (1,92.2,5+13,44.2,4)Х2

194 23. 411-102-0109
РСНБ РК 2024 
С3411-102-0109

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 9 км

т·км 667,008 86711 86711 86711 ((1,92.2,5+13,44.2,4).9)
Х2

195 24. 414-101-0702
РСНБ РК 2024 
С3414-101-0702

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. 
Разгрузка

т 74,112 101385 101385 101385 ((1,92.2,5+13,44.2,4))Х
2

ИТОГО по смете 2177910 949354 168343 24042 752748 307467 2177910 204 6 210 Э241024393
(по тарифным ставкам) (469514)

Конструкции железобетонные. ВН ДП4 Э241024403
Раздел 1. Фундамент монолитный Фм1 кол-во 2 шт / 3-КЖ2. л.2

196 1. 1220-0101-0104
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. 
и доп. вып. 31

Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка м3 0,744 8471 5610
(2768)

2861 886 8471 1 0 2 (1,9+0,6.2).(1,2+0,6.2).
0,1

197 2. 1202-0101-1701
РСНБ РК 2022 
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. 
и доп. вып. 41

Бетон. Разборка м3 5,208 246292 219496
(108312)

26795 375 246292 47 0 47 (1,9+0,6.2).(1,2+0,6.2).
0,7

198 3. 1101-0201-0803
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал 
экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м3, вместимость 
ковша 0,65 м3, группа грунта 3/+лишний грунт вывозим/

м3 грунта 4,482 3814 3814 789 3814 0 0 ((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)

199 4. 411-102-0109
РСНБ РК 2024 
С3411-102-0109

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 9 км

т·км 81,07938 10540 10540 10540 ((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2).2,01.9

200 5. 1101-0203-0303
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Работа на отвале, группа грунта 3 м3 грунта 4,482 520 94
(47)

426 103 520 0 0 0 ((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)

201 6. 1101-0201-0403
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата" объем 
свыше 1000 до 3000 м3, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3

м3 грунта 12,8974413 9441 9441 1948 9441 0 0 ((1,7.((1,9+0,1.2+0,3.2)
.(1,2+0,1.2+0,3.2)+(1,9
+0,1.2+0,3.2+1,2+0,1.
2+0,3.2).0,5.1,7+4:3.0,
5.1,7.0,5.1,7))-
((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)).0,9825

202 7. 1101-0102-0303
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,12 . 
1101-176 Кзтр=1,2

Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа 
грунта 3. #При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в 
котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, 
применять Кзтр=1,2

м3 грунта 0,2297254 4678 4678
(2253)

4678 1 1 ((1,7.((1,9+0,1.2+0,3.2)
.(1,2+0,1.2+0,3.2)+(1,9
+0,1.2+0,3.2+1,2+0,1.
2+0,3.2).0,5.1,7+4:3.0,
5.1,7.0,5.1,7))-
((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)).0,0175

203 8. 1101-0102-0902
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 м3 грунта 2,6254333 14435 14435
(6955)

14435 4 4 ((1,7.((1,9+0,1.2+0,3.2)
.(1,2+0,1.2+0,3.2)+(1,9
+0,1.2+0,3.2+1,2+0,1.
2+0,3.2).0,5.1,7+4:3.0,
5.1,7.0,5.1,7))-
((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)).0,2

204 9. 1101-0203-0150
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при 
перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2

м3 грунта 10,5017333 1376 1376 336 1376 0 0 ((1,7.((1,9+0,1.2+0,3.2)
.(1,2+0,1.2+0,3.2)+(1,9
+0,1.2+0,3.2+1,2+0,1.
2+0,3.2).0,5.1,7+4:3.0,
5.1,7.0,5.1,7))-
((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)).0,8
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205 10. 1101-0701-0601

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 м3 

уплотненного 
грунта

10,5017333 9137 5618
(2715)

3518 1124 9137 2 0 2 ((1,7.((1,9+0,1.2+0,3.2)
.(1,2+0,1.2+0,3.2)+(1,9
+0,1.2+0,3.2+1,2+0,1.
2+0,3.2).0,5.1,7+4:3.0,
5.1,7.0,5.1,7))-
((1,9+0,1.2).(1,2+0,1.2)
.0,1+1,9.1,2.0,3+1,6.0,
9.1,6+1,2)).0,8

206 11. 1106-0301-0101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство бетонной подготовки/+Бетон В10 F50, W2/ м3 0,3 11094 2323
(1156)

1161 222 7610 11094 1 0 1 0,3

207 12. 1106-0101-0203
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м3/+В20, 
сульфатостойкий/ л.4 2-КЖ1 п.3/

м3 3,28 189925 75328
(37498)

17587 3431 97010 189925 17 1 18 3,28

208 13.
214-210-0201
РСНБ РК 2022 
С1214-210-0201

Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-
2014 диаметром от 6 до 12 мм т 0,04465 12496 12496 12496 (22,97+21,68).0,001

209 14.
214-403-0103
РСНБ РК 2022 
С1214-403-0103

Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 
40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1, С-2/ т 0,1023 42774 42774 42774 (2.32,9+2.18,25).0,001

210 15. 1106-0301-0906
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона/+МН1/ т 0,1258 204604 43775
(21794)

8909 2630 151920 204604 8 1 9 4.31,45.0,001

211 16.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
ТАБ.7 П.2

Доплата на изменение марки стали С245 т 0,06416 500 500 500 4.16,04.0,001

212 17. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 . 
1113-076 Кзтр=1,1 
К=2

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой 
ПФ-115. #При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 
применять к норме коэффициент Кзтр=1,1/+два слоя/

м2 2,8934 1470 958
(483)

29 9 483 1470 0 0 4.31,45.0,001.23

213 18. 1106-0301-0301
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм/+Бетон В25/ м2 2 7786 6208
(3091)

46 14 1532 7786 1 0 1 0,1:0,05

214 19. 1106-0301-0302
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,12 
К=3

Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 
на каждые 10 мм изменения толщины/до 50 мм/

м2 2 7462 5326
(2649)

64 18 2072 7462 1 0 1 (0,1:0,05)

215 20. 1113-0101-0208
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

м2 14,44 59276 17155
(8534)

347 116 41774 59276 3 0 3 ((2,0+1,8).2.0,3+(2,0.2,
8-
1,6.0,9)+(1,6+0,9).2.1,
6)

Раздел 2. Прочие работы
216 21. 414-101-0701

РСНБ РК 2024 
С3414-101-0701

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. 
Погрузка

т 37,056 50693 50693 50693 1,92.2,5+13,44.2,4

217 22. 411-102-0109
РСНБ РК 2024 
С3411-102-0109

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 9 км

т·км 333,504 43356 43356 43356 (1,92.2,5+13,44.2,4).9

218 23. 414-101-0702
РСНБ РК 2024 
С3414-101-0702

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. 
Разгрузка

т 37,056 50693 50693 50693 (1,92.2,5+13,44.2,4)

ИТОГО по смете 990833 401004 76374 12001 358171 155282 990833 86 3 89 Э241024403
(по тарифным ставкам) (198255)

Конструкции металлические. ВН ДП2 Э241024413
219 1. 1109-0105-0301

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т

т конструкций 0,0728 42629 40329
(20075)

1395 94 905 42629 8 0 8 0,07.1,04

220 2.
222-525-0101
РСНБ РК 2022 
С1222-525-0101

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т 0,0728 82390 82390 82390 0,07.1,04

221 3.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
Таб.6 п.3

Доплата на изменение марки стали С255 т 0,0728 1032 1032 1032 0,07.1,04

222 4. 1146-0502-0201
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Сверление перфоратором горизонтального отверстия в железобетонной 
конструкции стены, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм

шт. 6 3420 3402
(1687)

18 3420 1 1 6

223 5. 1146-0502-0206
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,12 
К=5

Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления 
исключать к норме 1146-0502-0201/+глубина 150 мм/

шт. -6 -726 -726
(-363)

-726 0 0 -6

224 6. 1146-0901-0103
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Установка анкера химического капсульного в готовое гнездо на вертикальной 
поверхности или в основание конструкции, диаметр 20 мм

шт. 6 4578 4572
(2259)

6 4578 1 1 6

225 7.
217-103-0701
ПрСЦ 06.2025 
С1217-103-0701

Шпилька анкерная HAS-U, кл. пр. 8.8 кг 1,422 18500 18500 18500 6.0,237

226 8.
217-103-0208
РСНБ РК 2022 
С1217-103-0208

Анкер химический HVU2 M16X125 шт. 6 21378 21378 21378 6

227 9.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
ТАБ.8 п.2

Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)/3-КМ1 
л.1, п.4/ т 0,0728 2045 2045 2045 0,07.1,04

228 10. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за 
один раз.

м2 3 1281 1044
(522)

21 216 1281 0 0 3

2-03-02-06

2-03-02-07
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229 11. 1113-0203-0528

РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 
К=2

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой 
ПФ-115

м2 3 2196 1644
(829)

51 12 501 2196 0 0 3

ИТОГО по смете 178723 50265 1491 106 126967 178723 10 0 10 Э241024413
(по тарифным ставкам) (25009)

Конструкции металлические. ВН ДП3 Э241024423
230 1. 1109-0105-0301

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т

т конструкций 0,052 30449 28806
(14340)

996 67 647 30449 6 0 6 0,05.1,04

231 2.
222-525-0101
РСНБ РК 2022 
С1222-525-0101

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т 0,052 58850 58850 58850 0,05.1,04

232 3.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
Таб.6 п.3

Доплата на изменение марки стали С255 т 0,052 737 737 737 0,05.1,04

233 4. 1146-0502-0201
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Сверление перфоратором горизонтального отверстия в железобетонной 
конструкции стены, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм

шт. 4 2280 2268
(1125)

12 2280 1 1 4

234 5. 1146-0502-0206
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,12 
К=5

Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления 
исключать к норме 1146-0502-0201/+глубина 150 мм/

шт. -4 -484 -484
(-242)

-484 0 0 -4

235 6. 1146-0901-0103
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Установка анкера химического капсульного в готовое гнездо на вертикальной 
поверхности или в основание конструкции, диаметр 20 мм

шт. 4 3052 3048
(1506)

4 3052 1 1 4

236 7.
217-103-0701
ПрСЦ 06.2025 
С1217-103-0701

Шпилька анкерная HAS-U, кл. пр. 8.8 кг 0,948 12333 12333 12333 4.0,237

237 8.
217-103-0208
РСНБ РК 2022 
С1217-103-0208

Анкер химический HVU2 M16X125 шт. 4 14252 14252 14252 4

238 9.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
ТАБ.8 п.2

Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)/3-КМ1 
л.1, п.4/ т 0,052 1461 1461 1461 0,05.1,04

239 10. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за 
один раз.

м2 2 854 696
(348)

14 144 854 0 0 2

240 11. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 
К=2

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой 
ПФ-115

м2 2 1172 812
(410)

26 8 334 1172 0 0 2

ИТОГО по смете 124956 35146 1052 75 88758 124956 7 0 7 Э241024423
(по тарифным ставкам) (17487)

Конструкции металлические. ВН ДП4 Э241024433
241 1. 1109-0105-0301

РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т

т конструкций 0,988 578531 547320
(272451)

18936 1276 12275 578531 110 0 110 0,95.1,04

242 2.
222-525-0101
РСНБ РК 2022 
С1222-525-0101

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т 0,988 1118149 1118149 1118149 0,95.1,04

243 3.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
Таб.6 п.3

Доплата на изменение марки стали С255 т 0,8424 11944 11944 11944 0,81.1,04

244 4.
СТ 
С ССЦ РК 8.04-08-2024 
ТАБ.8 п.2

Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)/3-КМ2 
л.1, п.4/ т 0,988 27750 27750 27750 0,95.1,04

245 5. 1113-0203-0205
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,06

Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за 
один раз.

м2 25 8375 6450
(3220)

125 1800 8375 1 1 25

246 6. 1113-0203-0528
РСНБ РК 2024  Кзтр и 
Кэм=1,06 
К=2

Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой 
ПФ-115

м2 25 275425 262950
(132725)

8275 1350 4200 275425 53 0 54 25

247 7. 1101-0703-0802
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Бурение ямы бурильно-крановой машиной на тракторе, глубина до 2 м, группа 
грунта 2

яма 1 4439 1161
(559)

3278 1038 4439 0 0 1 1

248 8. 1106-0301-0101
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Устройство бетонной подготовки м3 0,25 9590 1936
(964)

968 185 6686 9590 1 0 1 0,25.1

249 9.
235-301-0101
РСНБ РК 2022 
С1235-301-0101

Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций 
ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими 
и уплотняющими свойствами для поверхности

кг 1 1959 1959 1959 (0,25.1).4

250 10. 1106-0301-0910
РСНБ РК 2024 
Кзтр и Кэм=1,12

Армирование слоев подстилающих и набетонок т 0,04 3613 3368
(1677)

234 73 11 3613 1 0 1 0,04.1

251 11.
214-210-0101
РСНБ РК 2022 
С1214-210-0101

Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 
диаметром от 6 до 12 мм т 0,04 12745 12745 12745 0,04.1

ИТОГО по смете 2052520 823185 31816 3922 1197518 2052520 166 1 167 Э241024433
(по тарифным ставкам) (411596)
ИТОГО по объекту 24163309 8854540 2274409 558801 12571611 462749 24163309 1731 100 1831

(по тарифным ставкам) (4666878)

2-03-02-07

2-03-02-08

2-03-02-08

2-03-02-09

2-03-02-09

S/21-I-024007-0152-3
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nanoCAD Text
Пояснение: 1. Настоящий стройгенплан разработан дл проекта; "?". 2. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия заказчика, генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и представителя организации, эксплуатирующей эти объекты, в составе с СН РК 1.03-05-2011 обязаны оформить акт-допускпо установленной форме. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия. 3. Перед началом работ в месте, где имеется или может возникнуть производственная опасность, ответственному исполнителю работ необходимо выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности установленной формы. 4. Работы осуществлять в два периода: подготовительный и основной получить разрешительные документы на производство строительно-монтажных работу у местных  исполнительных органов и технических служб; подготовку территории строительства; демонтад сетей, сооружений попадающих в зону производства строительно-монтажных работ; отсыпку площадок для складирования конструкций; освещение строительной площадки; установку электрорасределительных щитов для подключенияэлектрооборудования и электроинструментов; подготовку приспособлений, инструментов, монтажный оснастки для выполнения строительно-монтажных работ. В основной период выполнить работы разработанные в проекте" ?" 5.    Временные здания и сооружения.Для бытовых нужд рабочих, занятых на строительно-монтажных работ, предусмотрены здания санитарно бытового и административного назначения, потребность в которых определена исходя из расчетной максимальной численности работающих в смену (см. пояснительную записку). Временные здания и сооружения разместить на свободных площадках и принять мобильным (инвентарные, по серии ПО-420-3 ЦНИИОМТП для строительно-монтажных организаций) 6.    Сжатым воздухом строительную площадку предусматривается обеспечить за счет использования передвижных компрессоров; кислородом- за счет привозного в баллонах. 7.    Площадки складирования. Для складирования материалов и конструкций использовать открытые площадки складирования со щебеночным покрытием, h=20см, в зоне действия монтажных кранов 8.    Автодороги. Для подъезда к объекту и подвоза грунта, конструкций и материалов к строительной площадке использовать существующие автодороги, подъездную автодорогу, проложить временные автодороги по постоянной трассе с покрытием из щебня, h=200мм. 9.    Электроснабжение. Электроэнергией строительная площадка обеспечивается прокладкой в подготовительный период временных сетей от сущ. сетей электроснабжения. 10.   Водоснабжение. Водоснабжение строительной площадки существлять путем подключения временной сети водопровода к существующим инженерным сетям. Потребность строительства в питьевой воде осуществлять за счет привозной питьевой бутилированной воды. 11.   Канализация. Сброс хозяйственных стоков осуществлять во временную сеть канализации, прокладываемую в подготовительный период и подключаемую к существующей сети канализации. Для обслуживания людей предусмотрены временные уборные контейнерного типа, оборудованные биотуалетами. 12.   Теплоснабжение. отопление бытовых помещений, контор осуществлять  электропечами ПЭТ. 13.   Питание работающих на строительстве осуществлять в существующей, ближайшей столовой. 14.   Связь. Для оперативного руководства строительством предусматривается использование радиотелефонной  и сотовой связи. 15.   При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте земляные работы прекратить  и вызвать на место работ представителей заказчика и проектной организации. 16.   В случае обнаружения при производстве работ других грунтов, необходимо вызвать представителя генподрядной организации  для составления акта на скрытые работы. 17.   При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012, СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013, СН РК 5.03-07-2013, СНиП 5.04-18-2020, ПБ 10-382-00, ППБ РК N1077 от 09 октября 2014года, ГОСТ 12.1.013-78.
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