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Аннотация 

 

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 

Плану горных работ по добыче песчано-гравийной смеси месторождения Бала-Дересин 

(запасы резервного участка №2) в Актогайском районе Карагандинской области, выпол-

нен на основании договора № 07-25 от 18. 06. 2025 г., заключенного между ТОО «Eco Jer» 

и ТОО «Adina 2015».  

План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси месторождения Бала-

Дересин (запасы резервного участка №2) в Актогайском районе Карагандинской области 

разработан ТОО «СтройМонтаж Балхаш» на основании технического задания, выданного 

ТОО «СтройМонтаж Балхаш» (Заказчик). 

Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан данный 

объект входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых 

проведение процедуры скрининга является обязательным. Получено Заключение об 

определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скри-

нинга воздействия намечаемой деятельности № KZ50VWF00395988 от  29.07.2025 г., 

согласно которому необходимость проведения обязательной оценки воздействия на 

окружающую среду отсутствует (приложение 5). 

Данный вид деятельности входит в Приложение 2 ЭК РК., Раздел 2, п. 7, п.п. 

7.11. – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 

тыс. тонн в год, относится ко II категории. 

Настоящий проект содержит: 

‒ нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2025-2036 гг. 

включительно; 

‒ расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно утвержденным ме-

тодикам. 

Планом горных работ предусматривается отрабатывать месторождение открытым 

способом - карьером, без применения буровзрывных работ. 

Количество источников выбросов на месторождении, задействованных данным 

проектом, составит 10 единиц, из них 10 – неорганизованных источников, организованные 

источники отсутствуют. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 8 

наименований 1-4 класса опасности, такие как: Азота (IV) диоксид, Углерод, Сера диок-

сид, Сероводород, Углерод оксид, Бенз/а/пирен, Углеводороды предельные С12-С19, 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. 

Валовый выброс загрязняющих веществ с учетом работы автотранспорта составля-

ет 21,363524 тонн/год. Валовый выброс загрязняющих веществ без учета работы авто-

транспорта, подлежащий нормированию составляет 12,7701 тонн/год.  

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сани-

тарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение относится к объектам 1 

класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (Раздел 3, п.11, пп. 1 карьеры нерудных стройма-

териалов). 

Область воздействия, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем 

моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ определена 

ы размере 1000 м.  Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеивания макси-

мально приземных концентраций, который показал, что максимальные концентрации загряз-

няющих веществ за границей области воздействия не превышают экологические нормативы 

качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального 

вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.  
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Границы промышленной площадки намечаемой деятельности не попадают в водо-

охранные зоны и полосы водных объектов, в особо охраняемые природные территории и 

земли оздоровительного назначения, распложены вне земель лесного фонда. 

Нормативы НДВ устанавливаются сроком на 10 лет (2025-2036 гг.), на период дей-

ствия Плана горных работ и подлежат пересмотру (переутверждению) при изменении 

экологической обстановки в регионе, появлении новых и уточнении параметров суще-

ствующих источников загрязнения окружающей природной среды в местных органах по 

контролю за использованием и охраной окружающей среды. 

Работа выполнена в соответствии с действующими в Республике Казахстан законо-

дательными документами в области охраны окружающей среды. 
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Введение 

 

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса для оценки состояния 

атмосферного воздуха и получения разрешения на воздействия устанавливаются нормати-

вы допустимых выбросов загрязняющих веществ. 

Проект нормативов допустимых выбросов разрабатывается в связи с необходимо-

стью получения экологического разрешения на воздействие.  

Перечень нормативно-технической документации, используемой при разработ-

ке проекта:  

− Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г;  

− СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;  

− Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установле-

нию сани-тарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объек-

тами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом 

и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № 

ҚР ДСМ-2;  

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов 

эмиссий в окружающую среду»;  

− «Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 

2008 года № 100-п «Об утверждении отдельных методических документов в обла-

сти охраны окружающей среды» (приложения №3, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 43, 

46);  

− Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Ка-

захстан от 9 августа 2021 года № 319 «Об утверждении Правил выдачи экологиче-

ских разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, 

а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их за-

полнения» 

− Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 

2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов» 

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопле-

ния отходов и лимитов захоронения отходов» 

− Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкция по определению категории объекта, ока-

зывающего негативное воздействие на окружающую среду».  

Настоящий проект разработан ТОО «Eco Jer». Лицензия МООС РК на проведение 

экологического проектирования и нормирования № 02218Р от 15.09.2020 г (Приложение 1 

– Лицензия на экологическое проектирование и нормирование ТОО «Eco Jer»). 

Почтовый адрес организации по разработке проекта нормативов эмиссий: 

г. Караганда, ул. Алиханова, 37, офис 627. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

 

Месторасположение объекта: Месторождение песчано-гравийной смеси Баладере-

син расположено в Актогайском районе Карагандинской области в 16 км к востоку от гор. 

Бал-хаш. Месторождение состоит из двух участков, расположенных на расстоянии 2 км 

друг от друга. Месторождение ранее разрабатывалось. 

Заказчик проектной документации: ТОО «Строй Монтаж Балхаш», БИН 

200140008703.  

Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. 

Василия Язева, д. 3А. 

Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи:  

2026 - 2035 года – по 35,4 тыс.м3 промышленных запасов в плотном теле. 

В настоящем плане горных работ предусмотрена отработка части балансовых запа-

сов месторождения, согласно технического задания 

Ближайшим населенным пунктом является поселок Шашубай, расположенный на 

расстоянии 9,6 км  в восточном направлении от месторождения. 

Географические координаты угловых точек горного отвода представлены в таблице 

1.1. 
Таблица 1.1 - Географические координаты угловых точек горного отвода 

Угловые точки 
Координаты угловых точек 

Северная широта Восточная долгота 

1 46°48' 28,03'' 75°10' 48,01'' 

2 46°48' 37,06'' 75°10' 48,01'' 

3 46°48' 38,77'' 75°10' 46,11'' 

4 46°48' 41,31'' 75°10' 48,15'' 

5 46°48' 41,04'' 75°11' 01,53'' 

6 46°48' 36,96'' 75°10' 58,71'' 

7 46°48' 35,37'' 75°10' 56,34'' 

8 46°48' 28,81'' 75°10' 56,42'' 

 

Согласно данным интерактивной карты РЦГИ «Казгеоинформ» 

https://gis.geology.gov.kz/maps/izy# месторождения подземных вод питьевого качества на 

участке работ, состоящих на государственном балансе, отсутствуют. 

На месторождении отсутствует растения и животные, занесенные в Красную книгу 

РК. 

В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствии со 

статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании историко- культур-

ного наследия» обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию 

историко-культурного наследия» в месячный срок. 

В рассматриваемом районе пост наблюдений за загрязнением атмосферного возду-

ха РГП «Казгидромет» отсутствует (Приложение 3).  

Ситуационные карты-схемы района расположения месторождения Бала-Дересин 

приведена на рисунках 1.1 – 1.3. 
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Рисунок 1.1 – Ситуационная (обзорная) схема расположения месторождения Бала-Дересин 
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Рисунок 1.2 – Карта - схема расположения месторождения Бала-Дересин, относительно ближайшей жилой зоны (пос. Шашубай) 
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Рисунок 1.3 – Карта - схема расположения месторождения Бала-Дересин, c источниками выбросов и СЗЗ предприятия 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТ-

МОСФЕРЫ 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ 

2.1.1 Характеристика проектных решений 

Горнотехнические условия разработки 

Месторождение Баладересин приурочено к верхнечетвертичным-современным от-

ложениям I надпойменной террасы реки Токрау. 

Участок № 1 представляет собой в плане многоугольник с размерами 1800x1100 м. 

Поверхность месторождения наклонена с севера на юг со слабовыраженными супесчани-

стыми буграми, имеющими превышения 0,5-0,7 м.  Абсолютные отметки изменяются 

от +345 до +353 м (с учётом искусственных карьерных выработок). 

В пределах площади участка № 1 выделяются два карьерных поля: Западное и Во-

сточное. Основное их отличие - насыщенность продуктивной толщи глинистым материа-

лом в виде линз и прослоев. Для Восточного карьерного поля характерно меньшее коли-

чество глинистого материала и незначительная мощность вскрышных пород. 

Мощность песчано-гравийных отложений в пределах Западного карьерного поля 

изменяется от 2 до 12 м при среднем значении 8,6 м. В пределах Восточного — от 6,2 до 

12,6 м, при среднем значении 9,9 м. 

Мощность вскрышных пород в пределах Западного карьерного поля изменяется от 

0,2 до 5,5 м, при среднем значении 2,6 м. В пределах Восточного от 0,6 до 3,7 м, при сред-

нем значении 1,25 м. Объемный коэффициент вскрыши варьирует в пределах 0,20-0,33 

м3/м3. 

Месторождение песчано-гравийной смеси Баладересин эксплуатируется с 1961 го-

да.  

Продуктивная толща не обводнена.  

Незначительная мощность вскрышных пород и благоприятные горнотехнические 

условия предопределяют открытую разработку песчано-гравийной смеси месторождения. 

Разработку пород вскрыши целесообразно вести экскаватором с погрузкой в автосамосва-

лы и транспортировкой ее во внешние отвалы. Разработку полезной толщи рекомендуется 

вести экскаватором.  

 

Границы проектируемого карьера 

Основными определяющими критериями границ добычи в проекции на горизонталь-

ную плоскость и на глубину являются: контур утвержденных запасов, находящихся на гос-

ударственном балансе и разнос бортов карьера, с учетом горнотехнических условий разра-

ботки и физико-механических свойств пород. 

Площадь месторождения не застроена.  

Площадь карьера для разработки месторождения составляет 8,4 га, максимальная 

глубина отработки - 13 м (в лицензионный период).  

Месторождение Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) будет разрабаты-

ваться одним добычным уступом. На окончание разработки запасов карьер будет иметь 

размеры по поверхности 400х 180 м. 

При проектировании строительства карьера используются параметры и условия 

«Типовых элементов открытых горных выработок месторождений нерудных строитель-

ных материалов», с учетом максимального вовлечения геологических запасов щебенистых 

грунтов: 

­ высота уступов -5-10 м; 
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­ угол откоса добычного уступа: 

­ рабочего - 45°, нерабочего - 45°; 

­ генеральный угол погашения бортов 45°; 

 

Промышленные запасы полезного ископаемого. 

Выемочные единицы.  

Промышленные запасы песчано-гравийной смеси определяются основными техни-

ческими решениями по технологии его выемки (параметры горно-добычного и транспорт-

ного оборудования, направление отработки, высота уступа и др.). 

Расчет промышленных запасов выполнен в соответствии с «Общесоюзными норма-

ми технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов 

ОНТП 18-85». 

При разработке месторождения планируются следующие эксплуатационные потери: 

- потери в кровле залежи при удалении вскрыши бульдозером - толщина слоя за-

чистки 0,2 м; 

П = а/m х 100%, где : а - толщина слоя зачистки, m - средняя мощность толщи; 

П = 0,2 / 9,9 х 100% = 2,0%; 

Всего потерь - 2,0 % песчано-гравийной смеси по участку проектируемой разработки 

– 7,2 тыс.м3. 

Добываемая горная масса характеризуется относительной однородностью, т.к. засо-

рение её инородными породами не происходит. 

Промышленные запасы песчано-гравийной смеси определены, исходя из величины 

разрабатываемых балансовых запасов и объема эксплуатационных потерь, и составляют 

по месторождению Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) – 354,052 тыс.м3. 

Выемочной единицей принимается уступ. 

 

Объемы и коэффициенты вскрыши 

 

Объем вскрышных пород по месторождению при средней мощности 2,0 м состав-

ляет 175,2 тыс.м3 (с учетом потерь). 

Коэффициент вскрыши характеризуется отношением вскрышных пород к 

продуктивной толще и определяется по формуле: 

Vпи

Vвск
Квскр =        

где: 

Vпи - объем полезного ископаемого, тыс. м3; 

Vвск- объем вскрышных пород, (ПРС) тыс. м3с учетом потерь. 

Коэффициент вскрыши составит 175.2/354,052 тыс.м3= 0,49 м3/м3. 

 

Режим работы карьера 

Исходя из задания на проектирование режим работы карьера принят сезонный. 

Количество рабочих дней - 210 (с 15 марта по 15 октябрь).  

Количество смен - 1.  

Продолжительность рабочей смены – 10 часов. 

Рабочая неделя –прерывная с 1 выходным днем в неделю. 

Годовая производительность карьера также принята исходя из задания на проекти-

рование и обоснована необходимым количеством материала. 
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Производительность карьера по полезному ископаемому 

 

Проектная мощность карьера определяется исходя из производственно-

технических возможностей предприятия и потребностей в строительном камне. 

Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи:  

2026 - 2035 года – по 35,4 тыс.м3 промышленных запасов в плотном теле. 

 

Показатели горных работ и календарный график. 

Годовые и сменные объемы и добычи, а также режим работы сведены в таблице 

1.2. 
Таблица 2.1 - Показатели горных работ 

Наименование показателей 
Ед. измере-

ния 

Показатели в целом 

по месторождению 
2026-2035 гг 

Геологические запасы тыс.м3 361,252 по 36,1252 

Потери(2,0%) тыс.м3 7,2 0,72 

Промышленные запасы тыс.м3 354,052 По 35,4052 

Вскрыша, (потери включительно) тыс.м3 175,2 По 17,52 

Горная масса тыс.м3 527,252 По 52,7252 

Годовая производительность       

- по полезному ископаемому тыс.м3  35,4052 

- по вскрыше  тыс.м3  17,52 

- по горной массе тыс.м3  52,7252 

Количество рабочих дней в году по добыче и 

вскрыше 
дней   210 

Суточная производительность       

по добыче м3   168,59 

по вскрыше м3   83,42 

по горной массе м3   251,01 

Сменная производительность карьера:       

- по добыче м3   168,59 

- по вскрыше м3   83,42 

- по горной массе м3   251,01 

 

Вскрытие и порядок отработки участка 

Вскрытие карьерного поля 

 

Месторождение Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) ранее отрабатыва-

лось. 

Вскрытие горизонта заключается в удалении вскрышных пород, почвенно-

растительного слоя и образовании площадок необходимых размеров для добычи полезно-

го ископаемого. 

Работы по удалению почвенно-растительного слоя будут производится механизма-

ми, предназначенными для добычных работ. В дальнейшем, после отработки запасов, 

почвенно-растительный слой используется для рекультивации. 

Основными факторами, влияющими на выбор системы разработки являются: 

а) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого; 

б) физико-механические свойства горных пород;  

в) заданная производительность карьера. 

С учетом этих факторов, настоящим проектом принимается транспортная система 

разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием. 
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Полезное ископаемое после разработки вскрышных пород разрабатывается экска-

ватором типа "обратная лопата" и вывозится с горизонта отработки по имеющимся грунто-

вым дорогам на участки складирования. Расстояние транспортирования ПРС до 0,5 км, 

полезного ископаемого 1,0 км. 

Параметры системы отработки карьера 
№п/п Показатели Ед. изм. Параметры 

1 Максимальная глубина карьера от дневной поверхности до 

нижней границы подсчета запасов 

 

 

м 

 

 

13 

 Высота уступа м 5-10 

3 Длина карьера по поверхности м 400 

4 Ширина карьера по поверхности м 180 

5 Глубина карьера, средняя м 13 

6 

 

 

Горная масса в карьере: 

- продуктивная толща 

- вскрышные породы 

 

тыс. м3 

 

527,252 

354,052 

175,2 

Элементы системы разработки 

Принятая система разработки и горное оборудование определяют ее параметры: 

1. Высота уступа. 

При выборе высоты уступа учитывались следующие факторы: 

- технические правила ведения горных работ; 

- физико-механические свойства горных пород; 

- техническая характеристика применяемого оборудования; 

- горнотехнические условия разработки месторождения; 

Проектом принимается высота уступа до 10 м из условия рабочих параметров экс-

каватора Кomatsu (либо аналоги). 

2. Ширина экскаваторной заходки. 

Ширина заходки принята исходя из рабочих параметров экскаватора Кomatsu (либо 

аналоги) при погрузке разрыхленной породы. 

Азах. = R4.у. • 1,7 = 7,1 • 1,7 = 12,0 м 

где: 

R4.y. = 7,1 м наибольший радиус черпания экскаватора на уровне стояния при угле 

наклона стрелы 60°. 

3. Ширина рабочей площадки. 

Ширина рабочей площадки определяется параметрами добычного и транспортного 

оборудования с учетом ширины буровой заходки, полного развала взорванной массы, фи-

зико-механических свойств разрабатываемых пород. 

Минимальная ширина рабочей площадки рассчитана с учетом заходки экскаватора 

и проезжей части автодороги, и составляет 35,2 м, для вскрышных пород - не менее 14 м. 

Угол откоса рабочего уступа по аналогу действующих карьеров, принят равным 

45°, угол призмы обрушения (устойчивый угол откоса уступа) - 45°. 

 

Параметры элементов системы разработки 
Наименование параметров Добычные работы 

Ширина рабочей площадки, м 35,2 

Ширина заходки, м 14,0 

Расстояние от нижней бермы уступа до автодороги, м 8,0 

Ширина проезжей части автодороги, м 8,0 

Ширина обочины, м 1,5 

Ширина призмы обрушения, м - 

Ширина буфера по низу, м 2,2 
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Высота уступа, м 5,0 

Угол откоса рабочего уступа (во взорванном состоянии), град. 45° 

Угол призмы обрушения, град. 45° 

 

 

 
Рисунок 2.1 - Технологическая схема отработки уступа с верхней погрузкой 

   

Добычные работы 

Выемка полезного ископаемого намечается с использованием дизельного гидравли-

ческого экскаватора типа Кomatsu (либо аналоги) с погрузкой в автосамосвалы типа Камаз 

(либо аналоги). 

На вспомогательных работах по планировке забоев, полотна автодорог, формирова-

нию направляющих и предохранительных валов, а также в перемещении горной массы 

предусматривается применение бульдозера типа CAT (либо агалоги). 

Выполнение добычных работ предусматривается экскаватором типа Кomatsu (либо ана-

логи). 

 

Техническая характеристика экскаватора 

    Мощность двигателя 202 кВт. 

    Эксплуатационная масса — 31,6  т 

    Работа на всех категориях грунта (развиваемое усилие на зубьях ковша — 140 000 н). 

    Максимальная глубина выборки грунта — 7,4  метров. 

    Наибольшая высота погрузки — 5 метров. 

    Объем ковша 1,15-1,85 м3 (сменные ковши и другое навесное оборудование в зависимости 

от типа грунта). 

    Скорость хода — 2,8 км/ч. 

    Оснащен стрелой 6.40 м, рукоятью 3.2 м и ковшом, емкостью 1,40 м3. 

     Расход топлива составляет 38,5 л/ч.       



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

17 

 

 
 

 
   Показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Ед измер. По щебенистым грунтам 

1 Категория пород по трудности экскавации  VIII 

2 Высота уступа м до 10 

3 
Экскаватор тип 

м3 

Кomatsu. 

1,4 

4 Карьерный транспорт  автомобильный 

5 Автосамосвал тип Камаз 

 грузоподъемность тонн 17 

6 
Сменная норма выработки экскаватора (10 часов) м3 

(в целике) 
715,0 

7 
Нормативное количество рабочих смен (часов) экска-

ватора в год 

смен 

(часов) 

210 

 (2100) 

8 
Годовая выработка экскаватора тыс.м3 (в цели-

ке) 
150,15 

9 Мощность двигателя кВт/л. с 202 

10 Эксплуатационный расход дизтоплива л/маш-ч 38,5 

11 Необходимое количество экс. Ед. 1 

12 Необходимое количество самосвалов Ед. 2 

 

Отвалообразование вскрышных пород.  

 

Вскрышные породы месторождения имеют мощность 2,0 м. Они срезаются бульдо-

зером типа CAT (либо аналоги) и формируется в бурты, из которых экскаватором грузится 

в автосамосвалы типа Камаз (либо аналоги) г/п 17 т и вывозится на склад, располагаемый 

в 0,5 км западнее площади карьера. Общий объем подлежащего снятию почвенно-

растительного слоя составляет 16,8 тыс. м3, остальных пород вскрыши 158,4 тыс. м3. Рас-

стояние перевозки ПРС до склада составит в среднем 0,2 км. В последующем, ПРС будет 

использоваться для рекультивации выработанного карьера.   

В связи с принятой структурой комплексной механизации целесообразно принять техно-

логию отвалообразования ПРС бульдозерную периферийную. 
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Электроснабжение, ремонтные работы. 

Ввиду того, что ремонтная база предприятия находится непосредственно на терри-

тории г. Балхаш, электроснабжение на промлощадке не требуется. Ремонтные работы на 

промплощадке карьера производится не будут. 

При проектировании схем электроснабжения новых объектов карьера и отвалов 

будут учтены: 

 1) надежность проектируемой схемы электроснабжения внутрикарьерных потребителей; 

 2) необходимость визуального наблюдения за состоянием карьерных распределительных 

сетей на всей территории карьера и отвалов; 

 3) возможность механизации работ по сооружению и ремонту карьерных распредели-

тельных сетей; 

 4) однотипность оборудования карьерных распределительных сетей; 

 5) ведения горных работ с учетом сооружений и эксплуатации их в зоне электрических 

сетей. 

Обеспечение безопасной эксплуатации и ремонта электрооборудования и электро-

сетей карьера осуществляется лицом, ответственным за электрохозяйство карьера. 

Питание рабочих, занятых на горных работах в карьере производится в столовой г. 

Балхаш. 

 

2.1.2 Источники выбросов загрязняющих веществ 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

− снятие ПСП (6001); 

− погрузка ПСП в автосамосвалы (6002); 

− погрузочно-выемочные работы вскрыши (6003); 

− добычные работы (6004); 

− транспортировка горной массы (6005); 

− склад ПСП (6006); 

− отвал вскрышной породы (6007); 

− склад готовой продукции (6008); 

− топливозаправщик (6009); 

− ДВС карьерного транспорта (6010). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии с действующими 

в РК методическими документами и приведен в приложении 2. 

Всего ПГР предусматривается 10 неорганизованных источников выбросов,  орга-

низованные источники выбросов отсутствуют. 

Снятие ПСП производится бульдозером типа CAT с погрузкой в автосамосвалы 

типа Камаз. Объем снимаемого ПСП 2 772 т/год, при плотности материала 1,65 т/м3. 

В атмосферный воздух выбрасываются Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20. 

Снятие ПСП - источник выбросов неорганизованный, номер источника выбросов – 

6001. 

Погрузка ПСП в автотранспорт - источник выбросов неорганизованный, номер ис-

точника выбросов – 6002. 

 

Погрузочно-выемочные работы вскрыши производятся экскаватором типа 

Кomatsu, объем ковша 1,15-1,85 м3. Объем вскрыши составит 25 344 т/год, при плотности 

материала 1,6 т/м3. 

В атмосферный воздух выбрасываются Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20. 

Источник выбросов неорганизованный, номер источника выбросов – 6003. 
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Добычные работы производятся экскаватором типа Кomatsu, объем ковша 1,15-

1,85 м3. Объем полезного ископаемого (ПГС) составит 93 469,73 т/год, при плотности ма-

териала 2,64 т/м3. 

В атмосферный воздух выбрасываются Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20. 

Источник выбросов неорганизованный, номер источника выбросов – 6004. 

 

Транспортировка горной массы производится автосамосвалами типа Камаз, гру-

зоподъемностью 17 т. Cредняя продолжительность одной ходки в пределах промплощад-

ки составляет не более 1 км. 

При транспортных работах в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганиче-

ская, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. 

Источник выбросов загрязняющих веществ является неорганизованным, номер ис-

точника выбросов – 6005. 

 

Склад ПСП, выбросы загрязняющих веществ происходят при следующих процес-

сах: 

- Разгрузка ПСП на склад; 

- сдувание частиц с поверхности склада; 

- Планировочные работы. 

Для транспортировки ПСП предусматривается использовать автосамосвалы, грузо-

подъемностью 17 т. 

Площадь склада ПСП 2 000 м2 (0,2 га). 

В последующем, ПРС будет использоваться для рекультивации выработанного ка-

рьера. 

Склад ПСП является неорганизованным источником выбросов, номер источника 

выбросов – 6006. 

 

Отвал вскрышных пород, выбросы загрязняющих веществ выделяются при сле-

дующих процессах: 

- Разгрузка вскрыши в отвал 

- Формирование отвала 

- Сдувание частиц с поверхности отвала. 

Породы вскрыши на отвал вывозятся автосамосвалами, грузоподъемностью 17 

тонн.  

Для отвалообразования предусматриваются бульдозеры типа CAT.  

Площадь, занимаемая внешним отвалом составляет 20 000 м2 (2 га). 

Отвал вскрышных пород является неорганизованным источником выбросов, номер 

источника выбросов – 6007. 

 

Склад готовой продукции (ПГС), выбросы загрязняющих веществ происходят при 

следующих процессах: 

- разгрузка ПГС на склад; 

- сдувание частиц с поверхности склада; 

- планировочные работы. 

- отгрузка руды со склада. 

Доставка готовой продукции (ПГС) на склад предусмотрена автосамосвалами гру-

зоподъемностью 17 тонн. 

В среднем на склад будет поступать 93 469,7 т/год. Площадь склада – 5 000 м2 

(0,5 га).  
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Склад готовой продукции (ПГС) является неорганизованным источником выбро-

сов, номер источника выбросов – 6008. 

 

Топливозаправщик  

На период проведения работ хранение и обеспечение объектов горюче-смазочными 

материалами  будет производиться топливозаправщиком, через заправочный рукав само-

тёком.  

Планируемый расход топлива на период ведения работ составляет 113,8 тонн ди-

зельного топлива в год. 

В процессе заполнения топливных баков в атмосферный воздух выделяются сле-

дующие вредные вещества: углеводороды предельные (С12-С19), сероводород, предель-

ные углеводороды С1-С5, предельные углеводороды С6-С10, непредельные (по амиле-

нам), бензол, толуол, ксилол, этилбензол. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух производятся из баков ав-

томашин в процессе их заправки. Источник выбросов загрязняющих веществ является не-

организованным, номер источника выбросов – 6009. 

 

При работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) задействованного транспорта 

в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, диоксид 

серы, углеводороды и сажа. 

Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных 

источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только 

в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным распо-

ложением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормиру-

ются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. Источник выбросов за-

грязняющих веществ является неорганизованным, номер источника выбросов – 6010. 

«Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» предусмат-

ривает расчёт нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу только от стационарных источников. Следовательно, выбросы загрязняющих 

веществ от двигателей внутреннего сгорания настоящим разделом не нормируются. При 

этом за выбросы загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществ-

ляться платежи в установленном законом порядке. 
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2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК ОЧИСТ-

КИ ГАЗОВ 

 

На участке проведения добычных работ месторождения Бала-Дересин пылегазо-

очистные установки отсутствуют, так как все источники являются неорганизованными 

 

2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПЫЛЕЗАГООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ В СТРАНЕ И МИРОВОГО ОПЫТА 

 

Технология очистки газов технологического и пылегазоочистного оборудования не 

применяется для данного предприятия. 

Работы на месторождении предполагают использование современных технологий и 

высокопроизводительного оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм. На 

месторождении используются современные технологии, соответствующие передовому науч-

но-техническому уровню в стране и за рубежом. 

Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудования, его со-

ответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля 

его исправности. 

Систематически будет осуществляться технический осмотр и плановый ремонт авто-

транспорта и спецтехники. 

Учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются техника и 

автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут свя-

заны с их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: 

• своевременное и качественное обслуживание техники; 

• определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавши-

ми газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правиль-

ная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топ-

лива; 

• параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части со-

става отработавших газов, шума, вибрации и др. воздействий на окружающую среду в 

процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техни-

ческим условиям предприятия-изготовителя; 

• использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие 

стандартам; 

• использование качественного дизельного топлива для заправки техники и авто-

транспорта; 

• организация движения транспорта; 

• сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом 

ходу; 

• пылеподавление при помощи гидроорошения является наиболее эффективным 

способом борьбы с пылью; 

• погрузку и выгрузку пылящих материалов следует производить механизировано, 

ручные работы с этими материалами допускаются как исключение при принятии со-

ответствующих мер против распыления (защита от ветра, потерь и т.п.). 

Заложенные в плане горных работ для месторождения природоохранные решения со-

ответствуют передовому техническому уровню. 

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учи-

тывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъ-

являемым к ним требованиям. 

 



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

22 

 

2.4 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На рассматриваемый период 2026-2035 гг. строительство новых объектов на терри-

тории промплощадки не предусмотрено. 

 

2.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМО-

СФЕРУ 

 

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимо-

сти соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества 

окружающей среды. 

При этом требуется выполнение соотношения: 

С/ЭНК≤ 1 , (3) 

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха; 

ЭНК – экологический норматив качества. 

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические 

нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Рес-

публики Казахстан в области здравоохранения. 

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных 

мест в целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно до-

пустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических ве-

ществ (ПДКм.р.), в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно 

безопасных уровней воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ). 

Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концен-

трация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения: 

0,1 С ≤ ПДКс.с, (4) 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) вредных ве-

ществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы 

при расчете по формуле: 

С1/ЭНК1 +С2/ЭНК2+….Сп/ЭНКп ≤ 1 , (5) 

где: С1, С2,...... Сп – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; 

ЭНК1, ЭНК2,...... ЭНКn – концентрации экологических нормативов качества тех 

же веществ. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности, 

а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых 

мест приведен в таблицах 2.2-2.3. 
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Таблица 2.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, с учетом выбросов от ДВС карьерного транспорта. 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

ЗВ 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)   0,2 0,04   2 0,212 1,1382 28,455 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0,15 0,05   3 0,3286 1,76421 35,2842 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

  0,5 0,05   3 0,424 2,2764 45,528 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0,008     2 0,00001 0,00001 0,00125 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

(584) 

  5 3   4 0,000002 0,000011 0,00000367 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)     0,000001   1 0,000001 0,000003 3 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Раство-

ритель РПК-265П) (10) 

  1     4 0,638614 3,41828 3,41828 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль це-

ментного производства - глина, глинистый сла-

нец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских месторож-

дений) (494) 

  0,3 0,1   3 2,72439 12,76641 127,6641 

  В С Е Г О :           4,327617 21,363524 243,3508337 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 

ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, без учета выбросов от ДВС карьерного транспорта. 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

ЗВ 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0,008     2 0,00001 0,00001 0,00125 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Раство-

ритель РПК-265П) (10) 

  1     4 0,002614 0,00368 0,00368 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль це-

ментного производства - глина, глинистый сла-

нец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских месторож-

дений) (494) 

  0,3 0,1   3 2,72439 12,76641 127,6641 

  В С Е Г О :           2,727014 12,7701 127,66903 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 

ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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2.6 СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ 

 

Технология производства предприятия исключает аварийные выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу. 

Буровзрывные работы не предусмотрены. 

 

 

2.7 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов 

эмиссий представлены в таблице 2.4. При этом учтены все источники выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу. Таблица составлена с учетом требований «Об утверждении 

Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 

63. 

 

 

 

 



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

26 

Таблица 2.4 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий 
П
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точечного 

источника /1-

го конца ли-
нейного ис-

точника 

/центра пло-
щадного ис-

точника 

2-го конца ли-

нейного источ-

ника / длина, 
ширина площад-

ного источника 

Наименование 

Коли-

чество, 
шт. 

Ско-

рость, 

м/с 

Объемный 

расход, 

м3/с  

Темпе-

ратура 
смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

001 01 Снятие ПСП 1   Снятие ПСП 6001 2         94 378 164 24         

001 01 Погрузка ПСП в 
автотранспорт 

1 
 

Погрузка ПСП в авто-
транспорт 

6002 2         95 346 156 22         

001 01 Погрузочно-

выемочные работы 

вскрыши 

1 
 

Погрузочно-выемочные 

работы вскрыши 

6003 2         91 290 142 54         

001 01 добычные работы 1   добычные работы 6004 2         43 206 32 75         

001 01 Транспортировка 

горной массы 

1 
 

Транспортировка гор-

ной массы 

6005 2         70 153 8 184         

001 01 Склад ПСП 1   Склад ПСП 6006 2         -123 206 50 40         

001 01 Отвал вскрышных 

пород 

1 
 

Отвал вскрышных по-

род 

6007 2         -296 218 163 112         

001 01 Склад готовой 

продукции 

1 
 

Склад готовой продук-

ции 

6008 2         -116 326 60 72         

001 01 Топливозаправщик 1   Топливозаправщик 6009 2         121 168 5 5          
001 01 ДВС карьерного 

транспорта 
1 

 
ДВС карьерного транс-
порта 

6010 2         24 109 5 5         
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Продолжение таблицы 2.4 

Произ-

водство 
Цех 

Источник выделения загрязняю-

щих веществ 
Число 

часов  

работы в 
году 

Наименование  источника 

выброса вредных веществ 

Номер источ-

ника выбро-

сов на карте-
схеме 

Код 

вещества 
Hаименование вещества 

Выбросы загрязняющего веще-

ства 
Год дости-

жения 

НДВ 

 

Наименование 
Количество, 

шт. 
г/с              

мг/нм3 
   

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 24 25 26  

001 01 Снятие ПСП 1   Снятие ПСП 6001 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  

0,46667   0,39917 2025  

001 01 Погрузка ПСП в 
автотранспорт 

1 
 

Погрузка ПСП в автотранс-
порт 

6002 2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20  

0,112   0,0958 2025  

001 01 Погрузочно-

выемочные работы 

вскрыши 

1 
 

Погрузочно-выемочные 

работы вскрыши 

6003 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  

0,056   0,43794 2025 
 

001 01 добычные работы 1   добычные работы 6004 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  

0,56   3,23031 2025  

001 01 Транспортировка 
горной массы 

1 
 

Транспортировка горной 
массы 

6005 2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20  

0,01356   0,27507 2025  

001 01 Склад ПСП 1   Склад ПСП 6006 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  

0,136   0,19015 2025  

001 01 Отвал вскрышных 
пород 

1 
 

Отвал вскрышных пород 6007 2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20  

0,30776   1,40216 2025  

001 01 Склад готовой 

продукции 

1 
 

Склад готовой продукции 6008 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  

1,0724   6,73581 2025  

001 01 Топливозаправщик 1   Топливозаправщик 6009 0333 Сероводород (Дигидросульфид) 
(518) 

0,00001   0,00001    

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  0,002614   0,00368 2025  

001 01 ДВС карьерного 

транспорта 

1 
 

ДВС карьерного транспорта 6010 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диок-

сид) (4) 

0,212        

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

0,3286        

0330 Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,424       
 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,000002        

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,000001        

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  0,636     2025  
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2.7.1 ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НОРМАТИВОВ ЭМИССИЙ 

 

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для промплощадки ТОО «СтройМонтаж Балхаш» разработан на период 2026-2035 гг. 

Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются на 10 лет согласно 

Экологического кодекса Республики Казахстан, на период дейятвия Плана горных работ. 

Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчет-

ными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характери-

стик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а 

также данных, представленных заказчиком. 

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производ-

ства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с 

выбором из них наихудших значений. 

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных 

веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвер-

жденными к применению на территории Республики Казахстан. 

Расчеты загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представ-

лены в приложении 2 настоящего проекта. 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок ра-

боты технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы. 

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных 

веществ в атмосферу выполнены по следующим методикам: 

− Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами, Алматы, 1996г.; 

− Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республи-

ки Казахстан №100 –п, «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников», Астана, 2008; 

− Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республи-

ки Казахстан №100 –п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от предприятий по производству строительных материалов», Астана, 2008; 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИ-

ВОВ ПДВ 

3.1 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Климатические условия Карагандинской области отличаются большим разнообра-

зием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной протяженно-

стью с севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также изрезанностью рельефа. 

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентально-

сти проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчи-

вости климатических показателей во времени (из года в год). 

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в преде-

лах 1,4-7,3оС, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных райо-

нов –пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжи-

тельное. 

Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48оС; зима, наоборот, холод-

ная, морозы доходят до 40-45оС и даже 50оС. 

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой 

воздуха выше 0оС) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 

дней (на юге). 

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и 

более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья. Осадки теплого периода 

(IV-X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне 

всего лишь 65-80 мм. 

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть ис-

пользованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории средняя 

годовая скорость ветра составляет 2,0 - 4,5 м/сек. 

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области 

– восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и 

южное. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассе-

ивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние оказывают 

режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают 

влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи подстилаю-

щей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 3.1 –Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмосферу 

Характеристики и коэффициенты  Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности  1 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, t, ˚С  27 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года, t, ˚С  -15,1 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 8 

СВ 16 

В 10 

ЮВ 11 

Ю 14 

ЮЗ 25 

З 10 
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Характеристики и коэффициенты  Величина 

СЗ 6 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5,5 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения, которой 

составляет 5 %, м/с 
7 

 

3.2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ ПРИЗЕМНЫХ КОН-

ЦЕНТРАЦИЙ 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного возду-

ха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» 

версия 3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», Новосибирск (разрешение на применение в Рес-

публике Казахстан: письмо МПРООС РК №09-335 от 04.02.2002г.). 

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника пред-

приятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий 

влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загряз-

няющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 3.1. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного возду-

ха произведен на 2025 год для территории промышленной площадки предприятия при 

максимальной нагрузке производственного оборудования. Расчет рассеивания выполнен c 

учетом  фонового загрязнения, справка РГП Казгидромет приведена в Приложении 3. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного возду-

ха проводился по веществам на основании программного определения необходимости 

расчета рассеивания приземных концентраций (таблица 3.2) 

Размеры расчётных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех 

объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения кон-

центраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Расчёты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполня-

лись для индивидуальных веществ и группам веществ, обладающим эффектом суммации. 

 

 

Рисунок 3.1 – Концентрации загрязняющих веществ 

 

Результаты расчета рассеивания представлены в Приложении 3.  

Из таблицы 3.3 видно, что максимальные концентрации загрязняющих веществ за 

границей области воздействия не превышают экологические нормативы качества и/или 

целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объ-

екта в общую нагрузку на атмосферный воздух. Граница области химического воздей-

ствия на атмосферный воздух построена на расстоянии 1000 м. До утверждения эколо-

гических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные 

государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохра-

нения. . 
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Таблица 3.2 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м3 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м3 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс 

вещества, 

г/с 

(M) 

Средневзве-

шенная 

высота, м 

(H) 

 М/(ПДК*Н) 

для  Н>10 

  М/ПДК   

для  Н<10 

Необхо-

димость 

прове- 

дения 

расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05   0,3286 2 2,1907 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 5 3   0,000002 2 0,0000004 Нет 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0,000001   0,000001 2 0,1 Нет 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

1     0,638614 2 0,6386 Да 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 

0,3 0,1   2,72439 2 9,0813 Да 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04   0,212 2 1,06 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) 

0,5 0,05   0,424 2 0,848 Да 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008     0,00001 2 0,0013 Нет 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и 

>0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота 

ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 
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Таблица 3.3 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

Код 

веще- 

ства / 

группы 

сумма- 

ции 

Наименование 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДК в 

возду- 

хе на- 

селен- 

ных 

мест, 

мг/м3 

Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК 

Существующее положение Проектируемое положение   на ____  год 

на границе санитар-

но-защитной зоны 

без фона/фон 

в населенном пункте 

без фона/фон 

на границе санитар-

но-защитной зоны 

без фона/фон 

в населенном 

пункте 

без фона/фон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 2 0,2 0,1399551/ -       

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 3 0,15 0,1224202/ -       

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер-

нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

3 0,5 0,1119641/ -       

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 1 ###### 0,00559<0,05/ -       

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углево-

дороды предельные С12-С19 (в пересчете 

на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

4 1 0,0842737/ -       

2908 Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей ка-

захстанских месторождений) (494) 

3 0,3 0,32076/ -       

Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 

6044 Гр. 6044 : 0330+0333     0,1121078/ -       

6007 Гр. 6007 : 0301+0330     0,2519192/ -       
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Рисунок 3.2–Карта рассеивания углерода (0328) 
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Рисунок 3.3–Карта рассеивания диоксида азота (0301) 
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Рисунок 3.4–Карта рассеивания диоксида серы (0330) 
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Рисунок 3.5–Карта рассеивания бенз(а)пирена (0703) 
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Рисунок 3.6–Карта рассеивания пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70 % (2908) 
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Рисунок 3.7–Карта рассеивания углеводородов предельных С12-С19 

 



ТОО «Eco Jer» 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 
в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

39 

 
Рисунок 3.8–Карта рассеивания группы суммации 6007 
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Рисунок 3.9–Карта рассеивания группы суммации 6044 
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3.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ЭМИССИЙ 

 

По результатам анализа расчета рассеивания было выявлено, что с учетом эксплуа-

тации в штатном режиме, деятельность источников выбросов промышленной площадки 

ТОО «СтройМонтаж Балхаш» не создает приземные концентрации, превышающие их 

ПДК для населенных мест. 

Таблица нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составлена со-

гласно приложения 4 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Рес-

публики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 4 «Об утверждении Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду». 

Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются на период 2026-2035 гг. 

Предлагаемые значения нормативов эмиссий в атмосферу на период 2026-2035 гг. пред-

ставлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2035 гг. 

Производство 

цех, участок 
Номер источ-

ника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   год 

дос- 

тиже 

ния 

НДВ 

существующее положение 

на 2025 год 
на 2026-2035 года НДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Топливозаправщик 6009 - - 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 2025 

Итого:   - - 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001   

Всего по загрязняющему веществу:   - - 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 2025 

2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Топливозаправщик 6009 - - 0,002614 0,00368 0,002614 0,00368 2025 

Итого:   - - 0,002614 0,00368 0,002614 0,00368   

Всего по загрязняющему веществу:   - - 0,002614 0,00368 0,002614 0,00368 2025 

2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Снятие ПСП 6001 - - 0,46667 0,39917 0,46667 0,39917 2025 

Погрузка ПСП в автотранспорт 6002 - - 0,112 0,0958 0,112 0,0958 2025 

Погрузочно-выемочные работы вскрыши 6003 - - 0,056 0,43794 0,056 0,43794 2025 

добычные работы 6004 - - 0,56 3,23031 0,56 3,23031 2025 

Транспортировка горной массы 6005 - - 0,01356 0,27507 0,01356 0,27507 2025 

Склад ПСП 6006 - - 0,136 0,19015 0,136 0,19015 2025 

Отвал вскрышных пород 6007 - - 0,30776 1,40216 0,30776 1,40216 2025 

Склад готовой продукции 6008 - - 1,0724 6,73581 1,0724 6,73581 2025 

Итого:   - - 2,72439 12,76641 2,72439 12,76641   

Всего по загрязняющему веществу:   - - 2,72439 12,76641 2,72439 12,76641 2025 

 Всего по объекту:           - - 2,727014 12,7701 2,727014 12,7701   

Из них:               

Итого по организованным источникам:               

Итого по неорганизованным источникам: - - 2,727014 12,7701 2,727014 12,7701   

 

* Нормативы выбросов определены без учета передвижных источников. Валовые выбросы от двигателей передвижных ис-

точников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. 
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3.4 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сани-

тарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение относится к объектам 1 

класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (Раздел 3, п.11, пп. 1 карьеры нерудных стройма-

териалов). 

Область воздействия, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем 

моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ определена 

ы размере 1000 м.  Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеивания макси-

мально приземных концентраций, который показал, что максимальные концентрации загряз-

няющих веществ за границей области воздействия не превышают экологические нормативы 

качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального 

вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.  

Границы промышленной площадки намечаемой деятельности не попадают в водо-

охранные зоны и полосы водных объектов, в особо охраняемые природные территории и 

земли оздоровительного назначения, распложены вне земель лесного фонда. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Как показали результаты расчёта максимальных концентраций загрязняющих ве-

ществ в приземном слое атмосферы, выполненные в разделе 3.2, при соблюдении техноло-

гии проведения работ, не будет наблюдаться превышения расчётных максимальных при-

земных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для 

воздуха населённых мест за пределами проектной санитарно-защитной зоны. 

Поэтому мероприятия, разрабатываемые на период проведения работ носят в ос-

новном организационно-технический характер и заключаются в следующем: 

− оптимизировать технологический процесс проведения работ за счёт снижения 

времени простоя и работы оборудования «в холостую», а также за счёт неполной загружен-

ности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

− оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени рабо-

ты двигателей внутреннего сгорания используемой техники; 

− недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагруз-

кой; 

− проведение ежегодных технических осмотров оборудования на соответствие 

концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республи-

канским нормативам. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД НЕБЛАГО-

ПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (НМУ) 

 

Под регулированием выбросов вредных веществ понимается их кратковременное со-

кращение в периоды НМУ, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения 

воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе преду-

преждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его 

предотвращения. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА. В зависимости 

от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степе-

ней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ. 

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метео-

условий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. 

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-

2,0 раза. 

На основании этого на период НМУ – при сильных ветрах и туманах предлагаются 

мероприятия организационного характера по первому режиму работы и мероприятия по 

второму режиму работы, разработанные на базе технологических процессов и сопровожда-

ющиеся незначительным снижением производительности предприятия. 

Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях», РД 52.04.52-85 в проекте разработан план мероприятий по 

снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий на I и 

II режимы работы предприятия. Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не 

должно приводить к нарушению единых технологических процессов, следствием которого 

могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данного предприятия, 

предложен следующий план мероприятий: 

по I режиму работы: 

Осуществление организационных мероприятий, связанных с контролем работы всех 

технологических процессов и оборудования. 

При I режиме НМУ необходимо контролировать процессы перегрузки руды и запре-

тить интенсификацию работы спецтехники (экскаваторов и погрузчика). В результате вы-

полнения этого мероприятия снизится объем выхлопных газов от спецтехники, а также вы-

деление пыли от разреза. 

Мероприятия по I режиму работы позволяют сократить концентрации загрязняющих 

веществ в атмосфере примерно на 15 %. 

 

по II режиму работы: 

Мероприятия по II режиму работы помимо мероприятий организационно-

технического характера предусматривают мероприятия, требующие снижения интенсивно-

сти работы оборудования: 

 - ограничение погрузочно-разгрузочных работ; 

- ограничение использования и движения автотранспорта. 

Мероприятия по II режиму работы позволяют сократить концентрации загрязняющих 

веществ в атмосфере примерно на 20 %. 

Ограничение погрузочно-разгрузочных работ и движения автотранспорта подразуме-

вает снижение производительности перегрузки угля и вскрыши, операций налива и топлива, 

снижение количества одновременно работающего оборудования на площадках перегрузки и 

угля и вскрыши. 

Мероприятия по II режиму НМУ приведут к необходимому сокращению приземных 

концентраций. 
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по III режиму работы: 

Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для 

первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволит сни-

зить выбросы загрязнчяющих веществ за счет временного сокращения производительности. 

- снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающееся значительными 

выделениями загрязняющих веществ; 

- запрет на производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продук-

ции, являющихся источниками загрязнения; 

При третьем режиме работы предприятия, намечаемые мероприятия обеспечивают со-

кращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на 

40-60%. При некоторых особо опасных условиях предприятию следует полностью прекра-

тить выбросы. 

Для эффективного предотвращения повышений уровня загрязнения воздуха в перио-

ды НМУ следует, в первую очередь, сократить низкие, рассредоточенные, холодные выбро-

сы (в местах пересыпок и перевалок при погрузочно-разгрузочных работах). 

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникнове-

ния высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании та-

ких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. 

 

Мероприятия общего характера: 

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа 

которых связана со значительным выделением в атмосферу ЗВ;  

- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудо-

вания и наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования;  

- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников вы-

броса.  

- снизить нагрузку или остановить производства, не имеющие газоочистных сооруже-

ний.  

Определение эффективности каждого мероприятия (%) осуществляется по формуле:  

N = M/i/ Mi * 100, %,  

где: M/i – выбросы ЗВ для каждого разработанного мероприятия (г/сек),  

Mi – размер сокращения выбросов за счет мероприятий. 

 

План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

периоды НМУ представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ 

 
Г

р
а

ф
и

к
 р

а
б

о
т
ы

 и
с
т
о

ч
н

и
к

а
 

Цех, участок, 

(номер режи-

ма работы 

предприятия 

в период 

НМУ) 

Мероприятия на 

период неблаго-

приятных метео-

рологических 

условий 

Вещества, по которым прово-

дится сокращение выбросов 

Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов 

  Координаты на карте-схеме 
Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и ха-

рактеристика выбросов после их сокращения 

С
т
е
п

е
н

ь
 э

ф
ф

е
к

т
и

в
н

о
с
т
и

 

 м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
, 

 %
 

Н
о

м
е
р

 н
а
 к

а
р

т
е
-с

х
е
м

е 

 о
б

ъ
ек

т
а

 (
г
о

р
о

д
а

) 

точечного ис-

точника, 

центра группы 

источ- 

  ников или 

одного   

 конца линейно-

го     

  источника          

второго 

конца 

линейного 

источника 

в
ы

с
о

т
а

, 
м

 

д
и

а
м

е
т
р

 и
с
т
о

ч
н

и
к

а
 

 в
ы

б
р

о
со

в
, 
м

 

с
к

о
р

о
с
т
ь

, 
м

/с
 

о
б

ъ
е
м

, 
 

м
3
/c

 

т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
а
, 

0
С

 

м
о
щ

н
о
с
т
ь

 в
ы

б
р

о
с
о

в
 б

е
з 

у
ч

ет
а
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
, 

г/
с 

м
о
щ

н
о
с
т
ь

 в
ы

б
р

о
с
о

в
 

п
о
с
л

е
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
, 
г
/с

 

X1/Y1 X2/Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 1 

  Цех 01, Уча-

сток 01 (1) 

Организационно-

технические меро-
приятия 

Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния в %: 70-20  

6006 -122,62/206,45 50/40 2   1,5     0,136 0,1156 15 

  Организационно-

технические меро-
приятия 

Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния в %: 70-20  

6007 -295,68/217,64 162,89 

/111,78 

2   1,5     0,30776 0,2615

96 

15 

  Организационно-

технические меро-
приятия 

Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния в %: 70-20  

6008 -116,03/326,14 59,88 

/71,51 

2   1,5     1,0724 0,9115

4 

15 

  Мероприятия 2-

режима 

Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

6009 121,16 /168,38 5/5 2   1,5     0,00001 0,0000

08 

20 

Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 
(Углеводороды предельные С12-

С19 (в пересчете на С); Раствори-

тель РПК-265П) (10) 

0,002614 0,0020
912 

20 

  Мероприятия 2-
режима 

Пыль неорганическая, содержа-
щая двуокись кремния в %: 70-20  

6001 94,38 /377,74 163,58 
/24,13 

2   1,5     0,46667 0,3733
36 

20 

  Мероприятия 2-

режима 

Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния в %: 70-20  

6002 94,5 /346,1 155,64 

/21,58 

2   1,5     0,112 0,0896 20 

  Мероприятия 2-
режима 

Пыль неорганическая, содержа-
щая двуокись кремния в %: 70-20  

6003 90,75 /290,15 141,85 
/53,78 

2   1,5     0,056 0,0448 20 

  Мероприятия 3-

режима 

Азота (IV) диоксид (Азота диок-

сид) (4) 

6010 29,45 /92,05 10/10 2   1,5     0,212 0,1272 40 

Углерод (Сажа, Углерод черный) 
(583) 

0,3286 0,1971
6 

40 

Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516) 

0,424 0,2544 40 

Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,000002 0,0000

012 

40 



ТОО «Eco Jer» 

 

48  

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

Г
р

а
ф

и
к

 р
а
б

о
т
ы

 и
с
т
о

ч
н

и
к

а
 

Цех, участок, 

(номер режи-

ма работы 

предприятия 

в период 

НМУ) 

Мероприятия на 

период неблаго-

приятных метео-

рологических 

условий 

Вещества, по которым прово-

дится сокращение выбросов 

Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов 

  Координаты на карте-схеме 
Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и ха-

рактеристика выбросов после их сокращения 
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X1/Y1 X2/Y2 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,000001 0,0000
006 

40 

Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-
С19 (в пересчете на С); Раствори-

тель РПК-265П) (10) 

0,636 0,3816 40 

  Мероприятия 3-

режима 

Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния в %: 70-20  

6004 43,04 /205,87 32,17 

/75,22 

2   1,5     0,56 0,336 40 

  Мероприятия 3-

режима 

Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния в %: 70-20  

6005 70,29 /153,42 7,98 

/183,53 

2   1,5     0,01356 0,0081

36 

40 
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6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Согласно п. 4 ст. 153, п. 5. ст. 159, п. 1 ст. 182 Экологического кодекса РК «Физиче-

ские и юридические лица, обязаны осуществлять производственный экологический кон-

троль». 

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха: 

− получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмо-

сферном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению 

дальнейшего поступления этих веществ в воздух; 

− получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осу-

ществленных на основе первичной информации; 

− формирование исходных данных для принятия решений экономического, пра-

вового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, 

районам и регионам со сложной экологической обстановкой. 

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных анали-

тических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должна дать информацию для ответа 

на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружаю-

щую среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторич-

ной информации мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения 

воздействий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении 

экологической обстановки на каждом конкретном объекте. С точки зрения природоохрани-

тельного законодательства, регламентация отдельных стадий мониторинга (пробоотбор, 

консервация и транспортировка проб, пробоподготовка, выполнение определения, обработ-

ка и выдача результатов анализа, их введение в базу, а также нормирование номенклатуры 

подлежащих определению вредных, в том числе токсичных, веществ и уровни их предельно 

допустимых концентраций (ПДК), равно как оценки предельно допустимых выбросов 

(ПДВ)) является юридической базой для обоснования требований к методикам анализа, 

аналитическим приборам и другим средствам измерения, которые следует применять для 

эколого-аналитического контроля. 

Мониторинг атмосферного воздуха на будет проводиться в том числе и как кон-

троль нормативов эмиссий (ПДВ) на источниках выбросов. 

В соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. В 

соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 настоящим проектом предусматривается 

проведение контроля над соблюдением нормативов ПДВ, который включает: 

− первичный учет видов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и 

сроки, утвержденные контролирующими организациями; 

− отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух по формам и в соот-

ветствии с утвержденными инструкциями, утвержденными Госкомстатом Рес-

публики Казахстан; 

− передачу органам госконтроля экстренной информации о превышении в резуль-

тате аварийных ситуаций, установленных нормативов вредных воздействий на 

атмосферный воздух. 

В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. 

Производственный контроль над источниками загрязнения атмосферы осуществля-

ется расчетным методом службой самого предприятия. Контроль над соблюдением норма-

тивов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на пред-

приятии. Ответственность за своевременную организацию контроля и отчетности по ре-

зультатам возлагается на лицо ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. 
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Инструментально-лабораторному контролю подлежат те из организованных источ-

ников выбросов, для которых соблюдается неравенство: 

01,0
..


 НПДК

М

рм

 

где: М – максимальный разовый выброс загрязняющего вещества из источника, г/с; 

ПДКм.р. – максимально-разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего 

вещества, мг/м3; 

Н – высота источника выбросов (при Н < 10 м для расчета принимается Н=10 м), м. 

План-график контроля выбросов на источниках приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках 

выбросов 

N исто 

чника 

Производство, 

цех, участок. 

Контролируемое 

вещество 
Периодичность 

Норматив 

допустимых вы-

бросов 

Кем 

осуществляет 

ся  контроль 

Методика 

проведе-

ния кон-

троля г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6001 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,46667   Силами 

предприятия 

0001 

6002 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,112   Силами 

предприятия 

0001 

6003 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,056   Силами 

предприятия 

0001 

6004 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,56   Силами 

предприятия 

0001 

6005 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,01356   Силами 

предприятия 

0001 

6006 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,136   Силами 

предприятия 

0001 

6007 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 0,30776   Силами 

предприятия 

0001 

6008 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  

1 раз/ кварт 1,0724   Силами 

предприятия 

0001 

6009 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Сероводород (Дигид-

росульфид) (518) 

1 раз/ кварт 0,00001   Силами 

предприятия 

0001 

Алканы С12-19 /в пе-

ресчете на С/ (Углево-

дороды предельные 

С12-С19 (в пересчете 

на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

1 раз/ кварт 0,002614   Силами 

предприятия 

0001 

6010 Основное, 

Цех 01, Уча-

сток 01 

Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

1 раз/ кварт 0,212   Силами 

предприятия 

0001 

Углерод (Сажа, Угле-

род черный) (583) 

1 раз/ кварт 0,3286   Силами 

предприятия 

0001 

Сера диоксид (Ангид-

рид сернистый, Серни-

стый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) 

1 раз/ кварт 0,424   Силами 

предприятия 

0001 

Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

1 раз/ кварт 0,000002   Силами 

предприятия 

0001 



ТОО «Eco Jer» 

 

51  

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

N исто 

чника 

Производство, 

цех, участок. 

Контролируемое 

вещество 
Периодичность 

Норматив 

допустимых вы-

бросов 

Кем 

осуществляет 

ся  контроль 

Методика 

проведе-

ния кон-

троля г/с мг/м3 

(584) 

Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) (54) 

1 раз/ кварт 0,000001   Силами 

предприятия 

0001 

Алканы С12-19 /в пе-

ресчете на С/ (Углево-

дороды предельные 

С12-С19 (в пересчете 

на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

1 раз/ кварт 0,636   Силами 

предприятия 

0001 

   ПРИМЕЧАНИЕ: 

Методики проведения контроля: 

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем ос-

новных параметров, входящих в расчетные формулы. 
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Выводы и предложения 

1. Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в ат-

мосферу для промплощадки месторождения Бала-Дересин ТОО «СтройМонтаж Балхаш», 

соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы, за пределами гра-

ниц санитарно-защитной зоны предприятия, концентрации загрязняющих веществ, не 

превышающие ПДК для населенных мест. 

2. Данный проект нормативов разработан в соответствии с требованиями Приказа 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казах-стан от 10 марта 

2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружа-

ющую среду» на период с 2025 г. по 2033 гг. включительно. 

3. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сани-

тарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение относится к объектам 1 

класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (Раздел 3, п.11, пп. 1 карьеры нерудных стройма-

териалов). 

4. Область  воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер области воз-

действия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, ко-

торый не выявил превышений ПДК. 

5. В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источ-

ников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окру-

жающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нор-

мативы эмиссий до истечения срока действия данных нормативов. 
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ских разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, 
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Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицен-

зии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 
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Приложение 2 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ 

1.1 Расчет выбросов от снятия и погрузки ПСП (6001 и 6002) 

6001. Снятие ПСП 

6002. Погрузка ПСП в автосамосвалы. 

Выбросы пыли при снятии ПСП и погрузки ПСП в автосомосвалы определены по 

Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по 

производству строительных материалов. Астана. Приложение №11 к Приказу МООС 

№100-п от 18.04.08г. 

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются: работа 

экскаваторов, бульдозеров, пересыпки материалов, погрузка материалов в открытые 

вагоны, полувагоны, загрузка материалов грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в 

бункер, ссыпка материалов открытой струей в склад и др. 

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников 

рассчитывается по формуле: 

)1(
3600

10G' 6

98754321 −


=
часBkkkkkkkk

Мсек  , г/с, (3.1.1) 

а валовой выброс по формуле: 

)1(G'98754321 −= годBkkkkkkkkМгод  , т/год, (3.1.2) 

где   k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1; 

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль (таблица 3.1.1); 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2). 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под 

влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d  1 

мм); 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств 

k8=1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 

разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала 

весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого 

материала, т/ч; 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 

 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). 

Исходные данные, принятые коэффициенты и результаты расчетов выбросов представле-

ны в таблицах 1-2. 
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Таблица 1– Расчет валового и максимального разового выброса от снятия ПСП  

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

    

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

1 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

2 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

3 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,4 

4 

Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

5 

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   1 

6 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,5 

7 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 10,00 

8 Производительность узла пересыпки Gг т/г 2772,00 

9 Время работы T ч/год 277,2 

10 эффективность средств пылеподавления η доли ед. 0 

11 

Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов:   
    

12 

Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-η))/3600 
  г/с 0,46667 

13 

Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-η) 
  т/год 0,39917 

 

Таблица 2 – Расчет валового и максимального разового выброса от погрузки  ПСП в авто-

самосвалы 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

    

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

1 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

2 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

3 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,4 

4 

Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

5 

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,2 

6 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

7 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 10,00 

8 Производительность узла пересыпки Gг т/г 2772,00 

9 Время работы T ч/год 277,2 

10 эффективность средств пылеподавления η доли ед. 0 

11 

Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов:   
    

12 

Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-η))/3600 
  г/с 0,11200 

13 

Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-η) 
  т/год 0,09580 
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1.2 Расчет выбросов от погрузочно-выемочных работ (6003 и 6004) 

6003. Погрузочно-выемочные работы вскрыши. 

6004. Добычные работы. 

 

Расчет выбросов пыли от погрузочных работ произведен в соответствии с Прило-

жением №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

«18» 04 2008 года №100-п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от предприятий по производству строительных материалов». 

Максимальный разовый объем пылевыделений при погрузочных работах рассчи-

тывается по формуле: 

)1(
3600

10G' 6

98754321 −


=
часBkkkkkkkk

Мсек  , г/с 

а валовой выброс по формуле: 

)1(G'98754321 −= годBkkkkkkkkМгод  , т/год 

где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1 методики). Опреде-

ляется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-

200 мкм; 

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль (таблица 3.1.1 методики). Проверка фактического дисперсного состава пыли и 

уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пы-

лящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направ-

лении точки отбора пробы; 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2 методики), 

с учетом пункта 2.6 методики; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3 методики); 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4 методики). 

Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 

1 мм); 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5 методики); 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (таблица 3.1.6 методики). При использовании иных типов перегрузочных 

устройств k8=1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при раз-

грузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом 

до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7 методики); 

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого ма-

териала, т/ч; 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 

 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8 мето-

дики). 

Если разгрузка (пересыпка) материала составляет менее 20 мин, выброс пыли при-

водится к 20-ти минутному интервалу осреднения согласно пункту 2.1 методики. 

Исходные данные, принятые коэффициенты и результаты расчетов выбросов пред-

ставлены в таблицах 3-4. 
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Таблица 3 – Расчет валового и максимального разового выброса от погрузочно-выемочных 

работ вскрыши 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

    

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

1 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

2 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

3 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,2 

4 

Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

5 

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,2 

6 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

7 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 10,00 

8 Производительность узла пересыпки Gг т/г 25344,00 

9 Время работы T ч/год 2534,4 

10 эффективность средств пылеподавления η доли ед. 0 

11 

Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов:   
    

12 

Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-η))/3600 
  г/с 0,05600 

13 

Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-η) 
  т/год 0,43794 

 

Таблица 4 – Расчет валового и максимального разового выброса от добычных работ 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,03 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,04 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

    

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

1 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

2 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,4 

3 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,5 

4 

Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

5 

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,2 

6 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

7 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 50,00 

8 Производительность узла пересыпки Gг т/г 93469,73 

9 Время работы T ч/год 1869,3946 

10 эффективность средств пылеподавления η доли ед.   

11 

Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов:   
    

12 

Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-η))/3600 
  г/с 0,56000 

13 

Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-η) 
  т/год 3,23031 
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1.3 Расчет выбросов от Транспортных работ (6005) 

Расчет выбросов пыли от транспортировки вскрышных пород и добытой руды 

произведен в соответствии с Приложением №11 к Приказу  Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. «Методика 

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов». 

Движение авто- или железнодорожного транспорта в пределах промплощадки 

обуславливает выделение пыли. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с 

полотном дороги (только для автомобильного транспорта) и сдува ее с поверхности 

материала находящегося в кузове (вагоне).  

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле: 

nSqkСС
qLNСkССС

Мсек +


= '

554

175321

3600
, г/с 

а валовый выброс рассчитывается по формуле: 

( ) )3650864,0 ТдТспМсекМгод +−= , т/год, 

где: С1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта (таблица 3.3.1 методики). Средняя грузоподъемность определяется как 

частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число 

(n) при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более, чем в 2 раза; 

С2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта 

(таблица 3.3.2 методики). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: 

n

LN
Vсс


=

, км/час; 

N – число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час; 

L – средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км; 

n – число автомашин, работающих в карьере; 

С3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3 методики); 

С4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и 

определяемый как соотношение S

Sфакт.

,  

где: Sфакт. – фактическая поверхность материала на платформе, м2; 

S – площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м2. 

Ориентировочные данные для БелАЗов (таблица 3.3.5 методики), для одного вагона 

(думпкара) (таблица 3.3.6 методики). 

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и 

степени заполнения платформы; 

С5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4 

методики), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного 

вектора средней скорости движения транспорта по формуле:
6,3

21 vv
Voб


=

, м/с, 

где: v1 – наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;  

v2 – средняя скорость движения транспортного средства, км/ч; 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 

(таблица 3.1.4 методики); 

С7 – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 

0,01; 
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q1 – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается 

равным 1450 г/км; 

q’ – пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, 

г/м2*с (таблица 3.1.1 методики); 

Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом; 

Тд – количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: 

24

2 0

дТ
Тд


=

, дней, 

где 
0

дТ
 - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ 

за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах 

Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам). 

Исходные данные, принятые коэффициенты и результаты расчетов выбросов 

представлены в таблице 5. 
Таблица 5 – Расчет валового и максимального разового выброса от транспортировочных 

работ 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ 

Ед. 

изм. 

Значение  

2025-2036 

вскрыша 

и ПСП 
ПГС 

1 
Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъем-

ность единицы автотранспорта 
С1   1,6 1,6 

2 
Коэффициент, учитывающий среднюю скорость пере-

движения транспорта 
С2   1,0 1,0 

3 Коэффициент, учитывающий состояние дорог С3   1,0 1,0 

4 
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности 

материала на платформе 
С4   1,3 1,3 

5 
Коэффициент, учитывающий скорость обдува матери-

ала  
С5   1,13 1,13 

6 скорость обдува Vоб м/с 2,69 2,69 

7 
наиболее характерная для данного района скорость 

ветра 
v1   2,6 2,6 

8 средняя скорость движения транспортного средства v2   10 10 

9 
Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в 

атмосферу 
С7   0,01 0,01 

10 
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностно-

го слоя материала 
k5   0,6 0,4 

11 Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час N   3 3 

12 
Cредняя продолжительность одной ходки в пределах 

промплощадки 
L км 0,5 1 

13 Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега q1 г/км 1450 1450 

14 
Площадь открытой поверхности транспортируемого 

материала 
S м2 12 12 

15 
Унос пыли с одного квадратного метра фактической 

поверхности 
q' г/м2с 0,004 0,002 

16 Количество дней с устойчивым снежным покровом Тсп дней 0 0 

17 Число автомашин, работающих в карьере n   2 2 

18 Количество дней с осадками в виде дождя Тд дней 42 42 

19 
эффективность средств пылеподавления h доли 

от 1 
0,85 0,85 

20 
Максимально разовое выделение пыли 

М=С1*С2*С3*k5*С7*N*L*g1/3600+С4*С5*k5*q*S*n 
  г/с 0,01356 0,00539 

21 Валовое пылевыделение М'=0,0864*М*(365-(Тсп+Тд))   т/год 0,19683 0,07824 
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1.4 Расчет выбросов от Склада ПСП (6006) 

6006/001. Разгрузка породы из автосамосвалов 

6006/002 Отвальные работы 

6006/003. Сдувание с поверхности отвала 

 

Расчет выбросов пыли от склада ПСП, разгрузочных работ, формирования отвала 

произведен в соответствии с Приложением №11 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100-п. «Методика расчета выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материа-

лов». 

 

Валовой выброс определен по формуле: 

)1(G'98754321 −= годBkkkkkkkkМгод  , т/год, (3.1.2) 

где   k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1; 

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль (таблица 3.1.1); 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), настоящего 

документа; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под 

влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d  1 мм); 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств 

k8=1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 

т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 

 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). 

 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сдувания с поверхности 

временного отвала грунта производится согласно п. 9.3 (Расчёт выбросов вредных веществ 

неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчёту выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формулам 9.14-9.17: 

По
с = 86,4 × К0 × К1 × К2 × So × Tc × (1 - ɳ ) × 10-8,  т/год 

По = К0 × К1 × К2 × So × (1 - ɳ ) × 10-5,  г/с 

где 

К0 - коэффициент, учитывающий влажность материала (принимается в соответствии с дан-

ными табл. 9.1); 

К1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается в соответствии с с данными 

табл. 9.2); 

К2 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твёрдых частиц; 

Sо - площадь пылящей поверхности отвала, м2; 
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Тс - годовое количество пылящих дней, либо количество дней в году без дней с устойчивым 

снежным покровом; 

η - эффективность средств пылеулавливания. 

 

Исходные данные, принятые коэффициенты и результаты расчетов выбросов 

представлены в таблицах 6-8. 

Таблица 6 – Расчет валового и максимального разового выброса от разгрузки ПСП на склад 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ 

Ед. изм. Значение  

  2026-2035 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра k3     

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с   валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с   макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,4 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависи-

мости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе мате-

риала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 10,0 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 2772,0 

12 Время работы T ч/год 277,2 

13 эффективность средств пылеподавления   доли ед.   

14 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

15 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 
  г/с 0,056000 

16 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг 
  т/год 0,047900 

 

Таблица 7 – Расчет валового и максимального разового выброса от планировочных работ на 

складе 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

лето 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

  Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

    

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

3 Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,4 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависи-

мости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе мате-

риала при разгрузке автосамосвала 
k9   1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,4 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 10,0 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 2772,0 

12 Время работы T ч/год 277,2 

13 эффективность средств пылеподавления   доли ед. 0,85 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

лето 

14 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

15 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-n)/3600 
  г/с 0,05600 

16 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-n) 
  т/год 0,04790 

Таблица 8 – Расчет валового и максимального разового выброса от сдувания с поверхности 

Характеристика Символ Ед.изм 

Значение 

2026-2035 

лето зима 

сдувание с пылящей поверхностиотвала         

коэффициент, учитывающий влажность материала  (принимает-

ся в соответствии с с данными табл. 9.1) 

К0   1 1 

 коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается в 

соответствии с с данными табл. 9.2) 

К1   1,2 1,2 

коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твёрдых 

частиц 

К2   1 1 

 площадь пылящей поверхности отвала за весь период строи-

тельства 

Sо м2 2000 2000 

 годовое количество дней с устойчивым снежным покровом. Тс дней 0,00 141,00 

эффективность применяемых средств пылеподавления η доли от 

1 

0,85 0,00 

Максимально-разовый выброс пыли Пʹп г/с 0,003600 0,024000 

Валовый выброс пыли Пп т/год 0,065318 0,029030 

 

1.5 Расчет выбросов от отвала вскрышных пород (6007)  

6007/001. Разгрузка вскрышы 

6007/002. Формирование отвала вскрышных пород 

6007/003. Сдувание с поверхности отвала 

Расчет выбросов пыли от склада ПСП, разгрузочных работ, формирования отвала 

произведен в соответствии с Приложением №11 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100-п. «Методика расчета выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материа-

лов». 

 

Валовой выброс определен по формуле: 

)1(G'98754321 −= годBkkkkkkkkМгод  , т/год, (3.1.2) 

где   k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1; 

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль (таблица 3.1.1); 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), настоящего 

документа; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под 

влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d  1 мм); 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств 

k8=1; 
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k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 

т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 

 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). 

 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сдувания с поверхности 

временного отвала грунта производится согласно п. 9.3 (Расчёт выбросов вредных веществ 

неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчёту выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формулам 9.14-9.17: 

По
с = 86,4 × К0 × К1 × К2 × So × Tc × (1 - ɳ ) × 10-8,  т/год 

По = К0 × К1 × К2 × So × (1 - ɳ ) × 10-5,  г/с 

где 

К0 - коэффициент, учитывающий влажность материала (принимается в соответствии с дан-

ными табл. 9.1); 

К1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается в соответствии с с данными 

табл. 9.2); 

К2 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твёрдых частиц; 

Sо - площадь пылящей поверхности отвала, м2; 

Тс - годовое количество пылящих дней, либо количество дней в году без дней с устойчивым 

снежным покровом; 

η - эффективность средств пылеулавливания. 

Исходные данные, принятые коэффициенты и результаты расчетов выбросов пред-

ставлены в таблицах 9-11. 

 
Таблица 9 – Расчет валового и максимального разового выброса от разгрузки вскрыши 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ 

Ед. изм. Значение  

  2026-2035 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра k3     

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с   валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с   макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,2 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 12,1 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 25344,0 

12 Время работы T ч/год 2100,0 

13 эффективность средств пылеподавления   доли ед.   

14 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

15 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 
  г/с 0,033880 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Символ 

Ед. изм. Значение  

  2026-2035 

16 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг 
  т/год 0,218972 

 

Таблица 10 – Расчет валового и максимального разового выброса от планировочных работ на 

отвале 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2026-2035 

лето 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 

  Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

    

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

3 Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,2 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависи-

мости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе мате-

риала при разгрузке автосамосвала 
k9   1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,4 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 12,1 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 25344,0 

12 Время работы T ч/год 2100,0 

13 эффективность средств пылеподавления   доли ед. 0,85 

14 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

15 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-n)/3600 
  г/с 0,03388 

16 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-n) 
  т/год 0,21897 

Таблица 11 – Расчет валового и максимального разового выброса от сдувания с поверхности 

Характеристика Символ Ед.изм 

Значение 

2026-2035 

лето зима 

сдувание с пылящей поверхностиотвала         

коэффициент, учитывающий влажность материала  (принимает-

ся в соответствии с с данными табл. 9.1) 

К0   1 1 

 коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается в 

соответствии с с данными табл. 9.2) 

К1   1,2 1,2 

коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твёрдых 

частиц 

К2   1 1 

 площадь пылящей поверхности отвала за весь период строи-

тельства 

Sо м2 20000 20000 

 годовое количество дней с устойчивым снежным покровом. Тс дней 0,00 140,00 

эффективность применяемых средств пылеподавления η доли от 

1 

0,85 0,00 

Максимально-разовый выброс пыли Пʹп г/с 0,036000 0,240000 

Валовый выброс пыли Пп т/год 0,653184 0,311040 
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 1.6 Расчет выбросов от склада готовой продукции (6008)  

 

6008/001. Разгрузка ПГС из автосамосвалов 

6008/002 Планировочные работы 

6008/003. Сдувание с поверхности склада 

6008/004. Отгрузка ПГС со склада 

 

Расчет выбросов пыли от склада забалансовой руды, разгрузочных работ, формирова-

ния отвала произведен в соответствии с Приложением №11 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100-п. «Методика расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строитель-

ных материалов». 

Валовой выброс определен по формуле: 

)1(G'98754321 −= годBkkkkkkkkМгод  , т/год, (3.1.2) 

где   k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1; 

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль (таблица 3.1.1); 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), настоящего 

документа; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под 

влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d  1 мм); 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств 

k8=1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 

т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 

 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). 

 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сдувания с поверхности 

временного отвала грунта производится согласно п. 9.3 (Расчёт выбросов вредных веществ 

неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчёту выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формулам 9.14-9.17: 

По
с = 86,4 × К0 × К1 × К2 × So × Tc × (1 - ɳ ) × 10-8,  т/год 

По = К0 × К1 × К2 × So × (1 - ɳ ) × 10-5,  г/с 

где 

К0 - коэффициент, учитывающий влажность материала (принимается в соответствии с дан-

ными табл. 9.1); 

К1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается в соответствии с с данными 

табл. 9.2); 
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К2 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твёрдых частиц; 

Sо - площадь пылящей поверхности отвала, м2; 

Тс - годовое количество пылящих дней, либо количество дней в году без дней с устойчивым 

снежным покровом; 

η - эффективность средств пылеулавливания. 

 

Исходные данные, принятые коэффициенты и результаты расчетов выбросов пред-

ставлены в таблицах 12-14. 

 
Таблица 12 – Расчет валового и максимального разового выброса от разгрузки ПГС на склад 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2025-2036 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,03 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,04 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра k3   0 

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с   валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с   макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,4 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,5 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 44,5 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 93469,7 

12 Время работы T ч/год 2100,0 

13 эффективность средств пылеподавления   доли ед. 0 

14 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

15 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 
  г/с 0,249200 

16 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг 
  т/год 1,615156 

Таблица 13 – Расчет валового и максимального разового выброса от планировочных работ на 

складе 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2025-2036 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,03 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,04 

  Коэффициент, учитывающий скорость ветра 

k3 

  0 

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с валовый 1,2 

3 Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,4 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,5 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зави-

симости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе ма-

териала при разгрузке автосамосвала 
k9   1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,4 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 44,5 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 93469,7 

12 Время работы T ч/год 2100,0 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Символ Ед. изм. 

Значение  

2025-2036 

13 эффективность средств пылеподавления   доли ед. 0,85 

14 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

15 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000*(1-n)/3600 
  г/с 0,24920 

16 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг*(1-n) 
  т/год 1,61516 

Таблица 14 – Расчет валового и максимального разового выброса от сдувания с поверхности 

склада 

Характеристика Символ Ед.изм 

Значение 

2025-2036 

лето зима 

сдувание с пылящей поверхности отвала         

коэффициент, учитывающий влажность материала  (прини-

мается в соответствии с с данными табл. 9.1) 

К0   1 1 

 коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается в 

соответствии с с данными табл. 9.2) 

К1   1,4 1,4 

коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твёр-

дых частиц 

К2   1 1 

 площадь пылящей поверхности отвала за весь период строи-

тельства 

Sо м2 5000 5000 

 годовое количество дней с устойчивым снежным покровом. Тс дней 0,00 141,00 

эффективность применяемых средств пылеподавления η доли от 1 0,85 0,00 

Максимально-разовый выброс пыли Пʹп г/с 0,010500 0,070000 

Валовый выброс пыли Пп т/год 0,190512 0,084672 

 

Таблица 15 – Расчет валового и максимального разового выброса от отгрузки ПГС со склада 

№ 

п/п 
Наименование параметра Символ 

Ед. 

изм. 

Значение  

2025-2036 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,03 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,04 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра k3   0 

  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с   валовый 1,2 

  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с   макс.раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защи-

щенности узла от внешних воздействий 
k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,4 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,5 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависи-

мости от типа перегрузочных устройств 
k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе мате-

риала при разгрузке автосамосвала 
k9   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 

10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 45 

11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 93469,7 

12 эффективность средств пылеподавления   доли ед.   

13 
Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных 

материалов: 
      

14 
Максимально разовое выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 
  г/с 0,504000 

15 
Валовое пылевыделение     

М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг 
  т/год 3,230313 

 



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

70 

1.7 Расчет выбросов от топливозаправщика (6009)  

 

Топливозаправщик 

Выбросы от заправки автотранспорта определены согласно РНД 211.2.02.09-2004. Методи-

ческие указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуа-

ров. Астана, 2005. 

Максимальные (разовые) выбросы из резервуаров АЗС рассчитываются по формуле: 

( )
t

VC
M

слp 
=

max

, г/с (9.2.1) 

где: Vсл  - объем слитого нефтепродукта (м3) из автоцистерны в резервуар АЗС; 

Сp
max - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной 

смеси при заполнении резервуаров, в зависимости от их конструкции и климатической 

зоны, в которой расположена АЗС, г/м3 (согласно Приложения 15 и 17 Методики); 

t - среднее время слива заданного объема (Vсл) нефтепродукта, с; 

Максимальные (разовые) выбросы ЗВ при заполнении баков автомобилей через ТРК 

рассчитываются по формуле: 

3600

/..

/.

мах

мабсл

маб

СV
М


= , г/с (9.2.2) 

где: Мб.а/м - максимальные (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков 

автомашин, г/с;  

Vсл - фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной спо-

собности ТРК), м3/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать максималь-

ную производительность ТРК, л/мин, с последующим переводом в м3/ч. 
мах

мабС /.  - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной 

смеси при заполнении баков автомашин, г/м3. 

Значение
мах

мабС /.  рекомендуется выбирать из Приложения 12 Методики для соответ-

ствующих нефтепродуктов и климатической зоны (С1, г/м3). Разделение территории Респуб-

лики Казахстан на климатические зоны представлено в Приложении 17 Методики. 

Годовые выбросы (Gр) паров нефтепродуктов от резервуаров при закачке рассчитыва-

ются как сумма выбросов из резервуаров (Gзак) и выбросов от проливов нефтепродуктов на 

поверхность(Gпр.р.). 

.. рпрзакр GGG +=  (9.2.3) 

Значение Gзак. вычисляется по формуле: 
610)( −+= вл

вл

Роз

оз

рзак QCQCG , т/год (9.2.4)  

где: оз

рС , вл

рС - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при 

заполнении резервуаров в осенне-зимний весенне-летний период соответственно, г/м3 

(согласно Прил. 15). 

Значение Gпр.р вычисляется по формуле: 
6

. 10)(5.0 −+= влозрпр QQJG  , т/год (9.2.5) 

где: J - удельные выбросы при проливах, г/м3 . Для автобензинов J=125, дизтоплив = 50, ма-

сел = 12.5. 

Годовые выбросы (Gтрк) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как 

сумма выбросов из баков автомобилей (Gб.а.) и выбросов от проливов нефтепродуктов на по-

верхность (Gпр.а): 

Gтрк = Gб.а.+Gпр.а., т/год (9.2.6) 
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Значение Gб.а. рассчитывается по формуле: 
6

.. 10)( −+= вл

вл

боз

оз

баб QСQСG , т/год  (9.2.7) 

где: 
оз

бC ,
вл

бС - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при 

заполнении баков автомобилей в осенне-зимний и весенне-летний период соответствен-

но (согласно Прил. 15). 

Значение Gпр.а вычисляется по формуле: 6

.. 10)(5.0 −+= влозапр QQJG ,т/год          

(9.2.8) 

Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК определяются по формуле: 

G=Gр+Gтрк, т/год (9.2.9) 

Принятые коэффициенты и значения, результаты расчетов выбросов представлены в 

таблицах 16-17. 
Таблица 16 – Расчет валового и максимального разового выброса от заправки автотранспорта 

дизтопливом  

 

№ п/п 
Наименование операции, оборудования, смеси, показате-

лей 
Ед. изм. Символ Значение 

топливозаправщик 

1 вид топлива     ДТ 

2 
Концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоз-

душной смеси при заполнении баков автомобилей 

      

3 в осенне-зимний период г/м3 Соз б 1,60 

4 весенне-летний период г/м3 Свл б 2,20 

5 Количество нефтепродуктов, закачиваемое в бак м3/год Q 135,48 

6   т/год   113,8 

7 коэффициент перевода (плотность нефтепродукта)     0,840 

8 в осенне-зимний период м3/год Qоз 0,000 

9 весенне-летний период м3/год Qвл 135,480 

10 Удельные выбросы при проливах гр/м3 J 50,00 

11 
Фактический максимальный расход топлива через ТРК (с 

учетом пропускной способности ТРК) 
м3/час Vсл 3,00 

12 
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбро-

сах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин 
гр/м3 Cmax a 3,1 

13 Расчет выбросов:       

14 Углеводороды предельные 

15 Gтрк=Gб.а.+Gпр.а. тонн/год Gтрк 0,003685 

16 Gб.а.=(Соз б*Qоз+Свл б*Qвл)/10^6 тонн/год Gб.а. 0,000298 

17 Gпр.а.=0.5*j*(Qоз+Qвл)/10^6 тонн/год Gпр.а. 0,003387 

18 М=(Cmax a*Vсл)/3600 гр/сек М 0,002617 

 
Таблица 17 – Идентификация состава выбросов дизтоплива 

Валовый выброс углеводородов 

от 1 ТРК тонн/год Gтрк 0,00369 

Максимально-разовый выброс углеводородов от 1 резервуара 

от 1 ТРК гр/сек Мтрк 0,00262 

 
Предельные углеводороды (С12-С19)   

Сi, масс % 99,57 

Gi, тонн/год 0,00367 

Мi, гр/сек 0,00261 

Углеводороды ароматические (условно приравнены к предельным)   

Сi, масс % 0,15 

Gi, тонн/год 0,00001 

Мi, гр/сек 0,0000039 

Сероводород   



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

72 

Сi, масс % 0,28 

Gi, тонн/год 0,00001 

Мi, гр/сек 0,00001 

1.8 Выхлопные газы ДВС транспорта (6010) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания транс-

порта, планируемого задействовать при добыче и транспортировке марганцевой руды, про-

изведен в соответствии с Приложением №11 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100-п «Методика расчета выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов». 

Расход топлива в кг/час на 1 лошадиную силу мощности составляет ориентировочно 

для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л.с.час и для дизельных двигателей – 0,25 кг/л.с.час. 

Количество выхлопных газов при работе карьерных, машин составляет 15-20 г на 1 кг израс-

ходованного топлива. 

Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных 

газах автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии (16), приведен-

ные в табл. 13 Методики. 

Таблица 13 (Методики) Выбросы вредных веществ при сгорании топлива 
Вредный компонент Выбросы вредных веществ двигателями 

карбюраторными дизельными 

Окись углерода 0.6 т/т 0.1 г/т 

Углероды 0.1 т/т 0,03т/т 

Двуокись азота 0.04 т/т 0.01 т/т 

Сажа 0.58 кг/т 15.5 кг/т 

Сернистый газ 0.002 т/т 0.02 г/г 

Свинец 0.3 кг/т — 

Бенз(а)пирен 0.23 г/т 0.32 г/т 

 

Принятые к расчету коэффициенты, исходные значения, а также результаты расчета 

выбросов от ДВС буровых агрегатов приведены в таблице 18. 
Таблица 18 – Расчет выбросов от ДВС автотранспорта 

Характеристика Символ Ед.изм 

Значение  

Экскаватор автосамосвал 

2026-2035 

количество ДВС транспорта   шт 1 2 

время работы   часов 2100 2100 

вид топлива     д/т д/т 

расход топлива   кг/ч 32,3 21,9 

г/с 9,0 6,1 

т/год 67,83 45,99 

удельные выбросы   г/г 

(т/т) 

    

оксид углерода     0,0000001 0,0000001 

диоксид азота     0,01 0,01 

бенз(а)пирен     0,00000003 0,00000003 

диоксид серы     0,02 0,02 

углеводороды     0,03 0,03 

сажа     0,0155 0,0155 

свинец         

Максимально-разовые выбросы   г/с     

оксид углерода     0,00000090 0,00000122 

диоксид азота     0,09000000 0,12200000 

бенз(а)пирен     0,00000027 0,00000037 

диоксид серы     0,18000000 0,24400000 

углеводороды     0,27000000 0,36600000 
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Характеристика Символ Ед.изм 

Значение  

Экскаватор автосамосвал 

2026-2035 

сажа     0,13950000 0,18910000 

свинец     0,00000000 0,00000000 

Валовые выбросы   т/год     

оксид углерода     0,0000068 0,0000046 

диоксид азота     0,6783000 0,4599000 

бенз(а)пирен     0,0000020 0,0000014 

диоксид серы     1,3566000 0,9198000 

углеводороды     2,0349000 1,3797000 

сажа     1,0513650 0,7128450 

свинец     0,0000000 0,0000000 
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Приложение 3 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы 
1 1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
     Расчет выполнен ТОО "Eco Jer" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 
  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Параметры города 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Название: Карагандинская область 
     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр =  5.5 м/с 

     Средняя скорость ветра =  3.5 м/с 
     Температура летняя = 27.0  град.C 

     Температура зимняя = -15.1  град.C 

     Коэффициент рельефа = 1.00 
     Площадь города = 0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 

 
 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 
 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 1.0 1.00   0 0.2120000 

 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

__________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 | 6010 |    0.212000| П1 |  37.859512 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|Суммарный Mq=    0.212000 г/с                                   | 

|Сумма Cм по всем источникам =    37.859512 долей ПДК            | 

|----------------------------------------------------------------| 
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 

|________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
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     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 

                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.095 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.054: 0.063: 0.073: 0.083: 0.091: 0.095: 0.094: 0.089: 0.080: 0.070: 0.061: 0.052: 0.045: 
Cc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 

Фоп:  135 :  141 :  148 :  156 :  166 :  176 :  187 :  197 :  207 :  215 :  221 :  226 :  232 : 

Uоп: 1.72 : 1.46 : 1.24 : 1.07 : 0.95 : 0.89 : 0.90 : 0.98 : 1.12 : 1.31 : 1.53 : 1.80 : 2.07 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.122 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.063: 0.076: 0.092: 0.106: 0.116: 0.122: 0.121: 0.114: 0.102: 0.087: 0.072: 0.060: 0.050: 

Cc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 
Фоп:  129 :  135 :  142 :  151 :  163 :  175 :  189 :  201 :  212 :  220 :  227 :  233 :  237 : 

Uоп: 1.46 : 1.19 : 0.94 : 0.74 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.80 : 1.01 : 1.27 : 1.55 : 1.86 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.073: 0.091: 0.111: 0.131: 0.152: 0.165: 0.162: 0.146: 0.125: 0.105: 0.085: 0.068: 0.056: 
Cc : 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.030: 0.033: 0.032: 0.029: 0.025: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 

Фоп:  122 :  127 :  134 :  144 :  158 :  174 :  191 :  207 :  219 :  228 :  235 :  240 :  244 : 

Uоп: 1.25 : 0.95 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.72 : 0.75 : 1.04 : 1.35 : 1.67 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.261 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.082: 0.105: 0.130: 0.166: 0.213: 0.261: 0.249: 0.198: 0.154: 0.122: 0.098: 0.076: 0.061: 

Cc : 0.016: 0.021: 0.026: 0.033: 0.043: 0.052: 0.050: 0.040: 0.031: 0.024: 0.020: 0.015: 0.012: 

Фоп:  113 :  118 :  124 :  134 :  149 :  171 :  196 :  216 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 : 
Uоп: 1.08 : 0.75 : 0.72 : 0.73 : 0.75 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 0.85 : 1.19 : 1.53 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  0.733 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 
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----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.090: 0.115: 0.150: 0.211: 0.390: 0.733: 0.623: 0.313: 0.188: 0.137: 0.107: 0.083: 0.064: 

Cc : 0.018: 0.023: 0.030: 0.042: 0.078: 0.147: 0.125: 0.063: 0.038: 0.027: 0.021: 0.017: 0.013: 
Фоп:  103 :  106 :  111 :  119 :  134 :  165 :  207 :  232 :  244 :  251 :  255 :  257 :  259 : 

Uоп: 0.97 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 1.08 : 1.44 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  3.566 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.094: 0.120: 0.161: 0.250: 0.689: 3.566: 1.950: 0.475: 0.211: 0.146: 0.112: 0.086: 0.066: 
Cc : 0.019: 0.024: 0.032: 0.050: 0.138: 0.713: 0.390: 0.095: 0.042: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 

Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 

Uоп: 0.91 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 2.51 : 5.50 : 5.50 : 0.75 : 0.72 : 0.71 : 1.03 : 1.39 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  1.667 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.093: 0.119: 0.158: 0.234: 0.564: 1.667: 1.240: 0.414: 0.204: 0.144: 0.110: 0.085: 0.066: 

Cc : 0.019: 0.024: 0.032: 0.047: 0.113: 0.333: 0.248: 0.083: 0.041: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 

Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 
Uоп: 0.93 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.41 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.436 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.087: 0.111: 0.142: 0.191: 0.290: 0.436: 0.400: 0.247: 0.173: 0.131: 0.104: 0.080: 0.063: 

Cc : 0.017: 0.022: 0.028: 0.038: 0.058: 0.087: 0.080: 0.049: 0.035: 0.026: 0.021: 0.016: 0.013: 
Фоп:   72 :   68 :   63 :   54 :   38 :   11 :  339 :  316 :  303 :  295 :  290 :  287 :  284 : 

Uоп: 1.01 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.73 : 0.72 : 0.77 : 1.12 : 1.47 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.205 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.078: 0.100: 0.122: 0.150: 0.182: 0.205: 0.200: 0.172: 0.140: 0.115: 0.093: 0.073: 0.059: 

Cc : 0.016: 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.041: 0.040: 0.034: 0.028: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 

Фоп:   63 :   58 :   51 :   41 :   26 :    7 :  346 :  329 :  316 :  307 :  300 :  296 :  292 : 

Uоп: 1.15 : 0.83 : 0.71 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.72 : 0.71 : 0.93 : 1.25 : 1.59 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.143 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.069: 0.085: 0.103: 0.119: 0.134: 0.143: 0.141: 0.130: 0.114: 0.097: 0.079: 0.065: 0.053: 

Cc : 0.014: 0.017: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.028: 0.026: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 
Фоп:   55 :   49 :   42 :   32 :   20 :    5 :  350 :  336 :  324 :  316 :  309 :  303 :  299 : 

Uоп: 1.34 : 1.05 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.86 : 1.13 : 1.43 : 1.74 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.110 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.059: 0.070: 0.083: 0.096: 0.105: 0.110: 0.109: 0.103: 0.092: 0.079: 0.067: 0.056: 0.048: 

Cc : 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.010: 

Фоп:   49 :   43 :   35 :   26 :   16 :    4 :  352 :  341 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 : 

Uоп: 1.57 : 1.30 : 1.07 : 0.88 : 0.75 : 0.71 : 0.71 : 0.78 : 0.93 : 1.14 : 1.38 : 1.65 : 1.95 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.5656791 доли ПДКмр| 

                                     |       0.7131358 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   129 град. 
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                       и скорости ветра  2.51 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 | 6010 | П1|     0.2120|   3.5656791 | 100.0  | 100.0 |  16.8192406  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 
 

 

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.054 0.063 0.073 0.083 0.091 0.095 0.094 0.089 0.080 0.070 0.061 0.052 0.045 |- 1 

   |                                                                               | 
 2-| 0.063 0.076 0.092 0.106 0.116 0.122 0.121 0.114 0.102 0.087 0.072 0.060 0.050 |- 2 

   |                                                                               | 

 3-| 0.073 0.091 0.111 0.131 0.152 0.165 0.162 0.146 0.125 0.105 0.085 0.068 0.056 |- 3 
   |                                                                               | 

 4-| 0.082 0.105 0.130 0.166 0.213 0.261 0.249 0.198 0.154 0.122 0.098 0.076 0.061 |- 4 

   |                                                                               | 
 5-| 0.090 0.115 0.150 0.211 0.390 0.733 0.623 0.313 0.188 0.137 0.107 0.083 0.064 |- 5 

   |                                                                               | 

 6-C 0.094 0.120 0.161 0.250 0.689 3.566 1.950 0.475 0.211 0.146 0.112 0.086 0.066 C- 6 

   |                                ^                                              | 

 7-| 0.093 0.119 0.158 0.234 0.564 1.667 1.240 0.414 0.204 0.144 0.110 0.085 0.066 |- 7 

   |                                                                               | 
 8-| 0.087 0.111 0.142 0.191 0.290 0.436 0.400 0.247 0.173 0.131 0.104 0.080 0.063 |- 8 

   |                                                                               | 
 9-| 0.078 0.100 0.122 0.150 0.182 0.205 0.200 0.172 0.140 0.115 0.093 0.073 0.059 |- 9 

   |                                                                               | 

10-| 0.069 0.085 0.103 0.119 0.134 0.143 0.141 0.130 0.114 0.097 0.079 0.065 0.053 |-10 
   |                                                                               | 

11-| 0.059 0.070 0.083 0.096 0.105 0.110 0.109 0.103 0.092 0.079 0.067 0.056 0.048 |-11 

   |                                                                               | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  3.5656791 долей ПДКмр 

                                         =  0.7131358 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     129 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  2.51 м/с 

 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

78 

     Всего просчитано точек:  66 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.099: 0.098: 0.097: 0.095: 0.095: 0.094: 0.095: 0.095: 0.096: 0.098: 0.100: 0.102: 0.106: 0.107: 0.108: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 
Фоп:   93 :  100 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  143 :  148 :  160 :  165 :  173 : 

Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.86 : 0.83 : 0.81 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.108: 0.107: 0.106: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.106: 0.107: 0.108: 0.110: 0.112: 0.115: 0.117: 
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 

Фоп:  178 :  186 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  215 :  221 :  226 :  232 :  237 :  243 :  249 :  253 : 

Uоп: 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.118: 0.119: 0.121: 0.125: 0.126: 0.129: 0.132: 0.135: 0.136: 0.135: 0.135: 0.136: 0.136: 0.136: 0.137: 

Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 

Фоп:  255 :  256 :  259 :  265 :  268 :  274 :  281 :  289 :  296 :  302 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.137: 0.138: 0.138: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.137: 0.128: 0.123: 0.118: 0.114: 0.111: 0.108: 
Cc : 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 

Фоп:  344 :  348 :  351 :  354 :  358 :  358 :    1 :    8 :   21 :   33 :   39 :   45 :   51 :   56 :   62 : 

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________ 

 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 
----------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.106: 0.103: 0.102: 0.100: 0.099: 0.099: 

Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Фоп:   67 :   72 :   78 :   83 :   88 :   93 : 
Uоп: 0.75 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.83 : 0.84 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1399551 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0279910 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.72 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 
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|  1 | 6010 | П1|     0.2120|   0.1399551 | 100.0  | 100.0 | 0.660165429  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 
|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                    

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 
 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 3.0 1.00   0 0.3286000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                    

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

__________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 | 6010 |    0.328600| П1 | 234.728973 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|Суммарный Mq=    0.328600 г/с                                   | 

|Сумма Cм по всем источникам =   234.728973 долей ПДК            | 

|----------------------------------------------------------------| 

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 
|________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                    

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                    
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
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     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 

                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.069 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.037: 0.043: 0.051: 0.059: 0.065: 0.069: 0.068: 0.063: 0.057: 0.049: 0.041: 0.035: 0.029: 

Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 

Фоп:  135 :  141 :  148 :  156 :  166 :  176 :  187 :  197 :  207 :  215 :  221 :  227 :  232 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.043: 0.053: 0.066: 0.079: 0.092: 0.099: 0.098: 0.088: 0.075: 0.062: 0.050: 0.041: 0.033: 

Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 
Фоп:  129 :  135 :  142 :  151 :  163 :  175 :  189 :  201 :  212 :  220 :  227 :  233 :  237 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.157 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.051: 0.065: 0.085: 0.111: 0.139: 0.157: 0.153: 0.130: 0.103: 0.079: 0.060: 0.047: 0.038: 
Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.021: 0.024: 0.023: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 

Фоп:  122 :  127 :  134 :  144 :  158 :  174 :  191 :  207 :  219 :  228 :  235 :  240 :  244 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.292 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.058: 0.079: 0.110: 0.159: 0.229: 0.292: 0.279: 0.207: 0.142: 0.099: 0.071: 0.054: 0.041: 

Cc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.034: 0.044: 0.042: 0.031: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 
Фоп:  113 :  118 :  124 :  134 :  149 :  171 :  196 :  216 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  0.802 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.064: 0.090: 0.136: 0.226: 0.427: 0.802: 0.687: 0.348: 0.191: 0.119: 0.081: 0.059: 0.044: 
Cc : 0.010: 0.014: 0.020: 0.034: 0.064: 0.120: 0.103: 0.052: 0.029: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007: 

Фоп:  103 :  106 :  111 :  119 :  134 :  165 :  207 :  232 :  244 :  251 :  255 :  257 :  259 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  8.578 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.067: 0.097: 0.152: 0.281: 0.748: 8.578: 3.928: 0.516: 0.228: 0.131: 0.086: 0.061: 0.046: 

Cc : 0.010: 0.015: 0.023: 0.042: 0.112: 1.287: 0.589: 0.077: 0.034: 0.020: 0.013: 0.009: 0.007: 

Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  2.675 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 
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----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.066: 0.095: 0.148: 0.263: 0.615: 2.675: 1.575: 0.452: 0.216: 0.128: 0.085: 0.060: 0.045: 

Cc : 0.010: 0.014: 0.022: 0.039: 0.092: 0.401: 0.236: 0.068: 0.032: 0.019: 0.013: 0.009: 0.007: 
Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.476 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.062: 0.085: 0.125: 0.196: 0.323: 0.476: 0.438: 0.277: 0.170: 0.111: 0.077: 0.057: 0.043: 
Cc : 0.009: 0.013: 0.019: 0.029: 0.048: 0.071: 0.066: 0.041: 0.025: 0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 

Фоп:   72 :   68 :   63 :   54 :   38 :   11 :  339 :  316 :  303 :  295 :  290 :  287 :  284 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.055: 0.073: 0.099: 0.136: 0.182: 0.217: 0.209: 0.167: 0.123: 0.090: 0.067: 0.051: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.027: 0.033: 0.031: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 

Фоп:   63 :   58 :   51 :   41 :   26 :    7 :  346 :  329 :  316 :  307 :  300 :  296 :  292 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.127 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.048: 0.060: 0.076: 0.095: 0.115: 0.127: 0.125: 0.109: 0.089: 0.071: 0.056: 0.044: 0.036: 

Cc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.019: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 
Фоп:   55 :   49 :   42 :   32 :   20 :    5 :  350 :  336 :  324 :  316 :  309 :  303 :  299 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.049: 0.059: 0.069: 0.079: 0.084: 0.083: 0.076: 0.066: 0.056: 0.046: 0.038: 0.032: 

Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 

Фоп:   49 :   43 :   35 :   26 :   16 :    4 :  352 :  341 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   8.5781841 доли ПДКмр| 

                                     |       1.2867277 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   129 град. 

                       и скорости ветра  5.50 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     0.3286|   8.5781841 | 100.0  | 100.0 |  26.1052475  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 
 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                    

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
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       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 
      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.037 0.043 0.051 0.059 0.065 0.069 0.068 0.063 0.057 0.049 0.041 0.035 0.029 |- 1 
   |                                                                               | 

 2-| 0.043 0.053 0.066 0.079 0.092 0.099 0.098 0.088 0.075 0.062 0.050 0.041 0.033 |- 2 

   |                                                                               | 
 3-| 0.051 0.065 0.085 0.111 0.139 0.157 0.153 0.130 0.103 0.079 0.060 0.047 0.038 |- 3 

   |                                                                               | 

 4-| 0.058 0.079 0.110 0.159 0.229 0.292 0.279 0.207 0.142 0.099 0.071 0.054 0.041 |- 4 
   |                                                                               | 

 5-| 0.064 0.090 0.136 0.226 0.427 0.802 0.687 0.348 0.191 0.119 0.081 0.059 0.044 |- 5 

   |                                                                               | 

 6-C 0.067 0.097 0.152 0.281 0.748 8.578 3.928 0.516 0.228 0.131 0.086 0.061 0.046 C- 6 

   |                                ^                                              | 

 7-| 0.066 0.095 0.148 0.263 0.615 2.675 1.575 0.452 0.216 0.128 0.085 0.060 0.045 |- 7 
   |                                                                               | 

 8-| 0.062 0.085 0.125 0.196 0.323 0.476 0.438 0.277 0.170 0.111 0.077 0.057 0.043 |- 8 

   |                                                                               | 
 9-| 0.055 0.073 0.099 0.136 0.182 0.217 0.209 0.167 0.123 0.090 0.067 0.051 0.040 |- 9 

   |                                                                               | 

10-| 0.048 0.060 0.076 0.095 0.115 0.127 0.125 0.109 0.089 0.071 0.056 0.044 0.036 |-10 
   |                                                                               | 

11-| 0.040 0.049 0.059 0.069 0.079 0.084 0.083 0.076 0.066 0.056 0.046 0.038 0.032 |-11 

   |                                                                               | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  8.5781841 долей ПДКмр 

                                         =  1.2867277 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     129 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  5.50 м/с 

 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                    

                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  66 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.071: 0.073: 0.075: 0.079: 0.081: 0.081: 
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 
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Фоп:   93 :  100 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  143 :  148 :  160 :  165 :  173 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.080: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.080: 0.082: 0.084: 0.087: 0.090: 0.093: 

Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 

Фоп:  178 :  186 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  215 :  221 :  226 :  232 :  237 :  243 :  249 :  253 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.094: 0.095: 0.097: 0.102: 0.104: 0.108: 0.112: 0.115: 0.117: 0.116: 0.117: 0.117: 0.117: 0.118: 0.118: 

Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 
Фоп:  255 :  256 :  259 :  265 :  268 :  274 :  281 :  289 :  296 :  302 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.119: 0.120: 0.120: 0.120: 0.121: 0.121: 0.121: 0.122: 0.119: 0.107: 0.100: 0.094: 0.089: 0.085: 0.082: 
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 

Фоп:  344 :  348 :  351 :  354 :  358 :  358 :    1 :    8 :   21 :   33 :   39 :   45 :   51 :   56 :   62 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________ 

 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 
----------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.079: 0.077: 0.075: 0.074: 0.073: 0.072: 

Cc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

Фоп:   67 :   72 :   78 :   83 :   88 :   93 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1224202 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0183630 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 
                       и скорости ветра  5.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     0.3286|   0.1224202 | 100.0  | 100.0 | 0.372550815  | 
|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 
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 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 1.0 1.00   0 0.4240000 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

__________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 | 6010 |    0.424000| П1 |  30.287611 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|Суммарный Mq=    0.424000 г/с                                   | 

|Сумма Cм по всем источникам =    30.287611 долей ПДК            | 

|----------------------------------------------------------------| 
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 

|________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 
                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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Qc : 0.044: 0.051: 0.059: 0.067: 0.073: 0.076: 0.076: 0.071: 0.064: 0.056: 0.048: 0.041: 0.036: 

Cc : 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 
Фоп:  135 :  141 :  148 :  156 :  166 :  176 :  187 :  197 :  207 :  215 :  221 :  226 :  232 : 

Uоп: 1.72 : 1.46 : 1.24 : 1.07 : 0.95 : 0.89 : 0.90 : 0.98 : 1.12 : 1.31 : 1.53 : 1.80 : 2.07 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.051: 0.061: 0.073: 0.085: 0.093: 0.098: 0.097: 0.091: 0.082: 0.069: 0.058: 0.048: 0.040: 
Cc : 0.025: 0.030: 0.037: 0.042: 0.047: 0.049: 0.048: 0.045: 0.041: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020: 

Фоп:  129 :  135 :  142 :  151 :  163 :  175 :  189 :  201 :  212 :  220 :  227 :  233 :  237 : 

Uоп: 1.46 : 1.19 : 0.94 : 0.74 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.80 : 1.01 : 1.27 : 1.55 : 1.86 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.132 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.058: 0.073: 0.089: 0.105: 0.121: 0.132: 0.130: 0.117: 0.100: 0.084: 0.068: 0.055: 0.045: 

Cc : 0.029: 0.036: 0.044: 0.052: 0.061: 0.066: 0.065: 0.058: 0.050: 0.042: 0.034: 0.027: 0.022: 

Фоп:  122 :  127 :  134 :  144 :  158 :  174 :  191 :  207 :  219 :  228 :  235 :  240 :  244 : 

Uоп: 1.25 : 0.95 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.72 : 0.75 : 1.04 : 1.35 : 1.67 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.209 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.066: 0.084: 0.104: 0.133: 0.170: 0.209: 0.199: 0.158: 0.123: 0.098: 0.078: 0.061: 0.049: 

Cc : 0.033: 0.042: 0.052: 0.066: 0.085: 0.104: 0.099: 0.079: 0.062: 0.049: 0.039: 0.031: 0.024: 
Фоп:  113 :  118 :  124 :  134 :  149 :  171 :  196 :  216 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 : 

Uоп: 1.08 : 0.75 : 0.72 : 0.73 : 0.75 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 0.85 : 1.19 : 1.53 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  0.586 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.072: 0.092: 0.120: 0.168: 0.312: 0.586: 0.499: 0.251: 0.150: 0.110: 0.086: 0.066: 0.052: 
Cc : 0.036: 0.046: 0.060: 0.084: 0.156: 0.293: 0.249: 0.125: 0.075: 0.055: 0.043: 0.033: 0.026: 

Фоп:  103 :  106 :  111 :  119 :  134 :  165 :  207 :  232 :  244 :  251 :  255 :  257 :  259 : 

Uоп: 0.97 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 1.08 : 1.44 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  2.853 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.075: 0.096: 0.129: 0.200: 0.551: 2.853: 1.560: 0.380: 0.169: 0.117: 0.089: 0.069: 0.053: 

Cc : 0.037: 0.048: 0.065: 0.100: 0.275: 1.426: 0.780: 0.190: 0.085: 0.058: 0.045: 0.034: 0.026: 
Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 

Uоп: 0.91 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 2.51 : 5.50 : 5.50 : 0.75 : 0.72 : 0.71 : 1.03 : 1.39 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  1.334 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.074: 0.095: 0.126: 0.187: 0.451: 1.334: 0.992: 0.331: 0.163: 0.115: 0.088: 0.068: 0.053: 
Cc : 0.037: 0.048: 0.063: 0.094: 0.225: 0.667: 0.496: 0.166: 0.082: 0.057: 0.044: 0.034: 0.026: 

Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 

Uоп: 0.93 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.41 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.349 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.070: 0.089: 0.113: 0.153: 0.232: 0.349: 0.320: 0.197: 0.139: 0.105: 0.083: 0.064: 0.050: 

Cc : 0.035: 0.045: 0.057: 0.076: 0.116: 0.175: 0.160: 0.099: 0.069: 0.052: 0.042: 0.032: 0.025: 

Фоп:   72 :   68 :   63 :   54 :   38 :   11 :  339 :  316 :  303 :  295 :  290 :  287 :  284 : 
Uоп: 1.01 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.73 : 0.72 : 0.77 : 1.12 : 1.47 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 
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----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.063: 0.080: 0.097: 0.120: 0.145: 0.164: 0.160: 0.137: 0.112: 0.092: 0.074: 0.058: 0.047: 

Cc : 0.031: 0.040: 0.049: 0.060: 0.073: 0.082: 0.080: 0.069: 0.056: 0.046: 0.037: 0.029: 0.023: 
Фоп:   63 :   58 :   51 :   41 :   26 :    7 :  346 :  329 :  316 :  307 :  300 :  296 :  292 : 

Uоп: 1.15 : 0.83 : 0.71 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.72 : 0.71 : 0.93 : 1.25 : 1.59 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.055: 0.068: 0.082: 0.095: 0.107: 0.114: 0.113: 0.104: 0.091: 0.078: 0.063: 0.052: 0.043: 
Cc : 0.027: 0.034: 0.041: 0.048: 0.054: 0.057: 0.057: 0.052: 0.046: 0.039: 0.032: 0.026: 0.021: 

Фоп:   55 :   49 :   42 :   32 :   20 :    5 :  350 :  336 :  324 :  316 :  309 :  303 :  299 : 

Uоп: 1.34 : 1.05 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.86 : 1.13 : 1.43 : 1.74 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.047: 0.056: 0.066: 0.077: 0.084: 0.088: 0.087: 0.082: 0.074: 0.063: 0.053: 0.045: 0.038: 

Cc : 0.024: 0.028: 0.033: 0.038: 0.042: 0.044: 0.044: 0.041: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019: 

Фоп:   49 :   43 :   35 :   26 :   16 :    4 :  352 :  341 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 : 
Uоп: 1.57 : 1.30 : 1.07 : 0.88 : 0.75 : 0.71 : 0.71 : 0.78 : 0.93 : 1.14 : 1.38 : 1.65 : 1.95 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.8525436 доли ПДКмр| 

                                     |       1.4262718 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   129 град. 

                       и скорости ветра  2.51 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     0.4240|   2.8525436 | 100.0  | 100.0 |   6.7276974  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 
 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.044 0.051 0.059 0.067 0.073 0.076 0.076 0.071 0.064 0.056 0.048 0.041 0.036 |- 1 

   |                                                                               | 

 2-| 0.051 0.061 0.073 0.085 0.093 0.098 0.097 0.091 0.082 0.069 0.058 0.048 0.040 |- 2 
   |                                                                               | 

 3-| 0.058 0.073 0.089 0.105 0.121 0.132 0.130 0.117 0.100 0.084 0.068 0.055 0.045 |- 3 

   |                                                                               | 
 4-| 0.066 0.084 0.104 0.133 0.170 0.209 0.199 0.158 0.123 0.098 0.078 0.061 0.049 |- 4 
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   |                                                                               | 

 5-| 0.072 0.092 0.120 0.168 0.312 0.586 0.499 0.251 0.150 0.110 0.086 0.066 0.052 |- 5 
   |                                                                               | 

 6-C 0.075 0.096 0.129 0.200 0.551 2.853 1.560 0.380 0.169 0.117 0.089 0.069 0.053 C- 6 

   |                                ^                                              | 
 7-| 0.074 0.095 0.126 0.187 0.451 1.334 0.992 0.331 0.163 0.115 0.088 0.068 0.053 |- 7 

   |                                                                               | 

 8-| 0.070 0.089 0.113 0.153 0.232 0.349 0.320 0.197 0.139 0.105 0.083 0.064 0.050 |- 8 
   |                                                                               | 

 9-| 0.063 0.080 0.097 0.120 0.145 0.164 0.160 0.137 0.112 0.092 0.074 0.058 0.047 |- 9 

   |                                                                               | 
10-| 0.055 0.068 0.082 0.095 0.107 0.114 0.113 0.104 0.091 0.078 0.063 0.052 0.043 |-10 

   |                                                                               | 

11-| 0.047 0.056 0.066 0.077 0.084 0.088 0.087 0.082 0.074 0.063 0.053 0.045 0.038 |-11 
   |                                                                               | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    
 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.8525436 долей ПДКмр 
                                         =  1.4262718 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     129 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  2.51 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  66 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.080: 0.081: 0.085: 0.086: 0.086: 

Cc : 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 

Фоп:   93 :  100 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  143 :  148 :  160 :  165 :  173 : 
Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.86 : 0.83 : 0.81 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.086: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.090: 0.092: 0.094: 

Cc : 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 
Фоп:  178 :  186 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  215 :  221 :  226 :  232 :  237 :  243 :  249 :  253 : 

Uоп: 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.095: 0.095: 0.097: 0.100: 0.101: 0.103: 0.106: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 
Cc : 0.047: 0.048: 0.048: 0.050: 0.050: 0.052: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 
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Фоп:  255 :  256 :  259 :  265 :  268 :  274 :  281 :  289 :  296 :  302 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 : 

Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.110: 0.110: 0.110: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.112: 0.110: 0.102: 0.098: 0.095: 0.091: 0.089: 0.086: 

Cc : 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.051: 0.049: 0.047: 0.046: 0.044: 0.043: 

Фоп:  344 :  348 :  351 :  354 :  358 :  358 :    1 :    8 :   21 :   33 :   39 :   45 :   51 :   56 :   62 : 
Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________ 
 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 

----------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 
----------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.085: 0.083: 0.081: 0.080: 0.080: 0.079: 

Cc : 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 
Фоп:   67 :   72 :   78 :   83 :   88 :   93 : 

Uоп: 0.75 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.83 : 0.84 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1119641 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0559820 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 
                       и скорости ветра  0.72 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     0.4240|   0.1119641 | 100.0  | 100.0 | 0.264066190  | 
|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                       
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс) 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 

 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 3.0 1.00   0 0.0000010 
 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                       
                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс) 

 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
__________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
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|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 | 6010 |  0.00000100| П1 |  10.714956 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|Суммарный Mq=  0.00000100 г/с                                   | 

|Сумма Cм по всем источникам =    10.714956 долей ПДК            | 
|----------------------------------------------------------------| 

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 

|________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                       

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс) 
 

     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                       

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс) 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 
                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 
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 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.020: 0.037: 0.031: 0.016: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  0.392 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.034: 0.392: 0.179: 0.024: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  0.122 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.028: 0.122: 0.072: 0.021: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.022: 0.020: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3915787 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000039 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   129 град. 
                       и скорости ветра  5.50 м/с 
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Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1| 0.00000100|   0.3915787 | 100.0  | 100.0 |      391579  | 
|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 
 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                       

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс) 
 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 1 

   |                                                                               | 

 2-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 2 
   |                                                                               | 

 3-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 3 

   |                                                                               | 
 4-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.013 0.013 0.009 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 4 

   |                                                                               | 

 5-| 0.003 0.004 0.006 0.010 0.020 0.037 0.031 0.016 0.009 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 5 
   |                                                                               | 

 6-C 0.003 0.004 0.007 0.013 0.034 0.392 0.179 0.024 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 C- 6 

   |                                ^                                              | 

 7-| 0.003 0.004 0.007 0.012 0.028 0.122 0.072 0.021 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 7 

   |                                                                               | 

 8-| 0.003 0.004 0.006 0.009 0.015 0.022 0.020 0.013 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 8 
   |                                                                               | 

 9-| 0.003 0.003 0.005 0.006 0.008 0.010 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 9 
   |                                                                               | 

10-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10 

   |                                                                               | 
11-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |-11 

   |                                                                               | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3915787 долей ПДКмр 

                                         =  0.0000039 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     129 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  5.50 м/с 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                       

                ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс) 
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  66 
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     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________ 

 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 

----------:------:------:------:------:------: 
 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0055883 доли ПДКмр| 
                                     |     5.588262E-8 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 
                       и скорости ветра  5.50 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1| 0.00000100|   0.0055883 | 100.0  | 100.0 |     5588.26  | 
|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
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     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);   

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 

 6009  П1    2.0                       0.0     121.16     168.38       5.00       5.00   0 1.0 1.00   0 0.0026140 
 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 1.0 1.00   0 0.6360000 

 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);   

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                             

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

__________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 | 6009 |    0.002614| П1 |   0.093363 |   0.50  |    11.4  | 

|   2 | 6010 |    0.636000| П1 |  22.715708 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|Суммарный Mq=    0.638614 г/с                                   | 

|Сумма Cм по всем источникам =    22.809071 долей ПДК            | 
|----------------------------------------------------------------| 

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 

|________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);   
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                             

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);   
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                             

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 
                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
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            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.057: 0.057: 0.054: 0.048: 0.042: 0.036: 0.031: 0.027: 
Cc : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.057: 0.057: 0.054: 0.048: 0.042: 0.036: 0.031: 0.027: 

Фоп:  135 :  141 :  148 :  156 :  166 :  176 :  187 :  197 :  207 :  215 :  221 :  226 :  232 : 

Uоп: 1.72 : 1.46 : 1.24 : 1.07 : 0.95 : 0.89 : 0.90 : 0.98 : 1.12 : 1.31 : 1.53 : 1.80 : 2.07 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.057: 0.057: 0.053: 0.048: 0.042: 0.036: 0.031: 0.027: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.038: 0.046: 0.055: 0.064: 0.070: 0.074: 0.073: 0.068: 0.061: 0.052: 0.043: 0.036: 0.030: 

Cc : 0.038: 0.046: 0.055: 0.064: 0.070: 0.074: 0.073: 0.068: 0.061: 0.052: 0.043: 0.036: 0.030: 

Фоп:  129 :  135 :  142 :  151 :  163 :  175 :  189 :  201 :  212 :  220 :  227 :  233 :  237 : 
Uоп: 1.46 : 1.19 : 0.94 : 0.74 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.80 : 1.01 : 1.27 : 1.55 : 1.86 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.038: 0.046: 0.055: 0.064: 0.070: 0.073: 0.073: 0.068: 0.061: 0.052: 0.043: 0.036: 0.030: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.044: 0.055: 0.067: 0.079: 0.091: 0.099: 0.098: 0.088: 0.075: 0.063: 0.051: 0.041: 0.034: 

Cc : 0.044: 0.055: 0.067: 0.079: 0.091: 0.099: 0.098: 0.088: 0.075: 0.063: 0.051: 0.041: 0.034: 

Фоп:  122 :  127 :  134 :  144 :  158 :  174 :  191 :  207 :  219 :  228 :  235 :  240 :  244 : 

Uоп: 1.25 : 0.95 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.72 : 0.75 : 1.04 : 1.35 : 1.67 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.044: 0.055: 0.067: 0.079: 0.091: 0.099: 0.097: 0.087: 0.075: 0.063: 0.051: 0.041: 0.033: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.157 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.050: 0.063: 0.079: 0.100: 0.128: 0.157: 0.150: 0.119: 0.093: 0.073: 0.059: 0.046: 0.037: 

Cc : 0.050: 0.063: 0.079: 0.100: 0.128: 0.157: 0.150: 0.119: 0.093: 0.073: 0.059: 0.046: 0.037: 

Фоп:  113 :  118 :  124 :  134 :  149 :  171 :  196 :  216 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 : 
Uоп: 1.08 : 0.75 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 0.85 : 1.19 : 1.53 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.049: 0.063: 0.078: 0.100: 0.128: 0.157: 0.149: 0.119: 0.092: 0.073: 0.059: 0.046: 0.036: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

Ви :      :      :      :      : 0.000:      :      : 0.001: 0.000:      :      :      :      : 

Ки :      :      :      :      : 6009 :      :      : 6009 : 6009 :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  0.440 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.069: 0.090: 0.127: 0.234: 0.440: 0.375: 0.189: 0.113: 0.083: 0.065: 0.050: 0.039: 

Cc : 0.054: 0.069: 0.090: 0.127: 0.234: 0.440: 0.375: 0.189: 0.113: 0.083: 0.065: 0.050: 0.039: 

Фоп:  103 :  106 :  111 :  119 :  134 :  165 :  207 :  232 :  244 :  251 :  255 :  257 :  259 : 
Uоп: 0.97 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 1.08 : 1.44 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.054: 0.069: 0.090: 0.126: 0.234: 0.440: 0.374: 0.188: 0.113: 0.082: 0.064: 0.050: 0.039: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
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Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 

Ки :      :      :      :      :      :      : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  2.139 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.056: 0.072: 0.097: 0.151: 0.413: 2.139: 1.170: 0.285: 0.127: 0.088: 0.067: 0.052: 0.040: 

Cc : 0.056: 0.072: 0.097: 0.151: 0.413: 2.139: 1.170: 0.285: 0.127: 0.088: 0.067: 0.052: 0.040: 

Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 
Uоп: 0.91 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 2.51 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 1.03 : 1.39 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.056: 0.072: 0.097: 0.150: 0.413: 2.139: 1.170: 0.285: 0.127: 0.088: 0.067: 0.052: 0.040: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      : 

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6009 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  1.001 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.056: 0.072: 0.095: 0.141: 0.339: 1.001: 0.744: 0.248: 0.123: 0.087: 0.067: 0.051: 0.040: 

Cc : 0.056: 0.072: 0.095: 0.141: 0.339: 1.001: 0.744: 0.248: 0.123: 0.087: 0.067: 0.051: 0.040: 

Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 
Uоп: 0.93 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.41 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.056: 0.071: 0.095: 0.141: 0.338: 1.000: 0.744: 0.248: 0.122: 0.086: 0.066: 0.051: 0.039: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      : 0.000:      :      :      :      : 

Ки :      :      :      :      : 6009 : 6009 :      :      : 6009 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.262 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.052: 0.067: 0.085: 0.115: 0.174: 0.262: 0.240: 0.148: 0.104: 0.079: 0.063: 0.048: 0.038: 

Cc : 0.052: 0.067: 0.085: 0.115: 0.174: 0.262: 0.240: 0.148: 0.104: 0.079: 0.063: 0.048: 0.038: 

Фоп:   72 :   68 :   63 :   54 :   38 :   11 :  339 :  316 :  303 :  295 :  290 :  287 :  284 : 
Uоп: 1.01 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.73 : 0.72 : 0.77 : 1.12 : 1.47 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.052: 0.067: 0.085: 0.114: 0.174: 0.262: 0.240: 0.148: 0.104: 0.079: 0.062: 0.048: 0.038: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.123 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.047: 0.060: 0.073: 0.090: 0.109: 0.123: 0.120: 0.103: 0.085: 0.069: 0.056: 0.044: 0.035: 
Cc : 0.047: 0.060: 0.073: 0.090: 0.109: 0.123: 0.120: 0.103: 0.085: 0.069: 0.056: 0.044: 0.035: 

Фоп:   63 :   58 :   51 :   41 :   26 :    7 :  347 :  329 :  316 :  307 :  300 :  296 :  292 : 

Uоп: 1.15 : 0.83 : 0.71 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.72 : 0.71 : 0.93 : 1.25 : 1.59 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.047: 0.060: 0.073: 0.090: 0.109: 0.123: 0.120: 0.103: 0.084: 0.069: 0.056: 0.044: 0.035: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.041: 0.051: 0.062: 0.072: 0.081: 0.086: 0.085: 0.078: 0.069: 0.059: 0.048: 0.039: 0.032: 

Cc : 0.041: 0.051: 0.062: 0.072: 0.081: 0.086: 0.085: 0.078: 0.069: 0.059: 0.048: 0.039: 0.032: 

Фоп:   55 :   49 :   42 :   32 :   20 :    5 :  350 :  336 :  325 :  316 :  309 :  303 :  299 : 
Uоп: 1.34 : 1.05 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.86 : 1.13 : 1.43 : 1.74 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.041: 0.051: 0.062: 0.071: 0.080: 0.086: 0.085: 0.078: 0.068: 0.058: 0.048: 0.039: 0.032: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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Qc : 0.036: 0.042: 0.050: 0.058: 0.063: 0.066: 0.066: 0.062: 0.055: 0.048: 0.040: 0.034: 0.029: 

Cc : 0.036: 0.042: 0.050: 0.058: 0.063: 0.066: 0.066: 0.062: 0.055: 0.048: 0.040: 0.034: 0.029: 
Фоп:   49 :   43 :   35 :   26 :   16 :    4 :  352 :  341 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 : 

Uоп: 1.57 : 1.30 : 1.07 : 0.88 : 0.75 : 0.71 : 0.71 : 0.78 : 0.93 : 1.14 : 1.38 : 1.65 : 1.95 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.036: 0.042: 0.050: 0.057: 0.063: 0.066: 0.065: 0.062: 0.055: 0.047: 0.040: 0.034: 0.029: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.1394076 доли ПДКмр| 
                                     |       2.1394076 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   129 град. 
                       и скорости ветра  2.51 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     0.6360|   2.1394076 | 100.0  | 100.0 |   3.3638487  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 
 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);   

                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.033 0.038 0.044 0.050 0.055 0.057 0.057 0.054 0.048 0.042 0.036 0.031 0.027 |- 1 
   |                                                                               | 

 2-| 0.038 0.046 0.055 0.064 0.070 0.074 0.073 0.068 0.061 0.052 0.043 0.036 0.030 |- 2 

   |                                                                               | 
 3-| 0.044 0.055 0.067 0.079 0.091 0.099 0.098 0.088 0.075 0.063 0.051 0.041 0.034 |- 3 

   |                                                                               | 

 4-| 0.050 0.063 0.079 0.100 0.128 0.157 0.150 0.119 0.093 0.073 0.059 0.046 0.037 |- 4 
   |                                                                               | 

 5-| 0.054 0.069 0.090 0.127 0.234 0.440 0.375 0.189 0.113 0.083 0.065 0.050 0.039 |- 5 

   |                                                                               | 
 6-C 0.056 0.072 0.097 0.151 0.413 2.139 1.170 0.285 0.127 0.088 0.067 0.052 0.040 C- 6 

   |                                ^     ^                                        | 

 7-| 0.056 0.072 0.095 0.141 0.339 1.001 0.744 0.248 0.123 0.087 0.067 0.051 0.040 |- 7 

   |                                                                               | 

 8-| 0.052 0.067 0.085 0.115 0.174 0.262 0.240 0.148 0.104 0.079 0.063 0.048 0.038 |- 8 

   |                                                                               | 
 9-| 0.047 0.060 0.073 0.090 0.109 0.123 0.120 0.103 0.085 0.069 0.056 0.044 0.035 |- 9 

   |                                                                               | 

10-| 0.041 0.051 0.062 0.072 0.081 0.086 0.085 0.078 0.069 0.059 0.048 0.039 0.032 |-10 
   |                                                                               | 

11-| 0.036 0.042 0.050 0.058 0.063 0.066 0.066 0.062 0.055 0.048 0.040 0.034 0.029 |-11 

   |                                                                               | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
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 Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.1394076 долей ПДКмр 

                                         =  2.1394076 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     129 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  2.51 м/с 

 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);   
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                             

                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  66 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.064: 0.065: 0.065: 

Cc : 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.064: 0.065: 0.065: 

Фоп:   93 :  100 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  143 :  148 :  159 :  165 :  173 : 
Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.86 : 0.83 : 0.81 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.059: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.064: 0.064: 0.065: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.065: 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.066: 0.068: 0.069: 0.071: 
Cc : 0.065: 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.066: 0.068: 0.069: 0.071: 

Фоп:  178 :  186 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  215 :  221 :  226 :  232 :  237 :  243 :  249 :  253 : 

Uоп: 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.065: 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065: 0.066: 0.067: 0.069: 0.070: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.071: 0.072: 0.073: 0.075: 0.076: 0.078: 0.080: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 

Cc : 0.071: 0.072: 0.073: 0.075: 0.076: 0.078: 0.080: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 

Фоп:  255 :  256 :  259 :  265 :  268 :  274 :  281 :  289 :  296 :  303 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.071: 0.071: 0.072: 0.075: 0.076: 0.077: 0.079: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.077: 0.074: 0.071: 0.069: 0.067: 0.065: 

Cc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.077: 0.074: 0.071: 0.069: 0.067: 0.065: 
Фоп:  344 :  348 :  351 :  354 :  358 :  358 :    1 :    8 :   21 :   33 :   39 :   45 :   51 :   56 :   62 : 

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.082: 0.077: 0.074: 0.071: 0.069: 0.067: 0.065: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
______________________________________________ 

 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 

----------:------:------:------:------:------: 
 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.064: 0.062: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cc : 0.064: 0.062: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060: 

Фоп:   67 :   72 :   78 :   83 :   88 :   93 : 

Uоп: 0.75 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.83 : 0.84 : 
          :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.063: 0.062: 0.061: 0.060: 0.060: 0.059: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0842737 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0842737 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.72 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 | 6010 | П1|     0.6360|   0.0839731 |  99.6  |  99.6 | 0.132033110  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|                   В сумме =   0.0839731    99.6                         | 
| Суммарный вклад остальных =   0.000301     0.4                          | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                                

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 
 6001  П1    2.0                       0.0      94.38     377.74     163.58      24.13   1 3.0 1.00   0 0.4666700 

 6002  П1    2.0                       0.0      94.50     346.10     155.64      21.58   2 3.0 1.00   0 0.1120000 

 6003  П1    2.0                       0.0      90.75     290.15     141.85      53.78   3 3.0 1.00   0 0.0560000 
 6004  П1    2.0                       0.0      43.04     205.87      32.17      75.22   7 3.0 1.00   0 0.5600000 

 6005  П1    2.0                       0.0      70.29     153.42       7.98     183.53   0 3.0 1.00   0 0.0135600 

 6006  П1    2.0                       0.0    -122.62     206.45      50.00      40.00  86 3.0 1.00   0 0.1360000 

 6007  П1    2.0                       0.0    -295.68     217.64     162.89     111.78  88 3.0 1.00   0 0.3077600 

 6008  П1    2.0                       0.0    -116.03     326.14      59.88      71.51   2 3.0 1.00   0  1.072400 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                                
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                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

__________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 | 6001 |    0.466670| П1 | 166.678284 |   0.50  |     5.7  | 

|   2 | 6002 |    0.112000| П1 |  40.002502 |   0.50  |     5.7  | 

|   3 | 6003 |    0.056000| П1 |  20.001251 |   0.50  |     5.7  | 
|   4 | 6004 |    0.560000| П1 | 200.012512 |   0.50  |     5.7  | 

|   5 | 6005 |    0.013560| П1 |   4.843160 |   0.50  |     5.7  | 

|   6 | 6006 |    0.136000| П1 |  48.574471 |   0.50  |     5.7  | 
|   7 | 6007 |    0.307760| П1 | 109.921158 |   0.50  |     5.7  | 

|   8 | 6008 |    1.072400| П1 | 383.023956 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|Суммарный Mq=    2.724390 г/с                                   | 

|Сумма Cм по всем источникам =   973.057251 долей ПДК            | 

|----------------------------------------------------------------| 

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 

|________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                                
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                                

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 

                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.252 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=180) 
----------:____________________________________________________________________________________ 
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 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.158: 0.184: 0.211: 0.235: 0.249: 0.252: 0.248: 0.239: 0.221: 0.196: 0.168: 0.142: 0.120: 

Cc : 0.047: 0.055: 0.063: 0.070: 0.075: 0.076: 0.075: 0.072: 0.066: 0.059: 0.050: 0.043: 0.036: 

Фоп:  132 :  138 :  146 :  156 :  167 :  180 :  192 :  203 :  213 :  221 :  227 :  233 :  237 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.077: 0.092: 0.110: 0.128: 0.135: 0.140: 0.125: 0.106: 0.094: 0.079: 0.064: 0.057: 0.047: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.033: 0.040: 0.047: 0.052: 0.055: 0.049: 0.047: 0.047: 0.047: 0.043: 0.037: 0.030: 0.025: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
Ви : 0.021: 0.024: 0.025: 0.024: 0.028: 0.029: 0.039: 0.044: 0.038: 0.034: 0.032: 0.025: 0.023: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.336 долей ПДК (x=  -333.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.186: 0.225: 0.269: 0.312: 0.336: 0.332: 0.318: 0.308: 0.283: 0.243: 0.200: 0.164: 0.135: 
Cc : 0.056: 0.067: 0.081: 0.094: 0.101: 0.100: 0.096: 0.092: 0.085: 0.073: 0.060: 0.049: 0.041: 

Фоп:  125 :  131 :  139 :  150 :  165 :  181 :  196 :  209 :  220 :  228 :  234 :  239 :  243 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.092: 0.117: 0.148: 0.181: 0.219: 0.222: 0.185: 0.144: 0.120: 0.095: 0.075: 0.062: 0.052: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.039: 0.049: 0.061: 0.073: 0.064: 0.049: 0.047: 0.063: 0.065: 0.057: 0.046: 0.036: 0.028: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.024: 0.026: 0.028: 0.026: 0.020: 0.023: 0.041: 0.048: 0.043: 0.041: 0.037: 0.031: 0.026: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6006 : 6006 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.543 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=179) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.218: 0.275: 0.351: 0.444: 0.508: 0.543: 0.512: 0.418: 0.375: 0.302: 0.236: 0.186: 0.149: 

Cc : 0.065: 0.082: 0.105: 0.133: 0.153: 0.163: 0.154: 0.125: 0.112: 0.091: 0.071: 0.056: 0.045: 
Фоп:  117 :  122 :  130 :  142 :  160 :  179 :  199 :  216 :  229 :  237 :  243 :  247 :  250 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.91 : 0.98 : 1.39 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.108: 0.147: 0.206: 0.289: 0.382: 0.277: 0.215: 0.156: 0.144: 0.113: 0.091: 0.071: 0.057: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.045: 0.058: 0.079: 0.101: 0.082: 0.097: 0.117: 0.107: 0.102: 0.076: 0.055: 0.041: 0.031: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.026: 0.030: 0.027: 0.018: 0.028: 0.087: 0.096: 0.079: 0.052: 0.048: 0.039: 0.034: 0.028: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6006 : 6006 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  1.138 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=188) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.249: 0.329: 0.451: 0.669: 0.995: 1.138: 0.975: 0.682: 0.508: 0.364: 0.268: 0.203: 0.159: 

Cc : 0.075: 0.099: 0.135: 0.201: 0.298: 0.341: 0.292: 0.205: 0.152: 0.109: 0.080: 0.061: 0.048: 
Фоп:  107 :  111 :  117 :  128 :  149 :  188 :  208 :  230 :  243 :  249 :  253 :  256 :  258 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.70 : 1.03 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.122: 0.176: 0.274: 0.464: 0.816: 1.050: 0.345: 0.228: 0.198: 0.140: 0.103: 0.079: 0.062: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.048: 0.066: 0.096: 0.152: 0.143: 0.084: 0.289: 0.205: 0.153: 0.092: 0.061: 0.044: 0.033: 
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6006 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.031: 0.034: 0.033: 0.018: 0.029: 0.004: 0.181: 0.121: 0.048: 0.052: 0.045: 0.036: 0.030: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6006 : 6006 : 6007 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  7.603 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=204) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.273: 0.375: 0.542: 0.889: 2.782: 7.603: 3.659: 1.158: 0.592: 0.394: 0.283: 0.212: 0.164: 

Cc : 0.082: 0.112: 0.163: 0.267: 0.835: 2.281: 1.098: 0.347: 0.178: 0.118: 0.085: 0.064: 0.049: 

Фоп:   96 :   98 :  100 :  103 :  117 :  204 :  231 :  259 :  262 :  263 :  264 :  265 :  266 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.67 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.129: 0.186: 0.313: 0.656: 2.419: 7.473: 2.257: 0.483: 0.261: 0.161: 0.111: 0.082: 0.064: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6001 : 6001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
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Ви : 0.048: 0.068: 0.092: 0.109: 0.332: 0.121: 0.415: 0.481: 0.173: 0.090: 0.058: 0.042: 0.033: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6006 : 6008 : 6008 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
Ви : 0.036: 0.042: 0.052: 0.064: 0.020: 0.009: 0.412: 0.103: 0.046: 0.059: 0.053: 0.042: 0.033: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6007 : 6004 : 6002 : 6002 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  5.525 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=342) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.281: 0.395: 0.593: 1.063: 4.056: 5.525: 2.915: 0.912: 0.517: 0.375: 0.276: 0.209: 0.163: 
Cc : 0.084: 0.118: 0.178: 0.319: 1.217: 1.657: 0.874: 0.273: 0.155: 0.113: 0.083: 0.063: 0.049: 

Фоп:   85 :   83 :   80 :   73 :   59 :  342 :  287 :  285 :  279 :  277 :  276 :  275 :  274 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.60 : 5.50 : 5.50 : 0.79 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.123: 0.185: 0.304: 0.622: 2.315: 5.523: 2.348: 0.326: 0.251: 0.162: 0.114: 0.084: 0.064: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6007 : 6008 : 6004 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.047: 0.060: 0.096: 0.213: 1.232: 0.001: 0.437: 0.252: 0.119: 0.081: 0.057: 0.044: 0.035: 

Ки : 6004 : 6007 : 6007 : 6007 : 6008 : 6006 : 6008 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Ви : 0.043: 0.055: 0.086: 0.156: 0.202:      : 0.054: 0.165: 0.052: 0.059: 0.051: 0.040: 0.030: 
Ки : 6007 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6007 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  1.099 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 19) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.266: 0.364: 0.512: 0.705: 0.917: 1.099: 1.073: 0.722: 0.462: 0.336: 0.254: 0.197: 0.156: 

Cc : 0.080: 0.109: 0.154: 0.211: 0.275: 0.330: 0.322: 0.217: 0.139: 0.101: 0.076: 0.059: 0.047: 
Фоп:   74 :   69 :   63 :   50 :   31 :   19 :  330 :  306 :  296 :  290 :  287 :  284 :  282 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.70 : 5.50 : 0.80 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.112: 0.165: 0.240: 0.421: 0.477: 0.785: 0.469: 0.353: 0.220: 0.148: 0.107: 0.080: 0.062: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6004 : 6004 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.043: 0.064: 0.100: 0.146: 0.112: 0.213: 0.376: 0.315: 0.156: 0.095: 0.061: 0.046: 0.036: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6004 : 6001 : 6008 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Ви : 0.042: 0.055: 0.078: 0.080: 0.102: 0.058: 0.107: 0.017: 0.027: 0.036: 0.040: 0.033: 0.027: 

Ки : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6001 : 6006 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.562 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  2) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.235: 0.301: 0.374: 0.422: 0.503: 0.562: 0.534: 0.471: 0.368: 0.286: 0.224: 0.179: 0.145: 

Cc : 0.070: 0.090: 0.112: 0.126: 0.151: 0.169: 0.160: 0.141: 0.111: 0.086: 0.067: 0.054: 0.043: 

Фоп:   64 :   58 :   49 :   36 :   22 :    2 :  340 :  322 :  310 :  302 :  297 :  293 :  290 : 
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.96 : 0.89 : 1.03 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.098: 0.133: 0.189: 0.268: 0.231: 0.239: 0.211: 0.223: 0.171: 0.126: 0.095: 0.073: 0.058: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.037: 0.048: 0.060: 0.048: 0.101: 0.158: 0.177: 0.187: 0.127: 0.085: 0.059: 0.044: 0.034: 
Ки : 6004 : 6007 : 6007 : 6007 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Ви : 0.036: 0.047: 0.054: 0.044: 0.062: 0.073: 0.067: 0.024: 0.028: 0.031: 0.033: 0.029: 0.025: 

Ки : 6007 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.345 долей ПДК (x=   205.0; напр.ветра=346) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.200: 0.241: 0.279: 0.304: 0.317: 0.331: 0.345: 0.328: 0.283: 0.235: 0.193: 0.159: 0.131: 

Cc : 0.060: 0.072: 0.084: 0.091: 0.095: 0.099: 0.103: 0.098: 0.085: 0.070: 0.058: 0.048: 0.039: 

Фоп:   55 :   49 :   40 :   29 :   16 :    1 :  346 :  331 :  320 :  311 :  305 :  300 :  297 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 1.63 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.086: 0.105: 0.137: 0.167: 0.179: 0.145: 0.151: 0.153: 0.127: 0.103: 0.082: 0.065: 0.053: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.031: 0.038: 0.041: 0.041: 0.047: 0.086: 0.122: 0.113: 0.092: 0.070: 0.053: 0.041: 0.032: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
Ви : 0.031: 0.036: 0.034: 0.034: 0.040: 0.044: 0.037: 0.028: 0.028: 0.025: 0.026: 0.023: 0.022: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.257 долей ПДК (x=   205.0; напр.ветра=349) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.167: 0.194: 0.218: 0.236: 0.248: 0.256: 0.257: 0.245: 0.220: 0.191: 0.164: 0.139: 0.118: 
Cc : 0.050: 0.058: 0.065: 0.071: 0.074: 0.077: 0.077: 0.073: 0.066: 0.057: 0.049: 0.042: 0.035: 

Фоп:   48 :   42 :   34 :   24 :   13 :    1 :  349 :  337 :  327 :  319 :  312 :  307 :  303 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.072: 0.084: 0.099: 0.115: 0.122: 0.121: 0.112: 0.109: 0.096: 0.082: 0.069: 0.057: 0.047: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.028: 0.033: 0.037: 0.040: 0.051: 0.066: 0.079: 0.076: 0.067: 0.055: 0.044: 0.036: 0.029: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Ви : 0.026: 0.031: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.029: 0.026: 0.025: 0.022: 0.021: 0.019: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 
 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.200 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  1) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.140: 0.158: 0.174: 0.187: 0.196: 0.200: 0.198: 0.190: 0.175: 0.157: 0.138: 0.120: 0.103: 

Cc : 0.042: 0.047: 0.052: 0.056: 0.059: 0.060: 0.060: 0.057: 0.053: 0.047: 0.041: 0.036: 0.031: 
Фоп:   42 :   36 :   29 :   20 :   11 :    1 :  351 :  341 :  332 :  324 :  318 :  313 :  308 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.060: 0.069: 0.077: 0.087: 0.089: 0.089: 0.085: 0.082: 0.076: 0.067: 0.058: 0.049: 0.042: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.024: 0.028: 0.033: 0.035: 0.044: 0.051: 0.056: 0.055: 0.049: 0.043: 0.036: 0.031: 0.026: 
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Ви : 0.022: 0.024: 0.027: 0.027: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.020: 0.019: 0.016: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   437.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   7.6025500 доли ПДКмр| 

                                     |       2.2807651 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   204 град. 

                       и скорости ветра  5.50 м/с 

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6008 | П1|     1.0724|   7.4728451 |  98.3  |  98.3 |   6.9683375  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|                   В сумме =   7.4728451    98.3                         | 
| Суммарный вклад остальных =   0.129705     1.7                          | 

 
 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                                

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 
 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.158 0.184 0.211 0.235 0.249 0.252 0.248 0.239 0.221 0.196 0.168 0.142 0.120 |- 1 
   |                                                                               | 
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 2-| 0.186 0.225 0.269 0.312 0.336 0.332 0.318 0.308 0.283 0.243 0.200 0.164 0.135 |- 2 

   |                                                                               | 
 3-| 0.218 0.275 0.351 0.444 0.508 0.543 0.512 0.418 0.375 0.302 0.236 0.186 0.149 |- 3 

   |                                                                               | 

 4-| 0.249 0.329 0.451 0.669 0.995 1.138 0.975 0.682 0.508 0.364 0.268 0.203 0.159 |- 4 
   |                                                                               | 

 5-| 0.273 0.375 0.542 0.889 2.782 7.603 3.659 1.158 0.592 0.394 0.283 0.212 0.164 |- 5 

   |                                ^     ^                                        | 
 6-C 0.281 0.395 0.593 1.063 4.056 5.525 2.915 0.912 0.517 0.375 0.276 0.209 0.163 C- 6 

   |                          ^     ^     ^                                        | 

 7-| 0.266 0.364 0.512 0.705 0.917 1.099 1.073 0.722 0.462 0.336 0.254 0.197 0.156 |- 7 
   |                                                                               | 

 8-| 0.235 0.301 0.374 0.422 0.503 0.562 0.534 0.471 0.368 0.286 0.224 0.179 0.145 |- 8 

   |                                                                               | 
 9-| 0.200 0.241 0.279 0.304 0.317 0.331 0.345 0.328 0.283 0.235 0.193 0.159 0.131 |- 9 

   |                                                                               | 

10-| 0.167 0.194 0.218 0.236 0.248 0.256 0.257 0.245 0.220 0.191 0.164 0.139 0.118 |-10 
   |                                                                               | 

11-| 0.140 0.158 0.174 0.187 0.196 0.200 0.198 0.190 0.175 0.157 0.138 0.120 0.103 |-11 

   |                                                                               | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  7.6025500 долей ПДКмр 

                                         =  2.2807651 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   437.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     204 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  5.50 м/с 

 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                                

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  66 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.300: 0.299: 0.297: 0.292: 0.290: 0.287: 0.287: 0.288: 0.289: 0.292: 0.296: 0.300: 0.302: 0.298: 0.289: 

Cc : 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.089: 0.090: 0.090: 0.089: 0.087: 

Фоп:   85 :   92 :   95 :  100 :  106 :  112 :  117 :  123 :  129 :  135 :  141 :  147 :  160 :  167 :  176 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.132: 0.139: 0.138: 0.144: 0.146: 0.148: 0.153: 0.157: 0.162: 0.167: 0.172: 0.177: 0.176: 0.177: 0.162: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.049: 0.051: 0.053: 0.052: 0.056: 0.059: 0.059: 0.062: 0.064: 0.066: 0.067: 0.068: 0.068: 0.062: 0.061: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Ви : 0.046: 0.039: 0.037: 0.038: 0.034: 0.030: 0.032: 0.028: 0.026: 0.024: 0.023: 0.022: 0.026: 0.025: 0.031: 
Ки : 6007 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.284: 0.279: 0.277: 0.277: 0.279: 0.283: 0.288: 0.295: 0.301: 0.307: 0.312: 0.316: 0.319: 0.320: 0.321: 

Cc : 0.085: 0.084: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.090: 0.092: 0.094: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 
Фоп:  183 :  191 :  194 :  200 :  206 :  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  259 :  263 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.162: 0.147: 0.141: 0.133: 0.126: 0.123: 0.121: 0.121: 0.121: 0.122: 0.124: 0.118: 0.122: 0.125: 0.127: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.053: 0.052: 0.051: 0.050: 0.057: 0.062: 0.067: 0.071: 0.074: 0.077: 0.078: 0.077: 0.075: 0.071: 0.068: 
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.032: 0.041: 0.044: 0.050: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.051: 0.052: 0.054: 0.057: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.320: 0.320: 0.319: 0.317: 0.315: 0.311: 0.308: 0.302: 0.295: 0.287: 0.279: 0.273: 0.267: 0.261: 0.257: 

Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095: 0.093: 0.092: 0.091: 0.089: 0.086: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.077: 

Фоп:  265 :  266 :  269 :  275 :  278 :  284 :  290 :  297 :  302 :  308 :  314 :  320 :  326 :  332 :  338 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.128: 0.128: 0.130: 0.130: 0.132: 0.133: 0.134: 0.133: 0.132: 0.129: 0.127: 0.123: 0.120: 0.116: 0.111: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.067: 0.065: 0.063: 0.070: 0.069: 0.074: 0.079: 0.089: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.086: 0.084: 0.083: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
Ви : 0.057: 0.059: 0.061: 0.052: 0.053: 0.047: 0.042: 0.032: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.253: 0.252: 0.251: 0.250: 0.250: 0.250: 0.250: 0.252: 0.253: 0.252: 0.253: 0.256: 0.260: 0.266: 0.272: 
Cc : 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.080: 0.082: 

Фоп:  343 :  347 :  349 :  352 :  355 :  355 :  358 :    4 :   14 :   24 :   30 :   35 :   41 :   46 :   51 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.117: 0.109: 0.114: 0.117: 0.112: 0.116: 0.115: 0.114: 0.126: 0.129: 0.122: 0.125: 0.120: 0.123: 0.126: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Ви : 0.076: 0.079: 0.074: 0.070: 0.072: 0.069: 0.068: 0.066: 0.051: 0.039: 0.041: 0.038: 0.041: 0.041: 0.042: 

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6001 : 6007 : 

Ви : 0.028: 0.033: 0.031: 0.030: 0.033: 0.032: 0.033: 0.036: 0.035: 0.036: 0.039: 0.035: 0.038: 0.035: 0.041: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6007 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
______________________________________________ 

 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 

----------:------:------:------:------:------: 
 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.279: 0.284: 0.290: 0.293: 0.298: 0.300: 
Cc : 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.089: 0.090: 

Фоп:   57 :   62 :   68 :   74 :   79 :   85 : 

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 
          :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.123: 0.127: 0.125: 0.124: 0.131: 0.132: 

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.044: 0.048: 0.048: 0.049: 0.047: 0.049: 

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6004 : 

Ви : 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.044: 0.046: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6007 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  1173.2 м,  Y=   447.3 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3207600 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0962280 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   263 град. 

                       и скорости ветра  5.50 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
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_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6008 | П1|     1.0724|   0.1265835 |  39.5  |  39.5 | 0.118037544  | 

|  2 | 6001 | П1|     0.4667|   0.0676095 |  21.1  |  60.5 | 0.144876465  | 
|  3 | 6004 | П1|     0.5600|   0.0573840 |  17.9  |  78.4 | 0.102471493  | 

|  4 | 6007 | П1|     0.3078|   0.0274358 |   8.6  |  87.0 | 0.089146636  | 

|  5 | 6002 | П1|     0.1120|   0.0182986 |   5.7  |  92.7 | 0.163380221  | 
|  6 | 6006 | П1|     0.1360|   0.0135085 |   4.2  |  96.9 | 0.099327371  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|                   В сумме =   0.3108199    96.9                         | 
| Суммарный вклад остальных =   0.009940     3.1                          | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                         

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 
          --------- Примесь 0301-------- 

 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 1.0 1.00   0 0.2120000 

          --------- Примесь 0330-------- 
 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 1.0 1.00   0 0.4240000 

 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                         

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

__________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      | 
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 | 6010 |    1.908000| П1 |  68.147125 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|Суммарный Mq=    1.908000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|Сумма Cм по всем источникам =    68.147125 долей ПДК            | 

|----------------------------------------------------------------| 

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 
|________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                         
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
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     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                         

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 

                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.171 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.098: 0.114: 0.132: 0.150: 0.164: 0.171: 0.170: 0.160: 0.144: 0.126: 0.109: 0.093: 0.081: 
Фоп:  135 :  141 :  148 :  156 :  166 :  176 :  187 :  197 :  207 :  215 :  221 :  226 :  232 : 

Uоп: 1.72 : 1.46 : 1.24 : 1.07 : 0.95 : 0.89 : 0.90 : 0.98 : 1.12 : 1.31 : 1.53 : 1.80 : 2.07 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________________________________________________________________ 
 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.114: 0.137: 0.165: 0.191: 0.209: 0.220: 0.218: 0.204: 0.183: 0.156: 0.130: 0.108: 0.091: 

Фоп:  129 :  135 :  142 :  151 :  163 :  175 :  189 :  201 :  212 :  220 :  227 :  233 :  237 : 

Uоп: 1.46 : 1.19 : 0.94 : 0.74 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.80 : 1.01 : 1.27 : 1.55 : 1.86 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________ 

 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.296 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.131: 0.164: 0.200: 0.236: 0.273: 0.296: 0.292: 0.262: 0.224: 0.190: 0.153: 0.123: 0.100: 

Фоп:  122 :  127 :  134 :  144 :  158 :  174 :  191 :  207 :  219 :  228 :  235 :  240 :  244 : 

Uоп: 1.25 : 0.95 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.72 : 0.75 : 1.04 : 1.35 : 1.67 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.470 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.148: 0.190: 0.235: 0.299: 0.383: 0.470: 0.448: 0.356: 0.277: 0.219: 0.177: 0.137: 0.109: 

Фоп:  113 :  118 :  124 :  134 :  149 :  171 :  196 :  216 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 : 

Uоп: 1.08 : 0.75 : 0.72 : 0.73 : 0.75 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 0.85 : 1.19 : 1.53 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  1.320 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.162: 0.207: 0.270: 0.379: 0.702: 1.320: 1.122: 0.564: 0.338: 0.247: 0.193: 0.149: 0.116: 

Фоп:  103 :  106 :  111 :  119 :  134 :  165 :  207 :  232 :  244 :  251 :  255 :  257 :  259 : 

Uоп: 0.97 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 1.08 : 1.44 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  6.418 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 
----------:____________________________________________________________________________________ 
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 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.168: 0.217: 0.291: 0.451: 1.239: 6.418: 3.510: 0.855: 0.380: 0.263: 0.201: 0.155: 0.119: 

Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 

Uоп: 0.91 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 2.51 : 5.50 : 5.50 : 0.75 : 0.72 : 0.71 : 1.03 : 1.39 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  3.001 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.167: 0.214: 0.284: 0.422: 1.015: 3.001: 2.231: 0.745: 0.367: 0.258: 0.199: 0.153: 0.118: 

Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 

Uоп: 0.93 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.41 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.786 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.157: 0.200: 0.255: 0.343: 0.521: 0.786: 0.720: 0.444: 0.312: 0.236: 0.187: 0.145: 0.113: 

Фоп:   72 :   68 :   63 :   54 :   38 :   11 :  339 :  316 :  303 :  295 :  290 :  287 :  284 : 

Uоп: 1.01 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.73 : 0.72 : 0.77 : 1.12 : 1.47 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.368 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.141: 0.179: 0.219: 0.269: 0.327: 0.368: 0.360: 0.309: 0.253: 0.206: 0.167: 0.131: 0.105: 

Фоп:   63 :   58 :   51 :   41 :   26 :    7 :  346 :  329 :  316 :  307 :  300 :  296 :  292 : 

Uоп: 1.15 : 0.83 : 0.71 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.72 : 0.71 : 0.93 : 1.25 : 1.59 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.257 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.124: 0.152: 0.185: 0.214: 0.241: 0.257: 0.254: 0.234: 0.205: 0.175: 0.143: 0.116: 0.096: 

Фоп:   55 :   49 :   42 :   32 :   20 :    5 :  350 :  336 :  324 :  316 :  309 :  303 :  299 : 

Uоп: 1.34 : 1.05 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.86 : 1.13 : 1.43 : 1.74 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.107: 0.127: 0.150: 0.172: 0.190: 0.198: 0.196: 0.185: 0.166: 0.142: 0.120: 0.101: 0.086: 

Фоп:   49 :   43 :   35 :   26 :   16 :    4 :  352 :  341 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 : 
Uоп: 1.57 : 1.30 : 1.07 : 0.88 : 0.75 : 0.71 : 0.71 : 0.78 : 0.93 : 1.14 : 1.38 : 1.65 : 1.95 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.4182229 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   129 град. 

                       и скорости ветра  2.51 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     1.9080|   6.4182229 | 100.0  | 100.0 |   3.3638484  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|                   В сумме =   6.4182229   100.0                         | 
 

 

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                         
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
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       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.098 0.114 0.132 0.150 0.164 0.171 0.170 0.160 0.144 0.126 0.109 0.093 0.081 |- 1 

   |                                                                               | 
 2-| 0.114 0.137 0.165 0.191 0.209 0.220 0.218 0.204 0.183 0.156 0.130 0.108 0.091 |- 2 

   |                                                                               | 

 3-| 0.131 0.164 0.200 0.236 0.273 0.296 0.292 0.262 0.224 0.190 0.153 0.123 0.100 |- 3 
   |                                                                               | 

 4-| 0.148 0.190 0.235 0.299 0.383 0.470 0.448 0.356 0.277 0.219 0.177 0.137 0.109 |- 4 

   |                                                                               | 

 5-| 0.162 0.207 0.270 0.379 0.702 1.320 1.122 0.564 0.338 0.247 0.193 0.149 0.116 |- 5 

   |                                                                               | 

 6-C 0.168 0.217 0.291 0.451 1.239 6.418 3.510 0.855 0.380 0.263 0.201 0.155 0.119 C- 6 
   |                                ^                                              | 

 7-| 0.167 0.214 0.284 0.422 1.015 3.001 2.231 0.745 0.367 0.258 0.199 0.153 0.118 |- 7 

   |                                                                               | 
 8-| 0.157 0.200 0.255 0.343 0.521 0.786 0.720 0.444 0.312 0.236 0.187 0.145 0.113 |- 8 

   |                                                                               | 

 9-| 0.141 0.179 0.219 0.269 0.327 0.368 0.360 0.309 0.253 0.206 0.167 0.131 0.105 |- 9 
   |                                                                               | 

10-| 0.124 0.152 0.185 0.214 0.241 0.257 0.254 0.234 0.205 0.175 0.143 0.116 0.096 |-10 

   |                                                                               | 
11-| 0.107 0.127 0.150 0.172 0.190 0.198 0.196 0.185 0.166 0.142 0.120 0.101 0.086 |-11 

   |                                                                               | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  6.4182229 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     129 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  2.51 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                         

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  66 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.178: 0.176: 0.174: 0.172: 0.170: 0.170: 0.170: 0.171: 0.173: 0.176: 0.179: 0.183: 0.191: 0.193: 0.194: 
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Фоп:   93 :  100 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  143 :  148 :  160 :  165 :  173 : 

Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.86 : 0.83 : 0.81 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.194: 0.192: 0.191: 0.189: 0.188: 0.187: 0.188: 0.188: 0.190: 0.192: 0.195: 0.198: 0.202: 0.207: 0.211: 

Фоп:  178 :  186 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  215 :  221 :  226 :  232 :  237 :  243 :  249 :  253 : 

Uоп: 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.213: 0.214: 0.217: 0.224: 0.227: 0.232: 0.238: 0.242: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.245: 0.245: 0.246: 

Фоп:  255 :  256 :  259 :  265 :  268 :  274 :  281 :  289 :  296 :  302 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 : 

Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.247: 0.248: 0.248: 0.249: 0.250: 0.250: 0.251: 0.252: 0.247: 0.230: 0.221: 0.213: 0.206: 0.200: 0.195: 

Фоп:  344 :  348 :  351 :  354 :  358 :  358 :    1 :    8 :   21 :   33 :   39 :   45 :   51 :   56 :   62 : 

Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________ 

 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 
----------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.190: 0.186: 0.183: 0.181: 0.179: 0.178: 

Фоп:   67 :   72 :   78 :   83 :   88 :   93 : 

Uоп: 0.75 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.83 : 0.84 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2519192 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 
                       и скорости ветра  0.72 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 | 6010 | П1|     1.9080|   0.2519192 | 100.0  | 100.0 | 0.132033095  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|                   В сумме =   0.2519192   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс   

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~ 

          --------- Примесь 0330-------- 
 6010  П1    2.0                       0.0      29.45      92.05      10.00      10.00   7 1.0 1.00   0 0.4240000 

          --------- Примесь 0333-------- 

 6009  П1    2.0                       0.0     121.16     168.38       5.00       5.00   0 1.0 1.00   0 0.0000100 
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4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             

 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 
__________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      | 

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным| 

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 | 6010 |    0.848000| П1 |  30.287611 |   0.50  |    11.4  | 

|   2 | 6009 |    0.001250| П1 |   0.044646 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|Суммарный Mq=    0.849250  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|Сумма Cм по всем источникам =    30.332256 долей ПДК            | 
|----------------------------------------------------------------| 

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 

|________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 

     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             
 

     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3228x2690 с шагом 269 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 205,  Y= 168 

                    размеры: длина(по Х)= 3228, ширина(по Y)= 2690, шаг сетки= 269 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1513 : Y-строка  1  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=176) 
----------:____________________________________________________________________________________ 
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 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.044: 0.051: 0.059: 0.067: 0.073: 0.076: 0.076: 0.071: 0.064: 0.056: 0.048: 0.042: 0.036: 

Фоп:  135 :  141 :  148 :  156 :  166 :  176 :  187 :  197 :  207 :  215 :  221 :  226 :  232 : 

Uоп: 1.72 : 1.46 : 1.24 : 1.07 : 0.95 : 0.89 : 0.90 : 0.98 : 1.12 : 1.31 : 1.53 : 1.80 : 2.07 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.044: 0.051: 0.059: 0.067: 0.073: 0.076: 0.076: 0.071: 0.064: 0.056: 0.048: 0.041: 0.036: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1244 : Y-строка  2  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=175) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.051: 0.061: 0.073: 0.085: 0.093: 0.098: 0.097: 0.091: 0.082: 0.069: 0.058: 0.048: 0.040: 

Фоп:  129 :  135 :  142 :  151 :  163 :  175 :  189 :  201 :  212 :  220 :  227 :  233 :  237 : 

Uоп: 1.46 : 1.19 : 0.94 : 0.74 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.80 : 1.01 : 1.27 : 1.55 : 1.86 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.051: 0.061: 0.073: 0.085: 0.093: 0.098: 0.097: 0.091: 0.082: 0.069: 0.058: 0.048: 0.040: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   975 : Y-строка  3  Cmax=  0.132 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=174) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.058: 0.073: 0.089: 0.105: 0.121: 0.132: 0.130: 0.117: 0.100: 0.084: 0.068: 0.055: 0.045: 

Фоп:  122 :  127 :  134 :  144 :  158 :  174 :  191 :  207 :  219 :  228 :  235 :  240 :  244 : 

Uоп: 1.25 : 0.95 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.72 : 0.75 : 1.04 : 1.35 : 1.67 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.058: 0.073: 0.089: 0.105: 0.121: 0.132: 0.130: 0.117: 0.100: 0.084: 0.068: 0.055: 0.045: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   706 : Y-строка  4  Cmax=  0.209 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=171) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.066: 0.084: 0.105: 0.133: 0.170: 0.209: 0.199: 0.159: 0.123: 0.098: 0.079: 0.061: 0.049: 

Фоп:  113 :  118 :  124 :  134 :  149 :  171 :  196 :  216 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 : 

Uоп: 1.08 : 0.75 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 0.85 : 1.19 : 1.53 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.066: 0.084: 0.104: 0.133: 0.170: 0.209: 0.199: 0.158: 0.123: 0.098: 0.078: 0.061: 0.049: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   437 : Y-строка  5  Cmax=  0.586 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=165) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.072: 0.092: 0.120: 0.169: 0.312: 0.586: 0.499: 0.251: 0.151: 0.110: 0.086: 0.066: 0.052: 

Фоп:  103 :  106 :  111 :  119 :  134 :  165 :  207 :  232 :  244 :  251 :  255 :  257 :  259 : 
Uоп: 0.97 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 1.08 : 1.44 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.072: 0.092: 0.120: 0.168: 0.312: 0.586: 0.499: 0.251: 0.150: 0.110: 0.086: 0.066: 0.052: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      : 

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6009 :      :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   168 : Y-строка  6  Cmax=  2.853 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=129) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.075: 0.096: 0.129: 0.200: 0.551: 2.853: 1.560: 0.380: 0.169: 0.117: 0.089: 0.069: 0.053: 

Фоп:   93 :   94 :   95 :   97 :  102 :  129 :  247 :  260 :  264 :  266 :  267 :  267 :  268 : 

Uоп: 0.91 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 2.51 : 5.50 : 5.50 : 0.75 : 0.72 : 0.71 : 1.03 : 1.39 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.075: 0.096: 0.129: 0.200: 0.551: 2.853: 1.560: 0.380: 0.169: 0.117: 0.089: 0.069: 0.053: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -101 : Y-строка  7  Cmax=  1.334 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 26) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.074: 0.095: 0.127: 0.188: 0.451: 1.334: 0.992: 0.331: 0.163: 0.115: 0.088: 0.068: 0.053: 



ТОО «Eco Jer» 

 

 

 

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ 

по добыче песчано-гравийной смеси  месторождения Бала-Дересин (запасы резервного участка №2) 

в Актогайском районе Карагандинской области_на 2026-2035 годы 

112 

Фоп:   82 :   81 :   78 :   73 :   62 :   26 :  318 :  293 :  285 :  281 :  279 :  277 :  276 : 

Uоп: 0.93 : 0.71 : 0.73 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.74 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.41 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.074: 0.095: 0.126: 0.187: 0.451: 1.334: 0.992: 0.331: 0.163: 0.115: 0.088: 0.068: 0.053: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -370 : Y-строка  8  Cmax=  0.349 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра= 11) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.070: 0.089: 0.114: 0.153: 0.232: 0.349: 0.320: 0.198: 0.139: 0.105: 0.083: 0.064: 0.050: 

Фоп:   72 :   68 :   63 :   54 :   38 :   11 :  339 :  316 :  303 :  295 :  290 :  287 :  284 : 

Uоп: 1.01 : 0.71 : 0.72 : 0.74 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.73 : 0.72 : 0.77 : 1.12 : 1.47 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.070: 0.089: 0.113: 0.153: 0.232: 0.349: 0.320: 0.197: 0.139: 0.105: 0.083: 0.064: 0.050: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -639 : Y-строка  9  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  7) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.063: 0.080: 0.098: 0.120: 0.145: 0.164: 0.160: 0.138: 0.112: 0.092: 0.074: 0.058: 0.047: 

Фоп:   63 :   58 :   51 :   41 :   26 :    7 :  347 :  329 :  316 :  307 :  300 :  296 :  292 : 

Uоп: 1.15 : 0.83 : 0.71 : 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.72 : 0.71 : 0.93 : 1.25 : 1.59 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.063: 0.080: 0.097: 0.120: 0.145: 0.164: 0.160: 0.137: 0.112: 0.092: 0.074: 0.058: 0.047: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  -908 : Y-строка 10  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  5) 
----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.055: 0.068: 0.082: 0.095: 0.107: 0.115: 0.113: 0.104: 0.091: 0.078: 0.064: 0.052: 0.043: 

Фоп:   55 :   49 :   42 :   32 :   20 :    5 :  350 :  336 :  324 :  316 :  309 :  303 :  299 : 

Uоп: 1.34 : 1.05 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.86 : 1.13 : 1.43 : 1.74 : 
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.055: 0.068: 0.082: 0.095: 0.107: 0.114: 0.113: 0.104: 0.091: 0.078: 0.063: 0.052: 0.043: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y= -1177 : Y-строка 11  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=   -64.0; напр.ветра=  4) 

----------:____________________________________________________________________________________ 

 x= -1409 : -1140:  -871:  -602:  -333:   -64:   205:   474:   743:  1012:  1281:  1550:  1819: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.047: 0.056: 0.067: 0.077: 0.084: 0.088: 0.087: 0.082: 0.074: 0.063: 0.053: 0.045: 0.038: 

Фоп:   49 :   43 :   35 :   26 :   16 :    4 :  352 :  341 :  331 :  322 :  315 :  310 :  305 : 
Uоп: 1.57 : 1.30 : 1.07 : 0.88 : 0.75 : 0.71 : 0.71 : 0.78 : 0.93 : 1.14 : 1.38 : 1.65 : 1.95 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.047: 0.056: 0.066: 0.077: 0.084: 0.088: 0.087: 0.082: 0.074: 0.063: 0.053: 0.045: 0.038: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   -64.0 м,  Y=   168.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.8525436 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   129 град. 

                       и скорости ветра  2.51 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 | 6010 | П1|     0.8480|   2.8525436 | 100.0  | 100.0 |   3.3638487  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 

|             Остальные источники не влияют на данную точку.              | 
 

 

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 
     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
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     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             

 

 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=      205 м;  Y=      168 | 

      |  Длина и ширина     : L=   3228 м;  B=   2690 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    269 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.044 0.051 0.059 0.067 0.073 0.076 0.076 0.071 0.064 0.056 0.048 0.042 0.036 |- 1 

   |                                                                               | 
 2-| 0.051 0.061 0.073 0.085 0.093 0.098 0.097 0.091 0.082 0.069 0.058 0.048 0.040 |- 2 

   |                                                                               | 

 3-| 0.058 0.073 0.089 0.105 0.121 0.132 0.130 0.117 0.100 0.084 0.068 0.055 0.045 |- 3 

   |                                                                               | 

 4-| 0.066 0.084 0.105 0.133 0.170 0.209 0.199 0.159 0.123 0.098 0.079 0.061 0.049 |- 4 

   |                                                                               | 
 5-| 0.072 0.092 0.120 0.169 0.312 0.586 0.499 0.251 0.151 0.110 0.086 0.066 0.052 |- 5 

   |                                                                               | 

 6-C 0.075 0.096 0.129 0.200 0.551 2.853 1.560 0.380 0.169 0.117 0.089 0.069 0.053 C- 6 
   |                                ^     ^                                        | 

 7-| 0.074 0.095 0.127 0.188 0.451 1.334 0.992 0.331 0.163 0.115 0.088 0.068 0.053 |- 7 

   |                                                                               | 
 8-| 0.070 0.089 0.114 0.153 0.232 0.349 0.320 0.198 0.139 0.105 0.083 0.064 0.050 |- 8 

   |                                                                               | 

 9-| 0.063 0.080 0.098 0.120 0.145 0.164 0.160 0.138 0.112 0.092 0.074 0.058 0.047 |- 9 
   |                                                                               | 

10-| 0.055 0.068 0.082 0.095 0.107 0.115 0.113 0.104 0.091 0.078 0.064 0.052 0.043 |-10 

   |                                                                               | 
11-| 0.047 0.056 0.067 0.077 0.084 0.088 0.087 0.082 0.074 0.063 0.053 0.045 0.038 |-11 

   |                                                                               | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  2.8525436 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -64.0 м 

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   168.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     129 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  2.51 м/с 
 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 

     Город     :008 Карагандинская область. 

     Объект    :0007 месторождение Бала-Дересин_добыча ПГС. 
     Вар.расч. :9     Расч.год:  2025 (СП)      Расчет проводился 20.08.2025 13:57 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             
 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  66 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    173:   336:   399:   523:   643:   758:   866:   965:  1053:  1130:  1194:  1243:  1320:  1348:  1378: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=  -1354: -1348: -1344: -1324: -1288: -1238: -1174: -1096: -1007:  -908:  -800:  -684:  -430:  -307:  -130: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.079: 0.078: 0.078: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.080: 0.082: 0.085: 0.086: 0.086: 

Фоп:   93 :  100 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  143 :  148 :  159 :  165 :  173 : 
Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.89 : 0.90 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.86 : 0.83 : 0.81 : 0.74 : 0.72 : 0.72 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.080: 0.081: 0.085: 0.086: 0.086: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1388:  1391:  1390:  1377:  1348:  1304:  1245:  1173:  1089:   993:   889:   776:   657:   534:   447: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -5:   158:   221:   346:   468:   586:   697:   800:   893:   974:  1044:  1099:  1140:  1166:  1173: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.086: 0.086: 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.090: 0.092: 0.094: 

Фоп:  178 :  186 :  188 :  194 :  199 :  205 :  210 :  215 :  221 :  226 :  232 :  237 :  243 :  249 :  253 : 
Uоп: 0.72 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.086: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.090: 0.092: 0.094: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    409:   385:   322:   185:   131:     8:  -111:  -260:  -364:  -474:  -576:  -667:  -747:  -815:  -868: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1176:  1176:  1175:  1161:  1154:  1129:  1089:  1028:   979:   919:   845:   759:   662:   556:   442: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.095: 0.095: 0.097: 0.100: 0.101: 0.103: 0.106: 0.108: 0.109: 0.108: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.110: 

Фоп:  255 :  256 :  259 :  265 :  268 :  274 :  281 :  289 :  296 :  302 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.095: 0.095: 0.097: 0.100: 0.101: 0.103: 0.106: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -907:  -921:  -930:  -936:  -938:  -938:  -936:  -921:  -879:  -837:  -802:  -751:  -687:  -610:  -521: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    323:   254:   200:   129:    74:    66:     4:  -121:  -348:  -576:  -696:  -811:  -919: -1018: -1107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.110: 0.110: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.112: 0.112: 0.110: 0.103: 0.098: 0.095: 0.092: 0.089: 0.087: 

Фоп:  344 :  348 :  351 :  354 :  358 :  358 :    1 :    8 :   21 :   33 :   39 :   45 :   51 :   56 :   62 : 
Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.110: 0.110: 0.110: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.112: 0.110: 0.102: 0.098: 0.095: 0.091: 0.089: 0.086: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________ 
 y=   -421:  -313:  -197:   -77:    48:   173: 

----------:------:------:------:------:------: 
 x=  -1183: -1247: -1296: -1331: -1350: -1354: 

----------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.085: 0.083: 0.081: 0.080: 0.080: 0.079: 
Фоп:   67 :   72 :   78 :   83 :   88 :   93 : 

Uоп: 0.75 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.83 : 0.84 : 

          :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.085: 0.083: 0.081: 0.080: 0.080: 0.079: 

Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -121.1 м,  Y=  -920.6 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1121078 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении     8 град. 

                       и скорости ветра  0.72 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада 

_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________ 

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 | 6010 | П1|     0.8480|   0.1119641 |  99.9  |  99.9 | 0.132033095  | 

|-------------------------------------------------------------------------| 
|                   В сумме =   0.1119641    99.9                         | 

| Суммарный вклад остальных =   0.000144     0.1                          | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Приложение 4 – Ответ РГП «Казгидромет» 
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Приложение 5 – Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду 
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