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Краткое нетехническое резюме.


     Инициатор намечаемо деятельности: ТОО «Clear Medical».

     БИН: 210740006047.

     Адрес площадки намечаемой деятельности: РК., Алматинская обл., Талгарский р-н., Кайнарский с.о., с. Еламан, уч. квартал 225, зем. участок № 2458.

     ОКЭД: 47741.

     КАТО: 196247000.

     Почтовый адрес: РК., Алматинская обл., Талгарский р-н., с. Белбулак, ул. Г. Рябич, 77.

     Географические координаты:
     • Центр площадки: широта 43,577037003237855; долгота 77,13651814761508.
     • Северная сторона площадки: широта 43,577433; долгота 77,136508.
     • Восточная сторона площадки: широта 43,577085; долгота 77,136901.
     • Западная сторона площадки: широта 43,577012; долгота 77,136160.
     • Южная сторона площадки: широта 43,576791; долгота 77,136566.

     Кадастровый номер земельного участка: 03-051-225-823. 

     Площадь земельного участка: общая площадь земельного участка согласно акта на земельный участок: 0,49 га (Приложение 2).

     Целевое назначение земельного участка: строительство производственной базы.

     Оператор ТОО «Clear Medical» размещается на рассматриваемом участке согласно договора аренды (Приложение 3) с 01.08.2023г., арендодатель (собственник) Алиев Кадир Мадиевич (Приложение 1), арендатор ТОО «Clear Medical» арендует земельный участок общей площадью 0,49 га.
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 Для начала осуществления деятельности по утилизации медицинских отходов строительные и ремонтные работы на участке не требуется. 
 
     Согласна, акта на земельный участок (Приложение 2), целевое назначение: строительство производственной базы, общая площадь земельного участка: 0,49 га., в том числе:
· Площадь под зданиями и сооружениями: 166 м2. (0,0166 га).
· Площадь твердого покрытия: 250 м2. (0,025 га).
· Площадь озеленения: 75 м2. (0,0075 га).
     Деятельность предприятия соответствует его целевому назначению. 

     Вид деятельности: в рамках намечаемой деятельности оператор будет осуществлять деятельность по утилизации медицинских отходов класса А, Б, В, путем термического уничтожения (сжигания) в инсинераторе закрытого типа. Для утилизации медицинских отходов установлен инсинератор ИН-50.02К (печь закрытого типа) производительность сжигания отходов 40,0 кг/час (Приложение 5), оснащенный комплексной системой отчистки "Веста плюс" СГС – 01 (Приложение 6), степень отчистки по паспортным данным составляет 90 %, для расчетов принято 85 %.

     Проектная мощность (прием и утилизация медицинских отходов) на 2025г – 2034г: 149,760 тонны/год

     Категория объекта
     Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится ко II категории.
     Приложение 1. Раздел 2. Пункт 6, подпункт 6.4 - объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов.

     Класс опасности
     Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
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     Раздел 11, поз. 47, подпункт 7 - объекты по сжиганию медицинских отходов до 120 кг/час.
     Объект соответствует III классу санитарной опасности с СЗЗ - 300м.
     На территории СЗЗ - селитебной зоны нет.
     Ближайшая селитебная зона (село Еламан) расположена в восточном направлении на расстоянии 1900 метров от границы территории предприятия.

     Численность основных и вспомогательных сотрудников:
     1) рабочие (производственные и вспомогательные) - 1 человек;
     2) инженерно-технические работники (ИТР) - 1 человек;
     3) счетно-конторский персонал (СКП) - 0 человек;
     4) младший обслуживающий персонал (МОП) - 1 человек;
     В рабочую смену на предприятии находится 3 сотрудника, предприятие функционирует в две рабочие смены, общая численность сотрудников, работающих на предприятии 6 человек.

     Фонд рабочего времени:
     Предприятие функционирует в две рабочие смены в сутки.
     Первая смена с 07/00 до 13/00 (6,0 час/сутки, 36,0 час/раб. неделя).
     Вторая смена с 13/00 до 19/00 (6,0 час/сутки, 36,0 час/раб. неделя).
     Итого общая рабочая смена составляет 12,0 час/сутки, 72,0 час/ неделя, 312 сут/год, 3744,0 час/год.

     В состав предприятия входит:
· Печь инсинератор ИН-50.02К (печь закрытого типа) производительность сжигания отходов 40,0 кг/час (Приложение 5), оснащенная комплексной системой отчистки "Веста плюс" СГС – 01 (Приложение 6), степень отчистки по паспортным данным составляет 90 %, для расчетов принято 85 %.
· 20 футовый контейнер, оборудованный под офис для размещения сотрудников.
· 20 футовый контейнер - склад медицинских отходов класса А.
· 20 футовый контейнер - склад медицинских отходов класса Б.
· 20 футовый контейнер - склад медицинских отходов класса В.
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· Неканализационная уборная (надворный туалет). 
· Выгреб (подземная герметичная емкость объемом 6,0 м3, для сбора нечистот).
· Подземная емкость для приема и хранения дизельного топлива, объемом 5 м3.

Инженерное обеспечение.
· Электроснабжение: от существующих сетей согласно договору, резервное электроснабжение не предусмотрено (Приложение 4). 
· Теплоснабжение: офисного помещения от электрообогревателей, допущенных правилами пожарной безопасности.
· Водоснабжение: вода на хозяйственно бытовые нужды используется привозная, на территории предприятия имеются две емкость объемом по 250 литров каждая, общим объемом 500,0 литров. На питьевые нужды используется привозная вода бутилированная, отвечающая требованиям технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости от 5 до 20 литров», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан №551 от 09.06.2008г.
· Водоотведение: сброс хозяйственно бытовых стоков осуществляется в выгреб (подземная герметичная емкость объемом 6,0 м3, для сбора нечистот), с последующим вывозом спецавтотранспортом. Справление естественных надобностей производится в неканализационную уборную (надворный туалет).

     Краткая технологическая характеристика
     Термическое обезвреживание медицинских отходов происходит при температуре 800-900°С. По завершению процесса утилизации образуется зольный остаток в размере не более 5% от первоначального объема отходов.
     Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры включает в себя Инсинератор (установка для высокотемпературного термического уничтожения отходов, закрытого типа) модель ИН-50.02К производство ЗАО Турмалин, производительность уничтожения отходов 40,0 кг/час.
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     Инсинератор ИН-50.02К оснащен комплексной системой отчистки "Веста плюс" СГС – 01, степень отчистки по паспортным данным составляет 90 %, для расчетов принято 85 %. Проектная мощность (прием и утилизация медицинских отходов): 149,760 тонны/год.
     Инсинератор (Приложение 5).
     Инсинератор - современное устройство утилизации отходов, разработанное для сжигания отходов экологически чистым методом.
     Инсинератор ИН-50.02К – установка, предназначенная для экологически безопасного высокотемпературного обезвреживания и сжигания медицинских отходов, включая инфицированные, биологические и биоорганические отходы, производительность сжигания отходов 40,0 кг/час.
     Медицинские отходы, упакованные в герметичные мешки, складируются в непосредственной близости от инсинераторной установки. Отходы загружаются в камеру сжигания инсинератора через загрузочный люк. Объём загружаемой партии отходов не должен превышать 0,3 м3, то есть разовая загрузка твёрдых отходов составляет 2 – 8 кг в зависимости от калорийности, чем выше калорийность, тем меньше объём загрузки, тем меньше время горения отходов. В камере сжигания протекают два режима термического уничтожения отходов, а именно пиролизный режим и окислительный режим. Данные режимы возможны только при термическом уничтожении отходов. Пиролизный режим протекает, при условии закрытого шибера А и шибера Б, выключенного ворошителя, вентилятора наддува. В закрытом положении шебер Б обеспечивает выключение горелки и отключение вентилятора наддува. Вентилятор наддува подает воздух в камеру сжигания через ворошитель. Через 8 – 12 минут после загрузки отходов включается шибер А и проверяется степень послойного прогорания отходов по цвету отходящих дымовых газов. В случае неудовлетворительной проверки - шибер А закрывается и очередная проверка повторяется через 5 – 7 минут. После окончания пиролизного процесса открывается шибер Б, включается вентилятор наддува, ворошитель и горелка.
     Отходы догорают при подаче воздуха и активном действии ворошителя – происходит окислительный процесс горения.
     - Пиролизный режим – это процесс разложения химических соединений при нагревании без доступа воздуха.
     По мере выгорания отходов, зольный остаток накапливается в нижней части камеры сжигания и затем скребком выгружается в приставной зольник, который после остывания опорожняется в накопительный зольный контейнер и вывозится на полигон ТБО. 
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    Дымовые газы, образованные в камере сжигания поступают в камеру дожигания. Обогащённые кислородом газы, под воздействием тепла, поступающего от горелки, окисляются в камере дожигания.
    После прохождения камеры дожигания, отходящие газы, температура которых составляет 1000-1100 0С, поступают в воздушный смеситель, где разбавляются холодным воздухом и охлаждаются (до величины 300 0С), а затем поступают на очистку.

     Комплексная система отчистки СГС-01 (Приложение 6).     
     Комплексная система газоочистки СГС – 01 “Веста Плюс” производитель ТОО «ПРОФИЛЬ-М» соответствует требованиям ГОСТ, Национальным стандартам Республики Казахстан «опасные медицинские отходы» СТ РК 3498-2019 и национального стандарта Республики Казахстан «Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов» СТ РК 3822-2022 и признан годным к эксплуатации.
     Система газоочистки СГС – 01 применяют для очистки воздуха от сухой пыли и очистки газов, образованных при термическом обезвреживании материалов.
     Эффективность системы отчистки СГС – 01 составляет до 90%, для расчета принято 85 %.
     Принцип действия очистки инерционный (с использованием центробежной силы), а также гравитационной. 
     Циклонные пылеуловители составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей аппаратуры и при меняются во всех отраслях промышленности.
     В “сухую” систему газоочистки СГС – 01 должны входить следующие компоненты:
     - Теплообменник (рекуператор)изготовлен из нержавеющей стали. Он присоединяется к камере дожига и предназначен для охлаждения отходящих газов до 100 – 200 градусов по Цельсию. Охлаждение происходит как при помощи воздушной массы, так и при помощи жидкости (воды). Рекуператор состоит из двух труб, диаметр первой трубы не менее 325 мм, обшито спиралью, и внешней трубой диаметр не менее 500 мм. Воздух подаётся с помощью дымососа/вентилятора в входной патрубок рекуператор, проходя через спираль поток воздуха охлаждает трубу с отходящими газами до 100 градусов в Цельсия и горячий воздух с помощью выходного отверстия и трубопроводов ускоряется в трубу циклона, создавая тягу в комплексе газоочистки. В последующем газы уходят в фильтр глубокой очистки (Циклон); 
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     - Циклон изготовлен из нержавеющей стали толщеной не более 2 мм. Принцип работы циклона заключается в спиралевидном закручивании потока запыленного воздуха в цилиндрической части циклона, где под действием центробежной силы частицы пыли прижимаются к стенкам циклона и под влиянием сил тяжести опускаются в бункерное устройство, из которого пыли периодически удаляются через пылевой затвор (лючки для ревизии и чистки);
     - Устройство, предназначенное для нейтрализации газообразных примесей (технологические узлы могут быть представлены адсорберами, системами впрыска сорбента и т.д.), находящиеся в сухие очистки циклоне);
     - Система нагнетания воздуха в системе сухой очистки в Циклоне – дымосос/вентилятор;
    - Уловитель, расположенным над открывающей / загрузочной дверцы, в виде зонта – вытяжки с каналом вентиляции, выполненным из оцинкованного металла, который оборудуется фильтром воздушным кассетным (ФВК) и вытяжным канальным насосом;
    - Газоотводная труба со штуцером-лючком для отбора проб выполненной из нержавеющей стали.
     Техническая характеристика.
     Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.
     Характеристики установки очистки газа
	Наименование 
	Производительность м3/ч 
	Dн мм, не более
	Dвн мм, не более
	Н мм, не более 
	Н1 мм, не более
	Н2  мм, не более
	Масса тн не более 

	Теплообменная камера (рекуператор)
	-
	500
	275
	-
	-
	-
	0,5

	Фильтр сухой очистки (циклон)
	500-2500
	500
	-
	1500
	До 7000
	До 9000
	1,8



     Комплексная система газоочистки СГС – 01 “Веста Плюс” производитель ТОО «ПРОФИЛЬ-М» соответствует требованиям ГОСТ, Национальным стандартам Республики Казахстан «опасные медицинские отходы» СТ РК 3498-2019 и национального стандарта Республики Казахстан «Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов» СТ РК 3822-2022 и признан годным к эксплуатации.
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     Воздействие на атмосферный воздух 
     В рамках намечаемой деятельности будут функционировать 4 источника выбросов загрязняющих веществ, из них:
· 2 источника организованные;
· 1 источник неорганизованный;
· 1 источник неорганизованный ненормируемый;
     Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:
· Источник выбросов ЗВ № 0001 (организованный источник) - инсинератор ИН-50.02К (печь закрытого типа) производительность сжигания отходов 40,0 кг/час, оснащенная комплексной системой отчистки "Веста плюс" СГС – 01.
· Источник выбросов ЗВ № 0002 (организованный источник) – подземная емкость для приема и хранения дизельного топлива объемом 5м3.
· Источник выбросов ЗВ № 6001 (неорганизованный источник) – дезинфекция контейнера инсинератора и складов по приему медицинских отходов.
· Источник выбросов ЗВ № 6002 (неорганизованный ненормируемый источник) – заезд выезд грузового автотранспорта.
     Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
     В рамках намечаемой деятельности будут осуществляться эмиссии в окружающую среду в следующих объемах:
· Всего грамм/секунда 0,02104608285 г/сек
· Всего тонны/год 0,097983904 т/год
Из них: газообразные: 0,08241384 т/год
        твердые: 0,015570064 т/год
· В соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утверждёнными приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.21 г. № 346: эмиссии в окружающую среду не превышают пороговых значений.
--------------------------------
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	ЭРА v 4.0
	

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Алматы, ТОО "Clear Medical"

	Код
ЗВ
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего вещества
	ЭНК,
мг/м3
	ПДК
максимальная разо-
вая, мг/м3
	ПДК
среднесу-
точная,
мг/м3
	ОБУВ,
мг/м3
	Класс
опас-
ности
ЗВ
	Выброс вещества
с учетом
очистки, г/с
	Выброс вещества
с учетом
очистки,
т/год
(M)
	Значение
M/ЭНК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0012
	0.00154
	0.0385

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.000196
	0.00262
	0.04366667

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000228
	0.0031
	0.031

	
	Водород хлорид) (163)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0000664
	0.00072
	0.0144

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.0016
	0.0211
	0.422

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.00028
	0.00004
	0.005

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.0038
	0.05104
	0.01701333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.000114
	0.00154
	0.308

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000108
	6.4e-8
	0.064

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.0099
	0.00143
	0.00143

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0008606
	0.01225
	0.08166667

	3123
	Кальций дихлорид (Кальция хлорид)
	
	
	
	0.05
	
	0.0028
	0.0026
	0.052

	
	(638*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3620
	Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-
	
	
	5.E-10
	
	1
	2.85e-9
	0.00000384
	7680

	
	тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	239)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.02104608285
	0.097983904
	7681.07868

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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     Приземные концентрации загрязняющих веществ 
     Результаты расчета рассеивания показали, что приземные концентрации вредных веществ на ближайшей селитебной зоне составляют менее 1 ПДК.
     На территории СЗЗ - селитебной зоны нет.
     Ближайшая селитебная зона (село Еламан) расположена в восточном направлении на расстоянии 1900 метров от границы территории предприятия.

     Поверхностные и подземные воды
     С восточной стороны на расстоянии 1400 метров от границы территории предприятия ТОО «Clear Medical» протекает река Жалкамыс.
     Согласно ответа от «Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматинской области» в государственной электронной базе данных отсутствует информация о хозяйственном режиме реки Жалкамыс (Приложение 8).
     Учитывая дальность расстояния от реки до границы территории предприятия, принято, что предприятие расположено за пределами водоохранных полос и зон.
     Намечаемая деятельность будет проводится за пределами водоохранных зон и полос, во избежание воздействия на водные источники.

     Земельные ресурсы.
     Источники загрязнения почвы отсутствуют. Влияния на почву не оказывается.
     Согласно ответа от РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" проектируемый объект расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (Приложение 10).

     Растительный и животный мир. 
     Источники воздействия на растительный и животный мир отсутствуют.
     Согласно ответа от Республиканское государственное
учреждение "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Казахстан", по информации Алматинской областной 
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территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проектируемая территория не расположена на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных
территориях. Проектируемая территория не является местами обитания и путями миграции редких и исчезающих видов животных и растении, занесенных в Красную Книгу Республики
Казахстан (Приложение 9).

     Зеленые насаждения.
     На территории предприятия зеленые насаждения представлены в количестве 18 деревьев, их них:
	Наименование или вид зеленых насаждений
	Количество зеленых насаждений
	Возраст
	Состояние
	Дата посадки

	Тополь
	2
	3 года
	хорошее
	08.11.2023

	Ива
	2
	3 года
	хорошее
	08.11.2023

	Вязь
	7
	3 года
	хорошее
	08.11.2023

	Карагач
	7
	3 года
	хорошее
	08.11.2023



     Отходы.
     В рамках намечаемой деятельности, в процессе жизнедеятельности и функционирования предприятия будут образовываться отходы производства и потребления:
· ТБО (отходы потребления)
     Код согласно классификатора отходов: 200301.
     Агрегатное состояние: твердое.
     Класс опасности - IV, малоопасные отходы.
     Объем образования: 0,45 тонны/год
     Процесс образования отходов: функционирование предприятия.
     Способ хранения отходов: временное хранение в
металлическом контейнере с дальнейшей передачей на полигон ТБО.
· Смет (отходы потребления).
     Код согласно классификатора отходов: 200303.
     Агрегатное состояние: твердое.
     Класс опасности - IV, малоопасные отходы.
     Объем образования: 4,9 тонны/год
     Процесс образования отходов: смет территории с твердым покрытием.
     Способ хранения отходов: временное хранение в
металлическом контейнере с дальнейшей передачей на полигон ТБО.
· Зола (отходы производства).
     Код согласно классификатора отходов: 190112.
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     Агрегатное состояние: твердое.
     Класс опасности - IV, малоопасные отходы.
     Объем образования: 7,488 т/год.
     Процесс образования отходов: функционирование инсениратора.
     Способ хранения отходов: временное хранение в
металлическом контейнере с дальнейшей передачей на полигон ТБО.
     Учитывая специфику деятельности, предприятие будет осуществлять прием медицинских отходов класса А, Б, В на термическое уничтожение.
· Медицинские отходы класса А, Б, В.
     Код согласно классификатора отходов: 18 02 08
     Агрегатное состояние: твердое.
     Объем образования: 149,76 тонны/год
     Способ хранения отходов: временное размещение на складе для приема медицинских отходов, далее термическое уничтожение в инсинераторе закрытого типа.
     Общий объем образования отходов производства и потребления составит – 12,838 т/год.
     Общий объем принятых отходов от сторонних организаций составит: 149,76 тонны/год.
     Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах и местах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на срок не более 6 месяцев со дня образования отходов.
Таблица объёмов отходов 
	Наименование отходов
	Образованные на предприятии тонны/год
	Переданные сторонним организациям тонны/год
	Принятые от сторонних организаций, тонн/год
	Повторное использование, переработка, утилизация тонн/год

	Опасные отходы
	-
	-
	149,760
	149,760

	Медицинские отходы
	-
	-
	149,760
	149,760

	Неопасные отходы
	
	
	
	

	ТБО
	0,45
	0,45
	-
	-

	Смет
	4,9
	4,9
	-
	-

	Зола
	7,488
	7,488
	-
	-

	Всего:
	12,838
	12,838
	149,760
	149,760


     Лимиты накопления отходов приведены по форме согласно приложению 1Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»



- 13 –

Лимиты накопления отходов
	Наименование отходов 
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год 
	Лимит накопления отходов тонн/год 

	1
	2
	3

	Всего, в том числе 
	
	162,598

	Отходы производства 
	
	157,248

	Отходы потребления 
	
	5,35

	Опасные отходы
	
	149,760

	Медицинские отходы класса А, Б, В (принятые на утилизацию)
	
	149,760

	Не опасные отходы 
	
	12,838

	Зола
	
	7,488

	ТБО
	
	0,45

	Смет
	
	4,9

	Зеркальные 
	
	



Природоохранные мероприятия: 
- применение технически исправленных машин и механизмов; 
- устройство площадок временного складирования отходов с бетонированным покрытием; 
– обеспечение экологической безопасности; 
– развитие производственного экологического контроля; 
– пропаганда экологических знаний, экологического образования и просвещения для устойчивого развития; 
– регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения аварийных ситуаций.

     Транспортные развилки 
     Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не выявил какого-либо превышения норм качества воздуха, воздействие на окружающую среду незначительное, предприятие не оказывает существенного влияния на окружающую среду. 
     Ближайший населенный пункт расположен в восточном направлении на расстоянии 1900 метров от границы территории предприятия, негативное воздействие в плане неприятных запахов от утилизации опасных отходов не окажет. 
     На основании вышеизложенного строительство транспортных развилок не предусмотрено.

     Дезинфекция 
     Инсинератор (установка для высокотемпературного термического уничтожения отходов, закрытого типа) модель ИН-50.02К по технологической характеристике печь имеют
камеру сжигания и дожигания оборудованные горелочным агрегатом, работающим на дизельном топливе и обеспечивающем температуру в камере сжигания более 850◦С., в камере 
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дожигания - более 1000◦С, необходимость дезинфекции инсинераторов не требуется. 
     Дезинфекция осуществляется 1 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств «хлорид кальция», в помещении контейнера где установлен инсинератор, в складах по приему медицинских отходов класса А, Б, В, и в неканализационной уборной (надворный туалет).

     Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов и взрывоопасной ситуации: 
1. Своевременное техническое обслуживание инсинератора и системы газоочистки. 
2. Защита от коррозий. Контроль сварных соединений.
3. Установка топливного оборудования и техники на бетонное покрытие.
4. Обеспечить наличие и исправность огнетушителей в помещении контейнера где установлен инсинератор, в складах по приему медицинских отходов класса А, Б, В, и офисном помещении. 

     Выводы Выбросы загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудших метеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования. Расчеты выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, присутствующим в выбросах от источников загрязнения атмосферы с учетом одновременности работы всех источников. 
     Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не выявил какого-либо превышения норм качества воздуха на границе СЗЗ. 
     Кроме того, ветровая деятельность будет способствовать рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и быстрому снижению концентраций загрязняющих веществ в воздухе. 
     В соответствии с требованиями установленные настоящим проектом выбросы вредных веществ в атмосферу от источников предприятия, принимаются как предельно-допустимые (ПДВ). 
Таким образом, существенного влияния на качество воздушного бассейна района действие предприятия не окажет.
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