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АННОТАЦИЯ 

Основной производственной деятельностью шахты им. Костенко является добыча 

угля подземным способом. Шахта им. Костенко добывает коксовые и энергетические угли 

марок 1КОкокс,1Ккокс, 2Ккокс, 1К, КЖ, 2КО. Добываемый уголь отгружается 

потребителям в рядовом виде: коксовый – на действующие обогатительные фабрики УД 

АО «Qarmet», энергетический – на действующие ТЭЦ. 

Заказчик проектной документации: УД АО «Qarmet» 

Юридический адрес предприятия: 101407, Республика Казахстан, г. Темиртау, пр. 

Республики, 1, тел./фак: +7(7212)49-72-91. 

Исполнитель (проектировщик): ТОО «Центр экологического проектирования и 

мониторинга». Правом для производства работ в области экологического проектирования 

и нормирования является лицензия № 02089 Р от 13.05.2019 г., выданная РГУ «Комитет 

экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК».  

Юридический адрес исполнителя: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. 

Алиханова, 8, оф. 42. тел./факс: 8 (7212)41-28-02. 

 На существующее положение шахта им.Костенко имеет Разрешение на эмиссии в 

окружающую среду для объектов I категории № KZ63VCZ01119995 от 28.06.2021 г. сроком 

с 01.07.2021 г. до 31.12.2030 г. 

Основанием разработки настоящего проекта послужило: 

- изменение количества добываемого угля; 

- изменение характеристик и количества используемого угля; 

- включение ранее неучтенных источников выбросов. 

В соответствии с ранее действующим законодательством, для шахты им. Костенко в 

2013 году был разработан и согласован в установленном законом порядке «Проект 

обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны для шахты им. Костенко УД АО 

«Qarmet». 

В соответствии с ранее выданным и действующим в настоящее время Санитарно- 

эпидемиологическим заключением №9-24/326 от 04.04.2013 г., на «Проект обоснования 

размеров и границ санитарно-защитной зоны для шахты им. Костенко УД АО «Qarmet», 

размер санитарно- защитной зоны промплощадки шахты составляет: с севера - 502 м.; с 

северо-востока - 432 м.; с востока - 542 м.; с юго-востока - 644 м.; с юга - 506 м.; с юго-

запада - 416 м.; с запада – 557 м.; с северо-запада - 394 м. Максимальный размер СЗЗ в юго-

восточном направлении составляет 644 м, промплощадка шахты им. Костенко УД АО 

«Qarmet» относится ко 2-му классу опасности, что также соответствует п.6 пп.2 

действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 

обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 

Таким образом, размер санитарно-защитной зоны для промплощадки шахты им. 

Костенко УД АО "Qarmet" сохраняется на установленном ранее уровне и максимально 

составляют 644 метров. 

На основании пп.3.1 п.3 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому Кодекса РК и в 

соответствии с санитарной классификацией шахта «Костенко» относится к объектам I 

категории, как предприятие, осуществляющее добычу твердых полезных ископаемых. 

Решение по определению категории объекта представлено в приложении к проекту. 

Согласно п. 5 ст. 39 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий для намечаемой 

деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, 

рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа - проекта нормативов 

эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых 

сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной 

документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в 



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых 

выбросов) для промплощадок шахты «Костенко» УД АО «Qarmet»  4 

области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического 

разрешения в соответствии с настоящим Кодексом». 

В соответствии с п. 5 ст. 120 Экологического кодекса РК: «Экологические разрешения 

на воздействие выдаются на срок до изменения применяемых технологий, требующих 

изменения экологических условий, указанных в действующем экологическом разрешении, но 

не более чем на десять лет.» 

С учетом вышеизложенного в настоящем проекте установлены нормативы эмиссий 

загрязняющих веществ в атмосферу на период, 2026-2035 гг. 

В соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 10 марта 2021 г. № 63 «Методика определения нормативов 

эмиссий в окружающую среду»: Нормативы выбросов предприятия устанавливаются 

для условий его нормального функционирования с учетом перспективы развития, то 

есть загрузки оборудования и режимов его эксплуатации, включая системы и 

устройства вентиляции и пылегазоочистного оборудования, предусмотренных 

технологическим регламентом. 

При этом для действующих предприятий, учитывается фактическая максимальная 

нагрузка оборудования за последние 2-3 года в пределах показателей, установленных 

проектом.  
 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Фактические 

выбросы, тонн 

   

По результатам инвентаризации на предприятии установлено 34 источника, в том 

числе: 11 организованных источников, 23 неорганизованных. Нормативы выбросов 

разработаны для 24 загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Срок достижения 

ПДВ по всем ингредиентам – 2026 год. 

Настоящим проектом установлены и рекомендуются к утверждению нормативы 

эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу:  

2026-2035 гг: 1952,69187 

В составе настоящего проекта выполнены следующие работы: 

 приведены общие сведения о предприятии (расположение, количество 

промплощадок, близость к жилым зонам); 

 описана технология выполняемых на предприятии работ; 

 определена категория опасности предприятия (КОП); 

 предложены нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 составлен план-график контроля соблюдения нормативов предприятия. 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) разработан в 

соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Приказа 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 марта 

2021 г. № 63 «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для шахты 

«Костенко» УД АО "Qarmet" сроком на 2026-2035 выполнен в полном соответствии с 

требованиями действующего Экологического Кодекса Республики Казахстана для 

получения экологического разрешения.  

При разработке проектов нормативов эмиссий использованы основные директивные 

и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию 

качества атмосферного воздуха:  

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, Нур-Султан, 2 января 2021 г.; 

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная 

приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 

марта 2021 года № 63; 

- РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Алматы, 1997 г; 

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

аспекты загрязнения, и промышленные выбросы. Основные термины и определения; 

- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных 

веществ промышленными предприятиями»; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека», утвержденных приказом Приказ и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

1.1 Характеристика района размещения предприятия 

Основной производственной деятельностью шахты им. Костенко является добыча 

угля подземным способом. Шахта им. Костенко добывает коксовые и энергетические угли 

марок 1КОкокс,1Ккокс, 2Ккокс, 1К, КЖ, 2КО. Добываемый уголь отгружается 

потребителям в рядовом виде: коксовый – на действующие обогатительные фабрики УД 

АО «Qarmet», энергетический – на действующие ТЭЦ. 

Месторасположение объекта: 100005, Республика Казахстан, Карагандинская обл., 

г.Караганда, район им. Алихана Бокейхана, Михайловское шоссе, 1, шахта им. Костенко. 

Шахта им. Костенко расположена в 3,5 км к северо-востоку от г. Караганды. Поле 

шахты им. Костенко УД АО «Qarmet» расположено в восточной части промышленного 

участка Карагандинского угольного бассейна. По административно экономическому 

делению шахта им. Костенко входит в состав района им. Алихана Бокейхана г. Караганды. 

Ближайшая селитебная зона находится на расстояние 3,5 км в юго и юго-западном 

направлении промплощадки шахты.  Дачный массив, находящийся на расстоянии 3,2 км в 

юго-восточном направлении, в настоящее время не эксплуатируется. 

В географическом отношении промплощадка шахты им. Костенко находится в 

центральном Казахстане в степной ландшафтной зоне в пределах Казахского 

мелкосопочника. 

В геологическом отношении объект находится на площади развития средней 

подсвиты Карагандинской свиты, являющейся основной продуктивной толщей 

Карагандинского бассейна.  

В гидрогеологическом отношении породы Карагандинской свиты, по характеру 

сложенности и трещиноватости вмещающих пород и условиям залегания, скопления и 

циркуляции, приуроченных к ним вод, сформированы в виде водоносного комплекса. Этот 

водоносный комплекс характеризуется низкой водоносностью, развитой в пределах 

трещинных пород от 10-20 м. Ниже из-за монолитности пород водоносность их резко 

уменьшается.  

В районе расположения промплощадки шахты им.Костенко источниками 

естественного поверхностного водопроявления являются реки Веснянка и большая Букпа. 

В пределах рассматриваемого района местность представлена сухими степями с 

преобладанием полынно-ковыльно-типчаковой и типчаково-ковыльно-полынной 

растительностью с сухостепным разнотравьем. 

Климат района работ резко континентальный с холодной зимой и умеренно жарким 

сухим летом. 

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и 

охраняемых законом объектов в районе размещения шахты им. Костенко нет. 

Ситуационная карта-схема района размещения объектов шахты им. Костенко 

приведена на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1. Ситуационная карта-схема района размещения объектов шахты «Костенко» 
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1.2 Характеристика предприятия 

Организационная структура шахты им. Костенко: 

1) основная промплощадка шахты (объединенные промплощадки шахты им. Костенко 

и бывшей шахты «Стахановская»); 

технологический комплекс; 

центрально-отнесенный скиповый ствол; 

котельные; 

склад угля для котельной 

сварочный участок; 

механический и комбайновый цеха; 

склад ГСМ; 

кузнечный цех. 

стройцех; 

аккумуляторный цех; 

площадка рекультивации. 

Проектом промышленной разработки запасов каменного угля и метана на шахте 

им.Костенко УД АО «Qarmet» предусматривается сооружение комплекса проектируемых 

подготовительных горных выработок по вскрытию и подготовке пл. К7 для ввода в 

действие очистного забоя на восточном крыле шахтного поля. Проектом так же 

предусматривается проведение демонтажных и строительно-монтажных работ. 

Рабочим проектом предусматривается извлечение балансовых запасов угля по 

пластам К12, К10, К7, К6, К4, К3, К2, К1 в утвержденных границах шахты им. Костенко. 

Порядок отработки перечисленных пластов принят по схеме: 

- в районе №1: для коксующихся углей - К12→К10→К7→К6→К4, для 

энергетических углей К3→К2→К1; 

- в районе №2 - К10→К12→К7→К6→К4. 

Схема подготовки смешанная: 

- на западном крыле района №1 и северном блоке района №2 сохраняются принятые 

схемы подготовки: в западном крыле района №1 - панельная; в северном блоке района №2 

-погоризонтная. 

- на восточном крыле района №1 и южном блоке района №2 для увеличения длины 

выемочных столбов принимаются, соответственно, панельная и погоризонтная схемы 

подготовки. Это позволит увеличить длину выемочных столбов на восточном крыле до 

2100 м, в южном блоке до 1000 м. 

В настоящее время поверхность шахты размещается на пяти площадках: 

– основной промплощадке; 

– площадке центрально-отнесенных стволов; 

– площадке восточного флангового ствола; 

– площадке западного вентиляционного ствола; 

– площадке воздухоподающего ствола. 

Производственная мощность предприятия приведена в таблице 5.1. 

Таблица 1.2 

Календарный план график 

№ 

п/п 
Показатели 2026-2035 гг. 

1 Уголь, тыс. тонн 1 500 

2 Порода, тыс. тонн 45 

Характеристика качества угля привозного: 

- влажность – 5,7 % 

- зольность – 45,2 %; 
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- содержание серы – 0,7 %; 

- низшая теплота сгорания топлива – 17,48 МДж/кг. 

Характеристика качества угля шахты им. Костенко: 

- влажность – 6 % 

- зольность – 43,2 %; 

- содержание серы – 0,7 %; 

- низшая теплота сгорания топлива – 19,1 МДж/кг. 

Для расчетов использованы усредненные характеристики качества угля, а именно: 

- влажность – 5,85 % 

- зольность – 43 %; 

- содержание серы – 0,7 %; 

- низшая теплота сгорания топлива – 18,1 МДж/кг. 

Более подробная характеристика предприятия в разделе 2.2.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ 

2.1 Инвентаризация источников эмиссий в окружающую среду 

Основная деятельность шахты «Костенко» - добыча угля подземным способом. 

Календарный план график представлен в таблице 1.2 настоящего проекта. 

На шахте «Костенко» имеются существующие объекты инфраструктуры и 

строительство новых объектов не предусматривается. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха, располагаются на основной 

промплощадке шахты, площадке рекультивации. 

Согласно приложению 2 к Методике определения нормативов в окружающую среду, 

утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 - нумерация источников от года к году не должна 

меняться. При появлении нового источника загрязнения атмосферного воздуха ему 

присваивают номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в 

дальнейшем не используют. Всем организованным источникам загрязнения атмосферного 

воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным 

источникам присваиваются номера - в пределах от 6001 до 9999. 

Номера источников соответствуют номерам, присвоенных в предыдущих проектах. 

В таблице 2.1 представлены источники выбросов загрязняющих веществ согласно 

проведенной инвентаризации в 2024 году. 

Источники выбросов вредных веществ в атмосферу 

Таблица 2.1 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

№ 

ИВ 
Наименование ИВ 

Организованные источники: действующие 

1 

Узлы перегрузки угля в 

надшахтном здании скипового 

ствола №1 

0001 АУ-15 

2 

Дробилка ДБ-28 в здании 

дробления угля скипового 

ствола №1 

0002 АУ-16 

3 

Дробилка ДБ-28 в здании 

дробления угля скипового 

ствола №1 

0003 АУ-17 

4 

Узлы перегрузки угля в 

надшахтном здании скипового 

ствола №2 

0007 АУ-11 

5 

Дробилка ДБ-28 в здании 

дробления угля скипового 

ствола №2 

0008 АУ-21 

6 
Аккумулирующие бункера 

скипового ствола №2 
0009 АУ-12 

7 Погрузочные бункера 0010 АУ-13 

8 Котельная №1 0012 КВТС-10 

9 Котельная №2 0013 КВТС-20 

10 Кузнечный горн 0014 Кузнечный горн 

11 
Деревообрабатывающие 

станки 
0015 Стройцех 

Всего организованных источников 11 

Неорганизованные источники: действующие 

1 

Пункт погрузки угля из 

погрузочных бункеров в ж/д 

вагоны 

6001 
Пункт погрузки угля из погрузочных бункеров в 

ж/д вагоны 

2 Разгрузка угля на склад 6002 Разгрузка угля на склад 

3 
Бульдозерные работы и 

сдувание с поверхности склада 
6003 

Бульдозерные работы и сдувание с поверхности 

склада 

4 Подача угля со склада на 6004 Подача угля со склада на приемную яму 
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В результате инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу выявлено 34 источника, в том числе: 11 организованных источников и 23 

неорганизованных. 

Залповые выбросы вредных веществ отсутствуют. 

Бланки инвентаризации представлены в Приложении 1 к настоящему Проекту.  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

№ 

ИВ 
Наименование ИВ 

приемную яму 

5 
Здание избирательного 

дробления и погрузки породы 
6005 

Здание избирательного дробления и погрузки 

породы 

6 
Пункт погрузки породы в 

автотранспорт 
6006 

Пункт погрузки породы в автотранспорт 

7 

Погрузка пыли аспирационной 

с бункера в кузов грузового 

автотранспорта 

6007 

Погрузка пыли аспирационной с бункера в кузов 

грузового автотранспорта 

8 

Транспортировка 

аспирационной (угольной) 

пыли 

6008 Транспортировка аспирационной (угольной) пыли 

9 

Разгрузка пыли 

аспирационной в бункер на 

пункте резервной углеподачи 

6009 

Разгрузка пыли аспирационной в бункер на 

пункте резервной углеподачи 

10 
Погрузка угольного шлама в 

грузовой автотранспорт 
6010 

Погрузка угольного шлама в грузовой 

автотранспорт 

11 
Транспортировка угольного 

шлама 
6011 Транспортировка угольного шлама 

12 

Разгрузка угольного шлама в 

бункер на пункте резервной 

углеподачи 

6012 

Разгрузка угольного шлама в бункер на пункте 

резервной углеподачи 

13 

Разгрузка золошлака с бункера 

в кузов грузового 

автотранспорта 

6013 

Разгрузка золошлака с бункера в кузов грузового 

автотранспорта 

14 
Резервуары, насосное 

оборудование, заправка 
6014 Резервуары, насосное оборудование, заправка 

15 
Посты электродуговой сварки 

металла 
6015 Посты электродуговой сварки металла 

16 Посты газовой резки металла 6016 Посты газовой резки металла 

17 
Металлообрабатывающие 

станки 
6017 Металлообрабатывающие станки 

18 Разгрузка угля в бункер 6018 Разгрузка угля в бункер 

19 Зарядный стенд 6019 Зарядный стенд 

20 Площадка рекультивации 6021 Площадка рекультивации 

21 
Разгрузка угля на склад для 

котельной 
6022 

Разгрузка угля на склад для котельной 

22 

Бульдозерные работы и 

сдувание с поверхности склада 

для котельной 

6023 

Бульдозерные работы и сдувание с поверхности 

склада для котельной 

23 
Подача угля со склада для 

котельной на приемную яму 
6024 

Подача угля со склада для котельной на 

приемную яму 

Всего неорганизованных источников 23 
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Рисунок 2.1 – Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы на 

шахте «Костенко» УД АО «Qarmet» 

 

2.2 Краткая характеристика технологий производства и технологического 

оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы 

Технологический комплекс 

Технологический комплекс шахты на поверхности шахты служит для приема угля из 

шахты, а также для погрузки угля в ж/д вагоны и породы в автотранспорт. 

В настоящее время уголь из шахты выдается двумя шахтовыдачами по двум скиповым 

стволам: №1 – ствол шахты им. Костенко (коксовый уголь); №2 – ствол бывшей шахты 

86/87 (энергетический уголь). На поверхности скиповых стволов действует 

технологический комплекс по приему, переработке и отгрузке угля. Технологический 

комплекс на поверхности скипового ствола включает: 

- надшахтные здания №1 и №2 на поверхности скиповых стволов; 

- здания дробления угля; 

- здание аккумулирующих бункеров; 

- здание перегрузки; 

- здания погрузки угля в ж.д. вагоны; 

- склад угля; 

- соединительные галереи. 

Здания и соединительные галереи - отапливаемые. 

Технологическая схема линии передачи коксового угля (скиповый ствол №1) на 

погрузку в ж/д транспорт. Из скипов уголь перегружается в приемные бункера 

надшахтного здания скипового ствола №1. Далее уголь двумя ленточными конвейерами 

подается в здание избирательного дробления, где производится дробление угля в 2-х 

дробилках ДБ-28 до крупности 0-150 мм, а также выборка крупных кусков породы и 

посторонних предметов. 

Затем уголь ленточными конвейерами (поз.44 и 45) подается в главный корпус ОФ 

(ГКОФ), где производится перегрузка угля на один скребковый конвейер (поз. 62 и 63) 

ГКОФ, а со скребкового конвейера (поз. 62 и 63) на конвейер ленточный (поз. 5-2) в ГК ОФ. 

После, системой ленточных конвейеров производится передача угля в здание погрузочных 
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бункеров бывшей шахты №86/87, где производится погрузка угля в ж/д транспорт на ж/д 

пути №6. 

При отсутствии ж/д вагонов под погрузкой, уголь системой ленточных конвейеров 

подается на открытый угольный склад. Перевалка угля на складе и подача его на приемную 

яму склада осуществляется бульдозерами. По мере необходимости уголь из приемной ямы 

угольного склада закрытым ленточным конвейером подается в погрузочные бункера шахты 

им. Костенко, откуда осуществляется погрузка угля в ж/д транспорт на ж/д пути №1. 

Технологическая схема линии передачи энергетического угля (скиповый ствол №2) на 

погрузку в ж/д транспорт. Из скипов уголь перегружается в приемные бункера 

надшахтного здания скипового ствола №2. Далее уголь ленточным конвейером подается в 

здание избирательного дробления, где производится дробление угля в дробилке ДБ-28 до 

крупности 0-150 мм, а также выборка крупных кусков породы и посторонних предметов. 

Затем уголь ленточным конвейером передается в здание аккумулирующих бункеров, где 

происходит его накопление. После производится передача угля системой последовательно 

установленных ленточных конвейеров в здание погрузочных бункеров шахты им. 

Костенко, откуда уголь ленточными конвейерами транспортируется в здание погрузочных 

бункеров бывшей шахты № 86/87. Погрузка угля в ж/д транспорт осуществляется через 

погрузочные бункера бывшей шахты № 86/87 на ж/д пути №6. При отсутствии ж/д вагонов 

под погрузкой уголь ленточным конвейером подается на открытый угольный склад. 

Перевалка угля на складе и подача его на приемную яму склада осуществляется 

бульдозерами. По мере необходимости уголь из приемной ямы угольного склада закрытым 

ленточным конвейером подается в погрузочные бункера шахты им. Костенко, откуда 

осуществляется погрузка угля в ж/д транспорт на ж/д пути №1. 

Производительность технологического комплекса шахты принята по 

производительности угольных подъемов шахты, максимально-возможная часовая 

производительность составляет - по коксовому углю - 553,5 т/час, по энергетическому углю 

- 337,5 т/час. 

Проектная площадь склада составляет 25 га, однако, по данным шахты, максимальная 

площадь, фактически занимаемая угольным складом, составляет 50 тыс. м2.   

Порода, образующаяся при проходке в шахте, полностью выдается через 

центрально-отнесенный скиповый ствол. В здании избирательного дробления 

технологического комплекса, помимо дробления угля, также происходит выборка крупных 

кусков породы и посторонних предметов. Образующаяся порода ленточным конвейером по 

галерее подается в здание погрузки породы в приемный бункер. Из бункера порода 

загружается в автосамосвалы и вывозится с промплощадки. Пункт погрузки породы в 

автосамосвал закрыт с 2-х сторон. Объем породы, образующийся в результате проведения 

породовыборки из угля в здании избирательного дробления, ежегодно составляет 10,0 тыс. 

тонн. 

Все помещения – закрытого типа, оснащены аспирационными системами, 

производящими очистку атмосферного воздуха от загрязнения угольной пылью, 

выделяющейся при работе технологического оборудования. 

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу в процессе 

приемки и погрузки угля, а также погрузки шахтной породы в автотранспорт являются пыль 

неорганическая до 20% SiO2 (угольная) и пыль неорганическая 70- 20% SiO2. 

Центрально-отнесенный скиповый ствол 

Порода от проходки с шахты выдается по центрально-отнесенному породному стволу 

в скипах. Из скипов порода разгружается в приемный бункер в надшахтном здании. Далее 

из бункера порода питателем загружается в автосамосвалы и вывозится с промплощадки 

ствола. 

Шахтную породу предусматривается использовать для рекультивации нарушенных 

земель шахты им. Костенко. Годовой объем выдачи породы на шахте им. Костенко 

составляет 45,0 тыс. тонн, однако учитывая, что часть породы в количестве 10,0 тыс. тонн 
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выдается на технологическом комплексе шахты, на центрально-отнесенный скиповый 

ствол приходится 35,0 тыс. тонн в год породы. На вывозе породы используют 

автосамосвалы марки КамАЗ грузоподъемностью 12 тонн. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на центрально-

отнесенном скиповом стволе является пункт погрузки шахтной породы в автотранспорт. 

Основным загрязняющим веществом, выделяющимся в атмосферу в процессе 

погрузки шахтной породы в автотранспорт, является пыль неорганическая 70- 20% SiO2. 

Операции с аспирационной угольной пылью, образующейся на техкомплексе 

Аспирационную угольную пыль, образующуюся на шахте в результате очистки 

запыленного воздуха, отходящего от узлов пересыпки, дробления угля на техкомплексе, 

предусмотрено использовать в качестве топлива на существующих котельных. 

Аспирационная угольная пыль накапливается в бункерах очистного оборудования, из 

которых, по мере накопления, выгружается в автосамосвалы марки КамАЗ 

грузоподъемностью 12 тонн и вывозится на пункт резервной углеподачи в котельные. 

Пункт резервной углеподачи представлен закрытым помещением, соединенным с 

галереями, подающими уголь от скипового ствола на котельные. Аспирационная угольная 

пыль разгружается в специальный бункер на пункте резервной углеподачи, откуда 

системой ленточных конвейеров по закрытым галереям транспортируется непосредственно 

в здания котельных. 

Годовой объем образования аспирационной (угольной) пыли составит: на период 

2026-2035 гг. – 43,66 тонн. Протяженность дорог от пунктов погрузки аспирационной пыли 

до пункта резервной углеподачи и обратно составляет 1,5 км. 

Основным загрязняющим веществом, выделяющимся в атмосферу от операций с 

аспирационной пылью (погрузка, транспортировка, разгрузка), является пыль 

неорганическая до 20 % SiО2. 

 

Операции с осадком очистных сооружений шахтных вод (угольным шламом)  

В результате очистки шахтных вод от механических примесей образуется осадок 

очистных сооружений, представляющий собой угольный шлам, который перекачивают в 

шламоотстойники бывшей обогатительной фабрики для накопления и просушивания. 

После просушки, до влажности 10%, шлам вынимают из шламоотстойников и направляют 

на пункт резервной углеподачи в котельные, откуда по закрытым галереям шлам 

транспортируется в котельные для сжигания - использования в качестве топлива. Ежегодно 

объем образования угольного шлама составит 95,85 тонн. 

Вывоз угольного шлама с шламоотстойников производится грузовым 

автотранспортом марки КамАЗ грузоподъемностью 12 тонн. Погрузка угольного шлама в 

автотранспорт производится погрузчиком с объемом ковша 1,0 м3. Общая протяженность 

дорог от шламоотстойников до пункта резервной углеподачи и обратно составляет 1,5 км. 

Основным загрязняющим веществом, выделяющимся в атмосферу от операций с 

осадком очистных сооружений – угольным шламом (погрузка, транспортировка, 

разгрузка), является пыль неорганическая до 20 % SiО2. 

Котельные  

Котельные шахты им. Костенко расположены на основной промплощадке и служат 

для обогрева в холодное время года служебных зданий и сооружений шахты. 

В качестве топлива в котельных используется уголь Карагандинского угольного 

бассейна со следующими характеристиками:  

- Зольность –43 %; 

- Влажность – 6 %; 

- Содержание серы – 0,7%; 

- Низшая теплота сгорания натурального топлива – 18,1 МДж/кг. 

Расход угля – 34639,9 тонн/год (котельная №1 – 3000; котельная №2 – 31639,9). 

Котельная №1 оборудована следующими котлами: 



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых 

выбросов) для промплощадок шахты «Костенко» УД АО «Qarmet»  17 

- КВТС-10 (3 шт.) на твердом топливе, режим работы – отопительный сезон (5088 

ч/год); 

- УПНВ-6 (1 шт.) на метано-воздушной смеси (на консервации). 

Производительность котлов составляет: КВТС-10 – 10 Гкал/ч. 

Для отвода дымовых газов установлены две трубы: одна - высотой 62 м, диаметром 

2,1 м вторая - высотой 23 м, диаметром 0,5 м (на консервации). 

В котельной №1 для очистки дымовых газов от пыли неорганической 70-20% SiO2 

котлоагрегаты укомплектованы батарейными циклонами БЦУ-42 (3 шт.). Средний 

эксплуатационный КПД очистки по котельной составляет не ниже 85 %. 

Котельная №2 оборудована тремя котлами КВТС-20, производительностью 20 

Гкал/ч. Режим работы – отопительный сезон (5088 ч/год). 

Для отвода дымовых газов установлены две трубы высотой 62 м, диаметром 2,1 м.  

В котельной №2 для очистки дымовых газов от пыли неорганической 70-20% SiO2 

котлоагрегаты укомплектованы батарейными циклонами БЦ-2-6 (4+3) 6 шт. Средний 

эксплуатационный КПД очистки по котельной составляет не ниже 85 %. 

Уголь с технологического комплекса системой ленточных конвейеров по закрытым 

галереям транспортируется непосредственно в здания котельных №1 и №2, откуда 

производится автоматический загруз топлива в топки котлоагрегатов. 

Золошлакоудаление на котельных осуществляется механизированным способом. 

Образующаяся в результате работы котельных зола и шлак поступает в бункер 

золошлакоудаления, из которого, по мере накопления, выгружается в автосамосвалы для 

вывоза. Пункт перегрузки золошлака из бункера в автотранспорт закрыт с 3-х сторон. 

Годовой объем золошлака, образующийся в котельных при сжигании топлива 

составит 14191,617 тонн. Временного хранения золошлака на территории промплощадки 

не производится. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на котельной являются: 

- Непосредственно сами котельные (к/агрегаты). 

- Пункт разгрузки золошлака в автотранспорт. 

- Склад угля 

 

Склад ГСМ 

Склад ГСМ расположен в отдельно стоящем здании. На складе находится 8 наземных 

горизонтальных металлических резервуаров, из них в эксплуатации находятся: 1 резервуар 

объемом 25 м3 для хранения дизтоплива, 2 резервуара объемом по 25 м3 для хранения 

бензина; остальные емкости находятся на консервации. Количество хранимого бензина АИ- 

92 составляет 32,2 т/год, дизельного топлива 46,8 т/год. 

На складе ГСМ шахты им. Костенко для перекачки топлива из основного резервуара 

применяется насос центробежный с одним уплотнением вала (сальниковым), 

производительностью 6,3 м3/час. Режим хранения ГСМ круглогодичный. 

Выделение загрязняющих веществ в атмосферу: смесь предельных и непредельных 

углеводородов, бензола, этилбензола, диметилбензола, метилбензола и сероводорода, 

производятся через дыхательные клапана резервуаров, а также при перекачке топлива и 

заправке техники за счет испарения. 

Сварочный участок 

На участке производится ремонт забойного оборудования.  Источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу на участке являются 4 поста электродуговой сварки и 

резки металлов. 

Электродуговая сварка металлов осуществляется электродами марки МР-3, УОНИ 

13/55. Максимальный расход электродов составляет 24 000 кг/год, из них МР-3 – 16000 

кг/год, УОНИ 13/55 - 8000 кг/год. Время работы – 1980 ч/год. 

Газовая резка металлов осуществляется с помощью постов ацетиленовой резки 

металлов (режим работы – 1980 ч/год) и пропан-бутановой резки металла (время работы – 
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960 ч/год). Расход карбида кальция составляет 250 кг/год, пропан-бутановой смеси – 2980 

кг/год. 

При производстве сварочных работ в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: оксид железа, марганец и его соединения, фтористые 

газообразные соединения, азота диоксид, углерода оксид. 

Механический и комбайновый цеха 

В механическом и комбайновом цехах производится мелкий текущий ремонт горно-

шахтного оборудования. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

являются металлообрабатывающие станки. 

На участках установлено 17 металлообрабатывающих станков, представленных в 

таблице: 
№ пп Наименование станка Р, кВт Т, час Кол-во Охлаждение  

1 Токарный станок 10 640 10 эмульсия 

2 Горизонтально-фрезерный станок 10 570 1 эмульсия 

3 Заточной станок (d=300 мм)  480 2 Нет 

4 Сверлильный станок  360 2 Нет 

5 Фрезерно-отрезной станок  570 1 Нет 

6 Строгальный станок  960 1 нет 

 

Сверлильный, фрезерно-отрезной и строгальный станки не являются источниками 

выброса загрязняющих веществ в атмосферу, поскольку работают без охлаждения маслом 

или эмульсией. При работе токарных станков в атмосферу выделяется аэрозоль эмульсола; 

при работе заточных станков - пыль абразивная и пыль металлическая. 

Кузнечный цех 

Кузнечный цех оснащен двумя одно-огневыми горнами. Годовой расход угля – 60 

т/год. Режим работы 1920 ч/год. В качестве топлива в кузнице используется собственный 

уголь шахты с характеристиками на рабочую массу: Wr – 6%, Ar – 43 %, Sr – 0,7 %, Qir= 

18,1 МДж/кг. 

При сжигании угля в атмосферный воздух выделяются: пыль неорганическая 70-20% 

SiO2, углерод оксид, оксиды азота, сера диоксид. 

Для отвода дымовых газов и рассеивания их в атмосфере кузнечный цех оснащен 

дымовой трубой высотой 4,0 м, диаметром устья 0,4 м. 

Склад угля и золошлака не предусмотрен. Уголь автосамосвалом выгружается в 

бункер угля, расположенный в кузнечном цехе. С бункера уголь по мере необходимости 

подается в кузнечный горн. Подача угля производится силами рабочего персонала кузницы 

с использованием лопат. Золошлак, по мере образования, накапливается в специальный 

закрытый контейнер, с последующим вывозом с промплощадки. 

Стройцех 

Стройцех используется для изготовления различных деревянных изделий, 

используемых как в шахте, так и на ее поверхности. Оснащен деревообрабатывающим 

оборудованием, здесь выполняются разнообразные операции по работе с лесоматериалом: 

отесывание, пиление, сверление отверстий, соединение элементов деревянных 

конструкций. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в цеху являются 

следующие деревообрабатывающие станки: 
№ Наименование оборудования Кол-во Время работы, ч/год 

1 Циркулярная пила Ц-5 2 720 

2 Рейсмусовый односторонний станок СР6-6-5Г 1 720 

3 Фуговальный с ручной подачей СФ-6-2 1 720 

4 Фрезерный Ф-6 (токарный станок) 1 720 

5 Станок комбинированный деревообрабатывающий 

КП261 КП321 КТ261 КТ321 

1 720 
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Деревообрабатывающие станки оснащены пылеулавливающим оборудованием, все 

они завязаны на один Циклон ОЭКДМ, фактический КПД очистки составляет 85%. Выброс 

загрязняющих веществ осуществляется через вентиляционную трубу высотой 1,5 м, 

диаметром устья 0,75 м. При работе деревообрабатывающих станков в атмосферу 

выделяется пыль древесная. 

Аккумуляторный цех 

В цеху производится подзарядка 4 щелочных аккумуляторов ТНЖШ-400, 7 

аккумуляторов ТНК-400 и 12 аккумуляторов KL-400 (цифра означает емкость, А*ч) на двух 

зарядных стендах. Время проведения одной зарядки группы аккумуляторных батарей - 10 ч 

Количество проведенных зарядок батарей (циклов) - 365 раз за год. Максимальное 

число аккумуляторов, подлежащих одновременной зарядке на стендах - 16 шт. При зарядке 

аккумуляторов в атмосферный воздух выделяется аэрозоль щелочи. 

Сборка аккумуляторов и отливка свинцовых клемм и межэлементных соединений в 

цеху не производится. 

С целью сокращения транспортных расходов и оптимальной загрузки автотранспорта 

принято решение использовать технику специализированного предприятия. В связи с этим 

расчеты выбросов от автотранспорта не предусматриваются. 

 

2.3 Краткая характеристика установок очистки газов 

В целях обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм на границе 

санитарно-защитной зоны шахты и в её рабочей зоне, наиболее интенсивные источники, 

такие как техкомплекс и котельные, оснащены пылеулавливающим оборудованием. Ниже 

приводятся сведения о марках установленного оборудования и КПД их очистки, 

установленные по данным инструментальных замеров. 

Характеристика пылегазоулавливающего оборудования котельных 

Производство 
Тип  

пылеуловителя 

Номер 

источника 

выбросов 

Код 

загрязняющего 

вещества 

Среднеэксплуатационный 

(проектный) КПД 

очистки, % 

1 2 3 4 5 

Котельная №1 

к/агрегаты КВТС-10 
БЦУ-42 (3 шт.) 0012 2908 85 

Котельная №2 

к/агрегаты КВТС-20 
БЦ-2-6 (4+3) (6 шт.) 0013 2908 85 

 

Характеристика пылегазоулавливающего оборудования аспирационных установок 

Наименование 

аспирационной 

установки 

Тип 

пылеуловителя 

Номер 

источника 

выбросов 

Код загрязняющего 

вещества 

Число 

часов 

работы, 

час/год 

Среднеэксплуатац

ионный 

(проектный) КПД 

очистки, % 

1 2 3 4 5 6 

АУ-15 ЦН-11-630 (4 шт.) 0001 2909 5620 62,0 

АУ-16 СИОТ №45 0002 2909 5620 78,0 

АУ-17 СИОТ №45 0003 2909 5620 81,0 

АУ-11 ЦН-15-650 (4 шт.) 0007 2909 5920 70,0 

АУ-21 ЦН-11-800 (4 шт.) 0008 2909 5920 70,0 

АУ-12 ЦН-11-400 (4 шт.) 0009 2909 5920 78,0 

АУ-13 ЦН-11-400 (4 шт.) 0010 2909 5920 78,0 

 

Характеристика пылегазоулавливающего оборудования стройцеха 

Производство 
Тип  

пылеуловителя 

Номер 

источника 

выбросов 

Код 

загрязняющего 

вещества 

Среднеэксплуатационный 

(проектный) КПД 

очистки, % 

1 2 3 4 5 

Деревообрабатывающие 

станки 
Циклон ОЭКДМ 0015 2936 85 

         Остальные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу шахты им. 

Костенко не оснащены пылегазоочистными установками. 
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2.4 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного 

оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту 

Все используемое оборудование соответствует требованиям законодательства 

Республики Казахстан. Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы превышение предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере не отмечается. 

 

2.5 Перспектива развития предприятия 

На рассматриваемый проектом период (с 2026 г. по 2035 г.) каких-либо качественных 

или количественных изменений по источникам загрязнения атмосферного воздуха не 

предусматривается. 

 

2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно 

допустимых выбросов представлены в таблице 2.6.  

Таблицы составлены с учетом требований Приложения 1 к «Методика определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденную Приказом Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 

 

2.7 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

Технология производства шахты «Костенко» УД АО «Qarmet» исключает аварийные 

и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с этим таблица «Перечень 

источников залповых и аварийных выбросов» не заполняется. 

 

2.8 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее 

положение, их классы опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 2.2. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Таблица 2.2 
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс 

вещества 

Выброс 

вещества 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максим

аль- 

средне

су- 

ОБУ

В, 

опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная 

разо- 

точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/го

д 

 

   вая, 

мг/м3 

мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 Железо (II, III) оксиды (в   0.04  3 0.0734 0.6471 16.1775 

 пересчете на железо) 

(диЖелезо 

        

 триоксид, Железа оксид) 

(274) 

        

0143 Марганец и его 

соединения (в 

 0.01 0.001  2 0.0056 0.042 42 

 пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

        

 (327)         

0150 Натрий гидроксид (Натр 

едкий, 

   0.01  0.0001 0.0003 0.03 

 Сода каустическая) (876*)         

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 6.8871 125.7455 3143.637

5 
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 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 

 0.4 0.06  3 1.1158 20.3996 339.9933

33 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, 

 0.5 0.05  3 23.9385 437.2187 8744.374 

 Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) ( 

        

 516)         

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) ( 

 0.008   2 0.00014 0.00001 0.00125 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись 

углерода, 

 5 3  4 16.4989 298.5619 99.52063

33 

 Угарный газ) (584)         

0342 Фтористые газообразные 

соединения 

 0.02 0.005  2 0.0019 0.0138 2.76 

 /в пересчете на фтор/ (617)         

0344 Фториды неорганические 

плохо 

 0.2 0.03  2 0.0011 0.008 0.266666

67 

 растворимые - (алюминия 

фторид, 

        

 кальция фторид, натрия         

 гексафторалюминат) 

(Фториды 

        

 неорганические плохо 

растворимые 

       

 /в пересчете на фтор/) 

(615) 

        

0415 Смесь углеводородов 

предельных 

   50  7.1613 0.3734 0.007468 

 С1-С5 (1502*)         

0416 Смесь углеводородов 

предельных 

   30  1.7441 0.0909 0.00303 

 С6-С10 (1503*)         

0501 

0602 

Пентилены (амилены - 

смесь изомеров) (460) 

 1.5   4 0.2372 

 

0.1898 

0.0124 

 

0.0099 

0.008266

67 

0.099 Бензол (64)  0.3 0.1  2 

0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- 

 0.2   3 0.0142 0.0007 0.0035 

 изомеров) (203)         

0621 Метилбензол (349)  0.6   3 0.1376 0.0072 0.012 

0627 Этилбензол (675)  0.02   3 0.0047 0.0002 0.01 

2754 Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 

 1   4 0.0499 0.003 0.003 

 (Углеводороды 

предельные С12-С19 

        

 (в пересчете на С); 

Растворитель 

        

 РПК-265П) (10)         

2868 Эмульсол (смесь: вода - 

97.6%, 

   0.05  0.00006 0.00013 0.0026 

 нитрит натрия - 0.2%, сода         

 кальцинированная - 0.2%, 

масло 

        

 минеральное - 2%) (1435*)         

2902 Взвешенные частицы (116)  0.5 0.15  3 0.0084 0.0145 0.096666

67 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая 

 0.3 0.1  3 43.33834 785.32054 7854.885

4 

 двуокись кремния в %: 70-

20 ( 

        

 шамот, цемент, пыль 

цементного 
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 производства - глина, 

глинистый 

        

 сланец, доменный шлак, 

песок, 

        

 клинкер, зола, кремнезем, 

зола 

        

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

2909 Пыль неорганическая, 

содержащая 

 0.5 0.15  3 10.36615 278.50169 1856.677

93 

 двуокись кремния в %: 

менее 20 ( 

        

 доломит, пыль цементного         

 производства - известняк, 

мел, 

        

 огарки, сырьевая смесь, 

пыль 

        

 вращающихся печей, 

боксит) (495*) 

        

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, 

   0.04  0.0052 0.009 0.225 

 Монокорунд) (1027*)         

2936 Пыль древесная (1039*)    0.1  2.1156 5.7114 57.114 

 В С Е Г О :      113.89509 1952.69187 22156.22

87 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при 

отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 

1 (единицы) и определяется по формуле: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + ... + Сn/ПДКn  ≤ 1, 

где С1, С2, ... Сn — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn — предельно допустимые концентрации тех же загрязняющих 

веществ. 

Перечень групп суммации приведен в таблицах 2.3. 

 

Таблица групп суммации 

Таблица 2.3 
Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  

1 2 3 

07(31) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

  
 

41(35) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

44(30) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 

 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

59(71) 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

 0344 гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на 

фтор/) (615) 
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Пыли 2902 Взвешенные частицы (116) 

 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 

 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: менее 20 (доломит, пыль 

цементного производства- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль 

вращающихся печей, боксит) (495*) 

 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

 2936 Пыль древесная (1039*) 

Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по Приложению 1 к СП, 

утвержденным Постановлением Правительства РК от 25.01.2012 №168. После него в круглых скобках 

указывается служебный код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.  

 

2.9 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых 

для расчетов НДВ 

В качестве исходных данных для расчетов нормативов эмиссий загрязняющих 

веществ в атмосферу для шахты «Костенко» на период с 2026 г. по 2035 г. использованы 

материалы инвентаризации источников выброса загрязняющих веществ предприятия за 

2024 год и исходные данные, составленные инженерно-техническими работниками 

предприятия для разработки проекта эмиссий ЗВ в атмосферу.  

Инвентаризация выбросов от организованных и от неорганизованных источников 

выполнена аналитическим методом на основании данных о режиме работы, количестве и 

технических характеристиках используемого оборудования по утвержденным и 

действующим на момент разработки настоящего проекта методикам по расчету выбросов 

вредных веществ в атмосферу различными производствами.  

Для определения величины выбросов вредных веществ в атмосферу использованы 

следующие методологические материалы:  

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по 

производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 18.04.2008 г.) 

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» 

(Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө 

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ 

при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час. 

- РНД 211.2.02.09-2004 "Методика расчета по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров" 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005. 

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (по величина удельных выбросов)». 

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 

деревообрабатывающей промышленности». Астана, 2004 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств 

(Приложение 3 приказа №100-п от 18.04.2008 г.) 
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ЭРА v4.0  ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга"                Таблица 2.6 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов      

 

шахта им. Костенко               

Произ

-

водст

во 

Цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

Число 

часов  

работы 

в году 

Наименование  

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме 

Высота 

источника 

выбросов, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из трубы при 

максимально разовой нагрузке 

Координаты источника на карте-

схеме,м. 

Hаименование 

газоочистных 

установок, тип 

и мероприятия 

по сокращению 

выбросов 

Вещество, 

по 

которому 

производит

ся 

газоочистка 

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, % 

Среднеэксплуа

-тационная 

степень 

очистки/            

максимальная 

степень 

очистки, % 

Код 

вещест

ва 

Hаименование вещества 

Выбросы загрязняющего 

вещества 

Год 

дости-

жения 

НДВ 

точечного 

источника /1-го 

конца линейного 

источника /центра 

площадного 

источника 

2-го конца 

линейного 

источника / 

длина, ширина 

площадного 

источника 

Наименование 

Колич

ество, 

шт. 

Скорост

ь, м/с (Т 

= 293.15 

К, Р= 

101.3 

кПа) 

Объемный 

расход, 

м3/с (Т = 

293.15 К, 

Р= 101.3 

кПа) 

Темпе-

ратура 

смеси, 

оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 г/с              
мг/нм3 

   
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

001   Узлы перегрузки угля в 

надшахтном здании 

скипового ствола №1 

1  5620  АУ-15 0001 12 0,63 9,5 2,961383 20 0 0      ЦН-11-630 

4шт 

2909  100  62/62  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,0149 5,4 0,3013   

001   Дробилка ДБ-28 в 

здании дробления угля 

скипового ствола №1 

1  5620  АУ-16 0002 12 0,63 9,76 3,0424314 20 0 0      СИОТ №45 2909  100  78/78  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,0284 10,018 0,5743   

001   Дробилка ДБ-28 в 

здании дробления угля 

скипового ствола №1 

1 5620 АУ-17 0003 12 0,63 8,7 2,7120034 20 0 0      СИОТ №45 2909  100  81/81  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,0566 22,399 1,1445   

001   Узлы перегрузки угля в 

надшахтном здании 

скипового ствола №2 

1  5920  АУ-11 0007 12 0,63 16,56 5,1621582 20 0 0      ЦН-15-650 

4шт 

2909  100  70/70  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,2998 62,331 6,3902   

001   Дробилка ДБ-28 в 

здании дробления угля 

скипового ствола №2 

1  5920  АУ-21 0008 12 0,63 18,62 5,8043108 20 0 0      ЦН-11-800 

4шт 

2909  100  70/70  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0861 15,921 1,8351   

001   Аккумулирующие 

бункера скипового 

ствола №2 

1 5920 АУ-12 0009 12 0,63 17,79 5,5455794 20 0 0      ЦН-11-400 

4шт 

2909  100  78/78  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,199 38,513 4,2412   

001   Погрузочные бункера 1 5920 АУ-13 0010 12 0,63 19,51 6,0817456 20 0 0      ЦН-11-400 

4шт 

2909  100  78/78  2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0268 4,729 0,5701   

002   Котельная №1 3 15264 КВТС-10 0012 62 2,1 8,71 30,168007

4 

120 0 0      БЦУ-42 3шт 2908  100  85/85  0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

0,593 28,297 10,86   

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 

0,0964 4,600 1,7648   

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

2,0639 98,485 37,8   

0337 Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

(584) 

1,4009 66,848 25,6568   

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

3,6978 176,45

2 

67,7250   

002   Котельная №2 3 15264 КВТС-20 0013 62 2,1 12,54 43,433618 120 0 0      БЦ-2-6 (4+3) 

6шт 

2908  100  85/85  0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

6,2532 207.25

6 

114,5364   

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 

1,0161 33,678 18,6122   

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

21,7652 721.38

4 

398,6627   

0337 Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

(584) 

14,7732 489,64

2 

270,5923   

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

38,9961 1292,4

84 

714,2707   

006   Кузнечный горн 2 3840 кузнечный горн 0014 4 4 1,02 12,817698 20 0 0             0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

0,0201 1,683 0,139   

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 

0,0033 0,276 0,0226   

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

0,1094 9,160 0,756   
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0337 Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

(584) 

0,2923 24,475 2,02   

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

0,4106 34,381 2,838   

007   Деревообрабатывающи

е станки 

1 720 стройцех 0015 1,5 0,75 15,31 6,7637508 20 0 0      Циклон 

ОЭКДМ 

2936  100  85/85  2936 Пыль древесная (1039*) 2,1156 335,7 5,7114   

001   Пункт погрузки угля из 

погрузочных бункеров 

в ж/д вагоны 

1  5920    6001 2         0 0 50 50         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,3321   3,24   

001   Разгрузка угля на склад 1 2960   6002 2         0 0 200 200         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,5535   5,4   

001   Бульдозерные работы и 

сдувание с 

поверхности склада 

1 8760   6003 2         0 0 20 20         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

8,1321   248,94   

001   Подача угля со склада 

на приемную яму 

1 4500   6004 2         0 0 5 5         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,12   3,24   

001   Здание избирательного 

дробления и погрузки 

породы 

1  139    6005 2         0 0 20 20         2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

0,1037   0,1037   

001   Пункт погрузки 

породы в 

автотранспорт 

1 4986   6006 2         0 0 40 40         2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

0,1037   0,3629   

001   Погрузка пыли 

аспирационной с 

бункера в кузов 

грузового 

автотранспорта 

1 53   6007 2         0 0 3 3         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0161   0,0001   

001   Транспортировка 

аспирационной 

(угольной) пыли 

1 53   6008 2         0 0 2 2         2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

0,01924   0,00014   

2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,04095   0,00029   

001   Разгрузка пыли 

аспирационной в 

бункер на пункте 

резервной углеподачи 

1 

  

53 

  

  6009 2         0 0 3 3         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,002   0,00001   

001   Погрузка угольного 

шлама в грузовой 

автотранспорт 

1 11   6010 2         0 0 6 6         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,005   0,00005   

001   Транспортировка 

угольного шлама 

1 11   6011 2         0 0 5 5         2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20  (494) 

0,0041   0,0002   

2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0059   0,0002   

001   Разгрузка угольного 

шлама в бункер на 

пункте резервной 

углеподачи 

1  11    6012 2         0 0 3 3         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0005   0,00001   

002   Разгрузка золошлака с 

бункера в кузов 

грузового 

автотранспорта 

1 1887   6013 2         0 0 2 2         2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (494) 

0,002   0,0119   

003   Резервуары, насосное 

оборудование, заправка 

1  8760    6014 2         0 0 5 5         0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

0,00014   0,00001   

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*) 

7,1613   0,3734   

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

(1503*) 

1,7441   0,0909   

0501 Пентилены (амилены - 

смесь изомеров) (460) 

0,2372   0,0124   

0602 Бензол (64) 0,1898   0,0099   

0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) (203) 

0,0142   0,0007   

0621 Метилбензол (349) 0,1376   0,0072   

0627 Этилбензол (675) 0,0047   0,0002   

2754 Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 

(Углеводороды 

предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) 

(10) 

0,0499   0,003   
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004   Посты электродуговой 

сварки металла 

1 1980   6015 2         0 0 10 10         0123 Железо (II, III) оксиды (в 

пересчете на железо) 

(диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) (274) 

0,0375   0,2675   

0143 Марганец и его 

соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) (327) 

0,0051   0,0364   

2908 Пыль неорганическая (70-

20% SiO2) (494) 

0,0011  0,0080   

0344 Фториды (в пересчете на 

F) (615) 

0,0011  0,0080  

0342 Фтористые газообразные 

соединения /в пересчете на 

фтор/ (617) 

0,0019   0,0138  

0301 Азот 4 диоксид 0,0030  0,0216  

0337 Углерод оксид 0,0149  0,1064  

004   Посты газовой резки 

металла 

1 2940   6016 2         0 0 10 10         0123 Железо (II, III) оксиды (в 

пересчете на железо) 

(диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) (274) 

0,0359   0,3796   

0143 Марганец и его 

соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) (327) 

0,0005   0,0056   

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

0,0178   0,1885   

0337 Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

(584) 

0,0176   
 

  

005   Металлообрабатывающ

ие станки 

1 960   6017 2         0 0 10 10         2868 Эмульсол (смесь: вода - 

97.6%, нитрит натрия - 

0.2%, сода 

кальцинированная - 0.2%, 

масло минеральное - 2%) 

(1435*) 

0,00006   0,00013   

2902 Взвешенные частицы (116) 0,0084   0,0145   

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

(1027*) 

0,0052   0,009   

006   Разгрузка угля в бункер 1 5   6018 2         0 0 2 2         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0072   0,00013   

008   Зарядный стенд 1 8760   6019 2         0 0 10 10         0150 Натрий гидроксид (Натр 

едкий, Сода каустическая) 

(876*) 

0,0001   0,0003   

009   Площадка 

рекультивации 

1 600   6021 2       20  0 0 100 100         2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,3279       0,8757   

001  Разгрузка угля на склад 

для котельной 

1 2960  6022 2     0 0 100 100     2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0327  0,1247  

001  бульдозерные работы и 

сдувание с 

поверхности склада 

1 8760  6023 2     0 0 20 20     2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20 

(495*) 

0,0664  1,549  

001  Подача угля со склада 

на приемную яму 

1 4500  6024 2     0 0 5 5     2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

(495*) 

0,0122  0,0748  
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3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие уровень 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

Климат. Карагандинская область в соответствии с климатическим районированием 

территории относится к III зоне и характеризуется резко континентальным и засушливым 

климатом вследствие большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых 

сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного бедного влагой арктического воздуха в 

холодное время года. 

Климат района работ резко континентальный с холодной зимой и умеренно жарким 

сухим летом. Среднегодовая температура +1,1 °С. Самый холодный месяц – январь, его 

среднемесячная температура -16°С, самый теплый месяц - июль среднемесячная 

температура +18,5°С. Экстремальные значения температуры -44,9°С (14.02.1954 г) и 

+37,1°С (10.07.1974 г). Среднегодовая амплитуда колебаний температуры составляет 

34,5°С, амплитуда максимальных колебаний -82°С. Оттаивание почвы заканчивается в 

середине мая. Реки вскрываются в середине апреля. Глубина промерзания почвы достигает 

1,5-2,0 метров.  

Количество осадков в районе работ характерно для засушливого климата 

Центрального Казахстана, хотя и несколько выше, чем в полупустынных западных и 

южных районах. Наибольшая часть осадков выпадает в летний период. По данным 

многолетних наблюдений среднегодовое количество осадков составляет 244 мм, 

максимально годовое – 376 мм, минимально годовое – 130 мм. Во время выпадения осадков 

нередки туманы и низкая облачность, закрывающие вершины гор. 

Влажность воздуха в районе пониженная, с постоянным дефицитом влаги. Средняя 

годовая абсолютная влажность воздуха составляет 5,8-6,0 м.б. На испарение расходуется 

большая часть выпадающих осадков. Суммарное годовое испарение с поверхности почвы 

достигает 300 мм, с водной поверхности 726 мм. Дефицит влажности вызывает 

атмосферную и почвенную засуху, что приводит к пересыханию рек и выгоранию 

растительности. 

Направление и скорость ветра. Ветровая деятельность в районе интенсивная. Число 

случаев штиля незначительно. Господствующими ветрами являются юго-западные. 

Средняя скорость ветра находится в пределах 3,0-6,4 м/сек. Наибольшие скорости ветра 

наблюдаются во второй половине зимы и весной, когда они достигают 25-30 м/сек. 

Западные и юго-западные ветры почти всегда сопровождаются облачностью и осадками. 

Режим ветра носит материковый характер. Максимальная глубина промерзания 

грунта 1,5-2 м. 

Температура воздуха. В целом климат области характеризуется холодной зимой и 

умеренно жарким сухим летом. Основной особенностью температурного режима является 

резко-континентальный тип годового и суточного хода температуры воздуха, 

отличающейся высокой амплитудой. Средняя годовая температура воздуха повсеместно 

положительная и с увеличением солнечного тепла с севера на юг происходит ее повышение, 

которое при продвижении на один градус широты дает в среднем 1,2°С тепла. 

Среднегодовая температура +1,1°С. Среднегодовая амплитуда колебаний температуры 

составляет 34,5°С. ` 

Холодный период с отрицательными месячными температурами воздуха длится 5 

месяцев с ноября по март. В целом распределение по территории среднего из абсолютных 

минимумов носит широтный характер. 

Снежный покров. Постоянный снеговой покров устанавливается, обычно, к середине 

ноября, иногда в конце октября или с запозданием – в середине декабря. Толщина снежного 

покрова крайне неравномерная. Ветры сдувают снег с водоразделов, и он накапливается в 

долинах и прочих понижениях рельефа, где мощность снега достигает 1-1,5 м. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет, в среднем 137 

дней. Снегопады сопровождаются часто сильными ветрами (бураны), которые повторяются 
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несколько раз в течение зимы при продолжительности 2,5 - 4 суток. Среднее количество 

дней с буранами в году – 23 дня.  

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние 

оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха 

оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи 

подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1. 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 

Таблица 3.1 
Наименование характеристик Величина 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), 

С 

20,4 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года (январь), С -14,3 

Средняя роза ветров, %:  

С 10 

СВ 13 

В 13 

ЮВ 12 

Ю 16 

ЮЗ 19 

З 11 

СЗ 6 

Средняя скорость ветра 3,5 

Скорость ветра (U*), повторяемость которой составляет 5%, м/с 7,0 

 

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 

соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы 

математического моделирования.  

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций проводился на 

программном комплексе «ЭРА» версии 4,0, разработанном в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» (РНД-86) и согласованном в ГГО им. А.И. Воейкова.  

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, 

рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного воздействия.  

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet» в теплое время года при одновременной работе оборудования.  

Размер основного расчетного прямоугольника для определения максимальных 

приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами: 

9500*6000 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 500 метров, 

расчетное число точек 20*13. 

Расчет максимальных приземных концентраций для данного предприятия выполнен 

по загрязняющим веществам и группам суммаций, представленных в таблица 3.2. и 3.3. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 

предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Согласно п. 3 ст. 202 Экологического кодекса РК при установлении нормативов 

эмиссий учитываются существующие загрязнения окружающей среды. Данные по 
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фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды представляются 

гидрометеорологической службой Республики Казахстан. Учитывая, что в районе 

промышленной площадки шахты им. Костенко постов за наблюдением фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосфере отсутствуют. В связи с этим, расчет 

рассеивания максимальных приземных концентраций осуществляется без учета фоновых 

концентраций. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ, отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на 

графических иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не 

отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному 

из рассматриваемых веществ. 
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3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и 

ингредиенту 

В соответствии со статьей 39 Экологического кодекса Республики Казахстан: под 

нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и 

качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. 

      2. К нормативам эмиссий относятся: 

      1) нормативы допустимых выбросов; 

      2) нормативы допустимых сбросов. 

       3. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, 

включенным в перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 

статьи 11 настоящего Кодекса. 

      4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих: 

       1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду 

– соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 

настоящего Кодекса; 

       2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга 

воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об 

отсутствии необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, – 

соответствующих значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности в 

соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса. 

      Для объектов, в отношении которых выдается комплексное экологическое 

разрешение, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным 

источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих 

соответствующих предельных значений эмиссий маркерных загрязняющих веществ, 

связанных с применением наилучших доступных техник, приведенных в заключениях по 

наилучшим доступным техникам. 

      5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в 

деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде 

отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых 

выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке 

к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на 

получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

      6. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

      7. Разработка проектов нормативов эмиссий осуществляется для объектов I 

категории лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области 

охраны окружающей среды. 

      8. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического 

разрешения. 

      9. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают 

нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются 

сверхнормативными. 

      10. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также 

вследствие применения соответствующих требованиям настоящего Кодекса методов 

ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются 

сверхнормативными. 
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Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 2021 года 

настоящему объекты была дана I категория (приложение.) 

В таблице 3.3. представлены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2026-2035 годы. Таблица выполнена в соответствии с требованиями Приложения 4 к 

Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 

марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду». 
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ЭРА v4.0 ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга"      
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

город Караганда, шахта им. Костенко                                                                                                                                                          Таблица 3.6   
 

Производство 

цех, участок 

Номер 

источника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   год 

дос- 

тиже 

ния 

НДВ 

существующее положение 

на 2025 год 

на 2026-2035 год НДВ 

Код и наименование 

загрязняющего вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6015 0,0375 0,2675 0,0375 0,2675 0,0375 0,2675  2025 

Производство:001 6016 0,0359 0,3796 0,0359 0,3796 0,0359 0,3796  2025 

Итого:   0,0734 0,6471 0,0734 0,6471       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0734 0,6471 0,0734 0,6471       

0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6015 0,0051 0,0364 0,0051 0,0364 0,0051 0,0364 2025 

Производство:001 6016 0,0005 0,0056 0,0005 0,0056 0,0005 0,0056 2025 

Итого:   0,0056 0,042 0,0056 0,042       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0056 0,042 0,0056 0,042       

0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6019 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003  2025 

Итого:   0,0001 0,0003 0,0001 0,0003       
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Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0001 0,0003 0,0001 0,0003       

0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0012 0,593 10,86 0,593 10,86 0,593 10,86 2025 

Производство:001 0013 6,2532 114,5364 6,2532 114,5364 6,2532 114,5364 2025 

Производство:001 0014 0,0201 0,139 0,0201 0,139 0,0201 0,139 2025 

Итого:   6,8663 125,5354 6,8663 125,5354       

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6015 0,003 0,0216 0,003 0,0216 0,003 0,0216 2025 

Производство:001 6016 0,0178 0,1885 0,0178 0,1885 0,0178 0,1885 2025 

Итого:   0,0208 0,2101 0,0208 0,2101       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  6,8871 125,7455 6,8871 125,7455       

0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0012 0,0964 1,7648 0,0964 1,7648 0,0964 1,7648 2025 

Производство:001 0013 1,0161 18,6122 1,0161 18,6122 1,0161 18,6122 2025 

Производство:001 0014 0,0033 0,0226 0,0033 0,0226 0,0033 0,0226 2025 

Итого:   1,1158 20,3996 1,1158 20,3996       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  1,1158 20,3996 1,1158 20,3996       

0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0012 2,0639 37,8 2,0639 37,8 2,0639 37,8 2025 

Производство:001 0013 21,7652 398,6627 21,7652 398,6627 21,7652 398,6627 2025 

Производство:001 0014 0,1094 0,756 0,1094 0,756 0,1094 0,756 2025 

Итого:   23,9385 437,2187 23,9385 437,2187       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  23,9385 437,2187 23,9385 437,2187       
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0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,00014 0,00001 0,00014 0,00001 0,00014 0,00001 2025  

Итого:   0,00014 0,00001 0,00014 0,00001       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,00014 0,00001 0,00014 0,00001       

0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0012 1,4009 25,6568 1,4009 25,6568 1,4009 25,6568 2025 

Производство:001 0013 14,7732 270,5923 14,7732 270,5923 14,7732 270,5923 2025 

Производство:001 0014 0,2923 2,02 0,2923 2,02 0,2923 2,02 2025 

Итого:   16,4664 298,2691 16,4664 298,2691       

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6015 0,0149 0,1064 0,0149 0,1064 0,0149 0,1064 2025 

Производство:001 6016 0,0176 0,1864 0,0176 0,1864 0,0176 0,1864 2025 

Итого:   0,0325 0,2928 0,0325 0,2928       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  16,4989 298,5619 16,4989 298,5619       

0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6015 0,0019 0,0138 0,0019 0,0138 0,0019 0,0138  2025 

Итого:   0,0019 0,0138 0,0019 0,0138       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0019 0,0138 0,0019 0,0138       

0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды 

неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6015 0,0011 0,008 0,0011 0,008 0,0011 0,008  2025 

Итого:   0,0011 0,008 0,0011 0,008       
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Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0011 0,008 0,0011 0,008       

0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 7,1613 0,3734 7,1613 0,3734 7,1613 0,3734  2025 

Итого:   7,1613 0,3734 7,1613 0,3734       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  7,1613 0,3734 7,1613 0,3734       

0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 1,7441 0,0909 1,7441 0,0909 1,7441 0,0909  2025 

Итого:   1,7441 0,0909 1,7441 0,0909       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  1,7441 0,0909 1,7441 0,0909       

0501, Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,2372 0,0124 0,2372 0,0124 0,2372 0,0124  2025 

Итого:   0,2372 0,0124 0,2372 0,0124       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,2372 0,0124 0,2372 0,0124       

0602, Бензол (64) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,1898 0,0099 0,1898 0,0099 0,1898 0,0099  2025 

Итого:   0,1898 0,0099 0,1898 0,0099       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,1898 0,0099 0,1898 0,0099       

0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,0142 0,0007 0,0142 0,0007 0,0142 0,0007  2025 

Итого:   0,0142 0,0007 0,0142 0,0007       
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Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0142 0,0007 0,0142 0,0007       

0621, Метилбензол (349) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,1376 0,0072 0,1376 0,0072 0,1376 0,0072  2025 

Итого:   0,1376 0,0072 0,1376 0,0072       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,1376 0,0072 0,1376 0,0072       

0627, Этилбензол (675) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,0047 0,0002 0,0047 0,0002 0,0047 0,0002  2025 

Итого:   0,0047 0,0002 0,0047 0,0002       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0047 0,0002 0,0047 0,0002       

2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6014 0,0499 0,003 0,0499 0,003 0,0499 0,003  2025 

Итого:   0,0499 0,003 0,0499 0,003       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0499 0,003 0,0499 0,003       

2868, Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6017 0,00006 0,00013 0,00006 0,00013 0,00006 0,00013  2025 

Итого:   0,00006 0,00013 0,00006 0,00013       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,00006 0,00013 0,00006 0,00013       

2902, Взвешенные частицы (116) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6017 0,0084 0,0145 0,0084 0,0145 0,0084 0,0145  2025 

Итого:   0,0084 0,0145 0,0084 0,0145       
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Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0084 0,0145 0,0084 0,0145       

2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0012 3,6978 67,725 3,6978 67,725 3,6978 67,725 2025 

Производство:001 0013 38,9961 714,2707 38,9961 714,2707 38,9961 714,2707 2025 

Производство:001 0014 0,4106 2,838 0,4106 2,838 0,4106 2,838 2025 

Итого:   43,1045 784,8337 43,1045 784,8337       

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6005 0,1037 0,1037 0,1037 0,1037 0,1037 0,1037 2025 

Производство:001 6006 0,1037 0,3629 0,1037 0,3629 0,1037 0,3629 2025 

Производство:001 6008 0,01924 0,00014 0,01924 0,00014 0,01924 0,00014 2025 

Производство:001 6011 0,0041 0,0002 0,0041 0,0002 0,0041 0,0002 2025 

Производство:001 6013 0,002 0,0119 0,002 0,0119 0,002 0,0119 2025 

Производство:001 6015 0,0011 0,008 0,0011 0,008 0,0011 0,008 2025 

Итого:   0,23384 0,48684 0,23384 0,48684       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  43,33834 785,32054 43,33834 785,32054       

2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0001 0,0149 0,3013 0,0149 0,3013 0,0149 0,3013 2025 

Производство:001 0002 0,0284 0,5743 0,0284 0,5743 0,0284 0,5743 2025 

Производство:001 0003 0,0566 1,1445 0,0566 1,1445 0,0566 1,1445 2025 

Производство:001 0007 0,2998 6,3902 0,2998 6,3902 0,2998 6,3902 2025 

Производство:001 0008 0,0861 1,8351 0,0861 1,8351 0,0861 1,8351 2025 

Производство:001 0009 0,199 4,2412 0,199 4,2412 0,199 4,2412 2025 

Производство:001 0010 0,0268 0,5701 0,0268 0,5701 0,0268 0,5701 2025 

Итого:   0,7116 15,0567 0,7116 15,0567       

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6001 0,3321 3,24 0,3321 3,24 0,3321 3,24  2025 
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Производство:001 6002 0,5535 5,4 0,5535 5,4 0,5535 5,4 2025 

Производство:001 6003 8,1321 248,94 8,1321 248,94 8,1321 248,94 2025 

Производство:001 6004 0,12 3,24 0,12 3,24 0,12 3,24 2025 

Производство:001 6007 0,0161 0,0001 0,0161 0,0001 0,0161 0,0001 2025 

Производство:001 6008 0,04095 0,00029 0,04095 0,00029 0,04095 0,00029 2025 

Производство:001 6009 0,002 0,00001 0,002 0,00001 0,002 0,00001 2025 

Производство:001 6010 0,005 0,00005 0,005 0,00005 0,005 0,00005 2025 

Производство:001 6011 0,0059 0,0002 0,0059 0,0002 0,0059 0,0002 2025 

Производство:001 6012 0,0005 0,00001 0,0005 0,00001 0,0005 0,00001 2025 

Производство:001 6018 0,0072 0,00013 0,0072 0,00013 0,0072 0,00013 2025 

Производство:001 6021 0,3279 0,8757 0,3279 0,8757 0,3279 0,8757 2025 

Производство:001 6022 0,0327 0,1247 0,0327 0,1247 0,0327 0,1247 2025 

Производство:001 6023 0,0664 1,549 0,0664 1,549 0,0664 1,549 2025 

Производство:001 6024 0,0122 0,0748 0,0122 0,0748 0,0122 0,0748 2025 

Итого:   9,65455 263,45479 9,65455 263,45479       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  10,36615  278,50169 10,36615 278,50169       

2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 6017 0,0052 0,009 0,0052 0,009 0,0052 0,009  2025 

Итого:   0,0052 0,009 0,0052 0,009       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  0,0052 0,009 0,0052 0,009       

2936, Пыль древесная (1039*) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Производство:001 0015 2,1156 5,7114 2,1156 5,7114 2,1156 5,7114  2025 

Итого:   2,1156 5,7114 2,1156 5,7114       

Всего по 

загрязняющему 

веществу: 

  2,1156 5,7114 2,1156 5,7114       

 Всего по объекту:           113,89509 1952,69187 113,89509 1952,69187       

Из них:               
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Итого по организованным 

источникам: 

94,3187 1687,0246 94,3187 1687,0246       

Итого по неорганизованным 

источникам: 

19,57639 265,66727 19,57639 265,66727       
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3.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования 

малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе 

перепрофилирования или сокращение объема производства 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного 

источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I 

или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания 

приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка 

на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению 

установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых 

показателей качества окружающих среды.  

Как показали результаты расчетов максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ, отходящих от источников, располагающихся на территории 

рассматриваемого объекта, превышения предельно допустимых концентраций в жилой 

зоне по всем веществам и их группам, обладающим суммирующим воздействием, 

отсутствуют. 

С целью соблюдения нормативов ПДВ проектом также предлагаются следующие 

профилактические природоохранные мероприятия: 

- регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого пылеочистного 

оборудования, обеспечивая их герметичность по всему газовому ходу и коэффициент 

очистки не ниже предусмотренного настоящим проектом; 

- своевременно удалять отложения пыли во входных коллекторах, патрубках и на 

стенках корпусов пылеулавливающего оборудования; 

- не допускать складирования угля вне специально отведенных мест (склад угля), с 

нарушением технологии складирования или с увеличением запроектированных площадей; 

- оптимизировать технологические процессы, выполняемые на территории 

промплощадки, за счет снижения времени простоя и работы оборудования «в холостую», 

а также за счет неполной загруженности применяемой техники и оборудования, 

обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

3.5 Организация санитарно-защитной зоны и зоны воздействия  

Разработка раздела обоснование санитарно-защитной зоны состоит из нескольких 

этапов:  

1. Определение границы санитарно-защитной зоны расчетным методом.  

На сегодняшний день существует пять классов предприятий, которые определяются 

степенью оказываемого вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека. 

Расчет размера СЗЗ напрямую зависит от опасности объекта: чем она больше, тем 

соответственно больше радиус санитарно-защитной зоны.  

Расчет санитарно-защитной зоны проводится по оценке воздействия на атмосферный 

воздух, акустического воздействия, различных видов физического воздействия. 

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 

обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.; 

2.  «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в 

городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», 

утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 

года № ҚР ДСМ-70. 
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Рассматриваемая промплощадка шахты им. Костенко УД АО "Qarmet" является 

существующим и действующим объектом по добыче каменного угля подземным способом. 

В соответствии с ранее действующим законодательством, для шахты им. Костенко в 

2013 году был разработан и согласован в установленном законом порядке «Проект 

обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны для шахты им. Костенко УД АО 

«Qarmet». 

В соответствии с ранее выданным и действующим в настоящее время Санитарно- 

эпидемиологическим заключением №9-24/326 от 04.04.2013 г. (копия заключения 

прилагается к проекту), на «Проект обоснования размеров и границ санитарно-защитной 

зоны для шахты им. Костенко УД АО «Qarmet», размер санитарно- защитной зоны 

промплощадки шахты составляет: с севера - 502 м.; с северо-востока - 432 м.; с востока - 

542 м.; с юго-востока - 644 м.; с юга - 506 м.; с юго-запада - 416 м.; с запада – 557 м.; с 

северо-запада - 394 м. Максимальный размер СЗЗ в юго-восточном направлении составляет 

644 м, промплощадка шахты им. Костенко УД АО «Qarmet» относится ко 2-му классу 

опасности, что также соответствует п.6 пп.2 действующих санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся 

объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом 

и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-

2. 

В рамках реализации программы производственного экологического контроля на 

предприятии ежегодно проводятся натурные исследования в рамках мониторинга 

воздействия на компоненты окружающей среды производственной деятельности шахты им. 

Костенко. Натурные исследования производятся как на территории промышленной 

площадки, так и на границе установленной санитарно-защитной зоны. 

Результаты проведенных исследований показывают, что на границе СЗЗ предприятия 

и, как следствие, в селитебной зоне (г. Караганда) средний уровень загрязнения 

атмосферного воздуха не превышает нормативы установленных предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. Таким образом, 

результаты проведения натурных исследований подтверждают размер, установленной 

границы санитарно-защитной зоны. 

В соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду, утвержденной приказом Министерства ООС РК от 16.04.2012 г. №110-

Ө (с изменениями от 17.06.2016 г.), установленные ранее размеры СЗЗ, настоящим 

проектом проверены расчетами максимальных приземных концентраций, создаваемых 

загрязняющими веществами, отходящими от предприятия. Результаты расчета рассеивания 

показывают, что при эксплуатации шахты ни по одному из выбрасываемых загрязняющих 

веществ превышение предельно-допустимых концентраций на границе установленной СЗЗ 

предприятия и в жилой зоне не наблюдается.  

Таким образом, размер санитарно-защитной зоны для промплощадки шахты им. 

Костенко УД АО "Qarmet" сохраняется на установленном ранее уровне и максимально 

составляют 644 метров. 

На территории, попадающей в границы СЗЗ промплощадки шахты им. Костенко УД 

АО "Qarmet" отсутствуют санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, 

медицинские учреждения и охраняемые законом объекты (памятники архитектуры и др.). 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Как указывалось, ранее в разделе 1.1 настоящего проекта, шахта «Костенко» 

расположена в 3,5 км к северо-востоку от г. Караганды. Поле шахты им. Костенко УД АО 

«Qarmet» расположено в восточной части промышленного участка Карагандинского 

угольного бассейна. По административно экономическому делению шахта им. Костенко 

входит в состав района им. Алихана Бокейхана г. Караганды. 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья 

населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных 

веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии 

с «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 

211.2.02.02-97). В соответствии с п. 3.9 Рекомендаций «Мероприятия по регулированию 

выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывают 

проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по данным 

местных органов Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в 

данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо 

неблагоприятных метеорологических условий. 

При неблагоприятных метеорологических условиях в соответствии РД 52.04.52-85 

«Методические указания. Регулирование выбросов в атмосферу при НМУ» производство 

работ, связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ, 

необходимо запретить. 

К неблагоприятным метеоусловиям относятся: 

- температурные инверсии; 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- туманы. 

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий сводятся к 

следующему: 

- приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации; 

- поверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

- заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования 

на внештатную ситуацию; 

- усиление мер по контролю за работой и герметичностью основного 

технологического оборудования, целостностью системы технологического оборудования в 

строгом соответствии с технологическим регламентом на период НМУ; 

- усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество 

вредных веществ; 

- временное прекращение плановых ремонтов, связанных с повышенным выделением 

вредных веществ в атмосферу; 

- при нарастании НМУ – прекращение работ, которые могут привести к нарушению 

техники безопасности (работа на высоте, работа с электрооборудованием и т.д.). 

Согласно справке, выданной РГП «Казгидромет» в районе расположения предприятия 

не проводится и не планируется проведение прогнозирования НМУ с точки зрения 
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рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Однако, несмотря на это 

настоящим проектом предусматриваются временные мероприятия по снижению выбросов 

вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ. 

Предупреждения составляются с учетом трех уровней загрязнения атмосферы, 

которые соответствуют трем режимам работы предприятия в период НМУ. 

При этом в периоды НМУ по первому режиму должно быть обеспечено снижение 

концентраций ЗВ на 15-20%, по второму – 20-40%, по третьему – 40-60%. 

Мероприятия по первому режиму носят организационно-технический характер, их 

можно осуществлять без снижения производства, они не требуют существенных затрат:  

- ужесточение контроля за точным соблюдением технологического регламента 

производства; 

- прекращение работы оборудования в форсированном режиме; 

- усиление контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и 

работы двигателей; 

- запрещение продувки и очистки оборудования, вентиляционных систем и емкостей; 

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительным 

выделением в атмосферу ЗВ; 

- использование высококачественного сырья для уменьшения выбросов ЗВ; 

- прекращение испытаний оборудования, приводящего к увеличению выбросов 

вредных веществ. 

Мероприятия по второму режиму включают в себя мероприятия первого режима, а 

также мероприятия технологического характера, приводящие к незначительному 

снижению производственной деятельности предприятия. 

Мероприятия по третьему режиму включают в себя мероприятия, разработанные по 1 

и 2 режимам, а также мероприятия, предполагающие снижение производства за счет 

сокращения производственной деятельности предприятия. 

Мероприятия общего характера:  

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа 

которых связана со значительным выделением в атмосферу ЗВ; 

- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту 

оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку 

оборудования; 

- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников. 
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5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ 

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II 

категории обязаны проводить производственный экологический контроль. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, 

для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за 

их соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.  

Прямые инструментальные замеры по контролю за выбросами должны проводиться 

собственной аккредитованной лабораторией, либо сторонними организациями, имеющими 

аккредитованную лабораторию  

Для повышения достоверности контроля за нормативами ПДВ используются 

расчетные методы: по расходу сжигаемого топлива, используемого сырья и количеству 

выпускаемой продукции, при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух. 

В основу системы контроля положено определение величины выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами.  

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК: «Операторы объектов І и 

II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру 

службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его 

проведение». 

Для данного предприятия рекомендуется ведение производственного контроля за 

источниками загрязнения атмосферы, в состав которого должны входить: 

- соблюдать программу производственного экологического контроля; 

-  реализовывать условия программы производственного экологического контроля и 

представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в 

соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля; 

- создать службу производственного экологического контроля либо назначить 

работника, ответственного за организацию и проведение производственного 

экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического 

контроля; 

- систематически оценивать результаты производственного экологического 

контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий 

требованиям экологического законодательства Республики Казахстан; 

- представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного 

экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; 

-  в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства 

Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного 

экологического контроля; 

- обеспечивать доступ общественности к программам производственного 

экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому 

контролю. 

Производственный контроль за источниками загрязнения атмосферы осуществляется 

службой самого предприятия.  

Инструментально-лабораторному контролю подлежат те из организованных 

источников выбросов, для которых соблюдается неравенство: 

0,01
ПДК

М

м .р


Н*

 

где  
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М – максимальный разовый выброс загрязняющего вещества от источника, г/с; 

ПДКм.р. – максимально-разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего 

вещества, мг/м3; 

Н – высота источника выбросов (при Н<10 м для расчета принимается Н=10 м), м. 

Расчет производился по источникам, на которых технически возможно проводить 

инструментальные замеры, таким образом из расчета исключаются сварочные посты. 

Результаты расчета по источникам приведены в таблице 5.1. 

 

Расчетная таблица по контролю за соблюдением нормативов ПДВ 

Таблица 5.1 

Номер 

источ-

ника 

Наимено-

вание 

источника 

выброса 

Код 

вещест

ва 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Высота 

источника, 

м 

ПДКм,р 

( ОБУВ, 

10*ПДК

с,с,) 

мг/м3 

Масса 

выброса 

(M) c 

учетом 

очистки,

г/с 

М/(ПДК

м,р*Н) 

Периодич-

ность 

контроля 

0001 АУ-15 2909 

Пыль 

неорганическая  
ниже 20% 

12 0,5 0,0149 0,0025 
подлежит 

контролю 

0002 АУ-16 2909 

Пыль 

неорганическая 

ниже 20% 

12 0,5 0,0284 0,0047 
подлежит 

контролю 

0003 АУ-17 2909 

Пыль 

неорганическая 

ниже 20% 

12 0,5 0,0566 0,0094 
подлежит 

контролю 

0007 АУ-11 2909 

Пыль 

неорганическая 

ниже 20% 

12 0,5 0,2998 0,0500 
подлежит 

контролю 

0008 АУ-21 2909 

Пыль 

неорганическая  
ниже 20% 

12 0,5 0,0861 0,0144 
подлежит 

контролю 

0009 АУ-12 2909 

Пыль 

неорганическая 

ниже 20% 

12 0,5 0,1990 0,0332 
подлежит 

контролю 

0010 АУ-13 2909 

Пыль 

неорганическая 

ниже 20% 

12 0,5 0,0268 0,0045 
подлежит 

контролю 

0012 

К/агрегаты 

КВТС-10 

(тв.топливо) 

301 
Азота (IV) 

диоксид  
62 0,2 0,593 0,0478 

подлежит 

контролю 

330 Сера диоксид  62 0,5 2,0639 0,0665 
подлежит 

контролю 

337 Углерод оксид  62 5,0 1,4009 0,0045 
подлежит 

контролю 

2908 

Пыль 

неорганическая 

20-70%  

62 0,3 3,6978 0,1988 
подлежит 

контролю 

0013 

К/агрегаты 

КВТС-20 

(тв.топливо) 

301 
Азота (IV) 

диоксид  
62 0,2 6,2532 0,5043 

подлежит 

контролю 

330 Сера диоксид  62 0,5 21,7652 0,7021 
подлежит 

контролю 

337 Углерод оксид  62 5,0 14,7732 0,0476 
подлежит 

контролю 

2908 

Пыль 

неорганическая 

20-70%  

62 0,3 38,9961 2,0965 
подлежит 

контролю 
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Номер 

источ-

ника 

Наимено-

вание 

источника 

выброса 

Код 

вещест

ва 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Высота 

источника, 

м 

ПДКм,р 

( ОБУВ, 

10*ПДК

с,с,) 

мг/м3 

Масса 

выброса 

(M) c 

учетом 

очистки,

г/с 

М/(ПДК

м,р*Н) 

Периодич-

ность 

контроля 

0014 
Кузнечный 

горн 

301 
Азота (IV) 

диоксид  
10 0,2 0,0201 0,0100 

подлежит 

контролю 

330 Сера диоксид  10 0,5 0,1094 0,0218 
подлежит 

контролю 

337 Углерод оксид  10 5,0 0,2923 0,0058 
подлежит 

контролю 

2908 

Пыль 

неорганическая 

20-70%  

10 0,3 0,4106 0,1368 
подлежит 

контролю 

0015 Стройцех 2936 
Пыль 

древесная 
10 0,1 2,1156 2,1156 

подлежит 

контролю 

 

Таким образом, согласно проведенным расчетам, контролю нормативов 

инструментальным методом подлежат следующие организованные источники выброса 

промплощадки шахты им. Костенко УД АО «Qarmet»: 

1. Аспирационные системы 

2. К/агрегаты КВТС-10 

3. К/агрегаты КВТС-20 

4. Кузнечный горн 

5. Стройцех (деревообрабатывающие станки) 

В связи с тем, что технологически невозможно произвести прямые инструментальные 

замеры от неорганизованных источников, поэтому осуществление контроля за 

соблюдением нормативов эмиссий для остальных организованных и всех 

неорганизованных источников производится расчетным методом силами самого 

предприятия.  

Расчетный контроль за выбросами загрязняющих веществ будет осуществляться 

лицом, ответственным за охрану окружающей среды на предприятии, по количеству 

сжигаемого топлива, расходу сырья, объему производимой продукции и проч., при 

составлении статистической отчетности 2 ТП-воздух, а также по мере необходимости. 

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ представлен в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 

П л а н  -  г р а ф и к 

Проведения инструментально-лабораторного контроля организованных источников выбросов 

г. Караганда, Шахта им. Костенко 
  

N исто 

чника, 

N конт 

роль- 

ной 

точки 

Производство, 

цех, участок. 

/Координаты 

контрольной 

точки 

Контролируемое 

вещество 

Периоди 

чность 

контроля 

Периодич 

ность 

контроля 

в перио- 

ды НМУ 

раз/сутки 

Норматив 

выбросов ПДВ 
Кем 

осуществляет 

ся  контроль 

Методика 

проведения контроля 
г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0001 АУ-15 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

  

0,0149 5,4 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0002 АУ-16 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

  

0,0284 10,018 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0003 АУ-17 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

  

0,0566 22,399 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0007 АУ-11 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

  

0,2998 62,331 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0008 АУ-21 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

 

0,0861 15,921 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0009 АУ-12 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

 

0,199 38,513 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0010 АУ-13 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: менее 20  

1 раз/год 

 

0,0268 4,729 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0012 

К/агрегаты КВТС-10 

(тв.топливо) 

Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) 1 раз/год 
  

0,593 28,297 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 1 раз/год 
  

0,0964 4,600 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 
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Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)  

1 раз/год 

  

2,0639 98,485 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 
1 раз/год 

  
1,4009 66,848 

Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

1 раз/год 

  

3,6978 176,452 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0013 
К/агрегаты КВТС-20 

(тв.топливо) 

Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) 1 раз/год 
  

6,2532 207,256 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 1 раз/год 
  

1,0161 33,678 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)  

1 раз/год 

  

21,7652 721,384 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 1 раз/год 
  

14,7732 489,642 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

1 раз/год 

  

38,9961 1292,484 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

0014 Кузнечный горн 

Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 1 раз/ 3 года 
 

0,0201 1,683 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 1 раз/ 3 года 
 

0,0033 0,276 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

1 раз/ 3 года 

 

0,1094 9,160 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

(584) 

1 раз/ 3 года 

 

0,2923 24,475 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

1 раз/ 3 года 

 

0,4106 34,381 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 
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производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 

казахстанских 

месторождений) (494) 

0015 Стройцех 
Пыль древесная (1039*) 

1 раз/ 3 года 
  

2,1156 335,7 
Аккредитованная 

лаборатория 
инструментальный 
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По результатам инструментальных замеров будет составляться ежегодный «Отчет». 

Контроль параметров рассеивания на границе санитарно-защитной зоны будет 

осуществляться ежеквартально. 

В процессе замеров загрязняющих веществ на границе СЗЗ и территории предприятия 

также будут отслеживаться метеорологические параметры: 

• Температура атмосферного воздуха, 0С; 

• Атмосферное давление, мм. рт. ст.; 

• Влажность атмосферного воздуха, %; 

• Направление и скорость ветра. 

Сравнительным нормативом качества атмосферного воздуха при замерах на границе 

СЗЗ будут являться максимально разовые предельно-допустимые концентрации 

загрязняющих веществ, установленных для населенных пунктов. 

Карта-схема расположения точек наблюдения за качеством атмосферного воздуха 

представлена на рисунке 5.1. 

Результаты наблюдений на границе СЗЗ будут отражены в ежеквартальном отчете по 

«Производственному мониторингу». 

План-график измерений параметров атмосферного воздуха на контрольных точках 

санитарно-защитной зоны представлен в таблице 5.3. 

План-график измерений параметров атмосферного воздуха 

Таблица 5.3 

№ 

п/п 

Номер точки 

наблюдения 

Периодичность 

контроля 

Контролируемые 

параметры 

Норматив 

качества 

ПДК м.р. 

мг/м3 

Кем 

осуществляется 

контроль 

Нормативный 

документ 

1 
Т.н.1 

(граница СЗЗ) 

2 раза в год 

(1 и 4 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

Аккредитованная 

лаборатория 

МВИ, 

действующие 

в РК 

Азота диоксид 0,2 

Азота оксид 0,4 

Серы диоксид 0,5 

Углерода оксид 5,0 

2 
Т.н.2 

(граница СЗЗ) 

2 раза в год 

(1 и 4 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

Азота диоксид 0,2 

Азота оксид 0,4 

Серы диоксид 0,5 

Углерода оксид 5,0 

3 
Т.н.3 

(граница СЗЗ) 

2 раза в год 

(1 и 4 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

Азота диоксид 0,2 

Азота оксид 0,4 

Серы диоксид 0,5 

Углерода оксид 5,0 

4 
Т.н.4 

(граница СЗЗ) 

2 раза в год 

(1 и 4 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

Азота диоксид 0,2 

Азота оксид 0,4 

Серы диоксид 0,5 

Углерода оксид 5,0 
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№ 

п/п 

Номер точки 

наблюдения 

Периодичность 

контроля 

Контролируемые 

параметры 

Норматив 

качества 

ПДК м.р. 

мг/м3 

Кем 

осуществляется 

контроль 

Нормативный 

документ 

5 
Т.н.5 

(граница СЗЗ) 

2 раза в год 

(1 и 4 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

Азота диоксид 0,2 

Азота оксид 0,4 

Серы диоксид 0,5 

Углерода оксид 5,0 

6 

Т.н.6 

(площадка 

рекультивации) 

2 раза в год 

(2 и 3 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

Аккредитованная 

лаборатория 

МВИ, 

действующие 

в РК 

7 

Т.7 граница 

СЗЗ север 2 раза в год 

(2 и 3 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

9 

Т.8 граница 

СЗЗ запад 2 раза в год 

(2 и 3 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

9 

Т.9 граница 

СЗЗ юг 2 раза в год 

(2 и 3 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

10 

Т.10 граница 

СЗЗ восток 2 раза в год 

(2 и 3 квартал) 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 20-70% 

0,3 

 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Основанием разработки настоящего проекта является:  

- изменение количества добываемого угля; 

- изменение характеристик и количества используемого угля; 

- включение ранее неучтенных источников выбросов. 

2. Проект разработан на период 2026-2035 гг в соответствии с ст. 39 Экологического 

кодекса Республики Казахстан; 

3. Проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для 

шахты «Костенко», соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы 

концентрации, не превышающие предельно допустимые для населенных мест; 

4. Данный проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) 

разработан в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан 

и Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 

11 марта 2021 г. № 63 «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду»; 

5. Срок достижения нормативов эмиссий – 2025 г.; 

6. Как показали расчеты, величина эмиссий загрязняющих веществ, выбрасываемых 

от промышленной площадки шахты «Костенко» на проектное положение, составит: 2026-

2035 гг. - 1952.69187 т/год. 

8. При производственной деятельности предприятия будет выявлено 34 источника, в 

том числе: 11 организованных источников, 23 неорганизованных. Нормативы выбросов 

разработаны для 24 загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.  

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых 

источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения 

окружающей среды, необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы 

эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу до истечения срока действия данных. 
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10. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» Приказ МООС РК №100-п от 

18.04.2008 г.; 

11.  «Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от неорганизованных 

источников» Приказ МОСВР РК №221 от 12.06.2014 г.; 

12. РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок; 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор шахты «Костенко» 

УД АО «Qarmet» 

_________Третьяков С.В. 

 

"__"_________2025 г 

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭРА v4.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" 

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ 

город Караганда, шахта им. Костенко 

 Номер Номер Hаименование  Время работы  Код вредного Количество 

Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование вещества загрязняющего 

производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего (ЭНК,ПДК вещества, 

номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции  вещества или ОБУВ) и отходящего 

участка нения ления веществ  в за  наименование от источника 

 атм-ры    сутки год   выделения, 

         т/год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площадка 1 

(001) 0001 0001 01 Узлы перегрузки   5620 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.79289473684 

   угля в    содержащая двуокись   

   надшахтном    кремния в %: менее 20 (   

   здании    доломит, пыль цементного   

   скипового    производства - известняк,   

   ствола №1 (АУ-    мел, огарки, сырьевая   

   15)    смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 0002 0002 01 Дробилка ДБ-28   5620 Пыль неорганическая, 2909(495*) 2.61045454545 

   в здании    содержащая двуокись   

   дробления угля    кремния в %: менее 20 (   

   скипового    доломит, пыль цементного   

   ствола №1 (АУ-    производства - известняк,   

   16)    мел, огарки, сырьевая   
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       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 0003 0003 01 Дробилка ДБ-28   5620 Пыль неорганическая, 2909(495*) 6.02368421053 

   в здании    содержащая двуокись   

   дробления угля    кремния в %: менее 20 (   

   скипового    доломит, пыль цементного   

   ствола №1 (АУ-    производства - известняк,   

   17)    мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 0007 0007 01 Узлы перегрузки   5920 Пыль неорганическая, 2909(495*) 21.3006666667 

   угля в    содержащая двуокись   

   надшахтном    кремния в %: менее 20 (   

   здании    доломит, пыль цементного   

   скипового    производства - известняк,   

   ствола №2 (АУ-    мел, огарки, сырьевая   

   11)    смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 0008 0008 01 дробилка ДБ-28   5920 Пыль неорганическая, 2909(495*) 6.117 

   в здании    содержащая двуокись   

   дробления угля    кремния в %: менее 20 (   

   скипового    доломит, пыль цементного   

   ствола №2 (АУ-    производства - известняк,   

   21)    мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 0009 0009 01 Аккумулирующие   5920 Пыль неорганическая, 2909(495*) 19.2781818182 

   бункера    содержащая двуокись   

   скипового    кремния в %: менее 20 (   

   ствола №2 (АУ-    доломит, пыль цементного   

   12)    производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 0010 0010 01 Погрузочные   5920 Пыль неорганическая, 2909(495*) 2.59136363636 

   бункера шахты    содержащая двуокись   

   им. Костенко (    кремния в %: менее 20 (   
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   АУ-13)    доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6001 6001 01 пункт погрузки   5920 Пыль неорганическая, 2909(495*) 3.24 

   угля из    содержащая двуокись   

   погрузочных    кремния в %: менее 20 (   

   бункеров в ж/д    доломит, пыль цементного   

   вагоны    производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6002 6002 01 Разгрузка угля   2960 Пыль неорганическая, 2909(495*) 5.4 

   на склад    содержащая двуокись   

       кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6003 6003 01 бульдозерные   8760 Пыль неорганическая, 2909(495*) 248.94 

   работы и    содержащая двуокись   

   сдувание с    кремния в %: менее 20 (   

   поверхности    доломит, пыль цементного   

   склада    производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6004 6004 01 Подача угля со   4500 Пыль неорганическая, 2909(495*) 3.24 

   склада на    содержащая двуокись   

   приемную яму    кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   
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 6005 6005 01 Здание   139 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.1037 

   избирательного    содержащая двуокись   

   дробления и    кремния в %: 70-20 (шамот,   

   погрузки породы    цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6006 6006 01 Центрально-   4986 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.3629 

   отнесенный    содержащая двуокись   

   скиповой ствол    кремния в %: 70-20 (шамот,   

   пункт погрузки    цемент, пыль цементного   

   породы в    производства - глина,   

   автотранспорт    глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6007 6007 01 Погрузка пыли   53 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.0001 

   аспирационной с    содержащая двуокись   

   бункера в кузов    кремния в %: менее 20 (   

   грузового    доломит, пыль цементного   

   автотранспорта    производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6008 6008 01 Транспортировка   53 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.00014 

   аспирационной    содержащая двуокись   

   (угольной) пыли    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   
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       месторождений) (494)   

       Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.00029 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6009 6009 01 Разгрузка пыли   53 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.00001 

   аспирационной в    содержащая двуокись   

   бункер на    кремния в %: менее 20 (   

   пункте    доломит, пыль цементного   

   резервной    производства - известняк,   

   углеподачи    мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6010 6010 01 Погрузка   11 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.00005 

   угольного шлама    содержащая двуокись   

   в грузовой    кремния в %: менее 20 (   

   автотранспорт    доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6011 6011 01 Транспортировка   11 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.0002 

   угольного шлама    содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

       Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.0002 

       содержащая двуокись   
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       кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6012 6012 01 Разгрузка   11 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.00001 

   угольного шлама    содержащая двуокись   

   в бункер на    кремния в %: менее 20 (   

   пункте    доломит, пыль цементного   

   резервной    производства - известняк,   

   углеподачи    мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6022 6022 01 Разгрузка угля   2960 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.1247 

   на склад для    содержащая двуокись   

   котельной    кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

 6023 6023 01 Формирование   8760 Пыль неорганическая, 2909(495*) 1.549 

   склада для    содержащая двуокись   

   котельной    кремния в %: менее 20 (   

   бульдозерные    доломит, пыль цементного   

   работы и    производства - известняк,   

   сдувание с    мел, огарки, сырьевая   

   поверхности    смесь, пыль вращающихся   

   склада    печей, боксит) (495*)   

 6024 6024 01 Подача угля со   4500 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.0748 

   склада на    содержащая двуокись   

   приемную яму    кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   
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       печей, боксит) (495*)   

(002) 0012 0012 01 Котельная №1   5088 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 10.86 

   котлоагрегаты    диоксид) (4)   

   КВТС-10 -    Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 1.7648 

   сжигание    оксид) (6)   

   твердого    Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 37.8 

   топлива    сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 25.6568 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Пыль неорганическая, 2908(494) 451.5 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 0013 0013 01 Котельная №2   5088 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 114.5364 

   котлоагрегаты    диоксид) (4)   

   КВТС-20 -    Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 18.6122 

   сжигание    оксид) (6)   

   твердого    Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 398.6627 

   топлива    сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 270.5923 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Пыль неорганическая, 2908(494) 4761.80466667 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   
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       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6013 6013 01 разгрузка   1887 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.0119 

   золошлака с    содержащая двуокись   

   бункера в кузов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

   грузового    цемент, пыль цементного   

   автотранспорта    производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

(003) 6014 6014 01 Склад ГСМ   8760 Сероводород ( 0333(518) 0.00001 

   резервуары,    Дигидросульфид) (518)   

   насосное    Смесь углеводородов 0415(1502*) 0.3734 

   оборудование,    предельных С1-С5 (1502*)   

   заправка    Смесь углеводородов 0416(1503*) 0.0909 

       предельных С6-С10 (1503*)   

       Пентилены (амилены - смесь 0501(460) 0.0124 

       изомеров) (460)   

       Бензол (64) 0602(64) 0.0099 

       Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.0007 

       м-, п- изомеров) (203)   

       Метилбензол (349) 0621(349) 0.0072 

       Этилбензол (675) 0627(675) 0.0002 

       Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.003 

       на С/ (Углеводороды   

       предельные С12-С19 (в   

       пересчете на С);   

       Растворитель РПК-265П) (   

       10)   

(004) 6015 6015 01 Сварочный   1980 Железо (II, III) оксиды (в 0123(274) 0.2675 

   участок посты    пересчете на железо) (   

   электродуговой    диЖелезо триоксид, Железа   

   сварки металла    оксид) (274)   
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       Марганец и его соединения 0143(327) 0.0364 

       (в пересчете на марганца (   

       IV) оксид) (327)   

       Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0216 

       диоксид) (4)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.1064 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Фтористые газообразные 0342(617) 0.0138 

       соединения /в пересчете на   

       фтор/ (617)   

       Фториды неорганические 0344(615) 0.008 

       плохо растворимые - (   

       алюминия фторид, кальция   

       фторид, натрия   

       гексафторалюминат) (   

       Фториды неорганические   

       плохо растворимые /в   

       пересчете на фтор/) (615)   

       Пыль неорганическая, 2908(494) 0.008 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6016 6016 01 Участок резки   2940 Железо (II, III) оксиды (в 0123(274) 0.3796 

   металла посты    пересчете на железо) (   

   газовой резки    диЖелезо триоксид, Железа   

   металла    оксид) (274)   

       Марганец и его соединения 0143(327) 0.0056 

       (в пересчете на марганца (   

       IV) оксид) (327)   

       Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.1885 



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet»  82 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       диоксид) (4)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.1864 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

(005) 6017 6017 01 Механический и   960 Эмульсол (смесь: вода - 2868(1435*) 0.00013 

   комбайновый цех    97.6%, нитрит натрия - 0.   

   металлообрабаты    2%, сода кальцинированная   

   вающие станки    - 0.2%, масло минеральное   

       - 2%) (1435*)   

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0145 

       Пыль абразивная (Корунд 2930(1027*) 0.009 

       белый, Монокорунд) (1027*)   

(006) 0014 0014 01 Кузнечный горн   1920 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.139 

       диоксид) (4)   

       Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.0226 

       оксид) (6)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.756 

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 2.02 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Пыль неорганическая, 2908(494) 2.838 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6018 6018 01 разгрузка угля   5 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.00013 

   в бункер    содержащая двуокись   

   кузнечного цеха    кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet»  83 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

(007) 0015 0015 01 Стройцех   720 Пыль древесная (1039*) 2936(1039*) 38.076 

   деревообрабатыв       

   ающие станки       

(008) 6019 6019 01 Аккумуляторный   8760 Натрий гидроксид (Натр 0150(876*) 0.0003 

   цех зарядный    едкий, Сода каустическая)   

   стенд    (876*)   

(009) 6021 6021 01 Рекультивация   600 Пыль неорганическая, 2909(495*) 0.8757 

   нарушенных    содержащая двуокись   

   земель    кремния в %: менее 20 (   

       доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в 

таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). 

 

  



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet»  84 

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

город Караганда, шахта им. Костенко 

Номер Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код загряз-  Количество  загрязняющих 

источ источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения няющего  веществ, выбрасываемых 

ника   вещества  в атмосферу 

заг- Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- ( ЭНК, ПДК Наименование ЗВ  

ряз- м размер м/с расход, ратура, или ОБУВ)  Максимальное, Суммарное, 

нения  сечения  м3/с С   г/с т/год 

  устья, м        

          

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

          

          

          

0001 12 0.63 9.5 2.961383 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0149 0.3013 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

0002 12 0.63 9.76 3.0424314 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0284 0.5743 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

0003 12 0.63 8.7 2.7120034 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0566 1.1445 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet»  85 

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

0007 12 0.63 16.56 5.1621582 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.2998 6.3902 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

0008 12 0.63 18.62 5.8043108 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0861 1.8351 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

0009 12 0.63 17.79 5.5455794 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.199 4.2412 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

0010 12 0.63 19.51 6.0817456 20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0268 0.5701 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6001 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.3321 3.24 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet»  86 

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6002 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.5535 5.4 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6003 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 3.1321 248.94 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6004 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.12 3.24 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6005 2    20 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.1037 0.1037 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 

«Qarmet»  87 

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

6006 2    20 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.1037 0.3629 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

6007 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0161 0.0001 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6008 2    20 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.01924 0.00014 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

      2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.04095 0.00029 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6009 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.002 0.00001 



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (нормативы допустимых выбросов) для промплощадки шахты «Костенко» УД АО 
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1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6010 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.005 0.00005 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6011 2    20 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.0041 0.0002 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

      2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0059 0.0002 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6012 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0005 0.00001 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 
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1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6022 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0327 0.1247 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6023 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0664 1.549 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

6024 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0122 0.0748 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

          

          

          

0012 62 2.1 8.71 30.1680074 120 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.593 10.86 

       диоксид) (4)   

      0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.0964 1.7648 

       оксид) (6)   

      0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 2.0639 37.8 

       сернистый, Сернистый газ,   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 
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1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

       Сера (IV) оксид) (516)   

      0337 (584) Углерод оксид (Окись 1.4009 25.6568 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

      2908 (494) Пыль неорганическая, 3.6978 67.725 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

0013 62 2.1 12.54 43.433618 120 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 6.2532 114.5364 

       диоксид) (4)   

      0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 1.0161 18.6122 

       оксид) (6)   

      0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 21.7652 398.6627 

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

      0337 (584) Углерод оксид (Окись 14.7732 270.5923 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

      2908 (494) Пыль неорганическая, 33.8961 714.2707 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

6013 2    20 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.002 0.0119 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   



УД АО «Qarmet» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 
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       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

          

          

          

6014 2    20 0333 (518) Сероводород ( 0.00014 0.00001 

       Дигидросульфид) (518)   

      0415 (1502*) Смесь углеводородов 7.1613 0.3734 

       предельных С1-С5 (1502*)   

      0416 (1503*) Смесь углеводородов 1.7441 0.0909 

       предельных С6-С10 (1503*)   

      0501 (460) Пентилены (амилены - смесь 0.2372 0.0124 

       изомеров) (460)   

      0602 (64) Бензол (64) 0.1898 0.0099 

      0616 (203) Диметилбензол (смесь о-, м- 0.0142 0.0007 

       , п- изомеров) (203)   

      0621 (349) Метилбензол (349) 0.1376 0.0072 

      0627 (675) Этилбензол (675) 0.0047 0.0002 

      2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.0499 0.003 

       на С/ (Углеводороды   

       предельные С12-С19 (в   

       пересчете на С);   

       Растворитель РПК-265П) (10)   

          

          

          

6015 2    20 0123 (274) Железо (II, III) оксиды (в 0.0375 0.2675 

       пересчете на железо) (   

       диЖелезо триоксид, Железа   

       оксид) (274)   

      0143 (327) Марганец и его соединения ( 0.0051 0.0364 

       в пересчете на марганца (   
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       IV) оксид) (327)   

      0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.003 0.0216 

       диоксид) (4)   

      0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.0149 0.1064 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

      0342 (617) Фтористые газообразные 0.0019 0.0138 

       соединения /в пересчете на   

       фтор/ (617)   

      0344 (615) Фториды неорганические 0.0011 0.008 

       плохо растворимые - (   

       алюминия фторид, кальция   

       фторид, натрия   

       гексафторалюминат) (Фториды   

       неорганические плохо   

       растворимые /в пересчете на   

       фтор/) (615)   

      2908 (494) Пыль неорганическая, 0.0011 0.008 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

6016 2    20 0123 (274) Железо (II, III) оксиды (в 0.0359 0.3796 

       пересчете на железо) (   

       диЖелезо триоксид, Железа   

       оксид) (274)   

      0143 (327) Марганец и его соединения ( 0.0005 0.0056 

       в пересчете на марганца (   

       IV) оксид) (327)   

      0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.0178 0.1885 

       диоксид) (4)   

      0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.0176 0.1864 
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       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

          

          

          

6017 2    20 2868 (1435*) Эмульсол (смесь: вода - 97. 0.00006 0.00013 

       6%, нитрит натрия - 0.2%,   

       сода кальцинированная - 0.   

       2%, масло минеральное - 2%)   

       (1435*)   

      2902 (116) Взвешенные частицы (116) 0.0084 0.0145 

      2930 (1027*) Пыль абразивная (Корунд 0.0052 0.009 

       белый, Монокорунд) (1027*)   

          

          

          

0014 4 4 1.02 12.817698 20 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.0201 0.139 

       диоксид) (4)   

      0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.0033 0.0226 

       оксид) (6)   

      0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.1094 0.756 

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

      0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.2923 2.02 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

      2908 (494) Пыль неорганическая, 0.4106 2.838 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20 (шамот, цемент,   

       пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских   

       месторождений) (494)   

6018 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.0072 0.00013 
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       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

          

          

          

0015 2 0.75 15.31 6.7637508 20 2936 (1039*) Пыль древесная (1039*) 0.3156 5.7114 

          

          

          

6019 2    20 0150 (876*) Натрий гидроксид (Натр 0.0001 0.0003 

       едкий, Сода каустическая) (   

       876*)   

          

          

          

6021 2    20 2909 (495*) Пыль неорганическая, 0.3279 0.8757 

       содержащая двуокись кремния   

       в %: менее 20 (доломит,   

       пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая   

       смесь, пыль вращающихся   

       печей, боксит) (495*)   

Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в 

таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). 
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3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) 

город Караганда, шахта им. Костенко 

Номер Наименование и тип КПД аппаратов, % Код Коэффициент 

источника пылегазоулавливающего  загрязняющего обеспеченности 

выделения оборудования Проектный Фактичес- вещества   по K(1),% 

   кий котор. проис-  

    ходит очистка  

1 2 3 4 5 6 

      

0001 01 ЦН-11-630 62 62 2909 100 

0002 01 СИОТ №45 78 78 2909 100 

0003 01 СИОТ №45 81 81 2909 100 

0007 01 ЦН-15-650 70 70 2909 100 

0008 01 ЦН-11-800 70 70 2909 100 

0009 01 ЦН-11-400 78 78 2909 100 

0010 01 ЦН-11-400 78 78 2909 100 

      

0012 01 БЦУ-42 85 85 2908 100 

0013 01 БЦ-2-6 (4+3) 85 85 2908 100 

      

0015 01 Циклон ОЭКДМ 85 85 2936 100 
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4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/год 

город Караганда, шахта им. Костенко 

Код  Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 

заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих   выброшено 

ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 

няющ вещества отходящих от ется  без на в  атмосферу 

веще  источника очистки очистку атмосферу фактически из них ути-  

ства  выделения     лизировано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О : 6460.02298228 1149.92807 5310.09491228 802.7638 4507.33111228 0 1952.69187 

в том числе:        

Т в е р д ы е: 5577.58534228 267.49043 5310.09491228 802.7638 4507.33111228 0 1070.25423 

из них:        

0123 Железо (II, III) оксиды (в 0.6471 0.6471 0 0 0 0 0.6471 

 пересчете на железо) (        

 диЖелезо триоксид, Железа        

 оксид) (274)        

0143 Марганец и его соединения (в 0.042 0.042 0 0 0 0 0.042 

 пересчете на марганца (IV)        

 оксид) (327)        

0344 Фториды неорганические плохо 0.008 0.008 0 0 0 0 0.008 

 растворимые - (алюминия        

 фторид, кальция фторид,        

 натрия гексафторалюминат) (        

 Фториды неорганические плохо        

 растворимые /в пересчете на        

 фтор/) (615)        

2902 Взвешенные частицы (116) 0.0145 0.0145 0 0 0 0 0.0145 

2908 Пыль неорганическая, 5216.62950667 3.32484 5213.30466667 781.9957 4431.30896667 0 785.32054 

 содержащая двуокись кремния в        

 %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

 цементного производства -        

 глина, глинистый сланец,        

 доменный шлак, песок,        

 клинкер, зола, кремнезем,        
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 зола углей казахстанских        

 месторождений) (494)        

2909 Пыль неорганическая, 322.159235614 263.44499 58.714245614 15.0567 43.657545614 0 278.50169 

 содержащая двуокись кремния в        

 %: менее 20 (доломит, пыль        

 цементного производства -        

 известняк, мел, огарки,        

 сырьевая смесь, пыль        

 вращающихся печей, боксит) (        

 495*)        

2930 Пыль абразивная (Корунд 0.009 0.009 0 0 0 0 0.009 

 белый, Монокорунд) (1027*)        

2936 Пыль древесная (1039*) 38.076  38.076 5.7114 32.3646 0 5.7114 

Газообразные, жидкие: 882.43764 882.43764 0 0 0 0 882.43764 

из них:        

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, 0.0003 0.0003 0 0 0 0 0.0003 

 Сода каустическая) (876*)        

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 125.7455 125.7455 0 0 0 0 125.7455 

 диоксид) (4)        

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 20.3996 20.3996 0 0 0 0 20.3996 

 (6)        

0330 Сера диоксид (Ангидрид 437.2187 437.2187 0 0 0 0 437.2187 

 сернистый, Сернистый газ,        

 Сера (IV) оксид) (516)        

0333 Сероводород (Дигидросульфид) 0.00001 0.00001 0 0 0 0 0.00001 

 (518)        

0337 Углерод оксид (Окись 298.5619 298.5619 0 0 0 0 298.5619 

 углерода, Угарный газ) (584)        

0342 Фтористые газообразные 0.0138 0.0138 0 0 0 0 0.0138 

 соединения /в пересчете на        

 фтор/ (617)        

0415 Смесь углеводородов 0.3734 0.3734 0 0 0 0 0.3734 

 предельных С1-С5 (1502*)        

0416 Смесь углеводородов 0.0909 0.0909 0 0 0 0 0.0909 
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 предельных С6-С10 (1503*)        

0501 Пентилены (амилены - смесь 0.0124 0.0124 0 0 0 0 0.0124 

 изомеров) (460)        

0602 Бензол (64) 0.0099 0.0099 0 0 0 0 0.0099 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 0.0007 0.0007 0 0 0 0 0.0007 

 п- изомеров) (203)        

0621 Метилбензол (349) 0.0072 0.0072 0 0 0 0 0.0072 

0627 Этилбензол (675) 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0.0002 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на 0.003 0.003 0 0 0 0 0.003 

 С/ (Углеводороды предельные        

 С12-С19 (в пересчете на С);        

 Растворитель РПК-265П) (10)        

2868 Эмульсол (смесь: вода - 97.6% 0.00013 0.00013 0 0 0 0 0.00013 

 , нитрит натрия - 0.2%, сода        

 кальцинированная - 0.2%,        

 масло минеральное - 2%) (        

 1435*)        
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Расчет нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 
 

Ист. 0001 - Узлы перегрузки 

узлы перегрузки угля в надшахтном здании скипового ствола №1 (АУ-15) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров.  

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5620,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 2,5123 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,0156 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,62 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0149 

    Мгод т/год 0,3013 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,0149 0,3013 

     

     
Ист. 0002 - Дробилка 

дробилка ДБ-28 в здании дробления угля скипового ствола №1 (АУ-16) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5620,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 2,9393 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,0439 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,78 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0284 

    Мгод т/год 0,5743 
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Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,0284 0,5743 

     

     
Ист. 0003 - Дробилка 

дробилка ДБ-28 в здании дробления угля скипового ствола №1 (АУ-17) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5620,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 2,4707 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,1205 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,81 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0566 

    Мгод т/год 1,1445 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,0566 1,1445 

     

     
Ист. 0007 - Узлы перегрузки 

узлы перегрузки угля в надшахтном здании скипового ствола №2 (АУ-11) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5920,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 5,3419 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,1871 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,70 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,2998 
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    Мгод т/год 6,3902 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,2998 6,3902 

     

     
Ист. 0008 - Дробилка 

дробилка ДБ-28 в здании дробления угля скипового ствола №2 (АУ-21) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5920,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 5,752 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,0499 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,70 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0861 

    Мгод т/год 1,8351 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,0861 1,8351 

     

     

Ист. 0009 - Аккумулирующие бункера скипового ствола №2 (АУ-12) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5920,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 5,4889 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,1648 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,78 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 
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Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,199 

    Мгод т/год 4,2412 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,1990 4,2412 

     

     

Ист. 0010 - Погрузочные бункера шахты им. Костенко (АУ-13) 

         Расчет выбросов пыли неорганическая SiO2<20% (угольной) произведен по данным 

инструментальных замеров. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Время работы технологического оборудования Т ч/год 5920,0 

Средний объем выхода загрязненного газа V м3/с 6,08 

Средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа С г/м3 0,02 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению n доля.ед 0,78 

Формулы для расчета 

Мсек = V × C × (1 - n) ,  г/сек 

Мгод = V × C × T × 3600 × 10-6 × (1 - n) ,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0268 

    Мгод т/год 0,5701 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,0268 0,5701 

     

     
Ист. 6001 - Пункт погрузки угля  

пункт погрузки угля из погрузочных бункеров в ж/д вагоны 

     

          Прямоточная погрузка коксового и энергетического угля в ж/д вагоны производится поочередно 

через бункера бывшей шахты №86/87 на ж/д пути №6, а отгрузка угля со склада в ж/д транспорт 

производится через бункера в здании погрузочных бункеров шахты им.Костенко на ж/д пути №1. 

            Максимально возможная часовая производительность технологической линии передачи угля 

от скипового подъема на погрузку (по производительности угольных подъемов шахты) составляет  

553,5 т/час. 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

     

 
наименование 

года, тыс.т 

 2026-2035 гг. 

 добыча угля 1500 
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    2026-2035 год 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,6 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности К6   1,3 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 1 500 000,0 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 553,5 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка угля из погрузочных бункеров в ж/д вагоны: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,3321 

    Мгод т/год 3,2400 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,3321 3,2400 

 
  

  

     

9. Склад угля 

            При отсутствии ж/д вагонов под погрузочными бункерами, уголь подается на существующий 

угольный склад.    

           На угольный склад в течение года поступает добытый уголь. Средняя влажность угля 

составляет 6,5%. Площадь, отведенная под угольный склад, составляет 25 га; резервная площадь 

склада 2,5 га. По данным шахты максимальная площадь, фактически занимаемая угольным складом, 

составляет 50 тыс. м2. Перевалка угля на складе и подача его на приемные ямы склада 

осуществляется бульдозерами. По мере необходимости уголь из приемных ям угольного склада 

закрытыми ленточными конвейерами подается в погрузочные бункера и грузится в ж/д вагоны. Склад 

открыт с 4-х сторон.  

          Выброс пыли угольной (пыль неорганическая до 20 % SiО2) в атмосферу от склада угля 

определяется как сумма выбросов при разгрузке угля на склад, формировании склада (бульдозерные 

работы), сдувании с его поверхности и при подачи угля со склада на приемную яму. 

     

Ист. 6002 - Склад угля 

Разгрузка угля на склад  

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

    2026-2035 гг. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   1,0 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 1 500 000,0 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 553,5 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Разгрузка угля на склад: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,5535 

    Мгод т/год 5,4000 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,5535 5,4000 

  
 

  

     
Ист. 6003 - Формирование склада 

бульдозерные работы и сдувание с поверхности склада 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

    2026-2035 г 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,6 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности К6   1,3 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 1 500 000,0 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 553,5 

Площадь основания штабеля Sш м2 50 000,0 

Удельная сдуваемость частиц с поверхности штабеля Wш   0,000001 

Коэффициент измельчения горной массы γ доля.ед 0,1 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Формирование склада (бульдозерные работы): 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

 - Сдувание со склада: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К6 × Wш × γ × Sш × (1 - n) × 103,  г/сек 

Мгод = 31,5 × К0 × К1 × К4 × К6 × Wш × γ × Sш × (1 - n) × 103, т/год 

Результаты расчета 
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Формирование склада (бульдозерные работы) 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,3321 

    Мгод т/год 3,2400 

Сдувание со склада угля 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 7,8000 

    Мгод т/год 245,7000 

ИТОГО по склад угля 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 8,1321 

    Мгод т/год 248,9400 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   8,1321 248,9400 

  
 

  

Ист. 6004 - Склад угля 

Подача угля со склада на приемную яму 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

    2026-2035 гг 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,6 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 1 500 000,0 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 200,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Подача угля со склада на приемную яму: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,1200 

    Мгод т/год 3,2400 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,1200 3,2400 

  
 

  

  
 

  

Ист. 6005 - Здание избирательного дробления и погрузки породы 

пункт погрузки породы в автотранспорт 
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          В здании избирательного дробления технологического комплекса шахты помимо дробления 

угля так же производится выборка крупных кусков породы и посторонних предметов. Образующаяся 

порода ленточным конвейером по галерее подается в здание погрузки породы в приемный бункер. Из 

бункера порода загружается в автосамосвалы и вывозится с промплощадки. Пункт погрузки породы в 

автосамосвал закрыт с 2-х сторон. Годовой объем образования породы в здании избирательного 

дробления составляет 10,0 тыс. тонн в год или 5,263 тыс. м3/год, при средней плотности породы 1,9 

т/м3 с учетом коэффициента остаточного разрыхления. 

     

Список литературы: «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» 

(Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года № 221-Ө 

     

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Весовая доля пылевой фракции в материале  К1   0,04 

Доля пыли переходящая в аэрозоль  К2   0,01 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К3   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   0,3 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К5   0,6 

Коэффициент, учитывающий крупность материала К7   0,2 

Поправочный коэф. при мощном залповом сбросе К9   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки В   0,6 

Максимальное количество материала поступающего в час Gчас т/час 36,0 

Максимальное количество материала поступающего в год Gгод т/год 10 000,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка шахтной породы в автотранспорт: 

 Мсек = (k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × k9 × B × Gчас × 106 ) / 3600 × (1 - η), г/сек 

Мгод = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × k9 × B × Gгод × (1 - η),  т/год 

Результаты расчета 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Мсек г/сек 0,1037 

    Мгод т/год 0,1037 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,1037 0,1037 

     

     

Ист. 6006 - Центрально-отнесенный скиповой ствол 

пункт погрузки породы в автотранспорт 

           Порода из шахты выдается двухскиповой подъемной установкой по центрально-отнесенному 

скиповому стволу на площадке центрально-отнесенных стволов. Из скипов порода разгружается в 

приемный бункер в надшахтном здании. Из бункера порода питателем загружается в автосамосвалы и 

вывозится с промплощадки ствола.        Пункт погрузки породы в автосамосвал закрыт с 2-х сторон. 

Объем выдачи породы из существующего скипового ствола на период 2026-2035 гг. составит 35 тыс. 

тонн в год или 18,421 тыс. м3/год, при средней плотности породы 1,9 т/м3 с учетом коэффициента 

остаточного разрыхления. 
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Список литературы: «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» 

(Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года № 221-Ө 

     

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Весовая доля пылевой фракции в материале  К1   0,04 

Доля пыли переходящая в аэрозоль  К2   0,01 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К3   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   0,3 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К5   0,6 

Коэффициент, учитывающий крупность материала К7   0,2 

Поправочный коэф. при мощном залповом сбросе К9   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки В   0,6 

Максимальное количество материала поступающего в час Gчас т/час 36,0 

Максимальное количество материала поступающего в год Gгод т/год 35 000,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка шахтной породы в автотранспорт: 

 Мсек = (k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × k9 × B × Gчас × 106 ) / 3600 × (1 - η), г/сек 

Мгод = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × k9 × B × Gгод × (1 - η),  т/год 

Результаты расчета 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Мсек г/сек 0,1037 

    Мгод т/год 0,3629 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,1037 0,3629 

     

     

     

Раздел 8.2.1.3. Расчет выбросов от операций с аспирационной (угольной) пылью 

     

           Угольную пыль (аспирационную), образующуюся на шахте в результате очистки запыленного 

воздуха, отходящего от узлов пересыпки угля, дробления угля на техкомплексе, предусмотрено 

использовать в качестве топлива на существующих котельных. 

           Аспирационная угольная пыль накапливается в бункерах очистного оборудования, из которых, 

по мере накопления, выгружается в автосамосвалы и вывозится на пункт резервной углеподачи в 

котельные. Пункт резервной углеподачи представлен закрытым помещением, соединенным с 

галереями, подающими уголь от скипового ствола на котельные. Аспирационная угольная пыль 

разгружается в бункер на пункте резервной углеподачи, откуда системой ленточных конвейеров по 

закрытым галереям транспортируется непосредственно в здания котельных. 

           Годовой объем образования аспирационной (угольной) пыли составит на период 2026-2035 

составит 43,66 т/год. 

           Выброс пыли угольной (пыль неорганическая до 20 % SiО2) в атмосферу от операций с 

аспирационной пылью определяется как сумма выбросов при разгрузке пыли из бункера очистного 

оборудования в автосамосвал, транспортировке и разгрузке автосамосвала в бункер на пункте 

резервной углеподачи. 
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Ист. 6007 - Погрузка аспирационной (угольной) пыли 

Погрузка пыли аспирационной с бункера в кузов грузового автотранспорта 

     

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

     

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   0,8 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,7 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество аспирационной пыли, поступающей на склад Мт т/год 43,66 

Максимальное количество аспирационной пыли, поступающей 

на склад 
Мч т/час 24,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка пыли аспирационной: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0161 

    Мгод т/год 0,0001 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0161 0,0001 

     

     
Ист. 6008 - Транспортировка 

Транспортировка аспирационной (угольной) пыли 

           Движение автотранспорта обуславливает выделение пыли неорганической: 70-20% SiO2 и 

пыли неорганической: до 20 % SiO2, в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее 

с поверхности материала, загруженного в кузов машины. 

     

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 

транспорта 
С1   1,3 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта 
С2   3,5 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог С3   0,5 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала 

на платформе 
С4   1,3 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала С5   1,5 
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Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,7 

Коэффициент, учитывающий долю пыли,  уносимой в 

атмосферу 
С7   0,01 

Число ходок (туда и обратно) транспорта в час N   2 

Средняя протяженность охной ходки L км 1,5 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега q1 г/км 1450,0 

Пылевыделение с ед. фактической поверхности материала q2 г/м2×с 0,005 

Средняя площадь платформы S м2 6,0 

Число работающих автотранспорта n шт. 1,0 

Режим работы автотранспорта Т ч/год 2,0 

Формулы для расчета 

Мсек = (С1 × С2 ×С3 × k5 × С7 × N × L × q1 ) / 3600 +  С4 × С5 × k5 × q × S × n , г/сек 

Мгод = Мсек × Т × 3600 × 10-6  ,  т/год 

Результаты расчета 

 - Выделение пыли с полотна дороги: 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Мсек г/сек 0,01924 

    Мгод т/год 0,00014 

 - Выделение пыли с кузова автотранспорта: 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,04095 

    Мгод т/год 0,00029 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,01924 0,00014 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,04095 0,00029 

   
  

     

     
Ист. 6009 - Разгрузка аспирационной (угольной) пыли 

Разгрузка пыли аспирационной в бункер на пункте резервной углеподачи 

     

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

     

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   0,1 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,7 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество аспирационной пыли, поступающей на склад Мт т/год 43,66 

Максимальное количество аспирационной пыли, поступающей 

на склад 
Мч т/час 24,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка пыли аспирационной: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 
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Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0020 

    Мгод т/год 0,000010 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0020 0,00001 

     

     

           Раздел 8.2.1.4. Расчет выбросов от операций с осадком очистных сооружений шахтных вод 

(угольным шламом) 

     

            В результате очистки шахтных вод от механических примесей образуется осадок очистных 

сооружений, представляющий собой угольный шлам, который перекачивают в шламоотстойники 

бывшей обогатительной фабрики для накопления и просушивания. После просушки до влажности 

примерно 10% шлам вынимают из шламоотстойников и направляют в котельную для сжигания - 

использования в качестве топлива. Ежегодно объем образования угольного шлама составит 95,85 

тонн. (расчет НРО) 

           Вывоз угольного шлама с шламоотстойников производится грузовым автотранспортом марки 

КамАЗ грузоподъемностью 12 тонн. Погрузка угольного шлама в автотранспорт производится 

погрузчиком с объемом ковша 1,0 м3. Общая протяженность дорог от шламоотстойников до пункта 

резервной углеподачи и обратно составляет 1,5 км. 

           Выброс пыли неорганическая до 20% SiО2 (угольной) в атмосферу от операций с осадком 

очистных сооружений шахтных вод определяется как сумма выбросов при погрузке угольного шлама 

в автосамосвал, транспортировке и разгрузки автосамосвала в бункер на пункте резервной 

углеподачи. 

     
Ист. 6010 - Погрузка угольного шлама 

Погрузка угольного шлама в грузовой автотранспорт 

     

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,7 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угольного шлама, поступающего на склад Мт т/год 95,8500 

Максимальное количество угольного шлама, поступающего на 

склад 
Мч т/час 36,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка угольного шлама: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0050 

    Мгод т/год 0,00005 
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Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0050 0,00005 

     

     
Ист. 6011 - Транспортировка 

Транспортировка угольного шлама 

           Движение автотранспорта обуславливает выделение пыли неорганической: 70-20% SiO2 и 

пыли неорганической: до 20 % SiO2, в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее 

с поверхности материала, загруженного в кузов машины. 

Список литературы:  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов» (Приложение 11 приказа №100-п от 

18.04.2008 г.) 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 

транспорта 
С1   1,3 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта 
С2   3,5 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог С3   0,5 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала 

на платформе 
С4   1,3 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала С5   1,5 

Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,1 

Коэффициент, учитывающий долю пыли,  уносимой в 

атмосферу 
С7   0,01 

Число ходок (туда и обратно) транспорта в час N   3 

Средняя протяженность одной ходки L км 1,5 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега q1 г/км 1450,0 

Пылевыделение с ед. фактической поверхности материала q2 г/м2×с 0,005 

Средняя площадь платформы S м2 6,0 

Число работающих автотранспорта n шт. 1,0 

Режим работы автотранспорта Т ч/год 11,0 

Формулы для расчета 

Мсек = (С1 × С2 ×С3 × k5 × С7 × N × L × q1 ) / 3600 +  С4 × С5 × k5 × q × S × n , г/сек 

Мгод = Мсек × Т × 3600 × 10-6  ,  т/год 

Результаты расчета 

 - Выделение пыли с полотна дороги: 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Мсек г/сек 0,0041 

    Мгод т/год 0,0002 

 - Выделение пыли с кузова автотранспорта: 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0059 

    Мгод т/год 0,0002 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0041 0,0002 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2 0,0059 0,0002 
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Ист. 6012 - Разгрузка угольного шлама 

Разгрузка угольного шлама в бункер на пункте резервной углеподачи 

     

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   0,1 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,7 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угольного шлама, поступающего на склад Мт т/год 95,8500 

Максимальное количество угольного шлама, поступающего на 

склад 
Мч т/час 36,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Погрузка угольного шлама: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0005 

    Мгод т/год 0,00001 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0005 0,00001 

 

Ист. 0012_01 - Котельная №1 

котлоагрегаты КВТС-10 - сжигание твердого топлива 

      Котлоагрегаты - КВ-ТС-10 на твердом топливе (с пневмомеханическим забрасывателем и 

цепной решеткой обратного хода) работают в отопительный период (212 дней в году, 5088 ч/год). 

Общий расход угля составит: на 2026-2035 гг. - 3 тыс. т/год. Для очистки дымовых газов в 

котельной №1 установлены батарейные циклоны БЦУ-42 3 шт. Средний эксплуатационный КПД 

очистки составляет не ниже 85 %, по данным замеров. 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при 

сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Расход топлива В 
т/год 3000,0 

г/с 163,80 

Зольность топлива на рабочую массу Аr % 43 

Содержание серы в топливе на рабочую массу Sr % 0,7 

Низшая теплота сгорания натурального топлива в рабочем состоянии Qi
r МДж/кг 18,1 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях n доля.ед 0,85 

Коэффициент, учитывающий тип топки  f   0,0035 
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Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива n/
SO2 доля.ед 0,1 

Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе n//
SO2 доля.ед 0 

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3 % 0,5 

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4 % 5,5 

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода 

R - 1,0 

Параметр, характеризующий количество оксидов азота, 

образующихся на 1 ГДж тепла 

Кno 
кг/ГДж 

0,25 

Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов 

оксидов азота в результате применения технических решений 

b - 0,0 

Формулы для расчета 

 - пыль неорганическая (70-20% SiO2): 

Мтв = В × Аr ×  f × (1 - n), г/сек, т/год,  

 - сера диоксид: 

М(SO2) = 0,02 × В × Sr × (1 - n') × (1 - n''), т/год, г/сек 

 - углерод оксид: 

Ссо = g3 × R × Qi
r 

М(СО) = 0,001 × В × Ссо × (1 - g4 / 100), т/год, г/сек; 

 - оксиды азота: 

М(NО2) = 0,001 × В × Qi
r × Knо × (1 - b), т/год, г/сек 

Результаты расчета 

2908 Пыль неорганическая:70-20% SiO2 Мтв 
г/сек 3,6978 

т/год 67,7250 

0330 Сера диоксид (516) М(so2) 
г/сек 2,0639 

т/год 37,8000 

0337 Углерод оксид М(со) 
г/сек 1,4009 

т/год 25,6568 

Оксиды азота Мno 
г/сек 0,7412 

т/год 13,575 

количество выбросов оксидов азота (МNOх) в пересчете на NO2 и NO определяются по формуле: 

М (NO2) = 0,8 Х МNOХ (г/сек; т/год) 

М (NO) = 0,13 Х МNOХ (г/сек; т/год) 

0301 Азота (IV) диоксид (4) М(no2) 
г/сек 0,5930 

т/год 10,8600 

0304 Азот (II) оксид (6) М(no) 
г/сек 0,0964 

т/год 1,7648 

     

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (4)   0,5930 10,8600 

0304 Азот (II) оксид (6)   0,0964 1,7648 

0330 Сера диоксид (516)   2,0639 37,8000 

0337 Углерод оксид (584)   1,4009 25,6568 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (503)   3,6978 67,7250 
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Ист. 0013_01 - Котельная №2 

котлоагрегаты КВТС-20 - сжигание твердого топлива 

      Котельная №2 оснащена 3-мя котлоагрегатами КВ-ТС-20 на твердом топливе (с 

пневмомеханическим забрасывателем и цепной решеткой обратного хода), которые работают в 

отопительный период (212 дней в году, 5088 ч/год). Общий расход угля составит: 2026-2035. - 

31,6399 тыс. т/год. Для очистки дымовых газов в котельной №2 установлены батарейные 

циклоны БЦ-2-6(4+3) 6 шт. Средний эксплуатационный КПД очистки составляет не ниже 85 %, 

по данным замеров. В данном котле совместно с углем сжигается пыль аспирационная от АУ в 

количестве 43,66 т/год, и угольный шлам в количестве 95,85 т/год. 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при 

сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Расход топлива В 
т/год 31639,9 

г/с 1727,40 

Зольность топлива на рабочую массу Аr % 43 

Содержание серы в топливе на рабочую массу Sr % 0,7 

Низшая теплота сгорания натурального топлива в рабочем 

состоянии 

Qi
r 

МДж/кг 18,1 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях n доля.ед 0,85 

Коэффициент, учитывающий тип топки  f   0,0035 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива n/
SO2 доля.ед 0,1 

Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе n//
SO2 доля.ед 0 

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива q3 % 0,5 

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива q4 % 5,5 

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода 

R - 1,0 

Параметр, характеризующий количество оксидов азота, 

образующихся на 1 ГДж тепла 

Кno 
кг/ГДж 

0,25 

Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов 

оксидов азота в результате применения технических решений 

b - 0,0 

Формулы для расчета 

 - пыль неорганическая (70-20% SiO2): 

Мтв = В × Аr ×  f × (1 - n), г/сек, т/год,  

 - сера диоксид: 

М(SO2) = 0,02 × В × Sr × (1 - n') × (1 - n''), т/год, г/сек 

 - углерод оксид: 

Ссо = g3 × R × Qi
r 

М(СО) = 0,001 × В × Ссо × (1 - g4 / 100), т/год, г/сек; 

 - оксиды азота: 

М(NО2) = 0,001 × В × Qi
r × Knо × (1 - b), т/год, г/сек 

Результаты расчета 

2908 Пыль неорганическая:70-20% SiO2 Мтв 
г/сек 38,9961 

т/год 714,2707 

0330 Сера диоксид (516) М(so2) 
г/сек 21,7652 

т/год 398,6627 
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0337 Углерод оксид М(со) 
г/сек 14,7732 

т/год 270,5923 

Оксиды азота Мno 
г/сек 7,8165 

т/год 143,1705 

количество выбросов оксидов азота (МNOх) в пересчете на NO2 и NO определяются по формуле: 

М (NO2) = 0,8 Х МNOХ (г/сек; т/год) 

М (NO) = 0,13 Х МNOХ (г/сек; т/год) 

0301 Азота (IV) диоксид (4) М(no2) 
г/сек 6,2532 

т/год 114,5364 

0304 Азот (II) оксид (6) М(no) 
г/сек 1,0161 

т/год 18,6122 

     

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (4)   6,2532 114,5364 

0304 Азот (II) оксид (6)   1,0161 18,6122 

0330 Сера диоксид (516)   21,7652 398,6627 

0337 Углерод оксид (584)   14,7732 270,5923 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (503)   38,9961 714,2707 

   
  

     
Ист. 6013 - Разгрузка золошлака 

разгрузка золошлака с бункера в кузов грузового автотранспорта 

      Временного хранения золошлака на территории промплощадки не производится. 

Золошлакоудаление на котельных осуществляется механизированным способом. Образующаяся в 

результате работы котельных зола и шлак поступает в бункер золошлакоудаления, из которого, 

по мере накопления, выгружается в автосамосвалы и вывозится. Пункт перегрузки золошлака из 

бункера в автотранспорт закрыт с 3-х сторон. Образование золошлаковых отходов при сжигании 

топлива на период 2026-2035 гг. составит 14208,836 тонн. Плотность золошлака составляет 1,0 

т/м3. 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   0,1 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,7 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 10,0 

Количество золошлака, поступающего на склад Мт т/год 14208,836 

Максимальное количество золошлака, поступающего на склад Мч т/час 8,5 

Площадь основания штабеля Sш м2 0,0 

Удельная сдуваемость частиц с поверхности штабеля Wш   0,000001 

Коэффициент измельчения горной массы γ доля.ед 0,1 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Загрузка золошлака в автотранспорт: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 
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Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

Загрузка угля в автотранспорт 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 Мсек г/сек 0,0020 

    Мгод т/год 0,0119 

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0020 0,0119 

 

Ист. 6014 - Склад ГСМ 

резервуары, насосное оборудование, заправка 

      На складе находится 8 наземных горизонтальных  металлических резервуаров, из них в 

эксплуатации находятся: 1 резервуар объемом 25 м3 для хранения дизтоплива, 2 резервуара 

объемом по 25 м3 для хранения бензина; остальные емкости находятся на консервации. 

       Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся через дыхательные клапана 

резервуаров, а так же при перекачке топлива и заправке техники. Режим хранения ГСМ 

круглогодичный.  

 

Годовой оборот горюче-смазочных 

материалов составляет:    

 
 дизельного топлива:    46,8 тонн 

 
 или    60,8 м3 

 
 низкооктанового бензина 

(Аи-92):    
32,2 тонн 

 
 или    44,1 м3 

        На складе ГСМ шахты им. Костенко для перекачки дизельного топлива из основного 

резервуара применяется насос центробежный с одним уплотнением вала (сальниковым), 

производительностью 6,3 м3/час. 

Список литературы: РНД 211.2.02.09-2004 "Методика расчета по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм. 
Показатели 

Ист. 6014_01 - Дизельное топливо 

Исходные данные - резервуары 

Объем паровоздушной смеси, вытесняемой 

из резервуара 

VЧ м3/час 
30,0 

Опытный коэффициент (приложение 8) Кр
max - 1,00 

Концентрация паров нефтепродукта в 

резервуаре (приложение 12) 

C1 г/м3 
3,14 

Средние удельные выбросы из резервуара 

соответственно в осенне-зимний и весенне-

летний периоды года (приложение 12) 

    

  

в осенне-зимний период     Уоз г/т 1,90 

в весенне-летний период   Увл г/т 2,60 

Опытный коэффициент (приложение 12) Кнп - 0,0029 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое 

в резервуары: 

    
  

в осенне-зимний период     Воз т  23,4 

в весенне-летний период   Ввл т  23,4 

Выбросы паров нефтепродуктов при 

хранении в резервуаре (приложение 13) 

Gxp т/год 0,220 

Количество резервуаров Np шт. 1 
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Исходные данные - насосное оборудование 

Удельное выделение (таблица 8.1) Q кг/час 0,07 

Годовой фонд времени работы насосного 

оборудования 
Т час/год 9,7 

Исходные данные - заправка транспорта 

Фактический максимальный расход 

топлива 
Vсл м3/час 5,0 

Концентрация паров нефтепродукта баков 

машин (приложение 12) 
Сб.а.м

max г/м3 3,14 

Максимальное кол-во одновременно 

заправляемых машин 
n шт. 1 

Концентрация паров нефтепродуктов 

(приложение 15) 

    
  

в осенне-зимний период     Сб
оз г/м3 1,6 

в весенне-летний период   Сб
вл г/м3 2,2 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое 

в автотранспорт: 

    
  

в осенне-зимний период     Qоз м3/год 30,4 

в весенне-летний период   Qвл м3/год 30,4 

Удельные выбросы при проливах 

(дизтопливо - 50 г/м3) 
J г/м3 50 

Формулы для расчета 

 -  выбросы от резервуаров дизельного топлива 

М = (С1 × Кр
max × Vч

max ) / 3600,   г/сек 

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл) × Кр
max × 10-6 + Gхр × Kнп× Nр,   т/год 

 -  выбросы от насосного оборудования при перекачке дизельного топлива 

Мсек = Q / 3,6 ,   г/сек 

Мгод =  Q × T / 103 ,   т/год 

 -  выбросы при заправке дизельного топлива 

Мб.а./м = n × (Vсл × Сб.а/м
max ) / 3600 ,   г/сек 

Gтрк =  Gб.а. + Gпр.а.
 ,   т/год 

Gб.а. =  (Сб
оз × Qоз  + Сб

вл × Qвл ) × 10-6 ,   т/год 

Gпр.а. = 0,5  × J  × (Qоз + Qвл ) × 10-6 ,   т/год 

Результаты расчета 

- Расчет выбросов от резервуаров 

дизельного топлива 

М г/сек 0,0262 

G т/год 0,0007 

- Расчет выбросов от насосного 

оборудования 

Мсек г/сек 0,0194 

Мгод т/год 0,0007 

- Расчет выбросов при заправке 

автотранспорта 

Мсек г/сек 0,0044 

Gб.а. т/год 0,0001 

Gпр.а. т/год 0,0015 

Gтрк т/год 0,0016 

- суммарный выброс 
М г/сек 0,0500 

G т/год 0,0030 

  

Идентификация состава выбросов загрязняющих веществ: 

Наименование загрязняющего вещества Сi Выбросы: 

в парах нефтепродукта: % масс. г/сек т/год 

- в дизельном топливе 
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0333 Сероводород (518) 0,28 0,00014 0,00001 

2754 
Алканы С12-19 (Углеводороды 

предельные С12-С19) (10) 
99,72 0,04986 0,00299 

      Всего: 100 0,0500 0,0030 

     

 
Итого по ист. 6014_01 

(дизтопливо)    
Код Наименование вещества   г/сек т/год 

0333 Сероводород (518)   0,00014 0,00001 

2754 
Алканы С12-19 (Углеводороды 

предельные С12-С19) (10)   
0,0499 0,0030 

     

     

   
  

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм. 
Показатели 

Ист 6014_02 - Низкооктановый бензин Аи-92 

Исходные данные - резервуары 

Объем паровоздушной смеси, вытесняемой 

из резервуара 

VЧ м3/час 
30,0 

Опытный коэффициент (приложение 8) Кр
max - 1,00 

Концентрация паров нефтепродукта в 

резервуаре (приложение 12) 

C1 г/м3 
972,0 

Средние удельные выбросы из резервуара 

соответственно в осенне-зимний и весенне-

летний периоды года (приложение 12) 

    

  

в осенне-зимний период     Уоз г/т 780,0 

в весенне-летний период   Увл г/т 1100,0 

Опытный коэффициент (приложение 12) Кнп - 1,0 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое 

в резервуары: 

    
  

в осенне-зимний период     Воз т  16,1 

в весенне-летний период   Ввл т  16,1 

Выбросы паров нефтепродуктов при 

хранении в резервуаре (приложение 13) 

Gxp т/год 0,22 

Количество резервуаров Np шт. 2 

Исходные данные - насосное оборудование 

Удельное выделение (таблица 8.1) Q кг/час 0,14 

Годовой фонд времени работы насосного 

оборудования 
Т час/год 7,0 

Исходные данные - заправка транспорта 

Фактический максимальный расход 

топлива 
Vсл м3/час 5,0 

Концентрация паров нефтепродукта баков 

машин (приложение 12) 
Сб.а.м

max г/м3 972,0 

Максимальное кол-во одновременно 

заправляемых машин 
n шт. 1 

Концентрация паров нефтепродуктов 

(приложение 15) 

    
  

в осенне-зимний период     Сб
оз г/м3 420,0 

в весенне-летний период   Сб
вл г/м3 515,0 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое 

в автотранспорт: 

    
  

в осенне-зимний период     Qоз м3/год 22,05 
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в весенне-летний период   Qвл м3/год 22,05 

Удельные выбросы при проливах (бензин - 

125 г/м3) 
J г/м3 125 

Формулы для расчета 

 -  выбросы от резервуаров дизельного топлива 

М = (С1 × Кр
max × Vч

max ) / 3600,   г/сек 

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл) × Кр
max × 10-6 + Gхр × Kнп× Nр,   т/год 

 -  выбросы от насосного оборудования при перекачке дизельного топлива 

Мсек = Q / 3,6 ,   г/сек 

Мгод =  Q × T / 103 ,   т/год 

 -  выбросы при заправке дизельного топлива 

Мб.а./м = n × (Vсл × Сб.а/м
max ) / 3600 ,   г/сек 

Gтрк =  Gб.а. + Gпр.а.
 ,   т/год 

Gб.а. =  (Сб
оз × Qоз  + Сб

вл × Qвл ) × 10-6 ,   т/год 

Gпр.а. = 0,5  × J  × (Qоз + Qвл ) × 10-6 ,   т/год 

Результаты расчета 

- Расчет выбросов от резервуаров 

дизельного топлива 

М г/сек 8,1000 

G т/год 0,4703 

- Расчет выбросов от насосного 

оборудования 

Мсек г/сек 0,0389 

Мгод т/год 0,0010 

- Расчет выбросов при заправке 

автотранспорта 

Мсек г/сек 1,3500 

Gб.а. т/год 0,0206 

Gпр.а. т/год 0,0028 

Gтрк т/год 0,0234 

- суммарный выброс 
М г/сек 9,4889 

G т/год 0,4947 

  

Идентификация состава выбросов загрязняющих веществ: 

Наименование загрязняющего вещества Сi Выбросы: 

в парах нефтепродукта: % масс. г/сек т/год 

- в дизельном топливе 

0415 
Смесь углеводородов 

предельных (С1-С5) (1502*) 
75,47 7,16127 0,37335 

0416 
Смесь углеводородов 

предельных (С6-С10) (1503*) 
18,38 1,74406 0,09093 

0501 Пентилены (амилены) (460) 2,5 0,23722 0,01237 

0602 Бензол (64) 2 0,18978 0,00989 

0616 Диметилбензол (203) 0,15 0,01423 0,00074 

0621 Метилбензол (349) 1,45 0,13759 0,00717 

0627 Этилбензол (675) 0,05 0,00474 0,00025 

      Всего: 100 9,48890 0,49470 

     

 
Итого по ист. 6014_02 (бензин Аи-

92)    
Код Наименование вещества   г/сек т/год 

0415 
Смесь углеводородов предельных 

(С1-С5) (1502*)   
7,1613 0,3734 

0415 
Смесь углеводородов предельных 

(С6-С10) (1503*)   
1,7441 0,0909 
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0501 Пентилены (амилены) (460)   0,2372 0,0124 

0602 Бензол (64)   0,1898 0,0099 

0616 Диметилбензол (203)   0,0142 0,0007 

0621 Метилбензол (349)   0,1376 0,0072 

0627 Этилбензол (675)   0,0047 0,0002 

     

     

 Всего по ист. 6014 - Склад ГСМ    
Код Наименование вещества   г/сек т/год 

0333 Сероводород (518)   0,00014 0,00001 

0415 
Смесь углеводородов предельных 

(С1-С5) (1502*)   
7,1613 0,3734 

0416 
Смесь углеводородов предельных 

(С6-С10) (1503*)   
1,7441 0,0909 

0501 Пентилены (амилены) (460)   0,2372 0,0124 

0602 Бензол (64)   0,1898 0,0099 

0616 Диметилбензол (203)   0,0142 0,0007 

0621 Метилбензол (349)   0,1376 0,0072 

0627 Этилбензол (675)   0,0047 0,0002 

2754 
Алканы С12-19 (Углеводороды 

предельные С12-С19) (10)   
0,0499 0,0030 

   9,53894 0,49771 

 

Ист. 6015 - Сварочный участок 

посты электродуговой сварки металла 

      Участок служит для выполнения электро- и газосварочных работ, необходимых при производстве 

текущего ремонта горношахтного оборудования предприятия. 

     Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на участке являются аппараты 

электродуговой сварки и резки металлов.  

       Электродуговая сварка металлов осуществляется электродами марки МР-3, УОНИ 13/55 D3-D5. 

Максимальный расход электродов составляет 24 000 кг/год, из них МР-3 – 16000 кг/год, УОНИ 13/55 8000 

кг/год. Время работы – 1980 ч/год.   

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005. 

 

Наименование показателей 
Усл. 

Ед. изм. Показатели 
обозн. 

Исходные данные МР-3 

Время работы   ч/год 1980 

Расход сварочных электродов за год Вгод кг/год 16 000 

Максимальный расход сварочных электродов Вчас кг/час 8,08 

Удельный показатель выброса загрязняющего вещества для: Km г/кг   

Железо (II, III) оксиды (274) Km г/кг 9,77 

Марганец и его соединения (327) Km г/кг 1,73 

Фтористые газообразные соединения (617) Km г/кг 0,40 

Исходные данные УОНИ 13/55 

Время работы   ч/год 1980 

Расход сварочных электродов за год Вгод кг/год 8 000 

Максимальный расход сварочных электродов Вчас кг/час 4,04 
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Удельный показатель выброса загрязняющего вещества для: Km г/кг   

Железо (II, III) оксиды (274) Km г/кг 13,90 

Марганец и его соединения (327) Km г/кг 1,09 

Пыль неорганическая (70-20% SiO2) (494) Km г/кг 1,0 

Фториды (в пересчете на F) (615) Km г/кг 1,0 

Фтористые газообразные соединения (617) Km г/кг 0,93 

Азота (IV) диоксид (4) Km г/кг 2,70 

Углерод оксид (584) Km г/кг 13,3 

Формулы для расчета 

Мсек = Km × Вчас / 3600,   г/сек 

Мгод = Km × Вгод / 10^6,  т/год 

Результаты расчета МР-3 

0123 Железо (II, III) оксиды (274) 
г/сек 0,0219 

т/год 0,1563 

0143 Марганец и его соединения (327) 
г/сек 0,0039 

т/год 0,0277 

0342 Фтористые газообразные соединения (617) 
г/сек 0,0009 

т/год 0,0064 

Результаты расчета УОНИ 13/55 

0123 Железо (II, III) оксиды (274) 
г/сек 0,0156 

т/год 0,1112 

0143 Марганец и его соединения (327) 
г/сек 0,0012 

т/год 0,0087 

2908 Пыль неорганическая (70-20% SiO2) (494) 
г/сек 0,0011 

т/год 0,0080 

0344 Фториды (в пересчете на F) (615) 
г/сек 0,0011 

т/год 0,0080 

0342 Фтористые газообразные соединения (617) 
г/сек 0,0010 

т/год 0,0074 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 
г/сек 0,0030 

т/год 0,0216 

0337 Углерод оксид (584) 
г/сек 0,0149 

т/год 0,1064 
 

    

 
 

Всего: ист. 6015 - сварочные работы    
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

0123 Железо (II, III) оксиды (274)   0,0375 0,2675 

0143 Марганец и его соединения (327)   0,0051 0,0364 

2908 Пыль неорганическая (70-20% SiO2) (494)   0,0011 0,0080 

0344 Фториды (в пересчете на F) (615)  0,0011 0,0080 

0342 Фтористые газообразные соединения (617)  0,0019 0,0138 

0301 Азота (IV) диоксид (4)  0,0030 0,0216 

0337 Углерод оксид (584)  0,0149 0,1064 
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Ист. 6016 - Участок резки металла 

посты газовой резки металла 

       Газовая резка металлов осуществляется с помощью постов ацетиленовой резки металлов (режим 

работы – 1980 ч/год) и пропан-бутановой резки металла (время работы – 960 ч/год). Расход карбида 

кальция составляет 250 кг/год, пропан-бутановой смеси - 2980 кг/год.  

       При осуществлении газовой резки металла в атмосферу выделяется оксид железа, марганец и его 

соединения, оксид углерода и диоксид азота. Толщина разрезаемой стали в один прием не превышает 10 

мм.  

       Режим работы постов ацетиленовой и пропан-бутановой резки металлов - 2940 ч/год 

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм. 
Показатели 

Исходные данные 

Наименование - Газовая резка металла (ацетиленовая и пропан-бутановая) 

Толщина металла   мм 10,0 

Общее время работы оборудования Т час/год 2940,0 

Удельный показатель выброса загрязняющего вещества для: Km     

Железо (II, III) оксиды   г/час 129,1 

Марганец и его соединения   г/час 1,9 

Азота (IV) диоксид    г/час 64,1 

Углерод оксид    г/час 63,4 

Формулы для расчета 

Мсек = Km / 3600,   г/сек 

Мгод = Km × Т / 106,  т/год 

Результаты расчета 

0123 Железо (II, III) оксиды (274) М0123 
г/сек 0,0359 

т/год 0,3796 

0143 Марганец и его соединения (327) М0143 
г/сек 0,0005 

т/год 0,0056 

0301 Азота (IV) диоксид (4) М0301 
г/сек 0,0178 

т/год 0,1885 

0337 Углерод оксид (584) М0337 
г/сек 0,0176 

т/год 0,1864 

     

 ИТОГО: ист. 6016 - газовая резка металла     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

0123 Железо (II, III) оксиды (274)   0,03590 0,37960 

0143 Марганец и его соединения (327)   0,00050 0,00560 

0301 Азота (IV) диоксид (4)   0,01780 0,18850 

0337 Углерод оксид (584)   0,01760 0,18640 

 

Ист. 6017 - Механический и комбайновый цех 

металлообрабатывающие станки 
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      В механическом и комбайновом цехах производится мелкий текущий ремонт горно-

шахтного оборудования. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

являются металлообрабатывающие станки. 

     На участках установлено 17 металлообрабатывающих станков, из них 11 станков с 

охлаждением СОЖ. Перечень металлообрабатывающего оборудования приведен в 

таблице: 

        

№ Наименование оборудования 
Р, 

квт 
Т, час 

Р, 

квт 
К-во       Охлаждение 

1 Токарный станок 10 640 10 10        эмульсия 

2 Горизонтально-фрезерный станок 10 570 10 1        эмульсия 

3 Заточной станок (d=300 мм)   480   2 
           

нет   

4 Сверлильный станок   360   2 
           

нет   

5 Фрезерно-отрезной станок   570   1 
           

нет   

6 Строгальный станок   960   1 
           

нет   
       

 

      Сверлильный, фрезерно-отрезной и строгальный станки не являются источниками 

выброса загрязняющих веществ в атмосферу, поскольку работают без охлаждения 

маслом или эмульсией. При работе токарных станков в атмосферу выделяется аэрозоль 

эмульсола; при работе заточных станков - пыль абразивная и пыль металлическая 

(взвешенные вещества). 

       
 

       Расчет эмиссий вредных веществ выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (по величина удельных выбросов)». 

        

       Расчёт выбросов вредных веществ от металлообрабатывающих станков, 

эксплуатирующихся с применением СОЖ, производится по формулам: 

        
Мсек = n × Q × N,  г/сек, 

Мгод = n × N  ×  Q  ×  Т ×  3600 × 10-6, т/год 

        
Q    -  удельный выброс эмульсола на 1 кВт мощности станка, г/сек 

N    -  мощность установленного оборудования, кВт         

Т    -  время работы одной единицы оборудования, час/год 

n    -  количество оборудования, ед. 

        
код  

в-ва 

Наименование  

оборудования 

n,  

ед. 

Q, 

г/сек 

N, 

кВт 

Т, 

ч/год 
г/сек т/год 

2868 Токарный станок 10 0,0000005 10 640 0,00005 0,00012 

2868 Горизонтально-фрезерный станок5 1 0,0000005 10 570 0,00001 0,00001 

        

 Итого от металлообрабатывающих станков (с применением СОЖ)  
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Код Наименование загрязняющих веществ г/сек г/сек 

2868 Эмульсол 0,00006 0,00013 

        

        

 Расчёт выбросов вредных веществ в атмосферу от металлообрабатывающих станков, 

не оборудованных системой местных отсосов производится по формулам: 

        

Мсек = n × k × Q × N,  г/сек, 

Мгод = n × k  × Q × T × 3600 ×10-6 ,  т/год, 
        

k   
 - коэффициент гравитационного оседания (нет местных 

отсосов)   
    

Q    -  удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования, г/сек 

Т    -  время работы одной единицы оборудования, час/год 

n    -   количество оборудования, шт. 

        

Результаты расчетов 

        
код  

в-ва 

Наименование  

источника выделения 
n Q k Т г/сек т/год 

2902 Заточные станки,  - 300 мм 2 0,0210 0,2 480 0,0084 0,0145 

2930     0,0130     0,0052 0,0090 

        
        

 Итого от металлообрабатывающих станков (без применения СОЖ)  

        
Код Наименование загрязняющих веществ       г/сек т/год 

2902 Взвешенные частицы (116)         0,0084 0,0145 

2930 Пыль абразивная (1027*)         0,0052 0,0090 

        

        

 

Итого: ист. 6017 - металлообрабатывающие 

станки     

        
Код Наименование загрязняющих веществ       г/сек т/год 

2868 Эмульсол 0,00006 0,00013 

2902 Взвешенные частицы (116)         0,0084 0,0145 

2930 Пыль абразивная (1027*)         0,0052 0,0090 

Ист. 0014 - Кузнечный цех 

кузнечный горн - топливо уголь 

         Кузнечный цех оснащен двумя одно-огневыми горнами. Годовой расход угля - 60 т/год. 

Режим работы 1920 ч/год. 

         Открытый склад угля и золошлака не предусмотрен.  

        Уголь автосамосвалом выгружается в бункер угля, расположенный в кузнечном цехе. С 

бункера уголь по мере необходимости подается в кузнечный горн. Подача угля производится 

силами рабочего персонала кузницы с использованием лопат. 

        Золошлак, по мере образования, с использованием лопат складируется в специальный 

закрытый контейнер, с последующим вывозом с промплощадки. Для удаления дымовых газов и 

рассеивания их в атмосфере кузнечный цех оснащен дымовой трубой высотой 4,0 м, диаметром 

устья 0,4 м. 
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Список литературы:«Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при 

сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Расход топлива В 
т/год 60,0 

г/с 8,681 

Зольность топлива на рабочую массу Аr % 43 

Содержание серы в топливе на рабочую массу Sr % 0,7 

Низшая теплота сгорания натурального топлива в рабочем 

состоянии 

Qi
r 

МДж/кг 18,1 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях n доля.ед 0,00 

Коэффициент, учитывающий тип топки  f   0,0011 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива n/
SO2 доля.ед 0,1 

Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе n//
SO2 доля.ед 0 

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания 

топлива 

q3 % 2,0 

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания 

топлива 

q4 % 
7,0 

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода 

R - 1,0 

Параметр, характеризующий количество оксидов азота, 

образующихся на 1 ГДж тепла 

Кno 
кг/ГДж 

0,16 

Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов 

оксидов азота в результате применения технических решений 

b - 0,0 

Формулы для расчета 

 - пыль неорганическая (70-20% SiO2): 

Мтв = В × Аr ×  f × (1 - n), г/сек, т/год,  

 - сера диоксид: 

М(SO2) = 0,02 × В × Sr × (1 - n') × (1 - n''), т/год, г/сек 

 - углерод оксид: 

Ссо = g3 × R × Qi
r 

М(СО) = 0,001 × В × Ссо × (1 - g4 / 100), т/год, г/сек; 

 - оксиды азота: 

М(NО2) = 0,001 × В × Qi
r × Knо × (1 - b), т/год, г/сек 

Результаты расчета 

2908 Пыль неорганическая:70-20% SiO2 Мтв 
г/сек 0,4106 

т/год 2,8380 

0330 Сера диоксид (516) М(so2) 
г/сек 0,1094 

т/год 0,7560 

0337 Углерод оксид М(со) 
г/сек 0,2923 

т/год 2,0200 

Оксиды азота Мno 
г/сек 0,0251 

т/год 0,1738 

количество выбросов оксидов азота (МNOх) в пересчете на NO2 и NO определяются по формуле: 

М (NO2) = 0,8 Х МNOХ (г/сек; т/год) 

М (NO) = 0,13 Х МNOХ (г/сек; т/год) 

0301 Азота (IV) диоксид (4) М(no2) г/сек 0,0201 
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т/год 0,1390 

0304 Азот (II) оксид (6) М(no) 
г/сек 0,0033 

т/год 0,0226 

     

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (4)   0,0201 0,1390 

0304 Азот (II) оксид (6)   0,0033 0,0226 

0330 Сера диоксид (516)   0,1094 0,7560 

0337 Углерод оксид (584)   0,2923 2,0200 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (503)   0,4106 2,8380 

   
  

   
  

Ист. 6018 - Разгрузка угля 

разгрузка угля в бункер кузнечного цеха 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

     

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,6 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 60,0 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 12,0 

Площадь основания штабеля Sш м2 0,0 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Разгрузка угля в бункер: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

Разгрузка угля в бункер 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,00720 

    Мгод т/год 0,00013 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,00720 0,00013 

 

Ист. 0015 - Стройцех 

деревообрабатывающие станки 
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         Стройцех оснащен деревообрабатывающим оборудованием, здесь выполняются 

разнообразные операции по работе с лесоматериалом: отесывание, пиление, сверление 

отверстий, соединение элементов деревянных конструкций.  

        Деревообрабатывающие станки оснащены пылеулавливающим оборудованием, все 

они завязаны на один Циклон ОЭКДМ, фактический КПД очистки составляет 85%. 

        Выброс загрязняющих веществ осуществляется через вентиляционную трубу 

высотой 1,5 м, диаметром устья 0,75 м. 

        Участок деревообработки оснащен следующим оборудованием: 
      

 

№ Наименование оборудования 

удельное 

выделение,  

г/сек 

К-во 

Время 

работы,  

ч/год 

 

1 Циркулярная пила Ц-5 1,89 2 720  
2 Рейсмусовый односторонний станок СР6-5Г 0,81 1 720  
3 Фуговальный с ручной подачей СФ6-2 9,39 1 770  
4 Фрезерный Ф-6 (токарный станок) 0,38 1 720  
5 Комбинированный станок КП261 (КП321) 1,31 1 720  

      
 

       Расчет эмиссий вредных веществ выполнен согласно РНД 211.2.02.08-2004 

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 

деревообрабатывающей промышленности». Астана, 2004 

       Расчёт выбросов вредных веществ в атмосферу от деревообрабатывающих станков, 

оборудованных системой местных отсосов производится по формулам: 

       

Мсек = n × Кэф × Q × (1 - ),   г/сек 

Мгод = n × Кэф × Q × Т × 3600 × 10-6 × (1 - ),   т/год 

       

Kэф       -  коэффициент эффективности местных отсосов, 0,9   

Q    -  удельное выделение пыли технологического оборудования, г/сек 

Т    -  время работы одной единицы оборудования, час/год 

n    -  количество оборудования, ед. 

  -  степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием, 0,85   

       

Результаты расчетов 

       
код  

в-ва 

Наименование  

оборудования 

n,  

ед. 

Q, 

г/сек 

Т, 

ч/год 
г/сек т/год 

2936 Циркулярная пила Ц-5 2 1,89 720 0,5103 1,3227 

2936 Рейсмусовый односторонний станок СР6-5Г 1 0,81 720 0,1094 0,2834 

2936 Фуговальный с ручной подачей СФ6-2 1 9,39 770 1,2677 3,5139 

2936 Фрезерный Ф-6 (токарный станок) 1 0,38 720 0,0513 0,1330 

2936 Комбинированный станок КП261 (КП321) 1 1,31 720 0,1769 0,4584 

       

 

Итого: ист. 0015 - деревообрабатывающие 

станки     

     
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек г/сек 

2936 Пыль древесная (1039*) 2,1156 5,7114 
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Ист. 6019 - Аккумуляторный цех 

зарядный стенд 

     

      В цеху производится подзарядка 4 щелочных аккумуляторов ТНЖШ-400, 7 

аккумуляторов ТНК-400 и 12 аккумуляторов KL-400 (цифра означает емкость, А*ч) на 

двух зарядных стендах.  Время проведения одной зарядки группы аккумуляторных 

батарей - 10 ч. Количество проведенных зарядок батарей (циклов) - 365 раз за год. 

Максимальное число аккумуляторов, подлежащих одновременной зарядке на стендах - 

16 шт. 

       Сборка аккумуляторов и отливка свинцовых клем и межэлементных соединений в 

цеху не производится. 

     

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств 

(Приложение 3 приказа №100-п от 18.04.2008 г.) 

     

     

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Удельный показатель выделения серной кислоты (код 0322) q мг/А*ч 1,0 

Номинальная мощность заряжаемого аккумулятора Q А*ч 450 

Количество зарядок в год a год 0 

Максимальное количество батарей, подсоединенные 

одновременно 
n шт. 0 

Продолжительность зарядки одного аккумулятора (в 

среднем) 
t час 8 

Удельный показатель выделения натрия гидроокиси (код 

0150) 
q мг/А*ч 0,8 

Номинальная мощность каждого заряжаемого 

аккумулятора 
Qmax А*ч 400 

Количество зарядок в год соответствующей емкости за год a год 365 

Максимальное количество батарей, подсоединенные 

одновременно 
n шт. 16 

Продолжительность зарядки одного аккумулятора (в 

среднем) 
t час 10 

Формулы для расчета 

М= 0,9 × q × (Qmax × n) × 10-3/ (3600 × t),  г/сек 

Мгод= 0,9 × q × (Q1 × а1 + Q2 × а2 + Q3 × а3) × 10-9, т/год 

Результаты расчета 

  0150 Натрия гидрооксид (876*) М0150 
г/сек 0,0001 

т/год 0,0003 

     

 ИТОГО по ист. 6019 (зарядка аккумуляторов)    
Код Наименование загрязняющих веществ г/сек т/год 

0150 Натрия гидрооксид (876*) 0,0001 0,0003 
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Ист. 6021 - Рекультивация нарушенных земель 

 
Итого от транспортных работ 

Наименование загрязняющего вещества 
Выброс 

г/сек т/год 

                                                      2026-2035 гг 

Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 0.2083 0.1680 
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Итого от площадки рекультивации в 2026-2035  году:          

                                       

Наименование загрязняющего вещества 
Выброс 

г/сек т/год 

                                                      2026-2035 гг 

Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 0,3279 0,8757 

Ист. 6022 - Склад угля для котельной 

Разгрузка угля на склад  
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Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

    2026-2035 гг. 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   1,0 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год  34639,9 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 32,68 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Разгрузка угля на склад: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0327 

    Мгод т/год 0,1247 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0327 0,1247 

 

Ист. 6023 - Формирование склада для котельной 

бульдозерные работы и сдувание с поверхности склада 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

    2026-2035 г 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,6 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности К6   1,3 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 34639,9 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 32,68 

Площадь основания штабеля угля Sш м2 300 

Удельная сдуваемость частиц с поверхности штабеля Wш   0,000001 

Коэффициент измельчения горной массы γ доля.ед 0,1 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Формирование склада (бульдозерные работы): 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 
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Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

 - Сдувание со склада: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К6 × Wш × γ × Sш × (1 - n) × 103,  г/сек 

Мгод = 31,5 × К0 × К1 × К4 × К6 × Wш × γ × Sш × (1 - n) × 103, т/год 

Результаты расчета 

Формирование склада (бульдозерные работы) 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0196 

    Мгод т/год 0,0748 

Сдувание со склада угля 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0468 

    Мгод т/год 1,4742 

ИТОГО по склад угля 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0664 

    Мгод т/год 1,549 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0664 1,549 

  
 

  

Ист. 6024 - Склад угля для котельной 

Подача угля со склада на приемную яму 

Список литературы: «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

    2026-2035 гг 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. изм. Показатели 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий влажность материала К0   1,0 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра К1   1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия К4   1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки К5   0,6 

Удельное выделение пыли с 1 т материала qуд г/м3 3,0 

Количество угля, поступающего на склад Мт т/год 34639,9 

Максимальное количество угля, поступающего на склад Мч т/час 20,4 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению η доля.ед 0,0 

Формулы для расчета 

 - Подача угля со склада на приемную яму: 

Мсек = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мч × (1 - n) / 3600,  г/сек 

Мгод = К0 × К1 × К4 × К5 × gуд × Мг × (1 - n) × 0,000001,  т/год 

Результаты расчета 

2909 Пыль неорганическая:<20% SiO2 Мсек г/сек 0,0122 

    Мгод т/год 0,0748 

 

     
Код Наименование загрязняющих веществ   г/сек т/год 

2909 Пыль неорганическая: менее 20% SiO2   0,0122 0,0748 

 

 


