
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Отчет о возможных воздействиях(ОВВ)  

к Плану разведки 
твердых полезных ископаемых на участке Plumbum 

в Карагандинской области 
Настоящий «План разведки твердых полезных ископаемых на участке Plumbum в 

Карагандинской области», составлено в части добычи на лицензионной площади, в пределах 

проектируемого карьера. 

Заказчиком проекта является ТОО «PLUMBUM МАХ» на основании технического задания 

на составления плана горных работ и результатов геологоразведочных работ. 

При написании проекта использованы: отчет «Айдарлинской партии за 1961-65 г. по 

составлению сводной геологической основы м-ба 1:200000 восточной части Успенской глубинной 

зоны. Листы М-43-XXV, XXVIII, XXXI, XXXIII (Орлов И.В., 1965 г.)» 

Назначение объекта недропользования: 

Поисковые работы на стратиформное полиметаллическое и медное оруденение на  

площади с целью выявление дополнительных перспективных участков и их предварительная 

прогнозная оценка. 

Геологические задачи и методы их решения 

Разработать План разведки на полиметаллических руд на участке Plumbum. 

Разработать эффективную Рабочую программу исследований лицензионной территории, 

включающей современные методы поисков и лабораторно-аналитических исследований, 

обеспечивающие комплексное изучение площади в пределах контура идентификационных 

блоков. 

План должен определять методику проведения работ и исследований, физические объемы 

геологоразведочных работ по видам и годам и обеспечивать степень изученности площади, 

достаточную для выделения перспективных участков для постановки детальных 

геологоразведочных работ на стадии оценки. 

Ожидаемые результаты и сроки проведения работ: 

В результате проведения указанных работ будет разработан план разведки на 

полиметаллических руд на участке  Карагандиской области. 

Начало работ: IV квартал 2025 год. 

 Окончание работ: I квартал 2029 год. 

Подготовительный период и проектирование 

Выбор комплекса ГРР, который позволит в оптимальных параметрах осуществить 

поисковое изучение проектного участка Plumbum, напрямую зависит от эффективного 

использования положительного опыта предыдущих исследований.  

Предусматривается следующая структура поисковых работ: 

1.  На основе геолого-геофизических данных производится выделение и 

оконтуривание геологических образований и тектонических структур, потенциально 

перспективных на хромитовое оруденение. 

2.  Изучение вещественного состава потенциально перспективных рудоносных 

геологических образований, выяснение закономерностей привноса, распределения и 

концентрации рудного вещества. 

3.  Конкретизация (оконтуривание) площади (участка), несущей косвенные и прямые 

признаки оруденения, для обеспечения достоверности прогноза и рекомендации по направлению 

дальнейших работ. 

4. Предварительные оценочные характеристики и структурно-морфологическая 

принадлежность типа оруденения на перспективных проявлениях. 

В проекте предусмотрены следующие основные виды и направления ГРР:  



• предполевые работы;  

• рекогносцировочные маршрутные обследования; 

• поисковые маршруты; 

• горные работы  (канавы);  

• буровые работы (поисковое бурение);  

• другие виды полевых работ (геологическая документация скважин и горных 

выработок, геофизические скважинные исследования в поисковых скважинах, опробование, 

полевая камеральная обработка материалов); 

• лабораторные работы; 

• камеральные работы (межсезонные камеральные работы, камеральные работы, 

связанные с составлением итогового геологического отчета). 

Полевые работы. 

Рациональное и последовательное решение поисковых задач, заложенных в техническом 

задании, предусматривает выполнение ГРР в течение двух полевых сезонов:  

1-й год - полевые работы с охватом всей площади лицензии (8,0 км2), включающие 

следующие виды: рекогносцировочные маршрутные обследования, проведение поисковых 

маршрутов; проходку, документацию и опробование горных выработок (канав); геофизические 

работы (магниторазведка), полевую камеральную обработку материалов, бурение поисковых 

скважин глубиной 70 м (I очередь); геофизические скважинные исследования в поисковых 

скважинах. 

2-3-й года - бурение поисковых скважин глубиной 120 м (II очередь), геофизические 

скважинные исследования в поисковых скважинах, полевая камеральная обработка материалов.  

 Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ принимаются в размере 1% от 

стоимости полевых работ. Проживание горных и буровых рабочих планируется в поселке Айбыз 

расположенный северо- восточнее участка 25 км. в арендуемом помещении с использованием 

местных электросетей 

Рекогносцировочные маршрутные обследования. 

Предусматриваются с целью обследования и опробования известных пунктов и зон 

минерализации, корректировки мест заложения поисковых и разведочных скважин. Для 

детального картирования поверхности, необходимого для последующей увязки с данными по 

скважинам и построения геологических разрезов, изучения выявленных в процессе проектных 

работ ГХ и ГФ аномалий, уточнения геологических структур и принадлежности картируемых 

отложений к определенным литолого-стратиграфическим отложениям.  

Маршруты планируются по нерегулярной сети, без радиометрических наблюдений. 

Проводиться они будут преимущественно вкрест простирания геологических структур, 

выходящих на поверхность (обнажений), по их простиранию вдоль отдельных контактов для 

оконтуривания выявленных гидротермально - изменённых зон. 

Расстояние между профилями маршрутов масштаба 1:10000 будет не превышать 200м в 

неизмененных монотонных породах, а при прослеживании зон гидротермального изменения оно 

будет сокращаться до 30-50м.  

Выявленные предшественниками точки с кадастровыми содержаниями элементов 

необходимо посетить в первую очередь с тщательным осмотром местности, здесь сеть 

наблюдений должна быть доведена до 10х10м, а при необходимости и гуще. 

На площади в целом 8 км2, покрытой геологическими и геофизическими поисковыми 

работами будет откорректирована существующая геологическая карта участка  масштаба 1:25000, 

а на детальных участках составлены карты масштаба 1:5000. Всего по Проекту предусмотрено 50 

п.км рекогносцировочных и геолого-поисковых маршрутов. 

В процессе проведения маршрутов будут отбираться образцы, сколки для изготовления 



шлифов и штуфные пробы из гидротермально измененных и минерализованных пород.  

Методика проведения маршрутов предусматривает: 

1. Подготовительные работы. Предварительно выделяются блоки для проведения 

маршрутных исследований с подготовкой координатных основ UTM WGS-84. Проводится 

подготовка электронных карт-накладок на координатной основе с вынесением на них, исходя из 

решения конкретных задач маршрута, геохимических ореолов, геофизических аномалий, пунктов 

минерализации, элементов тектоники, геологических карт предшественников, дешифрируемых на 

АФС и КФС элементов и т.д. Печать на бумажный носитель координатной основы в масштабе  

1:10000 и крупнее, по возможности совмещенной с вышеупомянутой информацией. 

2. Собственно полевые работы по составлению геологического плана в пределах 

намеченного блока выполняются с помощью GPS навигатора (точность привязки не менее 5 м 

(плановая) и 10 м (высотная). При проведении маршрута на координатную основу схематически 

выносятся репера отбора образцов и проб, замеров структурных элементов, контактов горных 

пород, породные разновидности и прочая геологическая информация. Одновременно 

отрисовывается абрис полевого геологического плана. Во время маршрута исполнителем 

производятся необходимые записи литолого-петрографических свойств, описание структур, 

тектоники, метаморфизма и метасоматоза, характер рудной минерализации с уклоном на 

площадное распределение, фотографируются наиболее представительные и интересные 

обнажения. 

3. Полевая камеральная обработка. Выполняется фотографирование образцов в 

условиях, не допускающих искажение естественной цветопередачи; образцы и пробы различного 

назначения оформляются с занесением информации в базу данных. Данные с GPS навигатора 

(координаты точек наблюдения) обрабатываются в среде GIS с целью получения окончательного 

геологического плана маршрута (с использованием полевой рисовки геологической ситуации, 

полевых записей, результатов пересмотра каменного материала, дополнительного 

дешифрирования снимков).  

Штуфные пробы из коренных пород (из геологических маршрутов) отбираются 

«конвертом» в виде 10-15 сколков породы размером 2х3 см. (с площади в среднем 4-6 м2), 

одновременно берется небольшой образец и сколок на шлиф. Вес пробы 300-500 гр. Встреченные 

выходы рудных тел и прожилков, маломощных зон с охрами и сульфидной минерализацией, 

гидротермально-метасоматическими изменениями опробуются дополнительно. Размещение и 

проектные объемы маршрутных исследований приведены в нижеследующей таблице. 

Геофизические исследования в скважинах (ГИС) 

Для повышения достоверности бурения и количественной оценки запасов необходимо 

использовать методы геофизических исследований в скважинах. Комплекс каротажа, 

эффективный для выделения рудных интервалов и установления их параметров должен 

выполняться во всех скважинах, пробуренных на месторождении. В вертикальных скважинах 

более чем 100 м и во всех наклонных не более чем через 20 м должны быть определены и 

подтверждены контрольными замерами азимутальные и зенитные углы стволов скважин. 

(«Инструкции по применению Классификации запасов к месторождениям цветных металлов 

(медь, свинец, цинк, алюминий, никель, кобальт)» Кокшетау, 2006г.) 

Использование данных геофизических исследований поможет решить следующие 

геологические задачи:  

1. Литологическое расчленение некоторых разновидностей пород.  

2. Выделение интервалов с сульфидной минерализацией.  

3. Определение пространственного положения ствола скважин.  

Для решения этих задач целесообразно проведение следующего комплекса исследований:  

1. Стандартный каротаж (КС, ПС, ГК, МЭП, МСК, КМВ) 

2. Инклинометрия 

При этом все измерительные приборы должны иметь акты –свидетельства о поверке 



Результаты ГИС в скважинах будут отображаться в виде вертикальных кривых КС, ПС, 

ГК, ИК, МЭП, МСК, КМВ. Вся интерпретация этих материалов сводится для определения границ 

литологических горизонтов по каждой скважине, и их увязка по профилю скважин при 

построении геолого-геофизических разрезов. При этом будет учитываться физические свойства 

пород: наибольшими кажущимися сопротивлениями обладают известняки и сероцветные 

разности песчаников (200-650 ом.м), а их естественная радиоактивность понижена (6-14,5 мкр/ч). 

Сульфидная минерализация в гранодиоритах отмечается более низкими кажущимися 

сопротивлениями (60-200,0 ом.м) и повышенными значениями естественной радиоактивности (9-

19 мкр/ч). Наименьшими значениями кажущихся сопротивлений (40-130 Ом.м) и наибольшей 

естественной радиоактивностью обладают алевролиты. В целом для участка указанные выше 

параметры литологических разностей пород в некоторой степени перекрываются, но для разреза 

отдельной скважины они достаточно дифференцированы, и комплексная интерпретация ГИС 

позволяет достаточно детально и с большей степенью достоверности расчленять разрезы 

скважин, что особенно важно при недостаточном выходе керна в зонах неустойчивых (сильно 

трещиноватых) пород.  

Гамма-каротаж (ГК) планируется проводить в скважинах для уточнения литологии и 

стратиграфии разреза, оценки глинистости пород с повышенной радиоактивностью (глинистые 

коры выветривания гранитоидов, метасоматические изменения (зоны) и др.), корреляции разрезов 

буровых скважин; уточнения литологической характеристики пород; оценки зон 

метасоматических изменений; стратиграфического расчленения толщ. 

Скорость подъёма скважинного прибора при постоянном времени t = 1,0 сек до 250 м/час. 

Метод кажущихся сопротивлений (КС) предусматривается для выделения зон рудной 

минерализации, низкоомных зон, связанных с тектоническими нарушениями и интенсивной 

трещиноватостью пород и в помощь литологическому расчленению разреза скважин. 

Объём записи, составит: 4200 п.м. 

Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) проводится с целью выделения 

зон сульфидной минерализации. Запись ПС будет проводиться одновременно с записью КС 

одним зондом. Объём записи составит: 4200 п.м. 

Качество работ будет оценено по сходимости первичных и контрольных записей. 

Инклинометрия предусматривается для определения пространственного положения 

стволов скважин (замеряется угол и азимут отклонения скважин от заданного направления). 

Проведение инлинометрии предусмотрено как в поисково-оценочных скважинах, так и в 

гидрогеологических шести скважинах.  

Объём записи, составит: 4200 п.м. 

№№ 

п/п 
Виды работ Количество, п.м. 

1 Метод кажущихся сопротивлений (КС) 4200 

2 Каротаж методом собственной поляризации (ПС) 4200 

3 Гамма-каротаж (ГК) 4200 

4 Инклинометрия 4200 

5 Метод электрических потенциалов (МЭП) 4200 

6 Метод скользящих контактов (МСК) 4200 

7 Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ) 4200 
 

Горные работы. 

Горные работы (канавы) проектируются с целью прослеживания по простиранию, 

вскрытия, изучения и опробования зон гидротермально измененных пород (зон окисления, 

пиритизации), вмещающих рудные тела полиметаллического типа. 

На участке  канавы будут проходиться в соответствии с утвержденной ТОО «PLUMBUM 

МАХ» Рекомендаций по Обеспечению гарантии качества и контроля качества данных (QA/QC) в 



соответствие с требованиями KAZRC (JORC 2012) при проведении геологоразведочных работ. 

Проектные объемы планируется выполнить согласно проекту. 

Поисковые канавы будут проходиться в крест простирания рудовмещающих структур с 

учетом выявленных геолого-геофизических аномалий, в местах выхода коренных обнажений. 

Разведочная сеть будет сгущаться до 100-50 м между профилями, в случае обнаружения в них 

свинцово-цинкового оруденения и других полезных ископаемых. 

Канавы будут проходиться вручную и механическим способом одноковшовым 

гидравлическим экскаватором без предварительного рыхления. Канавы предусматриваются 

нормального сечения: шириной 1,0 м по верху и 1,0 м по дну. Проектная средняя глубина канав 1 

м. Глубина канавы по неизмененным породам должна составлять не менее 0,5 м. Средний объем 

канавы составляет 1,0 м3 на один погонный метр ее длины. Канавы должны пересекать рудную 

зону с выходом в неизмененные породы на длину не менее 3,0-5,0 м. Местоположение канав 

будет изменяться и корректироваться в зависимости от поступления информации по поисковым 

маршрутам данным картировочного бурения и наземной геофизики. 

Проектная средняя глубина канав установлена - 1 м. Средняя протяженность канав принята 

30 м и будет зависеть от задачи, решаемой на точке после поступления геолого-геофизической 

информации и опробования по поисковым и рекогносцировочным маршрутам. Поперечное 

сечение канав определяется шириной ковша экскаватора и составляет 1 м. Породы, по которым 

проходятся канавы, представлены суглинками, супесями, щебнистыми разностями и по крепости 

относятся к II- III - IV категориям. 

Проходка канав экскаватором позволяет получить наиболее удовлетворительное качество 

выработок для целей геологической документации. При проходке канав необходимо соблюдать 

выполнение следующих процессов: 

- разметку канавы на местности, 

- подготовку пути следования до проектных выработок экскаватору, 

- экскаваторную выемку породы в пределах контура выработки, с разгрузкой ее на бортах 

выработки, 

- периодическое перемещение экскаватора вдоль выработки. 

При выемке породы верхнюю часть разреза 0,2-0,3 м, часто представленную плодородно-

растительным слоем, разгружают по левому борту выработки, основная часть породы с 0,2-0,3 м 

до проектной глубины 1 м размещается на правом борту выработки. 

Максимальная глубина канавы 2 м. 

Проходку канав предусматривается вести механическим способом, с применением 

гидравлического экскаватора обратная лопата. 

Бороздовое и задирковое опробование  

Бороздовое и задирковое опробование наиболее распространенные виды отбора проб, 

применяемые при проведении поверхностных горных работ.  

Отбор бороздовой пробы состоит из следующих операций: 

-подготовка полотна канавы и разметки борозды; 

-выпиливание или зарубка борозды; 

-срезание (скалывание) материала между зарубками; 

-сбор материала с желоба или с брезента в мешки; 

-документация и этикетирование проб. 

Секционное бороздовое опробование будет проводиться в канавах по всей длине рудного 

интервала с выходом во вмещающие породы на 1-2 пробы. В среднем длина одной пробы будет 

составлять 1,0 м. 

Задирковое опробование будет проводиться при встрече маломощных пропластков, жил, 

прожилков рудной минерализации, длина проб здесь составит не более 0,3-0,5 м.    



Рудные зоны (тела) будут опробоваться вручную по дну канавы. Размер сечения борозд 

5*10 см., задирок - 3*5 см.  Средний вес бороздовой пробы 12-15 кг, задирковой – 6-7 кг. 

Перед отбором проб дно канавы должно быть углублено до вскрытия коренных пород и 

хорошо очищено от рыхлого материала. Вмещающие породы на флангах рудного тела (зоны) 

опробуются линейно-точечными пробами. Максимальная длина линейно-точечной пробы 5 м. 

Протяженность канав 2000 п.м. Бороздовому опробованию подвергаются все канавы на 

всю длину, при средней длине пробы 1,5 м, количество составит 1300 проб 

Буровые работы 

Буровые работы (заверка данных и разведка) – заложение скважин, документация, 

выполнение контрольных замеров, геофизические исследования, опробование и другие работы 

будут выполняться в соответствии с требованиями международных стандартов (JORС и KAZRC). 

Бурение скважин на участке  преследует несколько задач: 

1. Детализация и оконтуривание выявленных рудных зон и тел. 

2. Заверка бурением исторических скважин.  

Буровые работы спроектированы в объеме 4200 п.м.  

Для заверки результатов бурения в процессе работ будет произведено бурение 

контрольных скважин «ствол в ствол» или в 1 м от устья первичной скважины диаметром, 

который превышает диаметр основного бурения исторических скважин.  

Скважины поискового бурения будут задаваться как вертикальные, так и наклонные под 

углом 75°. Скважины поисково-оценочного бурения все будут наклонные.  

Колонковое бурение предполагается выполнять в породах V -X категорий по буримости.  

Глубина скважин: максимальная – 120 м.; минимальная – 70 м. 

Средняя глубина проектируемых скважин 95м. 

Организация буровых работ 

Бурение скважин поискового и оценочного бурения будет осуществляться колонковыми 

снарядами производства компании Boart Longyear, обеспечивающими высокий выход керна. 

Рабочий диаметр скважин – НQ – 93 мм. Выход керна по рудным интервалам – не менее 95%, по 

безрудным – не менее 90%.  

Бурение будет вестись по породам V – X категории. Углы наклона скважин от 

вертикальных до 75˚. Монтаж – демонтаж и перемещение установки будет производиться без 

разборки вышки и агрегатов.  

Промывка скважин в процессе бурения будет осуществляться технической водой (за 

исключением бурения по рыхлым отложениям, в зонах дробления и повышенной 

трещиноватости), которая будет по мере необходимости завозиться к буровым автоцистерной. В 

сложных условиях будут применяться безглинистые полимерные растворы, изготовленные на 

основе гидролизованного полиакриламида. Эти растворы обеспечивают устойчивость стенок 

скважины и уменьшают разрушение и размывание керна.  Изготовление раствора будет 

осуществляться в миксере непосредственно на буровой. Расход воды не регламентируется. Забор 

воды для бурения скважин будет осуществляться из местных источников (колодцев), при 

необходимости, по согласованию с местными властями и жителями. 

Буровые работы будут производиться круглосуточно, продолжительность рабочей смены 

12 часов с ежесменной доставкой вахт с базы подрядчика в городе Караганде на участок работ и 

обратно. Смена вахт будет осуществляться через 15 дней. Грузы и персонал завозятся 

собственным транспортом подрядчика от его базы до участка работ и обратно. Руководство 

буровыми бригадами будет осуществляться буровыми мастерами. Организацию работ по 

материально-техническому снабжению осуществляет технический руководитель буровых работ.  

Обсадные трубы по окончании бурения скважины извлекаться не будут в связи с 

возможной необходимостью выполнения межскважинных геофизических исследований при 



последующих более детальных работах.  

Средняя производительность при бурении буровым станком BOYLES C6 по аналогии с 

работами последних лет (в сходных условиях) определена равной 1000 м/ст.мес.  

Керн буровых скважин документируется ежедневно по мере углубления скважин. 

Документация заключается в фотографировании керна, маркировке керновых ящиков и 

интервалов бурения, геологическом описании вскрываемого разреза, отборе образцов, проб, 

составлении геологических колонок в масштабе 1:200 с данными опробования. При документации 

должны быть выделены литолого-петрографические разновидности пород, описаны 

минералогические особенности руд, размеры и форма выделения минеральных образований, 

степень и тип околорудных изменений, интенсивность трещиноватости и ее ориентировка по 

отношению к оси керна, кусковатость пород, длина интервала и выход керна. 

Опробование 

Отбойку и обработку проб следует производить с использованием обязательных для этих 

целей предохранительных защитных очков и респираторов. 

Отобранные пробы запрещается укладывать на бермы или уступы выработок. 

Спуск в выработку глубиной свыше 1,5 м должен производиться по трапу или лестнице. 

При применении механизированных способов отбора проб должны быть дополнительно 

разработаны и утверждены специальные инструкции по технике безопасности. 

Камеральные работы 

Камеральные работы будут выполняться в соответствии с инструкциями на 

соответствующие виды работ и другими регламентирующими документами РК. 

Камеральные работы включают в себя текущую обработку полевых материалов, их 

окончательную обработку силами работников ТОО «PLUMBUM МАХ», составление 

графических материалов, написание отчета CPR с оценкой минеральных ресурсов категории 

Inferred (предполагаемые) и Indicated (выявленные). 

Текущая камеральная обработка полевых материалов будет проводиться непосредственно 

во время полевого сезона – на объектах работ и на базе ТОО «PLUMBUM МАХ».  Камеральная 

обработка материалов будет осуществлена по современным требованиям с использованием 

компьютерных технологий. Обработка геологических материалов будет сопровождаться обсчетом 

опробовательских, геофизических, топогеодезических данных, в специализированных 

программных продуктах.  

Также, в состав камеральных работ включается сбор материалов, сканирование дел по 

ранее пробуренным скважинам и формирование электронной базы данных в acQuire, с 

оцифровкой исторических данных и последующим 3D моделированием в LeapFroq. Пересчет 

запасов будет осуществляться в программах DataMine и MicroMine (с применением методов 

интерполяции Кригинга и обратных расстояний). 

Камеральные работы будут выполняться в течение всего периода работ, плюс 5 месяца 

после окончания полевых работ и получения результатов аналитических исследований.  

По параметрам утвержденных кондиций будут оценены минеральные ресурсы категории 

Inferred (предполагаемые) и Indicated (выявленные)..  

Выполнение камеральных работ будет осуществляться группой геологов в составе 6 

человек: 

Ведущий (старший) геолог – 1 

Геолог – 1 

Техник-геолог – 2 

Программист-оператор (ГИС аналитик) – 2 

Общие затраты труда на этих работах составят 181,2  бригадо-смен, или 6 отрядо-месяцев 

В административном отношении территория проведения поисково-оценочных работ 



относится к Каркаралинскому району Карагандинской области (Рис. 1.). 

В географическом отношении район работ располагается в пределах северо-восточной 

части Токрауского синклинория, в состав, которого входит Акжальская антиклиналь, в пределах 

участка. 

 

№ точки Координаты участка Площадь участка 

Северные широты Восточные долготы  

 

8,0 кв.км 
1 48°50'0.00" 75° 11'0.00" 

2 48°50'0.00" 75° 13'0.00" 

3 48°48'0.00" 75° 13'0.00" 

4 48°48'0.00" 75° 11'0.00" 

Блоки  

1   М-43-115-(10d-5a-2,3,7,8) 4 блока 

 Всего  4 блока 

 

Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Месторасположение обьекта: Карагандинская область 

При производстве работ по добыче выделение загрязняющих веществ будет осу-

ществляться при работе бульдозера и погрузчика на вскрыше, работе экскаватора на до-быче 

полезного ископаемого, транспортировке вскрыши, транспортировке полезного ис-копаемого, 

вспомогательных работах бульдозера на вскрыше, пылении при формировании и хранении 

вскрышных пород. 

В процессе эксплуатации оборудования, при проведении работ выделяются вред-ные 

вещества в атмосферу от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания авто-

транспортных средств, бульдозера, погрузчика, экскаватора. 

На данном этапе проектирования предусматриваются следующие источники вы-бросов 

загрязняющих веществ в атмосферу: 

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный 

Источник выделения N 001, Снятие ППС 

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный 

Источник выделения N 002, Выемка горной массы 

Источник загрязнения № 6003, Неорганизованный выброс 

Источник выделения № 003, Возврат горной массы. 

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный 

Источник выделения 04, Возврат ППС. 

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный 

Источник выделения 05, Бурение. 

На карьере работает спецтехника, работающая за счет сжигания дизельного топлива в 

двигателях внутреннего сгорания. Обеспечение ГСМ горных и транспортных механизмов, а 

также технической и хозпитьевой водой предусматривается в ближайшем населённом пунк-те. 

Заправка техники на карьере не осуществляется. 

Количество источников выбросов составит 5, из них 5 – неорганизованных источни-ков.  

Согласно ст.202 п. 17 Экологического Кодекса нормативы эмиссий от передвижных 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. 

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации передвижных ис-

точников автотранспорта и спецтехники начисляются по фактически использованному топливу 

согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, установленными п.4.ст.576 



Налогового кодекса РК. 

Потребность в водных ресурсах 

Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение 

его водой хоз-питьевого и технического назначения.  

Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной 

водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива 

технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливомоечной машиной с 

базы предприятие недропользования. 

- Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного 

персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85) норма 

водопотребления в полевых условиях на одного работающего на питьевые нужды составляет – 5,0 

л, 

Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 10 человек.  

Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных и 

подъездных автодорог, рабочих площадок. 

Время работы карьера 300 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 98,55 м3. 

Ежегодный расход технической воды в летний период – 1460 м3. 

Питьевая бутилированная вода будет систематически завозится автотранспортом с 

ближайщего населенного пункта, а для специальных нужд, для орошения с ближайщих 

населенных пунктов.  

Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет 

доставляться специальной поливомоечной машиной со скважины расположенного в контуре 

участка. 

Техническая вода завозится поливомоечной машиной ЗИЛ. 

Потребность в хоз-питьевой и технической воде в основной период эксплуатации карьера  
Назначение 

водопотребления 
Норма 

потребления, 

м3 

Кол-во Потреб. Кол-во Кратность 

пылеподавления, 

раз в сутки 

Годовой 

расход, 

м3 
ед. м2 м3/сут, сут/год 

Хоз-питьевая: 
на питье 0,005 10 чел. 0,09 

360 
- 16,425 

Хоз-бытовые 

(рукомойник) 
0,025 10 чел. 0,45 - 

82,125 

Всего хоз-питьевая     0,54     98,55 
Техническая: 

Орошение дорог, 

отвалов, рабочих 

площадок 

0,001 3000 3,0 
360 2 1460 

Всего техническая:     3,0     1460 

 
Виды и объёмы образования отходов 

 

Ниже приведён перечень отходов хозяйственной деятельности с указанием источников 

образования и операций по обращению с конкретными видами отходов. Наименования отходов 

приняты в соответствии с классификаторKом отходов (согласно Приказу и.о. Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) 

Отходы на период добычи: 

 Промасленная ветошь 

 Смешанные коммунальные отходы; 

 Отработанные масла; 
Номенклатурная часть отходов и коды приняты в соответствии с «Классификаторов 



отходов». 

Сведения о компонентном составе отходов приняты по аналогам и будут корректироваться 

на последующих стадиях проектирования и стадии эксплуатации. 

Если рассматриваемый объект является производственным: 

- для отходов, вошедших в «Классификатор отходов», будут разработаны паспорта 

опасного отхода; 

- для отходов, класс опасности которых не утверждён в установленном порядке, будет 

выполнен расчёт класса опасности в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей природной среды»; 

- качественный и количественный состав отходов будет установлен аккредитованной 

лабораторией. 

При реализации намечаемой деятельности ожидается общее образование отходов в 

количестве: 

- 3 т/год 

Количество образования отходов  
№ Наименование отхода Код отхода по 

Классификатору 

Объемы 

оразования, 

т/период 

Место удаления отхода 

1 Смешанные коммунальные 

отходы 

20 03 01 1,8 Специализированная 

сторонняя организация 

2 Промасленная ветошь   15 02 02* 0,4 Специализированная 

сторонняя организация 

3 Отработанные масла 13 02 06* 0,8 Специализированная 

сторонняя организация 

Итого: 3 т  

 

 


