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Согласно ст. 68 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК (далее по тексту ‒ ЭК РК) уполномоченным органом в области охраны окружающей среды был проведен скрининг воздействий намечаемой деятельности, по результату которого было выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду от 14.05.2025 г. № KZ69VWF00347534, выданное РГУ «Департамент экологии по по области Ұлытау». Согласно заключению, об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.
Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду к «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» от 21.08.2025 г. № KZ85VVX00397053, выданное РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау» прилагается.
Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» отделом охраны окружающей среды Головного проектного института (далее - ГПИ) ТОО «Корпорация Казахмыс», действующим на основании Государственной лицензии на выполнение работ и оказания услуг в области охраны окружающей среды от 04.11.2022 года №02551Р, выданной РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК».
Данным проектом предусматривается отработка запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-Восточным фланге месторождения Скальное с максимальной годовой производительностью 1851,3 тыс.м3 в разрыхленном виде (в целике 1294,6 тыс.м3) согласно предварительному календарному плану по потребности в скальном грунте для строительства объектов хвостохранилища ЖОФ № 1, 2 на период 2025-2029 гг.
Согласно письму №1366 (25) от 06.02.2025г. вскрышные породы с карьера «Скальный» будут применяться для выполнения работ по строительству нового хвостохранилища ОФ №1,2. В связи с этим данным проектом не предусматривается отдельное складирование вскрышных пород.
Атмосферный воздух. 
На период эксплуатации. 
Общее количество источников, загрязняющих атмосферу на период эксплуатации – 10, источники являются неорганизованными. В атмосферу выбрасывается 19 загрязняющих вещества (без учета выбросов от автотранспорта): оксид железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-Этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-С19, взвешенные частицы, пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния.
2025 г.:
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит: 109,6350247 т/год (в т.ч. твердые – 82,5655497 т, газообразные – 27,069475 т).
2026 г.:
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит: 94,8822819 т/год (в т.ч. твердые – 70,7841194 т, газообразные – 24,0981625 т).
2027 г.:
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит: 92,4710009 т/год (в т.ч. твердые – 68,5598314 т, газообразные – 23,9111695 т).
2028 г.:
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит: 92,2973841 т/год (в т.ч. твердые – 68,4398314 т, газообразные – 23,8575527 т).
2029 г.:
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит: 89,7556109 т/год (в т.ч. твердые – 66,5534314 т, газообразные – 23,2021795 т).
Водоснабжение и водоотведение. 
Гидрогеологические условия месторождения в связи с залеганием подземных вод ниже глубины подсчета запасов можно считать простыми и благоприятными для открытой отработки.
Северо-восточный фланг месторождения Скальное по данным разведки характеризуется простыми гидрогеологическими условиями.
Постоянные водотоки отсутствуют, дно карьера не обводнено. В связи с этим настоящим проектом водоотлив карьера «Скальный» не предусматривается.
Для пылеподавления отвала плодородно-растительного слоя, автодорог и бурения массива используется техническая вода. Техническая вода в объеме 249,4 м3/сут будет доставляться с ЖОФ-1, 2 поливочной машиной типа Yutong.
Отходы производства и потребления. 
Отходы от обслуживания и эксплуатации автотранспорта на карьере не предусматриваются, так как техническое обслуживание транспорта проводится на базе предприятия «Транко-Экспресс» по договору.
Часть вскрышных пород, в объеме 12,6 тыс.м3, будет использоваться для устройства защитно-ограждающего вала вокруг карьера. Остальной объем вскрышной породы будет использоваться для выполнения работ по строительству нового хвостохранилища ОФ №1,2. В связи с этим, данным проектом не предусматривается отдельное складирование вскрышных пород.
В период осуществления производственной деятельности месторождения Скальный прогнозируется образование 7 видов отходов: твердые бытовые отходы, тара из-под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, обрезки кабеля, стружка черных металлов, использованная спецодежда и обувь, нефтешлам при зачистке резервуаров. 
Опасные отходы – 2 вида (тара из-под лакокрасочных материалов, нефтешлам при зачистке резервуаров), неопасные отходы – 5 видов (твердые бытовые отходы, огарки сварочных электродов, обрезки кабеля, использованная спецодежда и обувь, стружка черных металлов). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем отходов на период отработки запасов строительного камня составит 5,085952 т/г.
Санитарно-защитная зона.
Согласно Решению Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду «Месторождение Скальное ПО «Жезказганцветмет», «24440» определена категория объекта – II. Копия решения по определению категории объекта.
Размер санитарно-защитной зоны принимался по санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ94VBZ00051031 от 15.02.2024 г. на «Проект предварительной (расчётной) санитарно-защитной зоны карьера «Скальный» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет», и составляет – 1000 м.
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Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.
Раздел «Охрана окружающей среды» (далее - РООС) к проекту «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» разработан для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.
Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК: Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при: 
- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 
- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.
Раздел ООС разработан в соответствии с:
– Экологическим кодексом Республики Казахстан /1/;
– Земельным кодексом Республики Казахстан /2/;
– Водным кодексом Республики Казахстан /3/;
– Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» /4/;
– Инструкцией по организации и проведению экологической 
оценки /5/;
– Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» /6/;
– Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» /7/;
– Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» /8/;
– другими законодательными актами РК.
Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
В материалах РООС сделаны выводы о соответствии принятых проектных решений существующему природоохранному законодательству и рациональному использованию природных ресурсов.
РООС к проекту «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» выполнен согласно заданию на проектирование (приложение 1).
РООС разработан лицензированным отделом ООС ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс» – государственная лицензия РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 02551P на природоохранное проектирование (нормирование), выданная ТОО «Корпорация Казахмыс» 04.11.2022 года (приложение 2).
Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду от 14.05.2025 г. № KZ69VWF00347534, выданное РГУ «Департамент Экологии по области Ұлытау Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных и ресурсов Республики Казахстан», приведено в приложении 3.
Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду к проекту «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» от 21.08.2025 г. № KZ85 VVX00397053, выданное РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау» (приложение 4).
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Общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности

Участок строительного камня находится в Улытауском районе области Ұлытау на окраине г. Жезказган, недалеко от северо-восточного борта, эксплуатируемого хвостохранилища ЖОФ № 1, 2 «Корпорации «Казахмыс». Участок протянулся вдоль железнодорожного пути Жезказган - Караганда на расстояние 1,6 км. Удаление карьера от железной дороги составляет 
0,6 - 0,9 км (рисунок 1).
Рельеф района – спокойный, слаборасчлененный, сложенный отдельными сопками и грядами (с перепадом высот менее 30 м на 1 км). Межсопочные и межгрядовые понижения представлены широкими впадинами, ложбинами и неглубокими вытянутыми долинами. Склоны сопок обычно имеют сглаженные формы. Встречаются и скалистые, обрывистые склоны с обнажениями коренных пород. В целом рельеф района представляет собой типичный мелкосопочник.
Гидрографическая сеть развита слабо, постоянные водотоки отсутствуют. После таяния снегов и после дождей образуются ручьи. В местах с необеспеченным стоком наблюдаются длительно стоящие поверхностные воды.
Покровный слой суглинка формирует современную дневную поверхность с типичной полупустынной травянистой растительностью. Сплошной травянистый покров наблюдается в межсопочных понижениях. Мощность почвенно-растительного слоя обусловлена средней глубиной распространения корневой системы и составляет порядка 0,1-0,4 м.
Так как глубина карьера незначительная (средняя глубина карьера составляет 25 м), специальные меры по вентиляции карьера не предусматриваются. Карьер проветривается естественным путем. Для снижения воздействия выхлопных газов на человека, необходимо предусмотреть оснащение технологического оборудования системами очистки и нейтрализации газов. 
Координаты угловых точек горного отвода (границы участка проведения горных работ) месторождения Скальный

	№
точек
	Географические координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	10
	47048'08,33"
	67051'29,64"

	14
	47048'25,34"
	67052'05,84"

	15
	47048'13,72"
	67052'19,77"

	6
	47047'50,05"
	67051'32,45"

	11
	47047'56,56"
	67051'35,97"

	5
	47047'59,24"
	67051'35,48"
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Рисунок 1 – Обзорная карта района

Характеристика участка

Данным проектом предусматривается отработка запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-Восточным фланге месторождения Скальное с максимальной годовой производительностью 1851,3 тыс.м3 в разрыхленном виде. Календарный план отработки строительного камня составлен в соответствии с предварительным календарным планом по потребности в скальном грунте (строительном камне) для строительства объектов хвостохранилища ЖОФ № 1, 2 на период 2025-2029 гг., выполненным ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» (приложение 5).
Согласно письму №1366 (25) от 06.02.2025г. (приложение 6) вскрышные породы с карьера «Скальный» в объеме 1505,8 тыс. м3 (без учета объемов плодородно-растительного слоя и породного вала) будут применяться для выполнения работ по строительству нового хвостохранилища ЖОФ № 1, 2. В связи с этим данным проектом не предусматривается отдельное складирование вскрышных пород.
В настоящее время месторождение вскрыто и ведутся добычные работы. Горно-капитальные работы по данному проекту не предусматриваются.
Плодородно-растительный слой складируется во временный отвал и в дальнейшем должен использоваться для рекультивации карьера. Объем плодородно-растительного слоя (ПРС) составляет 49,0 тыс. м3.
Перед началом расширения контура карьера в северо-восточную сторону, необходимо отсыпать породный вал (обваловка) примыкая к существующему породному валу. Объем отсыпаемой части породного вала составляет 12,6 тыс.м3, длина – 1500 м, ширина – 6,6 м, высота – 2,5 м, площадь – 9710 м2.

Транспортная схема

Транспортная система района представлена сетью грунтовых автодорог, положение которых определяют существующее хвостохранилище обогатительных фабрик №1, 2, а также действующий и заброшенные карьеры грунтов.

Объекты поверхности

На поверхности в пределах контура горных работ коммуникаций межгосударственного и отраслевого значения (дороги, трубопроводы, линии электропередач и др.) нет. На поверхности рядом с карьером «Скальный» находятся существующие отвал ПРС, промплощадка, старое и новое хвостохранилища, ЛЭП-6 кВ с насосной оборотной воды ЖОФ №1,2.
Участок протянулся вдоль железнодорожного пути Жезказган - Караганда на расстояние 1,6 км. Удаление карьера от железной дороги составляет 0,6-0,9 км.

Электроснабжение

Электроснабжение карьера «Скальный» осуществляется по ЛЭП-6кВ с насосной оборотной воды ЖОФ № 1,2 с РП-10 ячейки 8 а, длиной 4,7.

Связь и система позиционирования

На карьере «Скальный» применяется телефонный вид связи. При внезапных аварийных ситуациях и взрывных работах рабочий персонал карьера оповещается сигналом в виде сирены.
Геологическая часть
Геологическое строение месторождения

Месторождение Скальное представляет собой впадину в каледонском складчатом основании, выполненную слабо дислоцированными отложениями палеозоя. Продуктивной толщей месторождения является пачка мергелей кенгирской свиты нижней перми, содержащей маломощные прослои доломитизированных и окремненных известняков. Продуктивная толща не обводнена.
По сложности геологического строения (пологое залегание, отсутствие крупных тектонических нарушений, выдержанность вещественного состава и качества) в соответствии с «Классификацией запасов…» месторождение отнесено ко 2-ой группе. 
В разрезе месторождения выделяются: верхний горизонт измененных и сильно трещиноватых мергелей, отличающихся низкими параметрами физико-механических свойств, и нижний горизонт, не затронутый процессами выветривания. Глубина залегания границы между этими горизонтами весьма условна и на участке месторождения колеблется от 4,1 до 13,1 метров. Продукты выветривания, дресва и щебень с суглинистым заполнителем встречаются на отдельных участках, главным образом, в межсопочных понижениях.
Соответственно продуктивный горизонт на Северо-восточном фланге месторождения имеет мощность от 13,9 м до 20,7 м (средняя – 17,03 м) и ограничен глубиной разведки – 25 м.
Покровный слой суглинка формирует дневную поверхность с типичной полупустынной травяной растительностью. Сплошной травянистый покров расположен в межсопочных понижениях и на северных склонах гряды. На южных склонах гряд травянистый покров встречается в виде отдельных пятен. Мощность почвенно-растительного слоя обусловлена средней глубиной распространения корневой системы и составляет 0,1-0,4 м.

Гидрогеологические условия разработки месторождения

В связи с отсутствием притока грунтовых вод в пробуренных скважинах гидрогеологические работы не проводились. По опыту работ в действующем карьере уровень грунтовых вод в скважинах устанавливается на глубинах 0,5-20 м. По данным отработанного карьера ливневые притоки в количестве 23 м³/час могут происходить один раз в 20 лет. Гидрогеологические условия месторождения в связи с залеганием подземных вод ниже глубины подсчета запасов можно считать простыми и благоприятными для открытой отработки. 
Отсутствие притока воды в буровых скважинах и на действующем карьере позволяет отнести участок ко второй группе сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий.


Инженерно-геологические условия разработки месторождения 

Месторождение Скальное приурочено к юго-западной оконечности холмистой гряды, сложенной нижнепермскими мергелями кенгирской свиты мощностью более 100 м. Мергели темно-серого цвета, плотные, содержат маломощные линзообразные прослои бурых глинистых мергелей и доломитизированных или окремненных известняков темно-серого цвета. Угол падения слоев серых мергелей – 5-100. 
На участке пробурены 16 поисковых скважин ТОО «Казахмыс Дриллинг».
До глубин 4,20-11,10 м развита зона выветривания.  Мощность продуктивной толщи после проведения геологоразведочных работ составляет 13,90-20,80 м (средняя – 17,03 м).
Для исследования технологических свойств отбор проб проводился из продуктивного горизонта, незатронутого процессами выветривания. Всего отобраны 51 проба (980 образцов).
При исследовании проб получены следующие результаты:
- марка по дробимости – от 800 до 1000;
- содержание пылеглинистых и илистых частиц – от 0,4 до 1,5%;
- прочность при одноосном сжатии – 34,6-97,6 Мпа;
- размягчаемость (размокание) – неразмягчаемый;
- марка по морозоустойчивости – F25-F50;
- объемная насыпная масса – 1,15-1,6 т/м³;
- объемный вес	 – 2,5 т/м3;
- модуль кусковатости – 2-3;
- модуль трещиноватости – 3-5.
По своим физико-механическим параметрам строительный материал (осадочные породы) Северо-восточного фланга месторождения Скальное годится для отсыпки дамбы хвостохранилища обогатительных фабрик №1, 2 ТОО «Корпорация Казахмыс».
Оценка радиоактивности осадочных пород на Северо-восточном фланге проводилась при помощи изучения проб, отобранных из двух скважин. Удельная активность радионуклидов в исследованных пробах не превышает основные дозовые пределы (до 370 Бк/кг). На основании полученных данных полезная толща участка отвечает требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», относится к строительным материалам 1 класса и может использоваться для всех видов строительных работ.

Запасы месторождения

Северо-восточный фланг месторождения Скальное разведан буровыми скважинами по сети 200×200 м, что соответствует категории запасов С₁. 
При подсчете запасов учитывалось следующее:
– к полезному ископаемому отнесен строительный камень (осадочные породы – мергель (скальный грунт), отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов производства для строительных работ»;
– подсчет запасов произведен в контуре геологического отвода до горизонта +350м;
– по требованию Заказчика подсчет запасов выполнен до глубины 25м (задание на проектирование, техническая спецификация).
Протоколом заседания Центрально-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЦК МКЗ) №1780 от 30.12.2019г. запасы строительного камня (осадочные породы – мергель) месторождения Скальное по состоянию на 01.04.2019г. приняты в количестве 8184,03 тыс.м3 по категории С1 и 573,4 тыс.м3 - по категории С2.
В проектном контуре карьера «Скальный» запасы строительного камня составляют 4387100 м3.
Подсчет запасов строительного камня произведен методом вертикальных сечений, позволяющим при подсчете объемов учитывать cуществующее положение горных работ. Подсчет запасов приведен в 
таблице 1.

Таблица 1 – Подсчет запасов cтроительного камня
	№ блока
	Номера подсчетных разрезов
	Расстояние между
разрезами
	Формула подсчета
	Строительный камень (мергель)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Площадь, м2
	Объем блока, тыс.м3

	
	
	
	
	
	

	 
	8
	16
	призма
	
	120,6

	 
	7
	
	
	7537
	

	 
	7
	200
	призма
	7537
	1453,2

	 
	6
	
	
	6995
	

	1-С1
	6
	200
	призма
	6995
	1340,3

	 
	5
	
	
	6408
	

	 
	5
	200
	ус. пирамида
	6408
	987,5

	 
	4
	
	
	3601
	

	 
	4
	200
	ус. пирамида
	3601
	485,5

	 
	3
	
	
	1420
	

	Всего по карьеру «Скальный»
	4387,1



Подсчет объемов вскрыши (мергель выветрелый, рыхлые отложения, плодородно-растительный слой) приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Подсчет объемов вскрыши
	Номера подсчетных разрезов
	Расстояние   между разрезами
	Формула    подсчета
	Вскрыша

	
	
	
	Площадь, м2
	Объем блока, тыс.м3

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	44,4
	призма
	
	118,0

	7
	
	
	2657
	


Продолжение таблицы 2
	1
	2
	3
	4
	5

	7
	200
	призма
	2657
	618,4

	6
	
	
	3527
	

	6
	200
	ус. 
пирамида
	3527
	553,5

	5
	
	
	2072
	

	5
	200
	ус. 
пирамида
	2072
	212,1

	4
	
	
	309
	

	4
	200
	призма
	309
	65,4

	3
	
	
	345
	

	  Всего по карьеру «Скальный» 
	1567,4



Ранее принятые проектные решения

В 1982 году институтом ЖезказганНИПИцветмет разработан рабочий проект «Карьер скального грунта для отсыпки дамбы хвостохранилища», предусматривающий отработку карьера глубиной до 25-30 м, с объемом скального грунта - 5247,6 тыс.м3. 
В 2009 году Головным проектным институтом выполнен рабочий проект. По данному рабочему проекту производительность карьера, в зависимости от потребности скального грунта для отсыпки дамбы хвостохранилища ОФ № 1, 2 и согласно «Рабочей программе на проведение добычи строительного камня на месторождении Скальное», составляла 250 - 780 тыс.м3/год.
В 2011 году Головным проектным институтом выполнен рабочий проект «Отработка карьера скального грунта для хвостохранилища ОФ №1, 2 (корректировка по состоянию на 01.04.2011 г)».
В 2019 году Головным проектным институтом выполнен проект «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное». В данном проекте предусматривалась отработка карьера «Скальный» с годовой производительностью 524,6 тыс.м3.
В настоящее время часть строительного камня в запроектированном контуре карьера отработана, месторождение вскрыто и ведутся добычные работы. Глубина существующего карьера составляет 20-30 м. Размеры карьера по поверхности: длина с юго-запада на северо-восток – 2160 м, ширина с юго-востока на северо-запад – 735 м. Существующее положение карьера «Скальный», предоставленное маркшейдерской службой Жиландинского рудника (участок ОГР) по состоянию на 12.12.2024 года, приведено на чертеже Ж424142-ОР.

Вновь принятые проектные решения

Данным проектом предусматривается отработка запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-Восточным фланге месторождения Скальное с максимальной годовой производительностью 1851,3 тыс.м3 в разрыхленном виде (в целике 1294,6 тыс.м3) согласно предварительному календарному плану по потребности в скальном грунте для строительства объектов хвостохранилища Жезказганских обогатительных фабрик на период 2025-2029 гг., выполненному ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» (приложение 5).
Согласно письму №1366 (25) от 06.02.2025г. (приложение 6) вскрышные породы с карьера «Скальный» будут применяться для выполнения работ по строительству нового хвостохранилища ОФ №1,2. В связи с этим данным проектом не предусматривается отдельное складирование вскрышных пород.
Настоящим проектом определена производительность карьера по добыче строительного камня (осадочные породы); приведена технология ведения горных работ и параметры системы разработки; выполнены расчеты по определению показателей параметров буровзрывных работ, производительности технологического оборудования и приведен календарный план ведения горных работ.

Способ вскрытия запасов месторождения

В настоящее время месторождение вскрыто и ведутся добычные работы. В первую очередь необходимо снять плодородно-растительный слой на северо-восточном фланге месторождения Скальное. Развитие фронта горных работ осуществляется в направлении с юго-запада на северо-восток с доведением до проектного контура карьера.

Система разработки месторождения полезных ископаемых

В соответствии с существующим режимом работы на действующих предприятиях «Корпорации Казахмыс», на карьере «Скальный» принят круглогодичный режим работы:
- число рабочих дней в году – 365;
- число рабочих смен в сутки – 2;
- продолжительность смены – 11 часов.
Ведение открытых горных работ на карьере «Скальный» осуществляется подрядной организацией.
Настоящим проектом предусматривается отработка карьера «Скальный» транспортной технологической схемой работ.
В настоящее время на месторождении ведутся добычные работы, горно-капитальные и горно-подготовительные работы по данному проекту не предусматриваются.
Эксплуатационная разведка подразделяется на опережающую – участки, подготавливаемые к добыче, и сопровождающую – разрабатываемые участки (блоки, панели, уступы и др.).
При составлении календарного плана отработки строительного камня учтены эксплуатационные потери и коэффициент разрыхления для перевода объема скального грунта с разрыхленного состояния в целик согласно предварительному календарному плану. 
В качестве мер по обеспечению безопасности населения и предотвращению попадания в карьер животных и механизмов, по контуру карьера на дневной поверхности предусматривается произвести отсыпку (обваловку) породного вала высотой – 2,5 м, шириной – 6,6 м, длина 1500 м. Объем работ по отсыпке породы составляет 12,6 тыс.м3. 
Данным проектом предусматривается отдельное складирование плодородно-растительного слоя. Проектируемый отвал ПРС расположен на расстоянии около 190 м в юго-восточном направлении от существующего карьера «Скальный». Отвал ПРС предусмотрен треугольной формы со сторонами 197,71х172,78х192,21 м, высотой 3 м, площадью 17687 м2, объем отвала составляет 49000 м3.
Для отвода и перехвата ливневой и паводковой воды с западной, северо-западной, с северной, северо-восточной и восточной стороны проектируемого карьера предусмотрена водоотводная канава с земляным валом длиной 2303 м.
Мягкие породы отгружаются без взрывных работ. Рыхление крепких пород производится буровзрывным способом. Бурение скважин выполняется вращательным станком. Погрузка взорванной горной массы осуществляется электрическим и дизельным экскаваторами. Для транспортировки строительного камня до нового хвостохранилища применяется автомобильный транспорт.
Настоящим проектом предусматривается вовлечение в отработку запасов месторождения Скальное открытым способом до гор. +350 м (отметка дна карьера). 
Основные проектные параметры карьера приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные проектные параметры карьера
	№№ п/п
	Наименование показателей 
	Единицы измерения
	Значение

	1
	Высота уступа:
	рабочего
	м
	5÷10

	
	
	на конечном контуре
	м
	5÷10

	2
	Угол откоса уступа
	рабочего
	град.
	60

	
	
	на конечном контуре
	град.
	45÷60

	3
	Углы откосов бортов карьера
	град.
	30÷35

	4
	Ширина транспортной бермы:
при двухполосном движении 
при однополосном движении
	м
м
	14
11

	5
	Ширина предохранительных бермы
	м
	8

	6
	Продольный уклон транспортных берм
	-
	0,08

	7
	Длина карьера
	м
	2500

	8
	Ширина карьера
	м
	600

	9
	Площадь карьера по поверхности
	тыс.м2
	1064,3

	
	Средняя глубина отработки
	м
	25



Для отбойки горной массы в карьере применяется буровзрывной способ, основная цель которого обеспечить требуемую кусковатость горной массы в развале для нормальной производительной работы выемочно-погрузочного оборудования. Дробление производится методом скважинных зарядов.
Для бурения технологических скважин используется установка вращательного бурения типа JK-590. 
Для погрузки горной массы в карьере используется экскаватор типа SDLG E6550F с емкостью ковша 5 м3. 
Транспортирование горной массы производится карьерными автосамосвалами типа HOWO ZZ5707S3842AJ грузоподъемностью 70 т и IVEKO AMT 653900 грузоподъемностью 25 тон. 
Для очистки рабочих площадок, временных и постоянных автодорог в карьере, предохранительных берм, а также для очистки зимой карьера от снежных заносов и других работ используется бульдозер типа SHANTUI SD 32. 
Для зачистки внутрикарьерных автодорог применяется автогрейдер типа XCMG GR215. Для планирования рабочих площадок и зачистки забоев используется колесный погрузчик типа САТ-980.
Состав технологического оборудования, применяемого при отработке запасов строительного камня на карьере «Скальный», приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Состав технологического оборудования 
	№
	Технологический процесс
	Оборудование
	Кол-во, шт.

	1
	Бурение технологических скважин
	Буровая установка J
K-590
	1

	2
	Погрузка горной массы
	SDLG E6550F
	1

	3
	Транспортировка горной массы
	HOWO Z5707S3842AJ
	3

	
	
	IVEKO AMT 653900
	1

	4
	Зачистка предохранительных берм, рабочих площадок, карьерных автодорог и планировка отвала
	Бульдозер SHANTUI SD-32
	1

	5
	Орошение забоев и автодорог
	Поливочная машина Yutong
	1

	6
	Зачистка автодорог в карьере и на отвалах
	Автогрейдер XCMG GR215
	1

	7
	Планирование рабочих площадок
	Колесный погрузчик САТ-980
	1



Календарный план ведения горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого 

Календарный план отработки строительного камня составлен в соответствии с предварительным календарным планом по потребности в скальном грунте (строительном камне) для строительства объектов хвостохранилища Жезказганских обогатительных фабрик №1,2 на период 2025-2029 гг., выполненным ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» (приложение 5).
При составлении календарного плана отработки строительного камня учтены эксплуатационные потери и коэффициент разрыхления для перевода объема скального грунта с разрыхленного состояния в целик согласно предварительному календарному плану (приложение 5). 
Согласно письму №1366 (25) от 06.02.2025г. (приложение 6) вскрышные породы с карьера «Скальный» в объеме 1505,8 тыс.м3 (без учета объемов плодородно-рaстительного слоя и породного вала) будут применяться для выполнения работ по строительству нового хвостохранилища ОФ №1,2. В связи с этим данным проектом не предусматривается отдельное складирование вскрышных пород.
Календарный план ведения горных работ на карьере «Скальный» месторождения Скальное приведен в таблице 5

Таблица 5 – Календарный план ведения горных работ 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Годы отработки
	Всего

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	

	Объем горной массы
	тыс.м3
	1337,0
	1188,9
	1155,4
	1152,8
	1120,4
	5954,5

	Промышленные запасы строительного камня
	тыс.м3
	880,0
	880,0
	880,0
	880,0
	867,1
	4387,1

	Потери
	тыс.м3
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	24,1

	Товарные запасы строительного камня
	тыс.м3
	875,2
	875,2
	875,2
	875,2
	862,3
	4363,0

	Вскрыша
	тыс.м3
	457,0
	308,9
	275,4
	272,8
	253,3
	1567,4

	в том числе:                                                                                                                  
	тыс.м3
	25,0
	24,0
	-
	-
	-
	49,0

	  объем плодородно-рaстительного слоя
	
	
	
	
	
	
	

	Объем породы для отсыпки породного вала (обваловки) вокруг карьера 
	тыс.м3
	12,6
	-
	-
	-
	-
	12,6

	Коэффициент вскрыши
	м3/м3
	0,52
	0,35
	0,31
	0,31
	0,29
	0,36


Плотность вскрышной породы – 2,6 т/м3, плотность строительного камня – 2,6 т/м3, плотность ПРС– 1,2 т/м3

Ситуационная план объекта приведена в приложении 7.

1 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий

Климат района резко континентальный и крайне засушливый: очень жаркое и сухое лето с пылевыми бурями резкими колебаниями температуры в течение суток. Зима холодная, длинная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Особенностью климата являются значительные колебания суточных и годовых температур.
Климатические характеристики района расположения объекта приведены в приложении 8. Наиболее холодный месяц – январь, наиболее жаркий – июль. Среднегодовая температура плюс 4,3 0С, при абсолютном минимуме минус 48 0С и абсолютном максимуме плюс 42 0С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет минус 18 0С, а наиболее жаркого (июль) плюс 31,6 0 С. Продолжительность периода с положительной среднесуточной температурой воздуха выше: 0 0С – 210 дней, 50С – 186 дней, 150С – 122 дня. Абсолютный максимум на поверхности почвы 660 С.
Высота снежного покрова в среднем составляет 23,1 см, (максимальная – 36,0 см и минимальная – 7,0 см). Наибольшая высота снежного покрова – в феврале, глубина сезонного промерзания грунта 180 – 250 см.
Для района характерны постоянно дующие ветры. В зимнее время преобладающими являются ветры северо-восточного и восточного румбов, повторяемость которых составляет 18 % и 20 % соответственно. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. В году наблюдается в среднем 14 дней со скоростью ветра более 15 м/с. Повторяемость штилей и дней со слабыми скоростями ветра составляет до 4-5 дней за месяц. Таким образом, в среднем в течение 5А1 дня создаются неблагоприятные условия воздухообмена на территории. 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе
	200

1.00

	Средняя максимальная температура наружного
	31.6

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град. С
	

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), град С
	-13.4

	
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	15.0

	СВ
	17.0

	В
	23.0

	ЮВ
Ю
ЮЗ
З
	7.0
7.0
11.0
11.0
9.0

	СЗ
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3.4

	Скорость ветра (по средним многолетним
	9.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	



В соответствии со СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» /9/, район строительства относится к климатическому подрайону III В.
Согласно СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах» /10/ - сейсмичность района строительства – 6 баллов.

1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Самым ближайшим городом к району проектирования является г.Жезказган. 
В городе Жезказган наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся на 3 постах наблюдения специализированного предприятия РГП «Казгидромет»: пост № 1 - ул. М. Жалиля, 4 В; пост № 2 - ул. Сарыарка, 4 Г; пост № 3 - ул. Желтоксан, 481 /11/ (приложение 9).
Метеорологические условия будут способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Таблица 1.1.2 – Состояние атмосферного воздуха г. Жезказган (август 2025 года)
	Загрязняющее вещество
	Фактическая
концентрация, мкг/м3
	Кратность превышения ПДК

	Диоксид серы
	4
	0,024

	Оксид углерода
	10
	0,034

	Диоксид азота
	19
	0,038

	Оксид азота
	7
	0,001

	Сероводород
	8
	0,039

	Взвешенные частицы РМ-10
	2
	0,005

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	4
	0,488


ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70

1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
Краткое описание основных проектных решений как источника загрязнения атмосферного воздуха

Данным проектом предусматривается отработка запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-Восточным фланге месторождения Скальное с максимальной годовой производительностью 1851,3 тыс.м3 в разрыхленном виде (в целике 1294,6 тыс.м3) согласно предварительному календарному плану по потребности в скальном грунте для строительства объектов хвостохранилища ЖОФ № 1, 2 на период 2025-2029 гг.

1.3.1 Источники загрязнения атмосферного воздуха

Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Выбросы, поступающие в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих веществ через специально сооруженные устройства, классифицируются как организованные, и им присваиваются четырехразрядные номера, начиная с цифры 0001. Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств. Их обозначение начинается с цифры 6001.
Нумерация источников в данном проекте принята с учётом ранее согласованного проекта «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» с разделом «Охрана окружающей среды». Заключение ГЭЭ на раздел ОВОС /12/ к вышеуказанному проекту приведено в приложении 10. Согласно заключению ГЭЭ карьер принят ист. № 6437, подготовительные работы принят ист. № 6101, отвал ПРС ист. № 6102, площадка разгрузка строительного камня принят ист. № 6103.
Карьер «Скальный» (источник № 6437 существующий). Для отработки карьера запланирован полный комплекс работ, включающий в себя: 
– выемочно-погрузочные, транспортные работы; 
– передвижения транспортной техники и сдувания перевозимого материала в кузовах транспортных средств; 
– отвалообразование, хранение ПРС;
– обваловка карьера и нагорной канавы;
– площадка разгрузка строительного камня;
– РММ. 
Подготовительные работы: Снятие ПРС (источник № 6101/001) + Погрузка ПРС (источник № 6101/002). На объекте предусмотрена срезка ПРС, с транспортировкой грунта в проектируемый отвал ПРС. В дальнейшем эти грунты будут использованы при рекультивации земель. Общий объем снятого ПРС составит 49 тыс м3 за период подготовительных работ (2025 г- 2026 г). При проведении земляных работ в атмосферу выбрасываются пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
В настоящем разделе учтены выбросы при формировании отвала ПРС. Выбросы от хранения ПРС учтены на период эксплуатации.
Источник выделения №6101/003. Транспортировка ПРС. 
Транспортные работы представлены передвижением карьерной спецтехники. Преимущественно передвижные работы осуществляются тяжелой самосвальной техникой БелАЗ-7547 и MAN F2000. Самосвальная техника ориентирована на перевозку ПРС в отвал ПРС. Пылевыделение осуществляется от соприкосновения колесных пар с дорожным полотном, а также от сдувания перевозимого материала в кузовах. При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. 
Источник выделения №6102/001. Разгрузка ПРС на отвале ПРС.
Разгрузка ПРС осуществляется в проектируемый отвал ПРС.
При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6102/002. Планировка отвала ПРС.
Для планировки отвала ПРС используется бульдозер марки Т-170. Работы по планировке сопровождаются пылевыделением от соприкосновения подвесного оборудования с планируемой поверхностью. 
При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6102/003. Хранение ПРС.
Отвал предназначен для хранения снятого слоя ПРС. 
Основные параметры отвала почвенно-растительного слоя предусмотрен треугольной формой со сторонами 197,71х172,78х192,21 м, высотой 3 м, площадью 17687 м2, объем отвала составляет 49000 м3.
При хранении ПРС в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Предусмотрен посев многолетних трав по поверхности и откосам отвала ПРС после двух лет функционирования (2027 г.). В дальнейшем грунт будет использован при рекультивации земель. Таким образом, настоящим проектом учитываются 2 года возможного пыления отвала ПРС (2025-2026 г.).
Проектом предусматривается посев многолетних трав на отвалах ПРС. Посев осуществляется на 1-й и 2-й год эксплуатации отвала. В 1-й год посева приживаемость трав, происходит не в полном объеме, в связи с чем, посев трав во 2-ой год рекомендуется проводить в количестве 50% от основного объема высева. При задернении поверхности отвалов посевом трав, пыление от отвалов не производится и отвал как источник загрязнения ликвидируются.
Карьер «Скальный»
Источник выделения №6437/001. Буровые работы. 
Рыхление пород производится буровзрывным способом. Бурение скважин выполняется станками JK-590. Время работы бурового станка типа 
JK-590 (8030 ч/год). 
В результате буровых работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6437/002. Взрывные работы.
Для взрывания технологических скважин предусматривается применение взрывчатого вещества «Интерит». В результате взрывных работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид. Расход ВВ по годам приведен в таблице 1.3.1.1.
Таблица 1.3.1.1  Расход ВВ по годам
	Годы отработки
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.

	Общая масса заряда, необходимая для взрывания, кг
	1018112
	903962
	896590
	894573
	869430



Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» /13/ для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).
В данном карьере применяется ручной способ заряжания и забойки технологических скважин. Дробление негабаритов производится накладными зарядами и совместно со взрывом очередного готового блока. Безопасное расстояние, обеспечивающее сохранность механизмов и сооружений от повреждений их разлетающимися кусками породы, составляет 200 м.
Источник выделения №6437/003 и №6437/004. Выемка и погрузка вскрышной породы и строительного камня.
При проведении выемочно-погрузочных работ, характеризующиеся процессом пересыпок строительного камня осуществляется пылевыделение с преимущественным содержанием пыли неорганической 70-20% двуокиси кремния. Согласно очередности процессов проводимых работ, выемка и погрузка горной массы проводится поэтапно. 
При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. 
Источник выделения №6437/005 и №6437/006. Транспортировка вскрышной породы и строительного камня
Преимущественно передвижные работы осуществляются тяжелой авто самосвальной техникой HOWO ZZ5707S3842AJ и IVEKO AMT 653900 с грузоподъемностью 70 и 25 т. Самосвальная техника ориентирована на перевозку строительного камня на промплощадку хвостохранилища ЖОФ. Пылевыделение осуществляется от соприкосновения колесных пар с дорожным полотном, а также от сдувания перевозимого материала в кузовах.
При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. 
Источник выделения №6437/007. Автотранспорт. 
На площадке используются экскаватор SDLG E6550F (2 шт), автосамосвал HOWO ZZ5707S3842AJ (3 шт.) и IVEKO AMT 653900 (1 шт.), бульдозер SHANTUI SD-32 (1 шт.), поливочная машина Yutong (1 шт.) и автогрейдер XCMG GR215 (1 шт). 
При работе двигателей в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, углерод, диоксид серы, керосин.
Площадка разгрузка строительного камня
Источник выделения №6103/001 и №6103/001. Разгрузка вскрышной породы и строительного камня 
Разгрузка строительного камня осуществляется на промплощадке хвостохранилища ЖОФ № 1, 2. 
При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Обваловка карьера
В качестве мер по обеспечению безопасности населения и предотвращению попадания в карьер животных и механизмов, по контуру карьера на дневной поверхности предусматривается произвести отсыпку (об-валовку) породного вала высотой – 2,5 м, шириной – 6,6 м, длина – 1500 м. Объем работ по отсыпке породы составляет 49,0 тыс.м3.
Источник №6104. Обваловка производится из вскрышных пород. Источниками выделения являются погрузка, транспортировка, разгрузка, формирование вала бульдозером, пыление поверхности вала. Выброс загрязняющих веществ представлен пылью неорганической 70-20% SiO2 (двуокиси кремния). Работы по обваловке планируются в 2025 году.
Обваловка нагорной канавы
Для отвода и перехвата ливневой и паводковой воды с западной, северо-западной, с северной, северо-восточной и восточной стороны проектируемого карьера предусмотрены водоотводная канава с земляным валом длиной 
2303 м. Глубина воодоотводной канавы составляет до 1,5 м, высота земляного вала составляет до 1,5 м. Перехватываемая паводковая вода является чистой и сбрасывается на рельеф.
Источник №6105. Нагорная канава
Обваловка производится из грунта. Источниками выделения являются погрузка, транспортировка, разгрузка, формирование вала и сдувание с поверхности. Выброс загрязняющих веществ представлен пылью неорганической 70-20% SiO2 (двуокиси кремния). Работы по обваловке планируются в 2025 году.
Значения производственных показателей отработки месторождения сведены в таблицу 1.3.1.2. 

Таблица 1.3.1.2 – Показатели объемов горных работ
	Карьер
	Показатели
	Ед.
изм
	Годы отработки

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	К-р Скальный
	Запасы строительного камня
	тыс.м3
	880,0
	880,0
	880,0
	880,0
	867,1

	
	
	тыс. т
	2288
	2288
	2288
	2288
	2254,46

	
	Вскрыша
	тыс.м3
	457,0
	308,9
	275,4
	272,8
	253,3

	
	
	тыс. т
	1188,2
	803,14
	716,04
	709,28
	658,58

	Отвал 
ПРС
	ПРС
	тыс.м3
	25,0
	24,0
	-
	-
	-

	
	
	тыс. т
	300,0
	288,0
	-
	-
	-




Продолжение таблицы 1.3.1.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Общая масса заряда, необ-ходимая для взрывания, 
	ВВ
	кг
	1018112
	903962
	896590
	894573
	869430

	Для отсыпки породного вала (обваловки) вокруг карьера 
	Вскрыша
	тыс.м3
	12,6
	-
	-
	-
	-

	Нагорная канава
	Грунт
	м3
	8633
	-
	-
	-
	-


Плотность вскрышной породы – 2,6 т/м3, плотность строительного камня – 2,6 т/м3, плотность ПРС– 1,2 т/м3.
РММ
Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу является: металлобрабатывающий участок, сварочный пост, АЗС и склад ГСМ, резка металлов, лакокрасочные работы.
Источник выделения №6006/001 Металлообрабатывающий участок
Токарно-винторезный станок – 1 шт. Время работы станка 6 ч/сутки, 432 ч/год. Без охлаждения. В результате работы станков в атмосферу выделяется взвешенные частицы.
Источник выделения №6007/001 Сварочный пост
Для осуществления ремонтных работ для нужд карьера проводятся сварочные работы. Выбросы от сварочных работ, осуществляемых не организованно, (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0007/001). Используются следующие электроды: МР-3, УОНИ-13/45. Время работы 1 ч/сутки и 432 ч/год. Годовой расход электродов по маркам составляет: УОНИ-13/45 – 432 кг/год, МР-3 – 432 кг/год. Источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу выделяется: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Источник выделения №6007/002 Газовая резка металлов
Для нужд карьера используются следующие электроды: газовая сварка. Время работы 100 ч/год. Газовая сварка сталь углеродистая толщина материала 20 мм. Источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу выделяется: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод оксид.
Источник выделения №6762/001 Лакокрасочные работы
В результате производственной деятельности карьера для удовлетворения внутренних нужд используется эмаль НЦ-132П – 0,25 т, эмаль ХВ-785 – 0,15 т, эмаль ПФ-115 – 0,1996 т, лак КФ-965 – 0,01 т, растворитель 646 – 0,01 т, растворитель Уайт-спирит – 0,05 т. Данным источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу выбрасываются следующие вещества: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-Этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит.
Источник выделения №6761/001 АЗС и склад ГСМ
Также для осуществления внутренних нужд карьера используется автотранспорт, который заправляется на территории дизельным топливом, доставляемое и хранящееся на складе ГСМ. Количество отпускаемого топлива в осенне-зимний период составляет 232,56 м3, в весенне-летний период – 232,56 м3. Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар – 0,4 м3/час. Выбросы от использования дизельного топлива: сероводород, углеводороды предельные С12-19.
Перечень источников загрязнения атмосферного воздуха и их источники выделения представлены в таблице 1.3.1.3. Карта-схема с источниками выбросов приведена на рисунке 1.3.1.4.

Таблица 1.3.1.3 - Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	Источники загрязнения/производство
	Источники выделения

	Номер
	Наименование
	Номер
	Наименование

	На 2025 – 2029 годы

	6101
	Карьер «Скальный» 
	001
	Подготовительные работы (Снятие ПРС)

	
	
	002
	Подготовительные работы (Погрузка ПРС)

	
	
	003
	Транспортировка ПРС (Подг. работы)

	6102
	Отвал ПРС
	001
	Разгрузка ПРС

	
	
	002
	Планировка отвала ПРС

	
	
	003
	Хранение ПРС

	6437
	Карьер «Скальный»
	001
	Буровые работы

	
	
	002
	Взрывные работы

	
	
	003
	Выемка и погрузка вскрышной породы

	
	
	004
	Выемка и погрузка строительного камня

	
	
	005
	Транспортировка вскрышной породы

	
	
	006
	Транспортировка строительного камня

	
	
	007
	Автотранспорт

	6103
	Промплощадка хвостохранилища
	001
	Разгрузка вскрышной породы

	
	
	002
	Разгрузка строительного камня

	6104
	Защитный вал карьера 
	001
	Погрузка породы для обваловки

	
	
	002
	Транспортировка породы для обваловки

	
	
	003
	Разгрузка вскрышной породы, формирование вала и сдувание с поверхности

	6105
	Нагорная канава
	001
	Погрузка породы для обваловки

	
	
	002
	Транспортировка породы для обваловки

	
	
	003
	Разгрузка вскрышной породы, формирование вала и сдувание с поверхности

	6006
	Металлообрабатываю-щий участок
	001
	Токарно-винторезный станок

	6007
	Сварочный пост
	001
	сварочные работы

	
	
	002
	газовая резка металлов

	6762
	Лакокрасочные работы
	001
	Покрасочные работы

	6761
	АЗС и склад ГСМ
	001
	АЗС и склад ГСМ



[image: ]
Рис. 1.3.1.4 - Карта-схема с источниками выбросов

1.3.2 Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ

В соответствии с принятыми проектными решениями отработки запасов месторождения, от установленных источников загрязнения на период 2025-2029 годы в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 9-ти наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 1 группу суммаций. 
Перечень и количество выбрасываемых загрязняющих веществ по годам отработки запасов месторождения, представлено с учетом выбросов от передвижных источников в таблицах 1.3.2.1 и без выбросов от передвижных источников в таблице 1.3.2.2. Перечень групп суммаций вредных загрязняющих веществ, приведен в таблице 1.3.2.3.
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Таблица 1.3.2.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации объекта,
с учетом выбросов от передвижных источников 2025 г. – 2029 г.
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2025 г

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0273953
	11.7341852
	58.670926

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0141982
	1.90680487
	4.76701217

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0136182
	0.00764644
	0.05097627

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.000407
	0.0063451
	0.0126902

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.143024
	13.06957
	2.613914

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые – (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2732
	Керосин (654*)
	1.2
	
	
	1.2
	
	0.025789
	0.0160532
	0.01337767

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	7.1946126
	82.5338233
	275.112744

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства – глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	7.62256528
	109.798897
	343.530481

	2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0873953
	10.4301852
	52.150926

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0141982
	1.69490487
	4.23726217

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0136182
	0.00764644
	0.05097627

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.010407
	0.0063451
	0.0126902

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.143024
	11.6141575
	2.3228315

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2732
	Керосин (654*)
	1.2
	
	
	1.2
	
	0.025789
	0.0160532
	0.01337767

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	1.439683
	70.752393
	235.84131

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.93763568
	95.0461545
	296.918215


Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2027 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0873953
	10.3501852
	51.750926

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0141982
	1.68190487
	4.20476218

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0136182
	0.00764644
	0.05097627

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.010407
	0.0063451
	0.0126902

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.143024
	11.5201645
	2.3040329

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714


Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2732
	Керосин (654*)
	1.2
	
	
	1.2
	
	0.025789
	0.0160532
	0.01337767

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.637519
	68.528105
	228.427017

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.13547168
	92.6348735
	289.052623

	2028 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0873953
	10.3261852
	51.630926

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0141982
	1.67800487
	4.19501217

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0136182
	0.00764644
	0.05097627

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.010407
	0.0063451
	0.0126902

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.143024
	11.4944477
	2.29888954

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2732
	Керосин (654*)
	1.2
	
	
	1.2
	
	0.025789
	0.0160532
	0.01337767

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.636719
	68.408105
	228.027017

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.13467168
	92.4612567
	288.51773

	2029 г

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0873953
	10.0381852
	50.190926

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0141982
	1.63120487
	4.07801218

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0136182
	0.00764644
	0.05097627

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.5
	0.05
	
	3
	0.010407
	0.0063451
	0.0126902

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.143024
	11.1738745
	2.2347749

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2732
	Керосин (654*)
	1.2
	
	
	1.2
	
	0.025789
	0.0160532
	0.01337767

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141




Продолжение таблицы 1.3.2.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.618089
	66.521705
	221.739017

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.11604168
	89.9194835
	280.608615


* - значение ЭНК принимается равным значениям ПДКмр. и ОБУВ, при наличии только ПДКс.с., ЭНК принимается из соотношения 0,1 С ≤ ПДКс.с., где С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха, принимаемая по результатам расчета рассеивания на границе зоны влияния.
















Таблица 1.3.2.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации объекта без учета выбросов от передвижных источников 2025 г. – 2029 г.
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2025 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0121533
	11.684778
	58.42389

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0019742
	1.8987762
	4.7469405

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.021754
	12.993178
	2.5986356

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082



Продолжение таблицы 1.3.2.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	7.1946126
	82.5338233
	275.112744

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	7.43401508
	109.635025
	343.171051

	2026 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0121533
	10.380778
	51.90389

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0019742
	1.6868762
	4.2171905

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.021754
	11.5377655
	2.3075531

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.3.2.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	1.439683
	70.752393
	235.84131

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.67908548
	94.8822819
	296.558785




Продолжение таблицы 1.3.2.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2027 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0121533
	10.300778
	51.50389

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0019742
	1.6738762
	4.1846905

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.021754
	11.4437725
	2.2887545

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141



Продолжение таблицы 1.3.2.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.637519
	68.528105
	228.427017

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.87692148
	92.4710009
	288.693193

	2028 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0121533
	10.276778
	51.38389

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0019742
	1.6699762
	4.1749405

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.021754
	11.4180557
	2.28361114

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.3.2.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.636719
	68.408105
	228.027017

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.87612148
	92.2973841
	288.1583

	2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.04
	
	0.04
	
	3
	0.05767
	0.02854
	0.7135

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001314
	0.0014444
	0.14444

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0121533
	9.988778
	49.94389

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.3.2.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0019742
	1.6231762
	4.0579405

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)(518)
	0.008
	0.008
	
	
	2
	0.00000175
	0.00007
	0.00875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	5
	3
	
	4
	0.021754
	11.0974825
	2.2194965

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002083
	0.0004968
	0.02484

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.2
	0.2
	0.03
	
	2
	0.000917
	0.001426
	0.00713

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.2
	0.2
	
	
	3
	0.0125
	0.04491
	0.22455

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	0.6
	
	
	3
	0.04555556
	0.15489
	0.25815

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)(102)
	0.1
	0.1
	
	
	3
	0.01666667
	0.0315
	0.315

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	5
	
	
	4
	0.02222222
	0.041
	0.0082

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	0.7
	
	
	0.7
	
	0.00888889
	0.0168
	0.024

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1497*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	0.1
	
	
	4
	0.00888889
	0.03014
	0.3014

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	0.35
	
	
	4
	0.00888889
	0.04517
	0.12905714

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1
	
	
	1
	
	0.01805556
	0.10141
	0.10141

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	1
	1
	
	
	4
	0.00062325
	0.02493
	0.02493

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00112
	0.001742
	0.003484

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.3
	0.3
	0.1
	
	3
	0.618089
	66.521705
	221.739017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.85749148
	89.7556109
	280.249185


* - значение ЭНК принимается равным значениям ПДКмр. и ОБУВ, при наличии только ПДКс.с., ЭНК принимается из соотношения 0,1 С ≤ ПДКс.с., где С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха, принимаемая по результатам расчета рассеивания на границе зоны влияния.

План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) 
на Северо-восточном фланге месторождения Скальное. РООС
Таблица 1.3.2.3 - Перечень групп суммаций вредных загрязняющих веществ
	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1.3.3 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Исходные данные (г/сек, тонн в год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. Таблица составлена с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63 г /13/.
Высота для неорганизованных наземных источников, в соответствии с приложением 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө (ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет. 1987г.) /14/, при расчетах концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, принимается равной H = 2 м. Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов предельно допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке использованной литературы. При этом учтены все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, представлены в таблицах 1.3.3.1 – 1.3.3.5.

Таблица 1.3.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 г.
	Про
изв
одс
тво
	Цех
	Источник выделения
загрязняющих веществ
	Число
часов
рабо-
ты
в
году
	Hаименование
источника выброса
вредных веществ
	Hомер
источ
ника
выбро
сов
на
карте
схеме
	Высо
та
источ
ника
выбро
сов,
м
	Диа-
метр
устья
трубы
м
	Параметры газовоздушной
смеси на выходе из трубы
при максимальной
разовой нагрузке
	Координаты источника
на карте-схеме, м
	Hаимено-вание газо-очистных
установоктип и
мероприя-тия по сокраще-нию
выбросов
	Вещество
по кото-
рому
произво-
дится
газо-
очистка
	Коэфф
обесп
газо-
очист
кой,
%
	Средне-
эксплуа-
тационная
степень
очистки/
максималь
ная
степень
очистки%
	Код
ве-
ще-
ства
	Hаименование
вещества
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	

	
	
	Hаименование
	Коли-
чест-
во,
шт.
	
	
	
	
	
	
	точечного источника/1-го конца
линейного источника
/центра площадного источника
	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	скорость
м/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	объемный
расход,
м3/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	темпе-
ратура
смеси,
оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Подготовительные работы

	001
	
	Снятие ПРС
	1
	110
	
	6101
	2
	
	
	
	
	1418
	630
	30
	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.382064
	
	0.121288
	2025

	
	
	Погрузка ПРС
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	Транспортировк
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	а ПРС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Отвал ПРС

	002
	
	Разгрузка ПРС
	1
	110
	
	6102
	2
	
	
	
	
	1653
	316
	150
	150
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4379
	
	1.4596
	2025

	
	
	Планировка
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	отвала ПРС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Хранение ПРС
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Промплощадка хвостохранилища

	004
	
	Разгрузка
	1
	8030
	
	6103
	2
	
	
	
	
	1617
	150
	3017
	150
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2453
	
	5.005
	2025

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	строительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	камень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Защитный вал карьера

	005
	
	Погрузка
	1
	110
	
	6104
	2
	
	
	
	
	2300
	881
	1500
	10
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.9063255
	
	2.650908
	2025

	
	
	породы для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	обваловки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Транспортировк
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	а породы для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	обваловки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	породы,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	формирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблица 1.3.3.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Нагорная канава

	006
	
	Погрузка
	1
	110
	
	6105
	2
	
	
	
	
	1420
	1540
	2303
	10
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.7770641
	
	1.40172228
	2025

	
	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	Транспортировк
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	а грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	грунта,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	формирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Карьер Скальный

	003
	
	Буровые работы
	1
	8030
	
	6437
	5
	
	
	
	
	2000
	1150
	1500
	600
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.015242
	
	11.7294072
	2025

	
	
	Взрывные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.012224
	
	1.90602867
	2025

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0136182
	
	0.00764644
	2025

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.000407
	
	0.0063451
	2025

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.12127
	
	13.05732
	2025

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	а вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.025789
	
	0.0160532
	2025

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.44557
	
	71.8947
	2025

	
	
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	Автотранспорт
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	РММ 

	007
	
	Металлообрабат
	1
	432
	
	6006
	2
	
	
	
	
	1418
	630
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00112
	
	0.001742
	2025

	
	
	ывающий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	532
	
	6007
	2
	
	
	
	
	1418
	630
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.05767
	
	0.02854
	2025

	
	
	Газовая резка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	металлов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001314
	
	0.0014444
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0121533
	
	0.004778
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0019742
	
	0.0007762
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.021754
	
	0.01225
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002083
	
	0.0004968
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.001426
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.000605
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	007
	
	Лакокрасочные
	1
	
	
	6762
	2
	
	
	
	
	1418
	630
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.04491
	2025

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.04555556
	
	0.15489
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.01666667
	
	0.0315
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.02222222
	
	0.041
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.00888889
	
	0.0168
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1497*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.00888889
	
	0.03014
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.00888889
	
	0.04517
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01805556
	
	0.10141
	2025

	АЗС и ГСМ

	008
	
	АЗС и склад
	1
	
	
	6761
	2
	
	
	
	
	1418
	630
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000175
	
	0.00007
	2025

	
	
	ГСМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00062325
	
	0.02493
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	















Таблица 1.3.3.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 г.
	Про
изв
одс
тво
	Цех
	Источник выделения
загрязняющих веществ
	Число
часов
рабо-
ты
в
году
	Hаименование
источника выброса
вредных веществ
	Hомер
источ
ника
выбро
сов
на
карте
схеме
	Высо
та
источ
ника
выбро
сов,
м
	Диа-
метр
устья
трубы
м
	Параметры газовоздушной
смеси на выходе из трубы
при максимальной
разовой нагрузке
	Координаты источника
на карте-схеме, м
	Hаименование
газоочистных
установок, тип и меро-приятия
по сок-ращению
выб-в
	Вещество
по кото-
рому
произво-
дится
газо-
очистка
	Коэфф
обесп
газо-
очист
кой,
%
	Средне-
эксплуа-
тационная
степень
очистки/
максималь
ная
степень
очистки%
	Код
ве-
ще-
ства
	Hаименование
вещества
	Выброс загрязняющего вещества
	Год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	

	
	
	Hаименование
	Коли-
чест-
во,
шт.
	
	
	
	
	
	
	точечного источника/1-го конца
линейного источника
/центра площадного источника
	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	скорость
м/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	объемный
расход,
м3/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	темпе-
ратура
смеси,
оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Подготовительные работы

	001
	
	Снятие ПРС
	1
	110
	
	6101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.366964
	
	0.116488
	2026

	
	
	Погрузка ПРС
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	Транспортировк
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	а ПРС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Отвал ПРС

	002
	
	Разгрузка ПРС
	1
	110
	
	6102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4228
	
	1.4548
	2026

	
	
	Планировка
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	отвала ПРС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Хранение ПРС
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Промплощадка хвостохранилища

	004
	
	Разгрузка
	1
	8030
	
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2182
	
	4.452
	2026

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	строительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	камень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Защитный вал карьера

	005
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0066
	
	0.1472
	2026

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Нагорная канава

	006
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00626
	
	0.1396
	2026

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Карьер Скальный   

	003
	
	Буровые работы
	1
	8030
	
	6437
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.075242
	
	10.4254072
	2026

	
	
	Взрывные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.012224
	
	1.69412867
	2026

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0136182
	
	0.00764644
	2026

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.010407
	
	0.0063451
	2026

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.12127
	
	11.6019075
	2026

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	а вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.025789
	
	0.0160532
	2026

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.41847
	
	64.4417
	2026

	
	
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	Автотранспорт
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	РММ

	007
	
	Металлообрабат
	1
	432
	
	6006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00112
	
	0.001742
	2026

	
	
	ывающий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	532
	
	6007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.05767
	
	0.02854
	2026

	
	
	Газовая резка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	металлов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001314
	
	0.0014444
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0121533
	
	0.004778
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0019742
	
	0.0007762
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.021754
	
	0.01225
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002083
	
	0.0004968
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.001426
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.000605
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	007
	
	Лакокрасочные
	1
	
	
	6762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.04491
	2026

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.04555556
	
	0.15489
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.01666667
	
	0.0315
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.02222222
	
	0.041
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.00888889
	
	0.0168
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1497*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.00888889
	
	0.03014
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.00888889
	
	0.04517
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01805556
	
	0.10141
	2026

	АЗС и ГСМ

	008
	
	АЗС и склад
	1
	
	
	6761
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000175
	
	0.00007
	2026

	
	
	ГСМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00062325
	
	0.02493
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	











Таблица 1.3.3.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 г.
	Про
изв
одс
тво
	Цех
	Источник выделения
загрязняющих веществ
	Число
часов
рабо-
ты
в
году
	Hаименование
источника выброса
вредных веществ
	Hомер
источ
ника
выбро
сов
на
карте
схеме
	Высо
та
источ
ника
выбро
сов,
м
	Диа-
метр
устья
трубы
м
	Параметры газовоздушной
смеси на выходе из трубы
при максимальной
разовой нагрузке
	Координаты источника
на карте-схеме, м
	Hаимено-вание
газоочистных
установок, тип и 
меро-приятия
по сок -ращению
выбросов
	Вещество
по кото-
рому
произво-
дится
газо-
очистка
	Коэфф
обесп
газо-
очист
кой,
%
	Средне-
эксплуа-
тационная
степень
очистки/
максималь
ная
степень
очистки%
	Код
ве-
ще-
ства
	Hаименование
вещества
	Выброс загрязняющего вещества
	Год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	

	
	
	Hаименование
	Коли-
чест-
во,
шт.
	
	
	
	
	
	
	точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного
источника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	скорость
м/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	объемный
расход,
м3/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	темпе-
ратура
смеси,
оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Промплощадка хвостохранилища

	004
	
	Разгрузка
	1
	8030
	
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.212
	
	4.325
	2027

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	строительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	камень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Защитный вал карьера  

	005
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0066
	
	0.1472
	2027

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Нагорная канава    

	006
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00626
	
	0.1396
	2027

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Карьер Скальный

	003
	
	Буровые работы
	1
	8030
	
	6437
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.075242
	
	10.3454072
	2027

	
	
	Взрывные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.012224
	
	1.68112867
	2027

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0136182
	
	0.00764644
	2027

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.010407
	
	0.0063451
	2027

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.12127
	
	11.5079145
	2027

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	а вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.025789
	
	0.0160532
	2027



Продолжение таблицы 1.3.3.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.41227
	
	63.9157
	2027

	
	
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	Автотранспорт
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	РММ

	007
	
	Металлообрабат
	1
	432
	
	6006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00112
	
	0.001742
	2027

	
	
	ывающий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	532
	
	6007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.05767
	
	0.02854
	2027

	
	
	Газовая резка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	металлов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001314
	
	0.0014444
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0121533
	
	0.004778
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0019742
	
	0.0007762
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.021754
	
	0.01225
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002083
	
	0.0004968
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пере-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	счете на фтор/(617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.001426
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.000605
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	007
	
	Лакокрасочные
	1
	
	
	6762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.04491
	2027

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.04555556
	
	0.15489
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.01666667
	
	0.0315
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.02222222
	
	0.041
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.3.3.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.00888889
	
	0.0168
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1497*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.00888889
	
	0.03014
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.00888889
	
	0.04517
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01805556
	
	0.10141
	2027

	АЗС и ГСМ  

	008
	
	АЗС и склад
	1
	8760
	
	6761
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000175
	
	0.00007
	2027

	
	
	ГСМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00062325
	
	0.02493
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
































Таблица 1.3.3.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2028 г.
	Про
изв
одс
тво
	Цех
	Источник выделения
загрязняющих веществ
	Число
часов
рабо-
ты
в
году
	Hаименование
источника выброса
вредных веществ
	Hомер
источ
ника
выбро
сов
на
карте
схеме
	Высо
та
источ
ника
выбро
сов,
м
	Диа-
метр
устья
трубы
м
	Параметры газовоздушной
смеси на выходе из трубы
при максимальной
разовой нагрузке
	Координаты источника
на карте-схеме, м
	Hаименование газо-очистных
установок
тип и мероприя-тия по сокращению
выбросов
	Вещество
по кото-
рому
произво-
дится
газо-
очистка
	Коэфф
обесп
газо-
очист
кой,
%
	Средне-
эксплуа-
тац-ая
степень
очистки/
максимальная
степень
очистки%
	Код
ве-
ще-
ства
	Hаименование
вещества
	Выброс загрязняющего вещества
	


Год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	

	
	
	Hаименование
	Коли-
чест-во,
шт.
	
	
	
	
	
	
	точечного источника/1-го конца
лин. ист-ка
/центра площадного источника
	2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	скорость
м/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	объемный
расход,
м3/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	темпе-
ратура
смеси,
оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Промплощадка хвостохранилища

	004
	
	Разгрузка
	1
	8030
	
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2116
	
	4.315
	2028

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	строительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	камень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Защитный вал карьера  

	005
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0066
	
	0.1472
	2028

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Нагорная канава    

	006
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00626
	
	0.1396
	2028

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Карьер Скальный

	003
	
	Буровые работы
	1
	8030
	
	6437
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.075242
	
	10.3214072
	2028

	
	
	Взрывные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.012224
	
	1.67722867
	2028

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0136182
	
	0.00764644
	2028

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.010407
	
	0.0063451
	2028

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.12127
	
	11.4821977
	2028

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	а вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.025789
	
	0.0160532
	2028



Продолжение таблицы 1.3.3.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.41187
	
	63.8057
	2028

	
	
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	Автотранспорт
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	РММ

	007
	
	Металлообрабат
	1
	432
	
	6006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00112
	
	0.001742
	2028

	
	
	ывающий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	532
	
	6007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.05767
	
	0.02854
	2028

	
	
	Газовая резка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	металлов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001314
	
	0.0014444
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0121533
	
	0.004778
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0019742
	
	0.0007762
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.021754
	
	0.01225
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002083
	
	0.0004968
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.001426
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пере-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	счете на фтор/)(615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.000605
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	007
	
	Лакокрасочные
	1
	
	
	6762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.04491
	2028

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.04555556
	
	0.15489
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.01666667
	
	0.0315
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.02222222
	
	0.041
	2028




Продолжение таблицы 1.3.3.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.00888889
	
	0.0168
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1497*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.00888889
	
	0.03014
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.00888889
	
	0.04517
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01805556
	
	0.10141
	

	АЗС и ГСМ  

	008
	
	АЗС и склад
	1
	8784
	
	6761
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000175
	
	0.00007
	2028

	
	
	ГСМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00062325
	
	0.02493
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	






























Таблица 1.3.3.5 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2029 г.
	Про
изв
одс
тво
	Цех
	Источник выделения
загрязняющих веществ
	Число
часов
рабо-
ты
в
году
	Hаименование
источника выброса
вредных веществ
	Hомер
источ
ника
выбро
сов
на
карте
схеме
	Высо
та
источ
ника
выбро
сов,
м
	Диа-
метр
устья
трубы
м
	Параметры газовоздушной
смеси на выходе из трубы
при максимальной
разовой нагрузке
	Координаты источника
на карте-схеме, м
	Hаименование
газоочистных
установок,тип и меро-приятия
по сок-ращению
выб-в
	Вещество
по кото-
рому
произво-
дится
газо-
очистка
	Коэфф
обесп
газо-
очист
кой,
%
	Средне-
эксплуа-
тационная
степень
очистки/
максималь
ная
степень
очистки%
	Код
ве-
ще-
ства
	Hаименование
вещества
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	

	
	
	Hаименование
	Коли-
чест-
во,
шт.
	
	
	
	
	
	
	точечного источника/1-го конца
линейного источника
/центра площадного источника
	2-го конца линейного источника
/длина, ширина
площадного
источника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	скорость
м/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	объемный
расход,
м3/с
(Т =
293.15 К
Р= 101.3
кПа)
	темпе-
ратура
смеси,
оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Промплощадка хвостохранилища      

	004
	
	Разгрузка
	1
	8030
	
	6103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2055
	
	4.194
	2029

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	Разгрузка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	строительный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	камень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Защитный вал карьера    

	005
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0033
	
	0.0736
	2029

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Нагорная канава     

	006
	
	Формирование
	1
	8760
	
	6105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00313
	
	0.0698
	2029

	
	
	вала и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	сдувание с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	Карьер Скальный        

	003
	
	Буровые работы
	1
	8030
	
	6437
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.075242
	
	10.0334072
	2029

	
	
	Взрывные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.012224
	
	1.63042867
	2029

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0136182
	
	0.00764644
	2029

	
	
	вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.010407
	
	0.0063451
	2029

	
	
	Выемка и
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	погрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.12127
	
	11.1616245
	2029

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	а вскрышной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.025789
	
	0.0160532
	2029



Продолжение таблицы 1.3.3.5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	Транспортировк
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.40577
	
	62.1837
	2029

	
	
	а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	строительного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	камня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	Автотранспорт
	1
	8030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	РММ

	007
	
	Металлообрабат
	1
	432
	
	6006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00112
	
	0.001742
	2029

	
	
	ывающий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	532
	
	6007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.05767
	
	0.02854
	2029

	
	
	Газовая резка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	металлов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001314
	
	0.0014444
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0121533
	
	0.004778
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0019742
	
	0.0007762
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.021754
	
	0.01225
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002083
	
	0.0004968
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересч. на фтор/(617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.001426
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пере-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	счете на фтор/)(615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.000605
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	007
	
	Лакокрасочные
	1
	
	
	6762
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.04491
	2029

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.04555556
	
	0.15489
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.01666667
	
	0.0315
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.02222222
	
	0.041
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (
	0.00888889
	
	0.0168
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этиловый эфир
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	этиленгликоля,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1497*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.00888889
	
	0.03014
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.00888889
	
	0.04517
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01805556
	
	0.10141
	2029

	

	008
	
	АЗС и склад
	1
	
	
	6761
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000175
	
	0.00007
	2029

	
	
	ГСМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00062325
	
	0.02493
	2029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

































1.3.4 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов
При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.
Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:
- отказы оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:
- землятрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.
Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.
Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».
Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.
Согласно требованиям п.2 ст.211 ЭК РК, при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха. 
Также, наиболее вероятной представляется авария, связанная с повреждением емкостей хранения ГСМ. Степень вероятности разлива ГСМ, полученная путем анализа различных информативных и нормативных документов, составляет 10-4-10-5. Таким образом, вероятность возникновения аварийной ситуации с воздействием на атмосферный воздух, расценивается как низкая. 
Залповые выбросы
Взрывные работы, предусмотренные технологическим процессом, характеризуются кратковременностью и массовым выделением пылегазового
облака. 
Взрывные работы производятся в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при взрывных работах». 
В связи с ведением буровзрывных работ на карьере «Скальный», осуществляемых подрядной организацией ТОО «МАКСАМ Казахстан», для безопасного ведения взрывных работ составлены мероприятия и график проведения взрывных работ на карьере «Скальный».
Доставка взрывчатых веществ и средств взрывания осуществляется с базисного расходного склада ВМ ТОО «Буровые услуги», расположенного в п. Жайрем области Ұлытау. 
Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). 
Показатели взрывных работ, сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ и характеризующиеся залповым выделением представлены в таблице 1.3.4.1.
Таблица 1.3.4.1 – Перечень источников залповых выбросов 
	Hаименование
	№ источника
	Код вещества
	Hаименование
вещества
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На 2025 год

	Взрывные работы
	6437/002
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	-
	11.68

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	-
	1.898

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	12.980928

	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	-
	61.1

	
	
	
	70-20% двуокиси кремния
	
	


Продолжение таблицы 1.3.4.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На 2026 год

	Взрывные работы
	6437/002
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	-
	10.376

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	-
	1.6861

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	11.5255155

	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	-
	54.2

	
	
	
	70-20% двуокиси кремния
	
	

	На 2027 год

	Взрывные работы
	6437/002
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	-
	10.296

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	-
	1.6731

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	11.4315225

	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	-
	53.8

	
	
	
	70-20% двуокиси кремния
	
	

	На 2028 год

	Взрывные работы
	6437/002
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	-
	10.272

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	-
	1.6692

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	11.4058057

	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	-
	53.7

	
	
	
	70-20% двуокиси кремния
	
	

	На 2029 год

	Взрывные работы
	6437/002
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	-
	9.984

	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	-
	1.6224

	
	
	0337
	Углерод оксид
	-
	11.0852325

	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	-
	52.2

	
	
	
	70-20% двуокиси кремния
	
	



1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

В настоящее время одним из основных показателей, предъявляемых к данному типу оборудования, является их производительность, высокая точность, многооперационность, управляемость, доступность и безопасность. Использование в различных отраслях промышленности экономически развитых стран, данного типа оборудования и их аналогов, с учетом их соответствия требованиям международных стандартов, свидетельствует о их соответствии передовому научно-техническому уровню. 
Оборудование для проведения горнопроходческих, добычных работ, используемое на производственных объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», отвечает самым современным требованиям, используемое оборудование представлено такими мировыми производителями как: Caterpillar (США); Sandvik, Atlas Copco (Швеция) и другие, на использование которых имеются «Разрешение на применение оборудования», выданные Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 
Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования будет обеспечиваться за счет регулярного ремонта и контроля исправности.
В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и характер производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) установлены для каждого источника загрязнения атмосферы и предприятия в целом.
Предельно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.
Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.
Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдение требований санитарных требований по качеству атмосферного воздуха.
Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов приведены в таблице 1.5.1.
Нормативы приведены без учета выбросов от передвижных источников, т.к. согласно п.17 статьи 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».
По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне расчетных значений выбросов, установленных расчетным методом.



Таблица 1.5.1 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 2025-2029 годы 
	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положени*
	
	
	
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	
	на 2025 год
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	***0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6007
	-
	-
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	0.05767
	0.02854
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6007
	-
	-
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	0.001314
	0.0014444
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6007
	-
	-
	0.0121533
	0.004778
	0.0121533
	0.004778
	0.0121533
	0.004778
	0.0121533
	0.004778
	0.0121533
	0.004778
	0.0121533
	0.004778
	2025

	Карьер Скальный
	6437
	-
	3.67
	-
	11.68
	-
	10.376
	-
	10.296
	-
	10.272
	-
	9.984
	-
	11.68
	2025

	Итого:
	
	-
	3.67
	0.0121533
	11.684778
	0.0121533
	10.380778
	0.0121533
	10.300778
	0.0121533
	10.276778
	0.0121533
	9.988778
	0.0121533
	11.684778
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	3.67
	0.0121533
	11.684778
	0.0121533
	10.380778
	0.0121533
	10.300778
	0.0121533
	10.276778
	0.0121533
	9.988778
	0.0121533
	11.684778
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	-007
	-
	-
	0.0019742
	0.0007762
	0.0019742
	0.0007762
	0.0019742
	0.0007762
	0.0019742
	0.0007762
	0.0019742
	0.0007762
	0.0019742
	0.0007762
	2025

	Карьер Скальный
	6437
	-
	0.596
	-
	1.898
	-
	1.6861
	-
	1.6731
	-
	1.6692
	-
	1.6224
	-
	1.898
	2025

	Итого:
	
	-
	0.596
	0.0019742
	1.8987762
	0.0019742
	1.6868762
	0.0019742
	1.6738762
	0.0019742
	1.6699762
	0.0019742
	1.6231762
	0.0019742
	1.8987762
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	0.596
	0.0019742
	1.8987762
	0.0019742
	1.6868762
	0.0019742
	1.6738762
	0.0019742
	1.6699762
	0.0019742
	1.6231762
	0.0019742
	1.8987762
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1.5.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	АЗС и ГСМ
	6761
	-
	-
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	0.00000175
	0.00007
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6007
	-
	-
	0.021754
	0.01225
	0.021754
	0.01225
	0.021754
	0.01225
	0.021754
	0.01225
	0.021754
	0.01225
	0.021754
	0.01225
	2025

	Карьер Скальный
	6437
	-
	3.32
	-
	12.980928
	-
	11.5255155
	-
	11.4315225
	-
	11.4058057
	-
	11.0852325
	-
	12.980928
	2025

	Итого:
	
	-
	3.32
	-
	12.980928
	-
	11.5255155
	-
	11.4315225
	-
	11.4058057
	-
	11.0852325
	-
	12.980928
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	3.32
	0.021754
	12.993178
	0.021754
	11.5377655
	0.021754
	11.4437725
	0.021754
	11.4180557
	0.021754
	11.0974825
	0.021754
	12.993178
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6007
	-
	-
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	-
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	0.0002083
	0.0004968
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6007
	-
	-
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	

	Всего по загрязняющему
	
	
	-
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	0.000917
	0.001426
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	2025




Продолжение таблицы 1.5.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого:
	
	-
	-
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	0.0125
	0.04491
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0621, Метилбензол (349)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	0.04555556
	0.15489
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	0.01666667
	0.0315
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***1061, Этанол (Этиловый спирт) (667)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	0.02222222
	0.041
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	0.00888889
	0.0168
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1.5.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	***1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	0.00888889
	0.03014
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	0.00888889
	0.04517
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***2752, Уайт-спирит (1294*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6762
	-
	-
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	0.01805556
	0.10141
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	АЗС и ГСМ
	6761
	-
	-
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	0.00062325
	0.02493
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***2902, Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.5.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	6006
	-
	-
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	0.00112
	0.001742
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	РММ
	0007
	-
	-
	0.000389
	0.000605
	0.000389
	0.000605
	0.000389
	0.000605
	0.000389
	0.000605
	0.000389
	0.000605
	0.000389
	0.000605
	2025

	Подготовительные
	6101
	-
	-
	0.382064
	0.121288
	0.366964
	0.116488
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.382064
	0.121288
	2025

	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отвал ПРС
	6102
	0.00265
	0.0598
	0.4379
	1.4596
	0.4228
	1.4548
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.4379
	1.4596
	2025

	Карьер Скальный
	6437
	0.4659739
	14.692686
	0.44557
	71.8947
	0.41847
	64.4417
	0.41227
	63.9157
	0.41187
	63.8057
	0.40577
	62.1837
	0.44557
	71.8947
	2025

	Промплощадка
	6103
	0.01
	0.1956
	0.2453
	5.005
	0.2182
	4.452
	0.212
	4.325
	0.2116
	4.315
	0.2055
	4.194
	0.2453
	5.005
	2025

	хвостохранилища
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Защитный вал карьера
	6104
	-
	-
	3.9063255
	2.650908
	0.0066
	0.1472
	0.0066
	0.1472
	0.0066
	0.1472
	0.0033
	0.0736
	3.9063255
	2.650908
	2025

	Защитный вал карьера
	6105
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00313
	0.0698
	
	
	

	Нагорная канава
	6106
	-
	-
	1.7770641
	1.40172228
	0.00626
	0.1396
	0.00626
	0.1396
	0.00626
	0.1396
	
	
	1.7770641
	1.40172228
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	7.1942236
	82.5332183
	1.439294
	70.751788
	0.63713
	68.5275
	0.63633
	68.4075
	0.6177
	66.5211
	7.1942236
	82.5332183
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	0.4786239
	22.534086
	7.1946126
	82.5338233
	1.439683
	70.752393
	0.637519
	68.528105
	0.636719
	68.408105
	0.618089
	66.521705
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	-
	-
	7.43401508
	109.635025
	1.67908548
	94.8822819
	0.87692148
	92.4710009
	0.87612148
	92.2973841
	0.85749148
	89.7556109
	
	
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	источникам:
	

	в том числе факелы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по факелам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по неорганизованным
	0.4786239
	22.534086
	7.43401508
	109.635025
	1.67908548
	94.8822819
	0.87692148
	92.4710009
	0.87612148
	92.2973841
	0.85749148
	89.7556109
	
	
	

	источникам:
	


Примечание: 
* - показатели выбросов по графе «существующее положение» приняты по заключениям государственных экологических экспертиз на проект «План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) на Северо-восточном фланге месторождения Скальное» (ОВОС) KZ93VCZ00629993 от 16.07.2020 г.



Сведения о санитарно-защитной зоне

Ближайшим населённым пунктом является г. Жезказган, расположенный на расстоянии около 5,51 км юго-западнее от месторождения.
В целях ослабления воздействия неблагоприятных факторов на окружающую среду, согласно требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» /15/, а также Экологического Кодекса РК, для объектов хозяйственной и иной деятельности устанавливаются СЗЗ.
Согласно Решению Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду «Месторождение Скальное ПО «Жезказганцветмет», «24440» определена категория объекта – II. Копия решения по определению категории объекта приведенно в приложении 11
Согласно результату проведенного расчета рассеивания, размер области воздействия для проектируемой отработки месторождения Скальный, установлен - 1000 м от крайних источников выбросов. 
Согласно заключению СЭЭ № KZ94VBZ00051031 от 15.02.2024 года на материалы СЗЗ к «Проекту предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны карьера Скальный филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» /16/ (приложение 12), размер СЗЗ карьера составляет 1000 м.
На территории, попадающей на границы СЗЗ, промплощадки карьера по разработке месторождения отсутствуют жилые постройки, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты.
Схема с указанием зоны влияния источников загрязнения атмосферы представлена на рисунке 1.5.2.

1.6 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 13. 
В связи с тем, что настоящим проектом рассматривается проектная перспективная производительность, наличие неорганизованных источников и др., определить фактические выбросы методами инструментальных замеров не представляется возможным. Выбросы вредных веществ в атмосферу определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221-Ө /17/;

[image: ]
Рис. 1.5.2 - Схема с указанием зоны влияния источников
загрязнения объекта

2. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п /18/;
3. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 /19/; 
4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п /20/;
5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п /21/.
Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций. Согласно согласно ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются».

Производственные показатели отработки месторождения

Производственные показатели отработки для целей расчета нормативов ПДВ определялись на основании календарного плана добычи глины, показателей производительности применяемого технологического оборудования, удельных расходов взрывчатых материалов на единицу горной массы в куб.м и тоннах. Значения производственных показателей отработки месторождения сведены в таблицу 1.6.1. 
Таблица 1.6.1 – Показатели объемов горных работ
	Карьер
	Показатели
	Ед.
изм
	Годы отработки

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	К-р Скальный
	Запасы строительного камня
	тыс.м3
	880,0
	880,0
	880,0
	880,0
	867,1

	
	
	тыс. т
	2288
	2288
	2288
	2288
	2254,46

	
	Вскрыша
	тыс.м3
	457,0
	308,9
	275,4
	272,8
	253,3

	
	
	тыс. т
	1188,2
	803,14
	716,04
	709,28
	658,58

	Отвал 
ПРС
	ПРС
	тыс.м3
	25,0
	24,0
	-
	-
	-

	
	
	тыс. т
	300,0
	288,0
	-
	-
	-

	Общая масса заряда, необ-ходимая для взрывания, 
	ВВ
	кг
	1018112
	903962
	896590
	894573
	869430

	Для отсыпки породного вала (обваловки) вокруг карьера 
	Вскрыша
	тыс.м3
	12,6
	-
	-
	-
	-

	Нагорная канава
	Грунт
	м3
	8633
	-
	-
	-
	-



Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы
Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования. 
Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования. Моделирование расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы можно выполнить с помощью программного комплекса «ЭРА» версия 3.0 (в дальнейшем ПК «ЭРА»). ПК «ЭРА» разработана в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86) /22/и согласована в ГГО им. А.И. Воейкова. Данный программный комплекс был рекомендован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды для использования на территории РК (письмо №09-335 от 04.02.2002 г.). ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации.
Так как, в ПК «ЭРА» коды веществ приняты согласно «Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанных Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирмой «Интеграл», в проекте использованы коды веществ, согласно данному перечню «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 /23/.
В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при проведении расчета приземных концентраций (согласно п.17 статьи 202 Экологического кодекса РК Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.). Расчет рассеивания на период отработки запасов строительного камня проводился для теплого периода, как наихудшего для рассеивания загрязняющих веществ. 
Размер основного расчетного прямоугольника определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 6000 х 5000 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям X и Y принят 100 метров.
Основной расчетный прямоугольник нанесен на картах рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.  Расчет рассеивания проводился на летний период, как наихудший по условиям рассеивания. 
Ближайшим населённым пунктом является г. Жезказган, расположенный на расстоянии около 5,51 км юго-западнее месторождения. Согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», при удалении местоположения исследуемой точки от ближайших постов более чем на 5 км детализация фона по направлениям ветра нецелесообразна.
В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на рассматриваемом участке, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможной (приложении 14).
Таким образом, ввиду удаленного расположения месторождения от населенных пунктов, и соответственно отсутствием постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха в районе расположения месторождения Скальный, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ. 
Расчеты рассеивания проводились в летний период, как наихудшего для рассеивания загрязняющих веществ. Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования.
Расчеты зон влияния возможного загрязнения проводились с учетом определения необходимости расчетов приземных концентраций, проведенных в соответствии с п.46 Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө /24/. 
Результаты определения необходимости расчетов представлены в таблицах 1.6.3.
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План горных работ отработки запасов строительного камня (осадочные породы) 
на Северо-восточном фланге месторождения Скальное. РООС
Таблица 1.6.3 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по выбрасываемым веществам 
на 2025 – 2029 гг.
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2025 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.05767
	2
	0.1442
	Да

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.001314
	2
	0.1314
	Да

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0141982
	4.58
	0.0355
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0136182
	5
	0.0908
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.143024
	4.54
	0.0286
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.0125
	2
	0.0625
	Нет

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.04555556
	2
	0.0759
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.01666667
	2
	0.1667
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.02222222
	2
	0.0044
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	0.7
	0.00888889
	2
	0.0127
	Нет

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.00888889
	2
	0.0889
	Нет

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.00888889
	2
	0.0254
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.025789
	5
	0.0215
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.01805556
	2
	0.0181
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.00062325
	2
	0.0006
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.00112
	2
	0.0022
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	7.1946126
	2.19
	23.982
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1.6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.0273953
	3.67
	0.137
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.000407
	5
	0.0008
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000175
	2
	0.0002
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0002083
	2
	0.0104
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000917
	2
	0.0046
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2026 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.05767
	2
	0.1442
	Да

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.001314
	2
	0.1314
	Да

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0141982
	2
	0.0355
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0136182
	2
	0.0908
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.143024
	2
	0.0286
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.0125
	2
	0.0625
	Нет

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.04555556
	2
	0.0759
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.01666667
	2
	0.1667
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.02222222
	2
	0.0044
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	0.7
	0.00888889
	2
	0.0127
	Нет

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.00888889
	2
	0.0889
	Нет

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.00888889
	2
	0.0254
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.025789
	2
	0.0215
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.01805556
	2
	0.0181
	Нет




Продолжение таблицы 1.6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.00062325
	2
	0.0006
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.00112
	2
	0.0022
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	1.439683
	2
	4.7989
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.0873953
	2
	0.437
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.010407
	2
	0.0208
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000175
	2
	0.0002
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0002083
	2
	0.0104
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000917
	2
	0.0046
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2027 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.05767
	2
	0.1442
	Да

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.001314
	2
	0.1314
	Да

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0141982
	2
	0.0355
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0136182
	2
	0.0908
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.143024
	2
	0.0286
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.0125
	2
	0.0625
	Нет

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.04555556
	2
	0.0759
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.01666667
	2
	0.1667
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.02222222
	2
	0.0044
	Нет




Продолжение таблицы 1.6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	0.7
	0.00888889
	2
	0.0127
	Нет

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.00888889
	2
	0.0889
	Нет

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.00888889
	2
	0.0254
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.025789
	2
	0.0215
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.01805556
	2
	0.0181
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.00062325
	2
	0.0006
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.00112
	2
	0.0022
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.637519
	2
	2.1251
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.0873953
	2
	0.437
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.010407
	2
	0.0208
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000175
	2
	0.0002
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0002083
	2
	0.0104
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000917
	2
	0.0046
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2028 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.05767
	2
	0.1442
	Да

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.01
	0.001
	
	0.001314
	2
	0.1314
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0141982
	2
	0.0355
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0136182
	2
	0.0908
	Нет




Продолжение таблицы 1.6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.143024
	2
	0.0286
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.2
	
	
	0.0125
	2
	0.0625
	Нет

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.04555556
	2
	0.0759
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.01666667
	2
	0.1667
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.02222222
	2
	0.0044
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	0.7
	0.00888889
	2
	0.0127
	Нет

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.00888889
	2
	0.0889
	Нет

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.00888889
	2
	0.0254
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.025789
	2
	0.0215
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.01805556
	2
	0.0181
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.00062325
	2
	0.0006
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.00112
	2
	0.0022
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.636719
	2
	2.1224
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.0873953
	2
	0.437
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.010407
	2
	0.0208
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000175
	2
	0.0002
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0002083
	2
	0.0104
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000917
	2
	0.0046
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2029 г.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.05767
	2
	0.1442
	Да

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.01
	0.001
	
	0.001314
	2
	0.1314
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0141982
	2
	0.0355
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.0136182
	2
	0.0908
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.143024
	2
	0.0286
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.2
	
	
	0.0125
	2
	0.0625
	Нет

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.04555556
	2
	0.0759
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.01666667
	2
	0.1667
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.02222222
	2
	0.0044
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир
	
	
	0.7
	0.00888889
	2
	0.0127
	Нет

	
	этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.00888889
	2
	0.0889
	Нет

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.00888889
	2
	0.0254
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.025789
	2
	0.0215
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.01805556
	2
	0.0181
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.00062325
	2
	0.0006
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.00112
	2
	0.0022
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.618089
	1.99
	2.0603
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.0873953
	2
	0.437
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.010407
	2
	0.0208
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.00000175
	2
	0.0002
	Нет




Продолжение таблицы 1.6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0002083
	2
	0.0104
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000917
	2
	0.0046
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.





Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе размещения предприятия

Метеорологические характеристики района расположения месторождения, приняты по данным метеорологической станции «Жезказган», согласно выданной РГП «Казгидромет» климатической справки №03-3-04/340 7FA9F9BD5B014E17 от 03.02.2025г. (приложение 8). Метеорологические характеристики представлены в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе
	200

1.00

	Средняя максимальная температура наружного
	31.6

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град. С
	

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), град С
	-13.4

	
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	15.0

	СВ
	17.0

	В
	23.0

	ЮВ
Ю
ЮЗ
З
	7.0
7.0
11.0
11.0
9.0

	СЗ
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3.4

	Скорость ветра (по средним многолетним
	9.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	



Самым ближайшим городом к району проектирования является г. Жезказган. 
В городе Жезказган наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся на 3 постах наблюдения специализированного предприятия РГП «Казгидромет»: пост № 1 - ул. М. Жалиля, 4 В; пост № 2 - ул. Сарыарка, 4 Г; пост № 3 - ул. Желтоксан, 481 (приложение 9).
Метеорологические условия будут способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. 
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.


Таблица 1.6.5 – Состояние атмосферного воздуха г. Жезказган (август 2025 года)
	Загрязняющее вещество
	Фактическая
концентрация, мкг/м3
	Кратность превышения ПДК

	Диоксид серы
	4
	0,024

	Оксид углерода
	10
	0,034

	Диоксид азота
	19
	0,038

	Оксид азота
	7
	0,001

	Сероводород
	8
	0,039

	Взвешенные частицы РМ-10
	2
	0,005

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	4
	0,488


ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70

Метеорологические условия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха и фоновые концентрации

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в районе расположения месторождения Скальный, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможной (приложение 14).

Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, проведен по показателям максимальной загрузки технологического оборудования, в соответствии с принятыми проектными решениями, и изменением схемы проветривания по ходу отработки запасов. 
Результаты расчетов рассеивания в приземных слоях атмосферы представлены в таблицах 1.6.6.
Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом эффекта суммарного вредного воздействия, что на границе зоны влияния источников загрязнения и расчетных (контрольных) точках, превышений норм ПДК ни по одному веществу не выявлено. 
Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания, приведены в приложении 15. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлен в таблице 1.6.7.


Таблица 1.6.6 – Результаты расчета рассеивания
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      | 15.448290|  3.271136|  0.004929|  0.004783|   1 | 0.4000000*|  3  |
|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |     |           |     |
|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |     |           |     |
| 0143 | Марганец и его соединения (в    | 14.079453|  2.981288|  0.004493|  0.004359|   1 | 0.0100000 |  2  |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |     |
|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |     |           |     |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  2.491257|  1.819965|  0.712649|  0.712355|   2 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.304954|  0.091808|  0.000805|  0.000755|   2 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |     |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  1.146812|  0.005756|  0.000995|  0.000581|   1 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |     |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.003427|  0.120264|  0.120218|  0.120215|   1 | 0.5000000 |  3  |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |     |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |  0.007813| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |          |     |           |     |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.257519|  0.304892|  0.224785|  0.224743|   2 | 5.0000000 |  4  |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |     |
| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.371988|  0.189891|  0.000708|  0.000677|   1 | 0.0200000 |  2  |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |          |     |           |     |
| 0344 | Фториды неорганические плохо    |  0.491281|  0.104027|  0.000157|  0.000152|   1 | 0.2000000 |  2  |
|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |          |     |           |     |
|      | кальция фторид, натрия          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |          |          |     |           |     |
|      | неорганические плохо растворимые|          |          |          |          |     |           |     |
|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |          |          |     |           |     |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  2.232283|  1.014090|  0.004248|  0.004061|   1 | 0.2000000 |  3  |
|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |
| 0621 | Метилбензол (349)               |  2.711810|  1.231932|  0.005160|  0.004933|   1 | 0.6000000 |  3  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |  5.952754|  2.704241|  0.011327|  0.010828|   1 | 0.1000000 |  3  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      | (102)                           |          |          |          |          |     |           |     |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)   |  0.158740|  0.072113|  0.000302|  0.000289|   1 | 5.0000000 |  4  |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   |  0.453543|  0.206037|  0.000863|  0.000825|   1 | 0.7000000 |  -  |
|      | этиленгликоля, Этилцеллозольв)  |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (1497*)                         |          |          |          |          |     |           |     |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  3.174802|  1.442262|  0.006041|  0.005775|   1 | 0.1000000 |  4  |
|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |     |           |     |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |  0.907086|  0.412075|  0.001726|  0.001650|   1 | 0.3500000 |  4  |
| 2732 | Керосин (654*)                  |  0.090489|  0.001689|  0.000486|  0.000390|   1 | 1.2000000 |  -  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  0.644882|  0.292960|  0.001227|  0.001173|   1 | 1.0000000 |  -  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  0.022260| Cm<0.05  | Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 1.0000000 |  4  |
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |     |           |     |
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |     |           |     |
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |     |           |     |
| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.240015|  0.050823|  0.000077|  0.000074|   1 | 0.5000000 |  3  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |2429.28417| 18.665392|  0.458484|  0.229213|   7 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |     |           |     |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |     |           |     |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |     |           |     |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |     |           |     |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     |  2.494684|  1.940215|  0.832861|  0.832565|   2 |           |     |
|  41  | 0330 + 0342                     |  0.375415|  0.310140|  0.120918|  0.120886|   2 |           |     |
|  44  | 0330 + 0333                     |  0.011239|  0.124236|  0.120227|  0.120225|   2 |           |     |
|  59  | 0342 + 0344                     |  0.863268|  0.293919|  0.000839|  0.000818|   2 |           |     |
| __ПЛ | 2902 + 2908                     |1457.81066| 11.199253|  0.275101|  0.137544|   8 |           |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по    
     санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДКмр.        


Таблица 1.6.7 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 
	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2025 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.712649(0.005149)/
	
	1373/
	6007
	
	78.5
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	0.14253( 0.00103)
	
	-924
	
	
	
	РММ

	
	
	
	вклад п/п= 0.7%
	
	
	6437
	
	21.5
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карьер Скальный

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	0.120218(0.000018)/
	
	3541/
	6437
	
	100
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	0.060109(0.000009)
	
	2180
	
	
	
	Карьер Скальный

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	вклад п/п=0.0%
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	
	0.224785(0.000665)/
	
	1179/
	6437
	
	59.8
	производство:

	
	углерода, Угарный газ)
	
	1.123924(0.003324)
	
	-924
	
	
	
	Карьер Скальный

	
	(584)
	
	вклад п/п= 0.3%
	
	
	
	
	
	производство:

	
	
	
	
	
	
	6007
	
	40.2
	РММ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	
	0.4584836/0.1375451
	
	3645/
	6104
	
	92.2
	производство:

	
	содержащая двуокись
	
	
	
	2013
	
	
	
	Защитный вал

	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	карьера

	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	6102
	
	4.3
	производство:

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	Отвал ПРС

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	0.832861(0.005161)
	
	1373/
	6007
	
	78.4
	производство:





Продолжение таблицы 1.6.7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Азота диоксид) (4)
	
	вклад п/п= 0.6%
	
	-924
	
	
	
	РММ

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	6437
	
	21.7
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	Карьер Скальный

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	41(35) 0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	0.120918(0.000718)
	
	1373/
	6007
	
	98.6
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	вклад п/п= 0.6%
	
	-924
	
	
	
	РММ

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	44(30) 0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	0.120227(0.000027)
	
	1276/
	6761
	
	51.5
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	вклад п/п=0.0%
	
	-924
	
	
	
	АЗС и ГСМ

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	6437
	
	48.5
	производство:

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	Карьер Скальный

	0333
	Сероводород (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	П ы л и :
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (
	
	0.2751013
	
	3645/
	6104
	
	92.2
	производство:

	
	116)
	
	
	
	2013
	
	
	
	Защитный вал

	2908
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	
	
	
	
	карьера

	
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	6102
	
	4.3
	производство:

	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	Отвал ПРС

	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК




1.7 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В виду специфики деятельности предприятия, а также источников загрязнения атмосферного воздуха, пылеулавливающее и газоочистное оборудование не предусмотрено. Однако, для улучшения условий труда рабочих, планируется проведение работ по пылеподавлению методом увлажнения и орошения.

1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов (НДВ). 
Мониторинг эмиссий предусматривается для контроля нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу ЗВ, устанавливаемых на стадии разработки проектной документации. Мониторинг выполняется с использованием следующих методов:
- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов, утвержденных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды РК. Этот метод применяется для расчета организованных, неорганизованных, залповых выбросов, а также выбросов от передвижных источников и ряда организованных источников. 
Расчетно-балансовый метод основан на определении массовых выбросов ЗВ по данным о составе исходного сырья и топлива, материально-сырьевых потоках, технологическом режиме и т.п. Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.
В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно-защитной зоны. 
Согласно «Руководству по контролю источников загрязнения», в число обязательных контролирующих веществ входят: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыли (приоритетные).
Расположение точек отбора проб, принято по сторонам света – север, восток, юг и запад на границе санитарно-защитной зоны, за пределами которой исключается превышение нормативов ПДК контролируемого вещества. Схема расположения точек отбора проб атмосферного воздуха, представлена на рисунке 1.8.1.

[image: ]
Рис. 1.8.1- Схема расположения точек отбора проб атмосферного воздуха

Частота отбора проб: 1 раз в полугодие.
Контролируемые вещества: пыль неорганическая 70-20% SiO2 (суммация по пылям). 
Координаты контрольных точек приведены в таблице 1.8.1.
Таблица 1.8.1 - Контрольные точки на границе СЗЗ для проведения мониторинга состояния атмосферного воздуха
	Контрольная точка (Кт.)
	Наименование контролируемого вещества
	Качественные показатели ЗВ

	номер
	Координаты(1)
	
	ПДКмр.
мг/м3
	ПДКсс.
мг/м3
	ОБУВ
мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	Кт.1 
	2293
	3273
	Азота диоксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Пыль неорг. 70-20% SiO2 / (пыль сумм.)
	0,3/0,5(2)

	0,1/0,15(2)

	-
-
-
-


	Кт.2
	1683
	-933
	
	
	
	

	Кт.3 
	-405
	1201
	
	
	
	

	Кт.4 
	3962
	1058
	
	
	
	


 (1) – координаты приведены в локальной (заводской) системе координат
 (2) – гигиенические показатели (ПДК) суммы по пылям.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на период отработки запасов месторождения Скальный, приведен в таблице 1.8.2.
При мониторинге состояния атмосферного воздуха отбор проб должен проводиться преимущественно при тех метеоусловиях, при которых был проведен расчет рассеивания выбросов ЗВ (температура воздуха, относительная влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление, общим состоянием погоды – облачность, наличие осадков). Отбор проб проводится на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб отнесено к периоду осреднения не меньше, чем 20 мин.
Отбор проб воздуха будет осуществляется в соответствии с требованиями "Руководства по контролю загрязнения атмосферы", РД 52.04.186-89 /25/, а также расчет рассеивания на РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Алматы, 1997 (взамен ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет. 1987) /26/. 
Организация, выполняющая отбор проб и анализ: привлекаемая аккредитованная лаборатория, имеющая лицензию на предоставление такого рода услуг.















Таблица 1.8.2 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов (НДВ) 
на источниках выбросов 
	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика проведения
контроля

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляется
	

	
	
	
	
	
	
	 контроль
	

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6101
	Подготовительные
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз / квартал
(в целом по источнику)
	0.382064
	
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Расчетно-балансовый метод (по методикам, согласно которых были определены количественные показатели выбросов)

	
	работы
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6102
	Отвал ПРС
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз / квартал
(в целом по источнику)
	0.4379
	
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Расчетно-балансовый метод (по методикам, согласно которых были определены количественные показатели выбросов)

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6103
	Промплощадка
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз / квартал
(в целом по источнику)
	0.2453
	
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Расчетно-балансовый метод (по методикам, согласно которых были определены количественные показатели выбросов)

	
	хвостохранилища
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1.8.2
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6104
	Защитный вал карьера
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз / квартал
(в целом по источнику)
	3.9063255
	
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Расчетно-балансовый метод (по методикам, согласно которых были определены количественные показатели выбросов)

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6105
	Нагорная канава
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз / квартал
(в целом по источнику)
	1.7770641
	
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Расчетно-балансовый метод (по методикам, согласно которых были определены количественные показатели выбросов)

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6437
	Карьер Скальный
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз / квартал
(в целом по источнику)
	0.015242
	
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Расчетно-балансовый метод (по методикам, согласно которых были определены количественные показатели выбросов)

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.012224
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.0136182
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.000407
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.12127
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	0.025789
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.44557
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.8.2
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	КТ 1
КТ 2
КТ 3
КТ 4

	2293/3273
1683/-933
-405/1201
3962/1058 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз / квартал (в целом по источнику)
	
	0.7097898
0.7123547
0.7109229
0.709958
	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Инструментальный метод по методикам включенных в реестр действующих НПА в области ООС

	КТ 1
КТ 2
КТ 3
КТ 4

	2293/3273
1683/-933
-405/1201
3962/1058 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз / квартал (в целом по источнику)
	
	0.1202137
0.120214
0.1202123
0.1202148




	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Инструментальный метод по методикам включенных в реестр действующих НПА в области ООС

	КТ 1
КТ 2
КТ 3
КТ 4

	2293/3273
1683/-933
-405/1201
3962/1058 
	Углерод оксид (Окись углерода,
Угарный газ) (584)




	1 раз / квартал (в целом по источнику)
	
	0.2245861
0.2247425
0.2246245
0.224623


	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Инструментальный метод по методикам включенных в реестр действующих НПА в области ООС

	КТ 1
КТ 2
КТ 3
КТ 4

	2293/3273
1683/-933
-405/1201
3962/1058 
	Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства
- глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
	1 раз / квартал (в целом по источнику)
	
	0.1681753
0.2129391
0.1809303
0.2292126



	Экологической
службой пред-
приятия или
сторонней
организацией
по договору
	Инструментальный метод по методикам включенных в реестр действующих НПА в области ООС





1.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.
Согласно справки РГП на ПХВ «Казгидромет» 06-10/242 CEA03BE831D24175 27.01.2025 г. (приложение 16), неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в областном центре области Ұлытау - г. Жезказган. Месторождение Скальный удалено от областного центра на расстояние более 5,51 км, и отсутствует в перечне городов, населенных пунктов и иных территорий, где прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, в связи с чем прогноз будет приниматься по ближайшему пункту, где такие условия (НМУ) прогнозируются – по г. Жезказган. 
Информирование о наступлении НМУ будет приниматься по ежедневным бюллетеням состояния воздушного бассейна опубликованных на сайте интернет-ресурса РГП «Казгидромет».
Для соблюдения качества атмосферного воздуха на уровне санитарных норм, предложен ряд мероприятий для снижения нагрузки при производстве строительных работ.
В случае прогнозирования и оповещении о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), предприятием будут осуществляться мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ. В соответствии с «Методическими указаниями регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52-85 /27/, исходя из специфики работы данного предприятия, предложен следующий план мероприятий для трех режимов работы: 
- по I режиму работы:
- осуществление организационных мероприятий,
- усиление контроля за процессом производства строительных работ;
- организация упорядоченного движения автотранспорта на территории стройплощадки.
Мероприятия по I режиму работы позволят сохранить концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%, что будет соответствовать уровню допустимых выбросов при незначительном ухудшении метеорологических условий (природных (климатических) явлений). 
- по II режиму работы:
Мероприятия по II режиму работы помимо мероприятий организационно-технического характера по I режиму, предусматривают мероприятия требующие снижения интенсивности работы оборудования, сокращения производительности:
- рассредоточение работы технологического оборудования не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе по территории работ;
- ограничение работы передвижной техники (двигателей внутреннего сгорания) в форсированном режиме и на холостом ходу.
Мероприятия по II режиму работы позволят сократить максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 20-40% и сохранить качество атмосферного воздуха на уровне санитарных норм. 
- по III режиму работы:
Мероприятия по III режиму работы помимо мероприятий I и II-го режимов, предусматривают мероприятия, по ограничению одновременной работы как вспомогательного, так и основного технологического оборудования:
- ограничение строительных работ и процессов;
- снижение количества одновременно работающего оборудования;
- запрет на проведение взрывных работ. 
Ограничение строительных работ и процессов и снижение одновременно работающего оборудования, подразумевает снижение количества одновременно работающего оборудования и осуществление процессов (пересыпки сыпучих инертных материалов, сварочного, покрасочного и компрессорного оборудования).
Мероприятия по III режиму работы позволят сократить концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 40-60% при самых наихудших неблагоприятных метеорологических условиях.

2 Оценка воздействий на состояние вод

Гидрогеологические условия месторождения в связи с залеганием подземных вод ниже глубины подсчета запасов можно считать простыми и благоприятными для открытой отработки.
Северо-восточный фланг месторождения Скальное по данным разведки характеризуется простыми гидрогеологическими условиями.
Постоянные водотоки отсутствуют, дно карьера не обводнено (приложение 17). В связи с этим настоящим проектом водоотлив карьера «Скальный» не предусматривается.
Ближайший водный объект – р. Каракенгир, расположен на расстоянии 5,956 км (приложение 18).
Ближайший водный объект находится за пределами санитарно-защитной зоны и не находится в контурах горного отвода. Исходя из этого намечаемая деятельность не попадает в водоохранные зоны и полосы водных объектов.
В связи с этим согласование с вышеуказанными государственными органами не требуется.
Для полива отвалов и автодорог, для доставки воды к карьерам применяется поливочная машина на базе типа Yutong в количестве 1 шт. Поливооросительная машина предназначена для обеспечения транспортировки и распыления воды с целью повышения безопасности транспортных работ и улучшения экологических условий работы в карьере. Машина состоит из шасси Yutong и установленных на нем металлической цистерны и специального оборудования – водяного насоса, пожарного ствола с рукавом (для подачи компактной струи в зону орошения), щелевых разбрызгивателей (для подавления пыли на дорогах) и механизмов для привода спецоборудования и управления им.
При эксплуатации месторождения вода будет расходоваться на производственные нужды. Горные работы сопровождаются бурением массива с применением технической воды. Техническая вода также используется на орошение отбитой горной массы, образование водовоздушной смеси для пылеподавления рудничной атмосферы и для борьбы с пожарами. Расход воды принят согласно «Нормам технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки» (ВНТП 35-86) /28/.
Для пылеподавления отвала плодородно-растительного слоя, автодорог и бурения массива используется техническая вода. Техническая вода в объеме 249,4 м3/сут будет доставляться с ЖОФ-1, 2 поливочной машиной типа Yutong.

Расчет расхода воды
Пылеподавление отвала
Площадь рабочей части отвала плодородно-растительного слоя, где непосредственно ведутся бульдозерные работы, в среднем составляет F= 1500 м2.
Расход воды составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 4 раза в сутки. Период полива – 180 дней.
Расход воды для территории отвала составит: 

Q = 1500 х 1,5 х 4 = 9000 л/сут = 9 м3/сут.

Пылеподавление автодорог
Площадь орошаемой дороги от места разработки в карьере до места складирования отвалов в среднем составляет F= 40 000 м2.
Расход воды составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 4 раза в сутки. Период полива – 180 дней.
Расход воды для автодорог составит:

Qсут.дор = 40000 х 1,5 х 4 = 240 000 л/сут = 240 м3/сут.

Общий суточный расход воды на бурение массива (Qсут.бур) составит 0,4 м3. Тогда годовой расход воды на бурение массива составит 146 м3. 
Общий годовой расход воды для пылеподавления автодорог, а также на бурение массива: 

Qгод. = (9 × 180) + (240 × 180) +146= 44966 м3/год.

3 Оценка воздействий на недра

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) 

В связи с отсутствием в проектном контуре карьера «Скальный» забалансовых запасов, данным проектом не рассматриваются мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения.

3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

При отработке карьера потребности в минеральных и сырьевых ресурсах нет.

3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.
Глубина и направленность изменений природной геологической обстановки в пределах разрабатываемого месторождения определяется как природными геологоструктурными и литолого-фациальными особенностями, так и техногенными факторами, определенными технологией и длительностью эксплуатации.
Воздействия на этапе эксплуатации на геологическую среду и рельеф могут проявиться:
- в загрязнении земной поверхности;
- в изменении физических характеристик земной поверхности;
- в проявлении неблагоприятных геолого-геоморфологических процессов.
Характеристика состава извлекаемых руд, запасы месторождения представлены в разделе общие сведения о предприятии и проектируемой деятельности настоящего проекта.
Воздействие на геологическую среду характеризуется комплексностью проявления. В нем выделяют:
1) техногенное разрушение (дезинтеграция) толщ горных пород, слагающих геологическую среду.
2) перемещение дезинтегрированного материала. 
3) накопление перемещенного материала.
В районах добычи руды трансформация компонентов геосистем выражается в преобразованиях рельефа и существенной дестабилизации гидрогеологических условий.
В геологической среде как правило прослеживается рост напряжения, сопровождающий накопление деформационных повреждений в породах при различных нагрузках. Подземные выработки приводят к росту напряжения в окружающих выработку массивах горных пород. Возникающие в породах (в ответ на воздействие) силы сопротивления приводят к формированию естественных породных конструкций, снимающих напряжение и обеспечивающих устойчивость массива горных пород вокруг выработки в новых условиях. При снижении сопротивляемости горных пород под действием различных факторов рост напряжения приводит к развитию негативных и опасных геологических явлений.
Наиболее опасным возможным геодинамическим процессом может являться просадка территории. При возникновении просадок имеют место деформации в зданиях и сооружениях, выход из строя подземных коммуникаций. Процесс проседания, как правило, начинается сразу же вслед за подработкой участка, достигает наибольшей интенсивности через несколько лет, в зависимости от условий, и далее постепенно затухает. На поверхности земли они проявляются после отработки шахтной выработки в виде пологих просадочных мульд. Мульды обычно имеют четкие контуры, размеры мульд в поперечнике колеблются от нескольких десятков до сотен метров, глубина простирания таких форм до 3-5 м. 
Таким образом, негативные и опасные геологические процессы развиваются как следствие возникновения в геосистемах, необратимо стремящихся к равновесию, сопротивления внешнему воздействию. Эти процессы следует рассматривать как своего рода барьер, который формируется природой в целях защиты от внешнего воздействия.
С завершением работ по эксплуатации месторождения расширение масштабов большинства ранее имевших место воздействий на рельеф и ландшафты прекратится.
Сохранится локальный характер нарушений среды. Более того, мероприятия по технической рекультивации территории после завершения эксплуатации рудника обусловят снижение масштабов нарушений геологической среды, восстановление свойств геологической среды и снижение интенсивности проявления неблагоприятных геологогеоморфологических процессов.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Разработка месторождения должна вестись в соответствии с требованиями законодательства РК о недрах.
Основными требованиями в области охраны недр являются следующие:
- обеспечение полного и комплексного геологического изучения недр;
- максимальное извлечение из недр и рациональное использование запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов;
- предотвращение необоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых.
В целях обеспечения полноты выемки запасов и рационального использования недр, необходима организация эффективного геолого-маркшейдерского обслуживания.
В комплекс основных задач, стоящих перед геолого-маркшейдерской службой предприятия, входят:
- контроль за ведением горных работ, в соответствии с проектами разработки и рекультивации месторождения и утвержденными планами развития горных работ;
- контроль за раздельной выемкой полезного ископаемого и вскрышных пород;
- своевременная рекультивация земель, нарушенных горными работами при добыче полезного ископаемого.
Одной из важнейших задач службы является контроль за полнотой выемки запасов и снижение потерь полезного ископаемого.
Для снижения потерь полезного ископаемого предусматриваются следующие мероприятия:
- систематическое осуществление геолого-маркшейдерского контроля за соблюдением технологических параметров отработки месторождения;
- регулярные маркшейдерские замеры и контроль качества руды, систематические позабойные и товарные опробования руды по разработанным схемам. 
Учитывая технологию производства и при соблюдении применяемых технических решений при отработке месторождения, в целом воздействие на недра оценивается как умеренное.








4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1 Виды и объемы образования отходов

Характеристика технологических процессов предприятия как источников образования отходов в период эксплуатации 

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности: 
– отработки карьера «Скальный»; 
– жизнедеятельности рабочего персонала в период отработки.
В ходе осуществления отработки карьера количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, численности персонала и объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.
До начала производства работ, подрядная организация должна заключить договор на утилизацию отходов.
Отходы от обслуживания и эксплуатации автотранспорта на карьере не предусматриваются, так как техническое обслуживание транспорта проводится на базе предприятия «Транко-Экспресс» по договору 
(приложение 19).
Часть вскрышных пород, в объеме 12,6 тыс.м3, будет использоваться для устройства защитно-ограждающего вала вокруг карьера. Остальной объем вскрышной породы будет использоваться для выполнения работ по строительству нового хвостохранилища ЖОФ № 1, 2. В связи с этим, данным проектом не предусматривается отдельное складирование вскрышных пород (приложение 6).
При отработке запасов карьера «Скальный» по данному проекту образуются следующие виды отходов производства и потребления:
- ТБО;
- Огарки сварочных электродов;
- Тара из-под ЛКМ;
- Стружка черных металлов;
- Использованная спецодежда и обувь;
- Обрезки кабеля;
- Нефтешлам при зачистке резервуаров.

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере, оснащенный крышкой на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев передается сторонней специализированной организации по договору. Твердые бытовые отходы характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п /29/, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө /30/, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г./31/. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.
Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований и положений Статьи 351 Экологического кодекса РК, приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью» /32/. 
В таблице 4.1.1 приведен перечень компонентов ТБО, относящихся к вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.
Таблица 4.1.1 – Состав отхода ТБО (вторичное сырье)
	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.
На территории предприятия будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, стеклобой, металлы, древесина, резина. 
В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Тара из-под ЛКМ образуется в результате использования ЛКМ при проведении покрасочных работ.
Состав отхода (%): углерод – 0,094655, марганец – 0,450738, кремний – 0,099162, хром – 0,135221, сера – 0,031588, фосфор – 0,027044, никель – 0,270443, медь – 0,270488, железо – 88,768428, алюминий – 0,000009, цинк – 0,000009, мышьяк – 0,000045, свинец – 0,000181, висмут – 0,000068, сурьма – 0,000068, олово – 0,231436, диэтиламин – 0,006013, ксилол – 0,735524, присадка АФ-2К (раствор полиметилбутокситриметилсилок-сисилоксанов в ксилоле) – 0,004599, сиккатив (по свинцу в составе) – 0,019309, уайт-спирит – 1,650943, углерод технический П-701 -0,068728, ангидрид малеиновый – 0,006076, ангидрид фталевый – 0,423092, масло подсолнечное рафинированное – 0,3881, пентаэритрит – 0,371554, сода кальцинированная – 0,000364, вода – 1,331748, двуокись титана /рутил/ - 1,341555, сиккатив марганца – 0,032527, мел природный – 0,59863, раствор поливинилового спирта – 0,069434, кислоты жирные таловые – 0,31411, масло талловое дистиллированное – 0,622476, ацетон – 0,063232, бутилацетат – 0,031234, смесь спиртово-толуольная синтетическая денатурированная – 0,1125, спирт изобутиловый – 0,108636, толуол – 0,253301, пудра алюминиевая – 0,062397, битум – 0,155991, дибутилфталат – 0,02496, раствор Коллоксилина (НЦ-0,218)-раствор нитроцеллюлозы в этилацетате – 0,416175, хлорпарафин ХП-470 – 0,02496, этилцеллозольв – 0,049309, смола 188 (глифталевая смола) – 0,33294.
Не пожароопасны, химически неактивны. Тара из-под ЛКМ, после временного хранения (не более 6 месяцев) в контейнере передается сторонней специализированной организации по договору.
Огарки сварочных электродов отход представляет собой остатки электродов (огарки) после использования их при сварочных работах в процессе строительства объекта. В состав отхода входят: железо – 96,0-97,0 %, обмазка (типа Ti(CO3)2) – 2,0-3,0 %, прочие – 1,0 %. Временное хранение (не более 6 месяцев) предусматривается в контейнере, с последующей передачей сторонней специализированной организации по договору.
Обрезки кабеля образуется в процессе использования кабеля при укладке электросети. Химический состав отхода (%): алюминий – 69,3, цинк – 28,8, медь –1,9. Обрезки кабеля, после временного хранения (не более 6 месяцев) в контейнере, с последующей передачей сторонней специализированной организации по договору.
Стружка черных металлов образуется при инструментальной обработке металлов. По химическому составу представляет собой железо со следами масел. Не пожароопасна, химически инертна. 
Временное хранение лома черных металлов (не более 6 месяцев) предусматривается на существующей специально отведенной площадке на территории предприятия с последующей передачей сторонней специализированной организации по договору.
Использованная спецодежда и обувь образуется после истечения нормативного срока ношения, изнашивания и порчи спецодежды, используемой на производстве. К ним относятся костюмы сварщиков, рабочие халаты, зимние куртки, х/б костюмы, рукавицы, головные уборы, а также обувь. Отходы хранятся в складском помещении в контейнерах. После временного хранения, но не более 6-ти месяцев, отходы передаются по договору». Состав отхода (%): органические вещества подвижные в неполярных растворителях (по дизельному топливу) – 0,026, органические вещества подвижные в полярных растворителях (смазочно-охлаждающая жидкость водорастворимая в воде - по марке СОЖ GCS) – 0,0036, твёрдый остаток (пыль, Si) – 17,44, целлюлоза хлопковая (ткань) – 82,2802.
Нефтешлам при зачистке резервуаров образуется при периодических (1-2 раза в год) зачистках мазутных баков и резервуаров. Представляет собой тяжелые фракции мазута в смеси с водой. Состав: нефть - 68-80%; вода - 32-20%. Пожароопасен, нерастворим в воде; в обычных условиях химически неактивен, плотность 1,07-1,40 т/м[image: ]. Отходы накапливаются в специально отведенном месте (не более 6 месяцев) в емкости с последующей передачей сторонней специализированной организации по договору.



Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период эксплуатации

Методология расчетов образования отходов
Для расчета нормативов образования отходов производства и потребления используются различные методы и, соответственно, разные единицы их измерения.
В соответствии с технологическими особенностями производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками, предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3 и т.д.
При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.
Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли, посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших, (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период. 
Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструкторско-технологической документации на производство продукции, при котором образуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив образования отходов (Но) как разность между нормой расхода сырья (материалов) на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных безвозвратных потерь сырья.
Экспериментальный метод заключается в определении объемов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях.
Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:
- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;
- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п /29/;
- Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов» захоронения отходов, утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22.06.2021 г. №206 /31/;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» /32/.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов при осуществлении деятельности на предприятии 

В период отработки запасов строительного камня прогнозируется образование 7 видов отходов: ТБО, тара из-под ЛКМ, огарки сварочных электродов, обрезки кабеля, стружка черных металлов, использованная спецодежда и обувь, нефтешлам при зачистке резервуаров.

ТБО
Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.
Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 
0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.
Объем образования ТБО определяется по формуле: 

Мобр = m×P×q, т,

где m – списочная численность работающих на предприятии, 52 чел.;
q – средняя плотность отходов, т/м3;
P – годовая норма образования ТБО на объекте, на 1 работающего, т.

МТБО = 52 чел. х 0,3 м3/период х 0,25 т/м3 = 3,9 т.

Морфологический состав ТБО (вторичное сырье)
	Наименование компонента
	% содержание

	Отходы бумаги, картона
	33,5*

	Отходы пластмассы, пластика и т.п.
	12

	Пищевые отходы
	10

	Стеклобой
	6

	Металлы
	5

	Древесина
	1,5*

	Резина
	0,75*

	Итого:
	68,75


* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.

Так как состав ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,5%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобоя – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины – 0,75% и прочих – 31,25%, следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:
– Отходы бумаги, картона – 1,3065 т/период;
– Отходов пластмассы, пластика и т.п. – 0,468 т/период;
– Пищевых отходов – 0,39 т/период;
– Стеклобоя – 0,234 т/период;
– Металлов – 0,195 т/период;
– Древесины – 0,0585 т/период;
– Резины – 0,02925 т/период;
– Прочих (тряпье) – 1,21875 т/период.

Огарки сварочных электродов
Расчет образования отходов произведен согласно «Методике разработки проектов нормативов…».
Норма образования отхода составляет:

N = М ост  х α, т/год,

где М ост - фактический расход электродов, 0,864 т/период; 
α - остаток электрода, α =0,015 от массы электрода.

N = 0,864 х 0,015= 0,01296 т/период.

Тара из-под ЛКМ 
Расчет выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 года № 100-п.
Норма образования отхода определяется по формуле:

N = ∑Mi*n+∑Mki*αi, т/период,

где 
Мi – масса i-го вида тары, т/период; 
n – число видов тары; 
Мki – масса краски в i-ой таре, т/период; 
αi -–содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мki (0,01–0,05).
Расчет объема образования отходов тары из-под ЛКМ на период эксплуатации приведен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 – Расчет объема образования отходов тары из-под ЛКМ
	Тип краски
	масса i-го вида тары, Мi, т
	Число видов тары, шт., n
	масса краски в
 i-ой таре т, Mki,
	содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki, αi
	Объем об-разования
отхода, т

	Эмаль НЦ-132П
	0,0002
	50
	0,25
	0,03
	0,0175

	Эмаль ХВ-785
	0,0002
	20
	0,1
	0,03
	0,007

	Эмаль ПФ-115
	0,0002
	40
	0,1996
	0,03
	0,013988

	Лак КФ-965
	0,0002
	3
	0,01
	0,03
	0,0009

	Растворитель 646
	0,00005
	3
	0,01
	0,03
	0,00045

	Растворитель Уайт-спирит
	0,00005
	17
	0,05
	0,03
	0,001789

	Всего:
	
	
	
	
	0,041627



Стружка черных металлов 
Расчет выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.
Норма образования стружки составляет:

N = M х α, т/год

где M - расход черного металла при металлообработке (2,075 т/год); 
α - коэффициент образования стружки при металлообработке =0,04.

N = 2,075 х 0,04 = 0,083 т/год.

Использованная спецодежда и обувь
Вес одного комплекта для рабочего составляет 1,73 кг. Периодичность замены спецодежды 1 раз в год. Для работы в холодное время года 1 раз в 2 года выдаются бушлаты, вес одного бушлата составляет – 3,72 кг. 
Расчет объемов образования спецодежды, вышедшей из употребления проводился согласно п.53 таблицы 3.6.1 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 год /33/.
Объем образования вышедшей из употребления спецодежды определяется по формуле:

Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10-3, т/год

где: Q – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;
Мcод – масса единицы комплекта спецодежды, кг;
Рф  – количество одежды находящейся в носке, шт;
Тн  – нормативный срок носки спецодежды, лет;.
Kизн – коэффициент износа, 0,9 д. ед.;
Kзагр – коэффициент загрязнения, 1,15 д. ед.;
Согласно штатному расписанию, кол-во рабочих составляет 52 чел.

Таблица 4.1.3 – Расчет объема использованной спецодежды.
	Вид спецодежды
	Масса единицы, кг, (Мсод)*
	Количество спецодежды находящейся в носке, шт., (Рф)
	Норматив-ный срок ношения, лет (Тн)
	Коэфф. износа, д.ед. (Кизн)
	Коэфф. загрязнения, д.ед. (Кзагр)
	Объем образования отходов, т/год

	Комплект летней спецодежды
	1,73
	52
	1
	0,9
	1,15
	0,093109

	Комплект зимней спецодежды
	3,72
	52
	2
	0,9
	1,15
	0,100105

	Рукавицы/перчатки из хлопчатобумажной ткани
	0,08
	52
	0,042(1)
	0,9
	1,15
	0,102515

	Ботинки с жестким подноском
	1,2
	52
	1
	0,9
	1,15
	0,064584

	Сапоги резиновые 
	1,8
	52
	0,5
	0,9
	1,15
	0,193752

	Итого:
	0,554065


* - вес указан для комплектов и парных видов спецодежды
(1) – периодичность выдачи 2 раз в месяц

Расшифровка:
Комплект летней спецодежды: Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10ˉ³ = 1,73×(52/1)×0,9×1,15×10ˉ³=0,093109 т/год;
Комплект зимней спецодежды: Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10ˉ³ = 3,72×(52/2)×0,9×1,15×10ˉ³ = 0,100105 т/год;
Рукавицы/перчатки из хлопчатобумажной ткани: Q=Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10ˉ³ = 0,08×(52/0,042)×0,9×1,15×10ˉ³ = 0,102515 т/год;
Ботинки с жестким подноском: Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10ˉ³ = 1,2×(52/1)×0,9×1,15×10ˉ³ = 0,064584 т/год;
Сапоги резиновые: Q = Мсод×(Рф/Тн)×Kизн×Kзагр×10ˉ³ = 1,8×(52/0,5)×0,9×1,15×10ˉ³ = 0,193752 т/год;
Итого: Мсод = 0,093109 +0,100105 +0,102515 +0,064584 +0,193752 = 0,554065 т/год.

Обрезки кабеля 
Расчет норматива образования отходов изолированных проводов и кабелей производится согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Масса цветного металла (меди) в кабеле определяется по формуле:

M = Ʃ Мi x 10-3 x Li, т/период,

где Li – длина кабеля данной марки, накопленного в течение года, м/год.
Мi – масса 1 км кабеля, кг.

M = 6700 х 10-3 х 0,11667 = 0,7817 т/год.

Нормы образования отхода определялись по «Нормам отходов материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования» (СНиП IV-6-82 ч.IV глава 6, сборник 8, приложение Б). Норма образования для кабелей всех марок и сечений составляет 2%:

0,7817 х 2% = 0,0156 т/год.
Нефтешлам от зачистки резервуаров
Расчет проводился согласно п/п. 2.7 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Резервуарный парк склада ГСМ представлен следующими емкостями: 
- резервуар РГС-27 (1 ед.), диаметр =2,93 м, длина (высота) h=3,801 м;
- резервуар РГС-17 (1 ед.), диаметр =2,93 м, длина (высота) h=2,325 м.
Кинематическая вязкость и плотность осадка дизельного топлива принята согласно ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное» (технические условия), где средняя кинематическая вязкость летнего и зимнего дизельного топлива составляет - 3,95 сСт.
Расчет проводился согласно п. 2.7 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года № 100-п.
Количество образующегося нефтешлама при зачистке резервуаров, рассчитывается по формуле: M = M1+M2, где: 
М1 - количество дизтопливо, налипшего на стенках резервуара, определяется из соотношения: M1=K×S (S - поверхность налипания, м2; K - коэффициент налипания, кг/м2, K=1,149×v0,233, где v - кинематическая вязкость, сСт). Для вертикальных цилиндрических резервуаров S=2×π×R×H (R - радиус резервуара, м; H - высота смоченной поверхности стенки, м); 
М2 - количество дизтопливо на днище резервуара определяется по формуле: M2 = π×R2×H×ρ×0,68 (π-3,14; R – радиус резервуара, м; H - высота слоя осадка (стандартизированный норматив 0,05м); ρ – плотность ДТ (по ГОСТ 305-82); 0,68 – концентр. нефтепрод. в слое шлама в долях).

- по резервуару РГС-27 (1 ед.):
S= 2π*1,465*3,801 = 11,14π ≈ 35 м2
М1 = (1,149×3,950,233)×35 ≈ 55,4 кг или 0,0554 тонн
М2 = 3,14×1,4652×0,05×0,85×0,68 = 0,1947 тонн
М = 0,0554+0,1947 = 0,2501 тонн

- по резервуару РГС-17 (1 ед.):
S= 2π*1,465*2,325 = 6,81π ≈ 21,4 м2
М1 = (1,149×3,950,233)×21,4 ≈ 33,9 кг или 0,0339 тонн
М2 = 3,14×1,4652×0,05×0,85×0,68 = 0,1947 тонн
М = 0,0339+0,1947 = 0,2286 тонн

Итого объем образования нефтешлама: 0,2501 + 0,2286 ≈ 0,4787 тонн


Таблица 4.1.4  Общее количество отходов на период отработки запасов строительного камня
	№ п/п
	Наименование отходов
	Объем образования, т/период

	1
	ТБО
	3,9

	2
	Огарки сварочных электродов
	0,01296

	3
	Тара из-под ЛКМ
	0,041627

	4
	Стружка черных металлов
	0,083

	5
	Использованная спецодежда и обувь
	0,554065

	6
	Обрезки кабеля
	0,0156

	7
	Нефтешлам при зачистке резервуаров
	0,4787

	Итого:
	5,085952



4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Настоящий раздел отражает классификационную характеристику отходов с указанием их физико-химических свойств.
Согласно статье 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. «Виды отходов и их классификация» /34/:
1. Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.
Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).
[bookmark: SUB3380200]2. Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.
[bookmark: SUB3380300]3. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
[bookmark: SUB3380400]4. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.
Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.
[bookmark: SUB3380500]5. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии с настоящей статьей производится владельцем отходов самостоятельно.
[bookmark: SUB3380600]6. Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

Таблица 4.2.1  Формирование классификационного кода отхода:
Тара из- под ЛКМ
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	УПАКОВОЧНЫЕ ОТХОДЫ, АБСОРБЕНТЫ, ТКАНИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНАЧЕ

	Подгруппа
	15 01
	Упаковка (в том числе отдельно собранные упаковочные муниципальные отходы)

	Код
	15 01 10 *
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами



Таблица 4.2.2 – Формирование классификационного кода отхода:
Огарки сварочных электродов
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	ОТХОДЫ ФОРМОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 13
	Отходы сварки



Таблица 4.2.3 – Формирование классификационного кода отхода:
Стружка черных металлов
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	12
	ОТХОДЫ ФОРМОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС

	Подгруппа
	12 01
	Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс

	Код
	12 01 01
	Опилки и стружка черных металлов



Таблица 4.2.4 – Формирование классификационного кода отхода:
Твердые бытовые отходы: бумага, картон
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 01
	Бумага и картон



Таблица 4.2.5 – Формирование классификационного кода отхода:
Твердые бытовые отходы: пластмасса
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 39
	Пластмассы


Таблица 4.2.6 – Формирование классификационного кода отхода:
Твердые бытовые отходы: пищевые отходы
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 08
	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых



Таблица 4.2.7 – Формирование классификационного кода отхода:
Твердые бытовые отходы: стеклобой
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 02
	Стекло



Таблица 4.2.8 – Формирование классификационного кода отхода:
Твердые бытовые отходы: металлы
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 40
	Металлы



Таблица 4.2.9 – Формирование классификационного кода отхода: 
Твердые бытовые отходы: древесина
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	200138
	Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37



Таблица 4.2.10 – Формирование классификационного кода отхода:
Твердые бытовые отходы: резина
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 99
	Другие фракции, не определенные иначе





Таблица 4.2.11 – Формирование классификационного кода отхода: 
Твердые бытовые отходы: прочие (тряпье)
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	20
	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ

	Подгруппа
	20 01
	Собираемые отдельно фракции (за исключением 15 01)

	Код
	20 01 11
	Ткани



Таблица 4.2.12 – Формирование классификационного кода отхода:
Обрезки кабеля
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	17
	ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (ВКЛЮЧАЯ ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ГРУНТ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКАХ)

	Подгруппа
	17 04
	Металлы (в том числе их сплавы)

	Код
	17 04 01
	Медь, бронза, латунь



Таблица 4.2.13 – Формирование классификационного кода отхода: 
Использованная спецодежда и обувь
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	15
	УПАКОВОЧНЫЕ ОТХОДЫ, АБСОРБЕНТЫ, ТКАНИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНАЧЕ

	Подгруппа
	15 02
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда

	Код
	15 02 03
	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02



Таблица 4.2.14 – Формирование классификационного кода отхода: Нефтешлам при зачистке резервуаров
	Присвоенный классификационный код
	Вид отхода

	Группа
	16
	ОТХОДЫ, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНАЧЕ ДАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ

	Подгруппа
	16 07
	Отходы от транспортных цистерн, резервуаров для хранения и мытья бочек

	Код
	16 07 09*
	Отходы, содержащие другие опасные вещества



Таблица 4.2.15  Перечень отходов и их классификационные коды 
	№ п/п
	Вид отхода
	Код отхода
	Степень опасности отхода

	1
	Тара из-под лакокрасочных материалов
	150110*
	Опасные

	2
	Огарки сварочных электродов
	120113
	Неопасные

	3
	Стружка черных металлов
	120101
	Неопасные

	4
	Обрезки кабеля
	170401
	Неопасные

	5
	Использованная спецодежда и обувь
	150203
	Неопасные

	6
	Нефтешлам при зачистке резервуаров
	160709*
	Опасные

	7
	Твердые бытовые отходы
	
	

	
	- бумага, картон
	200101
	Неопасные

	
	- пластмасса
	200139
	Неопасные

	
	- пищевые отходы (в составе ТБО)
	200108
	Неопасные

	
	- стеклобой
	200102
	Неопасные

	
	- металлы
	200140
	Неопасные

	
	- древесина
	200138
	Неопасные 

	
	- резина 
	200199
	Неопасные

	
	- прочие (тряпье)
	200111
	Неопасные



4.3 Рекомендации по управлению отходами и вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Соблюдение иерархии управления отходами на всех этапах технологического (жизненного) цикла направлено на обеспечение достижения целей государственной политики в области ресурсосбережения, импортозамещения и управления отходами, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их имущества, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.
Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.
К операциям по управлению отходами относятся:
1) накопление отходов на месте их образования;
2) сбор отходов;
3) транспортировка отходов;
4) восстановление отходов;
5) удаление отходов;
6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.
Накопление отходов на месте их образования
Под накоплением отходов на месте их образования понимается временное складирование отходов в специально установленных местах на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
Сбор отходов
Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.
Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.
Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
Транспортировка отходов
Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.
Восстановление отходов
Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.
К операциям по восстановлению отходов относятся:
1) подготовка отходов к повторному использованию;
2) переработка отходов;
3) утилизация отходов.
Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.
Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 323 ЭК РК от 02.01.2021 г.
Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.
Удаление отходов
Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).
Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.
Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.
Вспомогательные операции при управлении отходами
К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.
Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.
Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.
Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.
Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на предприятии на оттработки месторождения представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1  Поэтапное описание технологического (жизненного) цикла отходов, образующихся на предприятии на период эксплуатации
	№
	Наименование параметра
	Характеристика параметра

	1
	2
	3

	Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)

	1
	Образование
	Образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление тары из-под ЛКМ на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор тары из-под ЛКМ не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка тары из-под ЛКМ не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление тары из-под ЛКМ не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Огарки сварочных электродов

	1
	Образование:
	Образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление огарков сварочных электродов на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор огарков сварочных электродов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка огарков сварочных электродов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление огарков сварочных электродов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Стружка черных металлов

	1
	Образование:
	Образуется при инструментальной обработке металлов

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление стружки черных металлов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор стружки черных металлов не осуществляется

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка стружки черных металлов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление стружки черных металлов не осуществляется

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Обрезки кабеля

	1
	Образование:
	Образуются при использовании кабеля для подключения промышленных приборов, освещения и укладке электросети 

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление обрезков кабеля на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор обрезков кабеля не осуществляется

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка обрезков кабеля не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление обрезков кабеля не осуществляется

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Использованная спецодежда и обувь

	1
	Образование
	Образуются после истечения нормативного срока ношения, изнашивания и порчи спецодежды, используемой на производстве

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление использованной спецодежды и обуви по мере образования осуществляется в складском помещении в контейнерах, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи 

	3
	Сбор отходов 
	Сбор использованной спецодежды и обуви не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов
	Транспортировка не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов
	Восстановление не осуществляется 

	6
	Удаление отходов
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Нефтешлам при зачистке резервуаров

	1
	Образование:
	Образуется в процессе зачистки емкостей с ДТ

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	По мере накопления, но не более 6-ти месяцев, нефтешлам накапливается в емкость в специально отведенном месте, передается сторонней специализированной организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор нефтешлама не осуществляется

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка нефтешлама не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление нефтешлама не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление нефтешлама не осуществляется 

	Твердые бытовые отходы (ТБО)

	Прочие (тряпье) – сухая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащённым крышкой, на участке работ, сроком не более 6 месяцев передается сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор твердых бытовых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка твердых бытовых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление твердых бытовых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Бумага, картон

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отходов бумаги и картона на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов бумаги и картона не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов бумаги и картона не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов бумаги и картона не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Пластмасса

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отходов пластмассы на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов пластмассы не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов пластмассы не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов пластмассы не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Стеклобой

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отходов стекла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов стекла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов стекла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов стекла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Металлы

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отходов металла на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов металла не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов металла не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов металла не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Древесина

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление древесных отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору.

	3
	Сбор отходов:
	Сбор древесных отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка древесных отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление древесных отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Резина

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление отходов резины (каучука) на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в контейнере на участке работ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор отходов резины (каучука) не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка отходов резины (каучука) не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление отходов резины (каучука) не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям

	Пищевые отходы (в составе ТБО) – мокрая фракция

	1
	Образование:
	Образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады

	2
	Накопление отходов на месте их образования:
	Накопление пищевых отходов на месте их образования осуществляется в контейнере, оснащенным крышкой, на участке работ, сроком накопления при температуре 0ºС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток до даты их передачи сторонней специализированной организации по договору

	3
	Сбор отходов:
	Сбор пищевых отходов не осуществляется 

	4
	Транспортировка отходов:
	Транспортировка пищевых отходов не предусмотрена

	5
	Восстановление отходов:
	Восстановление пищевых отходов не осуществляется 

	6
	Удаление отходов:
	Удаление отходов (рекомендуемые способы) - передача сторонним организациям



4.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Лимиты накопления отходов должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий и рассчитываются на основе предельно допустимых концентраций или целевых показателей качества окружающей среды.
Лимиты захоронения отходов производства и потребления на период отработки запасов месторождения Скальный представлены в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1  Лимиты накопления отходов на период отработки запасов месторождения Скальный
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	5,085952

	в том числе отходов производства
	-
	1,185952

	отходов потребления
	-
	3,9

	Опасные отходы

	Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)
	-
	0,041627

	Нефтешлам при зачистке резервуаров
	-
	0,4787

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	
	0,01296

	Стружка черных металлов
	
	0,083

	Использованная спецодежда и обувь
	
	0,554065

	Обрезки кабеля
	
	0,0156

	Твердые бытовые отходы (ТБО), в том числе:
	-
	3,9

	- Бумага, картон
	-
	1,3065

	- Пластмассы, пластик и т.п.
	-
	0,468

	- Пищевые отходы (в составе ТБО)
	-
	0,39

	- Стеклобой 
	-
	0,234



Продолжение таблицы 4.4.1
	1
	2
	3

	- Металлы
	-
	0,195

	- Древесина
	-
	0,0585

	- Резина (каучук)
	-
	0,02925

	- Прочие (тряпье)
	-
	1,21875

	Зеркальные

	-
	-
	-



Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, размещаемых на предприятии, является процесс их утилизации. Для этого необходимо внедрение современных передовых технологий в данной области. 
Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, с учетом внедрения прогрессивных малоотходных технологий, достижений наилучшей науки и практики включают в себя:
1) организация и дооборудование мест накопления отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;
2) вывоз (с целью восстановления и (или) удаления) ранее накопленных отходов;
3) проведение исследований (уточнение состава и степени опасности отходов и т.п.), в случае изменения качественного и количественного состава отходов;
4) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).
Организация мест временного складирования отходов
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Образующиеся отходы подлежат временному складированию на территории предприятия. 
До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов.
Организация и оборудование мест временного складирования отходов включает следующие мероприятия:
- использование достаточного количества специализированной тары для отходов;
- осуществление маркировки тары для временного складирования отходов;
- организация мест временного складирования, исключающих бой;
- своевременный вывоз образующихся отходов.
Вывоз, регенерация и утилизация отходов
Отходы передаются специализированным организациям согласно договорным условиям.
Организационные мероприятия
- операции по управлению отходами производства и потребления производить в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства РК в области управления отходами и разработанной, согласованной с уполномоченным государственным органом в области ООС проектной документацией;
- накопление отходов производства и потребления на специально оборудованных площадках с учетом требований экологического законодательства РК к операциям по раздельному сбору и накоплению;
- своевременная передача отходов производства и потребления специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению и прочим операциям по управлению отходами в соответствии с требованиями ЭК РК.
Выводы: 
В период осуществления производственной деятельности месторождения Скальный прогнозируется образование 7 видов отходов: твердые бытовые отходы, тара из-под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, обрезки кабеля, стружка черных металлов, использованная спецодежда и обувь, нефтешлам при зачистке резервуаров. 
Опасные отходы – 2 вида (тара из-под лакокрасочных материалов, нефтешлам при зачистке резервуаров), неопасные отходы – 5 видов (твердые бытовые отходы, огарки сварочных электродов, обрезки кабеля, использованная спецодежда и обувь, стружка черных металлов). Зеркальные отходы – отсутствуют. Общий объем отходов на период отработки запасов строительного камня составит 5,085952 т/г.
Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на утилизацию и захоронение, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.






5 Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. Наиболее распространенными факторами физического воздействия являются: шумовое воздействие, электромагнитное воздействие, освещение, вибрация.
Физические факторы и их воздействие должны отвечать требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года 
№ ҚР ДСМ-15 /35/.

Тепловые воздействия 
Тепловое загрязнение – тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. 
Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.). Учитывая условия застройки территории предприятия, а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет. 

Электромагнитное излучение
Источником электромагнитного излучения являются стационарные и мобильные радиостанции, линии электропередач и электронное оборудование. Все технологическое оборудование соответствует уровням электромагнитного излучения в допустимых пределах, установленных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам» /36/.

Шумовое воздействие
В процессе отработки карьера неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения и рабочих. Источниками возможного шумового, вибрационного воздействия на окружающую среду в процессе отработки карьера является технологическое оборудование.
Шумовое воздействие может быть оказано только от работающего технологического оборудования (электродвигатели, транспорт и др.). 
Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию, включает двигатели внутреннего сгорания как основной источник производимого шума. 
Проектными решениями предполагается использование техники и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТа 27409-97 «Межгосударственный стандарт. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования» /37/. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.
Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карты-схемы приведены в приложении 20.
Расчеты уровня звукового давления от намечаемой деятельности в период строительства объекта проведены на основании:
– Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52) /38/;
– МСН 2.04-03-2005 Защита от шума /39/;
– ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой /40/;
– ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета /41/;
– Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Р 17 февраля 2022 года № 26831) /42/;
– СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» /43/.
Безопасный (допустимый) уровень звуковой нагрузки соблюдается на границе санитарно-защитной зоны, таким образом, принятый размер СЗЗ не требует корректировки в сторону увеличения, и производственная деятельность соответствует действующим санитарным требованиям РК.
Источником возможного вибрационного воздействия на окружающую среду может являться то же самое технологическое оборудование.
При выборе машин и оборудования, предпочтение отдано кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации устраняются резонансные режимы работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.
Таким образом, не допускается проводить работы и применять машины и оборудование с показателем превышения вибрации более 12 дБ (4,0 раза) и уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. Для снижения реальной вибрационно-шумовой нагрузки и профилактики ее неблагоприятного воздействия, работающие должны использовать средства индивидуальной защиты.
На участке отработки карьера «Скальный» не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное, тепловое и радиационное воздействия, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Вибрация
Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:
- транспортная;
- транспортно - технологическая;
- технологическая.
Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. На передвижной технике применяются плавающие подвески, шарнирные сочленения оборудованы клапанами нейтрализаторами и др. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. 
Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающих уровень вибрации в допустимых пределах, согласно «Гигиенических нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 г. № ҚР ДСМ-15 /35/.

Освещение
Согласно п. 2282 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», территория карьеров и объектов на его поверхности освещается светильниками и прожекторами, встроенными в конструкцию машин или установленными на передвижных или стационарных опорах (мачтах). 
Все горные работы по погрузке и перевозке глины будут производиться в дневное время суток, освещение места производства работ не требуется. Оборудование, используемое при выполнении работ обеспечено собственным освещением – светильниками и прожекторами, встроенными в конструкцию машин.

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов 
Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, является основным мероприятием по защите от шума персонала и населения.
Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться на период отработки запасов месторождения Скальное, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию: 
- любая деятельность, в ходе работы в ночное время должна быть сведена к минимуму; 
- уменьшение интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения путем выбора специальной конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования;
- использование глушителей для выхлопной системы; 
- использование звукопоглощающих материалов (войлок, минеральная шерсть, асбест, асбосиликат, арболит, пористые штукатурки и др.);
- использование различных средств индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники, шлемы, виброизолирующие перчатки и обувь), изготовленных из пластичных (неопрен, воск) и твердых (резина, эбонит) материалов;
- использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.
Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).
Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать, как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.
По своим физико-механическим параметрам строительный материал (осадочные породы) Северо-восточного фланга месторождения Скальное годится для отсыпки дамбы хвостохранилища обогатительных фабрик №1, 2 ТОО «Корпорация Казахмыс».
Оценка радиоактивности осадочных пород на Северо-восточном фланге проводилась при помощи изучения проб, отобранных из двух скважин. Удельная активность радионуклидов в исследованных пробах не превышает основные дозовые пределы (до 370 Бк/кг). На основании полученных данных полезная толща участка отвечает требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», относится к строительным материалам 1 класса и может использоваться для всех видов строительных работ.Основные требования радиационной безопасности предусматривают:
- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.
Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.
Факторы физического воздействия (шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение, радиоактивное загрязнение) при соблюдении технических регламентов работы, норм промышленной безопасности, не создадут неблагоприятных условий, превышающих установленные технические и гигиенические нормативы. 
Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Факторы физического воздействия (шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение, радиоактивное загрязнение) при соблюдении технических регламентов работы, норм промышленной безопасности, не создадут неблагоприятных условий, превышающих установленные технические и гигиенические нормативы.
В целом физическое воздействие проектируемого объекта на здоровье населения и персонала оценивается как незначительное и допустимое.

6.Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

6.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Участок строительного камня находится в Улытауском районе области Ұлытау на окраине г. Жезказган, недалеко от северо-восточного борта, эксплуатируемого хвостохранилища ЖОФ № 1, 2 «Корпорации «Казахмыс».
Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок до 07.05.2029 года. Площадь земельного участка: 43,7354 га. Кадастровый номер земельного участка: 09-109-031-346. Целевое назначение земельного участка: для добычи строительного камня на месторождении «Скальное». 
Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок до 07.05.2029 года. Площадь земельного участка: 15,8000 га. Кадастровый номер земельного участка: 09-109-007-628. Целевое назначение земельного участка: для добычи строительного камня на месторождении Скальное. 
Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок до 07.05.2029 года. Площадь земельного участка: 9,3600 га. Кадастровый номер земельного участка: 09-109-051-930. Целевое назначение земельного участка: для добычи строительного камня на месторождении Скальное. 
Копия акта землепользования, представлена в приложении 21.
Полная годовая производительность рассчитана на добычу 1851,3 тыс.м3. Календарный график горных работ с объемами добычи и показатели качества полезного ископаемого предусмотрен с 2025 года по 2029 год (5 лет).

6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Территория входит в состав полупустынной зоны, зональными для которой являются бурые, бурые солончаковые, лугово-бурые, неполно и малоразвитые почвы. В комплексе с зональными почвами здесь встречаются солонцы, солончаки, такыровидные почвы и такыры. В период полевого обследования непосредственно на территории месторождения были зафиксированы такие непочвенные образования как выходы плотных пород.
Объект расположен в подзоне северных солянково-полынных пустынь с бурыми почвами. Почвообразующими породами под зоны являются скелетные водопроницаемые суглинки. Они служат субстратом для формирования полно-развитых светло каштановых почв с ковыльно-типчаково-полынной растительностью с преобладанием полыни Лессинга. По логам наблюдаются заросли таволги, ивы и караганы. Засоленные почвы встречаются небольшими участками. В долине реки и местах неглубокого залегания грунтовых вод образуются луговоболотные и луговостепные почвы с влаголюбивой растительностью. Почвообразующими породами в северной части подзоны (Тургайская равнина) служат суглинки и супеси, подстилаемые водоупорными глинами. На них развиваются бурые суглинистые или супесчаные, часто солонцеватые почвы, покрытые скудной полынно-солянковой растительностью, нередко в комплексе с солонцами.
Южная часть подзоны расположена в пределах плато Бетпакдала. Здесь почвы формируются на суглинках мощностью 30-50 см и характеризуются залеганием на глубине 50-70 см загипсованных горизонтов. Растительность представлена преимущественно серополынно-боялычными сообществами. Местами почвообразующими породами на территории являются хорошо проницаемые хрящеватые суглинки, залегающие на коренных породах. В растительном покрове преобладают пустынные злаково-бело полынные или злаково-сублессингианово-полынные группировки. По речной долине развиты гидроморфные варианты зональных почв – луговые, бурые и лугово-солончаковые, покрытые большей частью солянковой растительностью. По хозяйственному значению подзона оценивается как животноводческая с выборочными очагами земледелия на орошаемых землях.
Почвообразующими породами на повышенных элементах мелкосопочника являются хрящевато-щебнистые элювиальные и делювиальные отложения небольшой мощности, образовавшиеся в результате выветривания плотных палеозойских пород. На элювиально-делювиальных отложениях формируются бурые малоразвитые почвы.
Почвенный покров местности представлен следующими разновидностями:
- бурые почвы;
- бурые солонцеватые почвы;
- бурые солонцевато-солончаковые почвы;
- бурые солончаковые почвы;
- солончаки бурые типичные;
- солончаки соровые бурые.
По карте ландшафтно-почвенных зон области Ұлытау рассматриваемая территория входит в состав степной (подзона пустынных степей со светло-каштановыми почвами) и пустынной зон (подзона северных солянково-полынных пустынь с бурыми почвами). По хозяйственному значению подзона оценивается как животноводческая с выборочными очагами земледелия на орошаемых землях.
Почвообразующими породами подзоны являются скелетные водопроницаемые суглинки. Они служат субстратом для формирования полноразвитых светло-каштановых почв с ковыльно-типчаково-полынной растительностью с преобладанием полыни Лессинга. По логам наблюдаются заросли таволги, ивы и караганы. Засоленные почвы встречаются небольшими участками. В долине реки и местах неглубокого залегания грунтовых вод образуются лугово-болотные и лугово-степные почвы с влаголюбивой растительностью.
Одной из характерных особенностей является близость коренных горных пород, на продуктах выветривания, которых и развиваются почвы. Вследствие незначительной мощности эллювиально-делювиальных отложений, на составе формирующихся на них почв ясно отражаются особенности подстилающих горных пород. Влияние их сказывается в высокой скелетности, а также на физико-химических свойствах почвообразующих пород и самих почв.
Не менее существенной особенностью является широкое распространение солонцеватых разновидностей почв и солонцов, которые повсеместно встречаются в комплексах бурых почв. 
Развитие солонцеватых почв и солонцов связано с засоленностью материнских пород и сухостью климата. Легкорастворимые соли полностью не вымываются из почвы в нижележащие горизонты, а скапливаются у нижней границы гумусовых или иллювиальных горизонтов.
Солонцеватые разновидности почв и солонцы встречаются среди нормальных (автоморфных) почв незначительными по площади участками (пятнами), выделение которых в самостоятельные контуры невозможно из-за большой комплексности и пятнистости почвенного покрова.
На территории месторождения выделены бурые, бурые солончаковые, лугово-бурые, неполноразвитые и малоразвитые почвы; солонцы, солончаки, такыры и такыровидные почвы; непочвенные образования – выходы плотных пород.

6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Техногенное воздействие на экосистемы и почвенный покров проявляется в значительном повреждении, полном или частичном уничтожении почвенного профиля, нарушении мощности генетических горизонтов, изменении физических, физико-химических и химических свойств почв, нарушении водного, воздушного и температурного режимов.
В соответствии с «Временной методикой определения ущерба при повреждении, снижении продуктивности пастбищ и лугов» показателями процессов деградации песчаных пастбищ являются обнажение корней растений, снижение продуктивности, наличие эолового макро- и микрорельефа.
Селитебно-промышленная деградация почв связана с тотальным уничтожением естественного почвенно-растительного покрова и помимо участков размещения жилых строений и объектов инфраструктуры захватывает полосу шириной до 300-500 м вокруг поселков, которая является зоной многопланового антропогенного воздействия (транспортное, животноводческое, загрязнение мусором, отходами и пр.) с образованием полностью преобразованных по сравнению с исходными почвами антропогенных почвогрунтов, большей частью лишенных растительности. Площадь нарушений почвенного покрова, приуроченных к селитебно-промышленным зонам.
Дорожная дигрессия почв является неизбежной составляющей любого вида антропогенного воздействия. Она проявляется в создании грунтовых дорог. При оценке роли дорожной сети в антропогенном воздействии на почву, определяющее значение имеет степень производимых ими нарушений.
Осуществление планируемых работ по проекту неизбежно приведет к нарушению почвенного покрова на участках работ в виде линейной (образование сети грунтовых дорог), очаговой или точечной нарушенности почв.
В качестве одной из основных причин деградации физических свойств почв вследствие транспортных нагрузок выступает переуплотнение почв, которое является едва ли не самым опасным фактором деградации растительного покрова.
При уплотнении почв образуется глыбистая малопористая структура, снижается наименьшая влагоемкость, коэффициент фильтрации и влагопроводности, что даже при незначительных уклонах поверхности приводит к ускоренному развитию процессов водной эрозии.
Техногенные нарушения почвенного покрова при их кажущейся локальности могут занимать большие площади.
Исследования поверхности почв на других аналогичных объектах показало, что полевые дороги даже среди пашни имеют глубину колеи не более 10-15 см, а дороги, проложенные по целинным участкам при условии слабой накатанности - 5-7 см. Обследование существующих дорог, расположенным в аналогичных природных условиях показало, что полотно полевых дорог в хорошем состоянии: колея неглубокая (до 15 см), бровки закреплены растительностью, признаки линейной водной эрозии и дефляции отсутствуют. 
Загрязнение почв
Почва является основным аккумулятором химических загрязнений, источником загрязнений сопредельных сред (воздух, подземные и поверхностные водоемы, растительность, включая пищевые продукты), непосредственным источником поступления загрязняющих веществ в организм человека.
Пути попадания загрязнений в почву можно определить следующим образом:
1) Осаждающиеся в виде пыли и аэрозолей. Твёрдые и жидкие соединения при сухой погоде обычно оседают непосредственно в виде пыли и аэрозолей. Такие загрязнения можно наблюдать визуально: вокруг котельных зимой снег чернеет, покрываясь частицами сажи. Автомобили, особенно в городах и около дорог, вносят значительную лепту в пополнение почвенных загрязнений.
2)  При непосредственном поглощении почвой газообразных соединений. В сухую погоду газы могут непосредственно поглощаться почвой, особенно влажной.
3)  С растительным опадом. Различные вредные соединения, в любом агрегатном состоянии, поглощаются листьями через устьица или оседают на поверхности. Затем, когда листья опадают, все эти соединения поступают в почву.
[bookmark: bookmark232]Почва аккумулирует вещества, становясь частичным буфером для проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Тяжелые металлы вовлекаются в биологический круговорот и вызывают целый ряд негативных последствий. При максимальном проявлении процесса химического загрязнения почва теряет способность к продуктивности, биологическому самоочищению, происходит потеря экологических функций и гибель экосистемы. Изменяется состав, структура и численность микрофлоры и мезофауны.
Механическое воздействие. При осуществлении проекта неизбежны нарушения почв, сопровождаемые полным уничтожением морфологического профиля и извлечением на поверхность подстилающих пород (при планировке площадки и т.п.) в пределах земельного отвода. 
Процессы самовосстановления почвенно-растительного покрова протекают достаточно интенсивно, несмотря на общую замедленность почвообразовательных процессов, характерных для рассматриваемой зоны. Хотя антропогенные почвы, зафиксированные здесь, характеризуются маломощным профилем, они не носят признаков ясно выраженной эрозии или дефляции.
Следует ожидать, что при проведении планируемых работ нарушения почвенного покрова вследствие дорожной дигрессии будут носить аналогичный характер и вызовут среднюю степень деградации почв.
Геохимическое воздействие на почвы возможно через аварийные разливы нефтепродуктов.
При попадании загрязнителей в почву наибольшее воздействие испытывают так называемые сорбционные барьеры: органогенные и иллювиальные горизонты, действующие как геохимический фильтр и удерживающие большую часть загрязняющих веществ в профиле. В гумусовом горизонте практически полностью задерживаются битумные и парафиновые компоненты нефтепродуктов.
Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:
- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы; 
- загрязнение нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ.
По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным. 
Воздействие на почвенный покров возможно через несанкционированное размещение твердых производственных отходов и бытовых отходов (ТБО). 
Дополнительный персонал проектом не предусматривается. На предприятии ТОО «Транко-Экспресс» предусмотрена сортировка ТБО в виде раздельного сбора в раздельные контейнеры.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации должны быть проведены следующие основные мероприятия:
- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ;
- запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;
- рекультивация земель после окончания добычи;
- осуществлять накопление отходов производства и потребления на специально оборудованных площадках с учетом требований экологического законодательства РК к операциям по раздельному сбору и накоплению;
- своевременно осуществлять передачу отходов производства и потребления специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению и прочим операциям по управлению отходами в соответствии с требованиями ЭК РК;
- предупреждение разливов ГСМ;
- своевременное выявление загрязненных земель, установление уровня их загрязнения (площади загрязнения и концентрации) и последующую их рекультивацию;
- производственный мониторинг почв.
Проведение природоохранных мероприятий должно снизить негативное воздействие эксплуатации рудника, обеспечить сохранение ресурсного потенциала земель, плодородия почв, разнообразия флоры района размещения предприятия и экологической ситуации в целом.

[bookmark: _Toc105769119]Мероприятия по рекультивации земель, нарушенных горными работами
Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.
Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом экономических затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.
Согласно существующим положениям, рекультивация земель будет проведена после окончания добычи.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 /44/, работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Первоначально выполняется технический этап рекультивации, вслед за техническим этапом рекультивации следует биологический этап.
В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка.
Основными задачами, решаемыми при рекультивации земель, является выполнение комплекса работ для максимального возобновления производительности земель, затронутых при добыче полезных ископаемых, компенсация убытков, нанесенных сельскому хозяйству, предотвращение вредного влияния отработанных земель на окружающую среду, восстановление продуктивности земель для сельскохозяйственного производства.
К нарушенным землям относятся земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образования техногенного рельефа. 
Выбор рационального направления рекультивации земель настоящим проектом произведен с учетом следующих основных факторов: природно-климатических условий, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района размещения нарушенных земель, планов перспективного развития территории района, требований по охране окружающей среды, срока существования нарушенных земель и возможности их повторных нарушений и т.д.
В соответствии с ГОСТом 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель /45/. Термины и определения» возможны следующие направления рекультивации:
- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;
- лесохозяйственное – с целью создания лесных насаждений различного типа;
- рыбохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;
- водохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;
- рекреационное – с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;
- санитарно-гигиеническое – с целью биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов;
- строительное – с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.
Исходя из природных условий района, качественной характеристики почв и пород, характера увлажнения и хозяйственного использования нарушаемых земель в будущем, возможно принятие санитарно-гигиенического направления рекультивации с организацией участков природоохранного назначения: задернованных и обводненных участков, участков самозарастания, территорий, закрепленных техническими средствами.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Первоначально выполняется технический этап рекультивации, вслед за техническим этапом рекультивации следует биологический этап.
В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка.
Проведение рекультивационных работ на карьере будет выполняться после полной отработки запасов на основании фактических производственно-технических показателей на конец отработки.
Технический этап будет включать в себя: уборку строительного мусора, засыпку ям и неровностей, планировку территории, выполаживание бортов карьера до углов, не представляющих опасность для людей и животных.
Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения. Для выбора оптимального способа биологической рекультивации необходимо проведение дополнительных агрохимических и почвенно-мелиоративных исследований, на основании которых будут приняты решения по проведению рекультивационных работ. Данные исследования будут проведены в ходе разработки проекта рекультивации.
Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, рекультивация нарушенных земель должна осуществляться за счёт собственных средств недропользователя. 
Согласно требованиям Кодекса о недрах и недропользовании Республики Казахстан при разработке плана горных работ параллельно разрабатывается план ликвидации. Соответственно после завершения работ по отработке запасов месторождения, на тот период накопленная сумма будет использоваться для ликвидации данного объекта.
Вывод: 
В целом, намечаемая деятельность будет проводиться с соблюдением природоохранных мероприятий, при выполнении которых воздействие на почвенный покров может быть определено как допустимое.

6.5 Организация экологического мониторинга почв

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв.
Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в конкретных точках наблюдения на местности.
Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности. Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова включает в себя:
-оценка санитарной обстановки на территории;
-разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего воздействия объектов на природные компоненты комплекса.
Мониторинг состояния компонентов почв на отведенной и прилегающей территории проводится согласно утвержденной программе производственного экологического контроля.
Мониторинг почв осуществляется на границе санитарно-защитной зоны. Отбор почвенных проб необходимо производить в конце лета – начале осени, то есть в период наибольшего накопления водорастворимых солей и загрязняющих веществ. 
Периодичность – 1 раз в год. 
Контролируемые вещества: пыль неорганическая 70-20% SiO2 (суммация по пылям). 
Согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 /46/ отбор проб проводят для контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв естественного и нарушенного сложения. Показатели, подлежащие контролю, выбирают из указанных в ГОСТ 17.4.2.01-81* /47/ и ГОСТ 17.4.2.02-83 /48/. Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализов проводят не менее одного раза в год. 

7 Оценка воздействия на растительность

7.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Территория Жезказганского региона расположена в местности со скудной, представленной редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом, растительностью.
Преобладание в составе растительности изреженной полынной и солянково-полынной группировок, в составе которых злаки либо отсутствуют вообще, либо встречаются в незначительных количествах, определяется резко континентальным засушливым климатом. 
Резко выраженные процессы физического выветривания в сочетании с резкой континентальностью обусловливают слабое развитие растительности, которая развивается в основном весной и ранним летом. Во второй половине лета растительность высыхает, несколько оживая лишь поздней осенью во время осенних дождей. Однако рано начинающаяся зима прекращает рост на весьма продолжительное время. Таким образом, растительность зоны характеризуется резкой сезонностью и своеобразным видовым составом, в котором преобладают типчак, солянки, кермек, различные виды полыней и эфемеров.
В пределах мелкосопочного рельефа на склонах сопок преобладают полынные, местами со значительным участием терескена, прутника, курчавки.
Среди естественного травостоя бурых солончаковых почв преобладают биюргуново-полынные и биюргуново-солянковые группировки.
Растительный покров бурых солонцов однородный, состоит из биюргуна, встречаются чисто черно-полынные ассоциации. 
Растительный покров солончаков типичных представлен солевыносливыми видами. Солончаки отличаются наиболее изреженной специфической растительностью, состоящей из солянок: сарсазан шишковатый, лебеда бородавчатая, марь толстолистая, солерос европейский, полынь черная, кермек Гмелина, кусты гребенщика многоветвистого.
В подзоне бурых почв растительном покрове преобладает полынь белоземельная, среди которой диффузно встречаются биюргун, тасбиюргун, ферула, шайр и некоторые эфемеры: бурачок пустынный, эмбелек песчаный, курчавка, тюльпаны. Редких и исчезающих растений в зоне влияния проектируемого объекта нет.
Главными элементами территории является травянистая растительность: полыни (Artemisia maritima, Artemisia campestris, Artemisia austriaca, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora), ковыль волосатик или тырса (Stipa capillata, Stipa sareptana), типчак или бетеге (Festuca sulcata), овсюг пустынный (Avena fatua), пырей ползучий или бидаек (Agropyrum repens), мятлик (Poa pratensis), хвощ полевой (Eguisetum Arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvense).Редкие и особо ценные дикорастущие растения в рассматриваемом районе не отмечаются.
Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений непосредственно в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

7.2 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Основные факторы воздействия на растительность:
1. Механические нарушения, связанные с отработкой месторождения, а также установкой технологического оборудования. 
2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс. 
3. Загрязнение растительности. Растительный покров полосы отвода в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ.
При соблюдении природоохранных мер изменения в почвенно-растительного покрове будут несущественными (незначительными). Воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.



7.3 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

7.4 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния на растительность ограничивается изъятой землей для отработки месторождения Скальный.
При соблюдении природоохранных мер изменения в почвенно-растительного покрове будут несущественными (незначительными). Воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.

[bookmark: z368]7.5 Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Проектируемые работы будут проводится на территории действующего месторождения Скальный, где отсутствует растительность. Следовательно, не ожидаются изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения.

7.6 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почвенно-растительного покрова при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.
Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения, и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:
- Перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям;
- Повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.
- Предотвращение разливов ГСМ;
- Контроль за соблюдением правил сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления;
- Осуществление работ в пределах выделенного земельного отвода согласно проектным материалам во избежание нарушения дополнительных площадей.
Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:
- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;
- запретить ломку кустарничковой флоры для хозяйственных нужд.

7.7 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
С целью сохранения биоразнообразия района расположения участка проведения работ, а также в соответствии с п. 15 ст. 1 Закона Республики Казахстан №175 «Об особо охраняемых природных территориях» от 07.07.2006 г., «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда», а также согласно п. 2 ст. 78, «физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений», настоящими проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по охране растительного мира: 
- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на растительный покров, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;
- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ. Ремонт транспорта и оборудования производить только на специально отведенных участках;
- установка щитов предупредительного характера на въезде и территории месторождения;
- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению растительного мира;
- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения местопроизрастания растительного мира;
- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами растительного мира, местопроизрастание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода). На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;
- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;
- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;
- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- своевременная рекультивация нарушенных земель;
- мониторинг растительности в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по обеспечению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений:
- проведение инструктажа с персоналом на предмет обнаружения редких видов растений, занесенных в Красные книги, а также проведение просветительской работы с персоналом по выполнению природоохранных мероприятий;
- оборудование наглядной информации, стендов с изображениями «краснокнижных» видов растений.
Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода «краснокнижных» видов растительного мира
- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении «краснокнижного» растения;
- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды растений;
- ограничение движения транспорта;
- пересадка редких и охраняемых видов растений в случае их обнаружения, по решению уполномоченного органа;
- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов растений.

Мероприятия по обеспечению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений:
- проведение инструктажа с персоналом на предмет обнаружения редких видов растений, занесенных в Красные книги, а также проведение просветительской работы с персоналом по выполнению природоохранных мероприятий;
- оборудование наглядной информации, стендов с изображениями «краснокнижных» видов растений.

Рекомендации по мероприятиям для сохранения и воспроизводства растений, снижению отрицательного воздействия добычных работ на флору в районе разработки месторождения:
- Строгий контроль за соблюдением всех технологических норм и требований производственного процесса с целью сохранения биоценозов и минимизации вредного воздействия на предствавителей флоры и фауны прилегающих территорий;
- Постоянное проведение с персоналом работы просветительского и разъяснительного с персоналом по сохранению растительного мира, недопущению разрушения и уничтожения в процессе производства работ;
- Организация информационных стендов и буклетов с наглядным изображением «краснокнижных» видов растений, предположительно встречающихся на территории проведения работ и прилегающих территориях, а также алгоритма действий для персонала при обнаружении на участке проведения работ «краснокнижных» видов растений;
- Установка баннеров и табличек, предупреждающих о возможном произрастании «краснокнижных» растений, в местах предположительного их произрастания;
- Установка баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) растительным сообществам, занесенным в Красную книгу и подлежащим особой охране.
При условии соблюдения всех природоохранных мероприятий воздействие намечаемой деятельности на растительный покров по характеру распространения будет определено как локальное.
Мониторинг растительности
Периодичность наблюдений – 1 раз в год.  Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния. Особо отмечаются:
- редкие, эндемичные и реликтовые виды растений;
- присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной деятельностью;
- признаки трансформации и деградации растительного покрова.
Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения. Динамика растительности изучается по общепринятой геоботанической методике (Полевая геоботаника, 1964).
Особое внимание при мониторинге должно уделяться соотношению коренных и синантропных (растительных видов, стратегия которых выражается в адаптационной способности на местообитаниях измененных деятельностью человека) видов растений.
Признаки отклонений от нормального развития у растений могут выражаться в виде:
- вторичного цветения, наблюдающегося иногда в конце осени;
- хлороз листьев и стеблей, появление на органах растений отмирающей ткани (изменение растения на клеточном уровне);
- гигантизм, разрастание отдельных растений до необычно мощных сильноразветвленных, «жирных» экземпляров;
- разрастание веток и листьев в форме тугих «шишек» - побегов с укороченными междоузлиями;
- массового образования галлов – округлых разросшихся утолщений диаметром до 1 см на побегах этого года.
Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объекта на состояние растительного покрова.
Описание растительных видов приводится в соответствии с международной классификацией, с указанием видов, родов, семейств и т.д., а также приводятся их названия на латинском, казахском и русском языках. 
Приведение детальной характеристики и описание растительных сообществ и представителей фауны, геоботаническое описание растительности с обязательным отображением на фотоматериалах. Описание редких видов растений, занесенных в Красную книгу РК.
Согласно пп. 11) п. 8 главы 2 Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. №250 «Мониторинг биоразнообразия проводится по всей контрактной территории с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства. Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия (животный и растительный мир), проведенных в рамках оценки воздействия на окружающую среду объектов I и II категории».

8 Оценка воздействий на животный мир

8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Животный мир региона очень богат и разнообразен. Здесь можно встретить представителей 60 видов млекопитающих, 200 видов птиц и 20 видов рыб. 
Жезказганский регион является продолжением северо-западной окраины пустыни Бетпакдала – переходной зоны от южных пустынь к северным сухим степям. Поэтому для данной местности характерен животный мир, обитающий в пустынно-степной зоне. Здесь обитают грызуны – суслики (сурки, степные пеструшки, барсуки, большие песчанки, суслики-песчаники), тушканчики, ежи, степные хорьки, зайцы - песчаники, лисицы (корсаки), волки. 
Из пресмыкающихся наиболее часто встречаются: вараны, ящерицы и змеи (полозы, удавы, ужи, гадюки, щитомордники). Из птиц здесь распространены: жаворонки (белокрылые, хохлатые, короткопалые, малые), рябчики, воробьи, скворцы, грачи, вороны. 
В пустынных степях множество различных насекомых и пауков: кузнечики, саранча, жуки, каракурты, скорпионы, фаланги и др.
Для селитебной территории характерно присутствие синантропных видов, находящих жилье или питание рядом с человеком. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: грач, галка, полевой воробей, серая ворона, скворец, сорока и деревенская ласточка. Среди млекопитающих наиболее распространены домовые мыши.
Территория местности длительное время подвергалась интенсивному хозяйственному использованию. Наиболее сильно изменена фауна млекопитающих – в пределах зоны активной деятельности человека сохранились лишь отдельные виды грызунов и насекомоядных.
Непосредственно в районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Путей сезонных миграций пернатых и млекопитающих на территории расположения рудника не отмечено.

8.2 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, линии электропередач. 
Другим, наиболее существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнения воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и засоление почв.
Немаловажное значение в жизни наземных позвоночных будут иметь автомобильные дороги и территории, примыкающие к ним. Перемещение автотранспорта таит в себе угрозу для животных. Причем, гибель одних животных привлекает на дороги хищников и насекомоядных (лиса, волк, хищная птица), которые в свою очередь становятся жертвами. Для снижения вероятности гибели животных на дорогах необходимо в местах наибольшей их концентрации ограничить скорость движения автотранспорта.
Принимая во внимание, что ПДК для организма человека действительны для организма большинства животных, можно отметить, что в ареал прямого воздействия выбросов в атмосферу за пределами СЗЗ рудника не попадают никакие виды фауны. В условиях эксплуатации месторождения основным фактором воздействия на животный мир являлся фактор вытеснения, который произошел сравнительно давно ввиду длительной эксплуатации месторождения и обжитости района. При этом наиболее сильно изменилась фауна млекопитающих – остались лишь отдельные виды грызунов. Наименьшему воздействию подверглись птицы.
Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства. Необходимо учесть, что месторождение является существующим предприятием и в процессе отработки месторождения воздействие на животный мир оказывалось путем изъятия мест обитания.
Плотность населения пресмыкающихся групп животных при обустройстве участка в радиусе 1 км снижается в 2 - 3 раза. В радиусе 3 - 5 км снижается численность степного орла. Произошло вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, большинства тушканчиков. На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут. Для снижения негативного воздействия на животных и на их места обитания при проведении работ по строительству надшахтных объектов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью. В целом, причиной сокращения численности и разнообразия животного мира являются следующие факторы:
- изъятие и уничтожение части местообитания;
- усиление фактора беспокойства;
- сокращение площади местообитаний;
- качественное изменение среды;
- движение автотранспорта.
Характер воздействия. Анализ данных по вышеприведенным факторам влияния на животный мир показал, что воздействие носит локальный характер.
Уровень воздействия. Уровень воздействия на состояние животного мира - незначительный.
Природоохранные мероприятия. 
Проектом предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия на животный мир. В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:
- ограничение движения транспорта в ночное время;
- использование ранее проложенных дорог;
- проведение мероприятий по восстановлению нарушенных участков;
- очистка территории и прилегающих участков.
Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия будут минимальными.
На основе анализа ареалов распространения, видового разнообразия и численности различных классов животных и принятой 5-ти балльной шкальной оценки воздействия с учётом влияния природных и антропогенных факторов, воздействие на животный мир приводится ниже.

Таблица 8.2.1 – Балльная оценка воздействия на животный мир
	Фактор воздействия
	Балл

	1
	2

	Изъятие определенных территории под нормативные отводы для строительства объектов и сооружений
	1

	Земляные и прочие работы на объектах строительства
	3

	Свалки, промышленные и бытовые отходы
	0

	Факторы беспокойства
	0




Продолжение таблицы 8.2.1
	1
	2

	Загрязнение окружающей среды
Физическое (шум и др.)
Химическое
	
2
0

	Средний балл
	1,0



Из данных видно, что в соответствии с принятой оценкой воздействия воздействие на животный мир будет незначительное (средний балл – 1,0).
Наиболее сильное воздействие наблюдается в непосредственной близости от промплощадки карьера, при удалении от объекта степень антропогенного воздействия ослабевает.
Согласно выполненным оценкам, возможные изменения в среде обитания животного мира, вследствие освоения месторождения, можно характеризовать как допустимые.

8.3 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Планируемые наземные сооружения, могут создавать препятствия для нормальной миграционной подвижности некоторых представителей фауны, нарушения кормовой базы. Имеются риски попадания отдельных видов млекопитающих, рептилий подвижной техники. Шум, незнакомые запахи и присутствие людей, будут служить отпугивающим фактором для животных. Фактор беспокойства вызовет миграцию мелких хищников, грызунов и зайцеобразных в периферической зоне вокруг площадки непосредственных работ. В виду отсутствия на площадке высотных сооружений, воздействие на миграцию пролетающих птиц не предусматривается.
В целом, воздействие на животный мир при эксплуатации месторождения, может быть определено в пределах низкой значимости.

8.4 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира
Осуществление намечаемой деятельности предусматривается с выполнением мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира.
С целью сохранения биоразнообразия района расположения участка строительства, настоящими проектными решениями предусматриваются следущие мероприятия:
- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;
- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;
- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;
- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;
- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;
- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;
- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;
- минимизация факторов физического беспокойства;
- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- своевременная рекультивация нарушенных земель;
- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.
При отработке месторождения необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Мероприятия по охране животного мира
Мероприятия по сохранению животных предусматривают: 
- строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта; 
- проведение противопожарных мероприятий;
- запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;
- постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;
- установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;
- не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;
- обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления горных работ;
- охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;
- защиту от шумового воздействия;
- освещение площадок и сооружений объектов;
- ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;
- запрет на охоту;
- запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.

Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира
- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;
- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;
- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;
- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

Рекомендации по мероприятиям для сохранения и воспроизводства животных снижению отрицательного воздействия добычных работ на фауну в районе разработки месторождения:
- Строгий контроль за соблюдением всех технологических норм и требований производственного процесса с целью сохранения биоценозов и минимизации вредного воздействия на предствавителей флоры и фауны прилегающих территорий;
- Постоянное проведение с персоналом работы просветительского и разъяснительного с персоналом по сохранению животного мира, недопущению разрушения и уничтожения в процессе производства работ;
- Организация информационных стендов и буклетов с наглядным изображением «краснокнижных» видов животных, предположительно встречающихся на территории проведения работ и прилегающих территориях, а также алгоритма действий для персонала при обнаружении на участке проведения работ «краснокнижных» видов животных;
- Установка баннеров и табличек, предупреждающих о возможном присутствии «краснокнижных» животных, в местах предположительного их обитания;
- Установка баннеров, предупреждающих об уголовной ответственности за причинение вреда (сбор, уничтожение) животным, занесенным в Красную книгу и подлежащим особой охране;
- С целью сохранения животного мира на участках, прилегающих к местам наибольшего скопления животных рекомендуется предусмотреть установку специальных знаков «Дикие животные».

Мониторинг животного мира
Изменения состояния среды обитания животного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от характера техногенных нагрузок на места обитания животных. Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:
- оценка состояния животного мира на контрактной территории;
- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на контрактной территории.
Мониторинг животного мира является мониторингом воздействия.
Методика проведения наблюдений и учетов численности позвоночных видов животных. Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.
Земноводные учитываются в полосе шириной 2 метра. Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.
Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.
Для учета численности большой песчанки и других мелких грызунов используют маршрутно-колониальный метод. При этом получают данные по трем основным показателям, характеризующих состояние численности этих грызунов: выяснение плотности колоний, определение обитаемости колоний и среднего числа песчанок, живущих в одной колонии. Исходя из этих показателей, вычисляется плотность зверьков на 1 га.
Учет птиц проводят по общепринятым методам в полосе шириной от 
10-50 м (мелкие виды птиц) и до 500 м (крупные виды). Длина учетного маршрута составляет до 1 км в пределах одного биотопа. Полученные данные пересчитывают на 1 га. Учеты численности птиц на площадках и контрольных маршрутах следует проводить в одни и те же сроки: в период сезонных миграций, в период гнездования.
Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.
Периодичность наблюдений. Наблюдения на контрактной территории рекомендуется проводить не реже 1 раза в год. 
При проведении наблюдений на контрактной территории особое внимание уделяется следующим видам животных:
- индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.
При проведении исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки контрактной территории, в отношении которых должны применяться особые меры по снижению антропогенной нагрузки.
В ходе полевых работ, при отсутствии видимого контакта с представителями животного мира, описание приводится по следам жизнедеятельности – норы, следы, помет, костные останки и др., которые в свою очередь должны быть запечатлены фотоматериалами. Описание характера пребывания и т.д. 
Способы учета животных отличаются большим разнообразием, что отражает многообразие научных задач, условий и объектов исследований. Использование того или иного метода учета будет определяться по факту, непосредственно на месте проведения работ по ходу визуального осмотра и оценки прилегающей территории.
При обследовании охватывается вся контрактная территория. Описание видов приводится в соответствии с международной классификацией, с указанием видов, родов, семейств, классы, подклассы и т.д., а также приводятся их названия на латинском, казахском и русском языках. Описание представителей животного мира занесенных в Красную книгу РК.
Согласно пп. 11) п. 8 главы 2 Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. №250 «Мониторинг биоразнообразия проводится по всей контрактной территории с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства. Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия (животный и растительный мир), проведенных в рамках оценки воздействия на окружающую среду объектов I и II категории;»

9 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Учитывая характеристики территории, планируемые работы не окажут значительного влияния на ландшафты. 
На весь период проведения работ необходимо обеспечение выполнения постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

10.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Жезказган – город областного подчинения Карагандинской области. Город является крупнейшим центром металлургии Республики Казахстан и располагается на территории площадью 1,8 тыс. км2. 
Главными водными ресурсами города являются Кенгирское водохранилище на реке Кара-Кенгир и Жездинское водохранилище к югу от города. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с такими городами, как Астана, Алма-Ата, Караганда, Кызылорда, и автодорожное сообщение с городами Кызылорда и Караганда. 
Численность населения г. Жезказган на на май 2025 г. составляет 86967 человек.
Жезказган – многонациональный город с развитой культурой и жизнью. Здесь располагаются такие учреждения науки и культуры как Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж, медицинский и музыкальный колледжи, Дом Дружбы и Культуры народов, Городской краеведческий музей, музей Корпорации «Казахмыс», Театр им. С. Кожамкулова.
В городе выпускается несколько газет: «Жезказганский Вестник», «Подробности», «Сарыарка», ведёт вещание местный телеканал «Дидар».
Медицинская инфраструктура представлена несколькими клиниками, многопрофильной больницей и одним из крупнейших в Центральном Казахстане медицинским комплексом корпорации «Казахмыс».
Энергетический комплекс города представлен Жезказганской ТЭЦ.
Обеспечение соблюдения санитарных и экологических норм и требований на всех этапах хозяйственной деятельности, предотвратит возможные аварийные ситуации и создаст благоприятные условия жизни местного населения в процессе эксплуатации объекта.

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

10.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду проводится на основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года). 
Результаты оценки воздействия на каждый компонент социально – экономической среды оцениваются экспертно (путем качественной оценки), в масштабах: пространство - время - интенсивность. 
Процесс определения состава компонентов социально - экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

Компоненты социально-экономической среды, рассматриваемые в ходе оценки воздействия
	Компоненты социальной среды
	Компоненты экономической среды

	1
	2

	Трудовая занятость
	Экономическое развитие территории

	Доходы и уровень жизни населения
	Промышленное рыболовство

	1
	2

	Здоровье населения
	Коммерческое судоходство

	Демографическая ситуация
	Наземный, воздушный и морской транспорт

	Образование и научно - техническая сфера
	Землепользование

	Отношения населения к проектной деятельности и процессы внутренней миграции
	Сельское хозяйство

	Рекреационные ресурсы
	Внешнеэкономическая деятельность

	Памятники истории и культуры
	



Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. 
Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии (таблицы 10.1, 10.2, 10.3). Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 10.3.1 Градации пространственных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу
	Градация пространственных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Точечное
	воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта
	1

	Локальное
	воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов
	2

	Местное
	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов
	3

	Региональное
	воздействие проявляется на территории области
	4

	Национальное
	воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом
	5
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	Градация временных воздействий
	Критерий
	Балл

	1
	2
	3

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Кратковременное 
	воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев 
	1

	Средней продолжительности 
	воздействие проявляется на протяжении от одного сезона  (больше 3 -х месяцев) до 1 года
	2


Продолжение таблицы 10.3.2
	1
	2
	3

	Долговременное
	воздействие проявляется в течение продолжительного периода  (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта
	3

	Продолжительное
	продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность
	4

	Постоянное
	продолжительность воздействия более 5 лет 
	5
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	Градация интенсивности воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует 
	0

	Незначительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя 
	1

	Слабое
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах
	2

	Умеренное
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня
	3

	Значительное 
	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня
	4

	Сильное
	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня
	5



Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.
На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 10.1, 10.2 и 10.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.
На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.
Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

Таблица 10.3.4 Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
	Итоговый балл
	Итоговое воздействие

	от +1 до +5 
	Низкое положительное воздействие

	от +6 до +10
	Среднее положительное воздействие

	от +11 до +15
	Высокое положительное воздействие

	0
	Воздействие отсутствует

	от -1 до -5
	Низкое отрицательное воздействие

	от -6 до -10
	Среднее отрицательное воздействие

	от -11 до -15
	Высокое отрицательное воздействие



[bookmark: SUB561][bookmark: _Toc249003663]Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды
С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:
· компоненты социальной среды: трудовая занятость, доходы населения;
· компоненты экономической среды: экономическое развитие.
Такие компоненты социальной среды, как  памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия   проектируемого объекта отсутствуют.
Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, коммерческое судоходство при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

Определение интегрального уровня воздействия на компоненты социально- экономической сферы


	Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость

	Положительное воздействие – Рост занятости
	Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение
работы

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+5
	+1
	-1
	-1
	0

	Сумма = (+1)+(+5)+(+1)= +7
	Сумма = (-1)+(-1)+(0)= - 2

	Итоговая оценка: (+7) + (-2) = (5)

	Низкое положительное воздействие






	Компонент социально-экономической среды: доходы населения

	Положительное воздействие – Увеличение
	Отрицательное воздействие – Снижение

	доходов, рост благосостояния населения
	доходов, спад благосостояния населения

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+5
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+5)+(+1)= +7
	

	Итоговая оценка: (+6) + (0) = (+6)

	Среднее положительное воздействие



	Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие

	Положительное воздействие – Рост экономического развития
	Отрицательное воздействие – Снижение
экономического развития

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+5
	+1
	0
	0
	0

	Сумма = (+1)+(+5)+(+1)= +7
	

	Итоговая оценка: (+6) + (0) = (+6)

	Среднее положительное воздействие



Анализ воздействий и качественная оценка позволяют сделать вывод, что намечаемая деятельность будет оказывать больше положительных воздействий на компоненты социально-экономической среды, чем отрицательных. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность является допустимой и желательной и экономически выгодной.
Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.
Таким образом, осуществление проектного замысла, отрицательных социально-экономических последствий не спровоцирует.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры ОВОС.
В результате деятельности проектируемого объекта в районе его размещения техногенная нагрузка на окружающую среду изменится незначительно, интенсивность использования природных ресурсов не возрастет, демографические особенности не изменятся и социально-экономические условия жизни населения улучшатся.

10.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.
Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. 
Учитывая все вышесказанное, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

[bookmark: z384]10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода строительства объекта:
- выявление и изучение заинтересованных сторон;
- консультации с заинтересованными сторонами;
- переговоры;
- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;
- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.
- отчетность перед заинтересованными сторонами.

11 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране. В непосредственной близости от района расположения месторождения «Скальное» историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют (приложение 20).
Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.
Устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам – это способность природного комплекса сохранять свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (преимущественно антропогенных) факторов. На конкретную устойчивость территории большое влияние оказывают местные географические условия. В настоящее время существуют методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к самоочищению. Сравнение потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяет характеризовать антропоэкологическую обстановку по этой важной группе факторов. Скорость процессов самоочищения и самовосстановления внешней среды обусловливает устойчивость природных комплексов против антропогенных вмешательств в их функционирование. Поскольку в обеспечении устойчивости природных систем принимают участие различные компоненты среды, комплексная оценка потенциальной самоочищающей и самовосстанавливающей способности геосистем и их устойчивости к техногенным нарушениям проводится обычно в полуколичественных показателях (баллах).
Для получения региональных характеристик устойчивости природных комплексов обычно оцениваются следующие факторы:
1) общая устойчивость природной среды к любым антропогенным нагрузкам; 
2) способность воздушных масс рассеивать промышленные выбросы; 
3) способность почв к нейтрализации биологических и минеральных загрязнений;
4) интенсивность выноса минеральных загрязнений поверхностными водами и самоочищающая способность вод. 
По общей устойчивости против техногенных вмешательств природные комплексы могут быть оценены как: крайне неустойчивые, неустойчивые, слабоустойчивые, устойчивые и очень устойчивые.
Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Способность комплексов природной экосистемы противостоять антропогенным (техногенным) нагрузкам, которые нарушают их естественное функционирование определяется степенью подверженности экосистемы внешним факторам, нарушающим ее структуру и функционирование, называется уязвимостью природной экосистемы. Нарушения функционирования приводят к потере устойчивости экосистемы. При превышении некоторой критической величины антропогенного (техногенного) воздействия и потере устойчивости экосистемы возникают обратные связи, которые могут привести к ее разрушению.  
Разработаны методы оценки потенциальной способности территориальных комплексов к очищению от техногенного загрязнения. Сравнения потенциальной способности геосистем к самоочищению с фактическим загрязнением внешней среды позволяют характеризовать экологическую обстановку по этой группе факторов с использованием балльной системы. 
Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). 
Определение пространственного масштаба воздействия 
Определение пространственного масштаба воздействия проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Определение пространственного масштаба воздействия
	Градация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	1
	2
	3

	Локальное воздействие
	площадь воздействия до 1 км2
	воздействие на удалении до 100 м 
от линейного объекта
	1


Продолжение таблицы 11.1
	1
	2
	3

	Ограниченное воздействие
	площадь воздействия до 10 км2
	воздействие на удалении до 1 км 
от линейного объекта
	2

	Местное воздействие
	площадь воздействия от 10 до 100 км2
	воздействие на удалении от 1 
до 10 км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	площадь воздействия более 100 км2
	воздействие на удалении более 
10 км от линейного объекта
	4


*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность.

Определение временного масштаба воздействия 
Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок, и представлено в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Определение временного масштаба воздействия
	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4
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Определение величины интенсивности воздействия 
Шкала интенсивности определяется на основе экологических учений и рассматривается в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Определение величины интенсивности воздействия
	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4



Определение значимости воздействия
Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.
Этап 1. Для определения комплексного воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий.
Комплексный балл значимости воздействия определяется по формуле: 

Oiintegr = Qti×Qsi×Qji,

где: Oiintegr – комплексный балл для заданного воздействия;
Qti – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;
Qsi – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;
Qji – балл интенсивности воздействия i-й компонент природной среды.

Oiintegr = 1×2×1 = 2 балла

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете комплексной оценки, как показано в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Категория значимости воздействия
	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	баллы
	Значимость

	Локальное - 1
	Кратковременное - 1
	Незначительное - 1
	
	

	
	
	
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченное - 2
	Средней продолжительности - 2
	Слабое - 2
	
	

	
	
	
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местное - 3
	Продолжительное - 3
	Умеренное - 3
	
	

	
	
	
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональное - 4
	Многолетнее - 4
	Сильное - 4
	
	

	
	
	
	
	



Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды от различных источников воздействий
	Объекты воздействия
	Критерии воздействия
	Пространст-венный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсив-ность воздействия
	Комплек-
сная оценка
	Категория значимости

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Атмосферный воздух
	Категория опасности предприятия (КОП)
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	Водные ресурсы
	Химическое загрязнение поверхностных вод
	3
местное
	4
многолетнее
	1 
незначительное
	12
	Воздействие средней значимости

	Недра
	Нарушение недр
	3
местное
	4
многолетнее
	3 
умеренное
	36
	Воздействие высокой значимости

	
	Физическое присутствие
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Земельные ресурсы
	Изъятие земель
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	Почвы
	Физическое воздействие 
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	
	Интегральная характеристика загрязнения почв
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	Растительность
	Физическое воздействие 
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	Наземная фауна
	Интегральное воздействие
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	Шум
	Физическое воздействие
	3
местное
	4
многолетнее
	2 
слабое
	24
	Воздействие средней значимости

	Электромагнитное воздействие
	Физическое воздействие
	3
местное
	4
многолетнее
	1 
незначительное
	12
	Воздействие средней значимости

	Вибрация
	Физическое воздействие
	3
местное
	4
многолетнее
	1 
незначительное
	12
	Воздействие средней значимости



Таким образом, категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие средней значимости.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Проектом эксплуатации предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.
Рассматриваемое производство (добыча глины) не является опасным по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.
Риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации, главным образом, связан с работой горной техники или обеспечении экскавации и транспортировки горной массы.
В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.
Во время эксплуатации рудника могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
- столкновение горной техники при экскавации горной массы;
- столкновение самосвалов при транспортировке;
- разливы дизельного топлива при повреждении топливного бака в процессе работ.
Основными причинами аварий могут быть:
- повреждение техники;
- ошибки персонала;
- дефекты оборудования;
- экстремальные погодные условия (туманы).

Вероятность аварийных ситуаций
Вероятность масштабных (крупных) аварий при эксплуатации очень низка. Наиболее тяжелыми являются аварии, приводящие к гибели людей, которые преимущественно связаны с взрывами или обрушением бортов.

Таблица 11.1.1 – Частота возникновения аварийных ситуаций 
	Аварийная ситуация
	Частота возникновения 

	Обрушение борта 
	0.42 х 10-5 /очистной блок

	Столкновение горной техники 
	7.3 х 10-2 на год работ

	Столкновения техники при транспортировке
	3.1 х 10-2 на год работ

	Разливы топлива
	3 x 10-2 случаев в год



Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Месторождение находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков. Степень интенсивности опасных явлений невысока.

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и населения

Экологический риск - это комбинация вероятности возникновения определенной опасности и величины последствий такого события. 
Оценка риска – это процесс, при помощи которого результаты расчета вероятности возникновения неблагоприятных экологических (или иных) ситуаций используются для принятия решений с целью определения стратегии снижения риска, либо для сравнения вариантов проектных решений по результатам анализа риска. 
Проектом горных работ отработки запасов месторождения Скальное предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.
Последствия аварий и инцидентов:
а)	При пожаре на горном оборудовании возможно его повреждение с последующим ремонтом.
б) При разливе дизельного топлива основная его часть будет адсорбирована горной массой, незначительная часть может испариться в атмосферу. Какого-либо значительного влияния на почвенно-растительный покров не ожидается, т.к. площадка разлива связана с карьерным полем, на котором почвенно-растительный слой отсутствует. Воздействие на подземные воды – слабое, локальное, ввиду малой вероятности и ограниченного объема топливного бака. Возможные разливы связаны с эксплуатацией самосвалов и погрузчиков. Воздействие на поверхностные воды маловероятно, т.к. в пределах карьера родники и поверхностные водотоки отсутствуют. Ожидается, что весь объем разлива будет ограничен площадкой работ. По времени воздействие ограничено периодом смены, т.к. персонал в любом случае обнаружит разлив, а с учетом объема топлива локализация и зачистка участка может быть проведена в течение первых часов. Совокупное воздействие данного вида аварии ожидается низкого уровня.
Вероятности возникновения рассмотренного вида аварии с выявленными уровнями воздействия на компоненты природной среды позволяет сделать вывод, что воздействие от нее соответствует низкому экологическому риску.
Последствиями аварий и чрезвычайных ситуаций могут являться: разрушение и уничтожение огнем и (или) взрывом подземных горных выработок, строительных зданий и сооружений, спецавтотранспорта, а также горно-шахтного оборудования, оборудования компрессорных станций; нарушение вентиляционного режима и энергоснабжения; выбросы в рудничную атмосферу продуктов горения и продуктов взрыва; разрушение подземных горных выработок и горно-шахтного оборудования в результате обрушения горной массы; затопление поземных горных выработок и горно-шахтного оборудования; разрушение горно-шахтного оборудования и подъемных установок в результате неправильной эксплуатации; остановка всех горных работ вследствие различных аварий; отравление, травмирование, и даже гибель людей, находящихся в зоне действия поражающих факторов и т.д.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.
При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.
Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий, инцидентов:
- проведение вводных инструктажей при поступлении на работу;
- проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение повторных и внеочередных инструктажей;
- своевременная аттестация и сертификация особо опасного оборудования и т.д;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- обеспечение работников техническими, рабочими инструкциями по охране труда и технике безопасности по всем профессиям;
- обеспечение инженерно-технических работников должностными инструкциями;
- проведение аттестации на знание требований ТБ у ИТР;
- составление планов ликвидации аварий;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- внедрение аварийных систем оповещения и сигнализации;
- на предприятии действует охранно-пропускная система для исключения постороннего вмешательства в деятельность объекта;
- проведение аттестации рабочих мест;
- проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования;
- систематический ежемесячный контроль маркшейдерской, геологической службой за состоянием бортов и кровли штреков; 
- выполнение требовании «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» и «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения»;
- принятие неотложных и срочных мер по устранению нарушений производственных процессов ведения горных работ и осушения.
При соблюдении мер безопасности, рассмотренных в настоящей декларации, возможность возникновения аварий на руднике фактически может быть исключена.

11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Рекомендуется:
1. Разработать, утвердить и согласовать с компетентными органами План по предупреждлению и ликвидации аварий;
2. Провести штабные учения по реализации Плана ликвидаций аварий;
3. Разработать специальный План управления отходами. Главное назначение план обеспечение сбора, хранения и удаления отхода в соответсвии с требованиями охраны окружающей среды;
4. Разработать и довести до работников план действий при возникновении техногенных аварийных ситуациях;
5. Поддерживать группы немедленного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности; 
6. Разработать для сотрудников Инструкцию по соблюдениию экологической безопасности при производстве проектируемых работ.
7. Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и выполнение мероприятий, предусматривающих безаварийную работу объекта, для исключения возможности возникновения аварийной ситуации.
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Приложения
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