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ВВЕДЕНИЕ	

Недропользователем Контрактной территории лицензионного участка «Северный» является ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» согласно Контракту на разведку углеводородного сырья №1081 от 29.12.2002г. 
В 2010г. Недропользователь получил Контракт на добычу нефти по месторождению Жагабулак Восточный, в связи с чем, горный отвод месторождения был исключен из геологического отвода. Площадь геологического отвода по Контракту на разведку составляет 1466,41 кв. км, глубина отвода – по всему осадочному разрезу.
На месторождении Жагабулак Восточный в пределах горного отвода расположены 6 глубоких скважин (5 скважин эксплуатационного фонда:301, 306, 308, 315, 213 и одна ликвидированная – 211) и 4 водозаборные скважины: 301в (ликвидированная), 306в и 315в (в консервации) и 308в (наблюдательная). Все скважины, расположенные в пределах горного отвода в данном проекте ликвидации, не рассматриваются.
В пределах геологического отвода участка «Северный» расположены 16 старых скважин и 7 скважин, пробуренные недропользователем. Старые, «советские» скважины все ликвидированы, на баланс Недропользователем не принимались.
Проект ликвидации последствий недропользования  на участке «Северный» составлен согласно статьи 126 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»,  Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года № 200) и изменений к ним (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 января 2019 года № 11), Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239).
Проект ликвидации последствий недропользования на участке «Северный» составлен ТОО «АктюбНИГРИ» согласно Договору №АРС/А-16022023 от 16.02.2023 г.
Необходимость повторного согласования проекта возникла в связи с окончанием срока действия Проекта ликвидации последствий недропользования на участке «Северный», выполненного и согласованного в 2019г.


1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ «СЕВЕРНЫЙ»
1.1.	Административное положение

 Контрактная территория участка «Северный» находится в Темирском и Мугалжарском районах Актюбинской области. 
В географическом отношении территория расположена в пределах Подуральского плато к западу от Мугалжарских гор.
В орографическом отношении площадь представляет собой приподнятую холмисто-увалистую равнину, полого наклоненную на запад и юго-запад и расчлененную эрозионной сетью. Абсолютные отметки рельефа варьируют от 112 до 340 м. На западе развиты преимущественно денудационные плато, ограниченные крутыми уступами, а на востоке - холмы с куполообразными вершинами и пологими склонами. Грунт песчано-глинистый, местами песок, иногда незакрепленные барханные пески.
Климат типично континентальный. Ветра дуют целый год, количество безветренных дней не превышает 5-6%. Ветровой режим характеризуется сезонной повторяемостью направлений: в зимний период - восточный и юго-восточный, в летний – западный, северо-западный. Средняя скорость ветра- 7-8 м/сек зимой и 5-6 м/сек летом. Объем среднегодовых осадков составляет 100-150 мм. Лето жаркое и очень сухое. Максимальная температура достигает до +30-40 С. При средней температуре зимой -20 -25 С, морозы могут достигать до -40 С. 
Гидрографическая сеть района представлена р. Жем (Эмба) и её притоком - р. Темир с более мелкими притоками, которые частично пересыхают в летнее время. Вдоль долин рек расположены массивы полузакрепленных и закрепленных песков (Кокжиде, Аккум, Жагабулак, Кумжарган). Пески образуют гряды, барханы, бугры, котловины выдувания и желоба. Превышения эоловых форм достигают 30 м.
Население немногочисленно и сосредоточено в поселках городского типа (Темир, Шубаркудук, Жем), на нефтяных промыслах (Кенкияк, Жанажол), на станциях железных дорог (Джурун, Изембет и др.).
С областным центром – г. Актобе район работ связан железными, асфальтовыми и грунтовыми дорогами. Ближайшая железнодорожная станция - Жем (Эмба) (Рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Обзорная карта района участка «Северный»


1.2.  Краткая характеристика геологического строения
1.2.1. Литолого-стратиграфический разрез
	
В пределах восточной прибортовой зоны Прикаспийской впадины самыми древними отложениями, вскрытыми глубокими скважинами, являются породы девонской системы. Они вскрыты на площади Бактыгарын (скв. Г-1, 6212м).
	На основании изучения кернового материала фаунистически установлено присутствие в забойных частях разреза скважины девонских отложений. Из разреза нижнего отдела (Г-1) поднят керн ограниченно, фаунистически материал слабый, из-за чего возраст его определен неуверенно. Поэтому эта часть разреза в скважине Г-1 Бактыгарын, интервал 6212-5907м толщиной 305м, выделена как нерасчлененные нижнедевонско-эйфельские отложения. Отсутствуют четкие критерии для проведения границы между нижним и средним отделами девона. По керну представлены известняками серыми, органогенно-детритовыми. 
Среднедевонский отдел представлен живетским ярусом. Известняки органогенные, коралловые и детритовые, с содержанием фораминифер, встречаются прослои терригенных пород. Мощность яруса – 220м (Кумсай, П-4).
Верхний отдел девона представлен франским и фаменским ярусами. Разрез франского яруса выделен преимущественно на основании четко обособленной характеристики по ГИС. Литологически разрез сложен известняками коричневато-серыми, участками перекристаллизованными, детритовыми, с включениями фораминифер и водорослей.
Мощность франского яруса – 325м (Кумсай, П-4).
Фаменский ярус литологически сложен известняками детритовыми, брекчиевидными, по шлифам биоморфными, водорослево-фораминиферовыми, комковато-сгустковыми с кристаллическим зернистым карбонатным цементом. 
Мощность фаменского яруса – 130м (Бактыгарын, Г-1).
 	Каменноугольные отложения на контрактной территории на основании палеонтологических определений и корреляции материалов ГИС выделяются в объеме нижнего и среднего отделов.
По данным изучения кернового материала Аккумских скважин Г-2 и Г-3, в их разрезах установлены породы визейского возраста, которые представлены частым переслаиванием аргиллитов зеленовато-серых, темно-серых до черных, плотных, крепких с раковистым изломом, плитчатых, слюдистых, с включениями ОРО и фауны; алевролитов и песчаников серых, зеленовато-серых, плотных, крепких, разнозернистых, полимиктовых, глинистых, редко гравелитов и конгломератов. 
Мощность визейского яруса изменяется от 119м (вскрытая скв. Г-3 Аккум) до 160м (Аккум, Г-2).
Серпуховский ярус нижнего карбона представлен тремя горизонтами: тарусским, стешевским и протвинским.
Литологически ярус представлен известняками светло-серыми, серыми, темно-серыми, коричневато-серыми, кристаллическими, органогенными, массивными, в некоторых интервалах плитчатыми, крепкими, плотными, в некоторых участках пористыми и мелкокавернозными, местами трещиноватыми.
Мощность серпуховского яруса – от 210м (Аккум, Г-2) до 232м (Аккум, Г-3).
Башкирский ярус среднего карбона представлен нижнебашкирским подъярусом в объеме краснополянского и северо-кельтменского горизонтов. Разрез сложен в основном органогенными известняками серыми, коричневато-серыми, светло-серыми до белых, плотными, иногда пористыми, преимущественно массивными, иногда трещиноватыми, с тонкими прослоями аргиллитов голубовато-зеленых и темно-серых. В отличие от нижнекаменноугольных известняков, башкирские породы более подвергнуты доломитизации.
Мощность нижнебашкирского подъяруса – от 89м (Аккум, Г-3)  до 170м (Аккум, Г-2).
Нижний отдел пермской системы включает ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский ярусы.
Подсолевой нижнепермский терригенный комплекс на территории слагается сероцветной толщей песчано-глинистых образований, типичных для всего региона.
Отложения верхнего отдела пермской системы представлены осадками континентальной фации уфимского, казанского и татарского ярусов.
Суммарная мощность верхнепермских отложений в скважинах изменяется от 637м (Аккум, Г-3) до 3527м (Кырыккудук, Г-1).
Отложения триасовой системы представлены осадками нижнего отдела и залегают на породах верхней перми с угловым несогласием. Для триаса характерными являются большая, по сравнению с верхней пермью, грубозернистость, меньшая карбонатность и преимущественно пестроцветная окраска пород.
Отложения нижнего отдела триаса расчленены на ветлужские и баскунчакские ярусы. 
Общая мощность триаса изменяется от 43м (Ащи, Г-2) до 404м (Булаш, №266).
Нижний отдел юрской системы залегает на нижнем триасе с угловым несогласием. Нижнеюрские отложения выполняют неровности нижнетриасового рельефа. В сводовых частях поднятий они нередко отсутствуют или имеют ограниченную мощность (10-15м), которая неравномерна в пределах куполов и в целом для отдела возрастает с севера на юг. В скважине П-1 Арансай мощность нижнего отдела – 41м.
Нижнеюрский отдел сложен лагунно-континентальными осадками. Литологически – это пески, песчаники и глины светло-серого, темно-серого и серого цвета. 
Породы среднего отдела вскрыты в сводах соляных куполов. Они залегают на нижележащих толщах с перерывом. Литологически – это глины, пески, песчаники и алевролиты. Мощность отложений отдела изменяется от 80м до 128м (Арансай, П-1).
Отложения верхнего отдела пользуются ограниченным распространением на территории и представлены морскими осадками. В основании отдела иногда встречается слабосцементированный конгломерат из фосфоритовых и иных темноцветных галек.
Преимущественный литологический состав верхнего отдела юры – глины, иногда песчанистые, серые, плотные, с обломками раковин пелиципод, с прослоями песчаников серых, мелко- и среднезернистых, известковистых и аналогичных песков. Иногда встречаются известняки-ракушняки. Мощность толщи верхней юры изменяется от 0-7 до 37-40м.
Максимальная мощность нерасчлененного юрского разреза составляет 278м (Кырыккудук, Г-1).
Отложения меловой системы распространены на контрактной территории «Северный» повсеместно. Они вскрыты многочисленными скважинами структурно-поискового и глубокого бурения. Отложения меловой системы представлены породами двух отделов: нижнего и верхнего.
Отложения нижнего отдела представлены породами готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов.
Отложения верхнего отдела меловой системы представлены породами сеноманского, туронского, коньякского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов.
На большей части территории сеноманский ярус размыт, встречается только в юго-западной части. Литологически осадки представлены глинами коричневато-серыми, темно-серыми, песчанистыми, слабослюдистыми, с фауной; песчаниками и песками ржаво-желтыми, серыми, с галькой.
Палеогеновые отложения представлены палеоценовым, эоценовым и олигоценовым отделами и довольно широко распространены в межкупольных депрессиях, в грабенах, осложняющих куполов. Литологически палеоцен и эоцен представлены глинами зеленовато-серыми и буровато-зелеными, зелеными, буровато-серыми, часто песчанистыми, известковистыми, плотными, иногда оскольчатыми. 
Мощность палеогеновых отложений – порядка 100м.
Четвертичные отложения распространены на территории повсеместно и перекрывают разновозрастные более древние породы. Литологически представлены аллювиальными, делювиальными, элювиальными и эоловыми образованиями.
Аллювиальные отложения распространены в долинах рек Темир и Эмба, представлены песками серыми, кварцевыми, средне- и мелкозернистыми, с гальками различных пород; глиной серой, вязкой, илистой; гравием кремнисто-кварцевыми.
Мощность аллювия – до 15м.
Делювиальные отложения развиты на склонах холмов и у их подножий. Представлены суглинками, супесями, обломками песчаников, галькой различной пород. Иногда делювий достигает мощности до 16м. Элювиальные образования развиты по всей территории и представлены продуктами выветривания коренных пород. Каждой литологически различной толще принадлежит свой элювий. Эоловые образования известны в массивах барханных песков Аккум и Кумжарган. Представлены эоловые отложения различной степени отсортированными песками кварцевыми, с примесью интрузивных частиц.
Мощность эоловых образований достигает  20м.

1.2.2. Тектоническое строение

В тектоническом отношении контрактный участок «Северный» располагается в районе восточного борта Прикаспийской впадины. В рельефе фундамента, имеющем ярко выраженное блоковое строение, на участке исследований прослеживаются фрагменты крупной Актюбинско-Астраханской системы поднятий - два субмеридионально простирающихся выступа фундамента: Жаркамысский и Темирский. В их пределах обособляются более мелкие блоки, разделенные между собой дизьюктивными нарушениями. Глубина залегания поверхности фундамента на вершинах указанных выступов составляет 7,0 – 7,5 км. Кристаллический фундамент повсеместно перекрыт осадочным чехлом толщиной 7,0 – 10,0 км, в составе которого можно выделить три основных литолого-стратиграфических комплекса отложений: подсолевой, соленосный и надсолевой. 
Контрактная территория располагается в пределах Жанажольской, Кенкиякской, Коздысайской ступеней, различающихся глубинным строением и отделяющихся друг от друга разломами (Рис. 1.2.2.1).
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Рис 1.2.2.1-Тектоническая схема строения палеозойского комплекса пород (по И.Б.Дальян, 1972, 2005 г.г.)  

Сейсмическими работами в подсолевой толще прослежены основные опорные отражающие горизонты (ОГ) П3, П2, П1.  В зоне распространения отложений мелководного шельфа выделены ограниченно распространенные промежуточные отражающие горизонты (П2с, П2т и др.).
ОГ П3 характеризует строение, вероятно, карбонатного комплекса пород девонского возраста. В пределах восточной прибортовой зоны глубина залегания горизонта - от минус 4,9 до - 7,0-7,5 км.  Наиболее высокое залегание этого горизонта отмечено в южной части Темирского поднятия. 
ОГ П2 приурочен к поверхности среднекаменноугольных карбонатно-терригенных отложений, погружается с востока на запад. Необходимо отметить, что по каменноугольным отложениям в пределах контрактного участка выделяются два крупных района (Рис.1.2.2.2). На юго-востоке прослеживается окраина Жанажольского карбонатного шельфа. Для него характерно развитие двух карбонатных толщ (КТ-I и KT-II), разделенных межкарбонатным комплексом МКТ. Нижняя карбонатная толща (КТ-II) имеет поздневизейско-раннемосковский возраст и является основным нефтегазоносным резервуаром района. В целом структурный план этой толщи  характеризует сейсмический горизонт П2.
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Рис 1.2.2.2- Схема тектоно-седиментационного районирования подсолевого
комплекса востока Прикаспийской впадины
Верхнюю карбонатную толщу (КТ-I) слагают отложения верхнемосковского и верхнекаменноугольного возрастов, средняя толщина, которых составляет 400м. 
Общая толщина верхневизейско-верхнекаменноугольного комплекса уменьшается с востока на запад от 1,5 км до почти полного выклинивания на краю Темирской карбонатной платформы.  При этом отмечается сначала резкое сокращение толщин верхней, а затем нижней карбонатных толщ с образованием прямых клиноформ. Поверхности этих клиноформ образуют карбонатные уступы. В пределах карбонатного шельфа установлена целая группа антиклинальных поднятий – Жанажол, Алибекмола, Кожасай, Мортук Вост., Жагабулак.
ОГ П1 приурочен к подошве соленосных отложений кунгура (кровле подсолевых нижнепермских отложений). Региональный структурный план поверхности подсолевого палеозоя имеет моноклинально-ступенчатый характер погружения от 2,0 до 5,5 и 6,0 км к центру синеклизы. На площади Кенкияк подсолевые отложения выявлены на глубине минус 3,8 км, Арансай - -4,0 км, на Бозобе  -4,1 км,  Бактыгарыне - 4,3 км .
Перекрывающий подсолевые отложения соленосный комплекс в районе исследований подвержен интенсивной соляной тектонике, что привело к формированию многочисленных соляных гряд. На исследуемой территории выделяются соляные гряды субмеридианального простирания Бактыгарын-Бозоба-Кумсай-Коздысай, Арансай, Талдышоки. Кроме этого, здесь существуют изолированные одиночные соляные купола – Мортук, Шингельши и др. ОГ VI в своде соляных куполов Бактыгарын, Арансай прослежен на отметках минус 400-500 м, а в межкупольных зонах - 2600 до 4500 м. 
Надсолевой структурный этаж начинается с триасовых отложений, которые с угловым несогласием сплошным чехлом покрывают межкупольные зоны и своды соляных ядер. 
Над сводами соляных ядер триасовые отложения значительно дислоцированы вплоть до образования разломов. Зачастую в триасовых отложениях помимо присводовых ловушек выявляются периферийные антиклинали, связанные с дислокациями пород в районах вторых крутых уступов соляных гряд и ядер.
Залегающие выше юрские и меловые отложения в целом унаследуют структуру триасового комплекса осадков. В отложениях верхних секций мезозоя получили развитие многочисленные ловушки пластового типа, чаще всего тектонически экранированные.
Строение девонских отложений в пределах контрактной территории изучено сейсморазведочными работами 3Д на площадях Бактыгарын и Арансай (Рис.1.2.2.3-1.2.2.4). 
Структура Бактыгарын по отражающему горизонту П3, стратифицируемому с кровлей девона, представляет собой брахиантиклинальное поднятие субширотного простирания. По изогипсе минус 5050 м размеры структуры равны 5,2 х 2,5 км, амплитуда - 150 м. Вершина структуры находится на глубине минус 4900 м. В северной части структура осложнена непротяженным нарушением субширотного направления F3.
Структура Арансай по ОГ П3 имеет куполовидное строение, по изогипсе минус 5050 м размеры ее составляют 6,5х4,5 км, амплитуда - 200 м. 
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Рис. 1.2.2.3 - Структура Бактыгарын.
Фрагмент структурной карты по отражающему горизонту П3 (кровля девона)
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Рис. 1.2.2.4-Структура Арансай.
Фрагмент структурной карты по отражающему горизонту П3 (кровля девона)

По отражающему горизонту П2 в пределах контрактной территории выделяются структуры Бактыгарын, Арансай и Жагабулак. 
По этому горизонту структура Бактыгарын оконтуривается изогипсой минус 4025 м, имеет простирание с юго-запада на северо- восток, амплитуда ее - 75 м. Свод структуры находится на отметке минус 3975 м. Сброс F3, отмеченный по горизонту П3, прослежен и по ОГП2.
Структура Арансай по оконтуривающей изогипсе минус 3975 м имеет изометричное строение. Сводовая часть ее осложнена вершинами (куполами). Наиболее обширный купол – южный, ограничивается изогипсой минус 3900 м. 
В плане эти структуры совпадают с таковыми, выявленными по нижележащему горизонту ОГП3. 
	Геологическое строение структуры Жагабулак характеризуется отражающими горизонтами по кровле касимовского яруса верхнего карбона (Рис. 1.2.2.5.) и по кровле башкирского яруса среднего карбона и сложным строением, обусловленным трассированием большого количества тектонических нарушений.
	В верхнекаменноугольных отложениях тектонические нарушения имеют северо-западное направление (район скв. 216, 302 и 303) и северо-восточное направление (район скв.316). В южной части площади некоторые разнонаправленные нарушения пересекаются между собой, образуя участки с экранированными полусводами (район скв. 303).
В районе скв. 316 сформировалось антиклинальное поднятие северо-восточного простирания, ограниченное с запада и востока тектоническими нарушениями. По кровле Касимовского яруса верхнего карбона в пределах изогипсы -3175 м размеры поднятия составляют 3,2х0,5 км и амплитуда 50 м. Крылья структуры срезаны тектоническими нарушениями, а на южном и северном переклинальных окончаниях поднятия углы падения пород составляют соответственно 1о30/ и 4о24/.
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Рис. 1.2.2.5. Жагабулак. Структурная карта по отражающему горизонту С3k  (кровля касимовского яруса)
К югу от Жагабулака, в районе скважины 303, фиксируется полусвод примыкания к тектоническим нарушениям, экранирующим структуру с запада и юга, а с севера и востока оконтуренный изогипсой -3040 м. Амплитуда поднятия примерно 50 м. От свода в северном направлении углы падения пород составляют 5о42/.
В центральной части площади Жагабулак (район скв. 302) фиксируется двухсводовое брахиантиклинальное поднятие, ограниченное с востока и юга тектоническими нарушениями, а с севера изогипсой -3150 м. Размеры поднятия в пределах этих границ составляют 3,5х0,7 км и амплитуду 50 м. На северном крыле углы падения пород достигают 3о10/.
На структурной карте по кровле башкирского яруса среднего карбона сохраняется, в целом, строение этой территории. Отмечаются и некоторые отличия в геологическом строении. Так, по сравнению с верхнекаменноугольными отложениями, амплитуда антиклинального поднятия Жагабулак (район скв.316) возрастает до 100 м, размеры поднятия составляют 4,0х0,8 км. На западном крыле структуры отсутствует тектоническое нарушение, поэтому поднятие фиксируется как приразломная антиклинальная складка, ограниченная с востока тектоническим нарушением. Угла падения пород на западном крыле поднятия достигают 11о.
Южное поднятие (скв. 303) представляет собой брахиантиклинальную складку, осложненную несколькими тектоническими нарушениями северо-западного и северо-восточного направлений. Тектоническое нарушение северо-западного направления разделяет структуру Южное на два небольших полусвода – Западный и Восточный размерами соответственно 1,2х0,6 км и 1,6х1,0 км. На Восточном полусводе наблюдается залегание пород с углами падения до 4о6/. К юго-востоку от падения Южное по изогипсе -4075 м оконтуривается террасовидный участок размером 1,7х0,7 км.

1.2.3. Нефтегазоносность

На территории контрактного участка «Северный» нефтегазоносность связана с надсолевым и подсолевым комплексами отложений.
Надсолевой нефтеносный комплекс.
В юго-западной части контрактной территории ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» расположено небольшое надсолевое нефтяное месторождение Итасай. При бурении в меловых и триасовых отложениях в старых структурно-поисковых и поисковых скважинах были подняты песчаники, пропитанные нефтью. Вода с пленкой нефти получена при опробовании триасовых отложений в скважине 81 Итассай. 
Выявленные залежи нефти на куполе Итасай невелики по размерам; нефть тяжелая, удельный вес – 0,9113-0,9228 г/см3, окисленная, содержание смол – 32-58%, полученные притоки нефти из триасовых и меловых отложений являются непромышленными. 
В конце 2013 года по проекту поисковых работ на этой площади Недропользователем была пробурена скважина Итассай И-26-И. В разрезе скважины, по данным ГИС, выделены нефтенасыщенные пласты-коллекторы. Скважина находится в консервации.
Подсолевой нефтеносный комплекс.
Признаки нефтегазоносности по керну в виде примазок и пропитанности наблюдались в параметрических скважинах на площади Арансай и в поисковых скважинах площади Бактыгарын, пробуренных в советское время. 
На площади Арансай пробурены две параметрические скважины П-1, П-2, в которых отмечены признаки нефти и газа в керне, в виде примазок нефти, запахов сероводорода и пропитанность нефтью. 
В скважине П-1 Арансай по данным газового и механического каротажа в интервалах 3970-3985 м (верхне-нижнепермские отложения), 4420- 4440 м, 4496-4508 м и 4557-4645 м (отложения нижней перми, артинский ярус) отмечено повышенное газопоказание до 4,0 % и увеличение скорости проходки. Кроме того, при забое 4466 м во время промывки в растворе отмечена пленка нефти и падение удельного веса глинистого раствора с 1,5 до 1,36 г/см3, а газонасыщенность его составила 4,0 %. 
При забое 4508 м при спуске инструмента до 4429 м отмечен выход разгазированной пачки в течение 1,5 часа удельного веса 1,2 г/см3, а также отмечена пленка нефти. По всей вероятности, данное проявление связано с ранее вскрытым горизонтом. 
При бурении интервала 4555-4558 м в растворе были отмечены пузырьки газа и пленка нефти, выходила разгазированная пачка удельного веса 0,9 г/см3 с содержанием газа до 40 %. 
При бурении интервала 4834-4837 м отобран керн с запахом нефти. В циркулирующем растворе имелась пленка нефти. Отмечен выход разгазированной пачки удельного веса 0,8 г/см3 в течение 2-х часов при удельном весе бурового раствора 1,7 г/см3. Признаки нефтеносности в виде примазок нефти по керну отмечены в интервалах 4486-4487 м, 4506-4508 м, 4558-4559 м, 4634-4635 м (КТ-I) в мелко-среднезернистых песчаниках и в интервалах 4834- 4837 м (КТ-II) в темно-серых известняках. 
При испытании в колонне перспективных объектов из трех  получены незначительные притоки нефти дебитами 0,07 – 0,3 м3/сут. 
Полученные незначительные притоки нефти из регионально продуктивных толщ, возможно, связаны с ухудшенными ФЕС коллекторов или некачественным испытанием объектов.
В скважине П-2 Арансай признаки нефтегазоносности отмечены по керну в виде запаха нефти и газа, местами примазки и пропитанность пород нефтью в нижнепермских (артинско-ассельских) и среднекаменноугольных отложениях. Бурение подсолевых отложений сопровождалось разгазированием бурового раствора. 
Выделенные, по данным интерпретации ГИС, пласты не опробованы из-за аварии в скважине. Скважина ликвидирована по техническим причинам. 
В поисковых скважинах площади Бактыгарын признаки нефтегазоносности по керну, в виде запаха и выпотов нефти, отмечены во всех трех пробуренных скважинах. По данным газового каротажа высокие газопоказания отмечены при вскрытии подсолевых отложений. Однако, при испытании либо получены притоки пластовой воды, либо притоков не получено.
В южной части контрактной территории ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» находится площадь Жагабулак. К востоку от площади Жагабулак установлено месторождение Жагабулак Восточный с залежами нефти и газа в подсолевых отложениях каменноугольного возраста. На месторождении Жагабулак Восточный при опробовании в скважинах пластов-коллекторов карбонатных толщ КТ-I и КТ-II были получены притоки нефти от низко- до высокодебитных. При опробовании в эксплуатационной колонне максимальный приток нефти составил 111,9 м3/сут в скважине 301.
На рассматриваемой территории, в пробуренных скважинах 302, 303, 316 были опробованы в эксплуатационной колонне подсолевые отложения верхне-средне и нижнекаменноугольного возраста.
Локальное поднятие Жагабулак северо-восточного простирания ограниченное с востока и запада тектоническими нарушениями. По верхнекаменноугольным отложениям (Касимовский ярус) размеры поднятия 3,2х0,5 км и амплитуда 50 м в пределах изогипсы   -3175 м. В разрезе башкирского яруса среднего карбона размеры и строение поднятия Жагабулак, в целом, сохраняются, а амплитуда возрастает до 100 м.
Скважина 316 пробурена в районе северной, переклинальной, части поднятия Жагабулак. Опробование скважины проводили в два этапа, по методике снизу-вверх по эксплуатационной колонне с установкой разделяющих мостов между объектами перфорации и включением, на втором этапе (2013г.), в опробовании интервалов разреза, не охваченных перфорацией на первом этапе (2012г.). Кроме того, последний объект опробования в отложениях Касимовского яруса верхнего карбона (2012г.), на втором этапе, был перфорирован повторно. Для интенсификации притока применяли соляно-кислотную обработку (СКО) и закачку азота.
По результатам переинтерпретации материалов геофизических исследований скважин (ГИС) в подсолевом разрезе скважины 316 нефтегазонасыщенные пласты-коллекторы выделены в разрезе верхне (КТ-I) – и среднекаменноугольных (КТ-II) отложений (16, 17). На основании этих материалов выделено два природных нефтегазонасыщенных резервуаров в разрезе Башкирского яруса (пачка КТ-II) и Касимовского яруса (КТ-I).
Залежь КТ-II-2.
В скважине 316, по материалам переинтерпретации ГИС (2017г.), в интервале 4346,3-4351,8 м выделен один нефтегазонасыщенный пласт-коллектор отнесенный, при корреляции разрезов скважин, ко второму пласту карбонатной толщи КТ-II. Пласт-коллектор имеет Нэф=5,5 м Кп=0,80 д.ед.
При самостоятельном опробовании интервала 4346-4352 м получен приток пластовой воды и нефти с газом. Так, 04.06.2012г. в течении 3-х часов получили 1,5 м3 нефти. Расчетный дебит нефти составил 12,4 м3/сут. После проведения СКО характер притока не изменился. В процессе свабирования скважины 02.08-06.08.2012г. было получено 2545,5 м3 газа, 0,5 тн нефти и 10,1 м3 воды, Yн=0,832 г/см3, Yв=1,12 г/см3.
В 2013 году перфорировали выше- и нижерасположенные по разрезу интервалы отложений Башкирского яруса с небольшим по толщине (4 м) охватом разреза Верейского горизонта Московского яруса. Общая толщина перфорированных интревалов в скважине 316 на глубинах 4313-4384 м составила 27,5 м. Проведено СКО. Отработка скважины проводилась через сепаратор (dшт=8-12 мм) и свабированием. Общий объем выхода: газ=7314,05 м3, нефти=32,6 тн, Yн=0,834 г/см3, жидкости=48,9 тн, Yв=1,068 г/см3.
Скважина 316 вскрыла водонефтяную зону. ВНК условно принято по подошве нижнего пласта-коллектора на отметке -4160,6 м. Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная с востока. Высота залежи 136 м.
Залежь КТ-I-1.
В августе 2012 году опробование скважины 316 было завершено объектом перфорации в интервале 3459-3463, 3468,2-3474,3, 3480-3484. Самостоятельный объект опробования включал четыре пласта-коллектора общей Нэф=10,0 м. Пласты-коллекторы имеют Кп=0,5-0,6 д.ед. и Кнг=0,7-0,8 д.ед. После СКО было получено газа – 3845,9 м3, нефти – 1,7 тн и воды – 41,4 тн. Yн=0,832 г/см3.
В ноябре 2013 года была повторена перфорация в этом объекте опробовании.
Применили СКО и газлифтный способ с закачкой в затрубье азота. Получили 445,8м3 пластового флюида из них 5% нефти остальное пластовая вода.
Скважина 316 вскрыла водонефтяную зону. ВНК условно принято по подошве пласта-коллектора перфорированного интервала на отметке -3281,9 м. Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная с востока. Высота залежи 157 м. Учитывая пульсирующий режим отработки скважины газом нефтью и пластовой водой, считаем, что скважина 316 вскрыла приконтурную зону.
Гипсометрически выше (29 м) по разрезу, в интервале 3413,2-3429,6 м, выделяются два нефтенасыщенных пласта-коллектора общей толщиной 7,9 м, которые рекомендуем к самостоятельному опробованию для оценки насыщения и продуктивности коллекторов.
Жагабулак, Юго-Восточный купол.
По кровле Касимовского яруса верхнего карбона в районе скв. 302 выделяется двухсводовое брахиантиклинальное поднятие размером 3,2х0,5 км ограниченное с востока и юга тектоническим нарушениями, а с севера изогипсой -3150 м в пределах которой амплитуда поднятия 50 м. По отложениям среднего карбона размер поднятия и амплитуда несколько уменьшаются.
При опробовании подсолевых отложений в скважине 302 применили раздельно-изолированный способ испытания отложений. Перфорировали 22 интервала разреза на глубинах от 3673 м до 4978 м. Установили пробку на глубине 3780 м и испытали нижезалегающие пласты толщи КТ-II в интервале глубин 4139,5-4978 м.
По результатам ГИС и опробования выделена залежь нефти в пачке 1 толщи КТ-II.
Материалы переинтерпретации ГИС (2017г.) скважины 302 позволяют выделить и оценить две залежи нефти в пачках 2 и 1 толщи КТ-I.
Залежь КТ-II-1.
По результатам переинтерпретации материалов ГИС (2017г.) установлено, что в скв.302 перфорирована эксплуатационная колонна в интервалах залегания нефтегазонасыщенных и водонасыщенных пластов-коллекторов. Так, с глубины 4415,5 м до 4978 м. залегают водонасыщенные пласты-коллекторы и, только, в верхней части испытанного интервала 4231,8-4285,7 м выделены нефтегазонасыщенные пласты-коллекторы общей Нэф=5,0 м, Кп=0,06-0,09 д.ед. и Кнг=0,62-0,75 д.ед. Длина глубин между кровлей перфорированного нефтенасыщенного пласта-коллектора и подошвой водонасыщенного пласта-коллектора составила 797 м. При плотности пластовой воды равной 1,09 г/см3, разница гидростатического давления воды между нефте- и водонасыщенными пластами достигает примерно 81 атм. Поэтому, опробование одним фильтром неодинаковых по характеру насыщения пластов-коллекторов, залегающих в разных геотермобарических условиях, обусловило получение притоков нефти с водой с преобладанием объемов воды. Было проведено две многоэтапные (9 и 14 этапов) СКО толщи КТ-II. Радикального изменения в перераспределение характера притока пластовых флюидов не произошло.
По результатам переинтерпретации материалов ГИС (2017г.) и полученным притокам нефти и газа, в разрезе толщи КТ-II пласт 1 выделен природный резервуар, содержащий залежь нефти. Условный ВНК принят по подошве нижнего пласта коллектора на отметке -4014,7 м. Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная с юга и юго-запада. Высота залежи 90 м.
Залежь КТ-I-2.
После опробования пластов толщи КТ-II в июле 2006 года испытали в скважине 302 пласты-коллекторы толщи КТ-I в интервале глубин 3673-3755 м. СКО провели в 10 этапов, была получена вода с пленкой нефти.
По результатам переинтерпретации материалов ГИС (2017г.) 6 пластов-коллекторов в интервале глубин 3673,7-3755,5 м при общей толщине 11,4 м, Кп=0,9-0,11 д.ед. оцениваются как водонасыщенные.
Гипсометрически выше, по разрезу толщи КТ-I в пачке 2, в интервале глубин 3618,5-3648,7 по ГИС выделено 7 пластов-коллекторов общей Нэф=16,4 м, Кп=0,06-0,19 д.ед., Кнг=0,57-0,77 д.ед. оцененных как нефтенасыщенные. В интервалах залегания этих пластов-коллекторов принимаем пластовый резервуар нефтенасыщенный по ГИС с ВНК условно принятый по подошве нижнего пласта-коллектора на глубине -3377,7 м. Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная с юга и юго-запада. Высота залежи нефти 78 м.
Залежь КТ-I-1.
Выше по разрезу скважины 302, в пачке 1 толщи КТ-I выделены 4 пласта-коллектора нефтенасыщенные по ГИС. Общая Нэф=13,3 м, Кп=0,08-0,10 д.ед., Кнг=0,35-0,50 д.ед. В объеме 4-х пластов-коллекторов выделен природный нефтенасыщенный резервуар. Условный ВНК принят по подошве нижнего нефтенасыщенного пласта-коллектора на отметке -3296,5 м. Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная с юга и юго-запада. Высота залежи 97 м.
Жагабулак. Южный купол.
В карбонатной толще подсолевого разреза фиксируется поднятие субмеридионального простирания ограниченное с юга тектоническим нарушением. Скважина 303 оказалась пробуренной в северной, крыльевой части поднятия. По результатам переинтерпретации материалов ГИС (2017г.) в разрезе скв.303 выделяются нефтенасыщенные пласт-коллекторы в пачках 1 и 2 толщи КТ-I, а также в пачках 1 и 2 толщи КТ-II.
Перфорацией 15 интервалов была охвачена толща сложенная породами нижне-, средне- и верхнекаменноугольных отложений. Для интенсификации притока применяли СКО, а в последующем использовали выборочный перестрел ранее перфорированных интервалов.
Проведенные исследования позволили в разрезе скважины 303 выделить залежи нефти в пачках 1 и 2 толщ КТ-I и КТ-II.
Залежь КТ-II-2.
В толще КТ-II-2 скв.303 по ГИС выделен пласт-коллектор в интервале 4322,5-4324,4 м с Нэф=1,9 м, Кп=0,07 д.ед., Кнг=0,61 д.ед. Этот пласт не был охвачен перфорацией. Поэтому, залежь нефти прогнозируется только по материалам ГИС. Залежь пластовая сводовая. Высота залежи 25 м. Перфорированные на глубинах 4328,6-4563,3 м шесть интервалов пластов толщи КТ-II водонасыщены по результатам переинтерпретации материалов ГИС, что подтверждается и результатами опробования скв.303.
Залежь КТ-II-1.
Залежь нефти прогнозируется по результатам переинтерпретации материалов ГИС скважины 303. Пласт в интервале 4174,2-4175,5 м имеет Нэф=1,3 м, Кп=0,06 д.ед., Кнг=0,67 д.ед. Залежь пластовая сводовая, тектонически осложненная. Высота залежи 26 м. 
Залежь КТ-I-2.
Пласты-коллекторы пачки 2 толщи КТ-I, залегающие в интервале 3526,9-3566,2 м, отнесены к природному резервуару содержащего залежь нефти. По 6-ти пластам этого интервала общая Нэф=25,9 м, Кп=0,09-0,18 д.ед., Кнг=0,72-0,86 д.ед. Пласты-коллекторы опробованы в колонне совместно с вышезалегающими пластами толщи КТ-I. Искусственный забой скважины был создан на глубине 3691 м. Из пластов толщи КТ-I получали притоки воды с пленкой нефти и газом с запахом сероводорода. Залежь нефти пластовая сводовая экранированная с юга и осложненная по структуре тектоническими нарушениями. Высота залежи 67 м.
Залежь КТ-I-1.
Продуктивный разрез скважины 303 завершают нефтегазонасыщенные по ГИС пласты-коллекторы пачки 1 толщи КТ-I. Природный резервуар образован 4 пластами-коллекторами, залегающими в интервале 3151,2-3479 м. Общая Нэф=14,8 м, Кп=0,05-0,09 д.ед., Кнг=0,55-0,66 д.ед.
Пласты опробованы в колонне совместно с нижезалегающими пластами толщи КТ-I-1. Притоки воды с пленкой нефти и газом в совокупности с морфологией поднятия и местоположением скважины 303 на структуре свидетельствует о том, что скважиной 303 вскрыта приконтурная зона залежи. В пользу такого представления о местоположении скважины 303 на залежи свидетельствует следующее: при вводе скважины в консервацию отмечено увеличение устьевого давления до 90 атм. При стравливании давления до 38 атм. началось фонтанирование нефтью и газом, которое продолжалось 40 мин.
Указанный факт подтверждает нефтегазонасыщенность пластов-коллекторов толщи КТ-I, которые скважина 303 вскрыла в приконтурной зоне залежи нефти. ВНК условно принято по подошве нижнего нефтенасыщенного пласта на глубине -3205 м. Высота залежи 55 м. Залежь пластовая сводовая, экранированная и осложненная на структуре тектоническими нарушениями.
Таким образом, на выявленных локальных поднятиях необходимо продолжить разведочные работы для уточнения по разрезу и площади структур Жагабулак, Жагабулак – Юго-Восточный купол, Жагабулак – Южный купол границ природных нефтегазонасыщенных резервуаров и продуктивности пластов-коллекторов. 


1.3. Выполненный объем геологоразведочных работ
1.3.1. Сейсморазведочные работы

За период 2002 - 2024гг.  ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» выполнило следующие виды геологоразведочных работ на контрактной территории:
1. Сейсмические исследования МОГТ 3Д на площади Жагабулак выполненны АО «Азимут Энерджи Сервисез» в период с 16 августа 2004 г. по 21 марта 2005г. Общая площадь съемки составила 402,2 кв. км, площадь полной кратности 301,9 кв.км. Работы проводились по 72-кратной сиситеме отстрела с размером бина 25м на 25м. Обработка полевого материала была осуществлена ТОО «PGDServices», г.Алматы, а геологическая интерпретация результатов этой обработки была проведена компанией «Халлибуртон Интернэшнл Инк», г. Москва. В результате создана сейсмогеологическая модель 3Д участка Жагабулак, построены структурные карты по основным отражающим горизонтам, которые детально характеризуют строение литолого-стратиграфических комплексов в подсолевой толще осадочного чехла исследуемой территории.
2. Сейсмические исследования МОГТ 3Д на площади Бактыгарын выполненны АО «Азимут Энерджи Сервисез» в период с 26 сентября по 4 ноября 2005г. Общая площадь съемки составила 225,9 кв. км, площадь полной кратности 115,7 кв.км. Обработка полевого материала на площади Бактыгарын проведена компанией «Петролеум Гео-Сервисез (PGS) Оншор Инк.» в Алматинском Центре обработки данных. 
Интерпретация сейсмических материалов была выполнена в Казахстанском филиале компании RES (Reservoir Evaluation Services). 
В результате проведенных работ получены структурные карты по отражающим горизонтам: III, V, T1, T2, D, VI, P1, C2b, C1v, C1, P3 и условные отражающие горизонты РТ1, РТ2, РТ3, РТ4, VI_I, VI_2, P1a в масштабе 1:50000. 
3. Сейсмические исследования МОГТ 2Д проводились по Договору №479 от 14 января 2006 года, заключенного между ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» и АО «Азимут Энерджи Сервисез», с 5 февраля по 22 апреля 2006 года. Объем выполненных работ в пределах участка «Северный» составляет 366,9 пог. км. Переинтерпретированы материалы МОГТ 2Д прошлых лет, отработанных сейсмопартиями Актюбинской и Турланской геофизических экспедиций в объеме 2504 пог.км. Работа была выполнена ТОО «Ойл-Геоконсалтинг».
Результаты переинтерпретации сейсмических исследований 2Д представлены структурными картами отражающих горизонтов V, D, П1 и П2 в масштабе 1:200 000.
4. В 2013 году проведены сейсмические исследования 3Д на площадях Бактыгарын и Арансай с целью изучения строения девонских отложений и 2Д на площади Коздысай с целью уточнения строения каменноугольных отложений. Площадь сейсморазведочных работ 3Д на участке Бактыгарын – Арансай составила 508 кв. км, глубина исследований была увеличена до 4 мс относительно ранее проведенных работ. 
Исследователями построены структурные карты по кровле карбонатных пачек (КТ-I, KT-II) и девонских отложений (Бактыгарын, Арансай).

1.3.2. Поисково-разведочное бурение

В пределах геологического отвода участка «Северный» расположены 16 старых скважин и 7 скважин, пробуренные недропользователем. Старые, «советские» скважины все ликвидированы, на баланс Недропользователем не принимались, в связи с этим в данном проекте не рассматриваются.
Из скважин, пробуренных Недропользователем, 4 скважины расположены на площади Жагабулак (216, 302, 303, 316) и по одной на площадях Арансай (711), Бактыгарын (703) и Итасай (И-26-И).
Разведочная скважина И-26-И площади Итасай была пробурена в 2013г. с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и выяснения перспектив нефтегазоносности надсолевых отложений. При проектной глубине 900м скважина была пробурена до глубины 1000м, вскрыв отложения кунгурского яруса нижней перми. С отбором керна в скважине пробурено 35 метров, линейный вынос керна составил 25,4м или 72,6% от проходки с отбором керна. Керн отобран в отложениях юры и триаса. В результате интерпретации материалов ГИС и кернового материала установлено, что разрез скважин представлен переслаиванием алевролитов, аргиллитов, песчаников, солью, на глубине 463-629м были отмечены слабые нефтепоказания. По результатам ГИС были выделены три слабонефтенасыщенные интервалы: 496,6-499,8, 573,7-576,9 и 623,7-625,6м. В настоящее время скважина находится в консервации.
Поисково-разведочная скважина 711 площади Арансай была пробурена в 2008г.   с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и выяснения перспектив нефтегазоносности надсолевых отложений триаса и верхней перми. При проектной глубине 2500м скважина была пробурена до глубины 924м, вскрыв отложения триаса. В результате интерпретации промыслово-геофизических материалов установлено, что в разрезе скважины горизонты, перспективные в нефтегазоносном отношении, отсутствуют. Вследствие этого скважина была закончена строительством без спуска эксплуатационной колонны и   ликвидирована по І категории пункта "а", как выполнившая геологическое назначение.         
Поисково-разведочная скважина 703 площади Бактыгарын была пробурена в 2008г.   с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и выяснения перспектив нефтегазоносности надсолевых отложений триаса и верхней перми. При проектной глубине 2500м скважина была пробурена до глубины 2515м, вскрыв отложения кунгурского яруса нижней перми. В результате интерпретации промыслово-геофизических материалов установлено, что в разрезе скважины горизонты, перспективные в нефтегазоносном отношении, отсутствуют. Вследствие этого скважина была закончена строительством без спуска эксплуатационной колонны и   ликвидирована по І категории пункта "а", как выполнившая геологическое назначение.         
Поисковая скважина 216 площади Жагабулак была пробурена в период 1987-1988г.г.   с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и  выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений нижней перми и карбона. При проектной глубине 4500м скважина была пробурена до глубины 4307м, вскрыв отложения башкирского яруса среднего карбона. В процессе бурения скважины в сакмаро-ассельских отложениях в интервале 3036-3178м были по данным ГТИ отмечены повышения газопоказаний. Боковым грунтоносом из этого интервала были отобраны 10 образцов керна, представленного песчаниками, алевролитами и глинами с запахом газа.  В скважине было проведено испытание в открытом стволе в двух интервалах. Интервалы 2957-3250м и 3622-3736м были испытаны пластоиспытателем на трубах КИИ-2М-146. В результате испытания притока пластового флюида не получено.  В результате интерпретации промыслово-геофизических материалов установлено, что в разрезе скважины горизонты, перспективные в нефтегазоносном отношении, отсутствуют, скважина пробурена в погруженной части межструктурной зоны. Вследствие этого скважина была закончена строительством без спуска эксплуатационной колонны и   ликвидирована по І категории пункта "а", как выполнившая геологическое назначение.         
Разведочная скважина 302 площади Жагабулак была пробурена в период 2005-2006г.г.   с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений нижней перми и карбона. При проектной глубине 4950м скважина была пробурена до глубины 5012м, вскрыв отложения визейского яруса нижнего карбона. С отбором керна в скважине пробурено 23,6 метра, линейный вынос керна составил 18,67 или 79,1% от проходки с отбором керна. Керн отобран в отложениях башкирского яруса из горизонта КТ-ІІ-2. По керну выполнены анализы по определению пористости, проницаемости, зерновой плотности и остаточной насыщенности.
При опробовании подсолевых отложений в скважине 302 применили раздельно-изолированный способ испытания отложений. Перфорировали 22 интервала разреза на глубинах от 3673 до 4978м. По результатам ГИС и опробования выделена залежь нефти в пачке 1 толщи КТ-II, а также две залежи в толще КТ-I (пачка 1 и 2). 
После окончания испытания скважина была введена в консервацию. Недропользователь ведет мониторинг состояния устья законсервированной скважины (Приложение №4).
Разведочная скважина 303 площади Жагабулак была пробурена в период 2006-2007г.г.   с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений нижней перми и карбона. При проектной глубине 5700м скважина была пробурена до глубины 5430м, вскрыв отложения визейского яруса нижнего карбона.  В скважине 303 при забое 5430м произошла авария: при подъеме бурильных труб инструмент сорвался. Попытки извлечь полностью бурильную колонну не дали результата. В скважине с глубины 3568м был забурен второй ствол, который был пробурен до глубины 4920м. С отбором керна в скважине пробурено 46,1 метра. Керн отобран в отложениях башкирского яруса из горизонта КТ-ІІ-2 и касимовского яруса из горизонта КТ-І-2. По керну выполнены анализы по определению пористости, проницаемости, зерновой плотности.
При опробовании подсолевых отложений в скважине 303 были перфорированы 15 интервалов в отложениях нижнего, среднего и верхнего карбона. Перфорация была выполнена  в интервале  глубин от 3451 до 4563,5м. Для интенсификации притока применяли соляно-кислотную обработку и последующий выборочный перестрел ранее перфорированных интервалов. По результатам ГИС и опробования в разрезе скважины были выделены залежи нефти в пачках 1и 2 толщ КТ-I и КТ-II.
После окончания испытания скважина была введена в консервацию. Недропользователь ведет мониторинг состояния устья законсервированной скважины (Приложение №4).
Поисковая скважина 316 площади Жагабулак была пробурена в период 2011-2012г.г.   с целью изучения геологического строения вскрываемого разреза и выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений карбона. При проектной глубине 4700м скважина была пробурена до глубины 4950м, вскрыв отложения серпуховского яруса нижнего карбона. С отбором керна в скважине пробурено 62 метра, линейный вынос керна составил 55,25 или 89,1% от проходки с отбором керна. Керн отобран в отложениях башкирского и московского ярусов из горизонта КТ-ІІ. По керну выполнены анализы по определению пористости, проницаемости, зерновой плотности, нефте- и водонасыщенности, рентгено-минералогический и люминисцентно-битуминологический анализы.
Опробование скважины проводили в два этапа по методике снизу-вверх по эксплуатационной колонне с установкой разделяющих мостов между объектами перфорации и включением на втором этапе в опробование интервалов разреза, не охваченных перфорацией на первом этапе. Для интенсификации притока применяли соляно-кислотную обработку и закачку азота. При опробовании подсолевых отложений в скважине 316 всего были перфорированы 20 интервалов в отложениях серпуховского, башкирского, московского и касимовского ярусов. Перфорация была выполнена в интервале глубин от 3459 до 4647м. По результатам ГИС и опробования в разрезе скважины были выделены залежи нефти в разрезе башкирского яруса (пачка КТ-II) и касимовского яруса (пачка КТ-I).
После окончания испытания скважина была введена в консервацию. Недропользователь ведет мониторинг состояния устья законсервированной скважины (Приложение №4).


2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. Обоснование по ликвидации последствий недропользования на участке «Северный»

Согласно статье 138 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», п.п.3: Проект ликвидации последствий разведки углеводородов составляется одновременно с проектом разведочных работ. Недропользователь обязан вносить изменения в проект ликвидации последствий разведки углеводородов, включая изменения в приблизительный расчет стоимости ликвидации, в случае внесения изменений в проект разведочных работ.
[bookmark: SUB1380400]Согласно статье 138 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», п.п.4: Проект ликвидации последствий недропользования по углеводородам составляется исходя из фактического состояния участка недр и соответствующих технологических объектов, подлежащих ликвидации.
Ликвидация последствий деятельности работ ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»,  связанных с разведкой углеводородного сырья, производится в соответствии с требованиями действующих законодательных документов РК и сопровождается значительными материальными и финансовыми затратами, что обуславливает создание специального ликвидационного фонда.
Для определения размера ликвидационных расходов, в целях планирования ежегодных отчислений в ликвидационный фонд в проекте были рассчитаны затраты на ликвидацию скважин и расчет затрат на рекультивацию земли.
Проектные технологические решения по ликвидации скважин выполнены согласно Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года № 200) и изменений к ним (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 января 2019 года № 11) и  Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239), которые предусматривают обеспечение промышленной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды.


2.2. Существующее положение участка недр 

Геологический отвод  участка «Северный» расположен в пределах блоков XXI-21-С(частично), E(частично), F(частично), 22-A(частично), D(частично), E(частично), F(частично), 23-B(частично), D(частично), E(частично), XXII-21-A(частично), B(частично), C(частично), 22-A(частично), B(частично), С(частично), D(частично), E(частично), F(частично), 23-A(частично), B(частично), D(частично), E(частично).
 Площадь геологического отвода, за вычетом исключаемых месторождений: Кумсай, Кенкияк (подсолевой), Кенкияк (надсолевой), Мортук, Кокжиде, Урихтау, Алибекмола, Жанажол (северная часть), Алибек Южный, Алибек Восточный, Бозоба, Жагабулак Восточный, площадей Бозоба Западная, Мортук Восточный, Саркрамабас и блоков А, В, С составляет 1916,7 кв. км.  
Геологический отвод расположен в Актюбинской области и состоит из нескольких блоков (№№1-5). 
Таблица 2.2.1 - Координаты угловых точек участка «Северный»
	Блок № 1

	Угловые точки
	Координаты угловых точек 

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	гр.
	мин
	сек
	гр.
	мин
	сек

	1
	48
	40
	00
	56
	45
	42

	2
	48
	44
	07
	56
	45
	42

	3
	48
	47
	10
	56
	48
	30

	4
	48
	47
	10
	56
	55
	21

	5
	48
	39
	10
	56
	57
	59

	6
	48
	37
	00
	56
	53
	59

	Блок № 2

	Угловые точки
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	гр.
	мин
	сек
	гр.
	мин
	сек

	1
	48
	50
	00
	57
	26
	51

	2
	48
	50
	00
	57
	40
	00

	3
	48
	48
	57
	57
	40
	00

	4
	48
	48
	57
	57
	47
	44

	5
	48
	44
	00
	57
	47
	44

	6
	48
	41
	25
	57
	44
	10

	7
	48
	41
	25
	57
	39
	05

	8
	48
	38
	00
	57
	39
	05

	9
	48
	38
	00
	57
	44
	10

	10
	48
	35
	00
	57
	44
	10

	11
	48
	35
	00
	57
	43
	00

	12
	48
	34
	11
	57
	43
	00

	13
	48
	33
	52
	57
	42
	39

	14
	48
	35
	11
	57
	39
	37

	15
	48
	35
	30
	57
	32
	00

	16
	48
	36
	30
	57
	31
	00

	17
	48
	35
	25
	57
	28
	08

	18
	48
	33
	41
	57
	26
	43

	19
	48
	38
	00
	57
	26
	00

	20
	48
	38
	00
	57
	28
	32

	21
	48
	41
	25
	57
	28
	32

	22
	48
	41
	25
	57
	26
	51

	
	Блок № 3

	
Угловые точки
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	гр.
	мин
	сек
	гр.
	мин
	сек

	1
	48
	24
	05
	57
	38
	00

	2
	48
	20
	00
	57
	35
	48

	3
	48
	20
	00
	57
	30
	41

	4
	48
	21
	00
	57
	31
	36

	5
	48
	22
	06
	57
	32
	48

	6
	48
	23
	24
	57
	33
	42

	7
	48
	24
	05
	57
	36
	02

	Блок № 4

	Угловые точки
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	гр.
	мин
	сек
	гр.
	мин
	сек

	1
	48
	31
	00
	57
	24
	00

	2
	48
	31
	41
	57
	26
	12

	3
	48
	31
	29
	57
	26
	58

	4
	48
	33
	16
	57
	29
	51

	5
	48
	34
	27
	57
	30
	29

	6
	48
	35
	25
	57
	28
	08

	7
	48
	36
	30
	57
	31
	00

	8
	48
	35
	30
	57
	32
	00

	9
	48
	35
	11
	57
	39
	37

	10
	48
	33
	13
	57
	39
	25

	11
	48
	30
	00
	57
	39
	07

	12
	48
	31
	07
	57
	38
	40

	13
	48
	31
	07
	57
	36
	47

	14
	48
	24
	05
	57
	36
	02

	15
	48
	23
	24
	57
	33
	42

	16
	48
	24
	30
	57
	33
	24

	17
	48
	25
	06
	57
	28
	18

	18
	48
	24
	36
	57
	31
	24

	19
	48
	25
	48
	57
	30
	00

	20
	48
	30
	48
	57
	30
	00

	21
	48
	30
	48
	57
	25
	24

	Блок № 5

	Угловые точки 
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	гр.
	мин
	сек
	гр.
	мин
	сек

	1
	48
	31
	25
	56
	35
	21

	2
	48
	40
	00
	56
	44
	00

	3
	48
	40
	00
	56
	45
	42

	4
	48
	37
	00
	56
	53
	59

	5
	48
	39
	10
	56
	57
	59

	6
	48
	47
	10
	56
	55
	21

	7
	48
	53
	25
	56
	55
	21

	8
	48
	53
	25
	57
	07
	40

	9
	48
	50
	00
	57
	08
	00

	10
	48
	50
	00
	57
	16
	20

	11
	48
	42
	40
	57
	16
	20

	12
	48
	42
	30
	57
	10
	30

	13
	48
	42
	00
	57
	14
	48

	14
	48
	42
	24
	57
	07
	12

	15
	48
	45
	20
	57
	07
	12

	16
	48
	45
	20
	57
	00
	24

	17
	48
	41
	36
	57
	01
	24

	18
	48
	38
	08
	57
	06
	00

	19
	48
	35
	45
	57
	05
	30

	20
	48
	35
	41
	57
	06
	15

	21
	48
	35
	06
	57
	06
	48

	22
	48
	33
	23
	57
	05
	52

	23
	48
	32
	58
	57
	06
	47

	24
	48
	32
	46
	57
	07
	43

	25
	48
	29
	59
	57
	11
	41

	26
	48
	29
	30
	57
	11
	30

	27
	48
	29
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Ниже на рисунке 2.2.1 показаны контуры возвращаемой территории участка «Северный».
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Рис. 2.2.1 - Картограмма геологического отвода контрактного участка «Северный»

 
2.3. Объем проектируемых работ по ликвидации объектов недропользования

В пределах геологического отвода участка «Северный» в разные годы Недропользователем пробурено 7 поисково-разведочных скважин.  Из числа пробуренных - 3 скважины ликвидированы: одна №216 на площади Жагабулак, одна №711 на площади Арансай и одна №703 на площади Бактыгарын (Текстовое приложение № 3).  Недропользователем ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» ведется мониторинг состояния устьев ликвидированных скважин (Текстовое приложение № 4). 
Четыре скважины находятся в консервации: три на площади Жагабулак (№№ 302, 303 и 316) и одна на площади Итассай (№ И-26-И).
Согласно Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года № 200), устанавливается цементный мост над интервалом перфорации высотой не менее 100 метров. После установки цементного моста трубное и за трубное пространства скважины должны быть заполнены раствором, обработанным нейтрализатором
[bookmark: _Hlk194496932]В связи с этим объем проектируемых работ по ликвидации объектов недропользования в пределах участка «Северный» будет представлен ликвидацией 4 скважин №И-26-И, №№302, 303, а также водяной скважиы №316-в, скважина №316 останется в консервации т.к. показала признаки УВ в залеже КТ-II согласно протоколу №2352-21-П (Текстовое приложение № 5) заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК (ГКЗ), поэтому в будущем возможно дальнейшее использование данной скважины для разведочных работ. 
	Ответственность за качество и своевременность проведения работ по ликвидации скважины, сохранность скважины, проверку ее состояния несет пользователь недр. 
Предприятие – пользователь недр вправе, на договорной или иной правовой основе, делегировать право подготовки документации и проведения работ по консервации, ликвидации скважины предприятиям, привлекаемым им для выполнения подрядных работ, при наличии у предприятий лицензии на соответствующий вид деятельности. Во всех случаях право контроля и ответственность за охрану недр и рациональное использование природных ресурсов остаётся за пользователем недр.
За основу расчетов по ликвидации скважин должна быть принята проектные решения по пластовым давлениям, по конструкции скважины и испытанию продуктивных горизонтов. Ликвидация и консервация скважины должны производиться с учетом фактических условий строительства скважин.
 По результатам геофизических исследований, анализу кернового материала, опробованию интервалов залегания продуктивных горизонтов пластоиспытателем на бурильных трубах в открытом стволе определяется целесообразность спуска эксплуатационной колонны. По этим же критериям определяется целесообразность ликвидации или консервации скважины.
 Работы по ликвидации скважины с учетом результатов проверки её технического состояния проводятся по планам изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающим выполнение проектных решений, а также мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды.


2.4. Технологические и технические решения по ликвидации скважин

Основным решением по ликвидации скважины является установка цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии с требованиями «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» Министра энергетики Республики Казахстан» №200 от 22.05.2018г. 
Рассматриваемые варианты ликвидации скважины:
Вариант 1. Скважина доведена до проектной глубины, спущена эксплуатационная колонна, произведено испытание, получены промышленные притоки углеводородов - в этом случае скважина консервируется на период работ по обустройству, а после расконсервации переводится в категорию добывающих. После истощения промышленных запасов углеводородов скважина подлежит ликвидации, как достигшая нижнего предела дебитов, установленных технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Вариант 2. Скважина доведена до проектной глубины, по результатам испытаний проектных нефтегазоносных горизонтов в открытом стволе оказалась в неблагоприятных геологических условиях (отсутствуют нефтегазонасыщенные коллекторы), в этом случае скважина подлежит ликвидации без спуска эксплуатационной колонны по геологическим причинам.
Ликвидация скважины без обсадной эксплуатационной колонны в зависимости от горно-геологических условий вскрытого разреза производится путем установки цементных мостов в интервалах залегания высоконапорных минерализованных вод (Ка=1,1 и выше) и слабо продуктивных, не имеющих промышленного значения залежей углеводородов. Высота цементного моста должна быть на 20 метров ниже подошвы и настолько же, выше кровли каждого такого горизонта. Над кровлей верхнего пласта и на границе залегания пресных и минерализованных вод устанавливается цементный мост высотой 50 метров. В башмаке последней технической колонны устанавливается цементный мост с перекрытием башмака колонны не менее чем на 50 метров. Наличие мостов проверяется разгрузкой инструмента. Результаты работ оформляются соответствующими актами.
Извлечение верхней части технической колонны с незацементированным затрубным пространством допускается при отсутствии в разрезе напорных и углеводородсодержащих горизонтов. В этом случае в оставшейся части технической колонны устанавливается цементный мост высотой 50 метров. Оставшаяся часть технической колонны, кондуктора заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью до устья.
Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и требований действующей нормативно-технической базы, на основании которых должны составляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных работ отдельно на каждую скважину. В  планах должны быть предусмотрены все работы по установке цементных мостов, испытанию их на прочность, работы по оборудованию устья скважины и обследованию устья с указанием ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды.
Утвержденный Заказчиком план является основанием для проведения работ по ликвидации скважины, в т.ч. и на установку отсекающих изоляционно-ликвидационных мостов при переходе испытания к вышележащим объектам.
При установке цементных мостов предусматриваются следующие технологические особенности:
-способ установки цементного моста – на равновесие,
-метод установки – с контролем по объему,
-заливочная колонна - НКТ-73(СБТ -88,9) –с «воронкой» на первой трубе, 
-продавочная жидкость – буровой раствор. 
Последовательность работ по установке и испытанию мостов на прочность:
-перевод скважины на буровой раствор, применявшийся при бурении с проектными параметрами, выравнивание его по всему циклу;
-демонтаж фонтанной арматуры и монтаж на устье скважины противовыбросового оборудования, предусмотренного проектом;
-установка башмака заливочной колонны на заданной глубине;
-закачка буферной жидкости №1; 
-закачка цементного раствора; 
-закачка буферной жидкости №2;
-закачка продавочной жидкости в объеме по расчету;
-подъем заливочных труб до установленной проектом и планом верхней границы цементного моста;
-герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке буровым насосом (цементировочным агрегатом);
-срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме «продавочная жидкость + буфер», вымыв с контролем излишек цементного раствора.  При отсутствии на «выходе» цементного раствора и буфера продолжать обратную промывку из расчета дополнительной прокачки ½ расчетного объема продавочной жидкости;
-разгерметизация устья;
-подъем 2-3 свечей заливочных труб (50-80м выше глубины срезки моста) и герметизация устья;
-стоянка на ОЗЦ – не менее 24 часов и подъём заливочной колонны;
-спуск инструмента для нащупывания цементного моста; 
-испытание моста на прочность разгрузкой; 
 -испытание моста на герметичность опрессовкой. 
После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными параметрами и обработкой ингибитором коррозии. При необходимости буровой раствор обрабатывается нейтрализатором сероводорода.
При ликвидации скважин с нарушенной колонной из-за аварии или корродирования эксплуатационной колонны вследствие длительных сроков эксплуатации, проводятся исследования по определению наличия и качества цемента за колонной, цементирование в интервалах его отсутствия и установка цементного моста в колонне с перекрытием всей прокорродировавшей части колонны и на 20 м выше и ниже этого интервала, с последующей опрессовкой оставшейся части колонны.
При завершении подъёма заливочной колонны необходимо заполнить верхнюю часть скважины (50м) дизельным топливом (нефтью).
Результаты работ по установке моста, проверке на прочность и опрессовке оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируемой скважины считается завершенным.
Вокруг устья скважины оборудуется площадка размером 2х2м с ограждением. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, пользователя недр и даты окончания бурения.
После проведения ликвидационных работ через 6 месяцев и далее один раз в год должен проводиться контроль давлений в трубном и межколонном пространствах, а также окружающего воздуха с оформлением соответствующих актов.
           После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины производятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультивации. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в деле скважины, другой передается землепользователю.
	После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей. 
Акт заверяется печатью и подписью руководства Заказчика. Акт о ликвидации скважины вместе с актами на выполненные работы и актом на рекультивацию земли представляются в территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны недр на согласование в соответствии «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» Министра энергетики Республики Казахстан» №200 от 22.05.18г. 


[bookmark: _Toc346628][bookmark: _Toc3468942]2.5. Объём работ по проведению изоляционно-ликвидационных работ на скважинах участка «Северный»

	На участке «Северный» для ликвидации предусмотрены 4 ранее пробуренные (Жагабулак 302, 303, 316-в и Итасай И-26-И) скважины.
Ликвидация глубоких скважин будет выполняться путем изоляции интервалов перфорации установкой цементных мостов, причем над верхним интервалом будет установлен мост высотой не менее 100м. В верхней части эксплуатационной колоны будет установлен ликвидационный мост высотой не менее 100м. 
Скважина Итасай И-26-И будет ликвидирована установкой цементного моста в эксплуатационной колонне на устье, высотой 50м, т.к. в скважине не проводилась перфорация и испытание в колонне.
	Интервалы установки цементных мостов в скважинах участка «Северный» приведены в таблице 2.5.1.
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Таблица 2.5.1. Интервалы установки цементных мостов при ликвидации скважин на участке «Северный»


	Назначение моста
	Жагабулак 302
	Жагабулак 303
	Итасай 
И-26-И
	Жагабулак 316в

	Верхний ликвидационный мост
	10-110
	10-110
	0-50
	0-50

	Мост в местах стыковочный устройств в колонне
	
	
	
	

	Изоляционные мосты в интервалах перфорации
	4
	
	
	
	

	
	3
	3573-3776
	3350-3586
	
	

	
	2
	4089-4771
	4276-4406
	
	

	
	1
	4921-4986
	4495-4583
	
	

	
	
	
	
	
	


Примечание: Глубины установки цементных мостов в проектных скважинах для изоляции интервалов перфорации и ликвидации приведены ориентировочно.

Для глубоких скважин, в которых выполнена перфорация продуктивных горизонтов в нескольких объектах, объем изоляционно-ликвидационных работ будет предусматривать следующие:
· Монтаж сервисного станка со всем необходимым оборудованием. Проверка на работоспособность наземного оборудования перед началом работ.
· Обеспечить запас раствора глушения в количестве (не менее двух объемов скважины) без учета объема раствора, находящегося в скважине, запас материалов и химических реагентов.
· Разрядка скважины, стравить затрубное и трубное давления.
· Произвести глушение скважины жидкостью глушения путем закачки и прямой или обратной циркуляции, техстоянка 1 час.
· Демонтаж верхней части фонтанной арматуры и монтаж ПВО.
· Опрессовка ПВО на 150 атм в присутствии представителя РГП на ПХВ «ПВАСС» и получение разрешения на дальнейшее производство работ. Составить акт об опрессовке. Примечание: после каждого монтажа ПВО опрессовку производить в присутствии представителя АСС и дальнейшие работы производить после получения разрешения.
· Подъем подземного оборудования. При подъеме производить постоянный долив в скважину.
· Собрать и спустить рабочую компановку для разбуривания взрыв-пакеров и проработки ствола скважины до искусственного забоя.
· Разбурить цементирочный пакер с параметрами, рекомендуемыми поставщиком, фреза и цементировочного пакера.
· Вымыть продукты разбуривания с выходом забойной пачки на поверхность и выровнять параметры раствора.
· Подъем бурильной компоновки. При подъеме производить постоянный долив в скважину.
· Спуск СБТ с «воронкой» на первой трубе до забоя.
· Произвести промывку скважины. Произвести инструктаж. Навернуть цементировочную головку и линии. Произвести опрессовку.
· Установить	цементный мост для изоляции первого объекта испытания согласно программе по цементированию.
· Поднять инструмент и произвести промывку для срезки цемента.
· Оставить скважину на ОЗЦ. Продолжительность ОЗЦ определяется по состоянию пробы.
· По окончании ОЗЦ спустить инструмент для определения кровли моста.
· Испытать мост нагрузкой весом инструмента на 3-5 тн.
· Таким же образом установить еще цементные мосты для изоляции второго (при необходимости третьего и четвертого) объектов испытания и цементный мост высотой не менее 100м выше продуктивных горизонтов.
· Верхний цементный мост, кроме испытания на прочность нагрузкой испытывается на герметичность гидравлической опрессовкой.
· Для предохранения от замораживания верхнюю часть скважины на глубине 0-5м заполнить не замерзающей жидкостью (нефтью).
· По окончании ликвидационных работ устье скважины оборудуется колонной головкой и задвижкой высокого давления в коррозионностойком исполнении, а также отводами для контроля давлений в трубном и межколонном пространствах.
· Установить репер, на репере электросваркой сделать надпись: номер скважины, площадь, фирму недропользователя, организацию, пробурившую скважину, даты начала и окончания бурения, дату ликвидации.
·  Очистить от мусора и спланировать площадку вокруг устья.
·  Произвести технический и биологический этапы рекультивации.
· Составить акты на установку изоляционно-ликвидационных мостов и акт ликвидации скважины.
· Продолжительность работ по ликвидации скважины, с учетом технического этапа рекультивации составит 20 суток.
В скважине Итасай И-26-И была спущена эксплуатационная колонна, но в связи с тем, что по материалам ГИС в скважине были выделены слабонефтенасыщенные пласты, было принято решение испытание в скважине не проводить.  При ликвидации данной скважины объем изоляционно-ликвидационных работ будет предусматривать следующие:
· Монтаж сервисного станка со всем необходимым оборудованием. Проверка на работоспособность наземного оборудования перед началом работ.
· Спуск СБТ с «воронкой» на первой трубе до забоя.
· Произвести промывку скважины. Поднять инструмент до глубины 50м. Произвести инструктаж. Навернуть цементировочную головку и линии. Произвести опрессовку.
· Установить	цементный мост согласно программе по цементированию.
· Поднять инструмент.
· Оставить скважину на ОЗЦ. Продолжительность ОЗЦ определяется по состоянию пробы.
· По окончании ОЗЦ спустить инструмент для определения кровли моста.
· Испытать мост нагрузкой весом инструмента на 3-5 тн.
· Для предохранения от замораживания верхнюю часть скважины на глубине 0-5м заполнить не замерзающей жидкостью (нефтью).
· На устье ликвидированной скважины устанавливается армированная бетонная тумба размером 1х1х1 метров, где устанавливается табличка, на которой рельефно (для обеспечения сохранности данных) указываются номер и географические координаты скважины, наименование месторождения, недропользователь, дата ликвидации.
·  Очистить от мусора и спланировать площадку вокруг устья.
·  Произвести технический и биологический этапы рекультивации.
· Составить акты на установку изоляционно-ликвидационных мостов и акт ликвидации скважины.
· Продолжительность работ по ликвидации скважины, с учетом технического этапа рекультивации составит 10 суток.
При ликвидации водяных скважин объем работ предусматривает следующее:
· Поднять глубинный насос.
· Вырыть шахту вокруг устья скважины глубиной 2,5м для срезки обсадных труб.
· Срезать обсадные трубы кондуктора и эксплуатационной колонны на 2м ниже верха шахты, причем эксплуатационную колонну срезать ниже кондуктора на 5см.
· Установить и заварить диск сначала на эксплуатационную колонну, затем на кондукторе.
· На заглушке кондуктора сваркой указать глубину скважины. Верхнюю заглушку покрыть солидолом и накрыть пленкой.
· Полностью засыпать шахту грунтом.
· По окончании работ составить акт о ликвидации водяной скважины.


2.6. Мероприятия по рекультивации

В соответствии с требованиями статьи 140 Земельного Кодекса Республики Казахстан собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот и улучшение экологических условий.
Проект рекультивации нарушенных земель буровых площадок разведочных скважин является составной частью Проекта ликвидации и рассматривает технический и биологический этапы рекультивации для приведения нарушенных участков в состояние пригодное для дальнейшего использования в хозяйственном обороте, с учетом природно-климатических условий, рельефа местности, хозяйственной, экономической, экологической и социальной эффективности рекультивации нарушенных земель. 
Особенностью нарушенных земель является то, что в качестве лимитирующих выступает не один, а несколько факторов. Основными лимитирующими факторами участка «Северный» являются природно-климатические условия, которые являются резко континентальными с недостаточным количеством осадков, местоположением - нарушенные земли расположены на землях сельскохозяйственного назначения, которые использовались под пастбища. 
Площадь земли, подлежащая технической рекультивации после ликвидации скважин, определяется размером площадок под их строительство и площадью временных подъездных дорог к ним.
Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
К нарушенным землям относят земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.
Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический.
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, вывоз отходов, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
Рекультивация земель включает в себя:
• работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы;
• работы по складированию потенциально плодородных пород;
• планировку (выравнивание) поверхности, террасирование откосов отвалов и бортов, засыпку и планировку образовавшихся провалов после демонтажа оборудования;
•   приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы;
• нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы;
•   ликвидацию послеусадочных явлений;
• ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, электрических сетей и других объектов;
• очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, в том числе строительного мусора, с последующим их вывозом на соответствующие полигоны;
• восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в сельскохозяйственное или иное использование;
• деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.);
• другие работы, предусмотренные рекультивацией, в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.
Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных земель или улучшения малопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для целей, не связанных с сельским хозяйством, допускается только в исключительных случаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей его использования для улучшения земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с Экологическим Кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.
Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.
По окончании ликвидации скважины производится техническая рекультивация.
На техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли».
В процессе проведения планировки площадок бурения, строительно-монтажных работ, буровых операции происходит нарушение почвенно-растительного слоя на отведенных участках земли. Поэтому по мере завершения работ необходимо в соответствии с данным проектом проводить техническую рекультивацию отчуждаемой территории.
Мероприятия по рекультивации земель выполняются в следующем порядке:
· - работы по снятию и сохранению верхнего плодородного слоя земли при планировке площадки перед началом ведения работ;
· - перемещение снимаемых пород в отвал;
· - очистка территории от мусора;
· - сбор и вывоз с территории загрязненного грунта;
· - нанесение снятого слоя на восстанавливаемые земли после завершения работ.
При снятии верхнего слоя необходимо учесть объем земляных работ, зависящий от толщины снимаемого слоя, глубину пробуриваемой скважины, продолжительность ведения буровых работ. При проведении работ по восстановлению почвенно растительного слоя потребуется бульдозер. На территории участка «Северный», учитывая специфику региона и отсутствие пресной воды, озеленение не предусматривается.
Биологическая рекультивация территорий не предусматривается из-за расположения площадок строительства скважин в пустынной ландшафтной зоне.
Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил ликвидации скважин, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.
При проведении геологоразведочных, поисковых, изыскательских и других работ, сроки рекультивации определяются по согласованию с собственниками земли, землевладельцами, землепользователями, арендаторами.
«Технические условия рекультивации», в которых определяется направление рекультивации, и излагаются требования землепользователей к качеству рекуль-тивированных земель, указываются характеристика и параметры рельефа техногенных образований, состав и мощность рекультивационного слоя, состав и размещение коммуникаций, система мелиоративных, противоэрозионных, гидротехнических и прочих мероприятий, устанавливаются на основе соответствующих проектов органами, представляющими земельные участки в пользование.
Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:
1. природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);
2. агрохимических и агрофизических свойств пород и их смесей в отвалах;
3. хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;
4. срока существования рекультивированных земель и возможности их повторных нарушений;
5. технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;
6. требований по охране окружающей среды;
7. планов перспективного развития территории района горных разработок;
8. состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов, степени и интенсивности их самозарастания.
Таким образом, рекультивация является многоцелевым мероприятием с природоохранной, природовосстановительной, хозяйственно-восстановительной и территориально-планировочной функциями.
Подход к рекультивированным землям как к одному из видов продукции предприятий, производство которой планируется и контролируется, в значительной степени определяет эффективность и качество производства в целом, существенно снижает его негативное воздействие на окружающую среду, имеет огромное социальное и экономическое значение.
Предприятие выполняет технический этап рекультивации, который включает:
1. планировку поверхности нарушенных земель (грубую и чистовую);
2. выполаживание или террасирование откосов отвалов;
3. ликвидацию последствий усадки отвалов;
4. противоэрозионные мероприятия;
5. строительство гидротехнических и мелиоративных сооружений дорог, прокладку прочих инженерных коммуникаций.
Площадь для рекультивации в пределах участка «Северный» определяется площадками под станок и оборудование для ликвидации скважин И-26-И, 302, 303 и 316в которые составляют по 0,8 га каждая.
Следовательно, общая площадь рекультивации составит 2,4 га.


[bookmark: _Toc3468943]3. СМЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ликвидация последствий деятельности ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» по окончанию разведочных работ (в пределах геологического отвода) на участке «Северный» будет производиться по следующим направлениям:
•	 физическая ликвидация скважин с установкой цементных мостов;
•	оборудование устья скважин;
•	 демонтаж наземного и подземного оборудования скважин и коммуникаций с
вывозом за пределы участка (при наличии);
•	 техническая и биологическая рекультивация земли (подъездных дорог и приустьевых площадок);
•	 утилизация отходов.
Расчет стоимости ликвидации выполнен согласно перечню наземного оборудования, сооружений и коммуникаций, подлежащих ликвидации (рекультивации, утилизации), объемам работ, представленных Заказчиком. Учитывая, что в настоящее время площадь участка «Северный» не обустроена, а работы по испытанию проектных скважин предусматриваются с использованием мобильного тестового оборудования, без капитального обустройство на период проведения поисково-разведочных и оценочных работ, ликвидация последствий при проведении проектируемых работ будет включать в себя только ликвидацию скважин и рекультивацию земель в пределах буровых площадок скважин.
В работе проведена ориентировочная оценка необходимых материально- технических, трудовых затрат на ликвидацию скважин и других производственно-хозяйственных объектов, и сооружений, а также на рекультивацию использованных земель.
Исходные параметры, необходимые для расчетов приняты на основании существующих норм и утвержденных калькуляций. Стоимость материалов, техники и услуг взяты исходя из текущих расценок. Фактическая стоимость всех работ, выполняемая привлеченными на конкурсной основе подрядными организациями, будет отражена в договорах по оказанию услуг по ликвидации скважин. 
В таблице 3.2. приведен усредненный расчет затрат на ликвидацию одной глубокой подсолевой скважины, а в таблице 3.3. приведен усредненный расчет затрат на ликвидацию одной глубокой надсолевой скважины.
Затраты на ликвидацию водяных скважин включены в затраты на ликвидацию глубоких скважин, т.к. эти затраты не существенны, не требуют использования отдельного оборудования.
В расчете по рекультивации земельных участков в районе ликвидируемых скважин учтен и биологический этап, в связи с тем, что в пределах участка «Северный» земли используются под пастбища, и поэтому необходимо им вернуть плодородие для выращивания сенокосных трав.

Таблица 3.1.  Виды и продолжительность работ по ликвидации скважин
	№№
п/п
	Наименование работ
	Продолжительность работ (сут.)

	
	
	Итасай И-26-И 
	Жагабулак 302
	Жагабулак 303
	Жагабулак 316в

	1
	Подготовительные работы к ликвидации и консервации скважин
	2
	2
	2
	2

	2
	Завоз на скважину б/труб, НКТ, необходимых материалов и оборудования, заготовка бурового раствора и жидкости глушения с необходимыми параметрами и объемом. Перевод скважины на жидкость глушения, демонтаж ФА, монтаж и опрессовка ПВО в присутствии представителя РГП на ПХВ «ПВАСС».
	2
	2
	2
	2

	3
	Работы по ликвидации и консервации скважин: заливка цементных мостов, опрессовка на герметичность, оборудование устья
	2
	12
	12
	12

	
	Демонтаж, вывоз оборудования
	2
	2
	2
	2

	4
	Технический этап рекультивации
	2
	2
	2
	2

	
	Итого
	10
	20
	20
	20
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Таблица 3.2. Усредненные объемы материально-технических затрат
[bookmark: _Toc3467201][bookmark: _Toc3468945] на работы по ликвидации одной глубокой скважины на участке  
«Северный»

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость,
в тысяч тенге
	Общая стоимость,
в тысяч тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мобилизация и демобилизация агрегата 
	комп
	1
	1 800
	1 800

	3
	Оплата труда бригады КРС
	сутки
	20
	247
	4 940

	4
	Амортизация оборудования
	сутки
	20
	85
	1 700

	5
	Дизтопливо и ГСМ, техническая вода
	сутки
	20
	94
	1 880

	6
	Цементный мост
	мост
	4
	
	1 648

	784
	Накладные расходы (20%)
	тенге
	
	
	2 400

	
	Итого затраты на ликвидацию одной скважины
	
	14 368
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 на работы по ликвидации одной надсолевой скважины на участке  
«Северный»

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость,
в тысяч тенге
	Общая стоимость,
в тысяч тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мобилизация и демобилизация агрегата 
	комп
	1
	1 800
	1 800

	3
	Оплата труда бригады КРС
	сутки
	10
	247
	2 470

	4
	Амортизация оборудования
	сутки
	10
	85
	850

	5
	Дизтопливо и ГСМ, техническая вода
	сутки
	10
	94
	940

	6
	Цементный мост
	мост
	1
	
	412

	7
	Накладные расходы (20%)
	тенге
	
	
	1 295

	
	Итого затраты на ликвидацию одной скважины
	
	7 767



Таблица 3.3. Усредненные объемы материально-технических затрат
[bookmark: _Toc3467203][bookmark: _Toc3468947] на работы по рекультивации площадок скважин участка «Северный»
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость,
в тысяч тенге
	Общая стоимость,
в тысяч тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Техническая рекультивация
	час
	48
	
	1 440

	1
	Бульдозер
	час
	48
	10
	480

	2
	Камаз
	час
	48
	10
	480

	3
	Погрузчик
	час
	48
	10
	480

	
	Биологическая рекультивация
	
	
	
	743

	4
	 
	час
	48
	10
	480

	5
	Сеялка СЗТ-3,6
	час
	12
	10
	120

	6
	Камаз
	час
	12
	10
	120

	7
	Семена и удобрения
	кг
	5/100
	0,6/0,2
	23

	
	Итого затраты на рекультивацию скважин
	
	2 183
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Таблица 3.4. Общая стоимость ликвидационных работ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Сумма в тыс.тенге

	1
	2
	3
	4

	1
	Усредненные объемы материально-технических затрат на работы по ликвидации 2 глубоких скважин
	тыс.тенге
	28 736

	2
	Усредненные объемы материально-технических затрат на работы по ликвидации 1 надсолевой скважины
	тыс.тенге
	7 767

	3
	Объемы и виды работ по технической рекультивации земель площадок 3 скважин
	тыс.тенге
	4 320

	4
	Объемы и виды работ по биологической рекультивации земель площадок 3 скважин
	тыс.тенге
	2 229

	
	ИТОГО 
	тыс.тенге
	43 052



На основании произведенных расчетов, сумма обеспечения ликвидационного фонда по разведочном работам по участку «Северный» составит 43 052 тыс. тенге.


4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Источники загрязнения окружающей природной среды

К основным потенциальным загрязнителям окружающей среды при строительстве скважин относятся:
    -  буровые и тампонажные растворы;
    -  буровые сточные воды (БСВ) и буровой шлам (БШ);
    - продукты испытания скважин (пластовый флюид: газ, нефть, газоконденсат, минерализованная вода);
    - продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания и котельных;
    - химические реагенты и материалы для приготовления, утяжеления и обработки буровых и тампонажных растворов. 
Возможные пути попадания указанных загрязнителей в природные воды и почву следующие:
    - загрязнение почв и грунтовых вод в результате отсутствия надежной гидроизоляции технологических площадок (под вышечно-лебедочным, силовым и насосными блоками, циркуляционной системой и блоком приготовления бурового раствора);
    - поступление загрязнителей в почву и в грунтовые воды при открытых фонтанах, аварийных разливах нефти в ходе испытания скважин, сточных вод и других отходов в результате порывов трубопроводов, разлива ГСМ и отработанных масел;
    - поступление в природные объекты материалов и химических реагентов для приготовления буровых и цементных растворов при нарушении требований в процессе их погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения. 
Загрязнение атмосферного воздуха происходит при работе двигателей внутреннего сгорания, а также в аварийных ситуациях при нефтегазопроявлениях, открытых фонтанах. 
Вредные вещества, попадая из источников загрязнения в одну из природных сред (воздушную, водяную, почвенную) вовлекаются в общую миграцию (круговорот) веществ и, как правило, в течение того или иного отрезка времени получают распространение во всех природных средах. В связи с этим необходимые требования к техническим средствам и технологии ведения строительства скважин, а также специальные природоохранные мероприятия направлены, в основном, на ликвидацию источников загрязнения природной среды или на сведение их влияния к минимуму, соответствующему ПДК. 

4.2. Мероприятия по охране недр
Основными требованиями к обеспечению экологической устойчивости геологической среды при ликвидации объектов недропользования являются разработка и выполнение профилактических и организационных мероприятий, направленных на охрану недр.
 Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».
ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» несет полную ответственность за состояние охраны недр на Федоровском блоке, как в процессе геологоразведочных работ, так и в процессе ликвидации объектов недропользования. Ответственность за соблюдение требований законодательств в области охраны недр несет непосредственно руководитель ТОО, осуществляющий пользование недрами.
Мероприятия по охране недр в процессе ликвидации нефтяных скважин на Федоровском блоке предусматривают:
· обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки перспектив нефтегазоносности участка, предоставленного в недропользование;
· сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;
· достоверный учет извлеченных и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;
· соблюдение установленного порядка ликвидации объектов недропользования;
· применение менее токсичных рецептур при приготовлении цементных растворов;
· обеспечение максимальной герметичности подземного и надземного оборудования;
· защиту недр от обводнения, пожаров и других стихийных бедствий;
· ликвидацию остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной среде экологически безопасным способом;
· разработку мероприятий по предупреждению осложнений в процессе проведения ликвидационных работ.
Работы по ликвидации нефтянных скважин, должны проводиться на высоком технико-экономическом уровне, с использованием всех достижений науки и техники, при достаточно высокой экологической культуре персонала.
При этом большую роль играет не только соблюдение технологии ликвидации объектов, но и организация работ. Так, в большинстве случаев, аварийные ситуации, как правило, возникают из-за нарушений исполнителями правил ведения работ.
Одной из наиболее ответственных операций (с точки зрения надежности ликвидации и охраны недр) является установка цементного моста. Качество проводимого цементирования оказывает существенное влияние на экологические показатели сохранности ликвидированной скважины.
При цементировании должен применяться качественный цемент с химическими добавками, улучшающими качество бетона:
· замедлитель схватывания;
· понизитель водоотдачи;
· понизитель трения.
Ликвидация дефектных скважин (с нарушенной герметичностью эксплуатационных колонн, отсутствием цементного камня за колонной и т.д.) без устранения дефектов не допускается. При обнаружении в ходе работ по ликвидации скважины недостатков (устьевое давление, межколонные проявления, грифоны и т.п.) скважина должна быть выведена из процесса ликвидации. Предприятие-пользователь недр обязано выяснить причины недостатков; разработать и реализовать мероприятия по их устранению по дополнительным планам.  

4.3.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Наиболее актуальными мероприятиями по охране атмосферного воздуха при ликвидации скважин являются:
· Установление научно обоснованных нормативов ПДВ для источников загрязнения;
· Регулирование топливной аппаратуры дизельных ДВС агрегатов и автотранспорта, задействованных в ликвидационных работах для снижения загазованности территории ведения работ;
· Отвод отработанных газов дизельных двигателей через гидрозатвор (емкости с водой);
· Использование герметичных систем в блоке приготовления глинистого раствора, цементного раствора, отработанных стоков, шлама, ГСМ;
· Хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом помещении в герметичной таре;
· Размещение источников выбросов загрязняющих веществв на площадке ликвидации скважины с учетом преобладающего направления ветра.

4.4.  Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

	Мероприятиями по охране подземных и поверхностных вод при ликвидации скважин являются:
· Неукоснительное соблюдение водоохранного законодательства (недопущение сброса буровых сточных вод на рельеф и в водные объекты без соответствующей очистки);
· Применение безамбарных методов ликвидации скважин;
· Организация эффективной защиты от инфильтрации отработанного бурового раствора;
· Качественная цементация стенок скважин с соответствующим контролем;
· Применение труб с усиленной изоляцией;
· Обеспечение наличия на каждой площадке ликвидации скважины противоаварийного оборудования.

4.5.  Мероприятия по охране почв и грунтов

Мероприятиями по охране почв и грунтов при ликвидации скважин предусматриваются:
· Планировка и обваловка площадок;
· Рациональное использование земельного фонда;
· Полная утилизация отходов, образовавшихся в процессе ликвидации скважины;
· Установление научно обоснованных нормативов образования и лимитов размещения отходов;
· Обязательное проведение работ по рекультивации нарушенных земель.
В нештатной ситуации возможен выброс на поверхность пластовых вод. С целью недопущения загрязнения рельефа местности для сбора и аккумуляции выбрасываемой из ликвидируемой скважины жидкости на площадке необходимо предусмотреть несколько наземных аварийных емкостей для временного хранения пластовых вод (например, объемом 40 м3). По завершению проведенных работ после соответствующей очистки их можно использовать при ликвидационных работах.
Оздоровление экологической обстановки предполагает в первую очередь проведение рекультивационных работ на поврежденном участке. Такие работы должны включать в себя очистку территории от остатков построек и оборудования (необходимо убрать металлические и железобетонные конструкции, строительный мусор, извлечь фундаменты); засыпку колодцев, погребов и котлованов; посадка древесной и кустарниковой растительности местных пород.

4.6.  Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей уничтоженной и трансформированной растительности необходимо выполнение комплекса мероприятий по ее охране:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
· во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;
· запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;
· произвести демонтаж оборудования и осуществить вывоз оборудования в специально-отведенные места.
Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении  ликвидационных работ, необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Мероприятия по охране животного мира:
· при планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.
· на весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью;
· экологическое обучение персонала;
· ограждение площади проведения работ, исключающее случайное попадание на них животных;
· строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;
· захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;
· организация и проведение мониторинговых работ.

4.7. Мероприятия по пожарной безопасности

Основная задача противопожарных мероприятий – предотвращение пожаров или ограничение распространения их в случае возникновения.
Причинами возникновения пожаров на ликвидационной территории являются:
· неосторожное обращение с огнем во время проведения сварочных работ;
· работа на неисправном электрогазосварочном оборудовании;
· нарушение правил безопасности при монтаже пожароопасного технологического оборудования;
· самовоспламенение горючих веществ при неправильном их хранении;
· замазученность и захламленность территории строительными материалами и т.д.;
· выделение газа из промывочной жидкости, поступающей из скважины.
Поэтому основным средством по предупреждению пожаров является инструктаж работающих и точное соблюдение правил и требований пожарной безопасности.
Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания выводят на расстояния не менее 15 м от устья скважины, оборудуют глушителями и искрогасителями. Склад ГСМ должен располагаться не ближе 40 м от площадки, а топливопровод оборудуют задвижкой или запорным двигателем.
Не разрешается хранение топливных ресурсов и обтирочного материала внутри машинного помещения. В зимний период необходимо принимать меры против замерзания топлива.
Для обеспечения тушения пожаров, задействованные работами бригады, обеспечиваются пожарным инвентарем и подручными средствами: ломами, баграми, ящиками с песком, ведрами, брезентовыми покрывалами, пожарными рукавами, помпами и огнетушителями. Пожарный инвентарь должен храниться на пожарных щитах, и окрашиваться в красный цвет.
На территории площадки необходимо наличие противопожарного запаса воды в объеме 50 м3 на одну скважину.

4.8.  Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» к категории опасных производственных объектов относятся скважины.
При разработке мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при ликвидационных работах следует руководствоваться «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», № 355 от 30 декабря 2014 года.
Ликвидация опасного производственного объекта на участке «Северный» производится на основании проектной документации. Работы по ликвидации опасного производственного объекта производятся в соответствии с планами ликвидации, обеспечивающими выполнение проектных решений по обеспечению промышленной безопасности, охране окружающей среды и согласованными с территориальными надзорными органами.
Сложные, специфические работы в процессе ликвидации скважин должны осуществляться специализированными организациями (структурными подразделениями), персонал которых имеет право руководства работами и допуск к ведению таких работ.
Организация, осуществляющая деятельность в области ликвидации опасных производственных объектов, обязана обеспечить выполнение и выполнять требования промышленной безопасности, содержащиеся в республиканских законах и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан и в нормативных технических документах, принятых в установленном порядке.
Для обеспечения ликвидации опасного производственного объекта заказчик ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»:
· назначает технический надзор за проведением ликвидационных работ на блоке;
· передает подрядчику в производство ликвидационных работ утвержденную им проектную документацию в количестве, необходимом для выполнения работ подрядчика и привлеченных организаций;
· проверяет наличие необходимых разрешительных документов у исполнителей работ.
Для соблюдения всех необходимых требований техники безопасности при ликвидации скважин выполняется следующее:
· создание и внедрение безопасных технологических процессов и условий труда, исключающих несчастные случаи и профессиональные заболевания;
· облегчение трудовых процессов путем их механизации, автоматизации, внедрения систем блокировок и защитных средств;
· разработка правил и нормативов в производство и ежедневный надзор за безопасным выполнением всех работ и технологических процессов;
· обучение руководящих, инженерно-технических кадров и рабочих правилам и нормативам по охране труда и технике безопасности;
· изучение всех факторов, влияющих на возникновение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, и разработка мероприятий по их устранению.
Важным аспектом при ликвидации скважин является промышленная безопасность. Поэтому проектом предусмотрено, что прежде, чем приступить к работам по ликвидации скважин, необходимо провести герметизацию устья скважины, в целях исключения нефтепроявлений и открытого фонтанирования скважины.
Устье ликвидируемой скважины должно быть оборудовано колонной головкой и задвижкой высокого давления в коррозионностойком исполнении. В тех случаях, когда напряженное состояние оборудования, температура и парциальные давления агрессивных веществ не позволяют применять некоррозионно-стойкие материалы, на задвижке устанавливают буфер. Маховик с задвижки должен быть снят, манометры вывернуты, а патрубки загерметизированы.
После проведения изоляционно-ликвидационных работ через месяц, через 6 месяцев и далее с периодичностью не реже одного раза в год осуществляется проверка состояния устья скважины, фиксируется отсутствие давления в затрубном и межколонном пространстве, осуществляется последующий контроль воздуха вокруг устья скважины и в близлежащих низинах на содержание агрессивных газов, токсичных компонентов.
В случае обнаружения выходов пластовых вод или нефти в районе устья ликвидированной скважины, а также загрязнения пресных вод или наличия в них нефти и газа применяются срочные меры по выявлению источника и его ликвидации по дополнительному плану.
Ввиду наличия при ликвидации скважин большого количества работ, связанных с газовой резкой, для исключения опасности попадания в глаза инородных тел, вредных паров или газов работающие должны пользоваться защитными очками.
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочих мест, должны отвечать требованиям безопасности труда.
Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
4.9.  Мероприятия по радиационной безопасности

Все природные органические соединения являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в газе, газовом конденсате, нефти, пластовых водах и их коллекторах является естественным геохимическим процессом. В этой связи конденсат и образующиеся со временем донные осадки необходимо рассматривать с позиции радиационной безопасности как минеральное сырье, содержащее радиоактивные вещества.
К радиоактивным отходам относятся: металлолом, соли с внутренней поверхности труб, грунт в местах излива пластовой воды, отработавшие источники ИИ.
При работе с радиоактивными отходами должны быть учтены все виды лучевого воздействия на персонал и население, предусмотрены защитные мероприятия, снижающие суммарную дозу от всех источников внешнего и внутреннего облучения до уровней, не превышающих предельно-допустимой дозы (ПДД), или предела для соответствующей категории облучаемых лиц.
В соответствии с Законом РК «О радиационной безопасности населения» на предприятии намечается радиационный контроль, заключающийся в измерении радиационного фона территории и технологических источников. Нормы радиационной безопасности определяются согласно НРБ-99 СП 2.6.1.758-99, принятые постановлением Главного государственного санитарного врача РК №10 от 09.12.99 г.
Первоочередной задачей радиоэкологических исследований, согласно Постановлениям КМ РК № 1103 от 31.12.92. и № 363 от 30.03.95, является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактивного загрязнения и взятия под контроль деятельности, которые могут привести к радиоактивному загрязнению.
Согласно указанным документам предусмотрены следующие работы:
1. Проведение замеров радиационного фона на территории скважин;
2. Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.
3. Эффективная доза облучения природными источниками для всех работников не должна превышать 5 мЗв/ год (любые профессии производства).
Указанные мероприятия необходимо соблюдать и при проведении ликвидационных работ объектов недропользования.
Работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет технический руководитель организации, за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ.
В соответствии с законом РК «О радиационной безопасности населения» статья 10, производство, обработка, применение, хранение, транспортирование источников ионизирующих излучений, переработка и обезвреживание радиоактивных отходов осуществляется с разрешения и под контролем Государственного санитарного надзора, которым предоставляется вся информация, необходимая для оценки возможной радиационной опасности для персонала и населения и санитарного состояния соответствующего учреждения.
Сбор радиоактивных отходов на предприятии должен производиться непосредственно на местах их образования и включать в себя сбор отходов, временное хранение, удаление и обезвреживание.
Для общей оценки и контроля радиоэкологической обстановки на рассматриваемом объекте и обеспечения радиационной безопасности местного населения и работающего персонала при проведении работ предусмотрены радиационные измерения.
Определение уровня радиации рекомендуется проводить на территории вахтового поселка, СЗЗ и нефтепромысле.
 Для осуществления радиационного мониторинга будут применяться методы, предусмотренные соответствующими методиками и сертификатами, оборудованием и средствами измерений. Для измерения радиационного фона используется    геологоразведочный прибор СРП- 88Н.
Проведение измерений радиационного фона – один раз в полугодие. 





СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
	№№ п/п
	Наименование
	Издание
(утверждение)

	1
	2
	3

	1.
	Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
	Астана, МИИРК от 30.12.2014г. №355

	2.
	Закон РК «О гражданской защите»
	Астана, от 11.04.2014г. №188-V

	3.
	Закон РК «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» 
	Астана, от 15.06.2018г. №239

	4. 
	Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.08.2023г.)
	Астана, 16.05.2014 №202-V

	5. 
	Закон РК «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2016г.)
	Астана, от 23 апреля 1998 года №219-1

	6. 
	Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023г.)
	Астана, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

	7. 
	Кодекс РК «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2023 г)
	Астана, от 27.12.2017г. № 125-VI 

	8. 
	Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана
	Астана, от 22.05.2018г
 МЭ РК № 200 

	9. 
	Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023г.)
	Астана, от 9 июля 2003г №481-II

	10. 
	Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023г.)
	Астана, от 07.07.2020 года №360-IV

	11. 
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.04.2023г.)
	Приказ Министра Здравоохранения РК от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13

	12. 
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» 
	Приказ Министра Здравоохранения РК от 15.12.2020 г. № ҚР ДСМ-275/2020

	13. 
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»
	Приказ Министра Здравоохранения РК от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020

	14. 
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности»
	Приказ Министра Здравоохранения РК от 11.02.2022 г. № ҚР ДСМ-13

	15. 
	Методика расчета выбросов вредных веществ, а окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования, 
	РД 39.142-00,                              ОАО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА».

	16. 
	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), 
	РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2004 год.

	17. 
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	РНД 211.2.02.09-2004 Астана, 2004 год.

	21. 
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	Приказ Министра Здравоохранения РК от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020


























ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ































Приложение 1 – Геологическое задание на проектирование
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Устье ликвидированной скважины Бактыгарын 703
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Приложение 5-Протокол ГКЗ №2352-21-П
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Приложение 6- Лицензия на право проектирования
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I'eonoruyeckoe 3a1anue
Ha coCTaBJICHHE «Hpoem'a JIMKBH/IAIHH OCTeICTBHI HeJApPOoINoJIb30BAHHUS 1O KOHTPaKTHOﬁ

TeppuTopun yyacTka «CeBepHblIii» B AKTIOOHHCKOI 001acTH» (32 HCK/II0YEHHEM FOPHOTO

oTBOja MecTopozkaeHusi Bocrounsrii ZKarady.iak)

1. IlesreBoe Ha3Ha4YeHHe PabOT: COCTABUTH «IIpoeKT IMKBUIALIMM TOC/IECTBHI HEAPONOIb30BAHHMS 110
KonTpakTHO# Tepputopun ydacTka «CeBepHbIH» B AKTIOOMHCKOH 0071acTh» (32 HCKIIOYEHHEM

FOPHOTO 0TBO/I@ MecTOposkaeHUs: BocTounblii XKarabyak)

2. 3a1a4H, 10C/1€10BATEILHOCTH H OCHOBHBIE METO/IbI HX PelleHHs.

1. CocTaB M NMOPsIOK Pa3paboTKH MPOEKTa onpeaeisiercss AeHcTBYOIMHAMH HOpMaTHBHO-
TexHH4YecKuMH JokymMenTamu Pecny6ankn Kaszaxeran.

2. TIpoeKT 10/KeH coepKaTh, C/IeyI0NHe pa3ae/ibl:

1) MOSICHUTEIBHYIO 3alMCKY, B KOTOPOH OTPaKaloTCs BOMPOCHI MO COOTBETCTBYIOMIEH MOArOTOBKE U
HeNoCpeICTBEHHOH KOHCePBAIIMU WIIH JIMKBUIAIIMH;

2) reoJIOTHYECKyI0, MapKIIeHIepcKylo M rpaduuecKyro JOKYMEHTAIMIO, HOJHOCTBIO OTPAKAKOIILYIO
(hakTHYeCKOE COCTOSHUE JaHHBIX y4acTKa

HeJlp:

3) KomuM TOmMOrpagUyecKuX ITAHOB 3E€MHOM MOBEPXHOCTH, I'€OJIOTHYECKOH KapThl, pa3spe3oB U IO
FOPH30HTHBIX IIJTAHOB MECTOPOIKIACHHUS YTI€BOI0POIOB;

4) cxeMBbl pa3sMelleHHs y4yacTKa HeAp, a TakKe APYTHX HPOHM3BOJACTBEHHBIX OOBEKTOB, BKIOYAs
TEXHOJIOTHYeCKHEe 0OBEKTBI;

5) Mepsl 10 obecnieyeHnIo Oe30MacHOCTH HACEICHHs U IIePCOHAIa, OXpaHe HEeAp U OKPYKAIoWIEH Cpeibl,
30aHUH U COOPYKEHHIHA;

6) Mepbl [0 IPeI0TBPAIIEHHUIO 3arpsi3HEH s 103 MHBIX BO;

7) Mepbl 110 0OecTeyeHHIO paIHallMOHHOM 6€3011aCHOCTH NepcoHalla U HaceleHH

8) oLeHKY BO3/1eHCTBUS KOHCEPBALMH M (WJIH) IMKBUIAlIMH Ha

OKPYKAIOIIYIO CPe/Iy;

9) Mepbl, HCKIIIOYAIONIMe Ha MepHo/ KOHCEPBAllM HECAHKIIMOHMPOBAHHOE MCIIOJIb30BaHHE U JOCTYII K
KOHCEPBHPOBAHHOMY Y4acTKy HEJIp:

10) B ciiyyae 3KCTPEHHOTO PEIICHHS O IPEKPAIleHHH J00BIYM — IPUHATHE MEp 110 MPHBEICHHIO
KOMILIEKCHBIX MEpOTIPHSTHII, 00eCIIeYHBAIOIINX COXpPAaHEHHE MPOU3BOCTBEHHEIX O0BEKTOB, BKIIOYas
TEXHOJIOTHYeCKHe 0OBEKTHI JI0 Hayajla MX KOHCepBAIlMU MJIM JTMKBU/IAIUH;

11) Mepsl [0 PeKyJIbTHBALMM HAPYIIEHHBIX 3€MeJlb IPH TPOBEAEHUH JIMKBU/IALNHK;

12) Mepsl 110 HeIOMYIIEHHIO XO3sHCTBEHHOM eI TeIbHOCTH Ha 00beKTe HaXOASAIHUMCs Ha KOHCEPBALIUH.

Ortzenbhbiit npoekt OBOC (npn He06X0IMMOCTH)

3. OxujgaemMple pe3yJabTaThbl H CPOKH BBINOJIHEHHS] T'e0JOMHYECKOro 3aJaHus (¢ yKazaHHeM
(op™m oTHETHOI TOKYMEHTAIHH):

B pesymbrate pabot Oyaer cocTaBieH «[IpoekT JMKBMAALMM TMOCIEACTBUH HEAPONO/b30BaHMA 110
KontpaktHoii Tepputopnn ydacTka «CeBepHbI» B AKTIOOMHCKOH 0071acTH» (3a HCKIIOYEHHEM
FOPHOTO OTBO/Ia MeCTOpOXKAeH!s BocTounblit XKaraby:axk)

4. Cpoku BbinojHenusi: 90 KajieHJapHBIX JHei

5. Oco0bIe yc/10BHS.

1.Cornacosanue B MJ] "3anka3ueapa”,

2.K oT4eTy NpHJIOKHUTS:

-Heo6xoauMmble rpaduveckne  TabIMYIHbIC TPHIOKEHHUS.

3.0T4eT J0JDKEH COOTBETCTBOBAThH TPEOOBAHUSM U HOPMATUBHBIM JoKymeHTam PK.

5. VCTpaHHUTh 3aMedaHusi KOHTPOJIMPYIOIIHMX OPraHOB, €CJIM TaKOBbIE OYIyT.
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6.I1poexT OATOTOBUTS B 3 SK3EMILIAPOB Ha PyCCKOM A3BIKE, 3 dK3eMIUIspa Ha CD-/ucKax.
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PI'Y «KOMHTET I'EOJIOTHH W HEJAPOIIOJIb30BAHUST
MHHHCTEPCTBA 110 HHBECTULIMSIM H PA3BUTHIO
PECIIYBJIMKH KASAXCTAH»

TEOJIOIHYECKHIT OTBOJ

TpegoeTanaen TopapuimecTsy ¢ Orpanuennoii oTBerTeTBENNOCTHI0 €CApat Herpoeyy
[KOMITAD 1% OCyUIECTBIICHIA Oniepaunit 10 HEAPONOLIOBANIIO W yuacTKe Cenepuitil B
npeaenax Gaokos XXI-21-C(uactnuno),E(uactiano), F(uactiuno), 22-A(wactiino),
D(uacrinsio), E(wactinmmo), F(uacrinano), 23- D(wactiano),E(vactuuo); XXII-21-A(uacrano),
B(uactiino),C(wacTino),22-A(sacTiuno), B(wactiino),C(1actnano), D(wactwano),
E(uactiano), F(wactuuno), 23-A(uactinano) B(sacrino), D(uactusno), E(dacriuio) wa
OCHOBAIHII AKTA BOIBPATA HACTH KOKTPAKTHOR TeppHTOpUH O 21 anrycra 2014 roxa.
Teonoriueckiii 0T8O pacnonioken B AKTIOGMHCKOM ofaacT

TpaMILI re0.IOrHYecKOro OTBOAA NIOKA3AHI HA KAPTOrPAMME i 0GOIHAYCHE YrA0BbLIMM
Toukamu ¢ Ne 1 no Ne 63
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A KT
0 NPORSIEHYH U3 O0JAIMOHHO-JHKBANAIXOHHHX DPRGOoT
0o cxpaxupe ¥2I6 nnompnE Xaradyiax

. Mu,HERemomIMcanmecs, TURBHNA reonor YPE Mupxaer P.ll. , Hawar:-
HuE oMeHH [NTC Mycraes H.B. ¥ Oyposoi MacTtep Hopomenxo B.H.
5 aprycra 1938 roja cOCTaBANYM HACTOAMEE &¥T B ToM, ITO0 ¢ 27 Mnx
19881, mo 4 aEryera I988r. HDPOBENEHH W3 OJMIEOHH O~AKKBEIATHORHHE
padoTd no cxkpaxmHe NR2I6 Haradynar cornacuo TpeGomaumf P 39-2-
~II82-84 1o oxpaHe Hemp ¥ OKDyxsnme# cpemH B clelynmeM o0BeMe:
I.0popadoTane CTBOJ CKBEXMHH B muTepmJge 2957-3250 M
HOBeJM NapaMeTpH IDOMHBOUHON RWIH OCTH X0 3HAUeHME; yKa-
S3HHWX B TeOJOT0-TEXHWYSCKOM HapAIe.
2.YCcTaHOBMIN EeMEHTHHE MOCT B WHTepEJIEe 2850-2960M.
3.locne 03[-24 waca mamyman® "ToioBy"” NEMEHTHOT'O MOCTa
HA THyCHHe 2843 M ¥ ONDPSCCOBANE DAa3rpyskcdl OypEABHOIC
EHCTpYMeHTa B 16 ToHH. lleMeHTHHE MOGT Kawe CTBEHHHI.
4.1l,OMHNE CKBAREHYy B TEUYEHHE 2-X I[HKJOB ¢ HapaMeTDaMHd Ipo-
MHBOYHOH® ®uI¥OCTH B co0TBeTcrEay ¢ I'TH,
S5.0omaamm  GypuibEuNft AHCTDYMEHT IOJHOCTER ¢ IIOGT OFHHHM
IOJWBOM ¥ ¢ BHODPOGOM H& MOCTKY, CHSJAM YCThHEBOE od‘i)yﬁom—
HEE,
6.Yrny0unr  yorbe CXBAXMHH Ha 2 METPR OT HOBEDXHOCTE 3EMII.
Cpenanr 298,5 mv XOHIOYETOp ¥ 219,I MM Tex.KOJOHHY, ¥
00 OpyIoBanu ¥X saraymkolt ¢ Hammmerw “CxmBaxuHa $RI6 Tars-
Oynax", 3arnymxy oCBADHAM  CBapKoR.
7.JCThe CHBAXUHH BaCHIANY, NNCWENKY BHDOBHAMY.

-~ MHP AEB P..
$aey.¥¥r.
500 *NYCTAEB I1.B.
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AKT
O BHITTOJTHEHUHM U30JISIHOHHO-THKBHAAMONHEIX paboT
110 IOKCKOBO-pa3BefouHOM ckBaxxune Ne703 Ha noimany bakTeIrapsia

MBI, HIXeNONmMcaBIUMecs, crapmuii cynmepsaiisep A® TOO «Apan Ilerponeym
Kommrany Yahu Cremn, cyneppaiisep AP TOO «Apan Ilerponeym Koamurtam» Os6exGait
Anuber, HadamsHUK Gyposoil «ack Jpummanry CamuxGaes Cangubex, « &7 » _ lesDreed
2OOZ_ I. COCTABWAM HACTOSLME aKT B TOM, 4TO € « 76 »  serored no «L&I»

cetOpet. 2004 T. mpoBeNEHB M3OMNALMORHO-THKBEJALMONHbIE PabOThl MO CKBAXUHE
Ne703 mecTOpOXIEH s BaKTeIrapelH cOrnacHo TpebOoBaHMSM 10 OXpaHe Heap # oxpy;xa}omen
CpefiBl B CIIEAYIOMEM 00BEME:
1. TlpopaGoTtamy CTBOA CKBAXUHBE! A0 rAYyGWHB 550 M M [POMBUIM CKB@KHHY BS3KHM
pacTBOpoM B HHTepBaie 475 M - 450 M, ¢ yA.BecoM — 1,24 r/em?, BA3KOCTEIO — 160 cm®/30

MHH.

2. Tlogssmu HHCTPYMEHT O 450 M ¢ OTKPBITBIM KOHLOM OypHibHON KONOHHB M 3aKadanu

IeMENTHBIH MOCT B uHTepBane 450 M — 350 M. O3L] — 24 u.

3. Tlocne O3L] cmyckoMm GYpHIBPHOTO MHCTPYMEHTA ONpEAENHIN NMPOYHOCTH LEMEHTHOTO

MOCTa pasrpys3Kof OypHIBHOrO HHCTpYMeHTa 5 TH. Ha rity6uHe 370 M.

4. CroycTHiM MHCTPYMEHT C OTKPBITBIM KOHIOM HO 75 M ¥ HPOMBUTH CKBXKHHY BSISKHM
pactBopoM — 2 M® ¢ ya.BecoM — 1,24 r/cm?, Bsskoctbio 160 cM/30 mun. ITopmsmu
HHCTPYMEHT 50 60 M ¥ 3aKayany HeMeHTHBI MocT B #HTepBaie 60 M — 10 m. O3L] — 24u.
5. Cnyctumu GyprsibHBIH HHCTPYMEHT 178 IPOBEPKH TPOYHOCTH LUEMEHTHOTO MOCTa Ha
riy6uxe 10 M.
ToaHsany ¥ CKMHYIM HHCTPYMEHT Ha MOCTKH.
Hemonrax IIBO.
Cpesanu TeXHHYECKYIO KOJIOHHY H KOHAYKTOp Ha 2 M HIDKE YPOBHS MOBEPXHOCTH
LIAXThl, YCTAHOBMIIH 3ariyIiKy, 0OBapHii CBapKOM M chenany TabiaHuKy C HaAHCHIO
«cxBakuHa No703 BakTsirapsiay.
9. YcThe CKBOKHHBI 3aCHINaNH, MIOMAAKY BEIPOBHHIIU.
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AKT

pOHCTBO IEMEHTHOTO MOCTA HA JIHKBHANPOBARHDIX CKBAKHHAX HA BONY
aass TOO «Apaa Ilerponeym Kanuran»

HA WIOWARM ) s sie s sCrg by NO Fe3

na yCT

« 759 >>_¢f(6-£7 200 2008r.

KomuccHsd B cocTaBe:
npeCTaBUTEN 3akasunka TOO «Apan Ilerponeym Kanutan» B auie

uzﬁ,_e /V—//zc‘ce-fe;,z{c Moo Filozal oo /Zé/ﬂ/&c'(‘,,p o /3 o
# TIPEACTABHTENS HOIPANIHKA AO "AK Axtro6BozcTpoif" B nume

0o S S5 pont- RS Ao pirperete . A

COCTABMIY HacToAmME AXT B ToM, uto [Tompsmuo# oprammsanueit AO "AK
AxTio6BOACTPO#l" BEIIOMHEH, COTNACHO IaHa NPOBENEHN JIHKBUIAFOHHBIX pabort,
neMenTHBI MocT B mHTepBane 20,0 - 1,0 M ¢ BOmOIeMEeHTHEIM cooTHomeHHeM 0,5 ,
o6peM meMeHTHOrO pactsopa 0,8 M3, BpeMs 3akaduky — 20 MIH., paCX0J CYX0ro
TAMIOHAXHOIO eMeHTa - 1,5 TH.

Tocie OXHNaHUA CXBATKH LEMEHTa, IIPOYHOCTh IIEMEHTHOI'O MocTa HelbITada YBET-73
BecoM 1,0 TH B Teyenue 1 daca.

Upencrasnrens
TOO «Apan Ierponeym Kamuram:
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ARAL PETROLEUM
CAPITAL

IETIAPTAMEHT BYPOBBIX PABOT

AKT
oBeIeToBaHNs TONCKOBO-PA3Be0uHol crBazkuabl Ne703 mromanu BaxTHIrapbis,
HaMeueHHOoH K THKBHIANMHE N0 I KATEropuy, HyHKT «a»

COCTaBIeH KOMHCCHEH, HasHAYCHHOM Ha OcHOBamuM npukasa Ne /// /] ot « 11 _»
{eiopes. 200 £ r. B cocTaBe: AUPEKTOPA MO PASBENKS TOO «Apan [Terponeym Komutam
(nanee TOO «ATIK») KenneT XOMKHHC, OMPEKTOpa Ilenapramenta Hedi 1 raza TOO «AIIK»
Dparap Ponmap, riassoro reoyora TOO «ATIK» A. BafiMypsuta, AHPEKTOpa IenapTamenTa
Gyposbx pador TOO «ATIK» Kosmx KorTpes, riasnoro gyxranrepa TOO «AITK» Kapnbiras
KynaimHOBOH.

HasnaueHne CKBAXHHBL: TTOHCKHA HE(QTY B TPHACOBEIX U BEPXHETICPMCKHX OTJIOMCHHSAX.

Crparurpadus: UeTpepTHUHEIE OTIOXEHAA Q 1o 44 m, Menoesie K o 455 M, FOpckue J
110 630 M, Tpuacossie T mo 985 M, Kynrypekue fo 2515 w.

HedTerasoHocEOCTs: [0 JAHHEIM  [IPOMBICIIOBO-TEODUIHHECKHX HcciegoBaHHl
IPOJyKTHBHBIX [OPH30HTOB, MPEACTABMLIOLIHX HHTEPEC X HCNBITAHHIO B SKCILUTYaTAOHHOM
KONOHHE Ha HedTh U Ta3 He ycTaHOBIeHO. CKBRXHHA OKa3anach cyxas, BCJIC/CTBHE Hero (130
NPUHATO pelieHre He CIYCKATh SKCIUTYATRLMOHHYIO KOJIOHHY M TECTHDOBATE CKBAXHHY Ha
TIPUTOK.

KoHCTpyKUHs CKBAXWHEL

nanpasnenye 508 M - 20 M - 3aL{eMEHTUPOBAHO B LIAXTE;

KOHIYKTOP 339,7 MM - 44 M - 3a1leMEHTHPOBAH JI0 YCTbA,;

Tex.KoNnoHHa 244,4 My —399,8 M — 3alleMEHTHPOBaHa 10 YCThA.

Murepsan 331 M - 2515 M npobypeH AONOTOM IMaMETPOM 215 v (OTKpBITHIH CTBOI).

Iata nauana Gypenus - 17 Mapta 2008 1.

Iata oxonuanus Gypenus — 16 mrons 2008

CocTogHME CKBEXHHBL 3aTpyOHOE MPOCTPAHCTBO CKBAXKHHBI 3IIOJHEHO TTHHMCTBIM
pacTBOpOM C YAenbHBIM BecoM 1,3 r/em®. B unreppane 1548 M o 961 m Obli yCTaHOBIEH
LEMEHTHBIH MOCT [l OypeHusl HOBOTO CTBOMA B PE3YNbTATe HEYJAUYHBIX MOMBITOK BBLIOBUTE
TIOTEPSHHBIA HHCTPYMEHT. TIPUMEHANCS YTOKENeHH b IEMEHTHRIR PAaCTBOP C Y/IS/BHAIM BECOM
2,05 r/e’. Bepx LEMEHTHOTO MOCTA ONpEeNieH Ha Mybuse 953 M.

CwuetHas cTouMOCTb - 425 133 500 Tr.

CMETHAS CTOMMOCTD BBIIONHEHHEIX paboT — 650 367 123 Tr. (10 COCTOSHHIO Ha « o7 »

drona 200 £ ).

Tlocne HEMOCPECTBEHHOTO OCMOTPA CKBXHHBI M O3HAKOMICHHT ¢ MaTepualami
YCTAHOBNIEHO, 4YTO B pe3ynsrare Oypenus U FIPOMBICIIOBO-TEODU3NIECKHX HCCIEA0BANHUS
ckpakuba Ne703 momagyu  BakTeirapelH  OKasajgack [MOCHE  OKOHHAaHUSA Oypenus B
HEGNArONpHATHBIX IEOOrHYECKHX YCIOBHAX, T.€. CyXasl.
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AKT
0 BEITONHEHHUH H30JAIMOHHO-THKBUNAIIHOHHEIX paboT
[10 IOMCKOBO-Pa3Beiounoi ckpaxune Ne711 na miomany Apascaii

Mgy, HEDKETIOAICABIIyecs, crapumii cymepsaiisep A® TOO «Apan
[ferponeym KamaTam Pammn Xemimep, cynepsaitzep AD TOO «Apain Iletpoieym
Ksmuram» 3axup KacuMoB, HadanbHUK Gyposoit «Jlack Jpwmuary Hyrman
[lo6anaes, « 28 » oo 20048 T. cocTaBuin HACTOSAIIUM aKT B TOM, 4TO
¢« » ot mo «J46 » _twoen 2004 mpoBemeHs!
H30IBIHOHHO-TUKBHIAIIIOHHEIE paboTel o ckBakuHE Ne711 MECTOPOIKICHHS
Apancaif COTJIACHO TPEOOBAHMAM IO OXpaHE HEAP N OKpY)Xalollell cpems! B
cieiyrouieM oobpeme:

1. ITpopaGoTamy CTBOI CKBKMHEI O TiyGuHb! 550 M M IPOMBUTH CKBAOKUHY
BASKAM pacTBOpoM B mTepsane 500 M - 440 M, ¢ ya.Becom — 1,24 r/ons,
B3KOCTBIO — 160 cM?/30 MuH.

2. TlomHsTd MHCTPYMEHT 40 450 M ¢ OTKPBITHIM KOHIIOM OypUIBHOM KOIOHHBI
§l TPOBETY MPOMBIBKY. 3aKauamy IEeMEHTHBIH MocT B WHTepBaie 450 M —
350 M. O3L[—24 4.

3. Mocne O3L] coyckom GypHUNBHOTO HHCTPYMEHTA ONPEHENHIH IPOYHOCTE
[{eMEHTHOTO MOCTa Pasrpy3kol GypribHOro HHCTpyMEHTa § TH. Ha TIyOuHe
313,6 M.

4, CIyCTHIE MHCTPYMEHT C OTKPBITEIM KOHLIOM IO 75 M ¥ [IPOMBIIE CKBAXKHHY
BA3KHM PacTBOPOM — 2 M ¢ y.BecoM — 1,24 r/cm?, BA3KOCTE 160 cM/30 MuH.
TTofHATN HHCTPYMEHT 10 60 M H 3aKayaiu HEMEHTHEIH MOCT B HHTEpBaje
60 M - 10M. Me/eHHo TI0HANM HHCTPYMEHT Ha TtoBepxHocTs. O31] - 24 1.

5. Cryctumy GypuUJIbHEIM WHCTPYMEHT JUIS IPOBEPKY MPOYHOCTH UEMEHTHOIO
MocTa Ha rrybuse 9 M.

6. Tlomusiny i CKUHYJIM WHCTPYMEHT Ha MOCTKH.

7. Hemontax [1BO.

8. Cpesany TEXHHYECKYIO KOJIOHHY H KOHAYKTOP Ha 2 M HIDKE IMOBEPXHOCTH
JI1aXTEl, YCTAHOBMIY 3ArMyIIKY, OGBApHIM CBAapKOM M clenaiy Tabiudky ¢
"annucsio «cksaxuua No711 Apancaiiy.

9. YcThe CKBAKMHE! 3ACHITANH, TNIOIAAKY BEIPOBHUH =T
J [aaKy BEIP 85 «Apan MeTponaym Kany

O1pen Ban3prPGa Supenusy
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ARATL PETROLEUM
CAPITAL

IETIAPTAMEHT BYPOBBIX PABOT

AKT
ofcaex0BaHMS IOMCKOBO-PA3BEN0YHOI ckBamuubl Ne711 nuromagu Apancaii,
HaMeYeHHOM K JHKBuaanuu o I kaTeropun, MyHKT «a»

CoCTaBIeH KOMHCCHel, HasHaueHHOM Ha ocHOBammu npuxasa Ne /f-/] ot « /1 »
tiores 200 F 1. B cocTase: mapexropa mo passenxe TOO «Apan [Terponeym Komuram»
(mamee TOO «ATIK») Kenner Xomxuue, smpektopa Jenapramenta nedn 1 rasa TOO «ATIK»
Sprap Pomuap, rnasHoro reomora TOO «AITK» A. Baivypsuna, mupexropa [JlemapravMenta
6ypossix pabor TOO «AIIK» Kommu Kotrperr, rnasroro Syxranrepa TOO «ATIK» Kapupmraimn
Kynamuaogoi.

HasnaveHne CKBaXXUHEL: [IOUCKHU HC(I)TPI B TPHACOBBIX U BEPXHEIIEPMCKHX OTIOXKCHHAX.

Crpaturpadus: Menossie Tnoxenus Ky fo 43 M, Menossie K; 272 , I0Opexue J mo 359
M, Tpracosrie T mo 924 M.

HedrerasonocHoeTh: [0  [TAHHBIM — IPOMBICIOBO-TEODH3MYECKUX — HCONENOBAHHA
TPOYKTHBHBIX [OPU3OHTOB, IIPECTABISIOIMX MHTEPEC K HCHBITAHHIO B SKCIUIyaTalUOHHOH
XonoHHe Ha He(Th ¥ a3 He ycTaHoBReHo. CKBaKMHA OKA3alach CyXas, BCIEACTBHE Yero O5uIo
IPHHATO peINeHHE HE CIIyCKaTh 9KCIUIyaTallMOHHYIO KOJOHHY M TECTHPOBAalh CKBAXHHY Ha
TIPHTOK.

KoHcTpyKIus cKBaXKUHEL

Hanpaierne 508 M - 20 M - 3alEMEHTUPOBAHO B IIAXTE;
KOHAYKTOP 339,7 MM - 43 M - 3aIeMEHTHPOBAH IO YCTh;
Tex.xonouna 244,4 MM — 373 M -~ 3aIeMEHTUPOBAHA JO YCThI.

Unrepsan 375 M - 924 M npoGyper HonoToM A9aMeTpoM 215 MM (OTKpEITEIH cTBON).

Cxpaxuna Hagara Oyperuem — 11 mroma 2008 T
Cxeaxuna 3akonueHa Gypenvem — 24 mong 2008 r.

CocToguue CKBaKWHEBL 3arTpyOHOE HPOCTPAHCTBO CKBAKMHBI 3AMOJHEHO THHHCTHIM
PACTBOPOM ¢ yAenbHEM BecoM 1,85 r/en’.

CwmerHast cronMocTb — 256 253 074 1r.
CneTHAs CTOHMOCTS BBITOMHEHHBIK paboT — 174 769 496 Tr. (10 COCTOSHUIO Ha o7y
_OoF 200 Pr).

Tocne HEeNOCPEACTBEHHOTO OCMOTPA CKBAKWHEI H O3HAKOMJICHHI  C MaTtepHaIaMH
YCTRHOBJIEHO, HYTO B pe3ynpTaTe 6yp€HI/IH u HpOMHCJ’IOBO—l‘CO(l)I/ISPI‘IeCKI/IX HCCICAOBAHNA
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—) Ne711 mwromaay ApaHcail oxasanack IOCIe OKOHIaHUA Gyperus B HeQIarONPHATHBIX
mOnorpmecmx YCIOBUAX, T.€. CyXas.

BeBOAH U IPEIIOKEHHS KoMuceru: ckBaxnna Ne711 ruiomany Apasicaif HONTIEKHUT K
KBTI 10 I xareropud, NOYHKT «a» IO TEOJOTHHYECKMM MpHIMHaM 6e3 crycka

KCIUTYaTaOBHOH KOIOHHEL

« Of» ot 7,09 ora 2008 T Tonnucu:
%ﬂ KeHHeT Xoukuuc
Qy&vtv\fBgrap Gommap

W A. Baiimypaus

% Komur Korrpemn

% K. Kynananosa
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AKT
4a yeTPOHCTEO EMENTHOr0 MOCTA HA IMKBHMPOBAHHALIX CKBAKHHAX HA BONY
ana TOO «Apaa Ilerponeym Kanuram
HA IOMAH , 5/ el Ces Ne L /P

« o{;» e gz{y&u}t 2008r.

KomuCCHS B COCTABE!
fpeCTaBUTENS Baxazanka TOO «Apan Hetponeym Konutam» B nune

f&m é{)&é&@é&&efi a . Bee Tlpic f{mﬂgx ] Woxcio /5.7
u mpexcrasutens moxpsranka AO "AK Axrio6BoxcTpoR” B maIe

— < o 5

%/QLCTDG’L?) 208 RL ///’@7:)7;/@@@/4.//

COCTABHIM HacTosuuit AKT B ToM, uTo Ilompsamuoit oprarusamueit AO "AK
AKTIOOBOACTPOI" BEITIONHEH, COTMACHO ILIaHa [IPOBEACHAS INKBUIATHOHHEIX pabor,
meMeHTHBIM MocT B puTepBate 20,0 - 1,0 M ¢ BOZOUEMEHTHEIM COOTHOIICHHEM 0,5,
obseM HeMmentHoOro pactsopa 0,8 M3, Bpems 3axauku — 20 MHH., pacXof CyXoro

TAMITOHAKHOTO [IeMeHTa - 1,5 TH.
Tocie OKUAAHAS CXBATKH [IEMEHTA, IIPOYHOCTE LIEMEHTHOrO MocTa McnblTana YBT-73

pecoM 1,0 Ta B Teuenne 1 gaca.
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AP TOO « Apan lNetponeym Kanutan»

AKT
NPOBEPKN COCTOSIHNSA CkBaXKMHbI Ne 302

Mbl  HwKenognucasLumecs, HayanbHUK y4yacTka «BocTouHbll Yarabynak»
BamxaHos M.A., mactep HaybetoB »K.[., mexaHuk Tabunos C.K. cocrasunu
HacToAWMin akt B ToMm, 4To 25.12.2018 roga Hamu GbINO NPOBEPEHO COCTOSHUE
KOHCepBaLMOHHONW ckBaXknHbl Ne302.

YcTbeBoe obopydoBaHue CKBaXKWHbI 3alULLUEHO OT Kopposuu. Ha orpaxaenun
VMEETCs Tabnnyka ¢ yKasaHMeM HOMEpPa CKBaXKVHbI, HAaWMEHOBaHUE MECTOPOXOEHNS
(nnowaam), opraHMsauMM U CPOKOB KOHCEPBALMM. YCTAHOBAEHHbLIE KOHTPONbHbLIE
MaHOMETpbI MCMpaBHbI, NokasaHue maHomeTpoB 0 (Honb). Ha dnaHuax sagswkek
ycTaHoBneHbl 3arnyLwku. LLTypsarbl ¢ 3aABMKEK CHATBI. YTEYeK 1 NpOomnyCcKoB HeT.

HauyanbHuk yyacTtka »
mMecTopoxaeHus «BocTouHblii XKarabynak» W% BamkaHos M.A.
Mactep

MecTopoxaeHus «BocTouHsblii YKarabynak» Hay6eToB XK.[.

MexaHuk
MeCTopoXaeHns «BocTouHblii XKarabynak» Tabunos C.K.
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A® TOO « Apan MeTponeym Kanurtan»

AKT
NMPOBEPKN COCTOSIHNS CKBaXKMHbI Ne 303

Mbl  HUKenognucasLLmecs, HavanbHUK y4yactka «BocTouHblli arabynak»
bamkaHoB M.A., mactep Hay6etos >X[., mexanuk Taburmos C.K.  cocrasumu
HacTosilLMi akT B ToMm, 4To 25.12.2018 roja Hamu 6bINO MPOBEPEHO COCTOSHME
KOHCepBaLWOHHON ckBadkuHbl Ne303.

YcTbeBoe 0fOpyAoBaHME CKBaXKWHBI 3alMLUEHO OT Kopposun. Ha orpaxagermm
nmeeTca Tabruuka C ykasaHnem Homepa CKBaWHbI, HAWMEHOBAHUE MECTOPOXIEHUs!
(nnowaaw), opraHusauMM 1 CPOKOB KOHCEPBALMU. YCTAHOBMEHHblE KOHTPOMbHbIE
MaHOMETpbl UCMpaBHbl, nMokasaHue MaHomeTpos 0 (Homb). Ha dnaHuax sagsuxek
yCTaHoBIEHbI 3arnyLiky. LLTypsans! ¢ 3aaBUKEK CHATbI. YTEUYEK U MPOMyCKoB HeT.

HavanbHuk yyacTtka

MecTopoXaeHus «BocTouHblii XKarabynak» &&ﬁ% BamxaHos M.A.
MacTtep T b
MeCcTopoXaeHUs «BocTouHbli XKarabynaky { Hay6eTos >K.[1.

MexaHuk )
mMecTopoXaeHus «BocTouHblii XKarabynak» $ Tabunos C.K.
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A® TOO « Apan Netponeym Kanutan»

AKT
NPOBEPKN COCTOSIHUSA CkBaXuHbI Ne 316

Mbl  HwKenognucasLumecs, HavanbHWK yyactka «BocTtouHbii 2Karabynak»
BamxaHos M.A., mactep Hayb6etos .M., mexaHuk Tabwunos C.K.  cocTaBunu
HacToAWMA akT B ToMm, 4YTo 25.12.2018 roga Hamy ObiI0 NMPOBEPEHO COCTOSHUE
KOHCEepBaLMOHHOM ckBaXuHbl Ne316.

YcTbeBoe obopynoBaHMe CKBaXKWMHbl 3aLUMLLEHO OT KOpposuu. Ha orpakaeHun
umeeTca Tabnuuka C ykasaHMeM HOMepa CKBaXWHbl, HAaMEHOBaHWE MECTOPOXAEHNS
(nnowaav), opraHmsauuMM KU CPOKOB KOHCEpBaLUW. YCTAHOBIIEHHbIE KOHTPOSbHbIE
MaHOMETpbl MCNpaBHbl, NokasaHne maHomeTpoB 0 (Homb). Ha drnaHuax 3aaBukek
ycTaHoBMeHbl 3arnyLku. LTypsans! ¢ 3aaBMKeK CHATBI. YTEYEK U NPOMyCKOB HET.

HavanbHuk yyacTka >
MecTopoXaeHns «BocTounbli XKarabynak» Of%?a% BamkaHos M.A.

MacTep

mecTopoxaeHus «BocTouHbii XKarabynak» Hay6eToB XK. 1.

MexaHuk g
mecTopoxaeHus «BocTouHblii XKarabynak» Tabunos C.K.
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MuHHCTEPCTBO 3KOJOTHH, Fe0JIONHH H IPHPOINBIX pecypeon
PecnyGankn Kazaxcran
Komurer reoaorun

MPOTOKO.T Ne 2352-21-11

Jace/anns Locyapersennoi KOMHCCHE 10 3anacav
NoJIe3HBIX Hekonaembix Peenydankn Kazaxeran

or 18 okTaGpn 2021 roga

Ouepa FHBHBIH 1IO/ICHET 3213COR IICII)'I'H H DACTBODENHOTO ra3a B
KApGOHATHRIX OTA0KenHuX MecTopokaenns Karabynak B AkTio0HBCKO
obaactn PeenyGinkn Kazaxeran

(no cocrosinmo H3ydennoctu ua 01.01.2021)

1. Hyp-Cyarran, 2021 rog,

=
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Conepxanne

crp.
ITpotokon sacejianns K3 PK or 18.10.2021 Ne 2352-21-11
Tprnosenwa:
AKT BHOCHMBIX HCTIPAB.I€HHH 10 PE3YTBTATAM HKCIIePTH3bI
ABTOpCKas clipaska
3akmonenue 3K MK3 «3ankasne;ipa» ot Mapra 2018 rosa Ne 7/2018
DKCIepTiioe  3aKTOYCHWE  11€3aBHCHMOTO skcnepra K3 [
Cyeccunosa KK,
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MPOTOKOJI Ne 2352-21-11

saceianus ['ocy apeTBeHHOH KOMHCCHH 10 3anacam
noJe3HbIX ackonaemeix Pecnybaukn Kaszaxcran

18 okTadps 2021roxa

OnepaTHBHeIi Hoacter sanacos HedTA B pacTBOpeHHoro rasa B
KApOOHATHBIX OT/I0KEeHHSX MecTopokIcHHA JKarabyiak B AkTio6HBECKON

obuacru PecnyGankn Kasaxeran

(110 coctoanmo u3ygennocru na 01.01.2021)

Hpncyrersosaan:
INpeacenarenn T'K3 PK

Yaenm I'K3 PK:

Hesasuenwipnii sxenepr I'K3 PK

TMpuinamennbie:
ot TOO «Apan Merpoaeym Kanuram

Asropui,
TOO «layunbii TPOM3BOACTBENNDLIH NCHTPY):

Hpeacesarenncrsonaa

r. Hyp-Cyaran

Carues T.B.

Abnuxemon AJIC.

HdukantOaen T.5.
Cpaxajiniona A,
Punaroa 2K.P.

Cynnaeikosa H.

Cyecuion K.K.

Domunpix T.

Cakayos b.K.
Kotos B.IT.
Tonexos b.K.

Carnes T.Bb.

C.
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1. Ha pacemotpenne 1'K3 PK NpeacIanIcHb:

Ortuer «OnepaTHBHEI nojcueT 3anacos ueTH M PactBOpeHHOro Traza B
KapOOHATHEIX OTIOKEHHAX MECTOPOXCICHAA Hal abynak AkTioOunckoit o61acti (no
COCTOAHHIO H3yeHHOCTH Ha 01.01.2021)»;

.‘\IITO]JCKEDI CrpasKa;

lporokon 3K MK3 «3ankaskeapa» ot mapta 2018 No 7 /2018;

3akimouenne HezaBuenmoro sxcrepra I'K3 PK Cyecnnona KK,

2.TK3 PK otmeuaer:

2.1. MeeToposiense B aIMUIMCTPATHEHOM OTHOMICHHH PACIONOKCHO
MyraskapekoM paiione AKTIOGHHCKO#H 061acTH.
Mecropoxacnne orkprro B 2012 Oy CKBaXHHO# 316, roe Gamikupekoro
Apyca cpeHero kKapboHa oy Yel OPUTOK Helird.
Hexponoussonarenem  seasierca  TOQ «Apan Tletposeym Kanmram  na
ocrHosaini Kontpakra Ne 1081 ot 29.12.2002 na passeaky YBC.
B 2018 romy oruer mo «OiepatHHOMY nojcueTy zanacon HegTH M
PACTBOPEHIIONO rasa B KapOOHATHBIX OT/IOKEHHSX MECTOPOKICHHS HaraGynax o
COCTOAHMIO  w3yycHHOCTH na  01.10.2017» npeacrannen B MK3 npa - M
«3anKasHe/pay U NONYHICHO 3aKTIOYCHHE, O;UIAKO BBHIY HEPEIIEHHOCTH BONpoca ¢
NIPOITCHUCM HEPHOMIA PA3BE/IKH ePONOTb30BATENlb OTO3BAI OTHET,
B 2020 romy Bemonuena nepeobpaoTka M nepeMHTCpuperalys
ceficMopasge1ounbix pador MOI'T-3D.,
B HacTosiee BpeMs mepros paspeku bl npoied no 21.12.2022 cormacHo
Honomienns N 14 k Kontpaxty Ne 1081 ot 29.12.2020.
Hacroanit oruer memomner no pesyistaram OYPEeHHST HOBBIX CKBAYKHH,
AHATH3A OTOOPAHHBIX OOPA3IOB KEPHA H 110 AHATOTHH ¢ AHANHIAMIL n(mcpxuocrml( H
TyGHHHBIX TTPO6 HEQTH COCeNHEro Mec ropoxcienns XKaraGynak BocTounniii.

2.2. B TCKTOHWYECKOM OTHOIIEHHH MECTOPOX/1eHHE  MPHYPOUEHO K
UCHTPILHOI YACTH BOCTOuNOro Sopra [pHKacitckoi BriamibL,

TloBepxHOCTL  TOJCONEBLIX OTIOKCHHI § BOCTOYHOl HPHOOPTOBOI  30He
MONOIITHHAIEHO HOIPYIAe TS ¢ BOCTOKA HA 3a1maj o1 A ncalickoro pasnoma. Ha doue
MOHOKJIHHANBHOTO 1101 PYKeHus Oopo.1L B 3a0aIHOM HallpanIeHHA C'Ipy!(‘l)']’)llbu‘i [AH
OCJIOKISICTCA  TCKTOHHYECKHMH  CTYIIEHHMH, C BOCTOKA HA 3aIaj  KbIIEITIOTCH
Kanwronsekas, Kenkuskekas, Kosuwicafickas w IlyGapkynykckne cTynenn,

Pa3IMHAIOIIHECA Iy OHIITLIM CTPOCHHEM H COTTCHAIOLUECH MEKITY coGOi patoMaviu
e QuiekcypaMu.

23. llo pesynpiaram  TepemHTepuperanun MarepHaion  reoQu3HUecKux
ucencaosanuii cksakue (1 MC) B nomcolnensom paspese  HehTera3oHachIIEH He
M1aCTBl - KOWMEKTOPBL  BLYIENEHBI B paspese  BepXHe (KT-I) - u
epe;iekaMeHHOYT oubibx (KT-IT) oniokerii.

3aneme  KT-1I-2  (Bawknpeknii apyc). IIponykTHBHOCTL j0KazaHa
OUPOGOBAHMCM H HOJIYYEHHEM TPHTOKA BOIBI ¢ MICHKOH nedrn, craboro rasa. BTH(
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HPHAT YCIIOBHO 110 NONOLIBE L1ACTA-KOJLICKTOPA 113 OTMETKE MHtiyc 4160,6 M. qua;ms
|LIACTOBAA CBO/IOBASA, TEKTOHHUYECKH 3KPAHHPOBALIHAL ¢ BOCTOKA, BBICOTA Hi1ekH —
140 M, niowa, 3anexu — 3660 Tuic. M2,

3amexi,  KT-I-1  (Kacumoekwii apye).  IIponykTHBHOCTE  okazana
OnpoGOBaHWEM H TOIYUCHHEM NPHTOKA rasa — 3863,28 M%, nedu — 1.7 1. Oduas
pdexTiBHAs ToNMEA cocTasma 17,9 M. BHK NPHATO YCAOBHO 110 NOOMEE IIACTA-
KOILICKTOPA Ha OTMeTKe MHHYC 3281,9 M. a6 I1ACTOBAS CBONOKIS, TEKTOHHT
IKPAHUPOBAHHAS C BoCcTOKA. BRIcoTa sanewn— 157 M, [LI10I1AabL HC(i)TCHUL‘HOCTH
ThiC. M2,

101 0-Boerounslii kyno.

3axexp  KT-II-1  (Mockosekmit spyc).  Tlpomykruenocts  nokazana
OnpoGOBANHEM H IOy YelTHeM IPHTOKA BOBI ¢ ILTCHKO nedri. BHK npunar yenoeso
TIO TIONOUIBE HIDKHCIO INICTA KOJUICKTOPA 1A OTMCTKE munye 4014,7 m. 3anexs
NIacTOBas CROJIOBAA. TCKTOHWYECKH IKPAHHPORAHHAS € 014 H oro-3ana;a. Buicota
3aTeRH — 90 M, NI0IATs HeyrenocHoeTH — 13357 Thic, M2

Banexr KT-I-2 (Kacumonckmit apyc). Hedrenackinennbie komiexropst
BBUIENCHB 10 sannbne THC. BHK IpHHAT yenonHo 1o mojoiine HKHCIO 1114cTa-
KO-UIKTOPA Ha 0TMETKe MUHYC 3377,7 M. 3a7Icikh 111aCTOBAA CBO0BAS, TEKTOHHTECKM
SKPaHMPOBARKAA € 1ora W joro-sanama. Beicota sanexn — 78 M, miomans
HedrenocioeTn — 8884 Tuic. M2,

3anens KT-I-1 (Kacumosekwuii spye). Hednenacwmensie KOJUIEKTOPBL
BBIICICHL 10 jadHEM I'MC. BHK upuisat yeIoBRO no nogourse nusicHero
HeTCHACKILIENTIOTO  MIac QIUIEKTOpA H4 OTMETKC MuHyc 3296,5 M. 3anexs
ILTACTOBAA CBOMOBASA, TEKTOHHUECKH JKPAHHPOBAHITAA C HOra u Hro-3amnaja. Bricora
skl — 97 M. omass Hedrerocoetn — 11069 rhic. M2,

HOmueiii kynoa,

3uaexe KT-11-2 (Bawknpekuii sipyc). Hedrrenacemenneie  ko.uiexToper
BLIC IeHE 110 fanibiv | MC. BHK npansit yenosro no nojiomee HeQTeHACHIIIEHHOrO
TIACTA-KO.UICKTOPA HA orMeTke MiuHye 40504 M. 3aiewn miactosas chojoBas.
Bricota satesn 25 M, mwiougans HedreHoCHOCTH — 1468 ThiC. M.

3amesn, KT-II-1 (MockoBekmit spyc). Hedrerachinennsie Komiekrops
BhizeneHsr no s FTHC. Dddextnran romuna — 1,3 ™. Bazexp mnacrosas
CBONOBAA, TEKTONMYECKH OC.IKNKIIEHHAM. Bricora 3TICHKH — 26 M, IUIOIIE, I
nedreHocHEoCTH — 2321 ThIC. M.

3anexe  KT-1-2  (Kacumoncxnit apye).  Tlpogykrusnocts  gokazana
ONPOBOBAHUCM H 1OJYYEHHCM NPUTOKA BOMBI ¢ IIEHKON Hedyin, 3amexp Hedin
TUIACTOBAA  CBOAOBAY OKPAHHPOBAMNAS € 1OTA M OCNOMKHCHHAS (10 CTPYKTYpe
TCKIONMYECKHMH HapyIeHHAMIL. BhicoTa 3acku — 67 M, mwiomams He(hTeHOCHOCTH —
3738 ruic. M.

3anen KT-I-1 (KacumoBckuii apye).  llposyktusHocTs  jioKkasana
ONpoGOBAHKHEM M NOYYCHHEM IPHTOKA BObI C ILISHKOL aedri. BHK yemosHo npuist
110 TOOLIBE HH3K11ET0 He(TCHACKIIIEHHOTO [L14CTa HA OTMCTKE muiyc 3205 M. Buicota
3UIeKH — 35 M, tomane HCHTCHOCHOCTH — 3488 1hic. M, 3aICHKD IDIACTOBAS CBOLIOB! 4,
KPAHHUPOBAHHAN H OCHOKHEHHAA Hd CIPYKTYPC TEKTOUHYECKHMH HAPY LIEHHSMI.
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2.4, Tlo cocrosnmo Ha 01.01.2021 wa MCCTOPMIKACHHH MPOOYPEHO 4 CKBAKHMILI,
3 1HX 3 CKBAKHHL RO BPCMEHHOH KOHCepBamm, | CKBRKHHA — JIMKBHIAPOBAHA,

2.5. Tlo cocrosmmio Ha 01.01.2021 B NPOGYpEeHILIX CKBaKHHAX 0MPoGOBaHo 11
obbekTon. B onpoGoraunex ofberrax TOIYHCHE! 1IPHTOKH: Bonbl Hiedtr — B 4
obpexrax, negru+rasal Boe — B 4 00beKTE, BOIBI — B 3-X 0fbeKTax.

2.6. Io cocrosmio Ha 01.01.202] ua MECTOPOKICHHH 0TOOP KCPHA BBINOTHEH
B TpeX CKBAKHHAX 13 ropu3onTos KT-I u KT-II. O6mas npoxoska c otbopom K5p13 =
62 m, nhmoc KepHa — 55,25 M mim 89,1 % or npoxoakd. Ilpn wsyvennn dusnko-
JHTO:IONHYECKOH XAPAKTEPHCTHKA KO.UIEKTOPOB HA MECTOPOYICHHH HCIONB30BAHb!
PCSYIBTATLI AHATH3A Kepiia COCEAHCT0 MecTOpoXacHI JKaraGyiak Boctounsri,

U'panimunble 3HAEHUS DOPHCTOCIM DIAT MO AHAIOIHH o MECTOPOKACHHCM
KaraGynak Boctounsiii 5 %.

2.7. DU3AKO-XHMHYECKHC CBOICTBA HEIH B OBCPXHOCTIBIX YCIOBHAX
Hsytens nmo 19 upoGam. [Mnotaoct wedtn Kacumosekoro spyca (KT-I) —
0,832 riem’, Mockoeckoro apyca (K1-1) — 0,833 r/ew® u Bamkwnpekoro apyca
(KT-IT) — or 0,832 1o 0,834 r/em?®. Croiictsa 1 cocTas nedTH M rasa IPHHATE 1O
AHATIOTHH ¢ ONMKAMIIIM MECTOPOXKICHHEM IKaraGynak Bocroumsiii,

2.8. B ruaporeonornueckoM OTHOWEHHM MECTOPOK/IEIHE PACTIONOKENO B
npeneiax pocrounoro 6opra [lpukacnuitckoi cucremsr apTesnanckux dacceiiHos, e
BbIIGNIAIOTCA OBa PRJIPOrEONIOrHISCKUX ITAKA: HAICOIeBON — MCSOV!\'HVIHOMQC-KH‘I H
NOCONEBON — TMalieo30icKril. Pas eiensl STakn PETMOHATRHEIM (MIIOMA0YTIOPOM,
CIOKEHIILIM CONCHOCHOH TOMMICH KYHI'YPCKOTo Apyca.

ChoHcTBA  IIACTONLIX BON MPHHHMAIOTCA MO AHATOTHH ¢ OnmsrcaifimMp
MecToposcienamin. [hnactonas Bona mpojykrusHoit Tomun KT-1 g KT-11 ornecena K
KPCOIKHM paccoIaM, a no kiaccupuxamuy B.A. Cynnna k XJOPKAIBLHEBOMY THITY.
[InotHocth BBl — o1 1.11 10 1,04 r/em’ u vHiepanusamus — ot 167,1 mo 58.9 r/n.

2.9, Kobdumpuent uedrenssieuenms NPHEAT 110 AHATOTAH ¢
vecTopokaenmen HKarabymak Boctounsiit u npuus - 0,100,

2.10, [Toncuer 3an0acoB BEMONIIEH 0GBEMEBIM METOIOM, 3aIlachl MOICYHTAHEI B

CIIE/ LY IOMIMX KOTHUECTRAX [0 KATEr OpHAM:

B npedeaax konmpaxmmoit meppumopuu TOO «Apan Ilemponeym Kanumany:

neghme.:

Ci— BOTEIC. T TCONOIHYECKHUE, B TOM YMCIIE H3BICKACMbLIE -9 ThIC. T!

C2— 11915TBIC. T Te0orHuecKHe, B TOM uHcne H3BTekaembie — | 193 Toic B

pacmeopennii 2as;

Ci— 7 Muth. M* reosiorimeckme, » TOM HHCIIe WinIEKaeMBIC — 1 ML, BYeH

Ca— 1104 mitn. M* reontorameckue, B ToM 1Hcle winnexacMbic — 110 MIIH. M;

3a npedenaru koumpaxmuon meppumopui TOO «Apan Hempoaeyw Konumans:

Heghe:

Ci 8 ThIC. T TeONIOrHYECKHE, B T0OM YHCIC HIBJEKAEMBIE —] Thic. L
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HeobxOMMO:
CTAHAAPTHOTO M CNCHHAILHONO KOMIUTICKCA HCCIEA0BARHIT;
BOJIA) 111 Y rovneHns QH3HKO-XHMHUCCKIX CBOHCTR bnrounos;

cknaknHax 302 u 303 ¢ LeTBIO HOMIYYRHNS 3aMacon kateropuu Cz.

C2~ 195 1hic. T reoI0THUECKHE, B TOM IHCIE HARICKAEM Lie 20 TBIC. T;
pacmaupcuubu? aas;

Ci—1 v, M reonornueckie, B ToM ucie H3BICKaembie 0,08 M. MY
Co— 29 min, \;["’ TEONIOTHUECKHE, B TOM “IMCIIEe H3BJICKACMBIE 2 MJIH. I\IJ.

3. I'K3 PK nocranosaser:

3.1 LIpHuate K CBENEHMIO TCONOIHUECKHe M H3BIeKaeMbie 3ammackl new H
PACTBOPCHHOL O ra3a MecTopoknenus JKaraby.1ak B CACAVIOMNX KONHYCCTBAX W T
Karel opHsv (Tabauum 1):

B npedeaax xonmparmioni meppumopui TOO «Apax Hlemponeys Konvmany
Hedry:

Ci1— 86TEIC. 1 reonorHuceKie, B TOM YHGIE HARTEKACMBIE —9 ThiC. T

Cz2— 119131hiC. T reonormreckue, B TOM THeNE H3RTeKacMbie — 1193 THIC. T}
PACMEOPEeHbIL 2at:

Ci— 7 MITH. M [CO:I0MHUECKHC, B TOM YHCIe H3BNeKaevne — | MJIH. M
Ca— 1104 MIH. 3 reo.iorudeckme, B oM uncte usBnexaemsie — 110 min. M%;

0

3a npedenartu konmparmuos meppumopuu TOO «Apan Hemponeym Konumans:

Hegme.

Ci — 8TBIC. T 1€0I0THYECKHE, B TOM 9HCIIC HIBIEKAEMBIC =1 ThIC. T}

Cz 195ThIc. T re0noriuecKue, B TOM YHCAC H3BJIeKaeMbIe — 20 Thic. i
[Juc‘lﬂh’()p{’HHblfl eas’

Ci= 1 M. M’ reonornueckue, B ToM UMciIe H3BICKacMhe 0,08 wnn. m3;
C2=29 Mt M* reosorMueck e, B TOM HCIe H3BICKaeMble 2 MITH. M7}

3.2, Ilpun janvueiimeit padore na MCCTOPOU/IEHHH  HCIPOIOIL30BATSITIO

- 0TO0paTh KepH M3 MpomyKTWsnoi wacti KT-1 u KT-2 ¢ BBIOJITIEHH
- [IpE/yCMOTPETh 01G0p NMOBEPXHOCTHLIX H TNYBHAHEIX 1Po6 (Hedrh, ra

- IIPEIYCMOTPETE MCPOINPHATHA 10 ONMpodoRalmo ropusontos KT-1 1 KT-

Hpencenarean Komurera reoornn,
Mpeacesarean I'K3 PK

Abaunkenios AJK. d(_/
Juxantaen T.B. (f o

Cpaxcagnuosa A.C. W

M
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16004900

T'OCYJAPCTBEHHAS JININEH3WA

18.03.2016 rona

Beigana

Ha 3aHATHE

Ocofble ycroBas

IIpumeyanne

JInneHsnap

PykoBoauTenn
(YIOJIHOMOYeHHOE JIHII0)

JlaTa mepBHYHOI BBIIAYH

Cpok peiicTBus
JIMIeH3HH

MecTo BBITAUYH

16004900

ToBapHIIeCTBO C OIPAHHYEHHOH OTBETCTBEHHOCTHIO ''AKTIOOMHCKHIA

Hay4YHO-HCCJIeJ0BATeIbCKHIl Ie0/10ropasBe10UHbIii He TAHOH HHCTHTYT
"

030002, Pecry6mika KasaxcTal, AKTIOGHHCKAs 061acTh, AkTo0e I'.A., T.AKT0GE,
VIIIITA MHAP305HA, nom Ne 17., BUH: 981140002504

(MOMHOE  HAMMEHOBAHHE,  MeCTOHAXOAICHHE,  GH3HeC-HICHTHOMKATHOHHGH  HOMEp
IODHTHTECKOT0 THIA (B TOM WHCTe HHOCTDAHHOTO IODHINYECKOTO THI), OH3HEC
-HISHTHQHKALHOHHBLH  HOMep (QHIHAalza HIH IpeICTABHTENBCTBA  HHOCTPAHHOIO
IOPHIHYECKOTO IHIA — B CIydae OTCYTCTBHS GH3HeC-HICHTH(HKALHOHHOTO HOMepa y
IODHITHTECKOT0  THIAMTOTHOCTSI (AMHITHA, FMA, OTIECTEO (B CIywae  HATHWHA),
‘FHJTHBH Ty AT HELH HIISHTHQHKAIHORHEL HOMep (H3HTeCKOTo THIa)

IIpoekTHpOBaHHe (TEXHOJIOTHYecKoe) H (HIH) IKCILIYyaTAIIHIO TOPHBIX
(pasBenka, [00bIYa IOJE3HBIX HCKOMAeMbIX), He(TeXHMHIECKHX
TP OM3BOJCTR, IKCILIYATALHIO MAarHCTPATbHBIX ra30mpoBoJIoB,
HedTenpoBo/10B, HehTenPOTYKTONPOBOIOB B cdhepe HehTH U raza

(HanMeHOBAHHE THIEH3HPYEMOTO BH/IA IeSTETbHOCTH B COOTBETCTBHH C 3aKOHOM
Pecry6rmx Kasaxcran «O paspelIeHHAX H YBeIOMITEHHXY)

(B COOTBETCTBHI co cTaThelt 36 3axona Pecy6mrkn KasaxcTaH «O paspelIeHHAX i
YBEZIOMIICHHSIX»)

HeoTuy:knaemas, kiaacc 1

(OTHYIAEMOCTS, KIACE paspeIeHHs)

Komurer IKOJIOTHUECKOT0 perynpoBaHus, KOHTPO.IS u
rocyJapCTBeHHON  HHCIHEKIMH B He()Teras’oBoM  KOMILIEKCe.
Munncrepcrso 3HepreTuxu Pecny6mmkn Kasaxcran.

(HOMHOE HaHMeHOBAHHE THIICH3HApa)

BUMYPATOB BEPUK INATUMYPATOBHY

(QaviiTHA, HMA, OTHECTBO (B CTydae HATHYIA)

14.04.2010
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16004900 Crpanuna 1 n32

IPIJIOKEHUE K T'OCYJIAPCTBEHHOM JINIEH3NN

Homep mnensun 16004900

JaTa Beigaun Junensnn  18.03.2016 rox

TTogBu(bI) JIHIEH3HPYEMOT0 BHIA IeATeTbHOCTH:

- CocTaBIIeHHe TeXHHKO-9KOHOMIUECKOr0 060CHOBAHIS IPOEKTOB IS MECTOPOJKICHHH YITIeBOIOPOIHOIO
CHIPBS
- CocTaBlIeHHe TeXHOMOTHIECKHX PETIaMeHTOB [T MECTOPOKIeHH I YITIeBOIOPOIHOTO CHIPhS

- CocTaB/IeHHe IPOSKTHBIX JOKYMEHTOB JI MeCTOPOKASHHI YTIIeBOJOPOIHOTO CHIPhS

(HaHMeHOBAHHe ITOBH/IA THICH3HPYEMOr0 BH/IA IEATeTLHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3akoHoM PecrryGmike Kazaxcran «O paspermeHHsx.
H YBETIOMICHHSX»)

JInneH3nat ToBapHIeCTBO C OTPAHHYEHHOMH 0TBETCTBEHHOCTBIO " AKTIOOHHCKHIl HAYIHO
-HCCIel0BaTe IbCKHIi reo10ropasse10uHblii He ) TAHOM HHCTHTYT"

030002, Pecmy6omika KaszaxcTaH, AKTIOGHHCKas 0611acTh, AkToGe I'.A., T.AKT0Ge,
VIIMIIA MUP305HA, nom Ne 17., BTH: 981140002504

(moTHOE HAHMEHOBaHHE , MeCTOHAX0KIeHHe, GH3HeC-HIeHTH YHKAIHOHHEIH HOMep IOPHIHIECKOTO
JHIa (B TOM YHCIE HHOCTPAHHOTO IOPHIHTECKOTO JHIA), GH3HEC-HICHTH(HKAITHOHHEIH HOMEp
GhHIHATAa HTH NpeICTaBHTENECTBA HHOCTPAHHOTO IOPHIHYECKOTO JHIA — B CIy4ae OTCYTCTBHS
GH3HEC-HACHTHHKALIHOHHOTO HOMEPa y IOPHIHYECKOTO JHIA/TNOMHOCTBIO (aMHIHA, HMA,
0TIeCTBO (B CITy1ae HATHIHS), HHAHBHY A T6HEIH HICHTHG HKAIIHO HHEIH HOMep (QH3HIECKOTO JHITA)

IIponsBoacTBeHnHas 6a3a Pecnmydamka Kasaxcran, 030002, AKTIOO0MHCKasg 001acTh, I. AKT0De, Y.
Mup3osiHa, fom 17

(MecTOHaX0XIeHHE)

Ocodb1e yCI10BHS
JefiCTBHS JTHIeH3HH

(B COOTBETCTBHH O CTaTbeli 36 3aK0HA PecTTy GHKH Ka3aXeTar «O pa3pelIeHHAX H YBEIOM TEHHAD) )

JInnensuap KoMHTeT JK0.JI0THYE CKOT0 Pery.HpPOBAHHSH, KOHTPOJS H TocyIlapcTBeHHOi
HHCHeKIHMH B He(Teras’oBoM KoMIleKce. MHHHCTEPCTBO 3SHepreTHKH
Pecnyomukn Kaszaxcran.

(HOTHOE HaHMEHOBAHHE OpTaHa, BLLIABIIETO IPHIOKEHHE K THIICHSHH)

PykoBoxurenn BHUMYPATOB BEPUK IITATUM YPATOBHY

(YIoJIHOMOYeHHOE JIHI0) ((aMHIHS, HMS, OTIECTEO (B CITydae HATHIHS)

Oct KA (3TeKTPORTS KAAT XoHe ¥1EKTPORIHK IHPPTHIK KoTTanGa TypaTsh Kasaxcran Pecmybumkacsumsin 2003 asiarnt 7 Kanrapaars: Janst 7 GaGuumsin | Tapwarsia caiec Karas TACKFMINTars KEKRTIER
stansiset Gipaei. Tammsi zoxyvent coraacuo mymxry 1 crarsu 7 3K or 7 smsaps 2003 roza " O >7eKTpoRIOM TOKYMERTe It 31eKTPORNO I PoBOFi HOTIHEH " PABHOSHAYEH TOKYMEHTY Ha GYMAKHOM HOCHTETE.
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Cpok aeiicTBHs

JaTa BeIIaYH 18.03.2016
NPHI0KEHHS
Mecro BBITaYH r.AcTana

(Ocut wpar dsexTponz st one xiexTpoRz Whp K KoTANER TYDATIY x,mm.. PecnyGamnacemmsin 2003 &iarss 7 KanTapaarss 3anst 7 GaGurmeun | TapMarsina cafiKec KAra3 TACHFBTATSY KEATIER
stansiset Gipaei. Tammsi zoxyvent coraacuo mymxry 1 crarsu 7 3K or 7 smsaps 2003 roza " O >7eKTpoRIOM TOKYMERTe It 31eKTPORNO I PoBOFi HOTIHEH " PABHOSHAYEH TOKYMEHTY Ha GYMAKHOM HOCHTETE.
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MPOEKT JUKBHUJAIIMM MMOCJEACTBUN HEAPOIIOJIb30BAHUS 1O
KOHTPAKTHOM TEPPUTOPUHU YYACTKA «CEBEPHbBII»
B AKTIOBMHCKOM OBJIACTH

Kontpakt Ne1081 ot 29.12.2002r.

I'enepanbHbIii TUpEKTO PP 5\
TOO «AxTioGHUTPH» |25\ &P B.K.BaiivaramGeros

r. Akrooe, 2025 r.
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