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АННОТАЦИЯ
Проект нормативов допустимых выбросов  (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу к рабочему проекту «Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)» выполнен на основании инвентаризации источников выбросов вредных веществ, которая была основана на проектных данных, с целью учета всех источников выделения загрязняющих веществ, состава и количества выбросов.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции будут: накопительный и приемный бункеры, нория, транспортеры, шнековые маслопрессы,  гранулятор, автотранспорт. 

По данным рабочего проекта при эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции рассматриваются 8 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 8. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ составляют – 91.285751 т/год. Из них: твердые - 89.644811 т/год, газообразные и жидкие – 1.64094 т/год. 

Из них нормированию подлежат 7 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 2. Выброс загрязняющих веществ от источников подлежащих нормированию составляет – 90.90271 т/год. Из них: твердые - 89.64127 т/год, газообразные и жидкие – 1.26144 т/год. 

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от  автотранспорта составили – 0.383041 т/год. Из них: твердые - 0.003541 т/год, газообразные и жидкие – 0.3795 т/год. 

Качественные и количественные характеристики выбросов от источников выбросов загрязняющих веществ определены теоретическим методом, согласно методик расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на перспективу представлены в таблице 3.1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов на существующее положение, представлен в таблице 3.2.  

Перечень загрязняющих веществ, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы, представлен в таблице 4.3.  

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на срок достижения НДВ представлены в таблице 4.4.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) выполнен предприятием ТОО «Центр проектирования и экспертизы», имеющим государственную лицензию №02454Р от 08.04.2022г., выданной Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

Проект разработан в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан:

- Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года N 400-VI ЗРК;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года;
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
2.1. Месторасположение предприятия

Реквизиты предприятия: 

	Наименование предприятия:
	ТОО «ИРТЫШ-ТЗ»(ИУ)


	Юридический адрес предприятия: 
	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Касым Кайсенова с.о., пос. Касыма Кайсенова, учетный квартал 009-330.


	Финансовые реквизиты:
	БИН 150840000553



Участок проектируемого цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции, расположен в Уланском районе, ВКО, в 3,8 км северо-восточнее  от п. Касыма Кайсенова. 

Для размещения цеха имеется земельных участок с кадастровым номером №05-079-009-330 площадью – 1,0 га. Целевое назначение участка – для размещения административно-бытового здания, цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции. 

Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от здания проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Координаты угловых точек представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1
	№ 
	Северная широта 
	Восточная долгота

	1
	49° 53' 57"
	82° 31' 52"

	2
	49° 53' 56"
	82° 31' 53"

	3
	49° 53' 55"
	82° 31' 50"

	4
	49° 53' 56"
	82° 31' 50"


2.2. Карта-схема объекта
Каждому источнику выбросов присвоен порядковый номер и определены координаты привязки на местности в принятой на карте-схеме системе координат. 
Общее число источников выбросов по предприятию – 9 ист.




     в том числе: организованных – 0 ист.

                                                            неорганизованных – 9 ист.
2.3. Ситуационная карта-схема 

Обзорная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1– Карта-схема участка работ 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

3.1. Краткая характеристика технологии производства и 
технологического оборудования

Рабочим проектом предусматривается проведение переоборудования с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции). 

Цех по переработке семян подсолнечника предназначен для производства подсолнечного масла первого отжима. 

Начало эксплуатации – сентябрь 2025 г.  

Режим работы цеха – 365 дней в году (7 дней в неделю), 2 смены в сутки. Продолжительность смены – 8 часов.

Количество рабочего персонала – 10 человек. 

Производственная мощность цеха (с учетом проектной мощности оборудования):

- семена подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год);

- подсолнечное масло I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год); 

- жмых – 22 т/сутки (8 030 т/год).

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха будут подвозиться семена подсолнечника в объеме 40 т. Хранение и очистка подсолнечника от примесей в данном цехе не предусматривается, подсолнечник будет доставлен в Биг Багах уже в готовом для отжима состоянии (очищенный, высушенный).  

Семена подсолнечника пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объем (3 т), из которого транспортером подаются приёмный бункер объем 3 тонны. 

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.). Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование, отжимаемое масло стекает из камеры в резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия. 

Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле. 

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям. 

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3-4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и упаковываются в Биг Баги.

Полученное масло и гранулированный жмых будут реализованы по договорам с потенциальными покупателями, как внутри Республики Казахстан, так и на экспорт на международный рынок.

Все оборудование цеха работает от электричества.

Проектными решениями система аспирационной очистки воздуха от устанавливаемого оборудования не предусматривается, так как в комплектации данного оборудования ее нет. 

В процессе получения масла I отжима, образование лузги не происходит, так как очистка и обжарка семян подсолнечника в цехе не предусмотрена. 

Цех по переработке семян подсолнечника и производстве масло-жировой продукции

1) Прием подсолнечника 

Для производства подсолнечного масла ежедневно на территорию цеха подвозятся семена подсолнечника в Биг Багах, из которых они сначала пересыпаются погрузчиком в накопительный бункер объемом 3 тонны, а затем норией подаются в приёмный бункер объем 3 тонны. 

Объем поступающего подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год). Время проведения работ – 3650 ч/год. 
Выброс взвешенных частиц осуществляется при пересыпке подсолнечника. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001, 6002, 6003).

2) Отжим масла 

Из приёмного бункера, подсолнечник по транспортеру подается в приемные бункеры шнековых маслопрессов марки YZYX95 (3 шт.), YZYX120 (3 шт.). 

Объем поступающего подсолнечника - 40 т/сутки (14 600 т/год).

Объем полученного масла I отжима – 18,0 т/сутки (6 570 т/год).

Время работы оборудования  – 5840 ч/год. 
Технология прессования масла следующая: из приемного бункера маслопресса семена подсолнечника самотеком поступают в зеерную камеру имеющую шнековый вал. Подсолнечник захватывается первыми витками шнекового вала и передвигается по камере. При этом происходит его непрерывное уплотнение и прессование. Отжимаемое масло стекает из камеры в накопительный резервуар, расположенный под ней, через специальные отверстия. 
Из накопительного резервуара, масло насосом подается на горизонтальный маслофильтр. Маслофильтр предназначен для отбора примесей механического происхождения в прессовом масле. 
Выброс загрязняющих веществ осуществляется при пересыпке подсолнечника и отжиме масла. При проведении работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: взвешенные частицы, акролеин. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6004, 6005, 6006).

3) Склад масла 

Очищенное масло после фильтра подается на хранение на склад. Для хранения масла проектом предусматривается устройство склада из четырех закрытых резервуаров по 50 м3 каждый, с возможностью отгрузки накопленного масла в автоцистерны. Хранение масла в резервуарах не будет превышать 30 дней, после чего масло будет вывезено потребителям. 

Подача масла в резервуары осуществляется по трубам, таким образом выброс загрязняющих веществ при хранении масла осуществляться не будет.

4) Гранулирование жмыха 

Отжатый материал в виде жмыха выходит через кольцевую щель маслопресса и транспортером подается накопительный оперативный бункер, благодаря которому линия может работать непрерывно и независимо от регулярности поступления материала. Далее сырье поступает в гранулятор, где оно сжимается в 3-4 раза (размер гранул регулируется за счет диаметра отверстий матрицы и с помощью ножей). Готовые гранулы из гранулятора охлаждаются и по транспортерупаковываются в Биг Баги.

Объем жмыха - 22 т/сутки (8030 т/год).

Время работы оборудования  – 5840 ч/год. 
Выброс взвешенных частиц осуществляется при работе гранулятора. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6007).
Открытая стоянка автотранспорта

На открытой стоянке осуществляют стоянку следующий автотранспорт: погрузчик (2 ед.), бортовой грузовик (2 ед.).  

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей при въезде-выезде автотранспорта с площадки. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, бензин нефтяной малосернистый. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6008).
3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективность работы

На источниках образованных в период проведения работ газоулавливающее оборудование отсутствует. 

3.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту 
На источниках образованных в период проведения работ пылегазоулавливающее оборудование отсутствует. 

3.4. Перспектива развития предприятия

Работы будут проводиться сроком 10 лет, объемы добычи установлены календарным графиком горных работ, таким образом в рамках настоящего плана горных работ перспектива развития предприятия не планируется. 
3.5. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийных и залповых выбросов на территории участка добычи не производится. Источники химического и радиоактивного загрязнения отсутствуют. 

3.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета нормативов НДВ на 2025-2034 год приведены в таблице 3.1. 

3.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применяются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в атмосферном воздухе для населенных мест и ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих нормативных документов. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу приведен в таблице 3.2.
	ЭРА v3.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м
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	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
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	трубы
	нагрузке
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	/1-го конца лин.
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	трубу, м3/с
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	источни
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	13
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	Площадка
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	Вскрышные
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	Транспортировк
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	Таблица 3.1

	

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.044165
	
	0.464262
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.021229
	
	0.223159
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
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	Hаименование
	Коли-
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	ника
	трубы
	нагрузке
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	8760
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	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
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	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	10
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.220827
	
	5.325967
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.808827
	
	8.502
	2025
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	кремния в %: 70-20 (
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	цементного
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	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.198487
	
	2.086495
	2025


	ЭРА v3.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источни
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	оС
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	Таблица 3.1

	

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.461
	
	0.398304
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000009
	
	0.0000007
	2025

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
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	2920
	Неорг. источник
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	2
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	Таблица 3.1

	

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000348
	
	0.000261
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00713
	
	0.075
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00927
	
	0.0975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00119
	
	0.0125
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00238
	
	0.025
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00594
	
	0.0625
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.000285
	
	0.003
	2025

	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.000285
	
	0.003
	2025

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Автотранспорт
	1
	365
	Неорг. источник
	6009
	2
	
	
	
	20
	273
	41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.1

	

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00285
	
	0.03
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.007521
	
	0.019144
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.001222
	
	0.003105
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.001183
	
	0.00238
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.000743
	
	0.002014
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.034585
	
	0.078472
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.004962
	
	0.011301
	2025


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2025-2033 год

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.014651
	0.094144
	2.3536

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.010492
	0.100605
	1.67675

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.002373
	0.01488
	0.2976

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.003123
	0.027014
	0.54028

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.040525
	0.140972
	0.04699067

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	
	0.03
	0.01
	
	2
	0.000285
	0.003
	0.3

	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.000285
	0.003
	0.3

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	
	1.2
	
	0.004962
	0.011301
	0.0094175

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.003198
	0.030261
	0.030261

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.754535
	17.000187
	170.00187

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.8344299
	17.4253647
	175.556857

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2025-2033 год

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.00713
	0.075
	1.875

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00927
	0.0975
	1.625

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.00119
	0.0125
	0.25

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.00238
	0.025
	0.5

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.00594
	0.0625
	0.02083333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	
	0.03
	0.01
	
	2
	0.000285
	0.003
	0.3

	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.000285
	0.003
	0.3

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.003198
	0.030261
	0.030261

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	1.754535
	17.000187
	170.00187

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.7842139
	17.3089487
	174.903052

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2025-2034 год

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.007521
	0.019144
	0.4786

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.001222
	0.003105
	0.05175

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.001183
	0.00238
	0.0476

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.000743
	0.002014
	0.04028

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.034585
	0.078472
	0.02615733

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	
	1.2
	
	0.004962
	0.011301
	0.0094175

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.050216
	0.116416
	0.65380483

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


3.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ
Инвентаризация выбросов проводилась в соответствии с приложением 2 к «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утверждѐнной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 года №63. 

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является получение данных о количестве вредных веществ, отходящих от источника загрязнения. Инвентаризация вредных выбросов включает в себя ознакомление с технологическим процессом предприятия и определение загрязняющих веществ.

Количественные и качественные характеристики выбросов на источниках определены теоретическим расчетом, согласно методикам расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК. Суммарные выбросы вредных веществ от источников выбросов предприятия рассчитаны в зависимости от времени работы.

4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился для источников образованных на период эксплуатации цеха, в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» верс.3.0.
При расчете принята программа, работающая в режиме, когда суммарные приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной области обсчета с перебором всех направлений ветра. 
Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения для участка работ со сторонами 2000×2000  м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 200м.  
За исходные данные для расчета максимальных приземных концентраций вредных веществ, взяты параметры выбросов вредных веществ и их характеристики, приведенные в приложении.
При проведении расчетов были заложены следующие исходные данные:
-
коэффициент оседания примеси для газообразных веществ = 1,0;
-
коэффициент стратификации атмосферы = 200;
-
коэффициент рельефа местности = 1,0 (перепад высот местности в радиусе 1 км не превышает 50 м).
Вычислением на ЭВМ определены приземные концентрации вредных веществ в расчетных точках на местности и вклады отдельных  источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 
Согласно справки РГП «Казгидромет» фоновые концентрации для участка работ отсутствуют (Приложение 3).
Ближайшая жилая застройка (садоводческое товарищество) от проектируемого цеха расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 240 м.

Таким образом, расчет рассеивания на период эксплуатации цеха по переработке семян подсолнечника проводился без учета фона на границе СЗЗ и жилой зоны.
Согласно таблице 4.2 «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам», расчет рассеивания необходимо проводить по 2-м загрязняющим веществам: взвешенные частицы, проп-2-ен-1-аль (акролеин). 
Анализ результатов расчетов приземных концентраций без учета фона показал, что превышение ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не зафиксировано.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций без учета фона показал, что превышение ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не зафиксировано.

Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия нет.
Перечень источников, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы, приведен в таблице 4.3. 
	
	Таблица 4.1

	

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	29.3

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-20.8

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	5.0

	СВ
	6.0

	В
	7.0

	ЮВ
	6.0

	Ю
	17.0

	ЮЗ
	22.0

	З
	25.0

	СЗ
	12.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	2.2

	Скорость ветра (по средним многолетним
	7.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на период работ 

	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.010492
	2
	0.0262
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.002373
	2
	0.0158
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	
	0.040525
	2
	0.0081
	Нет

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)
	0.03
	0.01
	
	0.000285
	2
	0.0095
	Нет

	
	(474)
	
	
	
	
	
	
	

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	1.2
	0.004962
	2
	0.0041
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.003198
	2
	0.0032
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	1.754535
	2
	5.8485
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.014651
	2
	0.0733
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.003123
	2
	0.0062
	Нет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0000009
	2
	0.0001
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.000285
	2
	0.0057
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


4.4 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и

ингредиенту

В соответствии со Статьей 39 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий» - под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении.

К нормативам эмиссий относятся:

1) нормативы допустимых выбросов;

2) нормативы допустимых сбросов.

Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 11 настоящего Кодекса.

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом.

Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического разрешения.

Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются сверхнормативными.

В результате выполненных расчетов установлено, что на 2025-2034 г. по 10-ти вредным веществам выбросы могут быть приняты в качестве нормативов допустимых выбросов.

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение по каждому источнику и ингредиентам, полученные в результате расчетов, приведены в таблице 4.4.
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	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	
	
	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"
	
	

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2033 год
	на 2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.00713
	0.075
	0.00713
	0.075
	0.00713
	0.075
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.00713
	0.075
	0.00713
	0.075
	0.00713
	0.075
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.00713
	0.075
	0.00713
	0.075
	0.00713
	0.075
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.00927
	0.0975
	0.00927
	0.0975
	0.00927
	0.0975
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.00927
	0.0975
	0.00927
	0.0975
	0.00927
	0.0975
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.00927
	0.0975
	0.00927
	0.0975
	0.00927
	0.0975
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.00119
	0.0125
	0.00119
	0.0125
	0.00119
	0.0125
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.00119
	0.0125
	0.00119
	0.0125
	0.00119
	0.0125
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.00119
	0.0125
	0.00119
	0.0125
	0.00119
	0.0125
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
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	                Таблица 4.4 

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	
	
	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"
	
	

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2033 год
	на 2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.00238
	0.025
	0.00238
	0.025
	0.00238
	0.025
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.00238
	0.025
	0.00238
	0.025
	0.00238
	0.025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.00238
	0.025
	0.00238
	0.025
	0.00238
	0.025
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Заправка карьерной
	6007
	
	
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	2025

	техники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.00594
	0.0625
	0.00594
	0.0625
	0.00594
	0.0625
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.00594
	0.0625
	0.00594
	0.0625
	0.00594
	0.0625
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.00594
	0.0625
	0.00594
	0.0625
	0.00594
	0.0625
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
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	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	
	
	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"
	
	

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2033 год
	на 2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	**1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1325, Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	0.000285
	0.003
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Заправка карьерной
	6007
	
	
	0.000348
	0.000261
	0.000348
	0.000261
	0.000348
	0.000261
	2025

	техники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Передвижная  дизельная
	6008
	
	
	0.00285
	0.03
	0.00285
	0.03
	0.00285
	0.03
	2025

	установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	0.003198
	0.030261
	0.003198
	0.030261
	0.003198
	0.030261
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.003198
	0.030261
	0.003198
	0.030261
	0.003198
	0.030261
	2025
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	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	
	
	

	Уланский район, "Переоборудование с реконструкцией ангара (путем строительства пристроя с размещением цеха по переработке семян подсолнечника и производства масло-жировой продукции)"
	
	

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025 год
	на 2026 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	

	Вскрышные работы
	6001
	
	
	0.044165
	0.464262
	0.051182
	0.538025
	0.051182
	0.538025
	2025

	Транспортировка
	6002
	
	
	0.021229
	0.223159
	0.021229
	0.223159
	0.021229
	0.223159
	2025

	вскрышной породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Временный отвал
	6003
	
	
	0.220827
	5.325967
	0.25591
	5.642084
	0.25591
	5.642084
	2025

	вскрышной породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Добычные работы
	6004
	
	
	0.808827
	8.502
	0.877557
	9.224879
	0.877557
	9.224879
	2025

	Транспортировка ПГС
	6005
	
	
	0.198487
	2.086495
	0.198487
	2.086495
	0.198487
	2.086495
	2025

	Рекультивация карьера
	6006
	
	
	0.461
	0.398304
	0.53387
	0.461264
	0.53387
	0.461264
	2025

	Итого:
	
	
	
	1.754535
	17.000187
	1.938235
	18.175906
	1.938235
	18.175906
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	1.754535
	17.000187
	1.938235
	18.175906
	1.938235
	18.175906
	2025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	
	
	1.7842139
	17.3089487
	1.9679139
	18.4846677
	1.9679139
	18.4846677
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	источникам:
	
	
	

	Итого по неорганизованным
	
	
	1.7842139
	17.3089487
	1.9679139
	18.4846677
	1.9679139
	18.4846677
	

	источникам:
	
	
	


4.5 Уточнение границ области воздействия объекта 
Технические границы карьера определены с учетом рельефа местности, угла откоса уступа, предельного угла борта карьера. Основные параметры элементов карьерной отработки установлены исходя из физико-механических свойств пород, применяемой  техники и технологии в соответствии с «Нормами технологического проектирования», и «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы». 

В районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры отсутствуют.

4.6 Данные о пределах области воздействия 

Границы отвода месторождения определились контурами утверждённых запасов полезного ископаемого месторождения по площади и на глубину с учётом разноса бортов карьера по горнотехническим факторам в зависимости от физико-механических свойств пород. 

Географические координаты угловых точек отвода участка определены с соответствующей точностью топографического плана и приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5
	№ угловой точки
	Географические координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	гр.
	мин.
	сек.
	гр.
	мин.
	сек.

	1
	47
	29
	52
	84
	47
	26,39

	2
	47
	29
	51,4
	84
	47
	7,43

	3
	47
	30
	4,37
	84
	47
	6,54

	4
	47
	30
	4,92
	84
	47
	25,55


В пределах отвода месторождения планируется осуществлять добычу ПГС. В соответствии результатов расчетов рассеивания атмосферного воздуха и карты рассеивания загрязняющих веществ (приложение 1) показана, что предел области достаточен с размером санитарно-защитной зоны.
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)
При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), то есть в периоды сильной инверсии температуры, штиля, тумана, необходимо осуществлять временные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия выполняются после получения предупреждения от подразделений Казгидромета, в которых указываются: ожидаемая продолжительность НМУ, кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим значениям. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Исходя из специфики работы основным мероприятием является соблюдение технологического регламента работ. 

В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано принимать временные меры по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Настоящие мероприятия разработаны для предприятия при трех режимах работы.  

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентрации веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационный характер и включают в себя:  

- усиление контроля за технологическим регламентом производственного процесса;  

- ограничение работ, связанных со значительными выделениями загрязняющих веществ. 

Мероприятия по второму режиму уменьшают приземные концентрации загрязняющих веществ  приземном слое атмосферы на 20 - 40% и включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. Мероприятия общего характера: 

- ограничить движение транспорта по территории;  

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;  

- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования.  

При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 % и в некоторых особо опасных условиях. Мероприятия полностью включают в себя все условия, разработанные для первого и второго режимов, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия Мероприятия общего характера: 

 - снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ. 

Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. 

Эффективность разработанных мероприятий для каждого источника соответственно для 3-х режимов НМУ представлена в таблице 4.6. 

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025-2034 годы представлена в таблице 4.7.
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ
Контролю подлежат предприятия для которых выполняется следующие неравенства:

М / ПДК х H ( 0,01 при Н > 10 м

М / ПДК х Н > 0,1  при Н < 10 м

М – суммарная величина выброса вредного вещества от всех источников предприятия, г/с;

ПДК – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация вещества, мг/м3;

Н – средняя по предприятию высота источников выброса.

Источники, выбрасывающие вредные вещества делятся на две категории: 1 – систематически контролируемые; 2 – эпизодически контролируемые.

К источникам первой категории относятся те источники, которые выбрасывают в атмосферу основные вредные вещества: диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, золу.

К источникам второй категории относятся источники, которые создают приземные концентрации больше, чем 0,5 ПДК.

Систематический контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов будет проводится ежеквартально на всех стационарных источниках (№6001-6008) расчетным методом.
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