Основное направление ТОО «Толеш-Мангистау» добыча строительного камня и  производство щебня на части месторождения Каратаучик-2, расположенного в Тупкараганском районе Мангистауской области. 
Месторождение строительного камня Каратаучик-2 имеет в своем составе следующие объекты:
· Карьер.
· Площадка ДСУ (дробильно-сортировочная установка).
· Административно-бытовые помещения.
· Внутрикарьерные автодороги.
Согласно инвентаризации, проведенной на месторождении, было выявлено 10 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все - неорганизованные. Количество источников представлено в таблице.
Таблица – Количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу по результатам инвентаризации, проведенной в 2025 году
	№
площадки
	Наименование площадки
	Наименование источника выделения
	Наименование источника выброса
	Номер источника

	1
	2
	3
	4
	5

	001
	Месторождение Каратаучик-2
	Буровые работы
	Неорганизованный выброс
	6001

	
	
	Взрывные работы
	Неорганизованный выброс
	6002

	
	
	Экскаватор (погрузка строительного камня)
	Неорганизованный выброс
	6003

	
	
	Автосамосвал (транспортировка строительного камня)
	Неорганизованный выброс
	6004

	
	
	Автосамосвал (разгрузка камня)
	Неорганизованный выброс
	6005

	
	
	Дробильно-сортировочная установка (ДСУ)
	Неорганизованный выброс
	6006

	
	
	Конусные склады фракционного щебня
	Неорганизованный выброс
	6007

	
	
	Автосамосвал (погрузка и транспортировка щебня)
	Неорганизованный выброс
	6008

	
	
	Сварочный пост
	Неорганизованный выброс
	6009

	
	
	Карьерная техника, работающая на дизельном топливе
	Неорганизованный выброс
	6010

	Общее количество источников по предприятию:
	10 шт.



Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на месторождении Каратаучик-2 являются буро-взрывные работы, погрузочно-разгрузочные работы, склад хранения щебня.
В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 13 наименований 1 – 4 класса опасности. Основным загрязняющим атмосферу веществом является пыль неорганическая
Основной проектный документ, согласно которому ведется разработка месторождения Каратаучик-2, является «Проект промышленной разработки строительного камня месторождения Каратаучик-2 в Тупкараганском районе Мангистауской области». Технологические показатели разработки месторождения Каратучик-2 на 2026-2035 года представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Технологические показатели разработки месторождения Каратаучик-2 на 2026-2035 гг.
	Наименование процесса
	Ед. изм.
	По годам

	
	
	2026-2027
	2028-2029
	2030-2031
	2032-2035

	Добыча строительного камня
	тыс.м3
	120,0
	150,0
	170,0
	200,0



Разработка месторождения ведется с 2012 года. В настоящее время на карьере проводятся добычные работы. На период 2026 – 2035 года добыча строительного камня и производство щебня будет продолжена в существующем режиме, только с увеличением объема добычи.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Выбросы загрязняющих веществ, которые включены в НДВ составляют:
· 2026 год – 18.467121 г/с, 12.23653 т/год.
· 2027 год – 18.467121 г/с, 12.23653 т/год.
· 2028 год – 19.1140413 г/с, 14.17209 т/год.
· 2029 год – 19.1140413 г/с, 14.17209 т/год.
· 2030 год – 19.5437913 г/с, 15.53597 т/год.
· 2031 год – 19.5437913 г/с, 15.53597 т/год.
· 2032 год – 20.1315013 г/с, 16.06751 т/год.
· 2033 год – 20.1315013 г/с, 16.06751 т/год.
· 2034 год – 20.1315013 г/с, 16.06751 т/год.
· 2035 год – 20.1315013 г/с, 16.06751 т/год.
В соответствии с «Перечнем загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию» (Приказ №212 от 25.06.2021 г.), количество загрязняющих веществ, которые подлежат нормированию составляет 13 наименований.
Месторождение Каратаучик-2 строительного камня для производства щебня находится в 3 км северо-восточнее пос. Таучик, являющегося и ближайшим к месторождению населенным пунктом, 16-18 км южнее береговой линии Мангышлакского залива. Административно оно расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан. От районного центра г. Форт-Шевченко месторождение находится на расстоянии 90 км, от областного центра г. Актау - 100 км. От ближайшей ж/д ст. Шетпе оно удаленно на 80 км. В 7,5 км юго-восточнее месторождения проходит автотрасса Актау-Каламкас. Пос. Таушик с районным центром связан автомобильной дорогой без покрытия, с автотрассой Актау-Каламкас и ж/д ст. Шетпе дорогой с покрытием. Автотрасса Актау-Каламкас является дорогой с улучшенным покрытием. Вдоль него проходят нефтепровод и две ВЛ.
Срок эксплуатации месторождения 2011-2035 годы.
Карьер охватывает весь контур балансовых запасов. Границей служит контур Горного отвода со следующими координатами его угловых точек:
1. 44о21’38.24’’ с.ш. 51о22’17.28’’в.д.
2. 44о21’41.84’’ с.ш. 51о22’21.54’’в.д.
3. 44о21’25.40’’ с.ш. 51о22’45.24’’в.д.
4. 44о21’21.26’’ с.ш. 51о22’41.34’’в.д.
По поверхности Горный отвод ограничен абсолютными отметками от 110,2 до 137,6 м. По глубине отработки граница Горного отвода соответствует нижнему контуру балансовых запасов и составляет до 40 м.
Постоянные водотоки вблизи месторождения отсутствуют.
Геологические запасы месторождения утверждены протоколом № 737 в 2009 году по категории С1 в количестве 4141,610 тыс.куб.м.
Площадь горного отвода всего по месторождению 0,106 км2. Гидрогеологические, горно-геологические и горнотехнические особенности разработки месторождения благоприятные для открытой отработки местным карьером.

Площадка 001 – Карьер
Неорганизованные (10 ед.):
· Источник №6001 – Буровые работы.
· Источник №6002 – Взрывные работы.
· Источник №6003 – Экскаватор (погрузка строительного камня).
· Источник №6004 – Автосамосвал (транспортировка строительного камня).
· Источник №6005 – Автосамосвал (разгрузка строительного камня).
· Источник №6006 – Дробильно-сортировочная установка (ДСУ).
· Источник №6007 – Конусные склады фракционного щебня.
· Источник №6008 – Автосамосвал (погрузка и транспортировка щебня).
· Источник №6009 – Сварочный пост.
· Источник №6010 – Карьерная техника, работающая на дизельном топливе.

