ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ
[bookmark: _Hlk210830705]«БОРАНҚҰЛ КЕН ОРНЫНДА КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН №5112-УВС МЭ 2022 ЖЫЛҒЫ 6 ҚАЗАНДАҒЫ КЕЛІСІМШАРТ БОЙЫНША ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚЫЗМЕТІНІҢ САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ ЖОБАСЫНА» ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ  
«Боранқұл кен орнында көмірсутектерді өндіруге арналған №5112-УВС МЭ 2022 жылғы 6 қазандағы келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану қызметінің салдарларын жою жобасына» Қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
Көзделіп отырған қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер 

"Nobilis Corp" ЖШС (бұдан әрі - "Жер қойнауын пайдаланушы") өз қызметін кен орнында көмірсутегі шикізатын өндіруге арналған 06.10.2022 жылғы №5112-УВС-МЭ келісімшарты негізінде жүзеге асырады. Боранкұл кен орны Қазақстан Республикасы Маңғыстау Облысы Бейнеу ауданының аумағында орналасқан.
Кен орны туралы жалпы мәліметтер. «Боранқұл» кен орыны Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан. Ең жақын елді мекен — темір жол станциясы орналасқан Боранқұл ауылы, кен орнынан – солтүстік-шығысқа қарай 15 шақырым қашықтықта орналасқан.  Кен орнына бөлінген жер телімінің аумағы – 33,39 шаршы шақырымды құрайды.
Көзделіп отырған қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер, оның байланыс деректері
"Nobilis Corp», ЖШС ҚР, Ақтау қ., 17 шағынаудан, 39 үй, "Зодиак" БО, 3 қабат, БСН 220540006616, эл. пошта: nobilis@btmg.kz   Атқарушы Директор – Асылханов Б.
Көзделіп отырған қызметтің қысқаша сипаттамасы
Осы Жобада кен орнында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге байланысты зардаптарды жою жөніндегі іс-шаралар қарастырылған.
Кен орнындағы жер қойнауын пайдалану салдарын жою Боранкұл келесі бағыттар бойынша жүргізілетін болады:
· цемент көпірлерін орнату арқылы ұңғымаларды физикалық жою;
· ұңғымалар мен коммуникациялардың жерүсті және жерасты жабдықтарын кен орнынан тыс жерлерге шығару арқылы бөлшектеу;
· кен орны аумағында орналасқан мұнай жинау және басқа құрылыстарды бөлшектеу;
· техникалық және биологиялық құнарландыруды.
Рентабельді кезеңнің соңында 45 ұңғыма жоюға жатады, оның ішінде:
· 18 өндіруші мұнай компаниялары;
· 5 айдау, 
· 13 газ өндіретін; 
· 5 арнайы сіңіргіштер; 
· 3 бас тоған; 
· консервацияда 1. 
Жұмыста ұңғымаларды және басқа да өндірістік-шаруашылық объектілері мен құрылыстарын жоюға, сондай-ақ өнеркәсіптік пайдаланылған жерлерді қалпына келтіруге қажетті материалдық-техникалық, еңбек шығындарының болжамды бағасы жүргізілді. 



Эмиссиялардың шекті сандық және сапалық көрсеткіштері, қоршаған ортаға физикалық әсерлер, қалдықтардың жинақталуының шекті мөлшері, сондай-ақ егер ол көзделіп отырған қызмет шеңберінде жоспарланса, оларды көму туралы ақпарат.
Жер қойнауын пайдаланудың зардаптарын жою жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде ластаушы заттардың бөліну көздері мыналар болып табылады: жоспарлау жұмыстары, ДЭС, бұрғылау агрегаты, дәнекерлеу жұмыстары, автокөлік техникасы.
Жер қойнауын пайдалану салдарын жою кезінде зиянды заттар шығарындылары көздерінің саны небәрі 12 бірлікті, ұйымдастырылғандары – 4 бірлікті, ұйымдастырылмағандары – 8 бірлікті құрайды.
1 ұңғымадан ұңғымаларды салу кезінде стационарлық көздерден шығарындылардың жалпы мөлшері 33,846877 г/с, 77,958609 т/г құрайды.
Кен орнының бір ұңғымасын жою кезінде стационарлық көздерден шығатын жалпы шығарындылар – 4,566494 г/с, 1,631193605 т/г; тиісінше, 45 ұңғыманы жою кезінде – 205,49223 г/с, жылына 73,4037122 тонна.
Жоспарланған іс-шаралар шеңберінде объектілерді салу және пайдалану кезінде пайда болатын қалдықтардың күтілетін түрлері, сипаттамалары және мөлшері туралы ақпарат.
Қалдықтардың түрлері Қалдықтардың сыныптауышы (Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № 314 бұйрығы) негізінде айқындалады.
Қалдықтардың түрлері қалдықтардың сыныптауышына сәйкес қауіпті немесе қауіпті емес болып жіктеледі.
45 ұңғымадан жою кезеңінде қалдықтардың пайда болу көлемі: 1441,3185 т/г құрайды.
Қауіпті қалдықтар – майланған шүберектер – 1,143 т/г, пайдаланылған ыдыстар – 40,5 т/г, құрамында қауіпті заттар бар топырақ пен тастар – 1350 т/г.
Қауіпті емес қалдықтар – металл сынықтары – 45 т/г, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары – 0,0405 т/г, коммуналдық қалдықтар – (200301) – 4,635 т/г.
Жер үсті құрылыстарын жою кезінде қалдықтардың пайда болу көлемі: 30669,952 т/г құрайды.
Қауіпті қалдықтар – пайдаланылған майлар – 7,44 т/г, майланған шүберектер – 0,635 т/г, пайдаланылған ыдыстар – 1,875 т/г, құрамында қауіпті заттар бар топырақ пен тастар – 10000 т/г.
Қауіпті емес қалдықтар – металл сынықтары – (17 04 07) – 3005 т/г, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары – (120113) -0,012 т/г, құрылыс қалдықтары – 17639 т/г, тамақ қалдықтары – 2,74 т/г, коммуналдық қалдықтар – 13,25т/г.
Суды тұтыну және суды бұру
"Nobilis Corp" ЖШС объектілері үшін Кен орнындағы  Боранкұл сумен жабдықтау көздері болып табылады: 
- "ҚазТрансОйл" АҚ-мен келісім бойынша "Астрахань-Маңғышлақ" магистральдық құбыры арқылы келетін Еділ суы. Шаруашылық-тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктерінің бір бөлігін қамтамасыз ету үшін кәсіпорында тасымалданатын су пайдаланылады.
Кен орнына бөтелкедегі ауыз суды жеткізу келісім-шарт негізінде жүзеге асырылады.
Жобаланған жұмыс кезеңінде техникалық және ауыз суды жеткізу үшін тиісті ұйымдармен келісімшарттар жасалуы керек.
Су шаруашылық–тұрмыстық, ауыз су және өндірістік-технологиялық қажеттіліктерге пайдаланылатын болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыс істейтін персоналдың шаруашылық-тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне ауызсу сапасындағы су пайдаланылатын болады.
Технологиялық қажеттіліктерге техникалық су пайдаланылатын болады. Ішуге жарамды сапалы су ішуге, тамақ дайындауға, кір жуатын орындарға, душ бөлмелеріне, дәретханаларға пайдаланылады. Кәсіпорынның өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық қызметі үшін ауыз су және техникалық су пайдаланылады.
Жер үсті және жер асты суларының тартылуы жоқ. Арнайы су пайдалану жоспарланбайды.
Су бұру көлемі және суды тұтыну суды тұтыну
Ұңғымаларды жою кезінде су бұру мен суды тұтыну балансы мыналарды құрайды:
[bookmark: _Hlk152689629]Суды тұтыну 1-ұңғымадан – 736,47 м3/цикл, 45-ұңғымадан  – 33141,15 м3/цикл; 
Су бұру 1-ұңғымадан – 589,176 м3/цикл, 45-ұңғымадан  – 26512,92 м3/цикл.
Жерүсті құрылыстарын жою және жерді рекультивациялау кезінде су бұру мен су тұтынудың теңгерімі мыналарды құрайды:
Су тұтыну – 3175,2 м3/цикл, ағынды сулар – 2540,16 м3/цикл.
Авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың туындау ықтималдығы туралы ақпарат; қоршаған ортаға ықтимал елеулі зиянды әсерлер туралы авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың алдын алу және олардың зардаптарын жою, оның ішінде халықты хабардар ету жөніндегі шаралар туралы.
Апаттардың алдын алудың негізгі шаралары технологиялық және өндірістік тәртіпті қатаң сақтау, жедел бақылау, сонымен қатар:
· құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жобалық шешімдерді қатаң орындау;
· технологиялық жабдықты пайдаланудың барлық ережелерін міндетті түрде сақтау.
· объектілерді салу және пайдалану кезіндегі жабдықтар;
· қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар мен сабақтарды мерзімді түрде өткізу;
· дабыл бойынша жаттығуларды жүйелі түрде өткізу;
· құтқару және қорғаныс құралдарының болуын және персоналдың оларды пайдалану қабілетін бақылау;
· механизмдердің жұмысы кезінде ағып кетуді уақтылы жою;
· өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау үшін контейнерлерді пайдалану.
Қоршаған ортаның ластануына байланысты төтенше жағдайлар тіркелген жағдайда кәсіпорын басшылығы осы фактілер туралы облыстық экология басқармасына хабарлауы, жазатайым оқиғалардан кейінгі зардаптарды жою бойынша шаралар қабылдауы, қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне келтірілген залалдың мөлшерін анықтауы, табиғатты қорғау қорына тиісті төлемдерді жүзеге асыруы тиіс. Аварияларды уақтылы жою қоршаған ортаға кері әсердің дәрежесін төмендетеді.
Кәсіпорындағы төтенше жағдай жойылғаннан кейін мұндай жағдайлардың алдын алу шараларын түзету қажет. 
Мониторингті егжей-тегжейлі жоспарлау зерттеу нәтижелерін алғаннан кейін оның сипаты мен ауқымына байланысты аварияның салдарын жою жөніндегі іс-шаралар кешенінің бір бөлігі ретінде әзірленуі тиіс және төтенше жағдайларды жою жөніндегі жұмыстарды үйлестірушімен жедел келісіледі. жағдай. 
Авариялық жағдайды жойғаннан кейін жоғарыда көрсетілген бақылау түрлері аварияның ықпал ету аймағының шекараларында бақылау нүктелерінің (сынамаларды іріктеудің) қалыңдатылуымен тұрақты жұмыс істейтін мониторинг режиміне көшеді. Бұл бақылаулар аумақты қалпына келтіру циклі бойына, оның ішінде ол аяқталғаннан кейін екі жыл ішінде жүргізіледі.




Қоршаған ортаның ластануының (жер ресурстарының, атмосфералық ауаның және су ресурстарының ластануының) зардаптарының жеке алдын алу және (немесе) жою жөніндегі төтенше жағдайлар жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу.
Қазақстан Республикасы Кодексінің 211-бабына сәйкес І және ІІ санаттағы объектілерде авариялық жағдай туындаған кезде, соның салдарынан белгіленген экологиялық нормалардың бұзылуы орын алса немесе орын алуы мүмкін болса, объект операторы кідіріссіз, бірақ кез келген жағдайда, төтенше жағдай анықталған сәттен бастап екі сағаттан аспайтын мерзімде бұл туралы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және атмосфералық ауаның ластануын болдырмау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндетті. тиісті стационарлық көздердің немесе тұтастай алғанда объектінің жұмысын ішінара немесе толық тоқтатуға дейін, сондай-ақ осындай төтенше жағдайдан туындаған қоршаған ортаға кері әсерін жою.
Қоршаған ортаға ластаушы заттардың авариялық шығарындылары анықталған кезде, яғни техногендік сипаттағы төтенше экологиялық жағдайдың туындау қаупі төнген кезде объектінің диспетчері бұл туралы тиісті техникалық қызметтерді, сондай-ақ жағдайды қалыпқа келтіру жөнінде шаралар қабылдау үшін ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ қызметінің басшылығын дереу хабардар етуге міндетті, ал ол өз кезегінде қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік органдарын хабардар етуге тиіс.
