ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ
Келесі жоба әзірленді: Атырау облысындағы «Ембімұнайгаз» АҚ Жылоймұнайгаз НГДУ С.Нұржанов кен орнында газ құбырлары бар сығымдау компрессорлық станцияның құрылысы.
Объект туралы жалпы мәліметтер

"Ембімұнайгаз" АҚ "С.Нұржанов" блогы (Шығыс өрісі) кіретін "Батыс Прорва" кен орындарынан мұнай өндіруді жүзеге асырады. Мұнай өндіру кезінде ілеспе мұнай газы бөлінеді, оны компремирлеу және "VARRO Operating"ЖШС-не тиесілі газды құрғатуға беру жоспарланып отыр. Айдалатын газдың жалпы көлемі жылына 70 миллион/м3/жылына құрайды. Бұдан әрі газ газ құбырлары желісі арқылы "Орта Азия-Орталық" "Қазақгаз" АҚ тиесілі магистральдық газ құбырына жіберіледі.

ҚР Атырау облысындағы "Прорва" кен орнында диаметрі 530х8 бастапқы газ құбырынан тұратын компрессорлық станция, бес поршенді модульдік компрессордан тұратын компрессорлық станция, бастапқы газдың үш кіріс сепараторы, компремирленген газ газ құбыры, газды есепке алу торабы (Тапсырыс беруші – "Ембімұнайгаз" АҚ) салу жоспарлануда, компремирленген газ шығыны кемінде 70 млн/м3 / жыл.

Пайдалануға берілгеннен кейін компрессорлық цехтың жұмыс схемасы жұмыста 4 компрессорлық қондырғы, резервте бір компрессорлық қондырғы ретінде қабылданады.

"КС-Прорва-Шығыс өрісі" компрессорлық станциясы бастапқы қысымнан 1.2 кгс/см2 - 2.0 кгс/см2-ден 80 кгс/см2-ге дейін 1,35 километр қашықтықтағы мұнай сепарациясы қондырғысынан түсетін бастапқы газдың қысымын арттыруға арналған. Жеткізу газ құбырының диаметрі 530х8 мм. 
Бұл жобаның мақсаты газбен жабдықтау құбыры бар сығымдау компрессорлық станцияның құрылысы болып табылады.
- Мұнай дайындау және айдау цехынан (МДАЦ) сығымдау компрессорлық станцияға (СКС) дейін ілеспе мұнай газына арналған кәсіпшілік газ құбырлары;
- СКС үдеткіш компрессорлық станциясының учаскесі;
- Сығымдау компрессорлық станциядан газ кептіру қондырғысына (ГКҚ) дейін жоғары қысымды газ құбыры.
Объектінің географиялық және әкімшілік орналасуы 

"Ембімұнайгаз" АҚ "С.Нұржанов" блогы (Шығыс өрісі) кіретін "Батыс Прорва" кен орындарынан мұнай өндіруді жүзеге асырады. ҚР Атырау облысындағы кен орнында диаметрі 530х8 бастапқы газ құбырынан тұратын компрессорлық станция, бес поршенді модульдік компрессордан тұратын компрессорлық станция, бастапқы газдың үш кіріс сепараторы, компремирленген газ газ құбыры, газды есепке алу торабы (Тапсырыс беруші – "Ембімұнайгаз" АҚ) салу жоспарлануда, компремирленген газ шығыны жылына кемінде 70 млн/м3 құрайды.
Әкімшілік жағынан сығымды компрессорлық станцияның жобаланатын алаңы Атырау облысында Жылыой ауданында орналасқан.

Кәсіпшілік газ құбыры "Прорва" МДАЦ аумағындағы қолданыстағы ГС-1 газ сепараторынан ұзындығы 1350 метр сығымдау компрессорлық станциясының (СКС) жобаланатын алаңына дейін жобаланған.

Ең жақын елді мекендер-ПТШО 46 км., Майкөмген 100 км., Құлсары-136 км., Каспий теңізіне дейін 16 км. Атырау қаласының облыс орталығына дейінгі қашықтық 179 км. құрайды.
Кесте 1.1. Алаңның орналасуының географиялық координаттары 
	№ рр
	Нүкте атауы
	Координаттары*

	
	
	Ендік
	Бойлық

	1
	Компрессорлық станцияның жобаланған аумағының 1 бұрышы
	45°53'47.030"
	53°18'4.756"

	2
	Компрессорлық станцияның жобаланған аумағының 2 бұрышы
	45°53'48.344"
	53°18'2.377"

	3
	Компрессорлық станцияның жобаланған аумағының 3 бұрышы
	45°53'46.415"
	53°18'0.190"

	4
	Компрессорлық станцияның жобаланған аумағының 4 бұрышы
	45°53'45.109"
	53°18'2.553"


Елді мекендермен байланыс асфальтбетон және қиыршық тас-қиыршық тас жабыны бар жолдарда жүзеге асырылады. Кен орны бойынша жүк тасымалдау кәсіпшілік ішіндегі автожолдар бойынша жүзеге асырылады.
Аудан аумағы солтүстік шөлдер аймағының астына жатады. Өсімдіктер өте қатал табиғи жағдайда дамиды: климаттың құрғақтығы, температураның ауытқуының үлкен амплитудасы, ылғалдың күрт жетіспеушілігі, тұздалған топырақ түзетін және астыңғы жыныстардың кең таралуымен үйлеседі, бұл өсімдік құрамында ксерофитті және мезофитті топтардың басым болуына әкелді. Қауымдастықтардың негізгі компоненттері-мареви тұқымдасының өкілдері (шырынды және құрғақ ходжеподжалар), Asteraceae (жусан) және дәнді дақылдар (Ермек, ажрек, қамыс, кермек, құрт, мия, сусымалы қыша, кәдімгі түйе тікенегі және т.б.).

Қоңыр құмды және сазды топырақтары бар толқынды кеңістіктерде ақ жер және құмды жусан (шағыр) кең таралған. 

Қоңыр топырақтағы ең көп таралған жайылымдар: ақ жусан, Ермек-ақ жусан, Терескен-ақ жусан, биергун, изен, терескеннің қатысуымен.
Шөпті шалғынды-қоңыр топырақтарда жусан мен қопсытқыштардан басқа, шөптер бар. Шөптен қыша, түйе тікенегі, кәдімгі мия кездеседі. Тұзды топырақтарда, сонымен қатар ажрек, кермек.

Қазақстан аумағын және ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 жалпы қабылданған сейсмикалық аудандастыруына сәйкес, қарастырылып отырған аумақтың сейсмикалық деңгейі МСК-64 шкаласы бойынша 6 баллды құрайды. Шекаралас аймақтардың сейсмикалық күші 7 баллды құрайды.
Кәсіпорын құрамы

Қоршаған ортаның өндірістік мониторингі қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне жүйелі байқауларды ұйымдастыру және табиғат пайдаланушының қоршаған ортаға әсері туралы анық ақпарат алу, әсер ету салдарын бағалау және болжау, табиғат пайдаланушы орындайтын қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау мақсатында жүргізіледі.
2025 жылдың 2-тоқсанындағы атмосфералық ауаның ластану деңгейін санитарлық-гигиеналық бағалау кен орнының санитарлық-қорғау аймағының атмосфералық ауасында ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан (ШРКм.р.) және анықталған ингредиенттердің кез келгені бойынша ШРК-дан аспайтынын көрсетті.
Құрылыс кезінде атмосфераға зиянды заттар шығарындыларының көздері:

Құрылыс кезінде автокөліктен шығарындылар қысқа мерзімді сипатқа ие.

Құрылыс жұмыстарында қолданылатын Құрылыс техникасы мен көлік ұйымдаспаған шығарындылардың көзі болып табылады.

Құрылыстың жалпы есептік ұзақтығы 5 айды құрайды, оның ішінде: Дайындық 7 күнді, ҚМЖ-4 айды, іске қосу жөндеу жұмыстары – 23 күнді құрайды.

Құрылыстың басталуы 2025 жылдың 4 тоқсанында жоспарланған.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 22 бірлікті құрайды, оның ішінде: ұйымдастырылған – 4 бірлік, ұйымдастырылмаған-18 бірлік.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі: құрылыс жұмыстары кезеңінде стационарлық көздерден 4,901755 г/сек немесе 3,750935 т/ құрылыс жұмыстары кезеңінде, жылжымалы көздерден 2,39630 г/сек немесе 11,36411 т/ құрылыс жұмыстары кезеңінде құрайды.

1.2-кесте-стационарлық көздерден құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі.

	ЛЗ  коды
	Ластаушы  заттың атауы
	ШРКм.р, мг/м3
	ШРКо.т., мг/м3
	ӘБҚД, мг/м3
	ЛЗ қауіптілік  класы
	ЛЗ бөлінуі, г/с
	ЛЗ бөлінуі, т/жыл, (M)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Темір (II, III) оксидтер (274)
	
	0,04
	
	3
	0,022820
	0,0726500

	0143
	Марганец және оның қосылыстары (327)
	0,01
	0,001
	
	2
	0,000660
	0,0014000

	0301
	Азот  диоксиді (4)
	0,2
	0,04
	
	2
	0,403000
	0,6703540

	0304
	Азот  оксиді (6)
	0,4
	0,06
	
	3
	0,063200
	0,1019660

	0328
	Көміртегі (Күйе) (583)
	0,15
	0,05
	
	3
	0,033140
	0,0547500

	0330
	Күкірт  диоксиді (516)
	0,5
	0,05
	
	3
	0,052131
	0,0822300

	0333
	Күкіртті  сутегі
	0,008
	
	
	2
	0,000010
	0,0000002

	0337
	Көміртек  оксиді (584)
	5
	3
	
	4
	0,356000
	0,5961000

	0342
	Фторлы  газ тәрізді қосылыстар / фторға қайта есептегенде/ (617)
	0,02
	0,005
	
	2
	0,000060
	0,000040

	0616
	Диметилбензол (о-, м-, п - изомерлер қоспасы) (203)
	0,2
	
	
	3
	0,562500
	0,3150000

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	
	
	3
	0,361100
	0,0400000

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	
	0,000001
	
	1
	0,0000006
	0,00000096

	1042
	Бутан-1-ол (бутил спирті) (102)
	0,1
	
	
	3
	0,111100
	0,0400000

	1061
	Этанол (Этил спирті) (667)
	5
	
	
	4
	0,055600
	0,0200000

	1210
	Бутилацетат (110)
	0,1
	
	
	4
	0,277700
	0,1000000

	1325
	Формальдегид (609)
	0,05
	0,01
	
	2
	0,007100
	0,0109440

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	0,312500
	0,1800000

	2754
	Алкандар С12-19  (10)
	1
	
	
	4
	0,181693
	0,2796880

	2902
	Тоқтатылған бөлшектер (116)
	0,5
	0,15
	
	3
	0,051000
	0,0337230

	2909
	Құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң%: 20-дан аз (495*)
	0,5
	0,15
	
	3
	2,043650
	1,1491510

	2930
	Абразивті шаң (1027*)
	
	
	0,04
	
	0,006800
	0,0029380

	
	БАРЛЫҒЫ:
	
	
	
	
	4,901755
	3,750935


Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін әсер тоқтайды, ал атмосфералық ауа сапасының көрсеткіші ешқандай өзгеріске ұшырамайды.

Ықтимал волейбол және авариялық көздер жобаланатын объектіде шығарындылар жоқ.
Суды тұтыну және су бұру

Жұмыс жобасына сәйкес пайдалану кезінде жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес сумен жабдықтау жүйесі көзделмейді. Жобаланатын объектілерде су тұтынушылар жоқ.

Құрылыс кезінде мердігер құрылыс ұйымы жұмысшыларды салудың технологиялық процесін техникалық және ауыз сумен қамтамасыз етуі керек. Ішуге арналған суды автокөлікпен бөтелкеде жеткізу көзделіп отыр. Техникалық су құрылыс кезінде шаңды басу сияқты қажеттіліктер үшін қолданылады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңіндегі су тұтыну және су бұру балансы. Су тұтыну: жылына 418,16 м3. Су бұру: жылына 87,0 м3.
	Жүйенің атауы
	Судың есептік шығыны

	
	м3/тәулігіне.
	м3/жылына
	м3/сағ
	л/с

	1
	2
	3
	4
	5

	Су тұтыну:
	
	
	
	

	Тұрмыстық үй-жайлар
	0,54
	81
	0,54
	0,15

	Ауыз су қажеттілігі
	0,04
	6,0
	-
	-

	Шаңды басу
	-
	33,15
	-
	-

	Су сынағы
	-
	298,01
	
	

	Барлығы:
	0,58
	418,16
	
	

	Су бұру:
	
	
	
	

	Шаруашылық-тұрмыстық ағындар
	0,58
	87,0
	1,0
	1,88

	Барлығы:
	0,58
	87,0
	1,0
	1,88


Жобаланатын объектіні салу кезінде табиғат қорғау іс-шаралары мен құрылыс технологиясы сақталған жағдайда жер асты суларының ластануы алынып тасталады.

2025 - 2026 жылдарға арналған өндірістік қызмет процесінде құрылыс кезінде қалдықтардың мынадай түрлерінің пайда болуы болжанады:
Майланған шүберек, бояу ыдысы, битум эмульсиясының қалдықтары, пайдаланылған май, пайдаланылған сүзгілер, коммуналдық (қатты-тұрмыстық) қалдықтар, құрылыс қалдықтары, дәнекерлеу электродтарының өрттері, аралас металдар (металл сынықтары), пайдаланылған тегістеу дөңгелектері, пайдаланылған ауа сүзгілері.
Құрылыс кезінде қалдықтарды жинақтау лимиттері: жылына 4,07 т құрайды.
	Қалдықтардың атауы
	Ағымдағы жағдайдағы жинақталған қалдықтардың көлемі, тонна/жыл
	Лимит жинақтар, тонна / жыл

	1
	2
	3

	Барлығы
	-
	4,07

	оның ішінде өндіріс қалдықтары
	-
	3,445

	тұтыну қалдықтары
	-
	0,625

	Қауіпті қалдықтар

	Майланған шүберек
	-
	0,0889

	Бояу ыдысы
	-
	0,195

	Битум эмульсиясының қалдықтары
	-
	0,09

	Пайдаланылған май
	-
	1,0

	Пайдаланылған сүзгілер
	-
	0,01

	Қауіпті емес қалдықтар

	Коммуналдық (қатты-тұрмыстық) қалдықтар
	-
	0,625

	Құрылыс қалдықтары
	-
	1,5

	Металл сынықтары
	-
	0,5

	Дәнекерлеу электродтарының өрттері
	-
	0,0045

	Пайдаланылған тегістеу дөңгелектері
	-
	0,0066

	Пайдаланылған ауа сүзгілері
	-
	0,05

	Айна қалдықтары

	-
	-
	-


Қалдықтардың қоршаған ортаның тіршілік әрекеті процесіне әсерін азайту үшін осы саладағы барлық заманауи құралдар мен технологияларды ескере отырып, өндіріс пен тұтыну қалдықтарын жинау, сақтау және кәдеге жарату үшін нақты жұмыс істейтін схема қажет.

Қазіргі уақытта өндіріс пен тұтынудың барлық қалдықтары шарт бойынша Мамандандырылған ұйымдарға беріледі. Болашақ кезеңнің пайда болған қалдықтары қызметтерді сатып алу қорытындылары бойынша айқындалған мамандандырылған кәсіпорындарға берілетін болады.
Құрылыс кезеңінде мынадай іс-шаралар көзделген:

- қалдықтар қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін қолданыстағы талаптарды ескере отырып сақталатын болады;

- қалдықтарды өңдеу мен жоюды ұйымдастыруды оңтайландыру және қалдықтардың әртүрлі түрлерін жоюды жеңілдету мақсатында бөлек жинау қарастырылған;

- қалдықтардың барлық түрлерін белгіленген орындарға жинау және шығару.

Өндіріс пен тұтынудың барлық қалдықтарын шарттық негізде әкету қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою жөніндегі лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға міндетті түрде берілетін болады.
Учаске аумағында тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету көздері болып табылатын, санитарлық-қорғау аймағымен (СҚА) және санитарлық алшақтықпен (СР) кәсіпорын қызметінен бөлінетін объектілер жоқ.

Аумақ тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету көзі болып табылатын объектілердің СҚА және СР шекараларында орналаспайды.

Осы жобада барлық жобалық шешімдер қолданыстағы нормалар мен ережелерге толық сәйкес қабылданды және әзірленді.

Қоршаған табиғи ортаны қорғау және қызмет көрсетуші персоналдың қалыпты жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу кезінде теріс әсерді азайту жөнінде шаралар қабылданды.
Жұмыстарды жүргізу кезінде атмосфералық ауаның ластану көлемі шамалы болады және шекті рұқсат етілген шоғырланудан аспайды. 

Барлық жобалық шешімдер сақталған жағдайда, сондай-ақ табиғатты қорғау шаралары сақталған жағдайда, жобаланатын жабдықтың құрылыс-монтаждау жұмыстары штаттық режимде қоршаған ортаға ең аз зиян келтіре отырып мүмкін болады.
