НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Настоящим разработан проект: Строительство дожимной компрессорной станции с газопроводами на месторождении «С.Нуржанов» НГДУ «Жылоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» в Атырауской области.

Общие сведения об объекте
АО «Эмбамунайгаз» осуществляет добычу нефти с месторождений «Западная Прорва» куда входит блок «С.Нуржанов» (Восточное поле). При добыче нефти выделяется попутный нефтяной газ, который планируется компремировать и подавать на осушку газа, которая принадлежит ТОО «VARRO Operаting». Общий объем перекачиваемого газа составляет 70 миллионов/стд/м3/год. Далее газ направляется через сеть газопроводов в магистральный газопровод, принадлежащий А/О «Казахгаз» «Средняя Азия-Центр»

На месторождении «Прорва» в Атырауской области РК планируется строительство компрессорной станции состоящей из газопровода исходного газа диаметром 530х8, компрессорной из пяти поршневых модульных компрессоров, трех входных сепараторов исходного газа, газопровода компремированного газа, узла учета газа, (заказчик – АО «Эмбамунайгаз»), расход компремированного газа составит не менее 70 млн/м3/год. 

После введения в эксплуатацию, схема работы компрессорного цеха принимается как 4-ре компрессорных агрегата в работе, один компрессорный агрегат в резерве.

Компрессорная станция «КС-Прорва-Восточное поле» предназначена для повышения давления исходного газа поступающего с установки сепарации нефти находящейся в удалении 1,35 километр с начального давления 1.2 кгс/см2 - 2.0 кгс/см2 до 80 кгс/см2. Диаметр подводящего газопровода 530х8 мм.

Целью данного проекта является строительство дожимной компрессорной станции с подводящим газопроводом.

- Промысловые
газопровод попутного нефтяного газа от ЦППН до дожимной компрессорной станции (ДКС);

- Площадка дожимной компрессорной станции ДКС;

- Высоконапорный газопровод от ДКС до установки осушки газа (УОГ).
Географическое и административное расположение объекта 

АО «Эмбамунайгаз» осуществляет добычу нефти с месторождений «Западная Прорва» куда входит блок «С.Нуржанов» (Восточное поле). На месторождении в Атырауской области РК планируется строительство компрессорной станции состоящей из газопровода исходного газа диаметром 530х8, компрессорной из пяти поршневых модульных компрессоров, трех входных сепараторов исходного газа, газопровода компремированного газа, узла учета газа, (заказчик – АО «Эмбамунайгаз»), расход компремированного газа составит не менее 70 млн/м3/год.

В административном отношении проектируемая площадка дожимной компрессорной станции находится в Атырауской области в Жылыойском раойне. 

Промысловые газопровод запроектирован от существующего газового сепаратора ГС-1 на территории ЦППН «Прорва» до проектируемой площадки дожимной компрессорной станции (ДКС) протяженностью 1350 метров.

Ближайшими населенными пунктами являются ПТШО 46 км., Майкомген 100 км, Кульсары – 136 км., до каспийского моря 16 км. Расстояние до областного центра г. Атырау составляет 179 км.

Таблица 1.1. Географические координаты расположения площадки 

	№ пп
	Номер (название) точки
	Координаты*

	
	
	Широта
	Долгота

	1
	Угол 1 проектируемой территории компрессорной станции
	45°53'47.030"
	53°18'4.756"

	2
	Угол 2 проектируемой территории компрессорной станции
	45°53'48.344"
	53°18'2.377"

	3
	Угол 3 проектируемой территории компрессорной станции
	45°53'46.415"
	53°18'0.190"

	4
	Угол 4 проектируемой территории компрессорной станции
	45°53'45.109"
	53°18'2.553"


Связь с населенными пунктами осуществляется по дорогам с асфальтобетонным и гравийно-щебеночным покрытием. По месторождению грузоперевозки осуществляются по внутрипромысловым автодорогам.

Территория района относится к под зоне северных пустынь. Растительность развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, что обусловило преобладание в составе растительности ксерофитных и мезофитных группировок. Основными компонентами сообществ являются представители семейства маревых (солянки сочные и сухие), сложноцветных (полыни) и злаковых (еркек, ажрек, тростник, кермек, острец, солодка, горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная и др.). 

На волнистых пространствах с бурыми супесчаными и суглинистыми почвами широкие распространение получили полынь бело земельная и песчаная (шагыр). 

Наиболее распространенным пастбищами на бурых почвах являются: бело полынные, еркеково-белополынные, терескеново-белополынные с участием биюргуна, изеня, терескена. 

В травостое лугово-бурых почв, помимо полыней и солянок, присутствуют разнотравье. Из разнотравья встречаются горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная солодка. На засоленных почвах, кроме того ажрек, кермек.

Согласно общепринятому сейсмическому районированию территории Казахстана и СП РК 2.03-30-2017 сейсмичность рассматриваемой территории составляет 6 баллов по шкале MSK-64. Сейсмичность приграничных участков равна 7 баллов.
Состав предприятия

Производственный мониторинг окружающей среды ведется с целью организации систематических наблюдений за компонентами окружающей среды и получения достоверной информации о воздействии природопользователя на окружающую среду, оценки и прогноза последствий воздействия, оценки эффективности выполняемых природопользователем мероприятий по охране окружающей среды.

Санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха во 2 квартале 2025 года показала, что в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны месторождения концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) и ОБУВ ни по одному из определяемых ингредиентов.
Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве:

Выбросы от автотранспорта при строительстве несут кратковременный характер.

Строительная техника и транспорт, которые будут использованы при строительных работах, являются источниками неорганизованных выбросов.

Общая расчетная продолжительность строительства составляет 5 месяцев в том числе: подготовка составит 7 дней, СМР – 4 месяца, ПНР – 23 дня.

Начало строительства запланировано 4 квартал 2025 года. 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 22 ед. в том числе: организованных – 4 ед., неорганизованных - 18 ед.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит: от стационарных источников 4,901755 г/сек или 3,750935 т/за период строительных работ, от передвижных источников 2,39630 г/сек или 11,36411 т/за период строительных работ.
Таблица 1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительно-монтажных работ от стационарных источников

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества, г/с
	Выброс
вещества, т/год, (M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды  (274)
	
	
	0,04
	
	3
	0,022820
	0,0726500

	0143
	Марганец и его соединения (327)
	
	0,01
	0,001
	
	2
	0,000660
	0,0014000

	0301
	Азота диоксид (4)
	
	0,2
	0,04
	
	2
	0,403000
	0,6703540

	0304
	Азота оксид (6)
	
	0,4
	0,06
	
	3
	0,063200
	0,1019660

	0328
	Углерод (Сажа) (583)
	
	0,15
	0,05
	
	3
	0,033140
	0,0547500

	0330
	Сера диоксид (516)
	
	0,5
	0,05
	
	3
	0,052131
	0,0822300

	0333
	Сероводород
	
	0,008
	
	
	2
	0,000010
	0,0000002

	0337
	Углерод оксид (584)
	
	5
	3
	
	4
	0,356000
	0,5961000

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	0,02
	0,005
	
	2
	0,000060
	0,000040

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,2
	
	
	3
	0,562500
	0,3150000

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0,6
	
	
	3
	0,361100
	0,0400000

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	
	
	0,000001
	
	1
	0,0000006
	0,00000096

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	
	0,1
	
	
	3
	0,111100
	0,0400000

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0,055600
	0,0200000

	1210
	Бутилацетат (110)
	
	0,1
	
	
	4
	0,277700
	0,1000000

	1325
	Формальдегид (609)
	
	0,05
	0,01
	
	2
	0,007100
	0,0109440

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0,312500
	0,1800000

	2754
	Алканы С12-19  (10)
	
	1
	
	
	4
	0,181693
	0,2796880

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0,5
	0,15
	
	3
	0,051000
	0,0337230

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (495*)
	
	0,5
	0,15
	
	3
	2,043650
	1,1491510

	2930
	Пыль абразивная (1027*)
	
	
	
	0,04
	
	0,006800
	0,0029380

	 
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	
	4,901755
	3,750935


После окончания строительных работ воздействие прекратится, а показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

Возможные залповые и аварийные источники выбросы на проектируемом объекте отсутствуют.

Водопотребление и водоотведение
При эксплуатации согласно рабочего проекта система водоснабжения, согласно заданию на проектирование, не предусматривается. В проектируемых объектах водопотребители отсутствуют.

При строительстве подрядная строительная организация должна обеспечить технологический процесс строительства работающего персонала технической и питьевой водой. Воду для питья предполагается поставлять автотранспортом в бутылках. Техническая вода используется для нужд, таких как пылеподавление при строительстве.

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ. Водопотребление: 418,16 м3/год. Водоотведение: 87,0 м3/год.
	Наименование системы
	Расчетный расход воды

	
	м3/сут.
	м3/год
	м3/ч
	л/с

	1
	2
	3
	4
	5

	Водопотребление:
	
	
	
	

	Бытовые помещения 
	0,54
	81
	0,54
	0,15

	Питьевые нужды
	0,04
	6,0
	-
	-

	Пылеподавление
	-
	33,15
	-
	-

	Гидроиспытание
	-
	298,01
	
	

	Итого:
	0,58
	418,16
	
	

	Водоотведение:
	
	
	
	

	Хоз-бытовые стоки
	0,58
	87,0
	1,0
	1,88

	Итого:
	0,58
	87,0
	1,0
	1,88


Во время строительства проектируемого объекта при условии соблюдения природоохранных мероприятий и технологии строительства загрязнение подземных вод исключается.
Всего в процессе производственной деятельности на 2025 - 2026 гг. При строительстве предполагается образование следующих видов отходов:

Промасленная ветошь, Тара из-под краски, Отходы битумной эмульсии, Отработанное масло, Отработанные фильтры, Коммунальные (твердо-бытовые) отходы, Строительные отходы, Огарки сварочных электродов, Смешанные металлы (металлолом), Отработанные шлифовальные круги, Отработанные воздушные фильтры.

Лимиты накопления отходов при строительстве составит: 4,07 т/год.

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит 

накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	4,07

	в т.ч. отходов производства 
	-
	3,445

	отходов потребления
	-
	0,625

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	-
	0,0889

	Тара из-под краски
	-
	0,195

	Отходы битумной эмульсии
	-
	0,09

	Отработанное масло
	-
	1,0

	Отработанные фильтры
	-
	0,01

	Неопасные отходы

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы
	-
	0,625

	Строительные отходы
	-
	1,5

	Металлолом
	-
	0,5

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0045

	Отработанные шлифовальные круги
	-
	0,0066

	Отработанные воздушные фильтры
	-
	0,05

	Зеркальные отходы

	-
	-
	-


Для минимизации воздействия влияния отходов на процесс жизнедеятельности окружающей среды необходима четко работающая схема сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления с учетом всех современных средств и технологий в этой области.

В настоящие время все отходы производства и потребления передаются по договору в специализированные организации. Образованные отходы будущего периода будут передаваться в специализированные предприятия, определенные по итогам закупа услуг. 

В период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований  для предотвращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места.

Вывоз всех отходов производства и потребления на договорной основе будут в обязательном порядке передаваться специализированным организациям, имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.
На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В настоящем проекте все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала приняты меры по снижению негативного воздействия при ведении строительно-монтажных работ.

Объемы загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ будут незначительны и не превысят предельно допустимых концентраций. 

При соблюдении всех проектных решений, а также при соблюдении природоохранных мероприятий строительно-монтажных работы проектируемого оборудования в штатном режиме возможны с минимальным ущербом для окружающей среды.
