ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ
Осымен жобалар әзірленді: 

1. 2025-2027 жылдарға арналған "Полисмұнайқұрылыс" ЖШС объектілері үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасы. Түзету.

2. "Жайықмұнайгаз "МГӨБ" Ю.В. Новобогат "кен орнының ІМГ-дан электр энергиясын өндіруді процессинг бойынша жұмыс" қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ). Жаңғырту".

3. "Полисмұнайкурылыс" ЖШС объектілері үшін 2025-2027 жылдарға арналған өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы.

4. "Полисмұнайкурылыс" ЖШС объектілері үшін қалдықтарды басқарудың 2025-2027 жылдарға арналған бағдарламасы.

5. 2025-2027 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары.
Бұл жобалық құжаттар экологиялық рұқсат беру үшін негіз болып табылатын эмиссиялардың нормативтерін белгілеу және атмосфералық ауаға теріс әсерді төмендетуге бағытталған техникалық іс-шараларды жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдау мақсатында әзірленеді.
Объект туралы жалпы мәліметтер

"2025-2027 жылдарға арналған "Полисмұнайқұрылыс" ЖШС объектілері үшін осы атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасы. Түзету" Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі берген "BM engineering"ЖШС 1-санаттағы шаруашылық және өзге де қызмет үшін табиғатты қорғау жобалауға, нормалауға лицензиясы бар (02223p 25.09.2020 жылғы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге мемлекеттік лицензиясы) орындалды. Лицензияның көшірмесі қосымшада қоса беріледі.

Жоспарланған қызмет: "Жайықмұнайгаз" МГӨБ "Ю.В. Новобогат"кен орнының ІМГ-дан электр энергиясын өндіруді процессинг бойынша жұмыс". Жаңғырту".
Бұрын жұмыс жобасы орындалып, 2025 жылғы № STEX-0005/2502.05.оң қорытындысы алынды және 15.07.2025 жылғы №: KZ93VCZ14187683 II санаттағы объектілерге әсер етуге экологиялық рұқсат алынды, онда электрмен жабдықтау жүйесін түзету кезінде мынадай жобалық шешімдер қабылданды:
-1250 кВт немесе 1,25 МВт (блоктық-модульдік орындалуы) ГПЭС газ поршенді генераторлары базасындағы 5 бірлік электр станциялары (4 жұмысшы, 1 резерв). Жалпы қуаты мегаватт-6,25 МВт;

- Ілеспе газдың отын газ құбыры, ұзындығы - 1,2234 км;

- Технологиялық құбырлар;

- ӘЖ - 6 кВ;

- V-100м3 буферлік сыйымдылық алаңы (қоршаудың артында).

-V-5 м3 дренаждық сыйымдылық алаңы.

- Газды есепке алу алаңы.

- ГПЭС алаңын ГПЭС толық тоқтаған сәтте электр энергиясымен қамтамасыз ету және оларды іске қосу үшін жобада қуаты 400 кВА авариялық дизель генераторын (АДГ) орнату көзделеді.
Электрмен жабдықтау жүйесін жаңғырту кезіндегі негізгі объектілер отын газын дайындау бойынша келесі қосымша жабдықтарды орнату болды:
– Отын газын дайындау блогы-1 бірлік.;

- Дренаждық сыйымдылық алаңы V=5м3 – 1 бірлік.;

- ШФЛУ жинауға арналған сыйымдылық V=10м3 – 1 бірлік.

- Алаңаралық құбырлардың тіректері.
Сондай-ақ, жөндеу жұмыстары кезінде дәнекерлеу және бояу жұмыстары сияқты көздер қосылды.
Осыған байланысты кәсіпорынның рұқсат етілген шығарындылар нормативтерін түзету туралы шешім қабылданды. Электр энергиясын өндіруге арналған газ көлемі деңгейлері өзгеріссіз қалды.

ГПЭС алаңы (блоктық-модульдік орындалуы) "Ю.З. Камышитовое" кен орнының солтүстік бөлігінде бөлінген аумақта (жер бөлу шекараларында), қолданыстағы РП-6кВ және МАҚ ауданында орналасқан.

ГПЭС максималды өнімділігі-350-400 нм3 / сағ, ГПЭС өнімділігі газ ағынына және қондырғының жұмыс уақытына байланысты. Тапсырыс берушінің мәліметтері бойынша газ шығыны төмендегі кестеде көрсетілген.
Кесте-электр энергиясын өндіру үшін жылдар бойынша газ шығыны

	№
	Жылдар 
	Бір жұмыс істейтін ГПЭС-ке жылына м3 газ мөлшері
	Төрт жұмыс істейтін ГПЭС-ке жылына м3 газ мөлшері
	Бір резервтік ГПЭС-ке жылына м3 газ мөлшері
	Газдың жалпы саны м3/жыл

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2025
	3137848,87
	12551395,48
	288000
	12839395,48

	2
	2026
	2972055,145
	11888220,58
	288000
	12176220,58

	3
	2027
	2972055,145
	11888220,58
	288000
	12176220,58

	Барлығы
	 
	
	
	
	37191836,64


Бұл жобаны әзірлеу кезінде кәсіпорынның 2025-2027 жылдарға арналған өнімділігі ескерілді.
Әкімшілік жағынан жобаланатын ГПЭС алаңы Атырау облысының Исатай ауданында орналасқан. Ең жақын елді мекендер солтүстік-батысқа қарай тиісінше 16,46 км қашықтықта орналасқан Аққыстау теміржол станциясы болып табылады., дейін Чапаевское 15,86 км, дейін Жанбай 30,26 км, Каспий теңізіне дейін 21,49 км. Атырау қаласының облыс орталығына дейінгі қашықтық 130 км құрайды.

Жобаланатын ГПЭС алаңы (блоктық-модульдік орындалуы) "Ю.З. Камышитовое" кен орнының солтүстік бөлігінде бөлінген аумақта (жер бөлу шекараларында), қолданыстағы РП-6кВ және МАҚ ауданында 800 метр қашықтықта орналасқан. Жобаланатын алаңның жоспарлы жағдайы қоршаудың бұрыштары бойынша координаттармен айқындалады. Алаңның орналасуының географиялық координаттары 1. Ендік: 47° 8'1.98" С / Бойлық: 51°11 '48.46" Ш.2. Ендік: 47° 8 '4.19" С / Бойлық: 51°11 '45.67" Ш.3. Ендік: 47° 8 '5.67" С / Бойлық: 51°11 '48.43" Ш.4. Ендік: 47° 8 '3.43" С / Бойлық: 51°11 '51.17" В.
Елді мекендермен байланыс асфальтбетон және қиыршық тас-қиыршық тас жабыны бар жолдарда жүзеге асырылады. Кен орны бойынша жүк тасымалдау кәсіпшілік ішіндегі автожолдар бойынша жүзеге асырылады.

Аудан аумағы солтүстік шөлдер аймағының астына жатады. Өсімдіктер өте қатал табиғи жағдайда дамиды: климаттың құрғақтығы, температураның ауытқуының үлкен амплитудасы, ылғалдың күрт жетіспеушілігі, тұздалған топырақ түзетін және астыңғы жыныстардың кең таралуымен үйлеседі, бұл өсімдік құрамында ксерофитті және мезофитті топтардың басым болуына әкелді. Қауымдастықтардың негізгі компоненттері-мареви тұқымдасының өкілдері (шырынды және құрғақ ходжеподжалар), Asteraceae (жусан) және дәнді дақылдар (Ермек, ажрек, қамыс, кермек, құрт, мия, сусымалы қыша, кәдімгі түйе тікенегі және т.б.).

Қоңыр құмды және сазды топырақтары бар толқынды кеңістіктерде ақ жер және құмды жусан (шағыр) кең таралған. 

Қоңыр топырақтағы ең көп таралған жайылымдар: ақ жусан, ермек-ақ жусан, терескен-ақ жусан, биергун, изен, терескеннің қатысуымен. 

Шөпті шалғынды-қоңыр топырақтарда жусан мен қопсытқыштардан басқа, шөптер бар. Шөптен қыша, түйе тікенегі, кәдімгі мия кездеседі. Тұзды топырақтарда, сонымен қатар ажрек, кермек.

Қазақстан аумағын жалпы қабылданған сейсмикалық аудандастыруға және ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 сәйкес қарастырылып отырған аумақтың сейсмикалығы MSK-64 шкаласы бойынша 6 баллды құрайды. Шекара маңындағы учаскелердің сейсмикалығы 7 баллға тең

Кәсіпорын құрамы

Осы жобалық шешімдерді іске асыру кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобаланатын объектіні пайдалану процесінде атмосфераның ластануы болжанады. 

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 21 бірлікті құрайды, оның ішінде: ұйымдастырылған – 4 бірлік, ұйымдастырылмаған-17 бірлік.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі: стационарлық көздерден 4,1440 г/сек немесе 0,65775 тоннаны құрайды. Жылжымалы көздерден 2,31960 г/сек немесе 1,39680 тоннаны құрайды. 
Пайдалану кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 41 бірлікті құрайды, 20 - ұйымдастырылған және 21 – ұйымдастырылмаған.
2025 жылға арналған атмосфераға ластаушы заттардың максималды бір реттік және жалпы шығарындылары: 36,98132 г/сек немесе 577,2555 т/жыл, оның ішінде құрылыс кезінде 4,1440 г/сек немесе құрылыс жұмыстары кезеңінде 0,65775 т/сек, пайдалану кезінде 32,837319 г/сек немесе 576,5977 т/жыл.
Атмосфераға ластаушы заттардың максималды бір реттік және жалпы шығарындылары 2026-2027 жылға: 32,837319 г/сек немесе 548,00052 т / жыл құрайды.
Атмосфераға 17 атаудағы ластаушы заттар бөлінетін болады.
2025 - 2027 жылдарға арналған "Полисмұнайкурылыс" ЖШС өндірістік қызмет процесінде электрмен жабдықтау жүйесін (блоктық-модульдік орындау) ГПЭС алаңында салу және электр энергиясын өндіру учаскесін пайдалану кезінде қалдықтардың мынадай түрлерін қалыптастыру көзделеді:
Дәнекерлеу электродтарының күйіп қалуы-физикалық және химиялық қасиеттері бойынша өрт қаупі жоқ, суда ерімейді, сақтау кезінде химиялық белсенді емес. Қалдықтар пайда болған кезде бетон негізі мен қоршауы бар арнайы алаңда таңбаланған контейнерлерде уақытша жиналады. Жинақталуына қарай мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкетеді.
Металл сынықтары - физикалық және химиялық қасиеттері бойынша өрт қаупі жоқ, суда ерімейді, сақтау кезінде химиялық белсенді емес. Кәсіпорын учаскесінде арнайы бөлінген жерде орналастырылады. Жинақталуына қарай мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкетеді.

Коммуналдық қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ), қоқыс, смета - адам қызметінің өндірістік емес саласы нәтижесінде пайда болатын тұтыну қалдықтары. Қалдықтар пайда болған кезде бетон негізі мен қоршауы бар арнайы алаңда таңбаланған контейнерлерде уақытша жиналады. Қатты тұрмыстық қалдықтар шарт бойынша мамандандырылған ұйымның жинақталуына қарай алаңның аумағынан шығарылады.

Пайдаланылған майлар-қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін және көлікте пайдалану кезінде сапа параметрлерінің төмендеуіне байланысты түзіледі. Пайдаланылған майды өндірістік алаңға уақытша орналастыру үшін сыйымдылық қарастырылған. Жинақталуына қарай мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкетеді.

Майланған шүберек-механизмдерді, машина бөлшектерін және жабдықты сүрту үшін шүберекті пайдалану нәтижесінде пайда болады. Қасиеттері бойынша өрт қауіпті, суда ерімейді. Қалдықтар пайда болған кезде бетон негізі мен қоршауы бар арнайы алаңда таңбаланған контейнерлерде уақытша жиналады. Жобада оны кейіннен мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкете отырып, уақытша сақтау көзделеді.

ЛБМ астынан пайдаланылған ыдыс лак-бояу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Пайдаланылған сүзгілер, пайдаланылған ауа сүзгілері ГПЭС газ поршенді генераторларына қызмет көрсету және пайдалану процесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Битум эмульсиясының қалдықтары гидрооқшаулау жұмыстарын (қалдықтарды) жүргізу нәтижесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Пайдаланылған тегістеу дөңгелектері-тегістеу жұмыстары кезінде пайдаланғаннан кейін шеңбердің қалдықтары түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Құрылыс қалдықтары құрылыс жұмыстарын жүргізу нәтижесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Құрылыс кезінде қалдықтарды жинақтау лимиттері 2025 жылға құрылыс кезінде жылына 1,13293 т құрайды.
Пайдалану кезінде қалдықтарды жинақтау лимиттері жылына 17,64815 т құрайды.
"Полисмұнайқұрылыс" ЖШС атмосфераны ластаудың барлық стационарлық көздері "Ю.З. Камышитовое" кен орнының солтүстік бөлігінде бөлінген аумақта (жер бөлу шекараларында), қолданыстағы РП-6кВ және МАҚ ауданында 800 метр қашықтықта орналасқан ГПЭС алаңына (блоктық-модульдік орындалуы) негізделген.
Кәсіпорын үшін атмосфералық ауадағы зиянды қоспалардың жер бетіндегі концентрациясының таралуын есептеу санитарлық-қорғаныс аймағының раушан гүлінің нормативті мөлшерін ескере отырып жүргізілді. "Тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" нормаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығы " қаралатын объект үшін СҚА нормативтік мөлшері Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес 1000 метрді құрайды Кодекс 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексіне 2-қосымшаға сәйкес қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді жатқызу жүзеге асырылатын көзделіп отырған қызмет түрлері және өзге де критерийлер. 2-бөлім. Көзделіп отырған қызмет түрлері және олардың негізінде қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді II санаттағы объектілерге жатқызу жүзеге асырылатын өзге де критерийлер 1. Энергетика: қуаты 10 мегаватт (МВт) және одан жоғары газбен жұмыс істейтін энергия өндіруші станциялар.

Қарастырылып отырған кәсіпорында технологиялық процестер мен шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде атмосфераға ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған шығарындылар көздерінен түсетін ластаушы заттардың жиынтығын Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы шеңберінде орындалған кәсіпорынның ластану көздерін түгендеуді есепке алудың толықтығын осы кәсіпорынның басшысы Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасының түгендеу бөлігінде бекітеді, бұл кәсіпорынның мемлекеттік бақылау органдары алдында ұсынылған түгендеу деректерінің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапкершілігін растайды.
Учаске аумағында тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету көздері болып табылатын, санитарлық-қорғау аймағымен (СҚА) және санитарлық алшақтықпен (СР) кәсіпорын қызметінен бөлінетін объектілер жоқ.

Аумақ тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету көзі болып табылатын объектілердің СҚА және СР шекараларында орналаспайды.

