НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: 
1. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025-2027 год. Корректировка.
2. Раздел охраны окружающей среды (РООС) к «Работа по процессингу производства электроэнергии из ПНГ месторождения «Ю.В.Новобогат» НГДУ «Жайыкмунайгаз». Модернизация».
3. Программа производственного экологического контроля для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025-2027 гг. Корректировка.
4. Программа управления отходами для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025–2027 гг. Корректировка.
5. План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2027г.
Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте
Настоящий проект нормативов НДВ для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025-2027 год. Корректировка. выполнен ТОО «BM engineering» имеющий лицензию на природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности (государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02223P от 25.09.2020 год, выданное Республиканским государственным учреждением «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Копия лицензии прилагается в Приложении.

Намечаемая деятельность: «Работа по процессингу производства электроэнергии из ПНГ месторождения «Ю.В.Новобогат» НГДУ «Жайыкмунайгаз». Модернизация».

Ранее был выполнен рабочий проект и получено положительное заключение № STEX-0005/2502.05.2025 г., и получено  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ на воздействие для объектов II категории №: KZ93VCZ14187683 от 15.07.2025 г., где при корректировке системы электроснабжения были приняты следующие проектные решения:

- Электростанции на базе газопоршневых генераторов ГПЭС 1250 кВт или 1,25 МВт (блочно-модульного исполнения) в количестве 5 ед. (4 рабочих, 1 резерв). Общая мощность в мегаватт - 6,25 МВт;

- Топливный газопровод попутного газа, протяженностью – 1,2234 км;

- Технологические трубопроводы;

- ВЛ-6 кВ;

- Площадка буферной емкости V-100м3 (за ограждением).

- Площадка дренажной емкости V-5 м3.

- Площадка учета газа.
- Для обеспечения площадки ГПЭС электроэнергией на момент полного останова ГПЭС и для их запуска в работу, проектом предусматривается установка аварийного дизельгенератора (АДГ) мощностью 400 кВА.

Основными объектами при модернизации системы электроснабжения, явилось установка следующего дополнительного оборудования по подготовке топливного газа:

- Блока подготовки топливного газа – 1 ед.;

- Площадка дренажной емкости V=5м3 – 1 ед.;

- Ёмкость для сбора ШФЛУ V=10м3 – 1 ед.

- Опоры меж площадочных трубопроводов.
Атак же добавились источники при ремонтных работах, такие как сварочные работы и покрасочные работы.

В связи с этим принято решение о корректировке НДВ предприятия. Объемы газа для выработки электроэнергии остались на прежнем уровни.
Площадка ГПЭС (блочно-модульного исполнения) расположена в северной части месторождения «Ю.З. Камышитовое» на отведенной территории (в границах земельного отвода), в районе существующих РП-6кВ и УПН.

Максимальная  производительность ГПЭС – 350-400 нм3/час, производительность ГПЭС зависит от расхода газа и время работы установки. По данным заказчика расход газа по годам представлен в таблице ниже. 

Таблица - Расход газа по годам для выработки электроэнергии

	№
	Годы
	Кол-ство газа м3/год на 1-ну ГПЭС рабочую
	Кол-ство м3/год ГПЭС от 4 рабочих
	Кол-ство м3/год ГПЭС от 1-ой резервной
	Общее кол-ство газа м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2025
	3137848,87
	12551395,48
	288000
	12839395,48

	2
	2026
	2972055,145
	11888220,58
	288000
	12176220,58

	3
	2027
	2972055,145
	11888220,58
	288000
	12176220,58

	ИТОГО
	 
	
	
	
	37191836,64


При разработке данного проекта учтена производительность предприятия на 2025-2027 год. 

В административном отношении площадка ГПЭС находится в Исатайском районе Атырауской области. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожная станция Аккыстау, расположенные к северо-западу на расстоянии соответственно 16,46 км., до Чапаевское 15,86 км, до Жанбай 30,26 км, до каспийского моря 21,49 км. Расстояние до областного центра г. Атырау составляет 130 км.

Площадка ГПЭС (блочно-модульного исполнения) расположена в северной части месторождения «Ю.З. Камышитовое» на отведенной территории (в границах земельного отвода), в районе существующих РП-6кВ и УПН на расстоянии 800 метров. Плановое положение проектируемой площадки определяется координатами по углам ограждения. Географические координаты расположения площадки 1. Широта: 47° 8'1.98"С / Долгота: 51°11'48.46"В. 2. Широта: 47° 8'4.19"С / Долгота: 51°11'45.67"В. 3. Широта: 47° 8'5.67"С / Долгота: 51°11'48.43"В. 4. Широта: 47° 8'3.43"С / Долгота: 51°11'51.17"В.

Связь с населенными пунктами осуществляется по дорогам с асфальтобетонным и гравийно-щебеночным покрытием. По месторождению грузоперевозки осуществляются по внутрипромысловым автодорогам.

Территория района относится к под зоне северных пустынь. Растительность развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, что обусловило преобладание в составе растительности ксерофитных и мезофитных группировок. Основными компонентами сообществ являются представители семейства маревых (солянки сочные и сухие), сложноцветных (полыни) и злаковых (еркек, ажрек, тростник, кермек, острец, солодка, горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная и др.). 

На волнистых пространствах с бурыми супесчаными и суглинистыми почвами широкие распространение получили полынь бело земельная и песчаная (шагыр). 

Наиболее распространенным пастбищами на бурых почвах являются: бело полынные, еркеково-белополынные, терескеново-белополынные с участием биюргуна, изеня, терескена. 

В травостое лугово-бурых почв, помимо полыней и солянок, присутствуют разнотравье. Из разнотравья встречаются горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная солодка. На засоленных почвах, кроме того ажрек, кермек.

Согласно общепринятому сейсмическому районированию территории Казахстана и СП РК 2.03-30-2017 сейсмичность рассматриваемой территории составляет 6 баллов по шкале MSK-64. Сейсмичность приграничных участков равна 7 баллов.
Состав предприятия

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта. 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 21 ед. в том числе: организованных – 4 ед., неорганизованных - 17 ед.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит: от стационарных источников 4,1440 г/сек или 0,65775 т/за период строительных работ, от передвижных источников 2,31960 г/сек или 1,39680 т/за период строительных работ.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации составляет 41 ед. 20 - организованных и 21 – неорганизованный. 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2025 год составит: 36,98132 г/сек или 577,2555 т/год, из них при строительстве 4,1440 г/сек или 0,65775 т/за период строительных работ, при эксплуатации 32,837319 г/сек или 576,5977 т/год.

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2027 год составит: 32,837319 г/сек или 548,00052 т/год.
В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества 17 наименований.
Всего в процессе производственной деятельности ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025 - 2027 гг. При строительстве на площадке ГПЭС (блочно-модульного исполнения) системы электроснабжения и эксплуатация участка производства электроэнергии предполагается образование следующих видов отходов:

Огарки сварочных электродов - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасны, нерастворимы в воде, при хранении химически не активны. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Металлолом - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасен, нерастворим в воде, при хранении химически не активен. Размещается на участке предприятия в специально отведенном месте. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Коммунальные твердо-бытовые отходы (ТБО), Мусор, смет - отходы потребления, образующиеся в результате непроизводственной сферы деятельности человека. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Твердо-бытовые отходы вывозятся с территории площадки по мере накопления специализированной организацией по договору.

Отработанные масла - образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Для временного размещения отработанного масла на промплощадке предусмотрена емкость. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Промасленная ветошь - образуется в результате использования тряпья для протирки механизмов, деталей машин и оборудования. По своим свойствам пожароопасна,              нерастворима в воде. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Проектом предусматривается ее временное хранение с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Использованная тара из-под ЛКМ образуется в результате проведения лакокрасочных работ, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отработанные фильтры, Отработанные воздушные фильтры образуется в процессе обслуживания и эксплуатации газопоршневых генераторов ГПЭС, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отходы битумной эмульсии образуется в результате проведения гидроизоляционных работ (остатки), проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отработанные шлифовальные круги - образуется остатки круга после использования их при шлифовальных работах, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Строительные отходы образуется в результате проведения строительных работ, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Лимиты накопления отходов при строительстве на 2025 год при строительстве составит 1,13293 т/год.

Лимиты накопления отходов при эксплуатации составит 17,64815 т/год. 
Все стационарные источники загрязнения атмосферы ТОО «ПолисМунайКурылыс» базируются на площадки ГПЭС (блочно-модульного исполнения) расположена в северной части месторождения «Ю.З. Камышитовое» на отведенной территории (в границах земельного отвода), в районе существующих РП-6кВ и УПН на расстоянии 800 метров.
Расчет рассеивания приземных концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе для предприятия был выполнен с учетом уточненного по розе ветров нормативного размера санитарно-защитной зоны. В соответствии с нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2» нормативный размер СЗЗ для рассматриваемого объекта составляет 1000 метров, Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, 1. Энергетика: энергопроизводящие станции, работающие на газе, с мощностью 10 мегаватт (МВт) и более.

Полнота учета выполненной в рамках проекта НДВ инвентаризации источников загрязнения предприятия совокупности загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу из организованных и неорганизованных источников выброса при осуществлении технологических процессов и хозяйственной деятельности на рассматриваемом предприятии утверждена руководителем этого предприятия в инвентаризационной части проекта нормативов НДВ, что подтверждает ответственность предприятия за полноту и достоверность представленных данных инвентаризации перед органами государственного контроля.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
