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ВВЕДЕНИЕ
Под экологической оценкой согласно статье 48 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.
Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.
Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Согласно статье 49 Экологического кодекса Республики Казахстан экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:
· стратегической экологической оценки;
· оценки воздействия на окружающую среду;
· оценки трансграничных воздействий;
· экологической оценки по упрощенному порядку.
Намечаемая деятельность заключается в модернизации системы очистки газа на территории ГРС «Шымкент-1».
Намечаемая деятельность отсутствует в разделе 1 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду для данного объекта не является обязательным.
Намечаемая деятельность отсутствует в разделе 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. Таким образом, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности данного объекта не является обязательным.
Деятельность ГРС «Шымкент-1» также отсутствует в разделах 1 и 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. Суммарная протяженность трубопроводов площадки ГРС «Шымкент-1» составляет не более 400 метров.
Оценка воздействия на окружающую среду, а также скрининг воздействий намечаемой деятельности не требуются и ранее не проводились. Следовательно, действие пунктов 1, 2, ст. 65, а также п.2 ст. 69 ЭК РК не распространяется на рассматриваемый объект, а проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду или скрининга для намечаемой деятельности не является обязательным.
В связи с вышесказанным, согласно п. 3 ст. 49 ЭК РК для намечаемой  деятельности,  не  подлежащей  обязательной  оценке

воздействия на окружающую среду, в соответствии с Экологическим кодексом, проводится экологическая оценка по упрощенному порядку. Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего	объекта,	площадки	ГРС	«Шымкент-1»	ЛПУ
«Акбулакское» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия».
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
В этой связи, намечаемая деятельность подлежит государственной экологической экспертизе в рамках экологического разрешения.
Настоящий раздел охраны окружающей среды разработан к рабочему проекту «Модернизация системы очистки газа на территории ГРС «Шымкент-1».
Представленный материал разработан на основе действующих на территории Республики Казахстан нормативно-правовых и инструктивно- методических документов, регламентирующих выполнение работ по оценке воздействия предприятий на окружающую среду, базовыми из которых являются следующие:
· Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI /1/;
· Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809 /2/;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждённые приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 /3/.
Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» выполнен ТОО
«Элкон», государственная лицензия МООС № 02289Р от 16.06.2021 года (представлена в приложении А), Республика Казахстан, город Шымкент, ул. Моминова 8б. E-mail: elcon@elcon.kz, info@elcon.kz. Тел.: +7(7252)-48- 33-91.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее - РООС) выполнен в составе рабочего проекта, в связи с намерением филиала
«Управление магистральных газопроводов «Шымкент» АО «Интегаз Центральная Азия» разработать проектную документацию на модернизацию системы очистки газа на территории ГРС «Шымкент-1».
Филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральна Азия» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы Республики Казахстан.
Модернизация системы очистки газа предусматривается непосредственно на территории ГРС «Шымкент-1».
В административном отношении площадка намечаемой деятельности ГРС «Шымкент-1», площадью 0,13888 га (акт на право временного возмездного землепользования предоставлен в приложении З), расположена г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, жилой массив Бадам.
Подъезд к территории ГРС осуществляется со стороны от существующей автодороги. Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены проезды и площадки, обеспечивающие подъезд средств пожаротушения.
Инженерные сети размещены в технологических полосах и увязаны со всеми сооружениями в соответствии с общим решением генерального плана.
Внутриплощадочные дороги и проезды существующие, в соответствии с требованиями с учётом противопожарного обслуживания предприятия и обеспечивают подъезд к зданиям и сооружениям
Территория ГРС ограждена проектируемым забором и охраняется специализированной службой охраны. Для проезда автотранспорта и прохода пешеходов на территории установлен контрольно-пропускной пункт (КПП).
Настоящим проектом предусматривается устройство модернизация узла очистки, а также установки емкости сбора конденсата объемом V=10м3.
Основные методы и способы производства работ:
· Земляные работы;
· Монтаж монолитных фундаментов;
· Монтаж металлических конструкций;
· Изоляционные работы;
· Для создания геодезической основы и выноса осей в натуру проектом предусмотрена установка осевых знаков;
· Планировка трассы, проходящей в условиях пересеченной местности, включает срезку косогоров и бугров, склонов оврагов и балок при одновременной подсыпке низинных мест.

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели
	№
	Наименование показателя
	Единцы
измерения
	Площадь, га/м2
	%

	1
	Площадь отведенного
участка (Госакт)
	га/м²
	0,140/1402,70
	100

	Внутриплощадочная территория

	2
	Площадь застройки под
здания и сооружения
	га/м²
	0,002/15,51
	1,11

	3
	Площадь пешеходных
дорожек
	га/м²
	0,002/17,32
	1,23

	4
	Площадь щебеночного
покрытия
	га/м²
	0,003/30,67
	2,19

	5
	Площадь существующей
застройки
	га/м²
	0,134/1339,20
	95,47


Инженерное обеспечение объекта (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и пр.) в период эксплуатации останется без изменений.
Штат сотрудников существующий, реализация намечаемой деятельности не предполагает внесение изменений в численность персонала.
Сброс сточных вод, в периоды модернизации и эксплуатации проектируемого объекта, в подземные и поверхностные водные источники осуществляться не будет.
Продолжительность модернизации системы очистки газа составит 2,5 месяца. Количество работников на период модернизации – 5 человек. Начало проведения работ запланировано на апрель 2024 года.
На территории предприятия имеются свободные помещения для обеспечения санитарно-бытовых нужд сотрудников подрядной организации (душевая, гардеробная, сан.узел, столовая).
Все необходимые временные сооружения размещаются на свободной от застройки территории.
Водоснабжение в период модернизации планируется осуществлять за счет привозной бутилированной воды по договору со специализированными организациями.
В качестве бытовой канализации во время модернизации будут использоваться существующие канализационные сети действующего предприятия.
Теплоснабжение на период модернизации предусматривается от электрокаллориферов.
Электроснабжение на период модернизации предусматривается от существующих сетей района размещения проектируемого объекта на договорной основе.
На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора  отходов.  Вывоз  отходов  будет  осуществляться  по  мере

необходимости на договорной основе со специализированными организациями.
Модернизация системы очистки газа предусматривается непосредственно на территории ГРС «Шымкент-1». Для данной площадки установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) 500 метров.
Размеры СЗЗ действующего предприятия, после ввода модернизированной системы очистки газа в эксплуатацию, сохранятся и изменению не подлежат.
Согласно санитарным правилам /3/, площадка модернизации не имеет класса опасности, СЗЗ для нее не устанавливается.
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
В этой связи, намечаемая деятельность относится к объектам II категории.
Расстояние от площадки проведения модернизации до ближайшей жилой зоны составляет 108 м в западном направлении.
Расстояние от площадки проведения модернизации до ближайшего водного объекта – реки Бадам составляет 325 метров в северо-восточном направлении.
Согласно постановлению акимата города Шымкент от 1апреля 2024 года № 1313 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов города Шымкент, режима и особых условий их хозяйственного использования»/18/, максимальный размер водоохранной зоны для р. Бадам составляет – 500 м, водоохранной полосы – 35 м, участок проведения работ находится в водоохранной зоне, вне водоохранной полосы р. Бадам.
Проведение работ в водоохранных полосах водных объектов не предусматривается.
Ситуационная карта-схема участка размещения рассматриваемого объекта представлена на рисунке 1.1.
Карты-схемы с отображением источников выбросов загрязняющих веществ на периоды модернизации и эксплуатации представлены в приложении Г.

13


Рисунок 1.1 - Ситуационная карта-схема участка размещения рассматриваемого объекта
[image: ]


1 ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1.1 Характеристика климатических условий
Участок проектирования расположен в IV климатическом районе, подрайон Г.
Температура наружного воздуха:
· Абсолютная максимальная +44,2оС;
· Абсолютная минимальная -30,3оС.
Среднее количество осадков за холодный (с ноября по март) период –
224 мм. Среднее количество осадков за теплый (с апреля по октябрь) период – 210 мм. Суточный максимум осадков за год – 69 мм.
Максимальная скорость ветра – 28 м/сек. Нормативное значение ветрового давления – 0,77 кПа. Преобладающее направление ветра по румбам в зимние и летние месяцы – В.
Относительная влажность воздуха для самого холодного месяца (января) – 73%. Относительная влажность воздуха для самого теплого месяца (июля) – 38%. Средняя относительная влажность за год – 57%.
Среднее число дней с атмосферными явлениями за год:
· пыльная буря – 3,9 дней;
· туман – 29 дней;
· метель – 3 дня;
- гроза – 19 дней.

1.1.1 Метеорологические условия
Природные метеорологические факторы – метеорологические элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы, очень тесно связаны с распределением загрязняющих веществ в атмосфере. Зависимость концентрации примеси в приземном слое от одного отдельно взятого метеорологического параметра выделить довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь комплекс условий погоды, сопутствующий рассматриваемому параметру. Повышение концентраций примесей в конкретном районе зависит от определенных сочетаний метеорологических параметров.
Наиболее существенными метеорологическими факторами, влияющими на распределение примесей, являются: температурный режим (особенно перепады температур), ветровой режим, показатели влажности, солнечная радиация, количество и характер атмосферных осадков.
Даже при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха в городах с приблизительно равной численностью населения могут различаться в несколько раз.
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Сочетание метеорологических факторов, определяющих возможный при заданных выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Эта характеристика противоположна рассеивающей способности атмосферы (РСА). РСА зависит от вертикального распределения температуры и скорости ветра. Чем выше РСА, тем ниже ПЗА.
Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра, по данным многолетних наблюдений, согласно данным письма РГП «Казгидромет» №31-02-2-16/192 от 20.03.2024 г. (представлено в приложении Ж) и отражены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого
месяца, 0С
	37,3

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного
месяца, 0С
	-10,5

	Скорость ветра, повторяемость превышения который за год
составляет 5%, м/сек
	5

	Среднегодовая скорость ветра, м/сек
	1,8


1.2 Характеристика современного состояния воздушной среды Согласно  сведениям  РГП  «Казгидромет»  (Информационный
бюллетень о состоянии окружающей среды по г. Шымкент и Туркестанской области за февраль 2024 года) /21/. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.
По данным сети наблюдений г. Шымкент, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=3,4 (повышенный уровень) и НП=18% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №5(м.к. Самал).
Средние концентрации формальдегида – 2,06 ПДКс.с., диоксида азота – 1,52 ПДКс.с., взвешенных веществ – 1,36 ПДКс.с, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации составили: сероводород – 3,43 ПДКм.р., оксида углерода – 1,20 ПДКм.р., содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в месте проведения работ, согласно сведениям РГП «Казгидромет», составляют: взвешенные вещества – 0,612 мг/м3, азота диоксид – 0,26 мг/м3, диоксид серы – 0,033

мг/м3, углерод оксид – 4,729 мг/м3, азота оксид – 0,011 мг/м3, сероводород – 0,008 мг/м3.
Справка РГП «Казгидромет» от 14.03.2024 года касательно уровня фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Шымкент представлена в приложении Б.
1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы
проводился с использованием программного комплекса «Эра» на ПЭВМ. В
программном комплексе «Эра», для расчёта приземных концентраций используется расчётный блок ЛБЭД-РК, согласованный с Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова и рекомендованный к применению в Республике Казахстан. Программный комплекс реализует методику расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /4/.
Размер расчётного прямоугольника на период эксплуатации выбран 1350 х 1050 м из условия включения полной картины влияния рассматриваемых объектов. Для анализа рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы зоны влияния предприятия шаг расчётных точек по осям координат Х и Y выбран 50 м. За центр расчётного прямоугольника принята точка на карте-схеме с координатами Х = -19 Y = -108 приземных концентраций проводился для максимально- возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы при их максимальной нагрузке.
Размер расчётного прямоугольника на период модернизации выбран
460 х 440 м из условия включения полной картины влияния рассматриваемых объектов. Для анализа рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы зоны влияния предприятия шаг расчётных точек по осям координат Х и Y выбран 20 м. За центр расчётного прямоугольника принята точка на карте-схеме с координатами Х = -83 Y = 12 приземных концентраций проводился для максимально- возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы при их максимальной нагрузке.
В расчётах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДКм.р.).
Климатические данные учтены в соответствии с данными Казгидромета. Метеорологические коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в разделе 1.1.1 работы.
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заключается в определении приземных концентраций и основных вкладчиков в узлах расчётного прямоугольника 1 при направлении ветра с перебором через 10 градусов и скорости ветра перебором 0,5; 1; 1,5 м/с.

Неблагоприятные направления ветра (град.) и скорости (м/с) определены в каждом узле поиска.
Каждому источнику, в зависимости от объёма газов, температуры и высоты трубы, соответствует своя так называемая опасная скорость ветра, при которой дымовой факел на определённом расстоянии прижимается к земле, создавая наибольшую величину приземной концентрации. Группе источников соответствует опасная средневзвешенная скорость ветра.
Справка РГП «Казгидромет» от 20.11.2023 года касательно уровня фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с. Кордай представлена в приложении Б.
Период эксплуатации

На данный момент площадка ГРС «Шымкент-1» эксплуатируется, в части экологии, на основании экологического разрешения на воздействие для объектов II категории (2023-2027 годы) №KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года.
Модернизация узла очистки газа ГРС «Шымкент-1» связана непосредственно с существующим узлом очистки газа.
На данный момент согласно действующему проекту НДВ, Узел очистки предназначен для очистки газа от твердых и жидких примесей (песок, окалина, масло, вода). Узел очистки состоит из масляных пылеуловителей. Производится ежедневная продувка фильтров через продувочный кран Ǿ50 мм в подземную емкость сбора конденсата объемом 5 м3. На конденсатосборнике – свеча выброса Ǿ50 мм Н=5 м.
Действующие источники выделения загрязняющих веществ (узел очистки):
· Свеча конденсатосборник (организованный источник №1502);
· Свеча пылеуловителя (организованный источник №1503).
В ходе реализации намечаемой деятельности будут добавлены два организованных источника выбросов:
· Свеча конденсатосборник (организованный источник №1514);
· Свеча пылеуловителя (организованный источник №1516).
В результате осуществления проектного замысла узел очистки будет представлен четырьмя организованными источниками выбросов, выбрасывающих в общей сложности пять наименований загрязняющих веществ.
Согласно экологическому разрешению на воздействие для объектов
II категории №KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года, нормированные выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов узла очистки составляют: 136.79944411 т/год, в том числе твердые – 0 т/год, жидкие и газообразные – 136.79944411 т/год.
В результате осуществления намечаемой деятельности выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации модернизированного узла очистки газа составят: 136.79944411 т/год, в том

числе твердые – 0 т/год, жидкие и газообразные – 136.79944411 т/год. Выбросы нормируемые.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации узла очистки газа представлен в таблице 1.4.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации узла очистки газа представлены в таблице 1.3.
Необходимость расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ определена согласно методике расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /4/. Результаты определения необходимости расчета приземных концентраций по веществам представлены в таблице 1.5.
Согласно п.19 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду /9/, рассматриваемые настоящим проектом источники выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации узла очистки (существующие №№1502, 1503 и проектируемые №№ 1514, 1515) являются источниками залповых выбросов, в связи с чем, максимально разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются и в расчете рассеивания вредных веществ атмосфере не учитываются.
Период модернизации

В период модернизации основными источниками выделения загрязняющих веществ будут являться: земляные работы, инертные материалы, электросварочные работы, малярные работы, механическая обработка материалов, битумные работы, сухие строительные смеси, газосварочные работы, газорезательные работы, компрессор, ДЭС автотранспортная техника.
На рассматриваемом объекте в период модернизации предусматривается 12 источников выбросов, из них два организованных и
11 неорганизованных источников выбросов, выбрасывающих в общей сложности 22 наименования загрязняющих веществ.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объекта на период модернизации ожидается: 0.88475741414 т/год, в том числе твердые – 0.07924525414 т/год, жидкие и газообразные – 0.80551216 т/год. Нормируемые выбросы (от стационарных источников) составят: 0.09095341414 т/год, в том числе твердые – 0.04463216 т/год, жидкие и газообразные – 0.04632125414 т/год. Не нормируемые выбросы (от передвижных источников) составят: 0.793804 т/год, в том числе твердые – 0.032924 т/год, жидкие и газообразные – 0.76088 т/год. Согласно п.6 Методики определения нормативов /10/, выбросы от передвижных источников не подлежат нормированию.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период модернизации представлены в таблице 1.3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период модернизации, представлен в таблице 1.4.1

Необходимость расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ определена согласно методике расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /4/. Результаты определения необходимости расчета приземных концентраций по веществам на период модернизации представлены в таблице 1.5.1
Расчет рассеивания загрязняющих веществ, проведен с учетом фоновых концентраций.
Расчет проведен по тем веществам, по которым имеется необходимость расчета, согласно таблице 1.5.1 (п. 58 приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө).
Максимальные приземные концентрации в период модернизации на границе с жилой зоной, по результатам расчета рассеивания выбросов, составили:
· 0.800025 ПДК (0301_Азота диоксид), вклад предприятия 0,1% (0.039901 ПДК);
· 0.316627 ПДК (0304_Азота оксид), вклад предприятия 91,3% (0.013283 ПДК);
- 0.4988559 ПДК (0328_Углерод);
· 0.6640655 ПДК (2908_Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20).
Результаты расчёта приземных концентраций в графическом виде на период модернизации представлены в приложении В.
Таблица 1.6.1 с перечнем источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период модернизации, представлена ниже.
Анализируя результаты расчета рассеивания, можно сделать вывод, что превышения ПДК загрязняющих веществ на границе с ближайшей жилой зоной в период модернизации будут отсутствовать.
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9
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Свеча
1
0.3
Свеча
1514
5
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0.1633043
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конденсатосбор


конденсатосборник











ника


а














001






Свеча





1





0.16





Свеча





1515





4





0.04





25.2





0.0316673





25





-80
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пылеуловителя


пылеуловителя
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16
17
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20
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23
24
25
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0333
Сероводород (
0.045681
300.222
0.000293
2024






Дигидросульфид) (518)









0410
Метан (727*)
19.5271
128334.997
97.784
2024





0415
Смесь углеводородов
2.45879
16159.532
12.313
2024






предельных С1-С5









0416
Смесь углеводородов
0.00667
43.836
0.033
2024






предельных С6-С10









1716
Смесь природных
0.2969291
1951.462
0.0019063
2024






меркаптанов /в










пересчете на










этилмеркаптан/ (










Одорант СПМ - ТУ 51-










81-88) (526)









0333
Сероводород (
0.002607
89.864
0.00007181
2024






Дигидросульфид) (518)









0410
Метан (727*)
866.492
29868068.46
23.7846
2024





0415
Смесь углеводородов
108.8335
3751501.951
2.87398
2024






предельных С1-С5 (










1502*)









0416
Смесь углеводородов
0.38982
13437.136
0.008129
2024






предельных С6-С10 (










1503*)









1716
Смесь природных
0.016893
582.303
0.000464
2024






меркаптанов /в
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1
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16
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24
25
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0301
Азота (IV) диоксид (
0.00833
10.409
0.00075
2024






Азота диоксид) (4)









0304
Азот (II) оксид (
0.01083
13.533
0.000974
2024






Азота оксид) (6)









0328
Углерод (Сажа,
0.00139
1.737
0.000125
2024






Углерод черный) (583)









0330
Сера диоксид (
0.00278
3.474
0.00025
2024






Ангидрид сернистый,










Сернистый газ, Сера (










IV) оксид) (516)









0337
Углерод оксид (Окись
0.00694
8.672
0.000625
2024






углерода, Угарный газ









1301
Проп-2-ен-1-аль (
0.000333
0.416
0.00003
2024






Акролеин,










Акрилальдегид) (474)









1325
Формальдегид (
0.000333
0.416
0.00003
2024






Метаналь) (609)









2754
Алканы С12-19 /в
0.00333
4.161
0.0003
2024






пересчете на С/ (










Углеводороды










предельные С12-С19 (в










пересчете на С);










Растворитель РПК-265П









0301
Азота (IV) диоксид (
0.01
1249.584
0.000027
2024




Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15















001
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1















440















Неорганизованный
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2


















10















-76
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работы
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Инертные
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6002




2







10




-71
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Азота диоксид) (4)









0304
Азот (II) оксид (
0.013
1624.459
0.0000351
2024






Азота оксид) (6)









0328
Углерод (Сажа,
0.001667
208.306
0.0000045
2024






Углерод черный) (583)









0330
Сера диоксид (
0.00333
416.112
0.000009
2024






Ангидрид сернистый,










Сернистый газ, Сера (










IV) оксид) (516)









0337
Углерод оксид (Окись
0.00833
1040.904
0.0000225
2024






углерода, Угарный газ









1301
Проп-2-ен-1-аль
0.0004
49.983
0.00000108
2024






Акрилальдегид) (474)









1325
Формальдегид (
0.0004
49.983
0.00000108
2024






Метаналь) (609)









2754
Алканы С12-19 /в
0.004
499.834
0.0000108
2024






пересчете на С/ (










Углеводороды










предельные С12-С19 (в










пересчете на С);










Растворитель РПК-265П




5




2908
Пыль неорганическая,
0.1178

0.00512
2024






содержащая двуокись










кремния в %: 70-20 (










шамот, цемент, пыль










цементного










производства - глина,










глинистый сланец,










доменный шлак, песок,










кремнезем, зола углей










казахстанских










месторождений) (494)




5




2908
Пыль неорганическая,
0.0018205

0.0144046
2024




Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15











001

материалы











1
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источник
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Неорганизованный
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5





содержащая двуокись










кремния в %: 70-20 (










шамот, цемент, пыль










цементного










производства - глина,










глинистый сланец,










доменный шлак, песок,










кремнезем, зола углей










казахстанских










месторождений) (494)









0123
Железо (II, III)
0.005749

0.012407
2024






оксиды (в пересчете










на железо) (диЖелезо










триоксид, Железа оксид









0143
Марганец и его
0.000599

0.00115623
2024






соединения (в










пересчете на марганца










(IV) оксид) (327)









0301
Азота (IV) диоксид (
0.000208

0.00108816
2024






Азота диоксид) (4)









0304
Азот (II) оксид (
0.0000271

0.00000376
2024






Азота оксид) (6)









0337
Углерод оксид (Окись
0.001847

0.0096997
2024






углерода, Угарный газ









0342
Фтористые
0.00104

0.00054748
2024






газообразные










соединения /в










пересчете на фтор/
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Фториды
0.000458

0.0024067
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неорганические плохо










растворимые - (










алюминия фторид,










кальция фторид,
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6004











2
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работы (
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Грунтовка ГФ-














021)














Малярные
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1
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1
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натрия










гексафторалюминат) (










Фториды










неорганические плохо










растворимые /в










пересчете на фтор/) (










615)









2908
Пыль неорганическая,
0.000251

0.0011287656
2024






содержащая двуокись










кремния в %: 70-20 (










шамот, цемент, пыль










цементного










производства - глина,










глинистый сланец,










доменный шлак, песок,










клинкер, зола,










кремнезем, зола углей










казахстанских










месторождений) (494)




5




0616
Диметилбензол (смесь
0.00638

0.009455
2024






о-, м-, п- изомеров)









0621
Метилбензол (349)
0.000861

0.001116
2024





1210
Бутилацетат (Уксусной
0.0001667

0.000216
2024






кислоты бутиловый










эфир) (110)









1401
Пропан-2-он (Ацетон)
0.000361

0.000468
2024





2752
Уайт-спирит (1294*)
0.01396

0.01892
2024





2902
Взвешенные частицы (
0.0044

0.0065495
2024
5




0123
Железо (II, III)
0.000307

0.0000363
2024






оксиды (в пересчете










на железо) (диЖелезо










триоксид, Железа оксид
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001






Механическая





1





26.72





Неорганизованный





6006





2








10





-71





4





5


обработка


источник











материалов












001

Битумные
1
0.92
Неорганизованный
6007
2



10
-69
-10
5


работы


источник











001



Сухие


1


440


Неорганизованный


6008


2





10


-62


-16


5


строительные


источник











смеси












001

Автотранспортн
1
440
Неорганизованный
6009
2



10
-66
-22
5


ая техника


источник
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0143
Марганец и его
0.00000556

0.000000658
2024






соединения (в










пересчете на марганца










(IV) оксид) (327)









0301
Азота (IV) диоксид (
0.000131

0.00001552
2024






Азота диоксид) (4)









0304
Азот (II) оксид (
0.0000213

0.00000252
2024






Азота оксид) (6)









0337
Углерод оксид (Окись
0.0002083

0.00002466
2024






углерода, Угарный газ




5




2902
Взвешенные частицы
0.0038

0.001828
2024





2930
Пыль абразивная (
0.0024

0.001154
2024






Корунд белый,










Монокорунд) (1027*)




5




2754
Алканы С12-19 /в
0.00296

0.0000098
2024






пересчете на С/ (










Углеводороды










предельные С12-С19 (в










пересчете на С);










Растворитель РПК-265П




5




0214
Кальций дигидроксид (
0.000000149

5.4e-10
2024






Гашеная известь,










Пушонка) (304)




5




0301
Азота (IV) диоксид (
0.16194

0.25646
2024






Азота диоксид) (4)









0304
Азот (II) оксид (
0.02631

0.04169
2024






Азота оксид) (6)









0328
Углерод (Сажа,
0.02394

0.032924
2024






Углерод черный) (583)









0330
Сера диоксид (
0.02494

0.0372
2024






Ангидрид сернистый,










Сернистый газ, Сера (










IV) оксид) (516)








Продолжение таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15






















Окончание таблицы 1.3.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26





0337
Углерод оксид (Окись
0.2309

0.34942
2024






углерода, Угарный










газ) (584)









2732
Керосин (654*)
0.04995

0.07611
2024




Таблица 1.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"Код
Н а и м е н о в а н и е
ЭНК,
ПДК
ПДК

Класс
Выброс вещества
Выброс вещества
Значение
ЗВ
загрязняющего вещества
мг/м3
максималь-
среднесу-
ОБУВ,
опас-
с учетом
с учетом
M/ЭНК



ная разо-
точная,
мг/м3
ности
очистки, г/с
очистки,т/год




вая, мг/м3
мг/м3

ЗВ

(M)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0333
Сероводород (Дигидросульфид) (

0.008


2
0.048288
0.00036481
0.04560125

518)








0410
Метан (727*)



50

886.0191
121.5686
2.431372
0415
Смесь углеводородов предельных



50

111.29229
15.18698
0.3037396

С1-С5 (1502*)








0416
Смесь углеводородов предельных



30

0.39649
0.041129
0.00137097

С6-С10 (1503*)








1716
Смесь природных меркаптанов /в

0.00005


3
0.3138221
0.0023703
47.406

пересчете на этилмеркаптан/ (









Одорант СПМ - ТУ 51-81-88)
(526)









В С Е Г О :





998.0699901
136.79944411
50.1880838
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




Таблица 1.4.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"Код
Н а и м е н о в а н и е
ЭНК,
ПДК
ПДК

Класс
Выброс вещества
Выброс вещества
Значение
ЗВ
загрязняющего вещества
мг/м3
максималь-
среднесу-
ОБУВ,
опас-
с учетом
с учетом
M/ЭНК



ная разо-
точная,
мг/м3
ности
очистки, г/с
очистки,т/год




вая, мг/м3
мг/м3

ЗВ

(M)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0123
Железо (II, III) оксиды (в


0.04

3
0.006056
0.0124433
0.3110825

пересчете на железо) (диЖелезо









триоксид, Железа оксид) (274)








0143
Марганец и его соединения (в

0.01
0.001

2
0.00060456
0.001156888
1.156888

пересчете на марганца (IV)
оксид) (327)








0214
Кальций дигидроксид (Гашеная

0.03
0.01

3
0.0000001492
0.00000000054
0.00000005

известь, Пушонка) (304)








0301
Азота (IV) диоксид (Азота

0.2
0.04

2
0.180609
0.25834068
6.458517

диоксид) (4)








0304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
(6)

0.4
0.06

3
0.0501884
0.04270538
0.71175633
0328
Углерод (Сажа, Углерод черный)
(583)

0.15
0.05

3
0.026997
0.0330535
0.66107
0330
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый,

0.5
0.05

3
0.03105
0.037459
0.74918

Сернистый газ, Сера (IV)
оксид) (516)








0337
Углерод оксид (Окись углерода,

5
3

4
0.2482253
0.35979186
0.11993062

Угарный газ) (584)








0342
Фтористые газообразные
соединения/в пересчете на фтор

0.02
0.005

2
0.00104
0.00054748
0.109496
0344
Фториды неорганические плохо

0.2
0.03

2
0.000458
0.0024067
0.08022333

растворимые - (алюминия
фторид,









кальция фторид, натрия









гексафторалюминат) (Фториды









неорганические плохо
растворимые









/в пересчете на фтор/) (615)













Окончание таблицы 1.4.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

0.2


3
0.00638
0.009455
0.047275

изомеров) (203)








0621
Метилбензол (349)

0.6


3
0.000861
0.001116
0.00186
1210
Бутилацетат (Уксусной кислоты

0.1


4
0.0001667
0.000216
0.00216

бутиловый эфир) (110)








1301
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,

0.03
0.01

2
0.000733
0.00003108
0.003108

Акрилальдегид) (474)








1325
Формальдегид (Метаналь) (609)

0.05
0.01

2
0.000733
0.00003108
0.003108
1401
Пропан-2-он (Ацетон) (470)

0.35


4
0.000361
0.000468
0.00133714
2732
Керосин (654*)



1.2

0.04995
0.07611
0.063425
2752
Уайт-спирит (1294*)



1

0.01396
0.01892
0.01892
2754
Алканы С12-19 /в пересчете на
С/

1


4
0.01029
0.0003206
0.0003206

(Углеводороды предельные С12-
С19









(в пересчете на С);
Растворитель









РПК-265П) (10)








2902
Взвешенные частицы (116)

0.5
0.15

3
0.0082
0.0083775
0.05585
2908
Пыль неорганическая, содержащая

0.3
0.1

3
0.1198715
0.0206533656
0.20653366

двуокись кремния в %: 70-20 (









шамот, цемент, пыль цементного









производства - глина, глинистый









сланец, доменный шлак, песок,









клинкер, зола, кремнезем, зола









углей казахстанских









месторождений) (494)








2930
Пыль абразивная (Корунд белый,



0.04

0.0024
0.001154
0.02885

Монокорунд) (1027*)









В С Е Г О :





0.7591346092
0.8847574141
10.7908912
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.)
ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




Таблица 1.5 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период эксплуатации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Выброс
Средневзве-
М/(ПДК*Н)
Необхо-
загр.
вещества
максим.
средне-
ориентир.
вещества
шенная
для Н>10
димость
веще-

разовая,
суточная,
безопасн.
г/с
высота, м
М/ПДК
проведе
ства

мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
(M)
(H)
для Н<10
ния








расчетов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0333
Сероводород (Дигидросульфид) (518)
0.008


0.048288
4.95
6.036
Да
0410
Метан (727*)


50
886.0191
4.02
17.7204
Да
0415
Смесь углеводородов предельных С1-С5 (


50
111.29229
4.02
2.2258
Да

1502*)







0416
Смесь углеводородов предельных С6-С10
(


30
0.39649
4.02
0.0132
Нет

1503*)







1716
Смесь природных меркаптанов /в
пересчете
0.00005


0.3138221
4.95
6276.442
Да

на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ
51-








81-88) (526)







Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно
быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:
Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.




Таблица 1.5.1 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"Код
Н а и м е н о в а н и е
ПДК
ПДК
ОБУВ
Выброс
Средневзве-
М/(ПДК*Н)
Необхо-
загр.
вещества
максим.
средне-
ориентир.
вещества
шенная
для Н>10
димость
веще-

разовая,
суточная,
безопасн.
г/с
высота, м
М/ПДК
проведе
ства

мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
(M)
(H)
для Н<10
ния








расчетов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0123
Железо (II, III) оксиды (в пересчете на

0.04

0.006056
2
0.0151
Нет

железо) (диЖелезо триоксид, Железа
оксид)








(274)







0143
Марганец и его соединения (в пересчете
на
0.01
0.001

0.00060456
2
0.0605
Нет

марганца (IV) оксид) (327)







0214
Кальций дигидроксид (Гашеная известь,
0.03
0.01

0.0000001492
2
0.000004973
Нет

Пушонка) (304)







0304
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06

0.0501884
2.24
0.1255
Да
0328
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.15
0.05

0.026997
2.06
0.180
Да
0337
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
5
3

0.2482253
2.03
0.0496
Нет

газ) (584)







0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
изомеров)
0.2


0.00638
2
0.0319
Нет

(203)







0621
Метилбензол (349)
0.6


0.000861
2
0.0014
Нет
1210
Бутилацетат (Уксусной кислоты
бутиловый
0.1


0.0001667
2
0.0017
Нет

эфир) (110)







1301
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
Акрилальдегид)
0.03
0.01

0.000733
2.5
0.0244
Нет

(474)











Окончание таблицы 1.5.1 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"1
2
3
4
5
6
7
8
9
1325
Формальдегид (Метаналь) (609)
0.05
0.01

0.000733
2.5
0.0147
Нет
1401
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.35


0.000361
2
0.001
Нет
2732
Керосин (654*)


1.2
0.04995
2
0.0416
Нет
2752
Уайт-спирит (1294*)


1
0.01396
2
0.014
Нет
2754
Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
1


0.01029
2.36
0.0103
Нет

Углеводороды предельные С12-С19 (в








пересчете на С); Растворитель РПК-265П)







2902
Взвешенные частицы (116)
0.5
0.15

0.0082
2
0.0164
Нет
2908
Пыль неорганическая, содержащая
двуокись
0.3
0.1

0.1198715
2
0.3996
Да

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль








цементного производства - глина,








глинистый сланец, доменный шлак, песок,








клинкер, зола, кремнезем, зола углей








казахстанских месторождений) (494)







2930
Пыль абразивная (Корунд белый,


0.04
0.0024
2
0.060
Нет

Монокорунд) (1027*)







Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия
0301
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.2
0.04

0.180609
2.05
0.903
Да
0330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
0.5
0.05

0.03105
2.1
0.0621
Нет

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)







0342
Фтористые газообразные соединения /в
0.02
0.005

0.00104
2
0.052
Нет

пересчете на фтор/ (617)







0344
Фториды неорганические плохо
растворимые
0.2
0.03

0.000458
2
0.0023
Нет

- (алюминия фторид, кальция фторид,








натрия гексафторалюминат) (Фториды








неорганические плохо растворимые /в








пересчете на фтор/) (615)







Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8
должно
быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:
Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.




Таблица 1.6 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период эксплуатации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"Код

Расчетная максимальная приземная
Координаты точек
Источники, дающие

Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной
наибольший
вклад в

источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц.
макс. концентрацию
(производство,
группы




цех, участок )
суммации

в жилой
на границе
в жилой
на грани
N
% вклада



зоне
санитарно -
зоне
це СЗЗ
ист.





защитной зоны
X/Y
Х/Y

ЖЗ
СЗЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
З а г р я з н я ю щ и е	в е щ е с т в а :
0333
Сероводород (

0.875756(0.000756)/

-344/
1507

37.3
ГРС "Шымкент-1"

Дигидросульфид) (518)

0.007006(0.000006)

-366







вклад п/п=0.0%


1506

20.3
ГРС "Шымкент-1"






6151

20.2
ГРС "Шымкент-1"
0410
Метан (727*)

0.5435646/27.178228

-344/
1507

50.9
ГРС "Шымкент-1"





-366
1506

13.7
ГРС "Шымкент-1"






1505

13.5
ГРС "Шымкент-1"
0415
Смесь углеводородов

0.6473148/32.365742

-344/
1503

59.9
ГРС "Шымкент-1"

предельных С1-С5
(1502*



-366





)




1515

30.1
ГРС "Шымкент-1"






1507

5.3
ГРС "Шымкент-1"
0416
Смесь углеводородов

0.011139/0.3341711

-344/
1515

45.5
ГРС "Шымкент-1"

предельных С6-С10 (



-366





1503*)




1503

45.2
ГРС "Шымкент-1"






1504

3.8
ГРС "Шымкент-1"
1052
Метанол (Метиловый

0.4911038/0.4911038

-344/
1508

100
ГРС "Шымкент-1"

спирт) (338)



-366








Окончание таблицы 1.6 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период эксплуатации

Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1716
	Смесь природных
	
	0.7729984/0.0000386
	
	-344/
	1503
	
	80.2
	ГРС "Шымкент-1"

	
	меркаптанов /в
	
	
	
	-366
	
	
	
	

	
	пересчете на
	
	
	
	
	6151
	
	11.4
	ГРС "Шымкент-1"

	
	этилмеркаптан/
(Одорант
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СПМ - ТУ 51-81-88) (
	
	
	
	
	1504
	
	2.3
	ГРС "Шымкент-1"

	
	526)
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 1.6.1 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период модернизации Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"Код

Расчетная максимальная приземная
Координаты точек
Источники, дающие
Принадлежность
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета
фона)
с максимальной
наибольший вклад
в

источника
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц.
макс. концентрацию

(производство,
группы





цех, участок )
суммации

в жилой
на границе
в жилой
на грани
N
% вклада



зоне
санитарно -
зоне
це СЗЗ
ист.





защитной зоны
X/Y
Х/Y

ЖЗ
СЗЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
З а г р я з н я ю щ и е	в е щ е с т в а :
0301
Азота (IV) диоксид (
0.800025(0.000025)/

-209/-12

0002
45.5

Площадка СМР

Азота диоксид) (4)
0.160005(0.000005)



0001
40.8

Площадка СМР


вклад п/п=0.1%



6005
5.2

Площадка СМР
0304
Азот (II) оксид (Азота
0.316627(0.289127)/

-209/-12

6010
55.8

Площадка СМР

оксид) (6)
0.126651(0.115651)



0002
25.2

Площадка СМР


вклад п/п=91.3%



0001
18.9

Площадка СМР
0328
Углерод (Сажа, Углерод
0.4988559/0.0748284

-209/-12

6010
93.2

Площадка СМР

черный) (583)




0002
5

Площадка СМР
2908
Пыль неорганическая,
0.6640655/0.1992197

-209/-12

6001
99.1

Площадка СМР

содержащая двуокись









кремния в %: 70-20 (









шамот, цемент, пыль









цементного
производства









- глина, глинистый









сланец, доменный шлак,









песок, клинкер, зола,









кремнезем, зола углей









казахстанских









месторождений) (494)









































*Примечание: 1. Расчет максимальной приземной концентрации на границе санитарно-защитной зоны не проводился, непосредственно работы по модернизации не классифицируются, санитарно-защитная зона и санитарные разрывы для них не устанавливаются

1.3.1 Расчеты	выбросов	загрязняющих	веществ	на	период эксплуатации

На данный момент согласно действующему проекту НДВ, Узел очистки предназначен для очистки газа от твердых и жидких примесей (песок, окалина, масло, вода). Узел очистки состоит из масляных пылеуловителей. Производится ежедневная продувка фильтров через продувочный кран Ǿ50 мм в подземную емкость сбора конденсата объемом 5 м3. На конденсатосборнике – свеча выброса Ǿ50 мм Н=5 м.
Действующие источники выделения загрязняющих веществ (узел очистки):
· Свеча конденсатосборник (организованный источник №1502);
· Свеча пылеуловителя (организованный источник №1503).
Настоящим проектом предусматривается устройство модернизация узла очистки, а также установки емкости сбора конденсата объемом V=10м3.
В ходе реализации намечаемой деятельности будут добавлены два организованных источника выбросов:
Свеча конденсатосборника
Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться организованно, через свечу конденсатосборника диаметром 0,05 м на высоте 5 м. В процессе работы источника в атмосферу выделяются следующие вещества: сероводород, метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, смесь природных меркаптанов.
Источник выбросов организованный (ист. 1514).
Свеча пылеуловителя
Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться организованно, через свечу пылеуловителя диаметром 0,04 м на высоте 4 м. В процессе работы источника в атмосферу выделяются следующие вещества: сероводород, метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, смесь природных меркаптанов.
Источник выбросов организованный (ист. 1515).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации предоставлены в приложении Д.

1.3.2 Расчеты	выбросов	загрязняющих	веществ	на	период модернизации

Сведения о типах и количестве используемых материалов в период модернизации приняты на основании раздела проектно-сметной документации.
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Компрессор
При модернизации будет задействован компрессор на дизельном топливе. Расход топлива составит 1 кг/час. Время работы – 24,98 ч. При работе компрессора в атмосферу будут выделяться оксид углерода, диоксид серы, сажа, диоксид азота, оксид азота, пропан-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19. Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться организованно, через трубу диаметром 65 мм на высоте 2,5 м. Источник выбросов организованный (ист. 0001).

ДЭС
В период модернизации будет задействована ДЭС на дизельном топливе. Расход топлива составит 1,2 кг/час. Время работы – 78 ч. При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться оксид углерода, диоксид серы, сажа, диоксид азота, оксид азота. Выброс загрязняющих веществ будет осуществляться организованно, через трубу диаметром 65 мм на высоте 2,5 м. Источник выбросов организованный (ист. 0002).

Земляные работы
Проведение земляных работ будет производиться с помощью бульдозера (8,45 ч/год), экскаватора (10,44 ч/год) и вручную (32,02 ч/год). Объем земельных масс, перерабатываемых бульдозерами, равен 93,642 м3 (149,827 т), экскаваторами – 120,528 м3 (192,8448 т), вручную – 25,727 м3 (41,163 т). Единовременно будет производиться один вид работ. При проведении земляных работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 %. Источник выброса неорганизованный (ист. 6001).
Инертные материалы
При модернизации будут использоваться песок в количестве 65,81 м3
(171,106 т), щебень (40-80 мм) – 9,723 м3 (26,252 т), щебень (5-10 мм) –
2,819 м3 (7,6113 т), щебень (10-20 мм) – 0,875 м3 (2,3625 т). Материалы будут храниться на закрытых с четырех сторон площадках. Площадь хранения песка – 40 м2, щебня (40-80 мм) – 15 м2, щебень (5-10 мм) – 10 м2, щебень (10-20 мм) – 5 м2. Период хранения инертных материалов – 55 суток. Процесс формирования и хранения складов инертных материалов обуславливает выделение в атмосферный воздух неорганической пыли с содержанием SiO2 20 – 70%. Источник выброса неорганизованный (ист. 6002).
Электросварочные работы
Расход электродов марки УОНИ 13/45 – 0,0193 т (19,3 кг), проволока сварочная – 0,00241 т (2,41 кг), АНО-4 – 0,01801 т (18,01 кг). В процессе проведения сварочных работ в атмосферу выделяются следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фтористые газообразные соединения, фториды

неорганические	плохо	растворимые,	пыль	неорганическая:	70-20%. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6003).

Малярные работы
В период модернизации будут использоваться следующие ЛКМ: грунтовка ГФ-021 – 0,0023 т, эмаль ПФ-115 – 0,0374 т, растворитель Р-4 – 0,0018 т, уайт-спирит – 0,0105 т. Способ окраски – пневматический. В процессе нанесения и сушки покрытия в атмосферу будут выделяться: метилбензол, диметилбензол, пропан-2-он, бутилацетат, уайт-спирит, взвешенные частицы. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6004).

Газорезательные работы
На газовую резку будет израсходовано 3,453 кг пропана. При газовой резке в атмосферу будут выделяться: диоксид азота, оксид азота, углерод оксид, марганец и его соединения, железо оксиды. Источник выброса неорганизованный (ист. 6005).

Механическая обработка материалов
При модернизации будет задействована шлифовальная машинка (26,72 ч). В процессе работы данного оборудования в атмосферу будут выделяться взвешенные частицы, пыль абразивная. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6006).

Битумные работы
При модернизации будут задействованы электрические битумные котлы. Расход битума – 0,0098 т. Время работы – 0,92 часов. В процессе разогрева битума в электрических котлах происходит выделение алканов С12-С19. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6007).

Сухие строительные смеси
В период модернизации будет использована известь негашеная – 0,00127 т. Материал будет доставляться на площадку строительства и храниться в герметичной таре, исключающей пыление. Выделение кальция дигидроксида будет происходить только в процессе пересыпки. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6008).

Автотранспортная техника
В период реконструкции здания будут задействованы источники загрязнения со стационарным расположением, во время работы которых, будут выделяться следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, сажа, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота и керосин. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6009).
Заправка автотранспортной техники будет осуществляться на ближайших АЗС.

Работа остального оборудования, задействованного в период модернизации, не связана с выделением загрязняющих веществ в атмосферу.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период модернизации предоставлены в приложении Е.
1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
С точки зрения выбросов в атмосферный воздух, предлагаемый производственный процесс является малоотходным, в связи с чем, внедрение дополнительных малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не предусматривается.
Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период проведения строительно- монтажных работ, не разрабатывались, ввиду временного характера воздействия на окружающую среду.
Общая концентрация загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируемого объекта, на границе установленной санитарно-защитной зоны (500 метров), не превысит допустимых норм.
Общая концентрация загрязняющих веществ в период модернизации, на ближайшей жилой зоне, не превысит допустимых норм.

1.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий
Согласно п. 4, ст. 39 ЭК РК /1/, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам І и II категорий.
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ на периоды эксплуатации и модернизации узла очистки представлены в таблицах 1.7 и 1.7.1.

Таблица 1.7 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
на 2024 год
	
Н Д В
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	
	
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Организованные источники

	**0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	ГРС "Шымкент-1"
	1514
	-
	-
	0.045681
	0.000293
	0.045681
	0.000293
	2024

	ГРС "Шымкент-1"
	1515
	-
	-
	0.002607
	0.00007181
	0.002607
	0.00007181
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.048288
	0.00036481
	0.048288
	0.00036481
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.048288
	0.00036481
	0.048288
	0.00036481
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0410, Метан (727*)

	ГРС "Шымкент-1"
	1514
	-
	-
	19.5271
	97.784
	19.5271
	97.784
	2024

	ГРС "Шымкент-1"
	1515
	-
	-
	866.492
	23.7846
	866.492
	23.7846
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	886.0191
	121.5686
	886.0191
	121.5686
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	886.0191
	121.5686
	886.0191
	121.5686
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	ГРС "Шымкент-1"
	1514
	-
	-
	2.45879
	12.313
	2.45879
	12.313
	2024

	ГРС "Шымкент-1"
	1515
	-
	-
	108.8335
	2.87398
	108.8335
	2.87398
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	111.29229
	15.18698
	111.29229
	15.18698
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	111.29229
	15.18698
	111.29229
	15.18698
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
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Окончание таблицы 1.7 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	ГРС "Шымкент-1"
	1514
	
	
	0.00667
	0.033
	0.00667
	0.033
	2024

	ГРС "Шымкент-1"
	1515
	
	
	0.38982
	0.008129
	0.38982
	0.008129
	2024

	Итого:
	
	
	
	0.39649
	0.041129
	0.39649
	0.041129
	2024

	Всего по
	
	
	
	0.39649
	0.041129
	0.39649
	0.041129
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1716, Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/

	ГРС "Шымкент-1"
	1514
	
	
	0.2969291
	0.0019063
	0.2969291
	0.0019063
	2024

	ГРС "Шымкент-1"
	1515
	
	
	0.016893
	0.000464
	0.016893
	0.000464
	2024

	Итого:
	
	
	
	0.3138221
	0.0023703
	0.3138221
	0.0023703
	2024

	Всего по
	
	
	
	0.3138221
	0.0023703
	0.3138221
	0.0023703
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	-
	-
	998.0699901
	136.79944411
	998.0699901
	136.79944411
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	
	-
	-
	998.0699901
	136.79944411
	998.0699901
	136.79944411
	

	источникам:
	
	

	Итого по неорганизованным
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	

	источникам:
	
	



Таблица 1.7.1 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период модернизации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
на 2024-2033 год
	
Н Д В
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2024 год
	
	
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е	и с т о ч н и к и

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.00833
	0.00075
	0.00833
	0.00075
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.01
	0.000027
	0.01
	0.000027
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.01833
	0.000777
	0.01833
	0.000777
	2024

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.01083
	0.000974
	0.01083
	0.000974
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.013
	0.0000351
	0.013
	0.0000351
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.02383
	0.0010091
	0.02383
	0.0010091
	2024

	**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.00139
	0.000125
	0.00139
	0.000125
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.001667
	0.0000045
	0.001667
	0.0000045
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.003057
	0.0001295
	0.003057
	0.0001295
	2024

	**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.00278
	0.00025
	0.00278
	0.00025
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.00333
	0.000009
	0.00333
	0.000009
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.00611
	0.000259
	0.00611
	0.000259
	2024

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.00694
	0.000625
	0.00694
	0.000625
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.00833
	0.0000225
	0.00833
	0.0000225
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.01527
	0.0006475
	0.01527
	0.0006475
	2024

	**1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.000333
	0.00003
	0.000333
	0.00003
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.0004
	0.00000108
	0.0004
	0.00000108
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.000733
	0.00003108
	0.000733
	0.00003108
	2024



Продолжение таблица 1.7.1 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период модернизации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	Основное
	0001
	-
	-
	0.000333
	0.00003
	0.000333
	0.00003
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.0004
	0.00000108
	0.0004
	0.00000108
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.000733
	0.00003108
	0.000733
	0.00003108
	2024

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	Основное
	0001
	-
	-
	0.00333
	0.0003
	0.00333
	0.0003
	2024

	Основное
	0002
	-
	-
	0.004
	0.0000108
	0.004
	0.0000108
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.00733
	0.0003108
	0.00733
	0.0003108
	2024

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е	и с т о ч н и к и

	**0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид

	Основное
	6003
	-
	-
	0.005749
	0.012407
	0.005749
	0.012407
	2024

	Основное
	6005
	-
	-
	0.000307
	0.0000363
	0.000307
	0.0000363
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.006056
	0.0124433
	0.006056
	0.0124433
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.006056
	0.0124433
	0.006056
	0.0124433
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	Основное
	6003
	-
	-
	0.000599
	0.00115623
	0.000599
	0.00115623
	2024

	Основное
	6005
	-
	-
	0.00000556
	0.000000658
	0.00000556
	0.000000658
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.00060456
	0.001156888
	0.00060456
	0.001156888
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.00060456
	0.001156888
	0.00060456
	0.001156888
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0214, Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

	Основное
	6008
	-
	-
	0.0000001492
	0.00000000054
	0.0000001492
	0.00000000054
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.0000001492
	0.00000000054
	0.0000001492
	0.00000000054
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.0000001492
	0.00000000054
	0.0000001492
	0.00000000054
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблица 1.7.1 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период модернизации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Основное
	6003
	-
	-
	0.000208
	0.00108816
	0.000208
	0.00108816
	2024

	Основное
	6005
	-
	-
	0.000131
	0.00001552
	0.000131
	0.00001552
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.000339
	0.00110368
	0.000339
	0.00110368
	2024

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Основное
	6003
	-
	-
	0.0000271
	0.00000376
	0.0000271
	0.00000376
	2024

	Основное
	6005
	-
	-
	0.0000213
	0.00000252
	0.0000213
	0.00000252
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.0000484
	0.00000628
	0.0000484
	0.00000628
	2024

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Основное
	6003
	-
	-
	0.001847
	0.0096997
	0.001847
	0.0096997
	2024

	Основное
	6005
	-
	-
	0.0002083
	0.00002466
	0.0002083
	0.00002466
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.0020553
	0.00972436
	0.0020553
	0.00972436
	2024

	**0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Основное
	6003
	-
	-
	0.00104
	0.00054748
	0.00104
	0.00054748
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.00104
	0.00054748
	0.00104
	0.00054748
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.00104
	0.00054748
	0.00104
	0.00054748
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,

	Основное
	6003
	-
	-
	0.000458
	0.0024067
	0.000458
	0.0024067
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.000458
	0.0024067
	0.000458
	0.0024067
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.000458
	0.0024067
	0.000458
	0.0024067
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Основное
	6004
	-
	-
	0.00638
	0.009455
	0.00638
	0.009455
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.00638
	0.009455
	0.00638
	0.009455
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.00638
	0.009455
	0.00638
	0.009455
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблица 1.7.1 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период модернизации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0621, Метилбензол (349)

	Основное
	6004
	-
	-
	0.000861
	0.001116
	0.000861
	0.001116
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.000861
	0.001116
	0.000861
	0.001116
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.000861
	0.001116
	0.000861
	0.001116
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Основное
	6004
	-
	-
	0.0001667
	0.000216
	0.0001667
	0.000216
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.0001667
	0.000216
	0.0001667
	0.000216
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.0001667
	0.000216
	0.0001667
	0.000216
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Основное
	6004
	-
	-
	0.000361
	0.000468
	0.000361
	0.000468
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.000361
	0.000468
	0.000361
	0.000468
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.000361
	0.000468
	0.000361
	0.000468
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2752, Уайт-спирит (1294*)

	Основное
	6004
	-
	-
	0.01396
	0.01892
	0.01396
	0.01892
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.01396
	0.01892
	0.01396
	0.01892
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.01396
	0.01892
	0.01396
	0.01892
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	Основное
	6007
	
	
	0.00296
	0.0000098
	0.00296
	0.0000098
	2024

	Итого:
	
	
	
	0.00296
	0.0000098
	0.00296
	0.0000098
	2024



Окончание таблица 1.7.1 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период модернизации
Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**2902, Взвешенные частицы (116)

	Основное
	6004
	-
	-
	0.0044
	0.0065495
	0.0044
	0.0065495
	2024

	Основное
	6006
	-
	-
	0.0038
	0.001828
	0.0038
	0.001828
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.0082
	0.0083775
	0.0082
	0.0083775
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.0082
	0.0083775
	0.0082
	0.0083775
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот

	Основное
	6001
	-
	-
	0.1178
	0.00512
	0.1178
	0.00512
	2024

	Основное
	6002
	-
	-
	0.0018205
	0.0144046
	0.0018205
	0.0144046
	2024

	Основное
	6003
	-
	-
	0.000251
	0.0011287656
	0.000251
	0.0011287656
	2024

	Итого:
	
	
	
	0.1198715
	0.0206533656
	0.1198715
	0.0206533656
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.1198715
	0.0206533656
	0.1198715
	0.0206533656
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Основное
	6006
	-
	-
	0.0024
	0.001154
	0.0024
	0.001154
	2024

	Итого:
	
	-
	-
	0.0024
	0.001154
	0.0024
	0.001154
	2024

	Всего по
	
	-
	-
	0.0024
	0.001154
	0.0024
	0.001154
	2024

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	-
	-
	0.2411546092
	0.09095341414
	0.2411546092
	0.09095341414
	2024

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	
	-
	-
	0.075393
	0.00319506
	0.075393
	0.00319506
	2024

	источникам:
	
	

	Итого по неорганизованным
	-
	-
	0.1657616092
	0.08775835414
	0.1657616092
	0.08775835414
	2024

	источникам:
	
	



1.6 Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории

Согласно п.1 ст.110 ЭК РК /1/, декларация предоставляется лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
Исходя из вышесказанного, расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории не приводятся.

1.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
Общая концентрация загрязняющих веществ в период эксплуатации узла очистки газа на границе установленной санитарно-защитной зоны (500 м), не превысит допустимых норм.
Общая концентрация загрязняющих веществ в период модернизации, на границе с ближайшей жилой зоной, не превысит допустимых норм.
В связи с вышесказанным, мероприятия по снижению отрицательного воздействия на периоды эксплуатации и модернизацией не разрабатываются.
Также, специальные мероприятия по снижению отрицательного воздействия на период проведения строительно-монтажных работ не разрабатывались ввиду временного характера воздействия на окружающую среду.
1.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Филиалом «Управление магистральных газопроводов «Шымкент» АО «Интегаз Центральная Азия» на площадке ГРС «Шымкент-1» осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха на источниках узла очистки расчетным методом на основании утвержденной программы производственно-экологического контроля.
Общая концентрация загрязняющих веществ в период модернизации, низкая, не превысит допустимых норм (максимальная концентрация составит 0.800025 ПДК (0301_Азота диоксид 0,1% (0.440536 ПДК), следовательно, негативное влияние на здоровье человека будет отсутствовать.
Организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха в периоды эксплуатации и модернизации не требуется.
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1.9 Мероприятия	по	регулированию	выбросов	в	период	особо неблагоприятных метеорологических условий
Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, предотвращающее высокий уровень загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
Прогноз загрязнения атмосферы и регулирования выбросов являются важной составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. Эти работы особенно необходимы в городах и поселках с относительно высоким средним уровнем загрязнения воздуха, поскольку принятие мер по его снижению требует, как правило, больших усилий и времени, а эффект от регулирования примесей может быть практически незамедлительным. Мероприятия разрабатываются на всех предприятиях, имеющих источники выбросов вредных веществ в атмосферу.
При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:
· мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
· мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
· осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно сопровождаться сокращением производства.
Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.
При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.
При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %.
Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.
Согласно п. 9 приложения 3 Методики мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях разрабатываются при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.
Согласно действующему проекту НДВ, предусмотрены и утверждены мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, в том числе для источников выбросов узла очистки. После ввода в эксплуатацию проектируемых источников выбросов узла очистки будут соблюдаться те же мероприятия.
Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки представлены в таблице 1.8.
Xарактеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ в период эксплуатации модернизированного узла очистки представлена в таблице 1.9.
Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период модернизации не разрабатывались ввиду кратковременности проведения работ (период модернизации составит 2,5 месяца).


Таблица 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	График
	Цех,
	Мероприятия
	Вещества,
	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов

	работы
	участок
	на период
	по которым
	

	источ-
	(номер
	неблаго-
	проводится
	Координаты на карте-схеме
	
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника
	Сте-

	ника
	режима
	приятных
	сокращение
	
	объекта
	
	
	и характеристики выбросов после их сокращения
	пень

	
	работы
	метеорологи-
	выбросов
	
	
	
	
	
	эффе
к

	
	предприятия
	ческих
	
	Номер
	точечного
источника,
	
	высо-
	диа-
	ско-
	объем,
	темпер
а-
	мощность
	мощность
	тив-

	
	в период
	условий
	
	на
	центра группы
источ-
	та,
	метр
	рость,
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	ност
и

	
	НМУ)
	
	
	карте-
	ников или одного
	м
	источ
	м/с
	
	гр,оС
	учета
	после
	меро
-

	
	
	
	
	схеме
	конца линейного
	
	ника
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	прия
-

	
	
	
	
	объек-
	источника
	
	выбро
	
	
	
	г/с
	г/с
	тий,

	
	
	
	
	та
	
	
	сов,
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	(горо-
	второго конца
	
	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да)
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Х1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГРС "
	Организацион
	Сероводород (
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043 /
	20/20
	0.045681
	0.03882885
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	Дигидросульфид) (518)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Сероводород (
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673 /
	25/25
	0.002607
	0.00221595
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	Дигидросульфид) (518)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Метан (727*)
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043 /
	20/20
	19.5271
	16.598035
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Метан (727*)
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673 /
	25/25
	866.492
	736.5182
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Смесь углеводородов
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043 /
	20/20
	2.45879
	2.0899715
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Смесь углеводородов
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673 /
	25/25
	108.8335
	92.508475
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


67



Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГРС "
	Организацион
	Смесь углеводородов
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	0.00667
	0.0056695
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	предельных С6-С10
(1503*)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Смесь углеводородов
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.38982
	0.331347
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	предельных С6-С10
(1503*)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Смесь природных
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	0.2969291
	0.252389735
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	меркаптанов /в пересчете
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Организацион
	Смесь природных
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.016893
	0.01435905
	15

	д/год
	Шымкент-1"
	но-
	меркаптанов /в пересчете
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(1)
	технические
	на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Сероводород (
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	0.045681
	0.0365448
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	Дигидросульфид) (518)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГРС "
	Снизить
	Сероводород (
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.002607
	0.0020856
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	Дигидросульфид) (518)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Метан (727*)
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	19.5271
	15.62168
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГРС "
	Снизить
	Метан (727*)
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	866.492
	693.1936
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Смесь углеводородов
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	2.45879
	1.967032
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Смесь углеводородов
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	108.8335
	87.0668
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Смесь углеводородов
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	0.00667
	0.005336
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	предельных С6-С10
(1503*)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Смесь углеводородов
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.38982
	0.311856
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГРС "
	Снизить
	Смесь природных
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043 /
	20/20
	0.2969291
	0.23754328
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	меркаптанов /в пересчете
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить
	Смесь природных
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673 /
	25/25
	0.016893
	0.0135144
	20

	д/год
	Шымкент-1"
	производител
	меркаптанов /в пересчете
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(2)
	ьность
	на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	отдельных
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратов и
	88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ких линий,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	которых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связана со
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделением в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	атмосферу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вредных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Сероводород (
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043 /
	20/20
	0.045681
	0.0274086
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	Дигидросульфид) (518)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Сероводород (
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.002607
	0.0015642
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	Дигидросульфид) (518)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Метан (727*)
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	19.5271
	11.71626
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Метан (727*)
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	866.492
	519.8952
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Смесь углеводородов
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	2.45879
	1.475274
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Продолжение таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Смесь углеводородов
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	108.8335
	65.3001
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Смесь углеводородов
	1514
	-104.01/-
	
	5
	0.05
	83.17
	0.1633043
/
	20/20
	0.00667
	0.004002
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	предельных С6-С10
(1503*)
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Смесь углеводородов
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.38982
	0.233892
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Окончание таблицы 1.8 – Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
1
	
ГРС "
	
Снизить или
	
Смесь природных
	
1514
	
-104.01/-
	
	
5
	
0.05
	
83.17
	
0.1633043
/
	
20/20
	
0.2969291
	
0.17815746
	
40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	меркаптанов /в пересчете
	
	104.18
	
	
	
	
	0.1633043
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГРС "
	Снизить или
	Смесь природных
	1515
	-99.59 /-
	
	4
	0.04
	25.2
	0.0316673
/
	25/25
	0.016893
	0.0101358
	40

	д/год
	Шымкент-1"
	остановить
	меркаптанов /в пересчете
	
	107.27
	
	
	
	
	0.0316673
	
	
	
	

	ч/
	(3)
	нагрузку
	на этилмеркаптан/ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	производств,
	Одорант СПМ - ТУ 51-81-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сопровождающ
	88) (526)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	значительным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выделениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрязняющих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	веществ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 1.9 – Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ в период эксплуатации модернизированного узла очистки

Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"
	Наименование
	Номер
	Высота
	Выбросы в атмосферу
	Выбросы в атмосферу
	

	цеха,участка
	источ-
	источ-
	
	
	Примечание.

	
	ника
	ника,
	При нормальных метеоусловиях
	В периоды НМУ
	Метод

	
	выбро-
	м
	
	
	контроля на

	
	са
	
	
	Первый режим
	Второй режим
	Третий режим
	источнике

	
	
	
	г/c
	т/год
	%
	г/м3
	г/c
	%
	г/м3
	г/c
	%
	г/м3
	г/с
	%
	г/м3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Площадка 1

	**Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)

	ГРС "Шымкент-
1"
	1514
	5.0
	0.045681
	0.000293
	94.6
	1574.63
	0.038829
	15
	1338.43
	0.036545
	20
	1259.7
	0.027409
	40
	944.777
	

	ГРС "Шымкент-
1"
	1515
	4.0
	0.002607
	0.0000718
	5.4
	17.1336
	0.002216
	15
	14.5636
	0.002086
	20
	13.7069
	0.001564
	40
	10.2802
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.048288
	0.0003648
	
	
	0.041045
	
	
	0.03863
	
	
	0.028973
	
	
	

	В том числе по градациям высот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0-10
	
	0.048288
	0.0003648
	100
	
	0.041045
	
	
	0.03863
	
	
	0.028973
	
	
	

	**Метан (727*)(0410)

	ГРС "Шымкент-
1"
	1514
	5.0
	19.5271
	97.784
	2.2
	673101
	16.59804
	15
	572135
	15.62168
	20
	538480
	11.71626
	40
	403860
	

	ГРС "Шымкент-
1"
	1515
	4.0
	866.492
	23.7846
	97.8
	5.695e6
	736.5182
	15
	4.841e6
	693.1936
	20
	4.556e6
	519.8952
	40
	3.417e6
	

	
	ВСЕГО:
	
	886.0191
	121.5686
	
	
	753.1162
	
	
	708.8153
	
	
	531.6115
	
	
	

	В том числе по градациям высот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0-10
	
	886.0191
	121.5686
	100
	
	753.1162
	
	
	708.8153
	
	
	531.6115
	
	
	

	**Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415)

	ГРС "Шымкент-
1"
	1514
	5.0
	2.45879
	12.313
	2.2
	84754.7
	2.089972
	15
	72041.5
	1.967032
	20
	67803.8
	1.475274
	40
	50852.8
	

	ГРС "Шымкент-
1"
	1515
	4.0
	108.8335
	2.87398
	97.8
	715269
	92.50848
	15
	607979
	87.0668
	20
	572215
	65.3001
	40
	429161
	

	
	ВСЕГО:
	
	111.29229
	15.18698
	
	
	94.59845
	
	
	89.03383
	
	
	66.77537
	
	
	

	В том числе по градациям высот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0-10
	
	111.29229
	15.18698
	100
	
	94.59845
	
	
	89.03383
	
	
	66.77537
	
	
	




Окончание таблицы 1.9 – Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ в период эксплуатации модернизированного узла очистки

	Шымкент, Газораспределительная станция "Шымкент-1"

	**Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416)

	ГРС "Шымкент- 1"
	1514
	5.0
	0.00667
	0.033
	1.7
	229.916
	0.00567
	15
	195.428
	0.005336
	20
	183.932
	0.004002
	40
	137.949

	ГРС "Шымкент-
1"
	1515
	4.0
	0.38982
	0.008129
	98.3
	2561.95
	0.331347
	15
	2177.66
	0.311856
	20
	2049.56
	0.233892
	40
	1537.17

	
	ВСЕГО:
	
	0.39649
	0.041129
	
	
	0.337017
	
	
	0.317192
	
	
	0.237894
	
	

	В том числе по градациям высот

	
	0-10
	
	0.39649
	0.041129
	100
	
	0.337017
	
	
	0.317192
	
	
	0.237894
	
	

	**Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)(1716)

	ГРС "Шымкент-
1"
	1514
	5.0
	0.2969291
	0.0019063
	94.6
	10235.2
	0.25239
	15
	8699.9
	0.237543
	20
	8188.14
	0.178157
	40
	6141.11

	ГРС "Шымкент- 1"
	1515
	4.0
	0.016893
	0.000464
	5.4
	
	0.014359
	15
	
	0.013514
	20
	
	0.010136
	40
	

	
	ВСЕГО:
	
	0.3138221
	0.0023703
	
	
	0.266749
	
	
	0.251058
	
	
	0.188293
	
	

	В том числе по градациям высот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0-10
	
	0.3138221
	0.0023703
	100
	
	0.266749
	
	
	0.251058
	
	
	0.188293
	
	

	Всего по предприятию:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	998.06999
	136.79944
	
	
	848.3595
	15
	
	798.456
	20
	
	598.842
	40
	



2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности
2.1.1 Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации Инженерное обеспечение объекта (водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение и пр.) в период эксплуатации останется без изменений.
2.1.2 Водопотребление и водоотведение на период модернизации Водоснабжение в период модернизации планируется осуществлять
за   счет   привозной   бутилированной   воды   по   договору   со
специализированными организациями.
В качестве бытовой канализации во время модернизации будут использоваться существующие канализационные сети действующего предприятия.
Количество рабочих на период модернизации: 5 человек.
Период проведения работ по модернизации – 2,5 месяца (55 рабочих дней).
На основании данных СП РК 4.01-101-2012 /6/ сделаны расчеты основных показателей водопотребления и водоотведения на хозяйственно бытовые нужды рабочих, которые составляют:
Q = N х n /1000

где
N – количество рабочих, N = 5;
n – норма расхода воды, (л/сут)/чел, (n = 25 – для цехов, из них 11 - горячей).

Qгор = 5 х 11/1000 = 0,055 м3/сут; Qхол = 5 х 14/1000 = 0,07 м3/сут.
Водопотребление	горячее	–	0,055	м3/сут,	3,025	м3/период модернизации.
Водопотребление	холодное	–	0,07	м3/сут,	3,85	м3/	период модернизации.
Водоотведение: 0,125 м3/сут, 6,875 м3/ период модернизации.
Также в период модернизации будет применяться техническая вода (привозная из ближайших централизованных сетей по согласованию с эксплуатирующей организацией) в количестве 12,48 м3 на различные технические нужды (пылеподавление, и т.д.). Водопотребление безвозвратное.
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2.2 Характеристика источника водоснабжения

Водоснабжение в период модернизации планируется осуществлять за счет привозной бутилированной воды по договору со специализированными организациями.
Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116- 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
Качество технической воды должно соответствовать СТ РК 2506- 2014 «Вода техническая. Технические условия».
2.3 Водный баланс объекта

Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения на период модернизации представлен в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Баланс водопотребления и водоотведения на период модернизации
	



Потребители
	
	Водопотребление, м3/сут / м3/пер. модернизации
	
	Водоотведение, м3/сут / м3/пер. модернизации

	
	


Всего
	На производственные нужды
	
На хозяйстве нно- бытовые нужды
	

Безвозвра тное потреблен ие
	


Всего
	Объем сточно й воды повтор но использ уемой
	

Производстве нные сточные воды
	
Хозяйстве нно- бытовые сточные воды
	


Примеча ние

	
	
	Свежая вода
	
Обо ротн ая вода
	
Повторно
-
используе мая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Всего
	в том числе питьево го
качеств а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Хоз-бытовые нужды
	0,125/
6,875
	-
	-
	-
	-
	0,125/6,875
	-
	0,125/6,
875
	-
	-
	0,125/6,875
	-

	Технические нужды
	0,2269/
12,48
	0,2269/
12,48
	-
	-
	-
	-
	0,2269/
12,48
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего:
	0,3519/
19,355
	0,2269/
12,48
	-
	-
	-
	0,125/6,875
	0,2269/
12,48
	0,125/6,
875
	-
	-
	0,125/6,875
	-




2.4 Поверхностные воды

Расстояние от площадки проведения модернизации системы очистки газа до ближайшего водного объекта – реки Бадам составляет 325 метров в северо-восточном направлении.
Согласно постановлению акимата города Шымкент от 1апреля 2024 года № 1313 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов города Шымкент, режима и особых условий их хозяйственного использования»/18/, максимальный размер водоохранной зоны для р. Бадам составляет – 500 м, водоохранной полосы – 35 м, участок проведения работ находится в водоохранной зоне, вне водоохранной полосы р. Бадам.
Размещение каких-либо объектов, временных и постоянных зданий и сооружений, проведение каких-либо работ в пределах минимальных размеров водоохранных полос водных объектов не предусматривается.
Исключено проведение каких-либо работ в пределах русел и минимальных размеров водоохранной полосы водных объектов.
Воздействие на поверхностные воды, включая возможное тепловое загрязнение водоема, рассматриваемым объектом в периоды эксплуатации и модернизации исключено, так как в периоды эксплуатации и модернизации стоки будут вывозиться по договору со специализированной организацией.
Последствия воздействия отбора воды на водную среду исключены, т.к. отбор воды осуществляться не будет.
Организация экологического мониторинга поверхностных вод не требуется.

2.5 Подземные воды
Потребление подземных вод потребителями, рассматриваемыми в рамках настоящего проекта, осуществляться не будет. В связи с чем, истощения подземных вод не произойдет.
На период модернизации предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:
1. В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды в период модернизации, заправка, техническое обслуживание строительной техники должны производиться на организованных АЗС и станциях ТО за пределами рассматриваемого участка.
2. Хранение строительных материалов будет осуществляться в крытых металлических контейнерах, либо материалы будут сразу направляться в работу.
3. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов строительных механизмов в процессе монтажа.
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4. Будет осуществлен своевременный сбор строительных и бытовых отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию.
5. Выполнение работ по модернизации строго в границах отведенных площадок.
6. Исключить любой сброс сточных или других вод на рельеф местности.
7. Будут приняты запретительные меры по мелким свалкам бытовых отходов и других отходов производства и потребления.
8. Будут приняты запретительные меры по незаконной вырубке леса. Будет исключена мойка автотранспорта и других механизмов на участках работ.

2.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий
Согласно п. 4, ст. 39 ЭК РК /1/, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам І и II категорий.
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
Намечаемая деятельность не предусматривает осуществление сбросов сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.
Учитывая вышесказанное, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не производится.
2.7 Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории
Согласно п.1, ст.110 ЭК РК /1/, декларация предоставляется лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
Также, намечаемая деятельность не предусматривает осуществление сбросов сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.
Учитывая вышесказанное, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории не производятся.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

3.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта
В Туркестанской области имеются месторождения полиметаллических руд (юго-западный склон хребта Каратау в районе города Кентау, Ачисайское, Байжансайское, Миргалимсайское месторождения и др.). Большой промышленный интерес представляют месторождения железных руд Каратауского хребта. В области имеются минерально-сырьевые ресурсы для производства строительных материалов (известняк, гипс, кварцевые пески, огнеупорные керамические и бентонитовые глины, минеральные краски, поделочные камни).
Филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральна Азия» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы Республики Казахстан.
3.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах Потребность проектируемого объекта намечаемой деятельности в
минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации отсутствует.
В период модернизации будут использоваться: песок 171,106 т, щебень (40-80 мм) – 26,252 т, щебень (5-10 мм) – 7,6113 т, щебень (10-20 мм) – 2,3625 т, известь негашеная – 0,00127 т, которые будут приобретены у сторонних организаций на договорной основе.
Для работы компрессора и ДЭС будет использовано дизельное топливо в количестве 0,11858 т/год, которое будет приобретено у сторонних организаций на договорной основе.
В период проведения работ по модернизации, для обеспечения работы строительной техники, потребуется дизельное топливо. Заправка топливом будет осуществляться на ближайших организованных автозаправочных станциях (АЗС), расположенных за пределами рассматриваемого участка. Что, в свою очередь, исключит образование дополнительных источников загрязнения и возникновение проблем, связанных с использованием минеральных и сырьевых ресурсов на месте проведения работ.

3.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы
Настоящим проектом добыча минеральных и сырьевых ресурсов не предусматривается, в связи с чем, прогнозирование воздействия добычи на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не приводится.

3.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий
Разработка природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий не требуется, т.к. модернизация системы очистки газа не приведет к нарушениям водного режима и нарушениям территорий.

3.5 Материалы,	предоставляемые	при	проведении	операций	по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых
Настоящим проектом не предусматривается недропользование, добыча и переработка полезных ископаемых, в связи с чем, материалы не предоставляются.
В целом, оценка воздействия рассматриваемого объекта на недра, характеризуется как допустимая. Осуществление проектного замысла, при соблюдении всех правил ведения строительных работ, при соблюдении правил эксплуатации, отрицательного влияния на недра не окажет.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1 Виды и объемы образования отходов
1) Отходы на период эксплуатации
На данный момент площадка ГРС «Шымкент-1» эксплуатируется, в части экологии, на основании экологического разрешения на воздействие для объектов II категории (2023-2027 годы) №KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года.
В результате модернизации системы очистки газа в период эксплуатации площадки ГРС «Шымкент-1» ожидается увеличение объема образования отходов.
Дополнительно, к уже занормированным видам отходов, будут образовываться:
· Конденсат;
· Отработанные фильтры от фильтров-сепараторов.
Общий предельный объем образования отходов составит – 0,35 т/год, в том числе опасных – 0,2 т/год, неопасных – 0,15 т/год.
Конденсат будет образовываться в процессе сбора конденсата от узла очистки газа. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /18/ отходы имеют следующий код: 05 07 99 (неопасные). Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев, согласно ст. 320 Экологического кодекса
/1/) будет осуществляться в герметичной ёмкости. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Объем образования отхода – 0,15 т/год.

Отработанные фильтры от фильтров-сепараторов образуются в процессе замены фильтров в фильтрах-сепараторах. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 314 от 06.08.2021 года /16/ отходы имеют следующий код: 16 01 07* (опасные). Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев, согласно ст. 320 Экологического кодекса /1/) будет осуществляться в контейнерах. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Объем образования отхода – 0,2 т/год.

2) Отходы на период модернизации

В период модернизации по объекту намечаемой деятельности будут образовываться восемь видов отходов, из них два опасных и шесть неопасных видов.
Общий предельный объем их образования составит – 1,017 т/год, в том числе опасных – 0,0085 т/год, неопасных – 1,0085 т/год.

Смешанные коммунальные отходы образуются в процессе жизнедеятельности рабочих. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/ отходы имеют следующий код: 20 03 01 (неопасные).
Для временного складирования отходов на месте образования отходов предусмотрены металлические контейнеры. Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 п.58 сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.
Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.
Период модернизации составит 2,5 месяца. Количество рабочих 5 человек.
Согласно приложения 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» /7/, количество бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, при плотности 0,25 т/м3. Следовательно, в месяц на одного человека образуется 0,00625 т отходов.
Объем ТБО согласно удельным нормам на период модернизации составит:
G = N х g х n, т/год

где	N – количество сотрудников, N = 5 чел.
g – коэффициент выделения твердых бытовых отходов на одного человека, g = 0,00625 т/мес;
n – количество месяцев.

Тогда количество твердых бытовых отходов равно:


G = 5 х 0,00625 х 2,5 = 0,078 т/период модернизации.

Отходы сварки (остатки и огарки сварочных электродов) образуются при проведении сварочных работ в процессе осуществления проектного замысла. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/ отходы имеют следующий код: 12 01 13 (неопасные).
Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/).
Норма образования отхода определяется по формуле: [image: ] , т/год,
где	[image: ]	- фактический расход электродов, т/год;	[image: ]	- остаток
электрода, [image: ] = 0.015 от массы электрода.
N = 0,03972 х 0,015 = 0,0006 т/период модернизации.
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами образуется в процессе проведения покрасочных работ в период модернизации. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/ отходы имеют следующий код: 15 01 10* (опасные).
Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/).
Норма образования отхода определяется по формуле:
[image: ] , т/год,
где [image: ] - масса [image: ] -го вида тары, т/год; [image: ] - число видов тары; [image: ] - масса краски в [image: ] -ой таре, т/год; [image: ] - содержание остатков краски в [image: ] -той таре в долях от [image: ] (0.01-0.05).
Лакокрасочные материалы (общей массой 0,052 т, используемые в период модернизации, будут расфасованы в 10 банок по 5 кг. Вес тары составит 0,5 кг.
N = (0,0005 х 10 + 0,052 х 0,05) = 0,0076 т/период модернизации.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (ветошь промасленная) образуются в процессе проведения работ по модернизации. Согласно Классификатору отходов /17/, данные отходы имеют следующий код: № 15 02 02* (опасные).
Сбор и временное хранение отходов будет осуществляться в контейнерах. Временное хранение отходов будет осуществляться сроком не более шести месяцев (ст. 320 Экологического кодекса /1/). По мере накопления отходов они будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией.
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ( [image: ] , т/год), норматива содержания в ветоши масел ( [image: ] ) и влаги ( [image: ] ):
[image: ] , т/год,
где [image: ] , [image: ] .
М0 = 0,000738 т/период модернизации – согласно сведениям рабочего проекта;
М = 0,12 х 0,000738 = 0,00008856 т;
W = 0,15 х 0,000738 = 0,0001107 т;
N	=	0,000738	+	0,00008856	+	0,0001107	=	0,0009	т/период
модернизации.
Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры образуются при проведении работ в процессе осуществления проектного замысла. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/, отходы имеют следующий код: 03 01 05 (неопасные).
Временное хранение отходов (сроком не более 6 месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.
Согласно удельным нормам потерь строительных материалов и удаления их в отход, потери древесины составляют 4%.
Объем образования отхода составит - 0,064 т/период модернизации
Железо и сталь (отходы и лом стали) образуются при проведении работ в процессе осуществления проектного замысла. Хранение данного вида отходов предусмотрено в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. По мере накопления, данные отходы будут передаваться специализированным организациям на договорной основе.
Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра  экологии,  геологии  и  природных  ресурсов  Республики

Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/, отходы имеют следующий код: 17 04 05 (неопасные).
Согласно удельным нормам потерь строительных материалов и удаления их в отход, потери стали составляют 1%.
Объем образования отхода составит - 0,1919 т/период демонт. раб.
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики образуются при проведении работ в процессе осуществления проектного замысла. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/, отходы имеют следующий код: 17 01 07 (неопасные).
Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.
Согласно удельным нормам потерь строительных материалов и удаления их в отход, потери бетона составляют 1,5%.
Объем образования отхода составит - 0,174 т/период демонт. раб.

Опилки и стружка черных металлов (отходы и лом черных металлов) образуются в результате проведения демонтажных работ. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /17/, отходы имеют следующий код: 12 01 01 (неопасные).
Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.
Согласно удельным нормам потерь строительных материалов и удаления их в отход, потери черных металлов составляют 3%.
Объем образования отхода составит - 0,5 т/период модернизации.

4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления

Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления не приводятся, так как все виды образуемых в периоды эксплуатации и модернизации отходов будут должным образом храниться (в закрытых контейнерах) и своевременно передаваться специализированным организациям.

4.3 Рекомендации по управлению отходами

Для хранения образуемых в период модернизации смешанных коммунальных отходов предусматриваются металлические контейнеры промаркированные для сортировки отходов по морфологическому составу согласно подпункта 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, и приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности», установленные на специально отведенной площадке. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток (СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированной организацией на договорной основе согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Конденсат образующийся в процессе сбора конденсата от узла очистки газа будет временно храниться (сроком не более шести месяцев, согласно ст. 320 Экологического кодекса /1/) в герметичной ёмкости. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.
Отходы сварки, упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами, абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (ветошь промасленная) на период модернизации. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.
Временное хранение производственных отходов на период модернизации (сроком не более шести месяцев, согласно ст. 320 Экологического кодекса /1/) будет осуществляться в контейнерах, на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.
Отходы дерева, железа и стали, смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, опилки и стружки черных металлов будут сортироваться в зависимости от вида, в соответствие ст. 320 ЭК РК. Временное хранение

отходов будет осуществляться сроком не более шести месяцев (ст. 320 ЭК РК /1/). По мере накопления отходов они будут вывозиться на договорной основе со специализированной организацией.
В соответствии со ст. 327 ЭК РК /1/ операции по управлению отходами будут выполняться таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:
· риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;
· отрицательного влияния на ландшафты.
4.4 Виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Согласно п.1 ст.110 ЭК РК /1/, декларация предоставляется лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.
Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие
№KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении И), объект ГРС «Шымкент-1» относится к объектам II категории.
В связи с вышесказанным, виды и количество отходов производства и потребления, подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду на периоды эксплуатации и модернизации не приводятся.
Лимиты накопления отходов в периоды эксплуатации и модернизации узла очистки газа представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Лимиты накопления и образования отходов в периоды эксплуатации и модернизации
	

Наименование отхода
	

Код
	
Количество образования, т/год
	
Количество накопления, т/год
	Передача спец. организациям на договорной основе,
т/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Период эксплуатации (с 2024 г.)

	Конденсат
	05 07 99
	0,15
	0,15
	0,15

	Отработанные фильтры от фильтров-
сепараторов
	16 01
07*
	0,2
	0,2
	0,2

	Итого опасных отходов:
	0,2
	0,2
	0,2

	Итого неопасных отходов:
	0,15
	0,15
	0,15

	Итого:
	0,35
	0,35
	0,35



Окончание таблицы 4.1 – Лимиты накопления и образования отходов в периоды эксплуатации и модернизации
	Период модернизации (2024 г.)

	Смешанные коммунальные
отходы
	23 03 01
	0,078
	0,078
	0,078

	Отходы сварки
	12 01 13
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными
веществами
	
15 01 10*
	
0,0076
	
0,0076
	
0,0076

	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными
материалами
	



15 02 02*
	



0,0009
	



0,0009
	



0,0009

	Опилки, стружка,
обрезки, дерево, ДСП и фанеры
	03 01 05
	0,064
	0,064
	0,064

	Железо и сталь
(отходы и лом стали)
	17 04 05
	0,1919
	0,1919
	0,1919

	Смеси бетона,
кирпича, черепицы и керамики
	17 01 07
	0,174
	0,174
	0,174

	Опилки и стружка черных металлов (отходы и лом черных
металлов)
	
12 01 01
	
0,5
	
0,5
	
0,5

	Итого опасных отходов:
	1,0085
	1,0085
	1,0085

	Итого неопасных отходов:
	0,0085
	0,0085
	0,0085

	Итого:
	1,017
	1,017
	1,017



5 ОЦЕНКА	ФИЗИЧЕСКИХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При реализации проекта, и по его окончанию, дополнительных физических воздействий происходить не будет. При модернизации системы очистки газа будут приняты все необходимые меры по снижению шума и вибрации, воздействующих на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые.
Использование радиоактивных источников не предусматривается. Электромагнитное воздействие будет находиться в пределах допустимых норм.
Эксплуатация установок и оборудования будет проводиться с соблюдением технологических регламентов.
5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового воздействия и последствий этого воздействия

Теплового воздействия на окружающую среду, в процессе проведения проектируемых работ происходить не будет, в связи с отсутствием технологического оборудования, которое могло бы оказать значительное тепловое влияние.
Электромагнитное воздействие на окружающую природную среду не превышает допустимые нормы, следовательно, значительное электромагнитное влияние не оказывается.

5.1.1 Оценка возможного шумового воздействия и последствий этого Воздействия
Одной из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду является шумовое воздействие. Под шумом понимается беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности. Шумы по характеру спектра делятся на широкополосные с равномерным и непрерывным распределением звуковой энергии по всему спектру и тональный, если в звуковом спектре имеются легко различимые дискретные тона.
По величине частот (f) шумы делятся:
· на низкочастотные, если f<400 Гц.
· на среднечастотные, если 500<f<1000 Гц;
· на высокочастотные, если f> 1000 Гц.
Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для территории, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов с 7 до 23 часов

считается допустимой шумовая нагрузка 55 дБА.
Источником шума в период модернизации будет являться:
· автотранспорт.
Источники шума в период эксплуатации отсутствуют.
Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно на площадке модернизации.
Возможно		некоторое		повышение	шума		при	передвижении автотранспорта, подвозящего строительные материалы, трубы и пр. к месту модернизации. Такое воздействие является локальным и временным. ПДУ шума при расчете приняты в соответствии с требованиями Гигиенических		нормативов	к		физическим	факторам,	 оказывающим воздействие	на		человека,			утвержденных		Приказом	Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года
№ 169.
Согласно СНиП II-12-77 «Строительные нормы и правила», часть II
«Защита от шума» нормируемыми параметрами постоянного шума в расчётных точках следует считать уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Расчёт звукового давления от источников шумового воздействия на периоды эксплуатации и модернизации был проведен в программном комплексе «ЭРА-Шум» 4.0.400, рекомендованный к применению в Республике Казахстан. Расчет произведен для максимально-возможного числа одновременно работающих источников шума при их максимальной нагрузке.
Согласно проведенному расчету звукового давления, максимальный уровень шума в период модернизации для жилой зоны составляет 31 дБА.
Расчеты уровня шума на период модернизации предоставлены в приложении К.
Расчеты уровней шума на период модернизации в графическом виде представлены в приложении Л.
Карта-схема источников шума на период модернизации предоставлена в приложении М.
В результате расчета, превышений нормативов допустимого уровня шума в периоды модернизации и эксплуатации на территории жилой зоны не наблюдается, следовательно, шумовое воздействие оказываться не будет.
5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Информация приводится по данным РГП «Казгидромет» («Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Шымкент и Туркестанской области за февраль 2024 года» /21/).

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Туркестан (ПНЗ №1).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07- 0,23мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,14 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5-2,5 Бк/м2.
Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
В целом, оценка физических воздействий, оказывающих влияние на окружающую среду, характеризуется как допустимая.

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

6.1 Состояние	и	условия	землепользования,	земельный	баланс территории
В административном отношении площадка намечаемой деятельности ГРС «Шымкент-1», площадью 0,13888 га, расположена в г. Шымкент, Аль- Фарабийский район, жилой массив Бадам.
Акт на право временного возмездного землепользования на земельный участок с кадастровым номером 19-309-195-1058 предоставлен в приложении З.
Информация о категории земель и целях использования земель в ходе модернизации и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Характеристика земельного участка
	1
	Кадастровый номер
	19-309-195-1058

	2
	Предоставленное право
	Временное возмездное землепользование на
земельный участок сроком на 10 лет

	3
	Категория земель
	Земли населенных пунктов (городов, поселков и
сельских населенных пунктов)

	4
	Целевое назначение
	Под Газораспределительную станцию Шымкент-1

	5
	Местоположение
	г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, жилой массив
Бадам

	6
	Площадь
	0,1388 га

	7
	Делимость земельного
участка
	Делимый

	8
	Ограничения
	Неограниченный



6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Почвы Туркестанской области – на равнинной части преобладают сероземные и серо-бурые почвы с полынно-злаковой растительностью. В песках – заросли саксаула, в долинах рек Сырдарии и Шу – тростниковые болота с тугайными зарослями. В предгорных районах – горнокаштановые почвы со степной растительностью.
За 2023 год в пробах почвы, отобранных в различных районах города Шымкент, концентрации свинца находились в пределах 14,9 –88,3 мг/кг, меди 0,12 – 20,7 мг/кг, цинка 1,16 – 83,7 мг/кг, хрома 0,27 – 3,14мг/кг,
кадмия 0,18 –19,8 мг/кг.
По содержанию тяжелых металлов район ЗАО «Южполиметалл» (расстояние от источника загрязнения 0,5 и 0,9 км) наиболее загрязненный, где концентрация свинца – 2,73 – 2,76 ПДК, меди – 6,20 – 6,90 ПДК, цинка – 2,85-3,64 ПДК.

В районе центрального парка, школы № 9 и площади Ордабасы концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.
Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта не приводится, т.к., согласно сведениям РГП «Казгидромет» /20/, наблюдения за почвенным покровом в районе участка проектирования не ведутся.
Реализация намечаемой деятельности предусматривается на территории существующего предприятия. Участок проведения работ длительное время находился под интенсивным антропогенным воздействием.
6.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров Проектом не предусматривается снятие плодородного слоя почвы
ввиду его отсутствия.
Работы, обуславливающие образование вскрышных пород, в процессе намечаемой деятельности, осуществляться не будут.
В связи с чем, планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород не приводятся.
6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород
Проектом не предусматривается снятие плодородного слоя почвы, в связи с его отсутствием на участке размещения объекта намечаемой деятельности.
Работы, обуславливающие образование вскрышных пород, в процессе модернизации, не ведутся.
В связи с чем, планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению вскрышных пород не приводятся.

6.5 Организация экологического мониторинга почв
Согласно п.1 ст. 159 ЭК РК /1/, экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.
Намечаемая деятельность не будет оказывать негативного сверхнормативного воздействия на состояние почв, в связи с чем, мониторинг почв не предусматривается.

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Современное	состояние	растительного	покрова	в	зоне воздействия объекта
Растительность г. Шымкент характеризуется чрезвычайным разнообразием. Здесь произрастают дуб, карагач, тополь, канадский клён, ива, каштан, акация, айлант, туя, сосна, ель и многие другие.
Среди садовых культур распространены вишня, черешня, абрикос, урюк, слива, алыча, гранат, грецкий орех, айва, различные сорта винограда. Кустарники представлены главным образом лигустрой (бирючиной) и в некоторых районах — ежевикой. Среди дикорастущих трав выделяются одуванчики, васильки, клевер, виды растений семейства осоковых и злаковых.
В северной окраине города в 1980 году на месте бывшей свалки был разбит Дендропарк. На территории парка в 150 гектар произрастает около полумиллиона деревьев и кустарников, 1360 различных видов.
Редких, лекарственных, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов растений, на территории и в непосредственной близости к территории проектируемого объекта нет. Реализация намечаемой деятельности предусматривается на территории существующего предприятия. Участок проведения работ находится в черте населенного пункта (г. Шымкент), а также длительное время находится под интенсивным антропогенным воздействием.
7.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Факторы среды обитания растений, влияющих на их состояние, представлены абиотическими факторами (свет, температура, влажность, химический состав воздушной, водной и почвенной среды), биотическими факторами (все формы влияния на организм со стороны окружающих живых существ) и антропогенными факторами (разнообразные формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни).
Осуществление намечаемой деятельности не приведет к изменениям текущего состояния факторов среды обитания растений.

7.3 Характеристика	воздействия	объекта	и	сопутствующих производств на растительные сообщества территории

При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках

проведения работ не предусматривается. Необходимости в растительности на период модернизации и эксплуатации объекта нет.
В период реализации проекта и по его окончанию, изменения в растительном покрове не ожидаются. Реализация намечаемой деятельности предусматривается на территории существующего предприятия. Участок проведения работ находится в черте населенного пункта (г. Шымкент), а также длительное время находится под интенсивным антропогенным воздействием.
7.4 Обоснование объемов использования растительных ресурсов Обоснование  объемов  использования  растительных  ресурсов  не
приводится, так как данным проектом не предусматривается использование растительных ресурсов.
7.5 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках проведения работ не предусматривается. Необходимости в растительности на период модернизации и эксплуатации объекта нет.
Зона воздействия намечаемой деятельности на растительность будет ограничена участком проектирования.
При этом негативное воздействие на растительный мир в период эксплуатации проектируемого объекта, а также в период проведения работ по модернизации, оказываться не будет.

7.6 Ожидаемые изменения в растительном покрове
При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках проведения работ не предусматривается. Необходимости в растительности на период модернизации и эксплуатации объекта нет.
Особых изменений в растительном покрове, возникших вследствие проведения модернизации и последующей эксплуатации не ожидается.

7.7 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
Рекомендации по сохранению растительных сообществ на периоды эксплуатации и модернизации включают:

· обеспечение сохранности зеленых насаждений;
· недопущение незаконных деяний, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;
· недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами, строительными отходами, сточными водами;
· исключение движения, остановки и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями;
· использование масло улавливающих поддонов и других приспособлений, не допускающих потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов строительных механизмов;
· соблюдать все установленные законодательством РК требования в области охраны окружающей среды, в частности, зеленых насаждений.

7.8 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие
Снос зеленых насаждений настоящим проектом не предусматривается. Настоящим проектом предусмотрена модернизация системы очистки газа на территории действующего предприятия.
Зона воздействия намечаемой деятельности на растительность будет ограничена участком проектирования.
При этом, негативное воздействие на растительный мир в период эксплуатации, а также в период проведения строительно-монтажных работ, оказываться не будет.
Оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности не разрабатываются, в связи с отсутствием негативного воздействия на растительный мир в процессе осуществления намечаемой деятельности.
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие, его минимизацию и смягчение заключаются в следующем:
· запрещено осуществлять снос и пересадку зеленых насаждений без согласования с уполномоченным органом;
· недопущение незаконных деяний, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;
· недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами, строительными отходами, сточными водами;
· исключение движения, остановки и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями;
· поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей.

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

8.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен. В основном, представлен преимущественно грызунами, пернатыми. Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, суслики. Представителями орнитофауны района представлена: воробей, сорока.
8.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных, в непосредственной близости к территории проектируемого объекта нет.
Реализация намечаемой деятельности предусматривается на территории существующего предприятия. Участок проведения работ находится в черте населенного пункта (г. Шымкент), а также длительное время находится под интенсивным антропогенным воздействием.

8.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Сверхнормативного воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в период модернизации оказываться не будет, так как территория, на которой будет осуществляться деятельность, уже давно подвергается антропогенному воздействию, что привело к формированию антропогенных экосистем, которые обладают способностью к адаптации к воздействию человеческой деятельности.
Таким образом, риски нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия намечаемой деятельности минимальны.
В целом, оценка воздействия рассматриваемого объекта в периоды эксплуатации и модернизации на животный мир характеризуется как допустимая.

8.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта исключены, так как проектом не предусматривается строительство сооружений, оказывающих воздействие на животный мир, а также, ограничивающих пути миграции диких животных.

8.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ:
-воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
-установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
-регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
-сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
-сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
-ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;
-выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
-перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей животного мира;
-установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних;
-складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать

образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;
-исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны проливы и утечки нефтепродуктов и других химических веществ, тщательная герметизация всего производственного оборудования и трубопроводов и т.д.);
-исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;
-своевременная рекультивация нарушенных земель;
- субъекты, осуществляющие эксплуатацию электрических сетей, будут осуществлять регулярное обследование электрических сетей для выявления их негативного влияния на птиц и других диких животных и в случае необходимости принять меры по его снижению;
-хранение отходов производства и потребления должным образом, в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов.
В целом оценка влияния рассматриваемого объекта в период его эксплуатации и модернизации на животный мир характеризуется как допустимая.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ,		МИНИМИЗАЦИИ,		СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ,	ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

В административном отношении площадка намечаемой деятельности ГРС «Шымкент-1», расположена г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, жилой массив Бадам.
Город Шымкент – город на юге Казахстана, один из трех городов страны, имеющий статус республиканского значения.
Шымкент расположен в своеобразной природной ландшафтной зоне. Основной массив городской территории лежит в долине маловодного Сайрама, который тянется в пределах Шымкента с востока на запад параллельно р. Бадам. В восточной части горизонта обзору открывается довольно протяжённый горный ландшафт, входящий в горную систему Западного Тянь-Шаня. В южной части горной цепи находится гора Казыгурт , находящаяся в 40 км к юго-востоку от Шымкента.
В период реализации проекта и по его окончанию, изменения в ландшафтах в г. Шымкент не ожидаются. В связи с чем, мероприятия по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий и восстановлению ландшафтов в рамках настоящего проекта не разрабатываются.
В целом, оценка воздействия проектируемых работ на ландшафты характеризуется как допустимая. Осуществление проектного замысла, при соблюдении всех правил ведения работ, отрицательного влияния на ландшафты не окажет.

10 ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

10.1 Современные	социально-экономические	условия	жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
Итоги социально-экономического условия жизни на начало 2024 года г. Шымкент.
Численность населения города на 1 февраля 2024 г. составила 1226,4 тыс. человек.
Естественный прирост населения в январе 2024 г. составил 2104 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 2147 человек).
За январь 2024 г. число родившихся составило 2583 человека (на 0,2% меньше, чем в январе 2023 г.), число умерших составило 479 человек (на 8,4% больше, чем в январе 2023 г.).
Сальдо миграции положительное и составило - 2287 человек (в январе 2023г. – 88 человек), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо - 9 человек (62), во внутренней – 2278 человек (26).
Численность безработных в IV квартале 2023г. составила 22 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9% к численности рабочей силы.
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 марта 2024 г. составила 14455 человек, или 3,2% к численности рабочей силы. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в IV квартале 2023г. составила 290658 тенге, прирост к ІV кварталу 2022 г. составил 16,1%.
Индекс реальной заработной платы в IV квартале 2023 г. составил 106%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в III квартале 2023г. составили 107998 тенге, что на 18,2% выше, чем в III квартале 2022г., темп роста реальных денежных доходов за указанный период – 5,3%.
Объем промышленного производства в январе-феврале 2024 г. составил 162871,4 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,2% меньше, чем в январе-февраля 2023 г.
В горнодобывающей промышленности объемы производства возросли на 30,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен рост на 1,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 36,1%.
В обрабатывающей промышленности объемы производства уменьшились на 3,3%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-феврале 2024 г. составил 5957,5 млн. тенге, или 100,8% к январю- февралю 2023г.

Объем строительных работ (услуг) составил 5872,9 млн. тенге, или 102,3% к январю-февралю 2023 г.
В январе-феврале 2024 г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 12,9% и составила 79 тыс. кв. м, из них в многоквартирных домах – в 9,5 раза (65,5 тыс. кв. м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составила 21,3% (13,5 тыс. кв. м.).
Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2024г. составил 58770,7 млн. тенге, или 108,3% к январю-февралю 2023г.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 марта 2024г. составило 28436 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 4,3%, в том числе 27993 единицы с численностью работников менее 100 человек.
Краткосрочный экономический индикатор за январь-февраль 2024 г. к январю-февралю 2023 г. составил 104,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.
Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2023г. составил в текущих ценах 2445675,1 млн. тенге. По сравнению с январем- сентябрем 2022 г. реальный ВРП увеличился на 4,7%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 23,8%, услуг – 67,9%.
Индекс потребительских цен в феврале 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. составил 102%.
Объем розничной торговли в январе-феврале 2024г. составил 109392 млн. тенге, или на 8,5% больше соответствующего периода 2023г.
Объем оптовой торговли в январе-феврале 2024г. составил 146103,2 млн. тенге, или 111,6% к соответствующему периоду 2023 г.
По предварительным данным в январе 2024 г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 38,9 млн. долларов CША и по сравнению с январем 2023 г. увеличилась на 3,9%, в том числе экспорт – 7,3 млн. долларов США (на 6,8% больше), импорт – 31,5 млн. долларов США (на 3,3% больше) /8/.
10.2 Обеспеченность объекта в период модернизации, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

На период модернизации будут созданы дополнительно 5 рабочих мест с возможным привлечением местного населения, что положительно повлияет на социальную сферу.

10.3 Влияние	планируемого	объекта	на	регионально- территориальное природопользование
Влияние проектируемого объекта на регионально-территориальное природопользование в период эксплуатации будет находиться в пределах допустимых норм. В период модернизации влияние кратковременное и минимальное.

10.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта
Прогноз социально-экономических последствий от намечаемой деятельности благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу

10.5 Санитарно-эпидемиологическое	состояние	территории	и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Осуществление проектного замысла, отрицательных социально- экономических последствий не спровоцирует.
10.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

11 ОЦЕНКА	ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	РИСКА	РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
11.1 Ценность природных комплексов
В непосредственной близости к территории размещения проектируемого объекта исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют, так как участок проектирования находится в черте населенного пункта (г. Шымкент), а также на территории существующей площадки.
11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
При нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта негативные последствия воздействия на окружающую среду исключены.
Технология проведения строительных работ исключает возможность негативных для окружающей среды последствий.

11.3 Вероятность аварийных ситуаций
Эксплуатация и модернизация проектируемого объекта в соответствии с технологическими инструкциями, полностью исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).

11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды
С учетом минимальной вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.
Ввиду минимальной вероятности возникновения аварий, отсутствия воздействия на атмосферу, отсутствия воздействия на гидросферу, прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население в рамках данного проекта не разрабатывается.

11.5 Рекомендации	по	предупреждению	аварийных	ситуаций	и ликвидации их последствий
Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных

ситуаций проектирование, модернизация и эксплуатация рассматриваемого проектом объекта будет выполнено в строгом соответствии с действующими нормами.
Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:
1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.
2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.
3. Исправность оборудования и средств пожаротушения.
4. Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.
5. Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачётов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.
6. Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.
7. Организация	проведения	инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.
8. Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.
9. Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.
10. Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.
Таким образом, реализация проекта не спровоцирует дополнительных экологических рисков для населения района размещения проектируемого объекта и района в целом.

12 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
При разработке раздела ООС были соблюдены основные принципы проведения, а именно:
· интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями;
· учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности;
· понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.
На основании приведенных в данной работе материалов можно сделать следующие выводы:
· воздействие на атмосферный воздух не приведет к изменению качества атмосферного воздуха;
· влияния на подземные и поверхностные воды не произойдет;
· воздействие на почвы и грунты не приведёт к ощутимому загрязнению и изменению их свойств;
· существенного негативного влияния на биологическую систему (растительный и животный мир, население) объект не окажет. Деятельность рассматриваемого объекта не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.
Таким образом, при соблюдении соответствующих норм и правил во время проведения работ по модернизации и эксплуатации зданий, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, осуществление рабочего проекта «Модернизация системы очистки газа на территории ГРС
«Шымкент-1», не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет. Существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.
В периоды эксплуатации и модернизации будут соблюдаться предельные качественные и количественные показатели эмиссий, образования и накопления отходов согласно проектных технических решений и материальных балансов в соответствии с паспортами установок и оборудования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты расчёта приземных концентраций в графическом виде на период модернизации
[image: ]
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Город: 008 Шымкент
Объект: 0002 Газораспределительная станция "Шымкент-1" ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0304 Азот (11) оксид (Азота оксид) (6)

10.2	11.7
ю	17



Вар.№ 5
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-233	-73	7	87
Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N О1
--Территория предприятия
--Расч. прямоугольник N О1

32	96м.

[image: ]
Масштаб 1:3200




Макс концентрация 2.368355 ПДК достигается в точке х= -53 у= -8 При опасном направлении 224° и опасной скорости ветра 0.57 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 460 м, высота 440 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 24*23 Расчёт на существующее положение.


Город : 008 Шымкент
Объект: 0002 Газораспределительная станция "Шымкент-1" ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
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Условные обозначения:
Жилые зоны, группаN О l
--;геее;ория предприятия
· сточники загрязнения
--Расч. прямоугольник N О1


О	32	96м.


Масштаб 1:3200



Макс концентрация 12.9041739 ПДК достигается в точке х= -73 у= -28 При опасном направлении 50° и опасной скорости ветра 0.52 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 460 м, высота 440 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 24*23 Расчёт на существующее положение.

Город: 008 Шымкент
Объект : 0002 Газораспределительная станция "Шымкент-1" ПК ЭРА vЗ.О, Модель: МРК-2014

ю
Вар.№5

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
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Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N О l
--Территория предприятия
--Расч. прямоугольник	О l


О	32	96м.


Масштаб 1:3200




Макс концентрация 11.5928459 ПДК достигается в точке х= -73 у=-8 При опасном направлении 230° и опасной скорости ветра 0.5 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 460 м, высота 440 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 24*23 Расчёт на существующее положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
[image: ]Карта-схема участка проектирования с отображением источников выбросов (на период модернизации)
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Карта-схема участка проектирования с отображением источников выбросов (на период эксплуатации)
[image: ]

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Источник загрязнения N 1514, Свеча конденсатосборника Источник выделения N 1514 01, Свеча конденсатосборника

4 мультициклонных пылеуловителя для очистки газа от механических примесей и конденсата продуваются 2 раза в сутки по 10 секунд. Площадь сечения, отверстия свечи, через которую производится продувка, 25,504 cм² (при диаметре отверстия 5,7 см).
Расчеты максимальных и годовых выбросов произведены по формуле 8.40, стр.23 СТ АО 970740000392-32-2020 от 09.12.2020 МУпо РН на СНиТП:
[image: ]

	Z =
	0,86686
	коэф.сжимаемости

	R =
	456,704674
	газовая постоянная

	T =
	
293,15
	К, фактическая температура газа в
газопроводе

	π =
	3,14
	

	dсв=
	0,05
	м, диаметр трубопровода на свечу (157мм)

	P=
	3,0
	абсолютное давление на газопроводе, МПа

	P0=
	0,1013
	МПа, давление при стандартных условиях,

	T0=
	293,15
	К, температура при стандартных условиях,

	t=
	10
	сек, время продувки (130мин=7800 сек)
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𝑄 = √0,86686 ∗ 456,704674 ∗ 293,15 ∗
м3

3,14 ∗ 0,052


4

3 ∗ 293,15 ∗ 10
∗
0,1013 ∗ 293,15 ∗ 0,86686

= 228,407



продувка



	
	Q =м3;
	Кол-во раз
	2
фильтра

	зим
	228,407
	300
	137044

	лет
	228,407
	21
	9593

	ИТОГО м3/год:
	146637




Плотность газа – 0,7595 кг/м3
Количество продуваемого газа 146637 м3/год = 111,371 т/год

Объем продуваемого из четырех пылеуловителей газа через свечу Ø 50 мм Н – 5м
V = 228,407 м3 = 173475,12 г
Выброс углеводородов (метан)
Согласно протокола испытания газа углеводороды составляют 87,8% в общем объеме.


М	=	111,371	*	87,8	/	100	=	97,784	т/год


М	=  173475,12  *   87,8 
7800	100

= 19,5271 г/с


Выброс углеводородов С1-С5
Согласно протокола испытания газа углеводороды составляют 11,0555% в общем объеме.

М	=	111,371	*  11,0555	/	100	=	12,313	т/год


М	=  173475,12  *  11,0555 
7800	100

= 2,45879 г/с


Выброс углеводородов С6-С10
Согласно протокола испытания газа углеводороды составляют 0,03% в общем объеме.

М	=	111,371	*	0,03	/	100	=	0,033	т/год


М	=  173475,12  * 	0,03	
7800	100

= 0,00667 г/с


Выброс сероводорода
Согласно протокола испытания газа концентрация сероводорода составляет 0,002 г/м3
М	=	146637	*	0,002	*	0,000001	=	0,000293	т/год
М	=	228,4070	*	0,002	/	10	=	0,045681	г/сек

Выброс меркаптанов (этилмеркаптан)
Согласно протокола испытания газа концентрация меркаптановой серы составляет 0,013 г/м3
М	=	146637	*	0,013	*	0,000001	= 0,0019063	т/год
М	=	228,4070	*	0,013	/	10	= 0,2969291	г/сек


Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,045681
	0,000293

	0410
	Метан (727*)
	19,5271
	97,784

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	2,45879
	12,313

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00667
	0,033

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на
этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	0,2969291
	0,0019063



Источник загрязнения N 1515, Свеча пылеуловителя Источник выделения N 1515 01, Свеча пылеуловителя

Стравливание газа проводится 1 раз в год с каждого пылеуловителя при проведении плановых ремонтных работ. Объем пылеуловителей по 0,67 м3 каждый, температура газа 20ºС, давление 5,4 МПа. Стравливание газа происходит через свечи высотой 4 м, диаметром 0,057 м. которые имеются на каждом пылеуловителе. Объем газа при проведении плановых ремонтных работ составит: 33 273+862=34 135  м3
.
На ГРС также производится стравливание газа с общего контура газопроводов, от входной до выходной задвижки, проводится 22 раз в год при замене диафрагмы или другой запорно-регулирующей арматуры. Стравливание газа происходит через свечи пылеуловителей высотой 4 м, диаметром 0,057 м. Геометрический объем контура газопровода Ø309 мм, L= 7100 м составляет – 532 м3.
Объем газа при проведении работ по замене диафрагмы или другой запорно-регулирующей арматуры составит: 697,396*22=15 342,712 м3
Объем стравливаемого газа при ремонтных работах определен по формуле 8.66, стр. 31, СТ АО 970740000392-32-2020 от 09.12.2020 МУ
по РН на СНиТП:

	Vстр.i =
	Vг * Pср
* T0

	
	Р0 * Z * Та


где: Vг - геометрический объем контура – 532 м3,
Pср	- давление газа перед стравливанием снижается до давления на выходе из ГРС и составляет -0,3 МПа;
Та	- температура газа перед стравливанием,	определяется (273+tn) 293К0;
tn	- температура, стравливаемого газа взята равной 20 0С; Р0, Т0 – давление (МПа) и температура (0К) на выходе из свечи,
Р0=1,013 МПа; Т0 = 293 0К;
Z	- коэффициент сжатия - 0,86686;

Расчет валовых выбросов метана, связанный со стравливанием Gi (т/год), проведен по формуле:

	Gi =
	Vстрi * ρ*0,878

	
	1000


где: Vстрi - количество выбросов газа при операциях, связанных с поступлением газа в атмосферу, м3;
ρ - плотность газа – 0,7595 кг/м3;
0,878 – содержание метана в природном газе;

Максимально разовое и валовое количество выбросов (г/с, т/год) сероводорода и смеси природных меркаптанов определено по их содержанию в газе согласно паспортным данным газа: 0,002 г/м3 и 0,013 г/м3 соответственно.
Расчеты выбросов при проведении ремонтных работ представлены в таблице 15.4


Таблица 15.4
	
Наиме- нование
	Vг
	Рср абс
	Та
	Ро
	То
	
Z
	Vстр i
	Vстр
	t
	Vстр i
	ρ
	Vстр
	Vстр

	
	
м3
	(кгс/см
2)
	оК
	МПа
	оК
	
	
м3
	м3/год
	сек
	м3/c
	кг/м3
	т/год
	г

	П/у
	532,0
	56
	293
	1,033
	293
	0,8668
6
	862,0
	34135,0
	1200
	0,7183
	0,759
5
	25,92
55
	545,54
88

	Контур
	11,35
7
	56
	293
	1,033
	293
	0,8668
6
	697,39
6
	1532,712
	1200
	0,5811
	0,759
5
	1,164
	441,34
54

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	35667,7
12
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 15.4
	Выбросы загрязняющих веществ

	Метан
	С1-С5
	С6-С10
	H2S
	RSH

	0,878 г/м3
	0,110555 г/м3
	0,0003 г/м3
	0,002 г/м3
	0,013 г/м3

	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	478,99
1
	22,76
26
	60,040
6
	2,8662
	0,215
49
	0,0077
8
	0,001
445
	0,00006875
	0,00933
8
	0,000
444

	387,50
1
	1,022
	48,792
9
	0,0077
8
	0,174
33
	0,0003
49
	0,001
162
	0,00000306
	0,00755
5
	0,000
02

	866,49
2
	23,78
46
	108,83
35
	2,8739
8
	0,389
82
	0,0081
29
	0,002
607
	0,00007181
	0,01689
3
	0,000
464


Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,002607
	0,00007181

	0410
	Метан (727*)
	866,492
	23,7846

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	108,8335
	2,87398

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,38982
	0,008129

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/
(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	0,016893
	0,000464



ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Город: 008, Шымкент
Объект: 0002, Вариант 1 Газораспределительная станция "Шымкент-1"

Источник загрязнения: 0001, Неорганизованный источник Источник выделения: 0001 02, Компрессор
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221- Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.02498
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 30 / 3600 = 0.0083300
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 30 / 103 = 0.0007500
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 1.2 / 3600 =
0.0003330
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 1.2 / 103 = 0.0000300
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 39 / 3600 = 0.0108300
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 39 / 103 = 0.0009740
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 10 / 3600 = 0.0027800
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 10 / 103 = 0.0002500
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 25 / 3600 = 0.0069400
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 25 / 103 = 0.0006250
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 12 / 3600 = 0.0033300
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 12 / 103 = 0.0003000
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 1.2 / 3600 =
0.0003330
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 1.2 / 103 = 0.0000300
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1 · 5 / 3600 = 0.0013900
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.02498 · 5 / 103 = 0.0001250
Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00833
	0.00075

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.01083
	0.000974

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00139
	0.000125

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00278
	0.00025

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
газ) (584)
	0.00694
	0.000625

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)
(474)
	0.000333
	0.00003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000333
	0.00003

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
(10)
	0.00333
	0.0003



Источник загрязнения: 0002, ДЭС Источник выделения: 0002 03, Труба

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221- Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1.2
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.0009
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 30 / 3600 =
0.0100000
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 30 / 103 = 0.0000270
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 1.2 / 3600 =
0.0004000
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 1.2 / 103 = 0.00000108
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 39 / 3600 =
0.0130000
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 39 / 103 = 0.0000351
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 10 / 3600 =
0.0033300
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 10 / 103 = 0.0000090
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 25 / 3600 =
0.0083300
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 25 / 103 = 0.0000225
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 12 / 3600 =
0.0040000
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 12 / 103 = 0.0000108
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 1.2 / 3600 =
0.0004000
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 1.2 / 103 = 0.00000108
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),
EЭ = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.2 · 5 / 3600 =
0.0016670
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0009 · 5 / 103 = 0.0000045
Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01
	0.000027

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013
	0.0000351

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001667
	0.0000045

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00333
	0.000009

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
газ) (584)
	0.00833
	0.0000225

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)
(474)
	0.0004
	0.00000108

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0004
	0.00000108

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
(10)
	0.004
	0.0000108



Источник загрязнения: 6001, Неорганизованный источник Источник выделения: 6001 01, Земляные работы

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,
KOC = 0.4
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Плодородно-растительный слой (ПРС)
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =
1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 60
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 18.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 192.8 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Погрузка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 18.4 · 106 / 3600 · (1-0.8)
= 0.2944
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 192.8 · (1-0.8) = 0.00666

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.2944
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00666 = 0.00666
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Плодородно-растительный слой (ПРС)
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02


Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =
1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 60
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 17.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 149.8 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Разгрузка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 17.7 · 106 / 3600 · (1-0.8)
= 0.283
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 149.8 · (1-0.8) = 0.00518

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.2944
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00666 + 0.00518 = 0.01184
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Плодородно-растительный слой (ПРС)
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR =
1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 60
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 1.3 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 41.16 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 1.3 · 106 / 3600 · (1-0.8) =
0.01387
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 41.16 · (1-0.8) = 0.000948

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.2944
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.01184 + 0.000948 = 0.0128
С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0128 = 0.00512 Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.2944 = 0.1178
Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.1178
	0.00512



Источник загрязнения: 6002, Неорганизованный источник Источник выделения: 6002 02, Инертные материалы
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Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,
KOC = 0.4
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2.9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 3
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 171.1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.4 · 106 / 3600 · (1-
0.8) = 0.000056
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 171.1 · (1-0.8) = 0.0000862

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000056
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0000862 = 0.0000862
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.06 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 26.25 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 0.005 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.06 · 106 / 3600 · (1-
0.8) = 0.0000024
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 0.005 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 26.25 · (1-0.8) = 0.00000378

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000056
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0000862 + 0.00000378 = 0.00009
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.015
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.02 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 7.61

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1 · 0.005 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.02 · 106 / 3600 ·
(1-0.8) = 0.00000045
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1 · 0.005 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 7.61 · (1-0.8) = 0.000000616

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000056
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00009 + 0.000000616 = 0.0000906
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.015
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2.36 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1 · 0.005 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.01 · 106 / 3600 ·
(1-0.8) = 0.000000225
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1 · 0.005 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 2.36 · (1-0.8) = 0.000000191

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000056
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0000906 + 0.000000191 = 0.0000908
п.3.2.Статическое хранение материала Материал: Песок
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2.9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 3
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7
Поверхность пыления в плане, м2, S = 40
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =
1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q
= 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 32
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 18
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 18 / 24 =
1.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8 Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1- NJ) = 1 · 0.005 · 0.8 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 40 · (1-0.8) = 0.000065
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP
+ TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 0.005 · 0.8 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 40 · (365-(32 + 1.5)) · (1-0.8) = 0.00186
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.000056 + 0.000065 = 0.000121
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0000908 + 0.00186 = 0.00195
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 15
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =
1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q
= 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 32
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 18
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 18 / 24 =
1.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1- NJ) = 1 · 0.005 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 15 · (1-0.8) = 0.00001305
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP
+ TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 0.005 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 15 · (365-(32 + 1.5)) · (1-0.8) = 0.000374
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.000121 + 0.00001305 = 0.000134
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00195 + 0.000374 = 0.002324
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 10
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =
1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q
= 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 32
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 18
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 18 / 24 =
1.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8 Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1- NJ) = 1 · 0.005 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 · (1-0.8) = 0.0000087
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP
+ TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 0.005 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 · (365-(32 + 1.5)) · (1-0.8) = 0.000249
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.000134 + 0.0000087 = 0.0001427
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.002324 + 0.000249 = 0.002573
п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 10
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =
1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q
= 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 32
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 18
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 18 / 24 =
1.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8 Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1- NJ) = 1 · 0.005 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 · (1-0.8) = 0.0000087
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP
+ TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 0.005 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 · (365-(32 + 1.5)) · (1-0.8) = 0.000249
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.0001427 + 0.0000087 = 0.0001514
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.002573 + 0.000249 = 0.00282
С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.00282 = 0.001128
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0001514 = 0.0000606
Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
	0.0018205
	0.0144046



Источник загрязнения: 6003, Неорганизованный источник Источник выделения: 6003 02, Электросварочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 19.3
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.5
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31
в том числе:
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 19.3 / 106 = 0.0002063
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.5
/ 3600 = 0.0014850

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 19.3 / 106 = 0.00001776 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.5 / 3600 = 0.0001278
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 19.3 / 106 = 0.0000270 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.5 / 3600 = 0.0001944
Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)


Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 19.3 / 106 = 0.0000637 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.5 / 3600 = 0.0004580

Газы:
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 19.3 / 106 = 0.00001448 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.5 / 3600 = 0.0001042
Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 19.3 / 106 =
0.00002316
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8
· 1.5 · 0.5 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 19.3 / 106 =
0.00000376
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13
· 1.5 · 0.5 / 3600 = 0.0000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 19.3 / 106 = 0.0002567 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.5 / 3600 = 0.0018470
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 18.01
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.5
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8
в том числе:
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 18.01 / 106 = 0.0002833
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 0.5
/ 3600 = 0.0021850

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 18.01 / 106 = 0.0000299 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 0.5 / 3600 = 0.0002306
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 18.01 / 106 = 0.00000738 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 0.5 / 3600 = 0.0000570
Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С Расход сварочных материалов, кг/год, B = 2.41
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.5
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 38
в том числе:
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 35
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 35 · 2.41 / 106 = 0.0000844 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 35 · 0.5 / 3600 = 0.0048600
Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.48
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.48 · 2.41 / 106 = 0.00000357 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.48 · 0.5 / 3600 = 0.0002056
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.16
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.16 · 2.41 / 106 = 0.0000003856 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.16 · 0.5 / 3600 = 0.0000222


ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)
(диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.005749
	0.012407

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид) (327)
	0.000599
	0.00115623

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.000208
	0.00108816

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000271
	0.00000376

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
(584)
	0.001847
	0.0096997

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
пересчете на фтор/ (617)
	0.00104
	0.00054748

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические
плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.000458
	0.0024067

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
	0.000251
	0.0011287656



Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник Источник выделения: 6004 02, Малярные работы (Грунтовка ГФ-021)

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0023
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.006
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0023 · 45 · 100 · 100
· 10-6 = 0.0010350
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.006 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0007500

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,
DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0023 · (100- 45) · 30 · 10-4 = 0.0003795
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.006 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0002750


Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник Источник выделения: 6004 03, Малярные работы (Эмаль ПФ-115)

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0374
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.09
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45
Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) (322)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0374 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0084200
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.09 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0056300

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0374 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0084200
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.09 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0056300

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,
DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0374 · (100- 45) · 30 · 10-4 = 0.0061700
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.09 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0041250


Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник Источник выделения: 6004 04, Малярные работы (Растворитель Р-4)

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0018
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0018 · 100 · 26 · 100
· 10-6 = 0.0004680
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0003610

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0018 · 100 · 12 · 100
· 10-6 = 0.0002160
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0001667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0018 · 100 · 62 · 100
· 10-6 = 0.0011160
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0008610


Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный источник Источник выделения: 6004 05, Малярные работы (Уайт-спирит)

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0105
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.03
Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит Способ окраски: Пневматический
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0105 · 100 · 100 · 100
· 10-6 = 0.0105000
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.03 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0083300

Источник загрязнения: 6005, Неорганизованный источник Источник выделения: 6005 02, Газорезательные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов Вид резки: Газовая
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5
Способ расчета выбросов: по длине реза
Максимальная фактическая производительность резки, м/час, BMAX = 16.44 Максимальная фактическая производительность резки, м/час, BMAX = 0.5 Длина реза в год, м, B = 16.44
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/м реза (табл. 4), GM = 2.25
в том числе:
Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение, г/м реза (табл. 4), GM = 0.04
Валовый выброс ЗВ, т/год (5.1), _M_ = GM · B / 106 = 0.04 · 16.44 / 106 = 0.000000658 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (5.2), _G_ = GM · BMAX / 3600 = 0.04 · 0.5 / 3600 = 0.00000556
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
Удельное выделение, г/м реза (табл. 4), GM = 2.21
Валовый выброс ЗВ, т/год (5.1), _M_ = GM · B / 106 = 2.21 · 16.44 / 106 = 0.0000363 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (5.2), _G_ = GM · BMAX / 3600 = 2.21 · 0.5 / 3600 = 0.0003070
Газы:
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение, г/м реза (табл. 4), GM = 1.5
Валовый выброс ЗВ, т/год (5.1), _M_ = GM · B / 106 = 1.5 · 16.44 / 106 = 0.00002466 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (5.2), _G_ = GM · BMAX / 3600 = 1.5 · 0.5 / 3600 = 0.0002083
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение, г/м реза (табл. 4), GM = 1.18
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс ЗВ, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GM · B / 106 = 0.8 · 1.18 · 16.44 / 106 =
0.00001552
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GM · BMAX / 3600 = 0.8
· 1.18 · 0.5 / 3600 = 0.0001310

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (5.1), _M_ = KNO · GM · B / 106 = 0.13 · 1.18 · 16.44 / 106 =
0.00000252
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (5.2), _G_ = KNO · GM · BMAX / 3600 = 0.13
· 1.18 · 0.5 / 3600 = 0.0000213

Источник загрязнения: 6007, Неорганизованный источник Источник выделения: 6007 02, Механическая обработка материалов

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005
Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Углошлифовальная машина (УШМ, Болгарка) 125 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 26.72
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1
Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.012
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.012 · 26.72 · 1
/ 106 = 0.0011540
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.012 · 1 =
0.0024000

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.019
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.019 · 26.72 · 1
/ 106 = 0.0018280
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.019 · 1 =
0.0038000

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0038
	0.001828

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)
(1027*)
	0.0024
	0.001154



Источник загрязнения: 6008, Неорганизованный источник Источник выделения: 6008 04, Битумные работы

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 0.92
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 0
Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.0098
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.0098) / 1000 =
0.0000098
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0000098 · 106 / (0.92 · 3600) = 0.0029600

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00296
	0.0000098



Источник загрязнения: 6009, Неорганизованный источник Источник выделения: 6009 05, Сухие строительные смеси

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3,
KOC = 0.4
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Известь комовая
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02
Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 =
0.005
Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 4.5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7
Размер куска материала, мм, G7 = 55
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 0.01 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.8
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9
· KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 0.005 · 0.7 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-
0.8) = 0.000000373
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 0.005 · 0.7 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.6 · 0.01 · (1-0.8) = 0.000000001344
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000000373
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0000000013 = 0.000000001344
С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0000000013 = 0.000000000538 Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.000000373 = 0.0000001492 Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0214
	Кальций дигидроксид (Гашеная известь,
Пушонка) (304)
	0.0000001492
	5.4e-10



Источник загрязнения: 6012, Неорганизованный источник Источник выделения: 6012 03, Автотранспортная техника

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008
№100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ
Перечень транспортных средств
	Марка автомобиля
	Марка топлива
	Всего
	Макс

	Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ)

	ГАЗ-3302-112
	Дизельное топливо
	1
	1

	Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	КамАЗ-5410 (одиночный тягач)
	Дизельное топливо
	1
	1

	Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

	ДЗ-126В-1
	Дизельное топливо
	1
	1

	ИТОГО :	3


Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5) Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0 Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ) Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 22
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,
NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 192
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,
TXM = 6
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1
= 192
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 12
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.52 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.8
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 2.52 · 192 + 1.3 · 2.52 · 192 + 0.8 · 96 = 1189.6
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1189.6 · 1 · 22 · 10-6 = 0.02617 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.52 · 12 + 1.3 · 2.52 · 12 + 0.8 · 6 = 74.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 74.4 · 1 / 30 / 60 =
0.0413

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.63 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.2
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.63 · 192 + 1.3 · 0.63 · 192 + 0.2 · 96 = 297.4
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 297.4 · 1 · 22 · 10-6 = 0.00654 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.63 · 12 + 1.3 · 0.63 · 12 + 0.2 · 6 = 18.6
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 18.6 · 1 / 30 / 60 =
0.01033

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.16
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 2.2 · 192 + 1.3 · 2.2 · 192 + 0.16 · 96 = 986.9
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 986.9 · 1 · 22 · 10-6 = 0.0217 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.2 · 12 + 1.3 · 2.2 · 12 + 0.16 · 6 = 61.7
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 61.7 · 1 / 30 / 60 =
0.0343

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0217 = 0.01736
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0343 = 0.02744
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0217 = 0.00282
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0343 = 0.00446
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.18 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.015
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.18 · 192 + 1.3 · 0.18 · 192 + 0.015 · 96 = 80.9
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 80.9 · 1 · 22 · 10-6 = 0.00178 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.18 · 12 + 1.3 · 0.18 · 12 + 0.015 · 6 = 5.06
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.06 · 1 / 30 / 60 =
0.00281

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)


Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.369 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.054
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.369 · 192 + 1.3 · 0.369 · 192 + 0.054 · 96 = 168.1
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 168.1 · 1 · 22 · 10-6 = 0.0037 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.369 · 12 + 1.3 · 0.369 · 12 + 0.054 · 6 = 10.5
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 10.5 · 1 / 30 / 60 =
0.00583

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 22
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,
NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 192
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,
TXM = 6
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1
= 192
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 12
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 6.66 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 2.9
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 6.66 · 192 + 1.3 · 6.66 · 192 + 2.9 · 96 = 3219.5
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 3219.5 · 1 · 22 · 10-6 = 0.0708 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 6.66 · 12 + 1.3 · 6.66 · 12 + 2.9 · 6 = 201.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 201.2 · 1 / 30 / 60 =
0.1118

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.08 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.45
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 1.08 · 192 + 1.3 · 1.08 · 192 + 0.45 · 96 = 520.1
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 520.1 · 1 · 22 · 10-6 = 0.01144 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.08 · 12 + 1.3 · 1.08 · 12 + 0.45 · 6 = 32.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 32.5 · 1 / 30 / 60 =
0.01806

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 1
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 4 · 192 + 1.3 · 4 · 192 + 1 · 96 = 1862.4
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1862.4 · 1 · 22 · 10-6 = 0.041 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4 · 12 + 1.3 · 4 · 12 + 1 · 6 = 116.4
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 116.4 · 1 / 30 / 60 =
0.0647

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.041 = 0.0328
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0647 = 0.0518
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.041 = 0.00533
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0647 = 0.00841
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.36 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.04
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.36 · 192 + 1.3 · 0.36 · 192 + 0.04 · 96 = 162.8
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 162.8 · 1 · 22 · 10-6 = 0.00358 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.36 · 12 + 1.3 · 0.36 · 12 + 0.04 · 6 = 10.18
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 10.18 · 1 / 30 / 60 =
0.00566

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.603 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.1
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.603 · 192 + 1.3 · 0.603 · 192 + 0.1 · 96 = 275.9
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 275.9 · 1 · 22 · 10-6 = 0.00607 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.603 · 12 + 1.3 · 0.603 · 12 + 0.1 · 6 = 17.24
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 17.24 · 1 / 30 / 60 =
0.00958

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0
Количество рабочих дней в периоде, DN = 22
Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1
Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 192 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 96
Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 12 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 6
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.11
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 4.11 = 3.7 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 3.7 · 192 + 1.3 · 3.7 · 192 + 6.31 · 96 = 2239.7
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 3.7 · 12 + 1.3 · 3.7 · 12 + 6.31 · 6 = 140

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 2239.7 · 1 · 22 / 106 =
0.0493
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 140 · 1 / 30 / 60 = 0.0778

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.37
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.37 = 1.233 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.233 · 192 + 1.3 · 1.233 · 192 + 0.79 · 96 = 620.3
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.233 · 12 + 1.3 · 1.233 · 12 + 0.79 · 6 = 38.8

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 620.3 · 1 · 22 / 106 =
0.01365
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 38.8 · 1 / 30 / 60 = 0.02156

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.27

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML =
6.47
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 6.47 · 192 + 1.3 · 6.47 · 192 + 1.27 · 96 = 2979.1
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 6.47 · 12 + 1.3 · 6.47 · 12 + 1.27 · 6 = 186.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 2979.1 · 1 · 22 / 106 =
0.0655
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 186.2 · 1 / 30 / 60 = 0.1034

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0655 = 0.0524
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.1034 = 0.0827
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0655 = 0.00852
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.1034 = 0.01344
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.08
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.08 = 0.972 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.972 · 192 + 1.3 · 0.972 · 192 + 0.17 · 96 = 445.6
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.972 · 12 + 1.3 · 0.972 · 12 + 0.17 · 6 = 27.85

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 445.6 · 1 · 22 / 106 =
0.0098
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 27.85 · 1 / 30 / 60 = 0.01547

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.25 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.63
Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.63 = 0.567 Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.567 · 192 + 1.3 · 0.567 · 192 + 0.25 · 96 = 274.4
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.567 · 12 + 1.3 · 0.567 · 12 + 0.25 · 6 = 17.15

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 274.4 · 1 · 22 / 106 =
0.00604
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 17.15 · 1 / 30 / 60 = 0.00953

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ)

	Dn, сут
	Nk, шт
	A
	Nk1 шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs, мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm, мин
	

	22
	1
	1.00
	1
	192
	192
	96
	12
	12
	6
	

	

	ЗВ
	Mxx, г/мин
	Ml, г/км
	г/с
	т/год
	

	0337
	0.8
	2.52
	0.0413
	0.02617
	

	2732
	0.2
	0.63
	0.01033
	0.00654
	

	0301
	0.16
	2.2
	0.02744
	0.01736
	

	0304
	0.16
	2.2
	0.00446
	0.00282
	

	0328
	0.015
	0.18
	0.00281
	0.00178
	

	0330
	0.054
	0.369
	0.00583
	0.0037
	



	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn, сут
	Nk, шт
	A
	Nk1 шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs, мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm, мин
	

	22
	1
	1.00
	1
	192
	192
	96
	12
	12
	6
	

	

	ЗВ
	Mxx, г/мин
	Ml, г/км
	г/с
	т/год
	

	0337
	2.9
	6.66
	0.1118
	0.0708
	

	2732
	0.45
	1.08
	0.01806
	0.01144
	

	0301
	1
	4
	0.0518
	0.0328
	

	0304
	1
	4
	0.00841
	0.00533
	

	0328
	0.04
	0.36
	0.00566
	0.00358
	

	0330
	0.1
	0.603
	0.00958
	0.00607
	



	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт

	Dn, сут
	Nk, шт
	A
	Nk1 шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n, мин
	Txs, мин
	Tv2,
мин
	Tv2n, мин
	Txm, мин
	

	22
	1
	1.00
	1
	192
	192
	96
	12
	12
	6
	

	

	ЗВ
	Mxx, г/мин
	Ml, г/мин
	г/с
	т/год
	

	0337
	6.31
	3.7
	0.0778
	0.0493
	

	2732
	0.79
	1.233
	0.02156
	0.01365
	

	0301
	1.27
	6.47
	0.0827
	0.0524
	

	0304
	1.27
	6.47
	0.01344
	0.00852
	

	0328
	0.17
	0.972
	0.01547
	0.0098
	

	0330
	0.25
	0.567
	0.00953
	0.00604
	



	ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.2309
	0.14627

	2732
	Керосин (654*)
	0.04995
	0.03163

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.16194
	0.10256




	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.02394
	0.01516

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера
(IV) оксид) (516)
	0.02494
	0.01581

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.02631
	0.01667



Расчетный период: Теплый период (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10 Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ) Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 33
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,
NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 192
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,
TXM = 6
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1
= 192
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 12
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.3 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.8
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 2.3 · 192 + 1.3 · 2.3 · 192 + 0.8 · 96 = 1092.5
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1092.5 · 1 · 33 · 10-6 = 0.03605 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.3 · 12 + 1.3 · 2.3 · 12 + 0.8 · 6 = 68.3
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 68.3 · 1 / 30 / 60 =
0.03794

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.6 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.2
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.6 · 192 + 1.3 · 0.6 · 192 + 0.2 · 96 = 284.2
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 284.2 · 1 · 33 · 10-6 = 0.00938 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.6 · 12 + 1.3 · 0.6 · 12 + 0.2 · 6 = 17.76
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 17.76 · 1 / 30 / 60 =
0.00987

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:


Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.16
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 2.2 · 192 + 1.3 · 2.2 · 192 + 0.16 · 96 = 986.9
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 986.9 · 1 · 33 · 10-6 = 0.0326 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.2 · 12 + 1.3 · 2.2 · 12 + 0.16 · 6 = 61.7
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 61.7 · 1 / 30 / 60 =
0.0343

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0326 = 0.0261
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0343 = 0.02744
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0326 = 0.00424
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0343 = 0.00446
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.15 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.015
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.15 · 192 + 1.3 · 0.15 · 192 + 0.015 · 96 = 67.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 67.7 · 1 · 33 · 10-6 = 0.002234 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.15 · 12 + 1.3 · 0.15 · 12 + 0.015 · 6 = 4.23
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.23 · 1 / 30 / 60 =
0.00235

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.33 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.054
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.33 · 192 + 1.3 · 0.33 · 192 + 0.054 · 96 = 150.9
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 150.9 · 1 · 33 · 10-6 = 0.00498 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.33 · 12 + 1.3 · 0.33 · 12 + 0.054 · 6 = 9.43
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.43 · 1 / 30 / 60 =
0.00524

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 33
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,
NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 192
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 96
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин,
TXM = 6
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1
= 192
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 12
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 6.1 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 2.9
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 6.1 · 192 + 1.3 · 6.1 · 192 + 2.9 · 96 = 2972.2
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 2972.2 · 1 · 33 · 10-6 = 0.098 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 6.1 · 12 + 1.3 · 6.1 · 12 + 2.9 · 6 = 185.8
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 185.8 · 1 / 30 / 60 =
0.1032

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.45
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 1 · 192 + 1.3 · 1 · 192 + 0.45 · 96 = 484.8
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 484.8 · 1 · 33 · 10-6 = 0.016 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1 · 12 + 1.3 · 1 · 12 + 0.45 · 6 = 30.3
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 30.3 · 1 / 30 / 60 =
0.01683

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 1
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 4 · 192 + 1.3 · 4 · 192 + 1 · 96 = 1862.4
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1862.4 · 1 · 33 · 10-6 = 0.0615 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4 · 12 + 1.3 · 4 · 12 + 1 · 6 = 116.4
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 116.4 · 1 / 30 / 60 =
0.0647

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0615 = 0.0492
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0647 = 0.0518
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0615 = 0.008
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0647 = 0.00841
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.3 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.04
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.3 · 192 + 1.3 · 0.3 · 192 + 0.04 · 96 = 136.3
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 136.3 · 1 · 33 · 10-6 = 0.0045 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.3 · 12 + 1.3 · 0.3 · 12 + 0.04 · 6 = 8.52
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 8.52 · 1 / 30 / 60 =
0.00473

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.54 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), MXX = 0.1
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3
· ML · L1N + MXX · TXS = 0.54 · 192 + 1.3 · 0.54 · 192 + 0.1 · 96 = 248.1
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 248.1 · 1 · 33 · 10-6 = 0.00819 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.54 · 12 + 1.3 · 0.54 · 12 + 0.1 · 6 = 15.5
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 15.5 · 1 / 30 / 60 =
0.00861

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт Вид топлива: дизельное топливо
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
Количество рабочих дней в периоде, DN = 33
Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1
Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 192 Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 192 Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 96
Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 12 Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 12 Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 6
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 6.3 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 3.37

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 3.37 · 192 + 1.3 · 3.37 · 192 + 6.31 · 96 = 2094
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 3.37 · 12 + 1.3 · 3.37 · 12 + 6.31 · 6 = 130.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 2094 · 1 · 33 / 106 =
0.0691
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 130.9 · 1 / 30 / 60 = 0.0727
Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.79 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.14
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.14 · 192 + 1.3 · 1.14 · 192 + 0.79 · 96 = 579.3
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.14 · 12 + 1.3 · 1.14 · 12 + 0.79 · 6 = 36.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 579.3 · 1 · 33 / 106 =
0.0191
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 36.2 · 1 / 30 / 60 = 0.0201

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1.27 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.27 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 6.47
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 6.47 · 192 + 1.3 · 6.47 · 192 + 1.27 · 96 = 2979.1
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 6.47 · 12 + 1.3 · 6.47 · 12 + 1.27 · 6 = 186.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 2979.1 · 1 · 33 / 106 =
0.0983
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 186.2 · 1 / 30 / 60 = 0.1034

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0983 = 0.0786
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.1034 = 0.0827
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0983 = 0.01278
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.1034 = 0.01344
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.17
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML =
0.72
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.72 · 192 + 1.3 · 0.72 · 192 + 0.17 · 96 = 334.3
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.72 · 12 + 1.3 · 0.72 · 12 + 0.17 · 6 = 20.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 334.3 · 1 · 33 / 106 =
0.01103
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 20.9 · 1 / 30 / 60 = 0.0116
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.25 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.25 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.51
Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.51 · 192 + 1.3 · 0.51 · 192 + 0.25 · 96 = 249.2
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,
M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.51 · 12 + 1.3 · 0.51 · 12 + 0.25 · 6 = 15.58

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 249.2 · 1 · 33 / 106 =
0.00822
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 15.58 · 1 / 30 / 60 = 0.00866

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (СНГ)

	Dn, сут
	Nk, шт
	A
	Nk1 шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs, мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm, мин
	

	33
	1
	1.00
	1
	192
	192
	96
	12
	12
	6
	

	

	ЗВ
	Mxx, г/мин
	Ml, г/км
	г/с
	т/год
	

	0337
	0.8
	2.3
	0.03794
	0.03605
	

	2732
	0.2
	0.6
	0.00987
	0.00938
	

	0301
	0.16
	2.2
	0.02744
	0.0261
	

	0304
	0.16
	2.2
	0.00446
	0.00424
	

	0328
	0.015
	0.15
	0.00235
	0.002234
	

	0330
	0.054
	0.33
	0.00524
	0.00498
	



	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn, сут
	Nk, шт
	A
	Nk1 шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs, мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm, мин
	

	33
	1
	1.00
	1
	192
	192
	96
	12
	12
	6
	

	

	ЗВ
	Mxx, г/мин
	Ml, г/км
	г/с
	т/год
	

	0337
	2.9
	6.1
	0.1032
	0.098
	

	2732
	0.45
	1
	0.01683
	0.016
	

	0301
	1
	4
	0.0518
	0.0492
	

	0304
	1
	4
	0.00841
	0.008
	

	0328
	0.04
	0.3
	0.00473
	0.0045
	

	0330
	0.1
	0.54
	0.00861
	0.00819
	




	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт

	Dn, сут
	Nk, шт
	A
	Nk1 шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n, мин
	Txs, мин
	Tv2,
мин
	Tv2n, мин
	Txm, мин
	

	33
	1
	1.00
	1
	192
	192
	96
	12
	12
	6
	

	

	ЗВ
	Mxx, г/мин
	Ml, г/мин
	г/с
	т/год
	

	0337
	6.31
	3.37
	0.0727
	0.0691
	

	2732
	0.79
	1.14
	0.0201
	0.0191
	

	0301
	1.27
	6.47
	0.0827
	0.0786
	

	0304
	1.27
	6.47
	0.01344
	0.01278
	

	0328
	0.17
	0.72
	0.0116
	0.01103
	

	0330
	0.25
	0.51
	0.00866
	0.00822
	



	ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.21384
	0.20315

	2732
	Керосин (654*)
	0.0468
	0.04448

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.16194
	0.1539

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.01868
	0.017764

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера
(IV) оксид) (516)
	0.02251
	0.02139

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
(6)
	0.02631
	0.02502




ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.16194
	0.25646

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.02631
	0.04169

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.02394
	0.032924

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый
газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.02494
	0.0372

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
(584)
	0.2309
	0.34942

	2732
	Керосин (654*)
	0.04995
	0.07611




Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
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№288649

Жер учаскесiнiн кадастрш.щиемiрi: 19-309-195-1058
Жер учаскесiнс уак,ытша tTTeyлi жер пайдману (жалm му) JqДЫFЫ. l О жьm
Mep31Ml"'e
Жер учас:кесiнiн.алацы: 0.1388 га
Же,р,11111, санаты: Елдi мекен,аерлiц жep.r,epi (юuалар, по е кеJ11ер Ж3Не
ауьщцыl\i елдi мекендер)
Жер учаскесiн ныса.налы- татайындау:
Шыl\1ке.нт-l га1 тарату стапсасм ушiн
Жер учаскесiн пайдзланудаl'ы шеfС'fеулер мен ау1:.1ртnалыъ,-тар: wектеус,iэ
Жер учаскесiнiц белiнуi: 60,лiнедl













Кадастровый номер земельного участка: 19-309-195-1058
Право :временного возмездного землепоrrьзованип (аренды) н111 земелъныА
участок сраком на. 1О леr
Площадь земельного участ а: 0.1388 f'a
Катеmрия :ieмem.: Земли няселеннwх пунктов (шродов,, поеелко,в и сельских 11нсе.t1еи11ых пунктов)
Целевое назн,.ачение земельного участка:
под Газораспределительную 1'анцню Шым:кент-1 Ограничения. в использовании к обременен:ия земельноrо участка: неосраииче-нный
Де.rшмость земелыJQГО уча.сп<а: делимый



No-188649
Жер учаскесiнiц ЖОСПА1Ы Плаu земел:ьноrо участkа
Учаскенiн мекенжаиы мекепжайы:нъщ тiркеу коды (ол бар боn.щп кез,це): Он:rустi.к Цаза8'Стаи обл. Шым11:ент к., 0л-Фарабн ауданы, Бадам IJprын алабы
Адрес, регистрацион.иый код адреса (при его нади ши) участка:
Южн0-Каз.ахста11ская обл., г. Шы:мке11т; А.11ь-Фарабиiiс.кий район,
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Осы акт' [image: ] pf0O1' РМК О11rустiк к,аза с;стан филиалынь111 ШымкентА

а	.. .,..-,..- ,;tziдe жасалдь1
Н , М	лен в Шымкенп:жом городс1<ом отделнии
филиала РГП "'НПЦзем''

М.	-к.,_ ,-..,..,='==  --	Т.А.Аюбеков
[image: ]
МЛ.	 ..:--. -	20-/Г ж/г i  .,l,/'	&-a.::-JJ.A:. 
Осы актiнi беру туралы жазба жер учаскеа1не.,,,меншiктiк IFЫH, жер па далану ЫfЬIН беретiн актinер жазыnэтын Кiтаnта №	?J=f'30 , болып жаэылды
осымша: жер учаскесiнi1--1 шекарасындаfы ерекше режи,ммен
пайд аиыnатын же-р учаскелерiнi , тiзбесi (олар болrан жаrдайда) жщ
5апись о выдаче настоящего аiКТЗ произведена а Книге заl"lисей актов на npa o собственности на зем.ельный участок, право землеnоль:зования за No  1?jci
Приложение: nеречень земельных участков с особым режимом использования в границах земельнего участка (в случае их наличия) нет Есж:ерту:
*Шектесуnврдi сиnаттау женiндег[ аlljПарат жер уча.скесiне сайкестенд1ру
IOlЖSТblHда_йь1нда;ан сзтте кушiнде
Примечан111е:
*ОписанL11е смежеств де,йств пег ьно на момент l4Зrотовления идентифиющионноm докуме+па на земельныйаст,ок
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ПРИЛОЖЕНИЕ И





№: КZ42VCZ03194233






[image: ]Акпмат города Шымкент

Государственное учреждение "Управление развишя комфортной городской среды города Шымкент"
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов П категории (наименование оператора)
Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия",010000, Респубшша Казахстан, г.Астана, район "Есиль", улица АЛИХАН БОКЕЙХАН, здание № 12
(индекс, почтовый адрес)
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:	970740000392 Наименование производственного объекта:	ГРС «Шымкент-1» и ГРС «Шымкент-4» JПIY
«Акбулакское» филиала YW" <(illымкеНТ)> АО «Интергаз Центральная Азия»
Местонахождение производственного объекта:

г.Шымкент, г.Шымкент, Енбекшинский район,, г.Шымкент, г.Шымкент, Енбекшинский район,,
Собmодать следующие условия природопоillзования:
1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
---1.Qllroдy	39672172тонн
---1!12i году	452 62343))9475 тонн
---1Qli году	459 69343??9475 тонн
2026 году	459 69343229475 тонн
2027 году	459 69341 тонн
----2.Ш году ---	тонн
_z.222. году   	тонн
----1QlQ. году ---	тонн
2031 году ---	тонн
----1.QlI году ---	тонн
---1.!l11 году ---	тонн
2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
---1Q11 году ---	тонн
2024 году   	тонн
2025 rоду   	тонн
2026 году   	тонн
году   	тонн
--2.Q2Б.. году   	тонн
--2JU2 году   	тонн
_ШО, году   	тонн
----2.Ш году ---	тонн
2032 году   	тонн
2033 году   	тонн
3. Производнтьнакопление отходов в объемах, не превышающих:
---22.ll году	О 14l 54 тонн
--2.Q.21.году	О l64Qтонн
----2.Ш году	О 1640 тонн
году	О 1640тонн
---1Ql1. году	О 1640 тонн
----2.Ql.В. году ---	тонн
2029 году   	тонн
2030 году   	тонн
--2.Q.ll. году ---	тонн
-.lШ. году ---	тонн
--2.Ш. году   	тонн
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4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственноru полигона), не превЬШiающих:

_-2.Q.2.l году   	тонн
-2.Q.2;1 году   	тонн
--Z.22.l году ---	тонн
--2.Q2.§. году   	тонн

----2Q2l ГOlI'_f

ТОНН


году 	 тонн
2029 году   	тонн
2030 году   	тонн
---2.Qll. году ---	тонн
--2.QJ.2 году ---	тонн
_.Шl году   	тонн
5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не nревышающих:
_-2.Q.2.l году   	тонн
--2,Ш году   	тонн
--Z.22.l году ---	тонн
--2.Q2.§. году   	тонн
2027 году   	тонн
2028 году   	тонн
2029 году   	тонн
2030 году   	тонн
---2.Qll. году   	тонн
--1.Qll году   	тонн
--Шl году ---	тонн
6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде иа серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении иа воздействие для объектов I и П категории (далее
- Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.
7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению
для объектов I и II категорий.
8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологичесюло контроля, программу управления отходами. требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).
Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 20.02.2023 года по 31.12.2027 года. Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым
объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и П категорий и рассчитываются по qюрмуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и П категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и П категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.
Руmводитель	Руководитель	Жолдасов Ержап Жаксиликоl!
(уполномоченное лиц	­


Место выдачи: Аль­
Фарабийский район

полпись

Фамилия.имя.отчество (отчество пnи на.1
Дата выдачи: 20.02.2023 г.
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Приложение 1 к экологическому разрешению на воздействие для объектов I и П категории
Таблица 1
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух




















































































Б, л.


Год


Площадка


На.именова IOie веществ
Нормативные объемы выбросов загрязняющих вещесm



грамм/секунд
тонн/год
мг/нм:З
1
2
4
5
6
7
на 2023 год
Всего, нз них по площадкам:
1

459,69343229475

ГРС "lllымкент-1"
2023
ГРС "lllымкент-1"
Уmерод оксид (Окись yrnepoдa, Угарный газ) (584)
0,01373
0,095
о
2023
ГРС "lllымкент-1"
Азот (П) оксид (Азота оксид) (6)
0,000378
0,002512
о
2023
ГРС "lllымкент-1"
Сероводород (Диrидросульфид) (518)
0,0001102805
0,0009599603
о
2023
ГРС "lllымкент-1"
Азота (!\') диоксид (Азота диоксид) (4)
0,002324
0,01544
о

2023

ГРС II IllымI<ент-111
Сера ДИОКСИД (Аиrидрид
сернисшй, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
0,0007426
0,005191
о

2023

ГРС 11Illымкент-]11
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаrпан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
0,0005509082
0,0027923728
о
2023
ГРС "lllымкент-1"
Метан (727*)
30,0049305
132,756332
о
2023
ГРС "lllымкент-1"
Метанол (Метнло вый сrшрт) (338)
0,7596
0,0004
о
2023
ГРС "lllымкент-1"
Смесь уrnеводородов предельныхС1-С5 (1502*)
3,77351
16,453529
о
2023
ГРС"Шымкент-1"
Смесь уrnеводородов предельных Сб-С:10 (1503*)
0,0100049
0,04456475
о
ГРС "lllымкент-4"
2023
ГРС "Шымкент-4"
Азота (1\') диокснд (Азота диоксид) (4)
0,0016336
0,01114
о
2023
ГРС 11Пiымкент-411
Сероводород (Диrидросульфнд) (518)
0,00010389
0,0032335886
о
2023
ГРС "lllымкент-4"
Уmерод оксид (Окись yrnepoдa, Угарный газ) (584)
0,008876
0,0648
о
2023
ГРС 11IIIымкент-411
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0,0002657
0,001812
о

2023

ГРС 11lllымкент-411
Сера ДИОКСИД (Аиrидрнд
сернис1ЫЙ, Сернистый газ,
Сера (!\') оксид) (516)
0,0004624
0,00338
о
2023
ГРС "Шымкент-4"
Смесь уrnеводородов предельных Сб-С:10 (1503*)
0,0031049
0,09349816
о

2023

ГРС "Шымкент-4"
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаrпан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
0,00043445
0,00629446305
о
2023
ГРС "lllымкент-4"
Метан (727*)
---------- -- ---
9,19595
--,,лп --·- • -·	7
275,654271
•t;;;:•• 1 - '"--- ,:;  	-
о
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Год
	

Площадка
	

нан:менованне вешеств
	Норматнвные объемы выбросов загрязняющих вешесm

	
	
	
	грамм/секунд
	тонн/mд
	м:г/нм:3

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	2023
	ГРС 11lllымкент-411
	Сыесь уmеводородов предельныхС1-С5 (1502•)
	1,13882
	34,478282
	о

	на 2024 год

	Всего, из них по
площадкам:
1
	
	459,69343229475
	

	ГРС "lllымкент-1"

	2024
	ГРС"Шымкент-1"
	Сероводород (Днrnдросульфнд) (518)
	0,0001102805
	0,0009599603
	о

	2024
	
ГРС II Пiымкент-111
	Уmерод оксид (Окнсь yrnepoдa, Угарный газ) (584)
	0,01373
	0,095
	о

	
2024
	
ГРС 11lllымкент-]11
	Сера диоксид (АШ11дрнд сернис1ый, Сернистый газ, Сера (1\) оксид) (516)
	0,0007426
	0,005191
	о

	2024
	ГРС"Шымкеит-1"
	Азота (1\1) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,002324
	0,01544
	о

	2024
	ГРС"Шымкент-1"
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,000378
	0,002512
	о

	2024
	ГРС"Шымкент-1"
	Метанол (М етнловый сrшрт)
(338)
	0,7596
	0,0004
	о

	

2024
	
ГРС "lllымкент-1"
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаm:ан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,0005509082
	0,0027923728
	о

	2024
	ГРС "lllымкент-1"
	Смесь уrnеводородов
предельных Сб-СIО (1503•)
	0,0100049
	0,04456475
	о

	2024
	ГРС II lllымкент-l 11
	Метан (727*)
	30,0049305
	132,756332
	о

	2024
	ГРС 11lllымкент-] 11
	Смесь уmеводородов
предельныхС1-С5 (1502•)
	3,77351
	16,453529
	о

	ГРС "lllымкент-4"

	
2024
	
ГРС 11lllымкент-411
	Сера ДИОКСИД (АШ11дрид сернис1ЫЙ, Сернистый газ, Сера (I\') оксид) (516)
	0,0004624
	0,00338
	о

	2024
	ГРС "Шымкент-4"
	Сероводород (Днгндросульфид) (518)
	0,00010389
	0,0032335886
	о

	2024
	ГРС 11lliымкент-411
	Азота (1\1) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0016336
	0,01114
	о

	2024
	ГРС "lllымкент-4"
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002657
	0,001812
	о

	2024
	ГРС '1Illымкент-411
	Уmерод оксид (Окнсь yrnepoдa, Угарный газ) (584)
	0,008876
	0,0648
	о

	2024
	ГРС "Шымкент-4"
	Смесь уrnеводородов предельных Сб-СIО (1503*)
	0,0031049
	0,09349816
	о

	
2024
	
ГРС "Шымкент-4"
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,00043445
	0,00629446305
	о

	2024
	ГРС "lllымкент-4"
	Метан (727•)
	9,19595
	275,654271
	о

	2024
	ГРС "lllымкент-4"
	Сыесь уmеводородов предельныхСI-С5 (1502•)
	1,13882
	34,478282
	о
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Год
	

Площадка
	

нан:менованне вешеств
	Норматнвные объемы выбросов загрязняющих вешесm

	
	
	
	грамм/секунд
	тонн/mд
	м:г/нм:3

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	на2025 год

	Всего, из них по
площадкам:
1
	
	459,69343229475
	

	ГРС "lllымкент-1"

	2025
	ГРС"Шымкент-1"
	Сероводород (ДШRдросулъфид) (518)
	0,0001102805
	0,0009599603
	о

	2025
	ГРС"Шымкент-1"
	Ушерод окснд (Окнсь yrnepoдa, Уг.арный газ) (584)
	0,01373
	0,095
	о

	2025
	
ГРС II Пiымкент-111
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,000378
	ОДО2512
	о

	
2025
	
ГРС 11lllымкент-]11
	Сера днокснд (Ангндрнд
сернис1ый, Сернистый газ,
Сера (1\) оксид) (516)
	0,0007426
	0,005191
	о

	2025
	ГРС"Шымкент-1"
	Метан (727*)
	30,0049305
	132,756332
	о

	2025
	ГРС 11Illымкент-]11
	Метанол (Метиловый сrшрт) (338)
	0,7596
	0,0004
	о

	
2025
	

ГРС "IIIымкент-111
	Смесь прнродных меркаптанов /в пересчете на этнлмеркаmан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,0005509082
	0,0027923728
	о

	2025
	ГРС"Шымкент-1"
	Смесь утлеводородов предельныхС1-С5 (1502*)
	3,77351
	16,453529
	о

	2025
	ГРС 11lllымкент-]11
	Смесь утлеводородов предельных Сб-С:10 (1503*)
	0,0100049
	0,04456475
	о

	2025
	ГРС"Шымкент-1"
	Азота (!\') JШокснд (Азота диоксид) (4)
	0,002324
	0,01544
	о

	ГРС "lllымкент-4"

	
2025
	
ГРС "Шымкент-4"
	Сера диоксид (Ангидрид
серннс1Ый, Сернистый газ,
Сера (1\·) оксид) (516)
	0,0004624
	0,00338
	о

	2025
	ГРС "Шымкент-4"
	Сероводород (ДШRдросулъфнд) (518)
	0,00010389
	0,0032335886
	о

	2025
	ГРС "Шымкент-4"
	Азота (!\') JШокснд (Азота диоксид) (4)
	0,0016336
	0,01114
	о

	
2025
	ГРС 11lliымкент-411
	Азот (11) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002657
	0,001812
	о

	2025
	ГРС "Шымкент-4"
	Уmерод окснд (Окнсь yrnepoдa, Уг.арный газ) (584)
	0,008876
	0,0648
	о

	
2025
	ГРС '1Illымкент-411
	Смесь утлеводородов предельных Сб-С:10 (1503*)
	0,0031049
	0,09349816
	о

	
2025
	
ГРС 11Illымкент-411
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на эrnлм еркаmан/ (Одорант
СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,00043445
	0,00629446305
	о

	2025
	ГРС 11Пiымкент-411
	Метан (727*)
	9,19595
	275,654271
	о

	2025
	ГРС "Шымкент-4"
	Смесь уmеводородов
пределъныхС1-С5 (1502*)
	1,13882
	34,478282
	о
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Год
	

Площадка
	

нан:менованне вешеств
	Норматнвные объемы выбросов загрязняющих вешесm

	
	
	
	грамм/секунд
	тонн/mд
	м:г/нм:3

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	на2026 год

	Всего, из них по
площадкам:
1
	
	459,69343229475
	

	ГРС "lllымкент-1"

	2026
	ГРС"Шымкент-1"
	Сероводород (ДШRдросулъфид) (518)
	0,0001102805
	0,0009599603
	о

	2026
	ГРС"Шымкент-1"
	Ушерод окснд (Окнсь yrnepoдa, Уг.арный газ) (584)
	0,01373
	0,095
	о

	2026
	
ГРС II Пiымкент-111
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,000378
	ОДО2512
	о

	
2026
	
ГРС 11lllымкент-]11
	Сера днокснд (Ангндрнд
сернис1ый, Сернистый газ,
Сера (1\) оксид) (516)
	0,0007426
	0,005191
	о

	2026
	ГРС"Шымкент-1"
	Метан (727*)
	30,0049305
	132,756332
	о

	2026
	ГРС 11Illымкент-]11
	Метанол (Метиловый сrшрт) (338)
	0,7596
	0,0004
	о

	
2026
	

ГРС "IIIымкент-111
	Смесь прнродных меркаптанов /в пересчете на этнлмеркаmан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,0005509082
	0,0027923728
	о

	2026
	ГРС"Шымкент-1"
	Смесь утлеводородов предельныхС1-С5 (1502*)
	3,77351
	16,453529
	о

	2026
	ГРС 11lllымкент-]11
	Смесь утлеводородов предельных Сб-С:10 (1503*)
	0,0100049
	0,04456475
	о

	2026
	ГРС"Шымкент-1"
	Азота (!\') JШокснд (Азота диоксид) (4)
	0,002324
	0,01544
	о

	ГРС "lllымкент-4"

	
2026
	
ГРС "Шымкент-4"
	Сера диоксид (Ангидрид
серннс1Ый, Сернистый газ,
Сера (1\·) оксид) (516)
	0,0004624
	0,00338
	о

	2026
	ГРС "Шымкент-4"
	Сероводород (ДШRдросулъфнд) (518)
	0,00010389
	0,0032335886
	о

	2026
	ГРС "Шымкент-4"
	Азота (!\') JШокснд (Азота диоксид) (4)
	0,0016336
	0,01114
	о

	2026
	ГРС 11lliымкент-411
	Азот (11) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002657
	0,001812
	о

	2026
	ГРС "Шымкент-4"
	Уmерод окснд (Окнсь yrnepoдa, Уг.арный газ) (584)
	0,008876
	0,0648
	о

	2026
	ГРС '1Illымкент-411
	Смесь утлеводородов предельных Сб-С:10 (1503*)
	0,0031049
	0,09349816
	о

	
2026
	
ГРС 11Illымкент-411
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на эrnлм еркаmан/ (Одорант
СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,00043445
	0,00629446305
	о

	2026
	ГРС 11Пiымкент-411
	Метан (727*)
	9,19595
	275,654271
	о

	2026
	ГРС "Шымкент-4"
	Смесь уmеводородов
пределъныхС1-С5 (1502*)
	1,13882
	34,478282
	о
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Год
	

Площадка
	

нан:менованне вешеств
	Норматнвные объемы выбросов загрязняющих вешесm

	
	
	
	грамм/секунд
	тонн/mд
	м:г/нм:3

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	на2027 год

	Всего, из них по
площадкам:
1
	
	459,69343229475
	

	ГРС "lllымкент-1"

	
2027
	
ГРС 11lllымкент-]'1
	Сера диоксид (Анmдрид сернис1ЫЙ1 Сернистый газ, Сера (I\') оксид) (516)
	0,0007426
	0,005191
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Сероводород (Днmдросуm.фид) (518)
	0,0001102805
	0,0009599603
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Азота (l\tj диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,002324
	0,01544
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,000378
	0,002512
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Уmерод оксид (Окись yrnepoдa, Угарный газ) (584)
	0,01373
	0,095
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Смесь уmеводородов
предеm,иых Сб-СIО (1503*)
	0,0100049
	0,04456475
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Метанол (М етшювый спирт) (338)
	0,7596
	0,0004
	о

	2027
	ГРС "Шымкент-1"
	Метан (727*)
	30,0049305
	132,756332
	о

	2027
	ГРС"Шымкент-1"
	Смесь уrnеводородов предеm.ных Cl-C5 (1502*)
	3,77351
	16,453529
	о

	
2027
	
ГРС "Шымкент-1"
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаmан/ (Одорант
СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,0005509082
	0,0027923728
	о

	ГРС "lllымкент-4"

	2027
	ГРС 11IIIымкент-411
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002657
	0,001812
	о

	
2027
	
ГРС 11lllымкент-411
	Сера ДИОКСИД (Анmдрнд сернис1ЫЙ, Сернистый газ, Сера (I\') оксид) (516)
	0,0004624
	0,00338
	о

	2027
	ГРС "Шымкент-4"
	Уmерод оксид (Окись yrnepoдa, Угарный газ) (584)
	0,008876
	0,0648
	о

	2027
	ГРС 11lliымкент-411
	Азота (l\tj диоксид (Азота диокснл) (4)
	0,0016336
	0,01114
	о

	2027
	ГРС "Шымкент-4"
	Сероводород (Днгидросульфид) (518)
	0,00010389
	0,0032335886
	о

	2027
	ГРС '1Illымкент-411
	Смесь уrnеводородов предеm.ныхСI-С5 (1502*)
	1,13882
	34,478282
	о

	2027
	ГРС "Шымкент-4"
	Смесь уrnеводородов предеm,иых Сб-СIО (1503*)
	0,0031049
	0,09349816
	о

	
2027
	
ГРС "Шымкент-4"
	Смесь прнродных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаmан/ (Одорант СПМ -ТУ 51-81-88)(526)
	0,00043445
	0,00629446305
	о

	2027
	ГРС "Шымкент-4"
	Метан (727*)
	9,19595
	275,654271
	о



Таблица 2
Нормативы сбросов загрязняющих веществ
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Таблица 3
Лимиты накопления отходов
























































































Б, л.

Год

Нан::меновашfе
промышленной площадки

Наименование оDЮда (mд)

Место накоплеm1я

Лнм:ит накопления 01ХОдов, тонн/
год
1
2
3
4
5
иа2023 год
Всего, из них по площадкам:



1

0,1640
ГРС "lllымкеит-1"
2023
ГРС "Шымкент-1"
Огходы уборкн уmщ (20 03 03)
mнтейнер
0,0025


2023

ГРС "lllымкент-1"
O1Ходы от красок и лаmв, содержащие органические растворнтеm, нm, другне
опасные вещества (08 01 11•)

м:еташшческнй конrейнер


0,001



2023



ГРС "Illымкент-1"
Абсорбенты, фиm,lроваm,ные м атерналы (включая мастmые фн.пьтры иначе не определенные), ткаШI для вьппрания1 защиmая одежда, загрязненные опасными матерналамн (15 02 02•)


металлич ескнй ящнк с
крышкой



0,0005

2023

ГРС "Шымкент-1"
См:ешанные отходы
Сlронтеm,ства и сноса (17 09
04)

меташшчески:й контейнер

0,0025
2023
ГРС "lllымкент-1''
Коммунальные отходы (20 03
99)
mнrейнер
0,075
2023
ГРС "Шымкент-1"
Бумага н картон (1912 01)
mнтейнер
0,0005
ГРС "lllымкент-4"



2023



ГРС "Шымкент-4"
Абсорбен1Ы, фильтровальные материалы (вю:почая масляные фильтры иначе не определенные), ткани лля вытира-fШя, защиmая одежда, загрязнеШiые опасными матерналамн (15 02 02•)


мепшшrческнй ящнк с
крышкой



0,0005
2023
ГРС "Illымкент-4"
Коммунаm,ные отходы (20 03
99)
mнrейнер
0,075

2023

ГРС "Пiымкент-4"
QЕ(оды от красок н лаков, содержащие органичесmе растворнтеm, нm, другне
опасные вещества (08 01 11*)

металлw1еский mнтейнер

0,001
2023
ГРС "Шымкент-4"
Огходы уборкн ут,ц (20 03 03)
mнтейнер
0,0025

2023

ГРС "Шымкент-4"
Смешанные 0У.11Dды
Сlронтеm,ства н сноса (17 09
04)

меташrnческнй контейнер

0,0025
2023
ГРС "Illымкент-4"
Бумага и картон (1912 01)
mнrейнер
0,0005
иа 2024 год
Всего, из иих по площадкам:



1

0,1640
ГРС "lllымкент-1"





202.4,_,
ГРС "Шымкент-1"
Коммунальные отходы (20
-·---··-- ::r: .:P,
----	0,075

-·--·- 7
- ·-шп


::;:_....,;	;
........
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Год
	
Наш, ено ваIШе
промышлешюй площадюI
	
Наименование о,хода (mд)
	
Место накопления
	Лш,1ит наmпления 01ХОдов, тонн/ год

	1
	2
	3
	4
	5

	
2024
	
ГРС "Шымкент-1"
	O1Ходы от красок н лаков, содержащие органнчесIО-Iе растворитеJШ или друтие опасные вещесmа (08 01 11*)
	
метатшчесюrй контейнер
	
0,001

	


2024
	


ГРС "Шымкент-1"
	Абсорбенш, филыровальные м атерналы (в:юnоч ая масляные фильтры иначе не определенные), ткани лля вьпирання, защншая одежда, загрязненные опасными ыатериалами (15 02 02•)
	

металлический ящик с крышкой
	


0,0005

	
2024
	
ГРС "Шымкент-1"
	С).1ешанные отходы строительства н сноса (17 09
04)
	
металлнческн:й контейнер
	
0,0025

	2024
	ГРС "Шымкент-1"
	Бумага и картон (1912 01)
	mнrейнер
	0,0005

	2024
	ГРС "Шымкент-1"
	Огходы уборю, улнu (20 03 03)
	mнrейнер
	0,0025

	ГРС "lllымкент-4"

	2024
	ГРС "Шымкент-4"
	Коммунальные отходы (20 03
99)
	mнrейнер
	0,075

	
2024
	
ГРС "Illымкент-4"
	О1Ходы от красок и ла:ков, содержащие органические растворители или другие опасные вешесmа (08 01 11•)
	
меташшческий контейнер
	
0,001

	


2024
	


ГРС "Шымкеит-4"
	Абсорбенш, филыровальные материалы (вюпочая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вьпирання, защнrnая одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02•)
	

меташшч ескнй ящнк с крышкой
	


0,0005

	
2024
	
ГРС "Illымкент-4"
	См·ешанные отходы строительства и сноса (17 09
04)
	
м.еталm:l'Iеский контейнер
	
0,0025

	2024
	ГРС "Illымкент-411
	Бумага и картон (1912 01)
	wнrейнер
	0,0005

	2024
	ГРС "Шымкент-4"
	Огходы уборки улнц (20 03 03)
	mнrейнер
	0,0025

	на2025 год

	Всего, из них по площадкам:

1
	
	0.1640

	ГРС "lllымкент-1"

	2025
	ГРС "Шымкент-1"
	Коммунальные отходы (20 03
99)
	mнrейнер
	0,075

	
2025
	
ГРС "Illымкент-1"
	Опюды от красок и ла:ков1 содержащие органичесЮiе растворитеm, шш другие опасные вещесmа (08 01 11•)
	
метаmпг1еский mнтейнер
	
0,001

	


2025
	


ГРС "Шымкент-1"
	Абсорбенш, филыровальные м атерналы (включая масляные филъч,ы иначе не определеШiые)1 тюпш для вьпнраШ:iя1 защнrnая одежда, загрязненные опасным:н
материалами (15 02 02*)
	

металлический ящнк с крышкой
	


0,0005
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Год
	
Наш, ено ваIШе
промышлешюй площадюI
	
Наименование о,хода (mд)
	
Место накопления
	Лш,1ит наmпления 01ХОдов, тонн/ год

	1
	2
	3
	4
	5

	
2025
	
ГРС "Шымкент-1"
	D.:1ешаШiые отходы Сl]Jонтелъства н сноса (17 09
04)
	
металлический: контейнер
	
0,0025

	2025
	ГРС "Шымкент-1"
	Бумага н картон (1912 01)
	mнтейнер
	0,0005

	2025
	ГРС "lllымкент-1"
	Огходы уборкн улиц (20 03 03)
	wнrейнер
	0,0025

	ГРС "lllымкент-4"

	2025
	ГРС "Illымкент-4"
	Коммунальные отходы (20 03
99)
	mнrейнер
	0,075

	
2025
	
ГРС 11lliымкент-4"
	О ходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие
опасные вещестаа (08 01 11*)
	
металлический контейнер
	
0,001

	


2025
	


ГРС "Шымкент-4"
	Абсорбенrn, филъ1]Jовалъные материалы (вюпочая масляные фильтры ина 1е не определенные), тканн лля вытирания, защншая одежда, загрязненные опасными
материалами (15 02 02*)
	


метаШIИ9ескнй яшнк с крышкой
	


0,0005

	
2025
	
ГРС "Illымкент-4"
	См:ешаШiые отходы строительства и сноса (17 09
04)
	
металлический контейнер
	
0,0025

	2025
	ГРС "Шымкент-4"
	Бумага и картон (1912 01)
	J\Dнтейнер
	0,0005

	2025
	ГРС "Шымкент-4"
	Огходы уборкн улиц (20 03 03)
	юонтейнер
	0,0025

	на 2026 год

	Всего, нз них по площадкам:

1
	
	0,1640

	ГРС "lllымкент-1"

	2026
	ГРС "lllымкент-1"
	Коымунальные отходы (20 03
99)
	.шнпейнер
	0,075

	
2026
	
ГРС "Шымкент-1"
	QD{оды от красок н лаков, солержашне органические растворнтели нли другие опасные вещестаа (08 01 11*)
	
м:етаmшческий контейнер
	
0,001

	


2026
	


ГРС "lllымкент-1"
	Абсорбенrn, фнль1]Jовалъные матерналы (включая масляные фшIЬтры иначе не определеЮiые), ткани для вытирания, зашнrnая одежда, загрязненные опасными
материалами (15 02 02*)
	

металлический ящик с
крышкой
	


0,0005

	
2026
	
ГРС 11 Пiымкент-111
	См:ешюmые отходы
Сl]Jоительства и сноса (17 09
04)
	
металлический mнтейнер
	
0,0025

	2026
	ГРС "Шымкент-1"
	Бумага н картон (1912 01)
	mнтейнер
	0,0005

	2026
	ГРС 11Illымкент-]11
	Огходы уборки улиц (20 03 03)
	mнrейнер
	0,0025

	ГРС "lllымкент-4"

	2026
	ГРС 11lllымкент-4"
	Коммунальные отходы (20 03
99)
	wнrейнер
	0,075
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Б, л.

Год

Наш, ено ваIШе
промышлешюй площадюI

Наименование о,хода (mд)

Место накопления
Лш,1ит наmпления 01ХОдов, тонн/ год
1
2
3
4
5

2026

ГРС "Шымкент-4"
O1Ходы от красок н лаков, содержащие органнчесIО-Iе растворитеJШ или друтие опасные вещесmа (08 01 11*)

метатшчесюrй контейнер

0,001



2026



ГРС "Шымкент-4"
Абсорбенты, филыровальные м атерналы (в:юnоч ая масляные фильтры иначе не определенные), ткани лля вьпирання, защншая одежда, загрязненные опасными ыатерналамн (15 02 02•)



металлический ящик с крышкой



0,0005

2026

ГРС "Шымкент-4"
С).1ешанные отходы строительства н сноса (17 09
04)

металлнческн:й контейнер

0,0025
2026
ГРС "Шымкент-4"
Бумага и картон (1912 01)
mнrейнер
0,0005
2026
ГРС "Шымкент-4"
Огходы у борю, улнu (20 03 03)
mнrейнер
0,0025
на 2027 год
Всего, из них по площадкам:

1

0,1640
ГРС "lllымкент-1"

2027

ГРС "Шымкент-1"
О ходы от красок н лаков, содержащие органические растворитеJШ или друmе
опасные вещесmа (08 01 11•)

металлический контейнер

0,001



2027



ГРС "Шымкент-1"
Абсорбенты, фильтровальные м атерналы (вюnоч ая масляные филъ1.ры иначе не определенные), ткани лля вьпнрання, зашншая одежда, загрязнеШiые опасными
материалами (15 02 02•)



м:еталлич еекий яшик с крышкой



0,0005
2027
ГРС "Illымкент-1"
RЬммунальные оIХОды (20 03
99)
mнrейнер
0,075
2027
ГРС "Шымкент-1"
Бумага н картон (1912 01)
mнrейнер
0,0005
2027
ГРС II Пiымкент-111
Огходы уборЮI улнu (20 03 03)
mнrейнер
0,0025

2027

ГРС "Шымкент-1"
D,.:1ешаШiые отходы
строительства и сноса (17 09
04)

металлический контейнер

0,0025
ГРС "lllымкент-4"

2027

ГРС "Шымкент-4"
О ходы от краса к и лаков, содержащие органические растворнтелн нлн друmе опасные вещесmа (08 01 11•)

меташшческий конrейнер

0,001



2027



ГРС "Пiымкент-4"
Абсорбенты, фильтровальные м атерналы (вюnоч ая масляные фнльiры иначе не определенные), ткани для вьrmраIШя, защиmая одежда, загрязненные опасными матерналамн (15 02 02•)


метатшческнй ящик с
крышкой



0,0005
2027
ГРС "lllымкент-4'1
RЬммунальные оIХОды (20 03
99)
mнrейнер
0,075
202.7,_,
ГРС "Шымкент-4"
=> -·--·- 7
Бумага и картон (1912 01)
· ---- --- -- -- -- -- rnп•с-..
mнrейнер
·-•---•---  7J::-k•••• J
----	0,0-0-0-5- ........




::;:_....,;	;
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Год
	
Наш, ено ваIШе
промышлешюй площадюI
	
Наименование о,хода (mд)
	
Место накопления
	Лш,1ит наmпления 01ХОдов, тонн/ год

	1
	2
	3
	4
	5

	2027
	ГРС "Шымкент-4"
	От,ды уборкн улнц (20 03 03)
	mнтейнер
	0,0025

	
2027
	
ГРС "Illымкент-4"
	См·ешаШiые отходы строительства и сноса (17 09
04)
	
м.еталтг1еский контейнер
	
0,0025



Таблица 4
Лимиты захоронения отходов

Таблица 5
Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах
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Приложение 2 к экологическому разрешению на воздействие для объектов I и П категории

ЭкоЛОП{ЧеСЮ{е условия

1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением. 2. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окр)Жающую среду. Суммы платы исчисляются самостоятельно, исходя из qиктических объемов эмиссий в окр)Жающую среду и установленных ставок. 3. Со дня выдачи нового разрешения, ранее выданное разрешение №KZ09VCZ00619477 от 03.07.2020 года аннулируется.
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Государственное учреждение
ШЫМЕЕНТ 1\АЛАСЫНЪЩ ЦАЛАЛЬЩ ЖАЙЛЬI ОРТАНЫ ДАМЫТУ БАСЦАРМАСЫ
мемлекеттiк мекемесi

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ШЫМ:КЕНТ

R;ОРЬПЫНДЫ	ЗАКJПОЧЕНИЕ


АО «Интерrаз Центральная Азия»


Заключение rосударственной эколоrической экспертизы на проект нормативов эмиссий для площадок ГРС «Шымкент-1» и ГРС «Шымкент-4» JШУ «Акбулакское» филиала У1\1Г
«Шымкент» АО <<Интерrаз Центральная Азия»

Проект нормапшов эмиссий разработан ТОО НИИ «TITECO». Заказчиком проекта является АО «Интергаз Ценгральная Азия».
На рассмо1])ею1е государственной экологической эксперпвы представлены:
· проект нормапшов эмиссий;
-протокол общественных слушаю й от 24.01.2023 г.;
· разрешение на эмиссии в окружающую среду №КZ09VCZ00619477 от 03.07.2020 г.;
· план мероприятий по охране окружающей среды;
· программа производственного экологического контроля;
· программа управления отходами. Объект оrnосится ко П категории.
Материал поступfш на рассмотреЮiе 10.01.2023 г., вх.№06/5.
Общие сведения
Линейно-производственное управлеюrе (ЛПУ) «Акбулакское» является С1])уктурным подразделением Управления магис"I])альных газопроводов (УМГ) «Illымкент» АО «Интергаз Ценгральная Азия». В состав ЛПУ «Акбулакское» ф шиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз ЦеИ1])альиая Азия» входят 11 площадок: ГРС «Самсоновка», ГРС «Illымкеит-4», КС-4А «Самсоновка» (ко!IПiрессорный цех), ГРС «Куюк», ГРС «Свердлова», перемычка между ТОО АГП «К-К» и АО
«ИЦА», ГРС «Сас-Тобе», ГРС «Мичуриио», ГРС «Высокое», ГРС «Illымкент-1», АГРС «Шалдар».
ГРС «Illымкеит-4» и ГРС «Шымкент-1» терр1-пориально оrnос1-пся к городу Шымкеит, в связи с эпш проект, который ранее был разработан в составе ЛПУ «Акбулакское» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Ценгральиая Азия» бьш разделен для г.Шымкент и для Туркестанской обласпt.
Промплощадка №10 ГРС «Шымкент-1».
Место врезки отвода газопровода на ГРС «Illымкент-1» - 613 км магистрального газопровода. ГРС «Illымкент-1» введена в эксплуатацию с 1961 года, проекrnая производ1-пельность - 80 тыс..м3/час. Фактическое давлеЮiе газа на входе Рвх = 2,5 МПа, на выходе Рвых = 0,6 МПа. ГРС «IIIы.мкент-1» после редуцироваЮ1Я подает газ на г.lllым:кент. Коm1чество входных ниток - одна, диаметром 400 мм, выходных - одна, диаметром - 400 мм.
Для отоплеюtя помещеюи операторной установлены бытовые подогреватеmt АОГВ-80 в количестве 2 штуки, работающие на газе. Общий расход природного газа - 6,9888 тыс.м3/год (на один подогреватель - 3,4944 тыс.м3/год). Время работы подогревателей - 2400 час/год. Выбросы загрязняющих веществ осушествляются через трубы высотой 4,0 м, диаметром 0,08 м.
Для отопления блокпоста установлен котел Pi-othe1-m Panther, работающий на газе. Расход природного газа - 4,004 тыс.м3/год. Время работы - 8760 час/год. Выбросы загрязняющих веществ осушествляются через трубу высотой 2,0 м, диаметром 0,02 м.
В состав ГРС «lllымкент-1» входят:
Узел перек юченuй предназначен для технологических переключений газопотока в зависимости от сложившейся ситуации. В узле предусмотрен байпас (обводная лиши) для снабжеюи потребителей газом .минуя ГРС при ее отключении. В этом случае дроссеmiроваюtе давлеюи осушествляется вручную с помощью кранов. Контроль за выходным давлением ведется визуально по выходным манометрам. Учет газа в этом случае не ведется. В узле переключеНIШ имеются предохраюпельиые клапаны СППК-4-150 - 2 штуки, защищающие трубопроводы и оборудование от превьШ1еюи давлеюи
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на выходе, и продувочная свеча 0100 мм, Н=5 м для продувки системы трубопроводов и стравливания газа после перекрьггия каких-либо кранов.
Узел очистки предназначен для очистки газа от твердых и жидких примесей (песок, oкamrna, масло, вода). Узел очистки состоит из масляных пьшеулоВfпелей, м.ульmциклонные фильтры в количестве 4-х шт.ук, объемом по 0,67 м3. Производится ежедневная продувка фильтров через продувочный кран 050 мм в подземную емкость сбора конденсата объемом 5 м3. На коидеисатосбориике - свеча выброса 050 мм, Н=5 м.
Узел редуцирования предназначен для пою1Жения входного давления газа Рвх=5,5 МПа до давления необходимого потребителям 0,3 МПа. Ред.упирование на ГРС осушествляется посредством регуляторов давления РДМ-150-64 - 1 шт.ук, РД-150-64 - 1 шт.ук. Количество ниток в работе определяется потребностью газа. Резервные юпюr включаются при паденюr давления газа на выходе, в связи с увеличеюrем количества потребителей. На РД установлены rшлотные манометры, по которым контролируется давлеюrе иа самих регуляторах. При выходе из строя шшотиых манометров используется резервная емкость регулироваюrn газа для подачи на РД. Узел ред.уцироваюrn располагается в закрьпом блоке.
Узел учета предназначен для коммерческого .учета газа. Для измереюrn и .учета газа установлены диафрагмы - ДКС-10-400. Учет производится методом измереюrя давлеюrn за счет перепада давлеюrя.
Узлы одоризации. Для своевременного обнар.ужеюrn .утечки газа, ему придают специфический запах п.угем капельного введеюrn в выходные трубопроводы специальной жидкосm - одоранта (эпшмеркаIГiана) из расчета 16 г на 1000 м3. Одорант находится в расходных емкостях объемом 40 л. В газовом пространстве эп1Х емкостей с помощью системы трубопроводов и венпшей устанавmшается то же давлеюrе, что и иа выходном трубопроводе, и жидкость через дозатор, самотеком каплями поступает в газовую среду выходного трубопровода. По мере расходоваюrn одоранта подаваемый газ заполняет пространство емкости и после использоваюrn всего одоранта перед следующим ее заполнением на расходной емкости открывается венmль и газ стравл mается в атмосферу. Давлеюrе в расходной емкости выравштается с атмосферным от 0,3 МПа до 0,1013 МПа. Расход одоранта за год составляет 2500 кг. Плоrnость эnшмеркаптана (этаитиол) 839 кг/м3.
Промплощадка №2 ГРС «Шымкент-4».
Место врезки отвода газопровода на ГРС «lliымкент-4» - 626 км магистрального газопровода. ГРС «IIIымкент-4» введена в эксплуатацию с 1972 года, проекrnая производительность - 138 тыс.м3/час. Факпrческое давлеюrе газа на входе Рвх = 2,5МПа, на выходе Рвых = 0,3 МПа. Потребителем газа после редуцироваюrn является г.lliымкеит, г.Леигер, с.Сайрам, ТЭЦ-3, шинный завод, шщустриальная зона. Коmrчество входных юпок - одна, диаметром 500 мм, выходных - пять, диаметром -400 мм, 300 мм, 200 мм, 100 мм, 80 мм.
Для отопления помещеюrn операторной установлен бытовой подогреватель АОГВ-80,
работающий иа газе. Расход природного газа - 3,4944 тыс.м3/год. Время работы - 3912 час/год. Выбросы загрязияющr1Х веществ осушествляются через трубу высотой 4,0 м, диаметром 0,08 м.
Для отоплеюrя блокпоста устаиовлеи котел Protherm Panther, работающий иа газе. Расход природного газа - 4,004 тыс.м3/год. Время работы - 8760 час/год. Выбросы загрязияющI1Хвеществ осушествляются через трубу высотой 4,0 м, диаметром 0,08 м.
В состав ГРС «lliымкент-4» входят:
Узел переключений предназначен для технолоп1ческих переключений газопотока в зависимосп1 от сложившейся ситуащш. В узле предусмотрен байпас (обводная mrn1rn) для снабжения потребителей газом минуя ГРС при ее отключении. В этом случае дроссеЛ!{Роваиие давлеюи осуществляется вручную с помощью кранов. Контроль за вь1ходньIМ давлением ведется визуально по выходным манометрам. Учет газа в этом случае не ведется. В .узле переключеШIЙ имеются предохранительные клапаны ППК-2 - 6 штук, СППК-4 - 2 nп.уки, защищающие трубопроводы и оборудование от превьШJенtrn давлеюrn на выходе, и продувочная свеча 0250 мм, Н=5 м для продувки системы трубопроводов и стравливания газа после перекрьm1я какr1Х-либо кранов.
Узел очистки предназначен для очистки газа от твердых и жидк11Х примесей (песок, окашrnа, масло, вода). Узел очистки состоит из масляных пылеуловителей - 3 шт.уки, объемом по 15 м3. Производится ежедневная продувка фильтров через продувочm,IЙ кран 050 мм в подземную емкость сбора конденсата объемом 5 м3. На конденсатосборнике-свеча выброса 0150 мм, Н=5 м.
Узел редуцированrrn предназначен для поюrжеюи входного давлеюrn газа Рвх = 5,5 МПа до давлеmrn необходимого потребителям 0,3 МПа. Ред.упироваиие на ГРС осушествляется посредством регуляторов давлеюrn РД-50-64 - 6 шт.ук, РД-100-64 - 2 штуюr, РДМ-150-64 - 1 шт.ук. На ГРС установлеm,1 9 регуляторов давлеюm на 9-и нитках ред.уп!{Роваюm. Количество ниток в работе определяется потребностью газа. Резервные юпки включаются при падении давлеюrn газа на выходе, в
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связи с увеличением количества потребителей. На РД установлены пилотные манометры, по которым контролируется давлею1е на самих регуляторах. При выходе из строя rrилonп,rx манометров используется резервная емкость регулироваЮ1Я газа для подачи на РД. Узел редуцирования располагается в закрьпом блоке.
Узел учета предназначен для коммерческого учета газа. Для измерения и учета газа установлены диафрагмы - ДКС-300 - 2 штуки, ДКС-200 - 1 штук, ДКС-100 - 2 штуки, ДКС-80 - 1 штук.
Узлы одоризацuu. Для своевременного обнаружеЮ1Я утечки газа, ему придают специфический запах путем капельного введеюи в вьrходные трубопроводы специальной жидкости - одоранта (этилмеркаптана) из расчета 16 г на 1000 м3. Одорант находится в расходных емкостях объемом 2,5 м3
- 1 штук и 2 штуки по 40 л. В газовом пространстве эпrх емкостей с помощью системы трубопроводов и венпшей устанавшrвается то же давлеюш, что и на выходном трубопроводе, и жидкость через дозатор, самотеком каплями поступает в газовую среду выходного трубопровода. По мере расходоваю1я одоранта подаваемый газ заполняет пространство емкости и после использоваюи всего одоранта перед следующим ее заполнею1ем на расходной емкосп1 открьmается венпшь и газ стравш1вается в атмосферу. Давление в расходной емкосп{ выравнивается с атмосферным от 0,3 МПа до 0,1013 МПа. Расход одоранта за год составляет 4463 кг. Плотность эпшмеркаптана (этанпюл) 839 кг/м3.
На территории ГРС находится подземная емкость хранения одоранта, объемом 5 м3,откуда за счет повьшшниого давления в емкости, создаваемого подачей газа из вьrходного трубопровода, одорант подается в бачок узла одоризац ш. При этом в емкоспr хранеюи создается газовая подушка, по мере расходоваюи одоранта емкость полностью заполняется газом, который стравшmается в атмосферу перед новым заполнением. На площадку машиной поставляется контейнер с одорантом, в который подается газ из выходного трубопровода и создаваемым давлением одорант перекачивается в емкость хранеЮ1Я. Соединения при заполнею{и емкосп{ герметичны.
Проект нормативов эмиссии для rшощадок ГРС «Illым.кент-1» и ГРС «Шымкент-4» ЛПУ
«Акбулакское» фишrала УМГ «Illымкент» АО <d1нтергаз Центральная Азия» разработан на 2023-2027 года. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от источников оператора на 2023-2027 года, подлежащие нор:мироваЮ1Ю, составляют: 459,6934323 т/год.
Предыдушие нормативы допустимых выбросов были установлены в составе проекта
«Коррекпrровка проекта иормапmов предельно-допуспrмьrх выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для «Акбулакское» ЛПУ Филиала УМГ <dllьrмкент» АО «Интергаз Центральная АзИЯ)) на 2020-2024 года, в состав которого входил 11 rшошадок (разрешение на эмиссии в окружающую среду
№КZ09VCZ00619477 от 03.07.2020 г.), объем иормапm:ньrх выбросов составлял 1001,1785801 т/год. Из них объем нормативных выбросов по двум площадкам ГРС <dllымкент-1>) и ГРС <dllымкент-4>) составляет 93,667748 т/год.
Согласно письма №17/01 от 31.01.2023 года Ф1шиала УМГ «ШымкеиТ>) АО <iliюергаз Центральная Азия>) увешrчение годового иормапmного объема допустим:ьrх выбросов загрязняющих веществ в атмосферньп'-i воздух обусловлено тем, что загруженность мощностей ГРС ,dllым.кею-1)>и ГРС <dllымкент-4)> в пиковые моменты превышает проектные значения (80 и 90 ть,с.м3) и эксплуапrруется в режиме перезагружен:ньtх мощностей (98 и 152 тыс.м3) и с кр1m1Ческой перегрузкой, в связи с чем специаш{стам Ф1шиала с трудом удается обеспечивать безопасную эксплуатацию объектов и бесперебойную подачу газа потреб,пелям. В случае возник:новеЮ1Я иепредвиденнь х ситуацrш в отопительный период, это пагубно отразится иа социальном настрое иаселеюи, приведет к напряжению и ухудшению услоюи быта. Для безопасной работы оборудований необходимо увеm1Чивать периодюшость и продолжительность продувки, а также необходимо проведение ремоirГНЬIХ работ согласно rшана капитальных вложеиш'-i и ремоirГНЬrх работ Ф,ииала УМГ
«Шым.кеirГ)>

Вывод
Проект нормапшов эмиссий для площадок ГРС <dllым.кею-1)> и ГРС «Шымкею-4>) ЛПУ
<<Акбулакское» филиала УМГ «lllымкенп) АО <iliнтергаз Центральная АзIИ>) согласовывается.


Руководитель управления	Е.Жолдасов

МусабайЕ. гл.спец.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Расчет уровней шума на период модернизации
Объект: Расчетная зона: по прямоугольнику

Список
литературы
1. ГН уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, утверждены приказом министра здравоохранения РК № 841 от 03.12.2004
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета
5. ГН уровней шума на рабочих местах, утверждены приказом И.О. Министра здравоохранения РК
6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах,
почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»
Объект: Расчетная зона: по прямоугольнику
Таблица 1. Характеристики источников шума
1. [ИШ0001] Автотранспорт
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся0
0
0

Zs

Ys

Xs
Высота, м
Координаты источника, м
Дистанци я замера, м
Ф
фактор направ-
ленност и

прост
. угол
Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах
Экв. уров.
, дБА
Мах. уров.
, дБА



31,5Г
ц
63Г
ц
125Г
ц
250Г
ц
500Г
ц
1000Г
ц
2000Г
ц
4000Г
ц
8000Г
ц


7,5
1


33
32
26
20
16
11
7
2
23



Источник информации: Расчет уровней шума от транспортных магистралей
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2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).
Поверхность земли:=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 2.1.

Параметры РП


	Код
	X центра,
м
	Y центра,
м
	Длина, м
	Ширина, м
	Шаг, м
	Узлов
	Высота, м
	Примечание

	00
1
	-83
	10
	460
	440
	20
	24 x 23
	1,5
	




Таблица 2.2.

Норматив допустимого шума на территории

	
Назначение помещений или территорий
	Время суток, час
	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах
	Экв. уров.
, дБА
	Мах. уров.
, дБА

	
	
	31,5Г
ц
	63Г
ц
	125Г
ц
	250Г
ц
	500Г
ц
	1000Г
ц
	2000Г
ц
	4000Г
ц
	8000Г
ц
	
	

	22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	с 7 до 23 ч.
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70


Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"



Таблица 2.4.

Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот


	
№
	
Среднегеометрическая частота, Гц
	Координаты расчетных точек, м
	Мах значение, дБ(А)
	Норматив, дБ(А)
	Требуется снижение, дБ(А)
	Примечание

	
	
	X
	Y
	Z (высота)
	
	
	
	

	1
	31,5 Гц
	-
	-
	-
	-
	90
	-
	

	2
	63 Гц
	7
	10
	1,5
	31
	75
	-
	

	3
	125 Гц
	7
	10
	1,5
	31
	66
	-
	

	4
	250 Гц
	7
	10
	1,5
	24
	59
	-
	

	5
	500 Гц
	7
	10
	1,5
	19
	54
	-
	

	6
	1000 Гц
	7
	10
	1,5
	14
	50
	-
	

	7
	2000 Гц
	7
	10
	1,5
	10
	47
	-
	

	8
	4000 Гц
	7
	10
	1,5
	5
	45
	-
	

	9
	8000 Гц
	7
	10
	1,5
	1
	44
	-
	




	10
	Экв. уровень
	7
	10
	1,5
	22
	55
	-
	

	11
	Маx. уровень
	-
	-
	-
	-
	70
	-
	



Объект: Расчетная зона: по территории ЖЗ

Список литературы
1. ГН уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки,
утверждены приказом министра здравоохранения РК № 841 от 03.12.2004
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.
Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.
Часть 2. Общий метод расчета
5. ГН уровней шума на рабочих местах, утверждены приказом И.О. Министра здравоохранения РК
6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах,
почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на
человека»

Таблица 1. Характеристики источников шума
1. [ИШ0001] Автотранспорт
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся0
0
0

Zs

Ys

Xs
Высота, м
Координаты источника, м
Дистанц ия замера, м
Ф
фактор направ-
ленност и
 прос т. угол
Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах
Экв. уров
.,
дБА
Мах. уров
.,
дБА



31,5Г
ц
63Г
ц
125Г
ц

250Гц
500Г
ц
1000
Гц
2000
Гц
4000
Гц
8000
Гц


7,5
1


33
32
26
20
16
11
7
2
23



Источник информации: Расчет уровней шума от транспортных магистралей

2. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер ЖЗ - 001 шаг 50 м.

Поверхность земли:=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)




Таблица 2.1.

Норматив допустимого шума на территории


	
Назначение помещений или территорий
	Время суток, час
	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах
	Экв. уров
.,
дБА
	Мах. уров
.,
дБА

	
	
	31,5Г
ц
	63Г
ц
	125Г
ц
	
250Гц
	500Г
ц
	1000
Гц
	2000
Гц
	4000
Гц
	8000
Гц
	
	

	22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	с 7 до
23 ч.
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70


Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"



Таблица 2.2.

Расчетные уровни шума


	
№
	Идентифи-катор РТ
	координаты расчетных точек, м
	
Основной вклад источниками*
	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах
	Экв. уров
.,
дБА
	Маx. уров
.,
дБА

	
	
	
Xрт
	
Yрт
	Zрт
(высота)
	
	31,5Г
ц
	63Г
ц
	125Г
ц
	
250Гц
	500Г
ц
	1000
Гц
	2000
Гц
	4000
Гц
	8000
Гц
	
	

	1
	РТ1
	-232
	-9
	1,5
	
	
	6
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нет превышений нормативов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	РТ2
	-220
	-2
	1,5
	
	
	6
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нет превышений нормативов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	РТ3
	-212
	-14
	1,5
	
	
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нет превышений нормативов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	РТ4
	-223
	-21
	1,5
	
	
	6
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нет превышений нормативов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке Lmax - Li < 10дБА.

Таблица 2.3.

Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот


	
№
	
Среднегеометрическая частота, Гц
	Координаты расчетных точек, м
	Мах значени е, дБ(А)
	Нормати в, дБ(А)
	Требует ся
снижени е, дБ(А)
	Примечание

	
	
	X
	Y
	Z (высота)
	
	
	
	

	1
	31,5 Гц
	-
	-
	-
	-
	90
	-
	

	2
	63 Гц
	-212
	-14
	1,5
	7
	75
	-
	




	3
	125 Гц
	-212
	-14
	1,5
	6
	66
	-
	

	4
	250 Гц
	-232
	-9
	1,5
	0
	59
	-
	

	5
	500 Гц
	-232
	-9
	1,5
	0
	54
	-
	

	6
	1000 Гц
	-232
	-9
	1,5
	0
	50
	-
	

	7
	2000 Гц
	-232
	-9
	1,5
	0
	47
	-
	

	8
	4000 Гц
	-232
	-9
	1,5
	0
	45
	-
	

	9
	8000 Гц
	-232
	-9
	1,5
	0
	44
	-
	

	10
	Экв. уровень
	-232
	-9
	1,5
	0
	55
	-
	

	11
	Маx. уровень
	-
	-
	-
	-
	70
	-
	



ПРИЛОЖЕНИЕ Л
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Горо,!] : 004 Шымкент
Объект: 0001 ГРС 11Шымкепт-l11  Вар.1,о 1
П:К ЭРА v4.0, l\llo,!leль: Расчет уровней шума

с
7.2*.	♦	7.9"

.1З	.4_


10 • •	17

N004 Уровень шума на среJtнегеомечшческой частоте 250 Г11	ю	'

-233	-153	-73	7	S719(
!.О
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Условные обозначеиш:
"\'".-"--:: Жипые зо1щ группа N О1
--	Терршория предпрИЯ'FИЯ
--	Расч_ прямоугоm.ник	01




О	32	95.,,_

1 L;J	'

Масuп.аб 1: 3200




Макс уровень шу11>ш 27 дБ достшается в ш е	х= -73 у= -30 Расчетный пря11>ю1ггольННI{.:N:O 1,.uшрнна 46 О 11>t, в.ыоша 440 !М.,.
шаг расчетной оетки 20 11>r,коJШчеств.о расчетных точек 24*23



Город : 004 Шьm1к:ент
Объект: 0001 ГРС t1ШЬJmtк:епт-1r, Вар.№ 1 ПК ЭРА v4.0, l\fоцель.: Расчет уровнеi шума
N005 Уровень шума на среднегеомечшческ:ой частоте 500 Гu

с
7.2*.	7.9"
.1З	.4_


1.0 '	17
ю,1	'
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но
/
,V
/ r
-...., '
.......
30
ld< 'V
-"'
-SIO
-50
-lЗЮ
- 30
""--
..,,,,,./.
'-r-.....
"/'
/

r---...7
,-./
;::.
'\
\
IJ
=
.......
\
\
,'
\
'
_i.,t
1/
�·






























-233	-
Ус.ловные обо:зна"!еюl!Я:


-73	7	87

'"'-"..--:: Жилые зтщ rpymia	01
--	Терриrория прецприяrnя
--	Расч_прямоугольник N О1

о	З2
L;J
Машпаб 1:3200


96м.
1




Ma.R!c уровень шума 22 дБ достшае-гся в. ШЧI<!е х= -73 у=-30 Расчетный прямоугсшышк	о 1,,пшрШiа 460 м, в.ьюота 440 м, шаг расчетной оеткн 20 rt11,.IЮJШЧество расчетных тоqе.к 24*23


ГopoJt : 004	Шымкент
Объект: 0001 ГРС ''Шм 1кент-l'' Вар.№ 1
ПК ЭРА v4.0, l\llодель: Расчет уровней шума

с
7.2*.	♦	7.9"
_1З	4_

10•	17

N006 Уровень шума Пiа среJtнеrеометрической частоте 1000 Го	ю	'

-233	- 53	-73	7,	,.
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-2-Ъз	-233
Условные обозначения:


-153	-73	7	37

"-.'-.-;: Жилые З,ОНЫ, груlШа N О1
--	Территория пре,ЩIIршrшя
--	Расч. прямоугольник N 01


О	32	96iм.
ЬМ.аJсuпаб 1:З20'0	1

Mmc уровень шум,а 17 дБ достшается в тоЧК!е х= -73 у= -3О Расчеmый прямоуголышк N 1,.пшрIШа 460 м, выоота 440 м, шаг расчеп :ой оетки 20 м, коmчество расчеmых точек 24*23



Горо,[1 : 004	Шымкент
Объект: 0001 ГРС r•mммкент-111 Ва11.№ 1 ПК ЭРА v4.0, 1\fо,[lель.: Расчет уровней шума
N007 УровеПiь шума на cpe,!]Пiereo 1етрпческой частоте 2000 Гц

с
7.2*.	♦	7.9
13	.4_
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Условные обо:зна"!eнwi:
"°'-';: Жилые з,оны, rруш1а N О1

--	Терриюрия предприятия
--	Расч_прямоуголышк lN 01

О	32	оо"
1 L;J	'

М.ашп.аб 1:3200




Ma.Rjc уровень шума 13 дБ достшается в ·ю"llie х= -73 у= -30 Расчеmый прямоугопышк N 1, пшршш 460 м:, высота 440 м:,. шаг расчеmой оетЮI 20 l!irк, шшчество расчепrых точек 24*23


Город1 : 004	Шымкепт
Объект: 0001 ГРС ''Шымкент-111 Bap.:N.o 1 ПК ЭРА v4.0, J\ilод1ель: Расчет уровней ШJМ!а
N00S У11овень my111a ва сре,[1веrео 1ечшческоu частоте 4000 Гц

с
72*	И
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10	17,
ю
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Ус.ловны е обознач ею я:
"	'-;Жилые зоны, грушта N 01
--	Территория предприятия
--	Расч. прям:03/I'о.n:ышкN 01



О	З2	96м.
1 L;J	'

Масштаб 1:3200




Ма!<!с уровень шума 8 дБ дос111Гаегся в 'ГОЧК!е х= -73 у= -30 Расчетный прямоуголышк .:N:� ] , пшрШiа 46 О м, высота 440 м:, шаг расчетной оетки 20 l!irк,.озш•:.1вство расчетных точек 24*23


Горо,[,1:004 Шымк:ент
Объект: 0001 ГРС 11Шымк:ент-l 11 Ва11.№ l ПК ЭРА v4.0, J\llo,[leль: Расчет уровней myD'i1a
N009 Уровень шума на среJ111еrеометрпческоп частоте 8000 Гu

с
7.2*♦	7.9"
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Ус овные обозначе1шя:
"-... Жилые зоны, группа N О1
--	Террmория предпрmrmя
--	Расч. прямоутольник N 01



О	32	96....
ЬМасJштаб 1::no'o1





Ma.Rjc уровень шум.а 4 дБ достш.ае-гся в -гочrое х= -73 у= -3О Р.асчетный прямоуголышк о ] ,.ширина 460r,.высот.а 440 м,. шаг расчетной оеткп 20 м,.коJШчество расчетных -гочек 24*23



Горо,!]	004  Шы1м1ке11т
Объект 0001 ГРС 11Шымке11т-l11 Вар.№ l ПК ЭРА v4.0, l\110,!]ель. Расчет уроввей шума

с
7.2*♦	7.9"
1З	.

10. .	17
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Условные обозна.чения:
"-.°..'-;: Жшrые 3,оны:, rру1ша _ 01
--	Террmория предпрИЯ1ИЯ
--	Расч:_прямоуrоm.ник N О1
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L;J
Масuпаб 1:3100



ООм.
1




Ма_[(;с уровень шума 25 дБ(А) досТНI'ае11ся в шч:н;е х= -73 у= -30 Расчетный пряfl>юугош,IШКNo ],.пшршш 460 м.,.вьюота 440 м,. шаг расчепюй оетЮ:120 м,1юшчествG расчеmых точек 24*23
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