Краткое нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
Проектируемая железнодорожная линия расположена в Шетском районе Карагандинской области и Жанааркинском районе области Улытау. 
Строительство нового железнодорожного участка пути Кызылжар-Мойынты общей протяженностью – 325,5176 км, данный участок железнодорожного пути будет пролегать в дали от населенных пунктов. Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа. 
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 
Железнодорожный участок Мойынты - Кызылжар расположен в Шетском районе Карагандинской области и Жанааркинский районе области Улытау.
По существующей схеме тягового обслуживания на неэлектрифициро ванном направлении железной дороги Мойынты –Балхаш- Саяк- Актогай локомотивы эксплуатационного депо Балхаш-1 в грузовом движении работают от станции Актогай до станции Мойынты. Эти участки обслуживаются локомотивными бригадами эксплуатационного депо Балхаш с проживанием на станции Балхаш-1, с отдыхом и оборотом по станциям Мойынты и Саяк. В пассажирском движении на железнодорожных линиях Мойынты Балхаш-Саяк тягу пассажирских поездов обеспечивают локомотивы эксплуа тационного локомотивного депо Балхаш и локомотивные бригады, прожива ющие на станции Балхаш с отдыхом на станциях Мойынты и Саяк. На участке Жарык–Кызылжар- Жезказган локомотивы эксплуатацион ного депо Жанаарка в грузовом движении работают от станции Жарык до станции Жезказган и участка Жанаарка-Каражал. Эти участки обслуживаются локомотивными бригадами эксплуатационного депо Жанаарка с проживанием на станциях Жанаарка и Жезказган, с отдыхом и оборотом по станциям Жа рык, Каражал, Кызылжар и Косколь. В пассажирском движении на железнодорожных линиях Жарык Жезказган тягу пассажирских поездов обеспечивают локомотивы эксплуатационного локомотивного депо Жанаарка и локомотивные бригады, прожив ющие на станциях Жанаарка и Жезказган с отдыхом на станциях Кызылжар и Жарык.
В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: 
Вариант 1
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР составит: 43.5092746771 г/сек и 482.363499194 т/год; Из них 2 класса опасности – 6 вещества, 3 класса опасности – 7 веществ, ингредиентов 4 класса опасности - 4 вещества. Наименования загрязняющих веществ: Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) - 0.004311 т/год, Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) (327)- 0.0003888 т/год, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 1.140409 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 1.4820664 т/год, Углерод (сажа, углерод черный) (583) (0328) - 0.19000275 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (0330) - 0.380065 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0.953076 т/год, фтористые газообразные соединения - 0.0001866 т/год, фториды неорганическое плохо растворимые - 0.00045 т/год, диметилбензол (203) - 0.0288 т/год, метилбензол (349) - 0.00465 т/год, Бутилацетат (110) - 0.0009 т/год, Проп-2-ен-1-аль (474) - 0.0456 т/год, Формальдегид (609) - 0.0456 т/год, Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0.00195 т/год, Уайт-спирит (1294*) - 0.0211875 т/год, Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0.45615т/год, Взвешенные частицы (116) - 0.171315 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место рождений) (494) – 477.436391144 т/год. 
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации данного объекта составит: 0.98038717 г/сек и 3.982548144 т/год; Из них 2 класса опасности – 4 вещества, 3 класса опасности – 4 вещества, ингредиентов 4 класса опасности - 2 вещества. Наименования загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0.96 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 1.248т/год, Углерод (сажа, углерод черный) (583) (0328) - 0.16 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (0330) - 0.320000108 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0.953076 т/год, фтористые газообразные соединения - 0.800000036 т/год, Проп-2-ен-1-аль (474) - 0.0384 т/год, Формальдегид (609) - 0.0384т/год, Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0.396504888 т/год, Взвешенные частицы (116) - 0.01953т/год, сероводород (518) - 0.000035112 т/год, Масло минеральное нефтяное (716*) - 0.001678 т/год.
Вариант 2
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР составит: 43.5092746771 г/сек и 482.363499194 т/год; Из них 2 класса опасности – 6 вещества, 3 класса опасности – 7 веществ, ингредиентов 4 класса опасности - 4 вещества. Наименования загрязняющих веществ: Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) - 0.004311 т/год, Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) (327)- 0.0003888 т/год, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 1.140409 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 1.4820664 т/год, Углерод (сажа, углерод черный) (583) (0328) - 0.19000275 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (0330) - 0.380065 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0.953076 т/год, фтористые газообразные соединения - 0.0001866 т/год, фториды неорганическое плохо растворимые - 0.00045 т/год, диметилбензол (203) - 0.0288 т/год, метилбензол (349) - 0.00465 т/год, Бутилацетат (110) - 0.0009 т/год, Проп-2-ен-1-аль (474) - 0.0456 т/год, Формальдегид (609) - 0.0456 т/год, Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0.00195 т/год, Уайт-спирит (1294*) - 0.0211875 т/год, Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0.45615т/год, Взвешенные частицы (116) - 0.171315 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место рождений) (494) – 477.436391144 т/год. 
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации данного объекта составит: 0.98038717 г/сек и 3.982548144 т/год; Из них 2 класса опасности – 4 вещества, 3 класса опасности – 4 вещества, ингредиентов 4 класса опасности - 2 вещества. Наименования загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0.96 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 1.248т/год, Углерод (сажа, углерод черный) (583) (0328) - 0.16 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (0330) - 0.320000108 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0.953076 т/год, фтористые газообразные соединения - 0.800000036 т/год, Проп-2-ен-1-аль (474) - 0.0384 т/год, Формальдегид (609) - 0.0384т/год, Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0.396504888 т/год, Взвешенные частицы (116) - 0.01953т/год, сероводород (518) - 0.000035112 т/год, Масло минеральное нефтяное (716*) - 0.001678 т/год.
По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости. 
Данный объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод. 
Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора. 
3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные: 
АО «НК «КТЖ»
4) краткое описание намечаемой деятельности: 
Железнождорожный путь
Общая протяженность проектируемых путей:
Эксплуатационная длина: 325 517,60 м.
Прямой участок: 257 294,20 м.
Кривой участок: 65 343,57 м.
Руководящий уклон: 8,18 %.
Полезная длина приемо-отправочных путей: -1050м.
Наименьший радиус кривой в плане - 1000 м.
Укладка железнодорожного пути предусматривается дифференцированно термоупрочненными новыми рельсами типа Р65 длиной 25 метров (СТ РК 2432-2023), на новых железобетонных шпалах (ГОСТ 33320-2015) c эпюрой 1840 шпал на 1 км в прямых и кривых участках пути. Балласт щебеночный (путевой) фракций 35-65, толщиной под шпалой 35 см, песчаная подушка 20 см. Ширина земляного полотна на однопутном участке -7,30 м. На замену звеньевого пути на плети бесстыкового пути будут выполнены сварка рельсовых стыков с применением алюмотермитной сварки.
Земляное полотно 
Земляное полотно предусмотрено отсыпать привозными грунтами из карьеров, резервов и разрабатываемых выемок.
Проектом предусматривается укрепление откосов насыпей, выемок, берм и водоотводных канав, кюветов гидропосевом многолетних трав. Откосы земляного полотна, сооружаемого из развеваемых ветром песчаных грунтов, полосы шириной не менее 3,0 м вдоль бровок выемок и подошв насыпей предусматривается укреплять геосинтетическим материалом "Полифелт ТС65" совместно с посевом трав.
Железнодорожные станции
Для проектируемой железнодорожной линии данным ТЭО на участке Кызылжар – Мойынты предусматривается строительство однопутной железнодорожной линии с необходимыми железнодорожными инфраструктурными объектами, открытием 23-х раздельных пунктов по длине трассы, а также развитием ст.Кызылжар, ст.Мойынты:
Развитие станции примыкания ст.Кызылжар.
Предусматривается развитие существующей ст.Кызылжар парка Б со строительством дополнительного 2-го главного жд пути с 3-мя приемоотправочными путями (кроме главного пути) и строительство деповских, вытяжных, жд пути для треугольника и тупика.
Станция Предузловая -1
Планируется открытие ст. Предузловая-1 с 3-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, жд тупик-100 метров.
Разъезд 2
Планируется открытие Разъезда 2 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 3
Планируется открытие Разъезда 2 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 4 (Промежуточный)
Планируется открытие Разъезда 4 с 3-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, жд тупик-100 метров.
Разъезд 5
Планируется открытие Разъезда 5 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 6
Планируется открытие Разъезда 6 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Станция Каражал-2
Планируется открытие ст.Каражал-2 с 4-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, с 2-я перспективными путями – по 1050 метров; вытяжной путь – 550 метров, тупик для специальной техники – 100 метров.
Разъезд 7
Планируется открытие Разъезда 7 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 8
Планируется открытие Разъезда 8 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 9
Планируется открытие Разъезда 9 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Станция Актау
Планируется открытие ст.Актау с 7-ю приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, с 2-мя перспективными путями – по 1050 метров; вытяжной путь – 1050 метров, жд путь для пожарного поезда – 250 метров, подъездной путь для ПЧ – 300 метров, подъездной путь ЭЧ – 150 метров, жд тупик – 100 метров.
Разъезд 10
Планируется открытие Разъезда 10 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 11
Планируется открытие Разъезда 11 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров, улавливающий путь – 50 метров.
Разъезд 12 (Промежуточный)
Планируется открытие Разъезда 12 с 3-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, жд тупик – 100 метров.
Разъезд 13
Планируется открытие Разъезда 13 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров, улавливающий путь – 50 метров.
Разъезд 14
Планируется открытие Разъезда 14 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров, улавливающий путь – 50 метров.
Разъезд 15 (Промежуточный)
Планируется открытие Разъезда 15 с 3-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, жд тупик – 100 метров.
Разъезд 16
Планируется открытие Разъезда 16 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 17
Планируется открытие Разъезда 17 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 18
Планируется открытие Разъезда 18 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Разъезд 19
Планируется открытие Разъезда 19 с 2-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, перспективный путь -1050 метров.
Станция Предузловая 20
Планируется открытие ст.Предузловая 20 с 4-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, жд тупик -100 метров.
Станция Предузловая 20
Планируется открытие ст.Предузловая 20 с 4-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, жд тупик -100 метров.
Станция Предузловая 21
Планируется открытие ст.Предузловая 21 с 4-я приемоотправочными путями полезной длиной 1050 метров, 2 жд тупика – по 100 метров, перспективный путь – 1050 метров.
Станция Мойынты
Планируется реконструкция ст.Мойынты со строительством 3-х приемоотправочных путей полезной длиной 1050 метров, сортировочный парк 3-мя дополнительными путями, удлинение вытяжного пути – до 1050 метров полезной длины, удлинение 7-ми путей до полезной длины 1050 метров, 2 жд тупика – по 100 метров.
5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты 
Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. 
Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям. 
Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации). 
В процессе деятельности предприятия образуются сточные воды. Образующиеся на предприятии хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в гидроизолированный септик. Оператор объекта полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются.
Воздействие на водный бассейн деятельностью предприятия исключено. Проведение мониторинга воздействия на поверхностные воды не требуется.
6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности 
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Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР составит: 43.5092746771 г/сек и 482.363499194 т/год.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации данного объекта составит: 0.98038717 г/сек и 3.982548144 т/год.
Вариант 2
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР составит: 43.5092746771 г/сек и 482.363499194 т/год. 
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации данного объекта составит: 0.98038717 г/сек и 3.982548144 т/год.
Общий объем водопотребления в период СМР составит: Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала - 18802,5 м3, питьевые нужды - 1504,2 м3, на нужды душевой - 135378 м3.
Согласно сводной ведомости, расход воды для полива уплотняемого грунта составляет 248 037,45 м3 /за период. 
Общий объем водопотребления при эксплуатации составит: Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала – 784,75 м3, питьевые нужды – 62,78 м3.
в период СМР: щебень  – 597844,79 м3, песок – 356 642 м3, грунт (устройство насыпи)– 13 165 360,32 м3, электроды марки – УОНИ 13/45 – 100 кг/год, АНО-4 – 50 кг/год, УОНИ 13/55 – 120 кг/год, грунтовка ГФ-021 – 0,231 т/год, эмаль ПФ-115 – 0,05 т, растворитель Р-4 - 0,03 дизтопливо – 38 т.
при эксплуатации: дизтопливо – 32 т/год, траснформаторное масло – 40 т/год.
7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения. 
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. 
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. 
Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. 
Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности. 
Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска. 
8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий: 
· проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка; 
· проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники; 
· обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования; 
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта; 
· контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
· организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации; 
· содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению; 
· проведение озеленения и благоустройства территории предприятия; 
· соблюдение установленных норм и правил природопользования; 
· экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности; 
· проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира. 
Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия: 
Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны. 
Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду: 
Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем. 
Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности: 
При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации. 
9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайта https://ndbecology.gov.kz/. 
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