Нетехническое резюме по проекту «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ КС-10 АРАЛЬСКОГО ЛПУ»»
(на Отчет о возможном воздействии и Раздел Охраны окружающей среды к Проекту рекультивации земель)
      1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ;
Новая компрессорная станция КС-10 Аральского ЛПУ будет расположена  в Актюбинской области, Шалкарском районе, на расстоянии 1 км в юго-западном направлении от поселка Бозой (рис.1,2). Поселок Бозой  является административным центром Бозойского сельского округа Шалкарского района и находится примерно в 187 км к юго-юго-западу от города Шалкар, административного центра района, вблизи границей с Узбекистаном.
Вблизи поселка Бозой также расположена действующая компрессорная станция КС-10 газопровода Бухара-Урал, построенная в начале 1960 годов. В окрестностях поселка проходят магистральный газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент.

Проектируемая новая КС-10 будет располагаться на расстоянии 50 м в юго-западном направлении от действующей КС-10 Аральского ЛПУ (рис.3).
Расположение проектируемой новой КС-10 по отношению к окружающим объектам:

В северо-восточном направлении на расстоянии 950 м располагаются промышленная база и аэропорт;

В восточном и северо-восточном направлении на расстоянии 1,15 км размещается п. Бозой;

В южном и юго-восточном расположены свободные земли Бозойского с.о.;

В юго-западном направлении на расстоянии 1,3 км размещается КС-1 «Бозой»;
В северо-западном направлении на расстоянии 1,36 км расположена производственная база.

Расположение подводящего газопровода КС-10 по отношению к окружающим объектам:

В северном и северо-восточном направлении от подводящего газопровода будет расположена новая КС-10 и существующая КС на расстоянии 170 м;

В северо-восточном направлении на расстоянии 400 м расположен п. Бозой;

В южном и юго-восточном направлении расположены свободные земли Бозойского с.о.

В юго-западном направлении на расстоянии 400 м расположена КС-1 «Бозой».

Местоположение угловых точек проектируемых объектов новой КС-10 Аральского ЛПУ в географических координатах

	Угловые точки
	Северная широта
	Восточная долгота

	Координаты Площадки КС-10 + Пруда испарителя

	1 уг КС
	46°12'23.99"С
	58°48'56.07"В

	2 уг КС
	46°12'31.26"С
	58°48'39.24"В

	3 уг КС
	46°12'25.62"С
	58°48'32.94"В

	4 уг КС
	46°12'32.52"С
	58°48'19.38"В

	5 уг КС
	46°12'27.54"С
	58°48'13.26"В

	6 уг КС
	46°12'20.82"С
	58°48'28.44"В

	7 уг КС
	46°12'18.48"С
	58°48'26.10"В

	8 уг КС
	46°12'11.10"С
	58°48'42.66"В

	Координаты ПС 110

	1 уг ПС
	46°12'33.91"С
	58°48'43.52"В

	2 уг ПС
	46°12'34.73"С
	58°48'41.96"В

	3 уг ПС
	46°12'33.60"С
	58°48'40.80"В

	4 уг ПС
	46°12'32.76"С
	58°48'42.35"В

	Координаты на линейной части газопровода

	1 уг ЛЧ
	46°12'31.44"С
	58°49'39.54"В

	2 уг ЛЧ
	46°12'44.16"С
	58°49'14.10"В

	3 уг ЛЧ
	46°11'42.66"С
	58°48'10.50"В

	4 уг ЛЧ
	46°11'38.04"С
	58°48'19.92"В

	5 уг ЛЧ
	46°12'31.50"С
	58°49'16.32"В

	6 уг ЛЧ
	46°12'26.10"С
	58°49'33.66"В

	Координаты ВЛ 110

	1 уг ВЛ
	46°30'24.48"С
	57°57'40.38"В

	2 уг ВЛ
	46°26'7.26"С
	57°59'17.64"В

	3 уг ВЛ
	46°16'47.22"С
	58° 9'13.62"В

	4 уг ВЛ
	46°16'56.16"С
	58°29'48.90"В

	5 уг ВЛ
	46°14'57.84"С
	58°42'30.24"В

	6 уг ВЛ
	46°14'58.14"С
	58°44'14.76"В

	7 уг ВЛ
	46°12'33.92"С
	58°48'42.35"В
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      2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;
п. Бозой находится в Шалкарском районе Актюбинской области, преимущественно расположенной в степной и полупустынной зонах. 
п. Бозой является самым отдаленным населенным пунктом Шалкарского района.

Не далеко от п. Бозой проходит трасса магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», построенного в 2010-2015 годах. 
В Бозойском сельском округе успешно развито как производство, так и сельское хозяйство (разведение крупного и мелкого рогатого скота и его выпас на пастбищах). 
Участок проектируемого строительства находиться в на расстоянии более 1 км в юго-западном направлении от п. Бозой вблизи действующей компрессорной станции “Бозой” и Аральского ЛПУ УМГ “Актобе” АО “Интергаз Центральная Азия”. Выбор участка был обоснован максимальным использованием существующей инфраструктуры Аральского ЛПУ. Численность населения сельского округа Бозой составляет не более 1000 человек. 

      3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные;
АО «Интергаз Центральная Азия» в лице Филиала УМГ «Актобе». Реквизиты: БИН 970740000392, юридический адрес - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", улица АЛИХАН БОКЕЙХАН, здание № 12;

      4) краткое описание намечаемой деятельности:

      вид деятельности; Строительство комбинированной компрессорной станции «КС-10» входит в состав мероприятий для обеспечения транспортировки газа с МГ «Бухара -Урал» и из/в ПХГ «Бозой» (отбор/закачка) с последующей подачей на вход КС-1 «Бозой» МГ «ББШ», 1 и 2-ая (проектируемый) нитки МГ «ББШ» и МГ «Бухара -Урал». 
Цель проекта: Строительство современной компрессорной станции КС-10 необходимо для эффективной эксплуатации ПХГ "Бозой" и его интеграции в систему МГ "Бухара-Урал" и МГ "ББШ" в целях: 

1)обеспечения оптимальных параметров давления и расхода газа при отборе газа из ПХГ в отопительный период;

2) безопасной транспортировки с МГ «Бухара -Урал» и из/в ПХГ «Бозой» (отбор/закачка) с последующей подачей на вход КС-1 «Бозой» МГ «ББШ», 1 и 2-ая (проектируемая) нитки МГ «ББШ» и МГ «Бухара -Урал  с учетом транзита газа с сторону КС-12;

3) решения проблемы сезонной неравномерности потребления газа в осенне-зимний период. 
В соответствии с планом развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2025 – 2029 годы, одним из направлении по расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры РК является «Строительство новой компрессорной станции КС-10 Аральского ЛПУ». 

В свою очередь, строительство комбинированной компрессорной станции «КС-10» входит в состав мероприятий для обеспечения транспортировки газа с МГ «Бухара -Урал» и из/в ПХГ «Бозой» (отбор/закачка) с последующей подачей на вход КС-1 «Бозой» МГ «ББШ», 1 и 2-ая (проектируемый) нитки МГ «ББШ» и МГ «Бухара -Урал». 

Проект рекультивации земель разработан с целью восстановления нарушенных земельных участков, обеспечения их последующего рационального использования и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Разработка проекта основывалась на современных нормативных документах Республики Казахстан, а также на результатах полевых и камеральных исследований территории.

      объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду;
Для строительства проектируемой КС 10 будут отводится земли с учетом компоновки зданий и сооружений компрессорной станции, не менее 50 га. На территории проектируемого объекта и в радиусе 1000 м отсутствуют захоронения, скотомогильники и стационарно-неблагополучные пункты по сибирской язве. Письмо Об отсутствии сибиреязвенных захоронений №ЗТ-2025-03463780 от 22.10.2025 г. ГУ «Управление ветеринарии акимата Актюбинской области». Гидрографические объекты в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют. Ближайший водный объект Аральское море расположено на расстоянии 35 км. 

На участке размещения проектируемого объекта отсутствуют археологические памятники.  Имееься письмо РГУ "Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" №ЗТ-2025-02835139 о расположении проектируемого объекта за границами ООПТ и земель ГЛФ, отсутствии краснокнижных животных и растений.
По результатам проведенного радиологического обследования территории превышений нормативных показаний не обнаружено.
      сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах;
 Согласно основным характеристикам новой компрессорной станции КС-10 Аральского ЛПУ производительность составляет  27 млрд м³/год пропускной способности природного газа.
Общая площадь земель,  подлежащих рекультивации на строительном участке, за минусом площадей земель отведенных  под площадные объекты проектируемой КС равна   33,96 га.
      примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности;

      краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта;
Участок проектируемого строительства находиться в на расстоянии более 1 км в юго-западном направлении от п. Бозой вблизи действующей компрессорной станции “Бозой” и Аральского ЛПУ УМГ “Актобе” АО “Интергаз Центральная Азия”. Выбор участка был обоснован максимальным использованием существующей инфраструктуры Аральского ЛПУ. В рамках реализации проекта на основании полученных исходных данных, разработаны принципиальные блок-схемы отбора/закачки газа из/в ПХГ «Бозой» в 2-х вариантах.

Рассматривались два варианта принципиальной схемы КС-10, где проводился сравнительный анализ, после Заказчиком был выбран оптимальный вариант для эффективной эксплуатации КС. 

1 Вариант 

В данном варианте схема отбор газа в ПХГ рассматривается только через существующую эжекторную установку. 

Существующая эжекторная установка предусматривает использование эжекторной технологии при отборе газа из купола «Жаксыкоянкулак» ПХГ «Бозой» находящегося в введении АО «Интергаз Центральная Азия». 

Работа эжекторной установки осуществляется по схеме совместной работы с ГПА при различных вариациях количества подключенных эжекторов.

При определении оптимальных режимов для обеспечения транспортировки газа из ПХГ в МГ «Бухара-Урал» выявлено, что существующая эжекторная установка   не имеет возможность обеспечить необходимый расход 27 млн.м3/сут. И требует рассмотрения схемы с раздельной подачей газа с разных куполов («Жаксыкоянкулак» и «Жаманкоянкулак») в разные коллекторы ДКС.

2 Вариант 

Во втором варианте схемы отбор газа из ПХГ рассматривается как с учетом Эжекторной установки, так и без учета эжекторной установки – с  раздельными куполами. При данной схеме отбор газа рассматривается следующим образом: отбираемый газ из разных куполов «Жаксыкоянкулак» и «Жаманкоянкулак» поступают в раздельные ГПА, через раздельные коллекторы, тем самым обеспечив работу по отбору выдерживая проектные показатели.

Данный принцип работы дает возможность в будущем варьировать эксплуатационную работу КС-10 в целом. 

Путем сравнения двух вариантов по ключевым критериям, таких как эффективность, УМГ «Актобе» АО « ИЦА» выбран оптимальный вариант №2.

При выборе местоположения проектируемой новой КС-10 рассматривались эксплуатационные возможности существующей установки осушки газа, где при расчетных показателях диктуют определенные условия в части перепадав давления газа. Согласно этим условиям, размещение новой КС-10 предусмотрено с учетом необходимости максимального использования инфраструктуры МГ «Бухара-Урал» и действующей компрессорной станции Аральского ЛПУ, поэтому другие варианты размещения проектируемого объекта не рассматривались. 

Так как строительство проектируемого объекта осуществляется на основании требований СНиП остальные варианты осуществления деятельности, такие как: виды и последовательность работ, различные технологии, оборудование, машины и материалы, способы планировки объекта, условия эксплуатации, условия доступа к объекту не имеют значимых различий.
      5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

      жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности;
В период эксплуатации в целях охраны здоровья населения п.Бозой устанавливается СЗЗ.
В соответствии с Приложением 6 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 минимальный санитарный разрыв для компрессорных станций для трубопроводов диаметром 1000-1200 мм и выше составляет не менее 700 м до населенных пунктов.

Расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону проектируемой новой КС-10 Аральского ЛПУ предлагается установить размером не менее 1000 м от границы территории, т.к. по результатам расчета рассеивания на этом расстоянии предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ достигают безопасных для здоровья людей значений. Санитарно-защитная зона размером 1000 м соответствует 1-му классу санитарной опасности.

В соответствии с Приложением 3 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 минимальный санитарный разрыв для трубопроводов диаметром 1000-1200 мм и выше составляет не менее 300 м до населенных пунктов.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду от строительства и эксплуатации новой компрессорной станции КС-10 Аральского ЛПУ будет в пределах допустимого воздействия. При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду от строительства и эксплуатации проектируемой новой компрессорной станции КС-10 Аральского ЛПУ будет в пределах допустимого воздействия.

Отрицательные воздействия, описанные в данном разделе, предположительно будут незначительными. Кроме того, минимальные и незначительные воздействия, связанные с загрязнением воздуха и шумом показаны на основании наихудшего сценария и, фактически, могут не возникнуть. Необходимо учитывать и положительное воздействие. Увеличатся дополнительные возможности трудоустройства, что приведет к увеличению доходов людей, работающих на проекте, и тех, кто предоставляет услуги проекту. Увеличение дохода увеличит их покупательскую способность. Увеличение дохода даст больший доступ к медицинскому обслуживанию.

      биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы);
Участок проектируемого строительства находиться в на расстоянии более 1 км в юго-западном направлении от п. Бозой вблизи действующей компрессорной станции “Бозой” и Аральского ЛПУ УМГ “Актобе” АО “Интергаз Центральная Азия”. Выбор участка был обоснован максимальным использованием существующей инфраструктуры Аральского ЛПУ, что не является ареалом обитания животных в дикой среде.

      земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);
В процессе проведения строительных работ осуществляется строгое соблюдение правил охраны почв, а именно до начала строительных работ производиться срезка верхнего слоя почвы, хранение ее в отвале и обратная засыпка после окончания строительства на нарушенных строительством участках земли. Технология рекультивационных работ обеспечивает эрозию почв, ее уплотнение. 
Объемы и параметры рекультивации приведены в таблице ниже:

	№п/п
	Наименование объекта
	Площадь, кв.м
	Мощность снятия ПСП, м.
	Объем ПСП куб.м
	Примечание

	1
	Площадка КС
	82214
	0,2
	16442,8
	Земли используются на период эксплуатации

	2
	Подьездная дорога к КС
	3900
	0,2
	780
	Земли используются на период эксплуатации

	3
	Подьездная дорога к пруду испарения
	2600
	0,2
	520
	Земли используются на период эксплуатации

	4
	Пруд испаритель
	11621,4
	0,2
	2324,28
	Земли используются на период эксплуатации

	5
	Объекты линейной части
	7303
	0,2
	1460,6
	Участок подлежит рекультивации после строительства

	6
	Участок газопровода МГ Бухара-Урал 1 нитка
	120000
	0,2
	24000
	Участок подлежит рекультивации после строительства

	7
	Участок газопровода МГ Бухара-Урал 2 нитка
	120000
	0,2
	24000
	Участок подлежит рекультивации после строительства

	8
	Участок газопровода ПХГ 1, 2 и 3 нитка
	48000
	0,2
	9600
	Участок подлежит рекультивации после строительства

	9
	Участок газопровода УОГ (вх/вых)до КС
	26000
	0,2
	5200
	Участок подлежит рекультивации после строительства

	10
	Шлейф КС
	18240
	0,2
	3648
	Участок подлежит рекультивации после строительства

	11
	Регулирующий  узел
	144
	0,2
	28,8
	Земли используются на период эксплуатации

	12
	Узел  подключения ПХГ
	1122,25
	0,2
	224,45
	Земли используются на период эксплуатации

	13
	Участок перекодключения КС
	504
	0,2
	100,8
	Земли используются на период эксплуатации

	14
	Участок перекодключения КС
	144
	0,2
	28,8
	Земли используются на период эксплуатации

	15
	Крановые узлы на шлейфах
	144
	0,2
	28,8
	Земли используются на период эксплуатации

	16
	Подстанция 110/6
	2760
	0,2
	552
	Земли используются на период эксплуатации

	17
	Перенос БКТП
	42
	0,2
	8,4
	Земли используются на период эксплуатации


Объем грунта для обратной засыпки на земли, нарушенные в процессе строительста объектов: 

	№п/п
	Наименование объекта
	Объем грунта

	1. 
	Объекты линейной части
	1460,6

	2. 
	Участок газопровода МГ Бухара-Урал 1 нитка
	24000

	3. 
	Участок газопровода МГ Бухара-Урал 2 нитка
	24000

	4. 
	Участок газопровода ПХГ 1, 2 и 3 нитка
	9600

	5. 
	Участок газопровода УОГ (вх/вых)до КС
	5200

	6. 
	Шлейф КС
	3648

	7. 
	Демонтаж ЖБ опор
	7,6


Объем грунта для обратной засыпки на земли, нарушенные в процессе строительста объектов во время среза ПСП смещается в отвал для временного хранения, с последующим использованием для обратной засыпки. Объем грунта для обратной засыпки ЖБ опор при демонтаже является привозным. 

Ведомость объема работ на этапе рекультивации

	№п/п
	Наименование объема работ
	Ед.изм.
	Количество 

	1
	Грунты 1 группы. Срезка и перемещение грунта бульдозерами в отвал до 20 м
	куб.м.
	88947,73

	2
	Грунты 1 группы. Обратная надвижка грунта бульдозерами на расстояние до 20 м
	куб.м
	67916,2

	3
	Хранение рекультивационного слоя во временных отвалах
	куб.м.
	67916,2


      Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод);
В селе Бозой Шалкарского района Актюбинской области отсутствуют реки и озёра в непосредственной близости. Гидрографическая сеть региона развита слабо из-за засушливого климата, и ближайшие водотоки, такие как временные ручьи или сухие русла, активны только во время редких весенних паводков, а река Иргиз находится в 200–300 км к северу. Озёра, такие как Шалкар (в 100–150 км к северо-востоку) или другие водоёмы в соседних районах, также удалены от Бозоя. Ближайший водный объект -это Аральское море, расположенное на расстоянии 38,6 км в юго-восточном направлении от проектируемого объекта и п. Бозой.
Забор воды из поверхностных водных источников, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности при строительстве проектируемого объекта не производится.

Источник водоснабжения в период строительства проектируемых объектов существующая система водоснабжения п. Бозой
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в биотуалеты и септики. Для нужд строителей предусмотрены биотуалеты. По мере заполнения биотуалетов, сточные воды вывозятся спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. Вода после гидроиспытаний и водоотлива, также преедается на утилизацию по договору специализированными организациями.
      атмосферный воздух;
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительных работах будут являться вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительно-монтажных работах несут кратковременный характер. 
Период строительства 
Объем строительства разделен на два пусковых комплекса.

Продолжительность строительства составляет:

Пусковой комплекс -1. Начало работ с января 2027 г, продолжительность 11 месяцев. 
В рамках 1-го пускового комплекса будут построены: линейная компрессорная станция, площадка сбросных свечей, линейная часть, площадка пруда-испарителя и пожарное депо.

Пусковой комплекс -2. Начало работ с января 2028 г, продолжительность 12 месяцев. 
В рамках 2-го пускового комплекса будет построена дожимная компрессорная станция. 

Объемы строительно-монтажных работ будут определены Проектом организации строительства. Объемы воздействия на окружающую среду определены на основании материалов Рабочего проекта и нормативно-методической документации.

Пусковой комплекс-1 предполагается 43 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 13 ед, неорганизованных – 30 ед.
21,77713915 г/сек; 275,002915839 т/период.

Пусковой комплекс-2 предполагается 30 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 7 ед, неорганизованных – 23 ед.

Выбросы загрязняющих веществ могут составить до 11,0626249 г/сек; 85,8535482496 т/период.
По результатам рассеивания загрязняющих веществ от строительства проектируемого объекта превышений ПДК загрязняющих веществ в жилой зоне п. Бозой нет.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания передвижных источников не нормируется в соответствии с п. 6 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Период рекультивации

Источники выбросов вредных веществ в атмосферу на период эксплуатации

Эксплуатация новой КС-10 Аральского ЛПУ планируется с 2028 года, после ввода в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса - ЛКС, площадки сбросных свечей, пруда-испарителя, пожарного депо и линейной части.

В 2029 года в эксплуатацию планируется ввести в рамках окончания работ второго пускового комплекса и площадку ДКС.

Всего на период эксплуатации объемы выбросов загрязняющих веществ для новых источников загрязнения составляют: 

2028 год - 31,99579024 г/сек  и  1107,570175 т/год.

2029-2034 г.г. - 57,07111914 г/сек и 1901,88591467 т/год.
Основными загрязняющими атмосферу веществами при эксплуатации будут являться вещества, выделяемые при работе проектируемого оборудования копрессорной станции.

От источников загрязнения в период эксплуатации проектируемых объектов в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

Метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, сажа, Алканы С12-19, бензин и др.
      сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем;
Для предотвращения водной и ветряной эрозии почв на всей территории нарушенных земель проводится планировка и прикатывание ПСП при этом поверхность выравнивается, разбиваются комки и утрамбовываются.

      материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты;

В границах проектируемого объекта объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические не располагаются 
      6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Объемы накопления отходов производства и потребления на период строительства Пусковой комплекс-1, 2027 г.г.

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	1326,392

	в том числе отходов производства
	-
	1257,992

	отходов потребления
	-
	68,4


Объемы накопления отходов производства и потребления на период строительства Пусковой комплекс-2, 2028 г.г.

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	
1

	2
	3

	Всего
	-
	356,79

	в том числе отходов производства
	-
	333,94

	отходов потребления
	-
	22,85


Во время проведения технического этапа рекультивации выявлено один неорганизованные источник загрязнения, с выделением пыли неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 в размере 9,6 тонн/период. Период рекультивации 2 месяца.

На период эксплуатации проектируемого объекта выявлено 90 источников загрязнения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из них: 
Пусковой комплекс 1 - 59 организованных источников загрязнения и 5 неорганизованных источников загрязнения.
Пусковой комплекс 2  - 26 организованных источников.

По результатам рассеивания загрязняющих веществ все загрязняющие вещества от источников загрязнения рассеиваются до 1 ПДК в границах расчетной санитарно-защитной зоны. 
Всего на период эксплуатации объемы выбросов загрязняющих веществ для новых источников загрязнения составляют: 

2028 год - 31,99579024 г/сек  и  1107,570175 т/год.
2029-2034 г.г. - 57,07111914 г/сек и 1901,88591467 т/год.
Объем сбросов загрязняющих веществ в пруд-испаритель после очистных сооружений составлят 472,65 г/час1, ,54575456 т/год
Объемы накопления отходов производства и потребления на период эксплуатации 2027-2034 г.г.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	274,9802
	274,9802

	в том числе отходов производства
	270,6992
	270,6992

	отходов потребления
	4,281
	4,281


      7) информация:

      о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления;

На проектируемом объекте возможны техногенные чрезвычайные ситуации, связанные с использованием пожароопасных веществ, транспортных средств, а также нарушении правил техники безопасности. 

К основным техногенным чрезвычайным ситуациям, возможным на территории объекта, следует отнести:

 - взрывы; 

- опасность возникновения пожаров; 

- аварии на электроэнергетических и транспортных коммуникациях. 

Принятые технологические, объемно-планировочные и конструктивные решения согласно требованиям НТД обеспечивают сведение к минимуму возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах. 

      о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;

· Принятые инженерно-технические решения минимизируют риски аварийных ситуаций. 

· Системы противопожарной безопасности, мониторинга и экстренного оповещения соответствуют современным требованиям. 

· Географическое расположение объекта исключает вероятность селевых потоков, оползней и затоплений. 

Таким образом, объект можно считать безопасным для эксплуатации при соблюдении предусмотренных норм и регламентов.

      о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Одним из основных направлений мероприятий по снижению риска возникновения аварийных ситуаций является внедрение систем контроля технологических процессов, автоматического, автоматизированного и дистанционного управления (системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты, а также связи и оповещения об аварийных ситуациях. 

      8) краткое описание:

      мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

В целях снижения нагрузки намечаемой деятельности на окружающую среду в рамках строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусматриваются следующие меры по охране окружающей среды:

1. На период строительства:

-Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ расчетным методом в рамках подготовки отчетности по производственному экологическому контролю;

-Проведение работ по пылеподавлению при осуществлении земляных работ (п.9 Раздел 1 Приложение 4 Экологического кодекса РК);

- Проведение техосмотра транспорта и техники с последующим выполнением мероприятий по предотвращению и снижению выбросов вредных загрязняющих веществ от передвижных источников;

- Заключить договор на поставку воды для строительных нужд и орошение площадки строительства;

- Контроль за объемами водопотребления;

- Проведение рекультивации нарушенных земель после окончания строительных работ  (п.3 Раздел 4 Приложение 4 Экологического кодекса РК);

-Применение поддонов при заправке и доливке ГСМ на стройплощадке;

- Организация специальных площадок для сбора и временного хранения отходов;

- Контроль за герметичностью оборудования, непосредственно соприкасающегося с грунтом и влияющего на состояние земельных ресурсов;

-Осуществление транспортных и строительно-монтажных работ в пределах установленного землеотвода (п.2 Раздел 4 Приложение 4 Экологического Кодекса РК);

-Раздельный сбор, временное накопление отходов в контейнерах и на непроницаемых площадках с защитой от ветра и осадков;

- Передача накопленных отходов специализированной организации по договору.

2. На период эксплуатации:

-Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ расчетным и инструментальным методом в рамках подготовки отчетности по производственному экологическому контролю;

- Замена или ремонт неисправных кранов, вентилей и прокладок на неподвижных уплотнениях;

- Передача накопленных отходов специализированной организации по договору.

В целях снижения нагрузки намечаемой деятельности на окружающую среду в рамках строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусматриваются следующие меры по охране окружающей среды:

3. На период строительства:

-Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ расчетным методом в рамках подготовки отчетности по производственному экологическому контролю;

-Проведение работ по пылеподавлению при осуществлении земляных работ (п.9 Раздел 1 Приложение 4 Экологического кодекса РК);

- Проведение техосмотра транспорта и техники с последующим выполнением мероприятий по предотвращению и снижению выбросов вредных загрязняющих веществ от передвижных источников;

- Заключить договор на поставку воды для строительных нужд и орошение площадки строительства;

- Контроль за объемами водопотребления;

- Проведение рекультивации нарушенных земель после окончания строительных работ  (п.3 Раздел 4 Приложение 4 Экологического кодекса РК);

-Применение поддонов при заправке и доливке ГСМ на стройплощадке;

- Организация специальных площадок для сбора и временного хранения отходов;

- Контроль за герметичностью оборудования, непосредственно соприкасающегося с грунтом и влияющего на состояние земельных ресурсов;

-Осуществление транспортных и строительно-монтажных работ в пределах установленного землеотвода (п.2 Раздел 4 Приложение 4 Экологического Кодекса РК);

-Раздельный сбор, временное накопление отходов в контейнерах и на непроницаемых площадках с защитой от ветра и осадков;

- Передача накопленных отходов специализированной организации по договору.

4. На период эксплуатации:

-Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ расчетным и инструментальным методом в рамках подготовки отчетности по производственному экологическому контролю;

- Замена или ремонт неисправных кранов, вентилей и прокладок на неподвижных уплотнениях;

- Передача накопленных отходов специализированной организации по договору.

      мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;

проектируемый объект будет располагаться в сущействующей зоне антропогенного воздействия, потерь биоразнообразия не предполагается 

    
  возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;
В ходе строительства и эксплуатации компрессорной станции возможно возникновение следующих необратимых (или трудновозвратных) воздействий:

Нарушение почвенно-растительного покрова при планировке территории, строительстве площадок и подъездных дорог. После завершения строительства восстановление исходного состояния земель может быть ограничено.

Выбросы загрязняющих веществ (оксиды азота, углерода, углеводороды) от работы компрессоров и двигателей в процессе эксплуатации — локальное и долговременное воздействие на качество атмосферного воздуха.

Образование промышленных отходов (строительный лом, отработанные масла, фильтры, загрязнённая ветошь), требующих утилизации или захоронения.

Шумовое воздействие вблизи КС, способное длительно изменять акустические условия окружающей среды.

Визуальное изменение ландшафта, связанное с возведением зданий, труб и технологических установок.

Причины принятия решения о реализации проекта

Решение о строительстве компрессорной станции принято инициатором на основании:

необходимости обеспечения устойчивой транспортировки природного газа в составе магистрального газопровода;

повышения давления и производительности газотранспортной системы, особенно на протяжённых участках или при увеличении объёмов поставок;

улучшения надёжности энергоснабжения и газоснабжения потребителей региона;

соответствия проектных решений стратегическим документам развития энергетической отрасли Казахстана;

возможности применения современных экологически безопасных технологий, снижающих уровень воздействия на окружающую среду.

      способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;
Потребность в строительстве новой КС с газоперекачивающими агрегатами нового поколения связана с тем, что существующие ГПА типа ГТ-700-5 отработали назначенный ресурс 70 000 мото/часов. В данный момент средняя наработка агрегатов с начала эксплуатации более 164 000 мото/часов. На действующем турбо-компрессорном цехе эксплуатируется физически и морально устаревшие оборудования, дальнейшее поддержание их в рабочем состоянии не целесообразно. Продление моторесурса узлов и деталей ГПА не безопасно для производства и жизни работников. В данной связи прекращения намечаемой деятельности не представляется возможным.
      9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Отчет о возможных воздействиях «Строительство новой компрессорной станции КС-10 Аральского ЛПУ» выполнен на основании:

1) Экологического кодекса РК от 02 января 2021 г. № 400-VI;

2) Инструкция по организации и проведению экологической оценки утверждена Приказом Министра  экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

3) ТЭО «Строительство новой компрессорной станции КС-10 Аральского ЛПУ»;
4) Заключение о сфере охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано Комитетом экологического регулирования и контроля МЭиПР РК № KZ22VWF00431703 от 30.09.2025 г.
