

Нетехническое резюме к проекту «Нормативов допустимых выбросов» выполнено для объекта – 
Карьер с дробильно-сортировочной установкой ТОО «Нурлы Тас»

Проект «Нормативов допустимых выбросов» выполнен для действующего объекта – Карьер с дробильно-сортировочной установкой ТОО «Нурлы Тас» с целью установления нормативов эмиссий природопользования.
[bookmark: _Toc104545668][bookmark: _Toc104884821][bookmark: _Toc104884928][bookmark: _Toc105055648][bookmark: _Toc105055859][bookmark: _Toc105510917][bookmark: _Toc118895232][bookmark: _Hlk201839515][bookmark: _Hlk204185635]Назначение рассматриваемого объекта – добыча и переработка песчано-гравийной смеси – 50 000 м3/год (70 000 тонн/год).
Режим работы:
Добыча и переработка ПГС - 250 дней в году (с апреля по ноябрь), 
в летний период в одну смену - по 8 часов.
Готовая продукция отпускается – 365 дней в году.
Численность работающих:
Всего 12 человек, 
из них рабочих - 10 человек, ИТР и МОП - 2 человека.
Карьер с ДСУ размещаются на земельном участке, согласно Акта на земельный участок №947501, кадастровый номер: 03-045-099-560 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды), площадью – 3,0га. 
Состав рассматриваемого объекта
(условная схема пометохранилища)
· [bookmark: _Hlk206414924]Карьер песчано-гравийной смеси;
· Дробильно-сортировочная установка;
· Ремонтный участок.
[bookmark: _Hlk206414967]
Валовое количество выбрасываемых вредных веществ –             21,1136798 т/год 
Секундное количество выбрасываемых вредных веществ –             
3,3667079 г/сек
[bookmark: _Hlk204185699]Источники загрязнения атмосферы
Источниками загрязнения атмосферы являются 17 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе:
15 – неорганизованных (ист. 6001 – 6004, 6006-6016);
2 - передвижных ненормируемых (ист. 6005, 6017).
· ист.6001 – карьер. Выбросы пыли при автотранспортных работах;
· ист.6002 – карьер. Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя земли бульдозером;
· ист.6003 – карьер. Выемочно-погрузочные работы;
· ист.6004 – карьер. Заправка техники дизтопливом;
· ист.6005 – карьер. Выбросы от автотранспорта – ненормируемый источник;
· ист.6006 – дробильно-сортировочная установка. Пост ссыпки песчано-гравийной смеси в приемный бункер ДСУ;
· ист.6007 – дробильно-сортировочная установка. Щековая дробилка, транспортировка и узлы перегрузки;
· ист.6008 – дробильно-сортировочная установка. Роторная дробилка, транспортировка и узлы перегрузки;
· ист.6009 – дробильно-сортировочная установка. Вибросито (грохот), транспортировка и узлы перегрузки;
· ист.6010 – дробильно-сортировочная установка. Пост ссыпки, хранения и погрузки отсева d=0-5мм;
· ист.6011 – дробильно-сортировочная установка. Пост ссыпки, хранения и погрузки отсева d=5-10мм;
· ист.6012 – дробильно-сортировочная установка. Пост ссыпки, хранения и погрузки отсева d=10-20мм;
· ист.6013 – дробильно-сортировочная установка. Пост ссыпки, хранения и погрузки отсева d=20-40мм;
· ист.6014 – участок сварочных работ;
· ист.6015 – выбросы пыли при автотранспортных работах;
· ист.6016 – выбросы от спецавтотранспорта (погрузчики);
· ист.6017 – въезд и выезд грузового автотранспорта для доставки материалов и вывоза готовой продукции – ненормируемый источник.
Примечание:
Источники выбросов вредных веществ №6005 №6017 приняты для учета влияния данного объекта на приземные концентрации, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ.
Стационарными источниками выбрасываются 12 нормируемых загрязняющих атмосферу вредных веществ, есть из которых образуют пять групп, обладающих эффектом суммации вредного действия (азота диоксид + серы диоксид; сероводород + формальдегид, серы диоксид + фтористый водород, серы диоксид + сероводород, фтористый водород + фториды нерастворимые).
Все твердые вещества рассчитаны, как сумма пыли, приведенная к ПДК – 0,5 мг/м3.
Размещение объектов по отношению к окружающей застройке 
· [bookmark: _Hlk204185776]С севера – дорога, далее территория сторонней организации;
· С северо-востока – ДСУ сторонней организации на расстоянии 500м;
· С востока – карьер сторонней организации на расстоянии 550м; 
· С юго-востока – карьер сторонней организации на расстоянии 300м;
· С юга – дорога, далее ДСУ с карьером сторонней организации;
· С юго - запада – территория свободная от застройки;
· С запада – территория свободная от застройки;
· С северо-запада – территория соседнего предприятия.
Все расстояния указаны от границы предприятия. 
Ближайшая жилая застройка (с. Каргалы) расположена в южном направлении на расстоянии 1600м.
Рассматриваемый объект расположен за пределами водоохранной  полосы естественных водных источников. 



Категория объекта
· В соответствии с Приложением 2 раздела 2 пункта 7.11 Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год), данный объект относится ко II категории.

Класс санитарной опасности
· Согласно санитарным правилам № ҚР ДСМ-2 от 04.05.2024г. №18 объект относится: ДСУ - ко II классу санитарной опасности с размером СЗЗ - 500м - раздел 4, пункт 15, подпункт 4 (производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка)) и Карьер - к IV классу санитарной опасности с размером СЗЗ - 100м - раздел 4, пункт 17, подпункт 4 (карьеры, предприятия по добыче гравия, песка и глины). 

[bookmark: _Toc91600923][bookmark: _Toc206493474]Краткая характеристика технологических процессов
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Добычные работы на карьере производятся экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой полезного ископаемого на ДСУ. 
Использование погрузчика предусмотрено на вспомогательных и планировочных работах.
В карьере пыление (пыль неорганическая SiO2 70-20%)   происходит от движения автотранспорта и при производстве выемочно-погрузочных работ. 
Для снижения пылеобразования производится полив дорог на карьере до места выгрузки материалов в приемный бункер ДСУ. 
ДСУ
Из карьера порода автотранспортом доставляется в приемные бункера, далее ПГС дробится, затем сортируется по фракциям (щебень фракции 5-10мм, 5-20мм, 10-20мм и др.), далее готовые инертные материалы поступают на склад, откуда готовая продукция автотранспортом реализуется заказчикам.
Выброс пыли неорганической SiO2 70-20 % (2908) происходит от приемного бункера – 1шт., дробилка щековая – 1 шт., дробилка роторная – 1шт., вибросито (грохот) – 1 шт., транспортеры – 3 шт.
Также на территории предусмотрена площадка для хранения и ремонта машин. 
Ремонтные работы выполняются с использованием электросварки электродами МР-4, газовой резки (пропан-бутановая смесь). 
	При необходимости, с помощью переносных аппаратов, сварочные работы могут производиться на любом участке предприятия.
Для создания нормальных бытовых условий для работающих имеются вагончики для бытового обслуживания и размещения администрации. 
Электроснабжение – централизовано от электросети. 
Площадка для мусоросборных контейнеров. 
Выгреб - выполнен с водонепроницаемыми стенками и дном.

Транспорт
Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ используются следующие типы горного и транспортного оборудования, соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к применению на территории Казахстана:
· фронтальный погрузчик XCMG ZL50G – 1шт;
· экскаватор DOOSAN DX420LCA – 1шт;
· автосамосвал HOWO (грузоподъемностью 25 тонн) – 5шт;
· поливочная машина на базе КАМАЗ – 1шт;
· Автоцистерна для воды – 1шт;
· Автомобиль для перевозки автозапчастей УАЗ – 1шт.
Заправка техники осуществляется бензовозом. 


Инженерное обеспечение
Теплоснабжение – отопление бытового вагончика от электрообогревателей. 
Водоснабжение – на производственные нужды – вода привозная. На питьевые нужды используется привозная вода бутилированная, расфасованной в емкости от 5 до 20 литров.
Канализация – в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом стоков спецмашинами в ближайшую сеть канализации. 
Электроснабжение – от существующих сетей.
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