
Краткое нетехническое резюме проекта
КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Жаркаинского района» является действующим предприятием и расположена в Акмолинской области, Жаркаинский район, г. Державинск. Основным видом деятельности является оказание ветеринарных услуг. 

КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Жаркаинского района» разрабатывает проект НДВ в связи с окончанием разрешением на эмиссию в окружающую среду. 

Крематор КР-1000 расположен в Акмолинской области, Жаркаинский район, г. Державинск, Северная часть промзоны.  

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии  540 метров юго-западном направлении и 600 метров юго-восточном направлении от крематора КР-100.

Географические координаты объекта: 1.51° 7'2.90"С, 66°18'48.09"В; 2. 51° 7'3.05"С, 66°18'50.11"В; 3. 51° 6'58.02"С, 66°18'50.04"В; 4. 51° 6'58.17"С, 66°18'48.09"В; 5. 51° 7'0.40"С, 66°18'47.57"В; 6.  51° 7'0.61"С,  66°18'48.07"В.

Данный объект является существующим и другого выбора мест расположения не предусматривается.

Крематор серии КР предназначены для термического уничтожения биологических отходов, медицинских отходов, уничтожения падежа домашней птицы на птицефабриках, животноводческих комплексах, ветеринарных клиниках, больницах и  предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции.

Годовой объем сжигания отходов составляет 10 тонн или 0,5 тонн в сутки. Крематор работает 20 дней в году. 

Крематор КР - 1000 представляет  собой камеру, изготовленную из высокопрочной стали, оснащенную высокопроизводительной  горелкой и таймером. Внутри камера покрыта огнеупорным кирпичом. Крематор снабжен  высокопроизводительной горелкой Lamborghini, которая работает на дизельном или газообразном  топливе. Для загрузки биоматериалов и удаления зольного остатка на установке имеются  загрузочный люк и зольник. Благодаря специальному механизму обеспечивается легкое открытие  крышки люка. Огнеупорная термоизоляционная прокладка защищает от теплопотерь и  предохраняет внешний корпус от нагревания.  За счет высокой температуры сгорания внутри  крематора происходит практически полное уничтожение биологических отходов, и после  завершения рабочего цикла остается стерильный пепел и небольшое количество хрупких  обломков костей. Одним из важных преимуществ в использовании крематора является простота  их эксплуатации - необходимо всего лишь заполнить камеру крематора биологическими отходами  и затем включить горелку. Использование крематора - это один из самых простых и эффективных  способов обеспечения санитарной чистоты - падеж утилизируется по мере накопления, а риск  распространения заболевания сведен к нулю, так как после использования крематора не остается  отходов, которые могут привлечь разносчиков заболеваний (грызунов и насекомых).   

Все виды отходов, которые подлежат термическому уничтожению в крематоре, не хранятся на территории предприятия. Завозимые отходы загружаются в крематорную установку и сразу же сжигаются. Годовой объем сжигания отходов составляет 10 тонн или 0,5 тонн в сутки. При работе установки происходит сжигание дизельного топлива в топке в объеме 3 тонны/год. Время работы: 3 часа в сутки, 20 дней в год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит через дымовую трубу крематорной установки диаметром 0,2 метра, высотой 3 метра (источник №0001). Загрязняющие вещества в атмосферный воздух являются: азот диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид.

Для хранения дизельного топлива отведена одна металлическая емкость, объемом 0,2 м3. Выброс загрязняющих веществ происходит через дыхательный клапан высотой 2,5 метра, диаметром 0,2 метра (источник №0002). Загрязняющие вещества в атмосферный воздух являются: сероводород, алканы С12-19.

Также выбросы загрязняющих веществ происходят при заправке установки, горловина бензобака, высотой 1.5 метра (источник №6001). Загрязняющие вещества в атмосферный воздух являются: сероводород, алканы С12-19.

При сжигании отходов образуется зольный остаток, который в последствии складируется в металлический контейнер высотой 1,5 метра (источник №6002). Загрязняющие вещества в атмосферный воздух является: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

