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ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение
Основная цель Проекта Раздел «Охрана окружающей среды» – определение потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими последствий.

Проект Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас» выполнен на основе Рабочего проекта, разработанного проектно-сметным отделом АО «Каражанбасмунай».
Раздел выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан: «Экологический кодекс РК» от от 2 января 2021 года за № 400-VI ЗРК, Инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280).

Целью разработки Раздела является оценка техногенного воздействия при реализации проекта и определение мер по минимизации этого воздействия, которые будут применяться в ходе проведения строительных работ.
В Разделе показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальное влияние реализации проекта.


В составе Раздела представлены:

· краткое описание производственной деятельности, данные о местоположении;

· характеристика современного состояния природной среды в районе размещения строящегося объекта;

· оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при строительстве рассматриваемого объекта;

· характеристика воздействия на окружающую среду при строительстве рассматриваемого объекта;

В соответствии с п3.ст. 49 Экологического кодекса РК: намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку при: 1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 2) разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. 
Фактический адрес разработчика:

ТОО «ЗападныйПроект»

БИН 250440010725
Юр.адрес: 030000, Республика Казахстан, г. Актобе, 11 микрорайон,13
Государственная лицензия на выполнение работ и оказанеи услуг в области охраны окружающей среды №02913Р от 25 мая 2025 года, выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.
1. Обзор законодательных и нормативных документов Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды
Главной задачей законодательных актов и нормативно-методических документов Республики Казахстан по охране окружающей среды является обеспечение человека и живого мира благоприятной для его жизни и здоровья средой обитания.

При проведении работ, связанных с новым строительством или новым для данной территории производством, необходимо руководствоваться действующими в Республике Казахстан Конституцией, законами и нормативно-методической базой.

Основой природоохранного законодательства является Конституция, которая провозглашает: земли, недра, воды, растительный и животный мир находятся исключительно в государственной собственности, охрана окружающей среды - одна из общегосударственных задач.
Перечень основных законодательных документов регулирования природопользования:

1. Инструкции и методики:

· Экологический Кодекс Республики Казахстан, Астана, от 2 января 2021 года за № 400-VI ЗРК.
· Инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280),
· Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, приказ №63 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года,
· Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020/

· Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
2.1 Краткая характеристика предприятия

Месторождение Каражанбас является действующим объектом со сложившейся структурой добычи и сбора продукции нефтяных скважин. Расширение системы сбора и внутрипромыслового транспорта производится поэтапно.

В административном отношении месторождение Каражанбас входит в состав Тупкараганского района, Мангистауской области, Республики Казахстан. 
Район строительства работ расположен на территории промышленной зоны месторождения Каражанбас. Областной центр г. Актау находится на расстоянии 230км, с ним месторождение связано автодорогой Актау - Каламкас, с асфальтобетонным покрытием.
Строительная площадка располагается на территории существующей части на месторождении Каражанбас. 

Район строительства расположен в северной части полуострова Бозачи, в восточной части Каражанбасского месторождения.

Заказчиком рабочего проекта является АО «Каражанбасмунай».

Вид строительства – реконструкция существующего склада. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий проект» и в соответствии с нормативными требованиями РК подлежит согласованию с компетентными государственными заинтересованными организациями, прохождению экспертизы и утверждению Заказчиком.

Основание для разработки проекта

Основанием для разработки рабочего проекта «Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас» является Договор №1128555/2025/1 от 17.07.2025г. заключенный между АО «Каражанбасмунай» и ТОО «Западный проект». 

Исходные данные для проектирования

Исходными данными для проектирования являются:


задание на проектирование;


ситуационная схема объекта;


технические условия;


технические условия на подключение к существующим сетям.

Проектные решения
ЦППН (цех подготовки и перекачки нефти) является действующим объектом Каражанбасского месторождения с установленной структурой по добыче и сбору продукции нефтяных скважин. Его работа включает мероприятия по подготовке нефти, хранению и перекачке в систему «КазТрансОйл».

Реконструируемый склад хранения химических реагентов расположен на территории ЦППН.

Обеспечение склада всеми видами энергии, материально-техническим и бытовым обслуживанием осуществляет основной производственный объект – ЦППН, расположенный на его территории.

Склад предназначен для временного хранения химических реагентов, используемых при подготовке нефти, с целью обеспечения непрерывности технологического процесса.

Склад обеспечивает хранение 3–4-дневного запаса химических реагентов от их суточного потребления.

Поскольку уровень пола существующего склада химических реагентов находится на высоте 1,0 м от поверхности земли и в связи с его размерами (12,0х6,0 м) использование механизированных средств внутри склада невозможно, в проемах дверей предусмотрены пороги без пандусов. Поэтому загрузка, выгрузка и размещение бочек (емкостей) в складе осуществляется полумеханизированным способом, а именно:

· сначала с помощью специальной малогабаритной вилочной погрузочной техники емкость с химическими реагентами вместе с деревянным поддоном поднимается и через ворота (двери) устанавливается на внутреннюю поверхность пола склада;

· далее с помощью специальной тележки для перевозки бочек емкости транспортируются и в собранном виде размещаются на деревянных поддонах;

· так как размещение емкостей выполняется вручную, стеллажи не предусмотрены;

· емкости хранятся в один ярус – по высоте в один ряд и по ширине в два ряда, на деревянных поддонах на полу;

· емкости с химическими реагентами устанавливаются вертикально, пробками вверх, при этом на пробки металлических бочек укладывается промежуточный уплотняющий слой;

· для открытия и закрытия пробок используются специальные медные ключи, исключающие искрообразование.

*Технологическая схема загрузки, выгрузки и размещения бочек (емкостей) в складе приведена в приложении.

Заливка жидкости химического реагента в насосную станцию БР-2,5 осуществляется насосами непосредственно из бочек со склада, без предварительного перелива в существующие накопительные емкости.

Плановые размеры пола существующего складского здания: 12,0х6,0 м.

В случае пролива жидкости из емкостей с химическими реагентами, хранящимися в складе, для их сбора в накопительную емкость через канализационную систему предусматривается устройство пола с уклоном, выполненного из искробезопасных материалов – по бетонной стяжке проектируется наливной бесшовный пол из полимерцементного материала повышенной прочности, химически стойкий и самовыравнивающийся.

Собранные в накопительной емкости (приямке) жидкости будут удаляться передвижными средствами (вакуумной автоцистерной АЦН) и вывозиться в шламонакопитель, расположенный на территории МДАЦ в 550 метрах к северу.

Объем работ по разработке рабочего проекта по данному объекту включает:

· устройство бетонной стяжки по существующему т/бетонному полу;

· устройство наливного бесшовного пола из полимерцементного материала (химически стойкого);

· установку порогов в дверных проемах;

· установку лотка из стального уголка;

· установку доводчиков на существующие ворота (двери);

· бетонирование монолитного приямка (накопительной емкости);

· установку крышки из стального листа на поверхность монолитного приямка.

Принятые в данном проекте архитектурно-строительные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию проектируемых объектов.

Согласно техническому заданию на проектирование, так как строительный объект расположен на территории ранее запланированной площадки ЦППН (цеха подготовки и 
Ситуационная карта расположения объекта представлена на рис. 1.1.
Обзорная карта расположения
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Рис.1.1.
Месторождение  «Каражанбас» расположено в северо-западной  части  полуострова Бузачи, в пределах Прикаспийской низменности, на территории, прилегающей с запада к Каспийскому морю. 
Областной центр, г. Актау, расположен  в 203  км  к  югу  от  месторождения. Ближайшая железнодорожная станция Шетпе находится в 180 км на юго-восток от места работ. Месторождение Каражанбас связано ст. Актау и Форт-Шевченко асфальтированной дорогой.
Карта расположения месторождения 
[image: image2.png]Kacmmiickoe Mope





Рис.1.2.
Водный объект – Каспийское море расположено на расстоянии 2,5 км от вахтового поселка м/р Каражанбас.
3. Характеристика современного состояния Окружающей среды
3.1 Климатические характеристики
Район строительства расположен в северной части полуострова Бузачи и находится в восточной части месторождения действующего нефтепромысла Каражанбас.

В административном отношении район строительства входит в состав Тупкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Областной центр г.Актау находится на расстоянии 230 км. В 25 км расположен вахтовый поселок Каражанбас. С областным центром месторождение связано асфальтированной дорогой Актау-Каламкас.

Территория района строительства относится к новокаспийской аккумулятивной террасе морского генезиса, залегающей в пределах абсолютных отметок от минус 24.57 до минус 24.64.

В геоморфологическом плане район представляет собой плоскую равнину с небольшим уклоном на юго-запад в сторону Каспийского моря.

Геолого-литологический разрез представлен глинистыми отложениями (глины, суглинки, супеси) и песками пылеватыми, мелкими, гравелистыми.

Климат района резко-континентальный, с жарким засушливым летом и морозной, малоснежной зимой, сопровождающимися сильными ветрами.

Осадки незначительны и выпадают, в основном, в виде кратковременных дождей. 
Климатические условия:

· климатический район (СНиП РК 2.04-01-2001)
IVа,

· абсолютный максимум температуры воздуха
+44ºС

· абсолютный минимум температуры воздуха
-34ºС

· среднегодовое количество осадков
140 мм

· толщина снежного покрова с 5% превышением
30 см

Подземные воды вскрыты на глубине от 1,5 до 1,6 м от поверхности земли. Во время выпадения обильных осадков и водопритоков с соседних участков можно ожидать подъема УГВ до 0,3-0,5м.

Грунтовые воды распределены по всему участку строительства и проявляют высокую коррозийную активность по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям.

Для района характерны слабо сформированные бурые пустынные почвы, сероземы и солончаковые соровые отложения. Все грунты засолены и обладают сульфатной агрессией по отношению к бетонам нормальной плотности.

Рельеф местности представляет собой кочковатую солончаковую поверхность с очаговыми соровыми понижениями. Перепады высот составляют 0.5  1.0 м.

Растительный покров разреженный, в основном солончакового типа.

3.2 Геологическое строение и рельеф
Геолого-литологический разрез представлен глинистыми отложениями (глины, суглинки, супеси) и песками пылеватыми, мелкими, гравелистыми.

3.3 Почвы
На юге месторождения  распространены преимущественно песчаные почвы и только на такырах они сменяются глинистыми, суглинистыми, обычно сильно засоленными почвами
Бурые почвы (5,3 млн. га) развиты здесь на третично-меловых отложениях под полынью и распространены на севере Аральского, Казалинского, Кармакчинского и Джаланашского районов. Все они солонцеваты. В супесчаных бурых почвах гумуса содержится до 0,6%, в суглинистых-1,5-1,8%; сумма воднорастворимых солей 0,2-0,8%. Почвы используются под выгоны и сенокосы.

Серо-бурые почвы (16,1 млн. га) распространены на севере области, по линии Аральск -низовья Сарысу и Чу. Они сформированы на щебнистом элювии третичных пород. Почвы сильно загипсованы, а в понижениях засолены (с глубины 0,5 м подстилаются щебнем или третичной гипсоносной глиной). Такие почвы развиты также на гипсоносных щебнистых третично-меловых останцах (плато Сарыалан и юго-западные предгорья Каратау) под солянково-полынно-боялычевой растительностью. С поверхности почвы имеют галечниковый панцырь (до 6% С02). Содержание гумуса-1%. Сульфатное засоление отмечено с глубины 40-50 см (1,8-1,2%), видны друзы и скопления гипса. Серо-бурые почвы в основном используются как малопродуктивные пастбища.

Такыровидные почвы развиты на большей части области (в обсохших и опустыненных районах древней дельты Сырдарьи). Наиболее распространены здесь такыровидные солонцевато-солончаковые почвы, которые формируются под саксаулом и биюргуном и отличаются тяжелым механическим составом грунтов. Профиль почвы имеет незаселенный поверхностный слой (0-10 см), засоление наблюдается на глубине от 20 до 150 см. Грунтовые воды залегают глубоко (до 10 м).

Содержание гумуса в слое 0-50 см-до 1%, сухой остаток 0,1-0,5% с содержанием солей в слое 0-2 м, равном от 30 до 240 т/га; подвижных форм азота-35-39 мг и фосфора-12,5 мг на 1 кг почвы. Широко распространены гидроморфные почвы, развитые в условиях обильного увлажнения речными волами (лугово-болотные, аллювиально-луговые и солончаки).
3.4 Гидрологические условия 

В гидрогеологическом отношении  территория  месторождения Каражанбас находится  в пределах  Бузачинского  артезианского бассейна  второго  порядка,  который входит в состав  Прикаспийского  артезианского бассейна. В  бассейне, по характеру обводнения и общности литолого-фациального  состава водосодержащих  пород, выделяются водоносные горизонты и комплексы четвертичных, меловых, юрских и пермь- триасовых отложений.
По данным геолого-гидрогеологических исследований в районе месторождения и на прилегающей территории по условиям образования и залегания подземных вод выделяются два структурных этажа.
3.5 Животный мир
Земноводные и пресмыкающиеся.

В исследуемом регионе земноводные представлены одним видом - зелёной жабой, а пресмыкающиеся -16 видами.

Основу пресмыкающихся в регионе составляет пустынный комплекс, представленный 12 видами (среднеазиатская черепаха, пискливый, серый и каспийский гекконы, такырная, ушастая и круглоголовка-вертихвостка, степная агама, быстрая ящурка, песчаный и восточный удавчики и стрела- змея.

Пресмыкающиеся в арало-каспийских пустынях занимают ведущее место в биоценозах и характеризуются высокой степенью зависимости от окружающей среды. Некоторые ящерицы являются надежными индикаторами состояния среды и могут использоваться для мониторинга при освоении нефтегазовых месторождений в регионе. В пределах исследуемой территории встречается наиболее редкий представитель пресмыкающихся - четырёхполосый полоз, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан.

Птицы.

Видовой состав гнездящихся в пустынных ландшафтах птиц невелик, здесь встречаются  5 видов хищных птиц (курганник, степной орёл, могильник, балобан и обыкновенная пустельга), 2 вида журавлеобразных (журавль-красавка и джек), 2 вида куликов (авдотка и каспийский  зуек), 2 вида рябков (чернобрюхий рябок и саджа), 2 вида сов (филин, домовой сыч), 4 вида  ракшеобразных (сизоворонка, золотистая и зеленая щурки и удод), 3 вида славковых (северная бормотушка, пустынная славка и славка-завирушка), 2 вида каменок (пустынная и плясунья), 2 вида воробьёв(домовой и полевой), и один вид овсянок (желчная овсянка). У временных водоёмов поселяются 2 вида уток (огарь и пеганка).

В количественном отношении в пустынях разного вида достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и др.) связаны, в основном,  синантропные виды птиц (воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи и удоды). На участках с открытой водой у ферм и колодцев на водопое и кормёжке встречаются многие виды обитателей пустынных ландшафтов. Плотность населения птиц на большинстве территории региона в гнездовой период составляет от 8 до 50 птиц на 1 км (в среднем 17 особей/км).

В период миграций (апрель-май, конец августа - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причём здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений и околоводные птицы (особенно в весенний период). Особое место в период весенней миграции представляют временные водоёмы в понижениях рельефа и вдоль чинков. В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая - середины июня.

Среди гнездящихся птиц достаточно обычны степной орёл, чернобрюхий рябок и саджа, другие виды (могильник, балобан, журавль-красавка, джек и филин) и на территории исследуемого региона встречаются в небольшом числе.. На пролёте в заметном количестве отмечены пеликаны, фламинго и черноголовые хохотуны, которые охраняются  Законом и требуют бережного отношения.

4 Социально-экономические факторы
4.1. Основные социально-экономические показатели Мангистауской области
Мангистауская область — область на юго-западе Казахстана, ранее называлась Мангышлакской. Образована 20 марта 1973 года из южной части Гурьевской области. В 1988 году область упразднена, восстановлена в 1990 году под именем Мангыстауской.

Административный центр — город Актау.

Мангистауская область расположена к востоку от Каспийского моря на плато Мангышлак (Мангистау), граничит на северо-востоке с Атырауской и Актюбинской областями, на юге — с Туркменией и на востоке — с Узбекистаном.

Мангистауская область — промышленный регион здесь добывают 25% нефти Казахстана, почти 20 млн тонн нефти. Здесь проходит нефтепровод Актау — Жетыбай — Узень.

В Мангистауской области находятся «морские ворота» Казахстана — город Актау.

Мангыстауская область — уникальный производственный комплекс, единственный в Казахстане, автономно обеспечиваемый всеми видами энергии и воды, производимых на Мангышлакском атомном энергетическом комбинате (подразделение «Казатомпром»). 

В области зарегистрировано 559 промышленных предприятий, из них крупных и средних — 70.
Итоги работы промышленности в январе-апреле 2023 г.


В январе-апреле 2023г. по сравнению с прошлым 2022г. индекс промышленного производства составил 100,3%. 

Снижение объемов производства наблюдалось в Мунайлинском и Тупкараганском районах и Жанаозенской городской администрации.

Рост производства наблюдался в Актауской городской администрации, в Мангистауском, Бейнеуском и Каракиянском районах.

В Актауской городской администрации из-за увеличения производства продуктов химической промышленности индекс составил (129,9%)

В Бейнеуском районе  из-за увеличения производства и распределения газообразного топлива по трубопроводам индекс составил (122,4%). 

В Каракиянском районе из-за увеличения снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированием воздухом индекс составил (114,5%).

В Мангистауском районе  из-за увеличения добычи природного газа индекс составил (106,7%).

В Жанаозенской городской администрации из-за уменьшения производства передачи и распределения электроэнергии индекс составил (98,9%).

В Тупкараганском районе  из-за уменьшения добычи сырой нефти индекс составил (96,2%).

В Мунайлинском районе из-за уменьшения машиностроения индекс составил 90,8%).

5 Оценка воздействия на атмосферный воздух
При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы при проведении работ строительных работ.
Согласно ПОСу продолжительность строительства составляет 1,5 месяца в январе 2026 года. 
Потребность в рабочих кадрах - 3 чел;
* метод работы 11час  в день – вахтовый режим 15/15.
5.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Период строительства
Характерными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются пересыпка пылящих материалов, сварочные, лакокрасочные и битумные работы. Все расходы материалов были взяты со сметной документации.
Источники выбросов при строительстве (неорганизованные):

· 6001 – Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей;

· 6002 – Сварочный пост;

При строительстве определены 2 источников выбросов загрязняющих веществ, все источники  неорганизованные.
При строительстве в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 5 наименований.
Источники выбросов при эксплуатации отсутствует.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников загрязнения, представлен в таблице 3.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в таблице 3.3.
Расчеты выбросов ЗВ при строительстве и эксплуатации приведены в Приложении 1.
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	Таблица 5.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на период строительства от стационарных источников

	

	М/р Каражанбас, Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в
	
	0.04
	
	3
	0.002714
	0.0001954
	0
	0.004885

	
	пересчете на железо/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.000481
	0.0000346
	0
	0.0346

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0001111
	0.000008
	0
	0.0016

	
	(Гидрофторид, Кремний тетрафторид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0.2
	0.2
	
	3
	0.0179
	0.01181
	0
	0.05905

	2752
	Уайт-спирит
	
	1
	1
	
	0.00938
	0.0045
	0
	0.0045

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	0.0305861
	0.016548
	
	0.104635

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении

	категории опасности предприятия не участвует.

	3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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	Таблица 5.2

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2015 год

	

	М/р Каражанбас, Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
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	источника выброса
	ло
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	та
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	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Ко-
	ты
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	лич
	в
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	ист
	год
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Строительные работы

	001
	
	Антикоррозийное
	1
	100
	Неорганизованный
	1
	6001
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	
	
	покрытие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлических
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	20
	Неорганизованный
	1
	6002
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
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	Таблица 5.2

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2015 год

	

	М/р Каражанбас, Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Строительные работы

	6001
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0179
	
	0.01181
	2026

	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит
	0.00938
	
	0.0045
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.002714
	
	0.0001954
	2026

	
	
	
	
	
	оксиды /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на железо/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.000481
	
	0.0000346
	2026

	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид/
	
	
	
	

	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001111
	
	0.000008
	2026

	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	соединения (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Гидрофторид, Кремний
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	тетрафторид) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/
	
	
	
	


5.2 Анализ ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.
Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства». В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 – значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не проводился на программном комплексе «Эра» версии v2.5., разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проводить расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, по всем ингредиентам приведенным в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам» на период строительства нет необходимости.
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на период строительства

	

	М/р Каражанбас, Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на
	
	0.04
	
	0.002714
	
	0.0068
	-

	
	железо/
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.000481
	
	0.0481
	-

	
	марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	0.0001111
	
	0.0056
	-

	
	(Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0.2
	
	
	0.0179
	
	0.0895
	-

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	1
	0.00938
	
	0.0094
	-

	Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА

	по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


5.3 Обоснование размера санитарно-защитной зоны
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
Анализ результатов определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства показали, что при регламентной работе всех объектов площадки, нет необходимости в проведений расчетов рассеивания (максимальных расчетных) приземных концентраций в атмосферном воздухе. 

Для месторождения Каражанбас установлена санитарно-защитная зона размером 1000 м.
В соответствии с п3.ст. 49 Экологического кодекса РК: намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку при: 1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 2) разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. 

5.4 Предложения по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов (НДВ)
Расчет НДВ проводился по РНД 211.2.01.01-97 по программе «ЭРА» версия 2.5.

Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.
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	Таблица 5.4

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	и на год достижения ПДВ

	

	М/р Каражанбас, Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Неорганизованные источники

	***Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (0123)

	Строительные работы
	6002
	0.002714
	0.0001954
	0.002714
	0.0001954
	2015

	
	
	
	
	
	
	

	***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143)

	Строительные работы
	6002
	0.000481
	0.0000346
	0.000481
	0.0000346
	2015

	
	
	
	
	
	
	

	***Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний (0342)

	Строительные работы
	6002
	0.0001111
	0.000008
	0.0001111
	0.000008
	2015

	
	
	
	
	
	
	

	***Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (0616)

	Строительные работы
	6001
	0.0179
	0.01181
	0.0179
	0.01181
	2015

	
	
	
	
	
	
	

	***Уайт-спирит (2752)
	
	
	
	
	
	

	Строительные работы
	6001
	0.00938
	0.0045
	0.00938
	0.0045
	2015

	
	
	
	
	
	
	

	Итого по неорганизованным:
	0.0305861
	0.016548
	0.0305861
	0.016548
	

	Всего по предприятию:
	0.0305861
	0.016548
	0.0305861
	0.016548
	

	Т в е р д ы е:
	0.003195
	0.00023
	0.003195
	0.00023
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	0.0273911
	0.016318
	0.0273911
	0.016318
	


5.6 Организация контроля над выбросами
Контроль соблюдения установленных величин НДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

Контроль состояния окружающей среды предусматривает:

· соблюдение требований законодательных и нормативных документов по охране окружающей среды;

· выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с годовыми и перспективными нормами охраны окружающей среды;

· своевременное выявление и оценку источников, а также возможных масштабов загрязнения окружающей среды на основе прогнозных расчетов;

5.7 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу
Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

· Содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

· Пылеподавление технической водой.

· Контроль соблюдения технологического регламента производства.

5.8 Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Загрязнение приземного слоя воздуха, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеоусловия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Задача в том, чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха. К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся: пыльные бури, гололед, штормовой ветер, туман, штиль. Неблагоприятные метеорологические условия могут помешать нормальному режиму работы. Любой из этих неблагоприятных факторов может привести в нештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей среде. Поэтому необходимо в период НМУ предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Согласно методическим указаниям «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04-52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для трех режимов работы. 

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

Согласно методическим указаниям «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04-52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для трех режимов работы. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующий ей режим работы предприятий в каждом конкретном населенном пункте устанавливают местные органы Казгидромета:

Предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

Второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

Предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

· по первому режиму – 15-20 %;

· по второму режиму – 20-40 %;

· по третьему режиму – 40-60 %.

Для первого режима работы разрабатываются мероприятия, обеспечивающие сокращение выбросов, а, следовательно, и концентрации загрязняющих веществ в атмосферу на 20%. Мероприятия данного режима носят в основном организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности.

План мероприятий для первого режима:

· регулирование топливной аппаратуры ДВС агрегатов и спецтехники;

· усилить контроль соблюдения технологического регламента производства;

· запретить работу оборудования на форсированном режиме;

· рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

· обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу на источниках;
· размещение источников выбросов на территории промплощадки с учетом направления ветра, характерного для данного района;

· переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 20%) в период НМУ.

Для второго режима работы разработанные мероприятия обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ на 20-40%.

План мероприятий для второго режима:

· переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 20-40%) в период НМУ;

· прекращение ведение работ в цехах при НМУ;

· прекращение лакокрасочных работ при НМУ.

· прекращение электрогазосварочных работ в период НМУ;

· прекращение операций по пересыпке сыпучих материалов при НМУ.

При третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60 %, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при третьем режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:

· снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ;

· перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более эффективное оборудование;

· остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу;

· запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) с неотрегулированными двигателями. Состав отработанных газов не должен превышать предельно-допустимые выбросы вредных веществ;

· провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов).

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют существенных затрат.
5.9 Характеристика аварийных и залповых выбросов и мероприятия по их предотвращению
Основными условиями, при которых возможны аварийные выбросы, является возникновение аварийных ситуаций на предприятии, вызванных как природными, так и антропогенными факторами.
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемых объектах условно разделяют на три взаимосвязанные группы:

1. отказы оборудования;

2. ошибочные действия персонала;

3. внешние воздействия природного и техногенного характера.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

5.10 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

Таким образом, проведение проектных работ не будет оказывать значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Соблюдение принятых мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Возможное воздействие на атмосферный воздух в процессе проведения работ оценивается как незначительное, локальное и продолжительное.
6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА поверхностные и ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Водоснабжение и Водоотведение на период эксплуатации
Водоснабжение и водоотведение склада существующие. 
Наружное пожаротушение

Наружное пожаротушение существующего объекта предусматривается от сущ. пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой внутриплощадочной сети водопровода объекта. Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения составляет 10 л/с при одном расчетном пожаре. Пожаротушение каждого участка здания предусматривается не менее чем от двух гидрантов. Расчетное время тушения пожара составляет 3 часа.
6.1 Водопотребление. Период строительства
1) Водопотребление на хоз-бытовые нужды. 
Привозная  бутилированная  вода  используется  для  питьевых  нужд  работающего персонала. Поставляется  на месторождение  на  платной основе во  все  производственные подразделения. Рабочие на период строительств будут проживать жилых вагончиках.
Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала.
Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СН РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Период строительства – 1,5 месяца (45 дней).
Количество работников на период строительства – 4 чел.

Расчетные расходы воды при строительстве составляют: 
4 чел.* 0,125 м³/сут = 0,5м³/сут *45 дней = 22,5 м³/период.

Итого объем водопотребления на хоз-питьевые нужды при строительстве составляет 806,25 м3/период.
2) Технические нужды.

Система производственного водоснабжения месторождения обеспечивается: очищенной Волжской водой.

Подача технической воды осуществляется из магистрального водовода «Астрахань- Мангышлак» АО «КазТрансОйл» D1220мм, по двум водоводам длиной 1722м Ø600 в два резервуара емкостью по 5000 м3 каждый, расположенных на площадке ПТВ, где происходит ее предварительное  отстаивание. 

Согласно сметной документации расход воды на технические нужды составляет 2,922 м3.
Период эксплуатации. 

На период эксплуатации не предусматривается увеличение штатного персонала, то есть водопотребители отсутствуют, в этой связи расчеты водопотребления при эксплуатации не проводились.
6.2 Водоотведение
Период строительства
1) Хозяйственно-бытовые сточные воды  участков и цехов сбрасываются  в септики и впоследствии вывозятся спец автотранспортом для очистки на КОС-1 и КОС-2. Объем сбрасываемых сточных вод при строительстве равен расходу воды и составляет 806,25 м3/период.
2) Технические нужды.

Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями. Объем безвозвратных потерь при строительстве равен расходу воды на технические нужды и составляет 2,922 м3/ период.
Период эксплуатации

Расход воды на питьевые и технические нужды при эксплуатации не предусмотрен.

Балансовая ведомость водопотребления и водоотведения

	№
	Водопотребление
	Водоотведение
	Безвозвратные потери

	
	Наименование
	м3
	Наименование
	м3
	Наименование
	м3

	2.
	Технические нужды
	2,922
	-
	-
	Безвозвратные потери
	2,922

	
	Всего
	2,922
	
	
	
	


6.2 Оценка воздействия на подземные воды
Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на строительной площадке при строительстве не производится. В целом, воздействие можно оценить как незначительное.

6.3 Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального воздействия проектируемых работ на подземные воды
Проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на компоненты окружающей среды:

· обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

· исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Зональным типом являются солончаковые почвы. Эти почвы в большинстве своем в различной степени засоленные, солонцеватые и образуют сложные комбинации с солонцами пустынными, такырами и солончаками. 
Оценка нарушений почвенного покрова производится по следующим позициям:

· по площади производимых нарушений;

· по степени воздействия;

· по длительности воздействия.

При этом учитывается состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, проявление процессов дефляции и эрозии. Показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов.
Оценка воздействия на почвенный покров производится на основании Правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденные приказом Министра здравоохранения» , утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187. 

7.1 Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ
Соблюдение всех проектируемых решений позволит обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, многолетнее, слабое.

7.2 Мероприятия по охране почвенного покрова
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

· осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

· проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

· строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

8 отходы производства и потребления
На территории Республики Казахстан отходы производства и потребления классифицируются в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденном приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 169-п. В основу конструкции Классификатора положен Международный код идентификации отходов (МКИО), элементы которого в совокупности обеспечивают возможность представления полной характеристики отходов производства (ОП), в т.ч. для улучшения учета и отчетности, определения способов утилизации, переработки или размещения в окружающей среде, разработки природоохранных мер.
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
Производство монтажных работ сопровождается образованием и накоплением различного вида отходов, являющихся потенциальными загрязнителями окружающей среды. 

Источниками образования отходов при осуществлении хозяйственной деятельности на объекте будут являться: эксплуатация техники и оборудования; функционирование производственных и сопутствующих объектов; жизнедеятельность рабочего персонала.
8.1 Расчеты и обоснование объемов образования отходов производства и потребления

При строительстве образуются следующие виды отходов производства и потребления: 

Период строительства 
1. Твердые бытовые отходы представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для нормального рабочего состояния штата, занятого на производстве. Отходы собираются в контейнерах, установленных на бетонированных площадках. 
Список литературы:

Приложение 16 к приказу МООС РК «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» от 18 апреля 2008г.№100-п.

Норма образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q3 = M *P * Ртбо/365дн.*Т,

где:

М – численность рабочего персонала – 3  человека;

Р – удельная санитарная норма образования отхода на одного человека в год, – 0,3 м3/год;

Ртбо – средняя плотность отходов – 0,25 т/м3

Т - Продолжительность работ по ликвидации – 1,5 месяца.

Q3 =4 *0,3 *0,25  = 0,3т/год/12 месяцев*1,5 мес.=0,0375 период.

Количество образуемых ТБО составляет 1,343 т/год.
Данные отходы хранятся в металлическом  контейнере на площадке с водонепроницаемым  покрытием и сплошным ограждением. По мере накопления отходы передаются специализированному предприятию по договору. 
2. Огарки сварочных электродов. При строительстве планируется использовать 2,26 ттонн сварочных электродов.

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» норма образования отхода определяется по формуле: 

N = Mост*(,

Mост – фактический расход электродов – 0,0010137 т; 

( - остаток электрода 0,015. 

N = 0,0010137 *0,015 = 0,0000152 т. 

Количество образуемых огарок сварочных электродов составляет 0,0000152т.
Временное хранение в металлическом контейнере. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания сварочных работ по договору со специализированной организацией. 
3. Жестяная тара из-под ЛКМ. Образуются при выполнении малярных работ. Н. Состав  отхода (%): жесть  –  94-99, краска 6-1. Пожароопасны, химически неактивны.
Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле: 

N=Σ Mi * n+ΣMki * αi,
Mi – масса i-го вида тары - 0,0003 т; 

n – число видов тары; Общее количество банок  = 5 шт. 

Mki – масса краски в i-й таре – 0,0591603 т/год; 

αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05). 

N= 0,0003 * 4+ 0,0591603 * 0,03 = 0,01378
 из-под краски составляет 0,01378 т.

По мере образования и накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.
Тара из-под лакокрасочных материалов собираются и складируются на строительной площадке в металлическом контейнере. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания покрасочных работ по договору со специализированной организацией.
Период эксплуатации

При эксплуатации какие-либо виды отходов не образуются.
Общее количество образования отходов производства и потребления при строительстве представлено в таблице 11.1.
Таблица 11.1.
Лимиты накопления отходов на 2026 г.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	4

	Всего:
	-
	0,051295

	в т. Ч. Отходов производства
	-
	0,013795

	отходов потребления
	-
	0,0375

	опасные отходы

	Тара из-под ЛКМ 

(жестяные банки)
	-
	0,01378

	неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0000152

	ТБО
	-
	0,0375


8.2 Мероприятия по минимизации объемов образующихся отходов и уменьшения их влияния на состояние окружающей среды

Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии разработана методологическая инструкция по управлению отходами. Основное назначение инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Экологической службой предприятия, в соответствии с инструкцией проводится учет и контроль над всеми этапами, начиная с образования отходов и до их утилизации. Экологом предприятия ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по правилам сбора отходов, контролируется соблюдение графика вывоза отходов, контроль мест временного размещения отходов производства и потребления.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

· размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

· максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

· содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии.

Принятие мер по сокращению объемов отходов, которые предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.
Снижение токсичности отходов, которое достигается заменой токсичных реагентов и материалов, используемых в производственном процессе, менее токсичными.

Использование отходов категории вторичных ресурсов наравне с исходным материалом в других технологических процессах, либо передача предприятиям других отраслей.
Образование отходов  

- Твердые бытовые отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала.

- Огарки сварочных электродов образуются при строительно-монтажных работах, при сварочных работах.

-  Тара из-под ЛКМ образуются при выполнении малярных работ. 

Временное хранение
- Сбор и временное хранение отходов производства осуществляется физическими и юридическими лицами при эксплуатации объектов, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в результате деятельности которых образуются отходы производства, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации
На производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

- Твердые бытовые отходы собираются на строительной площадке в маркированных металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально оборудованных площадках.
- Огарки сварочных электродов собираются и складируются на строительной площадке. 
- Тара из-под лакокрасочных материалов собираются на строительной площадке в маркированных металлических контейнерах. 

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы удаляют с территории промобъекта или проводят их обезвреживание на производственном объекте.

Удаление (обезвреживания, захоронения, утилизация)
Все образующиеся при строительстве отходы временно складируются на строительной площадке и по мере накопления вывозятся по договорам в специализированные предприятия на переработку/утилизацию/захоронению.
Контейнеры для хранения отходов будут промаркированы с указанием содержимого и объемом контейнера. Контейнеры будут устанавливаться в безопасных местах на достаточном удалении от любого взрыво- и пожароопасного объекта. 

Транспортировка 
Транспортировка отходов производства и потребления со строительной площадки вывозятся специализированными предприятиями по договору, имеющими все необходимые подтверждающие документы на право осуществления деятельности по обращению отходами. Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

9. Радиационная безопасность

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденный Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261 и гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»
утвержденный Приказом МНЭ экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №155 и  Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденный Приказом МНЭ Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169 и других нормативных документов.

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.

9.1 Оценка радиоэкологической ситуации 

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

· непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использовать их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно–гигиеническими нормативами.

В случае обнаружения повышенной радиоактивности необходимо:

· отходы с повышенной радиоактивностью собирать в специальные контейнеры и вывозить в места захоронения радиоактивных отходов;

· сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой (категория А) при наличии санитарных паспортов у каждого члена бригады на право производства этих работ;

9.2 Мероприятия по снижению радиационного риска

При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы.

При работе с радиоактивными отходами должны быть учтены все виды лучевого воздействия на персонал и население, предусмотрены защитные мероприятия, снижающие суммарную дозу от всех источников внешнего и внутреннего облучения до уровней, не превышающих предельно-допустимые дозы (ПДД), или предела для соответствующей категории облучаемых лиц.

Для сохранения здоровья персонала на нефтегазовых промыслах необходимо организовывать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и по нормализации радиационно-экологической обстановки:

· Проведение замеров радиационного фона объекта;

· Рабочий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
10. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Целями производственного экологического контроля являются:

· получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природо- пользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирова- ния  производственных  процессов, потенциально оказывающих  воздействие на окружающую среду;

· обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

· сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

· повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

· оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

· формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

· информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

· повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

· повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

· учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании

· Анализ производственной деятельности предприятия и прогнозирование условий загрязнения позволили определить:

· перечень компонентов окружающей среды, которые подлежат мониторинговым наблюдениям;

· точки и посты наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды;

· контролируемые показатели, характеризующие состояние компонентов окружающей среды;

· периодичность мониторинговых наблюдений;

· порядок функционирования системы производственного мониторинга.

Основные задачи:

· организация контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и контроля выбросов загрязняющих веществ на основных источниках загрязнения атмосферы;

· организация контроля качества водных ресурсов;

· организация контроля заотходами производства и потребления;

· организация контроля за радиологической ситуацией на территории объектов АО «Каражанбасмунай».

Операционный мониторинг

· Операционный мониторинг (или мониторинг производственного процесса) проводится с целью кон- троля за надлежащей проектной эксплуатацией и соблюдением условий технологического регламен- та производства. Включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для под- тверждения того, что показатели деятельности производственных объектов находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения ус- ловий технологического регламента данного производства/производственного объекта.

· Параметры операционного мониторинга определяются соответствующими производственными отде- лами. Исключение составляет мониторинг тех параметров, которые используются для косвенного расчета эмиссий или описания условий мониторинга эмиссий и воздействия.

Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий проводится с целью соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов, согласно Плану-графику, разработанному в соответствующем утвержденном проекте нормативов. Представляет собой процесс наблюдения за промышленными эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмис- сий и их изменением либо наблюдение посредством автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг воздействия
· Мониторинг воздействия осуществляется для наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды на постоянных мониторинговых точках наблюдения, определённых с учетом пространственной инфраструктуры объектов. Наблюдение за состоянием окружающей среды производятся на границе санитарно-защитной зоны контрактной территории предприятия.
· Проведение мониторинга воздействия является обязательным в ситуациях, когда:
· на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;
· после аварийных эмиссий в окружающую среду.
· Проведение измерений и анализ результатов в рамках мониторинга воздействия осуществляется силами предприятия либо по договору с юридическими и физическими лицами, имеющие соответствующие лицензии уполномоченного органа РК в области ООС.
· Частота наблюдения за каждым компонентом природной среды определяется Программой с учетом особенностей природных условий и режима работы объектов компании. Цель данных видов мониторинга – определить долговременное влияние источников воздействия на компоненты природной среды.


Мониторинг в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период нормального функционирования объектов частотой наблюдений, зависящей от объе- ма и способов ведения аварийно-восстановительных работ. Цель мониторинговых исследований в этом случае – определить последствия влияния данной аварии на окружающую среду, поэтому проведение мониторинга будет зависеть от конкретной ситуации и видов воздействия на компоненты окружающей среды.

В Программе ПЭК для объектов АО «Каражанбасмунай» определены основные направления и общая методология мониторинговых работ по компонентам окружающей среды: атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров. Кроме того, в процессе мониторинга предлагается производить оценку действенности системы управления отходами производства (образование, сбор и утилизация).

Работы по проведению производственного экологического контроля в 3 квартале 2020 года на месторождении Каражанбасмунай будут выполнять ТОО «Тандем-Эко» по следующим компонентам окружающей среды:
10.1. Мониторинг воздействия на границе санитарно-защитной зоны (3-й квартал 2020 года)

Атмосферный воздух

	Точки отбора проб
	Наименование загрязняющих веществ
	Фактическая концентрация
	Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр)
	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
	Предложения по устранению нарушений и улучшению экологичес-кой обстановки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	К-1
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0068
	0,4
	менее НДВ
	Выполнение природоохранных мероприятий, проведение экологического мониторинга

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0,0053
	0,2
	- // -
	

	
	[330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	0
	0,5
	- // -
	

	
	[337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
	0,0015
	5,0
	- // -
	

	
	[415]-Смесь углеводородов предельных С1-С5
	0,0037
	50
	- // -
	

	
	[328]-Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0,015
	0,15
	- // -
	

	
	[1715]-Метантиол (метилмеркаптан)
	0
	0,0001
	- // -
	

	К-2
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0081
	0,4
	менее НДВ
	Выполнение природоохранных мероприятий, проведение экологического мониторинга

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0,0066
	0,2
	- // -
	

	
	[330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	0
	0,5
	- // -
	

	
	[337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
	0,013
	5,0
	- // -
	

	
	[415]-Смесь углеводородов предельных С1-С5
	0,058
	50
	- // -
	

	
	[328]-Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0,025
	0,15
	- // -
	

	
	[1715]-Метантиол (метилмеркаптан)
	0
	0,0001
	- // -
	

	К-3
	[304]-Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0015
	0,4
	менее НДВ
	Выполнение природоохранных мероприятий, проведение экологического мониторинга

	
	[301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0,0011
	0,2
	- // -
	

	
	[330]-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	0
	0,5
	- // -
	

	
	[337]-Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
	0,0017
	5
	- // -
	

	
	[415]-Смесь углеводородов предельных С1-С5
	0,022
	50
	- // -
	


10.2. Водные ресурсы

	Наименование источников воздействие

(контрольные точки)
	Наименование загрязняющих веществ
	Установленный норматив

(миллиграмм на дециметр кубический)
	Фактический результат мониторинга

(миллиграмм на дециметр кубический)
	Соблюдение либо превышение нормативов предельно допустимых сбросов
	Мероприятия по устранению нарушения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Точка S-1

Перед приемной камерой (вход)
	рН
	-
	7,46
	- // -
	- // -

	
	Взвешенные вещества
	-
	12,70
	- // -
	

	
	Сухой остаток
	-
	905
	- // -
	

	
	Сульфаты
	-
	48,0
	- // -
	

	
	Хлориды
	-
	718,2
	- // -
	

	
	Азот аммонийный
	-
	62,60
	- // -
	

	
	Азот нитритный
	-
	н/о
	- // -
	

	
	Азот нитратный
	-
	<0,1
	- // -
	

	
	Фосфаты
	
	7,97
	- // -
	

	
	Фенолы
	-
	0,270
	- // -
	

	
	Нефтепродукты
	-
	1,20
	- // -
	

	
	СПАВ
	-
	1,29
	- // -
	

	
	Железо общее
	-
	1,64
	- // -
	

	
	ХПК
	-
	288,0
	- // -
	

	
	БПК5
	
	60,50
	- // -
	

	Точка S-2

Емкость очищенной воды (выход)
	рН
	-
	7,85
	- // -
	Выполнение природоохранных мероприятий,

проведение экологического мониторинга

	
	Взвешенные вещества
	88
	0,48
	Соблюдение
	

	
	Сухой остаток
	840
	730
	- // -
	

	
	Сульфаты
	376,4
	86,4
	- // -
	

	
	Хлориды
	154,7
	150,2
	- // -
	

	
	Азот аммонийный
	24,61
	3,01
	- // -
	

	
	Азот нитритный
	2,94
	0,07
	- // -
	

	
	Азот нитратный
	8,7
	0,88
	- // -
	

	
	Фосфаты
	5,508
	4,02
	- // -
	

	
	Фенолы
	0,0059
	0,0052
	- // -
	

	
	Нефтепродукты
	0,53
	0,06
	- // -
	

	
	СПАВ
	0,26
	0,18
	- // -
	

	
	Железо общее
	0,26
	0,23
	- // -
	

	
	ХПК
	100,1
	95,7
	- // -
	

	
	БПК5
	26,8
	26,1
	- // -
	

	
	Колифаги
	Не более 1000 БОЕ
	отс.
	- // -
	

	
	Колииндекс
	Не более 1000 КОЕ
	отс.
	- // -
	


10.3. Радиационный мониторинг

	Наименование источников воздействие
	Установленный норматив 

(мкЗв/ч)
	Фактический результат мониторинга

(мкЗв/ч)
	Соблюдение либо превышение нормативов (ГН СЭТОРБ №155, СП СЭТОРБ №216)
	Мероприятия по устранению нарушения

	1
	2
	3
	4
	5

	Технологический резервуар пластовой воды V =5000м3 № 6
	2,5
	0,10 
	Не превышает
	Не требуется

	Технологический резервуар пластовой воды V =5000м3 № 6а
	
	0,11 
	Не превышает
	Не требуется

	Технологический резервуар пластовой воды V =5000м3 № 7
	
	0,08
	Не превышает
	Не требуется

	РВС V=5000 м3 №1
	
	0,11
	Не превышает
	Не требуется

	РВС V=5000 м3 №2
	
	0,08
	Не превышает
	Не требуется

	РВС V=5000 м3 №3
	
	0,09
	Не превышает
	Не требуется

	Дренажная емкость V=25м3
	
	0,09
	Не превышает
	Не требуется

	Дренажная емкость V=10м3
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Шламонакопитель №1
	
	0,26
	Не превышает
	Не требуется

	Шламонакопитель №2
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Печь ПТБ-10 №1
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Печь ПТБ-10 №2
	2,5
	0,12
	Не превышает
	Не требуется

	Печь ПТБ-10 №3
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	ГЗУ-12 ВВГ (новая)

	Буферная емкость V=200 м3 №1
	2,5
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Буферная емкость V=200 м3 №2
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Буферная емкость V=200 м3 №3
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Буферная емкость V=200 м3 №4
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Буферная емкость V=200 м3 №5
	
	0,12
	Не превышает
	Не требуется

	Буферная емкость V=200 м3 №6
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Дренажная емкость V=63 м3 №1
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Дренажная емкость V=63 м3 №2
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Насосы Sigma № 1-14
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Печи ПНПТ-1,6 - 1
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Печи ПНПТ-1,6 - 2
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Печи ПНПТ-1,6 - 3
	
	0,10
	Не превышает
	Не требуется

	Печи ПНПТ-1,6 - 4
	
	0,11
	Не превышает
	Не требуется


10.4. Мониторинг уровня загрязнения земель


Согласно утвержденной Программе ПЭК на месторождении Каражанбас мониторинг уровня загрязнения земель не предусмотрен.
11. Комплексная оценка воздействия на окружающую среду проектируемых работ

11.1. Интегральная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. 

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам: 

− пространственный масштаб; 

− временной масштаб; 

− интенсивность. 

1. Пространственные масштабы воздействия

на окружающую среду определяются с использованием 5 категорий по следующим градациям и баллам:

· точечное (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта;

· локальное (2) – воздействие, оказывающее влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ. Площадь воздействия 0,01-1,0 км2 для площадных объектов или на удалении 10-100 м от линейного объекта;
· ограниченное (3) – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности. Площадь воздействия в пределах 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

· территориальное (4) - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. Площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта;

· региональное (5) – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции. Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры географических образований, используемых для ландшафтной дифференциации территорий суши, площади наиболее крупных административных образований и т.п.

2. Временные масштабы воздействия

определяется на основании анализа, аналитических (модельных) оценок или экспертных оценок по следующим градациям:

·  кратковременное воздействие (1) - воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев;

· воздействие средней продолжительности (2) - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года;

· продолжительное воздействие (3) - воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта;

· многолетнее (постоянное) воздействие (4) - воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов ЗВ в атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта.

Кратковременное воздействие по своей продолжительности соответствует синоптической изменчивости природных процессов. Временное воздействие соответствует продолжительности внутри сезонных изменений, долговременное - продолжительности межсезонных внутригодовых изменений окружающей среды. 

3. Величина (интенсивность) воздействия 

оценивается в баллах по таким градациям:

· незначительная (1) – изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

· слабая (2) – изменения среды превышают естественные флуктуации, но экосистема полностью восстанавливается;

· умеренная (3) – изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется;

· сильная (4) – изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

· экстремальная (5) – воздействие на среду приводит к необратимым изменениям экосистемы, самовосстановление невозможно.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. 

При сезонных видах работ (которые проводятся, например, только в теплый период года в течение нескольких лет) учитывается суммарное фактическое время воздействия.

11.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не превышают нормируемых критериев. 

В целом воздействие работ на атмосферный воздух при ликвидации объектов может быть оценено, как: 
· территориальное (4) - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. Площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта;

· временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года (продолжительност  работ по ликвиадции объектов недропользвования – 6 месяцев);

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3). 
Воздействие на атмосферный воздух при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как территориальное (4), во временном, как средней продолжительности (2) и по величине интенсивности, как умеренная (3). 

11.3. Оценка воздействия на водные ресурсы

Сточные воды сбрасываются в водонепроницаемый септик, по мере накопления будут вывозиться по договору. В связи с этим воздействие на водные ресурсы отсутствуют.

В целом воздействие работна водные ресурсы при ликвидации объектов может быть оценено, как: 
· территориальное (4) - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. Площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта; 
· временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года (продолжительност  работ по ликвиадции объектов недропользвования – 6 месяцев);

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3). (изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций). Интегральная оценка – низкое воздействие. 

Воздействие на водные ресурсы оценивается в пространственном масштабе, как территориальное (4), во временном, как воздействие средней продолжительности (2) и по величине интенсивности, как умеренная (3).
11.4. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы

Передвижение автотранспорта предусматривается в пределах территорий, нарушенных в процессе предшествующей деятельности по существующим дорогам. Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается. 

Воздействие на почвенный покров носит временный характер. Все образующиеся отходы производства и потребления временно складируются на бетонированных специализированных площадках территории предприятия, имеющих доступ для подъезда мусоровоза, и по мере накопления вывозятся специализированной организацией согласно договору и размещаются на полигоне промышленно-строительных отходов. 

В целом воздействие работ на почвенный покров и земельные ресурсы при ликвидации объектов может быть оценено, как: 
· территориальное (4) - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. Площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта; 
· временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года (продолжительност  работ по ликвидации объектов недропользвования – 6 месяцев);

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3). (изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций). Интегральная оценка – низкое воздействие. 

Воздействие на водные ресурсы оценивается в пространственном масштабе, как территориальное (4), во временном, как воздействие средней продолжительности (2)) и по величине интенсивности, как умеренная (3).
11.5. Оценка воздействия на растительность

Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие наличия проезжих дорог и площадок.

В целом воздействие работ на растительность при ликвидации объектов может быть оценено, как
· территориальное (4) - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. Площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта; 
· временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года (продолжительност  работ по ликвиадции 

· объектов недропользвования – 6 месяцев);

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3). (изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций). Интегральная оценка – низкое воздействие. 

Воздействие на водные ресурсы оценивается в пространственном масштабе, как территориальное (4), во временном, как воздействие средней продолжительности (2) и по величине интенсивности, как умеренная (3).
11.6. Оценка воздействия на животный мир

Причинами механического воздействия или беспокойства животного мира при строительстве может быть движение транспорта, спецтехники. За исключением случайного погребения, остальные виды воздействия будут носить временный и краткосрочный характер.

В целом воздействие работ на животный мир при ликвидации объектов может быть оценено, как
· территориальное (4) - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта. Площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта; 
· временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года (продолжительност  работ по ликвиадции объектов недропользвования – 6 месяцев);

· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3). (изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций). Интегральная оценка – низкое воздействие. 

Воздействие на водные ресурсы оценивается в пространственном масштабе, как территориальное (4), во временном, как воздействие средней продолжительности (2)) и по величине интенсивности, как умеренная (3).
Вывод: В целом воздействие на окружающую среду при ликвидации объектов недропользования по категориям воздействия можно обозначить в пространственном масштабе – как территориальное, при временном масштабе воздействия – как воздействие средней продолжительности, при интенсивности воздействия – как умеренная. Общее количество баллов 9.

12. Мероприятия по снижению воздействия проектируемых работ на окружающую среду

Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая возникает в процессе проведения проектных работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия технологических процессов на компоненты природной среды:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира изложены в соответствующих разделах настоящего проекта.

Деятельность предприятия в этом направлении сводится к следующему: 
1. Проектные решения обеспечивают мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:
· установка всего оборудования на бетонированных площадках;
· обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

· раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;

· исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

· внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения;

· контроль количества и качества потребляемой воды.
2. В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова при проведении проектируемых работ намечается выполнение следующих мероприятий:

· упорядоченное движение наземных видов транспорта;

· движение автотранспорта по отведенным дорогам;

· заправка автотехники только в специально оборудованных местах;
3. Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан запланировать:

· инвентаризация, сбор отходов с их сортировкой по токсичности в специальных емкостях и вывоз на специально оборудованные полигоны;

· захоронение отходов производства - только на специально оборудованных полигонах;
При проведении работ предусмотрен ряд мер, касающихся экологических аспектов:

· предприятие должно содержать участки проведения работ в чистоте и обеспечивать все требования хранения отходов согласно нормам до их вывоза на полигоны или утилизации;

· предприятие должно нести ответственность за безопасную транспортировку и складирование всех отходов;
12.1. Техническая рекультивация

Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

· удаление из пределов строительной площадки всех временных устройств;

· очистка территории от мусора и остатков материалов;

· оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

· очистка почвы от загрязненного грунта и вывоз его для складирования;
· уборка строительного мусора;

· засыпка траншей грунтом, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

13.Санитарно-бытовые условия для работников

Доставка персонала на рабочие места осуществляется автотранспортом. 

Во исполнение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утвержденные Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 февраля 2022 года № 26806. предусматриваются:
13.1. Обеспечение питьевой водой.

Привозная  бутилированная  вода  используется  для  питьевых  нужд  работающего персонала. Поставляется  на месторождение  на  платной основе во  все  производственные подразделения. Рабочие на период строительств будут проживать жилых вагончиках.
13.2. Соблюдение питьевого режима.

На рабочих местах предусматривается выдача минеральной щелочной воды. На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим Специализированные службы или объекты, осуществляющие хозяйственно-питьевое водоснабжение рабочих нефтяной промышленности проводят лабораторный контроль качества воды, а при водоснабжении привозной водой имеют питьевые станции для заполнения, мытья и дезинфекции емкостей, предназначенных для доставки и хранения питьевой воды. 

13.3.Организация питания для работающих на не обустроенных объектах.

Работающие всех производственных объектов обеспечиваются горячим питанием. На период строительства рабочий персонал со строительной площадки автотранспортом доставляется в столовые, расположенные в существующем вахтовом поселке предприятия. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
13.4. Проживание рабочего персонала

Рабочий персонал будет проживать в существующем вахтовом поселке предприятия. 

Вахтовый поселок представляет собой оборудованные типовые модульные блоки. Вахтовый поселок, а также объекты бытового обслуживания в вахтовых поселках (соответствуют требованиям приказов Министра национальной экономики от 24 февраля 2015 года № 125 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 08 апреля 2015 года за № 10637 и от 03 марта 2015 года и № 183 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 24 апреля 2015 года за №10796. 

13.5. Спецодежда и СИЗ. 

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

14. Оценка экологического риска

В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема экологической безопасности окружающей природной среды представляется одной из наиболее актуальных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных проектов, помимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности, к ухудшению качества водных и земельных ресурсов и снижению экологической устойчивости природной среды.

С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники значительные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее изготовления до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только профессионализм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями работы.

14.1 Анализ возможных аварийных ситуаций

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.
В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие осложнения процесса:

· нарушение норм и правил производства работ;

· угроза возникновения пожара на объектах предприятия.

14.2 Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

- технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия; 

- все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

- систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса;

С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций на предприятии предполагается реализация следующих мер:

· Регулярная диагностика оборудования.

· Техническое обслуживание оборудования по технологическому регламенту.

· Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ.

· Проведение учебно-тренировочных занятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас» выполнен на основе Рабочего проекта, разработанного проектно-сметным отделом АО «Каражанбасмунай».

Проект разработан в целях выполнения требований законодательных актов Республики Казахстан, а также правил и норм, устанавливаемых подзаконными и иными актами, принятыми в развитие законов Республики Казахстан. 
Заказчиком является АО  «Каражанбасмунай».

В проекте показано существующее состояние окружающей среды, рассмотрены основные факторы воздействия; приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальное влияние при реализации проекта на окружающую среду.
При строительстве определены 2 источника выбросов загрязняющих веществ, все источники  неорганизованные.
При строительстве в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 5 наименований.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит:  0.0305861 г/сек и 0.016548 т/год.
Согласно требованиям «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утверждённые приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. №355, для обеспечения безопасной эксплуатации разработки нефтегазовых месторождений, не допускается эксплуатация технологического оборудования при обнаружении неисправностей до их устранения. 

В этой связи для безопасности технологических процессов составляется график проверки герметичности оборудования, трубопроводов, резервуаров, фланцевых соединений, арматуры, люков и возможных источников выделений вредных веществ
Расчет рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ проводился по всем веществам выбрасывающих от источников на период строительства.
Объем образования отходов при строительстве составит 4,006 т/период, при эксплуатации отходы не образуются.
Предложенная система производственного мониторинга за состоянием окружающей среды позволит выявить любые экосистемные изменения, вызванные нестандартной ситуацией или аварийными выбросами.

Воздействие на окружающую среду при проектируемых работах оценивается как среднее и компенсируется природоохранными мероприятиями, платежами.
Заявление об экологических последствиях

	Наименование объекта
	Проект Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас»

	Инвестор (Заказчик)
	АО  «Каражанбасмунай».

	Реквизиты
	Республика Казахстан, Мангистауская область, 
г. Актау15.8. 0
тел. 8-7292-47-32-22

	Источники финансирования
	Частные

	Местоположение объекта 
	Участок строительства расположен в Тупкарганском районе Мангистауской области 

	Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника
	Рабочий проект «Реконструкция склада для хранения химических реагентов на объекте ЦППН месторождение Каражанбас»

	Представленные проектные материалы (полное название документации)
	Рабочий проект

	Проектные организации
	ТОО « ЗападныйПроект»- Раздел ООС

	Расчетная площадь земельного отвода
	-

	Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
	1000 м

	Количество и этажность производственных корпусов
	нет

	Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения
	Нет

	Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность)
	-

	Основные технологические процессы
	1) Строительно-монтажные работы

	Обоснование социально- экономической необходимости намечаемой деятельности
	Экономическое развитие региона;

Использование местных трудовых ресурсов;

Платежи в бюджет.

	Сроки намечаемого строительства
	1,5 месяца, 2026 г

	Виды и объемы сырья:
	-

	 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
местное
	Сырье Республики Казахстан

	 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
привозное
	-

	Технологическое и энергетическое топливо
	-

	Электроэнергия
	-

	Тепло
	-

	Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду

	Атмосфера

	Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу
	при строительстве: суммарный выброс – 0.016548 т/год, в т.ч твердые – 0.00023 т/год, газообразные – 0.016318 т/год;

	Перечень основных ингредиентов в составе выбросов
	При строительстве:

1. Железо (II, III) оксиды

2. Марганец и его соединения

3. Фтористые газообразные соединения

4. Ксилол

5. Уайт-спирит

	Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе СЗЗ, доли ПДК
	1. __См <1 ПДК____

2. ____-____

	
	

	Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния
	Воздействие физических факторов ограничено пределами строительной площадки объекта.

	Водная среда

	Источники водоснабжения
	Привозная 

	Общее потребление воды при проведении работ, м3/год:
	Расход воды при строительстве:

· Технич. нужды – 2,922 м3

	Количество сбрасываемых сточных вод, м3/год
	Количество сточных вод при строительстве:

· Технич. нужды – безвозвратная потеря 

	Места отведения
	Производственные сточные воды не образуются. Проливы реагентов при авариях собираются в приямок и вывозятся вакуумной машиной

	Земли

	Характеристика отчуждаемых земель:

	Площадь
	в постоянное пользование, гектаров __- =1800*5.8/10000 __

во временное пользование, гектаров __-__

в том числе пашня, гектаров ______-______,

лесные насаждения, гектаров ______-______.

	Нарушенные земли, требующие рекультивации
	Отвалы, кол-во/гектаров _______-________

Накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоотвалы, хвостохранилища и так далее) кол-во/гектаров ___-____

	Недра (для горнорудных предприятий и территорий)

	Вид и способ добычи полезных ископаемых
	тонн (м3)/год _______, в том числе строительных материалов

	Комплектность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (тонны в год) % извлечения
	Основное сырье:

__________________________

Сопутствующие компоненты:

__________________________

	Объем пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности
	ежегодно, тонн (м3) _______________,

по итогам всего срока деятельности предприятия, тонн (м3) _______________________

	Растительность

	Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, га
	Пустыня – __, степь _-_, луг ___-___, кустарник _-__, древесные насаждения ____-____, в том числе площадь рубок в лесах, гектаров _____-_____

	Загрязнение растительности, в том числе сельскохозяйственных культур, токсичными веществами (расчетное)
	-

	Фауна

	Источник прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну
	1) Отпугивание (шумовые воздействия от работы автотехники) при строительстве объекта

	Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники)
	-

	Отходы производства, т/год
	Объем образования отходов при строительстве составит – 0,051295 т/период, при эксплуатации отходы не образуются.

	Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов
	1. Передача специализированным предприятия для утилизации, согласно договорам.

	Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия
	Использование радиоактивных источников излучения не предполагается.

	Потенциально опасные технологические линии и объекты
	нет.

	Вероятность возникновения аварийных ситуаций
	Низкая.

	Радиус возможного воздействия
	Общее воздействие от источников выбросов объекта характеризуется, как незначительное.

	Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения
	Наибольшему техногенному воздействию подвергнутся почвенно-растительный покров и воздушный бассейн. Превышения ПДК в близлежащих населенных пунктах не будет. В целом воздействие на ОС на этапе  строительства– умеренное, локальное, временное. Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.

	Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта
	Изменения состояния окружающей среды незначительные, постоянные, локальные. Реализация проекта окажет положительное влияние на местную и региональную экономику.

	Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации
	В процессе строительства объекта Заказчик и Генеральный подрядчик проводимых строительных работ берет на себя обязательство перед Компетентными органами соблюдать Законодательство в области охраны окружающей среды, безопасности населения и персонала.


Директор АО  «Каражанбасмунай»   __________________________
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7. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
Приложения

Приложение 1 - Расчеты выбросов ЗВ при строительстве

Период строительства
Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный

Источник выделения N 001,Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.017

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.15

Марка ЛКМ: Грунтовка ПФ-020

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 43

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.017 * 43 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.00731

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.15 * 43 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0179

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.02

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.15

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.02 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0045

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.15 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00938

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.02 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0045

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.15 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00938

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0.0179
	0.01181

	2752
	Уайт-спирит
	0.00938
	0.0045


Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный

Источник выделения N 001,Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 20

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 9.77 * 20 / 10 ^ 6 = 0.0001954

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 9.77 * 1 / 3600 = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 20 / 10 ^ 6 = 0.0000346

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 1 / 3600 = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 20 / 10 ^ 6 = 0.000008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0.002714
	0.0001954

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
	0.000481
	0.0000346

	0342
	Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/
	0.0001111
	0.000008


Приложение 3- Лицензия с приложением
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ToBapHIIeCTBO C OrPAHHYEHHON 0TBeTCTBEHHOCTHIO '3amagHbliillpoeKT
"

030000, PECIIYBJIMKA KA3AXCTAH, AKTIOBUHCKASA OBJIACTD,
AKTOBE I''A.,T.AKTOBE, Mukpopation 11, mom Ne 13, 45
BHH: 250440010725

(MOMHOE  HAMMEHOBAHHE,  MECTOHAXOAICHHE,  GH3Hec-HICHTHOMKATHOHHGH  HOMEp
IODHTHTECKOT0 THIA (B TOM WHCTe HHOCTDAHHOTO IODHINYECKOTO THI), OH3HEC
-HICHTHQHKALHOHHBLH HOMep (QHIHAamza HJIH  IpeICTABHTENBCTBA  HHOCTPAHHOTO
IOPHIHYECKOTO IHIA — B CIydae OTCYTCTBHS GH3HEC-HICHTH(HKALHOHHOTO HOMepa y
IODHITHIECKOT0  THIAMOTHOCTSI (AMHTHA, FMA, OTIECTEO (B CIywae  HATHWHA),
FHJTHBH Ty AT HETH HISHTHQHKAIHORHEL HOMep (H3HTeCKOTo THIa)

BemoaHenne paGoT U 0OKa3aHHe YCIYT B 00JaCTH OXPAaHBI OKPY:Kalomeil
cpexnl

(HaHMeHOBAHHE THIEH3HPYEMOTO BH/IA IeSTETbHOCTH B COOTBETCTBHH C 3aKOHOM
Pecry6rm KasaxcTan «O paspelIeHHAX H YBeIOMITEHHXY)

(B COOTBETCTBHI co cTaThel 36 3axona Pecry6mHkn KasaxcTaH «O paspelIeHHAX i
YBEIOMICHHSIX»)

HeoTuy:knaemas, kiaacc 1

(OTHYKIAEMOCTS, KIACE paspeIeHH)

PecnyGiinkanckoe rocyiapcTBeHHOe Yupe:KIeHne "Komurer
9KOJIOrHYECKOr0 PeryIHPOBAHHA M KOHTPO/si MHHHCTEPCTBA 3KOJIOTHH
H mpupoaHbIx pecypcoB PecmyGumkm Kasaxcran". MunHCTepcTBO
9KOJIOTHH H IPHPOTHBIX pecypcoB Pecmy6aukn Kaszaxcran.

(HOMHOE HaHMeHOBaHHE THIICH3HApa)

BexmyxameToB Aimbex MypaToBud

(QaviTHA, mMA, OTHECTBO (B CTyHae HATHYIA)

L.ACTAHA
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H YBEZIOMICHHSX»)

JInneH3nat ToBapHIIeCTBO € OTPAHHY € HHOM 0TBETCTBEHHOCTEIO ' 3anagubliillpoexT"

030000, PECIIVBJIMKA KA3AXCTAH, AKTIOBMHCKAS OBJIACTD,
AKTOBE T.A., T'AKTOBE, Muxkpopaiion 11, mom Ne 13, 45, BHH:
250440010725

(moMHOE HAHMEHOBaHHE , MeCTOHAX0KIeHHe, GH3HeC-HIeHTH QHKAIHOHHEIH HOMep IOPHIHIECKOTO
JHIa (B TOM YHCIE HHOCTPAHHOTO IOPHIHTECKOTO JHIA), GH3HEC-HICHTH(HKAITHOHHEIH HOMeEp
GhHIHATAa HTH NpeICTaBHTENECTBA HHOCTPAHHOTO IOPHIHYECKOTO JHIA — B CIy4ae OTCYTCTBHS
GH3HEC-HACHTHHKALIHOHHOTO HOMEPa y IOPHIHYECKOTO JHIA/TNOMHOCTBIO (aMHIHA, HMA,
0TIeCTBO (B CITy1ae HATHIHSA), HHAHBHY A T6HEIH HICHTHG HKAITHO HHEIH HOMep (GH3HIECKOTO JHITA)

IIpon3BoacTBeHHas 6a3a ropoa AkrTode, 11 MKp, 13 1om

(MecTOHaX0X IeHHE)
Ocodb1e yCI10BHS ATMocepHBIii BO3IYX HaceJJeHHBIX MeCT, CAHHTAPHO-3aIIMTHOH 30HBI,
JeHCTBHSA JHIE H3HH cenuTeOHOM Te PPHTOPHH, noAd aKeIbHBIX TOCTOB. Br10pocel

NPOMBI LT HHBIX NPeANpPUATHI B aTMoc( epy.PaKTOPhl NPOH3BOICTBE HHOI
cpeanbl. Paguome Tpide cKie M J03HMeTpPHYE CKHe H3MepeHHsl. ATMOC( e PHBI i
BO3AYX, BO3IyX IKHIbIX, Padouux mnoMemeHHii; TeppHTOpHH KHJIOI,
NPOM3BOACTBEHHON M CAHHTADPHO-3AIIMTHOIN 30H; TEePPHTOPHH YYaCTKOB
3aCTPOIKH; 31aHHsI, OMe Ilie HUsl IPOH3B 0CTB e HHOTO M JKHIOT0 HA3HAYE HHS
; paboume MecTa; TOBaphl M 000pyIOBaHHe; TPAHCIOPTHbIE CpPeaCTBa,
MeTajL10I0Ma.

(B COOTBETCTBHH €O CTaTbelt 36 3aK0HA PecTly GHKH Ka3aXCTal «O pa3pellIeHHAX H Y BEIOM TEHHAD) )

JInnensnap PecmydinKaHCcKoe roCyaapcTBeHHOe YupeKaeHHe "KoMHuTeT
IKOJIOTHYe CKOT0 PeryJTHPOBAHHA H KOHTPOIs MHHHCTePCTBA 3KOJOTHH H
NPHPOJHBIX pecypcoB Pecmydankn Ka3axcran". MHHHCTePCTBO KOJIOTHH H
NPHPOJHBIX pecypcoB Pecnydanku KasaxcraH.

(HOTHOE HaHMEHOBAHHE OpTaHa, BLLIABIIETO TPHIOKEHHE K THIICHSHH)

PykoBoanTesn BexkmyxameToB Anuoek MypaToBua

(YIoJIHOMOYeHHOE JIHI0) ((aMHIHS, HMS, OTIECTEO (B CITydae HATHIHS)
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