

НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположено на территории Шуского района Жамбылской области, в 7 км восточнее села Жанажол и в 16 км юго-восточнее от районного центра г. Шу. Население села Жанажол составляет 2884 человек.
     
Запасы месторождения утверждены протоколом №2056 от 28.08.2014г. ЮК МКЗ МД «Южказнедра» по категории С1 в количестве 1452 тыс. м3.

    
Координаты горного отвода определены 4-мя угловыми точками, площадью 25,7га.
Географические координаты месторождения:

Таблица 1.1.
	№№ точек
	Географические координаты

	
	С.Ш.
	В.Д.

	1
	43°31'13,48"
	73°55'06.88"

	2
	43°31'18,60"
	73°55'04,64"

	3
	43°31'33,20"
	73°55'55,5"

	4
	43°31'23,69"
	73°55'54,74"



Населенные пункты сосредоточены исключительно вдоль автотрассы Алматы-Шымкент. Населенные пункты соединены асфальтированной трассой. 


Растительность в районе бедная, травяной покров сгорает в начале лета. Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек, а культурная древесная растительность растет в частных и фермерских хозяйствах.  


По климатическим особенностям район относится к умеренно засушливой жаркой зоне, где проявляются все черты типичного резко континентального климата. Лето сухое, зима сравнительно холодная и короткая. 


Среднегодовая температура воздуха составляет +100, максимальная - в июле до +420, минимальная – в январе до – 300.


Годовая сумма осадков колеблется в пределах 400–850мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь – апрель). На летний период приходится около 15% всего количества осадков, и они носят характер.

краткосрочных ливней. Интенсивность ливней в редкие годы достигает 50 мм в сутки. Преобладающее направление ветров восточное и северо-восточные, средняя их скорость от 1,9 до 3,5 м/сек.


Электроэнергией район обеспечен. Лесоматериалы и топливо в районе – привозные.


В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений. Мерзлотные явления отсутствуют, глубина промерзания почвы зимой до 0,8 м.
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Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.

Месторождение песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположено на территории Шуского района Жамбылской области, в 7 км восточнее села Жанажол и в 16 км юго-восточнее от районного центра г. Шу.
Вид недропользования заявляемого участка добыча общераспространенных полезных ископаемых (ПГС). 
Срок недропользования согласно плана горных работ - с 2026 г. по 2028 г.

Географические координаты угловых точек участка: 

1. 43°31'13,48"N 73°55'06.88"E; 

2. 43°31'18,60"N 73°55'04,64"E; 

3. 43°31'33,20"N 73°55'55,5"E;

4. 43°31'23,69"N 73°55'54,74"E.

Условия залегания толщи полезного ископаемого месторождения песчано-гравийной смеси «Жанажол-1» предопределяют целесообразность отработки его карьером с применением карьерного горнотранспортного оборудования без производства буровзрывных работ.

В результате геологоразведочных работ установлена мощность песчано-гравийной смеси до 7,5 м. 

Условия залегания, отсутствие подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с применением современного горнотранспортного оборудования.

Способ разработки карьера проектом принят открытый.

Разработка месторождения предусматривается одним уступом до 7,5м.

Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением экскаватора Hyundai R360LC-7А с емкостью ковша 1,6м3.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения карьера можно использовать привозную воду из расположенных рядом населённых пунктов.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 700, высота уступа принята равной до 7,5 м.

Вскрышные работы. К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и суглинками, мощностью 1,0 м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 или аналогичный по производительности и экскаватором Hyundai R360LC-7А. Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы с последующей их погрузкой экскаватором Hyundai R360LC-7А в автосамосвалы КамАЗ-5511, которые вывозят ее, и складирует во внешний отвал вскрышных пород. Вскрышные породы предусматривается снимать в течение всего периода отработки карьера.Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период геологоразведочных работах являются: бульдозер, при перемещении грунта; буровая машина, при буровых работах. 

В период добычных работ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: бульдозер, экскаватор, самосвал, дробильно-сортировочный комплекс, склад вскрыши, склады породы, ДЭС.  Газовые выбросы от карьерной техники не нормируются. Всего от 7 стационарных источников выбросов, из них 7 неорганизованных, в атмосферный воздух будут выделяться 1 загрязняющее вещество - пыль неорганическая (70-20% SiO2). Расчеты валовых выбросов прилагаются.

Валовые выбросы на 2026–2027 гг. составят 0,9755957 т/год (0,0529066 г/с), на 2028 год составят 0,953919 т/год (0,048692).

Основными источниками выброса загрязняющих веществ в период эксплуатации месторождения ПГС «Жанажол-1» являются: 

•
Источник №6001 – Бульдозер, Разработка карьера. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и суглинками, мощностью 1,0 м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170. Время работы бульдозера составит – 2000 час в год. В процессе удаления вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2);  

•
Источник №6002 – Экскаватор, Погрузочные работы. Погрузочно-выемочные работы будут выполнятся – экскаватором Hyundai R360LC-7А. Объем вскрышных пород на 20226-2027 гг. составит – 60000 м3, на 2028 г. составит – 53800 м3. В процессе погрузочно-выемочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6003 – Автосамосвал, Транспортировка вскрыши. Транспортировка вскрышных пород будет выполнятся – автосамосвалом КамАЗ-5511, грузоподъемностью 15 тонн. В процессе транспортировки вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6004 – Отвал вскрыши, Разгрузочные работы. Разгрузочные работы будет выполняться автосамосвалом КамАЗ-5511. Объем вскрышных пород на 2026-2027 гг. – 60000 м3 или 114600 тонн, на 2028 г. – 53800 м3 или 102758 тонн. Объемный вес составляет 1,91 т/м3. В процессе разгрузочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6005 – Экскаватор, Погрузочные работы. Погрузочно-выемочные работы будут выполнятся – экскаватором Hyundai R360LC-7А. Объем песчано-гравийной смеси на 20226-2027 гг. составит – 500000 м3, на 2028 год составит – 452000 м3. В процессе погрузочно-выемочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6006 – Автосамосвал, Транспортировка ПГС. Транспортировка вскрышных пород будет выполнятся – автосамосвалом КамАЗ-5511, грузоподъемностью 15 тонн. В процессе транспортировки вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2). 

•
Источник №6007 – Склад ПГС, Разгрузочные работы. Разгрузочные работы будет выполняться автосамосвалом КамАЗ-5511. Объемный вес ПГС составляет 1,91 т/м3. Объем ПГС на 2026-2027 гг. – 500000 м3 или 955000 тонн, на 2028 г. – 452000 м3 или 863320 тонн. В процессе разгрузочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2). 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период геологоразведочных работах являются: бульдозер, при перемещении грунта; буровая машина, при буровых работах. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при геологоразведочных работах являются неорганизованными. Работа вышеперечисленных проводимых работ сопровождается выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл.опасности). 

Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не предусмотрено.
Период производства добычных работ. В процессе геологоразведочных работ вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд для работников вовлеченных в производства добычных работ. Источником технической и хоз.питьевого водоснабжения является привозная вода. 

Хозяйственно–питьевая вода – привозная. 

На период добычных работ сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. 

Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

На площадке будут размещены специализированные биотуалеты. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.
Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.
Основными источниками образования отходов при эксплуатации карьера будут являться: эксплуатация горной техники и автотранспорта и жизнедеятельность персонала, задействованного в производстве. Ремонт специального оборудования, автотранспорта будет выполняться на производственной базе, в связи с чем на участке добычных работ отходы при обслуживании техники отсутствуют. Объем образовавшихся вскрышных пород подлежит размещению на внутреннем отвале вскрышных пород. Образование иных видов отходов в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется.

Раздельный сбор и временное хранение отходов будет осуществляться в пределах площадки в металлических контейнерах, размещаемых на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. По мере накопления все отходы будут вывозиться специальным автотранспортом и передаваться лицензированной компании по договору. 

Отсутствует возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.
Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Еркин Глобал», БИН: 181240014173, Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, проспект Сейфулинна, дом 176. тел. 87476257236, е-mаіl: francis0999@gmail.ru.        
Краткое описание намечаемой деятельности.

Детальная разведка месторождения проводилась шурфами в контуре геологического отвода площадью – 41 га и в ходе поисково-оценочных работ выделен перспективный участок площадью 25,7 га.

Внешний подсчетный контур тела полезного ископаемого выделен на плане, с севера ограничено сельхоз угодьями, с запада бетонно-оросительным каналом по остальным флангам – крестьянскими хозяйствами. При оконтуривании запасов на глубину за верхнюю линию контура принята линия контакта со вскрышными породами, за нижнюю границу подсчета запасов – глубиной до 7,5 м. Прирост запасов возможен увеличением площади по северо-восточному флангу разведанного месторождения

Подсчет запасов произведен методом вертикальных геологических разрезов. Запасы утверждены МКЗ МД "Южказнедра" (протокол №2056 от 28 августа 2014 г,) по категории С1 в следующих количествах: С1 – 1452,0 тыс. м3.

Проектируемые к отработке запасы составляют 1452,0 тыс. м3.

Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси согласно техническому заданию равна в 2026-2027 гг. по – 500,0 тыс. м3, 2028 г. – 452,0 тыс. м3.

Производительность карьера по вскрыше составляет: годовая средняя – 60000 м3, сменная средняя – 240,0 м3.

Cрок существования карьера - согласно Лицензии.

Режим работы карьера круглогодовой (250 рабочих дня в году), с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы погрузчиком на автотранспорт и внешним расположением отвала вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 6,0 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- Фронтальный погрузчик ZL-50;

- автосамосвал КамАЗ-5511.

- бульдозер Т-170;

Буровзрывные работы производиться не будут.

По результатам полевого рассева гранулометрический состав полезной толщи следующий (по фракциям): валуны (более 70 мм) – от 21,6%   до 26,8% в среднем 24,6%, гравий общий – 61,7%, природный песок (менее 5 мм) – от 12,1%   до 15,4% в среднем 13,7%.
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты.

Воздействие объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. Воздействие носит допустимый характер.

Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

Природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов на рассматриваемой территории отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

В период добычных работ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: бульдозер, экскаватор, самосвал, дробильно-сортировочный комплекс, склад вскрыши, склады породы, ДЭС.  Газовые выбросы от карьерной техники не нормируются. Всего от 7 стационарных источников выбросов, из них 7 неорганизованных, в атмосферный воздух будут выделяться 1 загрязняющее вещество - пыль неорганическая (70-20% SiO2). Расчеты валовых выбросов прилагаются.

Валовые выбросы на 2026–2027 гг. составят 0,9755957 т/год (0,0529066 г/с), на 2028 год составят 0,953919 т/год (0,048692).

Основными источниками выброса загрязняющих веществ в период эксплуатации месторождения ПГС «Жанажол-1» являются: 

•
Источник №6001 – Бульдозер, Разработка карьера. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и суглинками, мощностью 1,0 м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170. Время работы бульдозера составит – 2000 час в год. В процессе удаления вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2);  

•
Источник №6002 – Экскаватор, Погрузочные работы. Погрузочно-выемочные работы будут выполнятся – экскаватором Hyundai R360LC-7А. Объем вскрышных пород на 20226-2027 гг. составит – 60000 м3, на 2028 г. составит – 53800 м3. В процессе погрузочно-выемочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6003 – Автосамосвал, Транспортировка вскрыши. Транспортировка вскрышных пород будет выполнятся – автосамосвалом КамАЗ-5511, грузоподъемностью 15 тонн. В процессе транспортировки вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6004 – Отвал вскрыши, Разгрузочные работы. Разгрузочные работы будет выполняться автосамосвалом КамАЗ-5511. Объем вскрышных пород на 2026-2027 гг. – 60000 м3 или 114600 тонн, на 2028 г. – 53800 м3 или 102758 тонн. Объемный вес составляет 1,91 т/м3. В процессе разгрузочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6005 – Экскаватор, Погрузочные работы. Погрузочно-выемочные работы будут выполнятся – экскаватором Hyundai R360LC-7А. Объем песчано-гравийной смеси на 20226-2027 гг. составит – 500000 м3, на 2028 год составит – 452000 м3. В процессе погрузочно-выемочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6006 – Автосамосвал, Транспортировка ПГС. Транспортировка вскрышных пород будет выполнятся – автосамосвалом КамАЗ-5511, грузоподъемностью 15 тонн. В процессе транспортировки вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2). 

•
Источник №6007 – Склад ПГС, Разгрузочные работы. Разгрузочные работы будет выполняться автосамосвалом КамАЗ-5511. Объемный вес ПГС составляет 1,91 т/м3. Объем ПГС на 2026-2027 гг. – 500000 м3 или 955000 тонн, на 2028 г. – 452000 м3 или 863320 тонн. В процессе разгрузочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при геологоразведочных работах оцениваются в 2026 году в объёме 0,9755957 т/год (0,0529066 г/с), в 2027 году в объёме 0,9755957 т/год (0,0529066 г/с), в 2028 году в объёме 0,953919 т/год (0,048692). 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период геологоразведочных работах являются: бульдозер, при перемещении грунта; буровая машина, при буровых работах. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при геологоразведочных работах являются неорганизованными. Работа вышеперечисленных проводимых работ сопровождается выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл.опасности). 

Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не предусмотрено.
Период производства добычных работ. В процессе добычных работ вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд для работников вовлеченных в производства добычных работ. Источником технической и хоз.питьевого водоснабжения является привозная вода. Расход технической воды на бурение 50 л на 1 м2. Объем технической воды на период геологоразведочных работ составит - 125 м3. Обеспечение безопасности и качества воды будет обеспечиваться в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности пищевой продукции», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года№1783. 

Хозяйственно–питьевая вода – привозная. Расход питьевой воды на период добычных работ составит 0,438 м3/год

На период геологоразведочных работ сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. 

Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

Потребление воды рассчитано согласно норм расхода воды по СН РК 4.01-41-2006 и составляет: Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника учреждения 25 л/сутки. ИТР, рабочих – 7 человек. Рабочих дней - 250. Расчет водопотребления на одного человека G = (7*25)*250/100= 0,438 м3/год.  
На площадке будут размещены специализированные биотуалеты. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.
Объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.
Основными источниками образования отходов при эксплуатации карьера будут являться: эксплуатация горной техники и автотранспорта и жизнедеятельность персонала, задействованного в производстве. Ремонт специального оборудования, автотранспорта будет выполняться на производственной базе, в связи с чем на участке добычных работ отходы при обслуживании техники отсутствуют. Норма накопления твердых бытовых отходов принимается в размере 0,075 т на человека в год. Количество работающих по проекту 7 человека. Общий объем таких отходов составит 0,345 т/год. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Вскрышные породы образуются при проведении вскрышных работ при открытой разработке карьера. Объем образования вскрышных пород на 2026-2027 гг.: по 60000 м3 или 114600 тонн, на 2028 г.: по 53800 м3 или 102758 тонн. Объем образовавшихся вскрышных пород подлежит размещению на внутреннем отвале вскрышных пород. Образование иных видов отходов в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется.

Раздельный сбор и временное хранение отходов будет осуществляться в пределах площадки в металлических контейнерах, размещаемых на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. По мере накопления все отходы будут вывозиться специальным автотранспортом и передаваться лицензированной компании по договору. 

Отсутствует возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.
Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
В целом, эксплуатация объекта не относятся к категории опасных экологических видов деятельности. Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

-  организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при строительстве объекта, а также при его эксплуатации;

- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия.

Принятые проектные решения по реализации деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что при эксплуатации объекта не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

