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АННОТАЦИЯ

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов для плана горных работ разработки месторождения фосфорита «Ушбас-1» открытым способом в Сузакском районе Туркестанской области. 
Как показали расчеты, выполненные в составе настоящего проекта при осуществлении планируемой деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при выполнении работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год деятельности. 

Заказчиком предусматривается узаконить нормативные экологические документы.

Источники выбросов загрязняющих веществ 2025-2027гг:

Вскрышыные работы бульдозером Б–10М является источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время снятия вскрыши (ист. №6001). 

Экскаватор Komatsu PC 270–7 являются источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время вымочных работ ПГС (ист. №6002) и погрузки ее в автосамосвалы. 

Автосамосвалы HOWO  являются источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время перемещения по территории карьера и транспортировки полезного ископаемого (ист. №6003). 

Проходка шурфов (ист. №6004). Загрязняющими атмосферу вредными веществами на территории карьера являются:

- выхлопные газы: оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), оксид углерода и керосин - при работе двигателей автотранспорта и карьерной техники;

- пыль неорганическая (пыление) - во время движения карьерной техники и автотранспорта по карьеру и перегрузке пылящих материалов.

Проведение поисковых маршрутов (ист. №6005). Загрязняющими атмосферу вредными веществами на территории карьера являются:

- выхлопные газы: оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), оксид углерода и керосин - при работе двигателей автотранспорта и карьерной техники;

- пыль неорганическая (пыление) - во время движения карьерной техники и автотранспорта по карьеру и перегрузке пылящих материалов

Месторождение на 2025-2027гг. 5 источников выбросов, в том числе 5 неорганизованных и 0 организованный;

2025-2027 годы - общая масса выбросов составит: 0,7187 тонн/год

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве плана горных работ являются:

Месторождение – 4 источников выбросов, в том числе 4 неорганизованных и 0 организованный;

Источники выбросов загрязняющих веществ 2028-2036гг:

–
источник 6001 – Бульдозер -снятие вскрыши,планировочные

Работы, Экскаватор ЭКГ- 8И емкостью ковша 8м3 

Автосамосвал БелАЗ-7549 Экскаватор ЭКГ-5А емкостью

ковша 5м3, Автосамосвал БелАЗ -7547 Поливочная машина

-
источник 6002 – Бульдозер - отвалообразование;

-
источник 6003 – Автосамосвал БелАЗ-выгрузка в отвал вскрыши

-
источник 6004 - Заправщик;


2028 год- общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 22,72728 тонн/год, без учета спецтехники 21,90661тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа,

Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0 .509947 т/год., Сера диоксид -3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл.опас. 5,456061г/с, 21,52805 т/год.

2029 годобщая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 113,6364 тонн/год, без учета спецтехники 109,533 тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0. 01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа,

Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/год., Сера диоксид -3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0. 475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл. опас. 27,28031г/с, 107,6402т/год.

2030 год - общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 181,8182 тонн/год, без учета спецтехники 175,2529 тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа, Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/ год., Сера диоксид - 3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0. 059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл.опас. 43,64849г/с, 172,2244т/год.

2031 год - общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 238,6364 тонн/год, без учета спецтехники 226,0445 тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа, Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/год., Сера диоксид - 3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл. опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0. 000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл.опас. 57, 28865г/с, 226,0445т/год.

2032 год - общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит. 2032 год - общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 261,3636787тонн/год, без учета спецтехники 251,9260105тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа, Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/год., Сера диоксид -3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл.опас. 62,74470697г/с   247,5725656т/год.

2033 год - общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 267,0455тонн/год, без учета спецтехники 257,4027тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа, Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/год., Сера диоксид - 3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл.опас. 64,10872г/с, 252,9546 т/год.

2034-2035 годы - общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 272,7273тонн/год, без учета спецтехники 262,8793тонн/год, из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа, Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/год., Сера диоксид - 3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 кл.опас. 65,47274г/с, 258,3366т/год.

С 2036 года общая масса выбросов (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников) составит: 277.27277222 тонн/период, без учета спецтехники 267.26063722 тонн/пер. из которых: 4 – неорганизованных источника. Источниками выбрасывается в атмосферу 9 ингредиентов, в том числе: Азота (IV) диоксид - 2 кл.опас. 0.027071334г/с., 0.01551054 т/пер., 16.53732 г/с., 5.71103 т/год, Азот (II) оксид -3 кл.опас. 2.685316 г/с., 0.92737 т/год., Углерод (Сажа, Углерод черный) - 3 кл.опас. 0.026595 г/с., 0.509947 т/год. Сера диоксид -3 кл.опас. 0.030693 г/с., 0.475678 т/год., Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 2 кл.опас. 0.00000122 г/с., 0.000001224 т/год., Углерод оксид - 4 кл.опас. 23.61083 г/с., 6.0937 т/год., Керосин (654*) 0.059814 г/с., 0.91241т/год., Алканы С12-19- 4 кл.опас. 0.000434 г/с., 0.000436 т/год., Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 - 3 кл.опас. 66.56395 г/с., 262.6422 т/год. 

Согласно Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, п.24: Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в секунду (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников тонна в год (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются, в связи с чем, расчет выбросов от ДВС транспорта и техники не проводился (ст.28 Экологического Кодекса Республики Казахстан). В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сернистый ангидрид, углерод, керосин, углерод оксид. Расчет рассеивания ЗВ произведен с учетом максимальных разовых выбросов газовоздушной смеси от спец.техники, задействованной на карьере.

На месторождении образуются опасные и неопасные отходы. Степень опасности и классификационные коды каждого вида отходов определены также согласно Классификатору отходов.

В результате производственной деятельности образуется 3 видов отходов производства и потребления, в том числе, согласно Классификатору отходов 1 – опасных отходов, 2 – неопасных отходов.

В период эксплуатации 

Основные виды отходов, образующихся в процессе эксплуатации месторождений, будут промышленные отходы и отходы потребления. Смешанные коммунальные отходы, неопасные отходы с кодом (20 03 01)- на 2028-2034 гг 34,794863 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2028 год- 464000 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2029 год- 2320000 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2030 год- 3712000 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2031 год- 4872000 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2032 год- 5184000 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2033 год- 4800652 тонн/год, вскрышные породы (01 01 02) - на 2034 год- 5568000 тонн/год.

 
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами, опасные отходы с кодом (15 02 02*)-на 2028-2034 гг 0,032 тонн/год. Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами. Промасленная ветошь маслосодержащие отходы образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. Объем образования отхода - 0,032 тонн. Сбор промасленной ветоши
осуществляется
в специальный контейнер,

с последующим
вывозом пециализированной организацией.   

Отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся в специально отведенных организованных местах. По мере накопления отходы передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.

Водоснабжение и водоотведение. Существующие сети водоснабжения и водоотведения в районе проведения работ отсутствуют. Водоснабжение для питьевых нужд будет осуществляться привозной бутилированной водой. Вода для питьевых нужд используется бутилированная, соответствующая СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода питьевая» и СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

Водоотведение.  Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалеты либо уборные с водонепроницаемыми выгребами. Стоки, по мере накопления, будут передаваться специализированным организациям на договорной основе в целях вывоза на ближайшие очистные сооружения.

В соответствии с классификацией Приложения 1 раздел 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, проект относится к пп.2 п.2 – карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га и входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно пп.2. п.2 раздела 1 Приложения 1 к Кодексу, проектируемый объект классифицируется как производство: п.2. карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га и относится к объектам I категории.
Область воздействия и санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1000 метров. Размер зоны воздействия и СЗЗ подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов разработан на основании требований ст. 202 Экологического кодекса РК [1] и в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду [3].

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1 Реквизиты

Наименование юридического лица 

 ТОО «Сузак Фосфат»

Адрес: 160031, РК, г. Шымкент, Каратауский район,233 квартал, строение  №57.

          E-mail: Sc-lawyer@mail.ru
          Моб.8-775-666-11-65

1.2 Вид намечаемой деятельности:

В соответствии с классификацией Приложения 1 раздел 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, проект относится к пп.2 п.2 – карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га и входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно пп.2. п.2 раздела 1 Приложения 1 к Кодексу, проектируемый объект классифицируется как производство: п.2. карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га и относится к объектам I категории.
1.3 Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК:

В соответствии с классификацией Приложения 1 раздел 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, проект относится к пп.2 п.2 – карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га и входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно пп.2. п.2 раздела 1 Приложения 1 к Кодексу, проектируемый объект классифицируется как производство: п.2. карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га и относится к объектам I категории.
1.4 Описание места осуществления деятельности 

Месторождения Жолбарсты и Шован находятся на территории Сузакского района Туркестанской области Республики Казахстан, в 60 км к северо-востоку от рудника Шалкия и в 75 км (также к северо-востоку) от ж/д станции и районного центра Жанакорган, с которыми они соединяются автодорогой.

Ближайший водный источник на расстоянии 2 км отсутствует.

Ближайшая жилоая зона расположена на расстоянии более 3 км с.Каратау.

Планом предусматривается разработка оставшихся балансовых запасов золото-серебряных руд месторождений подземным способом согласно утвержденного Протокола ГКЗ РК №1444-14-У от 04.08.2014 г. с учетом списанных запасов по 1-ТПИ.

Сроки начала и окончания разработки с опережающей эксплуатационной разведкой составляет 4 года: начало - 2025 год, окончание - 2029 год.

Отработка месторождений ведется с применением буровзрывных работ. Режим работ принимается круглогодичный непрерывный – 365 дней в году, 2 смены по 12 часов в сутки. Вахтовый метод работы.

Все виды отходов размещаются временно (до 6 месяцев). Отходы хранятся на территории предприятия в специально отведенном складе до переработки или передачи сторонним организациям. 

Зоны отдыха, особо охраняемые природные тешрритории, территории музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха в районе предприятия отсутствуют.

Балансовые запасы по месторождениям Жолбарсты и Шован составят  по Жолбарсты С1+С2 – 160,81 тыс.тн руды, Шован С1+С2 – 114,02 тыс.тн руды. Обьем вскрышной породы по Шован составят – 12106 м3 (4485 тн.). Склад руды – 38000тн. 

Общая площадь участка – Месторождение Жолбарсты – 0,40 км2, Месторождение Шован – 0,009 км2.
Таблица 1.1

Географические координаты объекта 

Координаты угловых точек горного отвода Жолбарысты
	Номер точек
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	2
	3

	1
	440 14' 11"
	670 49' 33"

	2
	440 14' 11"
	670 49' 28"

	3
	440 14' 13"
	670 49' 24"

	4
	440 14' 13"
	670 49' 19"

	5
	440 14' 16"
	670 49' 16"

	6
	440 14' 16"
	670 49' 11"

	7
	440 14' 17"
	670 49' 08"

	8
	440 14' 15"
	670 49' 03"

	9
	440 14' 15"
	670 48' 56"

	10
	440 14' 05"
	670 48' 52"

	11
	440 14' 04"
	670 48' 58"

	12
	440 14' 03"
	670 49' 02"

	13
	440 14' 02"
	670 49' 04"

	14
	440 14' 00"
	670 49' 14"

	15
	440 14' 00"
	670 49' 19"

	16
	440 13' 47"
	670 49' 24"

	17
	440 14' 01"
	670 49' 33"


Координаты угловых точек горного отвода Шован
	Номер точек
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	2
	3

	1
	440 13' 43"
	670 50' 12"

	2
	440 13' 43"
	670 50' 13"

	3
	440 13' 43"
	670 50' 14"

	4
	440 13' 43"
	670 50' 15"

	5
	440 13' 44"
	670 50' 16"

	6
	440 13' 46"
	670 50' 15"

	7
	440 13' 45"
	670 50' 14"

	8
	440 13' 45"
	670 50' 13"

	9
	440 13' 46"
	670 50' 12"

	10
	440 13' 45"
	670 50' 11"

	11
	440 13' 46"
	670 50' 10"

	12
	440 13' 46"
	670 50' 10"

	13
	440 14' 45"
	670 50' 09"

	14
	440 14' 44"
	670 50' 10"


Местоположение, инфраструктура и местные ресурсы. Месторождения находятся на территории Созакского района Туркестанкой области Республики Казахстан. Крупный наиближайший поселок Созак расположен в 65 км к юго- востоку, районный центр Шолаккорган в 135 км к югу от контрактной территории. Месторождения Шован в Жолбарсты связаны с ближайшими населенными пунктами Сузакского района и рудником Шалкия дорогами с гравийным покрытием. Ближайшая железнодорожная станция Жанакорган находится в 75 км от рудника ТОО «Central Asia Mining Co».

Расположение месторождений в экономически освоенном районе с относительно развитой инфраструктурой. В этом регионе крупной горнорудной компанией НАК «Казатомпром», разрабатываются уникальные ураново-рудные месторождения Шу-Сарысуйской и Сырдарьинской впадин. АО «Шалкия Цинк» эксплуатирует свинцово-цинковое месторождение Шалкия.

 На отведенном участке не имеются зеленые насаждения.

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия представлена на рисунке 1.1. 
1.5 [image: image43.jpg]


Рис. 1. Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

1.6 Рис.2. Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.

Балансовые запасы категории С1+С2 месторождения Жолбарсты, подлежащие отработке, распола-гаются ниже горизонта штольни №14 (отм.

+780м), до штольни №4 (отм. +588) и горизонта +544. Выше горизонта +780м все запасы отрабо-таны.

По геологической характеристике руды месторождение Жолбарсты в целом представляет собой сульфидные кварцевые жилы, в пределах месторождения выделяются 4 рудных тел (1, 1а, 1б, 1в), в числе которых наиболее крупными являются рудное тело 1, содержащие 80% запасов золота.

Месторождение Шован представлено линзовидными залежами кварц- карбонат-колчеданных руд и кварц-сульфидными жилами.

Рудные тела месторождения Шован имеют неправильную форму и незначительные размеры по простиранию и по падению, они прослежены на 90 м тремя штольневыми горизонтами: штольня 1 (горизонт +750 м), штольня 11 (горизонт +720 м) и штольня № 21 (горизонт +680 м). Оставшиеся по месторождению запасы по категории С1+С2 распределены по 5 рудным телам, с углом падения 50-72° и со средней мощностью 1,6-4 м. Отработке подлежать запасы по категории С1+С2 расположенные ниже горизонта штольни 1 (отм.+750 м) до штольни №21 (отм.+680 м) и горизонта +655 м.

Месторождение Шован:

Район месторождения характеризуется резко расчлененным горным рельефом. Речная сеть в гор-ной части развита слабо. Абсолютная отметка поверхности колеблется от 500 до 1050 м над уровнем моря, относительное превышение достигает 300-400 м. Западные склоны хребта пологие, сглаженные, восточные - обрывистые с крутизной склона 25°-60°.

В настоящее время месторождение изучено тремя штольневыми горизонтами (штольни №№1, 11и 21), шурфами, поверхностными и подземными скважинами.

Вмещающие породы (доломиты, диориты, скарнированные породы) имеют коэффициент крепости по шкале проф. Протодъяконова 15-18, устойчивые, слабообводненные, объемным весом 2,6-2,7 т/м3. Рудные тела устойчивые, слабообводненные, с углом падения 55-65° и коэффициентом крепости по шкале проф. Протодъякова – 10-14.

По морфологическим особенностям и вещественному составу на месторождении Шован выделя-ются два типа рудных тел.

К первому типу относятся залежи бурых железняков неправильной формы, развитые в зоне гипер-генеза, по первичным кварц-карбонат­ колчеданным рудам (рудные тела 1, 2, 3, 4, 5).

Ко второму типу относятся кварцево-сульфидные жилы с блеклыми рудами и пиритом.

Месторождение Жолбарысты:

На месторождение Жолбарсты учитывая рельеф местности, геологические условия залегания руд-ного тела и наличие ранее пройденных геологоразведочных штолен №12 (на отм.+872 м), №2 (на отм. +820 м), №14 (на отм. +780 м), №4 (на отм. +588 м), проектом принимается штольневое вскрытие ме-сторождения.

Перечисленные выше штольни и пройденные из них транспортные штреки предусматривается ис-пользовать в качестве вскрывающих выработок соответствующих горизонтов (этажей). Новые гори-зонты запроектированы на отметках +740 м, +708 м, +668 м, +628 м и +548 м. Таким образом, верти-кальная высота этажей получилась 38-40 м. Вскрывающими выработками новых горизонтов будут штольни и штреки, проводимые по жиле № 1. С целью сокращения объема горных работ и уменьше-ния трудозатрат предусмотрено чередование так называемого «скреперного» этажа (горизонта) с кон­ центрационным горизонтом. Концентрационными будут горизонты +780 м, +588 м и 548 м, а «скре-перными» - горизонты +740м.,+708м.,+668м.,+628м.

Рудные тела месторождения Жолбарсты представлены кварцевыми жилами различных размеров. Все они однотипные и контролируются древними кремнистыми сланцами и древними интрузивными породами, представленными граносиенит-порфирами, сиенитами, сиенит-диоритами и габбро-диоритами.

Жила №1 месторождения Жолбарсты, являющаяся основным рудным телом, прослежена по про-стиранию на 1450 м, мощность ее колеблется от не­ скольких сантиметров до 5,5 м (средняя 1,2 м). Жила имеет падение на север под углом 60-85° и сопровождается мощными зонами березитизирован-ных пород с повышенными концентрациями золота (1-5 г/т) и серебра (10-200 г/т). Вмещающие поро-ды и руды устойчивы. Объемный вес сульфидных руд 3,41 т/м3 и окисленных 2,88 т/м3, руды не сле-живаются.

В настоящее время на горизонте +780 м отработаны все блоки, а запасы между штольней №2 (гор.820 м) и поверхностью отработаны полностью. Штольня №4 (гор.+588 м) пройдена на длину 790 м. Она вскрыла все балансовые запасы промышленных категорий и балансовые запасы перспективных руд. Горизонт +548 м будет вскрыт транспортной выработкой со штольни №7 месторождения Келиншектау, Горные работы предусматривается вести с применением самоходного оборудования.

1.1. Выбор и основание системы разработки
Жолбарсты, Шован, объединенные в совместную разработку как месторождения Кумыстинское рудное поле, имеют отличительную друг от друга горно-геологическую характеристику рудных тел и, следовательно, выбор систем разработки следует производить по каждому месторождению отдельно.

Шован:

По геологической характеристике месторождение Шован в целом представляет собой камерно-жильный штокверк, в пределах которого выделяются 5 рудных тел (1,2,3,4,5,) в числе которых наиболее крупным является рудное тело 5.

Сложная морфология рудных тел (изменение мощности от 1 до 20 м, угол падения от 90 до 45°, мощность ответвлений в виде отдельных жил, переход одного рудного тела в другое, перекручивание, выклинивание и в плане и по высоте) вынуждает рассматривать системы разработки рудных тел на каждом горизонте отдельно.

Кроме того, одно рудное тело бывает невозможно отрабатывать отдельно от другого, т.к. лежачий бок одного является висячим боком другого рудного тела и т.д.

Горно-капитальные работы

Горно-капитальные работы на период пуска участков в эксплуатацию и достижения ими проектной мощности заключаются:

-
на месторождении Шован в расширении штольни № 11 до сечения 13,3 м2 из расчета пропуска по ним самоходного оборудования, проходки вентиляционно-запасных восстающих и проходки камерных выработок требуемых “Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы” и “Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы с взрывчатыми материалами промышленного назначения”, а так же для вскрытия рудных тел ниже горизонта штольни № 21, необходимо пройти штольню № 31 с отметки 655 м. длиною 293 п.м. с сечение 13,3 м2 и заезды под погрузочные орты с сечением 13,3 м2;

-на месторождения Жолбарсты ГКР не требуется.

Крепление выработок в зависисмости от крепости вмещающих пород принимается штангами или без крепи.

Проходка выработок предусматривается буровзрывным способом. В качестве ВМ приняты гранулит АС-8 и патронированнный аммонит 6 ЖВ. Заряжание шпуров при помощи зарядчика ЗП-2. Проветривание проходческих забоев предусматривается при помощи вентиляторов местного проветривания ВМ-6М и ВМЭ-8.

Планы горизонтов на месторождениях и объемы работ см. на чертежах Приложение 2 -7. Объемы горно-капитальных и горно-подготовительных работ, необходимые для полной отработки месторождений, а также для достижения участками проектной мощности приводятся в таблице 3.3.

Подготовительно-нарезные и очистные работы

Согласно «Инструкции по учету вскрытых, подготовленных и готовых к выемкезапасов руды…» к горно-подготовительным и нарезным выработкам отнесены блоковые наклонные съезды, блоковые восстающие, доставочные штреки и орты, буровые штреки и орты, доставочные и погрузочные заезды, рудоспуски, буровые орты и штреки и отрезные восстающие.

Выбор и обоснование основных поперечных сечений, горно- подготовительных и горно-нарезных выработок в проекте выполнен с учетом следующих факторов:

-
назначение выработок;

-
габариты горно-шахтного оборудования при проходке выработок и при эксплуатации выработок;

-
условия проветривания выработок при проходке и при эксплуатации;

-
тип и параметры крепления капитальных выработок;

-
крепость породы.

-
форма поперечного сечения – сводчатая;

-
участки сложно-геологическими усложнениями в обязательном порядке крепятся торкретбетонной и самозаклинивающимися анкерными креплениями. При прохождении ослабленных участков вмещающих пород участки и вид крепления могут определяться геомеханической службой рудника.

-
при проходке применяются вентиляционные трубы Ø=600-800 мм.

Объем горно-капитальных выработок на месторождении Шован составит – 4 043,2 м3.

Объем горно-подготовительных выработок на месторождении Шован составит – 5 144,9 м3.

Объем горно-нарезных выработок на месторождении Шован составит – 2 665,25 м3.

Объем горно-подготовительных выработок на месторождении Жолбарсты составит –360 м3.

Объем горно-нарезных выработок на месторождении Жолбарсты составит – 128 м3. 

                  Календарный график работ
Балансовые запасы руды и металлов месторождений Шован и Жолбарысты, где последний пересчет запасов по месторождениям был выполнен в 2014 году ТОО «Латон-Геосервис», по состоянию 01.01.2014 г. Протоколом ГКЗ РК №1444-14-У от 04.08.2014 г. были утверждены следующие балансовые запасы золота и серебра:

	Показатели
	Единицы
измерений
	Балансовые запасы по категориям

	
	
	С1
	С2

	месторождение Жолбарсты

	руда
	тыс. т
	57,7
	176,7

	золото
	кг
	229,5
	606,0

	серебро
	т
	1,4
	4,7

	содержания

	золото
	г/т
	4,0
	3,4

	серебро
	г/т
	24,3
	26,6

	месторождение Шован

	руда
	тыс. т
	2,8
	115,4

	золото
	кг
	41,8
	340,2

	серебро
	т
	0,3
	8,3

	содержание

	золото
	г/т
	14,9
	2,9

	серебро
	г/т
	107,1
	71,9


Календарный план добычи руды и металлов приведен Срок существования шахт составляет 4 года.

Временный склад руды размером в плане 100х120 м высотой 0-5 м рас­ считан на 14000 м3 (38000 т) находится у устья штолен № 7, 3. Уклон автодорог на отвал не должен превышать 11%. Руда с временного склада ежесуточно перевозится автотранспортом на основной склад ОФ. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве плана горных абот являются:

Месторождение Жолбарысты – 8 источников выбросов, в том числе 6 неорганизованных и 2 организованный;

Источники выбросов загрязняющих веществ:

–
источник 0001 – буро-взрывные работы;

-
источник 0002 – буро-взрывные работы;

-
источник 6001, 6002 – тех.транспорт

-
источник 6003 - разгрузка вмещающих пород на рудном складе;

-
источник 6004 – рудной склад,

-
источник 6005 – добычные работы.

-
источник 6006 – подготовка бурение скважин.

Месторождение Шован – 8 источников выбросов, в том числе 6 неорганизованных и 2 организованный;

Источники выбросов загрязняющих веществ:

–
источник 0003 – буро-взрывные работы;

-
источник 0004 – буро-взрывные работы;

-
источник 6007, 6008 – тех.транспорт

-
источник 6009 – добычные работы;

-
источник 6010 – вскрышные породы,

-
источник 6011 – погрузка-разгрузка вмещающей породы на отвал.

-
источник 6012 – подготовка бурение скважин.

 
В выбросах содержатся 4 загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2 класс опасности); Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (4 класс опасности); Пыль неорганическая: 70-20% (3 класс опасности), Пыль неорганическая: ниже 20% (3 класс опасности).

Общий выброс загрязняющих веществ составляет 2,16483 г/с, 47,619 т/год. 

Выбросы ЗВ на 2025-2029 гг. по Жолбарсты составляют 1,3089 г/с, 27,17 т/год.

Выбросы ЗВ на 2025-2029 гг. по Шован составляют 0,85593 г/с, 20,449 т/год. 

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
Газоулавливающая установку проектом не предусмотрено.
2.2.1. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту
Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии. 
2.3 Перспектива развития 

В ближайшей перспективе на предприятии изменения производительности, какие-либо реконструкции, строительство новых технологических линий и агрегатов, расширение и введение в действие новых производств не планируется.

2.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.3.

2.5  Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы технологией не предусмотрены. Аварийные выбросы не прогнозируются.

2.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Величины эмиссий в атмосферу определены расчетным путем. Протоколы расчетов с указанием расчетных методик и исходных данных представлены в Приложении А. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на периоды строительства и эксплуатации приведены в таблицах 3.1.

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2022 года № 63. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим. Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ при строительстве объекта производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г.  

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ от источников производился с помощью программного комплекса «Эра-Воздух». V 2.0.354.

Согласно таблицам «Определение необходимости и расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение» (в приложении) при эксплуатации объекта расчет рассеивания необходимо произвести для следующих ЗВ: пыль неорганическая 70-20%, группа суммации _31, группа суммации _41.

Проведённый расчёт рассеивания на период проведения работ, показал, что концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно - защитной зоны не превышает значений ПДК, а именно:
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2.7  Обоснование полноты и достоверности исходных данных 

Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации. Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением расчетных (расчетно-аналитических) методов.

Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных источников.

Расчеты выбросов от источников загрязнения выполнены согласно действующих методик с применением программного комплекса ЭРА v3.0.394 (см.Приложение А). 
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ пл.Жолбарсты 

Источник загрязнения N 0001,Неорг.выброс

Источник выделения N 0001 01, Буро-взрывные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Глина

Плотность, т/м3, P = 2.7
Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.04
Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.02
Диаметр буримых скважин, м, D = 0.105
Скорость бурения, м/ч, VB = 12
Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1
Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1
Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 1696
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785·D2·VB·P·_T_·B·K7·(1-N)·_KOLIV_ = 0.785·0.1052·12·2.7·1696·0.04·0.02·(1-0)·1 = 0.3805
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785·D2·VB·P·B·K7·(1-N)·1000·N1 / 3.6 = 0.785·0.1052·12·2.7·0.04·0.02·(1-0)·1000·1 / 3.6 = 0.0623

Итого выбросы:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0623000
	0.3805000


Источник загрязнения N 0001,Неорг.выброс

Источник выделения N 0001 02, Буро-взрывные работы

Исходные данные:

- тип взрываемых пород - Аммонит

- масса ВВ на взрыв - 15 т

- тип ВВ - зерногранулит 50/50

- крепость взрываемых пород - 8-10

- объем взрываемых пород - 15648 м[image: image3.png]



- глубина скважин - до 10,5 м

- средний удельный расход ВВ - 0,5 кг/м[image: image4.png]



- годовой расход ВВ – 177,8 т

Объем пылегазового облака составит (формула 4.1):
V0 = 44000×151.08 = 819655 м[image: image5.png]


.

Концентрация пыли в облаке определится по формуле (5.1) при [image: image6.png]


0 и [image: image7.png]


0,064 т/т:
 



C = 109×0.064×15   =  1171,224 мг/м[image: image8.png]


.

                      819655 

7.4. Выброс пыли от одного взрыва рассчитывается по формуле (6.1):


 М0 = C×V0 =  1171.224×819655 =  0.96т.

                                                                       109                109 

Выброс пыли в атмосферу с учетом гравитационного оседания в пределах карьера составит:
k× М0 = 0.16×0.96 = 0.1536 т .

7.5. Годовой выброс пыли в атмосферу при взрывных работах определяется по формуле (6.5):
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=177.8 т
	[image: image12.png]


0,16
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0,064 т/т
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1·0,16·0,064·177.8 = 1.820 т


7.6. Общее выделение газообразных вредных веществ при взрыве (с пылегазовым облаком и из взорванной горной массы) определяется по формуле:
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, т.

При зерногранулите 50/50 по приложению 2 (строчка 1)
g = 0.019 т/т

[image: image44.png]




0.5×0.019×15 = 0.1425  т


[image: image45.png]



                                                        0.019×15 = 0.285 т.

7.7. Годовой выброс газообразных вредных веществ на карьере составит:

[image: image46.png]



- окиси углерода                     1.5×0.019×177.8 = 5.0673 т;


- окислов азота                    1×0.019×177.8 = 3.3782 т.

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	
	3.3782

	0337
	Углерод оксид (594)
	
	5.0673

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	1.820


Источник загрязнения N 0002,Неорг.выброс

Источник выделения N 0002 01, Буро-взрывные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Глина

Плотность, т/м3, P = 2.7
Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.04
Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.02
Диаметр буримых скважин, м, D = 0.125
Скорость бурения, м/ч, VB = 12
Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1
Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 0
Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1
Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 1696
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785·D2·VB·P·_T_·B·K7·(1-N)·_KOLIV_ = 0.785·0.1252·12·2.7·1696·0.04·0.02·(1-0)·1 = 0.539
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785·D2·VB·P·B·K7·(1-N)·1000·N1 / 3.6 = 0.785·0.1252·12·2.7·0.04·0.02·(1-0)·1000·1 / 3.6 = 0.0883

Итого выбросы:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0883
	0.539


Источник загрязнения N 6001,Неорг.выброс

Источник выделения N 6001 01, тех. транспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30
______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 323
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8
Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 210
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 75
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 8
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 195
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 8.37
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 8.37·195 + 1.3·8.37·210 + 2.9·75 = 4134.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·4134.7·1·323·10-6 = 1.068
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 8.37·14 + 1.3·8.37·12 + 2.9·8 = 271
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 271·1 / 30 / 60 = 0.1506

Примесь: 2732 Керосин (654 * )

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.17
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 1.17·195 + 1.3·1.17·210 + 0.45·75 = 581.3
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·581.3·1·323·10-6 = 0.1502
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 1.17·14 + 1.3·1.17·12 + 0.45·8 = 38.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 38.2·1 / 30 / 60 = 0.02122

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.5
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 4.5·195 + 1.3·4.5·210 + 1·75 = 2181
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·2181·1·323·10-6 = 0.564
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 4.5·14 + 1.3·4.5·12 + 1·8 = 141.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 141.2·1 / 30 / 60 = 0.0784

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8·M = 0.8·0.564 = 0.451
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8·G = 0.8·0.0784 = 0.0627

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13·M = 0.13·0.564 = 0.0733
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13·G = 0.13·0.0784 = 0.0102

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.45
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.45·195 + 1.3·0.45·210 + 0.04·75 = 213.6
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·213.6·1·323·10-6 = 0.0552
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.45·14 + 1.3·0.45·12 + 0.04·8 = 13.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 13.64·1 / 30 / 60 = 0.00758

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.873
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.873·195 + 1.3·0.873·210 + 0.1·75 = 416.1
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·416.1·1·323·10-6 = 0.1075
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.873·14 + 1.3·0.873·12 + 0.1·8 = 26.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 26.64·1 / 30 / 60 = 0.0148

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

	Dn,

сут
	Nk,

шт
	A  


	Nk1

шт.
	L1, 

 км
	L1n,

 км
	Txs,

 мин
	L2, 

 км
	L2n,

 км
	Txm,

 мин
	

	323
	1
	0.80
	1
	195
	210
	75
	14
	12
	8
	

	

	ЗВ 


	Mxx,

г/мин
	Ml, 

г/км
	г/с       


	т/год      


	

	0337
	2.9
	8.37
	0.1506
	1.068
	

	2732
	0.45
	1.17
	0.0212
	0.1502
	

	0301
	1
	4.5
	0.0627
	0.451
	

	0304
	1
	4.5
	0.0102
	0.0733
	

	0328
	0.04
	0.45
	0.00758
	0.0552
	

	0330
	0.1
	0.873
	0.0148
	0.1075
	


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0627000
	0.4510000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0102000
	0.0733000

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0075800
	0.0552000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0148000
	0.1075000

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1506000
	1.0680000

	2732
	Керосин (654*)
	0.0212200
	0.1502000


Источник загрязнения N 6002,Неорг.выброс

Источник выделения N 6002 01, тех. транспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30
______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 250
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8
Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 210
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 75
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 8
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 195
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 6.66
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 6.66·195 + 1.3·6.66·210 + 2.9·75 = 3334.4
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·3334.4·1·250·10-6 = 0.667
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 6.66·14 + 1.3·6.66·12 + 2.9·8 = 220.3
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 220.3·1 / 30 / 60 = 0.1224

Примесь: 2732 Керосин (654 * )

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.08
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 1.08·195 + 1.3·1.08·210 + 0.45·75 = 539.2
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·539.2·1·250·10-6 = 0.1078
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 1.08·14 + 1.3·1.08·12 + 0.45·8 = 35.6
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 35.6·1 / 30 / 60 = 0.01978

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 4·195 + 1.3·4·210 + 1·75 = 1947
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·1947·1·250·10-6 = 0.3894
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 4·14 + 1.3·4·12 + 1·8 = 126.4
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 126.4·1 / 30 / 60 = 0.0702

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8·M = 0.8·0.3894 = 0.3115
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8·G = 0.8·0.0702 = 0.0562

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13·M = 0.13·0.3894 = 0.0506
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13·G = 0.13·0.0702 = 0.00913

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.36
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.36·195 + 1.3·0.36·210 + 0.04·75 = 171.5
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·171.5·1·250·10-6 = 0.0343
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.36·14 + 1.3·0.36·12 + 0.04·8 = 10.98
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 10.98·1 / 30 / 60 = 0.0061

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.603
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.603·195 + 1.3·0.603·210 + 0.1·75 = 289.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·289.7·1·250·10-6 = 0.0579
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.603·14 + 1.3·0.603·12 + 0.1·8 = 18.65
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 18.65·1 / 30 / 60 = 0.01036

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,

сут
	Nk,

шт
	A  


	Nk1

шт.
	L1, 

 км
	L1n,

 км
	Txs,

 мин
	L2, 

 км
	L2n,

 км
	Txm,

 мин
	

	250
	1
	0.80
	1
	195
	210
	75
	14
	12
	8
	

	

	ЗВ 


	Mxx,

г/мин
	Ml, 

г/км
	г/с       


	т/год      


	

	0337
	2.9
	6.66
	0.1224
	0.667
	

	2732
	0.45
	1.08
	0.01978
	0.1078
	

	0301
	1
	4
	0.0562
	0.3115
	

	0304
	1
	4
	0.00913
	0.0506
	

	0328
	0.04
	0.36
	0.0061
	0.0343
	

	0330
	0.1
	0.603
	0.01036
	0.0579
	


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0562000
	0.3115000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0091300
	0.0506000

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0061000
	0.0343000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0103600
	0.0579000

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1224000
	0.6670000

	2732
	Керосин (654*)
	0.0197800
	0.1078000


Источник загрязнения N ,6003

Источник выделения N 008,разгрузка вмещающей породы на рудной склад

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 160810

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 55.07

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 160810 * (1-0) * 10 ^ -6 = 4.45

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 55.07 * (1-0) / 3600 = 0.423

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.423
	4.45


Источник загрязнения N ,6004

Источник выделения N 009,рудной склад

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.2

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.2

Размер куска материала, мм , G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 1400

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 2.3 * 0.2 * 0.2 * 1.45 * 0.6 * 0.002 * 1400 = 0.224

Время работы склада в году, часов , RT = 8760

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F  * RT * 0.0036 = 1.4 * 0.2 * 0.2 * 1.45 * 0.6 * 0.002 * 1400  * 8760 * 0.0036 = 4.3

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.224

Валовый выброс , т/год  , M = 4.3

Итого выбросы от источника выделения: 009 рудной склад

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.224
	4.3


Источник загрязнения N 6005,неорганизованный

Источник выделения N 010,добычные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 160810

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 55.07

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 160810 * (1-0) * 10 ^ -6 = 4.45

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 55.07 * (1-0) / 3600 = 0.423

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.423
	4.45


Источник загрязнения N 6006,неорганизованный

Источник выделения N 011,бурение скважин

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Доломит

Плотность, т/м3 , P = 2.7

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы , B = 0.06

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль , K7 = 0.01

Диаметр буримых скважин, м , D = 0.5

Скорость бурения, м/ч , VB = 1

Общее кол-во буровых станков, шт. , _KOLIV_ = 3

Количество одновременно работающих буровых станков, шт. , N1 = 1

Время работы одного станка, ч/год , _T_ = 2920

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Валовый выброс, т/год (9.30) , _M_ = 0.785 * D ^ 2 * VB * P * _T_ * B * K7 * (1-N) * _KOLIV_ = 0.785 * 0.5 ^ 2 * 1 * 2.7 * 2920 * 0.06 * 0.01 * (1-0) * 3 = 2.785

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31) , _G_ = 0.785 * D ^ 2 * VB * P * B * K7 * (1-N) * 1000 * N1 / 3.6 = 0.785 * 0.5 ^ 2 * 1 * 2.7 * 0.06 * 0.01 * (1-0) * 1000 * 1 / 3.6 = 0.0883

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.0883
	2.785


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ пл.Шован 

Источник загрязнения N 0003,Неорг.выброс

Источник выделения N 0003 01, Буро-взрывные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Глина

Плотность, т/м3, P = 2.7
Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.04
Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.02
Диаметр буримых скважин, м, D = 0.105
Скорость бурения, м/ч, VB = 12
Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1
Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1
Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 1696
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785·D2·VB·P·_T_·B·K7·(1-N)·_KOLIV_ = 0.785·0.1052·12·2.7·1696·0.04·0.02·(1-0)·1 = 0.3805
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785·D2·VB·P·B·K7·(1-N)·1000·N1 / 3.6 = 0.785·0.1052·12·2.7·0.04·0.02·(1-0)·1000·1 / 3.6 = 0.0623

Итого выбросы:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0623000
	0.3805000


Источник загрязнения N 0003,Неорг.выброс

Источник выделения N 0003 02, Буро-взрывные работы

Исходные данные:

- тип взрываемых пород - Аммонит

- масса ВВ на взрыв - 15 т

- тип ВВ - зерногранулит 50/50

- крепость взрываемых пород - 8-10

- объем взрываемых пород - 15648 м[image: image18.png]



- глубина скважин - до 10,5 м

- средний удельный расход ВВ - 0,5 кг/м[image: image19.png]



- годовой расход ВВ – 177,8 т

Объем пылегазового облака составит (формула 4.1):
V0 = 44000×151.08 = 819655 м[image: image20.png]


.

Концентрация пыли в облаке определится по формуле (5.1) при [image: image21.png]


0 и [image: image22.png]


0,064 т/т:
 



C = 109×0.064×15   =  1171,224 мг/м[image: image23.png]


.

                      819655 

7.4. Выброс пыли от одного взрыва рассчитывается по формуле (6.1):


 М0 = C×V0 =  1171.224×819655 =  0.96т.

                                                                       109                109 

Выброс пыли в атмосферу с учетом гравитационного оседания в пределах карьера составит:
k× М0 = 0.16×0.96 = 0.1536 т .

7.5. Годовой выброс пыли в атмосферу при взрывных работах определяется по формуле (6.5):
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1·0,16·0,064·177.8 = 1.820 т


7.6. Общее выделение газообразных вредных веществ при взрыве (с пылегазовым облаком и из взорванной горной массы) определяется по формуле:
[image: image32.png]M =05g d1- L
100



, т.

При зерногранулите 50/50 по приложению 2 (строчка 1)
g = 0.019 т/т



0.5×0.019×15 = 0.1425  т



                                                        0.019×15 = 0.285 т.

7.7. Годовой выброс газообразных вредных веществ на карьере составит:


- окиси углерода                     1.5×0.019×177.8 = 5.0673 т;


- окислов азота                    1×0.019×177.8 = 3.3782 т.

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	
	3.3782

	0337
	Углерод оксид (594)
	
	5.0673

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	1.820


Источник загрязнения N 0004,Неорг.выброс

Источник выделения N 0004 01, Буро-взрывные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Глина

Плотность, т/м3, P = 2.7
Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.04
Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.02
Диаметр буримых скважин, м, D = 0.125
Скорость бурения, м/ч, VB = 12
Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1
Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 0
Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1
Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 1696
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785·D2·VB·P·_T_·B·K7·(1-N)·_KOLIV_ = 0.785·0.1252·12·2.7·1696·0.04·0.02·(1-0)·1 = 0.539
Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785·D2·VB·P·B·K7·(1-N)·1000·N1 / 3.6 = 0.785·0.1252·12·2.7·0.04·0.02·(1-0)·1000·1 / 3.6 = 0.0883

Итого выбросы:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0883
	0.539


Источник загрязнения N 6007,Неорг.выброс

Источник выделения N 6007 01, тех. транспорт 

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30
______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 323
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8
Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 210
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 75
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 8
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 195
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 8.37
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 8.37·195 + 1.3·8.37·210 + 2.9·75 = 4134.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·4134.7·1·323·10-6 = 1.068
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 8.37·14 + 1.3·8.37·12 + 2.9·8 = 271
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 271·1 / 30 / 60 = 0.1506

Примесь: 2732 Керосин (654 * )

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.17
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 1.17·195 + 1.3·1.17·210 + 0.45·75 = 581.3
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·581.3·1·323·10-6 = 0.1502
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 1.17·14 + 1.3·1.17·12 + 0.45·8 = 38.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 38.2·1 / 30 / 60 = 0.02122

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.5
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 4.5·195 + 1.3·4.5·210 + 1·75 = 2181
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·2181·1·323·10-6 = 0.564
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 4.5·14 + 1.3·4.5·12 + 1·8 = 141.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 141.2·1 / 30 / 60 = 0.0784

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8·M = 0.8·0.564 = 0.451
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8·G = 0.8·0.0784 = 0.0627

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13·M = 0.13·0.564 = 0.0733
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13·G = 0.13·0.0784 = 0.0102

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.45
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.45·195 + 1.3·0.45·210 + 0.04·75 = 213.6
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·213.6·1·323·10-6 = 0.0552
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.45·14 + 1.3·0.45·12 + 0.04·8 = 13.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 13.64·1 / 30 / 60 = 0.00758

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.873
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.873·195 + 1.3·0.873·210 + 0.1·75 = 416.1
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·416.1·1·323·10-6 = 0.1075
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.873·14 + 1.3·0.873·12 + 0.1·8 = 26.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 26.64·1 / 30 / 60 = 0.0148

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

	Dn,

сут
	Nk,

шт
	A  


	Nk1

шт.
	L1, 

 км
	L1n,

 км
	Txs,

 мин
	L2, 

 км
	L2n,

 км
	Txm,

 мин
	

	323
	1
	0.80
	1
	195
	210
	75
	14
	12
	8
	

	

	ЗВ 


	Mxx,

г/мин
	Ml, 

г/км
	г/с       


	т/год      


	

	0337
	2.9
	8.37
	0.1506
	1.068
	

	2732
	0.45
	1.17
	0.0212
	0.1502
	

	0301
	1
	4.5
	0.0627
	0.451
	

	0304
	1
	4.5
	0.0102
	0.0733
	

	0328
	0.04
	0.45
	0.00758
	0.0552
	

	0330
	0.1
	0.873
	0.0148
	0.1075
	


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0627000
	0.4510000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0102000
	0.0733000

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0075800
	0.0552000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0148000
	0.1075000

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1506000
	1.0680000

	2732
	Керосин (654*)
	0.0212200
	0.1502000


Источник загрязнения N 6008,Неорг.выброс

Источник выделения N 6008 01, тех. транспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30
______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 250
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8
Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 210
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 75
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 8
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 195
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 6.66
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 6.66·195 + 1.3·6.66·210 + 2.9·75 = 3334.4
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·3334.4·1·250·10-6 = 0.667
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 6.66·14 + 1.3·6.66·12 + 2.9·8 = 220.3
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 220.3·1 / 30 / 60 = 0.1224

Примесь: 2732 Керосин (654 * )

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.08
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 1.08·195 + 1.3·1.08·210 + 0.45·75 = 539.2
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·539.2·1·250·10-6 = 0.1078
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 1.08·14 + 1.3·1.08·12 + 0.45·8 = 35.6
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 35.6·1 / 30 / 60 = 0.01978

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 4·195 + 1.3·4·210 + 1·75 = 1947
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·1947·1·250·10-6 = 0.3894
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 4·14 + 1.3·4·12 + 1·8 = 126.4
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 126.4·1 / 30 / 60 = 0.0702

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8·M = 0.8·0.3894 = 0.3115
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8·G = 0.8·0.0702 = 0.0562

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13·M = 0.13·0.3894 = 0.0506
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13·G = 0.13·0.0702 = 0.00913

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.36
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.36·195 + 1.3·0.36·210 + 0.04·75 = 171.5
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·171.5·1·250·10-6 = 0.0343
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.36·14 + 1.3·0.36·12 + 0.04·8 = 10.98
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 10.98·1 / 30 / 60 = 0.0061

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.603
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.603·195 + 1.3·0.603·210 + 0.1·75 = 289.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·289.7·1·250·10-6 = 0.0579
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.603·14 + 1.3·0.603·12 + 0.1·8 = 18.65
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 18.65·1 / 30 / 60 = 0.01036

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,

сут
	Nk,

шт
	A  


	Nk1

шт.
	L1, 

 км
	L1n,

 км
	Txs,

 мин
	L2, 

 км
	L2n,

 км
	Txm,

 мин
	

	250
	1
	0.80
	1
	195
	210
	75
	14
	12
	8
	

	

	ЗВ 


	Mxx,

г/мин
	Ml, 

г/км
	г/с       


	т/год      


	

	0337
	2.9
	6.66
	0.1224
	0.667
	

	2732
	0.45
	1.08
	0.01978
	0.1078
	

	0301
	1
	4
	0.0562
	0.3115
	

	0304
	1
	4
	0.00913
	0.0506
	

	0328
	0.04
	0.36
	0.0061
	0.0343
	

	0330
	0.1
	0.603
	0.01036
	0.0579
	


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0562000
	0.3115000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0091300
	0.0506000

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0061000
	0.0343000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0103600
	0.0579000

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1224000
	0.6670000

	2732
	Керосин (654*)
	0.0197800
	0.1078000


Источник загрязнения N 6009,неорганизованный

Источник выделения N 009,добычные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 114020

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 39.05

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 114020 * (1-0) * 10 ^ -6 = 3.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 39.05 * (1-0) / 3600 = 0.3

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.3
	3.15


Источник загрязнения N 6010,неорганизованный

Источник выделения N 010,вскрышные породы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 4485

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 1.535

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.3 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 80 * 4485 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.179

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.3 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 80 * 1.535 * (1-0) / 3600 = 0.01703

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.01703
	0.179


Источник загрязнения N 6011,неорганизованный

Источник выделения N 011,погрузка-разгрузка вмещающей породы на отвал

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 114020

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 39.05

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 114020 * (1-0) * 10 ^ -6 = 3.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 39.05 * (1-0) / 3600 = 0.3

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.3
	3.15


Источник загрязнения N 6012,неорганизованный

Источник выделения N 011,бурение скважин

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Доломит

Плотность, т/м3 , P = 2.7

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы , B = 0.06

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль , K7 = 0.01

Диаметр буримых скважин, м , D = 0.5

Скорость бурения, м/ч , VB = 1

Общее кол-во буровых станков, шт. , _KOLIV_ = 3

Количество одновременно работающих буровых станков, шт. , N1 = 1

Время работы одного станка, ч/год , _T_ = 2920

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Валовый выброс, т/год (9.30) , _M_ = 0.785 * D ^ 2 * VB * P * _T_ * B * K7 * (1-N) * _KOLIV_ = 0.785 * 0.5 ^ 2 * 1 * 2.7 * 2920 * 0.06 * 0.01 * (1-0) * 3 = 2.785

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31) , _G_ = 0.785 * D ^ 2 * VB * P * B * K7 * (1-N) * 1000 * N1 / 3.6 = 0.785 * 0.5 ^ 2 * 1 * 2.7 * 0.06 * 0.01 * (1-0) * 1000 * 1 / 3.6 = 0.0883

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.0883
	2.785


	· ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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	Таблица 3.3

	для расчета ПДВ на 2025 год

	

	

	
	Hаименование
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	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	
	3.3782
	

	
	
	
	
	
	4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (594)
	
	
	5.0673
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.0623
	991.533
	2.2005
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.0883
	1405.335
	0.539
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	ТО, ПГР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	буро-взрывные
	1
	1696
	организованный
	1
	0003
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	100
	50
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	буро-взрывные
	1
	1696
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	буро-взрывные
	1
	1696
	организованный
	1
	0004
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	100
	50
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	тех.транспорт
	1
	8760
	неорганизованный
	1
	6001
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	тех.транспорт
	1
	8760
	неорганизованный
	1
	6002
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета ПДВ на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	
	
	3.3782
	

	
	
	
	
	
	4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (594)
	
	
	5.0673
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.0623
	991.533
	2.2005
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.0883
	1405.335
	0.539
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0627
	
	0.451
	

	
	
	
	
	
	4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.0102
	
	0.0733
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (593)
	0.00758
	
	0.0552
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (526)
	0.0148
	
	0.1075
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (594)
	0.1506
	
	1.068
	

	
	
	
	
	2732
	Керосин (660*)
	0.02122
	
	0.1502
	

	40
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0562
	
	0.3115
	

	
	
	
	
	
	4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.00913
	
	0.0506
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	ТО, ПГР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	разгрузка
	1
	2920
	неорганизованный
	1
	6003
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	вмещающей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	породы на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудной склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	рудной склад
	1
	8760
	неорганизованный
	1
	6004
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	добычные работы
	1
	2920
	неорганизованный
	1
	6005
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета ПДВ на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	0328
	Углерод (593)
	0.0061
	
	0.0343
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (526)
	0.01036
	
	0.0579
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (594)
	0.1224
	
	0.667
	

	
	
	
	
	2732
	Керосин (660*)
	0.01978
	
	0.1078
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.423
	
	4.45
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая:
	0.224
	
	4.3
	

	
	
	
	
	
	ниже 20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (доломит,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.423
	
	4.45
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	ТО, ПГР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	подготовка
	3
	2920
	неорганизованный
	1
	6006
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	бурение скважин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	тех транспорт
	1
	8760
	неорганизованный
	1
	6007
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	тех транспорт
	1
	8760
	неорганизованный
	1
	6008
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	добычные работы
	1
	2920
	неорганизованный
	1
	6009
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета ПДВ на 2025 год

	

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.0883
	
	2.785
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0627
	
	0.451
	

	
	
	
	
	
	4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.0102
	
	0.0733
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (593)
	0.00758
	
	0.0552
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (526)
	0.0148
	
	0.1075
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (594)
	0.1506
	
	1.068
	

	
	
	
	
	2732
	Керосин (660*)
	0.02122
	
	0.1502
	

	40
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0562
	
	0.3115
	

	
	
	
	
	
	4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.00913
	
	0.0506
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (593)
	0.0061
	
	0.0343
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (526)
	0.01036
	
	0.0579
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (594)
	0.1224
	
	0.667
	

	
	
	
	
	2732
	Керосин (660*)
	0.01978
	
	0.1078
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.3
	
	3.15
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	ТО, ПГР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	вскрышные
	1
	2920
	неорганизованный
	1
	6010
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	породы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	погрузка-
	1
	2920
	неорганизованный
	1
	6011
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	разгрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вмещающей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	породы на отвал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	подготовка
	3
	2920
	неорганизованный
	1
	6012
	4
	
	
	
	34
	100
	50
	80

	
	
	бурение скважин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета ПДВ на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.01703
	
	0.179
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.3
	
	3.15
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	

	40
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая:
	0.0883
	
	2.785
	

	
	
	
	
	
	70-20% двуокиси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния (шамот,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	ТО, ПГР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета ПДВ на 2025 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	месторождений) (503)
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	ТО, ПГР Жолбарсты

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.2
	0.04
	
	
	
	
	-

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0.5
	0.15
	
	0.224
	4.0000
	0.448
	Расчет

	
	кремния (доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	
	

	
	сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0337
	Углерод оксид (594)
	5
	3
	
	
	
	
	-

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси
	0.3
	0.1
	
	1.0849
	4.0000
	3.6163
	Расчет

	
	кремния (шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет-

	ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	ТО, ПГР Шован

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.2
	0.04
	
	
	
	
	-

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0337
	Углерод оксид (594)
	5
	3
	
	
	
	
	-

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси
	0.3
	0.1
	
	0.85593
	4.0000
	2.8531
	Расчет

	
	кремния (шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет-

	ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	ТО, ПГР Жолбарсты рассеив

	Код
	
	Расчетная максимальная  приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок )

	суммации
	
	в жилой
	Области воздействия
	в жилой
	Области воздействия
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	
	зоне
	
	ист.
	
	

	
	
	
	
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	области воздействия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая:
	
	0.02825/0.01413
	
	-688
	6004
	
	100
	Жолбарсты

	
	ниже 20% двуокиси
	
	
	
	/-633
	
	
	
	

	
	кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	П ы л и :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая:
	
	0.1626
	
	-688
	6003
	
	32.8
	Жолбарсты

	
	70-20% двуокиси кремния
	
	
	
	/-633
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая:
	
	
	
	
	6005
	
	32.8
	Жолбарсты

	
	ниже 20% двуокиси
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6004
	
	17.4
	Жолбарсты

	Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.01 ПДК


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	ТО, ПГР Шован рассеив

	Код
	
	Расчетная максимальная  приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок )

	суммации
	
	в жилой
	Области воздействия
	в жилой
	Области воздействия
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	
	зоне
	
	ист.
	
	

	
	
	
	
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	области воздействия 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая:
	
	0.17737/0.05321
	
	-616
	6009
	
	35.9
	Шован

	
	70-20% двуокиси кремния
	
	
	
	/-697
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6011
	
	35.9
	Шован

	
	
	
	
	
	
	6012
	
	10.6
	Шован

	Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.01 ПДК


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

	

	ТО, ПГР Жолбарсты

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2029 годы
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
	
	
	
	
	
	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0002
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Итого:
	
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6003
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6005
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6006
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Итого:
	
	0.9343
	11.685
	0.9343
	11.685
	0.9343
	11.685
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	1.0849
	14.4245
	1.0849
	14.4245
	1.0849
	14.4245
	

	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)
	
	
	
	
	
	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	6004
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по предприятию:
	1.3089
	27.170
	1.3089
	27.170
	1.3089
	27.170
	

	Т в е р д ы е:
	1.3089
	18.7245
	1.3089
	18.7245
	1.3089
	18.7245
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	8.4455
	
	8.4455
	
	8.4455
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

	

	ТО, ПГР Шован

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2029 годы
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Шован
	0003
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Шован
	0003
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
	
	
	
	
	
	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)


	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Шован
	0003
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0004
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Итого:
	
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	


	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6009
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6010
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	

	
	6011
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6012
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Итого:
	
	0.70533
	9.264
	0.70533
	9.264
	0.70533
	9.264
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	

	Всего по предприятию:
	0.85593
	20.449
	0.85593
	20.449
	0.85593
	20.449
	

	Т в е р д ы е:
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	8.4455
	
	8.4455
	
	8.4455
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

	

	ТО, ПГР общий

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2029 годы
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	2025

	Шован
	0003
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	

	Итого:
	
	
	6.7564
	
	6.7564
	
	6.7564
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	Шован
	0003
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	Итого:
	
	
	10.1346
	
	10.1346
	
	10.1346
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
	
	
	
	
	
	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0002
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Шован
	0003
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0004
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Итого:
	
	0.3012
	5.479
	0.3012
	5.479
	0.3012
	5.479
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	6003
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6005
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6006
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Шован
	6009
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6010
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	

	
	6011
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6012
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Итого:
	
	1.63963
	20.949
	1.63963
	20.949
	1.63963
	20.949
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	1.94083
	26.428
	1.94083
	26.428
	1.94083
	26.428
	

	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)
	
	
	
	
	
	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	6004
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по предприятию:
	2.16483
	47.619
	2.16483
	47.619
	2.16483
	47.619
	

	Т в е р д ы е:
	2.16483
	30.728
	2.16483
	30.728
	2.16483
	30.728
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	16.891
	
	16.891
	
	16.891
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	ТО, ПГР Шован

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.2
	0.04
	
	2
	
	3.3782
	319.6046
	84.455

	0337
	Углерод оксид (594)
	5
	3
	
	4
	
	5.0673
	1.6028
	1.6891

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20%
	0.3
	0.1
	
	3
	0.85593
	12.0035
	120.035
	120.035

	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	0.85593
	20.449
	441.2
	206.1791

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	ТО, ПГР Жолбарсты

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.2
	0.04
	
	2
	
	3.3782
	319.6046
	84.455

	0337
	Углерод оксид (594)
	5
	3
	
	4
	
	5.0673
	1.6028
	1.6891

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20%
	0.3
	0.1
	
	3
	1.0849
	14.4245
	144.245
	144.245

	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20%
	0.5
	0.15
	
	3
	0.224
	4.3
	28.6667
	28.6666667

	
	двуокиси кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	1.3089
	27.17
	494.1
	259.055767

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	ТО, ПГР общий

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.2
	0.04
	
	2
	
	6.7564
	786.9588
	168.91

	0337
	Углерод оксид (594)
	5
	3
	
	4
	
	10.1346
	2.991
	3.3782

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20%
	0.3
	0.1
	
	3
	1.94083
	26.428
	264.28
	264.28

	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20%
	0.5
	0.15
	
	3
	0.224
	4.3
	28.6667
	28.6666667

	
	двуокиси кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	2.16483
	47.619
	1082.9
	465.234867

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


1.1. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. Воздействие деятельности оценивается в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми
Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. Воздействие деятельности оценивается в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

3.1
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Климатический подрайон IV-Г. 

Температура наружного воздуха абсолютная максимальная плюс 44,20С, абсолютная минимальная минус 30,30С, наиболее холодной пятидневки минус 17,00С, наиболее холодных суток минус 16,90С, наиболее холодной пятидневки минус 14,30С.

Температура воздуха среднегодовая плюс 12,60С, среднегодовая амплитуда температуры воздуха минус 12,30С.

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек – 6,0.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек -  1,3.

Наибольшая скорость ветра, м/сек   -  24,0

Нормативная глубина промерзания для суглинка 0,29 м, для крупнообломочного грунта 0,42 м.

Глубина проникновения 0оС в грунт для суглинка 0,39 м, для крупнообломочного грунта 0,52 м.

Максимальная глубина промерзания грунтов 0,75 м.                                                                               

Район по весу снегового покрова I. 

Район по давлению ветра IV.

Район по толщине стенки гололеда III

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, составляет 1.

Физико - географические условия размещения объекта.

Район располагается вокруг города Шымкент.

Районный центр село Аксукент (быв. пос. Белые Воды). Расстояние до города Шымкента — 30 км. Количество сельских округов — 11. Количество населенных пунктов — 71.
Согласно отчета об инженерно-геологических условиях,  выполненных ТОО «ГЕО Инженерные изыскания» в пределах площадки строительства залегают два ИГЭ:

ИГЭ 1 -   суглинок, светло-коричневый, макропористый,  от твёрдой до мягкопластичной консистенции, мощностью 4,1-4,3м, 1 типа грунтовых условий по просадочности, со следующими физико-механическими свойствами:

  Y = 18,7кН/м3 ; φ= 20град. ; С = 6,0 кПа ; Еув = 5,4 МПа ; Евод = 3,3 Мпа; Начальное просадочное давление Psl =123 кПа .

ИГЭ -2 -  суглинок коричневый от мягкопластичной до текучей консистенции, со следующими расчетными характеристиками в водонасыщенном состоянии природной структуры: YII = 18,7кН/м3;Евод=3,3 Мпа,  вскрытой мощностью 4,1-4,3м 
Волнистая предгорная аллювиально-пролювиальная равнина, расчленена долинами рек Сайрамсу, Бадам и их притоков. Направление речных долин имеет субширотное простирание. Форма долин - трапециевидная.

НМУ. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предприятием от органов гидрометеослужбы сведений, в которых указывается продолжительность НМУ, ожидаемое увеличение приземных концентраций вредных веществ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентраций веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%.

Эти мероприятия носят организованно-технических характер: ужесточить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; использовать высококачественное топливо для уменьшения выбросов загрязняющих веществ; проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима, а также мероприятия, включающие не технологические процессы, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, и в некоторых особо опасных условиях предприятию следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2-го режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия. Выполнение мероприятий на периоды НМУ должно находиться под контролем руководителя предприятия.
3.2
Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Согласно ст. 36 Экологического кодекса РК [1] для обеспечения благоприятной окружающей среды необходимым является достижение и поддержание экологических нормативов качества. Экологические нормативы качества разрабатываются и устанавливаются в соответствии с Экологическим кодексом РК [1] отдельно для каждого из компонентов окружающей среды. В том числе и атмосферного воздуха.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения. Настоящей оценкой воздействия намечаемой деятельности в качестве критериев приняты предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест установленные «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [29].

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных гигиенических нормативов.

Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов намечаемой деятельности выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [3] с применением программного комплекса «ЭРА» (версия 3.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г).

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. В расчете не учтены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, так как наблюдения за фоновыми концентрациями в данном районе не ведутся.

Допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в зависимости от вида загрязняющего вещества установлена с учетом периодов усреднения годовых, суточных и часовых показателей.

Результаты расчетов по всем веществам приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение В) и в таблицах 3.5. 

Как показывают результаты расчетов при осуществлении производственной деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). 

В рамках расчетов выполнена оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

Так как расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы ни в одной точке на границе области воздействия не достигают ПДК, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.
3.3
Предложения по нормативам допустимых выбросов

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при осуществлении производственной деятельности.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при эксплуатации предприятия, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год производства работ. Год достижения норматива допустимых выбросов – 2025 г.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.6.

	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

	

	ТО, ПГР Жолбарсты

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2029 годы
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
	
	
	
	
	
	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0002
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Итого:
	
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6003
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6005
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6006
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Итого:
	
	0.9343
	11.685
	0.9343
	11.685
	0.9343
	11.685
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	1.0849
	14.4245
	1.0849
	14.4245
	1.0849
	14.4245
	

	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)
	
	
	
	
	
	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	6004
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по предприятию:
	1.3089
	27.170
	1.3089
	27.170
	1.3089
	27.170
	

	Т в е р д ы е:
	1.3089
	18.7245
	1.3089
	18.7245
	1.3089
	18.7245
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	8.4455
	
	8.4455
	
	8.4455
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

	

	ТО, ПГР Шован

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2029 годы
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Шован
	0003
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Шован
	0003
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
	
	
	
	
	
	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Шован
	0003
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0004
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Итого:
	
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	0.1506
	2.7395
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6009
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6010
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	

	
	6011
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6012
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Итого:
	
	0.70533
	9.264
	0.70533
	9.264
	0.70533
	9.264
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	

	Всего по предприятию:
	0.85593
	20.449
	0.85593
	20.449
	0.85593
	20.449
	

	Т в е р д ы е:
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	0.85593
	12.0035
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	8.4455
	
	8.4455
	
	8.4455
	


	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ

	

	ТО, ПГР общий

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2029 годы
	П Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	2025

	Шован
	0003
	
	3.3782
	
	3.3782
	
	3.3782
	

	Итого:
	
	
	6.7564
	
	6.7564
	
	6.7564
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (594)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	Шован
	0003
	
	5.0673
	
	5.0673
	
	5.0673
	

	Итого:
	
	
	10.1346
	
	10.1346
	
	10.1346
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
	
	
	
	
	
	(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	0001
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0002
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Шован
	0003
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	0.0623
	2.2005
	

	
	0004
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	0.0883
	0.539
	

	Итого:
	
	0.3012
	5.479
	0.3012
	5.479
	0.3012
	5.479
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	6003
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6005
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	0.423
	4.45
	

	
	6006
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Шован
	6009
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6010
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	0.01703
	0.179
	

	
	6011
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	0.3
	3.15
	

	
	6012
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	0.0883
	2.785
	

	Итого:
	
	1.63963
	20.949
	1.63963
	20.949
	1.63963
	20.949
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	1.94083
	26.428
	1.94083
	26.428
	1.94083
	26.428
	

	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)
	
	
	
	
	
	(2909) Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного(504)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Жолбарсты
	6004
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	0.224
	4.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по предприятию:
	2.16483
	47.619
	2.16483
	47.619
	2.16483
	47.619
	

	Т в е р д ы е:
	2.16483
	30.728
	2.16483
	30.728
	2.16483
	30.728
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	16.891
	
	16.891
	
	16.891
	


3.4 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. 

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух. 

3.5 Данные о пределах области воздействия

Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на территории СЗЗ предприятия.

Жилая застройка не входит в пределы области воздействия.

В районе предприятия и в прилегающей территории отсутствуют зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, специальные требований к качеству атмосферного воздуха таких зон для данного района не учитывались.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4.1. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) - условия, которые формируются при особых сочетаниях метеорологических факторов и синоптических ситуаций, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Сайрамский район обеспечен стационарными постами наблюдения, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим, расчет загрязнения атмосферы при установлении нормативов допустимого воздействия для предприятия произведен с учетом реализации оператором мероприятий по уменьшению выбросов на период действия неблагоприятных метеорологических условий по каждому режиму работы.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней работы предприятия в условиях НМУ. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, третьей – свыше 5 ПДК. 

Мероприятия по сокращению выбросов при первом режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на первом режиме работы относятся:

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента;

- запрет работы оборудования в форсированном режиме;

- рассредоточение по времени работ технологических операций и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- прекращение испытаний оборудования, связанных с изменениями технологического режима, приводящих к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- при положительной температуре атмосферного воздуха выполнение обильного орошения поверхности автодорог и сырья.
Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%.

Сюда включаются мероприятия, разработанные для первого режима работы, а также мероприятия, влияющие на технологический процесс и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на втором режиме работы относятся:

- в случае если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ близки, произвести остановку оборудования;

- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов;

- для обеспечения снижения уровня пыли в приземном слое атмосферы провести орошение дорог, сырья и участков работы техники;

- использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ.

Мероприятия по сокращению выбросов при третьем режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60% за счет сокращения объемов производства. Мероприятия третьего режима работы включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов.

При наступлении НМУ следует проводить контроль за реализацией намеченных мероприятий по регулированию выбросов с периодичностью каждые 2-3 часа в течение периода НМУ при получении предупреждений второй и третьей степени. При получении предупреждений 1-й степени достаточен производственный контроль с периодичностью 1-2 раза в течение периода НМУ.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений органов РГП «Казгидромет». 
4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
В число параметров, отслеживаемых в рамках контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов, входят максимально-разовые (г/сек) и валовые выбросы (т/год) загрязняющих веществ в атмосферу.

Ввиду отсутствия организованных источников выбросов для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферу используются расчетные (расчетно-аналитические) методы.

Оценка выбросов от неорганизованных источников выполняется с помощью расчетных (расчетно-аналитических) методов, базирующихся на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных неорганизованных источников. В качестве исходных данных для расчета следует использовать результаты операционного мониторинга. Расчеты будут выполняться специалистами предприятия.

Мониторинг воздействия осуществляется для определения состояния атмосферного воздуха в зонах воздействия (контрольных точках). 

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов представлен в таблице 3.10.

В таблицу входит перечень веществ, подлежащих контролю. Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. В таблице также представлены рекомендации по мониторингу эмиссий на границе области воздействия.

4. РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан согласно ст. 127 вво- дятся экономические методы воздействия на предприятия – плата за за негативное воздей- ствие на окружающую среду.
Для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбро- сов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ (ВСВ).

На период достижения нормативов предельно-допустимых выбросов устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов использу- емого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проект- ных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливается на уровне НДВ, и не меняются до очередного пересмотра.

Платежи предприятий взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняю- щих веществ, так и за их превышение. Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природных ресурсов (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих веществ сверх устанавливаемых лимитов применя- ется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов.

Величина платежей за превышение лимитов выбросов загрязняющих веществ опреде- ляется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение окружающей среды.

4.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (далее - МРП), с учетом положений пункта 2 статьи 576 Налогового кодекса Республики Казахстан.

В случае не соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ или выброса их в атмосферу без разрешения на выброс, выдаваемого в установленном порядке на основа- нии разработанного проекта НДВ, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная, будет предъявлен иск на возмещение ущерба, наносимого окружающей природной среде, исчисляемая как плата, взимаемая в десятикратном размере. Расчет лимита платы за выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) представлен в таблице 2.7.1.1.

Таблица 4.1 Лимит платы за выбросы загрязняющих веществ
	Код ЗВ
	Наименование загряз- няющего вещества
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Ставка платы
	МРП
	Плата за выбросы ЗВ, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	6,7564
	20
	3932
	530820

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	10,1346
	0,32
	
	12751,759

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производ- ства - глина, глини- стый сланец, домен- ный шлак, песок, клин- кер, зола, кремнезем, зола углей казахстан- ских месторождений)

(494)
	26,428
	10
	
	1039148,96

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 20 (шамот, цемент, пыль цементного производ- ства - глина, глини- стый сланец, домен- ный шлак, песок, клин- кер, зола, кремнезем, зола углей казахстан- ских месторождений)

(494)
	4,3
	10
	
	169076


Размер МРП на 2025 год – 3932 тенге.

При изменении ставки платы, а также изменении месячного расчетного показателя ли- мит платы за выбросы загрязняющих веществ будет соответственно изменяться

	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	на существующее положение

	ТО, ПГР общий

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Жолбарсты
	Азота (IV) диоксид (4)
	1 раз/
	
	
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	кварт
	
	
	
	организация
	

	
	
	Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.0623
	991.53298
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	0002
	Жолбарсты
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.0883
	1405.3349
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	0003
	Шован
	Азота (IV) диоксид (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (594)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.0623
	991.53298
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	0004
	Шован
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.0883
	1405.3349
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Жолбарсты
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.423
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Жолбарсты
	Пыль неорганическая: ниже 20%
	
	
	0.224
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	
	

	
	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	

	
	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	

	6005
	Жолбарсты
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.423
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6006
	Жолбарсты
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.0883
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6009
	Шован
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.3
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6010
	Шован
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.01703
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6011
	Шован
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.3
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	

	6012
	Шован
	Пыль неорганическая: 70-20%
	
	
	0.0883
	
	
	

	
	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	

	
	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	

	
	
	казахстанских месторождений) (503)
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43. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.
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	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2025 год

	ТО, ПГР

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Жолбарсты
	0001
	002
	буро-взрывные
	выбросы
	
	1696
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.3805

	
	
	
	работы
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	0001
	003
	буро-взрывные
	выбросы
	
	1696
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	3.3782

	
	
	
	работы
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	5.0673

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	1.82

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	0002
	003
	буро-взрывные
	выбросы
	
	1696
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.539

	
	
	
	работы
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6001
	005
	тех.транспорт
	выбросы
	
	8760
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	0.451

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	0304
	0.0733

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (593)
	0328
	0.0552

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (526)
	0330
	0.1075

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	1.068

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (660*)
	2732
	0.1502

	
	6002
	007
	тех.транспорт
	выбросы
	
	8760
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	0.3115

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	0304
	0.0506

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (593)
	0328
	0.0343

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (526)
	0330
	0.0579

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	0.667

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (660*)
	2732
	0.1078

	
	6003
	011
	разгрузка
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	4.45

	
	
	
	вмещающей породы
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	на рудной склад
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6004
	009
	рудной склад
	выбросы
	24
	8760
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	4.3

	
	
	
	
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6005
	010
	добычные работы
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	4.45

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6006
	011
	подготовка
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	2.785

	
	
	
	бурение скважин
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	(002) Шован
	0003
	003
	буро-взрывные
	выбросы
	
	1696
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.3805

	
	
	
	работы
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	0003
	004
	буро-взрывные
	выбросы
	
	1696
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	3.3782

	
	
	
	работы
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	5.0673

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	1.82

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	0004
	004
	буро-взрывные
	выбросы
	
	1696
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.539

	
	
	
	работы
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6007
	006
	тех транспорт
	выбросы
	
	8760
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	0.451

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	0304
	0.0733

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (593)
	0328
	0.0552

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (526)
	0330
	0.1075

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	1.068

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (660*)
	2732
	0.1502

	
	6008
	008
	тех транспорт
	выбросы
	
	8760
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	0.3115

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	0304
	0.0506

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (593)
	0328
	0.0343

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (526)
	0330
	0.0579

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	0.667

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (660*)
	2732
	0.1078

	
	6009
	009
	добычные работы
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	3.15

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6010
	010
	вскрышные породы
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.179

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6011
	010
	погрузка-
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	3.15

	
	
	
	разгрузка
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	вмещающей породы
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	на отвал
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6012
	012
	подготовка
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	2.785

	
	
	
	бурение скважин
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
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	Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы

	на 2025 год

	ТО, ПГР

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код
	Количество  загрязняющих
	Координаты источн.загрязнения, м

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	загр
	веществ, выбрасываемых
	

	№
	
	
	ве-
	в атмосферу
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	щес-
	
	/1 конца лин.ист
	/длина, ширина

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	тва
	Максимальное,
	Суммарное,
	/центра площад-
	площадного

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	г/с
	т/год
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:001 - Жолбарсты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	0301
	
	3.3782
	100
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	
	5.0673
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	0.0623
	2.2005
	
	
	
	

	0002
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	2908
	0.0883
	0.539
	100
	50
	
	

	6001
	4
	
	
	
	34
	0301
	0.0627
	0.451
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.0102
	0.0733
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.00758
	0.0552
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.0148
	0.1075
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.1506
	1.068
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732
	0.02122
	0.1502
	
	
	
	

	6002
	4
	
	
	
	34
	0301
	0.0562
	0.3115
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.00913
	0.0506
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.0061
	0.0343
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.01036
	0.0579
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.1224
	0.667
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732
	0.01978
	0.1078
	
	
	
	

	6003
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.423
	4.45
	100
	50
	80
	40

	6004
	4
	
	
	
	34
	2909
	0.224
	4.3
	100
	50
	80
	40

	6005
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.423
	4.45
	100
	50
	80
	40

	6006
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.0883
	2.785
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:002 - Шован

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0003
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	0301
	
	3.3782
	100
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	
	5.0673
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	0.0623
	2.2005
	
	
	
	

	0004
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	2908
	0.0883
	0.539
	100
	50
	
	

	6007
	4
	
	
	
	34
	0301
	0.0627
	0.451
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.0102
	0.0733
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.00758
	0.0552
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.0148
	0.1075
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.1506
	1.068
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732
	0.02122
	0.1502
	
	
	
	

	6008
	4
	
	
	
	34
	0301
	0.0562
	0.3115
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.00913
	0.0506
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.0061
	0.0343
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.01036
	0.0579
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.1224
	0.667
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732
	0.01978
	0.1078
	
	
	
	

	6009
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.3
	3.15
	100
	50
	80
	40

	6010
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.01703
	0.179
	100
	50
	80
	40

	6011
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.3
	3.15
	100
	50
	80
	40

	6012
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.0883
	2.785
	100
	50
	80
	40


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Глава 3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

	на 2025 год

	ТО, ПГР

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент обеспе-
	Капитальные
	Затраты

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	ченности  K(1),%
	вложения,
	на

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	
	млн.
	газочистку,

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	норматив-
	фактичес-
	тенге
	млн.

	
	
	
	
	ходит очистка
	ный
	кий
	
	тенге /год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует !


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v2.0   ТОО "АСТ-студия"

	Глава 4. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2025 год

	ТО, ПГР общий

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	47.619
	47.619
	
	
	
	
	47.619

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	30.728
	30.728
	
	
	
	
	30.728

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20%
	26.428
	26.428
	
	
	
	
	26.428

	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	
	

	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20%
	4.3
	4.3
	
	
	
	
	4.3

	
	двуокиси кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	
	
	

	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие
	16.891
	16.891
	
	
	
	
	16.891

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	6.7564
	6.7564
	
	
	
	
	6.7564

	0337
	Углерод оксид (594)
	10.1346
	10.1346
	
	
	
	
	10.1346


Приложение 1. 
расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации Жолбарсты

1. Общие сведения.

       Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

       Расчет выполнен ТОО "АСТ-студия"

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

  | Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |

  | от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010.                                                 |

  | Последнее согласование: письмо ГГО N 1661/25 от 01.11.2012 на срок до 31.12.2013        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = ТО_______________________ Расчетный год:2025 Режим НМУ:0

                                    Базовый   год:2025 Учет мероприятий:нет

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

   0201                                                 

  Примесь = 2909  ( Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся пече& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

  Гр.суммации = __ПЛ Коэфф. совместного воздействия = 1.00

 Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

 Примесь - 2909 ( Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся пече& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Название ТО

      Коэффициент А = 200

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

      Температура летняя = 25.0 град.C

      Температура зимняя = -25.0 град.C

      Коэффициент рельефа = 1.00

      Площадь города =   0.0 кв.км

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

      Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

020101 6004 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.2240000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

                 ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |020101 6004|    0.22400|  П |    9.525 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.22400 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      9.525004 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  50 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  -165.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.045: 0.035: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.023: 0.017: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=  -344.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.007: 0.097: 0.046: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.004: 0.049: 0.023: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.014: 0.059: 0.034: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.007: 0.030: 0.017: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  -702.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.028: 0.017: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.007: 0.014: 0.009: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.011: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.009: 0.005: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.004: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -344.5 м    Y=  -269.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09734 доли ПДК  |

                                     |       0.04867 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    50 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |020101 6004| П |     0.2240|   0.097336 | 100.0  | 100.0 | 0.434533536  |

|                        В сумме =   0.097336    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                                                                     |

 6-C  .     .     .     .    0.045 0.035  .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-|  .     .    0.007 0.097 0.046  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-| 0.002 0.014 0.059 0.034  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-| 0.014 0.028 0.017 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-| 0.017 0.011 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-| 0.008 0.002  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.09734 долей ПДК

                                         =0.04867 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -344.5м

     ( X-столбец 4, Y-строка 7)       Yм =  -269.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    50.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1063:  1054:  1046:  1041:  1036:  1026:  1017:  1011:  1005:   989:   972:   959:   946:   931:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    261:   295:   329:   364:   399:   423:   446:   470:   495:   526:   557:   590:   623:   643:   664:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    905:   893:   870:   846:   825:   805:   785:   766:   750:   733:   704:   675:   648:   621:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    686:   708:   735:   761:   790:   819:   835:   851:   870:   889:   909:   929:   952:   975:   986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    576:   555:   535:   502:   468:   437:   405:   381:   356:   333:   309:   274:   239:   204:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    997:  1011:  1025:  1038:  1051:  1066:  1082:  1088:  1093:  1102:  1111:  1115:  1119:  1127:  1135:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    145:   120:    95:    70:    30:    30:   -10:   -50:   -91:  -137:  -184:  -231:  -278:  -325:  -367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1134:  1134:  1137:  1140:  1140:  1133:  1133:  1133:  1133:  1121:  1110:  1098:  1087:  1075:  1053:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -410:  -453:  -495:  -538:  -574:  -610:  -646:  -682:  -719:  -746:  -773:  -801:  -828:  -855:  -873:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1030:  1008:   985:   963:   931:   899:   867:   835:   803:   763:   724:   684:   644:   605:   560:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -890:  -907:  -924:  -941:  -947:  -953:  -958:  -964:  -970:  -970:  -970:  -963:  -963:  -963:  -963:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    515:   469:   424:   379:   331:   284:   236:   188:   140:   100:    60:    60:    20:   -20:   -61:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -951:  -940:  -928:  -917:  -905:  -883:  -860:  -838:  -815:  -793:  -761:  -729:  -697:  -665:  -633:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -107:  -154:  -201:  -248:  -295:  -337:  -380:  -423:  -465:  -508:  -544:  -580:  -616:  -652:  -689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.009: 0.016: 0.024: 0.028:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.012: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -593:  -554:  -514:  -474:  -435:  -390:  -345:  -299:  -254:  -209:  -163:  -117:   -70:   -51:   -30:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -716:  -743:  -771:  -798:  -825:  -843:  -860:  -877:  -894:  -911:  -917:  -922:  -928:  -933:  -933:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.022: 0.014: 0.007: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.014: 0.011: 0.007: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -0:    30:    70:    70:   110:   150:   191:   237:   284:   331:   378:   425:   467:   510:   553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -936:  -940:  -940:  -933:  -933:  -933:  -933:  -921:  -910:  -898:  -887:  -875:  -853:  -830:  -808:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    595:   638:   674:   710:   746:   782:   819:   846:   873:   901:   928:   955:   973:   990:  1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -785:  -763:  -731:  -699:  -667:  -635:  -603:  -563:  -524:  -484:  -444:  -405:  -360:  -315:  -269:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=   1024:  1041:  1047:  1053:  1058:  1064:  1070:  1070:  1070:  1068:  1070:  1066:  1063:  1063:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -224:  -179:  -131:   -84:   -36:    12:    60:   100:   140:   140:   161:   186:   210:   235:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -688.5 м    Y=  -633.1 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02825 доли ПДК  |

                                     |       0.01413 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    50 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |020101 6004| П |     0.2240|   0.028253 | 100.0  | 100.0 | 0.126131326  |

|                        В сумме =   0.028253    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Группа суммации :__ПЛ=2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

          --------- Примесь 2908--------

020101 0001 Т     4.0  0.20  2.00  0.0628  34.0     100      50                     3.0 1.00 0 0.0623000

020101 0002 Т     4.0  0.20  2.00  0.0628  34.0     100      50                     3.0 1.00 0 0.0883000

020101 6003 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.4230000

020101 6005 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.4230000

020101 6006 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0883000

          --------- Примесь 2909--------

020101 6004 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.2240000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Группа суммации :__ПЛ=2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |020101 0001|    0.12460|  Т |    6.941 |   0.50  |     6.6  |

|   2 |020101 0002|    0.17660|  Т |    9.837 |   0.50  |     6.6  |

|   3 |020101 6003|    0.84600|  П |   17.987 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |020101 6005|    0.84600|  П |   17.987 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |020101 6006|    0.17660|  П |    3.755 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |020101 6004|    0.44800|  П |    9.525 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    2.61780  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =     66.031746 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Группа суммации :__ПЛ=2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  50 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Группа суммации :__ПЛ=2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.260 долей ПДК (x=  -165.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.260: 0.182: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.086: 0.065:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.086: 0.065:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.045: 0.035:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.553 долей ПДК (x=  -344.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.040: 0.553: 0.268: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.014: 0.184: 0.087:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.014: 0.184: 0.087:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.007: 0.097: 0.046:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.333 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.078: 0.333: 0.189: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.026: 0.112: 0.064:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.026: 0.112: 0.064:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.014: 0.059: 0.034:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.162 долей ПДК (x=  -702.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.162: 0.100: 0.005: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.026: 0.053: 0.033: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.026: 0.053: 0.033: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.028: 0.017: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.100: 0.062: 0.008: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.020: 0.003:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.020: 0.003:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.011: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 50)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.010: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -344.5 м    Y=  -269.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.55294 доли ПДК  |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    50 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |020101 6003| П |     0.8460|   0.183808 |  33.2  |  33.2 | 0.217266753  |

|  2 |020101 6005| П |     0.8460|   0.183808 |  33.2  |  66.5 | 0.217266753  |

|  3 |020101 6004| П |     0.4480|   0.097336 |  17.6  |  84.1 | 0.217266768  |

|  4 |020101 6006| П |     0.1766|   0.038369 |   6.9  |  91.0 | 0.217266738  |

|  5 |020101 0002| Т |     0.1766|   0.029094 |   5.3  |  96.3 | 0.164744899  |

|                        В сумме =   0.532414     96.3                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.020527      3.7                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Группа суммации :__ПЛ=2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-|  .     .     .     .     .    0.000  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                ^                                                    |

 6-C  .     .     .     .    0.260 0.182  .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-|  .     .    0.040 0.553 0.268  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-| 0.010 0.078 0.333 0.189  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-| 0.079 0.162 0.100 0.005  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-| 0.100 0.062 0.008  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-| 0.045 0.010  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.55294

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -344.5м

     ( X-столбец 4, Y-строка 7)       Yм =  -269.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    50.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Жолбарсты рассеив.

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 14:50

      Группа суммации :__ПЛ=2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1063:  1054:  1046:  1041:  1036:  1026:  1017:  1011:  1005:   989:   972:   959:   946:   931:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    261:   295:   329:   364:   399:   423:   446:   470:   495:   526:   557:   590:   623:   643:   664:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    905:   893:   870:   846:   825:   805:   785:   766:   750:   733:   704:   675:   648:   621:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    686:   708:   735:   761:   790:   819:   835:   851:   870:   889:   909:   929:   952:   975:   986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    576:   555:   535:   502:   468:   437:   405:   381:   356:   333:   309:   274:   239:   204:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    997:  1011:  1025:  1038:  1051:  1066:  1082:  1088:  1093:  1102:  1111:  1115:  1119:  1127:  1135:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    145:   120:    95:    70:    30:    30:   -10:   -50:   -91:  -137:  -184:  -231:  -278:  -325:  -367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1134:  1134:  1137:  1140:  1140:  1133:  1133:  1133:  1133:  1121:  1110:  1098:  1087:  1075:  1053:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -410:  -453:  -495:  -538:  -574:  -610:  -646:  -682:  -719:  -746:  -773:  -801:  -828:  -855:  -873:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1030:  1008:   985:   963:   931:   899:   867:   835:   803:   763:   724:   684:   644:   605:   560:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -890:  -907:  -924:  -941:  -947:  -953:  -958:  -964:  -970:  -970:  -970:  -963:  -963:  -963:  -963:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    515:   469:   424:   379:   331:   284:   236:   188:   140:   100:    60:    60:    20:   -20:   -61:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -951:  -940:  -928:  -917:  -905:  -883:  -860:  -838:  -815:  -793:  -761:  -729:  -697:  -665:  -633:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -107:  -154:  -201:  -248:  -295:  -337:  -380:  -423:  -465:  -508:  -544:  -580:  -616:  -652:  -689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.007: 0.022: 0.051: 0.094: 0.138: 0.163:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.007: 0.017: 0.031: 0.045: 0.053:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.007: 0.017: 0.031: 0.045: 0.053:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.004: 0.009: 0.016: 0.024: 0.028:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -593:  -554:  -514:  -474:  -435:  -390:  -345:  -299:  -254:  -209:  -163:  -117:   -70:   -51:   -30:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -716:  -743:  -771:  -798:  -825:  -843:  -860:  -877:  -894:  -911:  -917:  -922:  -928:  -933:  -933:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.159: 0.125: 0.079: 0.040: 0.016: 0.005: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.052: 0.041: 0.026: 0.013: 0.005: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.052: 0.041: 0.026: 0.013: 0.005: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.028: 0.022: 0.014: 0.007: 0.003: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -0:    30:    70:    70:   110:   150:   191:   237:   284:   331:   378:   425:   467:   510:   553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -936:  -940:  -940:  -933:  -933:  -933:  -933:  -921:  -910:  -898:  -887:  -875:  -853:  -830:  -808:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    595:   638:   674:   710:   746:   782:   819:   846:   873:   901:   928:   955:   973:   990:  1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -785:  -763:  -731:  -699:  -667:  -635:  -603:  -563:  -524:  -484:  -444:  -405:  -360:  -315:  -269:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=   1024:  1041:  1047:  1053:  1058:  1064:  1070:  1070:  1070:  1068:  1070:  1066:  1063:  1063:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -224:  -179:  -131:   -84:   -36:    12:    60:   100:   140:   140:   161:   186:   210:   235:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -688.5 м    Y=  -633.1 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16260 доли ПДК  |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    50 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |020101 6003| П |     0.8460|   0.053354 |  32.8  |  32.8 | 0.063065663  |

|  2 |020101 6005| П |     0.8460|   0.053354 |  32.8  |  65.6 | 0.063065663  |

|  3 |020101 6004| П |     0.4480|   0.028253 |  17.4  |  83.0 | 0.063065663  |

|  4 |020101 6006| П |     0.1766|   0.011137 |   6.8  |  89.9 | 0.063065656  |

|  5 |020101 0002| Т |     0.1766|   0.009673 |   5.9  |  95.8 | 0.054772925  |

|                        В сумме =   0.155771     95.8                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.006825      4.2                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Шован 

~ 1. Общие сведения.

       Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

       Расчет выполнен ТОО "АСТ-студия"

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

  | Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |

  | от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010.                                                 |

  | Последнее согласование: письмо ГГО N 1661/25 от 01.11.2012 на срок до 31.12.2013        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = ТО_______________________ Расчетный год:2025 Режим НМУ:0

                                    Базовый   год:2025 Учет мероприятий:нет

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

   0201                                                 

  Примесь = 2908  ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.3000000  ПДКс.с. =0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Название ТО

      Коэффициент А = 200

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

      Температура летняя = 25.0 град.C

      Температура зимняя = -25.0 град.C

      Коэффициент рельефа = 1.00

      Площадь города =   0.0 кв.км

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

      Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Шован рассеив.

      Вар.расч. :6     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 15:01

      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

020101 0003 Т     4.0  0.20  2.00  0.0628  34.0     100      50                     3.0 1.00 0 0.0623000

020101 0004 Т     4.0  0.20  2.00  0.0628  34.0     100      50                     3.0 1.00 0 0.0883000

020101 6009 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3000000

020101 6010 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0170300

020101 6011 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3000000

020101 6012 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0883000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Шован рассеив.

      Вар.расч. :6     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 15:01

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                 ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |020101 0003|    0.06230|  Т |   11.568 |   0.50  |     6.6  |

|   2 |020101 0004|    0.08830|  Т |   16.396 |   0.50  |     6.6  |

|   3 |020101 6009|    0.30000|  П |   21.261 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |020101 6010|    0.01703|  П |    1.207 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |020101 6011|    0.30000|  П |   21.261 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |020101 6012|    0.08830|  П |    6.258 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.85593 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     77.950668 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Шован рассеив.

      Вар.расч. :6     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 15:01

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  45 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Шован рассеив.

      Вар.расч. :6     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 15:01

      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.629 долей ПДК (x=    13.5; напр.ветра= 45)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.041: 0.629: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.012: 0.189: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.016: 0.242:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.016: 0.242:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      : 0.005: 0.071:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      :      : 6012 : 6012 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.819 долей ПДК (x=  -165.5; напр.ветра= 45)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.004: 0.226: 0.819: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.068: 0.246: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.001: 0.084: 0.280:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      : 0.001: 0.084: 0.280:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      : 6011 : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      : 0.025: 0.094:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      :      :      : 6012 : 0004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.462 долей ПДК (x=  -344.5; напр.ветра= 45)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.016: 0.205: 0.462: 0.012: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.005: 0.062: 0.138: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      : 0.006: 0.077: 0.172: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      : 0.006: 0.077: 0.172: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      : 0.002: 0.023: 0.051: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки :      : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.221 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 45)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.123: 0.221: 0.046: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.008: 0.037: 0.066: 0.014: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.044: 0.080: 0.017:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.044: 0.080: 0.017:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.013: 0.024: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=  -702.5; напр.ветра= 45)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.130: 0.051: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.026: 0.039: 0.015: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.031: 0.046: 0.018: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.031: 0.046: 0.018: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.014: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6012 : 6012 : 6012 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 45)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.089: 0.050: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.027: 0.015: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.031: 0.018: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.031: 0.018: 0.002:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6011 : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.005: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6012 : 6012 : 6012 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -165.5 м    Y=  -269.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.81911 доли ПДК  |

                                     |       0.24573 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    45 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |020101 6009| П |     0.3000|   0.279865 |  34.2  |  34.2 | 0.932882786  |

|  2 |020101 6011| П |     0.3000|   0.279865 |  34.2  |  68.3 | 0.932882786  |

|  3 |020101 0004| Т |     0.0883|   0.094471 |  11.5  |  79.9 |   1.0698858  |

|  4 |020101 6012| П |     0.0883|   0.082374 |  10.1  |  89.9 | 0.932882726  |

|  5 |020101 0003| Т |     0.0623|   0.066654 |   8.1  |  98.1 |   1.0698858  |

|                        В сумме =   0.803228     98.1                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.015887      1.9                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Шован рассеив.

      Вар.расч. :6     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 15:01

      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-|  .     .     .     .     .    0.000  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                ^                                                    |

 6-C  .     .     .     .    0.041 0.629  .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-|  .     .    0.004 0.226 0.819  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-|  .    0.016 0.205 0.462 0.012  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-| 0.025 0.123 0.221 0.046  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-| 0.088 0.130 0.051 0.002  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-| 0.089 0.050 0.006  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.81911 долей ПДК

                                         =0.24573 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -165.5м

     ( X-столбец 5, Y-строка 7)       Yм =  -269.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    45.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0201 ПГР Шован рассеив.

      Вар.расч. :6     Расч.год: 2025      Расчет проводился 05.06.2025 15:01

      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1063:  1054:  1046:  1041:  1036:  1026:  1017:  1011:  1005:   989:   972:   959:   946:   931:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    261:   295:   329:   364:   399:   423:   446:   470:   495:   526:   557:   590:   623:   643:   664:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    905:   893:   870:   846:   825:   805:   785:   766:   750:   733:   704:   675:   648:   621:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    686:   708:   735:   761:   790:   819:   835:   851:   870:   889:   909:   929:   952:   975:   986:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    576:   555:   535:   502:   468:   437:   405:   381:   356:   333:   309:   274:   239:   204:   170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    997:  1011:  1025:  1038:  1051:  1066:  1082:  1088:  1093:  1102:  1111:  1115:  1119:  1127:  1135:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    145:   120:    95:    70:    30:    30:   -10:   -50:   -91:  -137:  -184:  -231:  -278:  -325:  -367:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1134:  1134:  1137:  1140:  1140:  1133:  1133:  1133:  1133:  1121:  1110:  1098:  1087:  1075:  1053:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -410:  -453:  -495:  -538:  -574:  -610:  -646:  -682:  -719:  -746:  -773:  -801:  -828:  -855:  -873:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1030:  1008:   985:   963:   931:   899:   867:   835:   803:   763:   724:   684:   644:   605:   560:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -890:  -907:  -924:  -941:  -947:  -953:  -958:  -964:  -970:  -970:  -970:  -963:  -963:  -963:  -963:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    515:   469:   424:   379:   331:   284:   236:   188:   140:   100:    60:    60:    20:   -20:   -61:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -951:  -940:  -928:  -917:  -905:  -883:  -860:  -838:  -815:  -793:  -761:  -729:  -697:  -665:  -633:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -107:  -154:  -201:  -248:  -295:  -337:  -380:  -423:  -465:  -508:  -544:  -580:  -616:  -652:  -689:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.007: 0.021: 0.050: 0.095: 0.145: 0.177: 0.174: 0.138:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.006: 0.015: 0.029: 0.044: 0.053: 0.052: 0.042:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.008: 0.018: 0.034: 0.052: 0.064: 0.063: 0.050:

Ки :      :      :      :      :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.008: 0.018: 0.034: 0.052: 0.064: 0.063: 0.050:

Ки :      :      :      :      :      :      : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.005: 0.010: 0.015: 0.019: 0.018: 0.015:

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -593:  -554:  -514:  -474:  -435:  -390:  -345:  -299:  -254:  -209:  -163:  -117:   -70:   -51:   -30:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -716:  -743:  -771:  -798:  -825:  -843:  -860:  -877:  -894:  -911:  -917:  -922:  -928:  -933:  -933:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.091: 0.047: 0.019: 0.006: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.027: 0.014: 0.006: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.017: 0.007: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.017: 0.007: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.010: 0.005: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -0:    30:    70:    70:   110:   150:   191:   237:   284:   331:   378:   425:   467:   510:   553:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -936:  -940:  -940:  -933:  -933:  -933:  -933:  -921:  -910:  -898:  -887:  -875:  -853:  -830:  -808:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    595:   638:   674:   710:   746:   782:   819:   846:   873:   901:   928:   955:   973:   990:  1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -785:  -763:  -731:  -699:  -667:  -635:  -603:  -563:  -524:  -484:  -444:  -405:  -360:  -315:  -269:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=   1024:  1041:  1047:  1053:  1058:  1064:  1070:  1070:  1070:  1068:  1070:  1066:  1063:  1063:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -224:  -179:  -131:   -84:   -36:    12:    60:   100:   140:   140:   161:   186:   210:   235:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -616.3 м    Y=  -697.1 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17737 доли ПДК  |

                                     |       0.05321 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    45 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |020101 6009| П |     0.3000|   0.063688 |  35.9  |  35.9 | 0.212291718  |

|  2 |020101 6011| П |     0.3000|   0.063688 |  35.9  |  71.8 | 0.212291718  |

|  3 |020101 6012| П |     0.0883|   0.018745 |  10.6  |  82.4 | 0.212291703  |

|  4 |020101 0004| Т |     0.0883|   0.016205 |   9.1  |  91.5 | 0.183517158  |

|  5 |020101 0003| Т |     0.0623|   0.011433 |   6.4  |  98.0 | 0.183517158  |

|                        В сумме =   0.173758     98.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.003615      2.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приложение 4. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации
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5. Приложение 2

Государственная лицензия на выполнение природоохранных работ

Приложение В.

[image: image36.emf]
[image: image37.emf]
[image: image38.emf]
[image: image39.emf]
[image: image40.emf]
[image: image41.emf][image: image42.png]



Проект нормативов допустимых выбросов
Страница 9

