НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: 
1. РООС к «Индивидуальному техническому проекту на зарезку бокового ствола и наклонно-направленного бурения с горизонтальным окончанием в эксплуатационной скважине № Е-146 глубиной 3000 метров на месторождении Елемес Северо-Западный.

2. План мероприятий по охране окружающей среды на 2026г.
Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте
Недропользователь ЧК «Absolute Oil Lt», имеет право недропользования согласно Контракта  рег. 4748-УВС МЭ от «11» июля 2019 г., со сроком действия 25 лет в Мангистауской области с дополнениями на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Елемес Северо-Западный в Мангистауской области.

Административно площадь работ расположена в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 20 км от пос. Боранколь, в 60-ти километрах юго-восточнее месторождения Тенгиз, в 30 км юго-западнее ж/с Опорная. Связь с поселком Боранколь и станцией Опорная осуществляется по грунтовым дорогам, а с расположенным к северу крупным населенным пунктом Кулсары – по дороге с твердым покрытием. 


Данным проектом осуществляется с целью выполнения работ по зарезке бокового ствола и наклонно-направленного бурения с горизонтальным окончанием в эксплуатационной скважине № Е-146 глубиной 3000 метров на месторождении Елемес Северо-Западный.

Координаты скважины Е-146 на месторождении Елемес Северо-Западный -  СШ 460 01' 06.19" ВД 540 01' 35.03". 

Согласно технического задания, бурение скважины предполагается осуществлять с применением буровой установки «ZJ40/2250J» или аналогичные грузоподъемностью не менее 225 т.

Проектная глубина скважины – по вертикали - 2194,24 м, по стволу - 3000 метров.

График бурения скважины в 2026 году. Продолжительность цикла строительства скважины, общее 79,0 суток, в том числе: СМР и подготовительные работы к бурению – 14 сут., бурение и крепление – 45,0 сут, освоение скважины 20 суток. 

Проектный горизонт – Средняя юра (Ю-I «А»).

Цель бурения и назначение скважины - Добыча углеводородного сырья.
Состав предприятия
Проектом предусматривается зарезка бокового ствола и  наклонно-направленное бурение с горизонтальным окончанием в эксплуатационной скважине № Е-146 проектной глубиной 3000 метров на месторождении Елемес Северо-Западный.

Буровые работы по своей сути являются многоэтапным технологическим процессом, сопровождающимся значительными выбросами вредных веществ в атмосферу. 

При строительстве скважины основное загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате: работы двигателей внутреннего сгорания агрегатов и строительной спецтехники; работы основного технологического оборудования, применяемого в процессе строительства скважины.

При подробном рассмотрении технологии строительства скважины для каждой стадии работ были выделены:

Буровая установка «ZJ40/2250J»
Источниками загрязнения атмосферного воздуха при монтаже буровой установкой «ZJ40/2250J», подготовительных работах, бурении и креплении на буровой площадке освоению скважины являются 52 источника загрязнения, в том числе:

· организованные –  15 единицы;

· неорганизованные –  37 единиц.

Строительство скважины состоит из следующих этапов:

· Строительно-монтажные и подготовительные работы;

· Бурение скважины;

· Крепление скважины;

· Освоение скважины;

· Техническая рекультивация.
Все производственные стадии цикла строительства скважины характеризуются последовательным выполнением работ.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве скважин буровой установкой «ZJ40/2250J» составит в 2026 году:  33,60978 г/с или 41,149959 т/год.

Общее количество воды, используемой при строительстве скважины составляет 596,4 м3/цикл. 

Объем буровых сточных вод при бурении скважины составит – 372,5 м3.
Всего в процессе производственной деятельности образуется 8 наименований отходов: Буровой шлам, отработанный буровой раствор, промасленная ветошь, отработанное масло, используемая тара, металлолом, огарки электродов, коммунальные отходы (ТБО).

Лимиты накопления отходов производства и потребления при бурении скважины: 287,5183 т/от  1 скв. 
  Отходы вывозятся с территории площадки по мере накопления специализированной организацией по договору.
В соответствии с ««Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Приказом министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г. № КР ДСМ-2»  размер нормативной санитарно защитной зоны (СЗЗ) для рассматриваемого объекта составляет 1000 метров.

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК к объектам I категории относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
