
Приложение к плану мероприятий по охране окружающей среды 
 
[bookmark: _Hlk195543390]Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды к  «Плану разведки твердых полезных ископаемых на двух геологических  блоках M-42-12-(10д-5в-10), M-42-12-(10д-5г-6) м месторождение Жолымбет-Центр.
1.  Проект  плана  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  разработан  ТОО "ZHOLYMBET INVEST" согласно требованиям статьи 125 Кодекса как приложение к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие для объекта II категории. 
2. ТОО "ZHOLYMBET INVEST" предлагает мероприятия по достижению нормативов эмиссий на период действия Экологического разрешения на воздействие для объектов II категории - 2025-2030гг. 
В рамках Плана разведки строительство и/или эксплуатации зданий, сооружений, не предусматривается.  
Ранее экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категории получено не было. 
3. В перечень мероприятий по охране окружающей среды приведены следующие пункты: 
п.1 Охрана атмосферного воздуха 
При проведении геологоразведочных работ организованных источников выбросов, на которых необходимо осуществлять контроль за нормативами ПДВ, не предусмотрено, системы пылегазоочистки не применяются. Все источники выбросов являются неорганизованными.
Для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются инструментальные и расчетные методы. Выбор методов зависит от характера производства и типа источника.
Инструментальные методы являются основными для источников с организованным выбросом загрязняющих веществ. Расчетные методы применяются в основном, для определения характеристик источников с неорганизованными выбросами загрязняющих веществ.
Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов на неорганизованных источниках выбросов предусматривается осуществлять балансовым методом ответственным лицом по охране окружающей среды.
Результаты контроля за соблюдением НДВ прилагаются к годовым и квартальным отчетам предприятия и учитываются при подведении итогов его работы.
При проведении производственного экологического контроля природопользователь обязан ежеквартально представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
План-график контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов представлен программе производственного экологического контроля. 
Для минимизации воздействия буровых работ на окружающую среду проектом предусматривается применение нетоксичных реагентов в промывочной жидкости и ликвидация зумпфов с отходящей водой. Все пробуренные скважины после их закрытия подлежат ликвидации согласно общепринятой методике. Буровая площадка после бурения очищается от технического и бытового мусора, а поверхность участка приводится в исходное состояние (рекультивируется).
[bookmark: _Hlk218848724]Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) на участке работ. Всего общий объем снимаемого ПРС: 280м 3+160м3=440 м3 . Снятие ПРС для буровых станков 5м×10 м×0,2 м = 10,0 м3 на одну скважину, где: - 5м ширина площадки, - 10м длина площадки; -0,2м мощность ПРС. Исходя из общего объема подготовки площадок под бурение суммарный объем почвенно – растительного слоя (ПРС) составит - 10,0 м3 * 16 скважин – 160м3. Проектом предусматривается строительство отстойников для промывочной жидкости на каждой скважине. Общий объём извлекаемого грунта при строительстве отстойников для одной скважине 2 м3. Всего для 16 скважин – 32 м3. Общий объем снимаемого ПРС с канав составит из расчета 1000 м3 х 1,4 х 0,2м= 280м 3, где: - 1000м длина канав; 1,4м ширина канав; -0,2м мощность ПРС. На лицензионном участке работ Жолымбет-Центр будет создан полевой лагерь, включающий в себя объекты бытового и производственного назначения. Режим работы на участке - вахтовый, пересмена вахт будет производится через 15 дней, количество смен/сутки – 2, продолжительность смены 11 часов с перерывом на обед 1 час. На работах будут задействованы 21 человек. Проходка канав начнет проводиться по первым результатам наблюдений поисковых маршрутов и продолжится в течение всего времени полевых работ. Канавы будут проходиться вкрест простирания пород, для подсечения и прослеживания выявленных минерализованных зон и рудопроявлений, и уточнения их контуров, направления распространения, углов падения и простирания. При необходимости канавы будут проходиться и по простиранию. Кроме традиционной документации планируется проводить фотодокументацию. Сечение канав предусматривается в следующих пределах:- ширина по полотну -1,0 м; -	ширина по верху - 1,4 м;-	средняя глубина - 2 м;-	средняя площадь сечения - 2,4 м2;-углубка в коренные породы - не менее 0,5 м. После проходки канав и бурение скважин будет производится последовательный возврат почвенно-растительного слоя (ПРС) на первоначальное место залегания. ПРС, предварительно снятый и складированный отдельно от минеральных грунтов, будет использоваться для финальной планировки и восстановления плодородного горизонта. Отбор бороздовых проб предусматривается при проходке новых канав. Бороздовыми пробами будут опробованы рудные тела и зоны минерализованных пород. Так же бороздовые пробы будут отбираться в приконтактовых частях рудных тел и минерализованных зон (оконтуривающие пробы). Средняя длина бороздовой пробы принимается равной 1 м. Сечение борозды принимается равным 5 х 10 см, средний вес одной бороздовой пробы при длине 1 м составит: 0,05 х 0,1 х 1,0 х 2,5 = 12,5 кг. Проектом предусматривается, что все канавы Лицензионной территории будут опробованы от начала до окончания бороздовыми пробами. Проходка канав, траншей предусматривается в случае выявления следов, зон минерализации, рудопроявлений полезного ископаемого, с целью уточнения геологического строения, определения морфологических особенностей жил и характера распределения оруденения в них, для вскрытия и опробования минерализованных коренных пород на всю мощность выхода в тех местах, где она перекрыта чехлом аллювиально-делювиальных отложений, преимущественно в единых профилях с колонковым бурением. Проектом предусматривается наклонное колонковое бурение скважин. С целью достижения оптимального угла встречи с рудной зоной и учитывая крутое падение рудоподводящих и рудоконтролирующих нарушений, бурение наклонных скважин будет производиться в основном под углами 70° и 65°. Количество скважин в профиле зависит от ожидаемой мощности выявленной минерализации и (или) рудной зоны. Первоначальные расчетные интервалы плотности разведочной сети, исходя из опыта ранее разведанных золоторудных месторождений, между профилями по простиранию геологических структур 400 м, вкрест простирания 300 м, далее по результатам комплекса проведенных геологоразведочных работ предполагается сгущение разведочной сети до 40-80 м и менее. Скважины, после выхода из рудного тела во вмещающие породы, бурятся ещё не менее 5,0-10,0 м. В зависимости от мощности рудного интервала глубина скважин может быть увеличена или уменьшена. Расчетный объем бурения на начальной стадии составляет 8000 п.м, средняя глубина скважин – 500 м, общее количество 16 скважин/год. Предусматриваются следующие геолого-технические условия скважин:-	бурение будет осуществляться установками Гидравлический станок колонкового бурения HUANGHAI HYDX-6 со снарядом, обеспечивающим линейный выход керна не ниже 95%. Линейный выход керна будет проконтролирован весовым способом;
-	скважины по глубинам входят в интервал до500 м;-	скважины наклонные;-	начальный диаметр бурения –112 мм,	конечный диаметр бурения	–97 мм;-	бурение ведется с отбором керна;-	бурение до VII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям –алмазными;-	выход керна не менее 95%; Буровые работы будут производиться гидравлическим станком колонкового бурения HUANGHAI HYDX-6. Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицательных воздействий проводимых работ на окружающую среду. Размещение профилей скважин будет производиться на удаленном расстоянии от населенных пунктов. Горнопроходческие и буровые работы в пределах водоохранных зон не проектируются.. В процессе ликвидации лагеря его территория будет рекультивироваться с укладкой почвенного слоя на прежнее место. Электроснабжение лагеря и буровых станков будет осуществляться за счет ДЭС. Место строительство полевого лагеря на отдаленном расстоянии от рек, водоемов и временных водотоков. В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. Стоянка для автотранспорта и спецтехники, техническо-хозяйственные объекты будут оборудованы на территории временного полевого лагеря в 50 м от административно-бытовых объектов. Строительство склада ГСМ не предусматривается. Снабжение полевых лагерей технической и питьевой водой, проектом предусматривается завоз бутилированной покупной воды из п. Жолымбет. В емкостях по 19 литров, с установкой диспенсера, и завоз технической воды автоцистерной для технических нужд. Стирка грязной одежды будет осуществляться на производственной базе недропользователя, находящейся в п. Жолымбет. Раз в неделю рабочему персоналу будет выдаваться чистый комплект рабочей одежды. В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке промышленные отходы не образуются. Пробуренные скважины предусматривается ликвидировать путем тампонажа густым глинистым раствором с удалением обсадных труб. По завершению работы трубы вывозятся на склад базы недропользователя для дальнейшего использования. Добытый из скважин керн вывозится для проведения химико-аналитических работ в специализированную лабораторию. Буровая площадка рекультивируется. Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы проводиться не будут.
п.7 Обращение с отходами
7.1. Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории участка геологоразведочных работ.  
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: 
Предусматривается проведение субботников на территории участка геологоразведочных работ – 8 дней в году. 
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: участок геологоразведочных работ.
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: – отсутствуют.  
Параметры/показатели  (нормативы  эмиссий),  на  достижение  которых  направлены мероприятия – отсутствуют.  
Побочное негативное воздействие на окружающую среду - не предусматривается. 
Период проведения данного мероприятия – 2026-2030гг.
Источник финансирования – собственные средства ТОО "ZHOLYMBET INVEST" .Стоимость мероприятия составит – 200 тыс.тг.
7.2. Заключение договоров со специализированными предприятиями по вывозу, переработке или утилизации отходов.  
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: 
Проектом предусматривается передача всех отходов специализированными организациями для их вывоза, переработке или утилизации в объеме 1,40625т/год. 
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 1,40625 т/год.
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: – отсутствуют.  
Параметры/показатели  (нормативы  эмиссий),  на  достижение  которых  направлены мероприятия  твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 1,40625 т/год.
Побочное негативное воздействие на окружающую среду - не предусматривается. 
Период проведения данного мероприятия – 2026-2030 гг.
Источник финансирования – собственные средства ТОО "ZHOLYMBET INVEST" Экологические условия: 
1.  Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением. 
2.  Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей реализовать в полном объеме в установленные сроки и ежегодно представлять отчет о его выполнении в течение тридцати рабочих дней после окончания отчетного года согласно ст. 125 Экологического кодекса РК, приложения 17 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 319. 
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Директор   ТОО "ZHOLYMBET INVEST»                                                          Қ.Т. АЛИАКПАР
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