НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПО ПРОЕКТУ
РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
К «ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОБЫВАЮЩЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №Е-200 ГЛУБИНОЙ 3060М НА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЕЛЕМЕС СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности 
Недропользователь — Частная компания «Absolute Oil Ltd» (ЧК «Absolute Oil Ltd»), осуществляет деятельность на основании Контракта на недропользование № 4748-УВС МЭ от 11 июля 2019 года сроком действия 25 лет, с дополнениями на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Елемес Северо-Западный в Мангистауской области.

Общие сведения о месторождении. Контрактная территория ЧК «Absolute Oil Ltd» расположена на юго-восточной окраине Прикаспийской впадины, в 60 км к юго-востоку от Тенгизское месторождение.

В административном отношении площадь работ расположена в Бейнеуский район Мангистауская область Республики Казахстан, в 60 км к юго-востоку от Тенгизского месторождения и в 30 км к юго-западу от железнодорожной станции Опорная.

К востоку от площади Елемес проходит железная дорога Мангистау – Атырау. Ближайшими железнодорожными станциями являются Опорный и Бейнеу.

Координаты проектируемой скважины № Е-200- 46º01’33,9497” северной широты, 54º01’7,7839” восточной долготы.

Строительство горизонтальной эксплуатационной скважины №Е-200 предусматривается с использованием буровой установки ZJ-40 с верхним силовым приводом (ВСП) грузоподъемностью не менее 225 тонн. Буровая установка должна быть оснащена четырехступенчатой системой очистки бурового раствора, обеспечивающей соблюдение проектных параметров промывочной жидкости и минимизацию ее воздействия на проницаемые (продуктивные) пласты.

2. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности
Проектом предусматривается строительство горизонтальной эксплуатационной скважины № Е-200 проектной глубиной 3060 м на месторождении Елемес Северо-Западный.

Основные проектные показатели: проектная коммерческая скорость бурения — 1147,5 м/станко-месяц, общая продолжительность строительства скважины — 110,0 суток, включая монтаж буровой установки, бурение, крепление и освоение, проектная глубина (по вертикали / по стволу) — 2331,1 / 3060 м, проектный горизонт — Ю-IV-А, цель бурения — добыча нефти, назначение скважины — эксплуатационная (добыча углеводородного сырья).

Продолжительность цикла строительства составляет 110,0 суток, в том числе:

· строительно-монтажные работы — 15,0 суток;

· подготовительные работы — 5,0 суток;

· бурение и крепление скважины — 80,0 суток;

· работы в эксплуатационной колонне — 10,0 суток.

Использование водных ресурсов. Для объектов ЧК Absolute Oil Ltd источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются - Волжская вода из водовода «Астрахань-Мангышлак» - вода технического качества, предоставляемая согласно договору с ТОО “Темиржолсу Мангистау”.

Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые и технические нужды является привозная вода из поселков Боранкол и Опорный. Бутилированная вода на питьевые нужды поставляется на договорной основе. Обеспечение питьевой водой обслуживающего персонала и приготовления пищи в столовой осуществляется привозной бутилированной водой (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY, VITA).

Объем водоотведение и водопотребление потребления воды
Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства гл. 3060 составляет:

Общий объем воды, используемой при строительстве скважины для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд, составляет 234,134 м³/цикл; объем водоотведения — 187,307 м³/цикл. Объем буровых сточных вод при бурении скважины составит 111,9 м³.

3. Информация о компонентах природной среды и иных объектах
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:
На период проведения проектируемых работ предусматривается проживание персонала во временном полевом лагере, расположенном за пределами промплощадки скважины. Доставка грузов и вахт будет осуществляться автотранспортом с базы Подрядчика и из г. Атырау. 

Численность вахты – 30 человек на период бурения и период испытания скважины. 

Заезд транспорта на буровую осуществляется по утвержденному маршруту, по подготовленным перед началом работ дорогам со снятым ПСП и твердым (щебеночным) покрытием. 

При производстве работ используются машины и механизмы Подрядчиков. 

Для размещения бурового оборудования подготавливается площадка 1,9 га под 1-ну скважину в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. 
Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ: транспортные услуги, клининг, общепит и др.

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, и не скажутся негативно на здоровье населения.

4. Описание возможных существенных воздействий намечаемой деятельности

При рассмотрении строительства одной горизонтальной скважины с проектной глубиной 3060 м были определены всего 30 источника загрязнения, в том числе:
В целом на территории буровой площадки будет задействовано 43 стационарных источника загрязнения, в том числе:
· организованные – 15 единицы; 
· неорганизованные – 28 единиц. 
5. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду

При количественном анализе выявлено, что общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу за весь период строительства скважины составит: 

Нормативы НДВ в целом за период строительства вертикальной добывающей скважины №Е-200 с БУ ZJ-40, составит – 36.360231685 г/сек и 108.49998069 т/год.
Ориентировочные данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие на атмосферный воздух в период работ на месторождении Елемес Северо-Западный будет средним. 
Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические)
В районе размещения объекта и в прилегающей к нему территории отсутствуют зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, к которым предъявляются специальные требования к качеству атмосферного воздуха.

Максимальное расстояние от крайних источников выбросов до границы области воздействия составляет 1000 метров по всем направлениям.

6. Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам

В процессе работ на месторождении Елемес Северо-Западный образуется значительное количество промышленных и коммунальных отходов. Основными отходами в процессе эксплуатации месторождения, расконсервации и строительства скважин являются:

· буровой шлам,

· отработанный буровой раствор,

· промасленная ветошь,
· использованная тара,
· отработанные масла,
· металлолом,
· огарки сварочных электродов,
· твердые бытовые отходы.
Согласно ст. 320 ЭК РК «Накопление отходов» временное складирование отходов в специально установленных местах, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления, в течение не более 6 месяцев.

Лимит накопления отходов производства и потребления при бурении одной скважины составляет 1134,1493 т.
Вывоз отходов с территории площадки осуществляется по мере их накопления специализированной организацией на основании заключенного договора.

Таблица 6.1 - Лимит накопления отходов при строительстве скважины Е-200

	Наименование отходов
	Объем накопленных 

отходов на существующее положение, тонн/год

 
	Лимит накопления

от 1 скв, тонн/год



	1
	2
	 4

	Всего
	-
	1134,1493

	в т.ч. отходов производства
	-
	1131,0353

	отходов потребления
	-
	3,114

	Опасные отходы

	Буровой шлам 01 05 05*
	-
	546,8

	Отработанный буровой раствор 01 05 06*
	-
	564

	Отработанные масла 13 02 08*
	 
	15,0

	Промасленная ветошь 15 02 02*
	 
	0,0635

	Использованная тара 15 01 10*
	 
	3,15

	Неопасные отходы

	Металлолом 16 01 17
	-
	2,02

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	
	0,0018

	Твердо-бытовые отходы 20 03 01
	
	3,114

	Зеркальные

	-
	-
	-


7. Захоронение отходов не предусматривается проектом.

8. Характер и организация технологического процесса на основном и вспомогательном производствах позволяют избежать масштабных аварийных ситуаций, инцидентов в ходе намечаемой деятельности, опасных для окружающей среды.

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:

· строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;

· обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического

· оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;

· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

· регулярное проведение учений по тревоге;

· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;

· своевременное устранение утечки во время работы механизмов;

· использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 

План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. 

После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.

Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.
