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1. [bookmark: _Toc409625034][bookmark: _Toc409625095][bookmark: _Toc409625132][bookmark: _Toc409625169][bookmark: _Toc409625250][bookmark: _Toc127874590]Введение
Настоящая программа разработана для Программа управления отходами (далее - ПУО) разработана для ТОО «Caspian Eco Service» по причине реализации проектных решений по рабочему проекту «Модернизация Комплекса по управлению отходами ТОО «Caspian Eco Serviсe» в Каракиянском  районе. Корректировка»  на основании п.2 ст.335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI на:
Целью разработки данной Программы ПУО является установления лимитов образования и накопления отходов, нормативное обоснование допустимых объёмов образования отходов в процессе производственной деятельности, а также определение предельно допустимых количеств и сроков их временного накопления с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
Установление лимитов позволяет обеспечить контролируемое обращение с отходами, исключить их сверхнормативное накопление, минимизировать риски загрязнения компонентов окружающей среды и гарантировать соблюдение требований природоохранного законодательства.
Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. Разработка Программы направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления путем:
· совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий;
· повторного использования отходов либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;
· восстановление или обезвреживания отходов с использованием наилучших доступных технологий либо иных обоснованных методов;
· рекультивации полигонов в соответствии с утвержденными проектами рекультивации.
Задачами Программы является определение пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. 
Основными нормативными документами при разработке Программы управления отходами являются: 
· Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года. 
· Правила разработки программы управления отходами. Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.
· Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. 
ТОО «Caspian Eco Service» имеет полигон для опасных отходов и имеется обустроенная временная площадка для раздельного сбора всех видов отходов, которые принимаются от сторонних организаций по договору.
Программа управления отходами разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.



2. общие сведения об операторе
2.1 [bookmark: _Toc209995850]Существующее положение
[bookmark: _Hlk191048949]Для решения задач по предоставлению квалифицированных услуг по приему, хранению и последующей утилизации производственных отходов для предприятий нефтяной отрасли Каракиянского района Мангистауской области запланировало построить и ввести в эксплуатацию Комплекс управления отходами. 
Основным направлением деятельности ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» является транспортировка, обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов, отходов бурения. Указанные виды работ ведутся по установленным государственным стандартам, в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан.
Комплекс по управлению отходами ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» расположен на территории Каракиянского район Мангистауской области Республики Казахстан в 28 км от села Жетыбай и 40 км от города Жанаозен.
Рассматриваемая площадка представляет собой незастроенную территорию, общей площадью 5,0 га, стороны площадки различной длины. За границей участка, параллельно ему, в северо–восточной стороне  проходит подземный водопровод, далее (в 57,0м) высоковольтная  ЛЭП.
Назначение объекта: прием, хранение и переработка промышленных отходов:
•	Бурового шлама;
•	Нефтяных шламов, образующихся в процессе очистки резервуаров и трубопроводов;
•	Ветошь и другие отходы.
[bookmark: _Hlk191048977]На предприятии предусмотрены прием и временное хранение (не более 6 месяцев) и утилизация следующих видов опасных и неопасных отходов:
1. Твердых буровых шламов;
1. Твердых и жидких нефтяных шламов;
1. Некондиционной нефти;
1. Изношенных автошин;
1. Аккумуляторных батарей;
1. Ртутьсодержащих ламп;
1. Ветоши.
1. Отработанных технических масел;
1. Тары из-под отработанных масел;
[bookmark: _Hlk191049014]Все отходы складируются и по договору вывозятся на утилизацию в специализированные предприятия.
[bookmark: _Hlk191049562]Краткая характеристика основных видов промышленных отходов, планируемых перерабатывать на технологических сооружениях проектируемого объекта:
1. буровые шламы (образованные при бурении скважин);
1. отработанный буровой раствор (образованный при бурении скважин);
1. нефтезамазученный грунт;
1. нефтесодержащие жидкости (свыше 55% влажности) - нефтешламы;
1. нефтесодержащие пастообразные отходы (до 55% влажности);
Дополнительные виды опасных отходов (предусматривается сбор данных отходов, для дальнейшей переработки на специализированных Полигонах):
Ранее утвержденным проектом предусмотрены следующие существующие сооружения на площадке КУО, под открытым небом, и внутри производственного здания.  (Заключение  ДЭМО №  R01-0057/21 от 06.08.2021)
На площадке КУО размещается :
•	Карта для приема и временного хранения нефтешлама, размер в плане 20х50 м - 4 шт.;
•	Установка переработки бурового шлама;
•	Карта для временного хранения переработанного шлама, размер в плане 20х85 м;
•	Пруд-испаритель, размер в плане 20х20 м - 2 шт.;
•	Пропарочно-промывочный комплекс, имеющий в составе пропарочно-промывочную площадку и площадку для мойки колес.
Внутри производственного здания:
•	Склад для приема и временного хранения ртутьсодержащих ламп, площадью 72 м2;
•	Склад для приема и временного хранения покрышек автомобильных с металлокордом отработанных, площадью 72 м2;
•	Склад для приема и временного хранения отработанных аккумуляторных батарей (АКБ), площадью 72 м2;
•	Склад для приема и временного хранения отработанных фильтров и промасленной ветоши, площадью 72 м2;
•	Помещение для приема и временного хранения замазученных бочек, емкостью 200л.
Основной принцип работы объекта – замкнутый цикл переработки производственных отходов.
Площадь территории запроектированного объекта составляет 5,0 га. 
На территории объекта, кроме технологических сооружений имеются административно-бытовой комплекс, КПП, производственное здание, площадка для мойки и дезинфекции автотранспорта на выезде с площадки. 
На объекте уже предусмотрены резервуары противопожарного запаса воды и безнапорные сети пожаротушения. 
Источником электроснабжения является - дизель-генератор.
2.2 Технологические процессы проведения обезвреживания на площадках Комплекса по переработке технологических отходов
Основными технологическими процессами, проводимыми на площадках, являются:
1) Входной контроль и прием отходов, поступающих на площадки
Входной контроль отходов проводится начальниками площадок и включает следующие этапы:
- проверка сопроводительных документов, удостоверяющих качество отхода, включая паспорт опасных отходов с регистрацией данных в журнале входного контроля;
- проверка опломбирования и калибровки кузова, удаление пломбы. В случае, если целостность пломбы или калибровки нарушена, представителями Исполнителя и Транспортной компании составляется и подписывается протокол несоответствия;
- проведение визуального осмотра содержимого кузова (вид, агрегатное состояние, количество отхода), с целью сверки, с описанием, представленным в документации.
В случае непринятия отходов на площадку Исполнителя, транспортировщик отходов возвращает их владельцу (Заказчику). Обязанность обратного приема отходов возлагается на транспортную компанию.
- проведение дозиметрического контроля (определение гамма-излучения);
Замер на определение гамма-излучения проводится для каждой партии завозимых отходов при помощи дозиметра. Результаты дозиметрического контроля вносятся в соответствующий раздел Журнала входного контроля.
- проведение процедуры взвешивания на электронных весах каждой партии отхода;
После проведения дозиметрического контроля прибывающий на площадку груженый транспорт попадает на весовую платформу для определения веса БРУТТО и идентификации машины. После разгрузки, машины взвешиваются повторно. В результате регистрируется вес ТАРЫ - вес разгруженной машины. Определяется вес НЕТТО и объем отходов, все полученные данные взвешивания вносятся в электронный архив и дублируются в Журнале входного контроля. По окончании взвешивания каждая машина обязана пройти дезинфекцию в ванне с 3% раствором лизола.
2) Временное накопление отходов на технологических площадках.
Временное накопление отходов на площадках проводится в соответствии с видом и структурой отхода на основании акта приема и накладной на транспортировку. Разгрузка отходов осуществляется путем съезда по трапу в каждую карту.
3) После разгрузки, операторами проводится сортировка в целях обнаружения отходов, не предназначенных для обезвреживания технологическим регламентом. Образованные в результате сортировки отходы подлежат временному хранению на специально обустроенной площадке до момента сдачи их в специализированные организации для дальнейшей утилизации. Количественные и качественные характеристики отходов сортировки отражаются в соответствующих разделах Журнала образования и вывоза отходов производства и потребления.
4) Обезвреживание отходов.
Метод для обезвреживания отходов выбирается по карте технологического процесса, исходя из вида и структуры отхода.
5) Временное хранение обезвреженного материала.
Временное хранение обезвреженного материала происходит посредством его сброса на площадку готовой продукции. Весь обезвреженный материал временно хранится на площадке для готовой продукции в ожидании дальнейших процедур, связанных с его использованием. Каждая партия обезвреженной продукции маркируется. Для получения результатов обезвреживания проводятся контрольные замеры.
6) Аналитический контроль.
Аналитический контроль проводится предприятием с привлечением аккредитованной и аттестованной лаборатории. В ходе работ выполняется внутренний контроль предприятия, проводятся работы по отбору проб готового материала для определения количественных и качественных характеристик, определяются параметры атмосферного воздуха, радиационного фона, подземных вод, почвенного покрова, в районе расположения площадки. 
Результаты проведения контроля качества готовой продукции по технологическому процессу передаются в соответствующее подразделение. В случае несоответствия параметрам обезвреживания готовой продукции, материал отправляется на повторную обработку.
Несоответствующая продукция, должна храниться отдельно от нормативной.
[bookmark: _Toc98988274]
2.3 Мощность объекта
На полигоне предусматриваются прием, временное хранение и переработка отходов производства в объёме на установках и площадках:
· Буровой шлам (БШ) – 21 900 т/год;
· Нефтезагрязненный грунт (НЗГ) – 8 760 т/год;
· Нефтешлам – 13 140 т/год;
· Твердо-бытовые отходы (ТБО), коммунально-бытовые отходы (КБО) - 1 440  м3/год;
· Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов) металл. бочки – 10,0 тн/год;
· Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов) пластиковые бочки – 5,0 тн/год;
· Химические отходы и вещества на инсинерацию – 10,0 тн/год;
· Нефтесодержащие материалы (замасленная ветошь) – 6,0 тн/год;
· Отработанные синтетические и минеральные масла, непригодные регенерации – 12 тн/год;
· Нефтесодержащие материалы (отработанные фильтры всех типов) – 12,0 тн/год;
· Отходы растворителей, красок, лаков и загрязненные ЛКМ материалы – 4,0 тн/год;
· Отработанные аккумуляторные батареи ы– 12,0 тн/год;
· Шины автомобильные, РТИ (резино-технические изделия) – 360,0 тн/год;
· Металлолом (прием и передача) – 100,0 тн/год;
· Остатки и огарки сварочных электродов – 1,0 тн/год;
· Строительные отходы – 60,0 тн/год;
· Абразивные отходы (прием и размещение зеленого списка) – 6,0 тн/год;
· Пищевые отходы – 36,0 тн/год;
· Отходы пластика, пластмассы и полиэтилена – 10,0 тн/год;
· Люминесцентные лампы – 10 000 шт.;
Вместимость карт:
· •Карта НШ (поз. 1) существующая – 1000 м3;
· •Карта НЗГ (поз. 2) существующая – 1000 м3;
· •Карта БШ (поз. 3) существующая – 1000 м3;
· •Карта ОБР (поз. 4) существующая – 1000 м3;
· •Карта под нейтральный грунт (поз. 5) существующая – 5100 м3;
· •Площадка для хим. отходов (поз. 21) – 600 т
· •Карта ТБО (поз. 29) – 3042 т;
· •Карта МБР (поз. 30) – 3575 м3;
· •Площадка для металлолома (поз. 34) – 360 т.

2.4 Характеристика отходов и методы их утилизации.
Отходы, поступающие на комплекс, относятся с 3 по 5 класса опасности. Комплекс предназначен для обезвреживания и восстановления отходов с минимальным использованием уничтожения отходов методом сжигания или передачи на полигон сторонней организации. Процесс КУО заключается в следующем – отходы поступают на комплекс с производства и сопровождаются паспортом отходов с описанием его количественного и качественного состава. Сотрудник осматривает отходы на соответствие документации и принимает решение о дальнейшей разгрузке. При необходимости отходы проходят дозиметрический контроль.  
Применяется несколько методов восстановления и обезвреживания, а именно:

2.4.1. Биологический и физико-химический метод
К отходам, подлежащим обезвреживанию, относятся: технологические стоки (нефтешламы, донные осадки резервуаров, осадки очистных сооружений), буровой шлам (твердая и пастообразная фракция), отработанный буровой раствор, замазученный грунт и т.п.
Отработанные буровые растворы - основное содержание этого вида отходов: пресная техническая вода до 75%, глина (бентонит, глинопорошки и др., в растворе от 10-25%), содержащая ионы калия, натрия, кальция, хлора.
Кроме того, в глинистом буровом растворе в основном содержатся КМЦ (карбоксил метил–целлюлоза до 4%), ПАА (полиакрилоамид) до 0,1%.
Также в буровых растворах, содержатся: кремния диоксид (до 7%), оксид алюминия (до 2%), окись железа (двух, трехвалентного) до 1%, магния карбонат (до 3%), бария сульфат (барит) до 4%.
При бурении скважин также используется известковый буровой раствор. Глины в таком растворе нет, а содержание известняка достигает до 75%.
Эти отходы не пожароопасные (если нет нефти), невзрывоопасные. Коррозионной активности нет, инертны к воде.
Буровой шлам — это выбуренная горная порода, полученная при бурении скважин, вынесенная буровым промывочным раствором на поверхность земли.
В составе бурового шлама содержатся горные породы, проходимые бурением от устья скважины и до ее забоя.
В составе буровых шламов содержатся глины, песчаники, известняки, доломиты, алевролиты и др. минеральные вещества и соли. Может (в основном) содержаться отработанный буровой раствор (до 10 %), содержатся остаточные химические реагенты, такие, как в отработанных буровых растворах, в количестве: воды - до 7%, КМЦ до – 0,3%, кремний диоксид до – 0,7%, оксид алюминия до 0,2%, окись железа до 0,1%, магния карбоната до 0,3%, бария сульфата до 0,4%.
Эти отходы не пожароопасные, невзрывоопасные. Инертны к воде, не радиоактивные.
Нефтешлам и донные осадки резервуаров
В наиболее упрощенном виде данные отходы представляют собой многокомпонентные устойчивые агрегативные физико-химические системы, состоящие главным образом, из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.). Главной причиной образования отходов является физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного устройства с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями, а также с материалом стенок резервуара. В результате таких процессов происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений и ржавление стенок резервуара. Попутно попадание в объем нефтепродукта влаги и механических загрязнений приводит к образованию водно-масляных эмульсий и минеральных дисперсий. Поскольку любой шлам образуется в результате взаимодействия с конкретной по своим условиям окружающей средой и в течение определенного промежутка времени, одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам шламов в природе не бывает. По результатам многих исследований соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в очень широких пределах: углеводороды составляют 5-90%, вода 1-52%, твердые примеси 0,8-65%. Как следствие, столь значительного изменения состава отхода диапазон изменения их физико-химических характеристик тоже очень широк. Плотность таких отходов колеблется в пределах 830-1700 кг/м3, температура застывания от -30С до +800С. Температура вспышки лежит в диапазоне от 35 до 120°С.
Грунт, загрязненный нефтью
Грунт, загрязненный нефтью представляет собой отход, образованный в результате пролива нефтепродуктов на поверхность почвенного покрова. Содержание нефти и нефтепродуктов в почвах и грунтах может варьировать от долей процента вплоть до полного насыщения. Почвы (грунты) в зависимости от минералогического состава и содержания органического вещества обладают различной поглотительной способностью.
Ориентировочное среднее содержание нефтяных углеводородов в загрязненных грунтах, складированных в амбарах, составляет ~ 10-15%.
Установлено, что помимо макрокомпонентов (кремния, алюминия, железа, бария) в загрязненных нефтью грунтах присутствуют в значительном количестве (мг/кг): ванадий (до 2000), титан (до 1000), хром, стронций, свинец (до 500). На уровне ПДК для почв в исследуемых замазученных грунтах обнаруживаются (мг/кг): медь (20), никель (30), цинк (7-10). Остальные элементы (молибден, галлий, ванадий, цирконий, скандий, олово, серебро и др.) содержатся в сравнительно небольшом количестве преимущественно в - тысячных, десятитысячных и менее долей процента.
Производственные отходы 
Отходы поступают на площадку сортировки отходов для разделения отходов на:
- пластиковые отходы;
- бумага и картон;
- отходы текстиля;
- стеклянные отходы;
- металлические отходы;
- древесные отходы;
- жидкий и твердый нефтешлам;
Отходы, подлежащие вторичному использовании полученные в результате сортировки, поступают в склад накопления вторсырья для прессования и брикетирования.
Также отдельно могут приниматься следующие отходы: 
Древесные отходы - поступает от населения и предприятий на комплекс управления отходами. Возможно, передача населению для вторичного использования. 
Строительные отходы - поступает от населения и предприятий на комплекс управления отходами.  Затем поступает на площадку сортировки строительных отходов для сортировки, измельчения и извлечения инертных материалов. Непригодные остатки подлежат сжиганию на установках пиролиз или инсенираторе. 
Пищевые, ЛКМ  – подлежат сжиганию на установках пиролиза. 
Отходы люминесцентных ламп, аккумуляторные батареи, металлолом, бумага, пластик, стекло, шины (резина) – по мере накопления будут передаваться на вторичное использование согласно договора на предприятия занимающиеся переработкой отходов на вторичное сырье.   
Химические отходы - разноплановый «мусор», который образуется в результате деятельности соответствующей промышленности. Мусор в кавычках, так как помимо твердых предметов, здесь могут быть и жидкости. В первую очередь, это отходы химических производств, занимающихся выпуском реактивов и препаратов для дальнейшего использования, производство упаковочных материалов, лекарственных средств, топлива для транспорта, сельскохозяйственных удобрений и других товаров также подразумевает создание различных отходов, могущих нанести вред окружающей среде и человеку. Отходы после оценки будут проходить процесс переработки для вторичного использования или на сжигание если данное условие будет приемлемо для данного вида отходов согласно нормативам СНиП.  

2.4.2. Принятые технологические решения по утилизации отходов
В принятых решениях предусмотрено максимальная механизация производственных процессов, с использованием современного оборудования.
Для осуществления термической утилизации отходов и разделения отходов на жидкие и твердые составляющие запроектировано нижеследующее оборудование и объекты:
•	Установка термического обезвреживания «УЗГ-1М» для термического высокотемпературного обезвреживания (сжигания) отходов III-V класса опасности.
Проектом предусмотрено временное хранение и обезвреживание отходов. Время обезвреживания и временного хранения не более 6-ти месяцев для всех видов отходов. Технологический режим работы – циклический.
Описание процесса
Вид работ – обезвреживание нефтесодержащих отходов, отходов бурения и иных отходов термическим и микробиологическим способом.
Биологический метод - микробиологическое разложение отходов в почве, непосредственно в местах хранения (биотермическое разложение).
Обезвреживание отходов
Метод для обезвреживания отходов выбирается исходя из вида и структуры отхода.
В соответствии с Экологическим Кодексом физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, составляют и утверждают паспорт отходов.
Каждая партия отходов, предназначенная для обезвреживания, принимается при наличии паспорта отхода, в котором указывается химический и компонентный состав отхода, полученный на основании результатов анализов, выполненных аккредитованной лабораторией. В случае отсутствия данных о компонентном и химическом составе в соответствующих разделах паспорта необходимо провести анализы до начала проведения работ по обезвреживанию отходов.
Термический метод обезвреживания отходов
Карта процесса обезвреживания отходов термическим методом выглядит следующим образом: Анализ состояния отходов – временное накопление отходов – сортировка отходов – осушка отходов – загрузка отходов в бункер – обезвреживание отходов – выгрузка обезвреженного материала.
1. Анализ состояния отходов
Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов, или на основании проведенных анализов.
2. Временное накопление отходов
Временное накопление отходов производится на специально подготовленной площадке.
3. Сортировка отходов
В целях обнаружения отходов, не предназначенных для утилизации на данных установках и обеспечения однородного компонентного состава, производится сортировка завезенных отходов.
4. Осушка отходов
Отходы распределяются ровным слоем по поверхности карт или площадок. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов, до степени, позволяющей осуществлять загрузку в приемный бункер установок.
5. Загрузка отходов в бункер
Подачу отходов непосредственно в приемный бункер установок обеспечивают погрузчиком.
6. Обезвреживание отходов
Обезвреживание происходит за счет термической деструкции нефтепродуктов и других загрязняющих веществ путем их «выжигания» из общей массы отходов.
7. Выгрузка обезвреженного материала
Выгрузка обезвреженного материала предусматривается на площадку под продукты переработки.
Зола, имеющая в своем составе неподвижную форму тяжелых металлов, представляет собой гидрофобный гранулированный материал с размерами частиц 10-20 мм и менее, содержащий 3-6 вес.% нелетучих и нерастворимых в воде органических веществ.
Для утилизации бурового шлама, образующегося в процессе бурения скважин, НЗГ, образующегося при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов на площадке запроектированного Комплекса по переработке технологических отходов предусмотрено:
- Установка по утилизации замазученных грунтов и бурового шлама «УЗГ-1М». Производительность установки – до 120 т/сут.
Установка «УЗГ-1М» предназначена для переработки и утилизации (термического обезвреживания)  производственных отходов а именно, замазученных грунтов, нефтесодержащих отходов, нефтешламов, буровых и иных шламов (парафинистых и других отложений в резервуарах т трубопроводах, замасленной окалины и пропантов) и т.п., не выделяющих вредных ядовитых веществ, не поддающихся утилизации методами омыва, смешения, химической переработки, биообработки и т.п., а также когда другие методы менее выгодны, образующихся в процессе работ по очистке шламовых амбаров, резервуаров хранения, шламонакопителей и т.п., а также для ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов.
Установка обеспечивает утилизацию сильнозагрязненных грунтов со степенью загрязнения от 3% до 16%.
В случаях, когда загрязнение составляет от 16% до 25%, для доведения их до требуемого уровня, необходимо в отходы подмешивать песок или отработанный после установки грунт в соответствующей пропорции. В случаях, когда загрязнение грунта нефтепродуктами превышает 25%, рекомендуется применение опилок или сорбента с высокой степенью сорбции по нефтепродуктам, для доведения загрязнённости грунта до соответствующей пропорции.
Слишком вязкий или липкий грунт может так же негативно отразиться на работе загрузочного устройства.
Переработка отходов происходит при температуре до 900°С, оптимальный режим 600°С.
Организация транспортировки и приёма замазученного грунта
Транспортировка замазученного грунта на КУО должна осуществляться спецтранспортом, в соответствии с «Инструкцией по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».
Автотранспорт, предназначенный для транспортировки замазученных грунтов, переоборудуется с целью обеспечения механизации погрузки и выгрузки замазученного грунта и невозможности загрязнения окружающей среды при погрузке, транспортировке и выгрузке, а также для обеспечения удобства и безопасности обслуживания.
Каждый автомобиль, предназначенный для перевозки замазученных грунтов, комплектуется набором инструментов для мелкого ремонта, огнетушителем (порошковым или углекислотным) вместимостью 5 литров, искрогасителем на выхлопной трубе и средствами индивидуальной защиты водителя.
Погрузка замазученных грунтов в спецмашину осуществляется экскаватором или мехпогрузчиком.
Сдвигание и разравнивание разгруженных отходов на площадке осуществляется фронтальными погрузчиками различных типов.

Расположение площадок 
Расположение технологических площадок и размещение на них сооружений определялось исходя из технологической схемы производства и рационального распределения территории, с учетом:
•	санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности;
•	рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, обеспечения нормальных условий их ремонта и эксплуатации.
Ко всем технологическим площадкам предусматриваются подъезды для специализированных автотранспортных средств, обслуживающих установки, а также для подъезда пожарных и аварийных автомобилей.

Описание процесса
Характеристика отходов ТБО
Твердые коммунальные отходы (ТКО) представляют собой гетерогенную смесь органических и неорганических соединений сложного морфологического состава: черные и цветные металлы, макулатура, текстильные компоненты, стеклобой, керамика, пластмасса, пищевые и растительные отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и проч. Многие из них, в частности металлы, попадают в категорию отходов после разового использования. 
Мусоровозы, доставляющие отходы на сортировку, проходят радиометрический контроль, взвешиваются и разгружаются на площадку для сортировки. Отобранные в качестве вторсырья компоненты отправляются на площадки согластно своего вида отходов металлолом, бумага картон, стекло, пластик. Отходы которые не подлежат вторичной переработки отправялются на сжигание. Пластик, бумага отправляются на пресс. Все извлеченные отходы с объема ТБО а также отдельно привезенные не в составе ТБО по мере накомпления отправляются в компании занимающиеся вторичным использованием. 
С предположительного объема ТБО 1440 м3/год образуется.
	№пп
	Наименование компонента ТБО
	% содержание в общем объеме
	М3/год

	1
	Бумага и картон
	35%
	504

	2
	Пищевые отходы
	41%
	590,4

	3
	Пластмассы
	3%
	43,2

	4
	Стекло
	8%
	115,2

	5
	Металлы
	4%
	57,6

	6
	Текстиль и другое
	9%
	129,6

	итого
	ТБО
	100%
	1440



Перечень проектируемых площадок
Состав сооружений и выбор оборудования определялся, исходя из требуемой мощности установки и технологической схемы.
В состав проектируемых объектов входят следующие технологические площадки:

•	Ванна для дезинфекции колес;
•	Карта МБР;
•	Площадка установки "УЗГ-1М";
•	Склад для инвентаря и биопрепаратов;
•	Площадка для складирования готовой продукции;
•	Площадка-карта для ТБО;
•	Площадка для металлолома;
•	Площадка для приема и временного хранения хим. отходов до их утилизации;

Ванна для дезинфекции колес автотранспорта (поз. 35)
Площадка предназначена для промывки автотранспорта.
Площадка, размерами в осях 15х5х0,3(h)м. Площадка выполнена из бетона. Для сбора и отвода грязной воды из промывочных отделов, с боку площадки предусматривается емкость V=3м3, и сливная система.
Для промывки используется Аппарат высокого давления Kaercher HD 9/20-4 M, временно хранящийся на площадке «Склад для инвентаря и биопрепаратов».
Технические характеристики:
•	Источник питания (~/В/Гц) 	3 / 400 / 50
•	Производительность (л/ч) 	460 - 900
•	Рабочее давление (бар/MPa) 	40 / 200 / 4 / 20
•	Макс. давление (бар/MPa) 	220 / 22
•	Потребляемая мощность (кВт)	7
•	Вес (кг)	54.2
•	Габариты (длина х ширина х высота) (мм)	554 x 425 x 1000
Питание подается при помощи Дизельного генератора.

Площадка установки"УЗГ-1М" 
На площадке установлена Установка термической переработки бурового шлама, нефтшлама, нефтезагрязненных грунтов «УЗГ-1М».
Установка термической переработки бурового шлама, нефтезагрязненных грунтов «УЗГ-1М»
Установка состоит из термодесорбера, представляющего собой барабан, установленный на опорных катках с приводом от мотор редуктора.
Высокая температура внутри камеры утилизации создается за счет сжигания жидкого или газообразного (в случае поставки газовой горелки) топлива в жекторной жидкотопливной горелке, а также за счет дополнительного окисления горючих отходов находящихся в замазученном грунте.
Подача замазученного грунта и/или бурового шлама и других нефтесодержащих отходов осуществляется при помощи погрузчика.
Установка смонтирована на раме, имеющей регулируемые опоры для наклона термодесорбера вдль его оси.
Обработка отходящих газов производится камере дожига, циеклоне и второй ступенью очистки – скруббер.
Подробное описание установки и основные требования эксплуатации приведены в паспорте оборудования.
Оборудование поставляется в комплекте, монтируется и запускается поставщиком. К управлению допускается обученный персонал.
Техническая характеристика оборудования приведена в таблице ниже
Таблица 1 - Техническая характеристика оборудования
	Наименование оборудования
	Установка для утилизации замазученных грунтов, буровых шламов, замасленной окалины и пропантов

	Тип оборудования
	
	УЗГ-1М

	Производительность линии
	т/сут
	До 144

	Потребляемая мощность
	кВт
	34

	Температура в камере утилизации
	°С
	До 900

	Габаритные размеры

Термодесорбер
Камера дожига
Блок циклонов
Блок очистки (скруббер, дымосос)
Транспортер ленточный
Конвейер ковшлвый
Бункер загрузочный с механизмом измельчения
	(длина х ширина х высота), м
	

8,9х2,3х3
4,3х1,8х2,3
3,5х2,4х5,8
3,8х2,7х2
5,6х2х2,8
3,9х0,6х2,2
4,45х2,3х2,4

	Режим работы
	
	непрерывный



Площадка для прессования вторсырья с навесом 
На площадке установлен Вертикальный пакетировочный пресс для отходов PRESSMAX 510.
Площадка размерами в осях 10х6 м. Для защиты от атмосферных осадков предусмотрен навес над оборудованием.
Техническая характеристика оборудования приведена в таблице ниже
Таблица 2 - Техническая характеристика оборудования
	Тип оборудования
	
	Вертикальный пакетировочный пресс для отходов PRESSMAX 510

	Производительность линии
	кг/час
	200*

	Потребляемая мощность
	кВт
	2,2

	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не менее
	мм
	1150х750х2200

	Масса 
	кг
	580

	Режим работы
	
	непрерывный



Склад для инвентаря и биопрепаратов 
Площадка предусмотрена для хранения инвентаря и емкостей с биологическим раствором. Помещение склада выполнено из 40-футового морского контейнера.
Размер площадки в плане составляет 16х6 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Площадка для складирования готовой продукции 
Площадка предусмотрена для хранения брикетов спрессованных отходов перед отправкой на утилизацию.
Размер площадки в плане составляет 12х6 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Площадка-карта для ТБО 
Площадка-карта предусмотрена для временного хранения ТБО и его предварительной сортировки перед его подачей на площадку с гидравлическим прессом (поз. 31).
Площадка имеет трапецевидную форму. Размер в плане составляет 81х56х75х26 м. Вокруг площадки устраивается ограждение высотой 2,5 м. Предусмотрено строительство одной карты.
Карта имеет двухслойную гидроизоляцию – геомембрану.
Имеется пандус для заезда автотранспорта и погрузчика.

Площадка для металлолома 
Площадка предусмотрена для временного хранения металлолома.
Размер площадки в плане составляет 20х18 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Площадка для приема и временного хранения хим. отходов до их утилизации 
Площадка предусмотрена для временного хранения хим. отходов. Размер площадки в плане составляет 300х20 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Ванна для дезинфекции колес
Площадка, размерами в осях 20,3х5,0м. Площадка выполнена из бетона С15/10. и армируется сетками из арматуры Ø12 А400. Посредине площадка делиться бетонной стеной, на два отдельных промывочных отдела. Для сбора и отвода грязной воды из промывочных отделов, по бокам площадки предусматривается емкости V=3м3, и сливная система.
Сливная система выполнена из канализационной гофрированной трубы с трапом и сетчатым фильтром грубой очистки, для сбора крупного мусора. Трапы сливной системы установить у края площадки. Предусмотреть уклон на площадки в сторону трапов.
Карта МБР
Карта МБР имеет внешние размеры 65х110м, глубина 0,5 м. Сооружение представляет собой берму (обвалование) с заложением внутренних откосов 1:1,5 и внешних откосов 1:3.
Конструкция противофильтрационного экрана принята в соответствии со •	СП РК 1.04-109-2013 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»:
•	Утрамбованный грунт – 300 - 400мм;
•	Песок - 100 мм;
•	Геомембрана – 1,0 – 1,5 мм;
•	Песок – 100 мм;
•	Уплотненный грунт.
Геомембрана укладывается внахлест с перекрытием на ширину 300 мм. и соединяется с использованием термической сварки.
Площадка установок "УЗГ-1М"
Площадка, размерами в осях 42,0х10,0м. Площадка выполнена из аэродромных плит ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015.
Площадка для прессования вторсырья с навесом
Площадка имеет размеры в плане 10.0х6.0м. Площадка выполнена из аэродромных плит ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015. 
На площадке предусмотрен навес. Навес высотой 3,0м. Навес каркасное рамного типа. Каркас составляют колонны, балки и прогоны из металлопроката. Кровля - профнастил.
Склад для инвентаря и биопрепаратов 
Склад холодного исполнения, выполнен на базе 40 футового контейнера, размерами в осях 6,0 х 16,0м. Под контейнер устраивается фундаменты из дорожных плит 1П30.18.
Площадка для складирования готовой продукции 
Площадка имеет размеры в плане 12.0х6.0м. Площадка выполнена из аэродромных плит ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015.
Карта для ТБО 
Карта ТБО имеет трапециевидную форму 81х56х75мх25м. Карта выполняется устройствам обвалования высотой 1,0м. Заложение откосов насыпей обвалования принято: внутренние –1:1, внешние – 1:1. Под дно карты закладывается гидроизолирующая пленка - Геомембрана 1 – 1,5мм. Для обслуживания карты устраивается переезд через обвалование. Откосы насыпей переезда принято: внутренние –1:4, внешние – 1:4. 
Геомембрана укладывается внахлест с перекрытием на ширину 300 мм и соединяется с использованием термической сварки.
По периметру площадки предусмотрено ограждение, смонтированное на стойках из стальной трубы 89х5 на бетонных фундаментах из бетона марки С10/12,5. Само ограждение предусмотрено из сетчатых панелей серии 3.017-1 вып.2. 
В ограждении предусмотрена ворота и калитка распашного типа серии 3.017-1 вып.5. Дополнительно над ограждением выполнено крепление колючей проволоки в 3 ряда.
Все конструкции площадки предусмотрены из стандартных металлоконструкций, и после монтажа окрашиваются масляной краской за два раза по грунтовке
Площадка для металлолома 
Площадка размерами в осях 20,0х18,0м. Площадка выполнена из аэродромных плит ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015.
Площадка для приема и временного хранения пром. отходов до их утилизации 
Площадка размерами в осях 30,0х20,0м. Площадка выполнена из аэродромных плит ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015.
Весовая для автотранспорта 
Площадка под автомобильные весы состоит из монолитного фундамента с закладными деталями. Площадка представляет собой монолитный приямок, выполненный из бетона кл.В25. С общими габаритными размерами 24,06х3,7м.
Под снование автомобильных весов предусмотрены железобетонные фундаменты из бетона кл.С20/25.
Под подошвой железобетонных изделий предусмотрена битумощебеночная подготовка толщиной 100мм из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения.
Вертикальную гидроизоляцию выполнить обмазкой поверхностей железобетонных конструкций битумной мастикой за 2 раза.

Материал для железобетонных и бетонных конструкций
Бетон для бетонных и железобетонных конструкций принимается по прочности на сжатие класса С12/15, С18/22,5, С20/25 на сульфатостойком портландцементе, марка бетона по орозостойкости F 75, по водонепроницаемости W 8.

2.4.3. Внутриплощадочные дороги
Внутриплощадочные дороги-проезды на проектируемом объекте приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*, СНиП РК 3.03-09-2006.
Поперечный профиль проездов на площадках запроектирован двухскатным, с обочинами согласно принятой открытой системе водоотвода. 
Дороги классифицируются по СНиП 2.05.07-91*, как дороги IV-в категории.
Основные параметры поперечного профиля:
•	число полос движения – 1;
•	ширина проезжей части – 4,5 м;
•	ширина обочин – 1,5 м;
•	поперечный уклон проезжей части – 50%о;
•	поперечный уклон обочин – 50%о.
Тип дорожной одежды принят переходный, серповидного профиля из щебеночно - гравийно-песчаной смеси, толщиной 0,24 м. 
Площадь дорог и разворотных площадок равна 9154 м.

2.4.4. Благоустройство и озеленение
На территории площадки предусматриваются такие элементы благоустройства как, ограждение, КПП, переносные скамейки, урны, тротуары. 
Для озеленения проектируется посадка кустарника и устройство газонов.
Территория строительства имеет ограждение из сетчатых панелей по металлическим столбам высотой 2,2 м. 
В ограждении установлены ворота с калиткой. 
На въезде и выезде для пропуска автомобильного транспорта и работников служб на площадке расположен Контрольно-пропускной пункт.
План расположения ограждения, калиток, ворот и КПП представлен на чертеже ГП-5.
Основные показатели по благоустройству:
•	Длина ограждения		-  912,26 п.м.	
•	Количество ворот	 	-  1шт.	
•	Количество калиток	 - 2шт.
•	Количество КПП                - 1шт
•	Количество скамеек            -2шт
•	Количество урн                   - 2шт    

2.4.5. Специальные мероприятия и работы.
Бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. Под железобетонными фундаментами и площадками предусматривается подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 50мм.  Все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумом за два раза.





3. [bookmark: _Toc409625035][bookmark: _Toc409625096][bookmark: _Toc409625133][bookmark: _Toc409625170][bookmark: _Toc409625251][bookmark: _Toc410748391][bookmark: _Toc127874591]Анализ текущего состояния управления отходами
[bookmark: _Toc127874592]Оценка текущего состояния управления отходами
Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.
К операциям по управлению отходами относятся:
· накопление отходов на месте их образования;
· сбор отходов;
· транспортировка отходов;
· восстановление отходов;
· удаление отходов;
· вспомогательные операции, выполняемые в процессе накопления, сбора, восстановления, удаления отходов;
· проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов.
Политика Компании в области управления отходами выстроена в строгом соответствии с требованиями ст. 328 ЭК РК и основывается на следующих специальных принципах:
· иерархии;
· близости к источнику;
· ответственности образователя отходов.

[bookmark: _Toc127874593]Количественные и качественные показатели отходов производства и потребления
Характеристика отходов производства и потребления и их количество за 2023 год отражает фактические показатели образования и движения отходов всех уровней опасности на предприятии.

[bookmark: _Toc127874594]Анализ управления отходами в динамике за последний 2025 год , основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами
В целом по ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» анализ текущего состояния управления отходами за последние три года показал следующее:
· в организации сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов;
· характеристика отходов производства и потребления, их количество, определяются этапом эксплуатации месторождения, объемами добычи углеводородов, технологическим регламентом работы предприятия, сроком службы элементов оборудования, видами и объёмом проводимых работ;
· на территории месторождения нет полигонов размещения отходов производства и потребления;
· все отходы производства и потребления, образующиеся на месторождении, сдаются специализированным организациям на основании заключенных договоров;
· на предприятии осуществляется планирование (разработка программы управления отходами); 
· регулярное проведение инвентаризации, классификации и паспортизации всех отходов производства и потребления;
· на территории месторождения осуществляется раздельный сбор и частичная сортировка отходов;
· сбор отходов производится на специально оборудованных площадках;
· [bookmark: _Toc409625060][bookmark: _Toc409625121][bookmark: _Toc409625158][bookmark: _Toc409625195][bookmark: _Toc409625276][bookmark: _Toc410748416][bookmark: _Toc346779207][bookmark: _Toc358194004]ведется учет движения отходов производства и потребления в «Журнале учета образования и движения отходов», оформления актом приема-передачи с приложением копии паспорта отходов; 
· [bookmark: _Toc358193986][bookmark: _Toc409625045][bookmark: _Toc409625106][bookmark: _Toc409625143][bookmark: _Toc409625180][bookmark: _Toc409625261][bookmark: _Toc410748401]предоставляется плановая и внеплановая отчетность по учету и движению отходов в уполномоченные государственные органы экологической службой предприятия. 
Система управления отходами на предприятии имеет положительные тенденции и отвечает существующим требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан. 
Составной частью политики Компании является система управления отходами, контролирующая безопасное обращение с различными видами отходов.
Наличие на предприятии организованной системы управления отходами сводит к минимуму возможность возникновения угрозы негативного воздействия и позволяет минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды отходов производства и потребления на всех этапах жизненного цикла отхода, за счет наличие в ней следующих аспектов:
· учета, инвентаризация, паспортизации образующихся отходов;
· раздельного сбора и накопления отходов (согласно пп.1 п2 ст.320 ЭК в течении 6 месяцев с момента начала накопления на месте их образования);
· частичной сортировки отходов;
· наличия специально оборудованных площадок для сбора отходов;
· привлечения к транспортировке и удалению отходов специализированных организаций (в соответствии со ст. 336 ЭК РК должны иметь лицензию на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов);
· наличия планирования, контроля и мониторинга в системе управления отходами;
· анализа и отчетности.
В целом, следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «Тепке» отвечает существующим требованиям нормативно-правовых актов, действующих в Республике Казахстан.

Проблемы и результаты в сфере управления отходами на предприятии
В целом на предприятии действует хорошо отлаженная система по организации сбора и удаления всех видов отходов. Эта система предусматривает планы сбора, хранения, транспортирования для утилизации и захоронения (ликвидации) отходов, согласно которым проводится регулярная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и транспортировкой всех отходов производства и потребления. 
Одним из проблемных видов отходов ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» являются твердо-бытовые отходы. Данная проблема ставит перед собой задачу переработки данного вида отхода и обуславливает его приоритетность в выборе среди остальных видов, образуемых в результате деятельности предприятия.

[bookmark: _Toc127874595]мероприятия по предотвращению образования отходов, сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления
Приоритетными видами отходов, которые образуются на предприятии и к которым можно рассматривать варианты разработки мероприятий по увеличению доли их восстановления (энергетической утилизации, переработки, подготовки к повторному использованию), являются:
отработанные масла.
Мероприятия по предотвращению образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры: 
- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях; 
- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве; 
- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов; 
- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров; 
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива; 
- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;
- осуществление производственного контроля обращения с отходами.
Производственный контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима образования, хранения и своевременной отгрузки отходов. Контролировать сроки заполнения требуемых отчетов и форм внутрипроизводственной, государственной статистической отчетности, а также форм отчетов, направляемых в территориальные природоохранные органы. 
Обращение со всеми видами отходов будет осуществляться в соответствии с законодательством и нормативными документами РК, регламентирующими процедуры по обращению с отходами, что обеспечит предотвращение загрязнения окружающей среды.
Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности. Для уменьшения объемов отходов предусматриваются все необходимые меры. Отходы, которые могут быть переработаны или повторно использованы, сокращают объемы, предназначенные для захоронения на полигонах.
4. [bookmark: _Toc127874596]Цель, задачи и целевые показатели
[bookmark: _Toc127874597]4.1 Цели и задачи Программы
«Программа управления отходами на 2026 - 2031 гг. ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» по проекту Модернизация Комплекса по управлению отходами ТОО «Caspian Eco Serviсe» в Каракиянском  районе. Корректировка разработана в соответствии со статьей 335 ЭК РК, Правилами разработки программы управления отходами.
Основной целью разработки данной Программы является достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, захоронению, уничтожению отходов, увеличение доли восстановления отходов.
Цели Программы соответствуют положениям Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и направлены на обеспечение условий по внедрению современных технологических приемов переработки и утилизации отходов, позволяющих их повторное вовлечение в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в целях ресурсосбережения. 
Программа предназначена для снижения негативного влияния отходов, образующихся в ходе деятельности предприятия на природную среду и здоровье населения.
Задачей Программы является определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.
Реализация Программы обеспечит планомерное улучшение экологической обстановки на производстве, достигаемое за счёт внедрения достижений новых технологий и современной практики по обезвреживанию и утилизации опасных отходов, снижения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, повышения уровня обращения с отходами производства и потребления в Компании. 
Программа управления отходами направлена на:
· совершенствование системы управления отходами на предприятии;
· разработку экологической политики предприятия на долговременный период;
· минимизацию объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения;
· идентификацию экологических аспектов управления отходами, вытекающих из прошлых, настоящих и планируемых видов и объемов деятельности компании;
· идентификацию приоритетов Программы управления отходами и определение целевых экологических показателей компании, для определения и оценки воздействий на окружающую среду; 
· разработку организационных схем и процедур реализации экологической политики компании в целях достижения целевых показателей Программы управления отходами к обозначенным срокам;
· контроль, мониторинг, аудит, анализ и корректирующие действия для обеспечения соответствия Программы управления отходами требованиям экологической политики компании, обозначенным в ней задачам и целям.
Программа управления отходами призвана уменьшить ущерб, наносимый опасными отходами окружающей среде, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на самом предприятии, и на этой основе повысить показатели здоровья местного населения, обеспечить достижение качественной динамики роста показателей качества окружающей среды области. 
[bookmark: _Toc127874598]4.2 Целевые показатели Программы 
Целевые показатели Программы – это количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
Характеристика отходов на 2026 - 2031 гг. год в соответствии с лимитами накопления представлена в таблице 4.
Инвентаризация объектов и мест накопления отходов представлена в таблице 5




[bookmark: _Toc133154829]Таблица 1 – Характеристика отходов на 2025-2028 гг. в соответствии с лимитами накопления.

	НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДА
	МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ (ХИМИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ОТХОДА/ССЫЛКА
	КОЛИЧЕСТВО/ СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА 
[bookmark: _GoBack]В 2026 -2 031 гг,
ТОНН/ГОД
	КЛАССИФИ- КАЦИЯ / КОД ОТХОДА
	ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА
	ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА
	МЕСТО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДА
	СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ (№ ИНВЕНТПРИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НАКОПЛЕНИЯ)
	ПЕРИОД НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДА
	СПОСОБ СБОРА/ ТРАНСПОРТИРОВКИ/ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ/ ВОССТАНОВЛЕНИЯ/ УДАЛЕНИЯ

	Буровой шлам
	нефтепродукты  –201,0  Ci  мг/кг
(0,02%), плотность 2,7183
	36 000,0
	01 05 06*
	НР14
	Образуется в
процессе бурения
	Территория КУО
	В картах для бурового шлама
	6 мес.
	Раздельный сбор в соответствующих картах, на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)

	
	г/см3, хлориды – 4,94 ммоль на
	
	
	
	Скважин на объектах Заказчика
	
	
	
	

	
	100 г (0,175%), сульфаты – 1,67
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ммоль на 100 г (0,080%),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Концентрация свинца 2,93
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мг/кг, концентрация меди	–
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21,54 мг/кг, концентрация цинка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	–	26,11 мг/кг, концентрация
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Никеля – 10,84 мг/кг,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	концентрация марганца – 181,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мг/кг, концентрация мышьяка –
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,56 мг/кг, концентрация кадмия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	–	1,34	мг/кг,	концентрация
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Хрома – 7,05	мг/кг,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	концентрация кобальта – 9,38
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мг/кг/ Протокол испытания №Р-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	42 от 18.02.22 в Приложении 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Использованная тара
	металлическая тара для масел/химических реагентов: железо металлическое   – 850000 мг/кг   (85%),   оксид   железа   – 125000	мг/кг	(12,5%),	масло Минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)/химические
	15,0
	15 01 10*
	НР3, НР6, НР14
	Образуется в процессе опорожнения металлической/пластиковой тары/бочек из-под масел/химических реагентов на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Специально отведенная бетонная
площадка (015)
	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на химическую обработку, с последующим

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	реагенты – 20000 мг/кг (2%),сажа (Углерод) – 5000 мг/кг (0,5%) пластиковая тара для масел/химических реагентов: полимеры (по полиэтилену) – 960000 Ci мг/кг 97,5%, масло минеральное	нефтяное
(веретенное,	машинное, цилиндровое и др.)/химические реагенты – 20000 мг/кг (2%), сажа (Углерод) – 5000 мг/кг (0,5%)/ Справочные данные, в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	
	
	
	
	
	
	
	захоронением или утилизацией. Прессование с помощью спец.
Оборудования, защищенного системой от взрыва. Рециркуляция металлов и их соединений

	Металлолом
	железо металлическое – 950000 мг/кг (95%), железо триоксид – 20000 мг/кг (2%), сажа (Углерод) – 30000 мг/кг (3%)/ Протокол испытания не требуется в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	100
	16 01 17
	не обладает опасными свойствами
	Образуется в процессе износа машин, оборудования, металлических конструкций и деталей, бытовой техники на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Металлический контейнер 3,5 м³

	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией
металлов и их соединений

	
	
	
	
	
	
	
	Металлический контейнер 5,5 м³
(012)
	
	

	Металлическая тара из-под ЛКМ
	железо     металлическое		– 930000мг/кг	(93%),
диметилбензол – 40000мг/кг (4%), уайт-спирит (нефтяной) – 30000мг/кг (3%)/ Справочные данные, в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	4,0
	08 01 11*
	НР3, НР14
	Образуется в процессе и после проведение окрасочных работ на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Специально отведенная бетонная площадка
	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и
их соединений

	Огарки сварочных электродов
	железо металлическое – 911800 Ci мг/кг (91,18%), сажа (Углерод) – 49000 Ci мг/кг (4,90%), железо (III) оксид – 15000 Ci мг/кг (1,50%), титана диоксид – 15000 Ci мг/кг (1,50%), магний оксид – 5000 Ci
мг/кг (0,50%), марганец – 4200 Ci мг/кг (0,42%)/ Протокол
испытания не требуется в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	1,0
	12 01 13
	не обладает опасными свойствами
	Образуются в процессе проведения сварочных работ с использованием электродов в ходе ремонта основного и вспомогательного оборудования на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Металлический контейнер 0,1 м³

	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон

	Отработанные автошины
	синтетический каучук – 727000 мг/кг (72,7%), тканевая основа (капрон) – 150000 мг/кг (15%), полиамид – 105000 мг/кг (10,5%), железо металлическое – 18000 мг/кг (1,8%)/ Протокол испытания не требуется в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	360,0
	16 01 03
	не обладает опасными свойствами
	Образуются в результате процесса эксплуатации колёсной автомототехники на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Отдельное помещение с забетонированной площадкой 20 фут.
(040)
	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон

	Отработанные аккумуляторы
	полипропилен	(пыль, нестабилизированный) – 587000
мг/кг  (58,7%),  свинец  – 367000
мг/кг (36,7%), вода – 28000 мг/кг (2,8%),	сернистая	кислота	(в пересчете на двуокись серы) –
18000мг/кг (1,8%)/ Справочные
данные, в соответствии с п.9
ст.343 ЭК РК
	12,0
	16 06 01*
	НР1; НР2; НР14
	Образуются в процессе замены отработавших срок службы
аккумуляторов автотранспортов и
дизельных
генераторов и др на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Отдельное помещение (20 фут.) с забетонированной
площадкой (039)
	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей нейтрализацией кислоты, переработка вторичного сырья (свинцовых пластин)

	Отработанные
	стекло	–	826500	Ci	мг/кг
	0,015
	20 01 21*
	НР6
	Освещение.
	Территория КУО
	Отдельное
	6 месяцев
	Раздельный сбор в тару

	люминисцентные
	(82,65%),	ртуть	–	135000	Ci
	
	
	
	Образуются в
	
	помещение на
	
	завода-изготовителя в

	лампы
	мг/кг	(13,50%),	алюминий	–
	
	
	
	результате замены
	
	складе (046) в
	
	вертикальном положении с

	
	16920 Ci мг/кг (1,69%), мастика
	
	
	
	отработавших
	
	таре завода-
	
	последующей погрузкой и

	
	У9М – 13000 Ci мг/кг (1,30%),
	
	
	
	срок
	
	изготовителя
	
	транспортировкой

	
	гетинакс	–	3000	Ci	мг/кг
	
	
	
	ртутьсодержащих
	
	
	
	специализированным

	
	(0,30%), люминофоры КТЦ-626-
	
	
	
	ламп,
	
	
	
	транспортом, а также в

	
	1 – 3000 Ci мг/кг (0,30%), медь –
	
	
	
	установленных в
	
	
	
	соответствии со ст. 345 ЭК,

	
	1740 Ci мг/кг (0,17%), никель
	
	
	
	производственных
	
	
	
	с последующей

	
	металлический – 680 Ci мг/кг
	
	
	
	, офисных и
	
	
	
	термодемеркуризацией,

	
	(0,07%),	вольфрам	(ион
	
	
	
	жилых
	
	
	
	рециклингом металлов и

	
	шестивалентный) – 120 Ci мг/кг
	
	
	
	помещениях для
	
	
	
	их соединений

	
	(0,01%), платина – 60 Ci мг/кг
	
	
	
	освещения
	
	
	
	

	
	(0,01%)/ Справочные данные, в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отработанные
	масло минеральное нефтяное
	12,0
	13 02 08*
	НР3, НР14
	Образуются в
	Территория КУО
	Отдельная
	6 месяцев
	Раздельный сбор с

	масла
	(веретенное, машинное,
	
	
	
	результате замены
	
	забетонированная
	
	последующей погрузкой и

	
	цилиндровое и др.) – 738000 Ci
	
	
	
	масла после
	
	площадка (055)
	
	транспортировкой

	
	мг/кг, (73,8%), взвешенные
	
	
	
	истечения срока
	
	
	
	специализированным

	
	вещества (механические
	
	
	
	службы и при
	
	
	
	транспортом, а также в

	
	примеси) –182000 Ci мг/кг
	
	
	
	снижении
	
	
	
	соответствии со ст. 345 ЭК,

	
	(18,2%), углеводороды (летучие)
	
	
	
	параметров
	
	
	
	с последующим

	
	С1-С10 – 49000 Ci мг/кг (4,9%),
	
	
	
	качества масла
	
	
	
	применением технологии

	
	вода – 31000Ci мг/кг (3,1%)
	
	
	
	для эксплуатации
	
	
	
	регенерации

	
	/Протокол испытания №Р-44 от
	
	
	
	авторанспорта и
	
	
	
	

	
	18.02.22 в Приложении 4
	
	
	
	Оборудования на объектах Заказчика
	
	
	
	

	Отработанные
масляные
фильтры
	целлюлоза – 387000 Ci мг/кг
(38,7%), железо металлическое –
250000	Ci	мг/кг	(25%),
алюминий – 173000 Ci мг/кг
(17,3%),	масло	минеральное
нефтяное	(веретенное,
машинное, цилиндровое и др.) –
100000	Ci	мг/кг	10%),
синтетический каучук – 90000
Ci	мг/кг	(9%)/	Справочные
данные, в соответствии с п.9
ст.343 ЭК РК
	12,0
	16 01 07*
	НР3
	Образуются в Процессе Обслуживания автотранспорта и другой техники в результате замены масляных фильтров в связи с утратой потребительских свойств в процессе эксплуатации на объектах Заказчика
	Территория КУО
	В металлической
емкости 0,2 м³

	6 месяцев
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон

	Отработанный буровой раствор (ОБР)
	Кремния диоксид 416000 мг/кг (41.6%), диАлюминий триоксид (Алюминия оксид) /в пересчете на алюминий/112700 мг/кг (11.27%), диЖелезо триоксид (Железа оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/16600 мг/кг (1.66%), Барий сульфат (Барит) /в пересчете на барий/18300 мг/кг (1.83%), Барий сульфат (Барит) /в пересчете на барий/18300 мг/кг(1.83%), Калия оксид /по "Критериям...", п.13, менее фона/37500 мг/кг (3,75%), Титан диоксид (Двуокись титана) 2200 мг/кг (0,22%), диФосфор пентаоксид (Ангидрид фосфорный; Фосфор (V) оксид; Фосфорный ангидрид; Суперфосфат (P2O5)) 1800 мг/кг (0.18%), Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/800 мг/кг (0.08%), Мышьяк /стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/100 мг/кг (0.01%), Свинец /стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/ 100 мг/кг  (0.01%), Цинк 20 мг/кг (0.002%),  Кадмий /стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/10 мг/кг (0.001%), Стронций /стандартизованный норматив  отходов  обогащения (хвостов) металлургических предприятий/100 мг/кг (0.01%), Кобальт /стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/ 10 мг/кг (0.001%), Галлий /стандартизованный норматив вскрышных пород горнодобывающих предприятий/10 мг/кг (0.001%), Вольфрам/ стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/20 мг/кг (0.002%), Ртуть /стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/30 мг/кг (0.003%), Сурьма /стандартизованный норматив отходов обогащения (хвостов) металлургических предприятий/ 20 (0.002%), Иттрий 10 мг/кг(0.001%) (Паспорт бурового Подрядчика)
	25 500,0
	01 05 06*
	НР14
	Образуется в процессе бурения скважин на объектах Заказчика
	Карты на территории КУО
	В картах
	6 мес.
	Сбор в соответствующих картах с последующим применением термического, механического, физико- химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов

	Твердые бытовые отходы (пищевые)
	пищевые отходы – 806000 Ci мг/кг (80,6%), вода – 81000 Ci
мг/кг (8,1%), жиры – 73000 Ci мг/кг (7,3%), бумага, картон – 25000 Ci мг/кг (2,5%), полиэтилен – 15000 Ci мг/кг (1,5%)/ Протокол испытания не требуется в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	36,0
	20 01 08
	не обладает опасными свойствами
	Образуются в процессе приготовления и потребления пищи в столовой, а также в результате истечения срока годности продуктов питания на объектах Заказчика
	Территория КУО
	Металлический контейнер 0,6 м³ в вахтовом поселке
(008)
	5 дней
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон

	
	
	
	
	
	
	Территория КУО
	Металлический контейнер 1,6 м³ в вахтовом поселке
(009)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Металлический контейнер 0,6 м³ в вахтовом поселке
(010)
	
	

	Строительные отходы
	бетон – 440000 Ci мг/кг (44,00%), древесина – 275000 Ci
мг/кг (27,50%), кирпич – 100000 Ci мг/кг (10,00%), лом штукатурки – 100000 Ci мг/кг (10,00%),    стекло    –    40000 Ci
мг/кг (4,00%), керамика – 35000 Ci мг/кг (3,50%), рубероид – 10000 Ci мг/кг (1,00% )/ Протокол         испытания        не требуется в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	60,0
	17 09 04
	не обладает опасными свойствами
	Образуются в процессе реконструкции объектов, ремонта производственных и бытовых помещений, проведения штукатурных и облицовочных работ
	Площадка СМР (локация зависит от места проведения работ) (24)
	Передвижной контейнер подрядчика
в зависимости от места реконструкции/стр оительства
	В
зависимости от      реконструкц ии/строитель ства (не более 6 месяцев)
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон

	Твердые бытовые отходы
	целлюлоза – 337000 Ci мг/кг (33,70%), органические вещества – 307600 Ci мг/кг (30,76%), щебень – 88000 Ci мг/кг (8,80%), хлопок, х/б ткань –  85000 Ci  мг/кг (8,50%), стекло – 56000 Ci мг/кг (5,60%), полимерные материалы – 50000 Ci мг/кг (5,00%), алюминий и его соединения – 40500 Ci мг/кг (4,05%),   керамика   –   14000 Ci мг/кг (1,40%), синтетический каучук – 13000 Ci мг/кг(1,30%), железо металлическое – 4000 Ci мг/кг  (0,40%),  медь  –  2700  Ci
мг/кг (0,27%), цинк – 1800 Ci мг/кг (0,18%), железо (III) оксид
– 400 мг/кг (0,04%)/ Протокол испытания не требуется в соответствии с п.9 ст.343 ЭК РК
	360,0
	20 03 01
	не обладает опасными свойствами
	Образуются в процессе жизнедеятель- ности персонала
	Территория КУО
	Металлический контейнер 2,6 м³ НА ПЛОЩАДКЕ куо
	5 дней
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и УТИЛИЗАЦИИ

	
	
	
	
	
	
	Вахтовый городок (01)
	Металлический
контейнер 1,4 м³ в вахтовом поселке (002)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Вахтовый городок (01)
	Металлический
контейнер 2,5 м³ в вахтовом поселке (003)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Вахтовый городок (01)
	Металлический
контейнер 2,5 м³ в вахтовом поселке
(004)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Вахтовый
городок (01)
	Металлический
контейнер 2,5 м³ в
вахтовом поселке (005)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Вахтовый городок (01)
	Металлический контейнер 2,5 м³ в вахтовом поселке
(006)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Вахтовый городок (01)
	Металлический контейнер 2,5 м³ в вахтовом поселке
(007)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ №1 (03)
	Металлическая
емкость 0,2 м³
(017)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ №2 (04)
	Металлическая
емкость 0,2 м³
(018)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ №3 (05)
	Металлическая
емкость 0,2 м³
(021)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ №4 (06)
	Металлическая емкость 0,2 м³
(022)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ №5 (07)
	Металлическая
емкость 0,2 м³
(024)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦУПН (08)
	Пластиковый
контейнер 0,2 м³
(026)
	
	

	
	
	
	
	
	
	БКНС (09)
	Пластиковый
контейнер 0,2 м³
(028)
	
	

	
	
	
	
	
	
	УКПГ (10)
	Пластиковый
контейнер 0,2 м³
(030)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Мойка НКТ (11)
	Металлическая емкость 0,2 м³
(032)
	
	

	
	
	
	
	
	
	АЗС (12)
	Пластиковый
контейнер 0,2 м³(034)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сварочный цех (13)
	Пластиковый
контейнер 0,2 м³
(038)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Участок НПО (15)
	Пластиковый контейнер 0,2 м³
(044)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Участок ННЭ (18)
	Пластиковая
емкость 0,2 м³
(047)
	
	

	
	
	
	
	
	
	ДНС (19)
	Металлическая
емкость 0,2 м³
(050)
	
	

	
	
	
	
	
	
	КРС бр.№1 (20)
	Металлические
емкости 0,2 м³
(051)
	
	

	
	
	
	
	
	
	КРС бр.№2 (21)
	Металлические
емкости 0,2 м³
(053)
	
	

	
	
	
	
	
	
	Площадка бурения скважины (23)
	Металлический контейнер 15 м³ на площадке бурения
скважины (057)
	
	



5. [bookmark: _Toc127874599]Основные направления, пути достижения поставленной цели программы и соответствующие меры
Экономические, социальные и организационные аспекты Программы обеспечивают комплексный подход, взаимно дополняют и усиливают друг друга.
Основными направлениями и путями в реализации целей настоящей Программы являются:
осуществление деятельности Компании в строгом соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РК;
соблюдение политики Компании с области охраны окружающей среды;
проведение анализа существующей системы управления отходами;
изучение международного опыта в области управления отходами;
разработка проектной и нормативной документации в области экологии на предприятии, инструкций по обращению с отходами;
организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке;
повышение уровня экологической безопасности производства, обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники;
наличие специально обустроенной площадки для накопления отходов, необходимого количества маркированных контейнеров для раздельного сбора отходов;
проведение поиска, выбора, своевременного заключение договоров со специализированными компаниями для передачи отходов с учетом принципов иерархии и близости к источнику, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения;
обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.
Представленные в Программе меры основываются на принципе иерархии мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан, который включает в себя:
[bookmark: SUB3290101]предотвращение образования отходов посредством:
выбора оптимальных вариантов материально-технического снабжения, рациональная закупка материалов (покупка только того, что действительно необходимо);
рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве (использование материла до конца (краска, растворители, хим.реагенты и т.д.);
рационального закупа материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов (использование правила «первым пришло-первым уйдет» для сведения к минимуму порчи материальных запасов);
закупа материалов, используемых в производстве, в бестарном виде или в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
совершенствования производственных процессов;
повторного использования материалов или изделий, которые являются продуктами многократного использования в их первоначальной форме либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;
применения мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов, жидкого сырья и топлива; 
постоянного повышение профессионального уровня персонала;
подготовка отходов к повторному использованию посредством;
сортировки отходов с учётом его происхождения и пригодности к переработке или вторичному использованию;
раздельного сбора и предотвращения смешивания различных видов отходов; 
уменьшения содержания вредных веществ в материалах или продукции;
выбора оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;
переработка отходов;
раздельный сбор и предотвращения смешивания различных видов отходов; 
выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;
[bookmark: SUB3290104]утилизация отходов;
выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК;
[bookmark: SUB3290105]удаление отходов.
выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК РК.
[bookmark: z101]Лимиты накопления отходов ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на период СМР, эксплуатации и при приеме от сторонних компании на 2025-2028 гг. представлены в таблицах 4.1.1-4.1.3. 













Таблица 4.1.1 - Лимиты накопления отходов при СМР на 2025 год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн

	1
	2
	3

	Всего
	-
	2,2657

	в том числе отходов производства
	-
	0,5557

	отходов потребления
	-
	1,71

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	-
	0,0064

	Тара из-под ЛКМ
	-
	0,0073

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0003

	Твердо-бытовые отходы
	-
	1,71

	Металлолом
	-
	0,04

	Строительный мусор
	-
	0,5

	Осадок от мойки колес
	-
	0,0017



Таблица 4.1.2 - Лимиты накопления принимаемых отходов от сторонних компании на 2025-2028 гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	 
	 
	53 548,00

	в том числе:
	 
	 

	отходов производства
	 
	53 188,00

	отходов потребления
	 
	360,00

	Буровой шлам
	 
	21 024,00

	Отработанный буровой раствор
	 
	10 512,00

	НЗГ, НШ
	 
	21024

	ТБО
	 
	360

	Тара загрязненная (металлические бочки)
	 
	10

	Тара загрязненная (пластиковые бочки)
	 
	5

	Промасленная ветошь
	 
	6

	Отработанные масла
	 
	12

	Отработанные фильтры
	 
	12

	Отходы ЛКМ
	 
	4

	Отработанные аккумуляторы
	 
	12

	Отработанные шины
	 
	360

	Металлолом 
	 
	100

	Огарки сварочных электродов
	 
	1

	Строительные отходы
	 
	60

	Пищевые отходы
	 
	36

	Отходы пластика, пластмассы и полиэтилена
	 
	10








[bookmark: _Toc127874600]Необходимые ресурсы
На реализацию Программы будут использованы собственные средства Компании. Объемы финансирования ежегодно будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
[bookmark: _Toc127874601]5.1 Механизм осуществления Программы
Механизм осуществления Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы. 
Для контроля реализации Плана мероприятий в рамках Программы управления отходами целесообразно назначение на предприятии координатора программы, ответственного за осуществление контроля образования отходов, их сбора и хранения, в соответствии с нормативными документами РК. 
Основные функции координатора Программы управления отходами:
осуществление координации деятельности исполнителей Программы;
ответственность за эффективное использование выделяемых на реализацию Программы средств;
организация сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий;
осуществление мониторинга результатов реализации программных мероприятий и ведения отчетности по реализации Программы;
организация внедрения информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее выполнения.
По результатам реализации «Программы управления отходами» составляется отчет, в котором приводится описание реализованных мероприятий, достигнутые результаты, фактические объемы финансовых средств, направленных на их реализацию, а также причины невыполнения мероприятий и (или) недостижения результатов, запланированных на отчетный период. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате выполнения мероприятий Программы, планируется создать организационную, экономическую, техническую базу для дальнейшего развития сферы обращения с отходами на предприятии.
Реализация Программы позволит:
улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку путем снижения риска загрязнения окружающей среды отходами и содержащимися в них вредными веществами;
создать и отработать эффективные технологии, направленные на предотвращение или минимизацию образования отходов;
повысить уровень экологического сознания среди сотрудников предприятия.
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Сбор и накопление отходов производства и потребления
Образующиеся отходы на месторождении до вывоза по договорам временно накапливаются и хранятся на территории месторождения: 
· масло отработанное – в герметичных закрытых металлических емкостях на отдельной забетонированной площадке на складе для хранения нефтепродуктов;
· ветошь промасленная обтирочная – в закрытых металлических контейнерах на участках образования;
· металлолом – в металлических контейнерах на складе временного хранения;
· коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) – в металлических/пластиковых контейнерах с плотно закрывающейся крышкой на участках образования/без крышки, огражденные с 3 сторон в вахтовом поселке;

Паспортизация отходов
Паспортизация отходов проводится согласно нормативным документам, действующим на территории Республики Казахстан. 
На объекте Заказчика будет проводиться паспортизация всех видов твердых отходов, которые образуются и размещаются на объектах. Уровень опасности и паспорт отходов определяются экспериментальным путем независимой лабораторией, а также по литературным источникам. В паспорте отражена основная информация об отходе: наименование, перечень опасных свойств, состав, токсичность и меры предосторожности при обращении с отходом. 
Требования к транспортировке отходов 
Транспортировка отходов производится на договорной основе со специализированными организациями в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке.
При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего персонала подразделения.
Удаление (переработка, утилизация или захоронение)
Все виды отходов производства и потребления по договору передаются специализированным подрядным организациям для переработки/утилизации.
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1. Использованные тары/бочки.
Процесс образования: при использовании моторных масел, реагентов.
Сбор: на бетонированной площадке склада временного хранения (СВХ).
Транспортировка: самосвалом.
Обезвреживание/восстановление/удаление: переработка способом разборки на компоненты, сортировки с последующей переработкой вторичного сырья.
2. Промасленная ветошь.
Процесс образования: после использования чистой ветоши в качестве обтирочного материала.
Сбор: в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой на участках месторождения.
Транспортировка: самосвалом.
Обезвреживание/восстановление/удаление: термический метод утилизации.
3. Отработанное масло.
Процесс образования: при эксплуатации автотранспорта, технологического оборудования.
Сбор: в закрытых металлических бочках.
Транспортировка: грузовой автотранспорт с полуприцепом.
Обезвреживание/восстановление/удаление: технология регенерации.
4. Металлолом.
Процесс образования: от строительных и ремонтных работ, остатки бытовой техники.
Сбор: в металлических контейнерах склада временного хранения (СВХ).
Транспортировка: грузовой автотранспорт с полуприцепом.
Обезвреживание/восстановление/удаление: переработка способом разборки на компоненты, сортировки с последующей переработкой вторичного сырья.
6. Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств).
Процесс образования: в процессе жизнедеятельности работников предприятия. 
Сбор: в металлических/пластиковых контейнерах с плотно закрывающейся крышкой на участках месторождения/без крышки, огражденные с 3 сторон.
Транспортировка: самосвалом.
Обезвреживание/восстановление/удаление: термический метод утилизации.
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[bookmark: _Toc127874605]Список использованных источников
«Экологический кодекс Республики Казахстан» №400-VI от 02 января 2021 года;
«Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами» № 261 от 19 июля 2021 года; 
 «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов» № 206 от 22 июня 2021 года;
«Перечень отходов, не подлежащих энергетической утилизации» №70 от 18 марта 2021 года; 
«Классификатор отходов» № 314 от 6 августа 2021 года;
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