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2 беттен  5–ші бет

Кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер (Тапсырыс беруші):
«Тенгизшевройл» ЖШС ҚР. Атырау қ., Сатпаева.3. Тел: +7 712 227 1212, +7 712 302 6000, факс: +7 712 302 6752
ҚОҚ бөлімін әзірлеуші туралы жалпы мәліметтер:
«Atyrau City» ЖШС, ҚР, Атырау қ., Сары Арқа ш/а, 33-62; тел: 8 (7122) 97 08 89, 97 09 98, факс: 27 18 37
Жобаланатын нысандарды орналастыру ауданы туралы мәліметтер:
[bookmark: _Toc475957053][bookmark: _Toc151132797]ТШО лицензиялық телімі әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасы Атырау облысының Жылыой ауданына жатады.
Жобаның қысқаша сипаттамасы
Бұл жобада бұрғылау қондырғысын, бұрғылау қондырғысының іргетасын орналастыру үшін T-15NT мониторингтік ұңғымасының алаңын дайындау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу, кірме және эвакуациялық жолдардың құрылысы, техникалық су жеткізу көзделген.
Жобада көзделген жұмыстар мен құрылыстардың көлемі төменде көрсетілген: 
· БҚ үшін ұңғыма алаңын дайындау және жоспарлау; 
· Бұрғылау кезеңіне арналған құрылыстар: бұрғылау ерітіндісі мен суды сақтауға арналған қойма; 
· Жобаланатын алаңға кіреберіс және эвакуациялық жол құрылысы; 
· Ұңғыманың қақпағы бар сағалық шахта; 
· №707 БҚ үшін жаңа іргетас құрылысы; 
· Әжіқұдықтарға арналған қазаншұңқырлар; 
· Ұңғыма сағасын қоршау; 
· Бұрғылау ерітіндісін сақтау үшін қойманың айналасында уақытша қоршау жасау және орнату; 
· PLF-1, PLF-2 қызмет көрсету алаңдарын дайындау және орнату; 
· Жерасты ТЖПЭ техникалық су құбыры; 
· 2 қысымтығынды құдықтардың құрылысы. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде атмосфералық ауаның ластану көздері дизельді генераторлардың жұмысы, жер жұмыстары, инертті материалдарды себу және уақытша сақтау, пластикалық құбырларды дәнекерлеу, бояу жұмыстары, битум жағу, бұрғылау жұмыстары, автокөліктің, сондай-ақ автокөліктің ІЖҚ-ның қозғалысы кезінде тозаңдану болып табылады.
Т-15NT ұңғымасының құрылыс мерзімі - 2026 жылдағы 9 ай. Осы алаңда жобаланатын жұмыстармен айналысатын құрылыс персоналының жоспарланған саны - 15 адам.
ҚМЖ кезеңіндегі негізгі ластаушы заттар: азот (IV) диоксиді, азот (ii) оксиді (азот оксиді), көміртек (күйе, қара көміртек), күкірт диоксиді, көміртек оксиді, диметилбензол, метилбензол, бензин / а / пирен (3,4-бензпирен), хлорэтилен, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, формальдегид (метанал), пропан-2-он (ацетон), С12-19 алкандары, құрамында % - дағы кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң: 70-20.
[bookmark: _Toc101138921][bookmark: _Toc160457216][bookmark: z312]2026 жылға құрылыс жұмыстары кезеңіндегі шығарындылар 39.35622099 т/жыл құрайды.

Сумен жабдықтау көзінің сипаттамасы
ТШО-ның барлық нысандарын сумен қамсыздандыру көзі - Еділ өзенінің ағындарының бірі Қиғаш өзенінің сол жағалауында орналасқан бастоған болып табылады. 
Сумен жабдықтау (ауыз су және техникалық) жеткізу әдісімен жүзеге асырылады.
Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде ауыз су 5 литрлік бөтелкелерде әкелінетін болады.
Персоналдың шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне тәуліктік су шығыны 0,375 м3 құрайды.
Персоналдың шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне жылдық су шығыны жылына 101,25 м3 құрайды.
Құрылыс алаңында шаңды басу үшін техникалық суды пайдалану көзделеді. Т-15NT алаңында шаңды басуға арналған судың болжамды көлемі 300 м3 құрайды.
Субұру
Тұрмыстық ағынды сулар
Қызметкерлердің табиғи қажеттіліктері үшін жобаланған нысанда жұмыс жүргізілетін жерге жақын жерде биоәжетхналарды орнату жоспарлануда. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың, химиялық заттардың биоәжетханаларға түсуін болдырмау жөніндегі шаралар сақталатын болады. Биоәжетханалар толған кезде пайда болған тұрмыстық ағынды сулар арнайы машиналармен Теңіздегі кешенді тазарту құрылыстарына (КОС) шығарылып отырады. Ағынды суларды шығару «ТШО-EP-004 Тасымалданатын ағынды суларды басқару рәсімі» құжатына сәйкес жүргізіледі.

Қалдықтардың түзілу түрлері мен көлемі:
Құрылыс жұмыстары кезеңінде алаңдар аумағында қалдықтардың мынадай түрлері түзіледі: пластик қалдықтары, битумдық латекс эмульсиясының қалдықтары, коммуналдық қалдықтар, лак-бояу материалдарының қалдықтары, ағаш қалдықтары, қағаз және картон қалдықтары, құрылыс және бөлшектеу қалдықтары, металл сынықтары, пайдаланылған аккумуляторлар, пайдаланылған майлар, майланған қалдықтар, резеңке техникалық бұйымдардың қалдықтары.
Құрылыс кезеңінде қалдықтардың пайда болу көлемі 2026 жылға 21,59162 т/жыл құрайды. Қалдықтарды басқару ТШО‑ның ішкі рәсімдеріне және Қалдықтарды басқару жоспарына (ҚБЖ) сәйкес жүзеге асырылатын болады. Қалдықтардың кейбір түрлерін жинақтау ТШО аумағындағы орталықтандырылған жинау орындарында жүргізіледі, ал басқа қалдық түрлері шарттық негізде үшінші тарап ұйымдарына берілетін болады.

Физикалық әсер ету факторлары:
Жұмыс кезінде шудың әсер ету көздері құрылыс техникасы болып табылады. Құрылыс алаңы - бұл белгілі бір күн ішінде де, құрылыстың жекелеген кезеңдерінде де үздіксіз өзгеріп отыратын тұрақты емес шудың жеке шартты нүктелік немесе кеңістіктік көздерінен тұратын күрделі шу көзі.

Апаттық жағдайлар қаупін бағалау:
Автокөлік техникасымен апаттық жағдайлар. 
Жұмыстарды жүргізу кезінде автокөлік пайдаланылатын болады. Көліктің ақаулы күйінде шығуы немесе көліктің аударылуы апаттардың пайда болуына және соның салдарынан отынның ағып кетуіне әкелуі мүмкін. Отынның ағуы топырақ пен өсімдік жамылғысының, жер үсті және жер асты суларының жанар-жағармай материалдарымен ластануына әкелуі мүмкін.
Бұл төтенше жағдайлардың пайда болу ықтималдығы төмен.
Жер асты және жер үсті суларының ластануы.
Апаттық жағдайларда – отынның ағуы жанар-жағармай материалдары топырақ арқылы жер асты суларына түсуі мүмкін. Сулы көкжиектегі мұнай өнімдері айтарлықтай ұтқырлыққа ие, осыған байланысты сулы көкжиектің ластану аймағы топырақтың ластану аймағынан үлкен болады. 
Бұл төтенше жағдайлардың пайда болу ықтималдығы шамалы. 
Өрттің пайда болуы. 
Төгілген отынның нәтижесінде өрт шығуы мүмкін. Бұл жағдайдың пайда болу ықтималдығы елеусіз аз.
Жұмыстарды жүргізу кезіндегі апаттық жағдайлар.
Жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыстарды жүргізуге байланысты мынадай апаттық жағдайлар болуы мүмкін:
Электр тогының әсері. Кернеу астындағы өткізгіштерге жанасу, электр құралдарымен дұрыс пайдаланбау, найзағай кезінде жұмыс істегенде электрберіліс желілеріне жанасу нәтижесінде токтан зақымдану. Бұл төтенше жағдайлардың пайда болу ықтималдығы шамалы. 
Адам факторы. Ірі кәсіпорындардағы апаттылықты талдау көрсеткендей, 39% жағдайда апаттық жағдайлардың негізгі себептері операторлардың жеткіліксіз дайындығынан, олардың эмоционалдық тұрақсыздығынан, жедел ойлаудың жеткіліксіз деңгейінен, жедел жадының ақауларынан, төтенше жағдайда шатасудың көрінісінен, сондай-ақ жауапсыздық пен олардың лауазымдық міндеттеріне немқұрайлы қарау салдарынан лауазымдық нұсқаулықтардың тікелей бұзылуынан болады. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша қабылданған шешімдерге байланысты жоғарыда аталған жағдайдың туындау ықтималдығы шамалы.
Қоршаған ортаға әсерді кешенді бағалау:
Жобаланатын нысанның қоршаған ортаға әсерін кешенді бағалау нәтижесінде жалпы құрылыс-монтаж жұмыстары қоршаған ортаның барлық компоненттеріне шамалы әсер етумен сипатталады және экожүйеге әсер етпейтін шамалы өзгерістерге әкеледі деген қорытынды жасауға болады. 
Жалпы алғанда, жобаны жүзеге асыру кезеңінде қоршаған ортаға болатын теріс әсер минималды болып, оның ешбір құрамдасына қайтымсыз өзгерістер әкелмейді.
Экологиялық мониторингті ұйымдастыру:
Жұмыстарды жүргізу кезеңінде ЛЗ шығарындыларына тұрақты бақылау жүргізу және уақтылы есеп беру үшін жауапкершілік құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізетін мердігерге жүктеледі.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар:
[bookmark: _Toc140150235][bookmark: _Toc164700496]Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес, жобада қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс‑шаралар, оның ішінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша іс‑шаралар көзделген. Алаңды дайындау жұмыстары жүргізілетін кезеңде шаң басу (шаңды басу) шаралары жүзеге асырылатын болады.

[bookmark: _Toc123512813][bookmark: _Toc123513112][bookmark: _Toc123513212][bookmark: _Toc123513311][bookmark: _Toc123513410][bookmark: _Toc123518644][bookmark: _Toc123518743][bookmark: _Toc123518844][bookmark: _Toc123518944][bookmark: _Toc123519044][bookmark: _Toc123519144][bookmark: _Toc123519244]Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. «Т-15NT алаңды дайындау» жұмыс құжаттамасы;
2. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексі. 
3. «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықтар» Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығы.
4. «Құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындардан шығатын ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу әдістемесі» ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2008 жылғы 18 сәуірдегі №100-ө бұйрығына №11 қосымша;
5. Ұйымдастырылмаған көздерден шығатын шығарындылар нормативтерін есептеу әдістемесі Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2008.04.18 №100-ө бұйрығына №13 қосымша;
6. Дәнекерлеу жұмыстарында атмосфераға шығатын ластаушы заттарды есептеу әдістемесі (бірлік шығарындылар көлемдері бойынша). РНҚ 211.2.02.03-2004. Астана, 2005;
7. «Әртүрлі өндірістерде атмосфераға шығатын зиянды заттардың шығарындыларын есептеу әдістемелер жинағы», Алматы қ., 1996 ж.;
8. «Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 10.03.2021 жылғы № 63 бұйрығы.
9. «Қоршаған ортаға теріс әсер ететін нысанның санатын айқындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 13.07.2021 жылғы № 246 бұйрығы. 
10. Атмосфералық ауаға шығатын ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу, нормалау және бақылау жөніндегі әдістемелік құрал (толықтырылған және қайта өңделген), CПб, Атмосфера ҒЗИ, 2005;
11. МЕМСТ 17.2.3.02-2014. «Өнеркәсіптік кәсіпорындарының зиянды заттардың рұқсат етілген шығарындыларын белгілеу қағидалары»;
12. РНҚ 211.2.02.02-97. «ҚР кәсіпорындары үшін атмосфераға шығатын шеткі рұқсат етілген шығарындылар (ШРШ) нормативтерінің жобаларын рәсімдеу және мазмұнын дайындау жөніндегі ұсыныстар», Алматы. 1997 ж.;
13. ҚР Экобиоресурстар министрлігі 29.08.1997 ж. бекіткен «Қоршаған орта компоненттерінің өндіріс және тұтыну қалдықтарының улы заттармен ластану деңгейін анықтау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар»; 
14. ҚР Денсаулық сақтау министрінің 02.08.2022 ж. № ҚР ДСМ - 70 бұйрығымен бекітілген Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер;
15. ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002. «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу», Астана қаласы. 2002 ж.;
16. «Электрқондырғыларын орнату қағидалары (ЭОҚ). ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі», Астана қ. 2003 ж.;
17. «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын шекті орналастыру нормативтерінің жобаларын әзірлеу әдістемесі» Астана қ. 18.04.2008 ж.;
18. ҚР Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Кодексі 2020 жылғы 7 шілде № 360-VI.
19. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығымен бекітілген «Құрылыс, қайта құру, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезіндегі еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары
20. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерінің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.;
21. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына және су нысандарының қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары;
22. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамсыздандыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары;
23. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтер»;
24. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары;
25. Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 06.08.2021 жылғы № 314 бұйрығымен бекітілген «Қалдықтар жіктеуіші».



