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Общие сведения о предприятии (Заказчик): 
ТОО «Тенгизшевройл» РК. г. Атырау. Сатпаева.3. Тел: +7 712 227 1212, +7 712 302 6000, факс: +7 712 302 6752

Общие сведения о разработчике раздела ООС:
[bookmark: _Hlk199087821]АО «НИПИ «Каспиймунайгаз», РК, Казахстан, Атырауская область, город Атырау, РК, г. Атырау, Абая, 5.Тел: 8 (7122) 99-28-04, факс: 99-28-82.

Сведения о районе размещения проектируемых объектов:
Лицензионный участок ТШО административно относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан.

[bookmark: _Toc140150119][bookmark: _Toc204248502]Краткое описание проекта:
[bookmark: _Toc197357326][bookmark: _Toc197357327][bookmark: _Toc198219912][bookmark: _Toc198307670][bookmark: _Toc198572620][bookmark: _Toc199146555][bookmark: _Toc200525596][bookmark: _Toc204248503]Данный объём включает детальное проектирование, необходимое для выполнения подготовительных работ площадки кустовых скважин ПКС 48 - 1.
Проектируемые объекты подготовки площадки ПКС48-1 относятся к техническим объектам I повышенного уровня ответственности.
Площадка кустовых скважин ПКС-48-1 Тенгизского месторождения предназначена для бурения и производства нефти, срок ввода в эксплуатацию 2027 год.
Сроки выполнения строительных работ - 6 месяцев (183 дня) в 2026 году.
Численность персонала, задействованного в строительстве, составит 50 человек.
При проведении строительных работ будет задействована спецтехника и автотранспорт,
которые относятся к передвижным источникам загрязнения окружающей среды и не подлежит нормированию. Из выхлопных труб ДВС в атмосферу выделяются продукты сгорания дизельного топлива: оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, углеводороды, бенз(а)пирен и сажа.
На основании проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ были выявлены основные источники выбросов загрязняющих веществ.
Всего 15 источников выбросов, из них 2 организованных и 13 неорганизованных, включая
ДВС автотранспорта.
Валовые выбросы в период строительных работ составят - 35,16199482 т/год.
[bookmark: _Toc101138921][bookmark: _Toc160457216][bookmark: z312]
Характеристика источника водоснабжения:
[bookmark: _Hlk198649457][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: _Toc101138922][bookmark: _Toc160457217]Источником водоснабжения всех объектов ТШО является водозабор, расположенный на левом берегу реки Кигач - одной из проток реки Волга. Речная вода по трубопроводу диаметром 1220 мм подается на водонасосную станцию №8 в г. Кульсары. Часть воды, без предварительной очистки, поступает в систему технического водоснабжения района и объектов ТШО, а часть воды подается на водопроводные очистные сооружения города Кульсары, для приготовления воды питьевого качества. После очистки вода по водоводу подается на хозяйственно-питьевые нужды района и объектов ТШО. Водоснабжение объектов ТШО осуществляется в соответствии с договором на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам с предприятием ТОО «Магистральный Водовод". ТШО не производит непосредственно забор воды с водного объекта. Водоснабжение питьевой воды осуществляется с водовода Ду-400 трубопровода «Кульсары-Прорва. Водоснабжение технической воды по магистральному трубопроводу Ду-500 «Астрахань-Мангышлак». В случае необходимости техническая вода до участка доставляется водовозом. Противопожарные мероприятия выполняются за счет задействованного на проектах персонала и силами специализированных подразделений и оборудования, учитываемых при эксплуатации всех объектов ТШО. Расходы воды для нужд пожаротушения учитываются в НДС ТШО, и входят в водный баланс эксплуатации всех объектов ТШО, включая управление проектами строительства на них.

[bookmark: _Hlk198649467][bookmark: _Hlk219735102][bookmark: _Hlk199074938]Водный баланс объекта
Хозяйственно-питьевые нужды
Расчет водопотребления для хозяйственно-питьевых и технических нужд рассчитывается по факту, исходя из численности персонала и количества задействованной техники и транспорта.
Для питьевого водоснабжения используется бутилированная вода. Питьевая вода необходима для бытовых и хозяйственно-питьевых нужд сотрудников.
Сроки выполнения строительных работ - 6 месяцев (183 дней) в 2026 году.
		Количество персонала, работающего на объекте - 50 человек.
Производственные нужды
[bookmark: _Hlk219735118]Общий объем технической воды для:
- для пылеподавления составит - 90 м3;
- для приготовления бетона составит - 80 м3.

Водоотведение:
Хозбытовые сточные воды
Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов, химикатов в биотуалеты.
По мере их заполнения, образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться спецавтомашинами на КОС на Тенгизе. Вывоз сточных вод будет осуществлен согласно «ТШО-EP-004 Процедура по управлению транспортируемыми сточными водами».
[bookmark: _Hlk170285785]Производственные сточные воды
Производственные сточные воды не образуются.
[bookmark: _Toc101138934][bookmark: _Toc160457233][bookmark: _Toc142889667]
[bookmark: _Hlk198649564]Виды и объемы образования отходов:
Период строительства. Расчет количества образующихся отходов произведен на основании предполагаемого технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным.
Расчеты производились согласно Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утверждённой Приказом №16 МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Все виды отходов (кроме металлолома), образующиеся при строительных работах с места временного накопления, будут вывозиться транспортом подрядной организацией на специализированные предприятия на переработку, либо захоронятся на полигонах ПО, ТЭЦ ТШО. Металлолом передается бизнес-партнеру от источника образования.
Проживание и питание рабочего персонала на период строительства осуществляется в вахтовых поселках, в связи с чем объем образования пищевых и медицинских отходов в данном разделе не приводится.
В процессе эксплуатации автотранспорта образуются: металлолом, промасленные отходы, отработанные масла, отходы резинотехнических изделий, отработанные аккумуляторные батареи.
В период строительных работ на территории площадок образуются следующие виды отходов:
1. Отходы пластика;
2. Отходы строительства и демонтажа; 
3. Отходы металлолома;
4. Металлолом некондиционный;
5. Отходы лакокрасочных материалов;
6. Коммунальные отходы;
7. Промасленные отходы;
8. Отработанные масла;
9. Отходы древесины;
10. Отходы резинотехнических изделий; 
11. Отработанные аккумуляторы;
12. Отходы битумной латексной эмульсии.
Общее количество образуемых отходов составит 5,9142 тонн. Управление отходами будет осуществляться в соответствии с внутренними процедурами ТШО и ПУО. Накопление некоторых видов отходов осуществляется в местах централизованного сбора на ТШО, другие виды отходов будут передаваться сторонним организациям по договору.

Физические факторы воздействия:
Источниками шумового воздействия в период производства работ является строительная техника. Строительная площадка представляет собой комплексный источник шума, состоящий из отдельных условно-точечных или пространственных источников непостоянного шума, который непрерывно колеблется как в течение отдельных суток, так и в течение отдельных периодов строительства.
Факторы физического воздействия на окружающую среду при производстве работ: шум, освещение, вибрация, тепловое загрязнение, радиацию, электромагнитное излучение не будут превышать установленных государственных норм. Воздействия процесса работ будет ограничиваться использованием техники и оборудования, соответствующих межгосударственному стандарту (ГОСТ 27409-97) нормирующему шумовые характеристики машин, механизмов и другого оборудования (уровень шума предполагается в диапазоне 45-55 дБА).
На период строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия по
шумоглушению:
- работы будут производиться в две смены в дневное время суток,
- расстановка работающих машин на строительной площадке будет осуществляться с целью максимального использования взаимного звукоотражения и естественных преград,
- на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели строительной техники будут выключаться.

Оценка риска аварийных ситуаций:
Аварийные ситуации с автотранспортной техникой. 
При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.

Загрязнения подземных и поверхностных вод:
При аварийных ситуациях - утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. 
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. 

Аварийные ситуации при проведении работ:
При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:
Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна. 
Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Оценка воздействия на социально-экономическую среду:
Сегодня Атырауская область, богатая многочисленными природными ресурсами, является одной из ведущих в Республике Казахстан, где усиленными темпами ведется развитие нефтяной и газовой отрасли.
Государственным балансом запасов РК по Атырауской области учтено 87 месторождений углеводородного сырья, в том числе нефтяных – 66, нефтегазовых и газоконденсатных – 21.
Область также располагает уникальными месторождениями различных минералов и строительных материалов. Основу минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых составляют месторождения боратовых руд в Индерском районе.
Приоритетными направлениями развития экономики Атырауской области являются топливно-энергетическая, обрабатывающая, агропромышленная и рыбная отрасли, производство стройматериалов. Основу экономики области составляет промышленный сектор, на долю которого приходится половина валового регионального продукта (ВРП). Высокое место регион обеспечил себе в институциональном потенциале, характеризующем масштабы деятельности финансовых и страховых организаций, малых предприятий и компаний с участием иностранного капитала. Атырауская область заняла второе место по суммарному показателю инвестиционного потенциала после Алматы.
Разработка нефтегазовых месторождений позволяет развить социальную инфраструктуру, технический и танкерный флот, создать новые рабочие места, обучать кадры, привлечь к работам максимальное количество местных подрядчиков, поставщиков материалов, товаров и услуг, использовать отечественный научный потенциал, увеличить налоговые сборы, решить вопросы охраны окружающей среды, улучшить состояние мелиорации земель, увеличить воспроизводство рыбных запасов, обеспечить полноту стока в Каспий волжской и уральской воды.
Реализация намеченной хозяйственной деятельности будет иметь в основном положительные последствия. Строительство проектируемого объекта потребует привлечения дополнительной рабочей силы, будут использованы товаро- материалы (строительные материалы, ГСМ) Казахстанского производства, что положительно скажется на занятости и материальном благополучии местного населения. Увеличатся налоговые поступления в республиканский и местный бюджеты.
Источниками разной значимости положительных воздействий для экономики и социальной сферы будут являться:
− привлечение местного населения к работам по основным и вспомогательным видам деятельности, связанным с проектом;
− использование местной сферы услуг;
− повышение доходов населения, задействованного в работе 
Проведение работ на проектируемом объекте практически не окажет влияния на экологические условия прилегающих районов и условия жизни населения. Влияние объекта оценивается как незначительное.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду:
Для оценки экологических последствий проектируемых работ был использован метод экспертного оценивания, в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», Астана 2009 г.
Комплексная оценка воздействия проводится по следующим параметрам:
• пространственный масштаб;
• временной масштаб;
• величина интенсивности воздействия.
В результате комплексной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду можно сделать вывод, что в целом строительство объекта характеризуется незначительным воздействием на все компоненты окружающей среды и приведет к незначительным изменениям, не влияющим на экосистему. 
В целом негативное влияние проекта на окружающую среду в период строительных работ будет минимальным, не влекущим за собой необратимых изменений ни одного из ее компонентов.
В целом негативное влияние проекта на окружающую среду в период строительных работ будет минимальным, не влекущим за собой необратимых изменений ни одного из ее компонентов.

Организация экологического мониторинга:
Производственный мониторинг окружающей среды представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического загрязнения окружающей среды в результате деятельности предприятия. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью. Мониторинг выбросов ЗВ в атмосферу представляет собой контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов и проводится в соответствии с план-графиком контроля, утвержденным на этапе проектирования. Контроль над соблюдением нормативов выбросов должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97. На период строительных работ ответственность за проведение регулярного контроля за выбросами ЗВ и своевременную отчетность возлагается на подрядчика, проводящего строительные работы.

Мероприятия по охране окружающей среды:
Согласно требованиям Экологического законодательства Республики Казахстан проектом  предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, в частности  мероприятия по охране атмосферного воздуха. В период проведения работ по подготовке площадки будут выполняться мероприятия по пылеподавлению.
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