КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
1. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные. 
ТОО "Тенгизшевройл"
Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул.Сатпаева, 3
tcoinfo@tengizchevroil.com
+7 712 227 1212
+7 712 302 6000
Общие сведения о разработчике раздела ООС:
ТОО «Каспий Инжиниринг»
130000, Республика Казахстан
Атырауская обл., 
г. Атырау, ул.Баймуханова 47Б
Телефон: +7(7122) 363010

2. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.
Территория строительства входит в состав Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан и расположена в пределах территории месторождения Тенгиз в северной ее части. Компания «Тенгизшевройл» является владельцем зоны в пределах месторождения Тенгиз.
Районный центр, г. Кульсары, находится на расстоянии 110 км; сообщение с ним возможно по асфальтированной автомобильной и железной дорогам, соединяющих Кульсары и месторождение Тенгиз. Ближайшим населенным пунктом является с. Майкомген.
Областной центр, г. Атырау, расположен на расстоянии 350 км; сообщение с ним по асфальтированной автодороге и по железной дороге, а также специальными авиарейсами.
Ближайшее расстояние от объектов ТШО до Каспийского моря составляет 11 км. 
Ситуационная схема расположения участка реализации проекта намечаемой деятельности показана на рисунке 1.
[image: Изображение выглядит как карта, текст, атлас, План

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.].
Рисунок 1. Ситуационная схема расположения участка реализации проекта

3. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
Территория проведения работ входит в зону деятельности ТШО и территории месторождений. 
Объект проведения строительно-монтажных работ расположен на территории ТШО, между   
ЗТП (Завод третьего поколения) и ЗВП (Завод второго поколения). 
Численность Жылыойского района составляет порядка 86 363 чел. Информация была взята с электронной страницы Бюро национальной статистики https://www.stat.gov.kz/
Объект располагается за пределами водоохранных зон и полос.
         
4. Краткое описание намечаемой деятельности

В рамках проекта «Модернизация системы отвода кислой воды от ЗТП до ЗВП» планируется прокладка нового трубопровода диаметром 8 дюймов из полиэтиленового трубопровода, длиной 4.7км, от насосов подачи кислой воды G-803.1A/B на стороне ЗТП (Завод третьего поколения) до входных линий Т-801/Т-802 на стороне ЗВП (Завод второго поколения). Также предусматриваются необходимые модификации насосов G-803.1A/B, если давления будет недостаточно для транспортировки кислой воды по новому маршруту от ЗТП до ЗВП. 
Таким образом, настоящим проектом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:
· на территории завода ЗТП (Установка 800) предусматривается прокладка нового подземного трубопровода методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) под существующей внутриплощадочной дорогой, ширина дороги 6м;
· на территории завода ЗТП (Установка 800) предусматривается временный демонтаж и монтаж (восстановление) существующего ограждения в месте прохождения нового подземного трубопровода;
· на существующих межустановочных трубных эстакадах на участке протяженностью около 660м будет произведена модификация в виде устройства дополнительных балок, опор и консолей из двутаврового профиля по ГОСТ 26020–83 под проектируемый трубопровод.  
· устройство металлической платформы сложной прямоугольной формы для обслуживания задвижки на верхнем уровне на отм ориентировочно 3м. Покрытие площадки будет выполнено из стального решетчатого настила. Доступ на площадку будет осуществляться при помощи вертикальных лестниц-стремянок, расположенных с 2-х противоположных сторон.  Устройство ограждения площадки будет запроектировано из стальных уголков по ГОСТ 8509–93 и труб по ГОСТ 8732–78. 
· строительство для надземной части трубопровода ж.б. фундаментов под опоры и устройство металлических трубных опор ориентировочно в количестве 2шт.; 
· строительство заглубленного ж.б. колодца с отсекающей арматурой в монолитном ж.б. исполнении со сборной ж.б. плитой покрытия (крышкой); 
· устройство бетонной рабочей площадки камеры запуска скребка;
· на территории завода ЗВП (Установка 800) предусматривается прокладка нового подземного трубопровода методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) под существующей внутриплощадочной дорогой, ширина дороги 6м;
· на территории завода ЗВП (Установка 800) предусматривается временный демонтаж и монтаж (восстановление) существующего ограждения в месте прохождения нового подземного трубопровода;
· вдоль подземной линии трубопровода между заводами под существующими промысловыми дорогами предусматривается прокладка нового подземного трубопровода методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Всего 2 пересечения, ширина дорог 6м;
· на существующей трубной эстакаде на участке протяженностью около 100м будет произведена модификация в виде устройства дополнительных балок, опор и консолей из двутаврового профиля по ГОСТ 26020–83 под проектируемый трубопровод. 
· строительство для надземной части трубопровода ж.б. фундаментов под опоры и устройство металлических трубных опор ориентировочно в количестве 2шт;
· строительство заглубленного колодца отсеченных задвижек в монолитном ж.б. исполнении с сборной ж.б. плитой покрытия (крышкой);
· устройство бетонной рабочей площадки камеры приема скребка;
· устройство заглубленной накопительной дренажной емкости; 
· строительство монолитного ж.б. фундамента под электрический распредщит.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
Источниками энергоснабжения являются дизельные двигатели.
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков. К организованным источникам выбросов относятся выхлопные трубы дизельных сварочных агрегатов.
Источники загрязнения атмосферы в процессе строительно-монтажных и подготовительных работ являются:
	№ источника загрязнения
	Наименование источника выброса

	3440
	Дизельный генератор

	3441
	Генератор сварочного аппарата

	3442
	Компрессор 

	9458(001)
	Выемка грунта

	9458(002)
	Засыпка грунта

	9458(003)
	Пересыпка инертных материалов (щебень)

	9458(004)
	Хранение инертных материалов (щебень)

	9458(005)
	Пересыпка инертных материалов (ПГС)

	9458(006)
	Хранение инертных материалов (ПГС)

	9458(007)
	Пересыпка инертных материалов (песок)

	9458(008)
	Хранение инертных материалов (песок)

	9459
	Участок покраски

	9461
	Пыление при движении спецтехники

	9458(009)
	Временное хранение грунта

	9460
	Сварочные работы

	Примечание:
3440-3442- организованные источники, 9458-9461 -  неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ атмосферного воздуха



6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства составляет: в 2026 году: 1,720607114 г/сек – 23,650566 тонн/год; в 2027 году - 1,672535854 г/сек - 14,06449 тонн/год.
Водоснабжение и водоотведение
[bookmark: _Toc335913629][bookmark: _Toc464056356][bookmark: _Toc488055272][bookmark: _Toc489611111][bookmark: _Toc494813151]Водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период строительства.
Расчет водопотребления для хозяйственно-питьевых и технических нужд рассчитывается по факту, исходя из численности персонала и количества задействованной техники и транспорта. Период проведения строительных работ ориентировочно будет составлять: 8 месяцев в 2026 году, 4 месяца в 2027 году.  Количество персонала, работающих на объекте 20 человек. На территории строительных площадок проживание и питание рабочего персонала не предусматривается. Питание и проживание рабочего персонала будет осуществляться в вахтовых поселках ТШО.
Производственные нужды
По данным проектной группы ориентировочный объем воды для пылеподавления и уплотнения грунта составит: 120 м3, для гидравлического испытания технологических трубопроводов – 292 м3.
Вода, использованная на пылеподавление, относится к безвозвратным потерям. 
При водопонижении, хранении и транспортировке грунтовой воды будут приниматься меры по предотвращению загрязнения грунтовых вод. Грунтовые воды будут направляться на утилизацию. Перед утилизацией грунтовых вод должен быть произведен химический анализ с целью выяснения концентраций потенциальных загрязнителей. Сброс вод в данном случае может производиться в соровые понижения на специально оборудованных площадках для сброса, по согласованию с Отделом экологии ТШО. В случае превышения установленных допустимых значений, вода будет направлена на очистные сооружения завода (K3).
Производственная сточная вода. При накоплении дождевой и талой воды на строительном участке, вода будет откачиваться вакуум машинами. Собранные сточные воды также будут вывозиться на очистные сооружения ГПЗ ТШО. Гидротестовая вода, вода для нужд спецтехники, после промывки оборудования будут повторно использованы. В случае если гидротестовая вода не может быть использована повторно по каким- либо причинам, то после проведения лабораторного анализа, данная вода будет направляться на КОС ГПЗ (система К3).
Водоотведение на хозбытовые сточные воды в период строительства.
Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов, химикатов в биотуалеты. По мере их заполнения, образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться спецавтомашинами на КОС на Тенгизе. Вывоз сточных вод будет осуществлен согласно «ТШО-EP-004 Процедура по управлению транспортируемыми сточными водами». Нормы водоотведения сточных вод, образованных от жизнедеятельности рабочего персонала, приняты равными нормам водопотребления, согласно СНиП РК 4.01-101-2012 г. «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений (с изменениями по состоянию на 24.10.2023г)».

Баланс водопотребления и водоотведения в период строительно-монтажных работ 
	Производство
	
	Водопотребление, тыс.м3/год
	Водоотведение, тыс.м3/год

	
	Всего
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем повторно используемой воды
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Примечание (потеря воды)

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	В том числе питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12

	2026 год

	СМР
	0,532
	0,412
	0,292
	
	
	0,120
	0,12
	0,412
	
	0,292
	0,12
	

	2027 год

	СМР
	0,472
	0,412
	0,292
	
	
	0,06
	0,12
	0,352
	
	0,292
	0,06
	



Описание отходов. 
Этап строительства будет сопровождаться образованием, накоплением и удалением отходов производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками. Перечень отходов производства и потребления определен в соответствии со спецификой проведения работ, нормативными документами, действующими в РК, в соответствии с Классификатором отходов, утверждённым приказом И. о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. 
Объемы образования отходов во время строительства на 2026 и 2027 годы
	Наименование отходов
	Классификация отходов
	т/год
	Объект размещения/переработки

	2026 год

	Отходы лакокрасочных материалов
	Зеркальные 
	0,0981
	Передача сторонним организациям

	Металлолом
	Неопасные 
	12
	Передача сторонним организациям

	Отходы строительства и демонтажа
	Зеркальные
	15,616
	Передача сторонним организациям

	Металлолом некондиционный
	Опасные 
	0,0032
	Передача сторонним организациям

	Отработанные аккумуляторы
	Опасные 
	0,205
	Передача сторонним организациям

	Отработанные масла
	Опасные 
	0,013
	Передача сторонним организациям

	Промасленные отходы
	Опасные 
	0,635
	Полигон ПО

	Отходы резинотехнических изделий
	Неопасные
	0,5
	Передача сторонним организациям

	Коммунальные отходы
	Неопасные
	0,96
	Полигон ТБО

	Пищевые отходы
	Неопасные
	3,072
	Передача сторонним организациям

	Медицинские отходы
	Зеркальные
	0,002
	Передача сторонним организациям

	Отходы пластика
	Неопасные
	0,1021
	Передача специализированным предприятиям на переработку

	Отходы бурения на водной основе
	Опасные
	7,38
	Полигон ПО

	2027 год

	Отходы лакокрасочных материалов
	Зеркальные 
	0,0981
	Передача сторонним организациям

	Металлолом
	Неопасные 
	12
	Передача сторонним организациям

	Отходы строительства и демонтажа
	Зеркальные
	15,616
	Передача сторонним организациям

	Металлолом некондиционный
	Опасные 
	0,0032
	Передача сторонним организациям

	Отработанные аккумуляторы
	Опасные 
	0,205
	Передача сторонним организациям

	Отработанные масла
	Опасные 
	0,013
	Передача сторонним организациям

	Промасленные отходы
	Опасные 
	0,635
	Полигон ПО

	Отходы резинотехнических изделий
	Неопасные
	0,5
	Передача сторонним организациям

	Коммунальные отходы
	Неопасные
	0,48
	Полигон ТБО

	Пищевые отходы
	Неопасные
	1,536
	Передача сторонним организациям

	Медицинские отходы
	Зеркальные
	0,002
	Передача сторонним организациям

	Отходы пластика
	Неопасные
	0,1021
	Передача специализированным предприятиям на переработку

	Отходы бурения на водной основе
	Опасные
	7,38
	Полигон ПО


Объёмы образования отходов на период строительства на 2026 год составит 40,5864 т/год, на 2027 год – 38,5704 т/год. Управление отходами будет осуществляться в соответствии с внутренними процедурами ТШО и ПУО. Накопление некоторых видов отходов осуществляется в местах централизованного сбора на ТШО, другие виды отходов будут передаваться сторонним организациям по договору.

7. Информация:
О вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления;
О возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
О мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

Масштабы воздействия аварийных выбросов на атмосферный воздух
При проведении строительных работ возможно возникновение ряда аварийных происшествий. 
· аварии в результате столкновений с другой строительной техникой;
· выпадение строительных материалов;
· незначительные разливы дизтоплива;
· повреждение строительной техники;
· механические повреждения (заводской брак, при строительстве);
· ошибки производственного персонала;
· опасности, связанные с опасными природными явлениями (ураганы, землетрясения, молнии и т.д.);
· действия третьих лиц (случайные или намеренные).
Наиболее опасными природными явлениями, являются следующие климатические факторы:
· проявления экстремальных погодных условий (снеговая и ветровая нагрузки, снежные заносы);
· гроза (электрические разряды)
· землетрясения (сейсмические колебания приводящие к разрушению оборудования);
· пыльные бури;
Вышеперечисленные аварии могут оказать воздействие на окружающую природную среду и стать причиной травм персонала.
Но следует отметить, что перевозимые строительные конструкции и оборудование не являются токсичными или опасными материалами. Поэтому потеря этих материалов не повлечет за собой серьезного ущерба окружающей среде и не спровоцирует значительного по своей продолжительности и масштабам воздействия, а мероприятия по ликвидации последствий от такого типа аварий сведутся к сбору потерянного груза. 
В случае аварийных разливов дизтоплива и других ГСМ персоналом будут предприняты оперативные действия по локализации и сбору пролитых нефтепродуктов. Поэтому возникновение и этой аварийной ситуации не может повлечь за собой серьезный ущерб окружающей среде и не может спровоцировать значительного по своей продолжительности и масштабам воздействия.
В случае крупной аварии уровень риска для людей, находящегося за пределами объекта, является относительно низким. Частота событий, рассчитанная для рассмотренных сценариев, находится на уровне близком к нижнему (общеприемлемому) уровню риска для жизни. Что приемлемо для условий месторождения Тенгиз, расположенного в слабо заселенной местности.       

7.2.	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуации и ликвидации их последствии  
Во время выполнения работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации последствий аварий.
На предприятии должна выполняться комплексная программа, направленная на приведение существующих технологических процедур, систем обеспечения безопасности, программ инспекции и технического обслуживания в соответствие с требованиями по снижению вероятности возникновения аварий и разработки основ ограничения возможности возникновения аварий и мер по ослаблению последствий возможных аварийных ситуаций. 
В целях соблюдения промышленной безопасности во время проведения строительства необходимо:
· предусмотреть организацию системы инспекций для проверки эффективности организации природоохранных мероприятий;
· проводить обучение, инструктажи и тренинг персонала по технике безопасности, пожарной безопасности, ликвидации аварий;
· проводить проверку надежности строительной техники (во время строительных работ); 
· разработать планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.
· обеспечение безопасности находящего рядом с оборудованием обслуживающего персонала и возможности управления оборудованием при авариях;
При выборе технических решений меры по предупреждению аварий являются приоритетными по отношению к мерам по уменьшению тяжести последствий аварий. 
Элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:
· регулярные инструктажи по технике безопасности;
· наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых допусков и разрешений на работу;
· обучение и инструктаж по обращению с опасными для человека и окружающей среды веществами (топливом, ГСМ, химическими веществами);
· готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования;
Проектными решениями также предусмотрена необходимая автоматизация технологических процессов, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима работы, что позволит обслуживающему персоналу оперативно узнать и своевременно предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

8. Краткое описание:
Мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
Мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;
Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;
Способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

Согласно требованиям Экологического законодательства Республики Казахстан проектом  предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, в частности мероприятия по охране атмосферного воздуха и водных ресурсов. В период проведения работ по подготовке площадки будут выполняться мероприятия по пылеподавлению. А также, для обеспечения нужд персонала на площадке будет организован вывоз хозбытовых вод с биотуалетов на КОС Тенгиз для последующей очистки и повторного использования воды для производственных нужд.

9. Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду
· Рабочая документация «Модернизация системы отвода кислой воды от ЗТП до ЗВП»;
· Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 года N 400-VI; 
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».
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