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1.	Жоспарланған қызметті жүзеге асырудың болжамды орнын сипаттау, оның шекаралары бейнеленген жоспар
Қарастырылып отырған объект – Теңіз кен орнында орналасқан. Теңіз кен орнының аумағы географиялық жағынан Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан және Балтық теңізі деңгейінен төмен орналасқан сәл толқынды жазық болып табылады.
Әкімшілік аумақ Қазақстан Республикасы Атырау облысының Жылыой ауданына жатады. 

2. Халықтың саны, шығарындылар, төгінділер және көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға өзге де теріс әсерлері анықталуы мүмкін учаскелер, олардың сипаттамалары мен қоршаған ортаға көшіру қабілеті ескеріле отырып, қозғалатын аумақтың сипаттамасы; табиғи ресурстарды алу және қалдықтарды көму учаскелері 

Жұмыстар жүргізілетін аумақ ТШО қызмет аймағына және кен орындарының аумағына кіреді. 
Жылыой ауданының халық саны шамамен 86 363 адамды құрайды. Ақпарат Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросының электронды парақшасынан алынды: (https://www.stat.gov.kz/)  
Нысан су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шегінен тыс орналасқан.  
Жоспарланған қызметтің қысқаша сипаттамасы 
КТЖ және ЕБЗ тарапынан көлемі 500м3 коллекторлық жинақтағыш бар, ол жиналған судың барлығын К-1 желісі бойынша өнеркәсіптік базаға тасымалдайды. Өнеркәсіптік базада көлемі 38,4м3 аралық тұндырғыш бар, одан су су тазарту құрылыстарына жіберіледі. Тұндырғыштардың көлем айырмашылығына байланысты 500 м3 қарсы 38.4 м3, алдағы уақытта өнеркәсіптік базаның келіп түсетін су көлемін қабылдай алмау қаупі бар. Сонымен қатар қолданыстағы тұндырғыш металл-пластиктен салынған және қазіргі уақытта ағып кету жағдайлары орын алуда.
Жұмыс көлемімен қолданыстағы 38.4 м3 тұндырғышты жаңа 500 м3 тұндырғышқа ауыстыру және қолданыстағы бір сорғыны қуаттылығы жоғары 3 жаңа сорғыға ауыстыру көзделген. Жаңа сорғылар КТЖ және ЕБЗ-дан барлық суды жинап, К-1 желісі арқылы су тазарту құрылыстарына жіберетін болады:
· O-4720-CB-001 коллекторлық жинақтағышын ауыстыру.
· Ысырмалар құдығындағы крандарды ауыстыру.
· O-4720-G-001A/B сорғыларын ауыстыру және қосымша бір жаңа сорғы орнату, олар алдағы уақытта келесі конфигурацияда жұмыс істейтін болады – 2 жұмысшы және 1 резервтік.
· Жаңа сорғылар үшін автоматтандыру және БӨА аспаптары.
· Желілерді жөндеу
Жаңа сорғыларды қосу үшін құбыр желілерін жөндеу қажет.
Жұмыс көлемімен:
· қолданыстағы 38.4 м3 тұндырғышты жаңа 500 м3 тұндырғышқа ауыстыру;
· қолданыстағы бір сорғыны қуаттылығы жоғары 3 жаңа сорғыға ауыстыру;
· жаңа және қолданыстағы тұндырғыштар арасында қосымша құбырлық өткел орнату көзделген.

Жоспарланған қызметтің қоршаған ортаға әсер етуінің негізгі сипаттамасы, соның ішінде келесі табиғи компоненттер мен басқа да нысандарға әсері
Ауа ортасы
Құрылыс кезеңі.
Атмосфералық ауаның ластану көздері:
· Арнайы техника жұмысы;
· Дизельді генераторлар;
· Дәнекерлеу және бояу постының жұмысы;
· Битум жұмыстары;
· Құрылыс алаңында техниканың қозғалысы.
· Құмды түсіру және сақтау торабы

Жұмыстың жалпы мерзімі – 9 ай. Жұмыстың басталуы 2026 жыл. 

Құрылыс жұмыстарымен айналысатын қызметкерлердің жоспарланған саны – 70 адам.
Пайдалану кезеңі
Пайдалану кезеңі қарастырылмайды.

Су ресурстары
Құрылыс кезеңіндегі су тұтыну және су бұру 
Құрылыс барысында жұмыс бригадасының шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін ауыз су, сондай-ақ өндірістік қажеттіліктер үшін техникалық су қажет болады. Бұл суды пайдалану бір реттік және ағымдағы қажеттіліктерге байланысты. Құрылыс жұмыстары кезінде ауыз су бөтелкелерде жеткізіледі.
Жұмысшылардың табиғи қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 2 дана биотуалет орнату жоспарлануда. Биотуалеттер құрылыс жұмыстары жүргізілетін орынға жақын орналасатын болады. Құрылыс кезеңінде қалдықтардың, химиялық заттардың биотуалеттерге түсуін болдырмау шаралары сақталады. Сарқынды сулар «EP-004 Тасымалданатын сарқынды суларды басқару процедурасына» сәйкес шығарылады.
Егер белгіленген шекті мәндерден асып кетсе, су ТШО Экология тобының келісімімен үшінші тарапқа утилизацияға жіберіледі.  
Гидросынақ. Дәнекерлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін беріктік пен тығыздыққа гидросынақ жүргізіледі.
Құрылыс және пайдалану кезеңіндегі өндірістік және тұтыну қалдықтарының түзілуі
Құрылыс кезеңі
Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде алаңдар аумағында қалдықтардың мынадай түрлері түзіледі: пластик қалдықтары (ауыз судан пайдаланылған пластикалық бөтелкелер), құрылыс және бөлшектеу қалдықтары, металл сынықтары, лак-бояу материалдарының қалдықтары, кондиционерленбеген металл сынықтары, коммуналдық қалдықтар, пайдаланылған аккумуляторлар, резеңке техникалық бұйымдардың қалдықтары, пайдаланылған трансмиссиялық май, түсті және қара металдардың сынықтары, майланған қалдықтар. 
Жұмысшы персонал вахталық кенттерде тұрып, коммуналдық қалдықтардың көлемі ескерілген зауыттық асханада тамақтанатын болады. Құрылыс персоналының медициналық көмегі вахталық кентте орналасқан қолданыстағы медициналық мекемелерде көрсетілетін болады. Пайдаланылған ауыз судан жасалған пластикалық бөтелкелер бөлініп, кейіннен бөгде ұйымдарға беру үшін ЖЭО-ға жіберіледі.
Пайдалану кезеңі
Технологиялық процесте өзгерістер болмайды.

Қоршаған ортаға физикалық әсерді бағалау
Адамға әсер етудің физикалық факторлары – шу (өндірістік шу және көлік шуы), діріл, жарық және радиация.
Құрылыс кезінде қоршаған ортаға ықтимал шу, діріл, электромагниттік және жарық әсерінің көздері құрылыс техникасы мен жабдықтары, құрылыс жұмыстарының өзі болады.
Шудың негізгі әсері құрылыс жұмыстары кезінде байқалады: құрылыс және көлік құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде, ДЭС жұмысында. 
Құрылыс жұмыстары кезінде қоршаған ортаға ықтимал діріл әсерінің көздері автокөлік, құрылыс жұмыстарының тікелей өндірісі болып табылады.
Жобалық шешімдерде дыбыс, діріл, электромагниттік сәулелену және жарықтандыру деңгейлері тиісті СанҚжН-мен, ҚНжҚ және халықаралық құжаттардың талаптарымен белгіленген шектерде қамтамасыз етілетін осындай жабдықты пайдалану көзделген.
6. Эмиссиялардың шекті сандық және сапалық көрсеткіштері, қоршаған ортаға физикалық әсер ету, қалдықтардың жиналуының шекті мөлшері, сондай-ақ егер ол көзделіп отырған қызмет шеңберінде жоспарланса, оларды көму туралы ақпарат
Ауа ортасы
Құрылыс кезеңі
ҚМЖ кезеңінде атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі: - 1,281002 г/сек және 0,142457 т/жыл. Шығарындыларда қауіптіліктің 1-сыныбы, қауіптіліктің 2-сыныбы, қауіптіліктің 3-сыныбы және қауіптіліктің 4-сыныбы бар.
Шығарындылар мынадай ластаушы заттар түрінде ұсынылады: Темір (II, III) оксидтер, Марганец және оның қосылыстары /марганецке (IV) оксидке), хромға/ хромға (VI) оксидке / (алты валентті хромға), азотқа (IV) диоксидке (азот диоксидіне), азотқа (II) оксид (азот оксиді), Көміртек (күйе), Күкірт диоксиді (күкірт ангидриді), Көміртек оксиді, диметилбензол, Бенз/а/пирен(3,4-Бензпирен), Формальдегид, Уайт-спирит, С12-19 /С/қайта есептегенде алкандар Көмірсутектер шекті С12-С19, Тоқтатылған бөлшектер, құрамында%: 70-20 кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң, абразивті шаң. Қарастырылып отырған объект көлемі 10000 м болатын ТШО СҚА-ның қолданыстағы белгіленген шекарасының шегінде орналасқан.. 

Пайдалану кезеңі
Осы бөлімде атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындылары көздерінің болмауына байланысты пайдалану кезеңі қарастырылмайды.
Су ресурстары
Құрылыс кезеңі
Құрылыс персоналының шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне арналған су тұтыну көлемін есептеу үшін 1 адамға 25 л/тәулік нормасы қабылданды (ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006). Құрылыс жұмыстарын жүргізетін персонал уақытша тұратын және тамақтанатын орын ретінде қолданыстағы вахталық кент пайдаланылады.
Персоналдың шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне тәуліктік су шығыны:
Тәулігіне 25л * 70 адам =1750л немесе 1,75 м3; және бүкіл жұмыс кезеңінде = 1750л*270 күн = 472500л немесе 472,5м3
Өндірістік қажеттіліктер. 
Техникалық су объектіде келесі мақсаттарда пайдаланылады:
· Бетонды сулау – 1000 м³
· Гидросынақ – 500 м³
Құрылыс жұмыстарына арналған су алу көзі ретінде мүмкіндігінше, зертханалық талдау нәтижелеріне сәйкес, ластанбаған гидротест немесе жер асты суы пайдаланылатын болады.
Су бұру
Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар, жер асты сулары
Жұмыскерлердің табиғи қажеттіліктері үшін жұмыстар жүргізілетін жерге тікелей жақын жерде 2 бірлік биотуалет орнату жоспарлануда. Олардың толуына қарай 472,5 м3 көлемінде биотуалеттерден пайда болған тұрмыстық сарқынды сулар арнайы машиналармен КТҚ (Теңіз) әкетілетін болады. 
Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың, химиялық заттардың биодәретханаларға түсуін болдырмау жөніндегі шаралар сақталатын болады. Ағынды суларды әкету «EP-004 тасымалданатын Ағынды суларды басқару жөніндегі рәсімге» сәйкес жүзеге асырылады.
Жер асты сулары. Жер асты сулары пайда болмайды, өйткені Жер жұмыстары жұмыс жобасында қарастырылмаған
Өндірістік ағынды сулар
Гидросынақ
Дәнекерлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін беріктік пен герметикалықты тексеру үшін гидросынақ жүргізіледі.
ҚР ҚНжЕ 3.05-09-2002/ҚР СТ 1267-2004, сәйкес құбырларды гидравликалық сынау 2 кезеңде жүргізілетін болады. Сынақтың бірінші кезеңі 4 сағат ішінде беріктігін тексеру үшін, сынақтың екінші кезеңі 24 сағат ішінде герметикалығын тексеру үшін жүргізіледі. Гидросынауды жүргізу үшін жұмыстың барлық кезеңіне 500 м3 көлемінде су қажет болады.  
Суды ұтымды пайдалану мақсатында, егер судың сапасы техникалық талаптарды қанағаттандыратын болса, су сынақтарынан кейінгі суды осы немесе басқа жобаның өндірістік қажеттіліктері үшін қайта пайдалануға болады. Егер гидросынақ суы қандай да бір себептермен қайта пайдаланылмаса, онда зертханалық талдау жүргізілгеннен кейін бұл су кәсіпорынның суын ағызу үшін белгіленген орындарға жіберіледі немесе шарт бойынша бөгде ұйымдарға беріледі.

Құрылыс кезеңіндегі өндіріс және тұтыну қалдықтарының сандық құрамы
Жобаланатын жұмыстарды орындау процесінде түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілу есебі Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген нормативтік-құқықтық құжаттарға, сондай-ақ кәсіпорын ішінде белгіленген технологиялық нормаларға сәйкес айқындалған.

Қалдықтардың түзілу көлемі: 
Құрылыс кезеңінде қалдықтардың түзілу көлемі - 15,061882 т/жыл.
Қалдықтарды басқару ТШО‑ның ішкі рәсімдеріне және Қалдықтарды басқару жоспарына (ҚБЖ) сәйкес жүзеге асырылатын болады. Қалдықтардың кейбір түрлерін жинақтау ТШО аумағындағы орталықтандырылған жинау орындарында жүргізіледі, ал басқа қалдық түрлері шарттық негізде үшінші тарап ұйымдарына берілетін болады.

7. Ақпарат: тиісінше жоспарланған қызметке және оны жүзеге асырудың болжамды орнына тән авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың туындау ықтималдығы туралы
Ауқымды өнеркәсіптік және көлік нысандарындағы екіталай, бірақ өте жойқын апаттардың қаупін және олардың салдарын зерттеу өнеркәсіптік технологиялардың тәуекелін бағалаудың қажетті бөлігі болып табылады. Өнеркәсіптік технологиялардың тәуекелді бағалау әдістемесі қауіптерді салыстыруға және проблемалық жағдайларды басқару шараларын әзірлеуге негізделген. 
Өнеркәсіптік объектілердегі қауіптердің көпшілігі зиянды немесе жарылғыш өрт қауіпті заттардың атмосфераға жоспарлы немесе авариялық шығарындыларынан, сондай-ақ көп мөлшерде энергияның өтпелі бөлінуінен туындайды. Бұл қауіптер әртүрлі шығу сипатына, адамға әсер ету механизмі мен ерекшеліктеріне, жабдықтар мен табиғи ортаға, сондай-ақ қоршаған кеңістіктегі таралу ауқымына ие.
Қабылданған жобалық шешімдер мен жұмыстарды жүргізу әдістері жұмыстарды жүргізу барысында жоғары сенімділік пен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Алайда, барлық қауіпсіздік талаптары орындалған жағдайда да және жоғары білікті қызметкерлер болған жағдайда да апат қаупі бар. Бұл тәуекелді талдаудың мақсаты ықтимал апаттық жағдайлардың халыққа әсер етуі мүмкін екенін және егер олар әсер етуі мүмкін болса, қандай деңгейде екенін анықтау болып табылады.
7.1. Қоршаған ортаға және халыққа төтенше жағдайлардың салдарын болжау
Авариялық шығарындылардың атмосфералық ауаға әсер ету ауқымы
Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде бірқатар авариялық оқиғалар туындауы мүмкін. 
Құрылыс техникасының басқа техникамен соқтығысуы;
· Құрылыс материалдарының құлауы;
· Дизель отынының аз мөлшерде төгілуі;
· Құрылыс техникасының зақымдануы;
· Механикалық зақымданулар (зауыттық ақау, құрылыс кезіндегі қателіктер);
· Өндірістік персоналдың қателіктері;
· Қауіпті табиғи құбылыстар (дауылдар, жер сілкінісі, найзағай және т.б.);
· Үшінші тұлғалардың (кездейсоқ немесе қасақана) әрекеттері..
Ең қауіпті табиғи құбылыстар келесі климаттық факторлар болып табылады:
· экстремалды ауа-райы жағдайларының көріністері (қар және жел жүктемелері, қар көшкіндері);
· найзағай (электр разрядтары)
· жер сілкінісі (жабдықтың бұзылуына әкелетін сейсмикалық тербелістер);
· шаңды дауылдар;
Жоғарыда аталған апаттар қоршаған ортаға әсер етіп, қызметкерлердің жарақаттануына әкелуі мүмкін.
Бірақ тасымалданатын құрылыс конструкциялары мен жабдықтары улы немесе қауіпті материалдар емес екенін атап өткен жөн. Сондықтан, бұл материалдардың жоғалуы қоршаған ортаға елеулі зиян келтірмейді және оның ұзақтығы мен әсер ету ауқымы бойынша айтарлықтай әсер етпейді, ал апаттардың осы түрінен зардаптарды жою шаралары жоғалған жүкті жинауға дейін азаяды. 
Дизель отыны мен басқа да ЖЖМ апатты төгілген жағдайда персонал төгілген мұнай өнімдерін оқшаулау және жинау бойынша жедел іс-қимылдар жасайтын болады. Сондықтан, осы төтенше жағдайдың пайда болуы қоршаған ортаға елеулі зиян келтіре алмайды және оның ұзақтығы мен әсер ету ауқымы бойынша айтарлықтай әсер ете алмайды.
Ірі апат болған жағдайда, объектіден тыс адамдар үшін қауіп деңгейі салыстырмалы түрде төмен. Қарастырылған сценарийлер үшін есептелген оқиғалар жиілігі өмірге қауіп төндіретін төменгі (жалпы қолайлы) деңгейге жақын. Бұл аз қоныстанған жерде орналасқан Теңіз кен орнының жағдайлары үшін қолайлы.       

7.2.	Авариялық жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою жөніндегі ұсынымдар  
Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы мен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы халықаралық ережелерге сәйкес авариялардың алдын алу және олардың салдарын жою талаптары сақталатын болады.
Кәсіпорында қолданыстағы технологиялық рәсімдерді, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін, инспекция және техникалық қызмет көрсету бағдарламаларын авариялардың туындау ықтималдығын азайту және авариялардың туындау мүмкіндігін шектеу негіздерін және ықтимал авариялық жағдайлардың салдарын әлсірету жөніндегі шараларды әзірлеу жөніндегі талаптарға сәйкес келтіруге бағытталған кешенді бағдарлама орындалуы тиіс. 
Құрылыс кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтау мақсатында:
· Қоршаған ортаны қорғау шараларының тиімділігін тексеру үшін инспекциялық жүйені ұйымдастыру;
· Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және апаттарды жою бойынша персоналды оқыту, нұсқама жүргізу және тренингтер өткізу;
· Құрылыс жұмыстары кезінде құрылыс техникасының сенімділігін тексеру;
· Апат болған жағдайда персонал мен тұрғындарды эвакуациялау жоспарларын әзірлеу;
· Жабдықтың жанында жұмыс істейтін қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және апаттық жағдайларда жабдықты басқару мүмкіндігін қарастыру;
Техникалық шешімдерді таңдау кезінде авариялардың алдын алу жөніндегі шаралар авариялар салдарының ауырлығын азайту жөніндегі шараларға қатысты басым болып табылады. 
Төтенше жағдайдың пайда болуын азайту элементтері адам факторына байланысты келесі шаралар болады:
· қауіпсіздік туралы тұрақты нұсқаулар;
· қауіпті объектілерде жұмыс істейтін персоналдың жұмысқа қажетті рұқсаттары мен рұқсаттарының болуы;
· адам және қоршаған орта үшін қауіпті заттармен (отын, ЖЖМ, химиялық заттармен) жұмыс істеу бойынша оқыту және нұсқау беру;
· төтенше жағдайларға дайындық және ден қою шараларын жоспарлау.
Жобалық шешімдерде сондай-ақ берілген жұмыс режимі бұзылған кезде бақылау және авариялық дабылмен барлық жабдықтардың жұмыс тұрақтылығын қамтамасыз ететін технологиялық процестерді қажетті автоматтандыру көзделген, бұл қызмет көрсетуші персоналға авариялық жағдайлардың туындауын жедел білуге және уақтылы болдырмауға мүмкіндік береді.

8. Қоршаған ортаға жоспарланған қызметтің анықталған елеулі әсерлерін болдырмау, азайту және жұмсарту шараларының қысқаша сипаттамасы
Құрылыс жұмыстары өсімдік пен жануарлар әлеміне, топырақ жамылғысына айтарлықтай әсер етпейді. Жобаланған учаске ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кірмейді.

Құрылыс және пайдалану кезеңінде жобаланған нысанның іргелес аумақтың өсімдік жамылғысына кері әсері болжанбайды. Құрылыс аумағында жасыл екпелерді кесу немесе көшіру жобалық шешімдерде қарастырылмаған.

8.1. Егер жоспарланған қызмет биоәртүрліліктің жоғалуына әкелуі мүмкін болса, оны өтеу шаралары
Құрылыс жұмыстары кезінде зиянды әсерлердің алдын алу және азайту үшін келесі шараларды сақтау қажет:
1. Құрылыс кезінде барынша улы емес материалдар мен компоненттерді пайдалану;
2. Жұмыс жүргізу аумағынан тыс жерлерде жер қазу жұмыстарын жүргізуге тыйым салу;
3. Көлік құралдары жұмысы кезінде мұнай өнімдерінің (ЖЖМ) ағуын (төгілуін) уақытында жою;
4. Алаңды өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтармен ластауға жол бермеу;
5. Барлық қызмет түрлерін Қазақстан Республикасының экологиялық ережелерінің, Компания стандарттарының және басқа да нормативтік талаптардың талаптарына сәйкес жүргізу.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі уақтылы шаралар мен ластану деңгейін төмендету шаралары қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алуға немесе оны азайтуға мүмкіндік береді.
Жоба аясында жұмыстарды орындау кезеңінде персоналға қалдықтарды дұрыс бөлу бойынша нұсқама беру және құрылыс алаңында тұрақты тексерулер жүргізу көзделген. Сонымен қатар, алаңдағы персоналдың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін биодәретханалардан шығатын тұрмыстық-шаруашылық ағынды сулар Теңіз КОС-на әкетіліп, тазартылғаннан кейін суды өндірістік қажеттіліктер үшін қайта пайдалану жоспарланады.

9. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. «ӨБ су ағынының көлік жүйесін жаңғырту» жұмыс құжаттамасы.
2. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі, 02.01.2021 №400-IV ЗРК.
3. Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық. 26.10.2021 ж. №424 бұйрық.
4. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 10 наурыздағы № 63 бұйрығымен бекітілген «Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесі».
5. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 246 бұйрығымен бекітілген «Қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулық».
6. Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу, нормалау және бақылау бойынша әдістемелік құрал (толықтырылған және қайта өңделген), СПб, ҒЗИ Атмосфера, 2005 ж.
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