Раздел охраны окружающей среды
к Плану горных работ для разработки участка «Кошкар» в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан

ТОО «Атырау Тау Кен» является обладателем права недропользования по участку «Кошкар» по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №2623-EL от «5» мая 2024 года.
Настоящим Планом горных работ предусматривается производство горных работ по добыче глинистых пород на участке «Кошкар» расположенный в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан.
Участок «Кошкар» расположен в Макатском районе Атырауской области, 22 км  южнее  от поселка Макат.
[bookmark: _Hlk69397845]На оснований лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №2623-EL от «5» мая 2024 года был проведен геологоразведочные работы на участке  «Кошкар» с подсчетом оценки минеральных ресурсов и минеральных запасов по состоянию на 15.01.2025 г.
Общее количество запасов, заложенных в проект составляет 1015,660 тыс.м3. Планируемая годовая производительность по добыче глинистых пород составляет: : в 2026 г. –101,566тыс.м3; 2027 г. –101,566 тыс.м3; 2028 г. –101,566тыс.м3; 2029 г. – 101,566тыс.м3; 2030 г. – 101,566 тыс.м3; 2031 г. – 101,566 тыс.м3; 2032 г. - 101,566 тыс.м3; 2033 г. - 101,566 тыс.м3; 2034 г. - 101,566тыс.м3; 2035 г. - 101,566 тыс.м3. 
Содержание и форма Плана горных работ приняты в соответствии с Техническим заданием и действующей Инструкцией по составлению плана горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 18.05.2018 г. №351).
Основное направление использования добываемых пород — это обустройство площадок под буровые скважины, внутрихозяйственных дорог, оградительных дамб, т.е. для любых земляных конструкций местных автомобильных дорог и нефтепромысловых площадок.Срок эксплуатации месторождения 2026 – 2035 годы.
Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их количество по состоянию на 15.01.2025 г. составляет 1015,660тыс. м3 по категории С1.
Исходными данными для проектирования явились:
1. Техническое задание на составление плана горных работ;
Руководством при составлении рабочего проекта послужили действующие нормативные документы: «Инструкция по составлению плана горных работ»,  «Нормы технологического проектирования предприятий  промышленности нерудных строительных материалов», «Требования промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», «Правила эксплуатации горных и транспортных механизмов и электроустановок, правила охраны и использования недр и окружающей среды, промышленная безопасность и промсанитария».
Планом горных работ предусмотрена максимально возможная выемка запасов, определены потери полезного ископаемого, составляющие 3,38%.
Начало добычных работ в пределах полученной картограммы предусмотрено на 2025 год.
Добычные работы предусматриваются произвести в 2025 – 2034 гг. 
Режим работы карьера – сезонный, в наиболее благоприятное время года, при пятидневной рабочей неделе, в одну смену, продолжительностью смены 8 часов.
Проектируемые карьеры располагаются в контуре угловых точек координаты, которого приведены в таблице 1.1.1.  
Координаты угловых точек Участок «Кошкар»         
 Таблица 1.1.1.  
	№ №
п/п
	Географические координаты

	
	Северной широты
	Восточной долготы

	1
	47°28´10.835´´
	53°27´59.999´´

	2
	47°28´10.836´´
	53°28´38.201´´

	3
	47°28´04.361´´
	53°28´38.201´´

	4
	47°28´04.359´´
	53°28´00.000´´






		месторождение «Кошкар» 
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