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НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

    Нетехническое резюме отражает ключевые элементы и предназначено для лиц, не заинтересованных в изучении детального отчета (материалов)
    Нетехническое резюме дает достаточное представление о проекте и его остаточных последствиях для окружающей среды, после реализации мероприятий, предусмотренных проектом.

 Максимальная производительность по добыче руды месторождения Дружба составит 1500 тыс. тонн в год.
Площадь месторождения имеет форму вытянутой в северо-западном направлении полосы длиной в 170 км и шириной в среднем 30-40 км.

На месторождении выделено 4 обособленных участка: участок «А», участок «Б», участок «Восточный» и участок «Южный».

Настоящим Проектом рассматривается первоочередный участок добычи – Западный фланг участка «А».

Месторождение ранее не разрабатывалось. Рудные пески расположены выше уровня подземных вод и не обводнены.

Планом горных работ предусматривается отрабатывать месторождение открытым способом - карьером, без применения буровзрывных работ.

Режим горных работ сезонный, двухсменный, по 12 часов, 210 дней в году, вахтовым методом (две вахты в месяц).

Период разработки 10 лет.

Производительность карьера по добыче руды достигает 1,5 млн. тонн в год.

Заданная производительность будет обеспечена набором соответствующего

горнотранспортного оборудования.

Длина карьера – 1950 м, ширина 1640 м, глубина 21,8 м. Средний коэффициент вскрыши составляет 0,55 м3/т. Всего, для добычи эксплуатационных запасов в количестве 13,8 млн. тонн, необходимо попутно удалить 7,5 млн.м3 вскрышных пород. Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается как на внешнем отвале, так и в выработанном пространстве

карьера (внутреннее отвалообразование). Внешний отвал формируется при вводе в эксплуатацию карьера и формировании первоначального выработанного пространства карьера. Внешний отвал вскрышных пород формируется в 2 ярса общей высотой до 30 метров. Площадь отвала – 71,3 тыс.м2. При разработке карьера планом предусмотрена транспортировка руды автосамосвалами до рудного склада, расположенного на территории перерабатывающей фабрики. Общий объем транспортировки балансовых руд за весь период работы карьера составит 13,8 тыс.т. Параметры рудного склада будут определены в рамках проекта фабрики.
