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В настоящем проекте допустимых выбросов КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов вредных веществ на 2026-2035 гг., а также предложения по нормативам предельно допустимым выбросов по ингредиентам, рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов ПДВ и санитарно-защитной зоны.
В соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку и является основанием для разработки проектной документации.
Согласно п. 7 глава 1 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от10.03.2021 г. №63: Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.
Категория объекта
Согласно п.п 6.4 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан «Объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов» относится ко II категории объекта.
Данный объект является существующим. На данный объект имеется действующие заключения государственной экологической экспертизы на проект предельно допустимых эмиссий № KZ88VDC00044853 от 29.12.2015 г выданным ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области». Объем валовых выбросов составлял - 1,6310111 тонн.
Объект представлен одной промышленной площадкой с 4 неорганизованными источниками выброса и 2 организованным источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 
В выбросах содержатся 9 загрязняющих веществ: азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, алканы С12-19, пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния, взвешенные вещества.
Валовый выброс вредных веществ от стационарных источников составляет 1.621245236 тонн в год. 
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются на срок до 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды при:
· изменении экологической обстановки в регионе;
· появлении новых и уточнения существующих источников загрязнения окружающей природной среды предприятия. 
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Проект допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для производственного объекта, выполнен в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан и приложение 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвр. приказом МЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63), а также другими нормативными документами, действующими на территории РК.
При разработке проекта допустимых выбросов в окружающую среду использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Согласно п. 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63: «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом». 
Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологических разрешений и принятия решений о необходимости проведения технических мероприятий в целях снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения». 
Основанием для разработки проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ (НДЭ) является получение экологического разрешения на воздействие.

Заказчик проектной документации: КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского  района».
 Адрес заказчика: РК, Акмолинская область, Астраханский район, с. Астраханка.

Разработчиком проекта является ТОО «SERVICE LINE LTD», действующее на основании Государственной лицензии ГСЛ 01778Р №15016078 от 03.09.2015 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан, выданной Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.
Адрес разработчика: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сулейменова 1, 304, тел: 8 (778) 939-26-99, 8 (701) 491-58-93. 
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КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» является действующим предприятием и расположена в Акмолинской области, Астраханский  район, с. Астраханка, ул. МТФ Васильевка,  строение 18/1. Основным видом деятельности является оказание ветеринарных услуг. 
КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» разрабатывает проектную документацию в связи с окончанием разрешением на эмиссию в окружающую среду для крематорной установки с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000. 
Крематорная установка с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 расположены в Акмолинской области, Астраханский  район, с. Астраханка, ул. МТФ Васильевка,  строение 18/1.    
Ближайшая жилая зона находится на расстоянии  450 метров в юго-западном направлении и 1100 метров восточном направлении от территории предприятия.
Географические координаты объекта: 51°32'36.48"С, 69°45'55.31"В.
Данный объект является существующим и другого выбора мест расположения не предусматривается.
Крематоры – предназначены для утилизации биологических отходов (трупы птиц и животных) посредством сжигания, что является одним из наиболее простых и действенных способов обеспечения санитарной чистоты в местах их появления.
Годовой объем сжигания отходов составляет 18,0 тонн или 0,48 тонн в сутки. Крематоры работают 30 дней в году. 
Расстояние от крематорных установок до жилого массива (селитебной зоны) представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Расстояние до жилого массива в метрах
	Румбы направлений
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Крематоры
	-
	-
	1100
	-
	-
	450
	-
	-


Знак «-»  означает что в данном направлении жилая зона отсутствует.

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия представлена на рисунке 1.
Размещение зданий и производственных объектов предприятия с указанием источников выбросов в атмосферу представлено на рисунке 2.
Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, стационарные посты наблюдений Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды на предприятии отсутствуют.


Рисунок 1
Ситуационная карта-схема района размещения объекта, с указанием границы СЗЗ 
[image: ]
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Рисунок 2
Карта-схема размещения объекта, с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу
[image: ]
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
[bookmark: _Toc187578839]2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Крематор КРН-1000 – предназначен для утилизации биологических отходов (трупы птиц и животных) посредством сжигания, что является одним из наиболее простых и действенных способов обеспечения санитарной чистоты в местах их появления.
Конструктивно крематор состоит из: загрузочного люка;  камеры сжигания с максимальной загрузкой 1000 кг и производительностью сжигания  80 кг/час;   горелки Lamborghini (Италия) мощностью 160 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 10 л/час), оборудованной блоком автоматического управления;   пиролитического датчика (термопары);  дымовой трубы;  камеры дожига для обеспечения дожигания продуктов горения с дополнительной  горелкой Lamborghini мощностью 59,3 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 5,11 л/час) и дымовой трубой. Температура в камере дожига достигает 1100-1200°С, при которой происходит доочистка газов. Источником загрязнения атмосферы является дымовая труба , высотой - 2,2 м и диаметром - 150 мм (ист. № 0001). Годовой расход дизельного топлива – 3,5 тонны. При работе крематорной установки в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы. Для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания предусмотрена система газоочистки. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.
Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки циклона – 80-90%. 
Крематор представляет собой камеру, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую  изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную  высокопроизводительной  горелкой. Крепление горелки к камере сгорания осуществляется с помощью фланцевого  соединения. Дымовая труба устанавливается на противоположном от горелки конце крематора и  служит для увеличения тяги.  
Годовой объем сжигания отходов составляет - 9,0 тонн или 0,24 тонн в сутки (биологические отходы). 
Дизельное топливо для работы крематора хранится в фабричной, герметично закрытой 200-литровой емкости. Процесс хранения дизтоплива в данной емкости не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ, таких как сероводород и углеводороды предельные С12-С19, происходит при наливе дизтоплива в топливный бак крематора. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (ист. № 6001). За счет высокой температуры сгорания внутри крематора с камерой дожига происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Температура в камере дожига достигает 1100-1200°С, при которой происходит доочистка газов. Вес зольного остатка после сгорания отходов в крематоре с камерой дожига КРН-1000 составляет 7%. 
Для удаления зольного остатка крематор оборудован зольником. Зола после очистки крематора собирается в закрытый контейнер. В процессе удаления зольного остатка в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс пыли в атмосферный воздух происходит неорганизованно (ист. № 6002).
Автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 (передвижной автомобильный).
Для сжигания трупов птиц и животных методом высокотемпературного сжигания на  территории Астраханского района предусмотрен автономный  мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических отходов (инсинератор)  ИУМ-1000. Комплекс состоит из:  автомобиля ГАЗ-33086, оборудованного бортовой платформой и краноманипуляторной (гидроманипулятор) установкой;   инсинератора, представляющего собой камеру с максимальной загрузкой 1000 кг и  производительностью сжигания 150 кг/час, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую  изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную горелкой Lamborghini (Италия) мощностью  172 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 15 л/час), оборудованной блоком  автоматического управления.  Источником загрязнения атмосферы является дымовая труба высотой - 3 м и диаметром -  200 мм (ист. № 0002). Годовой расход дизельного топлива – 3,5 тонны. При работе крематорной установки в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы. Для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания предусмотрена система газоочистки. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.
Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки циклона – 80-90%.
Годовой объем сжигания отходов составляет 9,0 тонн или 0,24 тонн в сутки (биологические отходы). 
Дизельное топливо для работы инсинератора хранится в фабричной, герметично закрытой 100-литровой емкости. Процесс хранения дизтоплива в данной емкости не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ, таких как сероводород и углеводороды предельные С12-С19, происходит при наливе дизтоплива в топливный бак инсинератора. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (ист. № 6003). За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Вес зольного остатка после сгорания отходов в инсинераторе ИУМ-100 составляет 5%. 
Для удаления зольного остатка инсинератор оборудован зольником. Зола после очистки инсинератора собирается в закрытый контейнер. В процессе удаления зольного остатка в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс пыли в атмосферный воздух происходит неорганизованно (ист. № 6004).







[bookmark: _Toc187578841]2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
Установки оборудованы циклоном сухой очистки. Эффективность очистки Циклонов для твердых веществ – 80-90%.

[bookmark: _Toc187578843]2.3 Перспектива развития, общие сведения об основных перспективных направлениях воздухоохранных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов. 
На срок действия разработанных ПДВ увеличение объемов производства и реконструкция не предусматриваются. В случае увеличения объемов производства необходимо провести корректировку ПДВ.

[bookmark: _Toc187578844]2.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПНЭ
В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов нормативов предельно допустимых выбросов в целом по предприятию, при этом учтены как организованные, так и неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Подробное обоснование полноты и достоверности исходных данных для определения параметров источников выбросов, количественной и качественной характеристики выбросов на существующее положение приведено в материалах инвентаризации источников выбросов настоящего проекта. Количество выбросов на рассматриваемый период определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период работы представлена в таблице 2.4.1. 


	Проект допустимых выбросов  для крематорной установки с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 расположенного в Акмолинской области, Астраханский район, с. Астраханка
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	ЭРА v3.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета но

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	
	
	Источник выделения
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	Таблица 2.4.1

	рмативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
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	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	газоочистных
	по кото-
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	Hаименование
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	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"
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	рмативов допустимых выбросов на 2026 год
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[bookmark: _Toc187578845]2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов
Характер и организация технологического процесса исключают возможность аварийных выбросов вредных веществ экологически опасных для окружающей среды. 
В исходный период по отчетным данным аварийных ситуаций, повлекших за собой аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на предприятии не зарегистрировано. 
При штатной эксплуатации производственный объект не представляет опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологические процессы и проектные решения обеспечивают высокую надежность и экологическую безопасность. 
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы: отказ оборудования; ошибочные действия персонала; внешние воздействия природного и техногенного характера. 
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены: сильные ветры; повышенные атмосферные осадки и грозовые явления.
 Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала. 
Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу на предприятии отсутствуют.
[bookmark: _Toc187578846]
2.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения и выбрасываемых в атмосферу на 2026-2035 гг. представлен в таблице 2.6.1. 
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	Код
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	Выброс вещества
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	2
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	0.05
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	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.20822657778
	0.140808
	2.81616

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	4.8832e-8
	0.00000062776
	0.00007847

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.41266461729
	0.2813
	0.09376667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.00001739116
	0.00022357224
	0.00022357

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	1.38333333333
	0.8964
	5.976

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.000144
	0.000001036
	0.00001036

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	2.46580476839
	1.621245236
	16.0899391

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)








[bookmark: _Toc187578847]2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных
Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов ПНЭ, взяты из форм инвентаризации, которые были выполнены на основании визуальных обследований и расчетным путем согласно:
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий ;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли;
В настоящем проекте предусмотрены и рассчитаны нормативы допустимых выбросы, образующиеся в ходе эксплуатации предприятия.
Нормативы допустимых выбросов установлены на основании проведённых расчетов максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ.
Данные о технологическом оборудовании, объемах годовой реализации и фонде времени работы стационарных источников загрязнения предоставлены Заказчиком проекта и подтверждены.


[bookmark: _Toc187578848]3. ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

[bookmark: _Toc187578849]3.1. Общие положения
Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). 
Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций. 
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

[bookmark: _Toc187578850]3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 
В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.
Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.
Согласно данным, «Строительная климатология» СНиП 2.04-01-2021 климат Тайыншинского района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно коротким жарким летом. Континентальность климата выражается также в резком колебании суточных температур, в относительно малом количестве осадков при неравномерном распределении их по сезонам.  
Среднегодовое количество осадков 315 мм, в засушливые годы падает до 150-170 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне-июле, наименьшее - в феврале-марте. Продолжительность снежного покрова 100-160 дней в году, средняя мощность снежного покрова 0,3 м.
Для района характерна повышенная сухость воздуха, постоянные ветры. Летом преобладают ветры северо-западного и северного направления.
Средние даты наступления-прекращения устойчивых морозов: наступления – 15.XI, прекращения – 27.III, продолжительность устойчивых морозов - 133 дня.
Глубина промерзания почвы (для суглинков и глин): средняя – 184 см, наибольшая – 260 см, наименьшая – 67 см.
В Северном Казахстане в лесостепной и степной зонах явно выражено преобладание летних осадков с их максимумом в июле, весной осадков меньше, чем осенью. Количество осадков за зимний период (ноябрь-март) – 63 мм, в остальной период апрель-октябрь – 260 мм.
Высота снежного покрова по постоянной рейке на открытом поле: максимальная – 56 см, минимальная – 6 см, средняя – 16 см.
Район не сейсмоопасен.
Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра в районе проведения работ, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
	ЭРА v3.0
	

	

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере города Астраханский район, с. Астраха

	

	Астраханский район, с. Астраха,  КГП на ПХВ

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	20.3

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-17.2

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	6.0

	СВ
	12.0

	В
	11.0

	ЮВ
	12.0

	Ю
	14.0

	ЮЗ
	20.0

	З
	17.0

	СЗ
	8.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.8

	Скорость ветра (по средним многолетним
	12.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	



Район не сейсмоопасен.



[bookmark: _Toc187578851]3.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития
В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет рассеивания вредных веществ в период работы крематора, с целью определения нормативов ПДВ для источников выбросов.
Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.
Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.
[bookmark: _Toc51663289]В данном проекте проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы на период работы крематора, а также определены максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ. На картах рассеивания загрязняющих веществ изображены:
· изолинии расчетных концентраций загрязняющих веществ;
· значение максимальных приземных концентраций на расчетном прямоугольнике;
· значение максимальной приземной концентрации на границе санитарно – защитной зоны.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны. 
Результаты расчетов рассеивания при работе крематорной установки представлен в таблице 3.3.1.
















Таблица 3.3.1
Результат расчета рассеивания ЗВ крематорной установки

[image: ]


Анализ результатов расчета рассеивания показал, что расчетные максимальные концентрации по всем ингредиентам на границе санитарно-защитной зоны составляют менее 1,0  ПДК, т.е. нормативное качество воздуха на границе СЗЗ обеспечивается и соответствует Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах.
Из вышесказанного следует, что при эксплуатации рассматриваемого производственного объекта, превышения расчетных максимальных концентраций загрязняющих веществ на значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест на границах СЗЗ не наблюдается, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается.
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлен в таблице  3.3.2.
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	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.3.2

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2026 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.2688932/0.0537786
	0.5540954/0.1108191
	-361/
	213/-194
	0002
	52.9
	52.4
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	-253
	
	
	
	
	Инсинератор ИУМ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1000

	
	
	
	
	
	
	0001
	47.1
	47.6
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Крематор КРН-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0567031/0.0283515
	0.116855/0.0584275
	-361/
	213/-194
	0002
	52.4
	52
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	-253
	
	
	
	
	Инсинератор ИУМ

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	-1000

	
	516)
	
	
	
	
	0001
	47.6
	48
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Крематор КРН-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	2902
	Взвешенные частицы (
	0.476192/0.238096
	0.817968/0.408984
	-361/
	194/-208
	0002
	53
	52.6
	производство:

	
	116)
	
	
	-253
	
	
	
	
	Инсинератор ИУМ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1000

	
	
	
	
	
	
	0001
	47
	47.4
	производство:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Крематор КРН-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.3255963
	0.6709504
	-361/
	213/-194
	0002
	52.8
	52.3
	производство:

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	-253
	
	
	
	
	Инсинератор ИУМ

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	
	
	
	-1000

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	0001
	47.2
	47.7
	производство:

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	Крематор КРН-

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	44(30) 0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.056705
	0.1168589
	-361/
	213/-194
	0002
	52.4
	52
	производство:

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	-253
	
	
	
	
	Инсинератор ИУМ

	
	газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	-1000

	
	516)
	
	
	
	
	0001
	47.6
	48
	производство:

	0333
	Сероводород (
	
	
	
	
	
	
	
	Крематор КРН-

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	
	1000




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.3.2

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	П ы л и :
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (
	0.4762757
	0.8180944
	-361/
	194/-208
	0002
	53
	52.6
	производство:

	
	116)
	
	
	-253
	
	
	
	
	Инсинератор ИУМ

	2908
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	
	
	
	
	-1000

	
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	0001
	47
	47.4
	производство:

	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	Крематор КРН-

	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	
	цементного производства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
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3.4. Предложение по установлению нормативов НДВ
Нормативно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия.
Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.
Для населенных мест требуется выполнение соотношения:
См/ПДК  1
Выбросы загрязняющих веществ (г/с, т/год) на период разработки месторождения, предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63.
Предложенные нормативы допустимых выбросов приведены в таблице 3.4.1. 



	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.4.1

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Организованные источники

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Крематор КРН-1000
	0001
	0.188784
	0.12364
	0.188784
	0.12364
	0.188784
	0.12364
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	0002
	0.206144
	0.13508
	0.206144
	0.13508
	0.206144
	0.13508
	2026

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Крематор КРН-1000
	0001
	0.0306774
	0.0200915
	0.0306774
	0.0200915
	0.0306774
	0.0200915
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	0002
	0.0334984
	0.0219505
	0.0334984
	0.0219505
	0.0334984
	0.0219505
	2026

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Крематор КРН-1000
	0001
	0.0011575
	0.000875
	0.0011575
	0.000875
	0.0011575
	0.000875
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	0002
	0.0011575
	0.000875
	0.0011575
	0.000875
	0.0011575
	0.000875
	2026

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Крематор КРН-1000
	0001
	0.10044662222
	0.068028
	0.10044662222
	0.068028
	0.10044662222
	0.068028
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	0002
	0.10777995556
	0.07278
	0.10777995556
	0.07278
	0.10777995556
	0.07278
	2026

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Крематор КРН-1000
	0001
	0.19954218519
	0.13625
	0.19954218519
	0.13625
	0.19954218519
	0.13625
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	0002
	0.2131224321
	0.14505
	0.2131224321
	0.14505
	0.2131224321
	0.14505
	2026

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	Крематор КРН-1000
	0001
	0.65833333333
	0.4266
	0.65833333333
	0.4266
	0.65833333333
	0.4266
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	0002
	0.725
	0.4698
	0.725
	0.4698
	0.725
	0.4698
	2026

	Итого по организованным
	2.4656433284
	1.62102
	2.4656433284
	1.62102
	2.4656433284
	1.62102
	

	источникам:
	

	Неорганизованные источники

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Крематор КРН-1000
	6001
	0.00000002442
	0.00000031388
	0.00000002442
	0.00000031388
	0.00000002442
	0.00000031388
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	6003
	0.00000002442
	0.00000031388
	0.00000002442
	0.00000031388
	0.00000002442
	0.00000031388
	2026

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	Крематор КРН-1000
	6001
	0.00000869558
	0.00011178612
	0.00000869558
	0.00011178612
	0.00000869558
	0.00011178612
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	6003
	0.00000869558
	0.00011178612
	0.00000869558
	0.00011178612
	0.00000869558
	0.00011178612
	2026

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Крематор КРН-1000
	6002
	0.000072
	0.000000518
	0.000072
	0.000000518
	0.000072
	0.000000518
	2026

	Инсинератор ИУМ -1000
	6004
	0.000072
	0.000000518
	0.000072
	0.000000518
	0.000072
	0.000000518
	2026

	Итого по неорганизованным
	1.614e-4
	2.252e-4
	1.614e-4
	2.252e-4
	
	
	

	источникам:
	

	Всего по объекту:
	2.46580476839
	1.621245236
	2.46580476839
	1.621245236
	2.46580476839
	1.621245236
	





[bookmark: _Toc187578853]3.5 Уточнение границ области воздействия объекта
При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. 
Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которой соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

[bookmark: _Toc187578854]3.6 Данные о пределах области воздействия 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (г/сек), поступающих в атмосферу от объектов предприятия определялись по действующим нормативным документам и методикам расчетным способом по программе ЭРА. Расчеты приведены в Приложении проекта. 
Для расчета рассеивания по программе ЭРА и при расчете допустимых выбрсоов (НДВ) принимались максимальные значения выбросов (г/сек), как соответствующие наибольшему загрязнению атмосферы. 
Устройство области воздействия между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качетво воздуха в населенных пунктах.  
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного ис-точника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категорий, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания призем-ных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установ-ленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды. 
Областью воздействия является территория (акватория), подтвержденная антроогенной нагрузке и определения путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу на границе области воздействия не достигает 1 ПДК, а в связи с расположение объекта на расстоянии большем чем размеры области воздействия, влияния на здоровье населения оказываться не будет .
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что пределы области воздействия предприятия обеспечивают наибольшую безопасность.
[bookmark: _Toc187578855]3.7. В случае, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района
В районе размещения обьекта или в прилегающей территории отсутствует зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры.

[bookmark: _Toc187578856]4. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

[bookmark: _Toc187578857]4.1 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны
В настоящее время в Республике Казахстан действуют Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека, утвержденные Приказ и.о. Министра  здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2.
Для предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается ориентировочно-нормативный минимальной размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включающий в себя  зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах. 
В рамках настоящего проекта проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период отработки производственного объекта. 
По результатам расчета рассеивания были определены зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха на прилегающей территории. 
Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически лицензионным программным комплексом ЭРА 3.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов. 
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 
[bookmark: _Hlk135835194]Нормативное расстояние от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны принимается согласно приложению 1, раздел 11, пункт 46, подпункт 5,7 СП № ҚР ДСМ-2.:
 - объекты по сжиганию медицинских отходов до 120 килограмм в час  - СЗЗ не менее 300,0 метров.

[bookmark: _Hlk124951787]Классификация согласно приложению 2, раздела 2  Экологического кодекса Республики Казахстан: Объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов (приложение 2 ЭК РК, раздел 2 п.6.4).
Категория объекта: Согласно Экологического Кодекса РК (приложение 2 ЭК РК, раздел 2 п.6.4) объект относится ко II категории (объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов).
[bookmark: _Hlk124951988]Определение (уточнение) размера СЗЗ производится по результатам расчета рассеивания выбросов в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О), касающегося проверки размеров нормативной СЗЗ.



Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически лицензионным программным комплексом ЭРА-Воздух 3.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов. 
[bookmark: _Hlk124952001]Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 
Графическая интерпритация достаточности размеров расчетной санитарно-защитной зоны на месторждении, отображены в приложении.

[bookmark: _Toc187578858]4.2 Требования по ограничению использования территории расчетной СЗЗ 
Согласно санитарно-эпидемиологических требований, в границах СЗЗ не допускается размещение жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования. 
В границах СЗЗ допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников производственного объекта, а также сооружений для обеспечения деятельности объекта. 
В границах СЗЗ производственного объекта также допускается размещать сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых для производства продуктов питания.
Территория СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта для расширения жилой зоны, размещения дачных и садово-огородных участков.
При условии наличия проекта обоснования соблюдения ПДК и/или ПДУ на внешней границе СЗЗ, часть СЗЗ может рассматриваться как резервная территория объекта для расширения производственной зоны.
Организация и благоустройство санитарно-защитной зоны должны предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий района.

[bookmark: _Toc187578859]4.3 Функциональное зонирование территории СЗЗ
Согласно СанПиН в границах СЗЗ не допускается размещать:
1) вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.
Данные виды объектов на территории санитарно-защитной зоны промышленной площадки отсутствуют.
При обосновании размера СЗЗ устанавливается функциональное зонирование территории и режим пользования различных зон.
В границах расчетной СЗЗ отсутствует жилая застройка, коммунальные объекты селитебных территорий, какие-либо другие промышленные объекты. 

[bookmark: _Toc187578860]4.4 Планировочная организация СЗЗ
При организации СЗЗ необходимо учесть следующие факторы: одним из основных ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений. В качестве мероприятий применяется озеленение зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями.
Растения, которые используются для озеленения СЗЗ, должны быть устойчивы к загряз-нению атмосферы и почвы промышленными выбросами.
Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть  вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.
В соответствии с пунктом 50 параграфа 2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденные приказом Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 для объектов 2 класса опасности максимальное озеленение – не менее 50% площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению будут учитываться природно-климатические условия района расположения предприятия.
Во время проведения работ по озеленению будет согласовано место посадки зеленых насаждений с местным акиматом.
А также мероприятия по озеленению будут включены в план природоохранных мероприятий.
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Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:
• мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
• мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
• осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно сопровождаться сокращением производства.
Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.
При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.
При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.
При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %. Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

[bookmark: _Toc187578862]5.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.
Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ в рамках данного проекта не разрабатывались, ввиду отсутствия прогнозирования НМУ.

[bookmark: _Toc187578863]5.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях
разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.
Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:
- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия;
- высокая относительная влажность.
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Центра гидрометеорологии о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.
Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.
Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.
Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов работы при НМУ не требуется.
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5.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.
В соответствии с РНД 211,2,02,02-97 п,3,9, «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по данным местных органов агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий», По данным местных органов гидрометеорологии в зоне расположения предприятия неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, Для предупреждения накопления вредных веществ в воздухе района расположения промплощадок производственных объектов предприятия в период НМУ в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие осуществляет мероприятия по регулированию и сокращению вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

[bookmark: _Toc187578865]5.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)
Согласно положениям РД 52,04,52-85, осуществление мероприятий в период НМУ по первому, второму и третьему режиму работы предприятия, выбросы которого создают максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК, должно приводить к снижению приземных концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10, 20 и 40%, 
Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят организационнотехнический характер, не приводят к снижению производственной мощности предприятия, и включают:
- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- запрещение работы на форсированном режиме;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;
- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.
Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму обеспечивает снижению выбросов на 10%, Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности объекта:
- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;
- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия;
- прекращение движения автомобильного транспорта.
Выполнения мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму обеспечивает снижение выбросов на 40% На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается, Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий, в дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов контроля.

[bookmark: _Toc187578866]6.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Согласно Экологическому Кодексу РК (глава 13, ст. 182) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых природопользователем, для наблюдения за изменениями окружающей среды под влиянием хозяй-ственной деятельности предприятия и направлена на соблюдение нормативов по охране окружающей среды и соблюдению экологических требований. Программа производствен-ного экологического контроля ориентирована на организацию наблюдений, сбор данных, проведения анализа, оценки воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия данного вида деятельности на окружающую среду. 
Основным направлением «Программы производственного экологического контроля» является обеспечение достоверной информацией о воздействии деятельности предприятия на окружающую среду, возможных изменениях воздействия и неблагоприятных или опасных ситуациях.
Осуществление производственного экологического контроля является обязательным условием специального природопользования. Одним из элементов производственного экологического контроля является производственный мониторинг, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью.
Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для неорганизован-ных источников – расчетный метод.
Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами охраны окружаю-щей среды в виде табличных данных, сопровождаемых пояснительным текстом, должна предоставляться ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250 «Об утверждении Правил разработки программы произ-водственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производ-ственного экологического контроля».
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) представлен в таблице 6.1.


	ЭРА v3.0   
	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Крематор КРН-1000
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз в квартал
	0.188784
	6001.67858
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0306774
	975.272769
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.0011575
	36.7983672
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.10044662222
	3193.32327
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.19954218519
	6343.69469
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.65833333333
	20929.2369
	
	

	0002
	Инсинератор ИУМ -
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.206144
	7200.83276
	
	

	
	1000
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.0334984
	1170.13532
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.0011575
	40.4327262
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.10777995556
	3764.87036
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.2131224321
	7444.59693
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.725
	25325.0337
	
	

	6001
	Крематор КРН-1000
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	2.4416e-8
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00000869558
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6002
	Крематор КРН-1000
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.000072
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6003
	Инсинератор ИУМ -
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	2.4416e-8
	
	
	

	
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00000869558
	
	
	




	ЭРА v3.0   
	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6004
	Инсинератор ИУМ -
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.000072
	
	
	

	
	1000
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	










[bookmark: _Toc187578867]СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан.
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63.  «Об утверждении методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утвержденых приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
4. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 168;
5. Приказ и.о. Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 11.12.2013 г. № 379-Ө «О внесении изменения в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16.04.2012 г. № 110-Ө «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
6. Налоговый Кодекс Республики Казахстан;
7. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы. 1996;
8. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004 г. Астана 2004 г.
9. Методика расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов» РНД 211.2.02.06-2004  г.Астана 2004 г.
10. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г. «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»;
[bookmark: _Toc111213839][bookmark: _Toc187578868]
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов
Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба
Источник выделения: 0001 01, Крематор КРН-1000
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час
Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
Расход топлива, т/год, BT = 3.5
Расход топлива, г/с, BG = 4.63
Марка топлива, M = Дизельное топливо
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75
Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025
Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025
Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3
Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.5 · 42.75 · 0.0792 · (1-0) = 0.01185
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4.63 · 42.75 · 0.0792 · (1-0) = 0.01568
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01185 = 0.00948
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01568 = 0.012544

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01185 = 0.0015405
Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01568 = 0.0020384

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02
Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 3.5 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 3.5 = 0.02058
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 4.63 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 4.63 = 0.0272244

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.5 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.04865
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.63 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.064357

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
Тип топки: Камерная топка
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 3.5 · 0.025 · 0.01 = 0.000875
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 4.63 · 0.025 · 0.01 = 0.0011575

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.012544
	0.00948

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0020384
	0.0015405

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0011575
	0.000875

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0272244
	0.02058

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.064357
	0.04865



Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба
Источник выделения: 0001 02, Крематор КРН-1000

Список литературы:
1. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, Москва, 1989
2. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов, Москва, 1998
3. Данные предприятия-изготовителя установок термодеструкции и термодесорбции в Республике Казахстан ("Форсаж", "Кусто",  УЗГ, МЛТП и др.)
Производительность по сжиганию отходов, т/час, B = 0.1
Время работы установки, час/год, _T_ = 180
Температура газов, град. С, TR = 200
Номинальная паропроизводительность котла, т/час, DНОМ = 0.01
Дополнительное топливо:  Дизельное топливо
Расход дополнительного топлива, кг/кг отхода, BT = 1
Весовая доля дополнительного топлива от общего содержания рабочей массы, XM = 0.2
Процентное содержание компонента в отходе, %, K = 100
Содержание золы в компоненте отхода, % (3), AN = APO1 · (K / 100) = 21.75 · (100 / 100) = 21.75
Содержание влаги в компоненте отхода, % (3), WN = WPO1 · (K / 100) = 32.7 · (100 / 100) = 32.7
Содержание серы в компоненте отхода, % (3), SN = SPO1 · (K / 100) = 0.1604 · (100 / 100) = 0.1604
Удельная теплота сгорания компонента отхода МДж/кг (4), QN = QPO1 · (K / 100) = 8.8 · (100 / 100) = 8.8

      Элементарный состав рабочей смеси отхода:
Содержание золы в рабочей смеси отхода, %, APN = 21.75
Влажность рабочей смеси отхода, %, WPN = 32.7
Содержание серы в рабочей смеси отхода, %, SPN = 0.1604
Теплота сгорания рабочей смеси отхода МДж/кг, QPN = 8.8

      Элементарный состав рабочей смеси отхода с учетом дополнительного топлива:
Количество золы в дополнительном топливе, %, APD = 0.025
Влажность дополнительного топлива, %, WPD = 0
Количество серы в дополнительном топливе, %, SPD = 0.3
Низшая теплота сгорания дополнительного топлива, МДж/кг, QPD = 42.75
Содержание золы в рабочей смеси с учетом доп. топлива, %, ASM = XM · APD + (1-XM) · APN = 0.2 · 0.025 + (1-0.2) · 21.75 = 17.4
Влажность рабочей смеси с учетом доп. топлива, %, WSM = XM · WPD + (1-XM) · WPN = 0.2 · 0 + (1-0.2) · 32.7 = 26.16
Содержание серы в рабочей смеси с учетом доп. топлива, %, SSM = XM · SPD + (1-XM) · SPN = 0.2 · 0.3 + (1-0.2) · 0.1604 = 0.1883
Теплота сгорания рабочей смеси с учетом доп. топлива, МДж/кг, QSM = QPN + BT · QPD = 8.8 + 1 · 42.75 = 51.6

     Расчет объема продуктов сгорания
Коэффициент избытка воздуха, A = 1.1
Доля летучей золы, уносимой из топки, AУН = 0.1
Промежуточная переменная в формулу, T = (273 + TR) / 273 = (273 + 200) / 273 = 1.733
Количество выбрасываемых дымовых газов, м3/с (6), V1 = 0.278 · B · ((0.1 + 1.08 · A) · (QSM + 6 · WSM) / 1000 + 0.0124 · WSM) · T = 0.278 · 0.1 · ((0.1 + 1.08 · 1.1) · (51.6 + 6 · 26.16) / 1000 + 0.0124 · 26.16) · 1.733 = 0.02857

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)
Степень улавливания твердых частиц в золоуловителях, NU3 = 0
Потери с механическим недожогом, %, Q4 = 4
Количество летучей золы выбрасываемой в атмосферу, кг/час (10), M = 103 · AУН · ((ASM + Q4 · (QSM / 32.7)) / 100) · B · (1-NU3) = 103 · 0.1 · ((17.4 + 4 · (51.6 / 32.7)) / 100) · 0.1 · (1-0) = 2.37
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = M / 3.6 = 2.37 / 3.6 = 0.65833333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = M · _T_ / 103 = 2.37 · 180 / 103 = 0.4266

      Расчет выбросов оксидов серы
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Производительность установки по сжигаемым отходам, кг/ч, B1 = B · 1000 = 0.1 · 1000 = 100
Доля оксидов серы, связываемых летучей золой, NUS = 0.3
Доля оксидов серы, улавливаемых в сухих золоуловителях, NUSO2 = 0
Количество оксидов серы SO2 и SO3 в пересчете на SO2, кг/час (11), M = 0.02 · B1 · SSM · (1-NUS) · (1-NUSO2) = 0.02 · 100 · 0.1883 · (1-0.3) · (1-0) = 0.2636
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = M / 3.6 = 0.2636 / 3.6 = 0.07322222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = M · _T_ / 103 = 0.2636 · 180 / 103 = 0.047448

      Расчет выбросов оксида углерода

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Количество сжигаемых отходов (годовая производительность), т/год, B1 = B · _T_ = 0.1 · 180 = 18
Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты
сгорания отходов, обусловленную наличием в продуктах сгорания СО, R = 1
Потери с химическим недожогом, %, Q3 = 0.1
Выход оксида углерода при сжигании отходов, кг/т (15), CCO = (Q3 · R · (QSM · 1000)) / 1018 = (0.1 · 1 · (51.6 · 1000)) / 1018 = 5.07
Количество CO, выбрасываемого в атмосферу с продуктами сгорания, т/год (14), M = 0.001 · CCO · B1 · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.07 · 18 · (1-4 / 100) = 0.0876
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (M · 106) / (_T_ · 3600) = (0.0876 · 106) / (180 · 3600) = 0.13518518519
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.0876

      Расчет выбросов оксидов азота
Коэф., характеризующий выход оксидов азота, кг/т, KN = 0.16
Коэф., учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота, NUN = 0
Количество оксидов азота, кг/час (12), M = B · QSM · KN · (1-NUN) · (1-Q4 / 100) = 0.1 · 51.6 · 0.16 · (1-0) · (1-4 / 100) = 0.793
Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G1 = M / 3.6 = 0.793 / 3.6 = 0.2203
Валовый выброс оксидов азота, т/год, M1 = M · _T_ / 103 = 0.793 · 180 / 103 = 0.1427
Коэффициент трансформации оксидов азота в диоксид, согласно п.2.2.5 из [2], KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в оксид, согласно п.2.2.5 из [2], KNO = 0.13

С учетом трансформации оксидов азота в атмосфере:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.2203 = 0.17624
Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.1427 = 0.11416

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.2203 = 0.028639
Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.1427 = 0.018551

      Расчет выбросов хлористого водорода

Примесь: 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
Содержание НСl в продуктах сгорания после системы газоочистки, г/м3, CHCL = 0.012
Количество НСl  в продуктах сгорания после системы газоочистки, г/с, M = 3.6 · V1 · CHCL = 3.6 · 0.02857 · 0.012 = 0.001234
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.001234
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.0036 · _T_ · M = 0.0036 · 180 · 0.001234 = 0.000799632

      Расчет выбросов фтористого водорода

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Содержание НF в продуктах сгорания после системы газоочистки, г/м3, CF = 0.025
Количество НF в продуктах сгорания, г/с, M = 3.6 · V1 · CF = 3.6 · 0.02857 · 0.025 = 0.00257
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.00257
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.0036 · _T_ · M = 0.0036 · 180 · 0.00257 = 0.00166536

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.17624
	0.11416

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.028639
	0.018551

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0.001234
	0.000799632

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.07322222222
	0.047448

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.13518518519
	0.0876

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.00257
	0.00166536

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.65833333333
	0.4266



Источник загрязнения: 6001, Топливный бак
Источник выделения: 6001 03, Канистра

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9
Нефтепродукт:Дизельное топливо
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2.083
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.083
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.01
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.01 / 3600 = 0.00000872
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 2.083 + 2.2 · 2.083) · 10-6 = 0.00000792
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (2.083 + 2.083) · 10-6 = 0.0001042
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00000792 + 0.0001042 = 0.0001121

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0001121 / 100 = 0.00011178612
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00000872 / 100 = 0.00000869558

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0001121 / 100 = 0.00000031388
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00000872 / 100 = 0.000000024416
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2.4416e-8
	0.00000031388

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00000869558
	0.00011178612


Источник загрязнения: 6002, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6002 04, Контейнер для золы

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.6

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 6
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.01
Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.001
Высота падения материала, м, GB = 1
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.04 · 2 · 0.1 · 0.6 · 0.6 · 0.001 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.000072
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.04 · 1.2 · 0.1 · 0.6 · 0.6 · 0.01 · 0.5 · 1 = 0.000000518
Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.000072
Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.000000518

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000072
	0.000000518






Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба
Источник выделения: 0002 05, Инсинератор ИУМ -1000
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час
Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
Расход топлива, т/год, BT = 3.5
Расход топлива, г/с, BG = 4.63
Марка топлива, M = Дизельное топливо
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75
Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025
Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025
Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3
Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.5 · 42.75 · 0.0792 · (1-0) = 0.01185
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4.63 · 42.75 · 0.0792 · (1-0) = 0.01568
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01185 = 0.00948
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01568 = 0.012544

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01185 = 0.0015405
Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01568 = 0.0020384

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02
Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 3.5 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 3.5 = 0.02058
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 4.63 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 4.63 = 0.0272244

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.5 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.04865
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.63 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.064357

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01
Тип топки: Камерная топка
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 3.5 · 0.025 · 0.01 = 0.000875
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 4.63 · 0.025 · 0.01 = 0.0011575

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.012544
	0.00948

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0020384
	0.0015405

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0011575
	0.000875

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0272244
	0.02058

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.064357
	0.04865



Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба
Источник выделения: 0002 06, Инсенератор ИУМ -1000

Список литературы:
1. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, Москва, 1989
2. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов, Москва, 1998
3. Данные предприятия-изготовителя установок термодеструкции и термодесорбции в Республике Казахстан ("Форсаж", "Кусто",  УЗГ, МЛТП и др.)
Производительность по сжиганию отходов, т/час, B = 0.11
Время работы установки, час/год, _T_ = 180
Температура газов, град. С, TR = 200
Номинальная паропроизводительность котла, т/час, DНОМ = 0.02
Дополнительное топливо:  Дизельное топливо
Расход дополнительного топлива, кг/кг отхода, BT = 1
Весовая доля дополнительного топлива от общего содержания рабочей массы, XM = 0.2
      Элементарный состав рабочей массы отхода: Твердые бытовые отходы
Содержание золы в компоненте отхода, % (3), AN = APO1 · (K / 100) = 21.75 · (100 / 100) = 21.75
Содержание влаги в компоненте отхода, % (3), WN = WPO1 · (K / 100) = 32.7 · (100 / 100) = 32.7
Содержание серы в компоненте отхода, % (3), SN = SPO1 · (K / 100) = 0.1604 · (100 / 100) = 0.1604
Удельная теплота сгорания компонента отхода МДж/кг (4), QN = QPO1 · (K / 100) = 8.8 · (100 / 100) = 8.8

      Элементарный состав рабочей смеси отхода:
Содержание золы в рабочей смеси отхода, %, APN = 21.75
Влажность рабочей смеси отхода, %, WPN = 32.7
Содержание серы в рабочей смеси отхода, %, SPN = 0.1604
Теплота сгорания рабочей смеси отхода МДж/кг, QPN = 8.8

      Элементарный состав рабочей смеси отхода с учетом дополнительного топлива:
Количество золы в дополнительном топливе, %, APD = 0.025
Влажность дополнительного топлива, %, WPD = 0
Количество серы в дополнительном топливе, %, SPD = 0.3
Низшая теплота сгорания дополнительного топлива, МДж/кг, QPD = 42.75
Содержание золы в рабочей смеси с учетом доп. топлива, %, ASM = XM · APD + (1-XM) · APN = 0.2 · 0.025 + (1-0.2) · 21.75 = 17.4
Влажность рабочей смеси с учетом доп. топлива, %, WSM = XM · WPD + (1-XM) · WPN = 0.2 · 0 + (1-0.2) · 32.7 = 26.16
Содержание серы в рабочей смеси с учетом доп. топлива, %, SSM = XM · SPD + (1-XM) · SPN = 0.2 · 0.3 + (1-0.2) · 0.1604 = 0.1883
Теплота сгорания рабочей смеси с учетом доп. топлива, МДж/кг, QSM = QPN + BT · QPD = 8.8 + 1 · 42.75 = 51.6

     Расчет объема продуктов сгорания
Коэффициент избытка воздуха, A = 1.1
Доля летучей золы, уносимой из топки, AУН = 0.1
Промежуточная переменная в формулу, T = (273 + TR) / 273 = (273 + 200) / 273 = 1.733
Количество выбрасываемых дымовых газов, м3/с (6), V1 = 0.278 · B · ((0.1 + 1.08 · A) · (QSM + 6 · WSM) / 1000 + 0.0124 · WSM) · T = 0.278 · 0.11 · ((0.1 + 1.08 · 1.1) · (51.6 + 6 · 26.16) / 1000 + 0.0124 · 26.16) · 1.733 = 0.0314

     Расчет выбросов летучей золы

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)
Степень улавливания твердых частиц в золоуловителях, NU3 = 0
Потери с механическим недожогом, %, Q4 = 4
Количество летучей золы выбрасываемой в атмосферу, кг/час (10), M = 103 · AУН · ((ASM + Q4 · (QSM / 32.7)) / 100) · B · (1-NU3) = 103 · 0.1 · ((17.4 + 4 · (51.6 / 32.7)) / 100) · 0.11 · (1-0) = 2.61
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = M / 3.6 = 2.61 / 3.6 = 0.725
Валовый выброс, т/год, _M_ = M · _T_ / 103 = 2.61 · 180 / 103 = 0.4698

      Расчет выбросов оксидов серы

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Производительность установки по сжигаемым отходам, кг/ч, B1 = B · 1000 = 0.11 · 1000 = 110
Доля оксидов серы, связываемых летучей золой, NUS = 0.3
Доля оксидов серы, улавливаемых в сухих золоуловителях, NUSO2 = 0
Количество оксидов серы SO2 и SO3 в пересчете на SO2, кг/час (11), M = 0.02 · B1 · SSM · (1-NUS) · (1-NUSO2) = 0.02 · 110 · 0.1883 · (1-0.3) · (1-0) = 0.29
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = M / 3.6 = 0.29 / 3.6 = 0.08055555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = M · _T_ / 103 = 0.29 · 180 / 103 = 0.0522

      Расчет выбросов оксида углерода

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Количество сжигаемых отходов (годовая производительность), т/год, B1 = B · _T_ = 0.11 · 180 = 19.8
Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты
сгорания отходов, обусловленную наличием в продуктах сгорания СО, R = 1
Потери с химическим недожогом, %, Q3 = 0.1
Выход оксида углерода при сжигании отходов, кг/т (15), CCO = (Q3 · R · (QSM · 1000)) / 1018 = (0.1 · 1 · (51.6 · 1000)) / 1018 = 5.07
Количество CO, выбрасываемого в атмосферу с продуктами сгорания, т/год (14), M = 0.001 · CCO · B1 · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.07 · 19.8 · (1-4 / 100) = 0.0964
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (M · 106) / (_T_ · 3600) = (0.0964 · 106) / (180 · 3600) = 0.1487654321
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.0964

      Расчет выбросов оксидов азота
Коэф., характеризующий выход оксидов азота, кг/т, KN = 0.16
Коэф., учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота, NUN = 0
Количество оксидов азота, кг/час (12), M = B · QSM · KN · (1-NUN) · (1-Q4 / 100) = 0.11 · 51.6 · 0.16 · (1-0) · (1-4 / 100) = 0.872
Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G1 = M / 3.6 = 0.872 / 3.6 = 0.242
Валовый выброс оксидов азота, т/год, M1 = M · _T_ / 103 = 0.872 · 180 / 103 = 0.157
Коэффициент трансформации оксидов азота в диоксид, согласно п.2.2.5 из [2], KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в оксид, согласно п.2.2.5 из [2], KNO = 0.13

С учетом трансформации оксидов азота в атмосфере:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.242 = 0.1936
Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.157 = 0.1256

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.242 = 0.03146
Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.157 = 0.02041

      Расчет выбросов хлористого водорода

Примесь: 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
Содержание НСl в продуктах сгорания после системы газоочистки, г/м3, CHCL = 0.012
Количество НСl  в продуктах сгорания после системы газоочистки, г/с, M = 3.6 · V1 · CHCL = 3.6 · 0.0314 · 0.012 = 0.001356
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.001356
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.0036 · _T_ · M = 0.0036 · 180 · 0.001356 = 0.000878688

      Расчет выбросов фтористого водорода

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Содержание НF в продуктах сгорания после системы газоочистки, г/м3, CF = 0.025
Количество НF в продуктах сгорания, г/с, M = 3.6 · V1 · CF = 3.6 · 0.0314 · 0.025 = 0.002826
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.002826
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.0036 · _T_ · M = 0.0036 · 180 · 0.002826 = 0.001831248

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.1936
	0.1256

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03146
	0.02041

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0.001356
	0.000878688

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.08055555556
	0.0522

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1487654321
	0.0964

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.002826
	0.001831248

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.725
	0.4698



Источник загрязнения: 6003, Топливный бак
Источник выделения: 6003 04, Канистра

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9
Нефтепродукт:Дизельное топливо
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2.083
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2.083
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.01
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.01 / 3600 = 0.00000872
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 2.083 + 2.2 · 2.083) · 10-6 = 0.00000792
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (2.083 + 2.083) · 10-6 = 0.0001042
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00000792 + 0.0001042 = 0.0001121

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0001121 / 100 = 0.00011178612
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00000872 / 100 = 0.00000869558

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0001121 / 100 = 0.00000031388
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00000872 / 100 = 0.000000024416
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2.4416e-8
	0.00000031388

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00000869558
	0.00011178612



Источник загрязнения: 6002, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6002 04, Контейнер для золы

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.6
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 6
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 0.01
Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 0.001
Высота падения материала, м, GB = 1
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.04 · 2 · 0.1 · 0.6 · 0.6 · 0.001 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.000072
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.04 · 1.2 · 0.1 · 0.6 · 0.6 · 0.01 · 0.5 · 1 = 0.000000518
Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.000072
Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.000000518

Итого выбросы от источника выделения: 
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000072
	0.000000518
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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
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	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
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	участка
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	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
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	год
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	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) Крематор
	0001
	0001 01
	Крематор КРН-
	
	6
	180
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00948

	КРН-1000
	
	
	1000
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0015405

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000875

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.02058

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
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	0337(584)
	0.04865

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0001
	0001 02
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	6
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	Азота (IV) диоксид (Азота
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	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0876
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	Взвешенные частицы (116)
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	1
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	0.00011178612

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"
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	9
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	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.4698

	
	6003
	6003 04
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	0.01
	1
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00000031388

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.00011178612

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
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	Растворитель РПК-265П) (
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	1
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	месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения

	Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК)







	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
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	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
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	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9
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	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.19954218519
	0.13625
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	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.000072
	0.000000518

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	




	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инсинератор ИУМ -1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0002
	2.2
	0.15
	1.62
	0.0286278
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.206144
	0.13508

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0334984
	0.0219505

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0011575
	0.000875

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.10777995556
	0.07278

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.2131224321
	0.14505

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.725
	0.4698

	6003
	1
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	2.4416e-8
	0.00000031388

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.00000869558
	0.00011178612

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6004
	1.5
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.000072
	0.000000518

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения

	Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК)




	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!





	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	1.621245236
	1.621245236
	0
	0
	0
	0
	1.621245236

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.898151036
	0.898151036
	0
	0
	0
	0
	0.898151036

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.00175
	0.00175
	0
	0
	0
	0
	0.00175

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.8964
	0.8964
	0
	0
	0
	0
	0.8964

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000001036
	0.000001036
	0
	0
	0
	0
	0.000001036

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	0.7230942
	0.7230942
	0
	0
	0
	0
	0.7230942

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.25872
	0.25872
	0
	0
	0
	0
	0.25872

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.042042
	0.042042
	0
	0
	0
	0
	0.042042

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.140808
	0.140808
	0
	0
	0
	0
	0.140808

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.00000062776
	0.00000062776
	0
	0
	0
	0
	0.00000062776

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.2813
	0.2813
	0
	0
	0
	0
	0.2813

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Астраханский район, с. Астраха, КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Астраханского района"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	0.00022357224
	0.00022357224
	0
	0
	0
	0
	0.00022357224

	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	

	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	
	

	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	




Приложение 2
Исходные данные для разработки проекта нормативов предельно – допустимых эмиссий в атмосферу

КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» является действующим предприятием и расположена в Акмолинской области, Астраханский  район, с. Астраханка, ул. МТФ Васильевка,  строение 18/1. Основным видом деятельности является оказание ветеринарных услуг. 
КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Астраханского района» разрабатывает проектную документацию в связи с окончанием разрешением на эмиссию в окружающую среду для крематорной установки с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000. 
Крематорная установка с камерой дожига КРН-1000 и автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 расположены в Акмолинской области, Астраханский  район, с. Астраханка, ул. МТФ Васильевка,  строение 18/1.    
Крематоры – предназначены для утилизации биологических отходов (трупы птиц и животных) посредством сжигания, что является одним из наиболее простых и действенных способов обеспечения санитарной чистоты в местах их появления.
Годовой объем сжигания отходов составляет 18,0 тонн или 0,48 тонн в сутки. Крематоры работают 30 дней в году. 

Крематор КРН-1000 – предназначен для утилизации биологических отходов (трупы птиц и животных) посредством сжигания, что является одним из наиболее простых и действенных способов обеспечения санитарной чистоты в местах их появления.
Конструктивно крематор состоит из: загрузочного люка;  камеры сжигания с максимальной загрузкой 1000 кг и производительностью сжигания  80 кг/час;   горелки Lamborghini (Италия) мощностью 160 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 10 л/час), оборудованной блоком автоматического управления;   пиролитического датчика (термопары);  дымовой трубы;  камеры дожига для обеспечения дожигания продуктов горения с дополнительной  горелкой Lamborghini мощностью 59,3 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 5,11 л/час) и дымовой трубой. Температура в камере дожига достигает 1100-1200°С, при которой происходит доочистка газов. Источником загрязнения атмосферы является дымовая труба , высотой - 2,2 м и диаметром - 150 мм. Годовой расход дизельного топлива – 3,5 тонны. Для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания предусмотрена система газоочистки. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.
Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки циклона – 80-90%. 
Крематор представляет собой камеру, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую  изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную  высокопроизводительной  горелкой. Крепление горелки к камере сгорания осуществляется с помощью фланцевого  соединения. Дымовая труба устанавливается на противоположном от горелки конце крематора и  служит для увеличения тяги.  

Годовой объем сжигания отходов составляет - 9,0 тонн или 0,24 тонн в сутки (биологические отходы). 
Дизельное топливо для работы крематора хранится в фабричной, герметично закрытой 200-литровой емкости. Процесс хранения дизтоплива в данной емкости не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За счет высокой температуры сгорания внутри крематора с камерой дожига происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Температура в камере дожига достигает 1100-1200°С, при которой происходит доочистка газов. Вес зольного остатка после сгорания отходов в крематоре с камерой дожига КРН-1000 составляет 7%. 
Для удаления зольного остатка крематор оборудован зольником. Зола после очистки крематора собирается в закрытый контейнер. 
Автономный мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических  отходов (инсинератор) ИУМ-1000 (передвижной автомобильный).
Для сжигания трупов птиц и животных методом высокотемпературного сжигания на  территории Астраханского района предусмотрен автономный  мобильный комплекс для термического уничтожения биоорганических отходов (инсинератор)  ИУМ-1000. Комплекс состоит из:  автомобиля ГАЗ-33086, оборудованного бортовой платформой и краноманипуляторной (гидроманипулятор) установкой;   инсинератора, представляющего собой камеру с максимальной загрузкой 1000 кг и  производительностью сжигания 150 кг/час, изготовленную из высокопрочной стали, имеющую  изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную горелкой Lamborghini (Италия) мощностью  172 кВт, работающей на дизельном топливе (расход дизтоплива 15 л/час), оборудованной блоком  автоматического управления.  Источником загрязнения атмосферы является дымовая труба высотой - 3 м и диаметром -  200 мм. Годовой расход дизельного топлива – 3,5 тонны. Для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания предусмотрена система газоочистки. Под установкой очистки газа понимается сооружение, оборудование и аппаратура, используемые для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.
Установка оборудована циклоном сухой очистки. Эффективность очистки циклона – 80-90%.
Годовой объем сжигания отходов составляет 9,0 тонн или 0,24 тонн в сутки (биологические отходы). 
Дизельное топливо для работы инсинератора хранится в фабричной, герметично закрытой 100-литровой емкости. Процесс хранения дизтоплива в данной емкости не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение биологических отходов. Вес зольного остатка после сгорания отходов в инсинераторе ИУМ-100 составляет 5%. 
Для удаления зольного остатка инсинератор оборудован зольником. Зола после очистки инсинератора собирается в закрытый контейнер. 
[image: ]
          Руководитель
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Астраханского района»
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Приложение 3 






Директору 
ТОО «SERVICE LINE LTD»

  В перспективном плане развития предприятия реконструкции, ликвидации отдельных производств, источников выбросов, строительство новых технологических линий, введение в действие новых производств, цехов, изменения номенклатуры не предусматривает.



[image: ]
         Руководитель
КГП на ПХВ «Ветеринарная станция                                               Калдыбаев К.А.
Астраханского района»





 Приложение 4
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lopop : 135 AcTpaxaHCKuit paiioH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KITl Ha MNXB "BetepuHapHas ctaHuua AcTpaxaHCckoro paioHa" Bap.Ne 3

MK 3PA v3.0, Mogens: MPK-2014
0301 Asota (IV) avokcup (Asota guokcua) (4)

39:

325

185}

451

373

s3 383 203 E3 77

WMsonunun B gonsax NAOK
we0.771 NAK

1.0 NAK

1.364 NOK
—1.956 NOK
—2.312 NOK

0 56

Macwra6 1:5600

Makc koHueHTpauma 2.5485682 MK pocturaerca s Touke x= 7 y=-25
Mpu onacHom Hanpasnexun 10° n onacHon ckopocTu Betpa 0.54 m/c
PacueTHblii npamoyronbHuk Ne 1, wmupuna 980 m, Beicota 770 m,

war pac4eTHoi ceTkn 70 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Todek 15%12
PacuéT Ha cyulecTByioLLee NONOXEHNE.

217 357 %7

168m.

YcnosHble 0603HaqeHns:
«  Jlecononocel, wymosawuTHbie neca
XKunele 30Hb1, rpynna N 01
[ |CanutapHo-3awmTHbIe 30HbI, rpynna N 01
% Makcum. 3HaueHne KoHLUeHTpauun
Pacy. npamoyronbHuk N 01
Cetka ans PMN 01
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lopop : 135 AcTtpaxaHckuii paitoH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KIT1 Ha MNMXB "BeTepuHapHas cTaHuus AcTpaxaHCKoro paioHa" Bap.Ne 3
MK 3PA v3.0, Mogens: MPK-2014

0304 Aszor (Il) okcup (A3oTa okcup) (6)

39

325

1854

451

83 -343 -203 -63 ki 217 357 497

W3onuHum B gonsix NOK
=0.050 NOK
0,063 NAK

0.100 NAK
0111 NAK 0 56 168Mm.
—0.159 NAK .
—(.188 NOK Macuwra6 1:5600

YcnosHble 0603HaueHns:

Makc koHueHTpauuma 0.2070712 NOK pocturaetcs B Touke x=7 y=-25 -+ Tlecononocsl, WyMo3awmTHeIE neca

Mpu onacHom Hanpaenexun 10° 1 onacHom ckopocTu Betpa 0.54 m/c

PacueTHbIn npamoyronbHuk Ne 1, wmpuna 980 m, BeicoTa 770 m, Kunbie sonb, rpynna N 01
wiar pacyeTHoit ceTku 70 M, KONMYECTBO pacHeTHbIX Touek 15%12 I:ICaHmapno-sammele 30HeI, rpynna N 01
Pacuét Ha cyuiecTsylolLee NoNoXeHue. t Makcum. 3HaueHne KOHLeHTpaLmum

Pacu. npamoyronbHuk N 01
Cetka ans PMN 01
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lopop : 135 AcTtpaxaHckuii paitoH, c. AcTpaxa 8 c 12
O6bekT : 0001 KITl Ha MXB "BeTepuHapHas cTaHuusa ACTpaxaHCKoro paitoHa" Bap.Ne 3 N 6‘ /
MK 3PA v3.0, Mopens: MPK-2014 RN A
0328 Yrnepoa (Caxa, Yrnepop yepHbiii) (583) 17N 4

39

325

1854

83 343 203 Fi) 77 217 357 7

Wzonunun B gonsax NMAOK

e=0.011 NAK

0.021 NAK
e ().030 NOAK
—0.036 MK 0 56 168m.
Macwra6 1:5600
YcnosHble 0603HayeHns:

Makc koHueHTpauusa 0.0398086 MK pocturaetcs B Touke x= 77 y=45 -+ Jlecononocs, WyMosawuTHbIe neca
Mpu onacHom Hanpaenexun 260° 1 onacHown ckopocTu BeTpa 0.64 m/c i SO, s N O
PacuyeTHbIin npamoyronbHuk Ne 1, wmupuna 980 M, BeicoTa 770 m, TPy
war pacyeTHoit ceTku 70 M, KONMYECTBO pacHeTHbIX Touek 15%12 l:'ca““Tap“O':’a“l”T“b'e 30Hel, rpynna N 01
PacuéT Ha CyliecTayiouiee NosIoXeHMe. t

Makcum. 3HaueHne KOHLeHTpauun
Pacu. npamoyronsHuk N 01
Cetka ansa PMN 01
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lopop : 135 AcTtpaxaHckuii paitoH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KIT1 Ha MNMXB "BetepuHapHas ctaHuus AcTpaxaHCKoro painoxa" Bap.Ne 3
MK 3PA v3.0, Mogens: MPK-2014

0330 Cepa auokcup, (AHruapup cepHucTbiit, CepHucThiii ras, Cepa (1V) okcug) (516)

=373,

83 =343 -203 63 77 217 357

W3onuHum B gonsix NOK
=0.050 NAK

0.100 NAK
0,163 NOK
0,288 MK 0 56 168m.
—(0.412 NOK z
—0.487 NOK Macwra6 1:5600

YcnosHbie 0603HaueHns:
Makc koHueHTpauums 0.5373794 NOK pocturaetcs B Touke x=7 y=-25

. o +  Jlecononocsl, ymo3almTHbIe neca
Mpy onacHom Hanpasnexun 10° n onacHoi ckopocTn Betpa 0.54 m/c
= Kunbie 30Hb1, rpynna N 01
PacuyeTHbIin npamoyronbHuk Ne 1, wmupuna 980 M, BeicoTa 770 m,
war pacyeTHoi ceTku 70 M, KOIMYECTBO pacyeTHsIX Touek 15%12 [ |Canurapro-sawmtHbie 30HbI, rpynna N 01
PacyéT Ha CyliecTByloLee NOSIOXEHMe. t

MakcuM. 3HaueHMe KOHLeHTpaLun
Pacu. npamoyronbHuk N 01
Cetka ans PMN 01
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lopop : 135 AcTtpaxaHckuii paiioH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KIT1 Ha MXB "BetepuHapHas ctaHuus AcTpaxaHCKoro painoHa" Bap.Ne 3 S

NK 3PA v3.0, Mogens: MPK-2014
0337 Yrnepoga okcup, (Okuck yrnepopa, YrapHsiii ra3) (584)

39

325

183

45

83 =343 -203 63 kd

W3onunum B ponsx NOK
e=0.032 NOK
0.050 NOK
0.057 NOK
e ().082 MK
—(.097 NOK
———0.100 NAK

0 56

Macwra6 1:5600

Makc koHueHTpauma 0.1064921 MK aocturaetca B Touke x= 7 y=-25
Mpu onacHom Hanpaenexun 10° 1 onacHomn ckopocTu Betpa 0.54 m/c
PacueTHbIi npaMoyronbHuk N2 1, wmpuHa 980 m, BeicoTa 770 M,

war pacyeTHoii ceTku 70 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Touek 15%12
PacuéT Ha cyuiecTByioLLEe NOSIOXEHNe.

217 357 497

168m.

YcnosHble 0603HayeHns:
. TNecononocel, WyMO3aLmMTHbIE neca
Kunele 30Hb1, rpynna N 01
[ ]CanvrapHo-3awmTHble 30HbI, rpynna N 01
H Makcum. 3HaveHne KOHUEeHTpauun
Pacy. npamoyronsHuk N 01
Cetka ans PIMTN 01
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lopop : 135 AcTtpaxaHckuii paioH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KIT1 Ha MNMXB "BeTepuHapHas ctaHuus AcTpaxaHCKoro paioHa” Bap.Ne 3

MK 3PA v3.0, Mogens: MPK-2014
2902 B3BeweHHble YacTuusl (116)

39

325}

183

451

S3 343 203 55 77

W3onunun B gonsx NMAOK

1.0 NAK

2.034 NOK

3,732 NOK

——5.429 17K 0 98
e §. 448 T[IK

Macwra6 1:5600

Makc koHueHTpauuma 7.1268172 MK pocturaetcs B Touke x=7 y=-25
Mpw onacHom Hanpasnexun 10° u onacHoi ckopocTu BeTpa 0.64 m/c
PacueTHbii npsamoyronbHunk N2 1, wnpuHa 980 M, BbicoTa 770 m,

war pacyeTHoit ceTku 70 M, KONMYECTBO pacHeTHbIX Touek 15%12
Pacuét Ha cyuiecTsyloLLee NoNoXeHue.

217 357 197

168m.

YcnosHble 0603HaveHns:
+ Jlecononocsl, ymo3almTHble neca
XKunbie 30Hb1, rpynna N 01
[ ]CanvrapHo-3awmtHble 30HbI, rpynna N 01
% Makcum. 3HauYeHne KOHLUeHTpaLmMu
Pacu. npamoyronbHuk N 01
Cetka ansa PMN 01





image14.jpeg
lopop : 135 AcTpaxaHckuii paioH, c. AcTpaxa 8 c
O61bekT : 0001 KIT1 Ha NMXB "BeTepuHapHas ctaHuua AcTpaxaHCcKoro paioHa" Bap.Ne 3 \ 6‘ %
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014 Y

Npou3BOACTBA - IMUHa, FIMHUCTBIA cnaHel, AOMEHHbIIA WNak, Necok, Knm-n(ep, 3ona erMHeaeM 3ona ymew
Ka3axCTaHCKUX MecTopoxzaeHuit) (494)

20 12
395
325
185
43|
-95f
235
-37;
S5 343 203 E 77 217 357 07
WsonunHun B gonax MNAOK
=0.0043 MAK
~=0.0086 NOK
——0.013 NOK
0.015 NAK 0 56 168m.
Macwra6 1:5600
YcnosHble o603HaveHns:
Makc koHueHTpauums 0.0170097 NAK pocturaetcs B Touke x= 7 y=45 -~ Jlecononocel, LiyMo3aLmTHble neca
Mpw onacHom Hanpaenexun 127° n onacHon ckopocTu Betpa 0.5 m/c XKunie 30Hb1, rpynna N 01
PacueTHbIin npaMoyronbHuk Ne 1, wmpuHa 980 m, BeicoTa 770 M, TPy
war pacyeTHoit ceTkun 70 M, KONIMYECTBO pacueTHbIX Touek 15*12 [ |CanuTapro-3awmTHbIe 30kel, rpynna N 01
Pacuét Ha cyuiecTsyiolLee NonoxeHue. * Makcum. 3HaueHmne KOHLeHTpaLUMn

Pacu. npamoyronsHuk N 01
Cetka ana PN 01





image15.jpeg
lopop : 135 AcTpaxaHckuii paioH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KITI Ha NMXB "BeTtepuHapHas ctaHuus ACTpaxaHCKoro panoHa" Bap.Ne 3

MK 3PA v3.0, Moaens: MPK-2014
6007 0301+0330

325

185

45t

3 343 203 53 77

WzonuHun B nonax NAK
—0.934 NOK

1.0 NAK

1.651 NAK
—2.369 NOK
—2.799 NAK

0 56

Macwra6 1:5600

Makc koHueHTpauma 3.0859475 MK pocturaetca B Touke x= 7 y=-25
Mpw onacHom Hanpasnexun 10° n onacHoi ckopocTu BeTpa 0.54 m/c
PacueTHblii npamoyroneHuk N2 1, wmupuna 980 m, Beicota 770 m,

war pac4eTHom ceTkn 70 M, KONIMYECTBO pacyeTHbIX Todek 15*12
Pacuét Ha CyuiecTsyioLLee NoNoxXeHue.

217 357 197

168m.

YcnosHble 0603HaqeHns:
+  Jlecononocsl, WyMo3almTHbIE nieca
Kunele 30Hb1, rpynna N 01
[ |CanutapHo-3awmTHbie 30HbI, rpynna N 01
* Makcum. 3HaueHme KOHLEeHTpaLUmn
Pacu. npsmoyronsHuk N 01
Cetka ana PMN 01
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lopop : 135 AcTpaxaHckuii paioH, c. AcTpaxa

O6bekT : 0001 KITl Ha MNXB "BeTepuHapHas ctaHuusa AcCTpaxaHCKoro paitoHa" Bap.Ne 3
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

6044 0330+0333

83 =343 -203 63 kd 217 357

W3onunum B ponsx NOK

-0.050 NOK

0.100 NOK

—(0.163 NOK

0.288 MK 0 56 168m.
—0.413 NOK .

—(.487 NOK Macwra6 1:5600

YcnoBHble 0603HauEHUs:

Makc koHueHTpauus 0.5374333 NAK aocturaetcs B Touke x= 7 y=-25 -+ Jlecononocel, LyMo3aLmTHble neca
Mpu onacHom Hanpaenexun 10° u onacHomn ckopocTu Betpa 0.54 m/c X

: nnble 30HbI, rpynna N 01
PacueTHbIi npaMoyronbHuk N2 1, wmpuHa 980 m, BeicoTa 770 M,
war pacyeTHoit ceTkn 70 M, KONMYECTBO PacyeTHbIX Todek 1512 [ JCanurapHo-sawmTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacuét Ha cyuiecTsyloLLee NONoXeHMe. t Makcum. 3HaueHue KOHUEHTpauum
Pacy. npamoyronsHuk N 01
Cetka ans PIMTN 01





image17.jpeg
15016078

TOCYJAAPCTBEHHASI JINIIEH3U ST

03.09.2015 roaa

Briaana

Ha 3aHsATHE

Ocobbie yeroust

Tpumeuanne

Jlunensnap

PykoBogurens
(ynonnomouennoe JIHI0)

Jata nepeuunoii Beytaun

Cpox peiicTeus
JIHUEH3HH

Mecto Bhigaun

01778P

ToBapumecTso ¢ orpanudennoii oTeercTBenHOCTEIO " SERVICE LINE
LTD"

020000, Pecrry6nuka KasaxcTaw, AKMonHHCKas obmnacts, Kokmeray I".A.,
r.Kokmeray, CYJIEUMEHOBA, nom Ne 1. -, 304., BWH: 150840002827

(MoNTHOE  HaMMEHOBAaHWE,  MECTOHAXOXJCHHE, Gusnec-naenTHGMKALMORHEIT  HOMep
IOPHAMMECKOTO  Mua (B TOM HHCIE MHOCTPAHHOIO IOPHIHYECKOrO nmua),  Gusnec
-MICHTUQUKALMOHHLI  HoMep  (uimana  wmm NPEACTABUTENLCTBA  WHOCTPAHHOIO
TOPMIMHECKOT0 JIMNA — B CIydac OTCYTCTBHS GH3HEC-WICHTH(HKAUHOHHOTO HOMepa y
TOPHIMYECKOTO  JIMUA/TIONHOCTEIO  (aMMIIMsS, WMS, OTYECTBO (B ciywae mamudus),
MHAMBUY QBRI HICHTH(HKAUMORHEIT HoMep (M3HaeCKoro JHTa)

Buimosmenue paor u okasanme yeayr B o6xactn OXpaHbI OKpYkaromeii
cpeasl

(HamNeHOBaIHE IMUCH3NPYCMOTO BIA JICATELHOCTH B COOTBETCTBIMN G 3aKONOM
PeciryGmici Kasaxcrar «O paspemicax u ybetomienms»)

B COOTBETCTBHH €O CTaThel 36 3akona PecrryGnnku Kasaxcran «O paspemienmsx u
paspt
YBEZIOMIICHUAX»)

Heoruyxpnaemas, knace 1

(oTdyKIaeMOCTh, Knace paspeiueHus)

Komnrer IKOJIOTHYECKOro peryampoBanus, KOHTpOJIst u
rocylapcTBeHHOl HHCHEKIHU B HedTerazosom KOMILTeKce.
Munucreperso suepreruxn Pecny6aukn Kazaxcran,

(nonHOE HanMeHOBaNHe THIEH3HApa)

TMPUMKYJIOB AXMETKAH ABJIMKAMUAJIOBIY

((pantms, s, 0TECTRO (B Ciyae HammIn)

-AcTan
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ManL Gipacit. Tar

15016078

Crpanuna 1 u3 1

NPUJIOKEHUE K TOCYJIAPCTBEHHOM JIMIEH3UU

Homep manensun 01778P

Hara Beinaun qanensau  03.09.2015 rox

TloaBua(bI) TNNEH3HPYEMOro BHIA AeSITETLHOCTH:

- TIprposooxpaHHoe MPOEKTHPOBaHHE, HOPMUPOBaHKE [UTA | KaTeropuy Xo3sHCTBEHHOM 1 MHOI

JCATEIIBHOCTH

(HaMMeHOBAaHKE M0/IBMIA JIMLICH3UPYEMOTO BUA JICATENLHOCTH B COOTBETCTBIM C 3aKOHOM Pecny6mkn Kazaxcran «O paspeluenusx

Jlunensuar

TpousBoacrBennas 6asza

Ocobbie ycioBusi
AeHCTBUS JHIEH3UH

JInuensnap

PykoBoaurenn
(YmoJHOMOYeHHO€ JIHI0)
Homep npunoxenns
Cpok nefictBus

Jara Beriaan
HIPHIOKEHHSsI

MecTo BbIIAYH

¥ YBEJIOMIIEHUSX» )

ToBapuIECTBO ¢ OrpaHHYEeHHON 0OTBeTcTBeHHOCTHIO " SERVICE LINE LTD

"

020000, Pecny6nuka KasaxcraH, AKMONMHCKas 06GnacThb, Kokmeray T.A., r.
Kokmeray, CYJIEUMEHOBA, mom Ne 1. ., 304., BUH: 150840002827

(roHOe HaNM EHOBAHKE , M ECTOHAX0XK/ICHHE, G1U3HEC-NeHTH ) UKALHOHHBII HOMEP IOPHANYECKOTO
Jmua (B TOM 9HCNE HHOCTPAHHOTO FOPUIMMECKOTO JIMUA), GU3HEC-HACHTH(UKAMOHHLIit HOMED
(Qwmana MM TPEACTABHTENHCTBA WHOCTPAHHOTO IOPUMIMYECKOTO JHUA — B clydae OTCyTCTBHS
Gu3Hec-uIeHTMPUKAIMONHOTO HOMEPAa Y IOPHIMYECKOTO JIMIA/MONHOCTHIO  (haMums, HMs,
OTYECTBO (B CITy YA€ HAMMYMA), HHAMBAY AIIBHBIH HACHTI) MKALMOHHBIH HOMEP (PH3HYECKOrO M La)

AxMonnHckas o6aacTe, r.Kokmeray, ya.Cyneiivenosa 1, opuc 304

(MecToHaxXo¥ IeHne)

(B cooTBETCTBIM CO CTaTheil 36 3aKoHa Pecry Gk Kasaxcran «O paspelleHUAX W yBeA0MICHIT )

KoMHTET 5K0JIOrHYeCKOro peryMpoBaHMs, KOHTPOJSI H TFOCYIAPCTBEHHOI
HHCHIEKUMH B HedTerasoBom Kommiekce. MHHHCTEPCTBO 3HEpPreTHKH
Pecny6auku Kasaxcran.

(MoJIHOE HaUMEHOBAHHE OPraHa, BBLIABIIETO PHIIOKEHHE K JIHIICH3HM)

MPUMKYJIOB AXMETXAH AU AMUJIOBUY

(pamunus, umsi, oTuecTBO (B Clyyae HanHuus)

001

03.09.2015

r.Acrana

Ot IywAT CUACKTPONALY KYHKAT AIME SAEKTPONIIK HUPILIC KoTan
Aokyment coraaco mywiery 1 eratim 7 3PK or 7

pankm Kasaxcran PecnyBmacumuin
ps 2003 rona " OB >aeKTpontom AoKyMe

aaexTponmoi i noamen” ps oKymenty wa nocurenc.

HLATE T KANTAPAATET Farn 7 GaGuiui | TAPMArLING COMIKEE KAFE3 TACWTLILITANL Ky®aTIEN
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