
ТОО «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ»

ТОО «GEO PROJECT»
[image: image23.emf]
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

 генерального директора

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

_________ Бакбергенов А.Ж.

«___»______________2025 г.

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ

предельно-допустимых выбросов
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»
месторождение Айракты
(корректировка)

Договор № 1065649/2025/1 от 13.02.2025.

[image: image24.emf]
Директор ТОО «ГеоПроект» 


Ұлықпан М.Е.

г. Атырау - 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

[image: image25.emf]
Руководитель службы ООС                                                                      Алдабергенова Р.А.

[image: image26.emf]
Ведущий специалист службы ООС                                                        Бисенгалиева А.С.

ОГЛАВЛЕНИЕ
5АННОТАЦИЯ.


8ВВЕДЕНИЕ.


9ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


101.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ


151.1.
Определение категории опасности предприятия


182.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ


182.1.
Краткая характеристика технологии производства.


222.1.1.
Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.


262.1.2.
Вахтовый поселок с участком ПТО.


262.1.3.
Обустройство скважин.


273.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗОВ


273.1.
Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.


283.2.
Перспектива развития.


283.3.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ


293.4.
Характеристика аварийных и залповых выбросов.


313.5.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.


404.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.


404.1.
Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ


424.2.
Результаты расчетов рассеивания.


484.3.
Предложения по нормативам НДВ.


614.4.
Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов НДВ


614.4.1.
Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу


624.5.
Уточнение границ области воздействия объекта.


644.6.
Лимиты выбросов загрязняющих веществ


695.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


836.
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ


86СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


88ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2026-2035 гг.




СПИСОК ТАБЛИЦ
11Таблица 1 - Географические координаты расположения скважин:


12Таблица 2 - Основные производственные показатели


13Таблица 3 - Нормы рабочего времени в целом по предприятию


13Таблица 4 - Баланс расхода сырого газа месторождения Айракты на период 2026 - 2035 гг.


16Таблица 5 – Показатли класса опасности


16Таблица 6 – Граничные условия


17Таблица 7 – Расчет категории опасности


19Таблица 8 - Прогнозные показатели месторождения Айракты на 2026- 2035 гг.


19Таблица 9 - Физико-химические свойства добываемого газа.


23Таблица 10 - Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению Айракты


29Таблица 11 - Прогнозные показатели месторождения Айракты на 2026- 2035 гг.


29Таблица 12 - Характеристика основного фонда скважин по месторождению Айракты


33Таблица 13 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 г.


35Таблица 14 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 г.


37Таблица 15 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028-2035 года


39Таблица 16 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026-2035 года (от факельной установки)


40Таблица 17 - Таблица групп суммаций на существующее положение


42Таблица 18 - Метеорологические коэффициенты и характеристики определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.


45Таблица 19 - Сводная таблица результатов расчетов


47Таблица 20 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам


50Таблица 21 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от факельной установки


66Таблица 22 – Расчет платы ЗВ от факельной установки (дежурной горелки) на 2026-2035 гг.


67Таблица 23 – Расчет платы ЗВ от стационарных источников на 2026 г.


68Таблица 24 – Расчет платы ЗВ от стационарных источников на 2027 г.


69Таблица 25 – Расчет платы ЗВ от стационарных источников на 2028-2035 гг..


75Таблица 26 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.


86Таблица 27 - План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax)


91Таблица 28 - Выбросы ЗВ от дизельных генераторов


93Таблица 29 - Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от продувочной свечи


94Таблица 30 - Выбросы углеводордов от продувочной свечи


97Таблица 31 - Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от дренажных емкостей и резервуаров для хранения коденсата


99Таблица 32 - Результаты расчета выбросов ЗВ от дренажных емкостей и резервуаров для хранения коденсата


101Таблица 332 - Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от резервуаров метанола


107Таблица 34 -  Выбросы ЗВ от газовой сварки


110Таблица 35 – Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от лакокрасочных работ


110Таблица 36 - Выбросы ЗВ от лакокрасочных работ


112Таблица 37 -  Выбросы ЗВ от насосного оборудования




АННОТАЦИЯ.
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Проект НДВ для месторождения Айракты (Талаский район Жамбылской области Республики Казахстан)»» разработан в рамках договора, заключенных между ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и ТОО «GEOPROJECT».

Заказчиком на проектирование выступает ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

Проект НДВ выполнен ТОО «GEOPROJECT», г. Актау, имеющим лицензию Министерства охраны окружающей среды РК 01678Р № 20004078 от 04.06.2020 года. Согласно требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный проект нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на 2026–2035 гг. выполнен для месторождения Айракты ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» с учетом производственных показателей по предприятию по добыче газа, предоставленных заказчиком. Разработанный документ содержит основные результаты работы корректировки по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» -  газоконденсатное месторождение Айракты. 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021 года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 26 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 4 загрязняющих вещества, составляющих 3 группы суммации вредного воздействия.

Корректировка проекта НДВ выполнена на основании ввода в эксплуатацию в 2023 г. скважин № 104, № 0105, сопутствующих ИЗА и соответсвенно выполнен перерасчет выбросов на дежурной горелке ИЗА 0013, а также обустройства 4 скважин №№2г, 4г, 8р, 108 на месторождении Айракты.
Все собранные данные были обобщены и систематизированы. По собранным материалам был сделан анализ параметров существующего состояния различных компонентов окружающей среды.

Основная цель данной работы является – оценка всех факторов возможного воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В целом по предприятию выявлено 111 источников загрязнения атмосферы (ИЗА), в том числе организованных источников – 74 и неорганизованных источников – 37, для которых установлены нормативы выбросов.

Корректировка НДВ сделана в связи с подключением проекта обустройства 4 скважин, которые в период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС), свечи сброса. 

Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации запроектированных объектов составляет – 15 ед., из них: 11 ед. организованных источников выбросов, 4 ед. неорганизованных источников выбросов.

В соответствии с утвержденной технологической схемой ниже представлены параметры технологического оборудования, являющегося источниками выбросов вредных веществ атмосферу: 

Организованные источник:

•
Источники №№ 0101-0104 - Продувочная свеча (4 ед.);

•
Источник №0105-0110 - Свеча сброса  (6 ед);

•
Источник №0111 (скв.108) - Блок дозирования химреагентов   

Неорганизованные источник:

•
Источник № 6101-6104 - Площадки скважин.

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что при проектируемых работах максимальная концентрация вредных выбросов в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать допустимыми выбросами.

Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и ТОО «GEOPROJECT».

Нормативы ПДВ достигаются при нормируемом уровне выбросов 2026 года, с последующим периодом нормирования до 2035 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий на проектную мощность предприятия по выпуску основной товарной продукции. 
Валовые выбросы на  2026 год составят – 3846,969846 г/с и 477,9908978 тонн/год, на 2027 год – 3836,424082 г/с и 203,960623 тонн/год, на 2028-2035 гг – 3820,997049 г/с и 66,6898317 тонн/год.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте определен и подтвержден существующий размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 1000 м, расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов ПДВ для предприятий с I категорией природопользования 1 класса опасности
ВВЕДЕНИЕ.
Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение ПДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 3.0».

В период нормирования с 2026-2035 на территории ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» месторождения Айракты реконструкций, капитальных ремонтов, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не планируется.

При разработке проекта были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
В административном отношении месторождение Айракты находится в пределах Таласского района Жамбылской области Республики Казахстан, в 170 км к северу от г. Тараз и в 70 км к северо-востоку от месторождения азотно-гелиевого газа Ушарал-Кемпиртюбе. (рисунок 1). 

Географически оно расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Чу и Таласа, с юго-запада примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау.

Ближайший населенный пункт - село Ойык находится в 70 км к югу, у р. Таспас. С населенными пунктами месторождение Айракты соединяется грунтовыми дорогами, которые пригодны для движения только в летнее и морозное зимнее время. Асфальтированная шоссейная дорога соединяет областной центр Джамбул с селами Акколь, Ойык и Уланбель.

На месторождении Айракты отсутствуют водозаборные скважины, вода доставляется с месторождения Амангельды.

Строительный материал - гравий, песок в избытке имеется в русле реки Талас, протекающей в 75 км на юго-западе. Бутовый камень разрабатывается в 120 км на севере, у с.Уланбель. Непосредственно через площадь Амангельды проходит с юго-востока (от Жамбылской ГЭС) на северо-запад высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения.

Впервые в 1981г запасы газа и конденсата месторождения Айракты были рассмотрены и утверждены ГКЗ СССР протоколом № 8884 от 27.11.1981 г. 

В 2008 году на месторождении были проведены детальные сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 85,860 пог.км. полной кратности. 

В соответствии с «Проектом оценочных работ на месторождении Айракты», была пробурена в 2013 году оценочная скважина 8, а также восстановлены ранее пробуренные скважины №№ 1, 4, и 6, в которых были получены притоки газа. 

В 2014 году выполнено и утверждено «Дополнение к проекту оценочных работ на месторождении Айракты» (протокол ЦКРР РК №49/31 от 11.07.2014 г.), с целью доизучения и уточнения геологического строения месторождения.

В 2015 году выполнен «Пересчет запасов газа, конденсата и попутных компонентов нижневизейского горизонта С1v1 месторождения Айракты» по состоянию на 02.01.2014 г. (протокол ГКЗ № 1531-15-У от 23.02.2015 г.), где геологические/извлекаемые запасы составили по категории:

· газ: С1 – 5835/4453 млн.м3; С2 – 3017/1726 млн.м3
· конденсат: С1 – 181/103 тыс.т; С2 – 93/39 тыс.т

В 2015 году запасы легли в основу составления «Проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождения Айракты», утвержденный Комитетом Геологии и Недропользования Министерства по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан (письмо № 27-5-2798-и от 23 декабря 2015 г.).

Месторождение Айракты вступила в опытно промышленную эксплуатацию согласно Дополнению №12 от 28.12.2017 г. к Контракту №611 от 12.12.2000 г. на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья. 

В 2021 году был выполнен «Пересчет запасов газа, конденсата и попутных компонентов по нижневизейскому горизонту (С1v1), оценка ресурсов углеводородов по 3-м горизонтам (C1sr, C1v2, C1t) месторождения Айракты, Жамбылской области Республики Казахстан» по состоянию изученности на 01.07.2020 г. (Протокол ГКЗ РК №2349-21-У от 11.10.2021 г.), где геологические/извлекаемые запасы нижневизейского и серпуховского горизонтов составили в следующих количествах:

· сухой газ: С1 – 5338/2627 млн.м3; С2 – 939/356 млн.м3
· конденсат: С1 – 194/91 тыс.т; С2 – 34/11 тыс.т.

Основанием корректировки проекта НДВ, является включение источников ЗВ при эксплуатации с проекта  «Обустройство скважин №108, 2г, 4г, 8р месторождении Айракты» является «Проект разработки месторождения Айракты по состоянию на 01.07.2021г»

Сроки по обустройству скважин:

Продолжительность – 3 месяца – 90 дней,

Строительство – 2026 г.

Начало эксплуатации – 2026 г. 


Таблица 1 - Географические координаты расположения скважин:

	№ скважины
	Северная широта
	Восточная долгота

	Скважина № 2-Г
	44° 9'42.27"С.Ш.
	71°25'10.37"В.Д.

	Скважина № 8Р
	44° 6'19.58"С.Ш.
	71°25'2.00"В.Д.

	Скважина № 108
	44° 7'35.95"С.Ш.
	71°24'12.74"В.Д.

	Скважина № 103
	44° 7'49.17"С.Ш.
	71°24'58.68"В.Д.


Предприятие осуществляет добычу и поставку товарного газа для пользователей Жамбылской области.

Режим работы постоянный 365 дней в году, при непрерывном технологическом производстве вахтовым методом, 15 дней.

Утвержденные геологические запасы углеводородного газа составляют 25, 078 млрд.м3, конденсата – 2, 156 млн. м3. Средняя глубина залегания газоносного горизонта составляет 2054 – 2376 метров.

На существующее положение предприятие условно состоит из четырех отдельно расположенных промышленных площадок:

- месторождение Амангельды, в т.ч. ЦУПГ;

- месторождение Жаркум;

- месторождение Айракты;

- ВП;

 В данном проекте ПДВ рассматривается месторождение Айракты с 6 шестью скважинами № 1Г, № 6Г, №9, № 101-103 ЗГЭЭ  KZ26VCY00101951 от 14.12.2017 г. и двумя скважинами, вводимыми в 2020 г. - № 104-105 на основании заключения РГП «Госэкпертиза» № 19 -0115/19 от 02.05.2019 г., а также обустройство 4 скважин №2г, 4г, 8р, 108 на месторождении Айракты.
Газоконденсатное месторождение Айракты находится в пределах Мойынкумского района Жамбылской области Республики Казахстан, с общим количеством эксплуатируемых скважин  в 2026 – 2035 г. – 8.  
В целях увеличения добычи природного газа предприятием было принято решение о расширении системы сбора газа на месторождении Айракты, довести количество газодобывающих скважин до 9 шт. с последующим увеличением.

Таблица 2 - Основные производственные показатели

	Годы
	Фонд скважин с начала разработки, ед
	Эксплуата-ционное

 бурение, м
	Выбытие скважин, ед.
	Фонд добывающих скважин на конец года, ед
	Среднегодовой дебит на 1 скважину

	
	
	
	
	
	газа, тыс.м3/сут.
	конденсата, т/сут.

	2026
	22
	6,75
	0
	15
	16,4
	0,166

	2027
	25
	6,75
	0
	18
	16,2
	0,163

	2028
	26
	2,25
	0
	19
	13,8
	0,14

	2029-2035
	26
	0
	0
	19
	12,5
	0,126


Географически месторождение расположено в юго-западной части песков Мойынкум, которые в рассматриваемом районе занимают междуречье Чу и Таласа, с юго- запада к ним примыкает предгорная равнина Малого Каратау, являющегося ветвью Большого Каратау. В границах геологического отвода 44º14'17" - 44º10'00" северной широты и 71º24'00"- 71º21'00" восточной долготы.

Площадь геологического отвода месторождения 1069,89 км2.

По административному делению, месторождение Айракты относится к Таласскому району Жамбылской области Республики Казахстан, в 170 км к северу от г. Тараз. Ближайший населенный пункт - село Ойык находится в 70 км к югу, у р. Талас. Географически оно расположено в юго-западной части песков Мойынкум, занимающих междуречье Чу и Таласа, с юго-запада примыкает предгорная равнина Малого Каратау. 

Абсолютные отметки рельефа местности в районе месторождений +350 - +360 м и увеличиваются в районе г. Тараз до +600 м. Местность на всем протяжении равнинная, воздымающаяся к югу.

С населенными пунктами месторождение соединяется грунтовыми дорогами, которые пригодны для движения только в летнее и морозное зимнее время. 

Асфальтированная шоссейная дорога соединяет областной центр Джамбул с селами Акколь, Ойык и Уланбель.

Непосредственно через площадь Амангельды проходит с юго-востока (от Жамбылской ГЭС) на северо-запад высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) районного значения.

Таблица 3 - Нормы рабочего времени в целом по предприятию

	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Число рабочих дней в году
	сутки
	365

	2
	Число рабочих дней в неделе
	сутки
	7

	3
	Число смен в стуки
	сутки
	2

	4
	Продолжительность смены
	час
	12

	5
	Рабочая неделя
	сутки
	7

	6
	Режим работы
	повседневный
	


Таблица 4 - Баланс расхода сырого газа месторождения Айракты на период 2026 - 2035 гг.

	Годы 
	Добыча газа, 

млн.м3
	Добыча конденсата, тыс.т
	Накопленная добыча газа, млн.м3
	Накопленная добыча конденсата, млн.м3

	2026
	94,4
	0,953
	417,8
	4,6

	2027
	104
	1,05
	521,8
	5,6

	2028
	91
	0,919
	612,8
	6,5

	2029-2035
	82,4
	0,832
	695,2
	7,4


Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

[image: image27.emf]
Рисунок 1 - Ситуационная карта - схема расположения месторождения
1.1. Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в таблице ниже 

Таблица 5 – Показатли класса опасности
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.

Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 

По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в таблице ниже.

Таблица 6 – Граничные условия 
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104

104 ( КОП ( 103

КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице ниже.
Таблица 7 – Расчет категории опасности
	Код
	Наименование

загрязняющего вещества
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	
	0,04
	
	3
	0,00382
	0,0955

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,01
	0,001
	
	2
	0,000341
	0,341

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0,2
	0,04
	
	2
	4,8582188
	121,45547

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,4
	0,06
	
	3
	0,5985866
	9,97644333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	0,15
	0,05
	
	3
	0,9877162
	19,754324

	0330
	Сера диоксид 
	0,5
	0,05
	
	3
	0,612626
	12,25252

	0337
	Углерод оксид
	5
	3
	
	4
	10,585014
	3,528338

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,02
	0,005
	
	2
	0,000233
	0,0466

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,2
	0,03
	
	2
	0,000494
	0,01646667

	0410
	Метан
	
	
	50
	
	0,18763
	0,0037526

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	
	
	50
	
	7,131971
	0,14263942

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	
	
	30
	
	1,71208
	0,05706933

	0602
	Бензол 
	0,3
	0,1
	
	2
	0,000923
	0,00923

	0616
	Ксилол 
	0,2
	
	
	3
	0,0002908
	0,001454

	0621
	Толуол 
	0,6
	
	
	3
	0,010422
	0,01737

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	0,000001
	
	1
	0,0000061026
	6,1026

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0,1
	
	
	3
	0,0036
	0,036

	1052
	Метанол (Метиловый спирт)
	1
	0,5
	
	3
	24,970537
	49,941074

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	5
	
	
	4
	0,0048
	0,00096

	1119
	Этилцеллозольв 
	
	
	0,7
	
	0,00192
	0,00274286

	1210
	Бутилацетат
	0,1
	
	
	4
	0,00192
	0,0192

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	0,05
	0,01
	
	2
	0,0572953
	5,72953

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) 
	0,35
	
	
	4
	0,01408
	0,04022857

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	
	
	0,05
	
	0,0000065
	0,00013

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	1
	
	
	4
	1,3897274
	1,3897274

	2908
	Пыль неорганическая, содер. SiO2 в %: 70-20
	0,3
	0,1
	
	3
	4,31628
	43,1628

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	57,4505387026
	274,12317

	Суммарный коэффициент  опасности:  274.12317

	Категория опасности:               IV


Из 26 загрязняющих веществ расчет КОП ведется по всем 26. Значение КОП находится в пределах КОП ( 103, следовательно, предприятие относится к IV категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.

Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены в приложении.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1.  Краткая характеристика технологии производства.

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» осуществляет добычу и поставку товарного газа для пользователей Жамбылской области и др. На существующее положение в стадии промышленной эксплуатации находятся два месторождения: Амангельды, Жаркум, Айракты. В целях увеличения добычи природного газа предприятием было принято решение о расширении системы сбора газа на месторождении Айракты, довести количество газодобывающих скважин 6 шт., с последующим увеличением до 11.

Таблица 8 - Прогнозные показатели месторождения Айракты на 2026- 2035 гг.
	Годы 
	Добыча газа, 

млн.м3
	Добыча 

конденсата, тыс.т
	Накопленная 

добыча газа, 

млн.м3
	Накопленная 

добыча 

конденсата, млн.м3

	2026
	94,4
	0,953
	417,8
	4,6

	2027
	104
	1,05
	521,8
	5,6

	2028
	91
	0,919
	612,8
	6,5

	2029-2035
	82,4
	0,832
	695,2
	7,4


В основу системы сбора заложена лучевая схема внутрипромыслового сбора газа с одним эксплуатационным и одним тестовым манифольдом, расположенным непосредственно на ГСП.
Продукция добывающих скважин трубопроводным транспортом будет поставляться на Газосборный пункт. ГСП предназначен для сбора, замера количества газа, поступающего со скважин, с последующей сепарацией от примесей и газового конденсата, затем по трубопроводу Ду200 и Рр=7,7 МПа подается к точке врезки в межпромысловый газопровод «Айракты-Жаркум-Амангельды».

Природный газ от газодобывающих скважин давлением 8,2 МПа с температурой 0°С-+30°С по газопроводам-шлейфам диаметром 89*6 поступает на эксплуатационный манифольд ГСП, рассчитанный на 11 подключений.
Пластовый флюид (газ с газовым конденсатом) с эксплуатационного манифольда поступает на сепаратор 1-й ступени сепарации, для отделения жидкой фазы от газа. Рабочее давление сепарации 8,0 МПа. Газ, очищенный от жидкости, по трубопроводу Ду-200 подается к точке врезки в межпромысловый газопровод «Айракты-Жаркум-Амангельды». Часть подготовленного к транспорту газа через систему редуцирования отбирается на собственные нужды.
Таблица 9 - Физико-химические свойства добываемого газа.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Плотность при 20 °С
	кг/м3
	0,82

	2
	Относительная плотность (по воздуху)
	
	0,68

	3
	Вязкость при 20 °С
	мПа*с
	0,015

	4
	Теплота сгорания: низшая
	ккал/м3
	8000

	
	                               высшая            
	ккал/м3
	8800

	5
	Фактор сжимаемости
	
	0,92

	6
	Плотность конденсата
	кг/м3
	690

	7
	Содержание (мольные %):
	
	

	7.1
	Углекислый газ
	%
	0,15

	7.2
	Азот
	%
	18,3992

	7.3
	Метан
	%
	75,12

	7.4
	Эган
	%
	3,84

	7.5
	Пропан
	%
	1,28

	7.6
	i-Бутан
	%
	0,13

	7.7
	п-Бутан
	%
	0,19

	7.8
	i-Пентан
	%
	0,01

	7.9
	п-Пентан
	%
	од

	7.10
	Г ексан+
	%
	0,0008

	7.11
	Г ексан
	%
	0,02

	7.12
	Г ептан
	%
	0,67

	7.13
	Октан
	%
	0,01

	7.14
	Кислород
	%
	0,08

	8
	Молекулярная масса
	г/моль
	19,97


Отбираемый газ до редуцирования проходит через поточный электроподогреватель П-1. Жидкость, отводимая с 1-й ступени сепарации, объединившись с конденсатом, поступающим из тестового сепаратора, направляется в поточный подогреватель П-2, где нагревается до температуры 50 °С.
Смесь конденсата, воды и газа, разогретая для лучшего разделения и получения стабильного конденсата при нормальных условиях, поступает на 2-ю ступень сепарации в 3-х фазный сепаратор. Рабочее давление сепарации 0,25 МПа. В сепараторе флюид разделяется на три потока: газ, конденсат и пластовую воду.
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Рисунок 2 - Принципиальная схема сбора и транспорта газа месторождения Айракты.

На начальной стадии эксплуатации месторождения весь выделившийся в сепарторе газ поступает в газовый эжектор, где захватывает эжектируемый газ концевой ступени сепарации. В камере смешения Э-1 происходит смешивание двух потоков, и общий результирующий поток, выходящий из Э-1, смешивается с очищенным газом после первой ступени сепарации и расходуется на собственные нужды (топливный газ факельных горелок, затворный газ факельной установки, продувочный газ факельного коллектора). Конденсат направляется на сепаратор концевой ступени сепарации С-3 для окончательного разгазирования и стабилизации. Пластовая вода отводится в отдельную дренажную систему пластовой воды.

Нестабильный конденсат поступает в концевую ступень сепарации С-3 для стабилизации. Сепарация ведется под давлением 0,07-0,1 МПа, достаточным для стабилизации конденсата до давления насыщенных паров и остаточной температуре после нагрева на электронагревателе П-2, около 20°С. Работа в режиме более высокого давления запрещена для предотвращения выделения газа в резервуарах Р-1/1,2. Конденсат откачивается в резервуары хранения Р-1/1,2 насосами Н- 1/1,2, работающими по уровню конденсата в сепараторе. Газы выветривания отводятся в небольшом количестве для использования на собственные нужды. В связи с тем, что сепарация в С-3 происходит при давлении около 0,1 МПа, то для использования газа концевой ступени сепарации на собственные нужды, где требуемое давление 0,15 МПа, установлен газовый эжектор Э-1, в котором в качестве эжектирующего агента будет выступать газ, отводимый со второй ступени сепарации. После эжектора Э-1, газ второй и концевой ступеней сепарации смешивается с очищенным газом после первой ступени сепарации для дальнейшего его использования на собственные нужды.
Конденсат из резервуаров подается центробежными насосами отгрузки конденсата Н-2/1,2 на стояк налива СН-1 для последующей отгрузки в автоцистерну и далее потребителю. 

Для аварийного сжигания газа с предохранительных клапанов и газа продувки на ГСП предусмотрена факельная система, состоящая из факельного коллектора Ду250, факельной установки Ду250 и факельного сепаратора СФ-1.
Факельный коллектор оснащен системой подачи продувочного газа. На факельном коллекторе устанавливается факельный сепаратор СФ-1 для сбора жидкости из коллектора. Жидкость из СФ-1, при открытии по уровню, отводится в дренажную емкость, откуда откачивается погружным насосом.
Газ для собственных нужд (продувочный газ, газ на горелки, затворный газ) отбирается из системы сепарации газа первой (с системой редуцирования его до 0,15 МПа), второй и концевой ступени сепарации. Газ с 1-й ступени при этом нагревается в электроподогревателе П-1, т.к. его температура падает из-за дроссельного эффекта

На ГСП предусмотрены 2 системы дренажа: сбор углеводородов с технологического оборудования (конденсат) и сбор пластовой воды в ёмкость, с возможностью откачки дренажей автотранспортом.
В случае необходимости предусматривается газопровод-отвод Ду200 от основного газопровода «Айракты-Жаркум-Амангельды» до манифольда ПСГ «Жаркум» для дополнительной подготовки газа.

В дальнейшем при подключении к манифольду ГСП дополнительных скважин ожидается появление излишков газа «низкого» давления со второй (С-2) и третьей ступеней сепарации (С-3). В связи с необходимостью полной утилизации газа будет обустроена площадка дожимной компрессорной установки, в которой газ будет дожиматься до давления 7,7 МПа. После чего газ, объединившись с общим потоком газа после первой ступени сепарации будет направляться в межпромысловый газопровод.

Таблица 10 - Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению Айракты

	Годы
	Ввод скважин 

из бурения
	Фонд скважин с начала разработки, ед
	Эксплуа-тационное бурение, м
	Выбытие скважин, ед.
	Фонд добы-вающих

скважин

на конец 

года, ед
	Среднегодовой 

дебит на 1 скважину

	
	всего
	из

буре-

ния
	из консер

-вации
	
	
	
	
	газа, тыс.м3/сут.
	конден-

сата, т/сут.

	2026
	3
	3
	0
	22
	6,75
	0
	15
	16,4
	0,166

	2027
	3
	3
	0
	25
	6,75
	0
	18
	16,2
	0,163

	2028
	1
	1
	0
	26
	2,25
	0
	19
	13,8
	0,14

	2029-2035
	0
	0
	0
	26
	0
	0
	19
	12,5
	0,126


2.1.1. Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

В целом по месторождению заложена лучевая схема внутрипромыслового сбора газа с одним эксплуатационным и одним тестовым манифольдом, расположенными непосредственно на ГСП. Природный газ от газодобывающих скважин (№№ 1Г, 6Г, 9, 101-103, 104-105) давлением 8,2 МПа с температурой 0°С-+30°С по газопроводам-шлейфам поступает на эксплуатационный манифольд ГСП.

На устье скважины для предотвращения образования гидратов в газопроводы- шлейфы вводится метанол при помощи блока реагентов.

Промышленная эксплуатация месторождения Айракты сопровождается выбросами в атмосферу, основной вал в котором составляют углеводороды и метанол. 

Организованные источники предприятия представлены дежурной горелкой,  продувочными свечами, горловинами резервуаров для хранения  метанола и газоконденсата.

Неорганизованные источники на предприятии представлены выделением от металлообработки,  выбросов сварочных и покрасочных работ.

От блоков дозирования реагентов, насосов-дозаторов в атмосферу поступают пары метанола. 

При горении факела в атмосферу поступают диоксид азота, оксид углерода, сажа  и  метан.

При работе дизель-генератора в атмосферу поступают оксид углерода, диоксид азота, сажа, диоксид серы.

От сварочных работ в атмосферу поступают: оксиды железа, марганца, азота, углерода; фтористый водород, фториды, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.

При покрасочных работах и сушке изделий в атмосферу поступают: ацетон, бутилацетат, этилцеллозольв, бутиловый и этиловый спирты, толуол, ксилол, уайт-спирит, сольвент.
При обустройстве скважин, от ЗРА и ФС в атмосферу поступают углеводороды.
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Рисунок 3 – Карта схема расположения источников выбросов ЗВ
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Рисунок 4 - Схема расположения ИЗА месторождения Айракты.

2.1.2. Вахтовый поселок с участком ПТО.

Площадка вахтового поселка расположена в 3,5 км на юго-запад от площадки ЦУПГ и площадок добывающих скважин, в 50 метрах с левой стороны по ходу автодороги п.Акколь- п.Уланбель на 119 км + 256 м. 

На территории вахтового поселка расположено:

· производственный участок с газо-электросварочными постами и механической мастерской;

· Склад ГСМ (дизтопливо, бензин, масло) и топливно-заправочный пункт (АЗС);

· Котельная, 
· Резервный дизельный электрогенератор.
2.1.3. Обустройство скважин.

В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС), свечи сброса. 

Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации запроектированных объектов составляет – 15 ед., из них: 11 ед. организованных источников выбросов, 4 ед. неорганизованных источников выбросов. На источников было присуждено:  для организованных источников 0400, и для неорганизованных 6400 нумерация.
В соответствии с утвержденной технологической схемой ниже представлены параметры технологического оборудования, являющегося источниками выбросов вредных веществ атмосферу: 

Организованные источник:

•
Источники №№ 0401-0404 - Продувочная свеча (4 ед.);

•
Источник №0405-0410 - Свеча сброса  (6 ед);

•
Источник №0411 (скв.108) - Блок дозирования химреагентов   

Неорганизованные источник:

•
Источник № 6401-6404 - Площадки скважин.

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что при проектируемых работах максимальная концентрация вредных выбросов в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать допустимыми выбросами.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗОВ 
И УКРУПНЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 
На объектах месторождения Айрыкты ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» газоочистное оборудование отсутствует. С целью снижения потерь при хранении сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции, на емкостях хранения установлены дыхательные клапаны.

3.1. Оценка степени соответствия применяемой технологии, технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и переработки газа позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» современному научно – техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных выбросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· очистка технологических газов и аспирационного воздуха в современ​ных высокоэффективных пылегазоулавливающих аппаратах;

· аспирация мест пылеобразования;

· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.

Анализ аспирационных и вентиляционных систем, аппаратов и методов очистки отходящих газов свидетельствует о том, что пылеулавливающее и газоочистное оборудование соответствует современным нормативным требова​ниям по их эффективности.
3.2. Перспектива развития. 

Перспектива развития месторождения Айракты определена в «Проекте разработки нефтяного месторождения Айракты».

Таблица 11 - Прогнозные показатели месторождения Айракты на 2026- 2035 гг.
	Годы 
	Добыча газа, 

млн.м3
	Добыча 

конденсата, тыс.т
	Накопленная 

добыча газа, 

млн.м3
	Накопленная 

добыча 

конденсата, млн.м3

	2026
	94,4
	0,953
	417,8
	4,6

	2027
	104
	1,05
	521,8
	5,6

	2028
	91
	0,919
	612,8
	6,5

	2029-2035
	82,4
	0,832
	695,2
	7,4


С целью увеличения извлечения газа и конденсата разработку планируется осуществлять вводом из бурения в эксплуатацию 9 новых проектных скважин (одна из них горизонтальная скважина) и вводом из консервации двух скважин. Общий добывающий фонд составит 19 ед. 
Таблица 12 - Характеристика основного фонда скважин по месторождению Айракты

	Годы
	Ввод скважин 

из бурения
	Фонд скважин с начала разработки, ед
	Эксплуа-тационное бурение, м
	Выбытие скважин, ед.
	Фонд добы-вающих

скважин

на конец 

года, ед
	Среднегодовой 

дебит на 1 скважину

	
	всего
	из

буре-

ния
	из консер

-вации
	
	
	
	
	газа, тыс.м3/сут.
	конден-

сата, т/сут.

	2026
	3
	3
	0
	22
	6,75
	0
	15
	16,4
	0,166

	2027
	3
	3
	0
	25
	6,75
	0
	18
	16,2
	0,163

	2028
	1
	1
	0
	26
	2,25
	0
	19
	13,8
	0,14

	2029-2035
	0
	0
	0
	26
	0
	0
	19
	12,5
	0,126


3.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по годам представлены таблицах в разделе (Книга 2. Бланки инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу).
3.4. Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

При проведении оценки и анализа возможного негативного воздействия на окружающую природную среду наряду с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу при производственной деятельности предприятия, учету подлежат также залповые и аварийные выбросы, возникающие вследствие возможных технических осложнений в процессе работы основного и вспомогательного оборудования. 

В соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом № 63 от 10.03.2021 г., для залповых и аварийных выбросов предприятия определяются их максимально-разовые и валовые величины. Валовая величина залповых выбросов учитывается при установлении суммарного годового выброса (т/год), но нормированию не подлежит, также как и  их максимально-разовые величины, которые также не учитываются при проведении расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере вследствие их кратковременности.

Аварийные выбросы предприятия не нормируются, учету подлежат фактические аварийные выбросы за истекший год для расчета экологических платежей службой охраны ООС предприятия.

Основными условиями, при которых возможны аварийные выбросы, являются возникновения аварийных ситуаций на предприятии, вызванных как природными, так и антропогенными факторами. 

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемых объектах условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

· отказы оборудования;

· ошибочные действия персонала;

· внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. 

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при строительстве и ремонте, коррозийности металла резервуарных парков и трубопроводов, браком при изготовлении металлоконструкций, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором». 

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и минимизации ущерба от последствий при эксплуатации объекта, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий. На предприятии  разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования и газопровода могут быть случаи нарушения герметичности оборудования, трубопроводов и арматуры, поэтому на предприятии ведется строгий контроль за технологией производства и техническим состоянием оборудования и трубопроводов.

Источники нормируемых залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на месторождении Айрыкты представлены продувочными свечами и факельной установкой.

 - факельная установка - декомпрессия и продувка оборудования, коллектора;

- свечи при сбросе газа с устьевого оборудования скважины;

- свеча при сбросе газа кранового узла.

В целях предотвращении несанкционированного выброса природного газа в атмосферу и создания взрывоопасных ситуаций при проведении планово-профилактического ремонта, 2 раза в месяц (в осенне-зимний период) производится продувка участка запорной арматуры обслуживаемой скважины.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противоаварийных норм и правил, в том числе:

· обеспечение беспрепятственного доступа представителей аварийных служб к любому участку производства;

· обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;

· обеспечение герметичности систем транспортировки и хранения нефти и газа, ГСМ, жидких реагентов;

· регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправного оборудования.

К основным решениям по обеспечению безопасной работы относятся:

· полная герметизация технологического процесса;

· размещение технологического оборудования на открытых площадках;

· обеспечение безопасности производства за счет применения средств
· сигнализации;

· обеспечение надежного электроснабжения объектов.
В процессе эксплуатации должно быть обеспечено строгое соблюдение графиков осмотра, ремонта и технического освидетельствования аппаратов и трубопроводов в соответствии с Положением о планово-предупредительном ремонте, действующим на предприятии, а также установленными нормативными документами.

Обслуживающий персонал должен строго соблюдать инструкции по технике безопасности, выдерживать параметры технологического процесса, контролиро​вать работу оборудования, следить за герметичностью технологических трубо​проводов, оборудования и арматуры во избежание аварийных ситуаций.

За истекший период на производственных объектах предприятия не были отмечены внештатные ситуации, оказавшие заметное влияние на загрязнение атмосферного воздуха.
3.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечени загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (по годам), приведены в таблицах ниже.
Таблица 13 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 г.

	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	ЭНК, мг/м3
	ПДК максимальная разовая, мг/м3
	ПДК среднесуточная, мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс вещества учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,01248
	0,0219194
	0,547985

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,0011636
	0,0020309
	2,0309

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	7,0895753
	112,0569088
	2773,27897

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	1,067778
	17,3258866
	288,764777

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,484619
	9,3239162
	171,468324


	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,6153918
	42,342626
	846,85252

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000608
	0,0000285
	0,0035625

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	6,5370723
	148,717224
	47,070738

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0006901
	0,0012212
	0,24424

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001021
	0,001194
	0,0398

	0401
	Углеводороды
	 
	1
	 
	 
	1
	0,117
	3,19
	3,19

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0059495
	0,18763
	0,0037526

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	3760,227514
	21,5101496
	0,24550883

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	 
	 
	 
	30
	 
	1,940006
	3,7828055
	0,12609352

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0408375
	0,0131955
	0,008797

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,120142
	0,1344435
	1,344435

	0616
	Ксилол
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0663206
	0,0923753
	0,4618765

	0621
	Толуол (558)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,1283276
	0,1548163
	0,25802717

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,0009801
	0,0003167
	0,015835

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,0000138
	0,000157503
	157,5026

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00094
	0,0036
	0,036

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) 
	 
	1
	0,5
	 
	3
	0,218864
	24,975122
	49,941074

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00125
	0,0048
	0,00096

	1119
	Этилцеллозольв 
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,0005
	0,00192
	0,00274286

	1210
	Бутилацетат
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0005
	0,00192
	0,0192

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0937405
	1,3393953
	133,93953

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,0005
	0,01408
	0,04022857

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,001866
	0,0384065
	0,76813

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	 
	1
	 
	 
	4
	2,3284068
	33,4570545
	33,4570545

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	64,566335
	51,087754
	510,87754

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,3
	8,208
	54,72

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	3846,969846
	477,9908978
	5077,25745

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0,1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0,1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 14 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 г.
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	ЭНК, мг/м3
	ПДК максимальная разовая, мг/м3
	ПДК среднесуточная, мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс вещества учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,01248
	0,0163594
	0,408985

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,0011636
	0,0016009
	1,6009

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	7,0895753
	22,4506288
	533,12197

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	1,067778
	2,7471866
	45,7864433

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,484619
	4,0005162
	65,000324

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,6153918
	17,912626
	358,25252

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000608
	0,0000281
	0,0035125

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	6,5370723
	63,696004
	18,7303313

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0006901
	0,0008512
	0,17024

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001021
	0,000794
	0,02646667

	0401
	Углеводороды
	 
	1
	 
	 
	1
	0,117
	3,28
	3,28

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0059495
	0,18763
	0,0037526

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	3760,227514
	21,0158816
	0,23562347

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	 
	 
	 
	30
	 
	1,940006
	3,5828645
	0,11942882

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0408375
	0,0131955
	0,008797

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,120142
	0,1219254
	1,219254

	0616
	Ксилол
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0663206
	0,0830364
	0,415182

	0621
	Толуол (558)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,1283276
	0,1411061
	0,23517683

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,0009801
	0,0003167
	0,015835

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,0000138
	5,60026E-05
	56,0026

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00094
	0,0036
	0,036

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) 
	 
	1
	0,5
	 
	3
	0,218864
	24,975122
	49,941074

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00125
	0,0048
	0,00096

	1119
	Этилцеллозольв 
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,0005
	0,00192
	0,00274286

	1210
	Бутилацетат
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0005
	0,00192
	0,0192

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0937405
	0,2218953
	22,18953

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,0005
	0,01408
	0,04022857

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,001866
	0,0256065
	0,51213

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	 
	1
	 
	 
	4
	2,3284068
	5,5139898
	5,5139898

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	54,020571
	25,521082
	255,21082

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,3
	8,424
	56,16

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	3836,424082
	203,960623
	1474,26027

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0,1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0,1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 15 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028-2035 года
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	ЭНК, мг/м3
	ПДК максимальная разовая, мг/м3
	ПДК среднесуточная, мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс вещества учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00587
	0,00382
	0,0955

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000555
	0,000341
	0,341

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	6,2621653
	4,8582188
	93,31172

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,959118
	0,5985866
	9,97644333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,3827412
	0,9877162
	4,744324

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,282564
	0,612626
	12,25252

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	 
	5
	3
	 
	4
	5,3343034
	10,585014
	1,026668

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000319
	0,000233
	0,0466

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000741
	0,000494
	0,01646667

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0059495
	0,18763
	0,0037526

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	 
	 
	 
	50
	 
	3755,685894
	16,366679
	0,14263942

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	 
	 
	 
	30
	 
	0,2165
	1,71208
	0,05706933

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0002431
	0,000923
	0,00923

	0616
	Ксилол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0001638
	0,0002908
	0,001454

	0621
	Толуол (558)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,0027114
	0,010422
	0,01737

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,0000118
	6,1026E-06
	6,1026


	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00094
	0,0036
	0,036

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) 
	 
	1
	0,5
	 
	3
	0,218864
	24,975122
	49,941074

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00125
	0,0048
	0,00096

	1119
	Этилцеллозольв 
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,0005
	0,00192
	0,00274286

	1210
	Бутилацетат
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0005
	0,00192
	0,0192

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0851605
	0,0572953
	5,72953

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,0005
	0,01408
	0,04022857

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0012
	0,0000065
	0,00013

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	 
	1
	 
	 
	4
	2,10097
	1,3897274
	1,3897274

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	48,447314
	4,31628
	43,1628

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	3820,997049
	66,6898317
	228,463998

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0,1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0,1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 16 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026-2035 года (от факельной установки)
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	ЭНК, мг/м3
	ПДК максимальная разовая, мг/м3
	ПДК среднесуточная, мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс вещества учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,0356973
	1,12575
	28,14375

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0237982
	0,7505
	15,01

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,2379824
	7,50501
	2,50167

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0059495
	0,18763
	0,0037526

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3034274
	9,56889
	45,6591726

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0,1*ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) 0,1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице ниже.

Таблица 17 - Таблица групп суммаций на существующее положение

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.
4.1. Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице ниже.

Таблица 18 - Метеорологические коэффициенты и характеристики определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	41

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-27.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	7.0

	СВ
	8.0

	В
	30.0

	ЮВ
	13.0

	Ю
	7.0

	ЮЗ
	9.0

	З
	15.0

	СЗ
	9.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в районе расположения месторождения Айрыкты стационарного поста наблюдения не имеется и поэтому в расчете рассеивания фоновые концентрации не учитывались.  
4.2. Результаты расчетов рассеивания.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния вы-бросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется мате-матическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2014 г.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проведенные расчеты в программном комплексе ЭРА позволяют получить следующие данные:

•
уровни концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-румбовой розе ветров и при штиле;

•
максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

•
степень опасности источников загрязнения;

•
расчёт приземных концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответ-ствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

В связи с тем, что на месторождении Айракты метеопосты отсутствуют, при моделировании рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в фоновые концентрации по метеостанции «Казгидромет» не учитывались. Для учета влияния существующего оборудования и учета существующего фонового загрязнения на территории месторождения в качестве фоновых значений приняты средние значения результатов мониторинговых исследований на границе СЗЗ месторождения Айракты из «Отчета по производственному экологическому контролю на объектах ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» за 4 квартал 2025 года»:

■
диоксид азота (NO2) – 0,0106 мг/м3;

■
оксид азота (NO) – 0,046 мг/м3;

■
сера диоксид  - 0,00105 мг/м3;

■
оксид углерода (СО) – 0,03433 мг/м3;

■
углеводороды С1-С5– 0,19166 мг/м3.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.

Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе воздействия размером  1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 19 - Сводная таблица результатов расчетов
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

| 0123 | Железо (II, III) оксиды                       | 0.028365 | 0.001157 | 0.001122 | 0.4000000*|  3  |

| 0143 | Марганец и его соединения /в      | 0.127901 | 0.004428 | 0.004257 | 0.0100000 |  2  |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота                | 0.141520 | 0.012677 | 0.010607 | 0.2000000 |  2  |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)           |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.1500000 |  3  |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид                 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.5000000 |  3  |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 5.0000000 |  4  |

| 0342 | Фтористые газообразные                   | 0.023486 | 0.002381 | 0.002305 | 0.0200000 |  2  |

| 0344 | Фториды неорганические плохо      | 0.009638 | 0.000321 | 0.000310 | 0.2000000 |  2  |

| 0410 | Метан (727*)                                           |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |50.0000000 |  -  |

| 0415 | Смесь углеводородов предельных  | 0.107944 | 0.088605 | 0.086999 |50.0000000 |  -  |

|           | С1-С5 (1502*)                                           |          |          |          |           |     |

| 0416 | Смесь углеводородов предельных  |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |30.0000000 |  -  |

|           | С6-С10 (1503*)                                        |          |          |          |           |     |

| 0602 | Бензол (64)                                              |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.3000000 |  2  |

| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-,         |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.2000000 |  3  |

| 0621 | Толуол (558)                                           | 0.011866 | 0.000718 | 0.000692 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)         |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.0000100*|  1  |

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)           | 0.025679 | 0.001506 | 0.001462 | 0.1000000 |  3  |

| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.491594 | 0.029339 | 0.028746 | 1.0000000 |  3  |

| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)          |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 5.0000000 |  4  |

| 1119 | Этилцеллозольв (1497*)                      |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.7000000 |  -  |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты         | 0.013659 | 0.000801 | 0.000778 | 0.1000000 |  4  |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)        |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                  | 0.003903 | 0.000229 | 0.000222 | 0.3500000 |  4  |

| 2735 | Масло минеральное нефтяное           | 0.039655 | 0.003833 | 0.003707 | 0.0500000 |  -  |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.049974 | 0.004777 | 0.004620 | 1.0000000 |  4  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 7.607727 | 0.253319 | 0.245019 | 0.3000000 |  3  |

|  07    | 0301 + 0330                                               | 0.141689 | 0.012902 | 0.011052 |           |     |

|  41    | 0330 + 0342                                               | 0.023873 | 0.002525 | 0.002305 |           |     |

|  59    | 0342 + 0344                                               | 0.026183 | 0.002693 | 0.002613 |           |     |

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДКмр.  
По указанной ниже таблице, видно, что из 26 загрязняющего вещества, расчет приземных концентраций ведется по 5 веществам, и как следствие, по суммациям которые они составляют. 
Таблица 20 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
	Код
	Наименование
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	
	0.04
	
	0.00587
	2
	0.0147
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения 
	0.01
	0.001
	
	0.000555
	2
	0.0555
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.959118
	2.15
	2.3978
	Нет

	0328
	Углерод 
	0.15
	0.05
	
	0.3827412
	4.43
	2.5516
	Нет

	0337
	Углерод оксид 
	5
	3
	
	5.3343034
	3.75
	1.0669
	Нет

	0410
	Метан (727*)
	
	
	50
	0.0059495
	38
	0.000003131
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	
	
	50
	3738.97969
	2.22
	74.7796
	Да

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	
	
	30
	0.2165
	11.4
	0.0006
	Нет

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	0.0002431
	2
	0.0008
	Нет

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.0001638
	2
	0.0008
	Нет

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	0.0027114
	2
	0.0045
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000118
	2.09
	1.180
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.00094
	2
	0.0094
	Нет

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	1
	0.5
	
	0.217462
	3.76
	0.2175
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.00125
	2
	0.0003
	Нет

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	0.0005
	2
	0.0007
	Нет

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.0005
	2
	0.005
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.0851605
	2.19
	1.7032
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.0005
	2
	0.0014
	Нет

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.0012
	2
	0.024
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	2.10097
	2.18
	2.101
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.3
	0.1
	
	48.447314
	2
	161.491
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	6.2621653
	2.35
	31.3108
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	1.282564
	2.09
	2.5651
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.000319
	2
	0.016
	Нет

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.000741
	2
	0.0037
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


4.3. Предложения по нормативам НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу.

Таблица 21 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от факельной установки
	Производство цех, участок
	Номер источника выброса
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	

	Код и наименование ЗВ
	
	существующее положение
	на 2026 г.
	на 2027 г.
	на 2028-2035 года
	Н Д В
	год

	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6008
	0,00275
	0,00099
	0,00275
	0,00099
	0,00275
	0,00099
	0,00275
	0,00099
	0,00275
	0,00099
	2035

	Площадка ЦУПГ
	6114
	0,00312
	0,00283
	0,00312
	0,00283
	0,00312
	0,00283
	0,00312
	0,00283
	0,00312
	0,00283
	2035

	Расконсервация скваж
	6309
	0
	0
	0,00275
	0,0083694
	0,00275
	0,0083694
	0
	0
	0,00275
	0,0083694
	2035

	 
	6312
	0
	0
	0,00386
	0,00973
	0,00386
	0,00417
	0
	0
	0,00386
	0,00417
	2035

	Всего:
	 
	0,00587
	0,00382
	0,01248
	0,0219194
	0,01248
	0,0163594
	0,00587
	0,00382
	0,01248
	0,0163594
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6008
	0,00031
	0,00011
	0,00031
	0,00011
	0,00031
	0,00011
	0,00031
	0,00011
	0,00031
	0,00011
	2035

	Площадка ЦУПГ
	6114
	0,000245
	0,000231
	0,000245
	0,000231
	0,000245
	0,000231
	0,000245
	0,000231
	0,000245
	0,000231
	2035

	Расконсервация 
	6309
	0
	0
	0,0003056
	0,0009299
	0,0003056
	0,0009299
	0
	0
	0,0003056
	0,0009299
	2035

	скважин
	6312
	0
	0
	0,000303
	0,00076
	0,000303
	0,00033
	0
	0
	0,000303
	0,00033
	2035

	Всего:
	 
	0,000555
	0,000341
	0,0011636
	0,0020309
	0,0011636
	0,0016009
	0,000555
	0,000341
	0,0011636
	0,0016009
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,08469
	0,18576
	0,08469
	0,18576
	0,08469
	0,18576
	0,08469
	0,18576
	0,08469
	0,18576
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,736
	1,271808
	0,736
	1,271808
	0,736
	1,271808
	0,736
	1,271808
	0,736
	1,271808
	2035

	 
	0102
	0,352
	1,398976
	0,352
	1,398976
	0,352
	1,398976
	0,352
	1,398976
	0,352
	1,398976
	2035

	 
	0103
	0,0847
	0,1331528
	0,0847
	0,1331528
	0,0847
	0,1331528
	0,0847
	0,1331528
	0,0847
	0,1331528
	2035

	 
	0104
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	2035

	 
	0105
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	2035

	 
	0106
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	2035

	 
	0107
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	0,69973
	0,068771
	2035

	 
	0108
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	2035

	 
	0109
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	0,218453
	0,0236
	2035

	 
	0110
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	2035

	 
	0111
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	2035

	 
	0112
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	2035

	 
	0113
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	2035

	 
	0114
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	2035

	 
	0115
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	0,2816
	0,028646
	2035

	 
	0116
	0,033876
	0,19973
	0,033876
	0,19973
	0,033876
	0,19973
	0,033876
	0,19973
	0,033876
	0,19973
	2035

	 
	0117
	0,153713
	1,1952685
	 0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,1648
	34,1248
	0,1648
	4,816
	0
	0
	0,1648
	34,1248
	2035

	скважин
	0302
	0
	0
	0,1648
	34,4
	0,1648
	2,8896
	0
	0
	0,1648
	34,4
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,1648
	13,76
	0,1648
	2,752
	0
	0
	0,1648
	13,76
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,1648
	20,64
	0,1648
	2,752
	0
	0
	0,1648
	20,64
	2035

	 
	0305
	0
	0
	0,01186
	0,012
	0,01186
	0,012
	0
	0
	0,01186
	0,012
	2035

	Итого:
	 
	6,370405
	4,8788553
	6,887752
	106,6203868
	6,887752
	16,9051868
	6,216692
	3,6835868
	6,887752
	106,620387
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Добыча газа и ремонт 
	6008
	0,00917
	0,0484
	0,00917
	0,0484
	0,00917
	0,0484
	0,00917
	0,0484
	0,00917
	0,0484
	2035

	Площадка ЦУПГ
	6114
	0,000606
	0,000482
	0,000606
	0,000482
	0,000606
	0,000482
	0,000606
	0,000482
	0,000606
	0,000482
	2035

	Расконсервация 
	6301
	0
	0
	0,1556
	4,26
	0,1556
	4,37
	0
	0
	0,1556
	4,31
	2035

	 скважин
	6312
	0
	0
	0,00075
	0,00189
	0,00075
	0,00081
	0
	0
	0,00075
	0,00081
	2035

	Итого:
	 
	0,009776
	0,048882
	0,166126
	4,310772
	0,166126
	4,419692
	0,009776
	0,048882
	0,166126
	4,359692
	 

	Всего:
	 
	6,380181
	4,9277373
	7,053878
	110,9311588
	7,053878
	21,3248788
	6,226468
	3,7324688
	7,053878
	110,980079
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,01376
	0,03019
	0,01376
	0,03019
	0,01376
	0,03019
	0,01376
	0,03019
	0,01376
	0,03019
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,1196
	0,20667
	0,1196
	0,20667
	0,1196
	0,20667
	0,1196
	0,20667
	0,1196
	0,20667
	2035

	 
	0102
	0,0572
	0,227336
	0,0572
	0,227336
	0,0572
	0,227336
	0,0572
	0,227336
	0,0572
	0,227336
	2035

	 
	0103
	0,01376
	0,021637
	0,01376
	0,021637
	0,01376
	0,021637
	0,01376
	0,021637
	0,01376
	0,021637
	2035

	 
	0104
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	2035

	 
	0105
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	2035

	 
	0106
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	2035

	 
	0107
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	0,11376
	0,011175
	2035

	 
	0108
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	2035

	 
	0109
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	0,035499
	0,0038338
	2035

	 
	0110
	0,04576
	0,004655
	0,04576
	0,004655
	0,04576
	0,004655
	0,04576
	0,004655
	0,04576
	0,004655
	2035

	 
	0111
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	2035

	 
	0112
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	2035

	 
	0113
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	2035

	 
	0114
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	2035

	 
	0115
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	0,035499
	0,004655
	2035

	 
	0116
	0,005505
	0,032456
	0,005505
	0,032456
	0,005505
	0,032456
	0,005505
	0,032456
	0,005505
	0,032456
	2035

	 
	0117
	0,024978
	0,194231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,02678
	5,5453
	0,02678
	0,7826
	0
	0
	0,02678
	5,5453
	2035

	скважин
	0302
	0
	0
	0,02678
	5,59
	0,02678
	0,4696
	0
	0
	0,02678
	5,59
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,02678
	2,236
	0,02678
	0,4472
	0
	0
	0,02678
	2,236
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,02678
	3,354
	0,02678
	0,4472
	0
	0
	0,02678
	3,354
	2035

	 
	0305
	0
	0
	0,00154
	0,002
	0,00154
	0,002
	0
	0
	0,00154
	0,002
	2035

	Всего:
	 
	0,984096
	0,7928176
	1,067778
	17,3258866
	1,067778
	2,7471866
	0,959118
	0,5985866
	1,067778
	17,3258866
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,00719
	0,0162
	0,00719
	0,0162
	0,00719
	0,0162
	0,00719
	0,0162
	0,00719
	0,0162
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,047917
	0,079488
	0,047917
	0,079488
	0,047917
	0,079488
	0,047917
	0,079488
	0,047917
	0,079488
	2035

	 
	0102
	0,022917
	0,087436
	0,022917
	0,087436
	0,022917
	0,087436
	0,022917
	0,087436
	0,022917
	0,087436
	2035

	 
	0103
	0,00719
	0,011612
	0,00719
	0,011612
	0,00719
	0,011612
	0,00719
	0,011612
	0,00719
	0,011612
	2035

	 
	0104
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	2035

	 
	0105
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	2035

	 
	0106
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	2035

	 
	0107
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	0,045555
	0,004298
	2035

	 
	0108
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	2035

	 
	0109
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	0,01016
	0,0010533
	2035

	 
	0110
	0,018333
	0,00179
	0,018333
	0,00179
	0,018333
	0,00179
	0,018333
	0,00179
	0,018333
	0,00179
	2035

	 
	0111
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	2035

	 
	0112
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	2035

	 
	0113
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	2035

	 
	0114
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	2035

	 
	0115
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	0,01016
	0,00179
	2035

	 
	0116
	0,002056
	0,0124416
	0,002056
	0,0124416
	0,002056
	0,0124416
	0,002056
	0,0124416
	0,002056
	0,0124416
	2035

	 
	0117
	0,128094
	0,996057
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,01
	2,1256
	0,01
	0,3
	0
	0
	0,01
	2,1256
	2035

	 скважин
	0302
	0
	0
	0,01
	2,1428
	0,01
	0,18
	0
	0
	0,01
	2,1428
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,01
	0,8571
	0,01
	0,1714
	0
	0
	0,01
	0,8571
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,01
	1,2857
	0,01
	0,1714
	0
	0
	0,01
	1,2857
	2035

	 
	0305
	0
	0
	0,0016
	0,275
	0,0016
	0,5
	0
	0
	0,0016
	0,275
	2035

	Итого:
	 
	0,487037
	1,2332732
	0,400543
	6,9234162
	0,400543
	1,5600162
	0,358943
	0,2372162
	0,400543
	6,9234162
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6301
	0
	0
	0,0602778
	1,65
	0,0602778
	1,69
	0
	0
	0,0602778
	1,67
	2035

	Итого:
	 
	0
	0
	0,0602778
	1,65
	0,0602778
	1,69
	0
	0
	0,0602778
	1,67
	 

	Всего:
	 
	0,487037
	1,2332732
	0,4608208
	8,5734162
	0,4608208
	3,2500162
	0,358943
	0,2372162
	0,4608208
	8,5934162
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,01131
	0,0243
	0,01131
	0,0243
	0,01131
	0,0243
	0,01131
	0,0243
	0,01131
	0,0243
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,115
	0,19872
	0,115
	0,19872
	0,115
	0,19872
	0,115
	0,19872
	0,115
	0,19872
	2035

	 
	0102
	0,055
	0,21859
	0,055
	0,21859
	0,055
	0,21859
	0,055
	0,21859
	0,055
	0,21859
	2035

	 
	0103
	0,011306
	0,01741
	0,011306
	0,01741
	0,011306
	0,01741
	0,011306
	0,01741
	0,011306
	0,01741
	2035

	 
	0104
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	2035

	 
	0105
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	2035

	 
	0106
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	2035

	 
	0107
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	0,109333
	0,01075
	2035

	 
	0108
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	2035

	 
	0109
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	0,08533
	0,009216
	2035

	 
	0110
	0,044
	0,004476
	0,044
	0,004476
	0,044
	0,004476
	0,044
	0,004476
	0,044
	0,004476
	2035

	 
	0111
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	2035

	 
	0112
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	2035

	 
	0113
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	2035

	 
	0114
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	2035

	 
	0115
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	0,08533
	0,004476
	2035

	 
	0116
	0,011306
	0,065318
	0,011306
	0,065318
	0,011306
	0,065318
	0,011306
	0,065318
	0,011306
	0,065318
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,055
	11,16
	0,055
	1,575
	0
	0
	0,055
	11,16
	2035

	 скважин
	0302
	0
	0
	0,055
	11,25
	0,055
	0,945
	0
	0
	0,055
	11,25
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,055
	4,5
	0,055
	0,9
	0
	0
	0,055
	4,5
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,055
	6,75
	0,055
	0,9
	0
	0
	0,055
	6,75
	2035

	 
	0305
	0
	0
	0,03505
	5,94
	0,03505
	10,8
	0
	0
	0,03505
	5,94
	2035

	Итого:
	 
	1,282564
	0,612626
	1,537614
	40,212626
	1,537614
	15,732626
	1,282564
	0,612626
	1,537614
	40,212626
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6301
	0,0777778
	2,16
	0,0777778
	2,13
	0,0777778
	2,18
	0
	0
	0,0777778
	2,16
	2035

	Итого:
	 
	0,0777778
	2,16
	0,0777778
	2,13
	0,0777778
	2,18
	0
	0
	0,0777778
	2,16
	 

	Всего:
	 
	1,3603418
	2,772626
	1,6153918
	42,342626
	1,6153918
	17,912626
	1,282564
	0,612626
	1,6153918
	42,372626
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	0306
	0
	0
	0,0000152
	0,0000058
	0,0000152
	0,0000054
	0
	0
	0,0000152
	0,0000054
	2035

	 скважин
	0307
	0
	0
	0,0000152
	0,0000111
	0,0000152
	0,0000111
	0
	0
	0,0000152
	0,0000111
	2035

	Итого:
	 
	0
	0
	0,0000304
	0,0000169
	0,0000304
	0,0000165
	0
	0
	0,0000304
	0,0000165
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6311
	0
	0
	0,0000152
	0,0000058
	0,0000152
	0,0000058
	0
	0
	0,0000152
	0,0000058
	2035

	 
	6313
	0
	0
	0,0000152
	0,0000058
	0,0000152
	0,0000058
	0
	0
	0,0000152
	0,0000058
	2035

	Итого:
	 
	0
	0
	0,0000304
	0,0000116
	0,0000304
	0,0000116
	0
	0
	0,0000304
	0,0000116
	 

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0000608
	0,0000285
	0,0000608
	0,0000281
	0
	0
	0,0000608
	0,0000281
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,074
	0,162
	0,074
	0,162
	0,074
	0,162
	0,074
	0,162
	0,074
	0,162
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,594167
	1,033344
	0,594167
	1,033344
	0,594167
	1,033344
	0,594167
	1,033344
	0,594167
	1,033344
	2035

	 
	0102
	0,284167
	1,13667
	0,284167
	1,13667
	0,284167
	1,13667
	0,284167
	1,13667
	0,284167
	1,13667
	2035

	 
	0103
	0,074
	0,116122
	0,074
	0,116122
	0,074
	0,116122
	0,074
	0,116122
	0,074
	0,116122
	2035

	 
	0104
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	2035

	 
	0105
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	2035

	 
	0106
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	2035

	 
	0107
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	0,56489
	0,055877
	2035

	 
	0108
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	2035

	 
	0109
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	0,220444
	0,023962
	2035

	 
	0110
	0,227333
	0,023275
	0,227333
	0,023275
	0,227333
	0,023275
	0,227333
	0,023275
	0,227333
	0,023275
	2035

	 
	0111
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	2035

	 
	0112
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	2035

	 
	0113
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	2035

	 
	0114
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	2035

	 
	0115
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	0,220444
	0,023275
	2035

	 
	0116
	0,037
	0,21773
	0,037
	0,21773
	0,037
	0,21773
	0,037
	0,21773
	0,037
	0,21773
	2035

	 
	0117
	1,280938
	0,21773
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,18
	37,2
	0,18
	5,25
	0
	0
	0,18
	37,2
	2035

	 скважин
	0302
	0
	0
	0,18
	37,5
	0,18
	3,15
	0
	0
	0,18
	37,5
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,18
	15
	0,18
	3
	0
	0
	0,18
	15
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,18
	22,5
	0,18
	3
	0
	0
	0,18
	22,5
	2035

	 
	0305
	0
	0
	0,09019
	15,2829
	0,09019
	27,787
	0
	0
	0,09019
	15,2829
	2035

	Итого:
	 
	6,374273
	3,294678
	5,903525
	130,559848
	5,903525
	45,263948
	5,093335
	3,076948
	5,903525
	130,559848
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Площадка ЦУПГ
	6114
	0,002986
	0,003056
	0,002986
	0,003056
	0,002986
	0,003056
	0,002986
	0,003056
	0,002986
	0,003056
	2035

	Расконсервация 
	6301
	0
	0
	0,3888889
	10,64
	0,3888889
	10,92
	0
	0
	0,3888889
	10,92
	2035

	 скважин
	6312
	0
	0
	0,00369
	0,00931
	0,00369
	0,00399
	0
	0
	0,00369
	0,00399
	2035

	Итого:
	 
	0,002986
	0,003056
	0,3955649
	10,652366
	0,3955649
	10,927046
	0,002986
	0,003056
	0,3955649
	10,927046
	 

	Всего:
	 
	6,377259
	3,297734
	6,2990899
	141,212214
	6,2990899
	56,190994
	5,096321
	3,080004
	6,2990899
	141,486894
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6008
	0,00011
	0,00004
	0,00011
	0,00004
	0,00011
	0,00004
	0,00011
	0,00004
	0,00011
	0,00004
	2035

	Площадка ЦУПГ
	6114
	0,000209
	0,000193
	0,000209
	0,000193
	0,000209
	0,000193
	0,000209
	0,000193
	0,000209
	0,000193
	2035

	Расконсервация 
	6309
	0
	0
	0,0001111
	0,0003382
	0,0001111
	0,0003382
	0
	0
	0,0001111
	0,0003382
	2035

	 скважин
	6312
	0
	0
	0,00026
	0,00065
	0,00026
	0,00028
	0
	0
	0,00026
	0,00028
	2035

	Всего:
	 
	0,000319
	0,000233
	0,0006901
	0,0012212
	0,0006901
	0,0008512
	0,000319
	0,000233
	0,0006901
	0,0008512
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Площадка ЦУПГ
	6114
	0,000741
	0,000494
	0,000741
	0,000494
	0,000741
	0,000494
	0,000741
	0,000494
	0,000741
	0,000494
	2035

	Расконсервация 
	6312
	0
	0
	0,00028
	0,0007
	0,00028
	0,0003
	0
	0
	0,00028
	0,0003
	2035

	Всего:
	 
	0,000741
	0,000494
	0,001021
	0,001194
	0,001021
	0,000794
	0,000741
	0,000494
	0,001021
	0,000794
	 

	(0410) Метан (727*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	0117
	0,032023
	0,249014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	Всего:
	 
	0,032023
	0,249014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0401) Углеводороды

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	6301
	0,117
	3,23
	0,117
	3,19
	0,117
	3,28
	0
	0
	0,117
	3,28
	2035

	Всего:
	 
	0,117
	3,23
	0,117
	3,19
	0,117
	3,28
	0
	0
	0,117
	3,28
	 

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0001
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	2035

	 скважин
	0002
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	2035

	 
	0004
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	2035

	 
	0005
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	2035

	 
	0006
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	29,90821
	0,02452
	2035

	 
	0015
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	2035

	 
	0017
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	2035

	 
	0018
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	2035

	 
	0019
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	2035

	 
	0020
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	0,0131
	0,00795
	2035

	 
	0021
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0022
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0023
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0024
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0025
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0026
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0027
	3,52836
	2,66943
	3,52836
	2,66943
	3,52836
	2,66943
	3,52836
	2,66943
	3,52836
	2,66943
	2035

	 
	0029
	2290,10944
	0,57253
	2290,10944
	0,57253
	2290,10944
	0,57253
	2290,10944
	0,57253
	2290,10944
	0,57253
	2035

	 
	0030
	245,24732
	0,02452
	245,24732
	0,02452
	245,24732
	0,02452
	245,24732
	0,02452
	245,24732
	0,02452
	2035

	 
	0031
	342,69159
	0,06854
	342,69159
	0,06854
	342,69159
	0,06854
	342,69159
	0,06854
	342,69159
	0,06854
	2035

	 
	0034
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	2035

	 
	0035
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	2035

	 
	0036
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0037
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0038
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	2035

	 
	0039
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	0,0033
	0,0035
	2035

	 
	0040
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	2035

	 
	0041
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	351,9808
	0,00587
	2035

	 
	0044
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	2035

	 
	0045
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	0,0131
	0,0053
	2035

	 
	0046
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0047
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	0,01747
	0,22822
	2035

	 
	0048
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	2035

	 
	0049
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	0,00218
	0,06211
	2035

	 
	0050
	3,52836
	0,888111
	3,52836
	0,888111
	3,52836
	0,888111
	3,52836
	0,888111
	3,52836
	0,888111
	2035

	Расконсервация 
	0308
	0
	0
	1,1053895
	0,3571758
	1,1053895
	0,3571758
	 
	 
	1,1053895
	0,3571758
	2035

	Обустройство
	0401
	 
	 
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	2035

	 
	0402
	 
	 
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	2035

	 
	0403
	 
	 
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	2035

	 
	0404
	 
	 
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	0,174021
	0,000125
	2035

	 
	0405
	 
	 
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2035

	 
	0406
	 
	 
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2035

	 
	0407
	 
	 
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2035

	 
	0408
	 
	 
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2035

	 
	0409
	 
	 
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2035

	 
	0410
	 
	 
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2,6196
	0,0016
	2035

	Итого:
	 
	3738,91128
	6,826541
	3756,430354
	7,1938168
	3756,43035
	7,1938168
	3755,324964
	6,836641
	3756,43035
	7,1938168
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6015
	0,002064
	0,065097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	 
	6016
	0,002064
	0,065097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2035

	Площадка ЦУПГ
	6101
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	2035

	 
	6102
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	0,00322
	0,0059
	2035

	 
	6106
	0,00157
	0,04945
	0,00157
	0,04945
	0,00157
	0,04945
	0,00157
	0,04945
	0,00157
	0,04945
	2035

	 
	6107
	0,01108
	0,02298
	0,01108
	0,02298
	0,01108
	0,02298
	0,01108
	0,02298
	0,01108
	0,02298
	2035

	 
	6115
	0,0054
	0,0418
	0,0054
	0,0418
	0,0054
	0,0418
	0,0054
	0,0418
	0,0054
	0,0418
	2035

	 
	6116
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	2035

	 
	6117
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	2035

	 
	6118
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	0,01464
	0,0598
	2035

	Расконсервация 
	6302
	0
	0
	0,8590577
	0,9399989
	0,8590577
	0,865359
	0
	0
	0,8590577
	0,865359
	2035

	 скважин
	6305
	0
	0
	0,8590577
	1,0332988
	0,8590577
	0,8749106
	0
	0
	0,8590577
	0,8749106
	2035

	 
	6310
	0
	0
	0,8590577
	1,5930984
	0,8590577
	1,4064985
	0
	0
	0,8590577
	1,4064985
	2035

	 
	6314
	0
	0
	0,8590577
	1,2198987
	0,8590577
	1,1452587
	0
	0
	0,8590577
	1,1452587
	2035

	Обустройство
	6401
	 
	 
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	2035

	 
	6402
	 
	 
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	2035

	 
	6403
	 
	 
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	2035

	 
	6404
	 
	 
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	0,07313
	2,306152
	2035

	Итого:
	 
	0,072538
	0,435624
	3,7971608
	14,3163328
	3,7971608
	13,8220648
	0,36093
	9,530038
	3,7971608
	13,8220648
	 

	Всего:
	 
	3738,983818
	7,262165
	3760,227514
	21,5101496
	3760,22751
	21,0158816
	3755,685894
	16,366679
	3760,22751
	21,0158816
	 

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0015
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	2035

	 скважин
	0017
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	2035

	 
	0018
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	2035

	 
	0019
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	2035

	 
	0020
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	0,00873
	0,0053
	2035

	 
	0021
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0022
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0023
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0024
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0025
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0026
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0034
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	2035

	 
	0035
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	2035

	 
	0036
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0037
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0044
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	2035

	 
	0045
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	0,00873
	0,00353
	2035

	 
	0046
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0047
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	0,01164
	0,15215
	2035

	 
	0048
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	2035

	 
	0049
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	0,00146
	0,0414
	2035

	Расконсервация 
	0308
	0
	0
	0,4085384
	0,1320078
	0,4085384
	0,1320078
	0
	0
	0,4085384
	0,1320078
	2035

	Итого:
	 
	0,19789
	1,64138
	0,6064284
	1,7733878
	0,6064284
	1,7733878
	0,19789
	1,64138
	0,6064284
	1,7733878
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6015
	0,001376
	0,0434
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2022

	 
	6016
	0,001376
	0,0434
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2022

	Площадка ЦУПГ
	6101
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	2035

	 
	6102
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	0,00119
	0,0022
	2035

	 
	6116
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	2035

	 
	6117
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	2035

	 
	6118
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	0,00541
	0,0221
	2035

	Расконсервация 
	6302
	0
	0
	0,6574838
	0,7194325
	0,6574838
	0,6623065
	0
	0
	0,6574838
	0,7194325
	2035

	 скважин
	6310
	0
	0
	0,6574838
	1,2192852
	0,6574838
	1,0764702
	0
	0
	0,6574838
	1,2192852
	2035

	Итого:
	 
	0,021362
	0,1575
	1,3335776
	2,0094177
	1,3335776
	1,8094767
	0,01861
	0,0707
	1,3335776
	2,0094177
	 

	Всего:
	 
	0,219252
	1,79888
	1,940006
	3,7828055
	1,940006
	3,5828645
	0,2165
	1,71208
	1,940006
	3,7828055
	 

	 (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	0308
	0
	0
	0,0408375
	0,0131955
	0,0408375
	0,0131955
	0
	0
	0,0408375
	0,0131955
	2035

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0408375
	0,0131955
	0,0408375
	0,0131955
	0
	0
	0,0408375
	0,0131955
	 

	 (0602) Бензол (64)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	0308
	0
	0
	0,0375705
	0,0121399
	0,0375705
	0,0121399
	0
	0
	0,0375705
	0,0121399
	2035

	Итого:
	 
	0
	0
	0,0375705
	0,0121399
	0,0375705
	0,0121399
	0
	0
	0,0375705
	0,0121399
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Площадка ЦУПГ
	6101
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	2035

	 
	6102
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	0,0000155
	0,000028
	2035

	 
	6116
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	2035

	 
	6117
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	2035

	 
	6118
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	0,0000707
	0,000289
	2035

	Расконсервация 
	6302
	0
	0
	0,0411642
	0,0450427
	0,0411642
	0,0414661
	0
	0
	0,0411642
	0,0450427
	2035

	 скважин
	6310
	0
	0
	0,0411642
	0,0763379
	0,0411642
	0,0673964
	0
	0
	0,0411642
	0,0763379
	2035

	Итого:
	 
	0,0002431
	0,000923
	0,0825715
	0,1223036
	0,0825715
	0,1097855
	0,0002431
	0,000923
	0,0825715
	0,1223036
	 

	Всего:
	 
	0,0002431
	0,000923
	0,120142
	0,1344435
	0,120142
	0,1219254
	0,0002431
	0,000923
	0,120142
	0,1344435
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	0308
	0,0047372
	0,0015307
	0,0047372
	0,0015307
	0,0047372
	0,0015307
	0
	0
	0,0047372
	0,0015307
	2035

	Итого:
	 
	0,0047372
	0,0015307
	0,0047372
	0,0015307
	0,0047372
	0,0015307
	0
	0
	0,0047372
	0,0015307
	2035

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
	 

	Площадка ЦУПГ
	6101
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	2035

	 
	6102
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	0,0000486
	0,0000089
	2035

	 
	6116
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	2035

	 
	6117
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	2035

	 
	6118
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	0,0000222
	0,000091
	2035

	Расконсервация 
	6302
	0
	0
	0,0307098
	0,0336033
	0,0307098
	0,0309351
	0
	0
	0,0307098
	0,0336033
	2035

	 скважин
	6310
	0
	0
	0,0307098
	0,0569505
	0,0307098
	0,0502798
	0
	0
	0,0307098
	0,0569505
	2035

	Итого:
	 
	0,0001638
	0,0002908
	0,0615834
	0,0908446
	0,0615834
	0,0815057
	0,0001638
	0,0002908
	0,0615834
	0,0908446
	 

	Всего:
	 
	0,004901
	0,0018215
	0,0663206
	0,0923753
	0,0663206
	0,0830364
	0,0001638
	0,0002908
	0,0663206
	0,0923753
	 

	 (0621) Толуол (558)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	0308
	0,035447
	0,0114537
	0,035447
	0,0114537
	0,035447
	0,0114537
	0
	0
	0,035447
	0,0114537
	2035

	Итого:
	 
	0,035447
	0,0114537
	0,035447
	0,0114537
	0,035447
	0,0114537
	0
	0
	0,035447
	0,0114537
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Добыча газа и ремонт 
	6009
	0,00256
	0,00984
	0,00256
	0,00984
	0,00256
	0,00984
	0,00256
	0,00984
	0,00256
	0,00984
	2035

	Площадка ЦУПГ
	6101
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	2035

	 
	6102
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	0,0000097
	0,000018
	2035

	 
	6116
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	2035

	 
	6117
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	2035

	 
	6118
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	0,000044
	0,000182
	2035

	Расконсервация 
	6302
	0
	0
	0,0450846
	0,0493325
	0,0450846
	0,0454153
	0
	0
	0,0450846
	0,0493325
	2035

	 скважин
	6310
	0
	0
	0,0450846
	0,0836081
	0,0450846
	0,0738151
	0
	0
	0,0450846
	0,0836081
	2035

	Итого:
	 
	0,0027114
	0,010422
	0,0928806
	0,1433626
	0,0928806
	0,1296524
	0,0027114
	0,010422
	0,0928806
	0,1433626
	 

	Всего:
	 
	0,0381584
	0,0218757
	0,1283276
	0,1548163
	0,1283276
	0,1411061
	0,0027114
	0,010422
	0,1283276
	0,1548163
	 

	 (0627) Этилбензол (675)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	0308
	0
	0
	0,0009801
	0,0003167
	0,0009801
	0,0003167
	0
	0
	0,0009801
	0,0003167
	2035

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0009801
	0,0003167
	0,0009801
	0,0003167
	0
	0
	0,0009801
	0,0003167
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,0000001
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000003
	0,0000001
	0,0000003
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,0000011
	0,0000022
	0,0000011
	0,0000022
	0,0000011
	0,0000022
	0,0000011
	0,0000022
	0,0000011
	0,0000022
	2035

	 
	0102
	0,0000005
	0,0000024
	0,0000005
	0,0000024
	0,0000005
	0,0000024
	0,0000005
	0,0000024
	0,0000005
	0,0000024
	2035

	 
	0103
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000002
	2035

	 
	0104
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	2035

	 
	0105
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	2035

	 
	0106
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	2035

	 
	0107
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000001
	2035

	 
	0108
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	2035

	 
	0109
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	0,0000002
	3,70E-09
	2035

	 
	0110
	0,0000004
	4,92E-08
	0,0000004
	4,92E-08
	0,0000004
	4,92E-08
	0,0000004
	4,92E-08
	0,0000004
	4,92E-08
	2035

	 
	0111
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	2035

	 
	0112
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	2035

	 
	0113
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	2035

	 
	0114
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	2035

	 
	0115
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	0,0000002
	4,92E-08
	2035

	 
	0116
	0,0000038
	0,0000003
	0,0000038
	0,0000003
	0,0000038
	0,0000003
	0,0000038
	0,0000003
	0,0000038
	0,0000003
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,0000002
	0,0000389
	0,0000002
	0,0000055
	0
	0
	0,0000002
	0,0000389
	2035

	 скважин
	0302
	0
	0
	0,0000002
	0,0000393
	0,0000002
	0,0000033
	0
	0
	0,0000002
	0,0000393
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,0000002
	0,0000157
	0,0000002
	0,0000031
	0
	0
	0,0000002
	0,0000157
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,0000002
	0,0000235
	0,0000002
	0,0000031
	0
	0
	0,0000002
	0,0000235
	2035

	Итого:
	 
	0,0000118
	6,103E-06
	0,0000126
	0,000123503
	0,0000126
	2,11026E-05
	0,0000118
	6,1026E-06
	0,0000126
	0,0001235
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6301
	0,0000012
	0,0000345
	0,0000012
	0,000034
	0,0000012
	0,0000349
	0
	0
	0,0000012
	0,0000349
	2035

	Итого:
	 
	0,0000012
	0,0000345
	0,0000012
	0,000034
	0,0000012
	0,0000349
	0
	0
	0,0000012
	0,0000349
	2035

	Всего:
	 
	0,000013
	4,06E-05
	0,0000138
	0,000157503
	0,0000138
	5,60026E-05
	0,0000118
	6,1026E-06
	0,0000138
	0,0001584
	 

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6009
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	2035

	Всего:
	 
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	0,00094
	0,0036
	 

	 (1052) Метанол (Метиловый спирт) (338)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0007
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	2035

	 скважин
	0008
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	0,00369
	0,000119
	2035

	 
	0010
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	2035

	 
	0011
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	2035

	 
	0012
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	0,00369
	0,0003
	2035

	 
	0014
	0,00369
	0,001847
	0,00369
	0,001847
	0,00369
	0,001847
	0,00369
	0,001847
	0,00369
	0,001847
	2035

	 
	0032
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	2035

	 
	0033
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	0,00369
	0,00022
	2035

	 
	0042
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	2035

	 
	0043
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	0,00369
	0,000556
	2035

	Итого:
	 
	0,0369
	0,004537
	0,0369
	0,004537
	0,0369
	0,004537
	0,0369
	0,004537
	0,0369
	0,004537
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	 
	6001
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	2035

	 
	6002
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	2035

	 
	6004
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	2035

	 
	6005
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	2035

	 
	6006
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	0,002778
	0,0876
	2035

	 
	6007
	0,15556
	4,9056
	0,15556
	4,9056
	0,15556
	4,9056
	0,15556
	4,9056
	0,15556
	4,9056
	2035

	 
	6011
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	2035

	 
	6012
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	2035

	 
	6013
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	2035

	 
	6014
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	0,002778
	4,9056
	2035

	обустройсто
	6405
	 
	 
	0,001402
	0,004585
	0,001402
	0,004585
	0,001402
	0,004585
	0,001402
	0,004585
	 

	Итого:
	 
	0,180562
	24,966
	0,181964
	24,970585
	0,181964
	24,970585
	0,181964
	24,970585
	0,181964
	24,970585
	 

	Всего:
	 
	0,217462
	24,970537
	0,218864
	24,975122
	0,218864
	24,975122
	0,218864
	24,975122
	0,218864
	24,975122
	 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6009
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	2035

	Всего:
	 
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	0,00125
	0,0048
	 

	 (1119) Этилцеллозольв (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6009
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	2035

	Всего:
	 
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6009
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	2035

	Всего:
	 
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	0,0005
	0,00192
	 

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,00154
	0,00324
	0,00154
	0,00324
	0,00154
	0,00324
	0,00154
	0,00324
	0,00154
	0,00324
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,0115
	0,019872
	0,0115
	0,019872
	0,0115
	0,019872
	0,0115
	0,019872
	0,0115
	0,019872
	2035

	 
	0102
	0,005
	0,021859
	0,005
	0,021859
	0,005
	0,021859
	0,005
	0,021859
	0,005
	0,021859
	2035

	 
	0103
	0,001542
	0,002322
	0,001542
	0,002322
	0,001542
	0,002322
	0,001542
	0,002322
	0,001542
	0,002322
	2035

	 
	0104
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	2035

	 
	0105
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	2035

	 
	0106
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	2035

	 
	0107
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	0,01093
	0,001075
	2035

	 
	0108
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	2035

	 
	0109
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	0,00243
	0,000263
	2035

	 
	0110
	0,0044
	0,000448
	0,0044
	0,000448
	0,0044
	0,000448
	0,0044
	0,000448
	0,0044
	0,000448
	2035

	 
	0111
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	2035

	 
	0112
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	2035

	 
	0113
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	2035

	 
	0114
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	0,00243
	0,000448
	2035

	 
	0115
	0,002438
	0,000448
	0,002438
	0,000448
	0,002438
	0,000448
	0,002438
	0,000448
	0,002438
	0,000448
	2035

	 
	0116
	0,0004405
	0,0024883
	0,0004405
	0,0024883
	0,0004405
	0,0024883
	0,0004405
	0,0024883
	0,0004405
	0,0024883
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,002145
	0,4251
	0,002145
	0,06
	0
	0
	0,002145
	0,1114
	2035

	 скважин
	0302
	0
	0
	0,002145
	0,4285
	0,002145
	0,036
	0
	0
	0,002145
	0,0634
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,002145
	0,1714
	0,002145
	0,0343
	0
	0
	0,002145
	0,0514
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,002145
	0,2571
	0,002145
	0,0343
	0
	0
	0,002145
	0,0429
	2035

	Всего:
	 
	0,0851605
	0,0572953
	0,0937405
	1,3393953
	0,0937405
	0,2218953
	0,0851605
	0,0572953
	0,0937405
	0,3263953
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	6009
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	2035

	Всего:
	 
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	0,0005
	0,01408
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Площадка ЦУПГ
	6104
	0,0002
	0,0000012
	0,0002
	0,0000012
	0,0002
	0,0000012
	0,0002
	0,0000012
	0,0002
	0,0000012
	2035

	 
	6105
	0,0002
	0,0000003
	0,0002
	0,0000003
	0,0002
	0,0000003
	0,0002
	0,0000003
	0,0002
	0,0000003
	2035

	 
	6109
	0,0002
	0,0000019
	0,0002
	0,0000019
	0,0002
	0,0000019
	0,0002
	0,0000019
	0,0002
	0,0000019
	2035

	 
	6110
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	2035

	 
	6120
	0,0002
	0,0000021
	0,0002
	0,0000021
	0,0002
	0,0000021
	0,0002
	0,0000021
	0,0002
	0,0000021
	2035

	 
	6121
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	0,0002
	0,0000005
	2035

	Расконсервация 
	6303
	0
	0
	0,000333
	0,0192
	0,000333
	0,0128
	0
	0
	0,000333
	0,0192
	2035

	 скважин
	6304
	0
	0
	0,000333
	0,0192
	0,000333
	0,0128
	0
	0
	0,000333
	0,0192
	2035

	Всего:
	 
	0,0012
	0,0000065
	0,001866
	0,0384065
	0,001866
	0,0256065
	0,0012
	0,0000065
	0,001866
	0,0384065
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Добыча газа и ремонт 
	0028
	0,037
	0,081
	0,037
	0,081
	0,037
	0,081
	0,037
	0,081
	0,037
	0,081
	2035

	Площадка ЦУПГ
	0101
	0,27792
	0,47693
	0,27792
	0,47693
	0,27792
	0,47693
	0,27792
	0,47693
	0,27792
	0,47693
	2035

	 
	0102
	0,132917
	0,52462
	0,132917
	0,52462
	0,132917
	0,52462
	0,132917
	0,52462
	0,132917
	0,52462
	2035

	 
	0103
	0,037
	0,058
	0,037
	0,058
	0,037
	0,058
	0,037
	0,058
	0,037
	0,058
	2035

	 
	0104
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	2035

	 
	0105
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	2035

	 
	0106
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	2035

	 
	0107
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	0,26422
	0,025789
	2035

	 
	0108
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	2035

	 
	0109
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	0,05892
	0,00632
	2035

	 
	0110
	0,106333
	0,010742
	0,106333
	0,010742
	0,106333
	0,010742
	0,106333
	0,010742
	0,106333
	0,010742
	2035

	 
	0111
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	2035

	 
	0112
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	2035

	 
	0113
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	2035

	 
	0114
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	2035

	 
	0115
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	0,05892
	0,010742
	2035

	 
	0116
	0,01057
	0,062208
	0,01057
	0,062208
	0,01057
	0,062208
	0,01057
	0,062208
	0,01057
	0,062208
	2035

	Расконсервация 
	0301
	0
	0
	0,05143
	10,6285
	0,05143
	1,5
	0
	0
	0,05143
	10,6285
	2035

	 скважин
	0302
	0
	0
	0,05143
	10,7143
	0,05143
	0,9
	0
	0
	0,05143
	10,7143
	2035

	 
	0303
	0
	0
	0,05143
	4,2857
	0,05143
	0,8571
	0
	0
	0,05143
	4,2857
	2035

	 
	0304
	0
	0
	0,05143
	6,4286
	0,05143
	0,8571
	0
	0
	0,05143
	6,4286
	2035

	 
	0306
	0
	0
	0,0054292
	0,0020861
	0,0054292
	0,0019214
	0
	0
	0,0054292
	0,0020861
	2035

	 
	0307
	0
	0
	0,0054292
	0,0039688
	0,0054292
	0,0039688
	0
	0
	0,0054292
	0,0039688
	2035

	Итого:
	 
	2,07106
	1,383006
	2,2876384
	33,4461609
	2,2876384
	5,5030962
	2,07106
	1,383006
	2,2876384
	33,4461609
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Площадка ЦУПГ
	6103
	0,00997
	0,00557
	0,00997
	0,00557
	0,00997
	0,00557
	0,00997
	0,00557
	0,00997
	0,00557
	2035

	 
	6108
	0,00997
	0,0002264
	0,00997
	0,0002264
	0,00997
	0,0002264
	0,00997
	0,0002264
	0,00997
	0,0002264
	2035

	 
	6119
	0,00997
	0,000925
	0,00997
	0,000925
	0,00997
	0,000925
	0,00997
	0,000925
	0,00997
	0,000925
	2035

	Расконсервация 
	6311
	0
	0
	0,0054292
	0,0020861
	0,0054292
	0,0020861
	0
	0
	0,0054292
	0,0020861
	2035

	 скважин
	6313
	0
	0
	0,0054292
	0,0020861
	0,0054292
	0,0020861
	0
	0
	0,0054292
	0,0020861
	2035

	Итого:
	 
	0,02991
	0,0067214
	0,0407684
	0,0108936
	0,0407684
	0,0108936
	0,02991
	0,0067214
	0,0407684
	0,0108936
	 

	Всего:
	 
	2,10097
	1,3897274
	2,3284068
	33,4570545
	2,3284068
	5,5139898
	2,10097
	1,3897274
	2,3284068
	33,4570545
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Площадка ЦУПГ
	6111
	38,8
	3,8
	38,8
	3,8
	38,8
	3,8
	38,8
	3,8
	38,8
	3,8
	2035

	 
	6112
	8,77
	0,43
	8,77
	0,43
	8,77
	0,43
	8,77
	0,43
	8,77
	0,43
	2035

	 
	6113
	0,877
	0,086
	0,877
	0,086
	0,877
	0,086
	0,877
	0,086
	0,877
	0,086
	2035

	 
	6114
	0,000314
	0,00028
	0,000314
	0,00028
	0,000314
	0,00028
	0,000314
	0,00028
	0,000314
	0,00028
	2035

	Расконсервация 
	6306
	0
	0
	6,986147
	7,545039
	1,590061
	1,717266
	0
	0
	3,145616
	7,545039
	2035

	 скважин
	6307
	0
	0
	8,140894
	8,792165
	3,145616
	3,397266
	0
	0
	3,145616
	8,792165
	2035

	 
	6308
	0
	0
	0,706
	22,1064
	0,706
	12,7048
	0
	0
	0,706
	22,1064
	2035

	 
	6312
	0
	0
	0,00028
	0,0007
	0,00028
	0,0003
	0
	0
	0,00028
	0,0007
	2035

	 
	6315
	0
	0
	0,0047
	0,06517
	0,0047
	0,06517
	0
	0
	0,0047
	0,06517
	2035

	 
	6316
	0
	0
	0,14
	4,122
	0,09
	2,478
	0
	0
	0,09
	4,122
	2035

	 
	6317
	0
	0
	0,141
	4,14
	0,0366
	0,842
	0
	0
	0,0366
	4,14
	2035

	Всего:
	 
	48,447314
	4,31628
	64,566335
	51,087754
	54,020571
	25,521082
	48,447314
	4,31628
	55,576126
	51,087754
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расконсервация 
	6301
	0
	0
	0,3
	8,208
	0,3
	8,424
	0
	0
	0,3
	8,424
	2035

	Всего:
	 
	0
	0
	0,3
	8,208
	0,3
	8,424
	0
	0
	0,3
	8,424
	 

	от факельной установки (дежурная горелка):

	Организованный источник

	(0301) Азота (IV) диоксид 

	 
	0013
	0,0356973
	1,12575
	0,0356973
	1,12575
	0,0356973
	1,12575
	0,0356973
	1,12575
	0,0356973
	1,12575
	2035

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) 

	 
	0013
	0,0237982
	0,7505
	0,0237982
	0,7505
	0,0237982
	0,7505
	0,0237982
	0,7505
	0,0237982
	0,7505
	2035

	(0337) Углерод оксид 

	 
	0013
	0,2379824
	7,50501
	0,2379824
	7,50501
	0,2379824
	7,50501
	0,2379824
	7,50501
	0,2379824
	7,50501
	2035

	(0410) Метан (727*)

	 
	0013
	0,0059495
	0,18763
	0,0059495
	0,18763
	0,0059495
	0,18763
	0,0059495
	0,18763
	0,0059495
	0,18763
	2035

	Всего:
	 
	0,3034274
	9,56889
	0,3034274
	9,56889
	0,3034274
	9,56889
	0,3034274
	9,56889
	0,3034274
	9,56889
	2035

	Всего по объекту:          
	 
	3806,151032
	65,922852
	3846,969846
	477,9908978
	3836,42408
	203,960623
	3820,997049
	66,6898317
	3837,97964
	477,15647
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	3757,176312
	30,555904
	3775,675316
	355,0071283
	3775,67532
	106,5132608
	3771,930066
	27,700719
	3775,67532
	353,994128
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	48,9747203
	35,366948
	71,2945301
	122,9837695
	60,7487661
	97,4473622
	49,0669833
	38,9891127
	62,3043211
	123,162342
	 


4.4. Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов НДВ

Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).

Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 2 (Книга 2).

4.4.1. Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2026-2035 гг..

4.5. Уточнение границ области воздействия объекта.

Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:

Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.

Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ от 1000 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания, как для объекта 1 класса опасности 1 категории.

Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.

Расчеты, выполняемые при установлении положения границы и размера СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество ИЗА, не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер СЗЗ на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 615 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 704; размер СЗЗ с учетом розы ветров – 1000 м. 

Согласно указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 1000 м. 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 10000 м от границы предприятия. 
4.6. Лимиты выбросов загрязняющих веществ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблицах.
Таблица 22 – Расчет платы ЗВ от факельной установки (дежурной горелки) на 2026-2035 гг.
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	Выброс ЗВ, т/год
	Ставки платы, за 1 тонн (МРП)
	МРП
	Сумма платежа, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	1,12575
	200
	4325
	973773,75

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	0,7505
	240
	4325
	779019

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	7,50501
	14,6
	4325
	473903,856

	0410
	Метан (727*)
	0,18763
	0,8
	4325
	649,1998

	 
	В С Е Г О:
	9,56889
	 
	 
	2227345,81


Таблица 23 – Расчет платы ЗВ от стационарных источников на 2026 г.
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	Выброс ЗВ, т/год
	Ставки платы, за 1 тонн (МРП)
	МРП
	Сумма платежа, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,0219194
	15
	4325
	1422,02

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,0020309
	
	4325
	0,00

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	110,9311588
	10
	4325
	4797772,62

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	17,3258866
	10
	4325
	749344,60

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	8,5734162
	12
	4325
	444960,30

	0330
	Сера диоксид 
	42,342626
	10
	4325
	1831318,57

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0000285
	62
	4325
	7,64

	0337
	Углерод оксид 
	141,212214
	0,16
	4325
	97718,85

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,0012212
	
	4325
	0,00

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,001194
	
	4325
	0,00

	0401
	Углеводороды
	3,19
	0,16
	4325
	2207,48

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	21,5101496
	0,16
	4325
	14885,02

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	3,7828055
	0,16
	4325
	2617,70

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	0,0131955
	0,16
	4325
	9,13

	0602
	Бензол (64)
	0,1344435
	0,16
	4325
	93,03

	0616
	Ксилол
	0,0923753
	0,16
	4325
	63,92

	0621
	Толуол (558)
	0,1548163
	0,16
	4325
	107,13

	0627
	Этилбензол (675)
	0,0003167
	0,16
	4325
	0,22

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
	0,000157503
	996,6
	4325
	678,88

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,0036
	0,16
	4325
	2,49

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) 
	24,975122
	0,16
	4325
	17282,78

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	0,0048
	0,16
	4325
	3,32

	1119
	Этилцеллозольв 
	0,00192
	0,16
	4325
	1,33

	1210
	Бутилацетат
	0,00192
	0,16
	4325
	1,33

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	1,3393953
	166
	4325
	961618,86

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,01408
	0,16
	4325
	9,74

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,0384065
	0,16
	4325
	26,58

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	33,4570545
	0,16
	4325
	23152,28

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	51,087754
	10
	4325
	2209545,36

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	8,208
	10
	4325
	354996,00

	 
	В С Е Г О :
	468,4220078
	
	
	11509847,21


Таблица 24 – Расчет платы ЗВ от стационарных источников на 2027 г.
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	Выброс ЗВ, т/год
	Ставки платы, за 1 тонн (МРП)
	МРП
	Сумма платежа, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,0163594
	15
	4325
	1061,32

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,0016009
	
	4325
	0,00

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	21,3248788
	10
	4325
	922301,01

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	2,7471866
	10
	4325
	118815,82

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	3,2500162
	12
	4325
	168675,84

	0330
	Сера диоксид 
	17,912626
	10
	4325
	774721,07

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0000281
	62
	4325
	7,54

	0337
	Углерод оксид 
	56,190994
	0,16
	4325
	38884,17

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,0008512
	
	4325
	0,00

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,000794
	
	4325
	0,00

	0401
	Углеводороды
	3,28
	0,16
	4325
	2269,76

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	21,0158816
	0,16
	4325
	14542,99

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	3,5828645
	0,16
	4325
	2479,34

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	0,0131955
	0,16
	4325
	9,13

	0602
	Бензол (64)
	0,1219254
	0,16
	4325
	84,37

	0616
	Ксилол
	0,0830364
	0,16
	4325
	57,46

	0621
	Толуол (558)
	0,1411061
	0,16
	4325
	97,65

	0627
	Этилбензол (675)
	0,0003167
	0,16
	4325
	0,22

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
	5,60026E-05
	996,6
	4325
	241,39

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,0036
	0,16
	4325
	2,49

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) 
	24,975122
	0,16
	4325
	17282,78

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	0,0048
	0,16
	4325
	3,32

	1119
	Этилцеллозольв 
	0,00192
	0,16
	4325
	1,33

	1210
	Бутилацетат
	0,00192
	0,16
	4325
	1,33

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	0,2218953
	166
	4325
	159309,73

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,01408
	0,16
	4325
	9,74

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,0256065
	0,16
	4325
	17,72

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	5,5139898
	0,16
	4325
	3815,68

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	25,521082
	10
	4325
	1103786,80

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	8,424
	10
	4325
	364338,00

	 
	В С Е Г О :
	194,391733
	
	
	3692818,00


Таблица 25 – Расчет платы ЗВ от стационарных источников на 2028-2035 гг..
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	Выброс ЗВ, т/год
	Ставки платы, за 1 тонн (МРП)
	МРП
	Сумма платежа, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0,00382
	15
	4325
	247,82

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000341
	
	4325
	0,00

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	3,7324688
	10
	4325
	161429,28

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,5985866
	10
	4325
	25888,87

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0,2372162
	12
	4325
	12311,52

	0330
	Сера диоксид 
	0,612626
	10
	4325
	26496,07

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	3,080004
	0,16
	4325
	2131,36

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,000233
	
	4325
	0,00

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,000494
	
	4325
	0,00

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	16,366679
	0,16
	4325
	11325,74

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1,71208
	0,16
	4325
	1184,76

	0602
	Бензол (64)
	0,000923
	0,16
	4325
	0,64

	0616
	Ксилол 
	0,0002908
	0,16
	4325
	0,20

	0621
	Толуол (558)
	0,010422
	0,16
	4325
	7,21

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	6,1026E-06
	996,6
	4325
	26,30

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,0036
	0,16
	4325
	2,49

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) 
	24,975122
	0,16
	4325
	17282,78

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	0,0048
	0,16
	4325
	3,32

	1119
	Этилцеллозольв 
	0,00192
	0,16
	4325
	1,33

	1210
	Бутилацетат
	0,00192
	0,16
	4325
	1,33

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	0,0572953
	166
	4325
	41135,16

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,01408
	0,16
	4325
	9,74

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,0000065
	0,16
	4325
	0,00

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	1,3897274
	0,16
	4325
	961,69

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	4,31628
	10
	4325
	186679,11

	 
	В С Е Г О :
	57,1209417
	
	
	487126,75


5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое. 

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета. В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ. 

Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Исходя из специфики работы данного предприятия, предложен следующий план мероприятий.

По I режиму работы:

осуществление организационных мероприятий, связанных с особым контролем работы всех технологических процессов и оборудования:

· усиление контроля за работой КИПиА, в первую очередь, на сливо-наливных операциях в резервуарных парках, на печах подогрева нефти и воды, в котельных, газовых турбинах;

· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования и трубопроводов;

· запрет работы оборудования в форсированном режиме;

· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время планово-предупредительных работ;

· прекращение испытания оборудования с целью изменения технологических режимов работы;

· запрет на продувки технологического оборудования;

· ограничение погрузочно-разгрузочных работ;

· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм;

· запрещение работы сварочных агрегатов, производства ремонтных работ, связанных с повышенным выделением загрязняющих веществ;

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 5-20 %.

По II режиму работы:

· мероприятия по II режиму работы помимо мероприятий организационно-технического характера предусматривают мероприятия, требующие снижения интенсивности работы оборудования и совершенствования технологии:

· проводятся все организационно-технические мероприятия, предусмотренные на I режим работы предприятия;

· запрещение включения дизель-генераторов в профилактических целях;

· снижение производительности котельных, печей отопления, газовых турбин ГПЭС;

· максимальное обеспечение соблюдения оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом.

Мероприятия по II режиму НМУ приведут к необходимому сокращению приземных концентраций.

Для эффективного предотвращение превышений уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует, в первую очередь, сократить низкие, рассредоточенные, холодные выбросы (при перегрузке сыпучих материалов и ГСМ).

Эффективность разработанных мероприятий для каждого источника соответственно для 2-х режимов НМУ представлена в таблице 3.8.

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

Обобщенные данные о выбросах в периоды НМУ.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы (приподнятые инверсии, штилевое состояние, туман и др.), концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

В настоящее время в системе Казгидромета Республики Казахстан разработаны методы прогноза загрязнения воздуха. Прогнозы высоких уровней загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ выполняются после получения от органов Госкомгидромета заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

· мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;

· мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;

· осуществление мероприятий, по возможности, не должно сопровождаться сокращением производства.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующий ей режим работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:

· предупреждение первой степени составляется в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

· второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

· предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Согласно РД 52.04.52-85 в проекте разработан план мероприятий по снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий на I и II режимы работы предприятия, обеспечивающие уменьшение выброса каждого загрязняющего вещества:

· первый режим – до 5-20%;

· второй режим – до 10-20%.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

по первому режиму – 15-20 %;

по второму режиму – 20-40 %;

по третьему режиму – 40-60 %.

Краткая характеристика каждого мероприятия при НМУ.

С учетом прогноза НМУ предприятия разрабатывают мероприятия по трем режимам работы:

- организационно-технические, которые могут быть быстро осуществлены, не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия (первый режим);

- мероприятия, связанные с временным сокращением производительности предприятия, прекращением отдельных операций и работ (второй, третий режимы).

На период НМУ при объявлении предупреждения 1 степени предлагаются следующие мероприятия:

· оптимизация технологического режима (усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства и за работой контрольно-измерительных приборов);

· запретить работу оборудования на форсированном режиме;

· обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных сооружений и их элементов, не допускать их отключения на профилактические осмотры, ремонты и т.д., а также снижения их производительности; 

· запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились ЗВ, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

· рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

· необходимо подготовить к использованию запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

· обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в ПГУ, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

Мероприятия по второму режиму:

· снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

· частично разгрузить технологические процессы связанные с повышенными выбросами ВВ в атмосферу в периоды НМУ;

Мероприятия по третьему режиму:

· снизить или остановить нагрузку производств, сопровождающихся значительными выделениями ЗВ;

· остановить технологическое оборудование в случае выхода из строя газоочистных устройств;

· отключить аппараты и оборудование, в которых закачивается технологический цикл, и работа которых связана со значительным загрязнением воздуха.

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

Таблица 26 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

	Но-мер источ-ника на карте-схеме
	Характеристика источника, на котором

проводится снижение выбросов
	Мероприятия на период НМУ
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Мощность выбросов:
без учета мероп-риятий/ после мероп-риятий
	Степень эффективности

мероприятий, %
	Экономическая оценка

мероприятий, т.тн/час

	
	Координаты на карте-схеме
	Высо-та источ-ника выб-роса, м
	Диа-метр источ-ника выб-роса, м
	Параметры газовоздушн.

смеси на выходе источника
	
	Код ЗВ
	Наименование
	
	
	

	
	точ.ист; 1-го конца лин.ист.; Х1/Y1
	2-го конца линейн. источн.; X2/Y2
	
	
	Ско-рость, м/с
	до/после мероприятий
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	объем,

м3/c
	темп., грС
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	П е р в ы й   р е ж и м   р а б о т ы

	Месторождение

	0001
	52045 /92895
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0002
	52045 /92880
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0004
	52040 /92890
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0005
	52045 /92895
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0006
	52045 /92890
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0029
	52065 /92090
	
	2,2
	0,15
	560,3
	9,90193 /9,90193
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	2290,10944 /2290,10944
	
	

	0030
	52070 /92095
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	245,24732 /245,24732
	
	

	0031
	52075 /92090
	
	2,2
	0,15
	958,3
	16,93398 /16,93398
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	342,69195 /342,69195
	
	

	0038
	52050 /92895
	
	2,2
	0,15
	8
	0,14137 /0,14137
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0033 /0,0033
	
	

	0039
	52055 /92895
	
	2,2
	0,15
	8
	0,14137 /0,14137
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0033 /0,0033
	
	

	0040
	52060 /92895
	
	2,2
	0,15
	4,55
	0,08042 /0,08042
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	351,9808 /351,9808
	
	

	0041
	52065 /92895
	
	2,2
	0,15
	4,55
	0,0804053 /0,08042
	293/293
	Снижение производительности
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	351,9808 /351,9808
	
	

	В т о р о й   р е ж и м   р а б о т ы

	Месторождение

	0001
	52045 /92895
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0002
	52045 /92880
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0004
	52040 /92890
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0005
	52045 /92895
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0006
	52045 /92890
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	29,90821 /29,90821
	
	

	0007
	52050 /92895
	
	12,4
	0,1
	0,14
	0,001111 /0,001111
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0008
	52040 /92895
	
	12,4
	0,1
	0,14
	0,001111 /0,001111
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0010
	52030 /92895
	
	12,4
	0,1
	0,14
	0,0011111 /0,0011111
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0011
	52035 /92895
	
	12,4
	0,1
	0,14
	0,001111 /0,001111
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0012
	52045 /92895
	
	12,4
	0,1
	0,14
	0,001111 /0,001111
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0013
	52050 /92895
	
	38
	0,5
	25,67
	5,04072 /5,04072
	1450 /1450
	Прекращение работы
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,059867 /0,059867
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,039912 /0,039912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,39916 /0,39916
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,009978 /0,009978
	
	

	0014
	52055 /92895
	
	12,4
	0,1
	0,14
	0,001111 /0,001111
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0015
	52060 /92895
	
	12
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0017
	52065 /92895
	
	12
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0018
	52070 /92895
	
	12
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0019
	52075 /92895
	
	12
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0020
	52080 /92895
	
	12
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0021
	52050 /92095
	
	12
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0022
	52053 /92090
	
	12,4
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0024
	52056 /92095
	
	12,4
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0025
	52059 /92090
	
	12,4
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0026
	52050 /92095
	
	12,4
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0027
	52053 /92090
	
	12,4
	0,1
	9,99
	0,0785 /0,0785
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,52836 /3,52836
	
	

	0028
	52060 /92095
	
	12,4
	0,1
	153,6
	1,206/1,206
	30/30
	Прекращение работы
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,08469 /0,08469
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,01376 /0,01376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00719 /0,00719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,01131 /0,01131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,074 /0,074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000000134 /0,000000134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00154 /0,00154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,037 /0,037
	
	

	0029
	52065 /92090
	
	2,2
	0,15
	560,3
	9,90193 /9,90193
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	2290,10944 /2290,10944
	
	

	0030
	52070 /92095
	
	2,2
	0,15
	342,9
	6,0594 /6,0594
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	245,24732 /245,24732
	
	

	0031
	52075 /92090
	
	2,2
	0,15
	958,3
	16,93398 /16,93398
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	342,69195 /342,69195
	
	

	0032
	52090 /92895
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0033
	52093 /92895
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0034
	52087 /92895
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0035
	52084 /92895
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0036
	52081 /92895
	
	12,4
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0037
	52090 /92895
	
	12,4
	0,1
	4,5
	0,03534 /0,03534
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0038
	52050 /92895
	
	2,2
	0,15
	8
	0,14137 /0,14137
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0033 /0,0033
	
	

	0039
	52055 /92895
	
	2,2
	0,15
	8
	0,14137 /0,14137
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0033 /0,0033
	
	

	0040
	52060 /92895
	
	2,2
	0,15
	4,55
	0,08042 /0,08042
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	351,9808 /351,9808
	
	

	0041
	52065 /92895
	
	2,2
	0,15
	4,55
	0,0804053 /0,08042
	293/293
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	351,9808 /351,9808
	
	

	0042
	52070 /92895
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0043
	52075 /92900
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00369 /0,00369
	
	

	0044
	52070 /92900
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0045
	52065 /92900
	
	12,4
	0,87
	0,7
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02183 /0,02183
	
	

	0046
	52060 /92900
	
	12,4
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,02911 /0,02911
	
	

	0047
	52055 /92900
	
	12,4
	0,1
	52,98
	0,4161 /0,4161
	30/30
	Прекращение работы
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,02911 /0,02911
	
	

	6001
	52045 /92895
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6002
	52048 /92880
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6004
	52050 /92895
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6005
	52055 /92880
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6006
	52053 /92895
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6007
	52050 /92880
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,15556 /0,15556
	
	

	6008
	52053 /92890
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,00275 /0,00275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00031 /0,00031
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00917 /0,00917
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00011 /0,00011
	
	

	6009
	52055 /92885
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00256 /0,00256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,00094 /0,00094
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,00125 /0,00125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,0005 /0,0005
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0005 /0,0005
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0005 /0,0005
	
	

	6011
	52048 /92890
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6012
	52050 /92885
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6013
	52055 /92880
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	

	6014
	52048 /92890
	2/2
	2
	
	
	
	11.ноя
	Прекращение работы
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,002778 /0,002778
	
	


6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ

Контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ, который осуществляется согласно. Контроль может осуществляться собственной специализированной  аккредитованной организацией либо сторонней организацией привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению ПДВ и проверку эффекти,вности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов ПДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 

Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

Таблица 27 - План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax)

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов 
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	ПДВ(BCB)
	осуществляется  
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	СЗЗ


	Т1.

Х=875; У=639
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кварт
	1 р/см
	
	0.02
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно действующих методик ведения измерений

	
	
	Углерод оксид
	
	
	
	3
	
	

	
	
	Углеводороды
	
	
	
	1.5
	
	

	
	
	Углерод черный (сажа)
	
	
	
	0.15
	
	

	
	Т.2

Х=2288; У=5436
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	
	0.02
	
	

	
	
	Углерод оксид
	
	
	
	3
	
	

	
	
	Углеводороды
	
	
	
	1.5
	
	

	
	
	Углерод черный (сажа)
	
	
	
	0.15
	
	

	
	Т.3

Х=7121; У=4457
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	
	0.02
	
	

	
	
	Углерод оксид
	
	
	
	3
	
	

	
	
	Углеводороды
	
	
	
	1.5
	
	

	
	
	Углерод черный (сажа)
	
	
	
	0.15
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2026-2035 гг.
Дизель – генераторы, дизельные установки различных типов

Расчет выбросов от дизельных двигателей генераторов выполнен по формулам методики [5] «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» ( РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004г.) в соответствии с основными классификационными признаками мощности дизельных двигателей, согласно которым стационарные дизельные установки подразделяются на группы.

Все дизельные установки предприятия – до капитального ремонта.

Максимальный выброс i-того вещества (г/с) определяется по формуле:

Mi=(1/3600) • е мi • Pэ ,

где
емi (г/кВт•ч) – выброс i-того вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки – определяется по таблице 1 [5];

Pэ (кВт) - эксплуатационная мощность дизельной установки (при отсутствии значения эксплуатационной мощности в технической документации в качестве Pэ принимается значение номинальной мощности дизельной установки (Ne).

Валовый выброс i-того вещества определяется по формуле:

Wэi = (1/1000) • qэi • GТ,

где
qэi (г/кг топлива) - выброс i-того вещества, приходящегося на 1 кг дизтоплива – определяется по таблице 3 [5] (плотность дизтоплива 0,83 кг/л);

GТ (т) – годовой расход топлива стационарной дизельной установкой.

Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ сведены в таблицу ниже.

Таблица 28 - Выбросы ЗВ от дизельных генераторов

	№ ИЗА
	№ ист. выд.
	Марка СДУ
	Кол-во - всего
	Расход топлива, л/час
	Расход топлива на 1 двигатель, т/год
	Суммарный расход топлива, т/год
	Номин.  мощность  двигателя, кВт/час
	Экспл. мощность  двигателя, кВт/час
	Удельные выбросы, г/кВт ч
	Удельные выбросы, г/кг топлива
	Коэф-т снижения выбросов
	Время работы, час/год
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	0028
	1
	ДЭС
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	10,3
	43
	0
	120,0
	0301
	Азота диоксид
	0,08469
	0,18576

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	10,3
	43
	0
	120,0
	0304
	Азота оксид
	0,01376
	0,03019

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	0,7
	3
	0
	120,0
	0328
	Сажа
	0,00719
	0,01620

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	1,1
	4,5
	0
	120,0
	0330
	Серы диоксид
	0,01131
	0,02430

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	7,2
	30
	0
	120,0
	0337
	Углерода оксид
	0,07400
	0,16200

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	0,000013
	0,000055
	0
	120,0
	0703
	Бенз(а)пирен
	1,34E-07
	2,97E-07

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	0,15
	0,6
	0
	120,0
	1325
	Формальдегид
	0,00154
	0,00324

	
	
	
	1
	54,22
	5,40
	5,40
	37
	37
	3,6
	15
	0
	120,0
	2754
	Углеводороды пред. С12-С19
	0,03700
	0,08100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,22949
	0,50269


Продувочные свечи 

Расчет выбросов ЗВ при продувке газовых систем печей, котельных проведен по формуле методических указаний «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п)».

Расчет объема выброса при стравливании газа из метанольниц, шлейфов и соединительных газопроводов на свечу (м³) осуществляют по формуле:
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где Vk – герметический объем метанольниц, шлейфов и соединительных газопроводов (м³), длиной  L (м) с сечением ПД² (м²), в которой находится газ при давлении Ра и температуре tа и равен L= ПД²/4;

Ро , tс – атмосферное давление (МПа) и температура газа при 0ºС;

Ра, tn – давление (МПа) и температура (0ºС) в соответствующем оборудовании или сооружении.

D- диаметр оборудования, м ;

Z   - коэффициент сжимаемости газа (рbc,1, приложение 2). 

Время стравливания газа из участка соединительного газо​провода через свечу
Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ сведены в таблице. 
Таблица 29 - Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от продувочной свечи
	№ ист.
	скв.
	Оборудование
	Средняя протяжён-ность, м, L
	Диа-метр  свечи, м
	Диа-метр газо-провода (d проход. сеч-я) , м
	Герме-тический объем газо-проводов (м³)
	Атмос-ферное давление (МПа) в норм. условиях, Рн
	Давление газа в газопро-воде, Мпа
	Темпе-ратура газа при норм. условиях (К), Тн
	Темпе-

ратура газа в обору-довании, То, град
	Темпе-ратура газа при ОС, То, град
	Прод-ть 1 продувки, с

	0001
	1Г
	Сбросная свеча С-1 скв. № 1Г
	974
	0,077
	0,089
	6,05940
	0,1013
	0,5
	293
	
	12
	60

	0002
	6Г
	Сбросная свеча С-1 скв. № 6Г
	974
	0,077
	0,089
	6,05940
	0,1013
	0,5
	293
	
	12
	60

	0004
	101
	Сбросная свеча С-1 скв. № 101
	974
	0,077
	0,089
	6,05940
	0,1013
	0,5
	293
	
	12
	60

	0005
	102
	Сбросная свеча С-1 скв. № 102
	974
	0,077
	0,089
	6,05940
	0,1013
	0,5
	293
	
	12
	60

	0006
	103
	Сбросная свеча С-1 скв. № 103
	974
	0,077
	0,089
	6,05940
	0,1013
	0,5
	293
	
	12
	60

	0029
	
	Сбросная свеча С-1, Крановый узел
	300
	0,077
	0,205
	9,90193
	0,1013
	6,5
	293
	20
	0
	300

	0030
	104
	Сбросная свеча С-1 скв. № 104
	974
	0,077
	0,089
	6,05940
	0,1013
	0,5
	293
	20
	12
	60

	0031
	105
	Сбросная свеча С-1 скв. № 105
	2722
	0,05
	0,089
	16,93398
	0,1013
	0,5
	293
	20
	12
	60

	0040
	106
	Сбросная свеча С-1 скв. № 106
	25
	0,077
	0,064
	0,08042
	0,1013
	8,2
	293
	20
	0
	60

	0041
	107
	Сбросная свеча С-1 скв. № 107
	25
	0,077
	0,064
	0,08042
	0,1013
	8,2
	293
	20
	0
	60


Таблица 30 - Выбросы углеводордов от продувочной свечи
	№ ист.
	скв.
	Оборудование
	Диаметр газо-провода (d проход. сеч-я) , м
	Коэф-т сжим-ти газа
	Пл-ть, кг/м3
	Кол-во проду-вок, шт
	Время работы, час/год
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	м3/с
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	0001
	1Г
	Сбросная свеча С-1 скв. № 1Г
	0,089
	1
	0,82
	6
	0,1
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	29,90821
	245,24732
	0,02452

	0002
	6Г
	Сбросная свеча С-1 скв. № 6Г
	0,089
	1
	0,82
	6
	0,1
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	29,90821
	245,24732
	0,02452

	0004
	101
	Сбросная свеча С-1 скв. № 101
	0,089
	1
	0,82
	6
	0,1
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	29,90821
	245,24732
	0,02452

	0005
	102
	Сбросная свеча С-1 скв. № 102
	0,089
	1
	0,82
	6
	0,1
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	29,90821
	245,24732
	0,02452

	0006
	103
	Сбросная свеча С-1 скв. № 103
	0,089
	1
	0,82
	6
	0,1
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	29,90821
	245,24732
	0,02452

	0029
	 
	Сбросная свеча С-1, Крановый узел
	0,205
	0,91
	0,82
	3
	0,25
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	698,20410
	2290,10944
	0,57253

	0030
	104
	Сбросная свеча С-1 скв. № 104
	0,089
	1
	0,82
	6
	0,1
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	29,90821
	245,24732
	0,02452

	0031
	105
	Сбросная свеча С-1 скв. № 105
	0,089
	1
	0,82
	12
	0,2
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	83,58331
	342,69159
	0,06854

	0040
	106
	Сбросная свеча С-1 скв. № 106
	0,064
	0,91
	0,82
	1
	0,017
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	7,15408
	351,98080
	0,00587

	0041
	107
	Сбросная свеча С-1 скв. № 107
	0,064
	0,91
	0,82
	1
	0,017
	0415
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	7,15408
	351,98080
	0,00587

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4808,24657
	0,79995


Резервуары для хранения конденсата и дренажные емкости
Расчеты максимальных и годовых выбросов паров нефти произведены по формулам методики «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2005 г. [1]. 

· максимальные выбросы
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где
Кtmin, Кtmaх -
опытные коэффициенты (приложение 7);

Крср, Крmaх -
опытные коэффициенты (приложение 8);

Рs38 -
давление насыщенных паров нефтей при температуре 38оС, мм.рт.ст – принято по данным паспорта качества нефти и графику рис. 2.1.2 Приложение №2 к приказу МООС РК от 18 04 2008г. №100-п;

m - 
молекулярная масса паров жидкости, г/моль (приложение 5);

Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час; 

Кв - 
опытный коэффициент (приложение 9);

КОБ - 
коэффициент оборачиваемости (приложение 10);

(ж -
плотность жидкости, т/м3;

В - 
количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год.

Значения коэффициента Кргор для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяются в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров:

[image: image5.png]KP = 11xK, x





где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов (м3/час) закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от резервуаров нефти на 2026 год сведены в таблицу .

Резервуары метанола

Расчеты максимальных и годовых выбросов произведены по формулам методики «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2005 г [1].

Максимальный выброс (г/с) паров жидкости рассчитывается по формуле:

[image: image6.png]0.445x By x X, x K2 x K p x V*
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, 


Годовой выброс (т/год) паров жидкости рассчитывается по формуле:
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где
Рtimin, Рtimaх - давление насыщенных паров i-го компонента при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст. Рtimax = 275мм.рт.ст, и Рtimin = 85 мм.рт.ст;

tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, оС;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

Vmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

Хi - массовая доля вещества, в долях единицы (Хi=Сi/100, где Сi - массовая доля вещества в %);

Кв - опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

КОБ - коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Конструкция резервуаров для метанола – наземные вертикальные резервуары.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от резервуаров пластовой воды на 2026 год сведены в таблицу .

Таблица 31 - Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от дренажных емкостей и резервуаров для хранения коденсата

	№ ист.
	№ ист. выд.
	Оборудование
	Давление насыщ. паров нефти

при

 t = 38 град., P38
	Темпе-

ратура

начала

кипения жидкости, tнк (град)
	Объем резер-вуара V,м3
	Кол-во рез-ров, Nр (шт.)
	Годовая оборачи-ваемость резер-вуаров, n
	Объем закачки Qзак (Vчmax), м3/ч
	Объем откачки Qотк, м3/ч
	Объем жидкости B , т/год,  закачи-ваемый в резервуар
	Плот-ность

жид-кости p,т/м3
	t max, макс темпе-ратура жид-кости
	t min , миним темпе-ратура жид-кости
	Наимено-вание жидкости
	Конст-рукция резер-вуара
	Режим эксп-луатации резер-вуара
	Cр-ва сокраще-ния выбро-сов
	Клим. зона

	0015
	1Г
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв. 1Г
	88
	70
	8
	1
	2,0
	0,15
	0,15
	10,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0017
	6Г
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	2,0
	0,15
	0,15
	10,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0018
	101
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	3,0
	0,15
	0,15
	15,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0019
	102
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	3,0
	0,15
	0,15
	15,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0020
	103
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	3,0
	0,15
	0,15
	15,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0034
	104
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	2,0
	0,15
	0,15
	10,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0035
	105
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	2,0
	0,15
	0,15
	10,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0044
	106
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	2,0
	0,15
	0,15
	10,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0045
	107
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	88
	70
	8
	1
	2,0
	0,15
	0,15
	10,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0021
	1Г
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0022
	6Г
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0023
	101
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0024
	102
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0025
	103
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0026
	104
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0036-0037
	106
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0046-0047
	1
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	21,9
	0,20
	0,20
	344,50
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0048-0049
	1
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	33,3
	0,20
	0,20
	525,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)

	0050-0051
	1
	Резервуар хранения конденсата Р-1 V-25 м3
	88
	70
	25
	1
	33,3
	0,20
	0,20
	525,00
	0,6301
	65
	45
	газо-конденсат
	подземный
	"мерник"
	газовая обвязка
	южная (третья)


Таблица 32 - Результаты расчета выбросов ЗВ от дренажных емкостей и резервуаров для хранения коденсата
	№ ист.
	№ ист.

выд.
	Оборудование
	Объем

резер-

вуара V,

м3
	Кол-во

рез-ров,

Nр (шт.)
	Годовая

оборачи-

ваемость

резер-

вуаров, n
	Объем 

жидкости B ,

т/год,

закачи-

ваемый в 1 резервуар
	Плот-

ность

жид-

кости p,т/м3
	Kt max (прил. 7)
	Kt min (прил. 7)
	Kp ср  (прил. 8)
	Kp max  (прил. 8)
	Kв, (прил.9)
	K oв   (прил.10)
	Молек.

масса

m = 45 + 0,6 tнк
	Время

работы,

час/год
	Код ЗВ
	Сод., в % масс.
	Наименование вещества
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	0015
	1Г
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3 скв. 1Г
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00530

	
	
	
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00353

	0017
	6Г
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00530

	
	
	
	8
	1
	2,0
	10
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00353

	0018
	101
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	3,0
	15,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00795

	
	
	
	8
	1
	3,0
	15
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00530

	0019
	102
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	3,0
	15,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00795

	
	
	
	8
	1
	3,0
	15
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00530

	0020
	103
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	3,0
	15,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00795

	
	
	
	8
	1
	3,0
	15
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00530

	0034
	104
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00530

	
	
	
	8
	1
	2,0
	10
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00353

	0035
	105
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00530

	
	
	
	8
	1
	2,0
	10
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00353

	0044
	106
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00530

	
	
	
	8
	1
	2,0
	10
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00353

	0045
	107
	Дренажная емкость Д-1 V-8 м3
	8
	1
	2,0
	10,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01310
	0,00530

	
	
	
	8
	1
	2,0
	10
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00873
	0,00353

	0021
	1Г
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0022
	6Г
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0023
	101
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0024
	102
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0025
	103
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0026
	104
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0036-0037
	106
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	107
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0046-0047
	1
	Резервуар хранения 
	25
	1
	21,9
	344,50
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,01747
	0,22822

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	21,9
	344,5
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,56
	0,8
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,01164
	0,15215

	0048-0049
	1
	Резервуар хранения 
	25
	1
	33,3
	525,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,1
	0,1
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,00218
	0,06211

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	33,3
	525
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,1
	0,1
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00146
	0,04140

	0050-0051
	1
	Резервуар хранения 
	25
	1
	33,3
	525,00
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,1
	0,1
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0415
	60
	Смесь углеводородов пред. С1-С5
	0,00218
	0,06211

	
	
	конденсата Р-1 V-25 м3
	25
	1
	33,3
	525
	0,6301
	1,4
	0,72
	0,1
	0,1
	1
	2,5
	90,6
	8760
	0416
	40
	Смесь углеводородов пред. С6-С10
	0,00146
	0,04140


Таблица 332 - Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от резервуаров метанола

	№ ист.
	скв
	Оборудование
	Высота устья источ-ника, м
	Диаметр  устья источ-ника, м
	Давление насыщенных паров нефти при t = 38 град., P38, мм рт ст
	Давление насыщенных паров i-компонента при макс температуре Рtimax, мм рт ст.
	Давление насыщенных паров i-компонента при мин температуре Рtimin, мм рт ст.
	Массовая доля метанола Xi=Сi/100
	Массовая доля воды Xi=Сi/101
	Температура начала кипения нефти, tнк (град)
	Объем резер-вуара V,м3
	Коли-чество резер-вуаров, Nр (шт.)
	Годовая оборачи-ваемость резер-вуаров, n
	Объем закачки Qзак (Vчmax), м3/ч
	Объем откачки Qотк, м3/ч
	Объем жид-кости B , т/год
	Плот-ность  мета-нола pi,т/м3
	Молек. масса метанола mi = 45 + 0,6 tнк
	t max, макс темпе-ратура жидкости
	t min , миним темпе-ратура жидкости

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0007
	1Г
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0008
	6Г
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0010
	101
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0011
	102
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0012
	103
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0014
	
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР на ГСП
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	22,826
	0,792
	32
	30
	20

	0032
	104
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0033
	105
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0042
	106
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0043
	107
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20


Таблица 13 - Результаты расчета выбросов ЗВ от резервуаров метанола

	№ ист.
	скв
	Оборудование
	Высота устья источ-ника, м
	Диаметр  устья источ-ника, м
	Объем ГВС, м3/с
	Темпе-ратура ГВС, град. С
	Давление насыщенных паров нефти при t = 38 град., P38, мм рт ст
	Давление насыщенных паров i-компонента при макс температуре Рtimax, мм рт ст.
	Давление насыщенных паров i-компонента при мин температуре Рtimin, мм рт ст.
	Массовая доля метанола Xi=Сi/100
	Массовая доля воды Xi=Сi/101
	Температура начала кипения нефти, tнк (град)
	Объем резер-вуара V,м3
	Коли-чество резер-вуаров, Nр (шт.)
	Годовая оборачи-ваемость резер-вуаров, n
	Объем закачки Qзак (Vчmax), м3/ч
	Объем откачки Qотк, м3/ч
	Объем жид-кости B , т/год
	Плот-ность  мета-нола pi,т/м3
	Молек. масса метанола mi = 45 + 0,6 tнк
	t max, макс темпе-ратура жидкости
	t min , миним темпе-ратура жидкости

	0007
	1Г
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0008
	6Г
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0010
	101
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0011
	102
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0012
	103
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0014
	
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР на ГСП
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	22,826
	0,792
	32
	30
	20

	0032
	104
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0033
	105
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	6,534
	0,792
	32
	30
	20

	0042
	106
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20

	0043
	107
	Резервуар метанола  V-4 м3 БДР
	12,0
	0,1
	0,001111
	50
	125
	196,29
	121,96
	1,25
	0,25
	70
	4
	1
	2,50
	0,040
	0,040
	16,490
	0,792
	32
	30
	20


Наливная эстакада 

Расчеты максимальных и годовых выбросов произведены по формулам методики «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2005 г  [1] и сведены в таблицу 5.1.22.

Максимальный выброс (г/с) паров нефтепродуктов рассчитывается в соответствии с [1] по формуле:

М = С1 * Кpmax * Vчmax / 3600,
где
Vчmax – объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

Кpmax – опытный коэффициент, принимается по приложению 8 [1];

С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12 [1].

Годовой выброс (т/год) паров нефтепродуктов рассчитывается в соответствии [1] по формуле:

G = (Уоз* Воз + Увл* Ввл), * Кpmax* 10-6 + Gхр * Кнп * Nр,

где
Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12 [1];

Воз, Ввл - количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, т;

Gхр - выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13 [1];

Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12 [1];

Nр - количество резервуаров, шт.

Таблица 14 - Выбросы ЗВ от наливной эстакады
	№ ист
	Оборудование
	Нефте-продукт
	Конструк-ция резер-вуара
	Клим. зона
	Объем резер-вуара, м3
	Кол-во рез-ров
	Кол-во одновр-но работ-х рез-ров
	Произ-води-тельность закачки в резер-вуар, м3/час
	Оборот ГСМ в осенне-зимний период на 1 резервуар, м3
	Оборот ГСМ в весенне-летний период на 1 резервуар , м3
	Плот-ность , т/м3
	U2, удельные выбросы в осенне-зимний период , г/т (прил. 12)
	U3, удельные выбросы в весенне-летний период , г/т (прил. 12)
	С1, концентрация  паров в резервуаре г/м3 (прил. 12)
	Kp max  (прил. 8)
	Kp ср  (прил. 8)
	Кнп, опытный коэф-фициент  (прил. 12)
	Gxp -выбросы паров бензина при хранении в 1 резер-вуаре  (прил. 13)
	Код ЗВ
	Содер. в-ва, в %
	Наименование вещества
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0027
	Эстакада для налива
	Газо-конденсат
	Назем. гориз.
	Клим. зона 3
	25
	1
	1
	12
	1550,00
	1550,00
	0,7378
	967,2
	1331
	1176,12
	0,9
	0,7
	1,1
	0,27
	0415
	100
	Смесь углеводородов

предельных. С1-С5
	3,52836
	2,66238

	0050
	Эстакада для слива и налива
	Газо-конденсат
	Назем. гориз.
	Клим. зона 3
	25
	1
	1
	12
	387,35
	387,35
	0,7378
	967,2
	1331
	1176,12
	0,9
	0,7
	1,1
	0,27
	0415
	100
	Смесь углеводородов

предельных. С1-С5
	3,52836
	0,88811


Электросварочные работы. Посты газосварки и газорезки

Расчёты выбросов ЗВ от постов сварки и резки выполнены по удельным показателям методическим указаниям  «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2005г.» [8].

1) Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, наплавки определено по формуле:
[image: image8.wmf])
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где
Bгод - 
расход применяемого сырья и материалов, кг/год;


[image: image9]- 
удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг;

( - 
степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов, (=0.

Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, наплавки определены по формуле:

[image: image10.wmf])
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где
Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час;

На единицу времени работы оборудования

Валовое количество загрязняющих веществ определяют по формуле:

[image: image11.wmf])
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где
Кх - 
удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на 1 кВт мощности единицы оборудования, г/с;

N - мощность оборудования, кВт;

Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;

( - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

2) Расчет выбросов при резке металлов

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов определено по удельным показателям на единицу времени работы оборудования (г/ч). 

а) Количество валовых выбросов определено по формуле:

[image: image12.wmf])
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где
Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла (, г/час;

Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;

( - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

б) Максимальный разовый выброс определен по формуле:

[image: image13.wmf])
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Исходные данные и результаты расчетов выбросов ЗВ при электро- и газосварочных работах, газорезке металлов сведены в таблицы.

Таблица 15 - Выбросы ЗВ от сварочных постов
	№ ист.
	Название
источника выделения
	Всего ИЗА
	Кол-во одновр. работ-х постов
	Тех. процесс
	Марка элект-рода
	Расход электродов на 1 пост, кг/год
	Суммар. расход электродов, кг/год
	Время работы, час/ сутки
	Время работы, час/год
	Удел. выб-росы, г/кг
	Код ЗВ
	Название вещества
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	6008
	Ремонтные 
работы
	1
	1
	сварка
	МР-4
	100
	100
	0,3
	100,0
	9,9
	0123
	Железа оксид
	0,00275
	0,00099

	
	Сварка
 металлов
	1
	1
	сварка
	МР-4
	100
	100
	0,3
	100,0
	1,1
	0143
	Марганец и его соединения
	0,00031
	0,00011

	
	
	1
	1
	сварка
	МР-4
	100
	100
	0,3
	100,0
	0,4
	0342
	Фтористый водород
	0,00011
	0,00004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00317
	0,00114


Таблица 34 -  Выбросы ЗВ от газовой сварки

	№ ист.
	№ ист. выд.
	Название источника выделения
	Кол-во  постов
	Кол-во одновр. работ-х постов
	Тип
 сварки
	Использ. материал
	Высота выброса, м
	Темп-ра ГВС, град С
	Расход п/бут смеси, кг/час
	Расход п/бут смеси, кг/год, В
	Удел. выдел., г/кг п/б смеси, г/час, Кm
	Время работы, час/год, Т
	Код ЗВ
	Название вещества
	Выбросы, г/с,                Мсек
	Выбросы, т/год,                Мгод

	6008
	1
	Газовая сварка (пропан- бутан)
	
	1
	Пропанбутан. сварка
	ПБС
	2
	30
	1,50
	2200
	22
	1466,7
	0301
	Азота диоксид
	0,00917
	0,04840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00917
	0,04840


Покрасочные участки

Расчёты выбросов ЗВ от покрасочных участков выполнены по формулам методики [8].

Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определен по формуле:
[image: image14.wmf]),
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где
mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

(а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.);

fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.);

( - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы), (=0.

Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определен по формуле:
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где
mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:
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где
((р - 
доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.);

(х -
содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), 

б) при сушке:
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где
(((р -
доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.).

Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:
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где
mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

б) при сушке:
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где
mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки (кг/час). 

Общий валовый или максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:
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Исходные данные и результаты расчётов выбросов ЗВ при покрасочных работах сведены в таблицу.

Таблица 35 – Исходные данные для расчета выбросов ЗВ от лакокрасочных работ

	№ ИЗА
	№ ист. выд.
	Оборудование
	Высота выброса, м
	Темп-ра выхл. газов, град. С
	Индекс ЛКМ
	Наименование ЛКМ
	Расход ЛКМ, кг/час
	Расход ЛКМ, кг/год
	Доля лету-чей части (раств.) в краске, в %
	Доля аэрозоля при окраске (в % от массы)
	Пары раств. при  окраске (в %)
	Пары раств. при сушке (в %)
	Содер-е комп. в летуч. части ЛКМ ( %  по массе)
	К-т очист-ки, в долях ед.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7128
	1
	Покрасочные работы
	2
	30
	17
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	30
	80
	30
	28
	72
	41
	0


Таблица 36 - Выбросы ЗВ от лакокрасочных работ
	№ ИЗА
	№ ист. выд.
	Оборудование
	Наимено-вание ЛКМ
	Расход ЛКМ, кг/час
	Расход ЛКМ, кг/год
	Код ЗВ
	Наименование вещества
	Выбросы при окраске, г/с
	Выбросы при окраске, т/год
	Выбросы при сушке, г/с
	Выбросы при сушке, т/год
	Выбросы всего, г/с
	Выбросы всего, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7128
	1
	Покрасочные работы
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	30
	0621
	Толуол
	0,00099
	0,00276
	0,00256
	0,00708
	0,00256
	0,00984

	7128
	1
	Покрасочные работы
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	30
	1042
	Спирт н-бутиловый
	0,00036
	0,00101
	0,00094
	0,00259
	0,00094
	0,00360

	7128
	1
	Покрасочные работы
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	30
	1061
	Спирт этиловый
	0,00049
	0,00134
	0,00125
	0,00346
	0,00125
	0,00480

	7128
	1
	Покрасочные работы
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	30
	1119
	2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)
	0,00019
	0,00054
	0,00050
	0,00138
	0,00050
	0,00192

	7128
	1
	Покрасочные работы
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	30
	1210
	Бутилацетат
	0,00019
	0,00054
	0,00050
	0,00138
	0,00050
	0,00192

	7128
	1
	Покрасочные работы
	Эмаль НЦ-132П
	0,039
	220
	1401
	Ацетон
	0,00019
	0,00394
	0,00050
	0,01014
	0,00050
	0,01408

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00243
	0,01012
	0,00624
	0,02604
	0,00624
	0,03616


-

Насосное оборудование

Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

Расчет выбросов углеводородов выполнен по «Методическим указаним расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов». (Приложение к приказу Министра ООС РК от 29.07.2011г. №196 –п). (10)

Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле методики (10):

[image: image21.wmf]6
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где: Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 6.1);
Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ сведены в таблицы
Таблица 37 -  Выбросы ЗВ от насосного оборудования

	№ ИЗА
	№ ист. выд.
	Наименование оборудования
	Кол-во обор-я, ед
	Кол-во обор-я, работ. одновр., ед
	Уд. выброс,  кг/час
	Время работы, час/год
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Содер. в-ва, в %
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	6001
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6002
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6004
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6005
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6006
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6007
	
	Насос Н-1/1,2, Н-2-1/2
	4
	4
	0,14
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,155556
	4,90560

	6011
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6012
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6013
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760

	6014
	
	Насос дозатора метанола 
	1
	1
	0,01
	8760
	1052
	Метанол
	100
	0,002778
	0,08760


Источник загрязнения № 0013 -  Дежурная горелка

Список литературы:

Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Приказ Министра ООС РК от 02.04.2008 г. № 79-о.

Площадка: Амангельды-Газ участок Айрыкты

Цех: основной участок

Источник: 0013

Наименование: Дежурная горелка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некодиционная углеводородная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1. Расчет вспомогательных параметров

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав сме си задавался в объемных долях.

	Компонент
	[%]об.
	[%]мас.
	Молек.мас.
	Плотность

	Метан (CH4)              
	75,12
	60,767
	16,043
	0,7162

	Этан (C2H6)              
	3,84
	5,824
	30,074
	1,3424

	Пропан (C3H8)            
	1,28
	2,847
	44,097
	1,9686

	Бутан (C4H10)            
	0,32
	0,938
	58,124
	2,5948

	Пентан (C5H12)           
	0,891
	3,243
	72,151
	3,2210268

	Азот (N2)                
	18,399
	26,047
	28,016
	1,2507

	Диоксид углерода (CO2)   
	0,15
	0,334
	44,011
	1,9648

	кг/моль
	m
	 
	 
	 


Молярная масса смеси, кг/моль (прил.3,(5)), M =19,789

Плотность сжигаемой смеси, кг/м, R 0= 0,870

Диаметр выходного сопла, м, d =0,250

Показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов, Ki
Объемные единицы составляющих смеси, %,  [i] 
Показатель адиабаты, (23), K  = NΣ i= 1 (K * [i]0 ) 
K= 1,3

Температура смеси, град.C, Т0=20

Объемный расход,  м3/с, Bг=0,01367715

Скорость распространения звука в смеси Wзв, м/с (прил.2):

W зв= 91.5 * (K * (T + 273) / M) ^ 0.5 

W = 401,4344652

Скорость истечения смеси Wист, м/с (3):

Wист = 4 * Bг / (π * d^ 2)

W =0,278628612

Wист/Wзв = 0,000694082

Условие не соблюдается, горение сажевое

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * Bг * R 

G =11,8991205

2. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ

Полнота сгорания углеводородной смеси N = 0,9984

Общее содержание негорючих примесей, %,  [нег] =18,5492

Число атомов углеводородов, Х
Массовое содержание углерода [C]м, % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * NΣ i= 1(x * [i]0) / ((100-[нег]0) * M)

[C] м=68,77276646

 Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, диоксида азота Mi, г/с: (1)

Удельные выбросы вредных веществ, г/г, Увi
Mi = УВi * G

	Код
	Примесь
	УВ г/г
	M г/с

	0337
	Углерод оксид                          
	0,02
	0,23798241

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)        
	0,003
	0,035697362

	0410
	Метан                                  
	0,0005
	0,00594956

	0328
	Сажа
	0,002
	0,023798241


Мощность выброса диоксида углерода, Mco2, г/с (6):

Мощность выброса оксида углерода, г/с, Мco;
Мощность выброса метана, г/сек, Мch4;
Массовое содержание диоксида углерода, %, [CO2], ;
Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2])м - Mco- Mch4 - Мс
M = 29,75687067

3. Расчет температуры выбрасываемой смеси.

Низшая теплота сгорания , ккал/м: Qнг = 85,5[СН4]о+152[С2Н6]о+218[СЗН8]о+283[С4Н10]о+349[С5Н12]о+56[H2S]
Низшая теплота сгорания , ккал/м: Qнг = 7686,999

Влажность, г/м3, γ =1

Низшая теплота сгорания с учетом пересчета Qнгн, ккал/м (прил.3):

Qнгн = Qнг * 100 / (100 + 0.124 *γ )

Q нгн= 7677,478926

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) ^ 0.5  

E = 0,213527179

Атомная масса кислорода, А0, %;

Молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода, М0;
Количество атомов кислорода,  Хi;
Объемное содержание кислорода [O2]0, %:

[O2]0= NΣ i= 1([i] * A0 * xi / M0) 

[O2]0=0,1541

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и

 природного газа V, м/м (13):

V0 = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + NΣ i= 1((x + y / 4) * [CxHy]0)-[O2]0)

V = 8,52677364

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного 

газа Vпс, м3/м3 (13):

V пс= 1 + V0 

V пс=9,52677364

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси, ккал/(м * град.С,  Cпс = 0,4

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси, ккал/(м * град.С), С=0,39

Ориентировочное значение температуры горения Тг, град.С (10): 

Т г = Т 0+ (Q нг* (1-E) * n) / (Vпс * Cпс)

Т г = 1603,942013

4. Расчет расхода выбрасываемой газовоздушной смеси.

Высота источника выброса вредных веществ, м,  Hг =17

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14): 

V = Bг * Vпс * (273 + Tг) / 273 

V =0,89583838

5. Расчет средней скорости поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса, W0.

Плотность воздуха, кг/м3, ρв=1,29

Диаметр выходного сопла , м, d=0,25

Приведенный критерий Архимеда: 

Аг = 3.3*((Wист)^2)*ρr / (ρв*9.81*d)
Аг = 0,070450794

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d) = 110,016242

Длина факела, м, 

Lф = 1.74 * d * (Аг)^0.17 * (Lcx/d)^0.59 
 Lф = 4,436999438

Высота источника выброса вредных веществ, м, 

Н= Lф + Нг 
Н= 21,43699944

Диаметр факела, м,  

Dф = 0.14 *Lф + 0.49*d
  Dф = 0,743679921

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси W0, м/с:

W0= 1.27 * V / D^ 2  

W0=2,057127801

6. Расчет максимально разовых и валовых выбросов ЗВ.

Продолжительность работы факельной установки, ч/год, Т1=8760

Примесь : 0337 Углерод оксид

Валовый выброс ЗВ Псо, т/год:

Пco= 0.0036 * Т1 * Mi

П co= 7,505013282

Выбросы окиси углерода, г/с :

Gco=Псо * 1000000 / 3600 * Т1

Gco=0,23798241

Примесь : 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

ПNO2= 0.0036 * Т1 * Mi 

П co= 1,125751992

Выбросы диокисда азота, г/с :

Gco=Псо * 1000000 / 3600 * Т1

Gco=0,035697362

Примесь : 0410 Метан

Валовый выброс ЗВ Псh4, т/год:

П ch4= 0.0036 * Т1 * Mi 

П ch4=0,187625332

Выбросы метан, г/с :

Gco=Псо * 1000000 / 3600 * Т1

Gco=0,00594956

Примесь : 0328 Сажа

Валовый выброс ЗВ Псажа, т/год:

П сажа= 0.0036 * Т1 * Mi 

П сажа=0,750501328

Выбросы сажи, г/с :

Gco=Псо * 1000000 / 3600 * Т1

Gco=0,023798241

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид                          
	0,23798241
	7,50501

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)        
	0,035697362
	1,12575

	0410
	Метан                                  
	0,00594956
	0,18763

	0328
	Сажа
	0,023798241
	0,7505


Расчет выбросов при обустройству при эксплуатации.
	Источники №0101-0104 - Продувочная свеча
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vстр = Vк * Pа * (tо + 273) / Pо * (tа + 273) * z                       (м3)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vк
	Pа
	Pо
	tо
	tа
	z
	n
	p
	Т
	год
	Vстр
	Выбросы ЗВ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415

	м3
	МПа
	МПа
	 
	 
	 
	 
	кг/м3
	с
	час/год
	м3
	г/с
	т/год

	0,00785
	2,06
	0,1013
	20
	40
	0,91
	24
	0,763
	30
	0,20
	0,1642
	0,174
	0,0001


	Источник №0105-0110 - Свеча сброса  (6 ед)                                                                                                     

	Методика расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на объектах транспорта нефти и хранения газа", 2008г. , "Методика расчета валовых выбросов вредных веществ  в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии", 2008г. Приказ №100-п

	Исходные данные:

	Наименование 
	Обозн.
	
	Кол-во
	Ед.изм.

	Диамет свечи
	d
	=
	0,05
	м

	Высота свечи
	H
	=
	5
	м

	Объем газа, сбрасываемого в ат-ру  за время 1 продувки
	V1
	=
	1,03
	м3

	Количество продувок
	n
	=
	2
	раз/год

	Продолжительность 1 сброса
	T
	=
	300
	сек

	Продолжительность сбросов в год
	 
	=
	0,17
	час/год

	Плотность газа
	ρ
	=
	0,000763
	т/м3

	Температура газов
	t
	=
	12
	°С

	Состав газа:
	C1-C5
	=
	100
	%

	
	C6-C10
	=
	0
	%

	Расчет выбросов:

	Весовое кол-во газа, выбрасываемого в атмосферу из свечи, определяется по формуле:

	Г = V1 * ρ,          т/год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ск-ть выхода ГВС из устья ист-ка, м/с
	W = 4 * V / 3,14 * D2
	1,749

	Объем.расход  ГВС, м3/с
	V = V1 / T
	0,0034

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Наименование ЗВ
	Код
	Расчет
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	

	C1-C5
	0415
	0,0034
	*
	0,00076
	*
	1000000
	*
	100
	/100
	2,6196
	г/сек

	 
	 
	2,1
	*
	0,00076
	*
	100
	/
	100
	 
	0,0016
	т/год

	C6-C10
	0416
	0,0034
	*
	0,00076
	*
	1000000
	*
	0
	/100
	0,0000
	г/сек

	 
	 
	2,1
	*
	0,00076
	*
	0
	/
	100
	 
	0,000000
	т/год


	Источник № 6101-6104 - Площадки скважин

	
	
	
	
	

	№ источника
	Ингредиент
	Вид
	n
	q
	q
	m
	Т, час
	Выбросы

	
	
	соединен
	ед
	мг/с
	кг/ч
	
	
	Кг/час
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6101-6104
	газ
	ЗРА
	10
	5,830
	0,020988
	0,293
	8760
	0,0658
	0,0183
	0,5765

	
	
	ФС
	20
	0,200
	0,00072
	0,3
	8760
	 
	 
	 

	всего 4 скважин
	С1-С5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07313
	2,306152


	Источник №0111 (скв.108)
	Блок дозирования химреагентов
	
	

	"Сборник методик по расчету выбросов ВВ в атмосферу различными производствами", г. Алматы 1996 г.
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	емк.диссолвана (0152) Метанол

	Источник №0111 (скв.108)
	Ингр
	Pti
	Ptimax
	Ptimin
	Xi
	Kpmax
	Kpcp
	Kв
	Vчmax
	mi
	Kоб
	p, 
	В
	tжmax
	tжmin
	М, 
	G, 

	 
	вода
	 
	 
	 
	0,0001
	 
	 
	 
	м3/час
	18,02
	 
	 т/м3
	 
	 
	 
	г/с
	т/год

	 
	метанол
	73,266
	155,339
	42,402
	0,9999
	1
	0,7
	1
	0,0400
	32,04
	2,5
	0,79152
	11,68
	25
	0
	0,001402
	0,004585

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,84
	 
	 
	 
	 


	Рt = 10 ^ (А – В / (С+tж)),

	

	С1-С5
	мм.рт.ст
	 
	 
	 
	сут.добыча,м3
	т/сут
	% по массе
	% по объему
	плотность.т/м3
	время
	годовой ,т
	м3

	СТЕПЕНЬ(10;B56-B57/(B58+B53))
	155,339
	25
	tжmax
	 
	жидкость, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СТЕПЕНЬ(10;B56-B57/(B58+B54))
	42,402
	0
	tжmin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СТЕПЕНЬ(10;B56-B57/(B58+38))
	73,266
	10
	tжср
	 
	вода,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	А
	8,349
	метанол
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	В
	1835
	 
	 
	жидкость,
	 
	 
	100
	 
	0,79152
	369
	11,6800
	14,756

	 
	С
	 
	 
	 
	вода, 
	 
	 
	0,01
	 
	1,0
	369
	0,0015
	0,001

	 
	 
	 
	 
	 
	метанол
	 
	 
	99,99
	 
	0,79152
	369
	11,6788
	14,755
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