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Общие сведения о предприятии (Заказчик): 
ТОО «KAZMEAT Акжайык». Фактический адрес: 090627, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, село Янайкино, ул.Алматы, зд.23.

Общие сведения о разработчике:
ТОО «ABC Engineering», Западно-Казахстанская область, инд.090014
г.Уральск, мкр-н. Жана Орда, дом11, кв. 89
 сот 8-705-576-46-87
e-mail: abc_engineering@inbox.ru.

Сведения о районе размещения проектируемых объектов:
Откормочный комплекс ТОО «KAZMEAT Акжайык» располагается в западной части с. Янайкино, района Бәйтерек, ЗКО. 
Координаты расположения по центру площадки: 50°42'36"N 51°05'23"E.
Ближайший населённый пункт — село Янайкино — расположен на расстоянии не менее 500 метров от территории откормочного комплекса ТОО «KAZMEAT Акжайык». Река Жайык протекает на расстоянии не менее 4,9 км к востоку от территории комплекса, а её приток — на расстоянии около 400 метров к северу.
В близи комплекса особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют.
Техническая характеристика намечаемой деятельности:
Рабочим Проектом «Реконструкция откормочного комплекса по адресу: ЗКО, район Бәйтерек, село Янайкино»  предусматривает расширение существующего откормочного комплекса, с устройством дополнительных откормочных площадок, карантинных площадок и скотного двора (раскола). Реконструкция откормочной площадки позволит увеличить мощность до 15000 голов крупного рогатого скота одновременно. Для утилизации биологических отходов животного происхождения (код 02 02 02 Отходы животного происхождения (животные ткани)) намечаемой деятельностью предусматривается инсенератор VOLKAN1500 производительностью 75 кг/час 600 тонн в год, камерного типа, где номинальная производительность при калорийности эталонного отхода 1968 ккал/кг, 32% влажности составляет до 75 кг/час. После поставки инсенератора на комплекс будет выполнена его установка, после чего будет осуществлён ввод в эксплуатацию, обеспечивающий термическое обезвреживание образующихся биологических отходов.
VOLKAN 1500 камерного типа, где номинальная производительность при калорийности эталонного отхода 1968 ккал/кг, 32% влажности (приближенный по составу к ТКО) составляет до 75 кг/час. 
Отходы загружаются с помощью специализированной техники в камеру сжигания. 
Отходы располагаются на колосниках, обеспечивая высокую производительность за счет площади горения отхода. Дополнительное боковое окно предназначено для ручной дозагрузки отходов. Объем камеры дожига имеет соотношение к камере сжигания. Колосниковые элементы, выполненные из жаропрочного бетона с включениями фракционного армирования, установлены на бетонных основаниях со специальными проемами обеспечивает циркуляцию газа между секциями подколосниковой зоны. Площадь опирания и форма колосников обеспечивают устойчивость во время эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы элементов. Съемный порт горелки обеспечивает высокую ремонтопригодность и легкость замены при необходимости. Камера дожига оснащена огнеупорной футеровкой со специальным покрытием, устойчивым к агрессивным средам. Уникальность конструкции — в использовании технологии скрытых креплений, исключающей контакт металлических элементов с высокотемпературными газами и пламенем, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Навозохранилище имеет размеры 83 × 50 м и глубину 6 м, что обеспечивает общий объём хранения 34 457,5 тонн. Загрузка и выгрузка навоза выполняются с использованием специализированной сельскохозяйственной техники, что обеспечивает эффективную эксплуатацию.
КПП (топочная). Здание предназначено для охраны территории и регулирования въезда выезда рабочего персонала. Здание КПП расположено на въезде на территорию по откорму КРС. Здание оснащено теплом, электроэнергией, сотовой связью.
Прием, хранение и переработка кормов. На территории данного участка осуществляется прием зерна (ячмень, пшено) в завальную яму. Далее с помощью цепных транспортеров (нории) закрытого исполнения, зерно перемещается в силоса. Силосы для зерна: 3 шт. по 2800 тонн, 6 шт. по 15 тонн. Переработка, дробление зерна осуществляется в оборудовании в закрытом помещении. Погрузка готовой продукции (корма) автотранспорт  транспортер раздатчик.
Площадка буртования навоза. С загонов навоз с помощью автотранспорта перевозится на площадку временного накопления навоза. Срок хранения – не более 6 месяцев. При данном процессе составляющие вещества разлагаются, устраняется неприятный запах и получается перегной, который уже является органическим удобрением – биокомпостом. Биокомпост используют в качестве органического удобрения на собственных землях, оформленным земельным актом на право частной собственности. 
Предполагаемые сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершение:
Начало строительства планируется в июле 2026 года. 
Нормативный срок строительства – 7 месяцев.
Начало эксплуатации – 2026 г.                                                                                                                                                                                                                                              Срок постутилизации - 2067 г.
Оценка воздействия на атмосферный воздух в период планируемых строительно-монтажных работ:
Период строительства
В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются при подогрева битума, земляные работы, работа спецтехники, сварочные и покрасочные работы.
В период строительства:
- на 2026 год установлено 9 источников выбросов, из которых 1 - организованных, 8 – неорганизованных.
Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период СМР на 2026 год составит 4,756 т/пер.
Период эксплуатации
В период эксплуатации основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются газовые котлы, дизельные генераторы, инсенератор, приемный бункер, загоны для КРС, площадка буртования навоза и станки.  
В период эксплуатации:
· на существующее положение - 5 источников выбросов, из них: 2 организованных источников выбросов, 3 неорганизованных источников выбросов. Выбросы на существующее положение составляет – 20,261 т/год.
· на перспективу развития (2026 год) - 18 источников выбросов, из них: 7 организованных источников выбросов, 11 неорганизованных источников выбросов. Выбросы на перспективу развития составят – 158,072 т/год.



Водоснабжение
Период строительства
Источником водоснабжения в период строительства используется привозная вода (питьевая воды на площадке строительства привозная бутилированная вода).
Потребность в воде при строительстве в процессе реализации проекта составит на хозяйственно-бытовые нужды составляет 267,75 м3/период и осуществляется в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию;
Водоотведение в период строительства:
Сброс в природные водоемы и водотоки – не планируется.
В пруды-накопители – не планируется.
Период эксплуатация
Объемы водопотребления в период эксплуатации составляют: В период эксплуатации: на хозяйственно-бытовые нужды – 2,662 тыс.м3/год; на производственные нужды – 55,274 м3/год. Хозяйственно-бытовые водоснабжение – центролизованное водоснабжения, питьевая воды - привозная бутилированная. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся самотеком в существующий канализационный септик с дальнейшим вывозом специализированной организацией на утилизацию.
Производственные сточные воды образуются в результате мойки оборудования и производственных помещений. Технологические линии убойного пункта оснащены системой водоотведения с первичной и химической очисткой сточных вод (флотатор). Указанные системы очистки обеспечивают доведение качества сточных вод до показателей, соответствующих хозяйственно-бытовой канализации. Очищенные сточные воды собираются по внутренней системе производственной канализации и направляются в герметичный накопительный резервуар. Сброс производственных стоков на рельеф местности не предусматривается. Накопленные производственные сточные воды подлежат регулярному вывозу специализированной организацией соглано Договорных отношений.

Отходы производства и потребления
В период строительства образуются тара из-под лакокрасочных материалов, огарыши сварочных электродов, строительные отходы, коммунальные отходы (ТБО).
Объем отходов производства и потребления на период строительства составит на 2026г. – 7,6167 т/период.
В период эксплуатации образуются отработанные масла, топливные фильтры, масляные фильтры, свинцовые аккумуляторы, отходы содержания КРС – навоз, воздушные фильтры, отработанные шины, зола, биологические отходы, металлическая стружка, огарыши сварочных материалов и ТБО.
Объем отходов производства и потребления на период эксплуатации составитна 2026 год – 35088,434 т/год.
Сбор образующихся отходов при реализации проектных решений должен осуществляться в специально отведенных местах и площадках в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов. Временное хранение отходов будет осуществляться на срок не более шести месяцев.
Навозохранилище имеет размеры 83 × 50 м и глубину 6 м, что обеспечивает общий объём хранения 34 457,5 тонн. Загрузка и выгрузка навоза выполняются с использованием специализированной сельскохозяйственной техники, что обеспечивает эффективную эксплуатацию. Крупоконцентратный ооткорм, рацион состоит из ячменя и сена, при откорме животных используется грубоконцентратный рацион, состоящий из ячменя и сена. При этом ячмень предварительно дробится и полностью потребляется животными. Отделение внешней оболочки (лузга) не производится. Биологические отходы животного происхождения в объёме 600 тонн размещаются в герметичных контейнерах в убойном цехе и по мере образования сразу утилизируются на инсенераторе, при этом образующаяся зола передаётся на полигон ТБО для дальнейшей утилизации. Предусматривается организация обязательного раздельного сбора отходов производства и потребления в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан. Временное хранение отходов осуществляется в пределах шести месяцев, при этом биологические отходы хранятся только до их утилизации.

Оценка воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир, предложения по предотвращению и снижению вредного воздействия:
Растительный мир
По данным инженерно-геологических изысканий на проектируемом участке растительный слой толщиной 0.20 м. До начала общестроительных работ ПСП срезать и сложить в бурт на свободной территории и затем использовать при работах по благоустройству участка.  Для отсыпки застраиваемого участка до проектных отметок необходимо использовать грунт оптимальной влажности из карьера. Избыток минерального грунта составляет 2522 м3. 

Животный мир
В связи с временным периодом проведения намечаемой деятельности воздействие на животный мир оценивается как незначительное. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности не разрабатываются.
Рекомендации по сохранению животного мира: 
- наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры (дорог, мостов и др.);
- недопущение засорения территории промышленными и бытовыми отходами;
- запрет сбросов сточных вод. 

Физические факторы воздействия:
В процессе реализации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Это, прежде всего: 
шум; 
вибрация; 
электромагнитное излучение; 
 освещение. 
Источниками физического воздействия в периоды строительства и эксплуатации будут являться строительная и другая техника, автотранспорт, технологическое оборудование, системы связи, осветительные установки и т.д. 
Источниками шума являются:
1. ИШ0001-0018 – Система вентиляции, расположенные на кровле и фасадах загонов, кормоцеха, убойного цеха, цеха переработки;
2. ИШ0019-0023 – Системы кондиционирования, расположенные на фасадах АБК, убойного цеха, столовой;
3. ИШ0024-0032 – Технологическое оборудование. На предприятии установлены: газовое оборузование (автономные газовые котлы), оборудование приему и смешиванию кормов, заточный станок. Шум проникает на территорию через вентиляционные решетки.
4. ИШ0033 – Автомобильный транспорт.

Оценка воздействия на социально-экономическую среду: на период строительства и эксплуатации: 
Положительные воздействия при выполнении намечаемой хозяйственной деятельности отмечаются для большинства рассматриваемых компонентов социально- экономической сферы, а негативные воздействия не превышают низкого уровня. При этом в социально-экономической сфере реализация Проекта должна сыграть положительную роль в развитии предприятия, в результате увеличения количества рабочих мест.
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