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1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
Наименование предприятия: ИП Кусмамбетов С.Б.
Юридический адрес: РК, Актюбинская область, г. Алга, ул. Уалиханова, 20, кв. 100.
ИИН – 920307300348.
ИП Кусмамбетов С.Б. согласно договор доверительного управления без права последующего выкупа управляет полигоном г. Алга (предоставлен в приложении 5)
Полигон расположен на площадке площадью 7 га, кадастровый номер земельного участка: 02-022-024-101. Участок полигона расположен в 5 км. на северо-запад от г.Алга, Алгинского района. По всем сторонам света от полигона располагается пустырь. Расстояние до ближайшего водного объекта – р. Суыксу – 2,09 км. На территории полигона имеется хозяйственная постройка для отдыха контролеров – сторожей. Основным технологическим сооружением полигона служит участок складирования отходов.
Основной деятельностью предприятия является – размещения ТБО от жителей г. Алга на полигоне.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для промплощадки составляет 1000 метров. 
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Рисунок 1.1 - Карта-схема месторасположения

В зоне влияния предприятия зон отдыха, курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
В районе размещения данного предприятия отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты. Зон отдыха, курортов и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
По степени воздействия на окружающую среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан предприятие относится к II категории.

[bookmark: z97]2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
Участок ведения работ расположен в Актюбинской области, Алгинском районе, г. Алга. Численность населения г. Алга составляет 22 446 человек.
Согласно расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы превышений ПДК населенных мест не зафиксировано. Выбросы вредных веществ не относятся к классу токсичных веществ
Проектом не предусматривается забор воды из поверхностных и подземных источников, а также любой сброс сточных вод также не предусмотрен. 

[bookmark: z98]3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
[bookmark: z99]ИП Кусмамбетов С. Б. тел. +7(705)6045284 Актюбинская область, г. Алга, ул. Уалиханова, 20, кв. 100, ИИН 920307300348, samatok92@mail.ru

4) краткое описание намечаемой деятельности:
[bookmark: z100][bookmark: z101]вид деятельности: 
Всего на территории полигона настоящим проектом определено 2 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ, в том числе, 1 стационарный и 1 передвижной.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
· Полигон отходов ТБО;
· Техника, работающая на полигоне.
Источник загрязнения №6001, Полигон отходов ТБО
Средняя влажность отходов - 47 %
Органическая составляющая отходов – 55 %
Продолжительность теплого периода в районе полигона – 210 дн
Средняя температура теплого периода – 32,4°С
Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон – 3000 т/год

Полигон захоронения коммунальных отходов является источником выделения следующих загрязняющих веществ: свалочный газ (в состав которого входят азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, аммиак, сера диоксид, углерод оксид, метан, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, формальдегид).
В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.
Расчет выхода биогаза производится для условий анаэробного разложения с постоянным выделением метана (эта фаза распада наступает приблизительно через два года после утилизации отходов).
Для расчета выхода биогаза с полигона ТБО применяется приложение №11 к Приказу МОС и ВР РК №221-ө от 12.06.2014 г. «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». 
Содержание органической составляющей и содержание жироподобных, белковых и углеводоподобных веществ в органике отходов берутся по Методике, так как в лабораториях Казахстана эти компоненты не определяются. 
Удельный выход биогаза при метановом брожении определяется по формуле:
[image: Описание: image001]
где 	Qw - удельный выход биогаза, кг/кг, 
R - содержание органической составляющей в отходах, %, 
Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %, 
У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %,
Б - содержание белковых веществ в органике отходов.
Выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:
[image: Описание: image003]
где tобр - период полного сбраживания органической части отходов, год.
Для определения периода полного сбраживания органической части отходов используется эмпирическая формула: 
[image: Описание: image005]
где Ттепл - продолжительность теплого периода года в районе полигона, дней,
tср тепл  - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теплый период года, ºС.
Удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые в год, определяются по формуле:
[image: Описание: image008]
где Руд - удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год, кг/тонн отходов, 
Свес i - концентрации компонентов биогаза.
Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона (г/c) определяются по формуле:
[image: Описание: image010]
где ∑D – кол-во активных стабильно генерирующих биогаз отходов, тн.
Валовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона (т/год) определяется по формуле:
[image: Описание: image012]
где a – период теплого времени года в месяцах, 
b – период холодного времени года в месяцах.
При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов, согласно «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов», №11 к Приказу МОС и ВР РК №221-ө от 12.06.2014 г., может приниматься следующий среднестатистический состав биогаза:

	Наименование компонента
	Свес i, % 
(весовая концентрация)

	Метан
	52,915

	Толуол
	0,723

	Аммиак
	0,533

	Ксилол
	0,443

	Углерода оксид
	0,252

	Азота диоксид
	0,111

	Формальдегид
	0,096

	Этилбензол
	0,095

	Ангидрид сернистый
	0,070

	Сероводород
	0,026

	ИТОГО
	55,264



На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровоза перед рабочей картой разбиваются на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает автопогрузчик, освобождая ее от отходов выгруженных ранее.
Различают два метода складирования – «надвигом» и «сталкиванием». Складирование отходов методом «надвига» осуществляется снизу вверх. За счет 15-20 уплотненных тонких слоев создается вол с пологим откосом высотой 2 м. над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Метод обеспечивает эффективное уплотнение отходов и позволяет избежать пересечения трасс движения мусоровозов и машин, доставляющих грунт и уплотняющих изолирующий слой.
Складирование отходов методом «сталкивания» осуществляется сверху вниз (с откоса). При методе «сталкивания» в отличии от метода «надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней заизолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт: фронт работ движется вперед по свежеуложенным отходам. Этот метод применяется предприятием в комбинации с методом «надвига» для экономического использования временных дорог на участке складирования отходов.   
Увлажнение отходов летом необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, а также при снижении способности отходов к уплотнению. 
При складировании отходов на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0.25 м., при уплотнении отходов погрузчиком составляет 0,15 м.
В картах отходы изолированы в процессе складирования по всему периметру. 
Легкие фракции отходов, высыпающие из мусоровоза и перемещаемые к рабочей карте, подхватываются ветром разносятся на 2-3 км, а иногда и более.
Для их задержки, как можно к месту разгрузки отходов и к рабочей карте перпендикулярно направлению господствующих ветров устанавливаются переносные сетчатые щиты высотой 4-5 м. Рама щитов выполнена из легких металлических профилей, обтянутых сеткой с шириной ячеек 40-50 мм. Ширина щитов небольшая 1-1.5 м., поэтому они легкие, свободно перемещаются в нужном направлении. Размеры участка, огороженного переносными сетчатыми ограждениями, позволяет работать без перестановки щитов не менее недели. Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от отходов.
Для контроля высота отсыпаемого двух метрового слоя отходов на рабочей карте устанавливают мерный столб (репер). Соблюдение заданной высоты для отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется плотность укладки отходов и  их уплотнения. Репер представляет собой вертикальный столб (стойку) из дерева, металла или железобетона. Деления на него наносят яркой краской через 0,25 м.
Прием твердых бытовых отходов производится в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, в котором отходы поступают от населения и организаций). Согласно ст. 354 Экологического кодекса, для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы (весы). 
Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов». Каждая машина проходит дозиметрический контроль во избежание попадания на полигон радиоактивных отходов. На полигон ТБО поступают уже отсортированные отходы с сортировочного комплекса. 
Владелец полигона соблюдает следующие процедуры приема отходов:
1) проверка документации на отходы; 
2) визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения; 
3) сверка содержимого с описанием в документации, представленной собственником отходов; 
4) ведение учета количества и характеристик размещенных отходов с указанием происхождения, даты поставки, идентификации производителя или сборщика отходов;
5) для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится дозиметрический контроль каждой партии отходов. (согласно ст. 354 ЭК РК). Дозиметричекий контроль проводится с помощью дозиметра-радиометра.
Основным документом, планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый владельцами полигонов на год, в соответствии с проектом, в котором помесячно планируется: количество принимаемых ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы. При выезде с полигона предусмотрена дезинфицирующая установка - железобетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов. Ванна заполняется раствором с одним из дезинфекционных средств, прошедших государственную регистрацию и сертификацию.
Организация работ на полигоне обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.
Время приема автомашин под разгрузку на одном участке площадки выгрузки принимается 1-2 ч.
Отходы, выгруженные из автомашин, сдвигаются, уплотняются и складируются на рабочей карте.
Характеристика поступающих отходов
На основании статьи 354 Экологического кодекса РК «для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы» (весы).
Особые условия
В соответствии со статьей 351 Экологического кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:
1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);
2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
3) отходы, вступающие в реакцию с водой;
4) медицинские отходы; 
5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;
6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;
7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
8) пестициды;
9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;
10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;
11) макулатуру, картон и отходы бумаги;
12) ртутьсодержащие лампы и приборы;
13) стеклянную тару;
14) стеклобой;
15) лом цветных и черных металлов;
16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;
17) электронное и электрическое оборудование;
18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
19) строительные отходы;
20) пищевые отходы.
В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК: 
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
Местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории населенного пункта.
Местные исполнительные органы обеспечивают соблюдение экологических требований при обращении с коммунальными отходами путем:
1) организации осуществления раздельного сбора и утилизации повторно используемых фракций отходов;
2) организации регулярной транспортировки отходов в места временного хранения и переработки и их размещения на полигонах;
3) стимулирования раздельного сбора органических отходов и их использования;
4) организации обязательного отделения строительных отходов от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, а также недопущения смешивания строительного мусора с другими отходами на свалках и полигонах;
5) установления запретов на смешивание одних видов отходов с другими видами или специальными добавками;
6) недопущения несанкционированного сжигания коммунальных отходов;
7) создания условий для передачи собственниками отходов своих обязательств по утилизации отходов владельцам объектов, перерабатывающим эти отходы.
В соответствии с п. 115. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке и хранению отходов производства и потребления», № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г., прием трупов павших животных, конфискатов, остатков мясных туш из мясокомбинатов на полигоны долговременного хранения коммунальных отходов не допускается. Обезвреживание их производят на скотомогильниках, утилизационных заводах.
Согласно Приложения 2 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-331/2020 на полигон ТБО принимаются строительные отходы (строительный грунт, отходы бетона, раствора, ПГС, бой кирпича, отходы керамических изделий, самана, глины) которые используются в качестве изолирующего материала.

объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:
[bookmark: z102]На полигоне используется техника, потребление ГСМ будет осуществляться с ближайших АЗС.
По степени воздействия на окружающую среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан предприятие относится к II категории.

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:
[bookmark: z103]Всего на территории полигона настоящим проектом определено 2 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ, в том числе, 1 стационарный и 1 передвижной.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
· Полигон отходов ТБО;
· Техника, работающая на полигоне.
Источник загрязнения №6001, Полигон отходов ТБО
Средняя влажность отходов - 47 %
Органическая составляющая отходов – 55 %
Продолжительность теплого периода в районе полигона – 210 дн
Средняя температура теплого периода – 32,4°С
Количество отходов, ежегодно ввозимое на полигон – 3000 т/год

Полигон захоронения коммунальных отходов является источником выделения следующих загрязняющих веществ: свалочный газ (в состав которого входят азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, аммиак, сера диоксид, углерод оксид, метан, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, формальдегид).
В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.
Расчет выхода биогаза производится для условий анаэробного разложения с постоянным выделением метана (эта фаза распада наступает приблизительно через два года после утилизации отходов).
Для расчета выхода биогаза с полигона ТБО применяется приложение №11 к Приказу МОС и ВР РК №221-ө от 12.06.2014 г. «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». 
Содержание органической составляющей и содержание жироподобных, белковых и углеводоподобных веществ в органике отходов берутся по Методике, так как в лабораториях Казахстана эти компоненты не определяются. 
Удельный выход биогаза при метановом брожении определяется по формуле:
[image: Описание: image001]
где 	Qw - удельный выход биогаза, кг/кг, 
R - содержание органической составляющей в отходах, %, 
Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %, 
У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %,
Б - содержание белковых веществ в органике отходов.
Выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:
[image: Описание: image003]
где tобр - период полного сбраживания органической части отходов, год.
Для определения периода полного сбраживания органической части отходов используется эмпирическая формула: 
[image: Описание: image005]
где Ттепл - продолжительность теплого периода года в районе полигона, дней,
tср тепл  - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теплый период года, ºС.
Удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые в год, определяются по формуле:
[image: Описание: image008]
где Руд - удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год, кг/тонн отходов, 
Свес i - концентрации компонентов биогаза.
Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона (г/c) определяются по формуле:
[image: Описание: image010]
где ∑D – кол-во активных стабильно генерирующих биогаз отходов, тн.
Валовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона (т/год) определяется по формуле:
[image: Описание: image012]
где a – период теплого времени года в месяцах, 
b – период холодного времени года в месяцах.
При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов, согласно «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов», №11 к Приказу МОС и ВР РК №221-ө от 12.06.2014 г., может приниматься следующий среднестатистический состав биогаза:

	Наименование компонента
	Свес i, % 
(весовая концентрация)

	Метан
	52,915

	Толуол
	0,723

	Аммиак
	0,533

	Ксилол
	0,443

	Углерода оксид
	0,252

	Азота диоксид
	0,111

	Формальдегид
	0,096

	Этилбензол
	0,095

	Ангидрид сернистый
	0,070

	Сероводород
	0,026

	ИТОГО
	55,264



На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровоза перед рабочей картой разбиваются на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает автопогрузчик, освобождая ее от отходов выгруженных ранее.
Различают два метода складирования – «надвигом» и «сталкиванием». Складирование отходов методом «надвига» осуществляется снизу вверх. За счет 15-20 уплотненных тонких слоев создается вол с пологим откосом высотой 2 м. над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Метод обеспечивает эффективное уплотнение отходов и позволяет избежать пересечения трасс движения мусоровозов и машин, доставляющих грунт и уплотняющих изолирующий слой.
Складирование отходов методом «сталкивания» осуществляется сверху вниз (с откоса). При методе «сталкивания» в отличии от метода «надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней заизолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт: фронт работ движется вперед по свежеуложенным отходам. Этот метод применяется предприятием в комбинации с методом «надвига» для экономического использования временных дорог на участке складирования отходов.   
Увлажнение отходов летом необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, а также при снижении способности отходов к уплотнению. 
При складировании отходов на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0.25 м., при уплотнении отходов погрузчиком составляет 0,15 м.
В картах отходы изолированы в процессе складирования по всему периметру. 
Легкие фракции отходов, высыпающие из мусоровоза и перемещаемые к рабочей карте, подхватываются ветром разносятся на 2-3 км, а иногда и более.
Для их задержки, как можно к месту разгрузки отходов и к рабочей карте перпендикулярно направлению господствующих ветров устанавливаются переносные сетчатые щиты высотой 4-5 м. Рама щитов выполнена из легких металлических профилей, обтянутых сеткой с шириной ячеек 40-50 мм. Ширина щитов небольшая 1-1.5 м., поэтому они легкие, свободно перемещаются в нужном направлении. Размеры участка, огороженного переносными сетчатыми ограждениями, позволяет работать без перестановки щитов не менее недели. Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от отходов.
Для контроля высота отсыпаемого двух метрового слоя отходов на рабочей карте устанавливают мерный столб (репер). Соблюдение заданной высоты для отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется плотность укладки отходов и  их уплотнения. Репер представляет собой вертикальный столб (стойку) из дерева, металла или железобетона. Деления на него наносят яркой краской через 0,25 м.
Прием твердых бытовых отходов производится в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, в котором отходы поступают от населения и организаций). Согласно ст. 354 Экологического кодекса, для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы (весы). 
Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов». Каждая машина проходит дозиметрический контроль во избежание попадания на полигон радиоактивных отходов. На полигон ТБО поступают уже отсортированные отходы с сортировочного комплекса. 
Владелец полигона соблюдает следующие процедуры приема отходов:
1) проверка документации на отходы; 
2) визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения; 
3) сверка содержимого с описанием в документации, представленной собственником отходов; 
4) ведение учета количества и характеристик размещенных отходов с указанием происхождения, даты поставки, идентификации производителя или сборщика отходов;
5) для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится дозиметрический контроль каждой партии отходов. (согласно ст. 354 ЭК РК). Дозиметричекий контроль проводится с помощью дозиметра-радиометра.
Основным документом, планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый владельцами полигонов на год, в соответствии с проектом, в котором помесячно планируется: количество принимаемых ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы. При выезде с полигона предусмотрена дезинфицирующая установка - железобетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов. Ванна заполняется раствором с одним из дезинфекционных средств, прошедших государственную регистрацию и сертификацию.
Организация работ на полигоне обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.
Время приема автомашин под разгрузку на одном участке площадки выгрузки принимается 1-2 ч.
Отходы, выгруженные из автомашин, сдвигаются, уплотняются и складируются на рабочей карте.
Характеристика поступающих отходов
На основании статьи 354 Экологического кодекса РК «для определения массы поступающих отходов на пунктах приема установлены измерительные приборы» (весы).
Особые условия
В соответствии со статьей 351 Экологического кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:
1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);
2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
3) отходы, вступающие в реакцию с водой;
4) медицинские отходы; 
5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;
6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;
7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
8) пестициды;
9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;
10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;
11) макулатуру, картон и отходы бумаги;
12) ртутьсодержащие лампы и приборы;
13) стеклянную тару;
14) стеклобой;
15) лом цветных и черных металлов;
16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;
17) электронное и электрическое оборудование;
18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
19) строительные отходы;
20) пищевые отходы.
В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК: 
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
Местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории населенного пункта.
Местные исполнительные органы обеспечивают соблюдение экологических требований при обращении с коммунальными отходами путем:
1) организации осуществления раздельного сбора и утилизации повторно используемых фракций отходов;
2) организации регулярной транспортировки отходов в места временного хранения и переработки и их размещения на полигонах;
3) стимулирования раздельного сбора органических отходов и их использования;
4) организации обязательного отделения строительных отходов от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, а также недопущения смешивания строительного мусора с другими отходами на свалках и полигонах;
5) установления запретов на смешивание одних видов отходов с другими видами или специальными добавками;
6) недопущения несанкционированного сжигания коммунальных отходов;
7) создания условий для передачи собственниками отходов своих обязательств по утилизации отходов владельцам объектов, перерабатывающим эти отходы.
В соответствии с п. 115. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке и хранению отходов производства и потребления», № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г., прием трупов павших животных, конфискатов, остатков мясных туш из мясокомбинатов на полигоны долговременного хранения коммунальных отходов не допускается. Обезвреживание их производят на скотомогильниках, утилизационных заводах.
Согласно Приложения 2 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года  № ҚР ДСМ-331/2020 на полигон ТБО принимаются строительные отходы (строительный грунт, отходы бетона, раствора, ПГС, бой кирпича, отходы керамических изделий, самана, глины) которые используются в качестве изолирующего материала.

[bookmark: z105]5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:
[bookmark: z106]
жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: не прогнозируется.
[bookmark: z107]
биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): не прогнозируется.

[bookmark: z108]
земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): не предусматривается. 
[bookmark: z109]
[bookmark: z110]воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): не образуются.


атмосферный воздух: От установленных источников в атмосферу выбрасываются следующие ЗВ: азота (IV) диоксид (Азота диоксид), аммиак, азот (II) оксид (Азота оксид), углерод (Сажа, Углерод черный), сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид), сероводород (Дигидросульфид), углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), метан, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), метилбензол, этилбензол, формальдегид (Метаналь), керосин. Год достижения нормативов НДВ – 2035 г. Валовый выброс составит 233.1321474 т/год, 13.72906521 г/с.

[bookmark: z111]сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не прогнозируется;

[bookmark: z112]материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не прогнозируется;

[bookmark: z113]взаимодействие указанных объектов: не прогнозируется.

[bookmark: z114]6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:
Атмосфера. От установленных источников в атмосферу выбрасываются следующие ЗВ: азота (IV) диоксид (Азота диоксид), аммиак, азот (II) оксид (Азота оксид), углерод (Сажа, Углерод черный), сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид), сероводород (Дигидросульфид), углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), метан, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), метилбензол, этилбензол, формальдегид (Метаналь), керосин. Год достижения нормативов НДВ – 2035 г. Валовый выброс составит 233.1321474 т/год, 13.72906521 г/с. В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ. 

Водные ресурсы. Сброс не предусмотрен.

Физические факторы воздействия. Проведение работ не включает в себя электромагнитное и радиационное излучение, способных оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной зоны. На таком расстоянии уровень создаваемого шума будет нулевым. Таким образом, шум, создаваемый работой оборудования, не окажет воздействия на здоровье населения селитебных территорий. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия.

Отходы производства и потребления. 
Накопление отходов предусмотрено на полигоне ТБО в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям), где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
[bookmark: z115]
7) информация:
[bookmark: z116]о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления: 
[bookmark: z117]При проведении работ могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение. 
Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 
Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
[bookmark: z118]Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды. 
К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;
[bookmark: z119]Основными мерами по предупреждению аварий являются следующие мероприятия:
- Перед работой должна быть полная уверенность в надежности и работоспособности механизмов и техники. Все замеченные неисправности должны быть устранены.
- Необходимо соблюдать рекомендуемые инструкциями технологические режимы и способы производства работ.
Ликвидация аварии требует от персонала особенно строгого и неукоснительного соблюдения всех правил техники безопасности.

8) краткое описание:
[bookmark: z120]мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
[bookmark: z121]мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;
[bookmark: z122]возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;
[bookmark: z123]способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;
[bookmark: z124]Превышения нормативов ПДКм.р, на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод. 
Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных местах (контейнерах, емкостях, площадках) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. На вывоз отходов заключены договора со специализированными организациями
Таким образом, предприятие не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий.
При соблюдении требований Водного, Лесного и Экологического кодексов Республики Казахстан отработка месторождения не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:
Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:
Информационный сайт РГП «Казгидромет»
Информационный сайт Статистики



image5.png
C,

Pri 100





image6.png
Pmx2D
T X 243600





image7.png
Gy = gy [ 238X 243600 hX3ETX24X600) ;6
12 12x13




image1.png
c

N ST
5

16 15

w0 U
[

5393
Yenossisie oBosmavems: 0 500 1500w,

Kunsie 30k, rpynna N 01
CanwrapHo-3auTHble 3oksi, rpynna N 01 Macuira 1:50000
Wcrousmn sarpsianenus

Pacu. npsimoyronstuk N 01





image2.png
107 x Rx (100 - )% (0.92% 3K +0.62x ¥V +0.34x 5)





image3.png
_Qw

oy

x10°





image4.png
2

10248

-
e % [t pruan




