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1.КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

1.2 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой 
деятельности 

В соответствии со строительством объекта «Строительство 
многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул.Жибек жолы, 
земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области» и 
необходимостью дальнейшего его подключения к сетям городского 
теплоснабжения, а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения поселка 
Бурабай, данным рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой 
мощности котельной путем замены существующего котельного, теплового и 
насосного оборудования, без замены вида топлива. Мощность котельной 
увеличена с 21,0 Гкал/час до 34,760 Гкал/час.  

Реконструируемый котел расположен по адресу: пос. Бурабай, по 
ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской 
области. 

В соответствии кадастрового паспорта объекта недвижемости кдастровым 
номером №01-177-015-1251 площадь 2,8000 га. 

Географические координаты 
№ 

Координатные точки 
Северная широта Восточная долгота 

1 53°05'11.02" 70°19'08.47" 
2 53°05'10.09" 70°19'10.99" 
3 53°05'08.72" 70°19'08.14" 
4 53°05'09.86" 70°19'06.31" 

Объект граничит с северной стороны жилая зона на расстоянии 131 м, с 
северо-восточной стороны автомобильная дорога на расстоянии 91 м, с восточной 
стороны автомобильная дорога на расстоянии 70 м, с юго-восточной стороны 
автомобильная дорога на расстоянии 47 м, с южной стороны хозпостройка на 
расстоянии 40 м, с юго-западной стороны автомойка, сто, шиномонтажка на 
расстоянии 19 м, с западной стороны жилая зона на расстоянии 138 м, с северо-
западной стороны жилая зона на расстоянии 166 м.   

Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 1260 м с 
северной стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 1330 м 
оз.Бурабай. 

Ситуационные карты-схемы расположения объектов намечаемой 
деятельности представлены на рисунках 1.1, 1.2. 

Возможность выбора других мест для реализации намечаемой деятельности 
не имеется. 
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Рисунок 1.1 - Ситуационная схема расположения объектов намечаемой деятельности 
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1.3 Описание затрагиваемой территории 
Реконструируемый котел расположен по адресу: пос. Бурабай, по 

ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской 
области. 

В соответствии кадастрового паспорта объекта недвижемости кдастровым 
номером №01-177-015-1251 площадь 2,8000 га. 

Географические координаты 
№ 

Координатные точки 
Северная широта Восточная долгота 

1 53°05'11.02" 70°19'08.47" 
2 53°05'10.09" 70°19'10.99" 
3 53°05'08.72" 70°19'08.14" 
4 53°05'09.86" 70°19'06.31" 

Объект граничит с северной стороны жилая зона на расстоянии 131 м, с 
северо-восточной стороны автомобильная дорога на расстоянии 91 м, с восточной 
стороны автомобильная дорога на расстоянии 70 м, с юго-восточной стороны 
автомобильная дорога на расстоянии 47 м, с южной стороны хозпостройка на 
расстоянии 40 м, с юго-западной стороны автомойка, сто, шиномонтажка на 
расстоянии 19 м, с западной стороны жилая зона на расстоянии 138 м, с северо-
западной стороны жилая зона на расстоянии 166 м.   

Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 1260 м с 
северной стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 1330 м 
оз.Бурабай. 

1.4 Наименование инициатора намечаемой деятельности 

Оператор намечаемой деятельности – ГУ «Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства Акмолинской области». 

Юридический адрес: РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Абая, д87. 
Руководитель: Байкуанышев А.С. 
Контактные данные: тел./факс: 87162402915; 
e-mail: az.baikuanyshev@akmo.gov.kz. 

1.5 Краткое описание намечаемой деятельности 
Рабочий проект мазутного хозяйства котельной раннее был разработан для 

объекта "Расширение котельной в пос. Бурабай Бурабайского района 
Акмолинской области на два котла производительностью по 10 Гкал/ч", имеется 
Заключение государственной экспертизы за номером 12-0054/20 от 02.03.2020 г. 
(Положительное). Однако решения данного рабочего проекта по реализации 
пристроенной части к котельной с новыми котлами не были узаконены (согласно 
приложенному письму обоснованию о реализации проекта "Расширение 
котельной в пос. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области на два котла 
производительностью по 10 Гкал/ч"). Далее в связи со строительством объекта 
«Строительство многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по 
ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской 
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области» и необходимостью дальнейшего его подключения к сетям городского 
теплоснабжения, а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения поселка 
Бурабай, данным рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой 
мощности котельной путем замены существующего котельного, теплового и 
насосного оборудования, без замены вида топлива. Мощность котельной 
увеличена с 21,0 Гкал/час до 34,760 Гкал/час. 

Согласно задания на проектирование к установке на замену приняты котлы 
водогрейные "ЕВ-25-14 ГМ-О" с горелкой "ГМ-16" в количестве трех штук 
Щучинского котельно-механического завода. 

Котел водогрейный марки - ДЕВ-25-14 ГМ-0, вид топлива – мазут. 
Номинальная теплопроизводительность - 19,1 МВт. Расход условного топлива 
(мазут) – 1860 кг/час, КПД котла – 93 %. Рабочее давление - 0,9 Мпа. Температура 
воды на входе в котел - 70 °С. Температура воды на выходе из котла – 115 °С. 
Температура дымовых газов - 220-250 °С. Общий вес котла в объеме заводской 
поставки - 27457  кг. Габаритные размеры, высота 6095 мм, ширина - 5210 мм, 
глубина – 10195 мм.  

В разделе мазутоснабжение настоящего рабочего проекта 
предусматривается переподключение по присоединению внутренних 
мазутопроводов новых котлов в существующей котельной, обвязка новых горелок 
"ГМ-16" проектируемых котлов "ЕВ-25-14 ГМ-О" по мазуту.  

По факту на объекте расположены три надземной установки стальных 
вертикальных резервуаров для мазута емкостью по 400 м3 каждый, общей 
емкости мазутохранилища 1200 м3.  

Резервуары, существующие металлические, с тепловой изоляцией стен и 
кровли с покровным слоем из оцинкованной стали. Резервуары установлены на 
кольцевой железобетонный фундамент. Вокруг резервуаров - подпорная стенка из 
сборного железобетона высотой 1,8 м. 

Топливо - мазут марки М100 ГОСТ 10585-99. Низшая рабочая теплота 
сгорания мазута М100 составляет 40000 Дж/кг (9600 ккал/кг). Температура 
вспышки мазута М100 не ниже 110 °С. 

Источник теплоснабжения на подогрев мазута - существующий паровой 
котел "Е-1,0-0,9" и проектируемый "ДСЕ-2,5-14ГМ". 

Заполнение резервуаров топливом предусматривается на 85% от его 
геометрического объема, что составляет общий объем топлива в установке 1020 
м3 (999600 кг). 

Запас по топливу составляет 15 суток (согласно задания Заказчика). 
Максимальный часовой расход топлива на котел составляет 1851 кг/ч. 

Часовой расход топлива на требуемую производительность котельной в режиме 
наиболее холодного месяца 1734 кг/ч. Доставка основного топлива (топочный 
мазут марки М100) осуществляется автомобильным транспортом с местной базы 
нефтепродуктов. 

Для перевозки мазута предусмотрено два мазутовоза модели ППЦ-964878 
на осях КамАЗ с объемом цистерн V=20 м3 каждый. Дополнительным 
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оснащением мазутовоза является теплоизоляция цистрены минеральной ватой 
толщиной 100 мм. 

Привозимый мазут сливается в металлическую приемную емкость v=50 м3, 
где разогревается, подается на насосы и перекачивается в емкости хранения 
V=400 м3 - 3 шт. 

Комплекс топливного хозяйства состоит из следующих сооружений: 
Сливная емкость V=50 м3 - 1 шт. (существующая); Мазутонасосная 
(существующая); Резервуар мазута V=400 м3 - 3 шт. (существующие).   

Мероприятия по ОС предусматривается: под резервуарам предусмотрены 
бетонное покрытие; при разливе мазута используется песок (хранение песка в 
контейнерах); предусматривается дыхательные клапана для резервуаров.   

Работа обслуживающего персонала котельной предусмотрена в три смены, 
всего 48 чел. 
1.6 Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности 

на окружающую среду 
Жизнь и здоровье населения 
Проектируемые объекты расположены в горной местности, не 

используемой в хозяйственной деятельности. Населенных пунктов, объектов 
инфраструктуры на территории объекта нет. Населенные пункты расположены на 
значительном удалении, вне зоны воздействия проектируемых объектов. 
Воздействие на жизнь и здоровье людей строительство и эксплуатация 
проектируемых сооружений не оказывает. 

Биоразнообразие 
Воздействие на животный мир ограничится шумовым воздействием и 

беспокойством от присутствия людей и техники в период строительства.  
Временное изъятие территории не нанесёт существенного урона кормовым 

угодьям и пищевой цепи, сложившейся в экосистеме региона.  
Для снижения воздействия строительства на растительность территории 

предусматривается проведение рекультивации (восстановления нарушенных 
земель) путем нанесения почвы и посев многолетних трав. 

Почвы 
Почвы участка работ малопригодны для использования в 

сельскохозяйственном обороте. Ландшафтно-климатические условия и 
месторасположение территории исключают её рентабельное использование, для 
каких-либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей производства. 
При этом деятельность предприятия позволяет в какой-то мере улучшить 
транспортную инфраструктуру окрестностей контрактной территории. 

Учитывая компенсационные мероприятия по восстановлению почвенно-
растительного покрова (рекультивация нарушенных земель, нанесение на откосы 
почвы с посевом трав), воздействие на почвенный покров при эксплуатации 
ожидается незначительное. 
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Поверхностные и подземные воды 
Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 1260 м с 

северной стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 1330 м 
оз.Бурабай. 

Прямые воздействия на поверхностные и подземные воды в рамках 
реконструкции котла отсутствуют, так как производственные сточные воды не 
образуются. Хозяйственно-бытовые сточные воды, по мере накопления, 
вывозятся, на договорной основе на существующие сети. 

Сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается. 
Атмосферный воздух 
Выбросы загрязняющих веществ возможны только в период проведения 

строительных работ не предусматривается так как производится реконструкция 
котла. 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ сделан вывод 
о не превышении гигиенических нормативов качества воздуха на границе 
ближайших населенных пунктов. 

Объекты историко-культурного наследия 
Историко-культурное наследие отсутствует. 

1.7 Информация о предельных количественных и качественных показателях 
эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном 

количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно 
планируется в рамках намечаемой деятельности 

Эмиссии в атмосферный воздух 
Прямое воздействие на атмосферный воздух будет связано с 

непосредственным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  
Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период 

эксплуатация: котельное оборудование. 
Согласно Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № 
KZ63VWF00610997 от 21.07.2026 года, намечаемая деятельность «Строительство 
многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул.Жибек жолы, 
земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области», 
относится к объекту III категории. 

При реконструкции источники выбросов на период СМР не 
предусматривается.  

На период эксплуатации выбросы вредных веществ в атмосферу 
предусматривается, от котельного оборудования работающий на мазут.  

Количество источников 1, из них 1 организованные и 0 неорганизованный 
источник выбросов 
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Анализируя результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере на период эксплуатации, можно сделать вывод, что 
превышения ПДК ЗВ на ближайшей жилой зоне будут отсутствовать, 
максимальные уровни загрязнения создаются на площадке или в 
непосредственной близости. 

По результатам расчетов приземных концентраций в атмосферном воздухе 
превышения ПДК загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на границе с 
ближайшей жилой зоной не будет. 

Эмиссии в водные объекты 
При проведении строительных работ и в период эксплуатации 

гидротехнических сооружений сбросов сточных вод на рельеф местности не 
предусматривается. Воздействия на подземные воды не предусматривается. 

Физические воздействия 
К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные 

поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, тепловое излучение, 
ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате 
хозяйственной деятельности. 

Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим 
воздействие на человека утверждены приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. 

Шумом принято называть звуковые колебания, выходящие за рамки 
звукового комфорта. Шум может восприниматься ухом человека в пределах 
частот от 16 до 20000 Гц (ниже - инфразвук, выше - ультразвук). 

По физической природе шумы могут иметь следующее происхождение: 
-механическое, связанное с работой машин, вследствие ударов в 

сочленениях, вибрации роторов и т.п.; 
-аэродинамическое, вызванное колебаниями в газах; 
-гидравлическое, связанное с колебаниями давления и гидроударами в 

жидкостях; 
-электромагнитное, вызванное колебаниями элементов 

электромеханических устройств под действием переменного электромагнитного 
поля или электрических разрядов. 

На территории объектов намечаемой деятельности возможен лишь первый 
вид шумового воздействия - механический. Основным источником шума на 
период строительства будет являться транспорт и строительное оборудование. 

Уровни шума на территории объектов намечаемой деятельности будут 
находиться в диапазоне звуковых частот от 63 до 8000 Гц и изменяться в 
зависимости от активности работ в течение суток. 

Санитарные нормы устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) 
звука (звукового давления) для различных зон и в разное время суток. Согласно 
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усредненным мировым санитарным нормам для непостоянного шума 
нормируется эквивалентный и максимальный уровни одновременно. 

Учитывая достаточную удаленность жилой зоны, превышения ПДУ звука 
(звукового давления) на ближайшей жилой зоне будут отсутствовать. 

Кроме того, будет предусмотрен ряд мероприятий по ограничению шума и 
вибрации: 

-содержание технологического оборудования в надлежащем порядке, 
своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное 
осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей 
оборудования и тщательная их балансировка; 

-обеспечение персонала противошумными наушниками или шлемами; 
-прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 

1-го раза в год. 
29 
В ходе осуществления намечаемой деятельности предусмотрены 

следующие шумозащитные мероприятия, позволяющие снизить уровни шумности 
основных источников. 

1. Функциональное зонирование строительной площадки намечаемой 
деятельности обеспечивает пространственную оптимизацию размещения 
источников акустических воздействий и создает предпосылки для локализации, 
экранирования и использования технических средств защиты от шума. 

2. Персонал на рабочих местах, где превышаются гигиенические нормативы 
для рабочей зоны, применяет индивидуальные средства защиты. 

Предусмотренные планировочные и технические решения отвечают 
требованиям шумозащиты. Шумность источников, заложенная в проект, может 
быть принята за ПДУ. 

Другим источником физического воздействия является электромагнитное 
загрязнение среды. Термин «электромагнитное загрязнение среды» введен 
Всемирной организацией здравоохранения. 

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменений 
электромагнитных свойств среды, приводящих к нарушениям работы 
электронных систем и изменениям в тонких клеточных и молекулярных 
биологических структурах. 

В последнее время, в связи с широчайшим развитием электронных систем 
управления, передач, связи, электроэнергетических объектов, на первый план 
вышло антропогенное электромагнитное загрязнение - создание искусственных 
электромагнитных полей (ЭМП). 

В целом можно отметить, что неионизирующие электромагнитные 
излучения радио диапазона от радиотелевизионных средств связи, мониторов 
компьютеров приводят к значительным нарушениям биологических функций 
человека и животных. По обобщенным данным трудовой статистики, у 
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работающих за мониторами от 2 до 6 часов в сутки нарушения центральной 
нервной системы происходят в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, 
сердечно-сосудистые заболевания - в 2 раза и т.п. Постоянная работа с дисплеями 
может вызвать астенопию (зрительный дискомфорт), проявляющийся в 
покраснении век и глазных яблок, затуманивании зрения, утомлении, появлении 
нервно-психических нарушений и др. 

ЭМП (электромагнитное поле) - поле, возникающее вблизи источника 
электромагнитных колебаний и на пути распространения электромагнитных 
колебаний. 

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие 
источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на 
уровень электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов 
намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне площадки размещения 
объектов намечаемой деятельности исключается. 

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, 
возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при 
выбросе потоков дымовых газов в атмосферный воздух. Тепловое загрязнение 
является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в 
локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в 
частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению 
рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане 
тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый 
эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый 
эффект на 57% обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20 % - 
промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но 
потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским 
хозяйством. 

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности 
оценивается незначительными величинами, будет осуществляться только в 
период СМР, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники, 
технологического и энергетического оборудования. Объемы выхлопных газов при 
работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся 
работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный 
уровень района. 

Тепловое воздействие на водные объекты при реализации намечаемой 
деятельности исключается, так как сброс сточных вод не предусматривается. 

Оценка радиационного воздействия осуществляется на основе изучения 
аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты 
окружающей среды. 

Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать 
химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым 
биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: 
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ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, 
гамма-излучение. 

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных 
решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, 
присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, 
сложившимся для данного района местности. Согласно Закону Республики 
Казахстан «О радиационной безопасности населения» № 219-I от 23 апреля 1998 
года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) 
хозяйственная деятельность на данной территории по радиационному фактору не 
ограничивается. 

Исходя из вышесказанного, а также учитывая принятые технологические 
решения, возможные источники сверхнормативных физических воздействий на 
природную среду (шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 
электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических 
воздействий на компоненты природной среды) не выявлены. 

Предельное количество накопления отходов 
На период реконструкции образование отходов составляет 1 наименование: 

смешанные коммунальные отходы (200301) от жизнедеятельности работников на 
период реконструкции – 2,9589 т/год.  

Общий объем отходов составляет - 2,9589 т/год.  
Отходы на период эксплуатации является смешанные коммунальные 

отходы.  
Смешанные коммунальные отходы (200301) от жизнедеятельности 

работников – 1,275 т/год. 
Общий объем отходов на период эксплуатации составляет – 1,275 т/г. 

1.8 Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных 
явлений 

В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность 
возникновения аварийных ситуаций, обусловленных:  

− разрушением секции цистерны топливозаправщика с проливом 
дизельного топлива, без его дальнейшего возгорания; 

 − разрушением секции цистерны топливозаправщика с проливом 
дизельного топлива и его дальнейшим возгоранием. 

Наиболее значительной по объемам выбросов и масштабам воздействия 
является аварийная ситуация, связанная с разливом топлива и возгоранием 
пролива при разрушении секции цистерны топливозаправщика или при 
разрушении топливного бака автосамосвала.  

Проектом предусмотрены необходимые меры по предотвращению 
аварийных ситуаций и при необходимости ликвидации их последствий. 
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1.8 Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению 
выявленных существенных воздействий на окружающую среду 

Атмосферный воздух 
Намечаемая деятельность не оказывает существенного влияния на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне района, поэтому 
предусматриваются только профилактические мероприятия с целью соблюдения 
нормативов НДВ: 

• ремонт и наладка режима работы оборудования; 
• своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; 
• соблюдение технологического регламента работы; 
• недопущение аварийных выбросов и увеличения эмиссий загрязняющих 

веществ в атмосферу; 
• оптимизация технологических процессов за счет снижения времени простоя 

и работы оборудования «в холостую», а также за счет неполной загруженности 
применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Поверхностные и подземные воды. 
При реализации намечаемой деятельности не предусматривается: 
- забор воды из поверхностных водотоков; 
- сброс сточных вод на рельеф и в поверхностные водотоки. 
Соблюдение правил проведения строительных работ (организация труда, 

правила эксплуатации строительных машин и механизмов, ограничения при 
производстве работ в водоохранных зонах, правил обращения с отходами) 
исключают загрязнение или истощение подземных вод при строительстве 
проектируемых гидротехнических сооружений. 

С учетом вышеуказанного, состояние и изменение режима и качества 
подземных и поверхностных вод от воздействия намечаемой деятельности не 
будет наблюдаться. 

Почвы  
В предлагаемых проектных решениях предусмотрены мероприятия по 

охране земель направленные на: 
– организация технического обслуживания, ремонта и заправки 

автотракторной техники в специально оборудованных местах с тем, чтобы 
исключить попадание ГСМ в почву; 

– оперативная локализация и ликвидация проливов горюче-смазочных 
веществ и других мест возможного загрязнения. 

Растительность 
Для предотвращения последствий при проведении работ и уничтожения 

растительности предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, в том числе: 
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– рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной 
территории; 

– регламентацию передвижения транспорта; 
– размещение сооружений на минимально необходимых площадях в 

пределах земельных отводов; 
– последовательную рекультивацию нарушенных земель по мере 

выполнения работ с выполнением комплекса агромероприятий (посев 
многолетних трав и уход за ними). 

Животный мир 
В качестве мер по сохранению среды обитания диких животных 

предусмотрены следующие мероприятия: 
- строгое соблюдение транспортных схем и маршрутов движения 

транспорта; 
- проведение противопожарных мероприятий; 
- запрет выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов 

и удобрений без соблюдения мер безопасности; 
- соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное 

пользование для осуществления горных работ; 
- охрана атмосферного воздуха и поверхностных вод; 
- запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других мест обитания, сбор 

яиц. 
Воздействие на животный мир ограничится шумовым воздействием и 

беспокойством от присутствия людей и техники. 
Временное изъятие площади не нанесёт существенного урона кормовым 

угодьям и пищевой цепи, сложившейся в экосистеме региона. 
Необратимых воздействий на животный мир не прогнозируется. 
Отходы 
К мероприятиям по управлению отходами относятся: 
- заключение договоров на вывоз отходов производства и потребления; 
- обустройство площадок временного накопления отходов на предприятии; 
- ежедневная уборка территории во избежание распространения отходов за 

пределами площадок временного накопления; 
- обеспечение регулярного вывоза отходов. 
Недра 

Воздействие на недра отсутствует. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.07.2017 года 02419Р

БАЙЖИЕНОВА ТОЛКЫН ФАЗЫЛОВНАВыдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

ИИН: 851119402247

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды

на занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Республиканское государственное учреждение «Комитет
экологического регулирования и контроля Министерства
энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики
Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.АстанаМесто выдачи



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

02419РНомер лицензии

14.07.2017 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

17012702

Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной
деятельности

-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Республиканское государственное учреждение «Комитет
экологического регулирования и контроля Министерства энергетики
Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики
Казахстан.

Лицензиар

АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат БАЙЖИЕНОВА ТОЛКЫН ФАЗЫЛОВНА

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база нет

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

ИИН: 851119402247

001Номер приложения

г.АстанаМесто выдачи

14.07.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия







«PRIME DESIGN» ЖШС 
Қазақстан,  Астана қаласы, Нұра ауданы, 

Сығанак көшесі, 
17/16 үй 

пошта индексі Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 
 
 

 ТОО «PRIME DESIGN» 
Казахстан, город Астана, район Нура,  

улица Сыганак, 
здание 17/16 

почтовый индекс Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 

 

 
 

    
  

Техническое обследование  «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А». ~ 1 ~   

  
        «УТВЕРЖДАЮ»  

                                                                    Директор   
                                                                    ТОО "PRIME DESIGN"      
                                                                    ______________ Сабитов Р.Б.  
  
 
 
 

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ТО/149-26  
по результатам технического обследованию объекта  

 «Котельная многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул 
Жибек жолы, земельный участок №18А». 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Астана 2026г.  
  



«PRIME DESIGN» ЖШС 
Қазақстан,  Астана қаласы, Нұра ауданы, 

Сығанак көшесі, 
17/16 үй 

пошта индексі Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 
 
 

 ТОО «PRIME DESIGN» 
Казахстан, город Астана, район Нура,  

улица Сыганак, 
здание 17/16 

почтовый индекс Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 

 

 
 

    
  

Техническое обследование  «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А». ~ 2 ~   

Список исполнителей  
  
  
Эксперт                                                                          Жакупаев Ж. Х.  
  
 
 

Эксперт                                                                           Досжанов Д.Е. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 



«PRIME DESIGN» ЖШС 
Қазақстан,  Астана қаласы, Нұра ауданы, 

Сығанак көшесі, 
17/16 үй 

пошта индексі Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 
 
 

 ТОО «PRIME DESIGN» 
Казахстан, город Астана, район Нура,  

улица Сыганак, 
здание 17/16 

почтовый индекс Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 

 

 
 

    
  

Техническое обследование  «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А». ~ 3 ~   

Содержание  
 

 СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ………………………………………………………… 2 
 СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………. 3 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………… 4 
2. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………… 7 
3. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………….. 8 
4. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ……..... 9 
5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………... 16 
6. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА……………………………. 18 

7. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ                                           
РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА………………………………………………………………… 19 

8. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО (СПЛОШНОГО) И ДЕТАЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ………………………………………………………………………. 

20 

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИЙ……………………………………………………... 26 
10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………. 28 
   

 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схемы и чертежи, составленные по результатам 
проведенных обмерных работ.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Протокола испытаний  
 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Фотоматериалы, выполненные во время обследования  
 ПРИЛОЖЕНИЕ К. Свидетельство об аккредитации и аттестаты экспертов  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



«PRIME DESIGN» ЖШС 
Қазақстан,  Астана қаласы, Нұра ауданы, 

Сығанак көшесі, 
17/16 үй 

пошта индексі Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 
 
 

 ТОО «PRIME DESIGN» 
Казахстан, город Астана, район Нура,  

улица Сыганак, 
здание 17/16 

почтовый индекс Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 

 

 
 

    
  

Техническое обследование  «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А». ~ 4 ~   

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Техническом заключении применяются термины и определения согласно 

следующих нормативно-технических документов: 
– Правила осуществления технического обследования надежности и устойчивости 
зданий и сооружений, утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 19 

ноября 2015 года №702; 
– СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и 
сооружений»; 
– ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 
 
Заказчик – Товарищество с ограниченной ответственностью «Urban Structure», Юр.адрес: г. 

Астана, район Нұра, ул. К. Мухамедханова, здание 5, н.п.40. 
Исполнитель – Товарищество с ограниченной ответственностью «PRIME DESIGN», 

Юр.адрес: г.Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 17/16. 
Объект – Котельная многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул Жибек 

жолы, земельный участок №18А. 
Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до 
уровня их первоначального состояния 

Дефект - отдельное несоответствие конструкции какому-либо параметру, 
установленному проектом или нормативным документом (СНиП. ГОСТ. ТУ. СН н т.д.). 

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности 
строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, установленная в зависимости 
от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

Обследование - комплекс мероприятии по определению и оценке фактических 
значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, 
пригодность, работоспособность и энергоэффективность зданий и сооружений с целью 
определения возможности их дальнейшей эксплуатация или необходимости конструктивного 
вмешательства. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, 
включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений 
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных 
проектом или нормативным документом. 

Эксплуатация - процесс использования здания (сооружения) по назначению при 
поддержании на необходимом уровне его эксплуатационных характеристик и уровня 
безопасности. 

Деформация конструкции - изменение формы и (или) размеров конструкции или её части под 
действием нагрузок или воздействий. 

Допустимое отклонение (дефект, повреждение) - отклонение, при наличии которого 
конструкция сохраняет работоспособность. 

Надёжность конструкции - свойство (способность) здания или сооружения, а также их 
несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные функции в течение нормативного срока 
эксплуатации. 

Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и 
воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость здания. 
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Неработоспособное (аварийное) состояние конструкции - техническое состояние 
конструкции, имеющей недопустимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о возможной 
потере несущей способности и не перешедшей в предельное состояние потому, что ещё не 
реализовалось расчетное сочетание нагрузок. 

Неремонтопригодное состояние конструкции - такое неработоспособное техническое 
состояние конструкции, при котором восстановление её эксплуатационных характеристик либо 
технически невозможно, либо экономически нецелесообразно. 

Нормативный срок эксплуатации - устанавливаемый нормативными документами срок, в 
течение которого конструкция должна сохранять работоспособность. 

Определение технического состояния конструкции – получение достоверной информации о 
ее реальном состоянии, наличии в ней дефектов и повреждений, выявление причин и механизмов их 
возникновения и развития, в том числе определение фактических значений характеристик материала 
конструкции. 

Отклонение в конструктивном элементе - отличие фактического значения любого из 
параметров технического состояния конструктивного элемента от требований норм, проектной 
документации или требований обеспечения технического процесса. 

Отклонения недопустимые – отклонения, которые создают препятствия нормальной 
эксплуатации конструкций или вносят такие изменения в расчетную схему, учет которых требует 
усиления конструкций. 

Обследование конструкций – комплекс изыскательских работ по сбору данных о 
техническом состоянии конструкций, необходимых для разработки проекта восстановления их 
несущей способности, усиления или перестройки. 

Образец (материал) - изделие, вид, размеры и форма которого соответствуют стандарту и 
предназначенное для проведения испытаний и анализа с целью определения служебных 
характеристик материала. 

Ослабление - отклонение в форме и размерах поперечного сечения, связанное с уменьшением 
его площади. 

Предельное отклонение - наибольшее отклонение параметра технического состояния 
конструкции, наличие которого приводит конструкцию в неработоспособное состояние. 

Предельное состояние конструкции - техническое состояние конструкции при её переходе из 
работоспособного в неработоспособное состояние. 

Рекомендации – система мероприятий, разрабатываемых Исполнителем на основе результатов 
научных исследований, направленная на обеспечение эксплуатационной надежности Объекта. 

Разгрузка конструкции - изменение условий эксплуатации, вида и величины нагрузки, 
условий взаимодействия с другими конструкциями или с внешней средой, приводящее к снижению 
напряжений конструкции. 

Трещина - частичное разделение материала под действием переменных напряжений. 
Усиление – увеличение несущей способности или жесткости строительной конструкции путем 

изменения сечений или схемы ее работы. 
Усиление косвенное - усиление конструкции путём введения дополнительных конструкций, 

не образующих с сохраняемой конструкцией единого несущего элемента, но разгружающих её или 
иным образом улучшающих условия её работы. 

Усиление прямое - усиление конструкции путём присоединения к усиливаемому элементу 
дополнительного усиливающего элемента. 

Условия эксплуатации конструкции - совокупность факторов, влияющих на техническое 
состояние конструкции в процессе её эксплуатации. 
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Экспертиза - исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых 
требует специальных познаний, с представлением мотивированного заключения. 

Экспертная оценка - количественная (или) порядковая оценка процессов или явлений, не 
поддающихся непосредственному измерению. Основывается на суждениях специалистов. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
Согласно договору № URS/Оку/МКЦ-БРБ/131118 от 26.02.2026г. между ТОО «Urban Structure» 

и ТОО «PRIME DESIGN» выполнены работы по обследованию надежности и устойчивости 
строительных конструкций объекта «Котельная», с оценкой их фактического технического 
состояния и разработкой рекомендаций по ремонту и восстановлению несущей способности и 
эксплуатационной пригодности (при необходимости). 

Адрес участка застройки: пос. Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А. 
Цель работы: оценка фактического технического состояния строительных конструкций 

здания котельной, а также основного и вспомогательного инженерного оборудования (котлов, 
трубопроводов, насосного оборудования, тягодутьевых устройств, систем водоснабжения и 
вентиляции) для определения возможности обеспечения планируемого увеличения количества 
потребителей, включая выявление дефектов и ограничений работоспособности оборудования при 
возросших нагрузках. 

Необходимость работ: проведение обследования несущих, ограждающих конструкций и 
технологического оборудования Объекта вызвано планируемым увеличением количества 
подключаемых потребителей и, как следствие, ростом тепловой нагрузки на оборудование 
котельной. 

Характер работ: полное (детальное инструментальное) обследование строительных 
конструкций Объекта. 

Состав работ: в процессе обследования несущих и ограждающих строительных конструкций 
были выполнены следующие работы: 

− изучение планировочных и конструктивных решений Объекта; 
− визуальный осмотр строительных конструкций Объекта; 
− детальное инструментальное обследование строительных конструкций Объекта, с 

установлением типа материалов строительных конструкций и выполнением необходимых вскрытий 
на выборочных участках; 

− составление маркировочных схем и фотофиксация выявленных дефектов и повреждений; 
− выполнение обмерных работ для определения пространственного положения строительных 

конструкций Объекта в плане и по высоте; 
− проведение неразрушающих испытаний по определению прочности бетона при сжатии в 

железобетонных конструкциях; 
− камеральная обработка материалов обследования; 
− оценка фактического технического состояния строительных конструкций на основании 

результатов поверочных расчетов с учетом результатов детального инструментального 
обследования; 

− составление заключения с выводами и рекомендациями по ремонту и восстановлению 
строительных конструкций Объекта. 

Работы по обследованию Объекта проводились в соответствии с Правилами осуществления 
технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, утверждены приказом 
Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2015 года №702; СП РК 1.04.101-2012 
«Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП РК 1.04-102-2012 
«Правила оценки физического износа зданий и сооружений», МД «Технический надзор за 
состоянием зданий и сооружений» 

Выводы и оценка технического состояния строительных конструкций, представленные в 
настоящем заключении, соответствуют состоянию Объекта на момент выполнения 
обследования – февраль 2026г. 
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3. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Техническое заключение по результатам произведённых обмерных и обследовательских работ 

для установления технического состояния по объекту: «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А», как документ адресного 
назначения, может применяться при разработке проектной документации по реконструкции объекта. 

 
Примечание 
 

При разработке проектной документации, строительстве и эксплуатации объекта следует 
соблюдать следующие общие условия и предпосылки: 

- проектные работы по реконструкции объекта должны выполняться квалифицированными и 
опытными специалистами; 

- строительно-монтажные работы должны осуществляться персоналом,имеющим 
соответствующие навыки и опыт; 

- надзор и контроль качества должен осуществляться на всех этапах проектирования и 
строительства, включая изготовление конструкций в заводских условиях и на площадке; 

- применяемые строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям 
соответствующих стандартов на материалы, изделия и производство работ; 

- здание должно поддерживаться в исправном состоянии надлежащим образом; 

- здание должно использоваться по назначению, соответствующему проектной документации; 

- в ходе строительно-монтажных работ и при последующей эксплуатации здания в нем не 
должны производиться какие-либо изменения, за исключением случаев, когда такие изменения 
надлежащим образом обоснованы и проверены. 
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4. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Техническое обследование строительных конструкций и Объекта в целом, осуществлялось 
согласно следующим нормативным документам: 

− Правила осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и 
сооружений, утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2015 года 
№702; 

− СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и 
сооружений»; 

− ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния». 

Основные положения методики обследования включали следующие этапы работ: 
− подготовительный этап; 
− предварительное визуальное и полное (детальное инструментальное обследование Объекта; 
− оценка технического состояния строительных конструкций и здания в целом с разработкой 

рекомендаций по проведению комплекса ремонтно-восстановительных работ при необходимости. 
На подготовительном этапе выполнялись следующие виды работ: 
− ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным 

решением; 
− подбору и анализу исходной документации; 
− составлению программы работ на основе полученного от Заказчика технического задания. 
На этапе предварительного визуального и полного (детального инструментального) 

обследования: 
− визуальный осмотр и предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций Объекта по внешним признакам для оперативного выявления явно аварийных 
участков (при их наличии); 

− инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
− выполнение обмерных работ для определения пространственного положения строительных 

конструкций Объекта в плане и по высоте; 
− вскрытие строительных конструкций и их сопряжений на выборочных участках для 

определения конструктивной схемы здания и определения фактических характеристик; 
− определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов; 
Полное (детальное инструментальное) обследование следует проводить когда: 
− отсутствует проектная документация; 
− обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую способность; 
− проводится реконструкция здания (сооружения) с увеличением нагрузок, в том числе 

этажности; 
− возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без осуществления 

мероприятий по консервации; 
− в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства материалов, изменения 

условий эксплуатации под воздействием агрессивной среды или обстоятельств типа техногенных 
процессов. 

При выполнении работ по обследованию использовались следующие приборы и 
инструменты: 
− фотоаппарат «Canon EOS R8»; 
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− прибор для определения прочности бетона ИПС-МГ4; 
− лазерные дальномеры «HILTI PD-E»; 
− лазерный нивелир «BOSCH UNIVERSAL LEVEL 3»; 
− механические рулетки. 
Все измерительные приборы и инструмент допущены к применению на территории 

Республики Казахстан, поверены и аттестованы в соответствии с требованиями Закона Республики 
Казахстан от 7 июня 2000г. №53-II «Об обеспечении единства измерений». 

Техническое состояние конструкций Объекта определялись по категориям и критериям оценки 
технического состояния согласно, характеризующие их несущую способность и эксплуатационную 
пригодность. 

Перед инструментальным обследованием и обмерами выборочные участки конструкций 
очищались от пыли, грязи, при необходимости – от продуктов коррозии. 

Инструментальное обследование выборочных участков конструкций выполнялось в натурных 
условиях неразрушающими методам с помощью поверенных приборов согласно требованиям 
действующих стандартов по взаимно дополняемым методикам. Измерения трещин в 
железобетонных конструкциях осуществлены по методике картирования трещин с помощью набора 
шаблонов. При картировании трещин устанавливаются рисунок трещины, ее длина, ширина 
раскрытия, глубина на различных участках. 

Определение фактических геометрических размеров, параметров дефектов и повреждений, 
величин деформаций при привязке конструкций выполнено с помощью измерительных рулеток, 
штангенциркуля. 

При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при фактических 
нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом для конструкций, находящихся в 
работоспособном состоянии, может устанавливаться требование периодических обследований в 
процессе эксплуатации. 

При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходим контроль за их 
состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление контроля за параметрами процесса 
эксплуатации (например, ограничение нагрузок, защиты конструкции от коррозии, восстановление 
или усиление конструкций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не 
усиленными, то требуются повторные обследования, сроки которых устанавливаются на основании 
проведенного обследования. 

При недопустимом состоянии конструкций необходимо проведение мероприятий по их 
восстановлению и усилению. 

При аварийном состоянии конструкций их эксплуатация и дальнейшая строительство зданий 
должна быть запрещена. 
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Требования к уровням осведомленности при экспертном обследовании 
здания (сооружения) 

 
 
Согласно таблице уровень осведомленности KL1 
На момент технического обследования были запрошены исходные документы: 

• Рабочий Проект АР 

• Рабочий Проект КЖ 

• Рабочий Проект КМ 

• Технический паспорт 

Весь материал не предоставлен в полном объеме. 

Был предоставлен только план расположения оборудований для изучения и составления 
технического заключения. 

Во время технического обследования был рассмотрен и использован план расположения 
оборудований объекта. 

Оценка здания по данным обследования 
Оценка состояния и работы здания производится путем всестороннего анализа данных, 

полученных при обследовании по всем видам выполненных работ. 
Обнаруженные при обследовании дефекты и повреждения конструкций оцениваются с точки 

зрения их влияния на несущую способность, долговечность и эксплуатационные качества здания. 
По материалам проведенных обследований, а также по результатам оценки фактического 

состояния здания в каждом случае разрабатываются меры по обеспечению нормальной и безопасной 
эксплуатации строительных конструкций. 
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В зависимости от характера, значимости и распространения обнаруженных дефектов и 
повреждений предусматривается проведение различных видов ремонтных работ, усиление 
отдельных элементов и др. 

Результаты обследования здания оформляются в виде технического заключения. 
В заключении включаются чертежи, схемы, фотографии и другие иллюстрационные 

материалы. Материалы и т.п. приводится в приложениях. 
На основе проведенных детальных обследований уточняется характеристика состояния 

конструкций. 
Фактическое состояние железобетонных конструкций здания оценивается согласно таблице 

Ж.2 СП РК 1.04-101-2012: 
 

Категории и критерии оценки технического состояния 
железобетонных конструкций 

Категория технического состояния. 
Мероприятия по ремонту и безопасным 

условиям работы 

 
Критерии оценки технического состояния 

1 2 
Категория I (исправная конструкция): 
отсутствуют видимые дефекты и по- 
вреждения, свидетельствующие сни- 
жении несущей способности и экс- 
плуатационной пригодности конструк- 
ций; необходимости в ремонтно- 
восстановительных работах на момент 
обследования нет 

На поверхности бетона видимых дефектов и повреждений нет 
или имеются отдельные раковины, выбоины, волосные трещины. 
Антикоррозионная защита закладных деталей не нарушена, 
поверхность арматуры при вскрытии чистая. Глубина 
нейтрализации бетона не превышает половины толщины 
защитного слоя. Прочность бетона не ниже проектной, скорость 
ультразвуковых волн (УЗВ) более 4км/с; на отдельных участках 
(не более 20% общего числа замеренных) величина защитного 
слоя бетона меньше проектной до 20%, а класс бетона по 
водонепроницаемости на одну ступень; величина прогиба и 
ширина раскрытия трещин не превышают допустимых по 
нормам; расчетные сопротивления арматуры составляют не 
менее, чем 0,95 величины, принятой нормами для 
соответствующего класса; потери площади рабочей арматуры 
нет. Антикоррозионная защита конструкций не имеет нарушений 
сплошности. 

Категория II (работоспособная конст- 
рукция): отсутствуют видимые дефек- 
ты и повреждения, свидетельствующие 
о снижении несущей способности и 
эксплуатационной пригодности конст- 
рукций. Защитные свойства бетона по 
отношению к арматуре на отдельных 
участках исчерпаны, требуется их вос- 
становление, устройство и восстанов- 
ление гидроизоляции и антикоррози- 
онной защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антикоррозионная защита железобетонных элементов имеет 
частичные повреждения, на отдельных участках мокрые или 
масляные пятна, высолы. На отдельных участках, в местах с 
малой величиной защитного слоя, проступают следы коррозии 
распределительной арматуры или хомутов, коррозия рабочей 
арматуры отдельными точками и пятнами, язв и пластинок 
ржавчины нет. Антикоррозионная защита закладных деталей не 
нарушена. Глубина нейтрализации бетона не превышает 
половины толщины защитного слоя. Изменен цвет бетона 
вследствие пересушивания, местами отслоение бетона при 
простукивании. Шелушение граней и ребер конструкций, 
подвергавшихся замораживанию. Прочность бетона основного 
сечения элемента не ниже проектной; скорость УЗВ 3…4км/с; 
расчетные сопротивления арматуры составляют не менее, чем 
0,95 величины, принятой действующими нормами для 
соответствующего класса, и потеря сечения рабочей напрягаемой 
арматуры и закладных деталей вследствие коррозии не 
превышает 5%. 
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1 2 
Категория III (ограниченно работо- 
способная конструкция): существуют 
повреждения, свидетельствующие о 
снижении несущей способности и экс- 
плуатационной пригодности конструк- 
ции, но на момент обследования не 
угрожающие безопасности работаю- 
щих и обрушению. 

Пластинчатая ржавчина на стержнях оголенной арматуры в зоне 
продольных трещин или закладных деталей. Трещины в 
растянутой зоне бетона, превышающие их допустимое раскрытие 
(в элементах ферм). Бетон в растянутой зоне на глубине 
защитного слоя между стержнями арматуры легко крошится. 
Провисание отдельных стержней распределительной арматуры, 
выпучивание хомутов, разрыв отдельных из них вследствие 
коррозии стали (при отсутствии в этой зоне трещин). 
Уменьшенная против требований и проекта площадь опирания 
сборных элементов. Высокая водо- и воздухопроницаемость 
стыков. Снижение прочности бетона в сжатой зоне изгибаемых 
элементов до 30% и в остальных случаях до 20%. Прочность 
бетона основного сечения элемента ниже проектной, скорость 
УЗВ 3 км/с; потери площади сечения рабочей арматуры и 
закладных деталей вследствие коррозии превышает 5%; ширина 
раскрытия трещин, вызванных эксплуатационными 
воздействиями на уровне арматуры, превышает допустимую по 
действующим нормам; трещины в сжатой зоне и в зоне главных 
растягивающих напряжений, прогибы элементов, вызванные 
эксплуатационными воздействиями, превышают допустимые 
более, чем на 30%. 

Категория IV (предаварийное состоя- 
ние конструкции): существуют повре- 
ждения, свидетельствующие об опас- 
ности пребывания людей в районе об- 
следуемых конструкций. 
Требуются немедленные страховочные 
мероприятия: ограничение нагрузок, 
устройство предохранительных сеток и 
др. 

Дефекты в средних пролетах плит; разрыв хомутов в зоне 
наклонной трещины; разрывы отдельных стержней арматуры в 
растянутой зоне; выпучивание арматуры в сжатой зоне: 
раздробление бетона, выкрошивание крупного заполнителя в 
сжатой зоне. Уменьшенная против требований норм и проекта 
площадь опирания сборных элементов. 

Категория V (аварийное состояние 
конструкции): существуют поврежде- 
ния, свидетельствующие о возможно- 
сти обрушения конструкции. 
Требуется немедленная разгрузка кон- 
струкций 

Трещины, в том числе пересекающие опорную зону, отход 
анкеров от пластин закладных деталей из-за коррозии в сварных 
швах или других причин; деформация закладных и 
соединительных элементов, расстройство стыков сборных 
элементов с взаимным смещением последних, смещение опор, 
значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых 
элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием 
более 0,5 мм: раздробление бетона и выкрошивание. 
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Фактическое состояние каменных конструкций здания оценивается согласно таблице Ж.1 СП 
РК 1.04-101-2012: 

 
Категории и критерии оценки технического состояния 

каменных конструкций 
 

Категория технического состояния. 
Мероприятия по ремонту и безопасным 

условиям работы 

 
Критерии оценки технического состояния 

1 2 
Категория I (исправная конструкция): 
повреждений нет. Потери несу- 
щей способности нет. Конструкции 
отвечают предъявленным к ним экс- 
плуатационным требованиям. Ремонт- 
ных работ не требуется. Состояние 
конструкций удовлетворительное 

Конструкции не имеют видимых деформаций и дефектов. 
Наиболее напряженные элементы кладки не имеют вертикальных 
трещин и выгибов, свидетельствующих о перенапряжении и 
потере устойчивости конструкций. Снижение прочности камня и 
раствора не наблюдается. Кладка не увлажнена. Горизонтальная 
гидроизоляция не имеет повреждений 

Категория II (работоспособная конст- 
рукция): слабые повреждения. Сни- 
жение несущей способности до 15%. 
Поверочный расчет несущей способ- 
ности конструкций; временных усиле- 
ний не производить, если расчетом 
подтверждена достаточная их несущая 
способность 

 

Размораживание и выветривание кладки, отслоение облицовки на 
глубину до 15% толщины. Вертикальные косые трещины 
(независимо от длины и величины раскрытия), пересекающие не 
более двух рядов кладки 

Категория III (ограниченно работо- 
способная конструкция): средние по- 
вреждения. Снижение несущей спо- 
собности до 25%. Поверочный расчет 
несущей способности конструкции; 
при временном усилении - установка 
дополнительных стоек, стяжек, расча- 
лок 

Размораживание и выветривание кладки, отслоение облицовки на 
глубину до 25% толщины. Вертикальные и косые трещины в 
несущих стенах на высоту не более 4 рядов кладки. Наклоны и 
выпучивание стен в пределах этажа не более чем на 1/6 их 
толщины. Имеют место дефекты, связанные с неравномерной 
осадкой здания. Местное (краевое) повреждение кладки на 
глубину до 2 см под опорами и перемычек в виде трещин и 
лещадок, вертикальные трещины по концам опор, пересекающие 
не более 2 рядов кладки. Смещение плит перекрытий на опорах 
не более 1/5 глубины заделки, но не более 2 см. В отдельных 
местах наблюдается увлажнение каменной кладки вследствие 
нарушения горизонтальной гидроизоляции, карнизных свесов, 
водосточных труб. 

Категория IV (предаварийное состоя- 
ние конструкции): сильные по- 
вреждения. Снижение несущей спо- 
собности до 50%. В конструкциях на- 
блюдаются деформации и дефекты, 
свидетельствующие о значительном 
снижении их несущей способности, но 
не влекущие за собой обрушения. Ка- 
питальное восстановление произво- 
дится по проекту, при временном уси- 
лении - установка дополнительных 
стоек, расчалок, стяжек 

Большие обвалы в стенах. Размораживание и выветривание 
кладки, отслоение облицовки на глубину до 40% толщины. 
Вертикальные и косые трещины (исключая температурные и 
осадочные) в несущих стенах на высоту не более 8 рядов кладки. 
Наклоны и выпучивание стен в пределах этажа не более чем на 
1/3 их толщины. Ширина раскрытия трещин в кладке от 
неравномерностей осадки здания достигает 20…30 мм, 
отклонения от вертикали - 1/100 высоты конструкции. Смещение 
(сдвиг) стен по горизонтальным швам или косой штробе. В 
конструкции имеет место снижение прочности камней и раствора 
на 30…50% или применение низкопрочных материалов. Отрыв 
продольных стен от поперечных в местах их пересечения. В 
кирпичных сводах и арках образуются характерные трещины, 
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свидетельствующие об их перенапряжении. Повреждение кладки 
под опорами перемычек в виде трещин, раздробление камня или 
смещения рядов кладки по горизонтальным швам на глубину 
более 2см, образование вертикальных или косых трещин, 
пересекающих до 4 рядов кладки. Смещение плит перекрытий на 
опорах более 1/5 глубины заделки в стене. В кладке наблюдаются 
зоны длительного замачивания. Имеются зоны промораживания 
и выветривания кладки и ее разрушение на глубину 1/5 толщины 
стен и более. 
 

1 2 
Категория V (аварийное состояние 
конструкции): полное повреждение. 
Снижение несущей способности до 
50%. В конструкциях наблюдаются 
деформации и дефекты, свидетельст- 
вующие о потере ими несущей спо- 
собности. Состояние конструкций ава- 
рийное. Возникает угроза обрушения. 
Необходимо запретить эксплуатацию 
аварийных конструкций, прекратить 
технологический процесс и немедлен- 
но удалить людей из опасных зон. 
Конструкция подлежит разборке. 

В наиболее напряженных конструкциях и зонах кирпичной 
кладки наблюдаются сплошные вертикальные трещины. 
Происходит расслоение кладки по вертикали на отдельные 
самостоятельно работающие столбики. Наблюдается 
выпучивание сжатых и сжато-изогнутых элементов местами на 
величину 1/80…1/50 высоты конструкций. В кирпичных сводах и 
арках хорошо видны трещины и деформации, 
свидетельствующие об их аварийном состоянии. Наблюдается 
полное коррозирование металлических стяжек и нарушение их 
анкеровки. Трещины в кладке от неравномерной осадки здания 
достигают 50 мм и более, наблюдаются значительные отклонения 
конструкций от вертикали (более 1/50 высоты конструкций). 
Происходит расслоение кладки по вертикали в наружных стенах 
с выпучиванием и обрушением наружного слоя вследствие 
высокой температуры и влажности в помещении. Горизонтальная 
гидроизоляция полностью нарушена. Кладка в этой зоне легко 
разбирается с помощью ломика. Камень крошится, 
расслаивается. При ударе молотка по камню звук глухой. 
Наблюдается разрушение кладки от смятия в опорных зонах 
перемычек. Происходит разрушение отдельных конструкций и 
частей здания. 

 
Основным для предварительной оценки технического состояния конструкций в целом является 

наличие хотя бы одного идентифицируемого категориального признака-дефекта, либо повреждения 
определенной степени и параметров на любом ответственном участке элемента. Данная методика в 
ряде случаев позволяет оперативно выявить строительные конструкции, которые находятся в 
аварийном, либо предаварийном состоянии и своевременно определить, а также осуществить 
страховочные мероприятия. 
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

На основании договора URS/Оку/МКЦ-БРБ/131118 от «26» января 2026 года между ТОО 
«PRIME DESIGN» и ТОО «Urban Structure», специалистами ТОО «PRIME DESIGN» проведено 
техническое обследование объекта по адресу пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок 
№18А. 

Основанием для технического обследования является планируемым увеличением количества 
подключаемых потребителей и, как следствие, ростом тепловой нагрузки на оборудование 
котельной. В рамках проведения технического обследования здания были произведены следующие 
мероприятия: 

 
- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным 

решением, материалами инженерно-геологических изысканий; 

- обмеры необходимых геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и 
узлов, в том числе с применением геодезических приборов; 

- визуальное и инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 
конструкций и их элементов; 

- определение отклонений, в том числе недопустимых отклонений параметров технического 
состояния несущих и ограждающих конструкций от требований норм; 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и инженерных системах; 

- оценка технического состояния. 

 
Состав и объемы работ. 
 
Техническое обследование объекта было проведено в январь-февраль 2026 года, в 

соответствии с требованиями действующих строительных норм и положений следующих 
документов: 

- Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изм. 2019-04-19); 

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 
702 «Об утверждении Правил осуществления технического обследования надежности и 
устойчивости зданий и сооружений». 

 
В составе работ по техническому обследованию были выполнены:  

-ознакомление, изучение с документацией по объекту, предоставленной Заказчиком; 

- обмерные работы (разработка обмерных планов и разрезов несущих и ограждающих 
конструкций зданий); 

- инструментальные работы (определение прочности бетона, контрольные вскрытия 
конструкций); 

- инженерный анализ принятых конструктивных решений, оценка технического состояния 
несущих конструкций, инженерных систем и технологического оборудования объекта по 
результатам технического обследования; 
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- составление заключения с выводами и рекомендациями по обеспечению эксплуатационной 
надежнодсти объекта. 

 
Объект располагается по адресу: пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А. 
Схема расположения Объекта согласно сведениям программы «Google Earth» представлена на 

рисунке 5.1. 
 

 
 

Рисунок 5.1 - Схема расположения Объекта согласно данным «Google Earth». 
 

Для проведения технического обследования предоставлена следующая документация: 

- план расположение оборудования. 

Проектная документация, отчеты по плановым ежегодным осмотрам объекта не представлены. 
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6. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА 
 

Климатический район по ГОСТ 16350-80 — IВ. 

Зона влажности — 3. 

Расчётная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98 для расчёта графиков отпуска 
теплоты — –37 °C. 

Продолжительность отопительного периода при температуре наружного воздуха ниже –8 °C 
для жилых и общественных зданий — 217 суток. 

ПродАО (продолжительность отопительного периода) для дошкольных и лечебных 
учреждений при температуре наружного воздуха ниже –8 °C — 230 суток. 

Средняя температура отопительного периода — –7,4 °C. 

Расчётная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92 для расчёта строительных 
конструкций, систем отопления и вентиляции объектов котельной — –36 °C. 

Минимальная средняя месячная температура наружного воздуха в январе — –7,4 °C. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 — –7,4 °C. 

Вес снегового покрова (I район) — 80 кгс/м². 

Расчётное значение снеговой нагрузки (I район) — 1,2 кПа (120 кгс/м²). 

Нормативное значение ветрового давления (IV район) — 0,38 кПа. 

Глубина промерзания грунта: 

суглинок — 1,86 м; 

песок гравелистый — 2,43 м. 

Сейсмичность района строительства — до 6 баллов. 

Сейсмическая подзона — не выделяется. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам — не установлена. 
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7. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ                                           

РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА 
 
Объект обследования - здание котельной с административно-бытовым корпусом. Данное 

здание представляет собой отдельно стоящее строение, состоящее из двух объемов: котельного зала 
и административной части. 

Здание имеет прямоугольную в плане форму с габаритными размерами в осях 67,0 х 15,0 м. 
Высота конька кровли котельного зала составляет 10,76 м, административной части — 8,86 м. 
Конструктивная схема здания — каркасная. Несущий каркас здания — металлический, 

основные элементы которого обработаны противопожарным составом для повышения 
огнестойкости. 

Вокруг здания устроена бетонная отмостка шириной 1,5 м. 
Наружные ограждающие конструкции – стеновые трехслойные панели типа «Сэндвич» с 

утеплителем из жесткой минераловатной плиты, повышенной огнестойкости, толщиной 200 мм. 
Цокольная часть – выполнена из кирпича Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на 

цементном растворе М100. Толщина кладки цоколя составляет 380 мм, высота — до отметки +1,200. 
В горизонтальные швы кирпичной кладки уложена арматурная сетка С-1 с шагом 600 мм. Внешняя 
отделка цоколя выполнена из сплиттерных блоков 390х90х90. 

Гидроизоляция – горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок на отметке -0,030 
выполнена из цементного раствора М300 толщиной 30 мм. 

Внутренние стены на отметках 0,000 и 4,220 выполнены из теплоблока Б-2 (производства 
«Конкрит продакс») толщиной 200 мм с усилением вертикальной сеткой. 

Перегородки душевых выполнены кирпичными: Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-
2007 на цементном растворе М100 толщиной кладки 120 мм. Кирпичные перегородки выведены на 
300 мм выше уровня подвесного потолка. 

Перегородки из гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) общей толщиной 100 мм 
устроены по металлическому каркасу (типа СП-1, СП-2 на основе профиля С-111). Пространство 
между обшивками заполнено жесткими минераловатными плитами «Лайт Баттс» толщиной 75 мм. 

Кровля – выполнена в облегченных конструкциях из профилированного листа типа «сэндвич» 
с утеплением из минераловатных плит: толщиной 200 мм (над административной частью) и 150 мм 
(над котельным залом). 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО (СПЛОШНОГО) И ДЕТАЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Сотрудниками ТОО “PRIME DESIGN” было проведено техническое обследование по объекту 
«Котельная многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный 
участок №18А». 

Выполнены работы по техническому обследованию с целью экспертной оценки фактического 
технического состояния строительных конструкций объекта. 

Работы по обследованию Объекта выполнены согласно действующим нормам – СП РК 1.04-
101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» и др. нормативно – 
техническим документам. 

Схемы и чертежи, составленные по результатам проведенных обмерных работ представлены в 
приложении «А» настоящего заключения. 

Результаты неразрушающих испытаний железобетонных конструкций представлены в 
приложении «Б» настоящего заключения. 

Фотоматериалы, выполненные во время обследования представлены в приложении «Г» 
заключения. 

В процессе общего и детального инструментального обследования строительных 

конструкций Объекта установлено следующее. 
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8.1. Объект – Котельная; Главный корпус. 
 
Фундаменты 
Согласно результатам осмотра фундамента установлено следующее. 

Фундаменты - под колонны выполнены монолитные фундаменты стаканного типа из тяжелого 
бетона марки М200.  

Подошва фундамента имеют разные размеры, варьируется - 2.7х2.1 м; 2.1х2.1 м. Заглублены на 
отметки -2.150 м. Конструкция фундамента — столбчатая. 

Структура бетона плотная, видимые дефекты и повреждения – отсутствуют. 

Гидроизоляция обмазочная, состояние – удовлетворительное. 

Просадки несущих стен и колонн здания, свидетельствующие о наличии деформаций 

фундаментов здания, отсутствуют. 

Бетонная подготовка под ростверком – до 100мм; 

Наличие грунтовых вод – отсутствуют. 

На основе анализа результатов общего (сплошного) и детального инструментального 
обследования, фактическое техническое состояние конструкций фундаментов столбчатого типа 
оценено следующим образом: Категория I (исправная конструкция).  

 
Колонны 
В ходе визуального и инструментального обследования колонн здания было выявлено: 

колонны в котельной выполнены из двутавра, маркировка колонн в осях А/5-13; Г/5-13 -  60ш2, а в 
осях Б/5; В/5 – 35ш1. В блоке АБК колонны выполнены из профильной трубы с квадратным 
сечением, маркировка 4L160х12. Монтажные узлы выполнены через пластину на болтовых 
соединениях к фундаменту.  

По результатам визуального обследования 

• по колоннам отсутствуют дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей 
способности и эксплуатационной пригодности конструкции. Локально имеются повреждения 
антикоррозийного покрытия.  

На основе анализа результатов общего (сплошного) и детального инструментального 
обследования, фактическое техническое состояние конструкций металлических колонн оценено 
следующим образом: Категория I (работоспособная конструкция).  

 

Балки и ригеля 
В процессе обследования конструкций металлических балок и ригелей дефектов и 

повреждении влияющих на несущую способность не обнаружено. Лакокрасочное покрытие в 
удовлетворительном состояние, имеются локальные участки с отслоением. 

Техническое состояние балок на момент обследования оценивается как категория I 
(работоспособные конструкции). 
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Связи колонн и ферм 
При осмотре связей колонн, ригелей здания, характерных дефектов, оказывающих 

отрицательное влияние на несущую способность и функциональную пригодность конструкций, не 
выявлено. Лакокрасочное покрытие в удовлетворительном состояние, имеются локальные участки с 
отслоением. 

Техническое состояние балок на момент обследования оценивается как категория I 
(работоспособные конструкции). 
 

Ограждающие и самонесущие конструкций 
В ходе визуального и инструментального обследования наружных стен здания было  

выявлено: Наружные ограждающие конструкции выполнены из стеновых панелей с базальтовой 
мин.ватой, толщиной 200 мм. 

В результате обследования выявлено, что дефекты в конструкции ограждающих и 
самонесущих конструкций, как трещины, отклонения от вертикали, ржавых потеков и т.п. – 
отсутствуют и оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и функциональную 
пригодность стен на момент обследования – не выявлены. 

В связи с этим техническое состояние ограждающих и самонесущих конструкций экспертным 
путем оценивается по категории I (исправная конструкция). 

 
Опорные стойки Подогревателя водо-водяного 
 
Опорные стойки подогревателя выполнены из двутавра № 20, стойки лестничной площадки 

выполнены из уголка. Визуальным осмотром металлоконструкций установлено, что дефекты и 
повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной 
пригодности конструкций, отсутствуют. 

 
Крыша и кровля 
Обследование кровли здания проводилось визуальным и инструментальным способом. 

При проведении технического обследования состояния несущих конструкций крыши и кровли 
здания не были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность и 
эксплуатационную пригодности конструкции. 

Техническое состояние конструкций крыши признано - удовлетворительным. 

 

Газоходы котельной 

В ходе визуального и инструментального обследования газоотводящих трактов котельной 
установлено следующее. 

Газоходы котельной представляют собой металлические воздуховоды прямоугольного сечения 
из листовой стали, предназначенные для отвода дымовых газов от котельного оборудования и их 
транспортировки к дымовой трубе. 

Согласно результатам осмотра газоходов установлено следующее: 

Техническое состояние - газоходы находятся в рабочем состоянии, функционируют штатно. 
Имеется частичное повреждение и следы коррозий наружной обшивки на отдельных участках. 
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Фактическое техническое состояние газоходов котельной оценивается как работоспособное. 
Оборудование пригодно к дальнейшей эксплуатации.  

  

Тепломеханическое оборудование (Котлы) 
В ходе визуального и инструментального обследования оборудования котельной, 

установленной в осях «А-Г»/«9-12», было выполнено детальное освидетельствование трех 
водогрейных котлов, а также контроль технической документации (паспортов). 

Согласно результатам осмотра оборудования установлено следующее. 
В здании котельной смонтировано и эксплуатируется три водогрейных котла типа КВ-ГМ-7,0-

110 (водотрубные, радиационного типа, прямоточные, с принудительной циркуляцией). 
Результаты обследования котлов: 
По результатам визуального осмотра котлов 2013 года выпуска, выполненного без демонтажа 

обмуровки и применения инструментального контроля, установлено, что часть поверхностей нагрева 
заглушена и выведена из работы, при этом в зонах заглушек наблюдаются признаки локального 
нагрева наружной обшивки (изменение цвета металла, следы термического воздействия), также 
выявлены многочисленные участки ремонтов с заменой элементов поверхностей нагрева, 
выполненных в разное время, а зафиксированные повышенная температура уходящих газов и 
минимальный перепад температур между подающим и обратным трубопроводами свидетельствуют 
об отсутствии нормативного теплосъема и нарушении теплового режима работы котлов; для 
проведения детальной дефектовки и определения фактического технического состояния необходим 
полный демонтаж обмуровки с разборкой котлов. 

Дымососы марки Д-10 мощностью 30 кВт, частотой вращения 1000 об/мин, а также дутьевые 
вентиляторы. Визуальным осмотром и проверкой работоспособности установлено, что все дымососы 
и дутьевые вентиляторы находятся в рабочем состоянии, дефекты, препятствующие их 
эксплуатации, отсутствуют. Однако при планируемой замене существующих котлов на более 
мощное оборудование с увеличенной теплопроизводительностью существующие дымососы и 
дутьевые вентиляторы не смогут обеспечить необходимый расход воздуха и удаление продуктов 
сгорания вследствие возросшего аэродинамического сопротивления и требуемой 
производительности. В связи с этим при модернизации котельной с заменой котлов на более мощные 
требуется выполнить пересчет аэродинамических параметров и произвести замену дымососов и 
дутьевых вентиляторов на агрегаты, соответствующие новым условиям эксплуатации. 

Фактическое техническое состояние поверхности нагрева и трубной системы котлов 
оценивается как неудовлетворительное из-за наличия прогаров, следов заварки и коррозионного 
износа. 

 
Горелочные устройства 
Каждый котел оборудован автоматической газо-мазутной горелкой типа ГМ-7. На момент 

обследования горелки находились в исправном состоянии, пуск и регулировка производились 
штатно. В ходе обследования предоставлен паспорт на одну из горелок: Н22.019.00.00.000 ПС, зав. 
№ 16/287. Согласно записям в паспорте, дата приемки горелки – декабрь 2016 года. Назначенный 
срок службы, установленный заводом-изготовителем, составляет 10 лет. 

Состояние горелочного оборудования исправное, однако по двум горелкам (на которые не 
были предоставлены паспорта) и по горелке зав. № 16/287 в 2026 году истекает назначенный срок 
службы. 
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Установка очистки воды 
В ходе визуального и инструментального обследования водоподготовительного оборудования 

котельной установлено следующее. 
В котельной смонтирована и эксплуатируется установка очистки воды «Сокол-ф(с,и)-15». 
Установка работает в штатном режиме. Зафиксированы повреждения трубопроводов обвязки в 

виде капельных течей. Выявлены нарушения в эксплуатации, а именно своевременно не проводилось 
техническое обслуживание оборудования, в том числе не производилась засыпка реагентов 
(катионита). 

Фактическое техническое состояние установки очистки воды оценивается как 
работоспособное, однако наличие капельных течей и отсутствие регламентного обслуживания 
снижает надежность ее работы. 

 
Теплообменное оборудование (Котельная) 

В ходе визуального и инструментального обследования теплообменного оборудования 
котельной установлено следующее. 

Подогреватель водо-водяной марки ПВВ 1-530х4000-РГ-4, представляющий собой разъемный 
(Р) аппарат с наружным диаметром корпуса секций 530 мм, длиной секций 4000 мм, с гладкой 
трубной системой (Г), состоящий из 4 секций. 

В ходе осмотра выявлено: 
Трубная система - критическое состояние трубной решетки и самих труб. Большинство труб 

Ø16 полностью забиты отложениями, проходное сечение уменьшено, что приводит к нарушению 
теплообмена. Отложения носят неравномерный характер, что вызывает локальный перегрев труб. 
Также в зоне входа труб в трубную решетку зафиксирована активная коррозия. 

Фактическое техническое состояние трубчатого теплообменника оценивается как 
неудовлетворительное. Дальнейшая эксплуатация оборудования с полной закупоркой труб и 
разрушением развальцовки не обеспечивает требуемых параметров теплопередачи и несет риск 
аварийного выхода из строя. 

 

Паровые котлы (Котельная) 

В ходе визуального и инструментального обследования оборудования котельной также 
установлено наличие двух паровых котлов марки Е-1,0-0,9 ГМ. 

Согласно результатам осмотра оборудования установлено следующее. 
Котел паровой №1 (зав. №146): 
В ходе обследования был изучен паспорт парового котла зав. №146. Котел находится в 

рабочем состоянии, видимые дефекты, требующие проведения ремонтных работ, отсутствуют. 
Котел паровой №2 (заводской номер отсутствует): 
Рядом с котлом зав. №146 установлен аналогичный паровой котел, на котором отсутствует 

заводской номер, паспорт на данное оборудование не предоставлен. 
В ходе осмотра котла выявлены следующие критические дефекты и повреждения - сильная 

коррозия труб, потеря толщины стенок, окисление и нагар на поверхности труб, что свидетельствует 
о длительной работе при повышенных температурах. Также коррозия корпуса и несущих элементов 
котла, следы утечек пара и конденсата. 

Загрязнение поверхностей продуктами сгорания, вызванное отсутствием регулярной очистки. 

Техническое состояние котла зав. №146 оценивается как работоспособное, оборудование 
пригодно к дальнейшей эксплуатации. 
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Техническое состояние котла №2 (без номера и паспорта) оценивается как 
неудовлетворительное.  

 
Насосное оборудование (Котельная) 

В ходе визуального и инструментального обследования насосного оборудования котельной 
установлено следующее. 

На объекте смонтированы и эксплуатируются насосы внутреннего и наружного контура. 
Наружные (сетевые) насосы марки 1Д800-56 УХЛ3,1 (производство Россия) с паспортными 
характеристиками: подача Q = 800 м³/ч, напор H = 56 м, частота вращения 1400 об/мин, 
укомплектованы электродвигателями мощностью 200 кВт. Внутренние (контурные) насосы марки 
Wilo CronoNorm-NL 125/400-30-4-12 с параметрами, зафиксированными в процессе эксплуатации: 
напор H = 45 м, подача Q = 130 м³/ч. 

На момент обследования насосы находятся в рабочем состоянии, оборудование 
функционирует в штатном режиме. На корпусах оборудования имеются незначительные следы 
поверхностной коррозии, однако они не влияют на несущую способность и работоспособность 
насосов. Фактическое техническое состояние насосов внутреннего и наружного контура оценивается 
как работоспособное, оборудование пригодно к дальнейшей эксплуатации. 

Вместе с тем установлено, что фактический режим работы насосов характеризуется 
перегрузкой и кавитацией, вызванной увеличением объема перекачиваемой воды вследствие 
подключения дополнительных потребителей. Следствием данного режима являются ускоренный 
износ крыльчаток, разрушение подшипников и сальников, требующее их ежемесячной замены, что 
подтверждается эксплуатационной документацией и данными обслуживающего персонала. 

 

Контрольно-измерительные приборы 

Контрольно-измерительные приборы в рабочем состояний, необходимо произвести настройку 
КИП. 

 

Холодный водоснабжение 

При обследовании системы холодного водоснабжения котельной установлено следующее. 
Ввод выполнен пластиковым трубопроводом диаметром 200 мм, разделяющимся на две ветки. В 
рабочем состоянии находится только одна ветка (проложенная по периметру котельной), вторая 
(основная) ветка заглушена в связи с произошедшим ранее порывом и не эксплуатируется. 
Имеющиеся две скважины не работают по причине малого дебита. Приборы учета воды диаметром 
100 мм, установленные с двух сторон, находятся в рабочем состоянии. Для обеспечения надежного и 
бесперебойного водоснабжения котельной, особенно в условиях планируемого увеличения нагрузки, 
необходимо выполнить работы по устранению порыва и восстановлению второй (основной) ветки 
водопровода диаметром 200 мм. 

 

Вентиляция 

При обследовании системы вентиляции здания котельной установлено, что организованная 
сеть приточных и вытяжных воздуховодов (вентиляционных каналов) отсутствует. В пространстве 
над потолком установлены радиальные вентиляторы в колличестве 3 шт (типа «улитка»), которые 
работают без подключения к системе воздуховодов, осуществляя выброс воздуха непосредственно в 
межпотолочное пространство. Вентиляторы в не рабочем состояний. 
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Трансформаторная подстанция (ТП) 

В ходе визуального обследования трансформаторной подстанции, обеспечивающей 
электроснабжение котельной, установлено следующее. 

На объекте смонтирована и эксплуатируется комплектная трансформаторная подстанция 
городских сетей типа 2КТПБ - 1250 / 10-0,4 У1 (заводской номер № 202406120, 2024 г. выпуска). 
Паспортные характеристики: мощность 1250 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, 
частота 50 Гц, степень защиты IP33. 

На момент обследования ТП находится в работоспособном состоянии. Видимых дефектов, 
повреждений оборудования, следов перегрузки или перегрева не зафиксировано. Контрольно-
измерительные приборы и аппараты защиты в рабочем состоянии. Вместе с тем установлено, что 
существующая мощность трансформаторной подстанции (1250 кВА) не обеспечивает перспективное 
увеличение нагрузок. 

 
Дизель-генераторная установка (ДГУ) 
 
В ходе визуального обследования дизель-генераторной установки, предназначенной для 

резервного электроснабжения котельной, установлено следующее. 
На объекте смонтирована дизель-генераторная установка в составе: 
- генератор переменного тока модели 640 производства Yangzhou Qianghui Electrical Co., Ltd 

(заводской номер 1406162, 2014 г. выпуска) с номинальными параметрами: мощность 640 кВт, 
напряжение 400/230 В, ток 1152 А, частота 50 Гц, cos φ = 0,8, частота вращения 1500 об/мин; 

- двигатель KIRCHNER KRYSTAL (High Speed Diesel Engine) с номинальной частотой 
вращения 1500 об/мин, дата выпуска – июнь 2014 г. 

При визуальном осмотре установлено, что ДГУ не эксплуатировалась с момента монтажа. 
Оборудование находится в неисправном состоянии. 

 
Щитовая (распределительные устройства и конденсаторная установка) 
В ходе визуального и инструментального обследования щитовой котельной, включающей 

шкафы управления и конденсаторную установку, установлено следующее. 
В помещении щитовой смонтированы следующие шкафы управления: 
1ЩУ-1, 1ЩУ-2, 1ЩУ-3; 
2ЩУ-1, 2ЩУ-2, 2ЩУ-3; 
3ЩУ-1, 3ЩУ-2, 3ЩУ-3. 
Также установлена конденсаторная установка марки УКМ-0,4-150-12,5УЗ 
В ходе осмотра выявлено: 
Шкафы 1ЩУ-1,2,3 и 3ЩУ-1,2,3 находятся в работоспособном состоянии. Видимых 

повреждений коммутационной аппаратуры, следов перегрева, нарушения изоляции не 
зафиксировано. Оборудование пригодно к дальнейшей эксплуатации. 

Шкафы 2ЩУ-1, 2ЩУ-2, 2ЩУ-3 – внутренняя часть (коммутационная аппаратура, реле, 
автоматика) находится в нерабочем состоянии. 

Конденсаторная установка УКМ-0,4-150-12,5УЗ – не работоспособна. 
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9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 
По результатам технического обследования зданий - “Котельная многофункционального 

конгресс центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А”, 
состояние было оценено как работоспособное, что соответствует требованиям СП РК 1.04-101-2012, 
раздел 4.3.2. 

 

 
 
Оценка категорий рабочих и предельных состояний несущих конструкций зданий, проведена 

на оснований анализа совокупных результатов экспертного обследования. 

Строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, конструктивные элементы которого 
находятся в рабочем состоянии, следует производить при фактических нагрузках и воздействиях без 
ограничений, при условии соблюдения требований периодических обследований в процессе 
эксплуатации. Для приведения его в соответствие с нормами безопасной эксплуатации необходимо в 
полном объёме и в установленные сроки выполнить рекомендаций, изложенные в настоящем отчете. 

 

Рекомендации по восстановлению работоспособности и эксплуатационной пригодности 
технологического оборудования: 

Все работы по восстановлению и ремонту оборудования необходимо производить по 
специально разработанному проекту (или техническим решениям) в соответствии с требованиями 
действующих нормативов в области промышленной безопасности, теплоэнергетики и эксплуатации 
оборудования. 

Для обеспечения работоспособности и эксплуатационной пригодности технологического 
оборудования Объекта необходимо выполнить следующее: 

1. Для оборудования, техническое состояние которого оценено как неудовлетворительное 
(аварийное): 

Выполнить замену водогрейного котла №3 типа КВ-ГМ-7,0-110; выполнить капитальный 
ремонт водогрейных котлов №1,2 в связи с критическим износом поверхностей нагрева и трубной 
системы. 
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Выполнить замену парового котла Паровой котел №2 Е-1-0,9М в связи с критическим 
коррозионным износом труб, корпуса и несущих элементов. 

По истечении назначенного срока службы горелок (в 2026 г.) выполнить экспертизу 
промышленной безопасности или произвести их замену. 

Для 3-секционного трубчатого теплообменника выполнить химическую промывку 
специализированным составом с последующими гидравлическими испытаниями. При 
неэффективности промывки и сохранении закупорки труб — произвести замену трубной решетки. 

2. Для оборудования, техническое состояние которого оценено как работоспособное при 
наличии дефектов и повреждений, влияющих на их долговечность: 

По установке очистки воды «Сокол-ф(с,и)-15»: Необходимо выполнить замену поврежденных 
участков трубопроводов, доукомплектовать, засыпать реагентов.  

По насосам внутреннего и наружного контура: выполнить очистку корпусов от следов 
коррозии и провести восстановление лакокрасочного покрытия. 

Также, для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации котельной после 
планируемого увеличения числа потребителей необходима замена существующего насосного 
оборудования на новые агрегаты, правильно подобранные под новые расчетные значения расхода и 
напора. 

3. На основании проведенного технического обследования технологического оборудования 
котельной необходимо выполнить комплекс работ по восстановлению его работоспособности. 

Первым этапом выполняется капитальный ремонт или замена оборудования, находящегося в 
ограниченно-работоспособном и неудовлетворительном состоянии (водогрейные котлы, паровой 
котел без паспорта, теплообменник). Для минимизации перебоев в работе объекта ремонт следует 
проводить поэтапным методом, последовательно выводя в ремонт отдельные единицы оборудования 
с сохранением работоспособности резервных линий. 

Вторым обязательным этапом, выполняемым после завершения основных ремонтно-
восстановительных работ, является проведение пусконаладочных работ и корректировка водно-
химического режима работы котельной для предотвращения повторного образования накипи и 
отложений. Недопустимо эксплуатировать новое (или отремонтированное) оборудование без 
соблюдения требований к качеству питательной воды, так как это приведет к быстрому повторному 
выходу его из строя.4. 

4. Существующий проём для ввода теплосети в наружной стене, выполненной из сэндвич-
панелей, не обеспечивает требуемых габаритов для ввода трубопровода Ду 700 с учётом изоляции, 
монтажных зазоров и футляра. В связи с этим рекомендуется выполнить расширение проёма с 
последующим усилением по периметру металлической обоймой. После расширения необходимо 
установить футляр, восстановить тепло- и противопожарные характеристики ограждающей 
конструкции. Решение обеспечивает безопасный ввод трубопровода Ду 700 и сохранение 
эксплуатационных характеристик стены 

5. При дальнейшей эксплуатации и капитального ремонта зданий, согласно действующей 
нормативно технической документации РК, необходимо выполнять: 

- производить осмотры строительных конструкций не менее 2 раз в год (весенний и осенний 
осмотры) на предмет появления дефектов и повреждений, с составлением ведомостей дефектов по 
текущим ремонтам строительных конструкций, и выполнением записей о наличии выявленных 
дефектов и повреждений в журналах эксплуатации, принимаемых мерах их устранения и 
недопущения в будущем; 
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- производить своевременные (в течение летнего сезона, после обнаружения) текущие ремонты 
строительных конструкций; 
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5. СП РК 2.04.01-2017. Строительная климатология. 

6. СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции 

7. СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли» 

8. СНиП РК 5.02-02-2010 Каменные и армокаменные конструкции 

9. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. 

10. СП РК 1.03-106-2012 Геодезические работы в строительстве. 

11. СП РК 1.04-102-2012. Правила оценки физического износа зданий и сооружений. 

12. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

13. СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции Нормы проектирования. 

14. СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки 
работ». 

15. СН РК 3.02-13-2014 Лечебно-профилактические учреждения. 

16. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 
неразрушающего контроля 

17. ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. 

18. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 

19. ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения 
прочности при сжатии». 
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Приложение А: 

Схемы и чертежи, составленные по 
результатам проведенных обмерных работ 
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Приложение Б: 

Протокола испытаний 
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Приложение Г: 

Фотоматериалы, выполненные во время 
обследования 
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Рисунок 1 - Общий вид Фасадной части. 

 

 
 

Рисунок 2 - Общий вид Фасадной части. 
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Рисунок 3 - Общий вид Фасадной части. 
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Рисунок 4 - Общий вид Фасадной части. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«PRIME DESIGN» ЖШС 
Қазақстан,  Астана қаласы, Нұра ауданы, 

Сығанак көшесі, 
17/16 үй 

пошта индексі Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 
 
 

 ТОО «PRIME DESIGN» 
Казахстан, город Астана, район Нура,  

улица Сыганак, 
здание 17/16 

почтовый индекс Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 

 

 
 

    
  

Техническое обследование  «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А». ~ 40 ~   

 
 

Рисунок 5 – состояние парового котла. 
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Рисунок 6 – трубчатая часть парового котла. 
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Рисунок 7 – состояние трубной решетки теплообменника. 
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Рисунок 8 – состояние водогрейного котла №3. 
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Рисунок 9 – состояние водогрейного котла №3. 
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Приложение Д: 

Дефектная ведомость 
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Ведомость объемов ремонтно-восстановительных работ объекта. 
 

№ Местоположение  Наименование  Кол-во Примечание 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка 
очистки воды 

 

Труба диаметром 25 мм 20 м  
2 Кран (диаметр 25 мм) 8 шт  
3 Отвод (диаметр 25 мм) 24 шт  
4 Адаптер (диаметр 25 мм) 8 шт  
5 Труба диаметром 40 мм 24 м  
6 Кран (диаметр 40 мм) 16 шт  
7 Отвод (диаметр 40 мм) 32 шт  
8 Адаптер (диаметр 40 мм) 24 шт  
9 Тройник (диаметр 40 мм) 16 шт  
10 Клапан (диаметр 40 мм) 8 шт  
11 Труба диаметром 80 мм 17 м  
12 Кран (диаметр 80 мм) 1 шт  
13 Отвод (диаметр 80 мм) 4 шт  
14     Переходник 80×40 мм 7 шт  
15   Труба диаметром 15 мм 15 м  
16   Кран (диаметр 15 мм) 1 шт  
17   Отвод (диаметр 15 мм) 2 шт  
18   Адаптер (диаметр 15 мм) 1 шт  
19   Тройник (диаметр 15 мм) 1 шт  
20   Дозировочная емкость 

«Анион ДК200КЗ» 
1 шт  

 
Ведомость составлена на момент обследования здания апрель 2026г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«PRIME DESIGN» ЖШС 
Қазақстан,  Астана қаласы, Нұра ауданы, 

Сығанак көшесі, 
17/16 үй 

пошта индексі Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 
 
 

 ТОО «PRIME DESIGN» 
Казахстан, город Астана, район Нура,  

улица Сыганак, 
здание 17/16 

почтовый индекс Z05T8K0 
БИН 010440002973 

 

 

 
 

    
  

Техническое обследование  «Котельная многофункционального конгресс 
центра в пос.Бурабай, по ул Жибек жолы, земельный участок №18А». ~ 47 ~   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Приложение К: 

Свидетельство об аккредитации и аттестаты экспертов. 
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ГУ «Управление строительства, архитектуры 

и градостроительства Акмолинской области» 

 

Заключение 

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 

среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 

 

На рассмотрение представлены:  

1. Заявление о намечаемой деятельности;  

(перечисление комплектности представленных материалов)  

 

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ59RYS01789638 от 19.06.2026 г. 

(Дата, номер входящей регистрации)  

 

Общие сведения 

Намечаемая деятельность - строительство многофункционального конгресс 

центра в пос. Бурабай, по ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского 

района Акмолинской области. В связи со строительством объекта «Строительство 

многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул.Жибек жолы, 

земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области» и 

необходимостью дальнейшего его подключения к сетям городского теплоснабжения, 

а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения поселка Бурабай, данным 

рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой мощности котельной 

путем замены существующего котельного, теплового и насосного оборудования, без 

замены вида топлива. Мощность котельной увеличена с 21,0 Гкал/час до 34,760 

Гкал/час. 

Классификация согласно пп. 10.29 раздела 2 приложения 1 к Экологическому 

Кодексу РК (далее – Кодекс) - места перегрузки и хранения жидких химических 

грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных 

соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и 

других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.  

 

Краткое описание намечаемой деятельности 

Согласно заявлению: в соответствии со строительством объекта 

«Строительство многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул.Жибек 
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жолы, земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области» и 

необходимостью дальнейшего его подключения к сетям городского теплоснабжения, 

а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения поселка Бурабай, данным 

рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой мощности котельной 

путем замены существующего котельного, теплового и насосного оборудования, без 

замены вида топлива. Мощность котельной увеличена с 21,0 Гкал/час до 34,760 

Гкал/час. Реконструируемый котел расположен по адресу: пос. Бурабай, по ул.Жибек 

жолы, земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области. В 

соответствии кадастрового паспорта объекта недвижимости кадастровым номером 

№01-177-015- 1251 площадь 2,8000 га.  

Географические координаты: 

1 53°05'11.02" 70°19'08.47";  

2 53°05'10.09" 70°19'10.99";  

3 53°05'08.72" 70°19'08.14";  

4 53°05'09.86" 70°19 '06.31".  

Объект граничит с северной стороны жилая зона на расстоянии 131 м, с северо-

восточной стороны автомобильная дорога на расстоянии 91 м, с восточной стороны 

автомобильная дорога на расстоянии 70 м, с юго-восточной стороны автомобильная 

дорога на расстоянии 47 м, с южной стороны хозпостройка на расстоянии 40 м, с юго-

западной стороны автомойка, сто, шиномонтажная на расстоянии 19 м, с западной 

стороны жилая зона на расстоянии 138 м, с северо-западной стороны жилая зона на 

расстоянии 166 м.  

Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 1260 м с северной 

стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 1330 м оз.Бурабай.  

Котельная предназначена для теплоснабжения поселка Бурабай. В связи со 

строительством объекта «Строительство многофункционального конгресс центра в 

пос.Бурабай, по ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского района 

Акмолинской области» и необходимостью дальнейшего его подключения к сетям 

городского теплоснабжения, а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения 

поселка Бурабай, данным рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой 

мощности котельной путем замены существующего котельного, теплового и 

насосного оборудования, без замены вида топлива. Мощность котельной увеличена с 

21,0 Гкал/час до 34,760 Гкал/час. Расчетная температура наружного воздуха в 

холодный период года для проектирования систем отопления и вентиляции tн = -33,7 

°С. Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с нормами. 

Проект разработан применительно для района с расчетной температурой наружного 

воздуха -33,70/ С. Средняя температура отопительного периода - 6,0° С, 

продолжительность отопительного периода 214 суток. Реконструируемая котельная 

по надежности отпуска тепловой энергии потребителям относится к первой 

категории, так как является единственным источником тепловой энергии системы 

теплоснабжения поселка. Используемое топливо – мазут, резервное топливо – 

дизельное.  

Рабочий проект мазутного хозяйства котельной раннее был разработан для 

объекта «Расширение котельной в пос. Бурабай Бурабайского района Акмолинской 

области на два котла производительностью по 10 Гкал/ч», имеется Заключение 

государственной экспертизы за номером 12- 0054/20 от 02.03.2020 г. 

(Положительное). Далее в связи со строительством объекта «Строительство 

многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул.Жибек жолы, 

земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области» и 
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необходимостью дальнейшего его подключения к сетям городского теплоснабжения, 

а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения поселка Бурабай, данным 

рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой мощности котельной 

путем замены существующего котельного, теплового и насосного оборудования, без 

замены вида топлива. Мощность котельной увеличена с 21,0 Гкал/час до 34,760 

Гкал/час.  

Согласно заданию на проектирование к установке на замену приняты котлы 

водогрейные «ЕВ-25-14 ГМ-О» с горелкой «ГМ-16» в количестве трех штук 

Щучинского котельно-механического завода. Котел водогрейный марки - ДЕВ-25-14 

ГМ-0, вид топлива – мазут. Номинальная теплопроизводительность - 19,1 МВт. 

Расход условного топлива (мазут) – 1860 кг/час, КПД котла – 93 %. Рабочее давление 

- 0,9 Мпа. Температура воды на входе в котел - 70 °С. Температура воды на выходе из 

котла – 115 °С. Температура дымовых газов - 220-250 °С. Общий вес котла в объеме 

заводской поставки - 27457 кг. Габаритные размеры, высота 6095 мм, ширина - 5210 

мм, глубина – 10195 мм.  

В разделе мазутоснабжение настоящего рабочего проекта предусматривается 

переподключение по присоединению внутренних мазутопроводов новых котлов в 

существующей котельной, обвязка новых горелок «ГМ-16» проектируемых котлов 

«ЕВ-25-14 ГМ-О» по мазуту. По факту на объекте расположены три надземной 

установки стальных вертикальных резервуаров для мазута емкостью по 400 м3 

каждый, общей емкости мазутохранилища 1200 м3. 

Резервуары, существующие металлические, с тепловой изоляцией стен и 

кровли с покровным слоем из оцинкованной стали. Резервуары установлены на 

кольцевой железобетонный фундамент. Вокруг резервуаров - подпорная стенка из 

сборного железобетона высотой 1,8 м. Топливо - мазут марки М100 ГОСТ 10585-99. 

Низшая рабочая теплота сгорания мазута М100 составляет 40000 Дж/кг (9600 

ккал/кг). Температура вспышки мазута М100 не ниже 110°С. Источник 

теплоснабжения на подогрев мазута - существующий паровой котел «Е-1,0- 0,9» и 

проектируемый «ДСЕ-2,5-14ГМ». Заполнение резервуаров топливом 

предусматривается на 85% от его геометрического объема, что составляет общий 

объем топлива в установке 1020 м3 (999600 кг). Запас по топливу составляет 15 суток. 

Максимальный часовой расход топлива на котел составляет 1851 кг/ч. Часовой 

расход топлива на требуемую производительность котельной в режиме наиболее 

холодного месяца 1734 кг/ч. Доставка основного топлива (топочный мазут марки 

М100) осуществляется автомобильным транспортом с местной базы нефтепродуктов. 

Для перевозки мазута предусмотрено два мазутовоза модели ППЦ-964878 на осях 

КамАЗ с объемом цистерн V=20 м3 каждый. Дополнительным оснащением 

мазутовоза является теплоизоляция цистерны минеральной ватой толщиной 100 мм. 

Привозимый мазут сливается в металлическую приемную емкость v=50 м3, где 

разогревается, подается на насосы и перекачивается в емкости хранения V=400 м3 - 3 

шт.  

Комплекс топливного хозяйства состоит из следующих сооружений:  

Сливная емкость V=50 м3 - 1 шт. (существующая);  

Мазутонасосная (существующая);  

Резервуар мазута V=400 м3 - 3 шт. (существующие).  

Снос зданий и сооружений, постутилизация в данном проекте не 

предусматривается. Предусматривается реконструкция котла. Гарантийный срок 

работы службы здания сооружения составляет 30 лет с момента пуска в 

эксплуатацию. Срок строительства – 16 месяцев, начало строительства запланировано 
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на сентябрь месяц 2026 года, окончание декабрь 2027 года. Период эксплуатации – 

намечается на январь 2027 года. Количество работников на период строительства – 30 

человек, на период эксплуатации – 48 человек. 

 

Краткая характеристика компонентов окружающей среды 

Согласно заявлению: реконструируемый котел расположен по адресу: пос. 

Бурабай, по ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского района 

Акмолинской области. В соответствии кадастрового паспорта объекта недвижимости 

кдастровым номером №01-177-015-1251 площадь 2,8000 га. Категория земель – земли 

населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое 

назначение земельного участка – для строительства и обслуживания котельной.  

Период реконструкции: Водоснабжение предусматривается вода питьевая – 

бутилированная от существующих сетей предприятия. Участки расположены вне 

водоохранной зоны. Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 

1260 м с северной стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 

1330 м оз.Бурабай. Водоснабжение в период эксплуатации предусматривается 

согласно техническим условиям, так как объект является существующей. 

Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 0,75 

м3/ сутки и 360,0 м3 за период реконструкции котла. На период реконструкции 

техническая вода не предусматривается. 

Снос зеленых насаждений на данном проектируемом объекте отсутствуют. 

Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности 

отсутствует. 

При реконструкции источники выбросов на период СМР не предусматривается. 

На период эксплуатации выбросы вредных веществ в атмосферу предусматривается, 

от котельного оборудования работающий на мазут. Количество источников 1, из них 

1 организованные и 0 неорганизованный источник выбросов. Общие выбросы: 

43.9424 г/с, 1155.8273 т/год. Выброс вещества/год: Азота (IV) диоксид 2- 43.0531; 

Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)- 5.5969; Сера диоксид 3- 932.274; Углерод оксид 4-

174.9033. 

В перечень регистра выбросов и переноса загрязняющих веществ будут 

входить следующие загрязняющие вещества: при эксплуатации котельного 

оборудования: азота оксид (код 0304), углерод оксид (код 0337), сера диокид (код 

0330), азот диоксид (код 0301). Газоочистные установки на объекте, включая их 

эффективность, технические параметры и степень очистки выбросов невозможно 

представить так как, проектом не предусмотрено. 

На период реконструкции сбросы сточных вод на поверхностные и подземные 

воды на проектируемом участке проведения работ не предусматривается, 

предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. 

Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут в биотуалеты. По мере 

накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторов машины будут вывозиться за 

пределы участка, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. На период 

эксплуатации не предусматривается. 

На период реконструкции образование отходов составляет 1 наименование: 

смешанные коммунальные отходы (200301) от жизнедеятельности работников на 

период реконструкции – 2,9589 т/год. Общий объем отходов составляет - 2,9589 т/год. 

Отходы на период эксплуатации является смешанные коммунальные отходы. 

Смешанные коммунальные отходы (200301) от жизнедеятельности работников 

– 1,275 т/год. Общий объем отходов на период эксплуатации составляет – 1,275 т/г. 
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Отходы образующиеся в период эксплуатации учтены в ранее согласованном проекте 

ОС. 

Временное хранение твердых бытовых (коммунальных) отходов в периоды 

эксплуатации и СМР будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах 

на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходы будут 

передаваться на договорной основе специализированным организациям. 
 

Согласно Приложения 2 Кодекса и Инструкции по определению категории 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой 

деятельности относится к объектам I категории. 

 

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения 

обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 

«Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее 

– Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации 

намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25 Главы 3 

Инструкции: 

 в черте населенного пункта или его пригородной зоны; 

 осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых 

или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению 

экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, 

а до их утверждения – гигиенических нормативов; 

 оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, 

научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, 

расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не 

отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными 

территориями, и объектам историко-культурного наследия. 

Согласно представленному заявлению о намечаемой деятельности № 

KZ59RYS01789638 от 19.06.2026 г., объект граничит с северной стороны жилая зона 

на расстоянии 131 м, с западной стороны жилая зона на расстоянии 138 м, с северо-

западной стороны жилая зона на расстоянии 166 м. Выброс на период эксплуатации 

объекта составляет 1155,8273 т/год.  

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 

 

И.о. руководителя                                                                              Т. Картамұлы  
 

Исп.: Н. Бегалина 

Тел.: 76-10-19 
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ГУ «Управление строительства, архитектуры 

и градостроительства Акмолинской области» 

 

Заключение 

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 

 

На рассмотрение представлены:  

1.Заявление о намечаемой деятельности; 

(перечисление комплектности представленных материалов) 

 

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ59RYS01789638 от 19.06.2026 г. 

(Дата, номер входящей регистрации) 

 

Краткая характеристика компонентов окружающей среды 

Согласно заявлению: реконструируемый котел расположен по адресу: пос. 

Бурабай, по ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского района 

Акмолинской области. В соответствии кадастрового паспорта объекта недвижимости 

кдастровым номером №01-177-015-1251 площадь 2,8000 га. Категория земель – земли 

населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое 

назначение земельного участка – для строительства и обслуживания котельной.  

Период реконструкции: Водоснабжение предусматривается вода питьевая – 

бутилированная от существующих сетей предприятия. Участки расположены вне 

водоохранной зоны. Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 

1260 м с северной стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 

1330 м оз.Бурабай. Водоснабжение в период эксплуатации предусматривается 

согласно техническим условиям, так как объект является существующей. 

Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 0,75 

м3/ сутки и 360,0 м3 за период реконструкции котла. На период реконструкции 

техническая вода не предусматривается. 

Снос зеленых насаждений на данном проектируемом объекте отсутствуют. 

Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности 

отсутствует. 

При реконструкции источники выбросов на период СМР не предусматривается. 

На период эксплуатации выбросы вредных веществ в атмосферу предусматривается, 

от котельного оборудования работающий на мазут. Количество источников 1, из них 

1 организованные и 0 неорганизованный источник выбросов. Общие выбросы: 

43.9424 г/с, 1155.8273 т/год. Выброс вещества/год: Азота (IV) диоксид 2- 43.0531; 
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Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)- 5.5969; Сера диоксид 3- 932.274; Углерод оксид 4-

174.9033. 

В перечень регистра выбросов и переноса загрязняющих веществ будут 

входить следующие загрязняющие вещества: при эксплуатации котельного 

оборудования: азота оксид (код 0304), углерод оксид (код 0337), сера диоксид (код 

0330), азот диоксид (код 0301). Газоочистные установки на объекте, включая их 

эффективность, технические параметры и степень очистки выбросов невозможно 

представить так как, проектом не предусмотрено. 

На период реконструкции сбросы сточных вод на поверхностные и подземные 

воды на проектируемом участке проведения работ не предусматривается, 

предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. 

Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут в биотуалеты. По мере 

накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторов машины будут вывозиться за 

пределы участка, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. На период 

эксплуатации не предусматривается. 

На период реконструкции образование отходов составляет 1 наименование: 

смешанные коммунальные отходы (200301) от жизнедеятельности работников на 

период реконструкции – 2,9589 т/год. Общий объем отходов составляет - 2,9589 т/год. 

Отходы на период эксплуатации является смешанные коммунальные отходы. 

Смешанные коммунальные отходы (200301) от жизнедеятельности работников 

– 1,275 т/год. Общий объем отходов на период эксплуатации составляет – 1,275 т/г. 

Отходы образующиеся в период эксплуатации учтены в ранее согласованном проекте 

ОС. 

Временное хранение твердых бытовых (коммунальных) отходов в периоды 

эксплуатации и СМР будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах 

на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходы будут 

передаваться на договорной основе специализированным организациям. 

 

Выводы 

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при 

проведении работ соблюдать требования ст.238, Экологического Кодекса (далее – 

Кодекс). 

2. Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно ст.320 

Кодекса. 

3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с 

Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, 

охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и 

растительного мира, обращения с отходами. 

4. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 

Приложения 4 к Кодексу. 

5. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно 

Приложения 4 к Кодексу. 

6. Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при 

использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной 

поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и 

сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его 

безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на 

окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том 

числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные 
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и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и 

почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние 

экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние 

здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую 

экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность; ст.72 

Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации 

и проведению экологической оценки». 

7. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к 

ближайшему населенному пункту. 

8. При дальнейшей разработке проектных материалов необходимо 

представить договора приема-передачи отходов. Согласно требованиям п.6 ст.92 

Кодекса. 

9. Необходимо учесть требования п.6 ст.50 Кодекса: «Принцип 

совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого 

документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и 

условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, 

водного и лесного хозяйств». 

10. Необходимо учитывать требования статей 12 и 17 Закона Республики 

Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». 

11. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо 

представить полный перечень отходов, образующихся в период эксплуатации 

объекта. 

12. Необходимо учитывать требования ст. 48 Закона «Об особо охраняемых 

природных территориях». Согласно данным требованиям, в охранных зонах 

государственных национальных природных парков запрещаются: 1) размещение, 

проектирование, строительство и эксплуатация объектов, внедрение новых 

технологий, оказывающих вредное воздействие на экологические системы 

государственного национального природного парка; 2) выброс в атмосферу и сброс в 

открытые водные источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод. 8) 

другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические 

системы государственного национального природного парка. Исключить возможные 

негативные воздействия на экологическую систему охраняемой территории и 

соблюдать все нормативные ограничения. Так же в соответствии с Концепцией 

низкоуглеродного развития Республики Казахстан до 2050 года, предусматривающей 

поэтапное сокращение угольной генерации, использование угля в рамках намечаемой 

деятельности требует рассмотрения альтернативных, менее углеродоёмких 

источников энергии. Также при дальнейшей разработке проектных материалов 

необходимо представить сведения о газоочистных устройствах  

 

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных 

органов: 

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля 

Акмолинской области» 

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области 

Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (далее - Департамент) касательно копии заявления о 

намечаемой деятельности с материалами ГУ «Управление строительства, 
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архитектуры и градостроительства Акмолинской области» за № KZ59RYS01789638 

от 19.06.2026 года сообщает следующее. 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых 

вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных 

подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты: 

нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым 

выбросам; 

предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в 

окружающую среду; 

зонам санитарной охраны; 

а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) 

действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 

проектов обоснования СЗЗ.  

Представлены материалы заявление о намечаемой деятельности ГУ 

«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской 

области» за № KZ59RYS01789638 от 19.06.2026 года. 

Проектом предусматривается строительство многофункционального конгресс 

центра в пос. Бурабай, по ул.Жибек жолы, земельный участок №18А Бурабайского 

района Акмолинской области. В связи со строительством объекта «Строительство 

многофункционального конгресс центра в пос.Бурабай, по ул.Жибек жолы, 

земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области» и 

необходимостью дальнейшего его подключения к сетям городского теплоснабжения, 

а также ввиду имеющегося дефицита теплоснабжения поселка Бурабай, данным 

рабочим предусмотрены решения по увеличению тепловой мощности котельной 

путем замены существующего котельного, теплового                         и насосного 

оборудования, без замены вида топлива. Мощность котельной увеличена с 21,0 

Гкал/час до 34,760 Гкал/час. 

Реконструируемый котел расположен по адресу: пос. Бурабай, по ул.Жибек 

жолы, земельный участок №18А Бурабайского района Акмолинской области. В 

соответствии кадастрового паспорта объекта недвижимости кадастровым номером 

№01-177-015-1251 площадь 2,8000 га. Географические координаты № Координатные 

точки Северная широта Восточная долгота 1 53°05'11.02" 70°19'08.47" 2 53°05'10.09" 

70°19'10.99" 3 53°05'08.72" 70°19'08.14" 4 53°05'09.86" 70°19 '06.31". Объект граничит 

с северной стороны жилая зона на расстоянии 131 м, с северо-восточной стороны 

автомобильная дорога на расстоянии 91 м, с восточной стороны автомобильная 

дорога на расстоянии 70 м, с юго-восточной стороны автомобильная дорога на 

расстоянии 47 м, с южной стороны хозпостройка на расстоянии 40 м, с юго-западной 

стороны автомойка, сто, шиномонтажная на расстоянии 19 м, с западной стороны 

жилая зона на расстоянии 138 м, с северо-западной стороны жилая зона на 

расстоянии 166 м. 

Поверхностные водные объекты расположена на расстоянии 1260 м с северной 

стороны оз.Улкен Шабакты, с западной стороны на расстоянии 1330 м оз.Бурабай. 

На основании вышеизложенного, необходимо соблюдать следующие санитарно 

– гигиенические требования: 

-  соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора 
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для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам 

культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». 

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров 

работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об 

утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, 

а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и 

функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и 

правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных 

обязательных медицинских осмотров». 

- соблюдение требований санитарных правил от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-

52 «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым 

зданиям». 

- соблюдение требований санитарных правил от 11 января 2022 года № ҚР 

ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 

объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 

человека»; 

- соблюдение требований санитарных правил от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-

68 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации»; 

- санитарных правил от 1 сентября 2021 года № ҚР ДСМ – 95 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха»; 

- санитарных правил от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления»;  

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, 

оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, 

гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 

2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в 

городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных 

организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов 

показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. 

2. ГНПП «Бурабай» 

На исходящий за № -03/773-И от 22.06.2026 года ГНПП «Бурабай» сообщает, 

что согласовывает отчет о возможных воздействиях намеченной деятельности ГУ 

«Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской 

области» при соблюдении ст. 48 Закона «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
3. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного 

хозяйства и животного мира» 

Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и 

животного мира (далее - Инспекция), рассмотрев заявления о намечаемой 
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деятельности с материалами ГУ «Управление строительства, архитектуры и 

градостроительства Акмолинской области» от 19.06.2026 года KZ59RYS01789638, 

сообщает следующее. 

Согласно географическим координатам, указанный участок расположен в 

Бурабайском районе Акмолинской области не располагается на особо охраняемых 

природных территориях и землях государственного лесного фонда. 

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и 

животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция 

не располагает. 

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории 

растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные 

организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», 

по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская 

ассоциация сохранения биоразнообразия». 

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, являются 

объектами государственного природно-заповедного фонда. 

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица 

обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об 

охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), 

деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, 

среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна 

осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, 

обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его 

обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и 

неизбежного. 

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и 

строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, 

осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, 

совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, 

введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, 

занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными 

ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче 

полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха 

населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению 

среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и 

мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, 

представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве 

железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, 

линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных 

сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, 
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обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции 

и мест концентрации животных. 

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, 

перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растении и животных, их частей или дериватов, а также растении и животных, на 

которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение 

мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 

Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О растительном 

мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на 

земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для 

целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, 

трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие 

объекты, получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для 

государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери 

растительного мира. 

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом 

Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 

года № 60. 

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с 

момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок. 

 

 

И.о. руководителя                                                                              Т. Картамұлы  
 

 

 

Исп.: Н. Бегалина 

Тел.: 76-10-19 

Қартамұлы Тұрар Заместитель руководителя

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

13

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.


	1. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	1.2 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
	1.3 Описание затрагиваемой территории
	1.4 Наименование инициатора намечаемой деятельности
	1.5 Краткое описание намечаемой деятельности
	1.6 Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
	1.7 Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
	1.8 Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений
	1.8 Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий на окружающую среду

	Правоустанавливающие
	Тех
	Список исполнителей
	Содержание
	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Оценка здания по данным обследования
	Рисунок 5.1 - Схема расположения Объекта согласно данным «Google Earth».


	Тех
	Список исполнителей
	Содержание
	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Оценка здания по данным обследования
	Рисунок 5.1 - Схема расположения Объекта согласно данным «Google Earth».


