
КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Предприятие занимается с добычей известняка.
Месторождения известняка  Бектау  расположена в Тюлькубасском районе 

Туркестанской области, 2,5 км на юго-запад от села Рыскул и 15 км на запад от 
села Тюльку6ас и ж.д.станции. Площадь месторождения составляет 28,2 га.

Участок  со всех сторон  граничит с  пустыми землями.  Ближайший жилой 
дом села Рыскул расположен на расстояний около 2,63 км от территории участка 
с северо-восточной стороны.

В  ортографическом  отношении  район  месторождения  приурочен  к 
центральной части хребта Каратау.  В центральной и северо-восточных частях 
описываемого района преобладает горный рельеф, а на юго-западе равнинный. В 
целом  Абсолютные  отметки  месторождения  колеблются  от  700 м  в  юго-
западной,  приподнятой  части,  до  750 м  в  восточной  части. Особенностью 
рельефа является развитие крупных водоразделенных плато с крутыми северо-
восточными склонами, изрезанных глубокими ущельями.

Гидрографическая сеть в районе редкая и представлена рекой Арысь. Все 
речки  данного  района  характеризуются  резким  увеличением  стока  в  период 
кратковременного  (1 месяц)  весеннего  половодья.  Питание  всех  речек 
родниковое, а также за счет таяния снегов и дождей.

Рельеф  месторождения Бектау представляет собой  слабовсхолмленное 
плато  Боролдайской  гряды  с  северо-востока  переходящее  в  Леонтьевскую 
котловину. С северо-востока изрезано глубоким саем с несколькими притоками.

Крупных  промышленных  предприятий  в  районе  месторождения  нет. 
Ограничен следующими точками координат:

Номер точек Северная широта Восточная долгота
1 42º 30΄ 41˝ 70º 09΄ 29˝
2 42º 30΄ 32˝ 70º 09΄ 25˝
3 42º 30΄ 37˝ 70º 09΄ 11˝
4 42º 30΄ 46˝ 70º 08΄ 58˝
5 42º 31΄ 00˝ 70º 09΄ 14˝
6 42º 30΄ 50˝ 70º 09΄ 18˝

Режим работы – 250 рабочих дней в году с непрерывной рабочей неделей в 
одну смену по  8 часов.

Годовая производительность –  60,0 тыс.м3/год, объём извлекаемых пород 
вскрыши –18,0 тыс.м3.

Производительность и режим работы карьера.
Режим работы – 250 рабочих дней в году с непрерывной рабочей неделей в 

одну смену по  8 часов.
Годовая  производительность – 2026-2035 гг.  –  60,0  тыс.м3/год,  объём 

извлекаемых пород вскрыши – 18,0 тыс.м3. 
 

Календарный график добычных работ



№ 
п/п

Показатели Ед.изм Всего 2026 2027 2028
2029-

2035 по

1
Движение 
геологических запасов

тыс.м3 4211,0 4201,0 4171,0 4131,0 4071,0

тыс.тн 11369,7 11342,7 11261,7 11153,7 10991,7

2
Движение 
промышленных 
запасов

тыс.м3 4211,0 4201,0 4171,0 4131,0 4071,0

тыс.тн 11369,7 11342,7 11261,7 11153,7 10991,7

3
Годовая 
производительность 
по добыче

тыс.м3 500,0 10,0 30,0 40,0 60,0

тыс.тн 1350,0 27,0 81,0 108,0 162,0

Годовая 
производительность  с 
учетом потерь

тыс.м3 494,5 9,9 29,7 39,6 59,3

4
тыс.тн 791,2 15,8 47,5 63,3 94,9

5
Эксплуатационные 
потери

% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

6
Годовая 
производительность 
по вскрыше

тыс.м3 18,0 2,0 2,0 2,0 2,0

тыс.тн 28,8 3,2 3,2 3,2 3,2

7 Объем горной массы
тыс.м3

518,0 12,0 32,0 42,0 62,0
тыс.тн 1378,8 30,2 84,2 111,2 165,2

Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых.
Горно-геологические  условия  месторождения  позволяют  вести  его 

отработку открытым способом.
Физико-механические  свойства  полезной  толщи  предопределяют 

возможность  её  добычи только  с  предварительным рыхлением буровзрывным 
способом.

Вскрышные  породы  не  требуют  предварительного  рыхления  и  могут 
удаляться с поверхности месторождения обычной горнодобывающей техникой 
путём сгребания в бурты и последующей транспортировкой в отвалы.

Система  разработки  карьера  –  транспортная  с  вывозкой  известняка  на 
дробильно-сортировочный комплекс, вскрышных пород – во внешние отвалы. В 
качестве погрузочного оборудования планируется использовать экскаваторы на 
дизельном  топливе  HitachiZX 470-5G и  САТ  349D с  ёмкостью  ковша  3 м3, 
транспортного средства – автосамосвалы HOWO 371 грузоподъёмностью 30 т.

Бурение  скважин  для  производства  буровзрывных  работ 
предусматривается  производить  буровыми  станками  КГ-960  с  компрессором 
LGCY-19,5/19.

При удалении вскрыши будут применяться бульдозеры.
Основные параметры разработки месторождения следующие:
- размер карьера по поверхности 174,0 х 230,0 м;
- максимальная глубина карьера – 15,0 м;
- высота рабочего уступа – 10 м;
- угол откоса рабочих уступов – 70о, по вскрыши 45-350;
- ширина предохранительной бермы – 10 м;
- ширина рабочей площадки – не менее 75 м.



Вскрытие карьерного поля.
Вскрытие полезного  ископаемого на  месторождении предусматривается, 

проходкой разрезной полутраншеей с верхней отметкой +791 м на горизонт   + 
790  м,  т.е  проектная  отметка  верхнего  горизонта  будет  +791  м.  Дальнейшая 
отработка  будет  производиться  10-метровыми  уступами.  Вскрышные  работы 
необходимо выполнить на отметке +790 м, затем продолжить до гор. +740 м. 
Тем самым необходимо обеспечить вскрытые и готовые к выемке нормативные 
запасы известняка. 

На горизонте +790 м вскрышные породы убираются вначале бульдозером 
САТ 824,  затем экскаватором САТ 349D с  ёмкостью ковша 3,0  м³  грузятся  в 
автосамосвал HOWO 371, который транспортирует вскрышу на проектный отвал, 
расположенный за пределами карьерного поля, но в пределах земельного отвода. 

Временные дороги предусматривается проложить с помощью бульдозера 
САТ 824,  ширина дороги  10  м.  В тоже время необходимо проложить дороги 
вдоль северного борта карьера в 30 м параллельнодля транспортирования горной 
массы и на отсыпку бортов карьера от затопления. Поверхность месторождения 
ровная со слабым уклоном на юг под углом менее 4-5о, превышение составляет 2 
м на 200 м, изогипсапроходит параллельно восточному борту карьера,  поэтому 
для  постройки  временной  дороги  имеются  благоприятные  условия  и 
минимальные затраты. Для безопасности движения на  автомобильных дорогах 
необходимо установить дорожные знаки и сигналы.

Вскрышные работы.
Выемочно-погрузочные  работы  вскрыши  заключаются  в  выемке  горной 

массы из забоя и погрузке её в транспортные средства. 
С  поверхности  известняка  перекрыты  современными  алювиально-

пролювиальными  отложениями,  представленными  суглинками  с  обломками 
коренных пород. Средняя мощность вскрышных пород составляет 0,61 м.

Объём внешней рыхлой вскрыши – 29,7 тыс.тн или 18,0 тыс.м3. 
Коэффициент вскрыши – 0,11 м3/м3.
Коэффициент разрыхления вскрышных пород – 0,12.
Вскрышные  работы  необходимо  вести  с  опережением  развития  горных 

работ  по  коренным породам,  в  пределах  контура  развития карьерного  поля  и 
земельного отвода. 

Высота уступа при снятии рыхлых пород принимается до 1,0 м. 
Исходя  из  имеющего  горного  оборудования,  разработка  пород  вскрыши 

предусматривается бульдозером САТ 824 и экскаватором САТ 349 с ёмкостью 
ковша  3 м³. Погрузка  подготовленной  к  экскавации  массы  ведется  в 
автосамосвалы HOWO 371, грузоподъемностью 30 тн.

Отвал мягких вскрышных пород проектируется на юго-восточном борту 
карьера. Расчетное расстояние до отвала 1,0 км.

Объем мягких вскрышных пород в год составит 2000,0 м3, в сутки – 8,0 м3.
Вывоз  мягких  вскрышных  пород  на  отвалы  производится  по 

проектируемым дорогам.
Сменная производительность бульдозера определяется по формуле:

Псм =3600 х Тсм x V х В х Ку х Ко х Кп х Кв : (Кр+Тц)



где:
Тсм – продолжительность смены – 8 час.
V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый бульдозером 

в отвал, м3

V = L x h x a : 2

L – длина отвала бульдозера – 3,2 м
h – высота отвала бульдозера – 1,3 м
а – ширина призмы перемещаемого грунта

а = h : tgY

Y – естественный угол откоса грунта 350 – 0,7002

а = 1,3 : 0,7002 = 1,9 м
V = 3,2 х 1,3 х 1,9 : 2 = 3,95 м3

Ку – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера – 
0,95

Ко – коэффициент, учитывающий   увеличение   производительности   при 
работе бульдозера с окрылками – нет.

Кп  –  коэффициент,  учитывающий  потери  породы  в  процессе  ее 
перемещения – 0,18

Кв – коэффициент использования бульдозера во времени – 0,8
Кр – коэффициент разрыхления грунта – 1,1
Тц – продолжительность одного цикла работы бульдозера

Тц = L1 : V1 + L2 : V2 + (L1 + L2) : V3 + tп + 2tp

L1 – длина пути резания грунта – 5 м
V1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта – 1,0 м/сек
L2 – расстояние транспортирования грунта – 30 м
V2 – скорость движения бульдозера с грунтом – 1,2 м/сек
V3 – скорость холостого хода – 1,6 м/сек
tп – время переключения скоростей – 9 сек
tp – время одного разворота – 10 сек 

Тц = 5:1+30:1+(5,0+30):1,6+9+2 х10 = 80,9 сек
Псм = 3600 х 8 х 0,95 х 3,95 х 0,8 х 0,18 : (1,1+80,9) = 189,8 м3/см

При  максимальной  сменной  производительности  карьера  по  разработке 
внешней вскрыши в объеме 8,0 м3  потребуется работа бульдозеров: 

Пб = 8,0 : 189,8 = 0,04 бульдозера

Для выполнения годового объема вскрыши потребуется:



Тб = 2000,0 : 189,8 = 10,5 маш/см или 84,3 маш/час

Следовательно, одного бульдозера достаточно для разработки вскрыши и 
выполнения вспомогательных работ.

Отвальное хозяйство.
Проектом предусматривается размещение вскрышных пород во внешнем 

отвале, для использования при рекультивации отработанного месторождения. Во 
внешние отвалы за период отработки будет уложено вскрышных пород – 29,7 
тыс.тн или 18,0 тыс.м3.

При укладке породы в отвалы высота последних не должна превышать 4 м. 
Угол откоса отвала должен быть равен углу устойчивости рыхлых материалов, 
который равен 400.

Планировку грунта на отвале предусматривается производить бульдозером 
САТ 824.

Для  выполнения  годового  объема  по  отвалообразованию  потребуется 
работа бульдозера в объеме:

Тб = 2000,0:189,8 =10,5 маш/см или 84,3 маш/час

Погрузка горной массы в автосамосвалы HOWO 371 будет осуществляться 
экскаватором САТ 349 с емкостью ковша 3 м3.

Для  выполнения годового  плана  по  отгрузке  горной массы потребуется 
работа экскаватора в объеме:

Тэк = 2000,0:1401,4 = 1,43 маш/см или 11,42 маш/час

Добычные работы.
Первая  очередь  разработки карьера  предусматривается  в  блоке  подсчета 

запасов по продуктивным известнякам категории В.
Рабочими горизонтом будет являться гор +730 м.
Известняка относятся к IV категории грунтов по СНиП-ГУ-2.82.
Продуктивная толща будет отрабатываться сверху вниз горизонтальными 

слоями (уступами) высотой 10 м, экскаваторным способом с предварительным 
рыхлением пород буровзрывным способом и транспортировкой известняка на 
ДСУ.

Формирование  первого  и  последующих  добычных  горизонтов 
предусматривается с учетом рельефа и конкретных горнотехнических условий 
разрезными полутраншеями, с условием заезда транспорта на каждый горизонт. 
Учитывая  сложный  горный  рельеф  для  работы  экскаватора  должна  быть 
подготовлена  рабочая  площадка  с  уклоном  допустимым  технической 
характеристикой экскаватора.

Разработка,  подготовленных  к  экскавации  предусматривается 
экскаваторами САТ 349 с емкостью ковша 3,0 м3 на гусеничном ходу.

Разрыхленные буровзрывным способом известняка экскаватором в забое 
загружаются в автосамосвалы HOWO 371 грузоподъемностью 30 тонн.



Карьерный транспорт.
Объём технологических перевозок на проектируемом объекте  по горной 

массе составляет  с 2026 по 2035 гг – 3138,1 тыс.тн или 529,7 тыс.м3.
Месторождение  в  плане  представляет  собой  площадь  размером  320,0  х 

340,0 м, вытянутую с юго-запада на северо-восток. 
Принятая в проекте технология добычных работ даёт наибольший эффект 

при использовании мобильного вида транспорта.
Учитывая  горнотехнические  условия  разработки,  объём  работ  по 

полезному ископаемому, простоту организации транспортного хозяйства и опыт 
разработки аналогичных месторождений принимаем автомобильный транспорт 
для транспортирования горной массы.

Учитывая  горнотехнические  условия  разработки,  объём  работ  по 
полезному ископаемому, простоту организации транспортного хозяйства и опыт 
разработки аналогичных месторождений принимаем автомобильный транспорт 
для транспортирования горной массы.

В  соответствии  с  объёмами  перевозок  горной  массы,  дальностью 
транспортирования  и  принятым  выемочно-погрузочным  оборудованием  на 
добычных работах принимаем для  транспортирования автосамосвал «HOWO» 
371 грузоподъемностью 30 тн.

Принятый  автосамосвал  соответствует  условиям  производства  горных 
работ, как по грузоподъёмности, так и по соотношению вместимости кузова к 
вместимости ковша экскаватора.

Автосамосвал «HOWO» 371 имеет габариты 7356х2496х3386 мм, размер 
кузова – 4800х2300х1400 мм, массу без нагрузки 12460 кг, грузоподъёмность 30 
т.  Максимальная  скорость  движения  самосвала  –  75 км/час,  максимальный 
радиус поворота – 18,3 м, угол подъёма – 16о, угол спуска – 26о. Расход топлива 
составляет 32 л на 100 км.

Максимальное  расстояние  перевозки  полезного  ископаемого  до  пункта 
разгрузки – 2 км, в том числе 0,5 км по внутрикарьерным дорогам и 1,5 км до 
естественного лога под вскрышные породы.

Буровые работы.
Согласно  «Методическим  рекомендациям  по  технологическому 

проектированию  горнодобывающих  предприятий  открытым  способом 
разработки»  согласованных  Приказом  Председателя  Комитета  по 
государственному контролю за ЧС от 19.09.2013 года,  для бурения взрывных 
скважин в  крепких  породах  крепостью f=10÷20  применяются  станки  ударно-
вращательного  бурения  шарошечными долотами  диаметром  бурения  160÷400 
мм. 

Бурение  скважин  для  производства  буровзрывных  работ 
предусматривается  производить  буровыми  станками  КГ-960  с  компрессором 
LGCY-19,5/19. Диаметр бурения скважин 174 мм. 

Учитывая диаметр скважин и крепость разбуриваемых пород (Пб до 10) 
рекомендуется  использовать  легкие  станки  с  осевым  усилием  до  200кН  и 
диаметром скважин до 150 – 220 мм.



Диаметр  скважин,  отвечающий  условию  равенства  производительности 
бурового станка и емкости ковша экскаватора (по горной массе) определяется по 
формуле (Нормативный справочник по БВР, 1988 год):

d = 100Eэ, мм

Еэ – емкость ковша экскаватора – 3,0 куб.м.
Диаметр буровой скважины принимаем – 174 мм.
Глубина разбуриваемых скважин зависит от высоты принятого уступа и 

величины перебура, которая принимается равной 1,2 Н, где Н – высота уступа. 
Следовательно,  при  высоте  уступа 10 м, глубина скважины должна быть 12,0 
м.

Бурение скважин предусматривается вертикальное.
Бурение  вертикальных  скважин  обеспечивает  высокую 

производительность  станков  и  хорошие  условия  для  механизированного 
заряжания скважин.

Сменная производительность станка с учетом поправочного коэффициента 
0,95 равна по породам:

V категории – 69х0,95=65,6 п.м.
VI категории – 54х0,95=51,3 п.м.
VII категории – 38х0,95=36,1 п.м.

Организация проведения буровзрывных работ.
Буровзрывные работы выполняются специализированной организацией.
Перед  началом  работы  производят  зачистку  уступа,  маркшейдерскую 

съемку и  передают  исполнительскую  документацию  руководителю  взрывных 
работ.

На  основании  исполнительской  документации  составляется  паспорт  на 
буровые  работы  и  производится  их  разбивка  в  натуре.  Бурение  скважин 
выполняется по паспорту. На каждую обуренную  серию скважин составляется 
акт  на  вскрытые  работы  и  документация  на  массовый  взрыв  согласно 
требованиям ЕПБ при БВР.

Перед  зарядкой  скважины  проверяются  на  проходимость  и  при 
необходимости удаляются препятствия, мешающие зарядке.

Слежавшиеся порошкообразные ВВ измельчаются. Зарядка производится 
вручную  через  воронку  или  механическим  способом.  Для  механизации 
вспомогательных  работ  при  БВР  и  отказе  от  низкопроизводительного  труда, 
связанного  с  химически  вредными  веществами,  предусматривается  зарядная 
машина. Для забойки вертикальных и наклонных скважин может использоваться 
машина 3С – 1Б или СУЗН – 1; СУЗН – 1В и другие.

Промежуточные детонаторы изготавливаются на месте зарядки. 
Рекомендуется  монтаж  взрывной  сети  выполнять  по  волновой  схеме 

короткозамедленным  взрыванием.  При  значительном  количестве  зарядов 
допускается  выполнить  магистраль  из  ДШ  в  одну  нитку  с  двухсторонним 
инициированием  магистрали.  ДШ  промежуточных  детонаторов  вяжутся  к 



магистрали морским узлом. При взрывании в неблагоприятных метеоусловиях 
(дожди,  весеннее  –  зимняя  –  осенняя  распутица),  когда  ДШ промежуточных 
детонаторов находятся под  воздействием воды более часа, данный ДШ вязать 
рекомендуется  узлом  «Кукла».  Обязателен  подбор  электро-детонаторов  по 
сопротивлению. При короткозамедленном взрывании заряды отдельных групп 
замедлений  должны  быть  равны  по  весу  и  отличаться (по  весу) от 
максимального  не  более,  чем  на  20%.  При  короткозамедленном  взрывании 
зарядов магистрали из ДШ должны быть не ближе 25 диаметров заряда друг от 
друга, для предотвращения подбоя магистрали.

Общие  меры  безопасности  при  проведении  взрывов  регламентируются 
«ЕПБ  при  ВР»  и  другими  нормативными  документами  по  обеспечению 
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Размеры  опасной  зоны  по  поражаемости  от  разлета  кусков  породы  с 
учетом косогорности приняты:

- для людей – до 450 м;
- для механизмов – до 300 м.
В пределах взрывоопасной зоны, строения будут отсутствовать.
Взрывные  работы  и  составление  проекта  взрывных  работ  выполняются 

специализированной организацией.
Автомобильные дороги.

Карьерные дороги являются временными по сроку службы.
Проезжая часть дорог должна иметь твердое покрытие из гравия. Радиус 

закругления на главных автомобильных дорогах должен быть не менее 30 м, на 
временных дорогах радиус  закругления допускается  до  10-15  м,  при условии 
наличия защитного барьера высотой до 0,7 м. Проезжая часть основной дороги 
должна иметь ширину для двухрядного движения автомашин с зазором между 
проезжими полосами не менее 0,4 м. По краям дороги оставляется не менее 0,2 м 
с каждой стороны.

Ширина проезжей части дороги 8 м, а полная ширина автодороги 10 м. 
Поперечный уклон дороги в проезжей части 0,04 в обе стороны, а на обочинах – 
0,08.  На  кривых  месторождениях  производится  уширение  проезжей  части. 
Уклоны постоянных дорог при подъеме не превышают 0,025.

Трассы  временных  дорог  переносятся  вслед  за  продвижением  фронта 
работ. К временным дорогам относятся дороги на рабочих уступах.

Транспортировка работников к производству.
Доставка рабочих в карьер осуществляется специально оборудованной для 

перевозки   людей   автомашиной,    которая    будет    являться    дежурной 
машиной.

Производственно-бытовые помещения.
В  качестве  производственно-бытовых  помещений  проектом 

предусматриваются  передвижные  вагончики,  в  которых  имеются  комната  для 
принятия пищи, отдыха и комната для сторожа.



Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах
Хозяйственно-питьевые нужды.
Режим работы предприятие – односменный, 8 час/сут., 250 дн./год. 
Всего рабочих 8 человек.
Суточная потребность питьевой воды, норма – 25 л/сут.
Q = 8*25= 200 л (0,2 м3/сут).
200 л*250 дней = 50000 л /1000 = 50 м3/год.
Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 50 м3/год.

Технологические нужды.
Расход воды на увлажнение пылящих поверхностей принят 0,5 л на 1 м2 с 

периодичностью 1-3 раз в сутки, количество дней полива – 90 дней.
На полив площадок и автодорог по карьеру расход воды в год составит: 

90 * 3 * 0,5 * 17000 м2 /1000 = 2295 м3.

Водоснабжение  карьера  (техническое  и  питьевое)  будет  доставляться 
автоцистерной  из водопроводной сети села, находящегося  вблизи 
месторождения.

На борту карьера будут  устанавливаться  биотуалеты,  с  последующим 
вывозом хоз-бытовых сточных вод по договору ассенизаторской машиной на 
ближайшие очистные сооружения. Сброс сточных вод в окружающую среду не 
планируется. Техническая вода, используемая для  пылеподавления, 
расходуется безвозвратно.

Виды и объемы образования отходов
Основные виды отходов, образующихся в процессе эксплуатации 

месторождений, будут промышленные отходы и отходы потребления:
- Смешанные коммунальные отходы, неопасные отходы с кодом 20 03 

01.
- Отходы от разработки неметаллоносных  полезных  ископаемых, 

неопасные отходы с кодом 01 01 02.
- Абсорбенты,  фильтровальные  материалы  (включая  масляные 

фильтры иначе не определенные),  ткани для вытирания,  защитная одежда, 
загрязненные опасными материалами, опасные отходы с кодом 15 02 02*.

Абсорбенты,  фильтровальные  материалы  (включая  масляные  фильтры 
иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные 
опасными  материалами  .   Промасленная ветошь маслосодержащие отходы 
образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей 
и  машин.  Состав  (%):  тряпье  -  73;  масло  -  12;  влага  -  15.  Пожароопасна, 
нерастворима в воде, химически неактивна. Объем образования отхода – 0,02159 
тонн. Сбор промасленной ветоши осуществляется в специальный контейнер, с 
последующим вывозом специализированной организацией.

Смешанные         коммунальные         отходы   образуются в результате 
непроизводственной деятельности сотрудников предприятия. По агрегатному 
состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев 
нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, 
некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной 



способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, целлюлозу, 
органические вещества и др. Объем образования отхода – 0,41096 тонн. Вывоз 
отхода осуществляется по мере его образования сторонней организацией по 
договору со специализированной организацией. Срок временного хранения ТБО 
не более шести месяцев с момента образования.

Отходы  от  разработки  неметаллоносных  полезных  ископаемых, 
вскрышные  породы  - горные  породы,  покрывающие  и  вмещающие  полезное 
ископаемое,  подлежащие  выемке  и перемещению как отвальный грунт в 
процессе открытых горных работ. Обладают следующими свойствами: твердые, 
не  токсичные,  не  растворимы  в  воде,  не  пожароопасные. Общий  объем 
образования вскрышных пород – 28800 тонн.

Образование  отходов,  связанных  с  обслуживанием  транспорта  и  горно-
добычной  техники, настоящим проектом не рассматривается, так как 
выполнение ремонта техники и замена расходных материалов не относится к 
намечаемой  деятельности  и  выполняется  на  сторонних объектах. Ремонт 
специального оборудования, автотранспорта будет выполняться на 
производственной базе в связи, с чем на участке добычных работ отходы при 
обслуживании техники отсутствуют.

Лимиты накопления и захоронения отходов
Лимиты накопления  и  лимиты  захоронения  отходов  устанавливаются  в 

целях  обеспечения  охраны окружающей среды и  благоприятных условий для 
жизни  и  (или)  здоровья  человека,  уменьшения  количества  подлежащих 
захоронению  отходов  и  стимулирования  их  подготовки  к  повторному 
использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления  отходов  устанавливаются  для  каждого  конкретного 
места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде 
предельного  количества  (массы)  отходов  по  их  видам,  разрешенных  для 
складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования 
отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора 
(передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на 
объект,  где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению 
или удалению.

Лимиты  накопления  и  захоронению  отходов,  образующихся  при 
проведении добычных работ представлены в таблицах.

Лимиты накопления отходов на 2026-2035 гг.

Наименование отходов Объем накопленных отходов на 
существующее положение, 

тонн/год

Лимит накопления, 
тонн/год

1 2 3
Всего - 0,22709

Опасные отходы
Ветошь (15 02 02*, 
Абсорбенты, фильтровальные 

0,02159



материалы (включая 
масляные фильтры иначе не 
определенные), ткани для 
вытирания, защитная одежда, 
загрязненные опасными 
материалами)

Не опасные отходы
Твердо-бытовые отходы (20 
03 01, Смешанные 
коммунальные отходы)

- 0,2055

Таблица 5.3.

Лимиты захоронения отходов на 2026-2034 гг.

Наименование отходов Объем размещенных отходов на 
существующее положение, тонн/год

Лимит захоронения, 
тонн/год

1 2 3
Не опасные отходы

Вскрышные породы (01 01 
02, Отходы от разработки 
не металлоносных 
полезных ископаемых)

- 3200
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