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АННОТАЦИЯ 

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для месторождения по добыче 

строительного песка на месторождений Шолаксай-Южный расположенного в черте г. 

Актобе, Актюбинской области. 

Настоящим проектом предусматривается определение количественных и 

качественных характеристик загрязнения окружающей среды при разработке 

месторождений по добыче строительного песка Шолаксай-Южный расположенного в 

черте г. Актобе.  

Заказчиком проекта является ТОО «Лотос Ақтөбе». 

На период 2026-2035 гг. предприятие выбрасывает в атмосферу загрязняющие 

вещества 6 наименований, от 6 неорганизованных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от нормируемых источников 

загрязнения атмосферы при разработке месторождения по добыче строительного песка 

Шолаксай-Южный составит:  

- на 2026-2032 гг. - 28.70472 т/год; 

Согласно условию методики по определению нормативов допустимых выбросов, 

выбросы предприятия принимаются за допустимые, так как максимальные приземные 

концентрации выбрасываемых веществ на границе санитарно-защитной зоны не 

превышают ПДК для населенных мест.  

В проекте предложены нормативы допустимых выбросов, выполнен 

предварительный расчет суммы платежей за эмиссии. Плата за выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных источников предприятия будет производиться на основании 

данных о фактическом расходе сырья и материалов, а также на основании фактических 

концентраций, полученных при выполнении инструментальных замеров аккредитованной 

лабораторией предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

НДВ устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы (и для 

каждой примеси, выбрасываемой этим источником) таким образом, что выбросы 

загрязняющих веществ от данного источника и от совокупности источников с учетом 

перспективы развития и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере не создавали 

приземную концентрацию, превышающую значение максимально разовой предельно 

допустимой концентрации. 

Основная цель инвентаризации выбросов - выявление всех источников выбросов, 

систематизация сведений о них, о режиме работы, определение качественных и 

количественных характеристик каждого источника.  

Разработка Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов 

и законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, а 

именно:  

- Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2.01.2021 г, № 400-VI ЗРК;  

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, №63 от 

10.03.2021 г.;  

- РНД 211.2.02.02-97. Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов  

нормативов ПДВ для предприятий Республики Казахстан;   

- Иных действующих законодательных и нормативных документов Республики  

Казахстан, действующих в Республике Казахстан. 

Дополнительная литература по разработке проекта приведена в списке литературы. 

Целью настоящего Проекта нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ являлось: 

 установление нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения 

атмосферы.  

 организация контроля, соблюдения установленных норм выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Адрес исполнителя: ТОО «Projects World ECO Group» 

РК, г.Актобе, ж/м Каргалы, дом №18, кв 99 

Тел.: + 7 702 392-37-07                                       

       Е-mail: baur88_8888@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

План горных работ по добыче глинистых пород составлен специалистами ТОО 

«ЗапКазРесурс» на основании Технического задания, утвержденного директором ТОО 

«Лотос Ақтөбе» Капсаматов Н.Л.. 

Руководством при составлении Плана месторождения послужили следующие 

законодательные и нормативные документы: 

• – Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 

декабря 2017 года № 125-VI ЗРК; 

– нормы и правила технологического проектирования горных производств; 

– «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», 

утверждённые приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

30 декабря 2014 года № 352; 

– Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 

188-V. 

- Техническое задание на составление Плана горных работ по добыче; 

- Отчет о результатах проведения геологоразведочных работ на площади и 

юго-западном фланге месторождения строительного песка Шолаксайское–Южное по 

контракту №3/2001 от 16.04.2001 г. 

- Протокол ТКЗ РК № 648 от 9.10.2007 г. об утверждении запасов по 

категориям В, С₁ и С₂ по состоянию на 1.01.2007 г. 

При составлении плана были использованы: 

- Техническое задание на составление Плана горных работ по добыче; 

- Отчет о результатах проведения геологоразведочных работ на площади и 

юго-западном фланге месторождения строительного песка Шолаксайское–Южное по 

контракту №3/2001 от 16.04.2001 г. 

- Протокол ТКЗ РК № 648 от 9.10.2007 г. об утверждении запасов 

по катего-риям В, С₁ и С₂ по состоянию на 1.01.2007 г. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ 

2.1.  Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 

Границы карьера 

Общие сведения: 

В административном отношении территория намечаемой деятельности 

месторождения «Шолаксай-Южный» расположено в черте г. Актобе Актюбинской 

области. 

Ближайший крупный населенный пункт – город Актобе, территория которого 

непосредственно связана с месторождением. Месторождение расположено примерно в 10 

км от северной границы г. Актобе. 

Участок расположен в левобережной части реки Илек. Рельеф левобережья 

равнинный, слабо всхолмленный, с отметками от +195,0 до +216,5 м. 

Климат района резко континентальный, характеризуется небольшим количеством 

атмосферных осадков и высокой степенью испарения. Среднегодовая температура 

составляет 6,4°С, максимальные температуры июля +46°С, минимальные температуры 

января - 42°С. Средняя температура июля +19°С. 

Лето сухое с очень незначительными атмосферными осадками. Годовое количество 

осадков, в виде дождя и снега, составляет 200-270 мм. Летом господствуют ветры юго- 

восточного направления, а зимой – обратных румбов. 

Зима малоснежная, холодная, средняя температура января -15°С. 

Устойчивый снежный покров образуется в ноябре. Его средняя толщина достигает 

27,0 см, редко – 50,0 см. Глубина промерзания грунта 30,0-150,0 см. Длительность 

зимнего периода 154 дней, летнего - 211. 

Преобладающие ветры зимой – северо-западные, приносящие циклон и связанные 

с этим оттепели в зимние месяцы и северо-восточные, приносящие антициклональную, 

морозную и ясную погоду. 

Состав предприятия: 

Предприятие в своем составе имеет следующие объекты: 

- карьер; 

- бытовая площадка для размещения бытовых объектов необходимых для ведения 

работ на открытых площадях; 

- отвал вскрыши; 

- склад прс; 

- прикарьерный склад для временного хранения; 

- коммуникации: 

- внутри; и междуплощадочные: 

- автодороги; 

- ЛЭП или генератор. 

Строительство зданий и перерабатывающих предприятий настоящим проектом не 
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предусматривается. 

Размещение объектов строительства: 

Бытовая зона предприятия предусматривается к размещению в пределах 

карьерного района на удалении порядка 150 м от фронта горных работ. Указанная 

площадка предназначена для создания необходимых санитарно-бытовых и 

производственно-бытовых условий для персонала, выполняющего работы на открытых 

пространствах в течение всего года, а также для организации временной стоянки 

дежурной техники и размещения бульдозера в нерабочий период. 

В составе бытовой площадки предусматривается установка вагон-домов бытового 

и административного назначения, включая вагон для отдыха и обогрева персонала в 

холодное время года, совмещённый с конторско-столовой функцией. Кроме того, на 

площадке размещаются контейнер для сбора бытовых отходов, пожарный щит, 

укомплектованный первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарём, а также осветительная опора с фонарём для обеспечения освещения в тёмное 

время суток. Для оказания первой доврачебной помощи работникам в случае травм или 

внезапных заболеваний вагон для отдыха оснащается коллективной медицинской 

аптечкой установленного образца. 

 

Добычные работы: 

Размещение объектов капитального строительства производственного, жилого 

либо общественного назначения в пределах карьера проектом не предусматривается. 

Возведение стационарных зданий и сооружений не планируется. Для временного 

размещения персонала будет организована площадка с передвижными вагон-домами, а 

также стоянка для горнотранспортной техники. Обеспечение работников карьера 

питьевой водой и питанием предполагается за счёт ближайших населённых пунктов. 

Для выполнения добычных, вскрышных и рекультивационных работ проектом 

предусмотрено использование следующего горного и вспомогательного оборудования: 

– экскаватор HYUNDAI R220LC-9S; 

– бульдозеры Shantui SD16 и HYUNDAI R220LC-9; 

– автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A; 

– фронтальный погрузчик SDLG LG956L; 

– автополивочная машина КО-806. 

Проектными решениями принята система разработки месторождения открытым 

способом с предельной глубиной карьера до 20,0 м, что соответствует условиям, 

установленным техническим заданием заказчика. 

Режим работы предприятия по добычным, вскрышным и рекультивационным 

работам в 2026 году и в последующие периоды предусматривается круглогодичный при 

благоприятных метеорологических условиях – семидневная рабочая неделя в одну смену 

продолжительностью 11 часов. Начиная с 2026 года и в последующие годы количество 

рабочих дней по добыче составляет 365 дней в году. 

Заданием на проектирование определена годовая производительность карьера по 

строительному песку: в 2026-2036 годы – 240,0 тыс. м3. Отработка карьера с указанной 

производительностью в год обеспечивается до 2036г, до окончания срока лицензии на 

добычу.  
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Режим работы карьера на добыче сезонный, с семидневной рабочей неделей, в 1 

смену продолжительностью по 11 часов, количество рабочих смен составит добычных 

работах 365. 

 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1. Годовая производительность по добыче 

строительного песка  
тыс. м3 2026-2036гг-240,0 

2. Сменная производительность по горной массе: м3 1143 

     - по добыче песка  м3 1143 

 

 

 

 

 

На основании климатических данных и в соответствии с Заданием на 

проектирование продолжительность сезона принята 365 дней. 

Расчетные нормативы рабочего времени приведены в таблице 4.6.1 

Наименование показателей Ед. изм. 
Количество 

Остальные года 

1. Продолжительность сезона суток 365 

2. Рабочих дней в сезоне суток 210 

3. Рабочих дней в неделе суток 5 

4. Рабочих смен в сутки   

- на добычных/вскрышных работах смен 1 

5. Продолжительность смены час 8 

 

Координаты угловых точек грунтовых резервов  

№№ 

пп 

Координаты Площадь,  

кв. км Северная широта Восточная долгота 

1 50° 25' 06,30" 57° 05' 10,50" 

0,26 

2 50° 25' 04,70" 57° 05' 16,60" 

3 50° 25' 02,40" 57° 05' 21,89" 

4 50° 24' 56,50" 57° 05' 16,00" 

5 50° 24' 54,16" 57° 05' 02,00" 

6 50° 24' 51,18" 57° 04' 51,20" 



ПРОЕКТ нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «Лотос Ақтөбе» 

ТОО «Projects World ECO Group» 10 

 

 

7 50° 25' 05,80" 57° 04' 42,30" 

8 50° 25' 08,88" 57° 04' 56,86" 

9 50° 25' 06,84" 57° 05' 03,73" 

 

Нижняя граница ограничивается глубиной подсчета балансовых запасов 

строительного песка, максимальная глубина отработки - до глубины 20,0 метров от 

дневной поверхности, до +190м. 

Границы карьера 

Месторождение Шолаксай-Южный имеет площадной характер залегания. 

Небольшая глубина залегания, мощность продуктивных песков и пород вскрыши 

предопределяют добычу песков открытым способом. 

На основании инженерно-геологической характеристики вскрышных пород и руд, 

в соответствии с рекомендациями с НТП в проекте принимаются следующие параметры 

карьера: 

-угол откоса борта карьера в граничном положении 350; 

-углы откосов рабочих уступов 500; 

-углы откосов нерабочих уступов 350. 

Абсолютные отметки рельефа в границах месторождения колеблется в среднем 

+215 -+217 м над уровнем моря. 

Проектные контуры карьера отстроены по принятым элементам карьера на 

полную глубину промышленных запасов строительных песков с учетом рельефа. 

Основные параметры карьера: 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1 2 3 

1. Размеры карьера:   

длина м 600 

ширина м 450 

2. Площадь карьера тыс.м2 260 

3. Глубина карьера м 20 

4. Геологические запасы всего на 01.01.2026г. тыс.м3 1 746,059 

5. Промышленные запасы, с 2026г. по 2036 г. тыс.м3 200,0 

 

 

Производительность и режим работы карьера 

Заданием на проектирование определена годовая производительность карьера по 

строительному песку: в 2026-2036 годы – 240,0 тыс. м3. Отработка карьера с указанной 

производительностью в год обеспечивается до 2036г, до окончания срока лицензии на 

добычу.  



ПРОЕКТ нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «Лотос Ақтөбе» 

ТОО «Projects World ECO Group» 11 

 

 

Режим работы карьера на добыче сезонный, с семидневной рабочей неделей, в 1 

смену продолжительностью по 11 часов, количество рабочих смен составит добычных 

работах 365.  

 

Система разработки 

Для обеспечения выполнения годовых объёмов работ по принятой 

технологической схеме предусматривается использование следующего горного и 

транспортного оборудования: 

 – экскаватор HYUNDAI R220LC-9S — 1 единица; 

 – автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A — 1 единица; 

 – бульдозер SHANTUI SD32 — 1 единица. 

При выборе параметров системы разработки дополнительно учитывались:  

– уровень технической оснащённости ТОО «Лотос Ақтөбе»;  

– конкретные горнотехнические условия месторождения. 

Система разработки принята нисходящая уступная, горизонтальными слоями с 

транспортированием вскрышных пород автотранспортом на первом этапе во внешний 

отвал, на втором этапе – во внутренний отвал. 

Элементы системы разработки имеют следующие параметры: 

1. Высота уступа: 

Высота уступа определяется исходя из следующих параметров: 

– Физико-механических свойств пород; 

– Структуры выемочного блока и размеров рабочего тела; 

– Проектной величины потерь и разубоживания; 

– Типа и параметров выемочного оборудования; 

– Выбора технологической схемы погрузки автосамосвалов.  

Учитывая эти факторы, а также «Правил обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» 

(приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 

года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 

2015 года № 10247), принимается высота добычного уступа равной не более 

максимальной высоты (глубины) черпания выемочного оборудования – 5 м. 

Мощность продуктивных песков не превышает 23 м. Планируется отработать 

горизонтом – двумя уступами по 4 м, последующие 3 горизонта – тремя уступами по 5 м. 

2. Ширина рабочей площадки: 

Ширина рабочей площадки определяется по формуле: 

Шр.п = А + Пз + Шд. + Пт + Бб, (м) 

где: А – ширина заходки погрузчика, А = (0,7–1,4)×Rк ≈ 10 м; 

Пз – расстояние от нижней бровки откоса уступа до автодороги 1,5 м; 

Шд – ширина автотранспортной полосы на уступе, 5,0 м; 
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Пт – ширина полосы с учетом лотка и предохранительного вала, 6,5 м; 

Бб – ширина призмы возможного обрушения 2,5 м 

Шр.п = 10 + 1,5 + 5,0 + 6,5 + 2,5 = 25,5 м 

3. Длина экскаваторного блока (фронт работ) при автомобильном транспорте 

согласно НТП должна быть не менее 150 м. 

4. Углы откоса уступа. Согласно НТП проектом принимаются следующие значения 

углов откоса вершины и добычных уступов: 

– угол рабочего уступа – 50°; 

– угол погашения откоса уступа – 35°; 

– угол погашения борта карьера – до 35°. 

5. Ширина автотранспортной полосы на уступе рассчитана для проезда 

автосамосвалов средней шириной до 2,75 м (категория дорог III-к) и составляет 5 м (рис. 

3.1). 

6. Ширина въездной и разрезной траншей по низу рассчитана для условий 

устройства категорий III-к и составляет 16,5 м (№ 1 2020-СГ, лист). 

7. Ширина предохранительной бермы между уступами – 3,0 м. 

Элементы системы разработки при использовании экскаватора с нижним 

черпанием имеют следующие параметры: 

1. Радиус разгрузки Rр согласно приложения № 8 Rр = 6,0 м.  

2. Радиус черпания Rч согласно приложения № 8 для принятой глубины 

черпания Hч = 5 м равен Rч = 6,7 м. 

 

4. Ширина заходки при нижнем черпании: 

А = Rч × (sinα₁ + sinα₂), м 

где α₁ и α₂ – углы разворота от его оси при черпании, не более 30–45 градусов. 

А = 6,7 × (sin 5° + sin 80°) ≈ 7 м 

5. Ширина рабочей площадки: 

Ширина рабочей площадки определяется по формуле: 

Шр.п = А + bн + С₁ + П₁ + Шп.в + П₂, (м)  (2.5) 

где: А – ширина заходки экскаватора 7,0 м; 

bн – ширина обочины с нагорной стороны 1,0 м; 

С₁ – ширина автотранспортной полосы на уступе, 8 м; 

П₁ – ширина обочины с низовой стороны 1,0 м; 

Шп.в – ширина предохранительной бермы 1,5 м; 

П₂ – ширина призмы возможного обрушения 2,5 м. 

Шр.п = 7,0 + 2,5 + 1,5 + 8,0 + 1,0 + 2,5 = 21,0 м 

 

Вскрышные работы и отвалообразование 
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 Одновременно с выполнением вскрышных работ проектом 

предусматривается поэтапное формирование отвальных массивов. В составе внешнего 

отвала размещаются вскрышные породы, извлекаемые в процессе разработки карьера. В 

соответствии с принятой системой разработки транспортирование пород вскрыши 

осуществляется автомобильным транспортом с последующим размещением во внешнем 

бульдозерном отвале. 

В целях сокращения площади размещения отходов вскрышные породы на 

начальном этапе предусматривается складировать в пределах ранее отработанных 

участков карьера с формированием внутренних отвалов, которые в дальнейшем будут 

использованы для обвалования карьерного пространства. По истечении двух лет ведения 

добычных работ вскрышные породы планируется размещать непосредственно в 

выработанном карьерном пространстве. 

Внешний отвал расположен в северной части участка за пределами контура 

балансовых запасов. Общий объём вскрышных пород, подлежащих складированию, 

составляет 47,460 тыс. м³. Формирование отвала предусматривается в один ярус высотой 

5,0 м. Площадь отвального массива составляет 47,460 м², при этом общий объём отвала с 

учётом коэффициента разрыхления составляет 54,579 тыс. м³ (в плотном теле — 47,460 

тыс. м³). Проектный угол откоса отвального яруса принят равным 35°. 

Транспортирование вскрышных пород к месту отвалообразования осуществляется 

карьерными автосамосвалами HOWO ZZ3257N3847A грузоподъёмностью 25 т. При 

формировании отвала принят периферийный бульдозерный способ отвалообразования, 

при котором порода выгружается у откоса либо в непосредственной близости от него, 

после чего бульдозером перемещается к верхней бровке отвала с последующим 

планированием. 

В процессе эксплуатации размеры отвального массива предусматривается 

увеличивать поэтапно. За трёхлетний период объём отвала возрастёт на 23,730 тыс. м³, 

при этом площадь отвалообразования составит порядка 5458 м² (0,55 га). 

В эксплуатационный период отвал условно разделяется на два сектора: в первом 

секторе осуществляется разгрузка автосамосвалов, во втором — планировка поверхности, 

складирование пород и формирование предохранительного породного вала. Схема 

движения автосамосвалов по поверхности отвала принята веерной. 

Для обеспечения устойчивости отвального массива верхняя площадка яруса 

формируется с поперечным уклоном 2° в сторону водоотвода. Сбор и отведение 

поверхностных вод осуществляется посредством сточных канав с выводом вод за пределы 

отвала. 

Основные показатели и расположение этих отвалов приведены в таблице 4.12.1   

№ 

п/п 
Наименование показателей отвала вскрышных пород ед.изм. показатели 

1.1 Емкость вскрыши  тыс.м3 18,6 

1.2 Коэффициент разрыхления  1,15 

1.3 Ёмкость отвала с учетом коэф.разрыхления тыс.м3 21,4 

1.4 Высота отвала м 2,0 

1.5 Угол откоса яруса град. 35 
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1.6 Площадь отвала га 1,0 

   

Добычные работы 

Добыча строительного песка месторождения «Шолаксай-Южный» производится 

без применения буровзрывных работ для предварительного рыхления. 

Добыча строительного песка производится по схеме – экскавация и погрузка 

(экскаватором) - транспортировка автотранспортом). Для добычи строительного песка 

настоящим проектом предусматривается использовать горно-технологическое 

оборудование и автотранспорт:  

- экскаватор HYUNDAI R220LC-9S; 

- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A; 

- бульдозер Shantui SD16; 

- погрузщик  SDLG LG956L. 

 

Календарный график добычных работ 

Календарный график горных работ учитывает перемещение экскаваторов по 

горизонтам с учетом обеспечения необходимого фронта работ и продолжительности 

работы на каждом горизонте. 

В основу составления календарного плана и графика горных работ заложены:  

а) режим работы карьера: 

б) годовая производительность по горные массы: 

в) производительность горнотранспортного оборудования: 

г) горно - геологические условия залегания полезного ископаемого. 

Годовой объем добычи составит (тыс. м3): 2026-2036 гг – 240,0. 
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Календарный план горных работ 

 

№№ 

п/п 
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 6,3    240,0 240,0 

2 2027  6,3    240,0 240,0 

3 2028  6,3    240,0 240,0 

4 2029  6,3    240,0 240,0 

5 2030  6,3    240,0 240,0 

6 2031  6,3    240,0 240,0 

7 2032  6,3    240,0 240,0 

8 2033  6,3    240,0 240,0 

9 2034  6,3    240,0 240,0 

10 
2035/2036 

(16.04) 

 
6,3 

  
 240,0 240,0 

  63,000      2400,0 2400,0 
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Воздействие объекта на атмосферный воздух  

Месторождение строительного песка Шолаксай-Южный расположено в Актюбин-

ской области в 10,0 км от северной границы г. Актобе. 

При производстве работ по добыче выделение загрязняющих веществ будет осу-

ществляться при работе бульдозера, работе экскаватора на добыче полезного 

ископаемого, погрузке полезного ископаемого, транспортировке вскрыши, 

транспортировке полезного ископаемого, вспомогательных работах бульдозера на 

вскрыше, пылении при формирова-нии и хранении вскрышных пород. 

В процессе эксплуатации оборудования, при проведении работ выделяются вред-

ные вещества в атмосферу от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания авто-

транспортных средств, бульдозера, экскаватора. 

На данном этапе проектирования предусматриваются следующие источники 

выбро-сов загрязняющих веществ в атмосферу: 

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный 

Источник выделения N 001, Работа бульдозера на вскрыше 

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный 

Источник выделения N 002, Работа погрузчика на погрузке вскрышных пород 

Источник загрязнения № 6003, Неорганизованный выброс 

Источник выделения № 003, Работа автосамосвала на транспортировке 

вскрышных пород  

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный 

Источник выделения N 004 04, Отвальные работы  

Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс 

Источник выделения № 005 Работа экскаватора при погрузке горной массы в 

автоса-мосвал 

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный 

Источник выделения N 006 06, Работа автосамосвала на транспортировке 

полезного ископаемого. 

На карьере работает спецтехника, работающая за счет сжигания дизельного 

топлива в двигателях внутреннего сгорания. Обеспечение ГСМ горных и транспортных 

механизмов, а также технической и хозпитьевой водой предусматривается в ближайшем 

населённом пунк-те. Заправка техники на карьере не осуществляется. 

Количество источников выбросов составит 6, из них 6 – неорганизованных 

источни-ков.  

Согласно ст.202 п. 17 Экологического Кодекса нормативы эмиссий от 

передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не 

устанавливаются. 

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации передвижных ис-

точников автотранспорта и спецтехники начисляются по фактически использованному 

топливу согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, установленными 

п.4.ст.576 Налогового кодекса РК.. 
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2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа 

На источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют 

установки очистки газа. 

 

2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и 

пылегазоочистного оборудования 

 

2.4. Перспектива развития предприятия 

На перспективу внедрение новых технологических установок и оборудования не 

планируется. 

 

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 

НДВ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

представлены в таблице 2.5.1 согласно «Рекомендациям по оформлению и содержанию 

проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для 

предприятий Республики Казахстан» РНД 211.2.02-97, «Методика определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду», (утверждена Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63). 

В расчетах валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы 

методики, утвержденные МОС и ВР РК, список которых приводится в перечне 

используемой литературы, и программном комплексе «ЭРА» (фирма «Логос-плюс», г. 

Новосибирск).  

Данные из таблицы параметров источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу использованы для проведения расчетов рассеивания и моделирования 

максимально-возможных приземных концентраций веществ и их групп суммаций в месте 

размещения производственной базы при существующих метеорологических 

характеристиках района. 
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2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов 

  При производстве работ согласно технологическому процессу добычных работ 

отсутствуют аварийные и залповые выбросы. 

 

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2024-2026 гг. 

представлен в виде таблице 3.1. Данный перечень составлен по расчетам выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу по действующим нормативно-методическим документам. В таблице 3.1. 

наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие 

значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам 

загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и 

выброс вещества в усл. т/год. 

Все таблицы составлены с помощью программного комплекса «ЭРА» (фирма 

«ЛОГОС-ПЛЮС», г.Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ от 

источников загрязнения атмосферы предприятия. 
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ЭРА v3.0    Таблица 3.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на существующее положение 

 

г.Актобе, ПГР на добычу строительного песка месторождения Шолаксай-Южный 2026-2035гг. 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК  Клас

с 

Выброс Выброс Значение Выброс 

ЗВ, 

загр

. 

загрязняющего вещества максималь

- 

среднесу- ОБУВ, опас

- 

вещества вещества, КОВ условных 

веще

- 

 ная разо- точная, мг/м3 ност

и 

г/с т/год (M/ПДК)**а тонн 

ства  вая, 

мг/м3 

мг/м3    (M)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая 

0.3 0.1  3 1.51630004 28.70472 39.9168960

2 

36.8095  

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, 

глинистый 

        

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :     1.51630004 28.70472 39.9168960 36.8095 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
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2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников                              

ТОО «СП «Сине Мидас Строй» определены на основании: 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2.01.2021 г, № 400-VI ЗРК;  

2. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, №63 от 

10.03.2021 г.; 

3. РНД 211.2.02.02-97. Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов 

нормативов ПДВ для предприятий Республики Казахстан;   

Нормативы выбросов определены расчетным методом по утвержденным методикам: 

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов.п.5. От предприятий по переработке 

нерудных материалов и производству пористых заполнителей. Приложение 

3.  №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ  

3.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере  города 

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по 

программе «ЭРА v 2.5» ОО НПП «Логос-плюс» г. Новосибирск, которая предназначена 

для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое 

атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно 

допустимых выбросов (НДВ). 

3.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является 

определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный 

слой воздуха территорий, прилегающих к производственной базы.  

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в 

настоящей работе выполняется с применением специально разработанной утвержденной 

системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных 

сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о 

климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других 

определяющих параметров воздушного бассейна. 

Размеры моделирование рассеивания отражены в картах расчета рассеивания.  

Карты рассеивания загрязняющих веществ, расчет рассеивания даны в 

приложении 4.  

Моделирование максимальных расчетных приземных концентраций разработано 

для наиболее неблагоприятных условий рассеивания. В программе «Эра. V 2.5» 

применена методика расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере ОНД-86 

(РНД 211.2.01.01-97 РК). Методика предназначена для расчета приземных концентраций 

в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения 

концентраций.  

Программа автоматически подбирает наиболее неблагоприятные условия 

рассеивания, в том числе, опасную скорость (от 0,5 до U* м/с) и направление ветра (от 0 

до 359 градусов), при которых достигается максимум концентрации на выбранной 

расчетной зоне. 

Расчет размера санитарно-защитной зоны проводился ПК «Эра. V 2.5» по 

методике ОНД-86 (РНД 211.2.01.01-97 РК) с учетом среднегодовой розы ветров.  

Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам 

максимальная приземная концентрация в СЗЗ не превышает установленные ПДК, в связи 

с этим предусматриваются один этап установления НДВ. 

В указанном районе не проводятся регулярные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха, в связи, с чем расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу 

проводился без учета фоновых концентраций. 

Контрольные точки определения приземных концентраций загрязняющих  

веществ заданы в следующих пунктах наблюдения: 

  Расчетный прямоугольник; 

  Граница санитарно-защитной зоны. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ регистрируются 

у источников выбросов. 

Определение размеров санитарно-защитной зоны проведено согласно анализа 

результатов расчета рассеивания, на границе санитарно-защитной зоны концентрация 

загрязняющих веществ менее 1 ПДК.  
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3.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов  

На основании проведенных расчетов выбросов в атмосферу и анализа проведенного  

моделирования максимальных приземных концентраций закономерно сделать следующие  

выводы:  

• На предприятии, по всем веществам, расчетная приземная концентрация на границе  

санитарно-защитной зоны ниже ПДК, установленных для селитебных зон;  

• Изолинии 1 ПДК по всем веществам и группам суммации, находятся в пределах  

установленной нормативной СЗЗ.  

В настоящем проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) предлагаются  

нормативы для источников загрязнения атмосферы при эксплуатации предприятия. Все  

представленные расходы, расчеты выбросов рассчитывались при нормальном  

функционировании предприятие.  

Нормативы выбросов на 2024-2025 гг., по источникам загрязнения и по веществам,  

представлены в таблице 3.6.    
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3.4. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

В соответствии с СП от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2 «Санитарно-

эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся 

объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». 

Границы области воздействия объекта. 

Согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 

января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к санитарно- защитным зонам объектов, являющихся 

объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»: 

Раздел 4. Строительная промышленность п. 17. Класс IV – СЗЗ 100 м: п.п. 5) карьеры, 

предприятия по добыче гравия, песка, глины. 

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная 

антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных 

концентраций загрязняющих веществ. 

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается 

как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего 

вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: 

1) массовой концентрации загрязняющего вещества; 

2) скорости массового потока загрязняющего вещества. 

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как 

проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого 

соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые 

показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в 

общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). 

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план 

города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная 

схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. 

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на 

необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей 

качества окружающей среды. 

Область воздействия для данного вида работ устанавливается по расчету 

рассеивания согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования 

к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 

обитания и здоровья человека», утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 

Радиус расчетной области воздействия участка работ по итогам расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ принят 100 м. Границы области воздействия не 

выходят за пределы границ СЗЗ. Согласно результатам расчета рассеивания, превышение 

концентраций загрязняющих веществ на территории области воздействия не обнаружено 

(Приложение 4).  
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РАЗДЕЛ 4.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Разработка мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу осуществляется 

непосредственно на предприятиях, в организациях и учреждениях, являющихся источниками 

загрязнения атмосферы, в проектных и отраслевых институтах промышленных министерств 

с учетом специфики конкретных производств. Разработки проводятся как для действующих, 

так и для проектируемых предприятий. При разработке мероприятий учитываются 

особенности рассеивания примесей в атмосфере и в связи с этим вклад различных 

источников в создание концентраций примесей в приземном слое воздуха. В периоды НМУ 

следует добиваться необходимого для каждого из трех режимов работы предприятия 

снижения концентраций при наименьших усилиях. Учитывается также приоритетность 

загрязняющих веществ. При этом учитываются: уровень фактического загрязнения воздуха в 

городе, технологические возможности производства, пылегазоулавливающего 

оборудования, особенности метеорологического режима и т.д. 

Мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ могут быть общими, 

применимыми на любом предприятии, и специфическими, относящимися к конкретным 

производствам. 

Мероприятия по сокращению выбросов при первом режиме работы 

предприятия 

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 

15 – 20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро 

осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению 

производительности предприятия. 

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при первом режиме 

целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера: 

 усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента 

производства; 

 запретить работу оборудования на форсированном режиме; 

 рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в 

едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных 

веществ в атмосферу достигают максимальных значений; 

 усилить контроль за работой контрольно-измерительных приборов и 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

 запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых 

хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным 

выделением вредных веществ в атмосферу; 

 усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест 

пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; 

 усилить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных 

установок; 

 обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных систем и сооружений и их 

отдельных элементов, не допускать снижения их производительности, а также отключения 

на профилактические осмотры, ревизии и ремонты; 

 обеспечить максимально эффективное орошение аппаратов 

пылегазоулавливателей; 

 проверить соответствие регламенту производства концентраций поглотительных 

растворов, применяемых в газоочистных установках; 

 ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными 

выделениями в атмосферу загрязняющих веществ; 

 использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором 

обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ; 
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 интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, 

где это допускается правилами техники безопасности; 

 прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического 

режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в 

пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на 

источниках и на границе санитарно-защитной зоны. 

Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме работы 

предприятия 

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 

20 – 40 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого 

режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и 

сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. 

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при втором режиме 

целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера: 

 снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, 

работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; 

 в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту 

технологического оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует провести 

остановку оборудования; 

 уменьшить интенсивность технологических процессов, связанных с повышенными 

выбросами вредных веществ в атмосферу на тех предприятиях, где за счет интенсификации 

и использования более качественного сырья возможна компенсация отставания в периоды 

НМУ; 

 ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников 

выбросов на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам 

маршрутов; 

 принять меры по предотвращению испарения топлива; 

 запретить сжигание отходов производства и мусора, если оно осуществляется без 

использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими аппаратами. 

Мероприятия по сокращению выбросов при третьем режиме работы 

предприятий 

При третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 

40 – 60 %, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью 

прекратить выбросы. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, 

разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление 

которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения 

производительности предприятия. 

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при третьем режиме 

целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера: 

 снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся 

значительными выделениями загрязняющих веществ; 

 отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным 

загрязнением воздуха; 

 запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой 

продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения; 

 запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) 

с неотрегулированными двигателями. Состав отработанных газов не должен превышать 

предельно допустимые выбросы вредных веществ; 



ПРОЕКТ нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «Лотос Ақтөбе» 

ТОО «Projects World ECO Group» 29 
 

 снизить нагрузку или остановить производства, не имеющие газоочистных 

сооружений; 

 провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных 

технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. 

агрегатов). 

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, не требующие 

существенных затрат. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором 

при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения, 

в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, 

утвержденной приказом от 10.03.2021 г. № 63. 

Для  предприятия  штормовые предупреждения о наступлении НМУ органами 

Казгидромета  не прогнозируются, карьер находится  на значительном удалении от  

населенных пунктов, максимальные концентрации вредных веществ при неблагоприятных 

метеорологических условиях не достигают 1 ПДК на границе СЗЗ. 

Согласно, справки Казгидромет отсутствуют стационарные посты наблюдения и 

населенные пункты не входят в перечень городов, в котором прогнозируются НМУ, в связи с 

отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Мугалжарском районе. 

В этой связи на период НМУ предлагаются только мероприятия организационного 

характера (по первому режиму). 
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РАЗДЕЛ 5.   КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ  НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ  

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и 

юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны 

осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого 

является производственный мониторинг.  

Система контроля выбросов вредных веществ в атмосферу представляет собой 

совокупность органов контроля, осуществляющих комплекс организационно – технических 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха. 

Задача контроля: 

- соблюдение норм и правил по охране атмосферного воздуха; 

- получение достоверных данных о выбросах и их обработка; 

- контроль за эффективностью работы установок очистки отходящих газов, при 

наличии их. 

Выполнение отборов проб воздуха, определение концентраций выбрасываемых 

веществ будет осуществляться в соответствии с программой производственного 

экологического контроля предприятия и в соответствии с действующими методиками. 

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на 

источниках выбросов приводится таблице 3.10. 
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РАЗДЕЛ 6.  РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определен по формуле:                                           

ПН = к*М* Р 
где:   

к – ставка платы за 1 тонну (МРП); 

М – годовой нормативный объем загрязняющих веществ, т; 

Р –  МРП (4325 тенге на 2026 год). 

 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ  

Код 

загр. 

веще- 

ства 

Н а и м е н о в а н и е 

вещества 

т/год Мрп Вставка  Сумма, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 

2907 Пыль неорганическая 28.70472 4325 10 1 241 479,14 

 В С Е Г О: 28.70472   1 241 479,14 

Итого плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников                       

ТОО «Лотос Ақтөбе» по ставкам на 2026 год составит 1 241 479,14 тенге. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (Расчеты валовых выбросов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (Лицензия для выполнения работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (Карты-схемы района расположения объектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (Карты изолинии и расчет рассеивания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


